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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
หน้า 3-1 

 

บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 

185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ตามท่ีได้เสนอใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอื่น ๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือ 

 
- คุณภาพน้ำ 
- น้ำใช้ 
- มูลฝอย 
- ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- ระบบระบายอากาศ 
- คุณภาพชีวิตและความหึงพอใจของผู้พักอาศัยและพนักงาน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด 
185 ราชดำริ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โครงการ 185 Rajadamri   
นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-2 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อน
บำบัด 

- บ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง - pH 
- BOD 
- TSS 
- Sulfide 
- Oil and grease 
- TKN 
- TCB 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำท้ิง เดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ สำหรับช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2568 ผลการทดสอบพบว่า จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณ
บ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ืองค่า pH, BOD, TSS, TKN, Sulfide, Oil and 
grease และ TCB ซึ่งยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

 

1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลัง
การบำบัด 

- บ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด - pH 
- BOD 
- TSS 
- Sulfide 
- Oil and grease 
- TKN 
- TCB 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้ง ตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ สำหรับช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ผล
การทดสอบพบว่า จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ี
ผ่านการบำบัด พบว่า pH, BOD, TSS, Sulfide, Oil and grease และTKN 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือนตุลาคม 
2568) มีค่ าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ TCB ยังไม่มี เกณฑ์
มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม  

 

1.3 คุณ ภาพน้ำที่ เข้ า
และออกหอผึ่งเย็น 

- เก็บตัวอย่างน้ำ ณ ฤดูที่น้ำ
ไหลเข้ามาเติมชดเชยใน
ระบบ ในอ่างรองรับและ
อ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น 

- pH 
- Total coliform 
- Residual chlorine 
- เชื้อลีจิโอเนลลา 

- ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท่ีเข้าและออกหอผึ่งเย็นตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี
จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 2550 ซึ่งมีการตรวจวัดใน
เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2568 ผลการทดสอบพบว่า จุดที่ 3 
คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชย
ในระบบในอ่างรองรับ และจุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น 
บริเวณอ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น ค่า pH และResidual Chlorine มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ TCB และLegeionella spp. ยังไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-3 

 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

2. น้ำใช้ - เส้นท่อประปา - การแตก หรือรั่วซึมของท่อ
ประปา 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการคอยตรวจสอบการ
รั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

 

3. มูลฝอย - บริเวณที่ต้ังถังมูลฝอยทุกจุดและ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดคอยตรวจสอบสภาพ
ห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายใน
ห้องพักเป็นจำนวนมาก โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และ
สัญญาณเตือนอคัคภีัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีจ้าหน้าท่ีช่างประจำโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ใน
ระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - มี แ บ ต เต อ รี่ ส ำ ร อ งอ ยู่
ตลอด เวลาและมีสภ าพ
พร้อมใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการตรวจสอบระบบจ่าย
ไฟฟ้าสำรองให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

 

3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังเส้นทางการ
หนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัด เจน 
และไม่ลบเลือน 

- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการมีการติดป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผัง
เส้นทางการหนีไฟบริเวณภายในพ้ืนที่ โครงการ ให้มี สภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน 

 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ดับเพลิง ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ดับเพลิง ได้แก่ เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

 

- หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน 
- เขาถึงได้สะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ หัวรับ
น้ำดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และสามารถเขาถึงได้
สะดวก 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-4 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉีด (FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ดับเพลิง ได้แก่ สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

- Sprinkler system - สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ดับเพลิง ได้แก่ Sprinkler system ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

5. บันไดหนีไฟ และเส้นทางในการ
หนีไฟ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบันไดหนีไฟ และเส้นทางในการ
หนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 

5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่างและประตู 

- ไม่มีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศธรรมชาติ ได้แก่ หน้าต่างและ
ประตู ซึ่งไม่มีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณดังกล่าว ทำให้สามารถ
ระบายอากาศภายในโครงการได้อย่างดี 

 

6. คุณ ภ าพ ชี วิ ตแล ะ
ความพึงพอใจของผู้
พั ก อ า ศั ย แ ล ะ
พนักงาน 

- ผู้อยู่อาศัย และพนักงาน - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  แ ล ะ
ข้อคิดเห็นของผู้อ ยู่อาศัย
และพนักงาน 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Line 
official account ของโครงการ โดยผู้อ ยู่อาศัย และพนักงาน 
สามารถประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ต่างๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-5 

 

3.1 คุณภาพน้ำ 
3.1.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด 185 ราชดำริ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพ
น้ำท้ิง จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการ
บำบัด บริ เวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่ านการบำบัด มี ดัช นีที่ตรวจวัด ได้แก่  pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total 
settleable solids (TSS), Total kjeldahl nitrogen (TKN), Sulfide, Oil and grease และTotal coliform bacteria (TCB) 
จุดที่ 3 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ และจุดที่ 4 คุณภาพน้ำ
ทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น  มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Total coliform bacteria (TCB), 
Residual chlorine และLegeionella spp. ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ ประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำแสดงดังรูปที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 1-4 
แสดงดังรูปที่ 3.2-3.5 

 
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 

  
รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 1 คุณภาพ

น้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศ
แบบต่อเน่ือง 

รูปที่ 3.3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลัง
การบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
185 Rajadamri 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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รูปที่ 3.4  ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 3 คุณภาพ
น้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามา

เติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 

รูปที่ 3.5 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้า
และออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น 

 
3.1.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 

แสดงดังตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแสดงดังตารางที่ 3.3 

 
ตารางที่ 3.2  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำ 
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆดังน้ี 
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 2 ลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วปากกว้างขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพ่ือรักษาสภาพ
ตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ำตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยดต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น  ๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ลำดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane electrode 
3 TKN Macro Kjeldahl 
4 TSS Dried at 103-105 degree Celsius 
5 TCB Multiple-tube fermentation technique 
6 Sulfide Iodometric 
7 Oil and grease Liquid-liquid, Partition gravimetric 
8 Residual chlorine DPD colorimetric 
9 Legeionella spp. Culture 
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   3.1.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ 185 RAJADAMRI (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด 
185 ราชดำริ  ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศ
แบบต่อเน่ือง จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด  จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น 
บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ และจุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำทิ้งจากหอผึ่ง
เย็น แสดงดังตารางที่ 3.4 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ 185 RAJADAMRI (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°44'07.5"N 100°32'21.4"E  จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 666434.1305088713  y (northing) 1518995.9839714472 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   เกณฑ์กำหนด 

ในรายงานฯ ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH  - - - 7.3 7.2 7.2 6.9 7.1 6.4 ไม่ได้กำหนด 

BOD mg/L 1 2 11 6 10 7 10 15 ไม่ได้กำหนด 

TSS mg/L 1 2 18 30 44 26 29 51 ไม่ได้กำหนด 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 < 0.5 ND/3 < 0.5 ND/3 ไม่ได้กำหนด 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ไม่ได้กำหนด 

TKN mg/L 1 2 21 14 47 41 18 20 ไม่ได้กำหนด 

TCB MPN/100 mL  1.8 - 5.4×105 9.2×107 3.3×104 3.3×104 7.9×105 4.9×105 ไม่ได้กำหนด 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
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ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ 185 RAJADAMRI (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°44'07.5"N 100°32'21.4"E  จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 666434.1305088713  y (northing) 1518995.9839714472  
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด มาตรฐานคุณภาพ

น้ำทิ้งอาคาร 
ประเภท ข/4 

เกณฑ์กำหนด 
ในรายงานฯ ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH  - - - 7.7 7.4 7.4 7.3 7.6 6.5 5.5-9.0 ไม่ได้กำหนด 

BOD mg/L 1 2 5 5 6 5 2 4 ≤ 30 ไม่ได้กำหนด 

TSS mg/L 1 2 2 11 3 4 < 2 28 ≤ 40 ไม่ได้กำหนด 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 ไม่ได้กำหนด 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 ไม่ได้กำหนด 

TKN mg/L 1 2 2 2 2 44 3 5 ≤ 35 ไม่ได้กำหนด 

TCB MPN/100 mL  1.8 - 2.2×106 1.3×103 3.3×102 2.2×10 2.2×104 1.3×104 - ไม่ได้กำหนด 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)  
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ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ 185 RAJADAMRI (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°44'07.5"N 100°32'21.4"E  จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 666434.1305088713  y (northing) 1518995.9839714472 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งที่เขา้และออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเขา้มา
เติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 

มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ในหอผึ่งเย็นของ

อาคาร /4 

เกณฑ์กำหนด 
ในรายงานฯ 

ม.ค.68 ก.ค.68 

pH - - - 8.6 8.6 5-9 ไม่ได้กำหนด 

TCB MPN/100 mL 1.8 - 2.3×10 ND/3 - ไม่ได้กำหนด 

Residual chlorine mg/L 0.025 0.100 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 ไม่ได้กำหนด 

Legeionella spp. CFU/L - - ND/3 ND/3 - ไม่ได้กำหนด 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 2550 
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ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ 185 RAJADAMRI (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°44'07.5"N 100°32'21.4"E  จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 666434.1305088713  y (northing) 1518995.9839714472 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งที่เขา้และออกหอผึ่งเย็นบริเวณอา่งน้ำทิ้งจากหอ
ผึ่งเย็น 

มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ในหอผึ่งเย็นของ

อาคาร /4 

เกณฑ์กำหนด 
ในรายงานฯ 

ม.ค.68 ก.ค.68 

pH - - - 8.6 8.6 5-9 ไม่ได้กำหนด 

TCB MPN/100 mL 1.8 - 1.3×102 ND/3 - ไม่ได้กำหนด 

Residual chlorine mg/L 0.025 0.100 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 ไม่ได้กำหนด 

Legeionella spp. CFU/L - - ND/3 ND/3 - ไม่ได้กำหนด 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 2550 

  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา  : ทะเบียนเลขที่  ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข     : ทะเบียนเลขที่  ว-131-ค-0003 
เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2441-7100 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-12 

 

 
ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   

ม.ค.68 กพ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
pH  - 6.7 6.6 7.2 6.8 6.8 7.1 7.3 7.2 7.2 6.9 7.1 6.4 
BOD mg/L 67 24 11 9 8 17 11 6 10 7 10 15 
 TSS mg/L 50 40 79 31 20 39 18 30 44 26 29 51 
Sulfide mg/L ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 < 0.5 ND/1 ND/1 < 0.5 ND/1 < 0.5 ND/1 
Oil and grease mg/L < 3.0 < 3.0 2.8 2.4 < 1.6 2.8 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 
TKN mg/L 14 12 11 21 22 22 21 14 47 41 18 20 
TCB MPN/100 mL  9.2×106 7.0×103 2.4 × 102 3.3×104 7.9×104 3.5×104 5.4×105 9.2×107 3.3×104 3.3×104 7.9×105 4.9×105 

 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด มาตรฐาน

คุณภาพ
น้ำทิ้ง ม.ค.68 กพ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH  - 7.1 7.0 7.3 7.1 6.8 7.4 7.7 7.4 7.4 7.3 7.6 6.5 5.5-9.0 
BOD mg/L 3 3 3 4 3 5 5 5 6 5 2 4 ≤ 30 
TSS mg/L 5 < 3 < 2 14 9 10 2 11 3 4 < 2 28 ≤ 40 
Sulfide mg/L ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ≤ 1.0 
Oil and grease mg/L ND/1 ND/1 < 1.6 2.0 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 
TKN mg/L 4 4 2 3 3 3 2 2 2 44 3 5 ≤ 35 
TCB MPN/100 mL  7.9×10 7.9×10 7.8×102 2.4×102 5.4×102 3.5×102 2.2×106 1.3×103 3.3×102 2.2×10 2.2×104 1.3×104 - 

หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้ 
/1 = ND : Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD)  

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-13 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 

 
รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง 
 

 
รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-14 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 
 

 
รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-15 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   
 

 
รูปที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด  
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-16 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS 

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง 
 

 
รูปที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS  

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-17 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   
 

 
รูปที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด  
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-18 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease 

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   
 

 
รูปที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease 

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-19 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง   
 

 
รูปที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-20 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB 

จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง 
 

 
รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB 

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-21 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 
 

 
รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น 
  

2.3×10

ND
0

5

10

15

20

25

ม.ค.68 ก.ค.68

Total coliform bacteria

TCB

MPN/100 mL

เดือน

1.3×102

ND
0

20

40

60

80

100

120

140

ม.ค.68 ก.ค.68

Total coliform bacteria

TCB

MPN/100 mL

เดือน



 

โครงการ 185 Rajadamri   
นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-22 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Residual Chlorine 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 
 

 
รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Residual Chlorine 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น 
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นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Legeionella spp. 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ 
 

 
รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Legeionella spp. 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-24 

 

3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของ โครงการ 185 RAJADAMRI (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด 185 ราช

ดำริ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) บริเวณโครงการ 185 RAJADAMRI โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจำนวน 4 
จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อ
เก็บน้ำท่ีผ่านการบำบัด ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, TSS, TKN, Sulfide, Oil and grease และ TCB จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้า
และออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ และจุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณ
อ่างน้ำท้ิงจากหอผึ่งเย็น มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, TCB, Residual chlorine และLegeionella spp.  

สำหรับจุดที่ 1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเติมอากาศแบบต่อเน่ือง ค่า pH, BOD, TSS, TKN, Sulfide, 
Oil and grease และ TCB ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด พบว่า pH, BOD, TSS, TKN, Sulfide, Oil 
and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือนตุลาคม 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ 
TCB ยังไม่มเีกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม  

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณจุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบในอ่างรองรับ และจุดที่ 4 
คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น บริเวณอ่างน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น มีการตรวจวัดในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2568 พบว่า 
pH และResidual Chlorine มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน
หอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 2550 สำหรับ TCB และLegeionella spp. ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม ทั้งน้ีทาง
โครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำท้ิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
 
3.2  น้ำใช้ 

โครงการจัดให้มีจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการคอยตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ   
 
3.3  มูลฝอย 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดคอยตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง
ภายในห้องพักเป็นจำนวนมาก โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   
 
3.4  ระบบป้องกันอัคคีภัย 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้, 
หัวรับน้ำดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC), Sprinkler system, บันไดหนีไฟ และเส้นทางในการหนีไฟ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
3.5  ระบบระบายอากาศ 

โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศธรรมชาติ ได้แก่ หน้าต่างและประตู ซึ่งไม่มีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณดังกล่าว ทำให้
สามารถระบายอากาศภายในโครงการได้อย่างดี 
 
3.6  คุณภาพชีวิตและความหึงพอใจของผู้พักอาศัยและพนักงาน 

โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Line official account ของโครงการ โดยผู้อยู่อาศัย และ
พนักงาน สามารถประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ หากพบปัญหาโครงการจะ
ดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ 
 


