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โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 

 
 

หนา 1-1 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT ตั้ งอยู ท่ี ถนนซอยทองหลอ  25 แขวงคลองตัน เห นื อ  เขต วัฒ นา 
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย บริษัท ซากุระ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด โดยโครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม ขนาดความสูง 
8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน ความสูง 22.80 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนช้ันหลังคา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองพักอาศัย
รวมท้ังสิ้น 49 หอง มีพ้ืนท่ีอาคารรวม 7,528 ตารางเมตร ขนาดพ้ืนท่ีดินโครงการ 0-3-23 ไร (1,292 ตารางเมตร) 

ท้ังน้ี โครงการเขาขายท่ีจะตองศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในข้ันของการขออนุญาต
กอสราง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 ท่ีกำหนดใหอาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ท่ีมีจำนวนหองพักตั้งแต 80 หอง ข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 4,000 ตารางเมตร ข้ึนไป ซึ่งโครงการ THONGLOR 
25 APARTMENT ไดรับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการผูชำนาญการ 
ตามหนังสอืเลขท่ี ทส 1009.5/13921 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 (ภาคผนวกท่ี 6) ในการน้ีบริษัทฯ  ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด) จำกัด ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เพ่ือเสนอตอ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
เพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติใหมีความถูกตองเหมาะสมและกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด
ตอไป 

การดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) มีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1) เพ่ือนำเสนอรายละเอียดของโครงการ 
2) เพ่ือนำเสนอรายละเอียดเก่ียวกับสภาพแวดลอมของทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก

การมีโครงการ ท้ังทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

3) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากโครงการ ท้ังระหวางการกอสรางและระหวางการดำเนิน
โครงการ 

4) เพ่ือนำเสนอมาตรการปองกัน ขอคิดเห็น และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจมีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม หรือ
คุณคาตาง ๆ 

5) เพ่ือนำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป 

1) ช่ือโครงการ  THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) 
2) สถานท่ีตั้ง  ถนนซอยทองหลอ 25 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
3) ช่ือเจาของโครงการ  บริษัท ซากุระ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 
4) สถานท่ีติดตอ ถนนซอยทองหลอ 25 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร                                  
5) จัดทำโดย                      บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

6) โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เมื่ อ วั น ท่ี  20 พ ฤศ จิ ก าย น 
2556 

7) โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทาย เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2568 
8) รายละเอียดโครงการ    

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT ตั้ งอยู ท่ี ถนนซอยทองหลอ 25 แขวงคลองตัน เห นือ เขต วัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  ดำเนินการโดย บริษัท ซากุระ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด โดยโครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม ขนาดความ



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 

 
 

หนา 1-2 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

สูง 8 ช้ัน ความสูง 22.80 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนช้ันหลังคา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองพักอาศัยรวมท้ังสิ้น 49 
หอง มีพ้ืนท่ีอาคารรวม 7,528 ตารางเมตร โดยโครงการปลูกสรางบนท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 53912 เลขท่ีดิน 2377 ขนาดพ้ืนท่ี 
0-3-23 ไร หรือ 1,292 ตารางเมตร ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของนายเกรียงศักดิ์ ภัทรบัณฑิตกุล และนางประทุม ภัทรบัณฑิตกุล โดย
ปจจุบันเจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดินดังกลาว ไดทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินดังกลาวใหกับ นายปภพ ตัณศิริชัยยา โดยนาย
ปภพ ตัณศิริชัยยา มีตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการบริษัท ซากุระ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด ผูพัฒนาโครงการ  

- กิจกรรมโครงการ 
โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟลมตรึงเติมอากาศ (Fixed film aeration tank) จำนวน 1 ชุด ออกแบบ

ใหรองรับน้ำเสียได 41 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งรองรับน้ำเสียจากโครงการปริมาณ 41 ลูกบาศกเมตร/วัน ไดอยางเพียงพอ โดย
น้ำเสียจากการประกอบอาหารและน้ำเสียจากสวนอ่ืน ๆ ของแตละหองพักอาศัยถูกรวบรวมเขาสูบอดักไขมัน เพ่ือดักไขมัน
ออกจากน้ำเสียกอนไหลเขาบอแยกกาก สวนน้ำโสโครกและน้ำเสียจากการอาบลางอ่ืน ๆ ไหลเขาสูบอแยกกากโดยตรง 
จากน้ันน้ำเสียท้ังหมดไหลเขาบอสูบน้ำเสียและถูกสูบเขาสูบอเติมอากาศ น้ำเสียท่ีผานการเติมอากาศไหลเขาสูบอตกตะกอน
เพ่ือแยกน้ำท้ิงออกจากสวนท่ีเปนตะกอนจุลินทรียโดยอาศัยแรงโนมถวง และไหลไปยังสวนติดตั้งเครื่องสูบตะกอนเพ่ือสูบ
ตะกอนบางสวนกลับไปยังบอเติมอากาศทันที สวนตะกอนสวนเกินถูกสูบไปยังบอเก็บตะกอน สำหรับน้ำใสซึ่งอยูดานบนของ
บอตกตะกอนไหลเขาสูบอเก็บน้ำรดน้ำตนไม โดยน้ำท้ิงบางสวนถูกนำกลับมาใชประโยชนรดน้ำตนไมภายในโครงการ สวนน้ำ
ท้ิงท่ีเหลือระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยทองหลอ 25 ตอไป 

- สภาพพ้ืนท่ีโครงการในปจจุบันและสภาพแวดลอมบรเิวณแนวเขตติดตอพ้ืนท่ีโครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
มีดังน้ี 

 
 

- รายละเอียดพ้ืนท่ีตั้งของโครงการแสดงดังรูปท่ี 1.1 และรายละเอียดผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงดังรูปท่ี 1.2 และสภาพโครงการในปจจุบันดังรูปท่ี 1.3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ทิศเหนือ ติดตอกับ  ถนนซอยทองหลอ 25 เขตทางกวาง 8 เมตร ถัดไปเปนบานพักอาศัย (ราง) ขนาดความสูง 2 
ช้ัน จำนวน 1 หลัง 

ทิศใต ติดตอกับ  ทาวนเฮาส ขนาดความสูง 2-3 ช้ัน จำนวน 3 หลังถัดไปเปนถนนซอยทองหลอ 23 เขตทาง
กวาง 10 เมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ  อาคารพักอาศัยรวม (อาคารรมไทร) ขนาดความสูง 12 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร ถัดไปเปน
บานพักอาศัยขนาดความสูง 2 ช้ัน จำนวน 1 หลัง 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ  อาคารรานอาหาร (Club Miyabi) ขนาดความสูง 2 ช้ัน ถัดไปเปนถนนซอยทองหลอ 25 เขต
ทางกวาง 8 เมตร 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

  

 
                                           รูปท่ี 1.1 พ้ืนท่ีตั้งของโครงการ 

 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 

 

 
 

หนา 1-4 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.2 ผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

   
ทิศเหนือ: ถนนซอยทองหลอ 25 ติดKLUB 25 ทิศใต: ทาวนเฮาส 

  
ทิศตะวันตก: อาคารรานอาหาร (Club miyabi) ทิศตะวันออก: อาคารพักอาศัยรวม (อาคารรมไทร) ขนาดความสูง 12 ช้ัน 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 

 

 
 

หนา 1-5 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

 

รูปท่ี 1.3 สภาพโครงการในปจจุบัน



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 

 

 หนา 1-6 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีโครงการเปนท่ีตั้งของอาคารอยูอาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร 
แทนพ้ืนท่ีเดิมซึ่งเปนรานอาหารขนาดความสูง 2 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร โดยพ้ืนท่ีโครงการภายหลังการกอสรางแลวเสร็จมีคา
ระดับภายในโครงการเทากับระดับถนนซอยทองหลอ 25 ดังน้ันการดำเนินโครงการจึงไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญทางดาน
ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบโครงการ อยางไรก็ตามโครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ดังน้ี 

1) จัดใหมีรั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือก้ันขอบเขตพ้ืนท่ี 
2) จัดใหมีการปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตท่ีดินเพ่ือใหพืชชวยยึด

หนาดิน 
3) ดูแลสภาพรั้วโครงการใหสมบูรณ มั่นคง แข็งแรง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
โครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม ดังน้ัน ผลกระทบดานคุณภาพอากาศเกิดจากการจราจรภายในโครงการ

เปนสวนใหญ โดยเฉพาะบริเวณท่ีจอดรถและทางว่ิงภายในโครงการ ซึ่งมลพิษท่ีเกิดข้ึนมาจากทอไอเสียรถยนต ไดแก 
- ไนโตรเจนออกไซด (NO) 
- สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) 
- ฝุนละอองรวม (TSP) 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 
- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

 ท้ังน้ี โครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนดังน้ี 
 1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไมใหเกิดการฟุง
กระจายของฝุนบนผิวถนน 
 2) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ ใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
 3) จัดทำปายและสัญลักษณจราจรบนพ้ืนทางใหชัดเจนและไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ี ทำใหการ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-ออกโครงการสามารถทำไดอยางดีและปลอดภัย 
 4) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดลางถนนเปนประจำสม่ำเสมอ 
 5) จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวรวมท้ังหมด 267 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพ้ืนท่ีวางท้ังหมดเพ่ือลดมลพิษทาง
อากาศ 
 6) จัดใหมีท่ีจอดรถบริเวณช้ันท่ี 1 ออกแบบใหมีลักษณะเปดโลง ไมปดทึบ มีลมพัดผานตลอดเวลา จึงไมมี
การสะสมของมลพิษในช้ันจอดรถ และท่ีจอดรถบริเวณช้ันใตดินจัดใหมีระบบระบายอากาศโดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว
บริเวณช้ันใตดินและระบายอากาศออกสูภายนอกอาคารบริเวณดานทิศตะวันออกของโครงการ  
 

1.3 ระดับเสียง 
โครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม กิจกรรมหลักภายในโครงการเปนการอยูอาศัย และสวนใหญอยูภายใน

หองพักอาศัยแตละหองซึ่งแยกกันอยางเปนสัดสวน ระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนจึงเปนระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปในชีวิตประจำวัน 
สำหรับเสียงท่ีกอใหเกิดการรบกวนผูพักอาศัยท่ีอยูขางเคียงเปนเสียงจากการสัญจรของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมี
การเรงเครื่องยนต และใชความเร็วท่ีกอใหเกิดเสียงดัง ดังน้ัน โครงการกำหนดใหมีการทำสันนูน เพ่ือชะลอความเร็วของรถบน
ถนนภายในโครงการ และลดเสียงจากการแลนของรถยนต รวมท้ังติดตั้งปายหามเรงเครื่องยนตไวบริเวณท่ีจอดรถภายใน
โครงการใหเห็นอยางชัดเจน 
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1.4 คุณภาพน้ำ 
โครงการมีปริมาณน้ำเสียรวม 41 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งตองไดรับการบำบัดกอนท่ีระบายออกสูภายนอก โดย

โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด เปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟลมตรึงเติมอากาศ (Fixed film aeration 
tank) ออกแบบใหรองรับน้ำเสียได 41 ลูกบาศกเมตร/วัน สำหรับบำบัดน้ำเสียจากอาคารโครงการ และมีคา BOD ออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2538) 
แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 51 (พ.ศ. 2541) ท่ีกำหนดให “น้ำท้ิงจากอาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันใน
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร จัดเปนน้ำท้ิงจากอาคาร
ประเภท ค กำหนดใหมีคา BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร” โดยน้ำท้ิงภายหลังการบำบัดแลวบางสวนปริมาณ 5 
ลูกบาศกเมตร/วัน ถูกนำมาใชประโยชนเพ่ือรดน้ำตนไมภายในโครงการ และน้ำท้ิงท่ีเหลือจากการรดน้ำตนไม ปริมาณ 36 
ลูกบาศกเมตร/วัน ระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยทองหลอ 25 ดังน้ัน โครงการจึงไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญดาน
คุณภาพน้ำ 

 
2. ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 
การใชประโยชนท่ีดินบริเวณใกลเคียงโครงการ เปนชุมชนเมืองท่ีมีความหนาแนนคอนขางสูงประกอบดวย 

อาคารพาณิชย บานพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย อาคารโรงแรม เปนตน ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบท่ีตั้ง
โครงการ จัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) ไมพบวามีทรัพยากรทางชีวภาพท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ 
หรือควรคาแกการอนุรักษแตอยางใด ดังน้ัน การเกิดข้ึนของโครงการจึงไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางนิเวศวิทยาทางบก อยางไรก็ตามโครงการไดดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และคุณคาการใชประโยชนของมนุษย อยางเครงครัด 

 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 

โครงการบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึน และนำน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดแลวมาใชรดน้ำตนไมภายในโครงการใหมาก
ท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณน้ำท้ิงท่ีจะระบายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ โดยน้ำท้ิงของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กำหนด และโครงการไมไดมีการระบายน้ำท้ิงลงสูแหลงน้ำผิวดินโดยตรง แตจะระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยทองหลอ 
25 บริเวณดานทิศเหนือของโครงการตอไปดังน้ัน การเกิดข้ึนของโครงการจะไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญตอนิเวศวิทยาทางน้ำ 
อยางไรก็ตามโครงการไดจัดใหมีพนักงานดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการท่ีสามารถทำงานไดอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
3.1 น้ำใช 

โครงการมีความตองการใชน้ำประมาณ 52 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยใชน้ำจากการประปานครหลวง สำนักงาน
ประปาสาขาสุขุมวิท โดยสำนักงานประปารับน้ำประปา มาจากโรงผลิตน้ำบางเขน มีปริมาณน้ำท่ีรับมาท้ังสิ้น 151.68 ลาน
ลูกบาศกเมตร/ป และมีน้ำจำหนายปริมาณ 107.23 ลานลูกบาศกเมตร/ป โดยมีอัตราการสูญเสียน้ำรอยละ 29.31 ของ
ปริมาณน้ำท่ีรับมาท้ังหมด คิดเปนปริมาณน้ำสูญเสียประมาณ 44.45 ลานลูกบาศกเมตร /ป ซึ่งเพียงพอกับการใหบริการใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน 

ท้ังน้ี จากการประสานไปยังสำนักการประปาฯ เพ่ือสอบถามแนวทางในการแกไขไดรับแจงวา ในกรณีมีผู
ขอใหน้ำเพ่ิม สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทจะประสานไปยังโรงผลิตน้ำบางเขน เพ่ือขอใหเพ่ิมกำลังการจายน้ำใหสามารถ
รองรับความตองการใชน้ำอยางเพียงพอ ท้ังน้ี ปจจุบันสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ไดมีหนังสือตอบขอหารือมายังโครงการ 
โดยระบุวา “สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง ขอเรียนใหทราบวา สามารถใหบริการจายน้ำประปาในพ้ืนท่ี
โครงการดังกลาวไดอยางเพียงพอ”  
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3.2 การวายน้ำ 
โครงการจัดใหมีสระวายน้ำบริเวณช้ันท่ี 2 ของอาคาร มีขนาดพ้ืนท่ีสระวายน้ำประมาณ 50 ตารางเมตร 

ความลึก 1.2 เมตร โดยการฆาเช้ือโรคในสระวายน้ำใชระบบเกลือ (Salt chlorinator) ซึ่งเปลี่ยนเกลือใหเปนโซเดียมไฮโปร
คลอไรทเพ่ือฆาเช้ือโรค ซึ่งจะไมสงผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของผูใชบริการ ท้ังน้ี โครงการกำหนดใหมีมาตรการ ดังน้ี 

- มาตรการดานโครงสราง เชน โครงสรางของสระวายน้ำเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึม
ไมได จัดใหมีรางระบายน้ำถัน มีฝาปดรอบสระวายน้ำ จัดใหมีแสงสวางเพียงพอท่ัวบริเวณสระวายน้ำ เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน 
เปนตน 

- มาตรการดานความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ เชน จัดใหมีปายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัว
ระดับความลึกท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต จัดใหมีผูดูแลสระวายน้ำ ท่ีมีความรูดานปฐมพาบาลคน
จมน้ำ เปนตน 

- มาตรการดานคุณภาพน้ำสระวายน้ำ เชน จัดใหมีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง จัดใหมีปาย
แสดงกฎขอปฏิบัติสำหรับผูใชสระวายน้ำ จัดใหมีผูมีความรูความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระวายน้ำใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน เปนตน 

 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย 

โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบแบบฟลมตรึงเติมอากาศ (Fixed film aeration 
tank) จำนวน 1 ชุดสำหรับบำบัดน้ำเสียจากอาคารโครงการ ออกแบบใหรองรับน้ำเสียได 41 ลูกบาศกเมตร/วัน มี
ประสิทธิภาพการบำบัดรอยละ 92 คิดคา BOD ของน้ำเสียท่ีเขาระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคา BOD ออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสียประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปตามเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 
2538) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 51 (พ.ศ. 2541) ท่ีกำหนดให “น้ำท้ิงจากอาคารชุดท่ีมีจำนวนหองสำหรับใชเปนท่ี
อยูอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือกลุมของอาคารไมถึง 100 หองนอน จัดเปนน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ค กำหนดใหมีคา 
BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร” โดยน้ำท้ิงภายหลังการบำบัดแลวบางสวนปริมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน ถูกนำมาใช
ประโยชนเพ่ือรดน้ำตนไมภายในโครงการ และน้ำท้ิงท่ีเหลือจากการรดน้ำตนไมปริมาณ 36 ลูกบาศกเมตร/วัน ระบายออกสู
ทอระบายน้ำริมถนนซอยทองหลอ 25 ตอไป  

 
3.4 บอเติมอากาศ (Fixed film aeration tank)  

บอเติมอากาศ (Fixed film aeration tank) จำนวน 1 บอ ความจุ 24.41 ลูกบาศกเมตร ทำหนาท่ีรองรับ
น้ำเสียท่ีมาจากบอสูบน้ำเสีย โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรียชนิดตองการออกซิเจน ซึ่งถูกเลี้ยงบนผิวตัวกลางสังเคราะห ซึ่ง
ทำการเลี้ยงตะกอนแบบชนิดติดในท่ี (Fixed film) และชนิดแขวนลอยในน้ำ (Suspension) เพ่ือยอยสลายสารอินทรียใน
ระบบกอนระบายเขาบอตกตะกอน โดยภายในถังจะบรรจุตัวกลางพลาสติก (Media) มีพ้ืนท่ีผิว 240 ตารางเมตร/ลูกบาศก
เมตร ปริมาตร 8.76 ลูกบาศกเมตร และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีอัตราการจายอากาศ 1.2 กิโลกรัมออกซิเจน/ช่ัวโมง 
จำนวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1เครื่อง) จากน้ันน้ำเสียท่ีผานการเติมอากาศจะไหลเขาสูบอตกตะกอนตอไป 

 ท้ังน้ี เพ่ือใหตัวกลางสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง โครงการจะมีวิธีการบำรุงรักษาตัวกลาง 
(Media) โดยจัดใหมีฝาถังเติมอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 เมตร เพ่ือเขาไปทำความสะอาดโดยฉีดลางตัวกลาง 
(Media) ไดอยางสะดวกและปลอดภัย และกำหนดใหพนักงานฉีดลางตัวกลางเมื่อพบวามีการอุดตันของตะกอน ตลอดจนจัด
ใหมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวกลาง (Media) อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
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3.5 การระบายน้ำ 
สำหรับการระบายน้ำฝนจากช้ันใตดิน โครงการจัดใหมีรางระบายน้ำท่ีช้ันใตดินเพ่ือรวบรวมน้ำเขาสูบอสูบ 

ซึ่งภายในบอสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพ่ือสูบน้ำจากช้ันใตดินออกสูทอระบายน้ำภายนอกอาคาร ซึ่งจะระบายออกสูทอระบาย
น้ำริมถนนซอยทองหลอ 25 ตอไปท้ังน้ี โครงการจะดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมในรางระบายน้ำ ทอระบายน้ำ และบอพักน้ำ
อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสามารถระบายน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพไมสงผลกระทบตอระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

3.6 การจัดการมูลฝอย 
โครงการแบงมูลฝอยเปน 4 ประเภท ไดแก มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยยอยสลายได มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยท่ี

สามารถนำไปขายได และมูลฝอยอันตราย โดยโครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจำช้ันตั้งแตช้ันท่ี 2-8 จำนวน 1 หอง/ช้ัน 
ตั้งอยูใกลบันได ST-2 แตละหองมีความกวาง 1 เมตร ความยาว 1.9 เมตร ขนาดพ้ืนท่ี 1.9 ตารางเมตร โดยภายในหองพักมูล
ฝอยประจำช้ันจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 120 ลิตร ภายในรองดวยถุงดำอีกช้ันหน่ึง จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง และถังเก็บ
มูลฝอยเปยก 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร ภายในรองดวยถุงสีสมอีกช้ันหน่ึง จำนวน 1 ถัง (ถังมูลฝอยอันตราย) สวน
หองสำนักงาน และหองออกกำลังกาย โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง ถังมูลฝอย
เปยก 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ไวภายในหองดังกลาวซึ่งโครงการจะประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยนำมูลฝอยมาไวยัง
หองพักมูลฝอยดังกลาว โดยในแตละวันจัดใหมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากแตละช้ัน ไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ตอไป 

 
3.7 ระบบไฟฟา 

จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการ THONGLOR 25 APARTMENT ป พ.ศ. 2556 ระบุวา

โครงการมีความตองการใชไฟฟารวมท้ังสิ้นประมาณ 631 KVA โดยรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวงเขตบางกะป ซึ่ง

เปนระบบจำหนายไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวง โดยสามารถแจกแจงปริมาณการใชไฟฟาภายในโครงการ ไดดังน้ี 

- การติดตั้งเครื่องใชไฟฟา มีการใชไฟฟา 60.48 KVA คิดเปนรอยละ 12 ของปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีการใชไฟฟา 302.4 KVA คิดเปนรอยละ 60 ของปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 
- กิจกรรมการใหแสงสวาง มีการใชไฟฟา 75.60 KVA คิดเปนรอยละ 15 ของปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 
- การติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำใช มีการใชไฟฟา 10.08 KVA คิดเปนรอยละ 2 ของปริมาณการใช

ไฟฟาท้ังหมด 
- การเดินระบบลิฟตภายในอาคาร มีการใชไฟฟา 25.2 KVA คิดเปนรอยละ 5 ของปริมาณการใชไฟฟา

ท้ังหมด 
- การติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย มีการใชไฟฟา 25.20 KVA คิดเปนรอยละ 5 ของปริมาณ

การใชไฟฟาท้ังหมด 
ท้ังน้ี ในการรับกระแสไฟฟาโครงการจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวงเขตบางกะป ซึ่งเปนระบบ

จำหนายไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
1) ระบบไฟฟาปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟานครหลวงเขตบางกะปโดยจำหนาย

ไฟฟาแรงสูงผานหมอแปลง ชนิด Oil type ขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 12 KV เปน 230/416 V เพ่ือจายไปยัง 
Load ตาง ๆ ในภาวะปกติ 

2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟาสำรองในกรณีระบบไฟฟาปกติขัดของโดยจะติดตั้ง
เครื่องกำเนิดไฟฟาฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด 
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3.8 การอนุรักษพลังงาน 
โครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร มีจำนวน

หองพักอาศัยรวมท้ังสิ้น 49 หอง ไดออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังน้ี 

(1) คา OTTV ของอาคารมีคา 26.29 วัตต/ตารางเมตร (ไมเกิน 30 วัตตตารางเมตร) 
(2) คา RTTV ของอาคารมีคา 4 วัตต/ตารางเมตร (ไมเกิน 10 วัตต/ตารางเมตร) 

ระบบไฟฟาสองสวาง ในการออกแบบระบบไฟฟาโครงการเลอืกใชคากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (วัตต/ตาราง
เมตรของพ้ืนท่ีใชงาน) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง กลาวคือใชคากำลังไฟฟาสูงสุดไมเกิน 12 วัตตตารางเมตร ของพ้ืนท่ีใช
งานแตละประเภท 

3.9 การปองกันอัคคีภัย 
โครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน ความสูง 22.80 เมตร (ความสูง

วัดถึงระดับพ้ืนช้ันหลังคา) จำนวน 1 อาคาร ซึ่งมีพ้ืนท่ีอาคารรวมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1 โครงการไมจัดเปนประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ดังน้ัน ใน
การประเมินระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยท่ีโครงการจัดเตรียมกับขอกฎหมาย บริษัทท่ีปรึกษาจะเปรียบเทียบกับขอกำหนด
ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยสามารถสรุปการประเมินได ดังน้ี ความสามารถของทางหนีไฟ และแผนอพยพหนีไฟ 
 

3.10 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
1) ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศของโครงการจะเปนแบบ Air cooled split type ติดตั้งสำหรับแตละหองพักอาศัย 

โดยมีขนาดความเย็นรวมท้ังโครงการประมาณ 227 ตัน 
2) ระบบระบายอากาศ 
โครงการมีการระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดาน ซึ่งมีชอง

เปดสูภายนอกได เชน ประตู หนาตาง โดยโครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีของชองเปดเหลาน้ัน ไมนอยกวารอยละ 10 ของพ้ืนท่ีน้ัน
สำหรับความรอนหรืออุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจากกิจกรรมการดำเนินโครงการน้ันเปนความรอนท่ีเกิดข้ึนจากระบบปรับอากาศ ไอ
ความรอนของรถยนต และความรอนจากการถายเทความรอนผานพ้ืนผิววัสดุ  

 
3.11 การจราจร 

1) การประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการการประเมินผล
กระทบดานการจราจรเมื่อโครงการเปดดำเนินการจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการ THONGLOR 25 
APARTMENT ปพ.ศ. 2556 ระบุวาปริมาณจราจรท่ีมีเพ่ิมข้ึนจากโครงการ โดยพิจารณาจากปริมาณจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
จากจำนวนท่ีจอดรถท่ีจัดเตรียมไวสูงสุด จำนวน 49 คัน ดังน้ี 

- ชวงเวลาเรงดวนเชา ปริมาณจราจรท่ีเกิดจากโครงการ มีการออกจากโครงการสูงสุดรอยละ 80 (คิดเปน
จำนวน 39 คัน/ช่ัวโมง) และเขาโครงการสูงสุดรอยละ 20 (คิดเปนจำนวน 10 คัน/ช่ัวโมง) 

- ชวงเวลาเรงดวนเย็น ปริมาณจราจรท่ีเกิดจากโครงการ มีการเขาโครงการสูงสุดรอยละ 65 (คิดเปน
จำนวน 32 คัน/ช่ัวโมง) และออกจากโครงการสูงสุดรอยละ 35 (คิดเปนจำนวน 17 คัน/ช่ัวโมง) 

ท้ังน้ี เมื่อเปรียบเทียบปริมาณจราจรท่ีเกิดข้ึนเมื่อโครงการเปดดำเนินการและอัตราสวนระหวางปริมาณ
จราจรกับคาความจุถนน พบวาปริมาณจราจรท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ จำนวน 49 คัน น้ันเมื่อกระจายเขาโครงขายบนถนนสาย
หลักบริเวณใกลเคียงกับโครงการ ถนนเหลาน้ันยังสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเกิดจากโครงการได โดยเมื่อโครงการเปด
ดำเนินการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะไมทำใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันมากนัก 

2) การประเมินผลกระทบบริเวณทางเขา-ออกโครงการบริเวณดานหนาโครงการจากสภาพกายภาพและ
การจัดการจราจรแบบเดินสวนทางของถนนซอยทองหลอ 25 บริเวณดานหนาโครงการ ซึ่งมีจำนวนชองจราจร 1 ชองจราจร/
ทิศทาง ดังน้ัน การเดินทางเขาและออกโครงการจึงเกิดการตัดกระแสจราจรบนถนนซอยทองหลอ 25 การประเมินผลกระทบ
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ดานการจราจรบริเวณทางเขา-ออกในชวงเรงดวนเชา และชวงเรงดวนเย็น พบวาจากการสำรวจสภาพและปริมาณจราจร 
พบวา การเขา-ออกโครงการไมสง 

ผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญตอการชะลอตัวของปริมาณจราจรบนถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนซอยสุขุมวิท 
40 ถนนซอยสุขุมวิท 42 ถนนซอยสุขุมวิท 55 ถนนซอยทองหลอ 20 และถนนซอยทองหลอ 25 มากนัก อยางไรก็ตาม
โครงการตองกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

1. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบงชองจราจรการเดินรถใหชัดเจนรวมท้ังปายตางๆ 
ตลอดจนติดตั้งกระจกนูนเพ่ือเพ่ิมทัศนะวิสัยในการเดินรถออกจากโครงการเขาถนนซอยทองหลอ 25 และเพ่ือแกไขผลกระทบ
ตอการตัดกระแสการจราจรบนถนนซอยทองหลอ 25 ทำใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-ออกโครงการ
สามารถทำไดอยางดี และปลอดภัย 

2. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกใหแกผูพักอาศัยในการเขา-ออก
โครงการ ไมใหเกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนซอยทองหลอ 25 โดยเนนใหรถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและ
รวดเร็ว และขอความรวมมือใหผูพักอาศัยภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอยางเครงครัด เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินรถ 

3. ติดตั้งปายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเขา-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน และอยูในระยะทางพอสมควรท่ีจะชะลอรถไดทัน เพ่ือเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย และลดการเดินรถท่ีใช
ความเร็วไมเหมาะสมอันเปนสาเหตุของปญหาจราจรและอุบัติเหตุได 

4. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจำเปน บริเวณชองทางเขา-ออกโครงการใหสามารถ
มองเห็นรถท่ีเขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน 

5. ในการจัดการเดินรถและควบคุมปริมาณรถท่ีผูพักอาศัยท่ีมีรถเขามาพักอาศัยเปนจำนวนมาก 
อาจเกิดปญหาการจราจรและท่ีจอดรถ ดังน้ัน ทางโครงการจะใหผูพักอาศัยท่ีมีรถยนตสวนตัวแจงใหเจาหนาท่ีโครงการทราบ 
และจัดทำเปนบัญชี เพ่ือตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถ และปริมาณรถท่ีจะเขามาในโครงการได เพ่ือเปนการชวยให
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหสามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกไดงายยิ่งข้ึน 

6. ขอความรวมมือไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขา-ออกของโครงการ และในถนนซอยทองหลอ 
25 บริเวณดานหนาโครงการ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการเดินรถ และไมกีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขาหรือออกจาก
โครงการ 

 

3.12 การใชประโยชนท่ีดิน 
โครงการซึ่งเปนอาคารพักอาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร ลักษณะ

การดำเนินการเพ่ือการอยูอาศัย ถือเปนกิจการหลักท่ีสามารถดำเนินการไดในท่ีดินประเภทน้ี โดยโครงการมีอัตราสวนพ้ืนท่ี
อาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน 5.82 : 1 (ไมเกิน 7 : 1) มีอัตราสวนของท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวมรอยละ 5.15 (ไมนอยกวารอยละ 4.5) 
มีพ้ืนท่ีวางปราศจากสิ่งปกคลุมรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีโครงการ (ไมนอยกวารอยละ 30) และมีพ้ืนท่ีอาคารรวม 7,528 ตาราง
เมตร นอกจากน้ี โครงการมีอัตราสวนของท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม 338.76 ตารางเมตร (รอยละ 4.5 ของพ้ืนท่ีอาคารรวม) 
ตองจัดใหมีพ้ืนท่ีน้ำซึมผานไมนอยกวา 169.38 ตารางเมตร (คิดเปนรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีวางดังกลาว) ท้ังน้ี โครงการจัดใหมี
พ้ืนท่ีน้ำซึมผาน (พ้ืนท่ีสีเขียวช้ันท่ี 1) ประมาณ 212 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 169.38 ตารางเมตร) คิดเปนรอยละ 63 ของพ้ืน
วางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม จึงมีความสอดคลองในดานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของชุมชน คาดวาไมมีผลกระทบท่ีมี
นัยสำคัญเน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายของโครงการ สวนใหญเปนกลุมลูกคาวัยทำงานซึ่งจะมองหาทำเลท่ีพักท่ีอยูอาศัย
ใกลเคียงกับท่ีเดิม เน่ืองจากความคุนเคยหรือใกลกับท่ีทำงาน โดยมีความสะดวกในการท่ีจะเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่ง
โครงการจะตอบสนองความตองการของลูกคากลุมน้ีไดเปนอยางดี นอกจากน้ี การพัฒนาโครงการเปนการพัฒนาเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน กอใหเกิดท่ีพักอาศัยท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดังน้ันโครงการจะไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน 

อน่ึง จากศักยภาพของพ้ืนท่ีในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในอนาคต ซึ่งเปนผลมา
จากขอไดเปรียบดานท่ีตั้งท่ีสามารถเขาถึงไดสะดวก และศักยภาพของระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน ท่ีสามารถรองรับการพัฒนา
โครงการ รวมท้ังความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร การใหบริการไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบบำบัดน้ำเสีย 
บริการดานการจัดเก็บ มูลฝอย และอ่ืน ๆ โดยโครงการจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ภายในโครงการอยางครบถวน และ
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ไดประสานไปยังหนวยงานผูใหบริการสาธารณูปโภค อาทิเชน การไฟฟานครหลวงเขตบางกะป สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
สำนักงานเขตวัฒนา ในเรื่องของการจัดเก็บมูลฝอย เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการเกิดข้ึนของโครงการ   

4. ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต 
4.1 การประเมินผลกระทบทางสังคม 

จากลักษณะของโครงการและขอมูลจากการสำรวจดานสังคมบริเวณโครงการและภายในพ้ืนท่ีเขตวัฒนาท่ี
สามารถประเมินผลกระทบดานสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการเปดดำเนินโครงการตอผูท่ีอยูใกลเคียงและผูใชถนนสายตาง ๆ 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ดังสรุปผลกระทบ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ดังน้ี 

 
1) น้ำใช 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการใชน้ำ คือผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการเน่ืองจากในชวงเปดดำเนินการ
กรณีท่ีโครงการมีการใชน้ำในช่ัวโมงสูงสุดจะทำใหคาการสูญเสียแรงดันท่ีบริเวณดานหนาโครงการเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีโครงการไดมี
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ อยางไรก็ตามโครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ดังน้ี 

1. จัดใหมีน้ำสำรองเก็บไวในถังเก็บน้ำช้ันใตดิน และถังเก็บน้ำช้ันหลังคาของอาคาร ซึ่งสามารถสำรองน้ำ
ใชไดนานไมนอยกวา 1 วัน 

2. จัดใหมีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหนาท่ีสูบจายน้ำโดยไมดึงน้ำใชมาจากทอประปาโดยตรงและ
ควบคุมการจายน้ำดวยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในชวง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลาท่ีผูพักอาศัย
ใกลเคียงมีการใชน้ำ 

 
2) น้ำเสีย 

ไมมีผูไดรับผลกระทบ เน่ืองจากโครงการจะบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนและจะนำน้ำท้ิงภายหลังการบำบัดสวน
หน่ึงมาใชรดน้ำตนไมภายในโครงการ โดยใชระบบแบบซึมดิน ซึ่งจะไมมีผูสัมผัสกับน้ำท้ิงดังกลาว สำหรับน้ำท้ิงสวนท่ีเหลือจะ
ระบายลงสูทอระบายน้ำริมถนนซอยทองหลอ 25 ตอไป 

 
3) การระบายน้ำ 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการระบายน้ำ คือพ้ืนท่ีโดยรอบและใกลเคียงโครงการ เน่ืองจากหากโครงการไมมี
การควบคุมอัตราการระบายน้ำไมใหเกินกอนพัฒนา อาจทำใหเกิดปญหาน้ำทวมได อยางไรก็ตามโครงการไดกำหนดใหมี
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

1. จัดใหมีการหนวงน้ำไวในทอระบายน้ำ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ ไมใหมีคา
มากกวาอัตราการระบายน้ำกอนการพัฒนาโครงการ 

2. จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาระบบรางระบายน้ำภายในโครงการไมใหอุดตัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการ
ระบายน้ำ 

 
4) ขยะมูลฝอย 

ผูท่ีไดรับผลกระทบ คือผูพักอาศัยภายในโครงการและผูท่ีอยูใกลเคียงโครงการ อาจไดรับการสงกลิ่น
รบกวนผู ท้ังน้ี โครงการจึงประสานรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนาเขามากำจัดขยะมูลฝอยอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็
ตามโครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

1. รณรงคใหผูพักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแหง เปยก และอันตราย และนำมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 
(Reuse) เพ่ือลดปริมาณมูลฝอย 

2. ประสานใหสำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บเปนประจำ เพ่ือไมใหมีมูลฝอยตกคาง 
3. จัดใหมีพนักงานทำความสะอาดลางหองพักมูลฝอยเปนประจำสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียจากการ

ลางหองพักมูลฝอยจะไหลเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ 
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5) จราจรติดขัด 
เน่ืองจากรถจากโครงการมีนอย โดยถนนสายตาง ๆ มีคา V/C Ratio เปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันไมมาก 

อยางไรก็ตาม โครงการตองกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
1. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางแบงชองจราจรการเดินรถใหชัดเจนรวมท้ังปายตางๆ รวมท้ังติดตั้ง

กระจกนูนเพ่ือเพ่ิมทัศนะวิสัยในการเดินออกจากโครงการเขาสูถนนซอยซอยทองหลอ 25 และเพ่ือลดผลกระทบตอการตัด
กระแสการจราจรบนถนนซอยทองหลอ 25 ทำใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-ออกโครงการสามารถทำ
ไดอยางดี และปลอดภัย 

2. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกใหแกผูพักอาศัยในการเขา-ออก
โครงการ ไมใหเกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนซอยทองหลอ 25 โดยเนนใหรถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและ
รวดเร็วและขอความรวมมือใหผูพักอาศัยภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอยางเครงครัด เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินรถ 

ท้ังน้ี ผลกระทบตามตารางดังกลาวขางตน สอดคลองกับผลการสำรวจทัศนคติซึ่งมีความหวงกังวลใน
เรื่องการจัดการจราจร เสียงดังรบกวน การจัดการมูลฝอย เปนตน ซึ่งโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการ เพ่ือชวยบรรเทาหรือ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสังคมและ สิ่งเวคลอม ท้ังในแงของคุณคาการใชประ โยชนของมนุษยและ
คุณคาคุณภาพชีวิต ใหอยูในระดับท่ียอมรับได ตลอดจนมีการติดตามถึงผลกระ ทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกำหนดใหมีมาตรการตด
ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังในชวงกอสรางและเปดดำเนินโครงการอยางตอเน่ือง 

 
4.2 สภาพเศรษฐกิจ 

โครงการตั้งอยูริมถนนซอยทองหลอ 25 โดยริมถนนดังกลาวและตามถนนซอยตาง ๆ บริเวณโครงการ สวน
ใหญเปนกลุมอาคารพาณิชย บานพักอาศัย อาคารพักอาศัย รานคา และอาคารสำนักงาน ท้ังน้ีการพัฒนาของโครงการถือไดวา
เปนการสรางแหลงงานใหกับแรงงานและธุรกิจการกอสรางท่ีเก่ียวของท้ังระบบและเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับท่ีดิน ทำใหมีเงิน
หมุนเวียนภายในระบบ จึงเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 

4.3 สุขภาพและการสาธารณสุข 
การบริการทางดานสาธารณสุข จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการ THONGLOR 25 

APARTMENT ป พ.ศ. 2556 ระบุวาในกรณีเมื่อมีผูพักอาศัยในโครงการและทำใหมีคนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จะทำใหแพทยและ
สถานพยาบาลตองรองรับผูใชบริการเพ่ิมข้ึนตามไปดวยน้ัน คาดวาการดำเนินโครงการจะไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญทางดาน
น้ี เน่ืองจากบริเวณโครงการตั้งอยูในชุมชนเมือง ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทยและจำนวนบุคลากรทางการแพทยอยาง
เพียงพอ และมีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกรวดเร็วสำหรับการศึกษาขอมูลสุขภาพของชุมชนบริเวณโครงการ บริษัทท่ีปรึกษา
จะใชขอมูลจำนวนผูเจ็บปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุการปวย (21 กลุมโรค) ยอนหลัง 5 ป ตั้งแตป 2550-2554 ของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท หางจากโครงการประมาณ 300 เมตร ซึ่งจากขอมูลสถิติจำนวนผูปวยดังกลาว พบวา กลุม
สาเหตุของโรคท่ีเปนสาเหตุการปวยมากท่ีสุด 4 ลำดับแรก ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึมโรค อาการแสดงสิ่งปกติท่ีพบไดจากการตรวจคลินิก และโรคระบบทางเดินหายใจ 

ท้ังน้ี บริษัทท่ีปรึกษาไดประเมินผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการในชวงเปดดำเนินการ 
ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ของสำนัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตามท่ีโครงการได
กำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการในชวงเปดดำเนินการ มาตรการดังกลาวจะ
สามารถชวยปองกันและแกไขผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบไดอีกทางหน่ึง เชน มาตรการในการจัดการ
น้ำเสีย มาตรการดานการจัดการมูลฝอย มาตรการดานการจราจร เปนตน ดังน้ันเมื่อโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ท่ี
กำหนดไว คาดวาโครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพท่ีมีนัยสำคัญตอประชาชนท่ีอยูโดยรอบ 
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4.4 ความเปนสวนตัวตออาคาร/บานพักอาศัยโดยรอบโครงการ 
1) พ้ืนท่ีดานทิศเหนือ จะเปนบานพักอาศัย (ราง) ขนาดความสูง 2 ช้ัน จำนวน 1 หลังซึ่งอยูถัดจากถนนซอย

ทองหลอ 25 เขตทางกวาง 8 เมตร โดยผลกระทบจากการมองเหน็จะเกิดในระดับสายตา ดังน้ัน จึงอาจเกิดผลกระทบในช้ันท่ี 
2 ซึ่งเปนช้ันพักอาศัย แตท้ังน้ี ในการออกแบบโครงการจัดใหมีหองพักดานทิศเหนือใหเปนผนังทึบไมมีระเบียงและมีจำนวน
หองพักจำนวน 2 หอง นอกจากน้ี ปจจุบันบานพักอาศัยดังกลาวไมมีผูอยูอาศัยจึงไมสงผลกระทบตอบานพักอาศัยดังกลาวแต
อยางใด ท้ังน้ีโครงการจัดใหมีการปลูกตนไมแสงจันทร และตะแบกนา ใหมากท่ีสุดตลอดแนวดานน้ี เพ่ือชวยลดผลกระทบดาน
มุมมองความเปนสวนตัวดังกลาว 

2) พ้ืนท่ีดานทิศตะวันออก จะเปนอาคารพักอาศัยรวมแบบใหเชา (อาคารรมไทร) ขนาดความสูง 12 ช้ัน (อยู
ระหวางปรับปรุงอาคารซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2556) ซึ่งแนวอาคารโครงการมีระยะหางจากอาคารรมไทร
ประมาณ 9 เมตร โดยผลกระทบจากการมองเห็นจะเกิดในระดับสายตาดังน้ัน จึงอาจเกิดผลกระทบตั้งแตช้ันท่ี 2-7 ซึ่งเปนช้ัน
พักอาศัย แตท้ังน้ี ในการออกแบบอาคารโครงการจัดใหมีหองพักดานทิศตะวันออกมีระเบียงและมีจำนวนหองพัก 3 หอง/ช้ัน 
เทาน้ัน สำหรับช้ันท่ี 8 แมวาจะเปนพ้ืนท่ีจัดสวนแตมีการปลูกตนโมกเพ่ือลดผลกระทบในดานมุมมองความเปนสวนตัวดังกลาว 
ดังน้ัน ระยะรนแนวอาคารท่ีหางกันและจำนวนหองพักท่ีนอยจึงไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญ 

3) พ้ืนท่ีดานทิศใต จะเปนทาวนเฮาส ขนาดความสูง 2-3 ช้ัน จำนวน 3 หลัง ซึ่งทาวนเฮาสดังกลาวจะหัน
ดานหลังของตัวอาคารเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังน้ี ผลกระทบดานความเปนสวนตัวจะเกิดข้ึนจากการมองเห็นในระดับสายตา ซึ่ง
อาคารโครงการจะมีช้ันพักอาศัยตั้งแตช้ันท่ี 2-8 ดังน้ัน จึงอาจเกิดผลกระทบในช้ันท่ี 2-3 แตท้ังน้ีในการออกแบบอาคาร
โครงการหองพักดานน้ีจะไมมีระเบียง และมีจำนวนหองพัก 2 หอง/ช้ัน สำหรับช้ันท่ี 4-8 จะเปนมุมมองกม ซึ่งมองเห็นไดไม
ชัดเจน ประกอบกับทาวนเฮาสดังกลาวมีระแนงไมและมีหนาตาง ประตู เปนกระจกสีดำซึ่งถูกปดตลอดเวลา จึงไมสงผล
กระทบท่ีมีนัยสำคัญ ท้ังน้ีโครงการจัดใหมีการปลูกตนเสม็ดแดงใหมากท่ีสุดตลอดแนวดานน้ี เพ่ือชวยลดผลกระทบดานมุมมอง
ความเปนสวนตัวดังกลาว 

4) พ้ืนท่ีดานทิศตะวันตก จะเปนอาคารรานอาหารขนาดความสูง 2 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอาคาร
รานอาหารดังกลาวจะหันดานขางของอาคารซึ่งเปนผนังทึบเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังน้ีผลกระทบดานความเปนสวนตัวจะเกิดข้ึน
จากการมองเห็นในระดับสายตา ซึ่งอาคารโครงการจะมีช้ันพักอาศัยตั้งแตช้ันท่ี 2-8 ดังน้ัน จึงจะเกิดผลกระทบในช้ัน 1- 2 
เทาน้ัน ในการออกแบบอาคารโครงการ หองพักทุกหองทางดานน้ีจะไมมีระเบียง และมีจำนวนหองพัก 4 หอง/ช้ัน รวมท้ัง
โครงการจัดใหมีแนวรั้วความสูง 2-3 เมตรซึ่งชวยบังสายตา สำหรับช้ันท่ี 3-8 จะเปนมุมมองแบบกม ซึ่งมองเห็นไดไมชัดเจน จึง
ไมสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญ ท้ังน้ี โครงการจัดใหมีการปลูกตนไม ไดแก ตนปบ ใหมากท่ีสุดตลอดแนวดานน้ี เพ่ือชวยลด
ผลกระทบดานมุมมองความเปนสวนตัวดังกลาว 

 
4.5 การบดบังแสง และทิศทางลม 

1) การบดบังแสงแดด 
จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการ THONGLOR 25 APARTMENT ป พ.ศ. 2556 ระบุ

วาการจำลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในชวงเวลาตาง ๆ จะใชวิธีการประมวลผลจากโปรแกรม SKETCH UP ซึ่งเปน
โปรแกรมชวยในการออกแบบสถาปตยกรรม ประเมินเรื่องการบดบังแสงของอาคารโครงการตออาคารขางเคียง โดยเริ่ม
ประมวลผลตั้งแตเวลา 06.30-18.00 น. ในแตละฤดูกาลครอบคลุมตลอดป ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว  

2) การบดบังทิศทางลม 
การประเมินผลกระทบจากการบดบังกระแสลมของอาคารโครงการตอกลุมอาคารโดยรอบโครงการ จาก

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการ THONGLOR 25 APARTMENT ป พ.ศ. 2556 ระบุวาขอมูลทิศทางลมท่ีจะ
พัดผานพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามสถิติขอมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ป (ระหวางป 2524-2553) เปรียบเทียบกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีมี
อาณาเขตตอกับพ้ืนท่ีโครงการในแตละดาน โดยสามารถประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามทิศทางลมในชวงเดือนตาง ๆ ได
ดังน้ี ชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม, ชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน และชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 

 
(1) ชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 

พ้ืนท่ีโครงการไดรับอิทธิพลจากลมท่ีพัดมาจากทิศใต โดยลมจะพัดผานกลุมอาคาร/บานพักอาศัยดาน
ทิศใตมายังอาคารโครงการ ดังน้ัน อาคารโครงการจึงบดบังทิศทางลมท่ีพัดไปยังกลุมอาคาร/บานพักอาศัยดานทิศเหนือ 
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(2) ชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน 
พ้ืนท่ีโครงการไดรับอิทธิพลจากลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต โดยลมจะพัดผานกลุมอาคาร/

บานพักอาศัยดานทิศตะวันตกเฉียงใตมายังอาคารโครงการ ดังน้ัน อาคารโครงการจึงบดบังทิศทางลมท่ีพัดไปยังกลุมอาคาร/
บานพักอาศัยดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3) ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
พ้ืนท่ีโครงการไดรับอิทธิพลจากลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมจะพัดผานกลุมอาคาร/

บานพักอาศัยดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือมายังอาคารโครงการ ดังน้ัน อาคารโครงการจึงบดบังทิศทางลมท่ีพัดไปยังกลุม
อาคาร/บานพักอาศัยดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

จากการประเมินการบดบังแสงแดดของกลุมอาคารโครงการเห็นไดวาการบดบังแสงแดดของโครงการท่ีมี
ตอพ้ืนท่ีขางเคียง จะเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีพระอาทิตยทำมุมต่ำกับทองฟา ไดแก ชวงเวลา 07.00-10.00 น. และ 14.00-18.00 
น. เน่ืองจากเงาของอาคารภายในโครงการทอดตัวไปยังพ้ืนท่ีขางเคียงในระยะทางยาว แตท้ังน้ี การบดบังแสงแดดในแตละ
พ้ืนท่ีเกิดข้ึนเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในแตละวันเทาน้ันตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย มิไดบดบังพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงตลอดท้ัง
วัน สำหรับผลกระทบดานการบดบังทิศทางลม พบวา ผูท่ีอยูดานทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต ไดรับผลกระทบเน่ืองจาก
ลมท่ีพัดจากทิศเหนือและทิศใต อยางไรก็ตาม ลมท่ีพัดผานในแตละฤดูกาลจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา จึงไมสงผล
กระทบท่ีมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม โครงการไดกำหนดใหมีมาตรการในการแกไขผลกระทบดานการบดบังแสงแดดและทิศทาง
ลม ตอผูพักอาศัยท่ีอยูขางเคียงท่ีอาจไดรับผลกระทบ ซึ่งโครงการไดทำหนังสือแจงผูพักอาศัยท่ีอาคาร/บานพักอาศัยท่ีอยูใน
ระยะ 100 เมตร โดยรอบท่ีอาจไดรับผลกระทบดานการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วันท่ีเริ่มลงมือ
กอสราง ในหนังสือดังกลาวระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีจะเปนผูรับเรื่อง ผูท่ีไดรับผลกระทบสามารถติดตอกับ
โครงการไดโดยตรง ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว บริษัท ซากุระ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด ในฐานะผูพัฒนา
โครงการเปนผูรับผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน 

การประเมินผลกระทบจากการดูดกลนืคลืน่วิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน ของอาคารโครงการตออาคาร/
บานพักอาศัยโดยรอบโครงการ บริษัทท่ีปรึกษาไดประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน พรอมท้ังเสนอมาตรการแกไขผลกระทบ
ดังกลาว โดยในการดำเนินโครงการซึ่งเปนอาคารอยูอาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร 
อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเขมสัญญาณวิทยุและโทรทัศนลง สงผลใหภาครับของเครื่องวิทยุ
และโทรทัศนไดรับสัญญาณท่ีมีความเขมลดลง ดังน้ี คลื่นสัญญาณวิทยุ และคลื่นสัญญาณโทรทัศน 

ท้ังน้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน โครงการไดทำหนังสือแจงผูพัก
อาศัยท่ีอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเปนผูท่ีไดรับผลกระทบดานการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศนจาก
อาคารโครงการ ณ วันท่ีเริ่มลงมือกอสราง ในหนังสือดังกลาวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีจะเปนผูรับเรื่อง ซึ่ง
ผูพักอาศัยท่ีอยูใกลเคียงโครงการท่ีไดรับผลกระทบสามารถติดตอกับโครงการได โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบเหลาน้ีหลังจากท่ีไดรับแจงภายใน 2 สัปดาห รวมท้ังจะดำเนินการปรับจานรับ
สัญญาณดาวเทียมใหกับบานพักอาศัยท่ีมีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยูแลว และไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งในการ
ดำเนินการตามมาตรการดังกลาว โครงการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม 
โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากท่ีโครงการเปดดำเนินการ ท้ังน้ีโครงการไดเปดดำเนินการมา
ตั้งแตป 2556 
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1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT สามารถพิจารณารายละเอียดไดดังตารางท่ี 1.1 ตารางท่ี 1.2 และ
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมประจำป 2568 ดังตารางท่ี 1.3 
 

ตารางท่ี 1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำป 2568 

 

 

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ป 2568 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
• ทรัพยากรกายภาพ 
• ทรัพยากรชีวภาพ 
• คุณคาการใชประโยชน              

ของมนุษย 
• คุณคาตอคณุภาพชีวิต 

            
            



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ตารางท่ี 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 

 

   หน้า 1-17 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 
1.  คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกนอก
โครงการ 

 
- บอตรวจคุณภาพน้ำท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settable solid 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & grease 
- TCB 
- FCB 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

1.2 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 
1) คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด 

 
- บอแยกกาก 

 
- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settable solid 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & grease 
- TCB 
- FCB 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

 

 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ตารางท่ี 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 

 

   หน้า 1-18 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 
2) คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บอเก็บน้ำรดตนไม - pH 
- BOD 
- TSS 
- Settable solid 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & grease 
- TCB 
- FCB 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

2. น้ำใช -  เสนทอประปา - การแตกหรือรั่วซึมของทอประปา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
-  ถังเก็บน้ำใช - ความสะอาด - ปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะ

เปดดำเนินการ 
3. มูลฝอย -  หองพักมูลฝอยประจำช้ันและหองพักมูล

ฝอยรวมของโครงการ 
- ปริมาณมูลฝอยตกคาง 
- ความสะอาด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

4. ระบบปองกันอัคคีภัย 
 
 
 
 

1) อุปกรณในระบบปองกันและสัญญาณเตอืน
อัคคีภัย 

- สภาพพรอมใชงาน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

2) ระบบจายไฟฟาสำรอง - มีแบตเตอรี่สำรองอยูตลอดเวลา และมีสภาพพรอมใช
งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

3) ปายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และ
แผนผังเสนทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมลบเลือน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

 

 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ตารางท่ี 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 

 

   หน้า 1-19 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 
4. ระบบปองกันอัคคีภัย (ตอ) 4) อุปกรณดับเพลิง 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได 
-สภาพพรอมใชงาน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

- หัวรับน้ำรับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู เก็บสายฉีด 
(FHC)  

- สภาพพรอมใชงาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

- ถังเก็บน้ำใช - สภาพพรอมใชงาน - เดือนละ 1 ครั้ง 
- บันไดหนีไฟ เสนทางในการหนีไฟ และ

จุดรวมคนเบ้ืองตน 
- สภาพพรอมใชงาน 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

5.ระบบระบายอากาศ -  ชองระบายอากาศธรรมชาติ เชน หนาตาง
และประตู 

- ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปด
ดำเนินการ  

- พัดลมระบายอากาศ - สภาพพรอมใชงาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
6. การจราจร - ปายและเครื่องหมายจราจร - สภาพมองเห็นชัดเจนและไมลบเลือน - ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
7.  คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู

พักอาศัยภายในโครงการ 
- พักอาศัยภายในโครงการ - ประเมิน เรื่องราวการรองทุกข  ขอเสนอแนะ ละ

ขอคิดเห็น  ของผูพักอาศัยภายในโครงการ 
- ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 1) พ้ืนท่ีโครงการ 
-  กรณีพ้ืนท่ีโครงการมีการปรับปรุง/ซอมแซม 

เชน การทาสีภายนอกโครงการ การซอม
บำรุงผิวจราจร การขุดลอกทอระบายน้ำ 
เปนตน 

 
- ติดตั้งปายเตือนใหระวังบริเวณท่ีปรบัปรุง/ซอมแซมไมมี
สิ่งกีดขวาง 

 
- ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากผูท่ีไดรับผลกระทบ - ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
9. สระวายน้ำ 
9.1 โครงสรางสระวายน้ำ 

-  พ้ืนท่ีสระวายน้ำ - สภาพดีไมแตกราว - สัปดาหละ 1 ครั้งตลอดระยะเปด
ดำเนินการ 

-  อุปกรณไฟฟาบริเวณสระวายน้ำ 
 

- สภาพพรอมใชงานไมชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้งตลอดระยะเปด
ดำเนินการ 

 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ตารางท่ี 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 
9.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
 
 

-  ขอบสระและทางเดินรอบสระวายน้ำ - ไมมีน้ำขัง - ตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการสระวายน้ำ 
-  ปายแสดงกฎขอปฏิบัติสำหรับผูใชสระวาย
น้ำ 

- สภาพดีไมลบเลือน - สัปดาหละ 1ครั้งตลอดระยะเปด
ดำเนินการ 

-  อุปกรณประจำสระวายน้ำ เชน ไมชวยชีวิต 
หวงชูชีพ โฟมชวยชีวิต 

- สภาพพรอมใชงานชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

9.3 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

-  สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและสวนตื้น 
บริเวณละ 1 จุด 

- pH 
- Residual chlorine 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

-  สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและสวนตื้น
บริเวณ ละ 1 จุด 

 

- Total coliform bacteria 
- จุลินทรียกลุมท่ีทำใหเกิดโรค (ไดแก Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa) 

- สัปดาหละ 1 ครั้งตลอดระยะเปดดำเนินการ 

-  ระบบกรองน้ำสระวายน้ำ - สภาพดีไมชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
-  ความสะอาดของสระวายน้ำ - ไมมีตะกอน ตะไครน้ำ และเศษผง - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปดดำเนินการ 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ตารางท่ี 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 

 

   หน้า 1-21 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ผลการปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณ ภาพน้ำ ท้ิ ง

กอนระบายออก
นอกโครงการ 

- บอตรวจคุณภาพน้ำท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settable solid 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & grease 
- TCB 
- FCB 

แผน             
ผล             

1.2  ป ระสิท ธิภาพ
ของระบบบำบัด
น้ำเสีย 

1 ) คุ ณ ภ าพ น้ ำ ท้ิ ง
กอนการบำบัด 

- บอแยกกาก - pH 
- BOD 
- TSS 
- Settable solid 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & grease 
- TCB 
- FCB  

แผน             
ผล             

 

 

 

 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 
 

ตารางท่ี 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

 

 

 หนา 1-22 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ผลการปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2) คุณภาพน้ำท้ิงหลัง

การบำบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บอเก็บน้ำรดตนไม - pH 
- BOD 
- TSS 
- Settable solid 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & grease 
- TCB 
- FCB 

แผน             
ผล             

2. น้ำใช 
 

- เสนทอประปา 
 

- การแตกหรือรั่วซึมของทอประปา 
 

แผน             
ผล             

- ถังเก็บน้ำใช - ความสะอาด แผน - - - - -  - - - - -  
ผล - - - - -  - - - - -  

3. มูลฝอย 
 

-  หองพักมูลฝอยประจำช้ันและ
หองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง 
- ความสะอาด 

แผน             
ผล             

4. การปองกัน
อัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 

1) อุปกรณในระบบปองกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั 

- สภาพพรอมใชงาน แผน  - -  - -  - -  - - 
ผล  - -  - -  - -  - - 

2) ระบบจายไฟฟาสำรอง - มีแบตเตอรี่สำรองอยูตลอดเวลา 
และมีสภาพพรอมใชงาน 

 

แผน  - -  - -  - -  - - 
ผล  - -  - -  - -  - - 

3) ปายและเครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผังเสนทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม
ลบเลือน 

 
 

แผน  - -  - -  - -  - - 
ผล  - -  - -  - -  - - 



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 
 

ตารางท่ี 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

 

 

 หนา 1-23 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ผลการปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4. การปองกัน
อัคคีภัย (ตอ) 
 

4) อุปกรณดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได 

- สภาพพรอมใชงาน แผน             
ผล  - -  - -  - -  - - 

- หัวรับน้ำรับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

แผน             
ผล  - -  - -  - -  - - 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตูเก็บ
สายฉีด (FHC)  

- สภาพพรอมใชงาน 
 

แผน             
ผล             

- ถังเก็บน้ำใช - สภาพพรอมใชงาน 
 

แผน             
ผล             

5) บันไดหนีไฟ เสนทางในการหนีไฟ 
และ จุดรวมคนเบ้ืองตน 

- สภาพพรอมใชงาน 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

แผน             
ผล             

5.ระบบระบาย
อากาศ 
 
 

- ชองระบายอากาศธรรมชาติ เชน 
หนาตางและประต ู

-  ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง แผน             
ผล             

- พัดลมระบายอากาศ 
 

- สภาพพรอมใชงาน แผน             
ผล             

6. การจราจร - ปายและเครื่องหมายจราจร - สภาพมองเห็นชัดเจนและไมลบ
เลือน 

แผน  - -  - -  - -  - - 
ผล  - -  - -  - -  - - 

7.  คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจ
ของผูพักอาศัย
ภายในโครงการ 

 
 
 
 
 

- พักอาศัยภายในโครงการ - ประเมิน เรื่องราวการรองทุกข  
ขอเสนอแนะ ละขอคิดเห็นของผู
พักอาศัยภายในโครงการ 

แผน             
ผล             



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 
 

ตารางท่ี 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

 

 

 หนา 1-24 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ผลการปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
8.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
 
 
 
 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- ก ร ณี พ้ื น ท่ี โค ร งก า ร มี ก า ร

ปรับปรุง/ซอมแซม เชน การ
ทาสีภายนอกโครงการ การซอม
บำรุงผิวจราจร การขุดลอกทอ
ระบายน้ำ เปนตน 

- ติดตั้งปายเตือนใหระวังบริเวณท่ี
ปรับปรุง/ซอมแซม 

- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

แผน             
ผล             

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากผู ท่ี
ไดรับผลกระทบ 

แผน  - - - - - - - - - - - 
ผล  - - - - - - - - - - - 

9. สระวายน้ำ 
9.1 โครงสรางสระ

วายน้ำ 

- พ้ืนท่ีสระวายน้ำ - สภาพดีไมแตกราว แผน             
- อุปกรณไฟฟาบรเิวณสระวายน้ำ - สภาพพรอมใชงานไมชำรดุ 

 
ผล             

9.2 อุบัติเหตุจากการ
จมน้ำ 

 

- ขอบสระและทางเดินรอบสระ
วายน้ำ 

- ไมมีน้ำขัง แผน             
ผล             

- ปายแสดงกฎขอปฏิบัติสำหรับ
ผูใชสระวายน้ำ 

- สภาพดีไมลบเลือน แผน             
ผล             

- อุปกรณประจำสระวายน้ำเชน ไม
ชวยชีวิต หวงชูชีพ โฟมชวยชีวิต 

 

- สภาพพรอมใชงานชำรุด แผน             
ผล             

9.3 คุณภาพน้ำสระ
วายน้ำ 

 
 
 
 

 

- สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและสวน
ตื้น บริเวณละ 1 จุด 

- pH 
- Residual chlorine 

แผน             
ผล             

- สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและสวน
ตื้น บริเวณละ 1 จุด 

 
 

- TCB 
- จุลินทรียกลุมท่ีทำใหเกิดโรค (ไดแก 
Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa) 

แผน             
ผล             



 

โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT 
บริษัท ซากุระ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

 
 

ตารางท่ี 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

 

 

 หนา 1-25 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ผลการปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
9.3 คุณภาพน้ำสระ

วายน้ำ (ตอ) 
 

- ระบบกรองน้ำสระวายน้ำ - สภาพดีไมชำรุด แผน             
ผล             

- ความสะอาดของสระวายน้ำ - ไมมีตะกอน ตะไครน้ำ และเศษผง แผน             
ผล             

 


