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โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-1 

 

บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด ไดทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการ 
CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ตามที่ไดเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการโครงสรางพื้นฐานและอ่ืน ๆ เปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบซ่ึงครอบคลุมปจจัยทางสิ่งแวดลอม ท่ีสำคัญคือ 

- คุณภาพอากาศ 
- เสียง 
- น้ำใช 
- สระวายน้ำ 
- น้ำเสีย 
- การระบายน้ำ 
- มูลฝอย 
- ระบบไฟฟา 
- การอนุรักษพลังงาน 
- ระบบปองกันอัคคีภัย 
- ระบบระบายอากาศ 
- การจราจร 
- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
- ทัศนียภาพ 
- การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 
- การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน 
- คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผูพักอาศัยภายในโครงการ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.1 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-2 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ีในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 ฝุนละออง 

 

 

 

 

 

1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ   

 

- ความสะอาด 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่ทำความสะอาดถนน

ภายในโครงการเปนประจำ ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

2) ผู พักอาศัยใกลเคียงพื ้นท่ี

โครงการ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ

เร ื ่องร องเร ียนจากผ ู ท ี ่ ได  รับ

ผลกระทบ 

- โครงการติดตามประเมินจากสวนรับเรื่องรองเรียน

และความคิดเห็น หากพบวามีเรื ่องรองเรียนจะ

แกไขปญหาทันที ท ั ้งน ี ้ช วงเด ือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2568 ยังไมพบเรื่องรองเรียน เรื่องฝุน

ละออง 

 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1)  ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

- ความสะอาด  - โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่ทำความสะอาดถนน

ภายในโครงการเปนประจำ ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

2) พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

- ความสมบูรณของพันธุไมแตละ

ชนิด 

- โครงการดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งบริเวณชั้น 

1 และชั ้นดาดฟาใหมีความสมบูรณสวยงามอยู

เสมอ ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

3) ปายและสัญลักษณตาง ๆ  อาทิ

เชน ปายหามติดเครื ่องยนต 

ปายจำกัดความเร็ว เปนตน 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมลบ

เลือน 
- โครงการมีการติดปายหามติดเครื ่องยนตของ

โครงการอยูในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไมลบเลือน 

 

4) ผู พักอาศัยขางเคียงพื ้นท่ี  

โครงการ 

 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ

เร ื ่องร องเร ียนจากผ ู ท ี ่ ได  รับ

ผลกระทบ 

- โครงการติดตามประเมินจากสวนรับเรื่องรองเรียน

และความคิดเห็น หากพบวามีเรื ่องรองเรียนจะ

แกไขป ญหาทันที ทั ้งน ี ้ช วงเด ือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2568 ยังไมพบเรื่องรองเรียน เรื่องมลพิษ

ทางอากาศ 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-3 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ีในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

2. เสียง 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 - ปายและสัญล ักษณต าง  ๆ

อาท ิ เช  น  ป  ายห  าม ติ ด
เครื่องยนตปายจำกัดความเร็ว 
เปนตน 

 
- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม

ลบเลือน 

 
- โครงการม ีการต ิดป ายหามต ิดเคร ื ่องยนตของ

โครงการอยูในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไมลบเลือน 

 

2) ผ ู พ ักอาศัยขางเค ียงพื ้นท่ี
กอสราง 

 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เร ื ่องร องเร ียนจากผู ท ี ่ ได  รับ
ผลกระทบ 

- โครงการติดตามประเมินจากสวนรับเรื่องรองเรียน
และความคิดเห็น หากพบวามีเรื่องรองเรียนจะแกไข
ปญหาทันที ท้ังนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ยังไมพบเรื่องรองเรียน เรื่องเสียง 

 

3. น้ำใช 1) เสนทอประปา - เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- การแตกรั่วซึมของทอประปา - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางประจำโครงการ
คอยตรวจสอบเสนทอประปา และการทำงานของ
เครื่องสูบน้ำ และวาลวตาง ๆ ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ หากพบเหตุบกพรอง จะดำเนินการแกไข
ทันที 

 

2) ถังเก็บน้ำใช - ปละ 2 คร ั ้ง (6 เด ือน/คร ั ้ง) ตลอด
ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- ความสะอาด - โครงการจัดใหมีแผนในการดูแลทำความสะอาดถัง
เก็บน้ำใช ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

3)   วาลวควบคุมการจายน้ำ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

- การปดวาล วในชวง 07.00-
10.00 น. และชวงเวลา 19.30-
21.00 น. 

- โครงการจัดใหมีทีมชางประจำโครงการเปนผูควบคุม
การเปด-ปดวาลวน้ำ โดยกำหนดใหปดวาลวในชวง 
07.00-10.00 น. และชวงเวลา 19.30-21.00 น. 

 

4. สระวายน้ำ 
4.1 โครงสรางสระวาย
น้ำ  

 

1) พ้ืนสระวายน้ำ 
 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพดีไมแตกราว - โครงการจัดใหมีทีมชางคอยตรวจสอบสระวายน้ำ
ของโครงการอยูในสภาพดีไมแตกราว 

 

2) อ ุปกรณไฟฟา และระบบ
ไฟฟาสองสวางบริเวณสระ
วายน้ำ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด - โครงการจัดใหมีทีมชางคอยตรวจสอบอุปกรณไฟฟา
และระบบไฟฟาสองสวางบริเวณสระวายน้ำของ
โครงการอยูในสภาพพรอมใชงาน และไมชำรุด 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-4 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ีในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

4.2 อุบัติเหตุจากการ
จมน้ำ 
 

1) ขอบสระ และทางเดินรอบ
สระวายน้ำ 

- ตลอดเวลาท่ีเปดดำเนินการสระวายน้ำ - ไมมีน้ำขัง - โครงการจัดใหมีพนักงานคอยทำความสะอาดขอบ
สระและทางเด ินรอบสระวายน้ำ ไม ให ม ีน ้ำขัง 
ตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการสระวายน้ำ 

 

2)  ป  ายแสดงกฎข อปฏ ิบ ั ติ
สำหรับผูใชสระวายน้ำ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลเปด
ดำเนินการ 

- สภาพดี ไมลบเลือน  - โครงการมีการติดปายแสดงกฎขอปฏิบัติสำหรับผูใช
สระวายน้ำของโครงการใหอยูในสภาพดี และไมลบ
เลือน 

 

 3) อุปกรณประจำสระวายน้ำ 
เชน ไมชวยชีว ิต หวงชูชีพ    
โฟมชวยชีวิต 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด - โครงการตรวจสอบอุปกรณประจำสระวายน้ำ เชน 
ไมชวยชีวิต หวงชูชีพ โฟมชวยชีวิตใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
(ภาคผนวกท่ี 12) 

 

4.3 ค ุณภาพน้ำสระ
วายน้ำ 

1) สระวายน้ำ บริเวณสวนลึก
และสวนตื้น บริเวณละ 1 จุด  

- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลัง
ปดบริการ และจัดใหมีการตรวจเพิ่มเติม
ระหวางวัน ในกรณที่มีผู มาใชบริการ
จำนวนมาก หรือเปนวันที่มีแสงแดดจัด 
ตลอดระยะเวลาชวงเปดดำเนินการ 

- pH 
- Residual chlorine 

- โครงการจัดใหมีการตรวจวัดคา pH และ Residual 
chlorine ของน้ำในสระทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง และจัด
ใหมีการตรวจเพิ่มเติมระหวางวันในกรณีที่มีผูมาใช
บริการจำนวนมาก หรือเปนวันที่มีแสงแดดจัด ผล
การตรวจวัด (ภาคผนวกท่ี 19) 

 

 2) สระวายน้ำ บริเวณสวนลึก
และสวนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาชวง
เปดดำเนินการ 

 

- TCB 
- จุลินทรียกลุ มที ่ทำใหเกิดโรค 

ไดแก E. coli, S. aureus และ 
P. aeruginosa 

- การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณ
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จุดที ่ 1 
คุณภาพน้ำสระวายน้ำบริเวณสวนลึก และจุดที่ 2 
ค ุณภาพน้ำสระว ายน ้ำบร ิ เวณส วนต ื ้น พบวา  
S. aureus, TCB, P. aeruginosa และ  E. coli  มี
คาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

 

 3) ระบบกรองน้ำสระวายน้ำ - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาชวง
เปดดำเนินการ 

- สภาพดี ไมชำรุด - ระบบกรองน้ำสระวายน้ำของโครงการอยูในสภาพดี 
ไมชำรุด 

 

 4) ความสะอาดของสระวายน้ำ  - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- ไมมีตะกอน ตะใครน้ำ และเศษ
ผง 

- โครงการจัดใหมีพนักงานดูดตะกอน ลางตะไคร และ
ตักเศษผง ซ่ึงจะทำในชวงท่ีสระวายน้ำปดใหบริการ 
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นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-5 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ีในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

5. น้ำเสีย 
 5.1 ประสิทธิภาพของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
      (1) คุณภาพน้ำท้ิง
กอนบำบัด 

- บอแยกตะกอน - เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Fat, oil & grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 

- โครงการจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งกอน
บำบัด รายการตรวจว ัด ได แก  pH, BOD, TSS, 
Settleable solids, TDS, Sulfide, TKN และ Oil & 
grease ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

 

      (2) คุณภาพน้ำท้ิง
หลังการบำบัด 

- บอพักน้ำใส - เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids  
- Sulfide 
- TDS 
- TCB 
- Fat, Oil & grease 
- TKN 

- โครงการจัดใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง
หลังการบำบัด บริเวณบอพักน้ำใส พบวา pH, BOD, 
TSS, Sulfide, TDS, TKN และ  Fat, Oil & grease 
มีคาอยู ในเกณฑมาตรฐาน) สำหรับ Settleable 
solids, TCB และ FCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไว
เพ่ือควบคุม  
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5. น้ำเสีย (ตอ) 
 5.1 ประสิทธิภาพ

ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

     

( 3 )  ค ุณภาพน้ ำ
กอนระบายออกนอก
นอกโครงการ 

- บอตรวจคุณภาพน้ำ - เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 

- PH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Fat, oil & grease 
- TKN 
- TCB 

- โครงการจัดใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำกอน
ระบายออกสู ภายนอกโครงการ บริเวณบอตรวจ
ค ุณภาพน ้ำบ อท ี ่  2 พบว า pH, BOD, TSS, TDS, 
Sulfide, TKN, และ Fat, Oil & grease มีค าอย ู  ใน
เกณฑมาตรฐาน สำหรับ Settleable solids, TCB 
และ FCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 
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5. น้ำเสีย (ตอ) 
5.2 การทำ ง านของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

-  ร ะบบบำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ย ข อ ง
โครงการ 

- เก็บสถิติและขอมูลการทำงานของระบบ
บำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ยท ุ ก ว ั น  และบ ั น ทึ ก
รายละเอียดเก็บไวภายในพื้นที่โครงการ
เปนระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่มีการ
เก ็บสถ ิต ิและข อม ูลน ั ้น และจ ัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแตละเดือน และเสนอ
รายง านต  อ เ จ  าพน ั ก ง านท  อ ง ถ่ิน 
(ผูอำนวยการเขตปทุมวัน) ภายในวันท่ี 
15 ของเดือนถัดไป 

1. ปริมาณการใชไฟฟาของระบบ
บำบัดน้ำเสีย (หนวย) 

2. ปริมาณน้ำใชในทุกกิจกรรมของ
แหลงกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก
เมตร) 

3. ปริมาณน้ำเสียที ่เขาสู ระบบ
บำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศกเมตร) 

4. การระบายน ้ำท ิ ้ งจำระบบ
บำบ ัดน ้ ำ เส ี ย ( ระบาย/ไม
ระบาย) 

5.  ปร ิมาณสารเคม ีหร ื อสกั ด
ชีวภาพท่ีใช (ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตร
หรือกิโลกรัม) 

6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 

7. การทำงานของเครื ่องสูบน้ำ
(ปกติผิดปกติ) 

8.  การทำงานของเคร ื ่อง เ ติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 

9. การทำงานของเครื ่องกวนน้ำ
เสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 

10. การทำงานของเครื ่องกวน
ผสมสารเคมี  (ปกติ/ผิดปกติ) 

11. เคร ื ่องส ูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 

12. อ่ืน ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 
13.ป ญหาอ ุปสรรคและแนว

ทางแกไข 

- โครงการเก็บสถิติและขอมูลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทำ
บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ไดแก ทส.1  
และ ทส.2 พรอมทั้งเสนอตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
(ภาคผนวกท่ี 10) 
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6. การระบายน้ำ 1) บอพักน้ำภายในโครงการ 
และรางระบายน ้ำภายใน
โครงการ 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- การสะสมของตะกอนดินในบอ
พักน้ำ และรางระบายน้ำ 

- โครงการดูแลรางระบายน้ำ และบอพักน้ำของระบบ
ระบายน้ำเปนประจำทุกเดือน เพื่อปองกันมิใหมีการ
สะสมของตะกอนดินในบอพัก ที่เปนสาเหตุใหเกิด
การอุดตัน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการระบายน้ำ 

 

7. มูลฝอย 1) พ้ืนท่ีโครงการ  
   - บริเวณที่ตั ้งถังมูลฝอยหอง 

พักมูลฝอยประจำชั้น และ
หองพักมูลฝอยรวม 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง 
- ความสะอาด 

- โครงการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในหองพักมูลฝอย
ประจำชั้น และหองพักมูลฝอยรวมเสมอ เพ่ือปองกัน
การตกคาง 

 

2) ผ ู พ ักอาศัยขางเค ียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

- กลิ่น และทัศนียภาพ - โครงการติดตามประเมินจากสวนรับเรื่องรองเรียน
และความคิดเห็น หากพบวามีเรื่องรองเรียนจะแกไข
ปญหาทันที ท้ังนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ยังไมพบเรื่องรองเรียนเรื่องกลิ่น และทัศนียภาพจาก
ขยะมูลฝอย 

 

8. ระบบไฟฟา   1) หมอแปลงไฟฟา 
   - ปายเตือนระวังอันตราย 
 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการเปดดำเนินการ 

 
- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจน และ
ไมลบเลือน 

 
- โครงการมีการติดปายเตือนอันตรายไฟฟาแรงสูง 

บริเวณหมอแปลงของโครงการอยูในสภาพดี และไม
ลบเลือน 

 

    - บริเวณโดยรอบหมอแปลง
ไฟฟา 

-  ท ุกว ัน  ตลอดระยะ เวลาการ เป ด
ดำเนินการ 

- มีสถาพโลง ไมมีสิ่งกีดขวาง - โครงการจัดใหบริเวณที ่ต ั ้งหมอแปลงไฟฟาของ
โครงการ อยูในบริเวณโลง และไมมีสิ่งกีดขวาง 

 

2) อุปกรณไฟฟา - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 

- โครงการจัดใหมีทีมชางประจำโครงการ ซ่ึงจะทำการ
ตรวจสอบระบบอุปกรณไฟฟาของโครงการใหมี
สภาพพรอมใช งาน และเช ็คอายุการใชหาของ
อุปกรณไฟฟาอยูเสมอ (ภาคผนวกท่ี 12) 
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9. การอนุรักษพลังงาน  1) ระบบไฟฟาสองสวางสวนกลาง 

 

 

2) ระบบปรับอากาศสวนกลาง 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ 

การประหยัดพลังงานที่ระบุมา

กับอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการทำงานของ

ระบบไฟฟาสองสวางสวนกลางทุกวัน ๆ วันละ 1 

ครั้ง (ภาคผนวกท่ี 13) 

- โครงการจัดใหมีการเจาหนาที่ทีมชางดูแลระบบปรับ

อากาศสวนกลาง เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 

3) เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ เชน 

ลิฟต เครื่องสูบน้ำ เปนตน 

 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- อาย ุการใช งานของอ ุปกรณ

ไฟฟา 
- โครงการจัดใหมีทีมชางประจำโครงการ ซ่ึงจะทำการ

ตรวจสอบระบบอุปกรณตาง ๆ ของโครงการใหมี

สภาพพรอมใช งาน และเช ็คอายุการใชหาของ

อุปกรณ 

 

 4)  จ ุดต ิดประกาศ  และป  าย

ประชาสัมพันธ 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบ

เลือน 
- โครงการมีการติดปายประชาสัมพันธรณรงคใหผูพัก

อาศัยชวยกันอนุรักษพลังงานของโครงการ เชน ปาย

ประชาสัมพันธใหลางเครื่องปรับอากาศ ปายรณรงค

ขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต เปนตน อยูในสภาพดี และ

ไมลบเลือน 

 

10 .  ร ะบบป  อ ง กั น 
อัคคีภัย 

1) อุปกรณในระบบปองกัน และ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- 3 เด ือน/คร ั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน - โครงการจัดใหม ีการตรวจสอบระปองก ัน และ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย (ภาคผนวกท่ี 16) 

 

2) ระบบจายไฟฟาสำรอง - 3 เด ือน/คร ั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- มีแบตเตอรี่สำรองอยูตลอดเวลา 
และมีสภาพพรอมใชงาน 

- โครงการจัดใหมีการตรวจสอบ แบตเตอรรี ่สำรอง
ของระบบจายไฟฟาสำรอง (ภาคผนวกท่ี 16) 

 

3) ปายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังเสนทางการ
หนีไฟ 

- 3 เด ือน/คร ั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบ
เลือน 

- โครงการจัดใหมีปาย และเครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผังเสนทางการหนีไฟ ของโครงการอยูใน
สภาพด ีไม ลบเล ือน โดยโครงการจ ัดให ม ีการ
ตรวจสอบปายทางหนีไฟเดือนละ 1 ครั้ง (ภาคผนวก
ท่ี 17) 
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 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-10 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ีในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

10 .  ร ะบบป  อ ง กั น 
อัคคีภัย (ตอ) 

4) อุปกรณดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบห้ิวได 

 
- 3 เด ือน/คร ั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 
- สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 

 
- โครงการจัดใหมีการตรวจสอบอายุการใชงานถัง

ดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง ใหมีสภาพพรอมใช
งาน เดือนละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกท่ี 15) 

 

      - หัวรับน้ำดับเพลิง 
 

- 3 เด ือน/คร ั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

- โครงการจัดใหมีการตรวจสอบอายุการใชงานถัง
ดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง ใหมีสภาพพรอมใช
งาน เดือนละ 1 คร้ัง (ภาคผนวกท่ี 15) 

 

     - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู  
      เก็บสายฉีด (FHC) 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

- โครงการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงทุกเดือน ๆ ละ 
1 ครั้ง ใหมีสภาพพรอมใชงาน (ภาคผนวกท่ี 15) 

 

- หัวดับเพลิง - เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน - โครงการตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงทุกเดือน ๆ ละ 
1 ครั้ง ใหมีสภาพพรอมใชงาน (ภาคผนวกท่ี 15) 

 

5) บันไดหนีไฟ เสนทางในการหนี
ไฟ และจุดรวมพลเบื้องตน 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

- โครงการจัดใหมีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เสนทาง
หนีไฟ และจุดรวมคนของโครงการอยูในสภาพพรอม
ใชงาน 

 

1 1 .  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย 
อากาศ 

1) ชองระบายอากาศธรรมชาติ 
เชน หนาตาง และประต ู

 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - โครงการไดตรวจสอบชองระบายอากาศธรรมชาติให
ไมมีวัตถุสิ่งกีดขวาง และพัดลมระบายอากาศใหอยู
ในสภาพดี และพรอมใชงาน 

 

2) พัดลมระบายอากาศ 
 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน 

12. การจราจร 1)    พ้ืนท่ีโครงการ 
- ปาย และเครื ่องหมายการ 

จราจรภายในโครงการ และ
บริเวณทางเขา-ออกโครง 
การ 

 

 
- 3 เด ือน/คร ั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

 
- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบ

เลือน 

 
- โครงการมีการติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไว ของ

โครงการอยูในสภาพดี มองเห็นชัดเจน 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 

 จัดทำโดย 
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12. การจราจร (ตอ) - ถนนภายในโครงการและ
บริเวณทางเขา-ออกโครง 
การ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ - สภาพความคลองตัวในการเดิน
รถบริเวณทางเขา-ออก โครงการ 

- โครงการจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอย
ดูแลถนนบริเวณดานหนาโครงการมีสภาพคลองตัว
ในการเดินรถบริเวณทางเขา-ออก โครงการ  

 

2 )  ผ ู  พ ั ก อ าศ ั ยข  า ง เ ค ี ย ง
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ - เร ื ่องร องเร ียนจากผู ท ี ่ ได  รับ
ผลกระทบ 

- โครงการติดตามสวนรับเรื่องรองเรียนทุกวัน หากพบ
ปญหาจะดำเนินการแกไขทันที ทั ้งนี ้ช วงเด ือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไมพบเรื่องรองเรียน 
เรื่องการจราจร 

 

13. อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการมีการ

ปรับปรุง/ซอมแซม เชน การ
ทาสีภายนอกอาคาร การ
ซอมบำรุงผิวจราจร การขุด
ลอกรางระบายน้ำ เปนตน 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 
- ติดตั้งปายเตือนใหระวังบริเวณท่ี

ปรับปรุง/ซอมแซม 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

 
- โครงการจัดใหมีการติดตั้งปายเตือนใหระวังบริเวณท่ี

ปรับปรุง/ซอมแซม ในกรณีที่พื้นที่นั้นชำรุด (ระหวาง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ไมพบบริเวณพื้นที่ท่ี
ตองปรับปรุง หรือซอมแซม) 

 

 - ระบบกลองวงจรปด 
 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- สภาพพรอมใชงาน - โครงการจัดใหมีการตรวจสอบระบบกลองวงจรปด
ของโครงการอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

 

2) ผูพักอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครง 
การ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ - เรื ่องรองเรียนจากผู ไดร ับผล 
กระทบ 

- โครงการติดตามเรื่องรองเรียนทุกวัน หากพบปญหา
จะดำเนินการแกไขทันที ทั้งนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 ยังไมพบเรื่องรองเรียน ดานอาชีว- 
อนามัย และความปลอดภัย 

 

14. ทัศนียภาพ - ผ ู พ ักอาศ ัยใกล  เค ียงพ ื ้น ท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ - เรื ่องรองเรียนจากผู ไดร ับผล 
กระทบ 

- โครงการติดตามเรื่องรองเรียนทุกวัน หากพบปญหา
จะดำเนินการแกไขทันที ทั้งนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-
ธ ันวาคม 2568 ย ังไม พบเร ื ่องร องเร ียน ด าน
ทัศนียภาพ 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ีในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

15. การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

- ผู พ ักอาศัยใกลเค ียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่จดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดแลวเสร็จ 

- เรื ่องรองเรียนจากผู ไดร ับผล 
กระทบ 

- โครงการต ิดตามเร ื ่องร องเร ียนท ุกว ัน ตลอด
ระยะเวลาเปดดำเนินการ ภายใน 1 ป หากพบ
ปญหาจะดำเนินการแกไขทันที ทั ้งนี ้ช วงเด ือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไมพบเรื่องรองเรียน 
ดานการบดบังแสงแดด และทิศทางลม และปจจุบัน
โครงการไดเปดดำเนินการมามากกวา 1 ป  

 

16.  การบดบ ังคลื่น 
วิทยุ/โทรทัศน 

- ผู พ ักอาศัยใกลเค ียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่จดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดแลวเสร็จ 

- เรื ่องรองเรียนจากผู ไดร ับผล 
กระทบ 

- โครงการติดตามเรื่องรองเรียนทุกวัน หากพบปญหา
จะดำเนินการแกไขทันที ทั้งนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 ยังไมพบเรื่องรองเรียน ดานการบด
บังคลื่น วิทยุ/โทรทัศน 

 

17. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู
พักอาศัยภายในโครง 
การ 

- ผู พ ักอาศัยใกลเค ียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ - ประเมินเรื ่องราวรองทุกข ขอ 
เสนอแนะ และขอคิดเห็นของผู
พักอาศัยภายในโครงการ 

- โครงการต ิดตามประเม ินเร ื ่องร องท ุกข   และ
ขอเสนอแนะจากผูพักอาศัยขางเคียง โดยจัดใหมีจุด
รับเรื ่องรองเรียนไวบริเวณปอม รปภ. ดานหนา
โครงการทุกวัน หากพบปญหาจะดำเนินการแกไข
ทันที ทั้งนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม
พบเรื่องรองเรียน 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-13 

 

3.1 คุณภาพอากาศ 
3.1.1 ฝุนละออง 

โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทำความสะอาดถนนภายในโครงการเปนประจำ ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ พรอมท้ังมีการติดตามประเมิน

จากสวนรับเรื่องรองเรียนและความคิดเห็น หากพบวามีเรื่องรองเรียนจะแกไขปญหาทันที ท้ังนี้ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม

พบเรื่องรองเรียน เรื่องฝุนละออง 

3.1.2 มลพิษทางอากาศ 
โครงการจัดใหมีการควบคุมรถภายในโครงการไมใหติดเครื่องยนตทิ้งไวในพื้นที่โครงการ โดยการติดปาย “จอดรถ

กรุณาดับเครื่องยนต” พรอมทั้งรณรงใหผูพักอาศัยในโครงการตรวจสภาพรถยนตใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อชวยลดมลพิษที่เกิด
จากเครื่องยนต และโครงการยังจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว ไดแก บริเวณชั้น 1 และชั้นดาดฟา (ชั้น 9) ตลอดจนบริเวณริมรั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ประกอบดวย ไมพุม ไมยืนตน และไมคลุมดิน เพ่ือใหตนไมดังกลาวชวยดูดซับมลพิษและฝุนละอองท่ีเกิดจากรถยนตภายในโครงการ 

3.2 เสียง 
โครงการกำหนดใหมีมาตรการแกไขผลกระทบดานเสียง โดยบุผนังทุกดานและเพดานของหองเครื่องกำเนิดไฟฟาดวยวัสดุกัน

เสียง และใชประตูเหล็กท่ีมีการบุดวยวัสดุกั้นเสียง เพ่ือชวยลดระดับเสียงท่ีเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟาของโครงการ 

3.3 น้ำใช 
โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางประจำโครงการคอยตรวจสอบเสนทอประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และวาลว

ตาง ๆ และตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ หากพบเหตุบกพรอง จะดำเนินการแกไขทันที และจัดใหมีแผนในการดูแลทำความสะอาด
ถังเก็บน้ำใช ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ รวมท้ังจัดใหมีทีมชางประจำโครงการเปนผูควบคุมการเปด-ปดวาลวน้ำ โดยกำหนดใหปด
วาลวในชวง 07.00-10.00 น. และชวงเวลา 19.30-21.00 น. ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ นอกจากนี้โครงการจัดใหมีชาง
ซอมบำรุงซ่ึงทำหนาท่ีตรวจสอบรอบรั่วของอุปกรณท่ีใชอยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมจะซอมแซมทันที 

3.4 สระวายน้ำ 
3.4.1 โครงสรางสระวายน้ำ 

โครงสรางสระวายน้ำของโครงการเปนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไมได ผนังเรียบ อยูในสภาพดี 
และสามารถทำความสะอาดงาย พรอมทั้งมีรางระบายน้ำลนที่มีฝาเปดรอบสระวายน้ำ โดยฝารางระบายน้ำเปนแบบพลาสสติก ดังนั้น
จึงไมกอใหเกิดสนิม แตยังคงใหความแข็งแรง 

3.4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
โครงการจัดใหมีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระวายน้ำอยางสม่ำเสมอ และปายบอกระดับความลึกหรือเลข

บอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน นอกจากนี้จัดใหมีอุปกรณประจำสระวายน้ำ ซึ่งอยูในตำแหนงที่เห็นชัดเจนและ
นำมาใชไดทันที โดยอุปกรณท่ีจัดใหมี ไดแก ไมชวยชีวิต หวงชูชีพ และโฟมชวยชีวิต 

3.4.3 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติ

บุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 กำหนดใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำบริเวณสวนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำบริเวณสวนตื้น มีรายการตรวจวัด 
ไดแก TCB, FCB, E.coli, S. aureus. และ P. aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และรายการตรวจวัด pH และ Residual chlorine 
ตรวจวัดทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง กอน-หลังการเปดใหบริการ ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ (ผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกท่ี 19) โดย
มีแผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำสระวายน้ำแสดงดังรูปท่ี 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอยางน้ำจุดท่ี 1 น้ำในสระวายน้ำสวนตื้น และ
จุดท่ี 2 น้ำในสระวายน้ำสวนลึก แสดงดังรูปท่ี 3.2 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-14 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำสระวายน้ำ 

  
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน 

รูปท่ี 3.2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 

 
  

 บริเวณพื้นท่ีเก็บตวัอยางน้ำ  

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-15 

 

3.4.3.1 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
การตรวจวิเคราะหค ุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธ ีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอยาง
น้ำ แสดงดังตารางท่ี 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำแสดงดังตารางท่ี 3.3 

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำสระวายน้ำ 
วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำสระวายน้ำ 

- รายการทดสอบอ่ืน ๆ เก็บตัวอยางดวยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ท้ังนี้คา Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดท่ีภาคสนาม สวนรายการทดสอบอ่ืน ๆ จะนำกลับมาวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการ
โดยท้ังหมดจะถูกแชในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอยางกอนนำมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 

ลำดับที่ พารามิเตอร วิธีการตรวจวิเคราะห 
1 TCB Multiple-tube fermentation technique 
2 FCB Multiple-tube fermentation technique 
3 S. aureus Multiple-tube fermentation technique 
4 P. aeruginosa Multiple-tube fermentation technique 
5 E. coli Multiple-tube fermentation technique 

 
3.4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำของโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติ
บุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำบริเวณ
สวนลึก และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำบริเวณสวนต้ืน แสดงดังตารางท่ี 3.4 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-16 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 
จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด : 13°44'44.0"N 100°32'59.1"E จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 667559.4512395805 y (northing) 1520124.9003870464 

พารามิเตอร หนวย LOD/2 LOQ/3 

คุณภาพน้ำ มาตรฐาน 
คุณภาพน้ำ
สระวายน้ำ/1 

เกณฑกำหนด 
ในรายงานฯ ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤ 10 ไมไดกำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 
S. aureus MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 
P. aeruginosa MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 
E. coli MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 

หมายเหตุ /1 = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/2 = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/3 = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/4 = ND; Not detectable (ไมสามารถตรวจวัดได ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-17 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 
จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด : 13°44'44.0"N 100°32'59.1"E จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 667559.4512395805 y (northing) 1520124.9003870464 

พารามิเตอร หนวย LOD/2 LOQ/3 

คุณภาพน้ำ มาตรฐาน 
คุณภาพน้ำ
สระวายน้ำ/1 

เกณฑกำหนด 
ในรายงานฯ ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤ 10 ไมไดกำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 
S. aureus MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 
P. aeruginosa MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 
E. coli MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ไมพบ ไมไดกำหนด 

หมายเหตุ /1 = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/2 = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/3 = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/4 = ND; Not detectable (ไมสามารถตรวจวัดได ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

 

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา  : เลขที่ทะเบียนผูวิเคราะห ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ รัตนศรีสุโข : เลขที่ทะเบียนผูควบคุม ว-131-ค-0003 
เบอรโทรศัพท : 0-2441-7100 

 

 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-18 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผานมา 

พารามิเตอร หนวย 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก มาตรฐาน 

คุณภาพน้ำ
สระวายน้ำ/1 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

TCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ≤ 10 

FCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 
S. aureus MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 

P. aeruginosa MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 

E. coli MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 

หมายเหตุ /1 = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/2 = ND; Not detectable (ไมสามารถตรวจวัดได ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  
 

  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-19 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผานมา (ตอ) 

พารามิเตอร หนวย 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน มาตรฐาน 

คุณภาพน้ำ
สระวายน้ำ/1 ก.ค. 67 ส.ค. 67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 

TCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ≤ 10 

FCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 
S. aureus MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 

P. aeruginosa MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 

E. coli MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไมพบ 

หมายเหตุ /1 = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/2 = ND; Not detectable (ไมสามารถตรวจวัดได ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  
 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-20 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ  

 

  

รูปท่ี 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 
 
 

  

รูปท่ี 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน 
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TCB Std. TCB ≤ 10 MPN/100 mL 

ND ND ND ND ND ND
0

2

4

6

8

10

12

ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68

MPN/100 mL 

เดือน

Total coliform bacteria 

TCB Std. TCB ≤ 10 MPN/100 mL 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-21 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ (ตอ) 

 

  

รูปท่ี 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

 

  

รูปท่ี 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน  
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Fecal coliform bacteria

FCB Std. FCB = ไมพบ
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-22 

 

  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ (ตอ) 

 

  

รูปท่ี 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห S. aureus โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

 

 

รูปท่ี 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห S. aureus โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน  
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Staphylococcus aureus

S. aureus Std. S. aureus = ไมพบ
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ (ตอ) 

 

 

รูปท่ี 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห P. aeruginosa โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

 

 

รูปท่ี 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห P. aeruginosa โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน  
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Pseudomonas aeruginosa

 P. aeruginosa Std.  P. aeruginosa = ไมพบ
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Pseudomonas aeruginosa

 P. aeruginosa Std.  P. aeruginosa = ไมพบ



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-24 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห E. coli โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

 

 

รูปท่ี 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห E. coli โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนต้ืน 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-25 

 

3.4.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติ

บุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก และ 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนตื้น พบวา TCB, FCB, S. aureus, P. aeruginosa และ E. coli มีคาอยู ในเกณฑ
มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ 
หรือกิจกรรม อ่ืน ๆ ทุกเดือน สำหรับผลการตรวจวัด pH และ Residual chlorine แสดงในภาคผนวกท่ี 19 

3.5 คุณภาพน้ำเสีย 
3.5.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติ
บุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 กำหนดใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริเวณ
โครงการ CRAFT PLOENCHIT โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัด บอแยก
ตะกอน จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บอพักน้ำใส และจุดที่ 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจ
คุณภาพน้ำบอที่ 2 มีรายการตรวจวัด ไดแก pH, BOD, TDS, TKN, TSS, Sulfide, TCB, FCB, Settleable solids และ Oil and 
grease ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำแสดงดังรูปที่ 3.13 และรูปภาพ
แสดงการเก็บตัวอยางน้ำแสดงดังรูปท่ี 3.14 

 

 
 

รูปท่ี 3.13 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางนำ้ท้ิง 

 บริเวณพื้นท่ีเก็บตวัอยางน้ำ  

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 

 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-26 

 

    
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 

 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 

รูปท่ี 3.14 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิง 
 

3.5.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 
การตรวจวิเคราะหค ุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธ ีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 โดยมีรายละเอียดวิธ ีการเก็บและรักษา
ตัวอยางน้ำ แสดงดังตารางท่ี 3.6 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำแสดงดังตารางท่ี 3.7 

ตารางที่ 3.6 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำทิ้ง 
วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำ 

เก็บตัวอยางน้ำโดยวิธีการแบบจวง (Grab Sampling) โดยตัวอยางท่ีเก็บไดจะบรรจุใสขวดประเภทตาง ๆ ดังนี ้
1. รายการทดสอบ BOD5 และ TSS เก็บตัวอยางดวยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอยางดวยขวดแกวขนาด 1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอยาง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราสวน 5 มิลลิลิตรตอน้ำตัวอยาง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอยางดวยขวดแกว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอยางดวย 
การเติม 2 นอรมัล ซิงคอะซิเตต 4 หยด ตอ 100 มิลลิลิตร และตามดวยโซเดียมไฮดรอกไซด แลวปรับ pH ใหมากกวา 9 
4. รายการทดสอบอ่ืน ๆ เก็บตัวอยางดวยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ท้ังนี้คา Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดท่ีภาคสนาม สวนรายการทดสอบอ่ืน ๆ จะนำกลับมาวิเคราะหท่ี
หองปฏิบัติการโดยท้ังหมดจะถูกแชในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอยางกอนนำมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-27 

 

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 
ลำดับที่ พารามิเตอร วิธีการตรวจวิเคราะห 

1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane electrode 
3 TSS Dried at 103-105 °C 
4 Settleable solids Volumetric 
5 TDS Dried at 180 °C 
6 Sulfide Iodometric 
7 TKN Macro kjeldahl 
8 Oil and grease Partition gravimetric 
9 TCB Multiple-tube fermentation technique 
10 FCB Multiple-tube fermentation technique 
 

3.5.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำของโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล

อาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัด บอ
แยกตะกอน จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บอพักน้ำใส และจุดที่ 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอ
ตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 แสดงดังตารางท่ี 3.8 

 
  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-28 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 
จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด : 13°44'44.0"N 100°32'59.1"E จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน  
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 667559.4512395805 y (northing) 1520124.9003870464 

พารามิเตอร หนวย LOD/1 LOQ/2 คุณภาพน้ำ เกณฑกำหนด 
ในรายงานฯ ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

pH - - - 7.3 7.1 7.4 7.1 7.6 6.8 ไมไดกำหนด 
BOD mg/L 1 2 6 10 43 23 19 17 ไมไดกำหนด 
TSS mg/L 1 2 8 35 709 13 31 80 ไมไดกำหนด 
Settleable solids ml/L - 0.1 < 0.1 3.0 26.0 0.6 1.0 3.5 ไมไดกำหนด 
TDS mg/L 1 3 423 311 499 363 385 385 ไมไดกำหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 0.6 ND/3 ND/3 ND/3 ไมไดกำหนด 
TKN mg/L 1 2 12 8 44 40 40 43 ไมไดกำหนด 
Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 7.6 < 1.6 < 1.6 2.6 ไมไดกำหนด 
TCB MPN/100 mL 1.8 - 2.2 × 106 7.9×102 1.7×107 2.2×103 1.7×105 1.6 x 105 ไมไดกำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.8 - 2.7 × 105 7.9×102 1.7×107 1.7×103 3.3×104 2.4 x 104 ไมไดกำหนด 

หมายเหตุ /1 = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/2 = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/3 = ND; Not detectable (ไมพบ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-29 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 
จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 

 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด : 13°44'44.0"N 100°32'59.1"E จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 667559.4512395805 y (northing) 1520124.9003870464 

พารามิเตอร หนวย LOD/2 LOQ/3 

คุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง
อาคารอยูอาศัย  

(อาคารชุด) ประเภท ค/1 

เกณฑกำหนด 
ในรายงานฯ ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

pH - - - 6.4 6.0 6.7 6.6 7.5 5.9 5.5-9.0 ไมไดกำหนด 
BOD mg/L 1 2 4 6 6 5 10 5 ≤ 40 ≤ 20 
TSS mg/L 1 2 7 16 14 2 24 10 ≤ 50 ไมไดกำหนด 
Settleable solids ml/L - 0.1 < 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.8 0.1 - ไมไดกำหนด 
TDS mg/L 1 3 464 384 398 437 414 361 ≤ 1,300 ไมไดกำหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤ 1.0 ไมไดกำหนด 
TKN mg/L 1 2 3 3 4 7 22 24 ≤ 40 ไมไดกำหนด 
Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 ไมไดกำหนด 
TCB MPN/100 mL 1.8 - 2.2 × 105 4.9×10 1.7×104 1.3×104 3.3×103 1.3 x 103 - ไมไดกำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.8 - 2.7 × 104 4.9×10 1.3×104 1.3×104 2.6×103 4.5 x 102 - ไมไดกำหนด 
หมายเหตุ /1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 

/2 = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/3 = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/4 = ND; Not detectable (ไมพบ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

 

  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-30 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 
จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด : 13°44'44.0"N 100°32'59.1"E จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 667559.4512395805 y (northing) 1520124.9003870464 

พารามิเตอร หนวย LOD/2 LOQ/3 

คุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง
อาคารอยูอาศัย  

(อาคารชุด) ประเภท ค/1 

เกณฑกำหนด 
ในรายงานฯ ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

pH - - - 7.3 6.5 6.1 7.1 7.1 6.6 5.5-9.0 ไมไดกำหนด 
BOD mg/L 1 2 6 6 6 6 4 5 ≤ 40 ≤ 20 
TSS mg/L 1 2 9 4 9 6 5 2 ≤ 50 ไมไดกำหนด 
Settleable solids ml/L - 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - ไมไดกำหนด 
TDS mg/L 1 3 407 407 377 405 497 375 ≤ 1,300 ไมไดกำหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤ 1.0 ไมไดกำหนด 
TKN mg/L 1 2 9 13 13 11 12 14 ≤ 40 ไมไดกำหนด 
Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 ไมไดกำหนด 
TCB MPN/100 mL 1.8 - 5.4 × 104 2.8×103 3.2×102 1.7×105 1.1×105 3.5 x 105 - ไมไดกำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.8 - 1.1 × 104 2.4×103 1.7×102 1.3×105 4.6×104 1.3 x 105 - ไมไดกำหนด 
หมายเหตุ /1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 

/2 = Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/3 = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/4 = ND; Not detectable (ไมพบ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

 

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา  : เลขที่ทะเบียนผูวิเคราะห ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ รัตนศรีสุโข : เลขที่ทะเบียนผูควบคุม ว-131-ค-0003 
เบอรโทรศัพท : 0-2441-7100 



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-31 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผานมา 

พารามิเตอร หนวย 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 

ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 
pH - 7.3 7.0 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.1 7.4 7.1 7.6 6.8 
BOD mg/L 13 15 5 18 6 11 6 10 43 23 19 17 
TSS mg/L 5 11 9 283 2 167 8 35 709 13 31 80 
Settleable solids ml/L < 0.1 0.6 0.4 17.0 < 0.1 0.7 < 0.1 3.0 26.0 0.6 1.0 3.5 
TDS mg/L 459 398 341 283 364 295 423 311 499 363 385 385 
Sulfide mg/L ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 0.6 ND/1 ND/1 ND/1 
TKN mg/L 4 6 13 29 3 22 12 8 44 40 40 43 
Oil and grease mg/L ND/1 ND/1 < 1.6 1.8 < 1.6 2.7 < 1.6 < 1.6 7.6 < 1.6 < 1.6 2.6 
TCB MPN/100 mL 4.5 1.3 × 103 1.7 × 102 1.3 × 104 ND/1 7.9 × 104 2.2 × 106 7.9×102 1.7×107 2.2×103 1.7×105 1.6 x 105 
FCB MPN/100 mL ND/1 4.5 × 102 7.9 × 10 4.5 × 103 ND/1 3.3 × 104 2.7 × 105 7.9×102 1.7×107 1.7×103 3.3×104 2.4 x 104 

หมายเหตุ /1 = ND; Not detectable (ไมพบ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 
  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-32 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผานมา (ตอ) 

พารามิเตอร หนวย 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บอพักน้ำใส มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 

อาคารอยูอาศัย  
(อาคารชุด) ประเภท ค/1 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

pH - 7.2 6.6 7.2 7.0 7.2 6.8 6.4 6.0 6.7 6.6 7.5 5.9 5.5-9.0 
BOD mg/L 4 4 5 5 6 7 4 6 6 5 10 5 ≤ 40 
TSS mg/L < 3 16 8 13 8 4 7 16 14 2 24 10 ≤ 50 
Settleable solids ml/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.8 0.1 - 
TDS mg/L 463 437 368 370 361 391 464 384 398 437 414 361 ≤ 1,300 
Sulfide mg/L ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/4 ≤ 1.0 
TKN mg/L 4 5 3 3 3 3  3 3 4 7 22 24 ≤ 40 
Oil and grease mg/L ND/2 ND/2 ND/2 1.7 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 
TCB MPN/100 mL 3.5 × 102 4.9 × 10 2.2 × 102 3.3 × 10 6.8 5.4 × 102 2.2 × 105 4.9×10 1.7×104 1.3×104 3.3×103 1.3 x 103 - 
FCB MPN/100 mL 7.9 × 10 2.3 × 10 1.3 × 102 7.8 2.0 2.4 × 102 2.7 × 104 4.9×10 1.3×104 1.3×104 2.6×103 4.5 x 102 - 

หมายเหตุ /1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
/2 = ND; Not detectable (ไมพบ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  
  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-33 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผานมา (ตอ) 

พารามิเตอร หนวย 
จุดที่ 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอที่ 2 มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 

อาคารอยูอาศัย  
(อาคารชุด) ประเภท ค/1 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

pH - 7.3 6.5 6.9 7.0 6.9 7.2 7.3 6.5 6.1 7.1 7.1 6.6 5.5-9.0 
BOD mg/L 7 4 5 5 11 6 6 6 6 6 4 5 ≤ 40 
TSS mg/L < 3 6 3 8 25 10 9 4 9 6 5 2 ≤ 50 
Settleable solids ml/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.2 0.4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
TDS mg/L 495 443 456 373 403 473 407 407 377 405 497 375 ≤ 1,300 
Sulfide mg/L ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/4 ≤ 1.0 
TKN mg/L 8 9 3 8 4 9 9 13 13 11 12 14 ≤ 40 
Oil and grease mg/L ND/2 ND/2 < 1.6 2.3 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 
TCB MPN/100 mL 7.9 × 10 2.3 × 10 4.9 × 10 ND/2 ND/2 2.3 × 104 5.4 × 104 2.8×103 3.2×102 1.7×105 1.1×105 3.5 x 105 - 
FCB MPN/100 mL 7.8 7.8 2.3 × 10 ND/2 ND/2 1.3 × 104 1.1 × 104 2.4×103 1.7×102 1.3×105 4.6×104 1.3 x 105 - 

หมายเหตุ /1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
/2 = ND; Not detectable (ไมพบ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  
  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-34 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง  
 

 
รูปท่ี 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 

 

 

รูปท่ี 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-35 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 

 

  

รูปท่ี 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-36 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนำ้ทิ้ง (ตอ) 

 

 

รูปท่ี 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 

 

 

รูปท่ี 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-37 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 

 

  

รูปท่ี 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-38 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 

 

 

รูปท่ี 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Settleable Solids โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-39 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Settleable solids โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 

 

 

รูปท่ี 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Settleable Solids โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-40 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TDS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
 

 

รูปท่ี 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TDS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-41 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 
รูปท่ี 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TDS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-42 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 

 

  

รูปท่ี 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2  

ND ND ND ND ND ND
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68

mg/L

เดือน

Sulfide

Sulfide Std. Sulfide ≤ 1.0 mg/L

ND ND ND ND ND ND
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68

mg/L

เดือน

Sulfide

Sulfide Std. Sulfide ≤ 1.0 mg/L



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-43 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 

 

 

รูปท่ี 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 

 

 

รูปท่ี 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-44 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-45 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
 

 

รูปท่ี 3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-46 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 

 

 

รูปท่ี 3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-47 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

  

รูปท่ี 3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-48 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 

 

  

รูปท่ี 3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2  
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-49 

 

3.5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล

อาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 3 จุด รายการตรวจวัด ไดแก pH, BOD, Settleable 
solids, Sulfide, TKN, Oil and grease, TCB และ FCB พบวาจุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัด บอแยกตะกอน ซึ่งยังไมมี
มาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

สำหรับจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส และจุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอก
โครงการ บอตรวจคุณภาพน้ำบอที ่  2 พบวาทุกรายการตรวจวัดมีค าอยู  ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 
2567 (อาคารประเภท ค) สำหรับ Settleable solids, TCB และ FCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

3.5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ทีมชางประจำโครงการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน วันละ 3 เวลา

พรอมทั้งเก็บสถิติ และขอมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติและขอมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ไดแก ทส.1 และ 
ทส.2 เพ่ือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น (ภาคผนวกท่ี 10) 

3.6 การระบายน้ำ 
โครงการมีรางระบายน้ำ และบอพักน้ำไวภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ

เดือนละ 1 ครั้ง หากพบการอุดตันของรางระบายน้ำ โครงการจะดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำดังกลาวในทันที 

3.7 มูลฝอย 
โครงการมีหองพักมูลฝอยประจำชั้นตั้งแตชั้นใตดิน 1 ถึง ชั้นดาดฟา จำนวน 1 หอง/ชั้น ตั้งอยูใกลบันได ST-02 ของอาคาร 

พรอมติดปายไวหนาหองใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ ภายในหองพักมูลฝอยประจำชั้นแตละหอง โครงการจะตั้งถังมูล
ฝอยท่ีภายในรองดวยถุงดำอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 4 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และ
ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ไวภายในหองดังกลาว ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
อาคารทุกวัน โดยคัดแยกมูลฝอยแตละประเภทใสถุงดำมัดปากถุงใหแนน และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ กอนนำไป
รวมไวท่ีจุดพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้น 1  

3.8 ระบบไฟฟา 
โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟา 2 แบบ คือ ระบบไฟฟาปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟาโดยจำหนายไฟฟาแรงสูงผานหมอ

แปลง โดยแปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟานครหลวง เพื่อจายไปยัง Load ตาง ๆ ในภาวะปกติ และระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน 

โครงการจัดใหมีเครื่องกำเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ขนาด 180 KVA จำนวน 1 ชุด และจัดใหมีระบบไฟฟา Emergency Light พรอมจัด

ใหมีทีมชางของโครงการตรวจสอบการทำงานของระบบอยูเสมอ ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 11 
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3.9 การอนุรักษพลังงาน 

  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟาสองสวางสวนกลางทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกท่ี 

13) และมีการติดปายประชาสัมพันธรณรงคใหผูพักอาศัยชวยกันอนุรักษพลังงานของโครงการ เชน ปายประชาสัมพันธใหลาง

เคร่ืองปรับอากาศ ปายรณรงคขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต อยูในสภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบเลือน พรอมท้ังจัดใหมีการเจาหนาท่ี

ทีมชางดูแลระบบปรับอากาศสวนกลาง ตรวจสอบระบบอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

3.10 ระบบปองกันอัคคีภัย 

โครงการมีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ระบบทอยืน หัวรับน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และบันไดหนีไฟ เปนตน พรอม

ทั้งติดตั้งแผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP) ซึ่งทำหนาที่เปนศูนยรวมการรับ-สงสัญญาณตรวจจับ เมื่ออุปกรณชุด

แจงเหตุทำงาน จะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม และเจาหนาที่ในหองควบคุมจะทำการตรวจสอบ หากเปนเหตุเพลิงไหมจะสง

สัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วทั้งโครงการ ทั้งนี้ยังจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

เพ่ือใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.11 ระบบระบายอากาศ 

โครงการติดตั้งอุปกรณที่ใชในการระบายอากาศ และจัดใหมีการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายอากาศอยูเปนประจำ โดย

ตรวจสอบชองระบายอากาศธรรมชาติใหไมมีวัตถุสิ่งกีดขวาง และพัดลมระบายอากาศอยูในสภาพดี และพรอมใชงาน เพื่อให

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.12 การจราจร 

โครงการใชระบบจอดรถแบบอัตโนมัติ โดยมีลิฟตจอดรถจำนวน 2 ตัว ซึ่งทำใหรถเขาออกโครงการไดครั้งละ 2 คันเทานั้น 

อีกทั้งโครงการมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และใหสัญญาณจราจรตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให

การจราจรภายในโครงการมีความคลองตัว และปลอดภัย 

3.13 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

โครงการจัดใหมีมาตรการสำหรับการปองกันความปลอดภัยภายในโครงการ โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ีท่ี

ชำรุด โครงการจะติดตั้งปายเตือนใหระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซอมแซม ทั้งนี้ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไมพบ

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีตองปรับปรุงซอมแซมแตอยางใด 

3.14 ทัศนียภาพ 

โครงการตั้งอยูบริเวณถนนซอยนายเลิศ จากสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ ประกอบดวย บานพักอาศัย ขนาดความสูง 

2-3 ชั้น ทาวนเฮาส ขนาดความสูง 3 - 4 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย เชน อาคาร O2 HIP Condominium ขนาดความสูง 7 ชั้น 

อาคาร Renova Residence ขนาดความสูง 16 ชั้น เปนตน โดยอาคารโครงการซึ่งมีความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 2 ชั้น จำนวน 

1 อาคาร จึงไมมีความแตกตางจากอาคารขางเคียงโดยรอบ อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการปองกันและแกไขผลกระทบดานทัศนียภาพ 

โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ โดยอยูบริเวณชั้น 1 และชั้นดาดฟา เพื่อสรางทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้

โครงการเลือกใชสีขาวออฟไวท ซ่ึงเปนสีออน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และไมกอใหเกิดมลทัศนทางสายตา 

  



 

โครงการ CRAFT PLOENCHIT 
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-51 

 

3.15 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 

ผลกระทบดานการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ตอผูพักอาศัยขางเคียง จะไดรับผลกระทบดานการบดบังแสงแดด

เปนชวงเวลา 06.00-10.00 น. และ 14.00-18.00 น. ซึ่งเปนชวงที่แสงแดดออน ซึ่งความรอนไมรุนแรง โดยเกิดจากดวงอาทิตย

ทำมุมต่ำกับทองฟา ทำใหเกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพ้ืนท่ีดังกลาว 

สำหรับการการบดบังกระแสลมของโครงการ ตออาคารโดยรอบโครงการ พบวาบริเวณโดยรอบโครงการดานทิศตะวันออก 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จึงไมมีผูที่ไดรับผลกระทบ สำหรับผูที่พักอาศัยดานทิศตะวันตก และ

ทิศใตจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตามอาคารโครงการมีระยะหางจากพื้นท่ี

ขางเคียงดานทิศตะวันตกและทิศใต ประมาณ 2 - 3 เมตร ซึ่งลมพัดผานได รวมทั้งโครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

เพื่อชวยเพิ่มความชุมชื่นใหกับพื้นดิน และลดความรอนจากพื้นคอนกรีต ประกอบกับทิศทางลมจะพัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต

ละฤดู จึงทำใหผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการตอพ้ืนท่ีขางเคียงอยูในระดับท่ีไมมีนัยสำคัญ 

3.16 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน 

โครงการตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดเปนพื้นที่ในเขตเมืองขนาดใหญมีสิ่งปลูกสรางหนาแนนกวาเขตชานเมืองและ

ชนบท สงผลใหการรับของคลื่นวิทยุและโทรทัศนไดรับสัญญาณที่มีความเขมขนลดลง ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาว 

โครงการจึงจัดมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น โดยโครงการทำการแจงบาน/อาคารท่ีอยูขางเคียง

พื้นที่โครงการซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบดานการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศนจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มกอสรางเพื่อให

ผูที่อยูใกลเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบดังกลาวสามารถติดตอกับโครงการได โดยโครงการจะดำเนินการแกไขปญหาใหกับผู

ไดรับผลกระทบเหลานี้ภายใน 2 สัปดาห หลังจากไดรับแจง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว โครงการจะเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากโครงการจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ 

ทั้งนี้ปจจุบันโครงการไดเปดดำเนินการ และจดทะเบียนนิติบุคคลมากกวา 1 ป ซึ่งไมพบขอรองเรียนผลกระทบเรื่องการบดบัง

สัญญาณวิทยุ และสัญญาณโทรทัศนแตอยางใด 

3.17 คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผูพักอาศัยภายในโครงการ 

โครงการติดตามประเมินเรื่องรองทุกข และขอเสนอแนะจากผูพักอาศัยขางเคียง โดยจัดใหมีจุดรับเรื่องรองเรียนไวบริเวณ

ปอม รปภ. ดานหนาโครงการทุกวัน หากพบปญหาจะดำเนินการแกไขทันที 

 

 

 


