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เอกสารประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 

 

1. พื้นที่ด าเนินโครงการ 
โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

หน้าเหมืองปัจจุบัน 

 
 

โรงโม่หินของโครงการ 

 
 

ป้ายส านักงานโครงการ 
 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อท าปูนขาว)  
ประทานบัตรที่ 33350/16100 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ 

ประทานบัตรที่ 33284/15927 ของบริษทั ส.ศิลาทอง สระบุรี จ ากัด  
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2. ความเป็นมาและก าหนดการเปิดเหมืองของโครงการ 
สืบเนื่องจากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุง

หรือแต่งแร่ ในการประชุมครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อท าปูนขาว ของบริษัท ส.ศิลาทอง 
สระบุรี จ ากัด ค าขอประทานบัตรที่ 7/2549 ปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33284/15927 ตั้งแต่วันที่ 22 
ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รวมอายุประทานบัตร 10 ปี และได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตรไปอีก 
15 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2578 รวมเป็น 25 ปี 

ต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 11/2555 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
33284/15927 และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ซึ่งมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2557 ปัจจุบันค าขอประทานบัตรที่ 11/2555 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33350/16100 ตั้งแต่วันที่ 
26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2567 รวม อายุประทานบัตร 10 ปี และได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ตั้งแต่วันที่ 
26 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2582 (ปัจจุบันได้สิ้นสุดการเป็นประทานบัตรแล้ว โดยสิทธิตามประทาน
บัตรแปลงนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 ตามหนังสือที่ สบ 0034(4)/1475 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว และโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/5262 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่ก าหนดเพิ ่มเติม ตามหนังสือที ่ อก 
0506/5583 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562  

 
3. ผลประโยชน์ตอ่ชุมชน 

3.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่) 
- อบต.หน้าพระลาน (20% ของค่าภาคหลวงแร่) 
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่) 
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุร ี(10% ของค่าภาคหลวงแร่) 
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่) 

3.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
1) จัดท าแผนชมุชนสัมพันธ์โดยทางโครงการได้ท าการแต่งต้ังคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส.ศิลาทองสระบุรี จ ากัด               ประธานกรรมการ 
- ผู้จัดการบริษทั รองกรรมการ 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ 3 กรรมการ 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหน้าพระลาน กรรมการ 
- เจ้าหน้าที่กรมพัฒนากรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
- นายกเทศมนตร ี กรรมการ 
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- ก านันต าบลหน้าพระลาน  กรรมการ 
- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลหน้าพระลาน  กรรมการ 
- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลหน้าพระลาน  กรรมการ 
- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลพคุ าจาน กรรมการ 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ 3 กรรมการ 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน กรรมการ 
- ผู้แทนสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว) กรรมการ 
- ผู้แทนวัด (วดัถ ้าศรีวิไล วัดถ ้าวิมานแก้ว)  กรรมการ 
- หัวหน้าฝ่ายธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

2) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ อาทิเช่น 
บริจาคเงินในการสร้างฌาปณสถาน บริจาคของขวัญ ของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณการจัด
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี

 
4. มาตรการและผลการด าเนนิงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   
  

 
หน้าเหมืองลักษณะขั้นบันได จุดต ่าสุดเป็นพ้ืนที่รองรับน ้าหน้าเหมือง ป้ายจ ากัดความเร็ว 

 

 

 
รถฉีดพรมน ้า พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การปิดคลุมรผา้ใบรถบรรทุก 

 

 

ป้ายเวลาการระเบิด บ่อล้างล้อ 
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5. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สถาน ี ผลการตรวจวดั ระหว่างวันที ่6-9 ตุลาคม 2568 

คุณภาพอากาศ จ านวน 4 จุด ไดแ้ก ่
1. โรงโม่หินของบริษทั ส.ศิลาทอง 

สระบุรี จ ากัด 
2. วัดถ ้าศรวีิไล 

 
3. วัดถ ้าวิมานแกว้ 

 
4. โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  

 
- ฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.067- 0.125 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มี

ค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.045 มก./ลบ.ม.    
- ฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.139-0.216 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่า

อยู่ในช่วง 0.036-0.061 มก./ลบ.ม.  
- ฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.059-0.099 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่า

อยู่ในช่วง 0.026-0.037 มก./ลบ.ม. 
- ฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.045-0.089 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มี

ค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.028 มก./ลบ.ม. 
   ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้เท่ากับ 0.330 มก./ลบ.ม. และ 0.12 
มก./ลบ.ม. ตามล าดับ    

ความทึบแสง จ านวน 3 จุด ได้แก ่
- ปากโม ่
- สายพานล าเลียง 
- ตะแกรงแยกขนาด  

ตรวจวัดวันที่ 7 ตุลาคม 2568 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.4% 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5% 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3%   

ระดับเสียง จ านวน 4 จุด ไดแ้ก ่
1. โรงโม่หินของบริษทั ส.ศิลาทอง 

สระบุรี จ ากัด 
2. วัดถ ้าศรวีิไล 

 
3. วัดถ ้าวิมานแกว้ 

 
4. โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  

ผลการตรวจวดั ระหว่างวันที ่6-9 ตุลาคม 2568 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 41.0-62.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่

ในช่วง 55.7-57.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 90.5-95.1 เดซิเบล(เอ) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 42.1-61.2 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ในช่วง 54.7-56.2 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 90.6-91.5 เดซิเบล(เอ) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 45.1-67.9 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ในช่วง 54.7-59.9 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 90.1-101.2 เดซิเบล(เอ) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 40.7-60.1 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ในช่วง 52.9-54.1 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 80.6-96.4 เดซิเบล(เอ)  

ความสั่นสะเทือน จ านวน 3 จุด ได้แก่ 
1. ขอบแปลงประทานบัตรทางด้าน

ทิศตะวันตกใกล้หมุด 5 
 
  

ผลการตรวจวดั วันที่ 6,7 และ8 ตุลาคม 2568 
พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 9 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 
1.600 มม./วินาที การขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0440 มม. แนวแกนตั้ง (VERTLCAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 1 
เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.050 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และ
แนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 12 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 1.825 
มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0440 มม. 

2. วัดถ ้าศรวีิไล พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 46 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมคี่าเท่ากับ 
0.625 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTLCAL) ความถี่มีค่าน้อยกว่า 
1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.050 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และ
แนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 38 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.875 
มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0060 มม. 
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สถาน ี ผลการตรวจวดั วันที่ 6,7 และ8 ตุลาคม 2568 

ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 
3. วัดถ ้าวมิานแกว้ 

 
พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 11 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมคี่าเท่ากับ 
0.300 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTLCAL) ความถี่มีค่าน้อยกว่า 
1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.050 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และ
แนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 9 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.125 
มม./วินาที และการขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. 

คุณภาพน ้าผิวดิน จ านวน 1 จุด คือ 
ขุมเหมือง 

 
ตะกอนท้องน ้า จ านวน 1 จุด คือ ขุม
เหมือง 

ค่าความเป็นกรดด่างมีค่าเท่ากับ 7.6 ค่าการน าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 778 ไมโครซีเมนส์/เซ็นติเมตร 
ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 8.1 มก./ล. และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 438 มก./ล. 
 

สารหนูมีค่าเท่ากับ 9.1 มก./กก. ปรอทมีค่าน้อยกว่า 0.100 มก./กก. แคดเมียมมีค่าเท่ากับ 0.4 
มก./กก. และตะกั่วมีค่าเท่ากับ 2.2 มก./กก. 

คุณภาพน ้าใตด้ิน จ านวน 2 จุด ได้แก ่
1. บ่อบาดาลของบริษัท ส.ศิลาทอง 
สระบุรี จ ากัด 

 
 
 
2. น ้าประปาบอ่บาดาลวัดถ ้าศรวีิไล 

 
- ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.9 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 532 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 401 มก./ล. ความขุ่นมี
ค่าเท่ากับ 0.54 เอ็นทียู ปริมาณเหล็กรวมมีค่าเท่ากับ 0.024 มก./ล. ปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 92.9
มก./ล. และระดับน ้าใต้ดินไม่สามารถวัดระดับน ้าบาดาลได้เนื่องจากเป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบ
น ้าไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน ้าได้ 

- ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.0 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 420 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 317 มก./ล. ความขุ่นมี
ค่าเท่ากับ 0.46 เอ็นทียู ปริมาณเหล็กรวมมีค่าเท่ากับ 0.308 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 
66 มก./ล. ระดับน ้าใต้ดินไม่สามารถวัดระดับน ้าบาดาลได้เนื่องจากเป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบ
น ้าไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน ้าได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที ่
ส านักงานโครงการ : บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จ ากัด 

หมู่ท่ี 3 ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรีโทรศัพท์ : 0-3633-4543-4 โทรสาร : 0-3626-1455 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานMonitor โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อท าปูนขาว) 
ของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จ ากัด ประทานบัตรที่ 33350/16100 

ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33284/15927 
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