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จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซัน ซิตี้ คอนโดมิเนียม ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการที่
ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนโดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ
ของโครงการ ซัน ซิตี้ คอนโดมิเนียม ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าจาก
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.3 เสียง 
ข้อ 3 ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมรูป
สัญญาลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนใน
บริ เ วณถนนและพ้ืนที่ จอดรถภายใน
โครงการ 

 
 
โครงการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
เป็นผู้ดูแล ก าชับให้ผู้ขับขี่ภายใน
โครงการ มิให้ใช้เสียงแตรในพ้ืนที่
โครงการ 

 
 
แนะน าให้ทางโครงการด าเนินการ
ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อม
รูปสัญญาลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนเพ่ิมเติม 

4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
4.3 การใช้น้ า 
ข้อ 3 ก าหนดให้โครงการต้องท าความ
สะอาดถังเก็บน้ าใต้ดิน ขัดล้างคราบ
ตะกอน คราบสนิม และคราบสะสมใน
บริเวณมุมถังที่น้ าไม่หมุนเวียน เป็นประจ า
ทุก 6 เดือน 

 
 
โ ค ร งก าร ก าหนด ให้ มี แ ผนกา ร
ด าเนินงานท าความสะอาดถังเก็บน้ า
ใต้ดิน 1 ครั้ง/ปี  

 

 

แนะน าให้ทางโครงการด าเนินการท า
ความสะอาดถังเก็บน้ า ให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด 2 ครั้ง/ปี 

4.5 การจัดการมูลฝอย 
ข้อ 2 จัดเตรียมถังขยะพลาสติกรองรับ
ขยะแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง 
และขยะอันตราย ชนิดมีฝาปิดมิดชิดขนาด 
240 ลิตร ชนิดมีฝาต้องในห้องพักขยะ
เปียกไม่น้อยกว่า 4 ถัง ภายในห้องพักขยะ
แห้งไม่น้อยกว่า 2 ถัง ขยะรีไซเคิลไม่น้อย
กว่ า  2  ถั ง  และภายในห้ อง พักขยะ
อันตรายไม่น้อยกว่า 2 ถัง 

 
โครงการด าเนินการ จัดเตรียมถังขยะ
พลาสติกรองรับขยะแยกประเภท 
ขยะแห้ง ชนิดมีฝาปิดมิดชิดไว้ที่
ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น แต่ไม่มีถัง
รองรับมูลฝอยเปียกและถังรองรับมูล
ฝอยอันตราย ทางโครงการแจ้งให้
ลูกบ้านน ามาทิ้งบริเวณห้องพักมูล
ฝอยรวมโครงการด้านล่าง ในส่วน
ของห้องพักมูลฝอยรวมไม่มีถังรองรับ

 
แนะน าให้โครงการควรจัดให้มีถัง
รองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
ตามท่ีมาตรการก าหนด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

มูลฝอยภายในห้อง พนักงานแม่บ้าน
มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง มัดใส่
ถุงด าแน่นสนิทแล้วขนย้ายมาเก็บไว้
ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเพ่ือรอรถเก็บ
ขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขน 

4.6 การบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
5) ให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในการเดินระบบ 

โครงการด าเนินการจดบันทึกข้อมูล
การใช้ปริมาณไฟฟ้าของระบบบ าบัด
น้ า เ สี ย  โ ด ย ก า ร ค า น ว ณ จ า ก
เครื่องจักรในระบบและจ านวนชั่วโมง
การท างาน เพ่ือน าข้อมูลมาสรุปท า
รายงาน ทส.1 และทส.2 ในส่วนการ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบัด
น้ าเสียทางโครงการอยู่ ในระหว่าง
ด าเนินการติดตั้ง 

ทางโครงการควรด าเนินการติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับระบบบ าบัดน้ า
เสียให้ ถูกต้องตามข้อก าหนดใน
มาตรการ 

 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ ซัน ซิตี้ คอนโดมิเนียม ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568  
พบว่ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการ

ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

5. การจราจร  
 

โ ค ร ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ค อ ย
ตรวจสอบอุปกรณ์ ในด้ านความ
ปลอดภัยและป้ายป้ายจราจรให้
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

ทางโครงการควรจัดท าบันทึกข้องมูล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
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4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังบ าบัด (บ่อพักน้ าใส) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังบ าบัดอาคาร A (บ่อพักน้ าใส) ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผลตาม
พารามิเตอร์ที่มาตรการก าหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังบ าบัด (บ่อพักน้ าใส) มีบางพารามิเตอร์ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กรกฎาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร A พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน สิงหาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร A พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กันยายน 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร A พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน ตุลาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร A พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤศจิกายน 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร A พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน ธันวาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร A พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. 

 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังบ าบัดอาคาร B (บ่อพักน้ าใส) ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผลตาม
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พารามิเตอร์ที่มาตรการก าหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังบ าบัด (บ่อพักน้ าใส) มีบางพารามิเตอร์ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กรกฎาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร B พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide) 

และทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน สิงหาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร B พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD และทีเคเอ็น (TKN) 

ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กันยายน 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร B พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน ตุลาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร B  พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤศจิกายน 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร B พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน ธันวาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าใสอาคาร B พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. 

 
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อพักน้ าสุดท้าย) 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (น้ าเสียจากบ่อพักน้ าสุดท้าย)
ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ (น้ าเสียจากบ่อพักน้ าสุดท้าย) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พารามิเตอร์ส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท 
ข. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2568  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), 

ซัลไฟด์ (Sulfide) และทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ชื่อเดิม บัดเจท ไบร์ท คอนโดมิเนียม) (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568  
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 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน สิงหาคม 2568  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กันยายน 2568  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ตุลาคม 2568  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2568  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ธันวาคม 2568  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. 

ดังนั้นทางบริษัทท่ีตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ช ารุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณที่เยอะเกินในระบบต้องมีการก าจัดทิ้งทันที 
3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อ เกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการก าจัดทิ้ง

ทันท ี
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจ า เพ่ือ

ตรวจสอบการท างานของบ่อเติมอากาศ 

 


