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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-1 

บทที่ 3 
 

การปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการบ้านพฤกษา 80 ตั้ งอยู่ท่ีถนนชัยพฤกษ์ 2 (ถนนสุขุมวิท-พัทยา 91 ซอยเขามะกอก 1)    
ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ด าเนินการโดยบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดังแสดงในภาคผนวก ก-4 ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า และการตรวจวดัคุณภาพ
น ้าทิ้ง ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ าการรวบรวมขอ้มูล ผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการบา้นพฤกษา 80 ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  
พ.ศ. 2568 (ระยะด าเนินการ) ไดด้งัแสดงในตารางที่ 3-1 
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-2 

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

1. แผ่นดินไหว - จุดรวมพล 
- ทางเขา้-ออกภายในโครงการ 

- ซอ้มหนีภยักรณีเกิดแผน่ดินไหว - ปีละ 1 คร้ัง - โครงการ มิ ได้จัด ให้ มี แผนซ้อมห นี ภัยก รณี เกิ ด

แผ่นดินไหว และข้อควรปฏิบติัของผูพ้กัอาศัย ขณะเกิด

แผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม โครงการได้จดัให้มีพ้ืนท่ีจุด

รวมพล บริเวณฝ่ังถนนทางเขา้-ออกโครงการ และพ้ืนท่ี

สวนสาธารณะ (บริ เวณ พ้ืน ท่ี สี เขียวของโครงการ)     

พ ร้อมทั้ งจัดให้ มี เจ้าหน้ า ท่ีคอยตรวจสอบไม่ให้ มี           

ส่ิงกีดขวาง เพ่ือให้การอพยพเป็นไปได้โดยสะดวก     

และสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีจุดรวมพลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินได ้

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 

- ภาคผนวก ข-2 

2. การใช้น ้า - ระบบจ่ายน ้าประปา - ตรวจสอบการร่ัว ซึม หรือแตกของ
ท่อจ่ายน ้าประปา 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดช่วง
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี ตรวจสอบระบบจ่ าย

น ้าประปาและท่อจ่ายน ้าประปาให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 16 

- ถงัส ารองน ้าใช ้ - ลา้งถงัส ารองน ้ าใช้ของโครงการ
ทุกถงั 

- ปีละ 1 คร้ัง ตลอดช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการก าหนดให้ผูพ้กัอาศยัแต่ละหลงัเป็นผูดู้แลลา้ง

ถงัส ารองน ้าใชภ้ายในบา้นเอง 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 15 

3. การใช้ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้าโครงการ - ตรวจสอบการท างานของระบบ
ไฟฟ้าโครงการ 

- ปีละ 2 คร้ัง ตลอดช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบการท างาน

ของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่ เสมอ หากพบว่าเกิดช ารุดเสียหาย จะรีบ

ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 30 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-3 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดการน ้าเสีย บ่อตรวจสภาพน ้า จ านวน 2 จุด - pH 
- BOD 
- SS 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Nitrogen (TKN) 
- Sulfide 
- Oil&Grease 
- Total Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอดช่วง
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสีย จ านวน 

2 จุด คือ บริเวณบ่อพกัน ้ าก่อนเข้าระบบ          และบริเวณ

บ่อพักน ้ าหลังออกระบบ เดือนละ 1 คร้ัง     โดยว่าจ้าง

หน่วยงานกลาง คือ บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั เป็นผูต้รวจวดั

และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้ าเสีย         ตามท่ีก าหนดไวใ้น

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เรียบร้อย

แลว้ 

- ภาคผนวก ก-4 

- ภาคผนวก ค-2 

บ่อดกัไขมนั ตรวจสอบปริมาณไขมนั/น ้ ามนัท่ีบ่อดกั
ไขมัน ถ้ามีปริมาณมากให้ตกัออก ตาก
แห้งและประสานงานให้เทศบาลต าบล
ห้วยใหญ่ มาเก็บขนต่อไป 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดช่วง
เปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันพบว่ากากไขมันยงัมีปริมาณน้อย จึงยงัไม่มีการ

ก าจัดกากไขมันออกจากถังดักไขมัน ทั้ งน้ี  หากโครงการ

พบว่ากากไขมันเต็มจะรีบด าเนินการตามมาตรการก าหนด

อยา่งเคร่งครัด 

- 

ถงัเก็บตะกอน ตรวจเช็คถงัเก็บตะกอน ถา้ตะกอนใกล้
เตม็ตอ้งรีบสูบออก 

- เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอดช่วง
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมิได้จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิค         

ท่ีมีความช านาญไวป้ระจ าโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการ

ได้ประสานงานให้ช่างส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบระบบ

บ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ า หากพบว่าระบบบ าบัดน ้ าเสียเกิด

การเสียหาย จะด าเนินการแก้ไขทัน ที    อีกทั้ งจัดให้ มี

เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบถังเก็บตะกอนเป็นประจ า หาก

พบว่าภายในถงัมีตะกอนใกลเ้ต็ม โครงการจะด าเนินสูบกาก

ตะกอนทนัที นอกจากน้ีโครงการไดจ้ดัท ารายงานบนัทึกสถิติ

และขอ้มูลผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียประจ าวนัตาม

แบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ า

เสียรายเดือนตามแบบ ทส. 2 ร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 55 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 56 
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-4 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

5. ระบบระบายน ้า และการ
ป้องกันน ้าท่วม 

ระบบท่อระบายน ้า และบ่อพกัน ้า - การอุดตนัหรือต้ืนเขิน - ขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน 
ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน ้ าภายในพ้ืนท่ี

โครงการเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 23 

- รอยร่ัวหรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน ้า 

- ตรวจสอบการร่ัวซึมหรือ
แตกของท่อระบายน ้า 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบระบายน ้ า

รวมถึงรอยร่ัวหรือแตกของท่อระบายน ้ าเป็นประจ า     

หากพบว่าเกิดการช ารุดจะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 

6. การจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

จุดวางถงัขยะ - ความสามารถในการรองรับขยะ - 1 คร้ัง/เดือน - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลตรวจสอบถงัขยะฝังร้ัว

และถงัขยะตามจุดต่างๆ ของพ้ืนท่ีโครงการให้อยูใ่นสภาพดี

อยู่เสมอ พร้อมทั้ งตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายใน

โครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับขยะในโครงการ 

เพื่อรอให้รถขนขยะจากเทศบาลต าบลห้วยใหญ่เขา้มาเก็บ

ขนต่อไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 25 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 26 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 

- สภาพทั่วไปของขยะและจุดวาง
ถงัขยะ 

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/การป้องกัน
อัคคีภัย 

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั
ให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

- ปีละ 2 คร้ัง - โครงการมิได้จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

อคัคีภยั อยา่งไรก็ตามโครงการไดติ้ดประชาสัมพนัธ์เบอร์

โทรติดต่อหน่วยดับ เพ ลิงใกล้ เคี ยงบ้าน  และเบอร์

โทรศัพท์ศูนย์ราชการ -หน่วยงานฉุกเฉินไว้ท่ีบอร์ด

ประชาสัมพันธ์  ด้านหน้าอาคารส านักงานโครงการ

พฤกษา 80 พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

(รปภ.) คอยประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 49 

- จัด ใ ห้ มี ก ารอบ รม วิ ธี ก ารใช้
อุปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- ปีละ 1 คร้ัง - โครงการมิได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ

ระบบป้องกันอัคคีภัย อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มี

เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือและวิธีการใชง้านเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 47 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 48 
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-5 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

8.สุนทรียภาพ พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ ตรวจสอบพืชพันธ์ไม้ให้มีสภาพ
สมบูรณ์ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานฯ 
หากพบว่า มีการตายจะด าเนินการ
ซ่อมแซมชดเชยตน้เดิม 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดช่วง
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีคนสวนคอยดูแลตน้ไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียว

ภายในโครงการตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้

เกิดความสวยงาม สร้างทศันียภาพท่ีดี หากพบว่ามีการตาย

ของตน้ไมจ้ะด าเนินการปลูกตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท่ี้

ตายไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 

9. สาธารณสุข  
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 

สระว่ายน ้า 
(การเก็บตวัอย่างตอ้งท าอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บ
จากส่วนลึกและส่วนต้ืน ขณะท่ีมีผูใ้ชส้ระว่ายน ้ า
มากท่ีสุด) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ 
(Free Chlorine) 

- ทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง 
(ก่ อ น เปิ ด แ ล ะห ลั ง ปิ ด
บริการหากมีผูใ้ชบ้ริการเป็น
จ านวนมากหรือเป็นวนัท่ีมี
แสงแดดจดั ควรตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีนและค่าความ
เป็นกรด-ด่างในระหว่างวนั
ดว้ย) 

- โครงการมิได้จดัให้มีการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) และปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) 

อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาดูแล

ตรวจสอบสระว่ายน ้าเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 

สระว่ายน ้า 
(การเก็บตัวอย่างต้องท าอย่างน้อย  2 จุด โดย
เก็บจากส่วนลึกและ   ส่วนต้ืน ขณะท่ีมีผูใ้ชส้ระ
ว่ายน ้ามากท่ีสุด) 

- ค ล อ รี น ท่ี ร ว ม กั บ ส า ร อ่ื น 
(Combined Chlorine) 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ความกระดา้ง (Calium hardness) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
- คลอไรด ์(Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 

- ปีละ 1 คร้ัง 
(เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอหรือต่อใบอนุญาต) 

- โครงการจดัให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า 

บริเวณส่วนลึกและส่วน ต้ืน  ปีละ 1 คร้ัง โดยว่าจ้าง

ห น่ วย ง าน กล าง  คื อ  บ ริษัท  เอ็ น ไว ร์ โป ร  จ ากั ด              

เป็นผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ค-1 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-6 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 

สระว่ายน ้า 
(การเก็บตัวอย่างต้องท าอย่างน้อย   
2 จุ ด  โดย เก็บจาก ส่วน ลึกและ   
ส่วนต้ืน ขณะท่ีมีผู ้ใช้สระว่ายน ้ า
มากท่ีสุด) 

- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform 
Bacteria) 
- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
- จุลินทรียห์รือตวับ่งช้ีจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค 
ไ ด้ แ ก่  Escherichia coli, Strephylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการจดัให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า 

บริเวณส่วนลึกและส่วนต้ืน เดือนละ 1 คร้ัง โดยว่าจ้าง

ห น่ วย ง าน กล าง  คื อ  บ ริษัท  เอ็ น ไว ร์ โป ร  จ ากั ด              

เป็นผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ก-4 

- ภาคผนวก ค-1 

ตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน ้ า
และบริเวณโดยรอบสระว่ายน ้ า
ทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน ้ า
และอุปกรณ์ช ารุดเสียหายให้รีบ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงทนัที 

- ตรวจสอบป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้มาใช้
บริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าให้มองเห็น
ชดัเจนและอยูใ่นสภาพดีเสมอ 

- ทุกวนั - โครงการจดัให้มีการติดตั้งป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับ   

ผู ้ท่ีมาใช้บริการสระว่ายน ้ า ไว้ในบริเวณสระว่ายน ้ า   

พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบป้ายดังกล่าว    

ให้มองเห็นชดัเจนและอยูใ่นสภาพดีเสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 52 

- ดูแลรักษาและท าความสะอาดห้องน ้ าและห้อง
ส้วมในบริเวณสระว่ายน ้าให้สะอาดอยูเ่สมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด คอยดูแล

รักษาและท าความสะอาดห้องน ้ าและห้องส้วมในบริเวณ

สระว่ายน ้าให้สะอาดอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 53 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้ า 
เช่น  ห่วงชู ชีพ  โฟมช่วยชีวิต  ไม้ช่ วยชีวิต      
และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม    
ใชง้านตลอดเวลาไว ้

- โครงการมิได้จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้ า 

อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มี ชุดปฐมพยาบาลไว้ท่ี

อาคารส านกังานโครงการพฤกษา 80 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 54 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-7 

ตารางที่ 3-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ท รัพ ย าก ร ส่ิ งแวด ล้ อม ท าง
กายภาพ 

    

1.1 สภาพภูมิประเทศ - - - - 

1.2 คณุภาพอากาศ - - - - 

1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้าง
พงัทลายของดิน 

- - - - 

1.4 แผน่ดินไหว - ซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละคร้ัง (ระยะ
ด าเนินการ) 

- โครงการมิไดจ้ดัให้มีแผนซอ้มหนีภยักรณีเกิดแผ่นดินไหว และ
ขอ้ควรปฏิบติัของผูพ้กัอาศยั ขณะเกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม 
โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพล บริเวณฝ่ังถนนทางเขา้-ออก
โครงการ และพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ (บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของ
โครงการ) พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบไม่ให้มี      
ส่ิงกีดขวาง เพ่ือให้การอพยพเป็นไปไดโ้ดยสะดวกและสามารถ
เขา้ถึงพ้ืนท่ีจุดรวมพลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินได ้

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 

- ภาคผนวก ข-2 

1.5 เสียงและความส่ันสะเทือน - - - - 

1.6 ทรัพยากรน ้า - - - - 

1.7 คุณภาพน ้าใตดิ้น - - - - 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ     

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก - - - - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า - - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     

3.1 การใชน้ ้ า - - - - 
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-8 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจดัการน ้าเสีย - เก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ า บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ า จ านวน 2 จุด 
ดัชนีตรวจวัด pH, BOD, SS, Total Dissolved Solids, Settleable 
Solids, Nitrogen (TKN), Sulfide, Oil&Grease แ ล ะ  Total 
Coliform Bacteria เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย จ านวน 2 จุด 
คือ บริเวณบ่อพักน ้ าก่อนเข้าระบบและบริเวณบ่อพักน ้ าหลัง  
ออกระบบ เดือนละ 1 ค ร้ัง โดยว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ     
บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด เป็นผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ดัชนี
คุณภาพน ้ าเสีย ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-4 

- ภาคผนวก ค-2 

- ตรวจสอบปริมาณไขมนั/น ้ ามนัท่ีบ่อดกัไขมนัถา้มีปริมาณมาก  
ให้ตกัออก ตากแห้งและประสานงานให้เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 
มาเก็บขนต่อไป สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะด าเนินการ 

- ปัจจุบันพบว่ากากไขมนัยงัมีปริมาณน้อย จึงยงัไม่มีการก าจัด
กากไขมันออกจากถังดักไขมัน  ทั้ ง น้ี  หากโครงการพบว่า         
กากไขมันเต็มจะรีบด าเนินการตามมาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - 

- ตรวจเช็คถังเก็บตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบสูบออก    
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะด าเนินการ 

- โครงการมิไดจ้ดัให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคท่ีมีความ
ช าน าญไว้ป ระจ าโครงการ  อย่ างไรก็ ต าม  โครงก ารได้
ประสานงานให้ช่างส่วนกลางเขา้มาตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย
เป็นประจ า หากพบว่าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เกิดการเสียหาย           
จะด าเนินการแก้ไขทนัที อีกทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ถงัเก็บตะกอนเป็นประจ า หากพบว่าภายในถงัมีตะกอนใกลเ้ต็ม 
โครงการจะด าเนินสูบกากตะกอนทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 

3.3 การระบายน ้ าและป้องกัน  
น ้าท่วม 

- การอุดตันหรือต้ืนเขินให้ท าการลอกท่อระบายน ้ าอย่างน้อย         
2 คร้ัง/ปี โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลงัฤดูฝน 

- โครงการจดัให้มีการขดุลอกท่อระบายน ้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ
เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 23 

- ตรวจสอบรอยร่ัวหรือรอยแตกหกัของท่อระบายน ้า - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบระบายน ้ ารวมถึง 
รอยร่ัวหรือแตกของท่อระบายน ้ าเป็นประจ า หากพบว่าเกิดการ
ช ารุดจะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับขยะและสภาพทั่วไป    
ของถงัขยะ/จุดวางถงัขยะ ทุกๆ 1 เดือน/คร้ัง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลตรวจสอบถงัขยะฝังร้ัวและ
ถงัขยะตามจุดต่างๆ ของพ้ืนท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ เพ่ือให้
เพียงพอต่อการรองรับขยะในโครงการ เพื่อรอให้รถขนขยะจาก
เทศบาลต าบลห้วยใหญ่เขา้มาเก็บขนต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 25 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 26 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า - - - - 

3.6 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน - - - - 

3.7 การจราจรและการคมนาคม
ขนส่ง 

- - - - 

4. ผลกระทบด้านคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิต 

    

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม - - - - 

4.2 สาธารณสุขอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ       
ปีละ 2 คร้ัง 

- โครงการมิได้จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
อย่างไรก็ตามโครงการได้ติดประชาสัมพันธ์เบอร์โทรติดต่อ
หน่วยดับเพลิงใกล้เคียงบ้าน และเบอร์โทรศัพท์ศูนยร์าชการ -
หน่วยงานฉุกเฉินไว้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคาร
ส านักงานโครงการพฤกษา 80 พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) คอยประสานงานกับเจา้หน้าท่ีดับเพลิง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 49 

- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคีภัย   
ปีละคร้ัง 

- โครงการมิได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ความปลอดภยัสาธารณะ - - - - 

4.4 การป้องกนัอคัคีภยั - - - - 

4.5 สุนทรียภาพ - ตรวจสอบพืชพันธุ์ไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้ใน
รายงานฯ หากพบว่า มีการตายจะด าเนินการซ่อมแซมชดเชย    
ตน้เดิม เดือนละคร้ัง ตลอดระยะด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีคนสวนคอยดูแลตน้ไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม สร้างทัศนียภาพท่ีดี หากพบว่ามีการตายของต้นไม้      
จะด าเนินการปลูกตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท่ี้ตายไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 7 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 

3.1.1 บทน า 

  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการบ้านพฤกษา 80 ไดก้ าหนดให้มีการ

ตรวจสอบคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระคงเหลือ             

(Free Chlorine) ตรวจวดัทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง 

(Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness), กรดไซยานู ริก (Cyanuric acid),คลอไรด์  (Chloride), 

แอมโมเนีย (Ammonia) และไนเตรท (Nitrate) ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง และโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 

Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และจุลินทรียห์รือตัวบ่งช้ี  ท่ีท าให้เกิดโรค ได้แก่      

อีโคไล (Escherichia coli), สแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 

(Pseudomonas aeruginosa) ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง  

 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดัชนีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าท่ีตรวจวดั ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), คลอรีนอิสระคงเหลือ  

(Free Chlorine), คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระดา้ง 

(Calcium hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid),คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท 

(Nitrate), โคลิฟอร์มทั้ งหมด  (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal Coliform Bacteria),          

อีโคไล (Escherichia coli), สแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 

(Pseudomonas aeruginosa) 

 

3.1.3 จุดตรวจวัด 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า จ านวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนต้ืน ซ่ึงด าเนินการเก็บ

ตวัอย่างน ้ าในสระว่ายน ้ า ส าหรับตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดงัแสดงใน     

รูปท่ี 3.1-1 และรูปท่ี 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวดัคณุภาพน ้าสระว่ายน ้า บริเวณส่วนลกึ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

  
 

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวดัคณุภาพน ้าสระว่ายน ้า บริเวณส่วนตืน้ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

3.1.4 ผลการตรวจวัด 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1 ส าหรับรายงานผลการ

วิเคราะห์คุณภาพสระวา่ยน ้า ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 

โครงการ   : โครงการบา้นพฤกษา 80  
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : บริเวณน ้าในสระว่ายน ้า บริเวณส่วนลึก และสระว่ายน ้า บริเวณส่วนต้ืน 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (รายเดือน) 

โคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

อีโคไล  
(Escherichia coli) 

สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 
(Pseudomonas aeruginosa) 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนต้ืน 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนลึก 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนต้ืน 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนลึก 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนต้ืน 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนลึก 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนต้ืน 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนลึก 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนต้ืน 

สระว่ายน ้า  
บริเวณส่วนลึก 

เดือ
นม

กร
าค
ม 

- มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
68

 

10 ม.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
5 ก.พ. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
17 มี.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
2 เม.ย. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
7 พ.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
5 มิ.ย. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เดื
อน

กร
กฎ

าค
ม 

- ธ
ันว

าค
ม

พ.
ศ.
 25

68
 

2 ก.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5 ส.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

2 ก.ย. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

3 ต.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4 พ.ย. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4 ธ.ค. 68 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 <10 ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100mL MPN/100mL MPN/100mL MPN/100mL MPN/100mL MPN/100mL /100mL /100mL /500mL /500mL 
 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า หน่วย 

ผลการตรวจวัด (รายปี) 

ค่ามาตรฐาน/1 10 ม.ค. 68 

สระว่ายน ้า บริเวณส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณส่วนลึก 
คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น (Combined Chlorine) ppm 0.03/2 0.05/2 0.5 - 1.0 
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ppm 16.6/2 19.9/2 80 - 100 
ความกระดา้ง (Calcium hardness) ppm 97.5/2 96.0/2 250 - 600 
กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ppm 63/2 68/2 30 - 60 
คลอไรด ์(Chloride) ppm 69.2 62.7 <600 
แอมโมเนีย (Ammonia) ppm ND ND <20 
ไนเตรท (Nitrate) ppm 1.6 1.2 <50 

 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 /2 ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ND : Not Detected 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

3.1.5.1 โคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 2 จุด 

พบว่า สระวา่ยน ้า บริเวณส่วนต้ืน มีค่านอ้ยกวา่ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (MPN/100 mL) และสระวา่ยน ้า 

บริเวณส่วนลึก มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (MPN/100 mL) เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับ

ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบับท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า    

หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ก าหนดให้ Total Coliform Bacteria มีน้อยกว่า 10 เอ็มพีเอ็นต่อน ้ า 100 

มิลลิลิตร (MPN/100 mL) จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 

 

3.1.5.2 ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 2 จุด 

พบว่า สระว่ายน ้ า บริเวณส่วนต้ืน ตรวจไม่พบ และสระว่ายน ้ า บริเวณส่วนลึก ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป

เปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการ 

สระว่ายน ้ า   หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ Fecal Coliform ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า      

ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด                      

 

3.1.5.3 อโีคไล (Escherichia coli) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 2 จุด 

พบว่า น ้ าสระว่ายน ้ า บริเวณส่วนต้ืน ตรวจไม่พบ และสระว่ายน ้ า บริเวณส่วนลึก ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป

เปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการ

สระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ Escherichia coli ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า     

ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด                  
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3.1.5.4 สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 2 จุด 

พบว่า สระว่ายน ้ า บริเวณส่วนต้ืน ตรวจไม่พบ และสระว่ายน ้ า บริเวณส่วนลึก ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป

เปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการ

สระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ก าหนดให้ Staphylococcus aureus ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า 

ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด                  

 

3.1.5.5 ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 2 จุด 

พบว่า สระว่ายน ้ า บริเวณส่วนต้ืน ตรวจไม่พบ และสระว่ายน ้ า บริเวณส่วนลึก ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป

เปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการ

สระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ Pseudomonas aeruginosa ต้องตรวจไม่พบ       

จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด     
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

3.2.1 บทน า 

  

ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีส าคัญท่ีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการ  

ของโครงการบ้านพฤกษา 80 ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), 

ของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids), 

ซัลไฟด์ (Sulfide), น ้ ามันและไขมัน  (Oil & Grease), ที เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ตะกอนหนัก 

(Settleable Solids) และ Fecal Coliform Bacteria ซ่ึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 

เดือนละ 1 คร้ัง  

 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดัชนีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีตรวจวดั ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand), ของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), ของแข็งแขวนลอยทั้ งหมด (Total 

Suspended Solids), ซลัไฟด ์(Sulfide), น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease), ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen), 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) และ Fecal Coliform Bacteria 

 

3.2.3 จุดตรวจวัด 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 2 จุด คือ บริเวณจุดเก็บตวัอย่างน ้ าเสีย และจุดเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้ง

บ่อตรวจคุณภาพ ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้ าทิ้งส าหรับตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 2568 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวดัคณุภาพน ้าทิง้ บริเวณจุดเกบ็ตัวอย่างน ้าเสีย 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

  
 

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวดัคณุภาพน ้าทิง้ บริเวณจุดเกบ็ตัวอย่างน ้าทิง้บ่อตรวจคุณภาพ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2-1 ถึง ตารางท่ี 3.2-2 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณจุดเกบ็ตัวอย่างน ้าเสีย 
 

โครงการ     : โครงการบา้นพฤกษา 80 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 

10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.2 7.5 6.3 9.1 7.7 10.1 6.3 - 10.1 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l ND 29.2 10.6 36.6 17.0 34.4 ND - 36.6 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 324 316 386 294 157 198 157 - 386 - 
ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 5 ND 25 40 47 27 ND - 47 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l ND ND ND 0.2 ND 0.5 ND - 0.5 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND <3.0 <3.0 <3.0 ND - <3.0 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l ND 13.1 6.8 8.9 11.6 6.5 ND - 13.1 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l ND ND 0.1 ND ND ND ND - 0.1 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 49 4.5 280 2,800 1.6×105 <1.8 <1.8 - 1.6×105 - 
 

หมายเหตุ : ND : Not Detected 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 9.2 10.1 6.8 6.8 6.9 7.2 6.8 - 10.1 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 17.0 23.1 ND 3.9 ND <2.0 ND - 23.1 - 

ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 170 254 228 220 228 252 170 - 254 - 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 29 43 ND ND ND <5 ND - 43 - 

ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l 0.3 0.5 ND ND ND <0.1 ND - 0.5 - 

น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND ND ND <1.0 ND - <3.0 - 

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 7.5 6.2 ND ND ND <3.0 ND - 7.5 - 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l ND ND ND ND ND <4.0 ND - <4.0 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 4.6×103 <1.8 1.1×102 2.4×102 9.4×103 5.4×102 <1.8 - 9.4×103 - 
 

หมายเหตุ : ND : Not Detected 
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ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณจุดเกบ็ตัวอย่างน ้าทิง้บ่อตรวจคุณภาพ 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 

10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.3 7.5 6.7 6.7 6.4 7.7 6.4 - 8.3 5.5 - 9.0 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l ND 24.8 10.5 15.5 8.9 5.9 ND - 24.8 ≤30 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 308 354 380 452 258 164 164 - 452 ≤1,000 
ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l ND 14 21 50/2 23 12 ND - 50 ≤40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l ND ND ND ND 0.2 ND ND - 0.2 ≤1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l ND ND ND ND <3.0 ND ND - <3.0 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l ND 39.8/2 6.0 4.6 4.0 ND ND - 39.8 ≤35 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l ND 0.5 0.1 ND ND ND ND - 0.5 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 4.5 11,000 4.5 940 1.3×104 9.4×103 4.5 - 1.3×104 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร 
/2 ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ND : Not Detected 
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ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 6.2 6.6 7.6 7.3 7.3 6.2 - 7.6 5.5 - 9.0 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 13.2 2.9 6.8 3.4 ND 18.8 ND - 18.8 ≤30 

ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 160 272 236 162 244 330 160 - 330 ≤1,000 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 10 12 ND <5 6 6 ND - 12 ≤40 

ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l ND ND ND ND ND 0.1 ND - 0.1 ≤1.0 

น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND ND <3.0 <1.0 ND - <3.0 ≤20 

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 7.5 ND ND 16.0 12.3 <3.0 ND - 16.0 ≤35 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.1 ND ND ND ND 19.8 ND - 19.8 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 9.4×103 13 1.7×102 <1.8 1.7×104 2.4×104 <1.8 - 2.4×104 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร 
/2 ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ND : Not Detected 
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

3.2.5.1 บริเวณจุดเกบ็ตัวอย่างน ้าเสีย 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ค่าความเป็นกรด

และด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.8 - 10.1, บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าอยู่ในช่วง ND - 23.1

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 170 - 254 

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง ND - 43 

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ซลัไฟด ์(Sulfide) ค่าอยูใ่นช่วง ND - 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), น ้ามนัและไขมนั 

(Oil & Grease) ค่ าอยู่ใน ช่วง ND - <3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ที เค เอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen)               

ค่าอยู่ในช่วง ND - 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ค่าอยู่ในช่วง ND - <4.0 

มิลลิ ลิตรต่อลิตร (ml/l) และ Fecal Coliform Bacteria ค่าอยู่ใน ช่วง  <1.8 - 9.4×103 เอ็มพี เอ็น ต่อ 100 

มิลลิลิตร (MPN/100 mL) 

 

3.2.5.2 บริเวณจุดเกบ็ตัวอย่างน ้าทิง้บ่อตรวจคุณภาพ 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ค่าความเป็นกรด

และด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.2 - 7.6, บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าอยู่ในช่วง ND - 18.8 

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 160 - 330 

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง ND - 12 

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ซลัไฟด ์(Sulfide) ค่าอยูใ่นช่วง ND - 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), น ้ามนัและไขมนั 

(Oil & Grease) ค่ าอยู่ใน ช่วง ND - <3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ที เค เอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen)               

ค่าอยู่ในช่วง ND - 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ค่าอยู่ในช่วง ND - 19.8 

มิลลิ ลิตรต่อลิตร (ml/l) และ Fecal Coliform Bacteria ค่าอยู่ใน ช่วง  <1.8 - 2.4×104 เอ็มพี เอ็น ต่อ 100 

มิลลิลิตร (MPN/100 mL) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจาก        

ท่ีดินจัดสรร ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 5.5 - 9.0, บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 30 
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มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งแขวนลอย

ทั้ งหมด ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร,     

น ้ ามันและไขมนั ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร      

จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

ส าห รับค่ าตะกอนหนัก  (Settleable Solids) และ Fecal Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา

เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.3 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.3.1 ด้านคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 

จากผลการด าเนินงานโครงการบา้นพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2568    

ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดใหมี้การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

จ านวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนต้ืน โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า 

ตามท่ีระบุไว้ ได้แก่  คลอรีน ท่ีรวมกับสารอ่ืน  (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity),          

ความกระด้าง (Calcium hardness), กรดไซยานู ริก (Cyanuric acid),คลอไรด์  (Chloride), แอมโมเนีย 

(Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), โคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal 

Coliform Bacteria), อีโคไล (Escherichia coli), สแตปฟิโลคอคคัส  ออเรียส  (Staphylococcus aureus)        

และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ า

สระว่ายน ้ า และเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1      

และรูปท่ี 3.3-1 ถึงรูปท่ี 3.3-12 
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รูปที่ 3.3-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในสระว่ายน ้า 
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มาตรฐานค่าโคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)) ไม่เกนิ 10 MPN/100ml

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ในสระว่ายน ้า 
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ต้องตรวจไม่พบค่าฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-28 

 
 

รูปที่ 3.3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอโีคไล (Escherichia coli) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

M
PN

/10
0 m

L

ต้องตรวจไม่พบค่าเช้ืออโีคไล (Escherichia coli)

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-29 

 
 

รูปที่ 3.3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568
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ต้องตรวจไม่พบค่าเช้ือสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-30 

 
 

รูปที่ 3.3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568
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ต้องตรวจไม่พบค่าซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-31 

 
 

รูปที่ 3.3-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคลอรีนทีร่วมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

มาตรฐานค่าคลอรีนที่ร่วมกบัสารอ่ืน (Combined Cholorine) ไม่ต ่ากว่า 0.5 ppm

มาตรฐานค่าคลอรีนที่ร่วมกบัสารอ่ืน (Combined Cholorine) ไม่เกนิ 1.0 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน

pp
m



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-32 

 
 

รูปที่ 3.3-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดความเป็นด่าง (Alkalinity) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ต ่ากว่า 80 ppm

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกนิ 100 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน

pp
m



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-33 

 
 

รูปที่ 3.3-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดความกระด้าง (Calcium hardness) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่ต ่ากว่า 250 ppm

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกนิ 600 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน

pp
m



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-34 

 
 

รูปที่ 3.3-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่ต ่ากว่า 30 ppm

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกนิ 60 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน

pp
m



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-35 

 
 

รูปที่ 3.3-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคลอไรด์ (Chloride) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568
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มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกนิ 600 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-36 

 
 

รูปที่ 3.3-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแอมโมเนีย (Ammonia) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

pp
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มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกนิ 20 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน

0 0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-37 

 
 

รูปที่ 3.3-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดไนเตรท (Nitrate) ในสระว่ายน ้า 
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10 ม.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568
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มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 50 ppm

สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนต้ืน สระว่ายน ้า บริเวณ ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-38 

3.3.2 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 

 

จากผลการด าเนินงานโครงการบา้นพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2568    

ถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าท้ิง 

จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณจุดเก็บตวัอย่างน ้ าเสีย และจุดเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้งบ่อตรวจคุณภาพ ตามท่ีระบุไว ้

ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด 

(Total Dissolved Solids), ของแข็ งแขวนลอยทั้ งห มด  (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์  (Sulfide),      

น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease), ที เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ตะกอนหนัก (Settleable Solids)     

และ Fecal Coliform Bacteria ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง และเปรียบเทียบผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2-1 และรูปท่ี 3.3-13 ถึงรูปท่ี 3.4-21 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-39 

 
 

รูปที่ 3.3-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-40 

 
 

รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9.0

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ต ่ากว่า 5.5



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-41 

 
 

รูปที่ 3.3-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-42 

 
 

รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกนิ 30 mg/l

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-43 

 
 

รูปที่ 3.3-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-44 

 
 

รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ  1,000 mg/l

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-45 

 
 

รูปที่ 3.3-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-46 

 
 

รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ  40 mg/l

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-47 

 
 

รูปที่ 3.3-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดซัลไฟด์ (Sulfide) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-48 

 
 

รูปที่ 3.3-17 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดซัลไฟด์ (Sulfide) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ  1.0 mg/l

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-49 

 
 

รูปที่ 3.3-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-50 

 
 

รูปที่ 3.3-18 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกนิ  20 mg/l

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-51 

 
 

รูปที่ 3.3-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าทิง้ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-52 

 
 

รูปที่ 3.3-19 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-53 

 
 

รูปที่ 3.3-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

ml
/l

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-54 

 
 

รูปที่ 3.3-20 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน ้าทิง้ 
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10 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 5 ส.ค. 68 2 ก.ย. 68 3 ต.ค. 68 4 พ.ย. 68 4 ธ.ค. 68

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

ml
/l

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-55 

 
 

รูปที่ 3.3-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Fecal Coliform Bacteria ในน ้าทิง้ 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568
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ค่าฟีคัลโคลฟิอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ บ้านพฤกษา 80 (ระยะด าเนินการ) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-56 

 
 

รูปที่ 3.3-21 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัด Fecal Coliform Bacteria ในน ้าทิง้ 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568
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ค่าฟีคัลโคลฟิอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

จุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิงบ่อตรวจคุณภาพ


