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บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  
 จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 39 คัสตูริ (ระยะดำเนินการ) ของ
บริษัท คัสตูริ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการ พบว่าโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเน่ือง ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญคือ 

• การใช้น้ำ 
• การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน 
• การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
• คุณภาพน้ำท่ีผ่านการบำบัดน้ำเสีย 
• การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม 
• การป้องกันอัคคีภัย 
• สระว่ายน้ำ 
• สุนทรียภาพ 
• ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า ทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งน้ีทางโครงการมีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และคุณภาพน้ำทิ้งบางเดือน มีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ท้ังน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำท้ิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การ
ดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
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สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
1.  การใช้น้ำ 

โครงการจัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกปีปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยในปี 2568 ได้มีการ
ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการเมื่อเดือนเมษายน 2568 และทำการตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ใน
สภาพดีไม่หลุดกร่อน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการคอยตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

 
2.  การใช้ไฟฟา้ และการอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีช่างประจำโครงการคอยตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ พร้อมทั้งมีการติดป้ายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีต่างๆบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

 
3.  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดคอยตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง
ภายในห้องพักเป็นจำนวนมาก โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

 
 
4.  คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของ โครงการ 39 คัสตูริ (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท คัสตูริ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 มีการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้ง ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (อาคารประเภท ค) บริเวณโครงการ 39 คัสตูริ โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดท่ี 1 บริเวณ
จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดที่ 3 บริเวณบ่อพักน้ำ
สุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, 
TDS, TKN, TSS, Sulfide และ Oil and grease สำหรับจุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  ยังไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่า pH, BOD, Sulfide TDS และ Oil and grease มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TSS (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568) และ TKN (เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2568) มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด  

และจุดที่ 3 บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้า
โครงการ พบว่า ค่า pH, BOD, TSS, Sulfide TDS และ Oil and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือน
กรกฎาคม 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำท้ิงอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  

 
5.  การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำบริเวณพ้ืนที่โครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ และทำการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในโครงการอยู่เสมอตามความเหมาะสม 

 
6.  การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง หม้อแปลงไฟฟ้า ทางหนีไฟ สภาพบันไดหนีไฟให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอตลอดระยะดำเนินการ และมีการอบรมและซ้อมอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ โดยโครงการมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟครั้งล่าสุดเมื่อ
เดือนธันวาคม 2568 
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7.  สระว่ายน้ำ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของ โครงการ 39 คัสตูริ (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท คัสตูริ จำกัด ประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณโครงการ 39 คัสตูริ โดยดำเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้บริการเบาบาง  
(ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.) และจุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น (ช่วงเวลา 13.00 -16.00 น.) มีดัชนีที ่
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ TCB, FCB, E.Coli, Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa มีดัชนีที่ตรวจวัด
ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ Total Chloride,  Chloride (Cl), Ammonia (NH3) และ Nitrate-nitrogen (NO3-N) ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้บริการเบาบาง (ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.) และจุดที่ 2 บริเวณสระว่าย
น้ำช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น (ช่วงเวลา 13.00-16.00 น.) พบว่า ทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด Total 
chlorine ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

ทั้งน้ีทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข  

 
8.  สุนทรียภาพ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม ดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดินอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

9.  ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ 
โครงการจัดให้มีพนักงานทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พักอาศัยภายใน

โครงการทั้งน้ีปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ 
 
 
 


