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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ    

โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ตั้งอยูที่ ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการเปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสูง 7 ชั้น กับ 3.5 ชั้นใตดิน จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองชุดพักอาศัย 17 หอง ที่จอดรถยนตสวนกลาง 59 คัน (ที่
จอดรถแบบปกติ 56 คัน และที่จอดรถผูพิการ และทุพพลภาพ 3 คัน) พื้นที่สวน สระวายน้ำ และถนนภายในโครงการ 
ดำเนินการบนโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง จำนวน 1 แปลง ระวาง 5136 III 7218-13 เลขที่ดิน 4087 โฉนดเลขที่ 
5097 เน้ือท่ีดินรวม 1-0-2 ไร หรือ 1,608.0 ตารางเมตร  

ซึ่งไดรับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการผูชำนาญการ ตาม
หนังสือเลขที่ ทส 1009.5/23740 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในการนี้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด ได
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ระยะกอสรางท่ัวไป) เพื่อเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติใหมีความถูกตองเหมาะสมและกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดตอไป 

การดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสรางฐานราก และระยะกอสรางท่ัวไป) มีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
2) เพ่ือนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
3) เพ่ือนำเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปจจุบันของโครงการ 

 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป  

1) ช่ือโครงการ  โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) 
2) สถานท่ีตั้ง  ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
3) ช่ือเจาของโครงการ  บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรช่ัน จำกัด 
4) สถานท่ีติดตอ เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท :  - 
  e-mail : - 

5) จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
6) โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2566 
7) โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทาย  เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 
8) รายละเอียดโครงการ    

- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น กับ 3.5 ชั้นใตดิน จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองชุดพักอาศัย 17 
หอง ที่จอดรถยนตสวนกลาง 59 คัน (ที่จอดรถแบบปกติ 56 คัน และท่ีจอดรถผูพิการ และทุพพลภาพ 3 คัน) พ้ืนที่
สวน สระวายน้ำ และถนนภายในโครงการ  

- ดำเนินการบนโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง จำนวน 1 แปลง ระวาง 5136 III 7218-13 เลขที่ดิน 
4087 โฉนดเลขท่ี 5097 เน้ือท่ีดินรวม 1-0-2 ไร หรือ 1,608.0 ตารางเมตร 
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 - สภาพพ้ืนท่ีโครงการในปจจุบัน และสภาพแวดลอมบริเวณแนวเขตติดตอพ้ืนท่ีโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย 
(EDEN EKKAMAI) ของบริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรช่ัน จำกัด มีดังน้ี 
 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับ ซอยปรีดีพนมยงค 37 กวางประมาณ 6.02-6.38 เมตร (บริเวณ
ดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ) ถัดไปเปนพ้ืนท่ีวาง และบานพักอาศัย สูง 
5 ช้ัน เลขท่ี 33/19 และหมูบาน THE PARK LANE 

ทิศตะวันออก
  

มีอาณาเขตติดตอกับ บานพักอาศัย สูง 2 ช้ัน เลขท่ี 79/1, 79/2, 79/4, 79/5 (อยู
ภายในรั้วเดียวกัน) 

ทิศใต มีอาณาเขตติดตอกับ บานพักอาศัย สูง 1- 3 ช้ัน เลขท่ี 79/4 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ บานพักอาศัยสูง 4 ช้ัน เลขท่ี 33/21 และบานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน 

เลขท่ี 35/1 ถัดไปเปนถนนซอยเอกมัย 12 กวาง 6.05-6.34 เมตร 
 
รายละเอียดพ้ืนท่ีตั้งของโครงการแสดงดังรูปท่ี 1.1 รายละเอียดผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและ

พ้ืนทีใกลเคียงดังรูปท่ี 1.2 และสภาพโครงการในปจจุบันดังรูปท่ี 1.3 
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รูปท่ี 1.1 พ้ืนท่ีตั้งของโครงการ 

 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอาคารชุด 
 อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) 
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ทิศเหนือ : ซอยปรีดีพนมยงค 37 กวางประมาณ 6.02-6.38 เมตร ถัดไปเปนพ้ืนท่ีวาง และบานพักอาศัย สูง 5 ช้ัน เลขท่ี 33/19  

และหมูบาน THE PARK LANE 

รูปท่ี 1.2 ผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 

 

   

-

  

  

     

 

 

THE PARK LANE 
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ทิศตะวันออก : บานพักอาศัย สูง 2 ช้ัน เลขท่ี 79/1, 79/2, 79/4, 79/5 (อยูภายในรั้วเดียวกัน) ทิศใต : บานพักอาศัย สูง 1- 3 ช้ัน เลขท่ี 79/4 

   
ทิศตะวันตก : บานพักอาศัยสูง 4 ช้ัน เลขท่ี 33/21 และบานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน เลขท่ี 35/1 ถัดไปเปนถนนซอยเอกมัย 12 กวาง 6.05-6.34 เมตร 

รูปท่ี 1.2 ผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง (ตอ) 
 

 

    

 

   

-

 

 

    

 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

 

หนา 1-6 

  

  
 

  
รูปท่ี 1.3 สภาพโครงการในปจจุบัน
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ชวงเวลาการกอสราง   
1. ขั้นตอนในการกอสราง 

 โครงการจะเริ่มดำเนินการกอสรางหลังจากไดรับใบอนุญาตกอสราง โดยคาดวาจะใชเวลากอสราง โครงการประมาณ 
26 เดือน ซึ่งมีกำหนดการกอสราง ดังน้ี และแสดงดังตารางท่ี 1.1 
 

 1) งานปรับสภาพพ้ืนท่ี และงานเข็ม    ใชเวลาประมาณ 3 เดือน 
 2) งานโครงสรางฐานรากและงานใตดิน    ใชเวลาประมาณ 6 เดือน 
 3) งานโครงสราง      ใชเวลาประมาณ 4 เดือน 
 4) งานสถาปตยกรรม      ใชเวลาประมาณ 13 เดือน 
 5) งานระบบ       ใชเวลาประมาณ 17 เดือน 
 6) งานสถาปตยกรรมภายใน     ใชเวลาประมาณ 9 เดือน 
 7) งานเก็บรายละเอียดและสงมอบ    ใชเวลาประมาณ 3 เดือน 
 
ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาการกอสราง 

รายการ เดือนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. งานปรับสภาพพื้นท่ี 
และงานเข็ม 

                          
2. งานโครงสรางฐานราก
และงานใตดิน 

                          
3. งานโครงสราง                           
4. งานสถาปตยกรรม                           
5. งานระบบ                           
6. งานสถาปตยกรรม
ภายใน 

                          
7. งานเก็บรายละเอียด 
 และสงมอบ 

                          

 
 1) งานเสาเข็มและทำฐานราก 
  โครงการกอสรางเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ช้ัน กับ 3.5 ช้ันใตดิน จำนวน 1 อาคาร การกอสรางฐาน
รากจะใชเสาเข็ม 2 รูปแบบ ไดแก 

 (1) เสาเข็มเจาะ (ระบบแหง) ขนาด 0.35 เมตร ยาว 21.0 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยมากกวา 28 ตัน/ตน จำนวน 18 ตน 
(2) เสาเข็มเจาะ (ระบบเปยก) ขนาด 0.80 เมตร ยาว 40.0 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยมากกวา 190 ตน/ตน 

จำนวน 115 ตน 
 
 2) งานโครงสรางอาคาร และงานสถาปตยกรรม  
  หลังจากเสร็จสิ้นงานฐานราก จะกอสรางตัวอาคารเริ่มจากงานวางคาน งานทำพ้ืน และทำผนังกำแพงของตัว
อาคาร ท้ังน้ีโครงการจะเลือกใชวัสดุสำเร็จรูปท่ีหลอสำเร็จจากโรงงาน เชน พ้ืนอาคาร สำหรับการข้ึนโครงสรางอาคาร โครงการจะ
จัดทำน่ังราน และคลุมสวนของโครงสรางอาคารท่ีกอสรางแลวดวยผาใบรอบตัวอาคาร สำหรับการออกแบบโครงสรางอาคารจะ
คำนึงถึงการรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผนดินไหว โดยพ้ืนท่ีโครงการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามกฎกระทรวง 
กำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหว พ.ศ. 2564 ไดจัดใหกรุงเทพมหานครอยูในบริเวณท่ี 2 คือ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดวาอาคารอาจไดรับ
ผลกระทบทางดานความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลาง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ท้ังน้ีโครงการได
ออกแบบและคำนวณโครงสรางอาคาร เพ่ือตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว  
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 3) งานตกแตง 
  งานสวนน้ีจะประกอบดวย งานตกแตงอุปกรณท่ีใชสำหรับภายนอกอาคาร และรวมไปถึงการจดัสวนภูมิทัศนของ
โครงการ และจัดความเปนระเบียบเรียบรอยโดยรอบอาคาร โดยรายละเอียดวัสดุตกแตง และสีทาภายนอกอาคาร มีดังน้ี  

(1) กระจกลามิเนต (Laminated glass) เลือกใชกระจกนิรภัยลามิเนตผลิตโดยการนำกระจก ตั้งแต 2 แผนข้ึนไป
มายึดติดกันดวยแผนฟลม (PVB) ท่ีมีความเหนียวทนทานคั่นอยูระหวางกลางทำหนาท่ียืดเกาะใหกระจกติดกัน เมื่อกระจกถูกกระแทก
จนแตก แผนฟลมจะยึดเกาะมิใหกระจกท่ีแตกหลุดรวง จะมีเพียงรอยแตก หรือรอยราวคลายใยแมงมุมเทาน้ัน 

(2) คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete) เลือกใชคอนกรีตสำเร็จรูปทาสีภายนอก เลือกใชสีน้ำอะคริลิกแท 
100% ผลิตจากอะคริลิกเกรดพิเศษใหการยืดเกาะพ้ืนผิวดีเยี่ยม ปองกันสีลอกเปนฝุนผงปองกันการกัดกรอนจากมลภาวะเปนพิษ 
ทนทานการขัดถู ปองกันคราบดางและเกลือ ปองกันเช้ือรา และตะไครน้ำและเปนนวัตกรรมสีเพ่ือสุขภาพ เปนสูตร Ultralow VOCs 
จึงปลอดภัยจากสารระเหยท่ีเปนพิษกอมะเร็ง และไรกลิ่นฉุน 

(3) สี เลือกใชสีน้ำอะคริลิกแท 100% มีการยืดเกาะพ้ืนผิวดีเยี่ยม ทนทานทุกสภาวะอากาศ ปองกันปญหาสีลอก
ลอน ทนตอคราบสกปรก ปองกันการเกิดเช้ือราและตะไครน้ำ ทนทานตอการเกิดคราบดางและเกลือไดดีเยี่ยม กลิ่นออน สารระเหยต่ำ 
ปลอดภัย และปราศจากสารปรอทและตะก่ัว 
 
 4) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีกอสราง 
  โครงการมีการวางแผนการกอสรางและจัดเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง เชน ทำรัว้โดยรอบพ้ืนท่ีกอสราง จัดวางผังบริเวณ
พ้ืนท่ีกอสราง การจัดการจราจร ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสราง โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีกอสราง ดังน้ี 

 - จัดวางระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสรางใหอยูหางจากบานพักอาศัยมากท่ีสุด เพ่ือ
ปองกันปญหาดานกลิ่นและเสียงรบกวนตอประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ 

 - จัดใหมีจุดลางลอภายในพ้ืนท่ีกอสรางและอยูหางจากทางเขา-ออก เพ่ือลางทำความสะอาดลอรถบรรทุกดินกอน
ออกจากพ้ืนท่ีกอสราง ปองกันเศษดินตกหลนบริเวณถนนดานหนาโครงการและโดยรอบ ซึ่งจัดเจาหนาท่ีกวาดน้ำ เศษดินทราย บริเวณ
จุดลางลอ ปองกันไมใหน้ำไหลนองออกบริเวณจุดลางลอ 

 - เลือกใชทาวเวอรเครนแบบแขนกระดก โดยควบคุมตำแหนงการติดตั้งทาวเวอรเครน วงแขนของทาวเวอรเครน 
(Boom) และวัสดุอุปกรณกอสรางท่ีอยูบนทาวเวอรเครนใหอยูภายในพ้ืนท่ีโครงการเทาน้ัน 

 - จัดพ้ืนท่ีสำหรับรถบรรทุกใหเขามาจอดภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยไมกีดขวางการจราจรของถนนดานหนา
โครงการ และจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออกพ้ืนท่ีกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง 
โดยมีการบริหารจัดการเดินรถ และพ้ืนท่ีจอดรถยนตภายในโครงการสามารถแบงออกเปน 3 ชวงงานกอสราง ดังน้ี 

(1) ชวงกอสรางงานเสาเข็ม และกำแพงกันดิน D-Wall จัดใหรถบรรทุกและรถขนสงคนงานกอสรางสามารถเขา
มาจอดพักคอยบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการได 

(2) ชวงกอสรางงานช้ันใตดิน จัดใหมีเหล็ก Steel platform วางในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือเปนแนวทางเดิน
รถบรรทุก และรถขนสงคนงานกอสราง สามารถจอดช่ัวคราวสำหรับขนสงดิน และขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง โดยไมใหรถจอดรอบ
บริเวณถนนหนาโครงการ โดยจัดเวลาลำดับชวงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง และขนสงคอนกรีต และหากมีการเทคอนกรีตตอเน่ือง
จะจัดใหมีพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการชวงกอสราง ในรัศมีใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

(3) ชวงกอสรางตัวอาคาร และตกแตง จัดใหมีพ้ืนท่ีบริเวณดานหนาโครงการ เพ่ือเปนแนวทางเดินรถบรรทุก 
และรถขนสงคนงานกอสราง สามารถจอดช่ัวคราวสำหรับขนสงดิน และขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง โดยไมใหรถจอดรอบบริเวณถนน
หนาโครงการ โดยจัดเวลาลำดับชวงการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง และขนสงคอนกรีต และหากมีการเทคอนกรีตตอเน่ืองจะจัดใหมี
พ้ืนท่ีจอดรถของโครงการชวงกอสราง ในรัศมีใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 
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2. การจัดการหองน้ำ-หองสวม 
โครงการจัดใหมีหองน้ำ-หองสวม แบงแยกกันระหวางคนงานชายและหญิง โดยจัดใหมีหองน้ำ-หองสวมภายในพ้ืนท่ี

กอสราง ประกอบดวย หองน้ำ-หองสวม 4 หอง และอางลางมือ 2 ท่ี สำหรับคนงานชาย และหองน้ำ-หองสวม 2 หอง และอางลางมือ 
1 ท่ี สำหรับคนงานหญิง โดยมีรายละเอียดการคิดจำนวนหองน้ำ-หองสวม ดังน้ี 

1) หองน้ำ-หองสวมชาย มีจำนวนคนงานชาย 84 คน 
- จำนวนคนงานชาย 80 คนแรก จัดใหมีหองสวม 3 หอง หองน้ำ 3 หอง และอางลางมือ 1 ท่ี 
- จำนวนคนงานชาย 81 ถึง 84 คน (4 คน) จัดใหมีหองสวมเพ่ิม 1 หอง หองน้ำเพ่ิม 1 หอง และอางลางมือเพ่ิม 1 ท่ี 
ดังน้ันจัดใหมีหองน้ำ-หองสวม และอางลางมือ สำหรับคนงานชาย เปน หองน้ำ-หองสวม 4 หอง และอางลางมือ 2 ท่ี 

2) หองน้ำ-หองสวมหญิง มีจำนวนคนงานหญิง 36 คน 
- จำนวนคนงานหญิง 40 คนแรก จัดใหมีหองสวม 2 หอง หองน้ำ 2 หอง และอางลางมือ 1 ท่ี 
ดังน้ันจัดใหมีหองน้ำ-หองสวม และอางลางมือ สำหรับคนงานหญิงเปนหองน้ำ-หองสวม 2 หอง และอางลางมือ 1 ท่ี 

สำหรับบานพักคนงาน โครงการจัดใหมีหองน้ำ-หองสวม แบงแยกกันระหวางคนงานชายและหญิง โดยจัดใหมีหองน้ำ-
หองสวมภายในบานพักคนงาน ประกอบดวย หองน้ำ -หองสวม 4 หอง และอางลางมือ 2 ท่ี สำหรับคนงานชาย และหองน้ำ-หองสวม 
2 หอง และอางลางมือ 1 ท่ี สำหรับคนงานหญิง โดยมีการคิดจำนวนหองน้ำ-หองสวมเชนเดียวกับจำนวนหองน้ำ-หองสวมภายในพ้ืนท่ี
กอสราง 

 
3. น้ำใช 

แหลงน้ำใช : ชวงกอสรางของโครงการจะใชน้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ดังน้ัน
ในชวงกอสรางจึงมีน้ำใชสะดวกท้ังคนงานกอสราง และการกอสราง ปริมาณการใชน้ำในชวงกอสรางโครงการจะมีการใชน้ำท้ังหมด 13 
ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปน 

- น้ำใชสำหรับคนงานกอสรางจำนวน 120 คน อัตราการใชน้ำ 100 ลิตร/คน/วัน ซึ่งคนงานกอสรางทำงานแบบเชาไป
เย็นกลับ จึงคิดอัตราการใชน้ำ 50% เทากับ 50 ลิตร/คน/วัน คิดเปนปริมาณน้ำใช สำหรับคนงานกอสราง (50x120)/1,000 = 6.0 
ลูกบาศกเมตร/วัน 

- น้ำใชสำหรับการกอสราง เชน ผสมปูนสำหรับกออิฐ ฉาบผนัง และลางอุปกรณ ประมาณ 7 ลูกบาศกเมตร/วัน 
การสำรองน้ำ : โครงการจะจัดใหมีถังสำรองน้ำสำหรับใชกอสรางเปนถังสำเร็จรูป ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 

ถัง สามารถสำรองน้ำใชไดนาน 1.5 วัน กำหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการใชน้ำชวงกอสรางไวดังน้ี 
1. พ้ืนท่ีกอสรางจัดใหมีถังสำรองน้ำใชท่ัวไปเปนถังสำเร็จรูปขนาด 20 ลูกบาศกเมตร สำรองน้ำใชไดนาน 1.5 วัน 
2. ใหวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางทอ โดยเฉพาะขอตอของทออยางเขมงวด เพ่ือมิใหเกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลงั 
3. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑท่ีประหยัดน้ำ 
4. รณรงคใหคนงานใชน้ำอยางประหยัด 
สำหรับบานพักคนงาน : การใชน้ำในบานพักคนงานกอสรางจะใชในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอาบ ชำระลาง การ

ประกอบอาหาร และดื่มกิน โดยน้ำใชสำหรับคนงานกอสรางจำนวน 120 คน อัตราการใชน้ำ 200 ลิตร/คน คิดเปนปริมาณน้ำใช
สำหรับคนงานกอสราง (120x200)/1,000 = 24.0 ลูกบาศกเมตร/วัน 

การสำรองน้ำ : โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ำใชสำเร็จรูป ปริมาตร 20 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 ถัง สามารถสำรองไดนาน 
1.7 วัน ตั้งไวภายในบริเวณบานพักคนงาน 

 
4. การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลของคนงาน 

การบำบัดน้ำเสียจากสวมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดใหมีหองน้ำหองสวม จำนวน 6 หอง พรอมอางลางหนา 
3 ท่ี และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 15 ลูกบาศกเมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพ่ือบำบัดใหไดมาตรฐานจากน้ันจะ
ระบายเขาสูทอระบายน้ำสาธารณะดานหนาโครงการ บนถนนซอยปรีดีพนมยงค 37 ดานหนาโครงการ ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้ำไป
ทางทิศตะวันตกเขาสูทอระบายน้ำขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 เมตร บนถนนซอยเอกมัย 12 จากน้ันเขาสูทอระบายน้ำสาธารณะบน
ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0 เมตร แลวไหลลงสูคลองแสนแสบตอไป ซึ่งอยูทางทิศเหนือหางจากพ้ืนท่ี
โครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร 
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ในชวงกอสรางโครงการมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานน้ำท้ิงท่ีระบายออกสูโครงการตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 เปนประจำทุก 1 เดือน 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียรวม และหาแนวทางวิธีแกไขปญหากรณีท่ีน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดไมไดตามคา
มาตรฐาน ท้ังน้ีเมื่อการกอสรางโครงการแลวเสร็จ กำหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบทำการรื้อถอนหองน้ำคนงานและถังบำบัดน้ำ
เสียสำเร็จรูป โดยการสูบตะกอนออกท้ังหมดแลวนำถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปใชในพ้ืนท่ีกอสรางอ่ืนตอไป จากน้ันทำการฆาเช้ือโรค
ดวยปูนขาวกอนกลบปดทับพ้ืนท่ีถาวร 
 สำหรับน้ำเสียจากบานพักคนงานกอสรางจะเกิดจากกิจวัตรประจำวันท่ัวไป เชน น้ำเสียจากสวม จากการอาบ ซัก และ
ลางภาชนะ เปนตน มีปริมาณน้ำเสีย 24 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดท่ีรอยละ 100 ของปริมาณน้ำใช) แบงเปน 

- น้ำเสียจากสวม คิดท่ี 10% ของน้ำเสียท่ีเกิดข้ึน เทากับ 2.4 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BOD ประมาณ 494 มิลลิกรัม/ลิตร 
- น้ำเสียจากการชำระลาง (24.0-2.4) เทากับ 21.6 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BOD ประมาณ 154.35 มิลลิกรัม/ลิตร 

การบำบัดน้ำเสียจากสวมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดใหมีหองสวมจำนวน 6 หอง โดยจะตั้งใหหางจากบานพักอาศัย หรือ
ชุมชนท่ีอยูใกลเคียง โดยเลือกใชถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศขนาดรองรับน้ำเสีย 15 ลูกบาศกเมตร/วัน เพ่ือบำบัดน้ำท้ิงใหได
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง คา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากน้ันจะระบายเขาสูทอระบายน้ำสาธารณะท่ีบานพักคนงานตั้งอยู 
 

5. การระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
 พ้ืนท่ีกอสรางโครงการ มีรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ดานทิศเหนือ และทิศตะวันตก และจัดใหมีรั้วช่ัวคราวแบบ Metal 
sheet สูงประมาณ 6 เมตร ตลอดแนวเขตท่ีดินดานทิศใต และทิศตะวันออก ซึ่งสามารถปองกันน้ำ/ดิน/ปูน/โคลน รั่วไหลออกจาก
โครงการได ประกอบกับโครงกรจัดใหมีระบบระบายน้ำ บอดักตะกอนดิน/ปูน/โคลน และคันดิน รอบพ้ืนท่ีกอสราง เพ่ือเปนแนว
ปองกันไมใหน้ำไหลลนไปยังพ้ืนท่ีขางเคียง จัดใหมีการระบายน้ำชวงกอสราง แบงเปน  

(1) การระบายน้ำในชวงงานขุดดิน จัดใหมีแนวบอดินรับน้ำฝน ในพ้ืนท่ีงานขุดช้ันใตดิน และติดตั้งปมน้ำ สำหรับสูบ
น้ำฝนในงานช้ันใตดินข้ึนไปยังบอพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.5x0.5 เมตร โดยรอบโครงการ และระบายไปสูบอดักตะกอนดิน 

(2) การระบายน้ำชวงกอสรางช้ันบนดิน จัดใหมีทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 เมตร 
ความลาดชัน 1: 200 รอบพ้ืนท่ีโครงการ พรอมบอพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.5x0.5 เมตร 

- คันดินบริเวณฐานรั้วช่ัวคราว สูง 30 เซนติเมตร เพ่ือกันน้ำฝนในท่ีโครงการไหลออกสูท่ีดินขางเคียง 
- จัดใหมีบอคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 1.0 x 1.25 x1.25 เมตร (ก x ย x ล) สำหรับดักตะกอนดิน/ปูน/โคลน จำนวน 1 

บอ บริเวณดานหนาโครงการกอนจะระบายน้ำออกนอกพ้ืนท่ีโครงการเขาสูทอระบายน้ำสาธารณะบนซอยปรีดีพนมยงค 37 
- จัดใหมีเครื่องสูบน้ำ เพ่ือระบายน้ำออกจากโครงการในชวงฝนตกหนักเพ่ือปองกันน้ำดินโคลนไหลเขาสูพ้ืนท่ีขางเคียง 
ระบบระบายน้ำรอบพ้ืนท่ีกอสราง และบอดักตะกอนดินขนาด 1.0 x 1.25 x1.25 เมตร (ก x ย x ล) เพ่ือดักตะกอน 

กอนจะระบายน้ำออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ ลงสูทอระบายสาธารณะดานหนาโครงการบนซอยปรีดีพนมยงค 37 ดานหนาโครงการ ซึ่งมี
ทิศทางการไหลของน้ำไปทางทิศตะวันตกเขาสูทอระบายน้ำขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 เมตร บนซอยเอกมัย 12 จากน้ันเขาสูทอ
ระบายน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0 เมตร แลวไหลลงสูคลองแสนแสบตอไป ซึ่งอยูทางทิศ
เหนือหางจากพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร 

สำหรับบานพักคนงาน โครงการจัดใหมีระบบระบายน้ำภายในพ้ืนท่ีบานพักคนงานกอสราง โดยมีจุดระบายน้ำออกสู
ภายนอก จำนวน 1 จุด โดยจัดใหมีบอพักน้ำและตรวจการระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีบานพักคนงานออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ 
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6. การจราจร 
 การกีดขวางการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุจากชวงกอสรางจะเกิดจากรถบรรทุกขนสงดิน ขนสงวัสดุกอสราง และรถ
คอนกรีตผสมเสร็จ เน่ืองจากเปนรถขนาดใหญโดยท่ัวไปจะถูกกำหนดความเร็วไวไมเกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และโครงการจะกำชับใน
ผูขับรถบรรทุกขับดวยความเร็วต่ำ และระมัดระวังในการขับเมื่อขับผานบริเวณชุมชน ซึ่งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และอาจ
เปนสาเหตุของการกีดขวางการจราจรบนถนนได ชวงกอสรางจะมีรถบรรทุกขนสงวัสดุกอสรางท่ีมีขนาดใหญ อาจกีดขวางการจราจร
ในชวงการเสี้ยวเขา-ออกโครงการ ทำใหเกิดความลาชาและเกิดการจราจรติดขัดได การกำหนดชวงเวลาขนสงสำหรับรถบรรทุกตาม
ขอกำหนดหามรถบรรทุกว่ิงพ้ืนท่ีช้ันในของกรุงเทพมหานคร และใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 
 - รถบรรทุก 6 ลอ หามว่ิงเวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. เวนวันหยุดราชการ 
 - รถบรรทุก 10 ลอข้ึนไป หามว่ิงเวลา 06.00-10.00 น. และเวลา 15.00-21.00 น. เวนวันหยุดราชการ 
 - รถบรรทุกอ่ืน เชน บรรทุกชุง เสาเข็ม "หามว่ิง" เวลา 06.00 - 21.00 น. 
 โครงการกำหนดเวลาขนสงของรถบรรทุกใหเปนไปตามขอกำหนด ซึ่งอยูนอกชวงเวลาเรงดวนและเจาพนักงานตำรวจ
ทองท่ีอนุญาตใหรถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได โดยจัดพ้ืนท่ีจอดรถบรรทุกไวภายในพ้ืนท่ีโครงการ หามจอดรถเพ่ือรอการ
ขนสงดิน ขนสงวัสดุกอสราง รับ-สงคนงาน หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทางถนนซอยปรีดีพนมยงค 37 และถนนสาธารณะอ่ืน
บริเวณใกลเคียงโครงการ และจัดใหมีเจาหนาท่ีอำนวยความสะดวกรวมถึงจัดการจราจรบริเวณดานหนาโครงการตลอดเวลากอสราง 
ดังน้ันคาดวาผลกระทบดานการจราจรท้ังความปลอดภัยในการขนสง และการกีดขวางการจราจรบนถนนจะเกิดในระดับปานกลาง 
 การกีดขวางการจราจรในชวงกอสรางจากการเลี้ยวของรถบรรทุกซึ่งเปนรถขนาดใหญและขับดวยความเร็วต่ำ ทำใหมี
การกีดขวางการจราจรบนถนนในชวงการเลี้ยวเขา-ออกโครงการได รถบรรทุกจะถูกกำหนดเวลาเดินรถไดเฉพาะชวงนอกเวลาเรงดวน 
ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแนนไมมากเทาชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น อีกท้ังโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยจัดการจราจรบริเวณ
ทางเขา-ออกโครงการตลอดเวลา และจัดใหมีท่ีจอดรถบรรทุกภายในพ้ืนท่ีโครงการอยางเพียงพอ และมีการบริหารจัดการปริมาณการ
เขา -ออกของรถบรรทุกใหไมเกิดแถวคอยกีดขวางถนนหนาโครงการ เพ่ือลดผลกระทบทางดานการกีดขวางการจราจรในชวงกอสราง 
 

7. การจัดการมูลฝอย 
 ในชวงกอสราง โครงการจัดใหมีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง แยกเปนถังขยะเปยก 3 ถัง ถังขยะรี
ไซเคิล 4 ถัง ถังขยะท่ัวไป 3 ถัง ถังขยะอันตราย 1 ถัง และถังขยะติดเช้ือ (ถังสีแดง) รองรับหนากากอนามัยขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 
ถัง วางไวบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางซึ่งการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โครงการจะประสานงานและเขียนคำรองไปยังสำนักงานเขตซึ่งเสีย
คาธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัด เพ่ือนำไปกำจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะตอไป 
 สำหรับบานพักคนงาน โครงการจัดใหมีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง แยกเปนถังขยะเปยก 3 ถัง ถัง
ขยะรีไซเคิล 4 ถัง ถังขยะท่ัวไป 3 ถัง ถังขยะอันตราย 1 ถัง และถังขยะติดเช้ือ (ถังสีแดง) รองรับหนากากอนามัยขนาด 120 ลิตร 
จำนวน 1 ถัง วางไวบริเวณพ้ืนท่ีบานพักคนงาน ซึ่งการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัดโครงการจะประสานงานไปยังสำนักงานเขต เพ่ือเสีย
คาธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัด เพ่ือนำไปกำจัดมูลฝอยตอไป  

 
8. การไฟฟา 

 ชวงกอสรางโครงการจะขอใชไฟฟาช่ัวคราวแรงสูง พรอมติดตั้งหมอแปลงแยกจากชุมชนจากการไฟฟานครหลวง เขต
บางกะป เพ่ือจายไฟฟาใหกับเครื่องมือ อุปกรณกอสราง และสองสวางในเวลากลางคืน คาดวาเปนการใชไฟฟาในปริมาณนอย 
ประกอบกับระยะเวลาการกอสรางเปนเวลาไมนาน ดังน้ันผลกระทบเรื่องความไมเพียงพอในการใชไฟฟาของชุมชน และการใหบริการ
ของการไฟฟานครหลวง อันมีผลมาจากการกอสรางโครงการคาดวาจะไมเกิดผลกระทบ แตในบางครั้งการจายไฟฟาใหกับเครื่องมือ
และอุปกรณ อาจสงผลตอการกระชากไฟฟาหรือไฟฟากระตุกกับชุมชนได โดยกำหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในดานการใชไฟฟา ในชวงกอสราง ดังน้ี 

1. จัดใหมีระบบไฟฟา และแสงสวางใหเพียงพอโดยรอบพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ ตั้งแตเริ่มกอสรางโครงการเพ่ือความปลอดภัย
จากมิจฉาชีพ โดยแสงไฟดังกลาวจะไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง 

2. จัดหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชนอยูภายในโครงการและไมอยูใกลกับอาคารขางเคียง ใชสำหรับเครื่องมือและ
อุปกรณกอสราง เพ่ือปองกันไฟฟากระชากหรือไฟฟากระตุกกับชุมชน 

3. การจายไฟฟาและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณกอสรางเปนไปตามกฎวงจรไฟฟาท่ีถูกตอง 
4. ใชอุปกรณไฟฟาท่ีไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงานยาวนาน 
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9. การปองกันอัคคีภัย 
 ชวงกอสรางโครงการคาดวาจะมีคนงานกอสรางประมาณ 120 คน มาทำงานท่ีพ้ืนท่ีโครงการแบบเชามา-เย็นกลับ ไมมี
บานพักคนงานบริเวณพ้ืนท่ีโครงการกอสราง โครงการเปนพ้ืนท่ีครอบครองอันตรายนอย ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมบริเวณพ้ืนท่ี
กอสรางโครงการ อาจมาจากสาเหตุดังน้ี 
 1. ไฟฟาลัดวงจร ความขัดของของระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟาและสายไฟท่ีเกาชำรุดหรือไมไดมาตรฐานการเดินสายไฟ

ใชแบบช่ัวคราวโดยไมไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และการใชไฟฟาเกินกำลัง 
 2. การจัดเก็บสารเคมีไวไฟหรือวัสดุตดิไฟท่ีไมเหมาะสม เชน การจัดเก็บน้ำมันเบนซิน น้ำมันกาด แอลกอฮอล ทินเนอร 

กาซหุงตม ไวใกลแหลงความรอน อุปกรณท่ีทำใหเกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ 
 3. การทำกิจกรรมท่ีกอใหเกิดประกายไฟ หรือความรอน เชน การเช่ือมเหล็ก การเจียร การสูบบุหรี่ การจุดยากันยุง 

การตีเหล็ก การเผาหญาหรือขยะ ใกลบริเวณท่ีมีสิ่งท่ีสามารถลุกไหมได 
 4. ความประมาทของคนงาน และการทำงานท่ีเก่ียวของกับไฟฟา โดยไมมีความรูเรื่องไฟฟา 
 สาเหตุการเกิดเพลิงไหมในชวงกอสรางสามารถควบคุมและปองกันได โดยโครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเฝาอุปกรณกอสรางและสำรวจรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ จัดใหมีรั้ว Metal 
sheet สูงประมาณ 6 เมตร ตลอดแนวเขตท่ีดินโดยรอบโครงการ และจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ตรวจสอบความ
เรียบรอยในพ้ืนท่ีกอสรางไมใหมีสิ่งใดเปนสาเหตุกอใหเกิดเพลิงไหม ซึ่งจะสามารถปองกันการเกิดเพลิงไหมในพ้ืนท่ีโครงการได 
 การจัดเก็บอุปกรณและสารเคมีท่ีไวไฟจะอยูในท่ีเหมาะสมและปลอดภัย และอยูหางจากสิ่งท่ีกอใหเกิดประกายไฟ โดย
จัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลงิเคมีในสถานท่ีกอสรางบริเวณท่ีอาจเกิดเพลิงไหมไดงาย โดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคารซึ่งมีสารไวไฟ 
และจัดใหมีถังสำรองน้ำสำหรับใชกอสรางเปนถังสำเร็จรูป ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 ถัง ซึ่งสามารถใชในการดับเพลิง กรณี
เกิดเพลิงไหมในพ้ืนท่ีกอสรางได 
 อุปกรณ และวิธีการปองกันเพลิงไหมท่ีโครงการจัดเตรียมไวสามารถปองกัน และระงับเหตุเพลิงไหมไดในระดับหน่ึง ใน
ระหวางรอการดับเพลิงจากหนวยงานดับเพลิง คาดวาลักษณะของโครงการจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบในดานอัคคีภัย ใน
ระดับต่ำ 
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1.3   แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

อาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ของบริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรช่ัน จำกัด สามารถพิจารณารายละเอียดไดดังตารางท่ี 
1.2 ตารางท่ี 1.3 และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ประจำป 2568 ดังตารางท่ี 1.4  
 

ตารางท่ี 1.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำป 2568 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
2568 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
• ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
• คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
• คุณคาคุณภาพชีวิต 

            
            

หมายเหตุ : โครงการเริ่มกอสรางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีภายในชุมชนบริเวณใกลเคียงและโดยรอบ 
- ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษา
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
คนภายในชุมชนบริเวณใกลเคียง และโดยรอบเปนประจำตลอด
ชวงเวลากอสราง เดือนละ 1 ครั้ง และให ช่ือพรอมหมายเลข
โทรศัพทของเจาหนาท่ีโครงการและวิศวกรควบคุมงานของบริษัท
วิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง ซึ่งสามารถติดตอได 24 ช่ัวโมง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการตองแจงช่ือพรอมหมาย
เลยโทรศัพทติดตอใหผูพักอาศัย โดยรอบพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถติดตอ
ไดอยางสะดวก 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
กอสราง 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ -  ความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีโครงการ - ทุ ก วัน  ตลอดระยะ เวลาการ
กอสราง 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
- บริเวณพ้ืนท่ีภายในชุมชนบริเวณใกลเคียงและโดยรอบ 

- ชองทางรับเรื่องราวรองทุกขกับชุมชนใกลเคียง - สั ป ด า ห ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลากอสราง 

- พ้ืนท่ีกอสราง - รั้วโดยรอบโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 
1.2 ดิน และการชะลางพังทลาย - ถนนและทอระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - เศษดิน เศษวัสดุกอสรางบริเวณถนนทางเขา-ออกโครงการและทอ

ระบายน้ำสาธารณะ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 

- บริเวณกอสรางระบบสาธารณูปโภคใตดินและฐานราก
เสาเข็มจำนวน 4 จุด ไดแก 

จุดท่ี I-1 บริเวณดานทิศตะวันตกของโครงการ 
จุดท่ี I-2 บริเวณดานทิศเหนือของโครงการ 
จุดท่ี I-3 บริเวณดานทิศตะวันออกของโครงการ 
จุดท่ี I-4 บริเวณดานทิศใต 

- การเคลื่อนตัวของดินวามีการเคลื่อนตัวหรือไม - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทำ
ฐานรากเสาเข็ม 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
1.2 ดินและการชะลางพังทลาย (ตอ) - ถนนและทอระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - เศษดิน เศษวัสดุกอสรางบริเวณถนนทางเขา-ออกโครงการและทอ

ระบายน้ำสาธารณะ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 

- บริเวณกอสรางระบบสาธารณูปโภคใตดินและฐานราก
เสาเข็มจำนวน 4 จุด ไดแก  
จุดท่ี I-1 บริเวณดานทิศตะวันตกของโครงการ 
จุดท่ี I-2 บริเวณดานทิศเหนือของโครงการ 
จุดท่ี I-3 บริเวณดานทิศตะวันออกของโครงการ 
จุดท่ี I-4 บริเวณดานทิศใต 

- การเคลื่อนตัวของดินวามีการเคลื่อนตัวหรือไม - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทำ
ฐานรากเสาเข็ม 

- บริเวณอาคารขางเคียงจำนวน 4 จุด แบงเปน  
จุดท่ี 1 (T-1) บริเวณโครงสรางบานเลขท่ี 35/1 ดานทิศ
ตะวันตก 
จุดท่ี 2 (T-2) บริเวณโครงสรางบานเลขท่ี 33/21 ดานทิศ
ตะวันตก 
จุดท่ี 3 (T-3) บริเวณโครงสรางบานเลขท่ี 33/1 ดานทิศเหนือ 
จุดท่ี 4 (T-4) บริเวณโครงสรางบานเลขท่ี 79/4 ดานทิศใต 

- การเอียงตัวของเสาโครงสรางอาคารขางเคียง 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทำ
ฐานรากเสาเข็ม 

- สถานท่ีท้ิงดิน - ดิน และโคลนเบนโทไนท - ตลอดระยะกอสราง 
- พ้ืนท่ีโครงการและสถานท่ีท้ิงดิน - การฉีดพรมน้ำ และจุดลางลอรถ - ตลอดระยะกอสราง 
- สถานท่ีท้ิงดิน - การเคลื่อนตัวของคันดิน - ตลอดระยะเวลาการปรับถมท่ีท้ิง

ดิน 
- พ้ืนท่ีโครงการและสถานท่ีท้ิงดิน - ผาใบทึบคลุมรถบรรทุกท่ีใชขนสงดิน - ตลอดระยะเวลาการปรับถมท่ีท้ิง

ดิน 
- สถานท่ีท้ิงดิน - ตรวจสอบดินโคลน และน้ำท่ีไหลลนออกจากพ้ืนท่ีท้ิงดิน - ตลอดระยะเวลาการปรับถมท่ีท้ิง

ดิน 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-16 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ - พ้ืนท่ีกอสราง - ผาใบคลุมอาคาร - ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 

- บริเวณท่ีเกิดฝุนละออง - การฉีดพรมน้ำ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทำ
ฐานรากเสาเข็ม 

- พ้ืนท่ีกอสราง - การทำงานของเครื่องจักรกล - ต าม ค ำแ น ะ น ำ ใน คู มื อ ข อ ง
อุปกรณเปนประจำ 

- พ้ืนท่ีกอสราง - สถานการณคณุภาพอากาศ คา PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- พ้ืนท่ีกอสราง - การตรวจวัด PM 2.5 พรอมปายแสดงผลดิจิตอลท่ีสามารถแสดง
รายงานผลทันที 

- ตรวจวัดตามคำแนะนำในคูมือ
ของเครื่องตรวจวัด PM 2.5 และ
ปายแสดงผลดิจิตอลเปนประจำ 

1) ชวงงานฐานรากเสาเข็ม 
- จุดท่ี 1 ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 

- ฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 
ชม. 1 วันตอเน่ืองทุกวัน 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 24 ชม. 1 วันตอเน่ือง 
ทุกวัน 

- ทุกวันท่ีมีการกอสรางฐานราก
เส าเข็ม  โดยรายงาน ผลการ
ตรวจวัดตอสำนักงานเขตวัฒนา
ทุกสัปดาห 

- CO 24 ชม. 3 วันตอเน่ือง เดือนละ 1 ครั้ง 

- NO2 24 ชม. 3 วันตอเน่ือง เดือนละ 1 ครั้ง  
- THC 24 ชม. 3 วันตอเน่ือง เดือนละ 1 ครั้ง 

- SO2 24 ชม. 3 วันตอเน่ือง เดือนละ 1 ครั้ง 

- เดือนละ 1 ครั้ง ใหตรวจวัด ครั้ง
ละ 3 วันตอเน่ืองรวมวันหยุด
กอสราง 1 วัน โดยรายงานผลตอ
สำนักงานเขตวัฒนาทุกเดือน 

- จุดท่ี 2 บริเวณท่ีออนไหว บริเวณพ้ืนท่ีเชาจอดรถดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- TSP 
- PM-10 

- เดือนละ 1 ครั้ง ใหตรวจวัด ครั้ง
ละ 3 วัน ตอเน่ืองรวมวันหยุด
กอสราง 1 วัน โดยรายงานผลตอ
สำนักงานเขตวัฒนาทุกเดือน 
ตลอดระยะกอสราง 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ(ตอ) 2) ชวงฐานรากเสาเข็มแลวเสร็จ 

- จุดท่ี 1 ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 
- จุดท่ี 2 บริเวณท่ีออนไหว บริเวณพ้ืนท่ีเชาจอดรถดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- TSP 
- PM-10 
- CO  
- NO2 

- THC  
- SO2  
- ความเร็วและทิศทางลม 3 วันตอเน่ือง 

- เดือนละ 1 ครั้ง ใหตรวจวัด ครั้ง
ละ 3 วัน ตอเน่ืองรวมวันหยุด
กอสราง 1 วัน โดยรายงานผลตอ
สำนักงานเขตวัฒนาทุกเดือน 
ตลอดระยะกอสราง 

1.4 เสียง 1) ชวงงานฐานรากเสาเข็ม   
- จุดท่ี 1 ภายนอกรั้วโครงการดานทิศตะวันออกในท่ีดิน
บานเลขท่ี 79/1,79/2,79/4,79/5 

- Leq 24 hrs. 
- Lmax  
- L90  
- เสียงรบกวน 1 วันตอเน่ือง 

- ทุกวันท่ีมีการกอสรางฐานราก
เส าเข็ม  โดยรายงาน ผลการ
ตรวจวัดตอหนวยงานอนุญาต
กอสรางและสำนักงานเขตวัฒนา
ทุกสัปดาห 

2) ชวงฐานรากเสาเข็มแลวเสร็จ   
- จุดท่ี 1 ภายนอกรั้วโครงการดานทิศตะวันออกในท่ีดิน
บานเลขท่ี 79/1,79/2,79/4,79/5 

- Leq 24 hrs. 
- Lmax  
- L90  
- เสียงรบกวน 3 วันตอเน่ือง 

- เดือนละ 1 ครั้ง ใหตรวจวัด ครั้ง
ละ 3 วันตอเน่ืองรวมวันหยุด
กอสราง 1 วัน โดยรายงานผลตอ
สำนักงานเขตวัฒนา ทุกเดือน
ตลอดระยะกอสราง 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
1.5 ความสั่นสะเทือน 1) ชวงงานฐานรากเสาเข็ม   
 - ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนท่ีตามตำแหนงท่ีเจาะ

เสาเข็ม 
- ทำเสาเข็มดานทิศเหนือใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดท่ีแนวรั้ว

ของโครงการดานท่ีติดกับซอยปรดีีพนมยงค 37 
- ทำเสาเข็มดานทิศใตใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดท่ีแนวรั้วของ

โครงการดานท่ีติดกับบานเลขท่ี 79/4 สูง 1-3 ช้ัน 
- ทำเสาเข็มดานทิศตะวันออกใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดท่ี

แนวรั้วของโครงการดานท่ีติดกับถนนสวนบุคคล 
- ทำเสาเข็มดานทิศตะวันตกใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดท่ีแนว

รั้วของโครงการดานท่ีติดกับบานเลขท่ี 33/21 สูง 4 ช้ัน 
และบานเลขท่ี 35/1 สูง 2 ช้ัน 

- คาความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity, PPV) 
และความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจากการกอสราง เปนเวลา 1 วันตอเน่ือง 

- ทุกวันท่ีมีการกอสรางฐานราก
เส าเข็ม  โดยรายงาน ผลการ
ตรวจวัดตอสำนักงานเขตวัฒนา
ทุกสัปดาห 

2) ชวงฐานรากเสาเข็มแลวเสร็จ    
- ภายในโครงการดานทิศตะวันตก - PPV, Hz เปนเวลา 1 วันตอเน่ือง - เดือนละ 1 ครั้ง ใหตรวจวัดครั้งละ 

3 วันตอเน่ืองรวมวันหยุดกอสราง 1 
วัน โดยรายงานผลตอสำนักงานเขต
วัฒนาทุกเดือนตลอดระยะกอสราง 

1.6 การเกิดแผนดินไหว - พ้ืนท่ีกอสราง - ตรวจสอบการกอสรางอาคารโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ    
2.1  ทรัพยากรน้ ำและทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตในน้ำ 

- พ้ืนท่ีกอสราง - การระบายน้ำเสยีท่ีไมผานการบำบัดลงในทอระบายน้ำสาธารณะ
บนซอยปรีดีพนมยงค 37 และถนนสาธารณะอ่ืน ๆ 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

 - การท้ิงขยะ/เศษวัสดุกอสราง/เคมีภัณฑใด ๆ ลงในทอระบายน้ำ
สาธารณะบนซอยปรีดีพนมยงค 37 และถนนสาธารณะอ่ืน ๆ 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
3.1 การใชน้ำ - ถังสำรองน้ำใช บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - สภาพการใชงานของถังสำรองน้ำใช - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตามระยะเวลาในคูมือดูแลระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
 - ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - pH  

- BOD 
- TSS 
- Settable solids  
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & grease 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

 - หองน้ำ หองสวม บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - ความสะอาดของหองน้ำและหองสวม ตองไมมีกลิ่นรบกวน ไมมีน้ำ
ขังและไหลออกสูภายนอก 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

3.3 การระบายน้ำ - พ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและบอดักขยะทราย - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-20 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
3.4 การจัดการมูลฝอย 
 

- พ้ืนท่ีกอสราง - สภาพของภาชนะรองรับมูลฝอยตองไมชำรุดพรอมใชงานเสมอและ
เพียงพอตอปริมาณมูลฝอย 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

 - ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการกอสรางสงไปกำจัดท่ี
ศูนยกำจัดวัสดุจากการกอสรางออนนุช โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ศูนยฯ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

 - บันทึกขอมูลปริมาณเศษวัสดุกอสราง สถานท่ีท่ีนำไปกำจัด และ 
ใบเสร็จรับเงินของศูนยออนนุช 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

3.5 พลังงานและไฟฟา - ระบบไฟฟาและแสงสวางบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - สภาพการใชงานของระบบไฟฟาและแสงสวาง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 
3.6 การจราจร - พนักงานขับรถขนสง - ชวงเวลาการขนสงวัสดุใหอยูในชวงเวลาตามท่ีกฎหมายกำหนด - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- พนักงานขับรถขนสง - กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถวาไมมีการใชสาร
กระตุนออกฤทธ์ิตอจิตประสาท และหามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีการทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา
ท่ีว่ิงและกอสรางโครงการ และเมื่อมีการชำรุดเสียหาย เกิดข้ึนจาก
รถบรรทุกวัสดุกอสราง จะตองดำเนินการแกไขใหกลับมาอยูใน
สภาพดีดังเดิม 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- บริเวณทางเขา-ออก ดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ - การติดตั้งปายสัญญาณจราจร และไฟสองสวางบริเวณดานหนา
โครงการ และทางเขา-ออก ในชวงเวลากลางคืน 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโครงการ - เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจร
ตลอดเวลาการกอสรางในชวงขนสงดิน วัสดุกอสรางและคนงาน 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - พ้ืนท่ีจอดรถยนต และกองเก็บวัสดุกอสรางภายในโครงการอยาง
เพียงพอ 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- บริ เวณ ไหลทางซอยปรีดีพนมยงค  37 และถนน
สาธารณะท่ีเก่ียวของ 

- หามจอดรถบรรทุก การกองวัสดกุอสราง - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-21 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย    
3.6 การจราจร (ตอ) - รถบรรทุกวัสดุกอสรางของโครงการ - ผาใบคลุมวัสดุกอสรางขณะขนสง เพ่ือปองกันการตกหลน และกรณี

ท่ีความยาวของวัสดุกอสรางมากกวากระบะบรรทุกจะตองติด
สัญญาณใหรถยนตท่ีตามหลังมองใหเห็นชัดเจน และเปนไปตาม
ขอกำหนดของกรมการขนสงทางบก 

- เดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอดระยะ
กอสราง 

3.7 การสื่อสารและการโทรคมนาคม - บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการในระยะ 100 เมตร - การประชาสัมพันธการบดบังสัญญาณโทรทัศน และวิทยุจากตัว
อาคารโครงการ กับบานพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ตลอดระยะกอสราง 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการสถานท่ีสำคัญระยะ

ติดโครงการ 
- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/พ้ืนท่ีออนไหวและ

สถานท่ีสำคัญระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืน
โครงการ 

- พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ีสำคัญ และพ้ืนท่ีตามแนว
เสนทางการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางระยะรัศมี 1 
กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นประชาชน สถาน
ประกอบการและหนวยงาน ท่ี เก่ียวของ ท้ั งในแงภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ปญหา และความเดือดรอน ตลอดจนผลกระทบ 
ความตองการการรับรูและความเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการ 

 

- ปละ 1 ครั้ง ตั้ งแต เริ่มกอสราง
จนถึงกอนการขออนุญาตเปดใช
อาคาร 

4.2 การมีส วนรวมของประชาชน
สัมพันธ และรับเรื่องรองเรียน 

   

1) การมีสวนรวมของประชาชน และ
ชุมชนสัมพันธ 

- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานท่ีสำคัญ
ระยะติดโครงการ 

- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/พ้ืนท่ีออนไหวและ
สถานท่ีสำคัญระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 

 
 

- ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษา
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
คนภายในชุมชนบริเวณใกลเคียงและสถานท่ีสำคัญ/พ้ืนท่ีออนไหว
เปนประจำ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-22 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส วนรวมของประชาชน
สัมพันธ และรับเรื่องรองเรียน 

   

1) การมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชนสัมพันธ (ตอ) 

- พ้ืนท่ีกอสราง - ปายประชาสมัพันธบริเวณหนาพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานท่ีสำคัญ
ระยะติดโครงการ 

- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/พ้ืนท่ีออนไหวและ
สถานท่ีสำคัญระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 

- พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ีสำคัญและพ้ืนท่ีตามแนว
เสนทางการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางระยะรัศมี 1 
กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- การสำรวจความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังในแงภาวะการเปลี่ยนแปลง ปญหาและความเดือดรอน 
ตลอดจนความตองการท่ีมตีอโครงการ 

- ปละ 1 ครั้ง ตั้งแตเริม่กอสรางนถึง
กอนการขออนุญาตเปดใชอาคาร 

- พ้ืนท่ีดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม (CSR) ของโครงการ ประกอบดวยดงัน้ี 

1) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานท่ีสำคัญ
ระยะติดโครงการ 

2) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/พ้ืนท่ีออนไหว
และสถานท่ีสำคัญระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขต
พ้ืนท่ีโครงการ 

3) พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ีสำคัญและพ้ืนท่ีตามแนว
เสนทางการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางระยะรัศมี 1 
กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 
 

- การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสงัคม และสิ่งแวดลอม (CSR) 
ของโครงการโดยประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนา และภาคสวน
ตาง ๆ เชน 

1) ดานภูมิทัศนและทำความสะอาด 
2) ดานความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
3) ดานพัฒนาชุมชนทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม 
4) ดานการศึกษา 
5) ดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมชุมชน 
6) ดานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความตองการของชุมชน 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีดำเนินงานไมนอยกวาปละ 3 กิจกรรม/
โครงการ 

- ปญหาและความตองการของชุมชน 
- ระดับการรับรูและความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการท่ีดำเนินงาน 

- ปละอยางนอย 3 กิจกรรม/ โครงการ 
- ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการดาน
การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน
สัมพันธและความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-23 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส วนรวมของประชาชน
สัมพันธ และรับเรื่องรองเรียน 

   

2) การดำเนินการเรื่องรองเรียน - จุดตั้งกลองรับเรื่องรองเรียนและความคิดเห็นดานหนา
โครงการ 

- สำนักงานควบคุมการกอสรางของโครงการ 

- จำนวนครั้งการรองเรียน 
- ประเภทปญหาการรองเรียน 
- ประเด็นปญหาการรองเรียนซ้ำเดิมและระยะเวลาแกไข 
- ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นของผูรองเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
- บาน/อาคาร/สถานประกอบติดโครงการและพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ

โครงการ 
1) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานท่ีสำคัญระยะติด

โครงการ 
2) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ี

สำคัญระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
3) พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ีสำคัญและพ้ืนท่ีตามแนวเสนทางการ

ขนสงวัสดุและอุปกรณกอสรางระยะรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขต
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
- ทุกสัปดาหกำหนดแนววางแกไข
ปญหาท่ีเกิดซ้ำ ตลอดระยะกอสราง 

- ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผลการรับ
เรื่องรองเรียน และจัดสงรายงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.3 การสาธารณสุข - อาคาร และบานพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ความเดือดรอนหรือเรื่องรองเรียนของเจาของอาคารหรือบานพัก
อาศัยใกลเคียงจากการกอสราง 

- ทุกสัปดาห ตลอดระยะกอสราง 

- พ้ืนท่ีกอสราง - โรคติดตอ หรือพาหะนำโรคติดตอรายแรง - กอนรับเขาทำงาน 1 ครั้ง และ
หลังเขาทำงานแลวปละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะกอสราง 

- พ้ืนท่ีกอสราง - อุปกรณปฐมพยาบาลท่ีจำเปนตามท่ีกฎหมายกำหนด - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

- พ้ืนท่ีกอสราง - จัดใหมีรถรับ-สง ท่ีพรอมใชงาน ประจำพ้ืนท่ีกอสราง จำนวน 1 คัน - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
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บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-24 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - พ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพ ความแข็งแรง และทนทานของอุปกรณตาง ๆ เชน

ปนจั่น ลิฟตโดยสาร และขนสงวัสดุกอสราง กระเชาแขวนไฟฟา 
น่ังราน ลวดสลงิ 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

 - ปายประกาศหรือสัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัย บริเวณพ้ืนท่ี
กอสราง 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

 - เจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 - การอบรมหรือคูมือปฏิบัติงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

- อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - สภาพการใชงานของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

- อุปกรณปองกันอันตรายจากการพลัดตกจากท่ีสูง และ
การพังทลาย 

- สภาพการใชงานของอุปกรณปองกันอันตรายจากการพลัดตกจากท่ี
สูงและการพังทลายบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - ความสะอาดและการจัดวางวัสดุอุปกรณอยางมีระเบียบภายในพ้ืนท่ี
กอสราง 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

- พ้ืนท่ีกอสราง - แสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
- คูมือการใชงานการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณปองกัน

อัคคีภัย เครื่องจักรอุปกรณทุกชนิด ตามคำแนะนำของ
ผูผลิตอุปกรณแตละชนิด 

- การจัดทำคูมือการใชงาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณปองกัน
อัคคีภัย รวมท้ังเครื่องจักรอุปกรณทุกชนิดของโครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 
 

- ถังน้ำดื่ม ถังสำรองน้ำใชและภาชนะรองรับมูลฝอย 
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาลตาง ๆ เชน น้ำดื่ม น้ำใชท่ีสะอาด
และภาชนะรองรบัมูลฝอย 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

- ภายในพ้ืนท่ีกอสรางและบริเวณพ้ืนท่ีขางเคียง - ประกันอุบัติเหตุของโครงการ เพ่ือชดเชยคาเสียหายท้ังรางกาย และ
ทรัพยสินของอาคารขางเคียง 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

- พ้ืนท่ีกอสราง - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปญหาดานสุขภาพของคนงาน
กอสราง 

 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-25 

    

ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ตอ) 

- พ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพการใชงานของปนจั่น ท้ังกอนใชงาน และหลังเลิกใช
งาน 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

 - เครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และรถสงผูบาดเจ็บ เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนท่ีกอสราง 

- การใชงานของเครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และรถสงผูบาดเจ็บ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน 

- ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 
 

4.5 ความปลอดภัยสาธารณะ - คนงานกอสรางของโครงการ - ทะเบียนขอมูลการทำงานและประวัติคนงานกอสราง - ทุกครั้ งท่ี รับคนงานเขาทำงาน 
ตลอดระยะกอสราง 

- คนงานกอสรางของโครงการ - ตรวจปสสาวะคนงานกอสราง เพ่ือหาสารเสพตดิ - ปละ 2 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

- หัวหนาคนงานของโครงการ - จำนวนหัวหนาคนงาน - เดือนละ1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

- พ้ืนท่ีกอสราง - เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- พนักงานและคนงาน - การลงช่ือปฏิบัติงานหรือมีบัตรประจำตัว - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

4.6 การปองกันอัคคีภัย - อุปกรณเก่ียวกับไฟฟา บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - สภาพการใชงานของอุปกรณเก่ียวกับไฟฟา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

- บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - จุดเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมบรเิวณพ้ืนท่ีกอสราง - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- ภายในพ้ืนท่ีกอสราง - การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี บรเิวณจุดเสีย่งตอการเกิดเพลิงไหม - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- ภายในพ้ืนท่ีกอสราง - แผนปองกันและระงับอัคคภีัย - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 

4.7 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - พ้ืนท่ีกอสราง - สภาพรั้วท่ีด ี - ทุกวัน ตลอดระยะกอสราง 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการในระยะ 100 เมตร - การประชาสัมพันธการบดบังทัศนียภาพจากโครงการและการ
ชดเชยเยียวยาตอผูท่ีไดรับผลกระทบ 

- ตลอดระยะกอสราง 

- บริเวณท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีสีเขียว - คุณภาพของดิน - กอนจัดพ้ืนท่ีสวนของโครงการ 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถี่ในการดำเนินการ 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต    
4.7 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ตอ)  - อาคาร และบานพักศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 

เมตร 
- ความเดือดรอนหรือเรื่องรองเรียนของเจาของอาคารหรือบานพัก

อาศัยใกลเคียงจากแสงสะทอนของกระจกอาคาร 
- ตลอดระยะกอสราง 

4.8 การบดบังทิศทางลม - บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ในระยะ 100 เมตร - การประชาสัมพันธการบดบังทิศทางลมจากโครงการและการ
ชดเชยเยียวยาตอผูท่ีไดรับผลกระทบ 

- ตลอดระยะกอสราง 

4.9 การบดบังแสงแดด - บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ในระยะ 100 เมตร - การประชาสัมพันธ การบดบังแสงแดดจากโครงการและการขดเชย
เยียวยาตอผูท่ีไดรับผลกระทบ 

- ตลอดระยะกอสราง 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-27 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
- บริเวณพ้ืนท่ีภายในชุมชน

บ ริ เวณ ใก ล เคี ย งแ ล ะ
โดยรอบ 

- ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลโครงการ พบปะ
ชุมชนและศึกษาปญหาอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนภายใน
ชุมชนบริเวณใกลเคียง และโดยรอบเปนประจำ
ตลอดชวงเวลากอสราง เดือนละ 1 ครั้ง และให
ช่ือพรอมหมายเลขโทรศัพท ของเจ าหน า ท่ี
โครงการและวิศวกรควบคุมงานของบริษัทวิศวกร
ท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง ซึ่งสามารถติดตอได 
24 ช่ัวโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
โครงการตองแจงช่ือพรอมหมายเลยโทรศัพท
ติดตอใหผูพักอาศัย โดยรอบพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถ
ติดตอไดอยางสะดวก 

แผน             
ผล             

 - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  - ความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีโครงการ แผน             
ผล             

 - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
- บริเวณพ้ืนท่ีภายในชุมชน

บ ริ เวณ ใก ล เคี ย งแ ล ะ
โดยรอบ 

- ชองทางรับเรื่องราวรองทุกขกับชุมชนใกลเคียง แผน             
ผล             

 - พ้ืนท่ีกอสราง - รั้วโดยรอบโครงการ แผน             
ผล             

1.2 ดินและการชะลาง
พังทลาย 

- ถนนและทอระบายน้ำ
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- เศษดิน เศษวัสดุกอสรางบริเวณถนนทางเขา-ออก
โครงการและทอระบายน้ำสาธารณะ 

แผน             
ผล             
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.2 ดินและการชะลาง

พังทลาย (ตอ) 

- บริ เวณ ก อสร างระบบ
สาธารณูปโภคใตดินและ
ฐานรากเสาเข็มจำนวน 4 
จุด ไดแก 
จุดท่ี 1-1 บริเวณดานทิศ
ตะวันตกของโครงการ 
จุดท่ี 1-2 บริเวณดานทิศ
เหนือของโครงการ 
จุดท่ี 1-3 บริเวณดานทิศ
ตะวันออกของโครงการ 

จุดท่ี 1-4 บริเวณดานทิศ

ใต 

- การเคลื่อนตัวของดินวามีการเคลื่อนตัวหรือไม แผน             

ผล             

 - บริ เวณอาคารข างเคี ยง
จำนวน 4 จดุ แบงเปน  
จุดท่ี 1 (T-1) บริเวณโครงสราง
บ านเลขท่ี  35/1 ด านทิ ศ
ตะวันตก 
จุดท่ี 2 (T-2) บริเวณโครงสราง
บ านเลขท่ี  33/21 ดานทิศ
ตะวันตก 
จุดท่ี 3 (T-3) บริเวณโครงสราง
บ านเลขท่ี  33/1 ด านทิ ศ
เหนือ 

จุดท่ี 4 (T-4) บริเวณโครงสราง

บานเลขท่ี 79/4 ดานทิศใต 

- การเอียงตัวของเสาโครงสรางอาคารขางเคียง 

 
แผน            - 

ผล            - 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.2 ดินและการชะลาง

พังทลาย (ตอ) 

- สถานท่ีท้ิงดิน/1 

 

- ดิน และโคลนเบนโทไนท แผน        - - - - - 

ผล        - - - - - 

- พ้ืนท่ีโครงการและสถานท่ี

ท้ิงดิน/1 

- การฉีดพรมน้ำ และจุดลางลอรถ แผน        - - - - - 

ผล        - - - - - 

- สถานท่ีท้ิงดิน/1 - การเคลื่อนตัวของคันดิน แผน        - - - - - 

ผล        - - - - - 

- พ้ืนท่ีโครงการและสถานท่ี

ท้ิงดิน/1 

- ผาใบทึบคลุมรถบรรทุกท่ีใชขนสงดิน แผน        - - - - - 

ผล        - - - - - 
- สถานท่ีท้ิงดิน/1 - ตรวจสอบดินโคลน และน้ำท่ีไหลลนออกจาก

พ้ืนท่ีท้ิงดิน 
แผน        - - - - - 
ผล        - - - - - 

1.3 คุณภาพอากาศ - พ้ืนท่ีกอสราง - ผาใบคลุมอาคาร แผน             
ผล             

 - บริเวณท่ีเกิดฝุนละออง - การฉีดพรมน้ำ แผน             

ผล             

 - พ้ืนท่ีกอสราง - การทำงานของเครื่องจักรกล แผน             

ผล             

 - พ้ืนท่ีกอสราง - สถานการณคุณภาพอากาศ คา PM 2.5 จากกรม
ควบคุมมลพิษหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แผน             

 ผล             

- พ้ืนท่ีกอสราง - การตรวจวัด PM 2.5 พรอมปายแสดงผลดิจิตอล
ท่ีสามารถแสดงรายงานผลทันที 

 
 
 

แผน             

ผล             
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บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 
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ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 .3  คุณ ภาพอากาศ 
(ตอ) 

1) ชวงงานฐานรากเสาเข็ม 
- จุ ด ท่ี  1  ภ าย ใน พ้ื น ท่ี
โครงการ ดานทิศเหนือ 

- TSP 
- PM-10 
- CO  
- NO2 

- THC  
- SO2  

แผน      - - - - - - - 

ผล      - - - - - - - 

- จุดท่ี 2 บริเวณท่ีออนไหว 
บริเวณพ้ืนท่ีเชาจอดรถดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- TSP 
- PM-10 

แผน      - - - - - - - 

ผล      - - - - - - - 

2) ชวงฐานรากเสาเข็มแลว
เสร็จ 

- จุ ด ท่ี  1  ภ าย ใน พ้ื น ท่ี
โครงการ ดานทิศเหนือ 

- จุดท่ี 2 บริเวณท่ีออนไหว 
บริเวณพ้ืนท่ีเชาจอดรถดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- TSP 
- PM-10 
- CO  
- NO2 

- THC  
- SO2  
- ความเร็วและทิศทางลม 3 วันตอเน่ือง 

แผน - - - -         

ผล - - - -         

1.4 เสียง 1) ชวงงานฐานรากเสาเข็ม 
- จุ ด ท่ี  1  ภ าย น อ ก รั้ ว

โครงการดานทิศตะวันออก
ใน ท่ี ดิ น บ า น เล ข ท่ี  
79/1,79/2,79/4,79/5 

 
 
 
 

- Leq 24 hrs. 
- Lmax  
- L90  
- เสียงรบกวน 1 วันตอเน่ือง 

แผน      - - - - - - - 

ผล      - - - - - - - 
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จัดทำโดย 
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ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.4 เสียง (ตอ) 2) ชวงฐานรากเสาเข็มแลว
เสร็จ 

- จุ ด ท่ี  1  ภ าย น อ ก รั้ ว
โครงการดานทิศตะวันออก
ใน ท่ี ดิ น บ า น เล ข ท่ี  
79/1,79/2,79/4,79/5 

- Leq 24 hrs. 
- Lmax  
- L90  
- เสียงรบกวน 3 วันตอเน่ือง 

แผน - - - -         

ผล - - - -         

1.5 ความสั่นสะเทือน 1) ชวงงานฐานรากเสาเข็ม  แผน      - - - - - - - 

 - ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
เคลื่อนท่ีตามตำแหนงท่ี
เจาะเสาเข็ม 

- ทำเสาเข็มดานทิศเหนือให
ติดตั้ งเครื่องตรวจวัด ท่ี
แนวรั้วของโครงการดานท่ี
ติดกับซอยปรีดีพนมยงค 
37 

- ทำเสาเข็มดานทิศใตให
ติดตั้ งเครื่องตรวจวัด ท่ี
แนวรั้วของโครงการดานท่ี
ติดกับบานเลขท่ี 79/4 สูง 
1-3 ช้ัน 

- ท ำ เ ส า เ ข็ ม ด า น ทิ ศ
ตะวันออกใหติดตั้งเครื่อง
ตรวจ วัด ท่ี แนวรั้ วขอ ง
โครงการดานท่ีติดกับถนน
สวนบุคคล 

- คาความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak particle 
velocity, PPV) และความถ่ีท่ี เกิดข้ึนจากการ
กอสราง เปนเวลา 1 วันตอเน่ือง 

ผล      - - - - - - - 
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- ท ำ เ ส า เ ข็ ม ด า น ทิ ศ
ตะวันตกใหติดตั้งเครื่อง
ตรวจ วัด ท่ี แนวรั้ วของ
โครงการด าน ท่ี ติ ด กับ
บานเลขท่ี  33/21 สูง 4 
ช้ัน และบานเลขท่ี 35/1 
สูง 2 ช้ัน 

1.5 ความสั่นสะเทือน 2) ชวงฐานรากเสาเข็มแลว
เสร็จ 

- ภายในโครงการดานทิศ
ตะวันตก 

- PPV, Hz เปนเวลา 1 วันตอเน่ือง แผน - - - -         

ผล - - - -         

1.6 การเกิดแผนดินไหว - พ้ืนท่ีกอสราง - ตรวจสอบการกอสรางอาคารโครงการ แผน             

ผล             

2. ทรัพยากรสิ่ งแ วด 
ลอมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรน้ำและ
ทรัพยากรสิ่ งมี ชีวิตใน
น้ำ 

- พ้ืนท่ีกอสราง - การระบายน้ำเสียท่ีไมผานการบำบัดลงในทอ
ระบายน้ำสาธารณะบนซอยปรีดีพนมยงค 37 
และถนนสาธารณะอ่ืน ๆ 

แผน             

ผล             

 - การท้ิงขยะ/เศษวัสดุกอสราง/เคมีภัณฑใด ๆ ลง
ในทอระบายน้ำสาธารณะบนซอยปรีดีพนมยงค 
37 และถนนสาธารณะอ่ืน ๆ 

แผน             

ผล             

3 .  คุ ณ ค า ก า ร ใ ช
ประโยชนของมนุษย 
3.1 การใชน้ำ 
 
 
 

- ถังสำรองน้ำใช  บริ เวณ
พ้ืนท่ีกอสราง 

- สภาพการใชงานของถังสำรองน้ำใช แผน             

ผล             
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3.2 การจัดการน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล 

- ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย 
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แผน             

ผล             

 - ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ
พ้ืนท่ีกอสราง/2 

- pH  
- BOD 
- TSS 
- Settable solids  
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & grease 

แผน -            
ผล -            

 - หองน้ำ หองสวม บริเวณ
พ้ืนท่ีกอสราง 

- ความสะอาดของหองน้ำและหองสวม ตองไมมี
กลิ่นรบกวน ไมมีน้ำขังและไหลออกสูภายนอก 

แผน             

ผล             

3.3 การระบายน้ำ - พ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและบอดักขยะ
ทราย 

แผน             

ผล             

3.4 การจัดการมูลฝอย 
 

- พ้ืนท่ีกอสราง - สภาพของภาชนะรองรับมูลฝอยตองไมชำรุด
พรอมใชงานเสมอและเพียงพอตอปริมาณมูลฝอย 

แผน             

ผล             

- ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการ
กอสรางสงไปกำจัดท่ีศูนยกำจัดวัสดุจากการ
กอสรางออนนุช โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของศูนยฯ 

แผน             

ผล             

- บันทึกขอมูลปริมาณเศษวัสดุกอสราง สถานท่ีท่ี
นำไปกำจัด และ ใบเสร็จรับเงินของศูนยออนนุช 

แผน             

ผล             

3.5 พลังงานและไฟฟา - ระบบไฟฟาและแสงสวาง
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

 
 

- สภาพการใชงานของระบบไฟฟาและแสงสวาง แผน             

ผล             
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3.6 การจราจร - พนักงานขับรถขนสง - ชวงเวลาการขนสงวัสดุใหอยูในชวงเวลาตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

แผน             

ผล             

- พนักงานขับรถขนสง - กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ
วาไมมีการใชสารกระตุนออกฤทธ์ิตอจิตประสาท 
และหามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 

แผน             

ผล             

- บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีการทำประกัน
อุบัติ เหตุตลอดระยะเวลาท่ี ว่ิงและกอสราง
โครงการ และเมื่อมีการชำรุดเสียหาย เกิดข้ึนจาก
รถบรรทุกวัสดุกอสราง จะตองดำเนินการแกไขให
กลับมาอยูในสภาพดีดังเดิม 

แผน             
ผล             

 - บ ริ เวณ ท า ง เข า -อ อ ก 
ดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ 

- การติดตั้งปายสัญญาณจราจร และไฟสองสวาง
บริเวณดานหนาโครงการ และทางเขา-ออก 
ในชวงเวลากลางคืน 

แผน             

ผล             

- เจ าห น า ท่ี รั กษ าความ
ปลอดภัยของโครงการ 

- เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอำนวยความ
สะดวกการจราจรตลอดเวลาการกอสรางในชวง
ขนสงดิน วัสดุกอสรางและคนงาน 

แผน             

ผล             

- บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - พ้ืนท่ีจอดรถยนต และกองเก็บวัสดุกอสรางภายใน
โครงการอยางเพียงพอ 

แผน             

ผล             

- บริเวณไหลทางซอยปรีดี
พนมยงค  37 และถนน
สาธารณะท่ีเก่ียวของ 

- หามจอดรถบรรทุก การกองวัสดกุอสราง แผน             

ผล             

- รถบรรทุกวัสดุกอสราง
ของโครงการ 

- ผาใบคลุมวัสดุกอสรางขณะขนสง เพ่ือปองกันการ
ตกหลน และกรณีท่ีความยาวของวัสดุกอสราง
มากกวากระบะบรรทุกจะตองติดสัญญาณให
รถยนตท่ีตามหลังมองใหเห็นชัดเจน และเปนไป
ตามขอกำหนดของกรมการขนสงทางบก 

แผน             

ผล             
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3.7 การสื่อสารและการ
โทรคมนาคม 

- บ ริ เวณ โดย รอบ พ้ื น ท่ี
โค ร งก าร ใน ระยะ  100 
เมตร 

- การประชาสัมพันธการบดบังสัญญาณโทรทัศน 
และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ กับบานพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร 

แผน             

ผล             

4. คุณคาตอคุณภาพ
ชีวิต 
4.1 สภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม 

- พื้นที่บาน/อาคาร/สถาน
ประกอบการสถานทีส่ำคัญ
ระยะติดโครงการ 

- พื้นที่บาน/อาคาร/สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร / พื้ น ที่
ออนไหวและสถานที่สำคัญ
ระยะรัศมี 100 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นโครงการ 

- พื้นที่ออนไหวและสถานที่
สำคัญ และพื้นที่ตามแนว
เสนทางการขนสงวัสดุและ
อุปกรณกอสรางระยะรัศมี 
1 กิโลเมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 

- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิด เห็นประชาชน สถานประกอบการและ
ห น วย งาน ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  ท้ั ง ใน แ งภ าวะการ
เปลี่ ยนแปลง ปญ หา  และความ เดื อดรอน 
ตลอดจนผลกระทบ ความตองการการรับรูและ
ความเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการ 

 

แผน - - - -  - - - - - - - 

ผล - - - -  - - - - - - - 

4.2 การมีสวนรวมของ
ประชาชนสัมพันธ และ
รับเรื่องรองเรียน 
1) การมีสวนรวมของ
ประชาชน และชุมชน
สัมพันธ 

- พื้นที่บ าน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถานที่สำคัญ
ระยะติดโครงการ 

- พื้นที่บ าน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พื้นที่ออนไหว
และสถานที่ สำคัญระยะ
รั ศ มี  100 เม ต ร  จ า ก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 

- ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลโครงการ พบปะ
ชุมชนและศึกษาปญหาอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนภายใน
ชุมชนบริเวณใกลเคียงและสถานท่ีสำคัญ/พ้ืนท่ี
ออนไหวเปนประจำ 

แผน             

ผล             



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-36 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.2 การมีสวนรวมของ
ประชาชนสัมพันธ และ
รับเรื่องรองเรียน 
1) การมีสวนรวมของ
ประชาชน และชุมชน
สัมพันธ (ตอ) 

- พ้ืนท่ีกอสราง - ปายประชาสัมพันธบริเวณหนาพ้ืนท่ีโครงการ แผน             

ผล             

- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถานท่ี
สำคัญระยะติดโครงการ 

- พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พ้ืนท่ีออนไหว
และสถานท่ีสำคัญระยะ
รั ศ มี  100 เม ต ร  จ า ก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ี
สำคัญและพ้ืนท่ีตามแนว
เสนทางการขนสงวัสดุและ
อุปกรณกอสรางระยะรัศมี 
1 กิ โลเมตรจากขอบเขต
พ้ืนท่ีโครงการ 

- การสำรวจความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในแงภาวะการ
เป ลี่ ยนแปลง ปญ หาและความ เดื อดรอน 
ตลอดจนความตองการท่ีมีตอโครงการ/4 

แผน - - - -  - - - - - - - 

ผล - - - -  - - - - - - - 

4.2 การมีสวนรวมของ
ประชาชนสัมพันธ และ
รับเรื่องรองเรียน 
1) การมีสวนรวมของ
ประชาชน และชุมชน
สัมพันธ (ตอ) 

- พ้ืนท่ีดำเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่ งแวดลอม (CSR) ของ
โครงการ ประกอบดวย
ดังน้ี 

1) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถาน ท่ี
สำคัญระยะติดโครงการ 

2) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถาน

- การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม (CSR) ของโครงการโดยประสานงาน
กับสำนักงานเขตวัฒนา และภาคสวนตาง ๆ เชน 

1) ดานภูมิทัศนและทำความสะอาด 
2) ดานความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
3) ด าน พัฒนาชุมชนทำนุบำรุงประเพณี และ
วัฒนธรรม 

4) ดานการศึกษา 
5) ดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมชุมชน 

แผน - - - - -  - - - - - - 

ผล - - - - -  - - - - - - 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-37 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร / พ้ื น ท่ี
อ อน ไห วและสถาน ท่ี
ส ำคัญ ระยะรั ศ มี  100 
เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 

3) พ้ื น ท่ี อ อ น ไห ว แ ล ะ
สถานท่ีสำคัญและพ้ืนท่ี
ต าม แน ว เส น ท างก าร
ขนสงวัสดุและอุปกรณ
ก อ ส ร า งร ะย ะ รั ศ มี  1 
กิ โล เมตรจากขอบ เขต
พ้ืนท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ดาน อ่ืน  ๆ ตามความเหมาะสมและความ
ตองการของชุมชน 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีดำเนินงานไมนอยกวา
ปละ 3 กิจกรรม/โครงการ 

- ปญหาและความตองการของชุมชน 
- ระดับการรับรูและความพึงพอใจตอกิจกรรม

โครงการท่ีดำเนินงาน 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-38 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.2 การมีสวนรวมของ
ประชาชนสัมพันธ และ
รับเรื่องรองเรียน 
2) การดำเนินการเรื่อง
รองเรียน 

- จุ ด ตั้ ง ก ล อ ง รั บ เรื่ อ ง
ร อ ง เรี ย น แ ล ะ ค ว า ม
คิดเห็นดานหนาโครงการ 

- สำนักงานควบคุมการ
กอสรางของโครงการ 

- จำนวนครั้งการรองเรียน 
- ประเภทปญหาการรองเรียน 
- ประเด็นปญหาการรองเรียนซ้ำเดิมและระยะเวลา
แกไข 

- ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นของผูรองเรียนและผู
ท่ีเก่ียวของ 

- บาน/อาคาร/สถานประกอบติดโครงการและพ้ืนท่ี
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

1) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานท่ี
สำคัญระยะติดโครงการ 

2) พ้ืนท่ีบาน/อาคาร/สถานประกอบการ/พ้ืนท่ี
ออนไหวและสถานท่ีสำคัญระยะรัศมี 100 เมตร
จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

3) พ้ืนท่ีออนไหวและสถานท่ีสำคัญและพ้ืนท่ีตาม
แนวเสนทางการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสราง
ระยะรัศมี  1 กิโลเมตร จากขอบเขต พ้ืน ท่ี
โครงการ 

แผน             

ผล             

4.3 การสาธารณสุข - อาคาร และบานพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 
100 เมตร 

- ความเดือดรอนหรือเรื่องรองเรียนของเจาของ
อาคารหรือบ านพักอาศัยใกล เคียงจากการ
กอสราง 

แผน             

ผล             

- พ้ืนท่ีกอสราง - โรคติดตอ หรือพาหะนำโรคติดตอรายแรง/3 แผน -  - - - - - - - - - - 

ผล -  - - - - - - - - - - 

- พ้ืนท่ีกอสราง - อุปกรณปฐมพยาบาลท่ีจำเปนตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

 

แผน             

ผล             



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-39 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.3 การสาธารณ สุข 
(ตอ) 

- พ้ืนท่ีกอสราง - จัดใหมีรถรับ-สง ท่ีพรอมใชงาน ประจำพ้ืนท่ี
กอสราง จำนวน 1 คัน 

แผน             

ผล             

4.4 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพ ความแข็งแรง และทนทานของ
อุปกรณตาง ๆ เชนปนจั่น ลิฟตโดยสาร และ
ขนสงวัสดุกอสราง กระเชาแขวนไฟฟา น่ังราน 
ลวดสลงิ 

แผน             

ผล             

- ปายประกาศหรือสัญญาณเตือนรักษาความ
ปลอดภัย บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

แผน             

ผล             

- เจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ และเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย 

แผน             

ผล             

- การอบรมหรือคูมือปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

แผน             

ผล             

- อุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลบริเวณ พ้ืนท่ี
กอสราง 

- สภาพการใชงานของอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล 

แผน             

ผล             

- อุปกรณปองกันอันตราย
จากการพลัดตกจากท่ีสูง 
และการพังทลาย 

- สภาพการใชงานของอุปกรณปองกันอันตรายจาก
การพลัดตกจากท่ีสูงและการพังทลายบริเวณพ้ืนท่ี
กอสราง 

แผน             

ผล             

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการและ
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- ความสะอาดและการจัดวางวัสดุอุปกรณอยางมี
ระเบียบภายในพ้ืนท่ีกอสราง 

แผน             

ผล             

- พ้ืนท่ีกอสราง - แสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

แผน             

ผล             



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-40 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.4 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ตอ) 

- คูมือการใชงานการบำรุง
ดูแลรักษาอุปกรณปองกัน
อัคคีภัย เครื่องจักรอุปกรณ
ทุกชนิด ตามคำแนะนำของ
ผูผลิตอุปกรณแตละชนิด 

- การจัดทำคูมือการใชงาน การบำรุงดูแลรักษา
อุปกรณปองกันอัคคีภัย รวมท้ังเครื่องจักรอุปกรณ
ทุกชนิดของโครงการ 

แผน             

ผล             

- ถังน้ำดื่ม ถังสำรองน้ำใช
และภาชนะรองรับมูลฝอย 
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาลตาง ๆ เชน น้ำ
ดื่ม น้ำใชท่ีสะอาดและภาชนะรองรบัมูลฝอย 

แผน             

ผล             

- ภายในพ้ืนท่ีกอสรางและ
บริเวณพ้ืนท่ีขางเคียง 

- ประ กัน อุ บัติ เหตุ ของโครงการ เพ่ื อชด เชย
คาเสียหายท้ังรางกาย และทรัพยสินของอาคาร
ขางเคียง 

แผน             

ผล             

- พ้ืนท่ีกอสราง - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติ เหตุและปญหาดาน
สุขภาพของคนงานกอสราง 

แผน             

ผล             

- พ้ืนท่ีกอสราง - ประสิทธิภาพการใชงานของปนจั่น ท้ังกอนใชงาน 
และหลังเลิกใชงาน 

แผน             

ผล             

- เครื่ องมื อปฐมพยาบาล
เบ้ื อ งต น  แ ล ะ ร ถ ส ง
ผูบาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ภายในพ้ืนท่ีกอสราง 

- การใชงานของเครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
และรถสงผูบาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือ
กรณีฉุกเฉิน 

แผน             

ผล             

4 .5  ค วาม ป ลอดภั ย
สาธารณะ 

- ค น งา น ก อ ส ร า ง ข อ ง
โครงการ/3 

 
 
 

- ทะเบียนขอมูลการทำงานและประวัติคนงาน
กอสราง 

แผน - - - - - - - - - - - - 

ผล - - - - - - - - - - - - 

- ตรวจปสสาวะคนงานกอสราง เพ่ือหาสารเสพติด แผน -  - - - - - - - - - - 

ผล -  - - - - - - - - - - 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-41 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4 .5  ค วาม ป ลอดภั ย
สาธารณะ (ตอ) 

- หัวหนาคนงานของ
โครงการ 

- จำนวนหัวหนาคนงาน แผน             

ผล             

- พ้ืนท่ีกอสราง - เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโครงการ แผน             

ผล             

- พนักงานและคนงาน - การลงช่ือปฏิบัติงานหรือมีบัตรประจำตัว แผน             

ผล             

4.6 การปองกันอัคคีภัย - อุปกรณ เก่ียวกับไฟฟ า 
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- สภาพการใชงานของอุปกรณเก่ียวกับไฟฟา แผน             

ผล             

- บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง - จุดเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง แผน             

ผล             

- ภายในพ้ืนท่ีกอสราง - การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี บริเวณจุดเสี่ยงตอ
การเกิดเพลิงไหม 

แผน             

ผล             

- ภายในพ้ืนท่ีกอสราง - แผนปองกันและระงับอัคคีภัย แผน             

ผล             

4.7 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

- พ้ืนท่ีกอสราง - สภาพรั้วท่ีดี แผน             

ผล             

- บ ริ เวณ โดย รอบ พ้ื น ท่ี
โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- การประชาสัมพันธการบดบังทัศนียภาพจาก
โครงการและการชดเชยเยียวยาตอผู ท่ี ไดรับ
ผลกระทบ 

แผน             

ผล             

- บริเวณ ท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีสี
เขียว 
 
 

- คุณภาพของดิน 
 

แผน - - - - - - - - - - - - 

ผล - - - - - - - - - - - - 



โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

หนา 1-42 

    

ตารางท่ี 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.7 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ (ตอ)  

- อาคาร และบานพักศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 
100 เมตร 

- ความเดือดรอนหรือเรื่องรองเรียนของเจาของ
อาคารหรือบานพักอาศัยใกลเคียงจากแสงสะทอน
ของกระจกอาคาร 

แผน             

ผล             

4.8 การบดบังทิศทาง
ลม 

- บ ริ เวณ โดย รอบ พ้ื น ท่ี
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- การประชาสัมพันธการบดบังทิศทางลมจาก
โครงการและการชดเชยเยียวยาตอผู ท่ี ไดรับ
ผลกระทบ 

แผน             

ผล             

4.9 การบดบังแสงแดด - บ ริ เวณ โดย รอบ พ้ื น ท่ี
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- การประชาสัมพันธ การบดบังแสงแดดจาก
โครงการและการชดเชยเยียวยาตอผู ท่ี ไดรับ
ผลกระทบ 

แผน             

ผล             

หมายเหตุ  /1 = ปจจุบันโครงการอยูระหวางกอสรางโครงสรางโครงสราง จึงไมมีกิจกรรมการขนดินไปท้ิงสถานท่ีท้ิงดิน 
/2 = โครงการมีการจัดทำบอพักน้ำสำหรับเก็บตัวอยางน้ำแลวเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2568 
/3 = กอนรับเขาทำงานโครงการกำหนดใหคนงานทุกคนทำการตรวจสุขภาพคนงาน และมีการตรวจสุขภาพคนงานในเดือนกุมภาพันธ 2568  

 
 

 

 

 

 

 

 

  


