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แบบ ตต. 2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

      โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) (ระยะกอสราง) 

1. ช่ือโครงการ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
2. สถานท่ีตั้ง ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
3. ช่ือเจาของโครงการ บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรช่ัน จำกัด 
4. สถานท่ีติดตอ เลขท่ี 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : - 
E-mail : - 

5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2566 
7. โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทาย เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ

- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น กับ 3.5 ชั้นใตดิน จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองชุดพักอาศัย 17 หอง ที่จอด
รถยนตสวนกลาง 59 คัน (ที่จอดรถแบบปกติ 56 คัน และที่จอดรถผูพิการ และทุพพลภาพ 3 คัน) พื้นที่สวน สระ
วายน้ำ และถนนภายในโครงการ  

- ดำเนินการบนโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง จำนวน 1 แปลง ระวาง 5136 III 7218-13 เลขที่ดิน 4087 โฉนด
เลขท่ี 5097 เน้ือท่ีดินรวม 1-0-2 ไร หรือ 1,608.0 ตารางเมตร 

- กิจกรรมในโครงการ 
* การบำบัดน้ำเสียจากสวมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดใหมีหองน้ำหองสวม จำนวน 6 หอง พรอมอางลางหนา

3 ท่ี และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 15 ลูกบาศกเมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพ่ือบำบัดใหไดมาตรฐาน
จากน้ันจะระบายเขาสูทอระบายน้ำสาธารณะดานหนาโครงการ บนถนนซอยปรีดีพนมยงค 37 ดานหนาโครงการ ซึ่งมีทิศทางการ
ไหลของน้ำไปทางทิศตะวันตกเขาสูทอระบายน้ำขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 เมตร บนถนนซอยเอกมัย 12 จากน้ันเขาสูทอระบาย
น้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0 เมตร แลวไหลลงสูคลองแสนแสบตอไป ซึ่งอยูทางทิศเหนือ
หางจากพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร 
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เรื่อง หนา 
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3-122 
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3.17 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 3-136 
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วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2568 

3-42 

3.10 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 19-20 กันยายน 2568 

3-44 

3.11 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 20-21 กันยายน 2568 

3-46 

3.12 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
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3.16 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2568 

3-56 

3.17 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2568 

3-58 

3.18 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2568 

3-60 

3.19 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 18-19 ธันวาคม 2568 

3-62 

3.20 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2568 

3-64 

3.21 แผนภ ูม ิการตรวจว ัดความเร ็วลมและทิศทางลม บร ิ เวณภายในพื ้นท ี ่ โครงการ ด านท ิศเหนือ 
วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2568 

3-66 
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3.22 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2568 
3-68 

3.23 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2568 

3-70 

3.24 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2568 

3-72 

3.25 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 22-23 สิงหาคม 2568 

3-74 

3.26 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2568 

3-76 

3.27 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2568 

3-78 

3.28 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 19-20 กันยายน 2568 

3-80 

3.29 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 20-21 กันยายน 2568 

3-82 

3.30 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 21-22 กันยายน 2568 

3-84 

3.31 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 24-25 ตุลาคม 2568 

3-86 

3.32 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 25-26 ตุลาคม 2568 

3-88 

3.33 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 26-27 ตุลาคม 2568 

3-90 

3.34 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2568 

3-92 

3.35 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2568 

3-94 

3.36 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2568 

3-96 

3.37 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 18-19 ธันวาคม 2568 

3-98 

3.38 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2568 

3-100 

3.39 แผนภูมิการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณพื้นที่ใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2568 

3-102 

3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-110 
3.41 กราฟแสดงผลการตรวจว ัด TSP ในบรรยากาศ  จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ ให  เช าจอดรถด  าน ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
3-110 

3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-10 ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-111 
3.43 กราฟแสดงผลการตรวจว ัด PM-10 ในบรรยากาศ จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพื ้นท ี ่ ให  เช าจอดรถด านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-111 

3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-2.5 ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-112 
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3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-112 
3.46 กราฟแสดงผลการตรวจว ัด THC ในบรรยากาศ  จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ ให  เช าจอดรถด  าน ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-113 

3.47 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-113 
3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ จุดท่ี 2 บริเวณพ้ืนท่ีใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3-114 
3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-114 
3.50 กราฟแสดงผลการตรวจว ัด  SO2 ในบรรยากาศ  จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ ให  เช  าจอดรถด  านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-115 

3.51 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO2 ในบรรยากาศ จุดท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 3-115 
3.52 กราฟแสดงผลการตรวจว ัด NO2 ในบรรยากาศ  จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ ให  เช าจอดรถด  าน ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-116 

3.53 แสดงจุดเก็บตัวอยางระดับเสียงโดยท่ัวไป และระดับเสียงรบกวน 3-118 
3.54 แสดงการตรวจวัดระดับเสียง และระดับเสียงรบกวน  3-118 
3.55 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs. จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ดานทิศตะวันออก

ติดกับบานเลขท่ี 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยูในรั้วเดียวกัน)  
3-123 

3.56 กราฟแสดงผลการตรวจว ัดระดับเส ียง Leq 24 hrs. จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพื ้นท ี ่ ให เช าจอดรถดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

3-123 

3.57 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง L90 24 hrs. จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ดานทิศตะวันออก
ติดกับบานเลขท่ี 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยูในรั้วเดียวกัน)  

3-124 

3.58 กราฟแสดงผลการตรวจว ัดระดับเส ียง L90 24 hrs. จ ุดท ี ่  2 บร ิ เวณพื ้นท ี ่ ให  เช าจอดรถดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

3-124 

3.59 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. จุดท่ี 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ดานทิศตะวันออก
ติดกับบานเลขท่ี 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยูในรั้วเดียวกัน) 

3-125 

3.60 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. จุดที ่  2 บร ิเวณพื ้นที ่ ให เช าจอดรถดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-125 

3.61 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ดานทิศตะวันออกติดกับ
บานเลขท่ี 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยูในรั้วเดียวกัน) 

3-126 

3.62 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จุดท่ี 2 บริเวณพ้ืนท่ีใหเชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3-126 
3.63 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางความสั่นสะเทือน 3-127 
3.64 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 3-128 
3.65 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิง 3-135 
3.66 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิง 3-135 
3.67 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-139 
3.68 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-139 
3.69 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-140 
3.70 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Settleable solids บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-140 
3.71 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TDS บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-141 
3.72 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-141 
3.73 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-142 
3.74 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ 3-142 

 

 



ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกท่ี 1 ผลการตรวจติดตามคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 
ภาคผนวกท่ี 3 ใบรับรองความสามารถหองปฏบัิตกิารวิเคราะห 
ภาคผนวกท่ี 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณเครือ่งมือ 
ภาคผนวกท่ี 5 เอกสาร Detection Limit รายการทดสอบ 
ภาคผนวกท่ี 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ภาคผนวกท่ี 7 ภาพถายผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 8 ใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ.4) 
ภาคผนวกท่ี 9 แผนฉุกเฉินการปองกันและระงับอัคคีภัย 
ภาคผนวกท่ี 10 การจัดสงเอกสารเก่ียวกับการกอสรางโครงการตาง ๆ ทางไปรษณีย 
ภาคผนวกท่ี 11 หลักฐานหนังสือนำสงรายงานผลการตรวจวัดตอสำนักงานเขตวัฒนา 
ภาคผนวกท่ี 12 กรมธรรมประกันภัย 
ภาคผนวกท่ี 13 รายงานสำรวจสภาพเดมิของอาคารขางเคียงกอนเริม่กอสราง 
ภาคผนวกท่ี 14 ตารางจุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติทำใหเกิดฝุนภายในไซตงาน 
ภาคผนวกท่ี 15 ตารางแผนงานการกอสราง 
ภาคผนวกท่ี 16 แผนตรวจสอบ เสถียรภาพของกำแพงกันดิน Diaphragm wall 
ภาคผนวกท่ี 17 การสำรวจสตัวเลื้อยคลาน นก และสัตวภายในพ้ืนท่ีโครงการ กอนการกอสราง 
ภาคผนวกท่ี 18 เอกสารการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว 
ภาคผนวกท่ี 19 การตรวจสุขภาพคนงาน 
ภาคผนวกท่ี 20 การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหต ุ
ภาคผนวกท่ี 21 รายงานตรวจทดสอบปนจั่นชนิดเคลื่อนท่ี แบบ ปจ.2 
ภาคผนวกท่ี 22 ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ จป. 
ภาคผนวกท่ี 23 รายงานสรุปการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคดิเห็นของประชาชน 
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โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น จำกัด 

 

 

    
 

     

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) (ระยะกอสรางท่ัวไป) ของบริษัท อีเดน สุพรีม คอรเปอเรชั่น 
จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมกำหนดใหมีการวิเคราะหคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยท่ัวไป คาระดับเสียง
รบกวน ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำท้ิง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดานทิศเหนือ 
พบวาผลการตรวจวัด TSP, PM-10, PM-2.5, CO, SO2 และ NO2 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด และจุดท่ี 2 บริเวณพ้ืนท่ีให
เชาจอดรถดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาผลการตรวจวัด TSP, PM-10, CO, SO2 และ NO2 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กำหนด สำหรับ THC ยังไมมีมาตรฐานกำหนด สำหรับทิศทางและความเร็วลมยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และคาระดับเสียงรบกวน จำนวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ดาน
ทิศตะวันออกติดกับบานเลขท่ี 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยูในรั้วเดียวกัน) และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนท่ีใหเชาจอดรถดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ พบวาความสั่นสะเทือนมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานกำหนด  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง จำนวน 1 จุด คือ บริเวณน้ำท้ิงบอสุดทายกอนระบายลงทอระบายน้ำ พบวา pH, BOD, TSS, 
TDS, Sulfide, TKN และOil and grease สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดของอาคารประเภท ค ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ. 2567 ยกเวนคา pH เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 
ท้ังน้ีทางโครงการจะเฝาระวังคุณภาพน้ำท้ิงอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ สำหรับ Settleable solids ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

เพ่ือใหผลการดำเนินการของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ทางโครงการจะ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะตอไปน้ี 

1. คุณภาพอากาศ 
- โครงการควรทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการเฝาระวังไมใหการดำเนินการของ

โครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการ หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกนอยท่ีสุด 
 
2. เสียง 
-  โครงการควรทำการเฝาระวังและติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการ 

สงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ  
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนตอยางสม่ำเสมอ เพ่ือปองกันการกอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- ในการขนยายวัสดุอุปกรณกอสราง ควรดำเนินการอยางระมัดระวังเพ่ือไมกอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- อุปกรณ และเครื่องจักรท่ีใชงานเปนครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก  
- หลีกเลี่ยงการท้ิงสิ่งของจากท่ีสูง หากจำเปนควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนท่ีกอสรางโดย

อาจใชเปนแผนยางหรือพรม เปนตน 
 

3. ความสั่นสะเทือน   
- ทางโครงการควรทำการเฝาระวังและติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการ

สงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ  
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนตอยางสม่ำเสมอ เพ่ือปองกันการกอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- ในการขนยายวัสดุอุปกรณกอสราง ควรดำเนินการอยางระมัดระวังเพ่ือไมกอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
 
4. การบำบัดน้ำเสีย 

- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำท้ิงอยางตอเน่ือง เพ่ือเฝาระวังและปองกันไมใหน้ำท้ิงสงผลกระทบตอแหลงน้ำ
สาธารณะ 

- กรณีคุณภาพน้ำท้ิงเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด โครงการจะดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอยางเรงดวน 
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