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แบบ ตต. 2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) 

1. ช่ือโครงการ โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT 

2. สถานท่ีตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

3. ช่ือเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1 

4. สถานท่ีติดต่อ 3193 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท์ : 02-398-3000-1 

          E-mail : cts@th.knightfrank.com

5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ) คร้ังสุดท้าย เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2568 

8. รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ช้ัน ความสูง 22.9 เมตร (วัดจากระดับพื้นช้ันล่างถึงพื้นช้ันหลังคา) จำนวน 5 อาคาร มี

จำนวนหน่วยรวม 959 หน่วย ประกอบด้วย ห้องพัก 947 ห้อง  

- กิจกรรมในโครงการ 

* โครงการมีปริมาณน้ำเสีย 604.2 ลบ.ม./วัน แบ่งเป�น อาคารแบบ A ปริมาณ 240 ลบ.ม./วัน อาคารแบบ B (2 อาคาร)

มีปริมาณรวม 136.2 ลบ.ม./วัน (อาคาร 1 มีปริมาณ 68.2 ลบ.ม./วัน และอาคาร 2 ปริมาณ 68 ลบ.ม./วัน) และอาคารแบบ C (3 

อาคาร) มีปริมาณน้ำเสียรวม 228 ลบ.ม./วัน (อาคารละ 76 ลบ.ม./วัน) ซึ่งโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด 

เป�นระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) ชนิดยืดเวลาเติมอากาศ (Extended aeration) โดยระบบบำบัดน้ำเสียแต่

ละชุด มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 บำบัดน้ำเสียให้ได้น้ำท้ิงท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ก และมีค่า BOD ใน

น้ำท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. จากนั้นจึงจะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป ซึ่งโครงการจะไม่ได้ระบายน้ำท้ิงลงสู่แหล่ง

น้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้นจึงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำแต่อย่างใด 
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3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-19 
3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-20 
3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-20 
3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-21 
3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-21 
3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-22 
3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-22 
3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-23 
3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-23 
3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-24 
3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-24 
3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-25 
3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-25 
3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-26 
3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-26 
3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-27 
3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-27 
3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-28 
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-28 
3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-29 
3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-29 
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลงัการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-30 
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลงัการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-30 
3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลงัการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-31 
3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-31 
3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-32 
3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-32 
3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-33 
3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-33 
3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-34 
3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-34 
3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) 3-35 
3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) 3-35 
3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) 3-36 



ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกท่ี 1 ผลการตรวจติดตามคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 
ภาคผนวกท่ี 3 ใบรับรองความสามารถหองปฏบัิตกิารวิเคราะห 
ภาคผนวกท่ี 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณเครือ่งมือ 
ภาคผนวกท่ี 5 เอกสาร Detection limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกท่ี 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ภาคผนวกท่ี 7 ภาพถายผลการปฏิบัตมิาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 8 เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ภาคผนวกท่ี 9 การจัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม ป 2568 
ภาคผนวกท่ี 10 แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 ทส.2) 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดลอม บริเวณโครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ซิตี ้ โฮม สุขุมวิท 1 
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัด และหลังการบำบัด จำนวน 5 จุด คือ จุดที่ 1 
คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) จุดที่ 3 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการ
บำบัดอาคาร A1 (A) จุดท่ี 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) และจุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C)  

พบวาจุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัดอาคาร A2 (B) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัดอาคาร I3 (C) ยังไมมี
มาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร A1 (A) พบวา pH, BOD, TSS, Oil and grease, Sulfide และ TKN สวนใหญ
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวนคา TSS เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2568 และคา 
TKN เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด สำหรับ TCB ยังไมมี
มาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดอาคาร A2 (B) พบวา pH, BOD, TSS, Oil and grease และ Sulfide สวนใหญมีคา
อยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวนคา BOD เดือนตุลาคม 2568 คา TSS เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 และคา TKN เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 
และเดือนธันวาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด สำหรับ TCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม  

จุดท่ี 5 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัดอาคาร I3 (C) พบวา pH, BOD, TSS, Oil and grease และ Sulfide สวนใหญมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวนคา TSS เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2568 และคา TKN 
เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐาน
กำหนด สำหรับ TCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

ทั้งนี้ทางโครงการจะเฝาระวังคุณภาพน้ำทิ้งอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 

 
เพื่อใหผลการดำเนินการของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทางโครงการจะ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะตอไปน้ี 

1. คุณภาพน้ำท้ิง  
- ทางโครงการควรทำการเฝาระวัง และติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของ

โครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
- หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และเฝาระวังคุณภาพน้ำท้ิงอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันไมใหการดำเนินการ

ของโครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
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