
วันท่ี          มกราคม 2569 
เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ KLASS Sarasin-Rajdamri 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ส่ิงท่ีแนบมาด้วย            แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)   จำนวน 2 แผ่น 
    
 
 ตามที่ บริษัท คลาส เรียลตี้ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 52 ธนิยะพลาซ่า ชั้น 23 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KLASS Sarasin-
Rajdamri ต้ังอยู่เลขท่ี 229 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้
โครงการ ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ สผ.พิจารณา ทุก 6 เดือน ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนิน
โครงการ  ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างระยะดำเนินโครงการ (รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือน  
กรกฎาคม 2568 – ธันวาคม 2568) และขอนำส่งมายังท่านเพื่อพิจารณา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานผล รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการดังกล่าวเพื่อโปรดดำเนินการพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
ลงช่ือ.....................................................................ผู้ลงนาม 

โดยบริษัท เมโทร พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำกัด 

มีนายสมนึก เคลือวัลย์ เป็นผู้กระทำการแทน 

ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด KLASS Sarasin-Rajdamri 
 



 

 

 

 

 

       
 

 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ KLASS Sarasin - Rajdamri (ระยะด าเนินการ) 

 ช่วงเดือน กรกฎาคม 2568 - ธนัวาคม 2568 

 

 
 
 

นิติบุคคลอาคารชุด KLASS Sarasin - Rajdamri 
 เลขท่ี 229 ถนนราชด าริห ์แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
 

      เจ้าของโครงการ บริษทั คลาส เรยีลต้ี จ ากดั 
 

บริหารงานโดย บริษทั บริษทั เมโทร พรอพเพอรต้ี์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
28/6 ซอยรามอินทรา 45/1 

แขวงท่าแรง เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10230 



 

 

 

 

 

 
สารบญั 

เรื่อง             
บทท่ี 1 บทน า 

1.1 หนังสอืรบัรองการจดัท ารายงาน         
1.2 รายละเอยีดโครงการโดยสงัเขป 
1.3 กจิกรรมภายในโครงการ          
1.4 ความเป็นมาในการจดัท ารายงาน        

บทท่ี 2  การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
2.1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

บทท่ี 3  การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะด าเนินการ 
 3.1  ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
บทท่ี 4  ผลการปฏิบติัตามมาตรป้องกนัและผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะด าเนินการ 
 4.1  สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 4.2  สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
ภาคผนวก  1    แบบบนัทกึรายละเอยีดของสถติแิละขอ้มูลซึง่แสดงผลของระบบบ าบดัน ้าเสยี  
ภาคผนวก  2    เอกสารตรวจเชค็ระบบป้องกนัอคัคภียัและเตอืนภยั  
ภาคผนวก  3    รายงานการใชร้ะบบไฟฟ้า และประปาประจ าวนั  
ภาคผนวก  4    การท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าต่างๆของโครงการ  
ภาคผนวก  5    อุปกรณ์ช่วยชวีติประจ าสระว่ายน ้า และการดูแล 
ภาคผนวก  6    พืน้ทีส่เีขยีว และงานดูแลสวน (พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ)   
ภาคผนวก  7    ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ   
ภาคผนวก  8    ความสะอาด และการก าจดัขยะมูลฝอย 
ภาคผนวก  9    กจิกรรมซอ้มหนีไฟ และสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
ภาคผนวก  10   การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบ ารุงรกัษาอาคาร 
ภาคผนวก  11   ผลการตดิตามตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   
ภาคผนวก  12   เอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

 
1. โครงการ  KLASS Sarasin - Rajdamri 
2. สถานทีต่ัง้  เลขที ่229 ถนนราชด ารหิ ์แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิทั คลาส เรยีลตี้ จ ากดั 

สถานทีต่ดิต่อ เลขที ่52 ชัน้ 23 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสลีม แขวงสุรยีวงศ์ 

 เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
4. จดัท าโดย  นิตบิุคคลอาคารชุด KLASS Sarasin - Rajdamri 
5. โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเมือ่ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์

2559 
6. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมตรการฯ ครัง้สุดทา้ยเมือ่ - 
7. รายละเอยีดโครงการ  

- ลกัษณะ/ประเภทโครงการ  บรกิารชุมชนและทีพ่กัอาศยั 
- ขนาดพืน้ทีโ่ครงการ/ระยะทาง อาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสงู 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร     

โดยเป็นอาคารพกัอาศยัรวม จ านวน 1 อาคาร จ านวน 68 หอ้ง ขนาดพืน้ทีโ่ครงการทัง้สิน้ 
9,973 ตารางเมตร ( 1-0-49 ไร่) มทีีจ่อดรถยนต์ 68 ช่องจอด 

- กจิกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
• แหล่งใชน้ ้า     ใชน้ ้าจากการประปานครหลวง โดยอยู่ในพืน้ทีบ่รกิารของ

ส านักงานประปา สาขาแมน้ศร ี
• การใชไ้ฟฟ้า     การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 
• การบ าบดัน ้าเสยี   โครงการใชร้ะบบบ าบดัน ้าสยีชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง 

(Activated Sludge) 
• การก าจดัขยะมูลฝอย/กากของเสยี   ประสานงานกบัเจา้หน้าทีส่ านกังานเขต ปทมุวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 



 

 

 

 

 

บทน า 
 

 
 
  1.  รายละเอียดโครงการ 
 1.1  ช่ือโครงการ            KLASS Sarasin - Rajdamri 

1.2  สถานท่ีตัง้โครงการ เลขที ่229 ถนนราชด ารหิ ์แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
1.3  ช่ือเจ้าของโครงการ        บรษิทั คลาส เรยีลตี้ จ ากดั 
1.4  สถานท่ีติดต่อ  เลขที ่52 ชัน้ 23 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสลีม แขวงสุรยีวงศ์ 

 เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
      โทรศพัท์  02-253-1755 
      โทรสาร  - 

 1.5 จดัท าโดย   นิตบิุคคลอาคารชุด KLASS Sarasin - Rajdamri 
 1.6 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  :   เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 

1.7 รายละเอียดโครงการในปัจจุบนั  : อาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสูง 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร    
โดยเป็นอาคารพกัอาศยัรวม จ านวน 1 อาคาร จ านวน 68 ห้อง ขนาด
พืน้ที่โครงการทัง้สิน้ 9,973 ตารางเมตร ( 1-0-49 ไร่ ) มทีี่จอดรถยนต์ 
68 ช่องจอด 

             ประเภทโครงการ                    บรกิารชุมชน และทีพ่กัอาศยั  
 
 
 



 

 

 

 

 

             พื้นท่ีโครงการ    มอีาณาเขตตดิต่อ ดงันี้ 
ทศิเหนือ ตดิต่อกบั - ทีด่นิเอกชน 2 แปลง ซึง่ปลูกสรา้งเป็นบา้นพกัอาศยัสงู 2 ชัน้ 
     ทัง้ 22 แปลง (เลขที ่243 และเลขที ่245/1) 
ทศิใต ้ ตดิต่อกบั - ทีด่นิเอกชน ซึง่ปลูกสรา้งเป็นอาคารส านักงาน คสล. สงู 12 ชัน้  
    (อาคาร เอส ซ ีไอ ไลฟ์) 

 ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั        - ถนนสาธารณะ (หน้าโครงการ) ความกวา้งถนนสาธารณะ 6.13 เมตร 
     ถดัไปเป็นทีด่นิเอกชน 2 แปลง ประกอบดว้ย บา้นพกัอาศยัสงู 2 ชัน้  
     (เลขที ่239/1และอาคารชุดพกัอาศยั คสล.สงู 7 ชัน้ (บา้นถนนสารสนิ) 
 ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั       - ทีด่นิเอกชน 2 แปลง แปลงแรกมอีาคาร คสล.สงู 1 ชัน้ (โกดงัเกบ็ของ  
     บจก.โปรไบค)์ ซึง่อยู่ตดิกบัทีด่นิโครงการ และแปลงที ่2 เป็นอาคาร 
     ชุดพกัอาศยั คสล.สงู 8 ชัน้ (อาคารชุด Noble Ambience Sarasin) 
 
พื้นท่ีโครงการ 

โครงการตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิรวมทัง้หมด 2 โฉนด ไดแ้ก่                                                        
1. โฉนดทีด่นิเลขที ่3957 เลขทีด่นิ 50 เนื้อทีต่ามโฉนด 0-1-31 ไร ่
2. โฉนดทีด่นิเลขที ่3958 เลขทีด่นิ 53 เนื้อทีต่ามโฉนด 0-3-18 ไร ่
คดิเป็นพืน้ทีท่ ัง้หมด 1-0-49 ไร่ ( 1,796 ตารางเมตร)  
 

รปูแบบอาคารและการจดัพื้นท่ีใช้สอย 
 ภายในโครงการประกอบดว้ย อาคารอยู่อาศยัรวม(อาคารชุด) สงู 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร มจี านวนหอ้ง
ชุดพกัอาศยัรวมทัง้หมด 68 หอ้ง จ านวนทีจ่อดรถยนต์ทัง้หมด 68 คนั  

ส าหรบัการออกแบบความสงูของอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) สงู 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร มคีวามสงู
วดัจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชัน้ดาดฟ้า เท่ากับ +22.85 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร รวมทัง้
โครงการ เท่ากบั 9,973 ตารางเมตร ดงัรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยอาคาร ส่วนแบบแปลนรูปด้าน  และรูปตัด
อาคารแสดงดงัภาคผนวก  ข-1  

 
การจดัพื้นท่ีใช้สอยของอาคาร 
           รายละเอยีดการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร สรุปไดด้งันี้ 

1. อาคารอยู่อาศยัรวมขนาดความสูง 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ มีพื้นท่ี 9,973 ตรม. 
ชัน้ใต้ดิน B2 และ B1 ประกอบดว้ยทีจ่อดรถยนต์ 68 (ชัน้ใตด้นิ B1และ B2 มทีีจ่อดรถยนต์ชัน้ละ 36 
   และ 32 คนั ตามล าดบั) ทางเดนิรถ หอ้งเครื่อง ทางเดนิ บนัได ลฟิท ์เป็นตน้ 
ชัน้ท่ี 1               ประกอบดว้ย -    หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 6 หอ้ง  

- หอ้งส านักงานนิตบิุคคลอาคารชุด 
- ทีจ่อดรถยนต์ 2 คนั 



 

 

 

 

 

- อื่นๆ ไดแ้ก่ โถงตอ้นรบั สระว่ายน ้า หอ้งออกก าลงักาย ห้องสมุด 
ห้องน ้า ห้องพักขยะประจ าชัน้ ห้องพักรวมมูลฝอย ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได ลฟิต์ เป็นตน้   

ชัน้ท่ี 2 ประกอบดว้ย -    หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 8 หอ้ง 
- อื่นๆ ไดแ้ก่ หอ้งพกัขยะประจ าชัน้ ทางเดนิ บนัได ลฟิต์ เป็นตน้ 

ชัน้ท่ี3-8 ประกอบดว้ย -    หอ้งชุดพกัอาศยั ชัน้ละ 9 หอ้ง 
- อื่นๆ ไดแ้ก่ หอ้งพกัขยะประจ าชัน้ ทางเดนิ บนัได ลฟิต์ เป็นตน้ 

ชัน้หลงัคา ประกอบดว้ย -    มกีารใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่ป็นหอ้งเครื่อง และถงัเกบ็น ้าชัน้หลงัคา  
 

2. รายละเอียดห้องพกัอาศยั 
โครงการมจี านวนหอ้งชุดพกัอาศยัรวมทัง้หมด 68 หอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. แบบ 1 หอ้งนอน ขนาด 47 ตรม. จ านวน  4    หอ้ง 
2. แบบ 1 หอ้งนอน ขนาด 55 ตรม. จ านวน  4    หอ้ง 
3. แบบ 1 หอ้งนอน ขนาด 46 ตรม. จ านวน  7    หอ้ง 
4. แบบ 2 หอ้งนอน ขนาด 73 ตรม. จ านวน  7    หอ้ง 
5. แบบ 2 หอ้งนอน ขนาด 82 ตรม. จ านวน  12  หอ้ง 
6. แบบ 2 หอ้งนอน ขนาด 83 ตรม. จ านวน  6    หอ้ง 
7. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 120 ตรม. จ านวน  7    หอ้ง 
8. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 113 ตรม. จ านวน  5    หอ้ง 
9. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 110.5 ตรม. จ านวน  1    หอ้ง 
10. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 95 ตรม. จ านวน  6    หอ้ง 
11. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 92.5 ตรม. จ านวน  1    หอ้ง 
12. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 127 ตรม. จ านวน  6    หอ้ง 
13. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 126 ตรม. จ านวน  1    หอ้ง 
14. แบบ 3 หอ้งนอน ขนาด 134 ตรม. จ านวน  1    หอ้ง 

รวม     จ านวน  68    หอ้ง 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. ความเป็นมาในการจดัท ารายงาน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ KLASS Sarasin - Rajdamri จดัท าขึ้นเพื่อตดิตามตรวจสอบ
ถงึผลกระทบในดา้นต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเปิดด าเนินการโครงการ รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการเมื่อวนัที ่25 
กุมภาพนัธ ์2559 ตามหนังสอืที ่ทส.1009.5/2555 ทีก่ าหนดใหโ้ครงการตอ้งจดัส่งตดิตามตรวจสอบฯ 2 ครัง้ต่อ
ปี รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดอืน มกราคม - มถิุนายน รอบที่ 1 ภายในเดอืนกรกฎาคม และเดอืน 
กรกฎาคม - ธนัวาคม รอบที ่2 ภายในเดอืนมกราคม 
 

4.  แผนการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อมตามดชันีคุณภาพสิง่แวดล้อมทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน ้าทิ้งจากโครงการ ระบบระบายน ้า 
การจดัการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบสญัญาณเตือนภยั น ้าใช้และการใชไ้ฟฟ้า 
โดยก าหนดใหม้รีะยะเวลาในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ แตกต่างกนัดงันี้ 

1. ตรวจสอบการรัว่ซมึของระบบท่อจ่ายน ้าประปา เดอืนละ 1 ครัง้  
2. ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าในโครงการ 
3. ตรวจสอบสภาพหอ้งพกัมูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะเป็นประจ าสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  
4. ตรวจสอบวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้เป็นประจ าทุกเดอืน 
5. ตรวจสอบรอยรัว่ซมึ หรอืรอยแตกหกัของท่อระบายน ้า เดอืนละ 1 ครัง้ 
6. ตรวจสอบอุปกรณ์อคัคภียัใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
7. จดัอบรมใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคภียั 
8. ดูแลรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ       

 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะด ำเนินกำร 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

2.1  ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะเปิดด าเนินการ  
 

 โครงการ KLASS Sarasin - Rajdamri ได้ด าเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิง่แวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยการตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการร่วมกบัการสมัภาษณ์ 

เจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2568 - ธันวาคม 2568 และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง 

พรอ้มทัง้แสดงรายละเอยีดของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดง

รูปประกอบการปฏบิตัติามมาตรการ ดงัแสดงรายละเอยีดในตาราง 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ KLASS Sarasin - Rajdamri 
ของบริษทั บริษทั คลาส เรียลต้ี จ ากดั ฉบบัประจ าเดือน กรกฎาคม 2568 ถึง ธนัวาคม 2568 (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามมาตรการฯและ

แนวทางแกไ้ข 

เอกสารอา้งอิง 

1.ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ โครงการไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิประเทศ 
-  ภาคผนวกภาพท่ี 1 

 
1.2 คุณภาพอากาศ (1) ติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วของรถท่ีผ่านเขา้-ออก 

โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 ก.ม./ช.ม.เพ่ือลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
(2) ติดตั้งป้ายและแจง้เป็นกฎระเบียบต่อผูพ้กัอาศยั 
ไม่ให้ติดเคร่ืองยานพาหนะ ขณะจอดรถแลว้ 
(3) ก าหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดา้นมลพิษท่ี
ระบายออกจากท่อไอเสียรถยนตบ์ริเวณท่ีจอดรถชั้น
ใตด้ิน ดงัน้ี 
3.1 จดัให้มีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศในท่ีจอดรถ
ชั้นใตด้ินในต าแหน่งท่ีเหมาะสมตามท่ีออกแบบไว้
อย่างเคร่งครัด เพ่ือควบคุมให้อตัราการระบายอากาศ
ภายในท่ีจอดรถชั้นใตด้ินของอาคาร สอดคลอ้งกบั
อตัราการระบายอากาศท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ความ
ปลอดภยัดา้นปริมาณมลพิษและการระบายอากาศใน
ท่ีจอดรถ  ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ไดแ้ก่ 
- พระราชบญัญตัิควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 (สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2543) ซ่ึงก าหนด
มาตรฐานอตัราการระบายอากาศ ไม่ควรต ่ากว่า 4 air 

นิติบุคคลฯ ไดติ้ดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว
ของรถ 
 
นิติบุคคลฯ ไดติ้ดตั้งป้ายไม่ให้ติดเคร่ือง
ขณะจอดรถแลว้ 
 
 
 
มีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศในท่ี
จอดรถชั้นใตด้ิน เพ่ือควบคุมอตัราการ
ระบายอากาศ สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกภาพท่ี 2 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 2 
 
 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามมาตรการฯและ

แนวทางแกไ้ข 

เอกสารอา้งอิง 

Changes per hour  ส าหรับอาคารท่ีจอดรถท่ีอยู่ต  ่า
กว่าระดบัพ้ืนดิน 
- ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2544 หมวด 7 ขอ้ 64 ก าหนดให้การระบาย
อากาศโดยวิธีกลส าหรับท่ีจอดรถ ท่ีอยู่ต  ่ากว่าระดบั
พ้ืนดิน ตอ้งมีอตัราการระบายอากาศไม่นอ้ยกว่า 4 
เท่า ของปริมาณห้อง ใน 1 ชัว่โมง 
- มาตรฐานสากล ASHRAE (1999) ซ่ึงไดก้ าหนดให้
อตัราการระบายอากาศส าหรับอาคารจอดรถระบบ
ผนงัปอดไม่ควรนอ้ยกว่า 6ACH/hrs.เพ่ือให้ค่าความ
เขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกินค่า
มาตรฐานคือ 30 PPM 
3.2 รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัดบั
เคร่ืองยนตใ์นกรณีท่ีตอ้งจอดรอภายในพ้ืนท่ีจอด
รถยนต ์เพ่ือลดปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจาก
ท่อเสียรถ 
3.3 โครงการตอ้งปลูกและดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไม้
ภายในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้ตน้ไม้
ช่วยดูดซับมลพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะท่ีเขา้
มาในโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว ทางเขา้-ออก
อาคาร และโดยรอบอาคารทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 2 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามมาตรการฯและ

แนวทางแกไ้ข 

เอกสารอา้งอิง 

1.3 ระดบัเสียง (1) ติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วของรถท่ีผ่านเขา้-ออกใน
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 ก.ม./ช.ม.เพ่ือลด
ปัญหาเสียงดงัจากการใชค้วามเร็วในการแล่นของรถ 
(2) ดูแลรักษาถนนและท่ีจอดรถภายในโครงการให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนช ารุดขรุขระ หรือ
เป็นหลุมบ่อตอ้งด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
เน่ืองจากสภาพถนนดงักล่าวก่อให้เกิดเสียงดงัหรือ
เสียงกระทบกระแทกมากขึ้นเม่ือรถวิ่งผ่าน 
(3) ก าหนดให้การตกแต่งภายในห้องชุดพกัอาศยัของ
เจา้ของหอ้งชุด ตอ้งมีการท าเร่ืองขออนุญาตจากนิติ
บุคคลฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และก าหนดเป็น
ระเบียบให้ด าเนินการ ไดเ้ฉพาะวนัจนัทร์ - ศุกร์ 
ในช่วงกลางวนั (08.000 - 17.00 น.) 

นิติบุคคลฯ ไดติ้ดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว
ไม่เกิน 20 ก.ม./ช.ม. บริเวณพ้ืนท่ีชั้น
จอดรถ 
นิติบุคคลฯ ไดมี้การตรวจสอบ บ ารุง 
รักษาสภาพพ้ืนผิวถนนพ้ืนท่ีจอดรถ
สม ่าเสมอ 
 
 
นิติบุคคลฯ ไดก้ าหนดระเบียบการเขา้
ตกแต่งห้องชุด ตามวนัและเวลาท าการ
ท่ีก าหนดไว ้

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 

ภาคผนวกภาพท่ี 3 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 3 
 
 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 3 
 

1.4 ความสั่นสะเทือน ไม่มีการประกอบกิจการหรือด าเนินการใดๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนประชาชนใน
ใกลเ้คียง  

-   

1.5 สภาพธรณีวิทยาและ
การเกิดแผ่นดินไหว 

ไม่มีการประกอบกิจการหรือด าเนินการใดๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณ์โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา 

-   

1.6 ทรัพยากรดิน (1) จดัให้มีการปลูกพืชคลุมดินและไม่ยืนตน้ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 
(2) บ ารุงดูแลรักษาพนัธุ์ไมใ้นพ้ืนท่ีโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ 

โครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียว ตน้ไมยื้นตน้
โดยรอบโครงการทั้งหมด 
มีการบ ารุงดูแลรักษาพนัธุ์ไม ้ทุก
เดือนๆ ละ 2 ครั้ ง 

ไม่มี ภาคผนวกภาพท่ี 4 
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1.7 อุทกวิทยาน ้าผิวดิน ไม่มีการประกอบกิจการหรือด าเนินการใดๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณ์ของอุทกวิทยาน ้า
ผิวดิน 

-   

1.8 คุณภาพน ้าผิวดิน (1) จดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ตามท่ีได้
ออกแบบไว ้ประกอบดว้ย การบ าบดัในชั้นตน้ ดว้ย
ถงัดกัไขมนั (ส าหรับน ้าเสียจากส่วนครวั) และการ
บ าบดัในชั้นท่ีสอง ดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพ่ือบ าบดั
น ้าเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ค 
(2) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียโดย
คุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ออกแบบอย่างสม ่าเสนอ 
(3) ด าเนินการตามแผนจดัการน ้าท้ิงของโครงการคือ
ให้มีการน าน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ใชร้ดน ้าตน้ไมภ้ายในพ้ืนท่ี
โครงการ 
(4) ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลท่ีให้บริการ
ภายในเขตท่ีตั้งของพ้ืนท่ีโครงการมาสูบตะกอน
ส่วนเกินในส่วนแยกกากตะกอนออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสียไปก าจดัทุกเดือน 

โครงการมีระบบบ าบดัน ้าเสีย ตาม
มาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ค 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลฯ มีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นไป
ตามเกณฑ ์และแผนงานท่ีก าหนด 
 
นิติบุคคลฯ มีการจดัแผนงานสูบน ้าท้ิง
ท่ีผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใช ้รดน ้า
ตน้ไมภ้ายในโครงการ 
 
นิติบุคคลฯ มีการประสานงานรถสูบ
ส่ิงปฎิกูล ตามแผนงาน 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
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1.9 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน ้าใตด้ิน 

ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดบัและ
คุณภาพน ้าใตด้ิน 

-   

2. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทาง
บก 

ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าหา
ยาก 

-   

2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน
น ้า 

ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน ้า -   

3.คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช่ท่ีดินเพียง

เล็กนอ้ย ผลกระทบอยู่ในระดบัต ่า 
-   

3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) จดัท าป้ายติดไวด้า้นหนา้บริเวณทางเขา้-ออก
โครงการเพ่ือแจง้ให้ผูพ้กัอาศยัในโครงการทราบว่า
ถนนในซอยดา้นหนา้โครงการ เป็นทาง ONE WAY 
และก าชบัให้ผูพ้กัอาศยัปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
(2) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบั
รถเขา้-ออกโครงการเพ่ือป้องกนัอุบตัิเหตุและปัญหา
จราจรติดขดั และดูแลมิให้ผูพ้กัอาศยัในโครงการ
จอดรถกีดขวางถนนสาธารณะใกลเ้คียง 
(3) เม่ือโครงการเปิดด าเนินการจะตอ้งจดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีส ารวจและบนัทึกขอ้มูลสถิติการเขา้ใชท่ี้
จอดรถยนตข์องผูพ้กัอาศยัในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือส ารวจความเพียงพอในความตอ้งการท่ี
จอดรถยนตข์องผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ โดยหาก

นิติบุคคลฯ ไดจ้ดัท าป้าย ONE WAY 
บริเวณหนา้ทางเขา้-ออกโครงการ 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัจุดทางเขา้-ออกหนา้โครงการ
เพ่ืออ านวยความสะดวก และความ
ปลอดภยัโดยรวม 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีส ารวจ
และบนัทึกขอ้มูลการจอดรถรายวนั 
เพ่ือเป็นการบริหารจดัการระเบียบการ
ใชพ้ื้นท่ีจอดรถ ให้เพียงพอต่อสิทธิการ
จอดรถ 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
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พบว่าท่ีจอดรถยนตไ์ม่เพียงพอโครงการจะตอ้งรีบ
จดัหาพ้ืนท่ีเช่าส าหรับจอดรถยนตซ่ึ์งอยู่ห่างจากพ้ืนท่ี
โครงการไม่เกิน 200 เมตร 
(4) ติดป้ายแนะน าเส้นทางระบบขนส่งมวลชนและ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัในโครงการใชบ้ริการ
ระบบขนส่งมวลชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงในการเดินทางซ่ึงมี
ความสะดวกและรวดเร็วกว่า การใชย้านพาหนะ
ส่วนตวั ไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชด าริห ์เป็นตน้ 
(5) ตอ้งมีการทาสีตีเส้นต าแหน่งทางขา้มบนถนน
ภายในโครงการในจุดท่ีมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัควบคุมดูแลรถท่ีเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
(6) ประชาสัมพนัธ์และขอความร่วมมือจากผูพ้กั
อาศยั ท่ีใชท้างเดินเทา้ เพ่ือเขา้-ออกโครงการ ให้ใช้
ทางขา้มตรงจุดท่ีโครงการก าหนดไวเ้น่ืองจากเป็นจุด
ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแล 24 ชม.โดย
จดัท าเป็นผงัแสดงต าแหน่ง ทางขา้มท่ีโครงการ
ก าหนดไวท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ภายในโครงการท่ี
เห็นไดช้ดัเจน  
(7) ไม่ก าหนดท่ีจอดรถประจ า เพ่ือให้มีการ
หมุนเวียนพ้ืนท่ี จอดรถไดม้ากกว่าแบบก าหนดท่ีจอด
ประจ า 
(8) จดัท าบตัรอนุญาตจอดรถ หรือสต๊ิกเกอร์ให้กบัผู ้
พกัอาศยั ภายในโครงการส าหรับผูท่ี้มาติดต่อผูพ้กั

 
 
 
นิติบุคคลฯ มีการติดป้ายแนะน า
เส้นทางระบบขนส่งมวลชนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง ไดแ้ต่ สถานีรถไฟฟ้า BTS 
ราชด าริห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีจอดรถภายในโครงการ เป็นท่ีจอดรถ
แบบหมุนเวียน (ไม่ก าหนดท่ีจอด
ประจ า) 
นิติบุคคลฯ จดัท าสติกเกอร์จอดรถยนต์
ทุกห้องชุด ตามสิทธิท่ีไดร้ับ 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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อาศยัในโครงการจะแจกบตัรอนุญาตชัว่คราว และให้
จอดรถไดไ้ม่เกิน 2 ชัว่โมง (โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย) 
หลงัจากนั้นจะก าหนดให้เสียค่าท่ีจอดรถ เพ่ือเป็นการ
จ ากดัผูน้ ารถภายนอกเขา้มาจอดในพ้ืนท่ีโครงการ 
และใชพ้ื้นท่ีจอดรถมนโครงการโดยไม่จ าเป็น 
(9) ติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางเลี้ยวของโครงการ
เพ่ือช่วยในการมองเห็นรถท่ีเลี้ยวเขา้-ออกโครงการ
ไดอ้ย่างชดัเจน 
(10) จดัให้มีระบบจราจรท่ีปลอดภยั โดยติดตั้งป้าย
แสดงทิศทางการเดินรถเขา้-ออกภายในพ้ืนท่ี
โครงการ พร้อมทั้งสัญญาณการจราจรต่างๆ ให้
ชดัเจนตามความเหมาะสม 
(11) จดัให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินเทา้
ทางเขา้-ออก และทางเดินรถภายในโครงการอยา่ง
เพียงพอ 
(12) จดัท าแผนระบบจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการให้
ผูพ้กัอาศยัของโครงการทราบถึงการจดัระบบจราจร
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ และการจ ากดัความเร็วให้ผูข้บั
ขี่ใชค้วามเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ภายในโครงการ ติด
ไวท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในโครงการให้เห็นได้
อย่างชดัเจน 
(13) ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ านวนชั้นละ 3 ตวั บริเวณ
ท่ีจอดรถยนตช์ั้นใตด้ิน ของอาคารทุกชั้น เพ่ือรักษา

และมีบตัรอนุญาตจอดรถชัว่คราว ตาม
ระเบียบท่ีก าหนดไว ้
 
 
นิติบุคคลฯ ไดติ้ดตั้งกระจกโคง้บริเวณ
ทางเลี้ยวเขา้-ออกโครงการ 
 
นิติบุคคลฯ ไดติ้ดตั้งป้ายแสดงทิศ
ทางการเดินรถตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณทางเขา้-ออก และทางเดิน
รถภายในอย่างเพียงพอ 
นิติบุคคลฯ จดัท าแผนระบบจราจร
ภายในพ้ืนท่ีโครงการไวท่ี้บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
 
 
 
นิติบุคคลฯ ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน 
โครงการชั้นละ 4  ตวั  

 
ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ความปลอดภยั 
3.3 การใชน้ ้า (1) ประชาสัมพนัธ์ รณรงค ์และขอความร่วมมือจาก

ผูพ้กัอาศยั ให้ใชน้ ้าอย่างประหยดั โดยการจดัท า
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ติดป้าย/ค าขวญัในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางของอาคารเป็นตน้ 
(2) น าน ้าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไมใ้น
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
(3) ด าเนินการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้าใชช้ั้นใต้
ดิน และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
โดยตอ้งสลบัท าความสะอาดทีละถงั 
(4) ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้าใช ้ตอ้ง
ประชาสัมพนัธ์แจง้ให้ผูพ้กัอาศยัทราบผ่านการ
ประชุมลูกบา้น หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์ของ
โครงการ และตอ้งมีการก าหนดให้ด าเนินการแลว้
เสร็จภายในช่วงเวลากลางคืน (ประมาณ 01.00-03.00 
น.) หรือช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผูใ้ชน้ ้านอ้ยเพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผูพ้กัอาศยั 
(5) ถงัเก็บน ้าใชใ้ตด้ิน ตอ้งเคลือบผิวภายใน และส่วน
ท่ีส าหรับส่วนท่ี  สัมผสักบัน ้าดว้ยสีอีพอ็กซ่ีชนิดไร้
สารพิษ เป็นชนิดท่ีใชก้บัน ้าดื่ม และน ้าใช ้เพ่ือ
ป้องกนัการซึมของน ้า และมีความปลอดภยัส าหรับ
ทาในถงัน ้าใช้ 
 

นิติบุคคลฯ ติดป้ายประชาสัมพนัธ์
รณรงคม์าตรการประหยดัน ้า  
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีการน าน ้าเสียท่ีผ่าน
การบ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไม ้
นิติบุคคลฯ จดัแผนด าเนินการลา้งท า
ความสะอาดถงัเก็บน ้า ทุก 6 เดอืน 
 
นิติบุคคลฯ มีการประชาสัมพนัธ์แจง้ให้
ผูพ้กัอาศยัทราบล่วงหนา้ พร้อมระบุ
ช่วงเวลาการด าเนินการ เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผู้
พกัอาศยั 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
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3.4 การบ าบดัน ้าเสีย และ
ส่ิงปฏิกูล 

(1) จดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ตามท่ีได้
ออกแบบไว ้ประกอบดว้ย การบ าบดัในชั้นตน้ ดว้ย
ถงัดกัไขมนั (ส าหรับน ้าเสียจากส่วนครวั) และการ
บ าบดัในชั้นท่ีสอง ดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพ่ือบ าบดั
น ้าเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ค 
(2) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียโดย
คุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ออกแบบอย่างสม ่าเสมอ 
(3) ด าเนินการตามแผนจดัการน ้าท้ิงของโครงการคือ
ให้มีการน าน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ใชร้ดน ้าตน้ไมภ้ายในพ้ืนท่ี
โครงการ 
(4) ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลท่ีให้บริการ
ภายในเขตปทุมวนั มาสูบตะกอนส่วนเกินในส่วน
แยกกากตะกอนออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจดั
ทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบดั 
(5) ตกัไขมนัในถงัดกัไขมนั ทุกสัปดาห์หรือตาม
ความเหมาะสม ใส่ในถุงพลาสติกแลว้น ามาเทใส่ถาด
อลูมิเนียม ส าหรับตากไขมนั เพ่ือให้ส่วนท่ีเป็นน ้า
ระเหยออกจากกากไขมนั เม่ือแห้งจึงบรรจุลงในถุง

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียตาม
มาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ค 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าท้ิงเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ออกแบบ 
 
นิติบุคคลฯ ก าหนดแผนจดัการน ้าท้ิง
ของโครงการท่ีผ่านการบ าบดัแลว้
กลบัมาใชร้ดน ้าตน้ไมภ้ายในโครงการ 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีการสูบส่ิงปฎิกูล
ตามแผนงานท่ีก าหนด 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีการตกัไขมนัในถงั
ดกัไขมนั ตามแผนงานท่ีก าหนด 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
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ขยะแลว้รัดปากถุงให้แน่นก่อนน าไปไวท่ี้ห้องพกั
ขยะเปียกภายในห้องพกัรวมมูลฝอยของโครงการ 
(6) ตอ้งมีการก าจดัละอองเสีย ท่ีออกจากระบบบ าบดั 
น ้าเสีย โดยต่อท่อระบายอากาศไปยงับ่อดิน ในพ้ืนท่ี
สีเขียว ซ่ึงลึก 0.40 เมตร และมีพ้ืนท่ีหนา้ตดั 0.7 ตร.
ม.เพ่ือก าจดัละอองน ้าเสีย ออกจากอากาศโดยใชพื้ช 
ดิน และจุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ในดิน ก่อนระบายออกสู่
อากาศภายนอก 
(7) ตอ้งมีการก าจดัก๊าซมีเทน ท่ีออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสีย โดยต่อท่อระบายก๊าซมีเทน ไปยงับ่อดินซ่ึงอยู่
ในพ้ืนท่ี สีเขียวความกวา้ง 0.7 ม. ยาว 1.6 ม. และลึก 
1.2 ม. เพ่ือก าจดัก๊าซมีเทน ดว้ยวธีิ Biological 
Oxidation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม 

(1) จดัให้มีระบบหน่วงน ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ ทั้ง
ในรางระบายน ้า ปริมาตรกกัเก็บ 13.50 ลกูบาศก์เมตร 
และบ่อหน่วงน ้าปริมาณกกัเก็บ 45 ลูกบาศก์เมตร 
โดยตอ้งมีการควบคุมอตัราการระบายน ้าฝนและน ้าท่ี
ผ่านระบบบ าบดั ออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
(0.051 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)  ไม่ให้มีค่าเกินอตัราการ
ระบาย ก่อนพฒันาโครงการ(0.054 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที)   
(2) จดัให้มีรางระบายน ้าท่ีชั้นใตด้ิน 2 เพ่ือรวบรวม
น ้าจากชั้นใตด้ินของโครงการโดยไม่รองรับน ้าท้ิง ท่ี
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ผ่านการบ าบดั 
(3) รางระบายน ้าท่ีมีการชะลอน ้าฝนไวใ้นรางและบ่อ
หน่วงน ้าฝน ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตอ้งรองรับเฉพาะ
น ้าฝน ท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการ โดยไม่รองรับน ้าท้ิงท่ี
ผ่านการบ าบดัแลว้  
 
(4) จดัให้มีบ่อดกัขยะ พร้อมตะแกรงเพ่ือดกัขยะก่อน
ระบายน ้าออกจากโครงการ 
 
(5) จดัให้มีพนกังานเก็บกวาดขยะออกจากตะแกรงท่ี
บ่อดกัขยะเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
(6) ดูแล บ ารุงรักษาเคร่ืองสูบระบายน ้าของโครงการ
ให้ใชง้านไดด้ีอยู่เสอ  

 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีบ่อดกัขยะ พร้อม
ตะแกรงเพ่ือดกัขยะก่อนระบายน ้าออก
จากโครงการ 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีพนกังานกวาดขยะ
ทุกสัปดาห์ 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีการดูแล บ ารุงรักษา
ตามแผนงานท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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3.6 การจดัการมูลฝอย (1) จดัให้มีห้องพกัขยะประจ าแต่ละชั้น ซ่ึงภายในมี
ถงัรองรับมูลฝอยแยกประเภท  คือ ถงัขยะเปียก 
ขนาด 120 ลิตร จ านวน 1 ถงั ถงัขยะรีไซเคิล ขนาด
120 ลิตร จ านวน 1 ถงั และถงัขยะแห้งทัว่ไป จ านวน 
1 ถงั 
(2) จดัให้มีถงัขยะอนัตราย ขนาด 120 ลิตร จ านวน 1 
ถงั ตั้งไวบ้ริเวณโถงพกัคอย 
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของแต่ละชั้น ให้
ด าเนินการในช่วงเวลา 04.00-05.00 น. โดยจดัให้มี
พนกังานท าความสะอาด เก็บรวบรวมถุงรองรับมูล

ห้องพกัขยะประจ าชั้น แยกถงัขยะเปียก 
และถงัขยะรีไซเคิล ขนาดถงัละ 120 
ลิตร อย่างละ 1 ถงั 
 
 
จดัให้มีถงัขยะอนัตราย ขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 1 ถงั 
จดัให้มีการด าเนินการทุกวนั ตามวนั
และเวลาท่ีก าหนด 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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ฝอย จากถงัขยะท่ีมีประจ าแต่ละชั้น  มดัปากถุงให้
แน่น น าใส่รถเข็น ลงจากอาคารโดยลิฟตโ์ดยสาร 
เพ่ือไปเก็บรวบรวมไวท่ี้ห้องพกัมูลฝอย หลงัจากนั้น
พนกังานจะตอ้งกลบัมาตรวจสอบ และท าความ
สะอาดห้องโดยสารลิฟต ์โถงลิฟต ์และทางเดิน ให้
สะอาดเรียบร้อย ก่อนท่ีผูพ้กัอาศยัจะใชง้านในช่วง
เชา้ 
(4) จดัให้มีห้องพกัขยะรวมมูลฝอยอยู่บริเวณ โซน
ดา้นหนา้ใกลเ้ขตท่ีดิน ดา้นทิศเหนือของพ้ืนท่ี
โครงการ แบ่งออกเป็น 3 ห้องประกอบดว้ย ห้องพกั
ขยะแห้ง ห้องพกัขยะเปียก ห้องพกัขยะอนัตราย โดย
บริเวณห้องพกัขยะแต่ละประเภทจะติดป้ายก ากบั
ขยะไวอ้ย่างชดัเจน ทั้ง 3 หอ้ง เป็นห้องปิดมิดชิดเพ่ือ
ป้องกนักลิ่น น ้าฝน และสัตวพ์านะน าโรค พ้ืนเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กผสมน ้ายากนัซึม ผิวหนา้ขดัมนั
เรียบ และมีท่อระบายน ้า เพ่ือรวบรวมน ้าเสีย เขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ  
(5) ท าความสะอาดห้องพกัขยะประจ าชั้น และ
ห้องพกัรวมมูลฝอยของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ ง 
(6) ภายในห้องพกัรวมมูลฝอยตอ้งมีท่อระบายน ้า 
เพ่ือรวบรวมน ้าเสียจากมูลฝอย และลา้งท าความ
สะอาด เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
(7) ประสานงานกบัส านกังานเขตปทุมวนั ให้เขา้มา

 
 
 
 
 
 
 
จดัให้มีห้องพกัขยะ โซนดา้นหนา้ใกล้
เขตท่ีดิน โดยแบ่งประเภทขยะ เป็น 3 
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
จดัให้มีการท าความสะอาดห้องพกั
ประจ าชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง 
จดัให้มีท่อระบายน ้า เพ่ือลา้งท าความ
สะอาดห้องพกัขยะ 
 
ส านกังานเขตปทุมวนั เขา้มาเก็บขน

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 10 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 10 
 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 10 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามมาตรการฯและ

แนวทางแกไ้ข 

เอกสารอา้งอิง 

เก็บขนขยะมูลฝอย จากโครงการไปก าจดัอย่าง
สม ่าเสมอ 
(8) จดัให้มีการคดัแยกขยะจากแหล่งก าเนิด เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีตอ้งให้ส านกังานเขตปทุมวนั น าไป
ก าจดั โดย 
- โครงการตอ้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์ติดท่ีบอร์ดของ
โครงการ และท่ีบริเวณหนา้ห้องพกัขยะประจ าชั้น
โดยมีขอ้ความรณรงคใ์ห้ผูพ้กัอาศยัคดัแยกขยะ  และ
แจง้จดัตั้งถงัขยะอนัตราย 
- ติดป้ายก ากบัประเภทขยะท่ีภาชนะรองรับภายใน
ห้องพกัขยะให้ชดัเจน 
- คดัแยกโดยพนกังาน ณ ห้องพกัมูลฝอยรวม ของ
โครงการ ตามประเภทถงัขยะท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้เพ่ือ
รอการจดัเก็บขนจากส านกังานเขตปทุมวนัต่อไป  

ขยะมูลฝอย สัปดาห์ละ 2 วนั 
 
จดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์ รณรงคค์ดั
แยกขยะ และป้ายก ากบัประเภทขยะ 
และคดัแยกขยะโดยพนกังานท าความ
สะอาด 

 
 

ไม่มี 
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3.7 การใชไ้ฟฟ้าและ
พลงังาน 

(1) ตอ้งจดัให้มีป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตราย
ไฟฟ้าแรงสูง”ให้ชดัเจนบริเวณหมอ้แปลงไฟฟ้า ของ
โครงการ 
(2) โครงการตอ้งเลอืกใชห้ลอดส่องสว่างประหยดัไฟ 
LED บริเวณพ้ืนท่ีให้บริการส่วนกลาง และใน
ห้องพกัเพ่ือช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า  
(3) เลือกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน 
(4) เลือกใชโ้คมไฟแบบท่ีมีแผ่นสะทอ้นแสง เพ่ือช่วย
ให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายไดอ้ย่างมี

จดัให้มีป้ายเตือน “อนัตาย
ไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณเสาของหมอ้
แปลงไฟฟ้าของโครงการ 
โครงการเลอืกใชห้ลอดส่องสว่างแบบ
ประหยดัไฟ LED ทั้งโครงการ 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
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ประสิทธิภาพ 
(5) ก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟในพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีใชง้าน 
(6) โครงการตอ้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เม่ือครบ
อายุการใชง้าน และตรวจบ ารุงอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า
อย่างสม ่าเสมอ  
(7) ให้ตั้งอุณหภูมิของระบบปรับอากาศในพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง ให้เหมาะสมท่ี 25 องศาเซลเซียส 
(8) จดัให้มีการลา้งแผ่นกรองของเคร่ืองปรับอากาศ
ส่วนกลาง ของโครงการเดือนละ 1 ครั้ ง และตอ้งลา้ง
เคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
(9) ทาสีอาคารดว้ยสีโทนอ่อน บริเวณส่วนท่ีเป็น
คอนกรีตเพ่ือสะทอ้นแสงไดด้ี 
(10) จดัท าเอกสาร/ คู่มือ เผยแพร่วิธีการอนุรักษ์
พลงังานให้แก่ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ  

 
ก าหนดช่วงเวลาการเปิด-ปิดไฟในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางแบบสลบัเวลาและโซน 
นิติบุคคลฯ มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 
 
นิติบุคคลฯ ก าหนดให้ตั้งอุณหภูมิของ
ระบบปรับอากาศ 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีการลา้งท าความ
สะอาดตามแผนงาน 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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3.8 การป้องและระงบั
อคัคีภยั 

(1) ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัตามขอ้ก าหนดของ
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39 (พ.ศ.2537) และขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.
2522 รวมทั้งตามท่ีออกแบบไวอ้ย่างครบถว้น 
(2) จดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และ
มาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือ จาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยัภายนอก เพ่ือความ

โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกนั
อคัคีภยัตามท่ีออกแบบ ภายใต้
ขอ้ก าหนดของกระทรวง 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั ตามมาตรการท่ีก าหนด 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
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สะดวกรวดเร็ว เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(3) จดัให้มีการซ้อมป้องกนัอคัคีภยัและอพยพ
เคลื่อนยา้ยภายในโครงการ รวมทั้งอบรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ให้แก่พนกังานของโครงการ
และผูพ้กัอาศยัท่ีสนใจเขา้ร่วม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 
เพ่ือให้เกิดความคุน้เคย และสามารถรับมือกบั
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง เพ่ือให้พนกังาน 
ของโครงการสามารถปฏิบตัิงานและใชเ้คร่ืองมือ/
อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
(4) ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั และระงบั
อคัคีภยั ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูอ้าศยั
สามารถใชง้านไดท้นัที 
(ถ) จดัให้มีจุดรวมพลภายในพ้ืนท่ีโครงการอยู่บริเวณ
สวนหย่อมทางทิศเหนือของพ้ืนท่ีโครงการ คิดเป็น
พ้ืนท่ีประมาณ 100.82 ตร.ม. มีสัดส่วนรวมพลต่อ
ประชากรของโครงการ 0.29 ตร.ม./คน 
(6) จดัท าเลขหมายโทรศพัทข์องหน่วยงานท่ีตอ้ง
ประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ 
สถานีต ารวจ สถานีดบัเพลิง และโรงพยาบาล เป็นตน้ 
ไวท่ี้ส านกังานนิติบุคคลอาคารชุด  
(7) ก าหนดให้มีการน าน ้าส ารองจากทุกแห่งของ
โครงการมาใชเ้ม่ือเกิดเหตุเพลิงใหม ้เพ่ือสามารถ
ด าเนินการดบัเพลิงไดก้่อนท่ีรถดบัเพลิงจะมาถึงใน

 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีแผนงานการอบรม 
ปีละ 1 ครั้ ง 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีป้ายแนะน าการใช้
อุปกรณ์ ท่ี FIRE HOST ทุกจุด 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีจุดรวมพล ในจุดท่ี
ก าหนด 
 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัท าหมายเลขโทรศพัท์
ภายใน และหมายเลขฉุกเฉินท่ีบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ และท่ีส านกังานฯ 
 
 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ระยะไม่นอ้ยกว่า 30 นาที 
3.9 การระบายอากาศ (1) จดัให้มีระยะถอยร่นและท่ีว่างตามกฎหมาย

ก าหนด 
(2) จดัให้มีการลา้งแผ่นกรองของเคร่ืองปรับอากาศ 
ส่วนกลาง เดือนละ 1 ครั้ ง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศ
ส่วนกลาง เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
(3) ส าหรับพ้ืนท่ีปรับอากาศในห้องพกัอาศยัส่วนตวั 
ของผูพ้กัอาศยั โครงการจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ /
รณรงคใ์ห้ผูพ้กัอาศยั ลา้งเคร่ืองปรับอากาศภายใน
ห้องพกัเป็นประจ า และช่วยอ านวยความสะดวก / 
ประสานงานเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการเขา้มาลา้งท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ภายในห้องพกักรณีผูพ้กั
อาศยัมีความประสงคจ์ะใช้บริการ 
(4) จดัให้มีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศในท่ีจอดรถ
ชั้นใตด้ินในต าแหน่งท่ีเหมาะสมตามท่ีไดอ้อกแบบ
ไวอ้ย่างเคร่งครัด  เพ่ือควบคุมให้อตัราการระบาย
อากาศในท่ีจอดรถชั้นใตด้ินของอาคาร สอดคลอ้งกบั
อตัราการระบายอากาศ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั ปริมาณมลพิษและการระบายอากาศ
ในท่ีจอดรถตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
(5) จดัให้มีการติดตั้งระบบระบายอากาศของห้องน ้า
ในห้องชุดพกัอาศยัของโครงการ รวมทั้งห้องต่างๆ 
ภายในอาคาร ให้เป็นไปตามท่ีออกแบบและเกณฑ์

 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีลา้งแผ่นกรอง
เคร่ืองปรับอากาศ เดอืนละ 1 ครั้ ง และ
ลา้งทุก 6 เดอืน 
 
นิติบุคคลฯ มีการประชาสัมพนัธ์ ให้ผู ้
อาศยัทราบ และช่วยอ านวยความ
สะดวกประสานงานเจา้หนา้ท่ี 
 
 
 
 
โครงการไดติ้ดตั้งพดัลมระบายอากาศ
ในท่ีจอดรถ ชั้นละ 1 จุด ภายใต้
มาตรฐานดา้นความปลอดภยั 
 
 
 
 
โครงการ ไดติ้ดั้งระบบระบายอากาศ
ของห้องน ้าภายในห้องชุด ตามเกณฑ์

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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มาตรฐาน การระบายอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐาน 
 

3.10 การบดบงัแสงแดด
และทิศทางลม 

(1) จดัให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่ออาคารท่ี
ไดร้ับผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดและทิศทาง
ลมของโครงการทั้งน้ีโครงการตอ้งจดัส่งหนงัสือไป
ยงัอาคาร/บา้นพกัอาศยัโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ใน
ระยะ 100 เมตร เพ่ือให้รับทราบว่า หากมีปัญหา
ผลกระทบดงักล่าว อนัเกิดจากโครงการ ให้
ด าเนินการแจง้กบัโครงการ โดยก าหนดระยะเวลาให้
แจง้ผลกระทบกบัโครงการตั้งแต่ช่วงเร่ิมก่อสร้าง
จนถึงวนัท่ีจดทะเบียนอาคารชุดทั้งน้ีกรณีท่ีทั้งสอง
ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกนัได ้จะใชค้ณะกรรมการ
ประสานงานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ ซ่ึง
ตอ้งจดัตั้งขึ้นให้แลว้เสร็จกอ่นด าเนินการกอ่สร้าง 
โดยประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 3 ฝ่าย คือ ผูแ้ทน
โครงการ ผูแ้ทนชุมชนในซอยสารสิน และผูแ้ทน
หน่วยงานอนุญาต เพ่ือเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 
ประกอบดว้ยตวัแทนเจา้ของโครงการ ตวัแทนผู้
ไดร้ับผลกระทบ และตวัแทนจากหน่วยงานราชการ 
หรือผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัโครงการ ไดร่้วมก าหนด
แนวทางการชดเชยท่ีเหมาะสมเป็นรูปธรรมและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษทั 
คลาส เรียลต้ี จ ากดั ในช่วงท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนนิติ
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บุคคลอาคารชุด เป็นผูร้ับผิดชอบมาตรการดงักล่าว  
(2) จดัให้มีระยะถอยร่นและท่ีว่างพ้ืนท่ีโครงการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.11 การบดบงั
คลื่นสัญญาณวิทยุและ
โทรทศัน์ 

จดัให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่ออาคารท่ี
ไดร้ับผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นสัญญาณวิทยุ
และโทรทศัน์ของโครงการทั้งน้ีโครงการตอ้งจดัส่ง
หนงัสือไปยงัอาคาร/บา้นพกัอาศยัโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ ในระยะ 100 เมตร เพ่ือให้รับทราบว่า หาก
มีปัญหาผลกระทบดงักล่าว อนัเกิดจากโครงการ ให้
ด าเนินการแจง้กบัโครงการ โดยก าหนดระยะเวลาให้
แจง้ผลกระทบกบัโครงการตั้งแต่ช่วงเร่ิมก่อสร้าง
จนถึงวนัท่ีจดทะเบียนอาคารชุด ซ่ึงแนวทางแกไ้ขมี
ดงัน้ี 

- กรณีปรับปรุงปีกสัญญาณโทรทศัน์ ตอ้ง
ปรับทิศทางปีกรับสัญญาณ โทรทศัน์
เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณไดเ้หมือนเดิม 
ในกรณีท่ีไม่สามารถปรับทิศทางปีกรับ
สัญญาณโทรทศัน์ได ้จะเพ่ิมส่วนประกอบ
ของปีกรับสัญญาณแต่ละช่อง 3,5,7,9,NBT 
และ Thai PBS หรือในกรณีท่ีไม่สามารถ
ปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทศัน์ได ้
โครงการจะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ท่ีสามารถรับชมไดเ้ฉพาะสถานีโทรทศัน์
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จ านวน 6 ช่อง ซ่ึงไดแ้ก ่ช่อง 3,5,7,9,NBT 
และ Thai PBS  

- การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม ตอ้ง
ปรับทิศทางของจานรับสัญญาณดาวเทียม
เพ่ือให้สามารถรับชมสัญญาณได้
เหมือนเดิม 

- กรณีท่ีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกนัได ้
จะใชค้ณะกรรมการประสานงานแกไ้ข
ปัญหาจากการพฒันาโครงการ ซ่ึงตอ้ง
จดัตั้งขึ้นให้แลว้เสร็จก่อนด าเนินการ
ก่อสร้าง โดยประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 3 ฝ่าย 
คือ ผูแ้ทนโครงการ ผูแ้ทนชุมชนในซอย
สารสิน และผูแ้ทนหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
เจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั ประกอบดว้ย
ตวัแทนเจา้ของโครงการ ตวัแทนผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบ และตวัแทนจากหน่วยงาน
ราชการ หรือผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
โครงการ ไดร่้วมก าหนดแนวทางการ
ชดเชยท่ีเหมาะสมเป็นรูปธรรมและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สถาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

(1) โครงการตอ้งสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อประชาชน
ในชุมชนและหน่วยงานใกลเ้คียงโดยมีส่วนร่วมใน
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งานการกุศล การบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ หรือ
กิจกรรมพฒันาพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม 
(2) พิจารณารับพนกังานในทอ้งถิ่นเขา้ท างานเพ่ือลด
การอพยพโยกยา้ยของประชาชนต่างถิ่นและเป็นการ
ส่งเสริมชุมชนให้ไดร้ับประโยชน์จากโครงการมาก
ขึ้น  
(3) ด าเนินการตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเสียง คมนาคม 
ขนส่ง น ้าใช ้น ้าเสีย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 
(4) จดัให้มีตู ้กล่องรับเร่ืองร้องเรียน เก่ียวกบั
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นช่องทาง
แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ี
อยู่ในชุมชนเพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหาและการ
น าไปแกไ้ข 
(5) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีเพ่ือคอยดูแลดา้นรักษาคาม
ปลอดภยัความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีโครงการตลอด 
24 ชัว่โมง 
(6) ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือให้ผูพ้กัอาศยั
ภายในโครงการ ไม่ส่งเสียงดงัหรือกระท าการใดๆ 
อนัเป็นการรบกวนเพ่ือนบา้นขา้งเคียง 

 
 
มีการพิจารณารับพนกังานตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
 
นิติบุคคลฯ จดัประชาสัมพนัธ์ขอความ
ร่วมมือ ภายใตร้ะเบียบการพกัอาศยั 
 

 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

4.2 สาธารณะสุข ติดตามตรวจสอบ และควบคุมการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ีโครงการ เช่น น ้าเสีย มูลฝอย 

นิติบุคคลฯ มีการติดตามตรวจสอบตาม
แผนงานสม ่าเสมอ 
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ฯลฯ ให้ถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
4.3 ความปลอดภยั (1) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัและกวดขนั

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ให้ปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่าง
เคร่งครัด และหมัน่ตรวจตราพ้ืนท่ี ตลอด 24 ชม.หาก
พบเหตุผิดปกติให้รีบช่วยเหลือในชั้นตน้หรือติดต่อ
ขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 
(2) เฝ้าระวงั ดูแล และควบคุมความประพฤติของ
พนกังานและผูม้าติดต่ออย่างเขม้งวด ไม่ให้บุกรุก กอ่
ปัญหา หรือท าความรบกวนต่อความสงบสุขของ
ชุมชน และสถานทูตใกลเ้คียง 
(3) ติดตั้ง ดูแล และบ ารุงรักษาระบบรักษาความ
ปลอดภยั ของโครงการเช่น ระบบควบคุมการเขา้-
ออก ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ให้ใช้ 
ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ  
(4) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการให้เพียงพอ 
(5) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลและประสานงานกบั
ตวัแทนของสถานทูต เพ่ือจดัการเร่ืองขอ้ร้องเรียน
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการเปิดด าเนินโครงการ และ
ด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 
(6) ตอ้งดูแลรักษาห้องชุดและทรัพยส่์วนกลางให้อยู่
ในสภาพดีและไม่กระท าการใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมให้
เป็นอนัตราย เดือดร้อน น่ารังเกียจ ไม่สุภาพ ก่อความ

นิติบุคคลฯ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัดูแลดา้นความปลอดภยั
ตลอด 24 ชัว่โมง และมีการตรวจตรา
ตามจุดตรวจท่ีก าหนดทุกวนั 
 
 
 
 
 
 มีการติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภยัสม ่าเสมอ ตามแผนงาน 
 
 
มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพ้ืนท่ี
รอบอาคารเพียงพอ 
 
 
 
 
ให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของนิติ
บุคคลฯ 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ร าคาญ ส่งเสียงดงัรบกวนความสงบสุขและขดัต่อ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัศีลธรรมอนัดีในการอยู่อาศยั
ร่วมกนั 
(7) ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อ
โครงสร้าง รูปลกัษณ์ แบบ ทั้งภายในและภายนอก
โครงการ   หรือทศันียภาพโดยรวมของอาคาร เช่น 
การเจาะเพดาน พ้ืนห้อง กั้นห้องชุด ติดตั้งเหล็กดดั 
กนัสาด ราวตากผา้ หรือวางส่ิงของอื่นๆ  บนขอบ
ระเบียงหรือยื่นเกินสูงกว่าแนวขอบระเบียง ห้องชุด
โดยเด็ดขาด 
(8) ห้ามน าวตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ แก็ซหุงตม้ หรือ
วสัดุอุปกรณ์ใดๆ อนักอ่ให้เกิดอคัคีภยัได ้เขา้มาใน
บริเวณอาคารชุด โดยเด็ดขาด 
(9) ห้ามเทน ้า ท้ิงเศษอาหาร ขยะหรือส่ิงของต่างๆ 
ออกไปนอกระเบียงห้องชุด 
(10) ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุดกระท าการเคลื่อนยา้ย 
จดัจองพ้ืนท่ีส่วนกลาง หรือครอบครองทรัพย์
ส่วนกลางทุกชนิด เพ่ือใชป้ระโยน์ส่วนตวั และไม่น า
อุปกรณ์ส่ิงของต่างๆ วางกีดขวาง ทางเดินร่วม 
บริเวณโถงลิฟต ์บนัไดหนีไฟ หากพบเห็นตอ้งแจง้
ฝ่ายจดัการฯ ให้ทราบทนัที ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยั
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  
(11) ปฏิบตัิตามระเบียบจราจร การน ารถเขา้ออก

 
 
 
ให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของนิติ
บุคคลฯ 
 
 
 
 
 
ให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของนิติ
บุคคลฯ 
 
ให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของนิติ
บุคคลฯ 
ให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของนิติ
บุคคลฯ 
 
 
 
 
 
จดัให้เป็นไปตามระเบียบของนิติบุคคล

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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โครงการอย่างเคร่งครัด 
(12) การขอใชอ้าคาร สถานท่ี เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้แจง้ความจ านงขออนุญาตใชใ้ห้ฝ่ายจดัการฯ 
ทราบล่วงหนา้ก่อนทุกครั้ งไม่นอ้ยกว่า 7 วนั พร้อม
ทั้งรายละเอียดประกอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ฯ 
จดัให้เป็นไปตามระเบียบของนิติบุคคล
ฯ 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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4.4 การจดัการสระว่ายน ้า มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน ้า 
(1) โครงสร้างสระว่ายน ้าตอ้งสระดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซึมน ้าไม่ได ้ผนงัเรียบ อยู่ในสภาพดี และท า
ความสะอาดง่าย  
(2) ควรมีรั้ วหรือก าแพงกั้นรอบ เพ่ือสุขอนามยั และ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ และเพ่ือป้องกนัไม่ให้
บุคคลภายนอกท่ีไม่ไดร้ับอนุญาตเขา้ใชส้ระ 
(3) จดัให้มีรางระบายน ้าลน้ท่ีมีฝาปิดโดยรอบสระ
ว่ายน ้า ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และท าความสะอาดง่าย 
อยู่ในสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 
(4) ตอ้งมีท่ีว่างส าหรับใชเ้ป็นทางเดินรอบสระว่ายน ้า 
กวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่นไม่มีน ้าขงั ท า
ความสะอาดง่าย  
(5) จดัให้มีป้ายบอกความลึก หรือเลขบอกระดบั
ความลึกของสระว่ายน ้า ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน 
(6) จดัให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบสระว่ายน ้า
ให้มีสภาพดี พร้อมใชง้านตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางคืน 

เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบและ
การก่อสร้างของโครงการ 
 
โครงการจดัให้มีรั้ วกั้น และตน้ไมยื้น
ตน้ เพ่ือสุขอนามยั และความปลอดภยั
ของผูใ้ชบ้ริการ 
จดัให้มีรางระบายน ้าฝาปิดโดยรอบสระ
ว่ายน ้า 
 
มีท่ีว่างส าหรับเดินรอบสระว่ายน ้า 
 
 
จดัให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่าย
น ้า 
จดัให้มีระบบไฟส่องสว่างโดยรอบสระ
ว่ายน ้า 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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มาตราด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณสระ
ว่ายน ้า 
(1) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีปลอดภยัประจ าสระ อย่างนอ้ย 

1 คนต่อผูใ้ชบ้ริการไม่เกิน 100 คน กรณีท่ีเกิน 
100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความช านาญในดา้นการว่ายน ้าและผ่านการ
อบรมการช่วยชีวิตคนจมน ้า สามารถให้การ
ปฐมพยาบาลได ้โดยตอ้งอยู่ประจ าสระว่ายน ้า 
ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 

(2) จดัให้มีพนกังานคอยดูแลท าความสะอาด ไม่ให้
ขอบสระและทางเดินรอบสระเปียก ลื่น หรือมี
น ้าขงั เพ่ือป้องกนัอุบตัอเหตุต่อผูม้าใชส้ระว่าย
น ้า  

(3) ตอ้งก าหนดให้มีผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน าเด็กอายุ
ต ่ากว่า 10 ปี ท่ียงัว่ายน ้าไม่เป็นและผูสู้งอายุท่ีมา
สามารถดูแลตวัเองได ้มาใชบ้ริการสระว่ายน ้า 

(4) ตอ้งจดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ ไมช่้วยชีวิต เคร่ืองช่วยหายใจ และ
ห้องปฐมพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลท่ีพร้อม
ใชง้านไดต้ลอดเวลา ไวป้ระจ าสระว่ายน ้า หรือ
อยู่ในบริเวณท่ีใกลท่ี้สุด 

(5) จดัให้มีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อบุคคล
หรือสถานท่ีส าคญั เช่น โรงพยาบาล สถานี
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ต ารวจ เพ่ือขอความช่วยเหลอืเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม ้หรือมีคนจมน ้า 
และตอ้งปิดประกาศหมายเลขโทรศพัทข์อง
สถานท่ีดงักล่าว ไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดัเจน และเป็น
ขอ้มูลปัจจุบนัเสนอ 

(6) ติดป้ายระเบียบขอ้บงัคบัไวใ้นสระว่ายน ้า ซ่ึง
เป็นจุดท่ีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการสระว่ายน ้าสามารถ
สังเกตุเห็นไดง้่าย เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการทราบและ
ยึดถือเป็นขอ้ปฏิบติัทัว่กนั โดยป้ายปะกาศดงัก
ล่าว อย่างนอ้ยควรมีขอ้ความ ดงัน้ี 
- ห้ามปล่อยให้เด็กเลก็ใชส้ระว่ายน ้าโดย

ล าพงั 
- ห้ามว่ายน ้าขณะท่ีฝนตก หรือฟ้าคะนอง 
- ไม่ควรแช่อยู่ในสระว่ายน ้า เม่ือรู้สึกว่า

ตวัเองเหน่ือยมากแลว้ 
- ห้ามกระท าการส่ิงใดท่ีไม่อาจก่อให้เกิด

อนัตรายและผูอ้ื่น 
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน ้า 
- จ านวนผูใ้ช้บริการมากท่ีสุดท่ีสระว่ายน ้า

สามารถรองรับได ้
- ผูท่ี้เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนงั และเป็น

หวดั หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน
สระว่ายน ้า 

นิติบุคคลฯ ประชาสัมพนัธ์หมายเลข
โทรศพัทข์องสถานท่ีดงักล่าว และ
ปรับปรุงขอ้มูลสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
นิติบุคคลฯ ติดป้ายประกาศระเบียบการ
ใชบ้ริการสระว่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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- ห้ามน าสัตวเ์ลี้ยงเขา้มาในบริเวณสระว่าย
น ้า 

- ห้ามท าสระว่ายน ้าสกปรก ห้ามบว้นน ้าลาย 
ปัสสาวะ หรือสั่งน ้ามูกลงในสระว่ายน ้า  
ฯลฯ 

 
 
 
 
 

4.5 สุนทรียภาพ 
4.5.1 ทศันียภาพและพ้ืนท่ี
สีเขียว 

(1) จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการ ขนาด
รวมทั้งหมดเท่ากบั 367.95 ตร.ม. 
(2) จดัให้มีการปลูกไมย้ืนตน้ตามแนวเขตท่ีดินเป็น
ระยะเพ่ือให้มองดูสวยงามและมีความร่มร่ืน อีกทั้ง 
เพ่ือช่วยลดผลกระทบดา้นทศันียภาพต่อพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง 
(3) จดัให้มีการปลูกไมพุ่้มและไมยื้นตน้ในพ้ืนท่ีสี
เขียวบริเวณท่ีอยู่ติดกบัระเบียงห้องพกัชั้นล่าง  เพ่ือ
ช่วยลดผลกระทบดา้นมุมมองท่ีมีต่อห้องพกัอาศยัชั้น
ล่าง 
(4) การปลูกตน้ไมข้องโครงการ ตอ้งไม่ซ้อนทบักบั
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ 
(5) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการท าหนา้ท่ีดูแล
พ้ืนท่ีสีเขียวทั้งหมด และตดัแต่ง รดน ้า บ ารุงรักษา 
สภาพสนามหญา้และตน้ไมใ้ห้อยู่ในสภาพสวยงาม
เป็นระเบียบอยู่เสมอ โดยใชน้ ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดั
แลว้มารดน ้าตน้ไม ้นอกจากน้ีหากมีตน้ไมไ้ดร้ับ

โครงการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 
โครงการจดัให้มีการปลูกตน้ไมย้ืนตน้
ตามแนวเขตท่ีดินโดยรอบอาคาร 
 
 
โครงการจดัให้มีการปลูกไมพุ่้มและไม้
ยืนตน้ตามแนวห้องพกัชั้นล่าง 
 
 
โครงการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบอาคารโดย
ไม่ซ้อนทบักบัระบบสาธารณูปโภค 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ี
สีเขียวทุกวนั 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามมาตรการฯและ

แนวทางแกไ้ข 

เอกสารอา้งอิง 

ความเสียหายจนมาสามารถเจริญเติบโตไดต้อ้ง
ด าเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว 
(6) ติดป้ายรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการได้
รับรู้และเขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของพ้ืนท่ี
สีเขียว เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิทศัน์ดา้นความสวยงาม
ร่มร่ืนลดปัญหาโลกร้อน ลดมลภาวะและสร้างอากาศ
บริสุทธ์ิ ฯลฯ เพ่ือให้เกิดความตระหนกั ใส่ใจ และมี
ส่วนร่วมในการช่วยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวให้อยู่ในสภาพดี
สวยงามตลอดไป 

 
 
นิติบุคคลฯ จดัให้มีป้ายรณรงค ์รับรู้
และเขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์
ของพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
 

ไม่มี 

 
 
ภาคผนวกภาพท่ี 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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1.2 คุณภาพอากาศ 

1.3 ระดบัเสียง 
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1.6 ทรัพยากรดิน 
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1.8 คุณภาพน ้าผิวดิน 
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3.2 การคมนาคมขนส่ง 
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3.3 การใชน้ ้า 
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3.4 การบ าบดัน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล 
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3.5 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

3.6 การจดัการมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

        3.7 การใชไ้ฟฟ้าและพลงังาน 
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3.8 การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

3.9 การระบายอากาศ 
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4.2 สาธารณะสุข 
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4.3 ความปลอดภยั 
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4.4 การจดัการสระว่ายน ้า 
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4.5.1 ทศันียภาพและพ้ืนที่สีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

บทท่ี 3 
กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบ 

ดชันีท่ีตรวจวดั-วิธีการ
จดัการ 

จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ความถี่ของการ
ตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เอกสารอา้งอิง 

1. การใชน้ า้ - แนวท่อจ่ายน า้ประปาของ
โครงการ 

- ตรวจสอบท่อน า้ดีภายในโครงการ
ใหอ้ยู่ในสภาพดีเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การรั่วไหลของน า้ 

- เดือนละ 1 ครัง้ อยู่
ตลอดช่วงด าเนิน
โครงการ 

- นิติจดัใหมี้พนกังานคอย
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

ภาพที่ 1 

2. คณุภาพน า้ผิวดิน/ 
การบ าบดัน า้เสีย 

1. pH 
2. BOD 
3.  (SS) 
4. Nitrogen ในรูป TKN 
5.Fat, Oil and Grease 
6.Fecal Coliform Bacteria 
-สถิติและขอ้มลูซึ่งแสดงผล
การท างานของระบบบ าบดั
น า้เสียในแต่ละวนั 

-รายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน า้เสียใน
แต่ละเดือน 

เก็บตวัอย่างน า้ เพ่ือตรวจวัดคณุภาพ
น า้เสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน า้เสีย 
และหลงัผ่านการบ าบดัแลว้ 

โดยมีจุดเก็บตวัอย่างบริเวณระบบ
บ าบดัน า้เสีย จ านวน 

3 จุด ดงันี ้
1. จุดเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้
เสียก่อนเขา้ระบบบ าบดั 

2. จุดเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้หลงั
ผ่านระบบบ าบดั 

3. บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ก่อน
ระบายลงท่อระบายน า้สาธารณะ
ภายนอกโครงการ 
จดัใหมี้การจดัเก็บสถิติขอ้มูลและ
รายงานผลการตรวจวดัคณุภาพน า้ที่
ผ่านการบ าบดัน า้เสียของโครงการ 
ตามกฎกระทวง เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติและขอ้มลู การจดัท าบนัทีกราย

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินโครงการ 

- นิติจดัใหมี้การตรวจสอบ
น า้เสียทัง้ก่อนก่อนเขา้-หลงั
เขา้ระบบบ าบดัน า้เสีย
ตามที่มาตรการก าหนด 

ภาพที่ 2 
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ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบ 

ดชันีท่ีตรวจวดั-วิธีการ
จดัการ 

จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ความถี่ของการ
ตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เอกสารอา้งอิง 

ละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย ผศ. 
2555 ดงันี ้
-ด าเนินการเก็บสถิติและขอ้มูลซึ่ง
แสดงผลการท างานของระบบบ าบดั
น า้เสียในแต่ละวนั และจดัท าบนัทึก 

รายละเอียดดงักล่าวตามแบบ ทส.1 
เก็บไวภ้ายในพืน้ที่โครงการเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วันที่มีการ
เก็บสถิติและขอ้มลู 

-ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน า้เสียในแต่
ละเดือนตามแบบ ทส2 และเสนอ 

รายงานดงักล่าวต่อกรุงเทพมหานคร 
ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 

หรือรายงานดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสต์ามที่อธิบดีกรม
ควบคมุมลพิษประกาศก าหนด 

จุดตรวจสอบ : ระบบบ าบดัน า้เสีย 
และอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้งภายในพืน้ที่
โครงการ 
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ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบ 

ดชันีท่ีตรวจวดั-วิธีการ
จดัการ 

จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ความถี่ของการ
ตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เอกสารอา้งอิง 

3.การระบายน า้และการ    
   ป้องกนัน า้ท่วม 

ไม่มีวตัถกุีดขวางในท่อ
ระบายน า้และบ่อพกัน า้ 
และความเรียบรอ้ย 

ของฝาบ่อพกัท่อระบายน า้ 

 

-ไม่มีการรวัซึมของเสน้ท่อ
ระบายน า้ 

-ท าความสะอาดและขุดลอกเศษ
ตะกอนในท่อระบายน า้และบ่อพกัน า้
ภายในพืน้ที่โครงการ รวมทัง้ตรวจ
ดแูลและซ่อมแชมฝาบ่อพกัท่อ
ระบายน า้ใหมี้สภาพดีอยู่เสมอ 

-ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเสน้
ท่อระบายน า้ 

-ทกุ 3 เดือน ตลอด
ระยะเวลา 

ด าเนินการโครงการ 
 
 

-ทกุ 3 เดือน ตลอด
ระยะเวลา 

ด าเนินการโครงการ 

 

-นิติจดัใหมี้พนกังานดแูล
ความเรียบรอ้ยของบ่อและ
ฝาบ่อพกัน า้อย่างสม ่าเสมอ 

 

-นิติจดัใหมี้พนกังานคอย
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

ภาพที่ 3 

4.การจดัการขยะมลูฝอย -ปริมาณขยะตกคา้ง 

 
 
 
 

-ความสะอาดท่ีพกัรวมมลู
ฝอย 

-ตรวจสอบปริมาณขยะไม่ใหล้น้
ออกมานอกถงัขยะบริเวณจุดตัง้ถงั
ขยะ และจุดพกัรวมมูลฝอย ภายใน
พืน้ที่โครงการ 
-ท าความสะอาดท่ีพกัรวมมลูฝอย
ของโครงการ เพ่ือป้องกนักล่ินรบกวน 

ทกุวนั ตลอด
ระยะเวลา 

ด าเนินการโครงการ 
-สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการโครงการ 

-นิติบุคคลฯ จดัใหมี้การ
ตรวจความสะอาดและขยะ
มลูฝอยตกคา้ง บริเวณ
หอ้งพกัขยะ เป็นประจ าทกุ
วนั พบว่า ไม่มีขยะตกคา้ง 
หอ้งพกัขยะสะอาด
เรียบรอ้ย 

ภาพที่ 4 

5.การป้องกนัอคัคีภยั -ความสมบูรณข์องระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัและระบบ
สญัญาณเตือนภยัที่ติดตัง้
ภายในโครงการ 

-ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและ
ระบบสญัญาณเตือนภยัที่ติดตัง้ใน
โครงการ ตามคู่มือการใชง้าน เพ่ือให ้

อปุกรณอ์ยู่ในสภาพดีและพรอ้ม 

ใชง้าน 

-ทกุ ๆ 3 เดือน ตลอด
ระยะเวลา 

ด าเนินการโครงการ 

-นิติบุคคลฯ จดัใหช้่าง
อาคาร ตรวจสอบสภาพ
อปุกรณ ์ดบัเพลิงทกุชนิด
พบว่า สภาพเรียบรอ้ย 
พรอ้มใชง้าน 

ภาพที่ 5 

6.การจราจร -ตรวจสอบใหมี้ป้ายแสดง
ทิศทางการเดินรถเขา้-ออก 

พืน้ที่โครงการ กระจกโคง้

-ภายในพืน้ที่โครงการ 
 
 
 

-สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการโครงการ 

-นิติบุคคลฯ ไม่พบขอ้
รอ้งเรียนของผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียง 

ภาพที่ 6 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบ 

ดชันีท่ีตรวจวดั-วิธีการ
จดัการ 

จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ความถี่ของการ
ตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เอกสารอา้งอิง 

บริเวณทางเลีย้ว สญัญาณ 

จราจรต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณ
ทางเขา้ออก 

และทางเดินรถภายในพืน้ที่
โครงการ ที่มีสภาพดีอยู่ 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ 
-ตรวจสอบการจอดรถของ
โครงการ ไม่ใหมี้การจอดรถ 

บนถนนสาธารณะดา้นหนา้
โครงการและใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ
และใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ทกุวนัตลอด
ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นิติบุคคลจดัใหมี้พนกังาน
คอยดแูลตรวจสอบ
ตลอดเวลา 

7.อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

  -โครงสรา้งความ
ปลอดภยัและอบุตัิเหตุ
จากการจมน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-สระว่ายน า้ของโครงการ 
โดยตรวจสอบป้ายแสดง
ความลึกหรือเลขบอกระดบั
ความลึกของสระว่ายน า้ 
ป้ายระเบียบขอ้บงัคบัใน
การใชส้ระว่ายน า้ป้าย
แสดงวิธีการปฐมพยาบาล 

ป้ายหมายเลขโทรศัพท์
ฉกุเฉิน 

 
 

-ตรวจสอบป้ายแสดงความลึกหรือ
เลขบอกระดบัความลึกของสระว่าย
น า้ ป้ายระเบียบขอ้บงัคบัในการใช้
สระว่ายน า้ ป้ายแสดงวิธีการปฐม
พยาบาลป้ายหมายเลขโทรศพัท์
ฉกุเฉิน ฯลฯ ใหอ้ยู่ในสภาพดีไม่ลบ
เลือน เพ่ือใหส้ามารถมองเห็นได ้

อย่างชดัเจน 

-ตรวจสอบสภาพของอปุกรณ์

 
 

-ทกุวนั ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-นิติบุคคลจดัใหมี้พนกังาน
คอยดแูลตรวจสอบอยู่
ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่7 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบ 

ดชันีท่ีตรวจวดั-วิธีการ
จดัการ 

จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ความถี่ของการ
ตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เอกสารอา้งอิง 

-คณุภาพน า้ในสระว่าย
น า้ 

ความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

คลอรีนอิสระ 

คลอรีนที่รวมกบัสารอื่นๆ 

ค่าความเป็นด่างความ
กระดา้งกรดไซยานรูิก 
(กรณีใชค้ลอรีนชนิดกรด
ไตรคลอไรไอโซไซยานรูิค) 
-คลอไรด ์

-แอมโมเนีย 

-ไนเตรด 

-โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

ทัง้หมด 

-ฟีดอลโคลิฟอรม์ 

-จุลินทรียห์รือตวับ่งชี ้
จุลินทรียท์ี่ท  าใหเ้กิดโรค 

(ไดแ้ก่ Escherichia coli 

Staphylococcus 
aureus 
Pseudomonas 
geruginosa) 
 

ช่วยชีวิต อปุกรณส่ื์อสารกรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉินที่จดัไวบ้ริเวณสระว่ายน า้ ให้
อยู่ในสภาพดีและพรอ้มใชง้านได ้

ตลอดเวลา 

-ตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้าทกุชนิดให้
ปลอดภยัก่อนเปิดบริการสระว่ายน า้ 

-ติดตามตรวจสอบคณุภาพน า้ในสระ
ว่ายน า้ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบับที่ 
1/2550 เร่ือง การควบคมุการ
ประกอบกิจการสระว่ายน า้ หรือ
กิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกนั โดย 

จุดเก็บตัวอย่างวิธีการ : จดัใหมี้
การเก็บตวัอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์
คณุภาพน า้ในสระว่ายน า้ของ
โครงการ อย่างนอ้ย 2 จุด โดยเก็บ
จากส่วนลึกและส่วนตืน้ ขณะที่มีผูใ้ช้
สระว่ายน า้มากที่สุด 

-ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณคลอรีนอิสระ 

คงเหลือ และค่าความ
เป็นกรด-ด่าง 
อย่างนอ้ยวนัละ 2 
ครัง้ ก่อนเปิดและ 

หลงัปิดบริการ หากมี
ผูใ้ชบ้ริการเป็น 

จ านวนมากหรือเป็น
วนัที่มีแสงแดดจดั 

ควรตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีน และ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ในระหว่างวันดว้ย 

กรณีใชค้ลอรีนชนิด
กรดไตรคลอโรไอโซไซ
ยานรูิค) ตอ้งตรวจหา
กรดไซยานรูิคดว้ย 

ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณโคลิฟอรม์ 

แบคท่ีเรียทัง้หมด 
และฟิคอลโคลิฟอรม์ 

นิติจดัใหมี้พนกังานคอย
ตรวจวดัความเป็นกรดด่าง
อยู่ตลอด 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบ 

ดชันีท่ีตรวจวดั-วิธีการ
จดัการ 

จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ความถี่ของการ
ตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ เอกสารอา้งอิง 

อย่างนอ้ยเดือนละ 1 
ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ
พารามิเตอรอ์ื่น ๆ 
ไดแ้ก่ คลอรีนที่ 
รวมกบัสารอื่นๆ 
คู่ความเป็นต่าง 
ความกระดา้ง คลอ
ไรด ์แอมโมเนีย 

ไนเตรด จุลินทรียห์รือ
ตวับ่งชีจุ้ลินทรียท์ี่ท  า
ใหเ้กิดโรค ใหท้ าการ 
ตรวจวดัปีละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

1. การใชน้ า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

2. คณุภาพน า้ผิวดิน / การบ าบดัน าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

3. การะระบายน า้และป้องกนัน า้ท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

4. การจดัการขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

5. การป้องกนัอคัคีภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

6.การจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ KLASS Sarasin - Rajdamri 

 

7.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

-โครงสรา้งความปลอดภยัและอบุตัิเหตจุากการจมน า้ 

-คณุภาพน า้ในสระว่ายน า้ 

 



 
 
 

 

บทท่ี 4 
สรปุผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

 
 



  รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

                 

จดัท ำโดย นิติบุคคลอำคำรชุด KLASS Sarasin - Rajdamri  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4  
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

                 

จดัท ำโดย นิติบุคคลอำคำรชุด KLASS Sarasin - Rajdamri  

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KLASS 
Sarasin-Rajdamri 

4.2 สรุปผลปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KLASS Sarasin-
Rajdamri 

 

 โครงกำรจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตำมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร KLASS 
Sarasin - Rajdamri ของบริษัท คลำส เรียลตี ้จ ำกดั ตัง้อยู่ท่ี 229 ถนนสำรสิน-รำชด ำริห ์แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน 
กรุงเทพมหำนคร  มีขนำดพื ้นท่ีโครงกำร 1-0-49 ไร่ เป็นโครงกำรประเภทอำคำรอยู่อำศัยรวม(อำคำรชุด) 
ประกอบดว้ย อำคำรอยู่อำศัยรวม ขนำดสงู 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร มีพืน้ท่ีใชส้อยอำคำรรวมทัง้โครงกำร 9,973
ตำรำงเมตร มีห้องชุดพักอำศัย จ ำนวน 68 ห้อง จัดท ำรำยงำนโดย นิติบุคคลอำคำรชุด KLASS Sarasin - 
Rajdamri ดงัรำยละเอียดต่อไปนี ้
1. โครงกำรจะต้องยึดถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตำมท่ีเสนอไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงกำร 
KLASS Sarasin - Rajdamri ของบริษัท คลำส เรียลตี ้จ ำกดั อย่ำงเครง่ครดั 

2. โครงกำรจะตอ้งบันทึกผลกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตำมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลกำรด ำเนินกำรมำยังหน่วยงำนส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ตำมแนวทำงกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม มำตรกำรป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

3. ในกรณีท่ีโครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร หรือมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตำมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำร
วิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบไวแ้ลว้ ใหโ้ครงกำรแจง้ใหห้น่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจหนำ้ท่ีใน
กำรพิจำรณำอนมุติัหรืออนญุำตด ำเนินกำรดงันี ้

 

1. หำกหน่วยงำนผู้อนุมัติหรือผู้อนุญำตเห็นว่ำกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมำกว่ำ 
หรือเทียบเท่ำมำตรกำรที่ก ำหนดไวใ้นรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบไว้
แลว้ ให้หน่วยงำนผูอ้นุมัติหรือผูอ้นุญำตรบัจดแจง้ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
กฎหมำยนัน้ๆต่อไป พรอ้มกบัใหจ้ดัท ำส ำเนำกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีรบัจดแจง้ไว ้แจง้ใหส้ ำนัก
นโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทรำบ 

 
2. หำกหน่วยงำนผูอ้นมุติัหรืออนญุำตเห็นว่ำกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจกระทบต่อสำระส ำคญัในรำยงำน

กำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบไวแ้ลว้ ใหห้น่วยงำนผูอ้นุมติัหรืออนญุำตจดัส่ง
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รำยงำนเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว ใหส้ ำนกันโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเกี่ยวขอ้ง
ให้ควำมเห็นชอบประกอบก่อนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง และเมื่อโครงกำรไดร้บัอนุมัติหรืออนุญำตให้มี
กำรเปล่ียนแปลงใหห้น่วยงำนผูอ้นุมติัหรืออนญุำตแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวใหส้ ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อทรำบ 

 
4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
 

        จำกผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะ
ด ำเนินกำร) โครงกำร KLASS Sarasin - Rajdamri ของบริษัท คลำส เรียลตี้ จ  ำกัด ระหว่ำงเดือน 
กรกฎำคม 2568 - ธันวำคม 2568 พบว่ำ ทำงโครงกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ไดอ้ย่ำงครบถว้นแสดง
ใหเ้ห็นถึงควำมตระหนกัและกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้ม   
 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

จำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎำคม 2568 - ธันวำคม 2568
ประกอบดว้ยกำรตรวจวดัคณุภำพน ำ้ทิง้ และคณุภำพน ำ้จำกสระว่ำยน ำ้พบว่ำ ผลกำรตรวจวดัมีค่ำอยู่ใน
เกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                



 
 
 

 

ภำคผนวก 
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ภาพแสดงท่ีตัง้โครงการ 
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บริเวณพ้ืนท่ีรอบโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายช่ือโครงการ 
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ป้อมยามและเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

                 

จดัท ำโดย นิติบุคคลอำคำรชุด KLASS Sarasin - Rajdamri  

 

กล้องวงจรปิดโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป้ายบ่งช้ีทางหนีไฟ 
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อปุกรณ์ดบัเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หวัจ่ายน ้าดบัเพลิง 
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ภาพท่ี 1 
สภาพภมิูประเทศ 
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ภาพท่ี 2 

คุณภาพอากาศ 
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ภาพท่ี 3 

 ระดบัเสียง 
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ภาพท่ี 4 
ทรพัยากรดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 
คณุภาพน ้าผิวดิน 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 
การจราจร 
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ภาพท่ี 7 
การใช้น ้า 
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ภาพท่ี 8 
การบ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 
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ภาพท่ี 9 

การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
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ภาพท่ี 10 

การก าจดัขยะมูลฝอย 
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ภาพท่ี 11 
การใช้ไฟฟ้าและพลงังาน 
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ภาพท่ี 12 
การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
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ภาพท่ี 13 
การระบายอากาศ 
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ภาพท่ี 14 

สาธารณสุข 
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  ภาพท่ี 15 
ความปลอดภยั 
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ภาพท่ี 16 
การจดัการสระว่ายน ้า 
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ภาพท่ี 17 
ทศันียภาพและพื้นท่ีสีเขียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำคผนวก 
ผลกำรตรวจวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำท้ิง 

 
 
 

 
 



























 
 
 

ภำคผนวก 
แบบบนัทึกรำยละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึง
แสดงผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียและ

กำรดแูล (ทส.1 ทส.2) 
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สภำพเศรษฐกิจ สงัคม และกำรซ้อมหนีไฟ 
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 ภาคผนวก  3 
 

                           สภาพเศรษฐกิจและสงัคม และกิจกรรมซ้อมหนีไฟ  
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กำรตรวจสอบและกำรซ่อมบ ำรงุรกัษำอำคำร 
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                    การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบ ารงุรกัษาอาคาร 
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กำรท ำควำมสะอำดถงัเกบ็น ้ำต่ำงๆ 

ภำยในโครงกำร 
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จดัท ำโดย นิติบุคคลอำคำรชดุ KLASS Sarasin - Rajdamri  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำคผนวก 
หนังสือรบัรองห้องปฏิบติักำร 

 
 
 













 
 

ภำคผนวก 
เอกสำรสอบเทียบเครื่องมือตรวจ 

วดัคณุภำพน ้ำท้ิง 
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Equipment : pH Meter
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : SevenCompact S220
Serial No. : B614308589
ID No. : E-049
Condition As-Received: Used Item
Received Date : 23 May 2025
Calibration Date : 26 May 2025
Reference : 2505-0758WN-20
Submitted by : WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, 
Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, 
Bangphlat, Bangkok  10700

Ambient Temperature : (25  ±  2.5)  °C    
Relative Humidity : (50  ±  15) % 
Calibration  Procedure : In - house  method  :

- CP-CH5 by direct measurement with DC voltage
 standard and direct measurement with
 certified reference material (CRM)
- CP-CH8 by comparison with temperature  standard

Calibrated by : Warakorn  Lerngagtrakul

Approved by :
Approved Signatory

(   ) Chakrit Waewwanjua
(   ) Ponpan  Paipim
(   ) Saithip  Meangmai
Issue Date : 27 May 2025



Cert.No.: 25CH601
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Condition of this calibration result
1

Serial No. ID No.
1 54030049 130RC116
2 4982054 110RC044

- This measurement result is traceable to SI throught Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2 :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd.,
 Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
: The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
 ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution
pH 4.007
pH 7.000
pH 10.010

3

Calibration  Results
Function : mV Measurement
Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Nominal Standard Coverage
 Value Voltage factor

Calibration Input
pH mV mV pH

pH Meter 4.000 177.48 177.5 4.000 2.00
S/N.: B614308589 7.000 0.00 0.1 7.000 2.00

10.000 -177.48 -177.3 10.000 2.00

Lot No.

1066669
C03232
1066665

Exp. date

18 Jan 2026
02 Dec 2026
18 Jan 2027CPA chem

1. Reference Standard Instrument
Cert. No.

k

Manufacturer

25 Aug 202524E2759
24I757 14 Jul 2025

Due Date

Hach Lenge GmbH

    Instrument

               2) Ref. Standard Thermometer 

Unit Under

2. Certified Reference Materials

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

               1) Document Process Calibrator

0.058

CPA chem

Actual  Reading
Uncertainty of 
Measurement

( ±mV )

0.058
0.058
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Calibration  Results
Function : pH Measurement

 
Unit Under Actual pH Actual mV Coverage
Calibration Reading Reading factor

(mV) k
pH  Electrode 4.006 158.6 2.00
S/N.: 6195824 7.000 -17.2 2.00

10.003 -193.6 2.00

Function : Temperature Measurement
( * )  Without adjustment
This equipment was connected with Temperature Probe;
- Model : 
- Serial No. :

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration UUC* Coverage
Point Reading factor
( °C ) ( °C ) ( °C ) k

23.0 23.1 0.097 2.00
25.0 25.2 0.198 2.00
27.0 27.2 0.197 2.00

Remark    - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage
factor k,  providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

27.003

0.0044

6195824

10.010 0.0065

0.13

Standard  pH Uncertainty of
Buffer Solution pH Measurement  

(±)
4.007

25.002 0.13

Dimension of probe

Standard  Error Uncertainty of
Temperature measurement  

( °C ) ( ± °C )

23.003 0.13

InLab®Expert Pro-ISM

7.000 0.0084

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)
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Customer

City: Bangphlat

Company: WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

Address: 229/7-8 Soi Charansanitwong 95/1, Charansanitwong Rd., Bang-aor

Contact: Nungruthai Sairat

Zip / Postal: 10700

State / Province: Bangkok

Order Number: 0333299970
Weighing Device

Manufacturer: Mettler Toledo

Model: MS204TS/00

Serial No.: B724237367

Building: Office

Floor: 2

Room: Laboratory

Instrument Type: Weighing Instrument

Asset Number: 300EI7

Terminal Model: N/A

Terminal Serial No.: N/A

Terminal Asset No.: N/A

Range Max. Capacity Readability (d)

1 220 g 0.0001 g

Procedure

Calibration Guideline: EURAMET cg-18 v. 4.0 (11/2015)

METTLER TOLEDO Work Instruction: CP/W002/20

This calibration certificate contains measurements for As Found and As Left calibrations.

The sensitivity/span of the weighing instrument was adjusted before As Found and As Left calibrations with a built-in weight.

In accordance with EURAMET cg-18 (11/2015), the test loads were selected to reflect the specific use of the weighing device or to

accommodate specific calibration conditions.

Temperature Humidity

As Found Start: 27.3 °C Start: 48.5 %End: 27.1 °C End: 45.8 %

As Left Start: 27.2 °C Start: 45.7 %End: 27.3 °C End: 44.6 %

As Found Calibration Date: 11-Oct-2024

As Left Calibration Date: 11-Oct-2024

Issue Date:

Calibrator:

Thanapong Insawang

Technical Manager / Head of Calibration Center

Approved Signatory:

12-Oct-2024
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Measurement Results

Repeatability

As Found As Left

Test Load: 100 g

1 100.0004 g 100.0003 g

2 100.0004 g 100.0003 g

3 100.0003 g 100.0002 g

4 100.0004 g 100.0002 g

5 100.0004 g 100.0003 g

6 100.0004 g 100.0003 g

7 100.0004 g 100.0002 g

8 100.0005 g 100.0002 g

9 100.0005 g 100.0003 g

10 100.0004 g 100.0002 g

0.00006 g 0.00005 g
Standard

Deviation

The results of this graph are based upon the absolute values of the differences

from the mean value.

As Left

The "d" in the graph represents the readability of the range/interval in which the

test was performed.

As Found

Eccentricity

Test Load: 100 g

Position As Found As Left

1 100.0003 g 100.0003 g

2 100.0005 g 100.0003 g

3 100.0004 g 100.0002 g

4 100.0001 g 100.0001 g

5 100.0004 g 100.0002 g

0.0002 g 0.0002 g
Maximum

Deviation As Found As Left

The "d" in the graph represents the readability of the range/interval in which

the test was performed.
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Error of Indication

As Found

Reference Value Indication Error of Indication Expanded Uncertainty k

1 0.0000 g 0.0000 g 0.0000 g 0.13 mg 2

2 0.0500 g 0.0500 g 0.0000 g 0.14 mg 2

3 0.1000 g 0.0999 g -0.0001 g 0.14 mg 2

4 0.5000 g 0.5000 g 0.0000 g 0.14 mg 2

5 1.0000 g 1.0000 g 0.0000 g 0.14 mg 2

6 10.0000 g 10.0001 g 0.0001 g 0.15 mg 2

7 20.0000 g 19.9999 g -0.0001 g 0.16 mg 2

8 50.0000 g 50.0003 g 0.0003 g 0.19 mg 2

9 100.0001 g 100.0003 g 0.0002 g 0.26 mg 2

10 150.0001 g 150.0006 g 0.0005 g 0.38 mg 2

11 200.0002 g 200.0005 g 0.0003 g 0.44 mg 2

As Left

Reference Value Indication Error of Indication Expanded Uncertainty k

1 0.0000 g 0.0000 g 0.0000 g 0.12 mg 2

2 0.0500 g 0.0501 g 0.0001 g 0.13 mg 2

3 0.1000 g 0.1000 g 0.0000 g 0.13 mg 2

4 0.5000 g 0.5001 g 0.0001 g 0.14 mg 2

5 1.0000 g 1.0001 g 0.0001 g 0.14 mg 2

6 10.0000 g 10.0000 g 0.0000 g 0.15 mg 2

7 20.0000 g 20.0001 g 0.0001 g 0.16 mg 2

8 50.0000 g 50.0002 g 0.0002 g 0.18 mg 2

9 100.0001 g 100.0002 g 0.0001 g 0.26 mg 2

10 150.0001 g 150.0001 g 0.0000 g 0.37 mg 2

11 200.0002 g 200.0001 g -0.0001 g 0.44 mg 2

As Found

As Left

For improved legibility of the graphics

only increasing measurement points

are shown and measurement points

close to zero are not displayed.

The expanded measurement uncertainty is reported as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor k such

that the coverage probability corresponds to approximately 95 %.

The user is responsible for maintaining environmental conditions and the settings of the weighing instrument when it was calibrated.

The results of this calibration certificate relate only to the calibrated item.
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Test Equipment

All weights used for metrological testing are traceable to national or international standards. The weights were calibrated and certified by

an accredited calibration laboratory.

Weight Set 1: OIML E2

Weight Set No.: WS01 Date of Issue: 31-May-2024

Certificate Number: 192393 Calibration Due Date: 30-Nov-2025

Weight Set 2: OIML E2

Weight Set No.: WS01-1 Date of Issue: 18-Jun-2024

Certificate Number: C428425034 Calibration Due Date: 17-Dec-2025

Weight Set 3: OIML E2

Weight Set No.: WS01-2 Date of Issue: 12-Feb-2024

Certificate Number: C408636201 Calibration Due Date: 11-Aug-2025

Thermo Hygrometer

Equipment No.: IN278 Date of Issue: 11-Apr-2024

Certificate Number: SG-H-00410/67 Calibration Due Date: 09-Apr-2025

Remarks

FACT adjustment functionality activated

Equipment condition: Good

Next calibration according to customer's procedure

Calibration data not decide by calibration laboratory

End of Accredited Section

The information below and any attachments to this calibration certificate are not part of the accredited calibration.
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Measurement Uncertainty of the Weighing Instrument in Use

Stated is the expanded uncertainty with k=2 in use. The formula shall be used for the estimation of the uncertainty under consideration of

the errors of indication. The value R represents the net load indication in the unit of measure of the device.

Temperature coefficient for the evaluation of the measurement uncertainty in use: 1.5 · 10-6 / K

Temperature range on site for the evaluation of the measurement uncertainty in use: 3 K

Linearization of Uncertainty Equation

Range
As Found As Left

d Max

1 0.0001 g U1 = 0.14 mg + 0.0135 mg/g · R U1 = 0.13 mg + 0.00650 mg/g · R220 g

To optimize the stability of the linearization, besides of the zero load only increasing measurement points with a test load of 5% of the

measurement range or larger are taken for the calculation of the linear equation.

Absolute and Relative Measurement Uncertainty in Use for Various Net Indications (Examples)

Net Indication As Found As Left

0.0220 g 0.14 mg 0.64% 0.13 mg 0.59%

0.2200 g 0.14 mg 0.065% 0.13 mg 0.060%

2.2000 g 0.17 mg 0.0077% 0.14 mg 0.0066%

22.0000 g 0.44 mg 0.0020% 0.27 mg 0.0012%

220.0000 g 3.1 mg 0.0014% 1.6 mg 0.00071%

As Found As Left



GWP®

Certificate

Attachment to Calibration Certificate:

TH2084-044-101124-ACC-TH

GWP® Certificate

As

Found

As

Left

The weighing device meets the given

process requirements.

The weighing device meets the given

process requirements.

The weighing device does not meet the given safety factor

requirements.

Tests Performed: As Found As Left

Process Requirements
Weighing Tolerance: 1% Smallest Net Weight: 0.0150 g Safety Factor: 2

While the values in this graph reflect the actual calibration results, the measurement uncertainty curves are simply a visual representation. This graph reflects As Left testing, unless only As Found

was performed.

Safe Weighing Range
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Minimum Weight
As Found Minimum Weight Table

Minimum weights for different weighing tolerances and safety factors

Safety Factor

Tolerance 1 2 3 5 10

0.1% 0.14176 g 0.28747 g 0.43728 g 0.74997 g 1.61738 g

0.2% 0.07040 g 0.14176 g 0.21411 g 0.36185 g 0.74997 g

0.5% 0.02804 g 0.05624 g 0.08459 g 0.14176 g 0.28747 g

1% 0.01400 g 0.02804 g 0.04212 g 0.07040 g 0.14176 g

2% 0.00700 g 0.01400 g 0.02102 g 0.03508 g 0.07040 g

5% 0.00280 g 0.00560 g 0.00840 g 0.01400 g 0.02804 g

Pass: The determined minimum weight meets the requirement for the smallest net weight.

As Left Minimum Weight Table

Minimum weights for different weighing tolerances and safety factors

Safety Factor

Tolerance 1 2 3 5 10

0.1% 0.13421 g 0.27018 g 0.40795 g 0.68905 g 1.42597 g

0.2% 0.06688 g 0.13421 g 0.20197 g 0.33884 g 0.68905 g

0.5% 0.02670 g 0.05347 g 0.08031 g 0.13421 g 0.27018 g

1% 0.01334 g 0.02670 g 0.04008 g 0.06688 g 0.13421 g

2% 0.00667 g 0.01334 g 0.02002 g 0.03339 g 0.06688 g

5% 0.00267 g 0.00533 g 0.00800 g 0.01334 g 0.02670 g

Pass: The determined minimum weight meets the requirement for the smallest net weight.

The determined minimum weight does not meet the safety factor.

 At these net minimum weight values, the measurement uncertainty of the weighing device is equal to or less than 1/1 (no safety factor), 1/2,

1/3, 1/5, or 1/10 of the required tolerance. The values are calculated with k = 2 and based on the linear formula of the measurement uncertainty

of the weighing device in use.

The safety factor for As Found is always 1. This implies no safety factor. As Found testing looks at the behavior of the instrument from the past

until test occurred. For the past, it is necessary to know that the tolerance was met, but not the safety factor. The safety factor is a proactive

measure to apply for future measurements.

Notes on minimum weight values in above table:

1. If "N/A" is shown above, no appropriate value could be calculated.

2. METTLER TOLEDO is not responsible for the definition of the process requirements.
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Measurement Results
Results Summary

Repeatability Eccentricity Error of Indication

As Found

As Left

= Passed

= Failed

= Safety Factor not met

Repeatability

As Found As Left

Tolerance Control Limit Std. Deviation Result ResultStd. Deviation

Test Load:  100 g

0.1% N/A

0.00006 g* 0.00005 g*

N/A N/A

0.2% N/A N/A N/A

0.5% N/A N/A N/A

1% 0.00008  g

2% 0.00015  g

5% 0.00038  g

*The calculated standard deviation value is below the rounding error of the balance. The 0.41*d rule is used for the assessment of this

repeatability test and the calculation of the minimum weight.

The weighing tolerance is met if the standard deviation is less than or equal to the corresponding control limit.

Eccentricity

Tolerance

As Found As Left

Control Limit Deviation Result ResultDeviation

Test Load:  100 g

0.1% 0.0500 g

0.0002 g 0.0002 g

0.2% 0.1000 g

0.5% 0.2500 g

1% 0.5000 g

2% 1.0000 g

5% 2.5000 g

The weighing tolerance is met if the deviation is less than or equal to the corresponding control limit.
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Error of Indication

Reference Value Error 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5%

Control limits for various weighing tolerances

As Found

0.0000 g 0.0000 g N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20.0000 g -0.0001 g 0.0100 g 0.0200 g 0.0500 g 0.1000 g 0.2000 g 0.5000 g

50.0000 g 0.0003 g 0.0250 g 0.0500 g 0.1250 g 0.2500 g 0.5000 g 1.2500 g

100.0001 g 0.0002 g 0.0500 g 0.1000 g 0.2500 g 0.5000 g 1.0000 g 2.5000 g

150.0001 g 0.0005 g 0.0750 g 0.1500 g 0.3750 g 0.7500 g 1.5000 g 3.7500 g

200.0002 g 0.0003 g 0.1000 g 0.2000 g 0.5000 g 1.0000 g 2.0000 g 5.0000 g

Result

Reference Value Error 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5%

Control limits for various weighing tolerances

As Left

0.0000 g 0.0000 g N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20.0000 g 0.0001 g 0.0100 g 0.0200 g 0.0500 g 0.1000 g 0.2000 g 0.5000 g

50.0000 g 0.0002 g 0.0250 g 0.0500 g 0.1250 g 0.2500 g 0.5000 g 1.2500 g

100.0001 g 0.0001 g 0.0500 g 0.1000 g 0.2500 g 0.5000 g 1.0000 g 2.5000 g

150.0001 g 0.0000 g 0.0750 g 0.1500 g 0.3750 g 0.7500 g 1.5000 g 3.7500 g

200.0002 g -0.0001 g 0.1000 g 0.2000 g 0.5000 g 1.0000 g 2.0000 g 5.0000 g

Result

The weighing tolerance is met if the error (of indication) for each test point is less than or equal to the corresponding control

limit for that particular weighing tolerance. Results at or close to the zero point cannot be assessed.
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Equipment : pH Meter
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : SevenDirect SD20
Serial No. : C238831431
ID No. : -
Condition As-Received: Used Item
Received Date : 22 November 2024
Calibration Date : 25 November 2024
Reference : 2411-0728WN-1
Submitted by : WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, 
Charan Sanit Wong Rd.,  Bang-aor, 
Bangphlat, Bangkok  10700

Ambient Temperature : (25  ±  2.5)  °C    
Relative Humidity : (50  ±  15) % 
Calibration  Procedure : In - house  method  :

- CP-CH5 by direct measurement with DC voltage
 standard and direct measurement with
 certified reference material (CRM)
- CP-CH8 by comparison with temperature  standard

Calibrated by : Warakorn  Lerngagtrakul

Approved by :
Approved Signatory

(   ) Unnopphol Harachai
(   ) Ponpan  Paipim
(   ) Saithip  Meangmai
Issue Date : 28 November 2024
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Condition of this calibration result
1

Serial No. ID No.
1 54030049 130RC116
2 4982054 110RC044

     - This Certification is traceable to SI Throught Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2 :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd.,
 Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
:The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
 ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution
pH 4.008
pH 7.000
pH 10.010

3

Calibration  Results
Function : mV Measurement
Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Nominal Standard Coverage
 Value Voltage factor

Calibration Input
pH mV mV pH

pH Meter 4.000 177.48 177.4 4.000 2.00
S/N.: C238831431 7.000 0.00 0.0 7.000 2.00

10.000 -177.48 -177.5 10.000 2.00

2. Certified Reference Materials

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

     1)Document Process Calibrator

0.058

CPA chem

Actual  Reading Uncertainty of 
Measurement

( ±mV )

1. Reference Standard Instrument
Cert. No.

1034205

k

    Instrument

Manufacturer

27 Sep 2025

27 Sep 2026

25 Aug 202524E2759
24I757

09 July 2026

14 July 2025

Lot No.

Due Date

Exp. date
CPA chem

Hach Lenge GmbH

0.058
0.058

     2)Ref. Standard Thermometer 

Unit Under

1034203
C03185
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Calibration  Results
Function : pH Measurement

 
Unit Under Actual pH Actual mV Coverage
Calibration Reading Reading factor

(mV) k
pH  Electrode 4.005 170.2 2.00
S/N.: 2256471 7.012 -4.6 2.00

10.003 -178.4 2.00

Function : Temperature Measurement
( * )  Without adjustment
This equipment was connected with Temperature Probe;
- Model : 
- Serial No. :

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration UUC* Coverage
Point Reading factor
( °C ) ( °C ) ( °C ) k

23.0 23.1 0.097 2.00
25.0 25.1 0.097 2.00
27.0 27.0 -0.002 2.00

Remark     - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage
factor k,  providing a level of confidence of approximately 95 %.

7.000 0.0084

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

25.003 0.13

Dimension of probe

Standard  Error Uncertainty of
Temperature measurement  

( °C ) ( ± °C )

23.003 0.13

InLab®Expert Pro-ISM
2256471

10.010 0.0070

0.13

Standard  pH Uncertainty of
Buffer Solution pH Measurement  

(±)
4.008 0.0045

-o0o-

27.002

















































 
 
 

 

ภำคผนวก 
เอกสำรขึน้ทะเบียนบริษทั 

วิเครำะหค์ณุภำพน ้ำท้ิง 
 
 
 

 
 













 
 
 

 

ภำคผนวก 
เอกสำรส ำคญันิติบคุคลอำคำรชุดฯ 

อ.1 
อ.6 

อช.10 
อช.12 

อช.13 
 



















 
 
 

 

ภำคผนวก 
หนังสือเหน็ชอบ EIA 

 
 
 
 

 
 







 
 

 
ภำคผนวก 

ตต.3 
 
 
 

 
 























































































 
 

 
ภำคผนวก 

ตต.4 
 
 
 

 
 















































































































 
 

 
ภำคผนวก 

มำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ้ำท้ิงจำกอำคำร 

บำงประเภทและบำงขนำด  
 
 
 



  รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

                 

จดัท ำโดย นิติบุคคลอำคำรชุด KLASS Sarasin - Rajdamri  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาคผนวก  6 
 

                                   มาตรฐานควบคมุการระบายน ้าท้ิงจาก 
                                                   อาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



  รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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มาตรฐานควบคมุการระบายน ้าท้ิงจากอาคาร 
ค่ามาตรฐานควบคมุระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

พารามเิตอร ์ หน่วย เกณฑก์ าหนดสูงสุดตามประเภท 
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง 

หมายเหตุ 

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  5-9 5-9 5-9 5-9 5-9  

 
 
เป็นค่าทีเ่พิม่จาก
ปรมิาณสารละลายใน
น ้าใชต้ามปกติ 

2. บโีอด ี(BOD) มก./ล.(mg/l) 20 30 40 50 200 

3.ปรมิาณของแขง็ (Soilds) 

   3.1 ค่าสารแขวนลอย 
  3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable  Soilds) 

   3.3 ค่าสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด  
      (Total  Dissolved  Soilds) 

 
มก./ล.(mg/l) 

มล./ล.(mg/l) 

มก./ล.(mg/l) 

 
30 
0.5 
500 

 
40 
0.5 
500 

 
50 
0.5 
500 

 
50 
0.5 
500 

 

 
60 
- 
- 

4. ค่าซลัไฟด์ (Sulfide) มก./ล.(mg/l) 1.0 1.0 3.0 4.0 - 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) มก./ล.(mg/l) 35 35 40 40 - 

6. น ้ามนั และ ไขมนั  
    (Fat Oil and Grease) 

มก./ล.(mg/l) 20 20 20 20 100 

 

แหล่งทีม่าของขอ้มูล : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่122 ตอนที ่125 ลง 
วนัที ่29 ธนัวาคม 2548  
 

ประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถกูควบคมุการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ  
หรือ ออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

 
ประเภทอาคาร ขนาดของอาคารทีก่ าหนดมาตรฐานการระบายน ้าทิ้ง 

        ก               ข              ค          ง         จ 
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ย 
    อาคารชุด 

> 500 หอ้งนอน   100-> 500 หอ้งนอน    > 100 หอ้งนอน            - - 

2. โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ย 
   โรงแรม 

> 200 หอ้งนอน    60-> 200 หอ้งนอน     > 60 หอ้ง            - - 

3. หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ย 
   หอพกั 

           -        ->250 หอ้ง     50->250หอ้ง 10-> 50 หอ้งนอน - 

4. สถานบรกิารอาบอบนวด            -    -> 5,000 ตร.ม. 1,000->5,000 ตร.ม.            - - 
5. สถานพยาบาล     > 30เตยีง     10->30 เตยีง             -            - - 
6. อาคารโรงเรยีนราษฎร ์หรอื 
    สถาบนัอุดมศกึษา 

> 25,000ตร.ม. 5,000-> 25,000 ตร.ม.             -            - - 

7. อาคารทีท่ าการ >55,000 ตร.ม. 10,000->55,000ตร.ม. 5,000->10,000ตร.ม.           - - 
8. ศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสนิคา้ >25,000 ตร.ม. 5,000->25,000 ตร.ม.            -           - - 
9. ตลาด > 2,500ตร.ม. 1,500->2,500 ตร.ม. 1,000->1,500ตร.ม. 500->1,000 ตร.ม. - 
10. ภตัราคารและรา้นคา้ > 2,500ตร.ม. 500-> 2,500ตร.ม. 250->50 ตร.ม. 100->250ตร.ม. > 100 ตร.ม. 


