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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ  

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อืน่ ๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ  

• สภาพภูมิประเทศ/ดิน และการชะล้างพังทลาย 
• การใช้น้ำ 
• สระว่ายน้ำ 
• การบำบัดน้ำเสีย 
• การระบายน้ำ 
• การจัดการมูลฝอย 
• การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน 
• การป้องกันอัคคีภัย 
• การจราจร 
• สุนทรียภาพ 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคาร

ชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1.  สภาพภูมิประเทศ/
ดิน และการชะล้าง
พังทลาย 

- รั้วรอบโครงการ - รั้วโดยรอบพ้ืนที่โครงการ พร้อม
ทั้งตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรั้วโดยรอบพ้ืนที่
โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

 

2.  การใช้น้ำ - ระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของ
ท่อจ่ายน้ำประปา 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึม หรือ
แตกของท่อจ่ายน้ำประปาเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

 - ถังเก็บน้ำใต้ดิน - ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำ
ชั้น ใต้ ดินและชั้ นดาดฟ้ า รอย
แตกร้าว ระบบกันซึมเพ่ือป้องกัน
การปน เปื้ อนของมล พิ ษจ าก
ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพ
ของผู้พักอาศัย 

- ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสา
และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ใน
สภาพดี ไม่หลุดกร่อน 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบโครงสร้างของถัง
เก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว ระบบกันซึม
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจ
มีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย และตรวจสอบสภาพ
พ้ืนผิวของเสาและสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี 
ไม่หลุดกร่อนทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

 

  - ตรวจสอบการทำความสะอาดถัง
เก็บน้ำสำรองของโครงการ 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ   

- โครงการจัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ โดย
โครงการมีการล้างถังสำรองน้ำใช้ครั้งล่าสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2568 หรือตามความเหมาะสม 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

3. การบำบัดน้ำเสีย - pH 
- BOD 
- TSS 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 

 

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 2 จุด
ได้แก ่
- จุ ดรวบรวม น้ำเสี ย เข้าก่ อน

ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 
จุด 

- จุดระบายน้ำออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ ำ ด้ า น ห น้ า
โครงการจำนวน 1 จุด 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 2 จุด
ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าก่อนระบบ
บำบัดน้ำเสีย และจุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้า
โครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ได้แก่ pH, BOD, TSS,  
TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease สำหรับ จุดที่ 
1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN แ ล ะ  Oil and 
Grease ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 
จุดที่  2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
พบ ว่า  ค่ า  pH, BOD,  TDS, Sulfide, TKN และ  Oil 
and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
TSS เดือนกันยายน และตุลาคม 2568 มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการ
ปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  

 

 - ตรวจสอบบ่ อ พัก  และท่ อ
ระบายน้ำรอบโครงการและ
บ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อม
ของโครงการกับท่อระบายน้ำ
ของโครงการใกล้เคียง 

 
 

 
 

- ต ร วจส อ บ เศ ษ มู ล ฝ อย  แล ะ
ตะกอน 

 
 
 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณเศษมูล
ฝอย และตะกอนบริเวณบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบ
โครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมของโครงการ
กับท่อระบายน้ำของโครงการใกล้เคียงเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการทำงานทั่วไปของ
ระบบบำบั ด น้ำเสีย  ระบบ
กำจัดมีเทนและระบบบำบัด 
Aerosol 

- ตรวจสอบประสิท ธิภาพ และ
สภาพการทำงานทั่วไปของระบบ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ
กำจัดมีเทนและระบบบำบัด Aerosol เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

- ต รวจสอบป ริม าณ ไขมัน /
น้ ำมั น  ที่ บ่ อ ดั ก ไขมั น ถ้ามี
ปริมาณมากให้ ตักออก และ
ประสานงานกับสำนักงานเขต
บางนาเก็บขนต่อไป 

- ตรวจสอบถังดักไขมัน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมัน/
น้ำมัน ท่ีบ่อดักไขมัน หากพบว่ามีปริมาณมากจะตักออก 
และประสานงานกับสำนักงานเขตบางนาให้เข้ามาเก็บขน
ต่อไป 

 

 - ตรวจสอบการตักไขมันแล้ว
นำไปตาก 

- ต ร วจ ส อ บ ถั ง ดั ก ไขมั น  แล ะ
ตะแกรงตากไขมัน 

- ทุ ก  ๆ  2  วัน /ค รั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดักไขมัน และ
ตะแกรงตากไขมัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

4. การระบายน้ำ - รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน้ำ 

- รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน้ำ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วหรือรอย
แตกหั กของท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

5. การจัดการมูลฝอย 
 

- ปริมาณมูลฝอย และสภาพ
ห้องพักมูลฝอย 

- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอย
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูล
ฝอยตกค้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณมูลฝอย 
และสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มี
มูลฝอยตกค้างทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

6. การใช้ไฟฟ้า และ
การอนุรักษ์พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบการทำงานของระบบ
ไฟฟ้าโครงการ 

- ทุ ก  6  เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ   

 

 - ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้าของ
โครงการ 

- เดื อนละ  1 ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้า
ของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 

  - ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจร
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วไหล/การ
ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

7. การป้องกันอัคคีภัย 1. อุปกรณ์ ในระบบป้องกัน 
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง
ประจำทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้
งาน 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง
ประจำทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง
อยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

 3. ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนีไฟ  และแผนผั ง
เส้นทางการหนีไฟ 

- ตรวจสอบสภาพดีมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

 
 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง
ประจำทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จั ดให้ มี เจ้ าห น้าที่ ตรวจสอบป้ ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนี
ไฟ ให้มีสภาพดีมองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

 4. อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
- หัวรับน้ำดับเพลิง 
- ถังเก็บน้ำใช้และน้ำดับเพลิง 
- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บ

สายฉีด (FHC) 
- บันไดหนีไฟ และเส้นทางใน

การหนีไฟ 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน อายุ
การใช้งาน 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง
ประจำทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้
งาน อายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่
เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ หัวรับน้ำดับเพลิง ถังเก็บน้ำใช้
และน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(FHC) บันไดหนีไฟ และเส้นทางในการหนีไฟ ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

8. การจราจร - ป้ายสัญญาณ และสัญลักษณ์
จราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ตรวจสอบสภาพดีมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ   

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายสัญญาณ 
และสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และไม่ลบเลือนทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ   
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
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9. สุนทรียภาพ - ตรวจสอบการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม
และกระถางต้นไม้ หากต้นไม้
เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการ
บำรุง ดูแลและปลูกซ่อมแซม
เพ่ิมเติมทันท ี

- ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ 
- ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพ้ืนดิน

ในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- วั น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากต้นไม้
เหี่ยวเฉาหรือตาย โครงการจะทำการบำรุง ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันที และให้ความชุ่มชื้นของพ้ืนดินใน
บริเวณสวนและรอบต้นไม้เป็นประจำ ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 

 - ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้ง
ทรงพุ่ม และความสูงของลำ
ต้น ด้วยการตัดแต่งกิ่ ง ไม้
ด้านข้างและด้านบนออก 

- ตรวจสอบขนาดการแผ่ของเรือน
ยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุม
ทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้
ด้านข้างและด้านบนออกเป็นประจำ ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
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3.1 สภาพภูมิประเทศ/ดิน และการชะล้างพังทลาย 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรั้วโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ   
 

3.2 การใช้น้ำ 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว ระบบกันซึมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจาก
ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย และตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสาและสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ อีกทั้งยังจัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ โดยในปี 2568 โครงการมีแผนการล้างถังสำรองน้ำใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หรือความความเหมาะสม 
 

3.3  สระว่ายน้ำ 
โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ได้มีการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วน ต้ืน ม ีดัชนีที ่ตรวจวัดได้แก ่ Total coliform bacteria (TCB) , Fecal coliform bacteria (FCB), E.Coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำแสดงดังรูปที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการ
เก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 3-4 แสดงดังรูปที่ 3.2-3.3 

 
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 

  
รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 1 

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 
รูปที่ 3.3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 2 

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

บริเวณพื้นทีโครงการ 
Beyond Sukhumvit 
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3.3.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน  โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 

แสดงดังตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแสดงดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำสระว่ายน้ำ 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 
- เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ 

ลำดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 TCB Multiple-tube fermentation technique 
2 FCB Multiple-tube fermentation technique 
3 E.Coli Multiple-tube fermentation technique 
4 Staphylococcus aureus Multiple-tube fermentation technique 
5 Pseudomonas aeruginosa Multiple-tube fermentation technique 
 
3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และ
จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน ในพ้ืนทีโ่ครงการ  แสดงดังตารางที่ 3.4 
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 ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ สว่นลึก 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน้ำ 
สระว่ายน้ำ/4 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤10 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

MPN/100 mL 1.1 
- ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

MPN/100 mL 1.1 
- ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 

 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรม

อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
 

 



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-10 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) 
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ สว่นต้ืน 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน้ำ 
สระว่ายน้ำ/4 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤10 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

MPN/100 mL 1.1 
- ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

MPN/100 mL 1.1 
- ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ 

 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรม

อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข  : เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม ว-131-ค-0003 
เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2441-7100 
 

 

 

 



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-11 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สว่นลึก ค่า

มาตรฐาน ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
TCB MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ≤ 10 
FCB MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 

 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สว่นต้ืน ค่า

มาตรฐาน ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
TCB MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ≤ 10 
FCB MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

MPN/100 mL ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ไม่พบ 

หมายเหตุ /1= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/2= คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

  
  

 

 



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-12 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ  
 

 
รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์  Total coliform bacteria (TCB) จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 
รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์  Total coliform bacteria (TCB) จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-13 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 

รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria (FCB) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal coliform bacteria (FCB) จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 
รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-15 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

  

รูปที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 

รูปที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 

 
รูปที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-17 

 

3.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของ โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล

อาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน รายการตรวจวัด ได้แก่ Total coliform bacteria (TCB), 
Fecal coliform bacteria (FCB), E.Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน พบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  

 
3.4  การบำบัดน้ำเสีย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำ
ทิ้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease 
ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ำแสดงดังรูปที่ 3.14 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 1 และจุดที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3.15-3.16 

 
รูปที่ 3.14 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 

  
รูปที่ 3.15 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 1  

บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
รูปที่ 3.16 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำ
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้า

โครงการ 

บริเวณพื้นทีโครงการ 
Beyond Sukhumvit 



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-18 

 

3.4.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน  โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 

แสดงดังตารางที่ 3.6 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแสดงดังตารางที่ 3.7 
 

ตารางที่ 3.6  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 
วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำ 

เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆดังน้ี 
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ำตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยดต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการโดย
ทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ลำดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane electrode 
3 TSS Dried at 103-105 °C 
4 Sulfide Iodometric 
5 TDS Dried at 180 °C 
6 Oil and grease Liquid-liquid, Partition-Gravimetric 
7 TKN Macro Kjeldahl 

 
3.4.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคาร
ชุด บียอนด์ สุขุมวิท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำ
เสีย, จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.8 



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
หน้า 3-19 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E  จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 

คุณภาพน้ำ 
จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เกณฑ์กำหนด 

ในรายงานฯ 
ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH - - - 6.6 5.7 6.7 6.8 7.1 6.6 ไม่ได้กำหนด 
BOD mg/L 1 2 66 210 24 25 40 16 ไม่ได้กำหนด 
TSS mg/L 1 2 2,050 3,211 47 69 791 60 ไม่ได้กำหนด 
TDS mg/L 1 3 413 79 516 313 485 306 ไม่ได้กำหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 3.4 9.4 0.6 0.7 ND/3 ND/3 ไม่ได้กำหนด 
TKN   mg/L 1 2 61 318 42 33 90 94 ไม่ได้กำหนด 
Oil and grease mg/L 0.5 1.6 10.1 15.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 2.3 ไม่ได้กำหนด 

หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 

  
 

 

 

  



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-20 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°40'35.9"N 100°36'11.4"E  จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น้ำด้านหน้าโครงการ 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 673386.8169530793 y (northing) 1512538.3115585607 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 

คุณภาพน้ำ 
จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 

มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้ง
จากอาคาร
ประเภท ข/4 

เกณฑ์กำหนด 
ในรายงานฯ 

ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH - - - 7.3 6.9 7.3 7.1 7.5 6.8 5.5-9.0 ไม่ได้กำหนด 
BOD mg/L 1 2 4 13 19 13 4 12 ≤ 30 ไม่ได้กำหนด 
TSS mg/L 1 2 25 11 117 98 38 23 ≤ 40 ไม่ได้กำหนด 
TDS mg/L 1 3 379 328 343 888 154 245 ≤ 1,000 ไม่ได้กำหนด 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 ไม่ได้กำหนด 
TKN mg/L 1 2 10 6 6 3 3 4 ≤ 35 ไม่ได้กำหนด 
Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 ไม่ได้กำหนด 

หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)  
/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)  
/3= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD)  
/4= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
   

 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา : เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข  : เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม ว-131-ค-0003 
เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2441-7100 

 

 



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
หน้า 3-21 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
pH - 6.6 5.9 7.5 6.6 6.5 7.9 6.6 5.7 6.7 6.8 7.1 6.6 
BOD mg/L 185 96 17 20 64 52 66 210 24 25 40 16 
TSS mg/L 196 3,250 858 700 602 306 2,050 3,211 47 69 791 60 
TDS mg/L 244 403 440 197 551 362 413 79 516 313 485 306 
Sulfide mg/L 1.2 5.0 0.5 0.8 1.5 0.7 3.4 9.4 0.6 0.7 ND/1 ND/1 
TKN   mg/L 48 123 22 13 44 57 61 318 42 33 90 94 
Oil and grease mg/L 30.4 32.6 40.2 3.3 2.1 4.2 10.1 15.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 2.3 

 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทอ่ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ ค่า

มาตรฐาน ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
pH - 7.2 7.1 7.5 7.2 7.1 8.2 7.3 6.9 7.3 7.1 7.5 6.8 5.5-9.0 
BOD mg/L 7 4 5 12 12 66 4 13 19 13 4 12 ≤ 30 
TSS mg/L 22 21 65 22 27 26 25 11 117 98 38 23 ≤ 40 
TDS mg/L 328 314 276 338 410 375 379 328 343 888 154 245 ≤ 1,000 
Sulfide mg/L ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 0.9 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ND/1 ≤ 1.0 
TKN   mg/L 11 10 8 11 8 7 10 6 6 3 3 4 ≤ 35 
Oil and grease mg/L ND/1 < 1.6 2.2 2.2 2.0 2.7 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 
หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้ 

/1 = ND : Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)



 

โครงการ Beyond Sukhumvit 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
หน้า 3-22 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

 

 
รูปที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
 
 
 

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68

pH

เดือน

pH

0

2

4

6

8

10

ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68

pH

pH Std. pH = 5.5-9.0

เดือน



 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD  

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-24 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS  

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-25 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-26 

 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-27 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 

จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
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 TKN Std. TKN ≤ 35 mg/L
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-28 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease  
จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

 
รูปที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-29 

 

3.4.3  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของ โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด บี

ยอนด์ สุขุมวิท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวม
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย, จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้า
โครงการ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease สำหรับ จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวม
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือ
ควบคุม จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ  พบว่า ค่า pH, BOD,  
TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด TSS เดือนกันยายน และตุลาคม 2568 มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำท้ิง
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
 

3.5   การระบายน้ำ 
โครงการได้จัดทำท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:1000 โดยมีบ่อพักการระบายตลอดแนว

ท่อระบายน้ำ ทำหน้าท่ีรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพ้ืนที่โครงการเข้าสู่ระบบหน่วงน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ทั้งน้ีโครงการได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
3.6  การจัดการมูลฝอย 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณมูลฝอย และสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างทุก
วัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งน้ีโครงการจัดให้มีป้ายคิวอาร์โค้ดสำหรับแสดงความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนที่
อาจจะเกิดข้ึน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที ทั้งน้ีปัจจุบันโครงการยังไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนใด ๆ 

 
3.7  การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการทำงานระบบไฟฟ้าของโครงการ การรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอทุก 6 เดือน และทำการตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
3.8  การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แบตเตอรี่สำรอง ป้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ แผนผังเส้นทางการหนีไฟ เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ หัวรับน้ำดับเพลิง ถังเก็บน้ำใช้และน้ำดับเพลิง สายฉีด
น้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) บันไดหนีไฟ และเส้นทางในการหนีไฟ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน และให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
3.9  การจราจร 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายสัญญาณและสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ลบเลือน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบถนนภายใน
โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพความคล่องตัวในการเดินรถและไม่ชำรุด  
 

3.10 สุนทรียภาพ 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย 

โครงการจะทำการบำรุง ดูแลและปลูกซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันที และให้ความชุ่มชื้นของพ้ืนดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้เป็นประจำ อีก
ทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออกเป็น
ประจำ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 


