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จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ The Room รัชดา - ลาดพร้าว ในระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมครบถ้วนเป็นไปตามท่ีมาตรการก าหนด 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ The Room รัชดา - ลาดพร้าว (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
2568 พบว่าจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีทางโครงการปฏิบัติครบถ้วนเป็นไปตาม
มาตรการก าหนด 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ The Room รัชดา - ลาดพร้าว (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  
2568  พบว่ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีทางโครงการปฏิบัติครบถ้วนเป็นไปตามมาตรการ
ก าหนด 

4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด (บ่อพักน  าน  าใส) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด (บ่อพักน  าใส) ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม 

– ธันวาคม 2568 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน  า ความถ่ี เดือนละ 1 ครั ง ตรวจวิเคราะห์ผลตามพารามิเตอร์ท่ี
มาตรการก าหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด (บ่อพักน  าใส) มีบางพารามิเตอร์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. สามารถสรุปได้ดังนี  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กรกฎาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารA พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารB พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตาม

มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารC พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารD พบว่าทุกพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน สิงหาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารA พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารB พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารC พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
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จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารD พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended  Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กันยายน 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส  อาคารA พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตาม

มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารB พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารC พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารD พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ ทีเคเอ็น 

(TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน ตุลาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารA พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 

(Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารB พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารC พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารD พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤศจิกายน 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารA พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารB พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารC พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารD พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
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 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน ธันวาคม 2568 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส  อาคารA พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 

(Suspended Solids) และบีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารB พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตาม

มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารC พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 

(Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส อาคารD พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ข. 

ดังนั นทางบริษัทที่ตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี  
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน  าเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ช ารุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณท่ีเยอะเกินในระบบต้องมีการก าจัดทิ งทันที 
3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อ เกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการก าจัดทิ ง

ทันที 
4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจ า เพื่อ

ตรวจสอบการท างานของบ่อเติมอากาศ 

 


