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บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Sukhumvit 11 ในระยะด าเนินการ
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมี
บางมาตรการทีท่างโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนโดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ
ของโครงการ Holiday Inn Express Sukhumvit 11 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าจาก
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการ
แก้ไข 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
2.1.4 คุณภาพน  า 
ข้อ 5 จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 3 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถังโดยรวบรวม
ก๊าซมีเทนจากระบบบ าบัดน้ าเสียเข้าถังเก็บ
ก๊าซดังกล่าว และก าจัดโดยให้พนักงานฝ่าย
ช่างเผาท าลายทุกวันอย่างปลอดภัยวันละ 1 
ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และท าให้เกิดภาวะ
โลกร้อนลงได ้

 
 
ทางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาติดตั้งถังเก็บก๊าซมีเทน 

 
 
ทาง โครงการอยู่ ระหว่ า ง
ด าเนินการพิจารณาติดตั้งถัง
เก็บก๊าซมีเทน 

ข้อ 6 ติดตั้งถังบ าบัด Aerosol ขนาด 0.6 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง เพ่ือบ าบัด
อากาศที่ระบายมาจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับละอองน้ า 

ทางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาติดตั้งถังบ าบัด Aerosol 

ทาง โครงการอยู่ ระหว่ า ง
ด าเนินการพิจารณาติดตั้งถัง
บ าบัด Aerosol 

2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.3.2 การบ าบัดน  าเสีย 
ข้อ 5 จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 3 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถังโดยรวบรวม
ก๊าซมีเทนจากระบบบ าบัดน้ าเสียเข้าถังเก็บ
ก๊าซดังกล่าว และก าจัดโดยให้พนักงานฝ่าย
ช่างเผาท าลายทุกวันอย่างปลอดภัยวันละ 1 
ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และท าให้เกิดภาวะ
โลกร้อนลงได ้

 
ทางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาติดตั้งถังเก็บก๊าซมีเทน 

 
ทาง โครงการอยู่ ระหว่ า ง
ด าเนินการพิจารณาติดตั้งถัง
เก็บก๊าซมีเทน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการ
แก้ไข 

ข้อ 6 ติดตั้งถังบ าบัด Aerosol ขนาด 0.6 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง เพ่ือบ าบัด
อากาศที่ระบายมาจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับละอองน้ า 

ทางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาติดตั้งถังบ าบัด Aerosol 

ทาง โครงการอยู่ ระหว่ า ง
ด าเนินการพิจารณาติดตั้งถัง
บ าบัด Aerosol 

2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
2.4.1 ด้านสุขภาพ 
1) ด้านสุขภาพกาย 
- โรคผิวหนัง 
        การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถัง
เก็บน้ าใช้ 
ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บ
น้ าเพ่ือล้างตะกอน สนิมและคราบสกปรกที่
เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ าไม่มี
การหมุนเวียน ซึ่งจะปิดท าความสะอาดครั้ง
ละถัง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ า
ของผู้มาใช้บริการโดยมีความถี่ในการล้างท า
ความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 
โครงการจัดให้มีการล้างท าความ
สะอาดถังเก็บน้ าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า 
1 ครั้ง/ปี โดยทางโครงการจะจัดให้มี
แผนการด าเนินการในเดือน กรกฎาคม 
2568 

 
 
 
 
 
 
แนะน า ใ ห้ ท า ง โ ค ร งก า ร
ด า เ นิ น กา รล้ า งท า ค ว าม
สะอาดถังเก็บน้ า 2 ครั้ง/ปี 
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ถี่ ที่
มาตรการก าหนด 

 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ Holiday Inn Express Sukhumvit 11 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่า
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติครบถ้วน 

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ งหลังบ าบัด (บ่อพักน  าใส) 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลังบ าบัด (บ่อพักน้ าใส) ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลังบ าบัด (บ่อพักน้ าใส) ค่าพารามิเตอร์ส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท 
ข. ผลการวิเคราะห์น้ าทิ้งหลังบ าบัดสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
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 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าใส พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids), บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไมต่ามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าใส พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids), บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไมต่ามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กันยายน 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids) และบีโอดี (BOD) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ตุลาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids) และบีโอดี (BOD) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids) และบีโอดี (BOD) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ธันวาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids) และบีโอดี (BOD) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

ดังนั นทางบริษัทท่ีตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี  
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ช ารุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณท่ีเยอะเกินในระบบต้องมีการก าจัดทิ้งทันที 
3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อ เกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการก าจัดทิ้ง

ทันท ี
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจ า เพื่อ

ตรวจสอบการท างานของบ่อเติมอากาศ 


