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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) 
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บทท่ี 1 

1.1 บทน ำ 

รำยงำนผลกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำร  ซี วิลล่า (Cae Villa) 

 

1. ช่ือโครงการ  ซี วิลล่า (Cae Villa) 

2. สถานท่ีตั้ง ซอยหวัหิน 88 ถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

3. ช่ือเจา้ของโครงการ ของบริษทั ซีดีดี จ ากดั 

4. สถานท่ีติดต่อ 74/39 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 032 908 383  e-mail : info@caevillahuahin.com 

5. จดัท าโดย บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

6. โครงการไดรั้บการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ของคณะกรรมการผูช้  านาญการ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 1009.5/12596 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 

7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการ คร้ังสุดทา้ยเม่ือ วนัท่ี 8 มีนาคม 2568 

8. รายละเอียดโครงการ  

โครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) ของบริษทั ซีดีดี จ ากดั เป็นโครงการประเภท ประกอบดว้ย อาคารโรงแรม 
สูง 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีห้องพกั จ านวน 10 ห้อง ระดบัสูงสุดของอาคาร 5.69 เมตร และอาคารตอ้นรับ สูง 
1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ระดบัสูงสุด ของอาคาร 6.04 เมตร  

9. ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ/ระยะทาง  ท่ีดินเลขท่ี 5586 ขนาดพ้ืนท่ีตามระบุในโฉนดท่ีดิน คือ 9-3-66.6 ไร่ หรือ 

15,866.40 ตารางเมตร 

 

  

 
 

แบบ ตต.2 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&sca_esv=d7d9d3559c6667bd&sca_upv=1&hl=th&source=hp&ei=QdfsZs6lEoSuseMPne2asQ4&iflsig=AL9hbdgAAAAAZuzlUSloAMfPvIHQ96Gj6D0GCzGkGRFL&ved=0ahUKEwiOyqC8ttCIAxUEV2wGHZ22JuYQ4dUDCA0&uact=5&oq=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&gs_lp=&sclient=gws-wiz
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ภำพที่ 1.1 แสดงท่ีตั้งพ้ืนท่ีโครงการ ซีวิลล่า  https://maps.app.goo.gl/Pa5SRPF1K9KXPbwP8?g_st=ipc สืบคน้วนัท่ี 25 กนัยายน 2568 

 
 

1.2 รำยละเอียดของโครงกำร   
โครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) ของบริษัท ซีดีดี จ ากัด ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นหนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 

1009.5/12596 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 เร่ือง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้โครงการ ซี วิลล่า 
(Cae Villa) ตามมติคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณาการรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น และรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ในเขตพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 และก าหนดให้โครงการตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวแ้ละจดัท ารายงานและเสนอรายงานผลการปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอให้ 
สผ. และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
 
1.3 ระบบสำธำรณูปโภค 

1.3.1 น ้ำใช้ 
1) แหล่งน ้าใช ้

น ้าใชภ้ายในโครงการไดรั้บการจ่ายมาจากการประปาเทศบาลเมืองหวัหิน โดยโครงการจะติดต่อประสานงาน
ขอใช้บริการจากการประปาเทศบาลเมืองหัวหินในการเช่ือมท่อน ้ าประปาจากท่อส่งน ้ าของการประปา ซ่ึงการประปา
เทศบาลเมืองหวัหินมีความพร้อมท่ีจะให้บริการจ่ายน ้าประปาแก่โครงการ  

https://maps.app.goo.gl/Pa5SRPF1K9KXPbwP8?g_st=ipc
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2) ปริมาณการใชน้ ้า 
เม่ือเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้า 9.871 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  
      3) ระบบจ่ายน ้าของโครงการ 

3.1 ระบบจ่ายน ้าอุปโภค-บริโภค 
โครงการจดัระบบการจ่ายน ้ าภายในโครงการ คือ ระบบจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค โครงการจะต่อท่อ

น ้ าประปาจากท่อเมนของประปาเทศบาลเมืองหวัหิน เพ่ือผ่านมิเตอร์น ้ าไปเก็บกกัไวภ้ายในถงัเก็บน ้ าส ารอง จ านวน 11 
ถงั แต่ละถงัมีความจุ 2.0 ลูกบาศกเ์มตร รวมน ้าส ารองทั้งหมดมีความจุ 22.0 ลูกบาศกเ์มตร โดยติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า (BP-01 
ถึง BP-06) เพ่ือเพ่ิมแรงดนัของน ้า จ านวน 6 เคร่ือง (แบ่งเป็น อาคารตอ้นรับ จ านวน 1 เคร่ือง และอาคารโรงแรม จ านวน 
5 เคร่ือง) โดยเคร่ืองสูบน ้ า (BP-01 ถึง BP-06) มีอตัราการสูบเคร่ืองละ 330 ลิตรต่อนาที สูบส่งสูง 17.50 เมตร เพื่อช่วย
เพ่ิมแรงดนัในการจ่ายน ้าโดยจ่ายน ้าเขา้สู่เส้นท่อ เพ่ือส่งน ้าเขา้สู่ห้องพกัในแต่ละห้อง 

3.2 การส ารองน ้าใช ้
โครงการมีการจดัถงัเก็บน ้ าส ารองใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคมีความจุทั้งส้ิน 22.0 ลูกบาศก์เมตร 

โครงการจดัส ารองไวใ้นถงัเก็บน ้ าส ารอง จ านวน 11 ถงั แต่ละถงัมีความจุ 2.0 ลูกบาศกเ์มตร/ถงั (แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับ 
จ านวน 3 ถงั อาคารโรงแรม จ านวน 8 ถงั) รวมน ้าท่ีใชอุ้ปโภค-บริโภคมีความจุทั้งส้ิน 22.0 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงแต่ละอาคาร
สามารถรองรับน ้าใชไ้ดม้ากกว่า 2 วนั 
 

1.3.2 น ้ำเสียและส่ิงปฏกิูล 
1) การประมาณปริมาณน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล 
     น ้าเสียท่ีเกิดจากโครงการมาจากห้องน ้า-ห้องส้วม และกิจกรรมการใชน้ ้าอื่นๆภายในโครงการ ปริมาณ

น ้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช ้(ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (พฤษภาคม 2556). แนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการบริการชุมชน
และท่ีพกัอาศยั. ส านกังานวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม, Cs4.indd 47) ยกเวน้น ้าใชจ้ากการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวม ซ่ึง
น ้ าเสียจะเกิดขึ้นร้อยละ 100 ของปริมาณน ้ าใช้ น ้ าใช้ให้น ้ าตน้ไมจ้ะไม่เกิดน ้ าเสีย ดงันั้นเม่ือเปิดด าเนินการคาดว่าจะมี
ปริมาณน ้าเสียจากโครงการเท่ากบั 6.79 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

2) ระบบระบายน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูลภายในโครงการ 
 โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบระบบถงัเกรอะและระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ จ านวน 7 
ชุด (แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับ จ านวน 2 ชุด ขนาด 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วนั และขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร/วนั และอาคาร
โรงแรม จ านวน 5 ชุด ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร/วนั) สามารถรองรับปริมาณน ้ าเสียไดท้ั้งส้ิน 10.40 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
โดยสามารถรองรับน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งเพียงพอ รายละเอียด ดงัน้ี  

• ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการมีค่าบีโอดีเข้าระบบ  250.00 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 300.00 
มิลลิกรัม/ลิตร น ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้จะมีค่าบีโอดี 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30.00 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึง
ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปแบบระบบถงัเกรอะและระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
ถงัเกรอะ (Septic Tank) ถงัเติมอากาศ (Fixed Film Aeration Tank) และถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
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ภำพที่ 1.2 แสดงผงัระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 
1.3.3 ระบบระบำยน ้ำ 

ระบบระบายน ้าภายในอาคาร 
น ้ าเสียทุกชนิดท่ีระบายออกจากเคร่ืองสุขภณัฑ์ ห้องน ้ า ห้องส้วม และจากส่วนอื่นๆ ท่ีใช้น ้ าทั้งหมด

ภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งก าเนิดน ้าเสียและถูกรวบรวมไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ เม่ือผา่นการ
บ าบดัแลว้จะระบายเขา้สู่ท่อระบายน ้าของโครงการ และเขาสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะดา้นหนา้โครงการโดยมีรายละเอียด
ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียของโครงการ ดงัน้ี 

• ท่อระบายน ้าเสีย (Waste Pipe) 
• ท่อระบายน ้าโสโครก (Soil Pipe) 
• ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) 
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ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร 
ระบบระบายน ้ าทิ้งเป็นระบบท่อแยก โดยน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบ

ระบบถงัเกรอะและระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะแลว้จะระบายน ้ าเขา้สู่ท่อระบายน ้าของโครงการก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะดา้นหนา้โครงการ เพื่อเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลเมืองหวัหินต่อไป 

ภำพที่ 1.3 แสดงผงัระบายน ้าฝนภายในโครงการ 
 

 
1.3.4 กำรจัดกำรมูลฝอย 

1) ปริมาณของมูลฝอย 
 เม่ือเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยท่ีจะเกิดขึ้นประมาณ 0.102 ลูกบาศก์เมตร/วนั แยก

ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
• มูลฝอยทัว่ไป เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป พลาสติก โฟม และฟอลย์ท่ีเป้ือน

อาหาร เป็นตน้ เม่ือเปิดด าเนินการโครงการจะเกิดมูลฝอยทัว่ไปร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอย 0.003 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  
• มูลฝอยย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร ผกั ผลไม ้เป็นตน้ เม่ือเปิดด าเนินการโครงการจะเกิดมูลฝอยย่อยสลายร้อย

ละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 0.065 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  
• มูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นตน้ เม่ือเปิดด าเนินการโครงการจะเกิดมูล

ฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 0.031 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  
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• มูลฝอยอนัตราย เช่น หลอดไฟ ขวดน ้ ายาลา้งห้องน ้ า เป็นตน้ เม่ือเปิดด าเนินโครงการจะเกิดมูลฝอยอนัตราย
ร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น หรือเท่ากบั 0.003 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

2) วิธีรวบรวมมูลฝอยและการจดัการมูลฝอย 
 1) วิธีรวบรวมมูลฝอย 

ภายในอาคาร 
ห้องพกัแขก ในแต่ละห้องจะจดัให้มีถงัมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จ านวน 2 ถงั ส าหรับภายในห้องพกัและ

ห้องน ้ า โดยแม่บา้นจะเป็นผูค้ดัแยกประเภทมูลฝอย เม่ือท าความสะอาดห้องรวบรวมก่อนน าไปพกัเก็บไวท่ี้ห้องพกัมูล
ฝอยรวม 

พนกังาน บริเวณส่วนตอ้นรับ จะจดัถงัรองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จ านวน 4 ถงั แยกเป็นถงัมูลฝอยยอ่ย
สลาย 1 ถงั ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั ถงัมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ 1 ถงั และถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั มีฝาปิดมิดชิดซ่ึงจะติด
ป้ายขา้งถงัว่า “ถงัมูลฝอยอนัตราย” โดยภายในจะรองดว้ยถุงพลาสติกสีด าซ้อน 2 ชั้น สามารถรองรับมูลฝอยท่ีเกิดจาก
พนกังานในแต่ละวนัไดอ้ยา่งเพียงพอ 

ห้องครัว บริเวณพ้ืนท่ีห้องครัวจะจดัถงัรองรับมูลฝอยยอ่ยสลายขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ถงั/จุด ถงัมูลฝอย
ทัว่ไปขนาด 60 ลิตร 1 ถงั/จุด และถงัรองรับมูลฝอยอนัตรายขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถงั มีฝาปิดมิดชิดซ่ึงจะติดป้ายขา้ง
ถงัว่า “ถงัมูลฝอยอนัตราย” โดยภายในจะรองดว้ยถุงพลาสติกสีด าซ้อน 2 ชั้น นอกจากน้ียงัจดัถงัมูลฝอยขนาด 30 ลิตร 
จ านวน 1 ถงั รองรับเศษอาหารโดยภายในจะรองดว้ยถุงพลาสติกอยา่งหนา 

พ้ืนท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ เช่น โถงตอ้นรับ พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีจอดรถ เป็นตน้ โครงการจะวางถงัรองรับมูลฝอย
ขนาด 30 ลิตร จุดละ 4 ถงั โดยมีการติดตั้งป้ายขา้งถงัแต่ละถงัว่า “ถงัรองรับมูลฝอยทัว่ไป”  “ถงัรองรับมูลฝอยยอ่ยสลาย” 
“ถังรองรับมูลฝอยอนัตราย” และ“ถังรองรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” ซ่ึงจะรองรับมูลฝอยจากผูอ้ยู่อาศัยภายใน
โครงการท่ีเขา้มาใชบ้ริการในบริเวณดงักล่าว 

ทุกวนัพนกังานโรงแรมจะท าหนา้ท่ีท าความสะอาดห้องพกัแขกภายหลงัผูเ้ขา้มาพกัแจง้คืนห้องพกั และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โถงตอ้นรับ พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีจอดรถ เป็นตน้พร้อมรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงจ าแนกตามประเภท (มูล
ฝอยทัว่ไป (ถุงสีเหลือง) มูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่ (ถุงสีขาวขุ่นหรือขาวใส) มูลฝอยย่อยสลาย (ถุงสีด า) และมูลฝอย
อนัตราย (ถุงสีแดง) หรือถุงสีอื่นท่ีใชเ้คร่ืองหมายระบุมูลฝอยแต่ละประเภทท่ีชดัเจน) และมดัปากถุงให้แน่น จากนั้นจะ
บรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนหรือการร่ัวไหลของน ้าชะมูลฝอย โดยมีรถเขน็ส าหรับขนยา้ยมูล
ฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม นอกจากน้ี ก าหนดให้ท าความสะอาดถงัรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทที่ใชภ้ายในโครงการ
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

 2) การคดัแยกมูลฝอยและการจดัการ 
โครงการจะจดัให้พนกังานจดัเก็บและคดัแยกมูลฝอย เพื่อง่ายต่อการเก็บขนและก าจดั รวมทั้งยงัช่วยลด

ปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งก าจดัอีกดว้ย  ส าหรับการคดัแยกมูลฝอยพนกังานจะคดัแยกภายในห้องพกัมูลฝอยรวมเท่านั้น 
โดยพนกังานจะใส่ผา้ปิดจมูก ถุงมือยาง รองเทา้บูท และใชท่ี้คีบมูลฝอยในการคดัแยก เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค มีรายละเอียดการคดัแยกดงัน้ี 

(a) มูลฝอยยอ่ยสลาย โครงการจะให้พนกังานน ามูลฝอยจากถงัมูลฝอยย่อยสลายมายงัห้องพกัมูลฝอยย่อย
สลาย โดยการรวบรวมมูลฝอยลงถุงด า มัดปากถุงให้แน่น และน าไปทิ้งลงภายในห้องพกัมูลฝอยย่อยสลาย เพื่อให้
พนกังานจดัเก็บมูลฝอยของเทศบาลเมืองหวัหิน มาจดัเก็บเพื่อน าไปก าจดัตามหลกัสุขาภิบาลต่อไป 
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(b) มูลฝอยทัว่ไป เป็นมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยท่ีย่อยสลายไดไ้ม่สามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ีก ซ่ึงมูลฝอยทัว่ไป พนกังานจะน ารวบรวมใส่ถุงด า มดัปากถุงให้แน่น และน าไปทิ้งลงภายในห้องพกัมูล
ฝอยทัว่ไป เพื่อให้พนกังานจดัเก็บมูลฝอยของเทศบาลเมืองหวัหิน มาจดัเก็บเพื่อน าไปก าจดัตามหลกัสุขาภิบาลต่อไป 

(c) มูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่ มูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แกว้ ขวดพลาสติก 
กระป๋องอลูมิเนียม เป็นตน้ จะจดัให้พนกังานคดัแยกใส่ถุง มดัปากถุงให้แน่น และน าไปทิ้งลงภายในห้องพกัมูลฝอยน า
กลบัมาใชใ้หม่ เพ่ือรอขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า โดยโครงการจะเป็นผูติ้ดต่อให้เขา้มารับซ้ือ เม่ือมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่
มีปริมาณมากพอ 

(d) มูลฝอยอนัตราย มูลฝอยอนัตรายท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ ไดแ้ก่ มูลฝอยในส่วนของหลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้านีออนท่ีแตกหรือเส่ือมสภาพ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง น ้ ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ์ 
กระป๋องสเปรยถ์่านไฟฉาย แบตเตอร่ีท่ีเส่ือมสภาพและยา โครงการจะจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย (ถงัสีส้ม) ขนาด 
240 ลิตร จ านวน 2 ถงั มีฝาปิดมิดชิด ติดป้ายขา้งถงัว่า “ถงัมูลฝอยอนัตราย” ส าหรับมูลฝอยอนัตรายโครงการจะประสาน
ไปยงัเทศบาลเมืองหวัหิน จะเขา้มาเก็บเพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งต่อไป 

3) ห้องพกัมูลฝอยรวม 
โครงการจัดให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม  มีขนาดพ้ืนท่ีสุทธิ 1.92 ตารางเมตร ตั้ งอยู่บริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป 0.48 ตารางเมตร ห้องพกัมูลฝอยย่อยสลาย 0.48 ตารางเมตร 
ห้องพกัมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ 0.48 ตารางเมตร และห้องพกัมูลฝอยอนัตราย 0.48 ตารางเมตร โดยโครงการจะกองมูล
ฝอยสูงไม่เกิน 1.00 เมตร จึงท าให้ห้องพกัมูลฝอยรวม สามารถรองรับมูลฝอยไดม้ากกว่า 3 วนั ในส่วนการดูแลรักษา
ห้องพกัมูลฝอยรวมโครงการจะจดัพนกังานลา้งท าความสะอาดทุกสัปดาห์  ในส่วนของน ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งท าความ
สะอาดจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณอาคารตอ้นรับ ก่อนท่ีจะระบายน ้ าทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ โดย
เทศบาลเมืองหวัหินจะเขา้เก็บรวบรวมมูลฝอยทุกวนั เพื่อขนมูลฝอยออกไปก าจดัตามหลกัสุขาภิบาลต่อไป 
 

1.3.5 ระบบไฟฟ้ำ 
โครงการรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ า เภอหัวหินเข้าสู่โครงการ เพื่อให้

กระแสไฟฟ้าไปยงัส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ซ่ึงระบบไฟฟ้าโครงการน้ีจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ไล่ล าดบัจากสายเมน
ไฟฟ้าแรงสูงท่ีรับบริการจากการไฟฟ้า  โดยโครงการได้ติดต่อประสานงานขอหนังสือรับรองการให้บริการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กบัโครงการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน อน่ึงในการออกแบบระบบไฟฟ้าจะยึดถือและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดของการไฟฟ้าภูมิภาคและยึดตามมาตรฐานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1) โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคอ าเภอหวัหิน มายงัหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นหมอ้แปลงขนาด 
100 kVA. TRANSFORMER 22kV. 400/230 V. ชนิด Oil Type เขา้มายงัแผงเมนสวิตช์ (Main Distribution Board; MDB) 
ซ่ึงติดตั้งอยู่ในห้องเคร่ืองไฟฟ้าบริเวณอาคารตอ้นรับ ส าหรับความตอ้งการใช้กาลงัไฟฟ้าของโครงการมีปริมาณรวม
ประมาณ 98.50 kVA 

2) แผงเมนสวิตช์ของอาคาร (MDB) ติดตั้งอยูใ่นห้องไฟฟ้าหลกัของอาคาร ท าหนา้ท่ีรับสายเมนแรงต ่าจากหมอ้
แปลงไฟฟ้า มาแยกเป็นสายป้อนส าหรับระบบไฟฟ้าไปยงัตูโ้หลดเซ็นเตอร์ และเดินสายป้อนแต่ละวงจรนั้นมาเขา้ท่ีแผง
มิเตอร์ไฟฟ้า จากแผงมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะเดินสายไฟฟ้าไปยงัแผงจ่ายไฟยอ่ยของแต่ละห้องพกัต่อไป 
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ห้องพกัแต่ละห้องจะประกอบดว้ยโหลดไฟฟ้าแสงสว่าง  เตา้รับ และระบบปรับอากาศ นอกจากน้ียงัมีโหลด
ไฟฟ้าส่วนกลาง ซ่ึงไดแ้ก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง เตา้รับ ระบบปรับอากาศของส านกังานโครงการ ไฟฟ้าท่ีจอดรถ ไฟฟ้าส่วน
ตอ้นรับ ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟป้ายทางออก รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และป๊ัมน ้า 

• ระบบโทรทศัน์วงจรรวมและระบบโทรศพัท์ 
โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรรวมอาคาร ประกอบดว้ย จานดาวเทียมระบบกระจายสัญญาณ และ

สายสัญญาณ โดยระบบดงักล่าวไดเ้ตรียมเผื่อไวร้องรับระบบเคเบิ้ลทีวีดว้ยเสาอากาศ 
ระบบโทรศพัท์เร่ิมจากสายเมนขององค์การโทรศพัท์ ตามเสาไฟฟ้าเขามายงัตู ้ Main Distribution Frame 

จากนั้นท าการกระจายสายสัญญาณไปยงัห้องต่าง  ๆ  ต่อไป ท่ีอาคารตอ้นรับจะมีตู ้PABX ติดตั้งในห้องเคร่ืองไฟฟ้า เพื่อ
รับสายเมนและกระจายสายสัญญาณไปยงัแต่ละห้องพกัโดยจะมีกล่อง  Telephone Cabinet ด้านหน้าห้องพกัก่อนจะ
เดินสายไปยงัเตา้รับโทรศพัทภ์ายในห้องพกัแต่ละห้อง 
 

1.3.6 ระบบระบำยอำกำศ 
การระบายอากาศจะท าให้ภาวะอากาศภายในอาคารมีความเหมาะสม เป็นการหมุนเวียนและแลกเปล่ียน

อากาศระหว่างพ้ืนท่ีภายในอาคารและบรรยากาศภายนอก ซ่ึงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของโครงการ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ระบบปรับอากาศ โครงการจะติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องพกัทุกห้องโดยเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน  (Spilt Type Air Conditioning Unit) ประกอบด้วย  ชุดคอยล์ เ ย็น  (Fan Coil Unit) และคอยล์ ร้อน 
(Condensing Unit) ซ่ึงคอยลเ์ยน็จะแลกเปล่ียนความร้อนภายในหอ้งและควบคมุอุณหภูมิภายในห้องให้คงท่ี และสามารถ
ปรับระดบัอุณหภูมิภายในห้องดว้ยการปรับ Mode การท างานของเคร่ืองไดท่ี้ชุดควบคุมระยะไกลอตัโนมติั  (Remote 
Control) เม่ือคอยลเ์ยน็แลกเปล่ียน 
ความร้อนภายในห้องแลว้ จะน าความร้อนเหล่านั้นไปถ่ายเทท่ีคอนเดนซ่ิงอยู่ภายนอกอาคาร และในพ้ืนท่ีส่วนบริการ
ต่างๆ จะเลือกใชร้ะบบปรับอากาศส่วนกลาง โดยในการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศโครงการจะค านึงถึงเร่ืองเสียงเป็นส าคญั 
เน่ืองจากเม่ือติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งไม่เกิดเสียงดงัไปรบกวนผูอ้าศยัใกลเ้คียง 

ระบบระบายอากาศ โครงการใช้การระบายอากาศโดยติดตั้งพดัลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) ภายใน
ห้องพกัทุกห้อง ระบายอากาศภายในอาคารสู่ภายนอก และดูดอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอกเขา้มา เพ่ิมความรู้สึกโล่งสบาย
ให้แก่ผูเ้ขา้พกั และติดตั้งพดัลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ระบายอากาศภายในห้องต่างๆ ออกสู่ภายนอก เช่น ห้องน ้า เป็น
ตน้ เพ่ือช่วยในการระบายอากาศโดยใชเ้กณฑอ์ตัราการระบายอากาศตามพ้ืนท่ีใชส้อย 
 

 
1.3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยั ไดอ้อกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกนัอคัคีภยัของโครงการ  และการเปรียบเทียบกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1) ระบบแจง้เหตุอคัคีภยั ประกอบดว้ย 
 • เคร่ืองแจ้งเหตุด้วยมือ  (Manual Alarm Station) สาหรับใช้กดแจ้งเหตุเพลิงไหม้เม่ือเกิดไฟไหม้ ติดตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารตอ้นรับ 
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2) ระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ประกอบดว้ย 
 • ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ เป็นแบบมือถือชนิดเคมีแห้งขนาด 1.8 กิโลกรัม ติดตั้งในห้องพกัทุกห้อง บริเวณ

อาคารตอ้นรับ 1 ถงั/จุด และขนาด 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งบริเวณห้องเคร่ืองงานระบบ 1 จุด และติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงมือถือ
บริเวณร้ัวของโครงการช่วงหัวทา้ยห้องพกัดา้นทิศเหนือและดา้นทิศใต้ โดยแต่ละดา้นจะติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงมือถือ 
จ านวน 2 ถงั 

3) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง ประกอบดว้ย 
 • ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน เพื่อส ารองไฟใช้ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าภายในแต่ละอาคารเกิดการขดัข้อง

ส าหรับให้แสงสว่างเวลาว่ิงหนีไฟ แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น สามารถท างานดว้ย ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินไม่น้อย
กว่า 2 ชัว่โมง ติดตั้งบริเวณทางเดิน 

 • ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสงมีตวัอกัษรขนาด 10 เซนติเมตร ซ่ึงจะเปล่งแสงสะทอ้นบอก
ให้เห็นชดัเจนเม่ือไฟดบั ติดตั้งบริเวณทางเดิน 

4) จุดรวมพล 
 โครงการจดัจุดรวมพลเบ้ืองตน้ภายในโครงการอยูบ่นพ้ืนท่ีสีเขียวดา้นทิศใตข้องอาคารตอ้นรับ มีพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 

35.00 ตารางเมตร (ไม่คิดพ้ืนท่ีท่ีเป็นลาตน้ของตน้ไม)้ รองรับผูเ้ขา้พกัจ านวน 20 คน และพนกังาน 14 คน รวมทั้งส้ิน 34 
คน คิดเป็น 1.02 ตารางเมตร/คน ซ่ึงเพียงพอต่อการรวมพล เพื่อตรวจนบัจ านวนคนก่อนอพยพออกสู่ภายนอกโครงการ 
โดยไม่กีดขวางการเขา้มาช่วยดบัเพลิงของรถดบัเพลิงและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีแต่อยา่งใด 

 กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมท่ี้รุนแรงจ าเป็นตอ้งอพยพผูเ้ขา้พกัจากจุดรวมพลไปยงัภายนอกโครงการ โดยใชเ้ส้นทาง 
ซ่ึงสามารถอพยพคนออกจากโครงการไดอ้ย่างปลอดภยั และไม่กีดขวางการเขา้มาช่วยเหลือของรถดบัเพลิงแต่อย่างใด 
ดงันั้น โครงการจึงสามารถเคล่ือนยา้ยผูเ้ขา้พกัออกจากจุดรวมพลของอาคารออกสู่ภายนอกโครงการ ไดอ้ย่างปลอดภยั
และสะดวกรวดเร็ว  
 

1.3.8 พื้นที่สีเขียว 
โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวรวมทั้งส้ิน 346.27 ตารางเมตร โดยท่ีปรึกษาจะไม่รวมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยู่ใต้

แนวอาคาร และพ้ืนท่ีสีเขียวปกคลุมดินลกัษณะแนวยาวท่ีมีความกวา้งไม่เกิน 1.00 เมตร (ขนาดพ้ืนท่ี 123.03 ตารางเมตร)  
มาพิจารณาตามเกณฑ์ของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และตามแผนปฏิบติัการเชิง
นโยบายดา้นการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีน ามาพิจารณาตามเกณฑ์ มีพ้ืนท่ี 
223.25 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อผูเ้ขา้พกัและพนกังานภายในโครงการ 6.56 ตารางเมตร/คน  
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ภำพที่ 1.4 แสดงต าแหน่งพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

 
 

1.3.9 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของโครงกำร 
โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานรักษาความปลอดภยั  เพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภยับริเวณรอบๆ 

พ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงการเขา้เวรปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยัจะเข้าเวรตลอด  24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ ช่วงเชา้ 06.00-18.00 น.และช่วงเยน็ 18.00-06.00 น. ประจ าอยู่บริเวณทางเขา้ - ออกของโครงการ และคอย
ตรวจตราพ้ืนท่ีโครงการนอกจากน้ียงัจดัให้มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณลานจอดรถ บริเวณทางเขา้-ออก บริเวณส่วน
ต่างๆ ภายในอาคาร                                              
 
 

 
 
 

 


