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ไดรับรองความสามารถหองปฏบิัตกิารทดสอบตามมาตรฐานมอก. 17025-2561 (ISO/IEC17025: 2017)  

หมายเลขการรับรองที ่ทดสอบ 0673 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

ช่ือโครงการ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 
ท่ีตั้งโครงการ เลขท่ี 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
เจาของโครงการ         บริษัท รามนครา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด) 

ท่ีอยูเจาของโครงการ    เลขท่ี 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท 02-032-3888 โทรสาร 02-032-3800 
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แบบ ตต. 2 

  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา)  

ของ บริษัท รามนครา จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด) 

 

1. ช่ือโครงการ  โรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา (แสดงดังเอกสารแนบท่ี 2)) 

2. สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (แสดงดังรูปท่ี 1-1) 

3. ช่ือเจาของโครงการ บริษัท รามนครา จำกัด (เดมิช่ือ บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด (แสดงดังเอกสารแนบท่ี 2)) 

4. สถานท่ีติดตอ  เลขท่ี 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท  02-032-3888 

โทรสาร   02-032-3800 

E-mail:   sangduan.r@ram2-hosp.com 

5. จัดทำโดย  บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

6. โครงการไดรบัความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 (แสดงดังเอกสารแนบท่ี 1) 

7. โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ) ครั้งสุดทาย เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 

8. รายละเอียดโครงการ โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) บริษัท รามนครา จำกัด (เดมิช่ือ บริษัท  

 เอนคอร (2016) จำกัด) มีพ้ืนท่ี 07-1-39 ไร หรือ 27,756 ตารางเมตร (นำเสนอในบทท่ี 1) 

 

 

 

การมอบอำนาจใหนำเสนอรายงาน 

 

(    ) เจาของโครงการไดมอบหมายใหบริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

เปนผูดำเนินการเสนอรายงาน 

(       ) เจาของโครงการเปนผูดำเนินการเสนอรายงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษทั วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  I                                                                                
 

   สารบัญ 

 

หนา 

1. บทนำ 

 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1-1 

 1.2 วัตถุประสงคการจดัทำรายงาน 1-1 

 1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 1-1 

 1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน 1-2 

 1.5 รายละเอียดโครงการ 1-2 

 1.6 แผนการดำเนินการ 1-23 

2. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-1 

3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 3.1 การดำเนินงาน 3-1 

 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 3-1 

 3.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอม 3-11 

 3.4 มาตรฐานท่ีใชเปรยีบเทียบ 3-11 

 3.5 ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอม 3-12 

  3.5.1 คุณภาพน้ำท้ิง 3-12 

  3.5.2 คุณภาพน้ำประปา 3-42 

  3.5.3 คุณภาพน้ำในระบบหอผึ่งเย็น 3-50 

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 4.1 สรุปผลการปฏบัิติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 4-1 

 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 4-1 
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โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษทั วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  II                                                                                
 

 

   สารบัญ (ตอ) 

 

 

ภาคผนวกท่ี 1  เอกสารอางอิงประกอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

เอกสารแนบท่ี 1 หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ี ทส 1010.5/17364  

ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 

 

เอกสารแนบท่ี 2 หนังสือแจงเปลี่ยนช่ือโครงการฯ และเจาของโครงการ  

เอกสารแนบท่ี 3 - ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร (อ.1) เลขท่ี 201/2565  

ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

- ใบรบัรองการกอสรางอาคาร การดัดแปลง หรือการเคลื่อนยายประเภทควบคมุการใช (อ.5)  

เลขท่ี 220/2565 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

 

เอกสารแนบท่ี 4 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) เลขท่ี 10201000466 ออกให ณ วันท่ี 12 

มีนาคม 2567 ใชไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2575 

 

เอกสารแนบท่ี 5 แผนการฝกซอมแผนฉุกเฉิน  

เอกสารแนบท่ี 6 เอกสารรับรองการตรวจสอบอาคาร เมือ่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2568  

เอกสารแนบท่ี 7 บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)  

เอกสารแนบท่ี 8 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมลูซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ

แหลงกำเนิดมลพิษ (ทส.1) 

 

เอกสารแนบท่ี 9 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)  

เอกสารแนบท่ี 10 บันทึกการดูแลตรวจสอบระบบหอผึ่งเย็น (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)  

และการบำรุงรักษาประจำเดือน มนีาคม 2568 

 

เอกสารแนบท่ี 11 บันทึกการตรวจสอบระบบอัคคีภยั (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)  

เอกสารแนบท่ี 12 บันทึกขอตกลงความรวมมือกรณีเกิดเหตภุัยภิบัต ิ  

เอกสารแนบท่ี 13 งานลางบอพักน้ำ  

ภาคผนวกท่ี 2  ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพสิง่แวดลอม (ANALYSIS REPORT)  

ภาคผนวกท่ี 3  หนงัสือขึน้ทะเบียน และใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ  

ภาคผนวกท่ี 4 กฎหมาย/มาตรฐานสิ่งแวดลอม และขอกำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

ภาคผนวกท่ี 5 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษทั วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  III                                                                                
 

 

   สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตารางท่ี 1-1 ปริมาณการใชน้ำประปาของโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 1-3 

ตารางท่ี 1-2 คาบีโอดี (BOD) ของน้ำท้ิงท่ีไดรับการบำบัดจากระบบบัดน้ำเสียของโครงการ 1-4 

ตารางท่ี 1.6.2-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2  

(เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

1-24 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาล

รามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

2-2 

ตารางท่ี 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2  

(เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

3-2 

ตารางท่ี 3.3-1 รายละเอียดการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 3-11 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 

 บริษัท รามนครา จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด) ตั้งอยูเลขท่ี 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎรพัฒนา  

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการกอสรางและบริหาร “โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา)”  

ตั้งอยูเลขท่ี 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือท่ี ทส.1010.5/17364 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 (แสดงดัง

เอกสารแนบท่ี 1 และ 2) 

โครงการไดมอบหมายใหบริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด ซึ่งเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนท่ีไดรับอนุญาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขท่ี ว-280 และ ว-210 และไดรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน 

มอก. 17025-2561 (ISO/IEC17025: 2017) หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 0673 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จำกัด  

เปนผูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ ฉบับท่ี 2/2568 (ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568) ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบในรายงาน 

1.2 วัตถุประสงคการจัดทำรายงาน 

1) เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา)  

2) เพ่ือนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีหนวยงานราชการกำหนด และ

นำไปเปนแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตอไป 

3) เพ่ือเปนแนวทางปองกันและลดมลภาวะท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโครงการ และตอพ้ืนท่ี

รอบโครงการ 

4) เพ่ือจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว นำเสนอตอผูรับผิดชอบ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 

 1.3.1 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

  การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) เปนการดำเนินการตามมาตรการและรวบรวม

เอกสารการดำเนินงานประกอบมาตรการ สามารถพิจารณารายละเอียดไดดังน้ี 

1) มาตรการดานทรัพยากรกายภาพ 

2) มาตรการดานทรัพยากรชีวภาพ 

3) มาตรการดานคณุคาการใชประโยชนของมนุษย 

4) มาตรการดานคณุคาตอคุณภาพชีวิต 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  หนา 1-2 

1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีไดกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการฯ และรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีดำเนินการโดยบริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท 

เซอรวิส จำกัด พรอมสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ โดยรายละเอียดนำเสนอไวในรายงานบทท่ี 3 

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน 

 การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) ไดจัดทำตามแนวทางการเสนอผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดการ

ดำเนินงานตอไปน้ี 

1.4.1 นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานและขอกำหนด

เพ่ิมเติม 

  โดยคณะกรรมการผูชำนาญการสิ่งแวดลอมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดทำตาราง

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.4.2 นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

  โดยทำการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมี

ขอมูลการนำเสนอดังตอไปน้ี 

• แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะหตัวอยางตามท่ีกำหนดในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการท่ีเปนท่ียอมรับ 

• สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหผลและเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

หนวยงานราชการ 

• แสดงภาพถายขณะทำการเก็บตัวอยาง และภาพถายเครื่องมือการตรวจวัด 

1.5 รายละเอียดโครงการ 

1.5.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ  

  เปนโครงการประเภทโรงพยาบาล ขนาด 560 เตียง ประกอบดวย 

(1) อาคารโรงพยาบาล เปนอาคาร 22 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพ้ืนดินถึง

ระดับพ้ืนช้ันดาดฟา เทากับ 86.0 เมตร ประกอบดวย หองพักสำหรับผูปวยรวม พรอมหองกิจกรรมทางการแพทย-พยาบาล รวมถึง

พ้ืนท่ีสำนักงาน และหองประชุม หองทำพิธี หองเก็บศพ และท่ีจอดรถยนต 96 คัน และท่ีจอดรถจักรยานยนต 45 คัน มีพ้ืนท่ีอาคาร 

65,213 ตารางเมตร 

(2) อาคารหองพักมูลฝอยรวมสูง 1 ช้ัน (3.2 เมตร) มีพ้ืนท่ีอาคาร 71 ตารางเมตร ประกอบดวย หองเก็บ 

มูลฝอยประเภทตาง ๆ 4 หอง มีพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารรวม 65 ตารางเมตร 

พรอมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง ๆ ไดแก ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำทวม ระบบปองกันอัคคีภัย และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  หนา 1-3 

ซึ่งอาคารขอ (1) และขอ (2) ไดรับอนุญาตกอสรางอาคารฯ (แบบ อ.1) จากกรุงเทพมหานครท่ี 201/2565 

ออกให ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และท่ี 220/2565 ออกให ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 (แสดงดังเอกสารแนบท่ี 3) และ

โครงการไดเปดดำเนินการแลว (บางสวน) ตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม 2566 ถึงปจจุบัน ตามใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

(ส.พ.7) ใบอนุญาตท่ี 10201000466 ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ขนาดจำนวนเตียง 79 เตียง ใบอนุญาตออก

ให ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2567 ใชไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2575 (แสดงดงัเอกสารแนบท่ี 4) 

1.5.2 ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ/ระยะทาง  

 มีพ้ืนท่ี 07-1-39 ไร หรือ 27,756 ตารางเมตร (แสดงดังรูปท่ี 1-2) 

1.5.3 กิจกรรมในโครงการ 

(1) ระบบน้ำใช 

(1.1) ปริมาณการใชน้ำ 

ปริมาณการใชน้ำจากการคาดการณตามรายงานฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบ คาดวาจะมีอัตราการใชน้ำ 

859.56 ลูกบาสกเมตรตอวัน ท้ังน้ี โครงการมีปริมาณการใชน้ำจริงในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 อยูในชวง 119.3-152.0

ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนอัตราการใชน้ำเฉลี่ยประมาณ 137.1 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีปริมาณการใชน้ำสูงสุดในเดือนตุลาคม 2568 

เทากับ 152.0 ลูกบาศกเมตรตอวัน (แสดงดังตารางท่ี 1-1) 

ตารางท่ี 1-1 ปริมาณการใชน้ำประปาของโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 

เดือน / พ.ศ.2568 
ปริมาณการใชน้ำ 

ลูกบาศกเมตรตอเดือน ลูกบาศกเมตรตอวัน 

กรกฎาคม 4,285 138.2 

สิงหาคม 4,360 140.6 

กันยายน 4,516 150.5 

ตุลาคม 4,712 152.0 

พฤศจิกายน 3,580 119.3 

ธันวาคม 3,775 121.8 

เฉลี่ย 4,205 137.1 
 

ที่มา: บริษัท รามนครา จำกัด, 2568 

(1.2) การสำรองน้ำใช 

ปริมาณโครงการจัดใหมีการสำรองน้ำใชภายในโครงการ มีปริมาตรกักเก็บรวมท้ังหมด 1,907.76 ลูกบาศก

เมตร มีรายละเอียดดังน้ี (แสดงดังรูปท่ี 1-3) 

- ถังเก็บน้ำใตดิน 1 มีปริมาตรเก็บกัก 1,134 ลูกบาศกเมตร แบงเปนน้ำสำรองใช 882 ลูกบาศกเมตร 

และน้ำสำรองดับเพลิง 252 ลูกบาศกเมตร 

- ถังเก็บน้ำใตดิน 2 มีปริมาตรเก็บกัก 1,134 ลูกบาศกเมตร แบงเปนน้ำสำรองใช 882 ลูกบาศกเมตร 

และน้ำสำรองดับเพลิง 252 ลูกบาศกเมตร 

- ถังเก็บน้ำบนดาดฟา 1 มปีริมาตร 71.88 ลูกบาศกเมตร เปนน้ำสำรองใช 

- ถังเก็บน้ำบนดาดฟา 2 มีปริมาตร 71.88 ลูกบาศกเมตร เปนน้ำสำรองใช 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  หนา 1-4 

โครงการไดรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท โดยโครงการตอเช่ือมทอประปากับ

ทอเมนจายน้ำเพ่ือนำน้ำไปเก็บไวในถังเก็บน้ำใตดินของอาคาร จากน้ันน้ำในถังเก็บน้ำใตดินจะถูกสูบข้ึนไปยังถังเก็บน้ำบนหลังคาเพ่ือ

จายใหกิจกรรมในแตละช้ันของอาคารโรงพยาบาลตอไป ปจจุบันปริมาณน้ำใชมีความเพียงพอตอการใชน้ำภายในโครงการ 

(2) ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ 

จากการคาดการณปริมาณน้ำเสียในรายงานฯ มีปริมาณน้ำเสียเกิดข้ึนรวม 695 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตจาก

การใชน้ำจริง (แสดงดังตารางท่ี 1-1) พบวา มีปริมาณน้ำเสียท่ีตองรวบรวมไปบำบัดท่ีระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยประมาณ 109.68 

ลูกบาศกเมตรตอวัน (คิดท่ี 80% ของปริมาณน้ำใชเฉลี่ยตอวัน ท้ังน้ีในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568) มีปริมาณน้ำใชเฉลี่ย 

ประมาณ 137.1 ลูกบาศกเมตรตอวัน) 

ในโครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 ชุด เปนแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FLIM 

AERATION TANK) สามารถรองรับน้ำเสียได 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล (แสดงดงัรูปท่ี 1-3) สามารถรองรับน้ำเสียไดอยางเพียงพอ และโครงการจัด

ใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงทุก 1 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบวา มีคาบีโอดี (BOD) บริเวณน้ำออกจาก

ระบบ อยูระหวาง 2.2-4.3 มิลลิกรัมตอลิตร (แสดงดังภาคผนวกท่ี 2) 

รายละเอียดคาบีโอดี (BOD) ในน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแตละเดือน แสดงดังตารางท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 คาบีโอดี (BOD) ของน้ำท้ิงท่ีไดรับการบำบัดจากระบบบัดน้ำเสียของโครงการ 

เดือน 

(พ.ศ.2568) 

คาบีโอดี (BOD) 

(มิลลิกรัมตอลติร) 

คามาตรฐาน[1] 

(มิลลิกรัมตอลติร) 

กรกฎาคม 4.2 ≤ 20 

สิงหาคม 3.3 ≤ 20 

กันยายน 2.2 ≤ 20 

ตุลาคม 2.9 ≤ 20 

พฤศจิกายน 3.9 ≤ 20 

ธันวาคม 4.3 ≤ 20 
 

มาตรฐาน  :   1.[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

พ.ศ.2567 (ประเภทอาคารสถานพยาบาล จำนวนเตยีงตั้งแต 30 เตยีงขึน้ไป (ประเภท ก)) 

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดน้ำเสยีจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (แสดงดังภาคผนวก

ท่ี 2) พบวา เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2568 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

พ.ศ.2567 (ประเภทอาคารสถานพยาบาล จำนวนเตียงตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป (ประเภท ก)) 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด  หนา 1-5 
 

 
ที่มา: คัดลอกจากรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

รูปท่ี 1-1 ตำแหนงท่ีตั้งโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 

ท่ีต้ังโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 1-6 

 

 

 
ที่มา: บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

รูปท่ี 1-2 สภาพพ้ืนท่ีปจจบัุนของโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-7 
 

 

 
ที่มา: บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

รูปท่ี 1-2 (ตอ) สภาพพ้ืนท่ีโครงการปจจุบัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 1-8 

(3) การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

(3.1) ระบบระบายน้ำ 

ระบบระบายน้ำภายในโครงการเปนระบบทอแยก โดยจะแยกระบบระบายน้ำเสียออกจากระบบระบาย

น้ำฝน ดังน้ี 

1. ระบบระบายน้ำเสีย โดยน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการจะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม จน

คุณภาพน้ำท้ิงอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภทอาคารสถานพยาบาล จำนวน

เตียงตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป (ประเภท ก)) กอนระบายลงสูคูระบายน้ำริมถนนรามคำแหงตอไป 

2. ระบบระบายน้ำฝน โดยน้ำฝนท่ีตกลงบนพ้ืนท่ีสวนตาง ๆ ภายในโครงการจะถูกระบายผาน Box 

Culvert ขนาดกวาง 0.4-0.6 เมตร เชนเดียวกับฝนท่ีตกลงสูช้ันดาดฟาจะถูกรวบรวมผานทอระบายน้ำฝนในแนวดิ่งและลงสู Manhole 

รอบ ๆ อาคาร และระบายผาน Box Culvert ระบายน้ำฝน มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุด 873 ลูกบาศกเมตร ซึ่งบอหนวงน้ำมีปริมาตร

สำรองกักเก็บเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ำฝนสวนเกิน โดยมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีรวมแลว ไมเกินอัตราการ

ระบายน้ำในชวงกอนพัฒนาโครงการท่ี 0.286 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

(3.2) การปองกันน้ำทวม 

โครงการออกแบบใหมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง มีอัตราสูบ 5.58 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีตอ

เครื่อง รวมอัตรา 16.74 ลูกบาสกเมตรตอนาที (0.279 ลูกบาศกเมตรตอวินาที) เพ่ือระบายน้ำจากบอหนวงน้ำออกสูทอระบายน้ำของ

โครงการซึ่งเช่ือมตอกับคูระบายน้ำริมถนนรามคำแหง โดยโครงการจัดใหมีบอหนวงน้ำขนาด 901 ลูกบาศกเมตร จึงเพียงพอกับ

ปริมาณน้ำท่ีตองหนวง 873 ลูกบาศกเมตร 

ตำแหนงบอหนวงน้ำอยูบริเวณใตพ้ืนดินดานหนาโครงการ แสดงดังรูป 1-3 

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-9 
 

 

 
 

ที่มา: บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกดั 

รูปท่ี 1-3 ระบบสุขาภิบาลของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนนิการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 1-10 
 

(4) การจดัการมูลฝอย 

จากการคาดการณเมื่อเปดดำเนินการคาดวามีมูลฝอยเกิดข้ึน 15.509 ลูกบาศกเมตรตอวัน แยกเปนมูลฝอยท่ัวไป 

มีปริมาณ 14.389 ลูกบาศกเมตรตอวัน (แบงเปนมูลฝอยยอยสลายได 6.771 ลูกบาศกเมตรตอวัน มูลฝอยรีไซเคิล 6.348 ลูกบาศก

เมตรตอวัน มูลฝอยท่ัวไป 0.635 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมูลฝอยอันตราย 0.635 ลูกบาสกเมตรตอวัน) และมูลฝอยติดเช้ือ 1.12 

ลูกบาศกเมตรตอวัน 

การรวบรวมมูลฝอยจากแหลงกำเนิดมูลฝอยมีการจัดการดังน้ี 

1. มูลฝอยท่ัวไป: จัดใหมีถุงดำรองรับมูลฝอยท่ัวไปสวมขางในภาชนะรองรับมูลฝอยอีกช้ันหน่ึงเพ่ือใหสะดวก

ในการเก็บขนและการแยกประเภทมูลฝอย โดยมีตำแหนงท่ีตั้งวางถังรองรับมูลฝอยตามท่ีกำหนดไว 

2. มูลฝอยติดเช้ือ: จัดใหมีถังมูลฝอยรองรับอยางเหมาะสมและสามารถใชงานไดดี ท้ังน้ีตองมีถุงพลาสติก 

สีแดงรองรับมูลฝอยติดเช้ือสวมขางในอีกช้ันหน่ึง มีคำเตือนติดบนถุงวา “มูลฝอยติดเช้ือ” การบรรจุจะบรรจุเพียง ¾ ของถุง และ 

มัดปากถุงใหแนนทุกครั้ง โดยมีจุดวางถังมูลฝอยติดเช้ือตามท่ีกำหนดไว 

3. มูลฝอยอันตราย: แยกการจัดการไดแก 

- ยาหมดอายุ: แยกใสขวด/ภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด ติดปาย “ยาหมดอายุหามใช” โดยเก็บแยกสวนไว

ตางหากในหองจายยา โดยตรวจสอบทุกวัน และการเรียกบริษัทผูผลิตมารับคืน เมื่อมีปริมาณเพียงพอ 

- สารเคมี และเคมีภัณฑ: (สวนใหญอยูในรูปภาชนะบรรจุท่ีรอคืนหลังใชหมดแลว) ใหจัดสวนเก็บ

ภาชนะเหลาน้ีแยกตางหาก โดยนำมาเก็บไวยังสวนท่ีจัดใหทันทีหลังใชหมด ท้ังน้ี อาจตรวจสอบทุกเดือน โดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จัดท่ี

รวบรวมสวนกลางไวในหองท่ีจัดโดยเฉพาะ แตตองแยกประเภทของสารท่ีอาจทำปฏิกิริยากันไดออกจากกัน 

 ทางโครงการไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยตามช้ัน และจุดตาง ๆ ภายในอาคารแยกตามชนิดของมลูฝอยแตละ

ประเภทท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกำเนิดไวอยางเพียงพอ สามารถรองรับมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละช้ันได ซึ่งจัดใหมีเจาหนาท่ีประจำช้ัน

รวบรวมมูลฝอยจากแตละช้ันใหหมดนำมาไวยังหองพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยใหเก็บรวบรวมวันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และเวลา 

16.00 น. 

 โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมอยูท่ีช้ัน 1 บริเวณดานทิศใตของโครงการ ภายในหองพักมูลฝอยแบงพ้ืนท่ี

ออกเปน 5 หอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. หองพักมูลฝอยท่ัวไป ขนาด 3.26 ตารางเมตร (คิดพ้ืนท่ีขอบในของหอง) ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร  

มีปริมาตรกักเก็บรวม 3.91 ลูกบาสกเมตร ขณะท่ีมีมูลฝอยท่ัวไปเกิดข้ึน 0.635 ลูกบาสกเมตรตอวันจึงสมารถรองรับได 6.16 เทาของ

ปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

2. หองพักมูลฝอยยอยสลายได ขนาด 18.27 ตารางเมตร (คิดพ้ืนท่ีขอบในของหอง) ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร 

มีปริมาตรเก็บกักรวม 21.92 ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีมีมูลฝอยยอยสลายไดเกิดข้ึน 6.771 ลูกบาศกเมตรตอวัน จึงสามารถรองรับได 3.24 

เทาของปริมาณมูลฝอยยอยสลายท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน หรือประมาณ 3 วัน 

3. หองพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 17.00 ตารางเมตร (คิดพ้ืนท่ีขอบในของหอง) ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร  

มีปริมาตรเก็บกักรวม 20.40 ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีมีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดข้ึน 6.348 ลกูบาศกเมตรตอวัน จึงสามารถรองรับได 3.21 เทา

ของปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน หรือประมาณ 3 วัน 

4. หองพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 8.64 ตารางเมตร (คิดพ้ืนท่ีขอบในของหอง) ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร  

มีปริมาตรกักเก็บรวม 10.37 ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีมีมูลฝอยอันตรายเกิดข้ึน 0.635 ลูกบาศกเมตรตอวัน จงึสามารถรองรับได 16.33 

เทาของปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีเกิดข้ึนแตละวัน หรือประมาณ 16 วัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนนิการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 1-11 
 

5. หองพักมูลฝอยติดเช้ือ ขนาด 6.21 ตารางเมตร (คิดพ้ืนท่ีขอบในของหอง) ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร  

มีปริมาตรกักเก็บรวม 7.45 ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือเกิดข้ึน 1.12 ลูกบาสกเมตรตอวัน จึงสามารถรองรับได 6.65 เทาของ

ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

พ้ืนของหองพักมูลฝอยรวมเปนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมันเรียบ ผนังกออิฐครึ่งแผน ฉาบปูนเรียบทาสี ท่ีพ้ืน

มี Slope 1:200 ระบายน้ำจากการลางหองพักมูลฝอยลงสูบอสูบน้ำเสีย เพ่ือรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม พรอมท้ังติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศไวในหองพักมูลฝอยติดเช้ือ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศไวแตละหอง โดยไดออกแบบใหมีพ้ืนท่ีบำบัดกาซมีเทน

บริเวณหองพักมูลฝอยเปยกขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 วินาที (มากกวา 60 วินาที) 

ปจจุบันหองพักมูลฝอยท่ีจัดเตรียมไวสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยไดเพียงพอ ไมกอใหเกิดปญหาแตอยางใด 

และเพ่ือปองกันผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง โครงการออกแบบใหหองพักมูลฝอยทุกหองมีประตูปดมิดชิด มีระบบระบายอากาศท่ีดี 

ปองกันปญหากลิ่นเหม็น และสัตวพาหะรบกวน และมีระบบระบายน้ำ เพ่ือรวบรวมน้ำเสียจากหองพักมูลฝอยเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมของโครงการ  

การจัดการมูลฝอยของโครงการ แสดงดังรปู 1-4 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-12  
 

 

 
ที่มา: บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

รูปท่ี 1-4 การจัดการมลูฝอยของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด   หนา 1-13 

(5) ระบบไฟฟา และระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 

เมื่อเปดดำเนินการทางโครงการมีความตองการใชปริมาณไฟฟารวม 4,347 KVA โดยโครงการไดรับบริการจาก

การฟานครหลวง สถานีจายไฟฟายอยมีนบุรี จะจายไฟฟาแรงสูงเขาสูหมอแปลงของโครงการ โดยในโครงการมีหมอแปลงจำนวน 4 ชุด 

โดยหมอแปลงแตละชุดมีขนาด 1,250 KVA กอนจายไฟเขาสูแผงจายไฟฟาหลกั (Main Distribution Board: MDB) โดย MDB จะจาย

ไฟฟาตอไปยัง Feeder ยอย เพ่ือจายกระแสไฟฟาตอไปยังแผงรวมวงจรยอยในแตละช้ัน เพ่ือจายกระแสไฟฟาไปยังพ้ืนท่ีสวนตาง ๆ อยู

ในช้ันน้ันๆ นอกจากน้ี ทางโครงการไดติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง ขนาด 1,000 KVA จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไวบริเวณช้ัน 6 โดยจะ

ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบการจายไฟฟาหลักดับ เพ่ือจายไฟฟาไปยังตูจายไฟฟาฉุกเฉิน (Emergency Distribution Board: EDB) 

โดยจายไฟสำรองใหกับ Chill Cooling Tower Condensor Water Pump ระบบไฟฟาแสงสวางสวนกลาง UPS เครื่องสูบน้ำเพ่ิม

แรงดัน ลิฟตโดยสาร ลิฟตเตียง ลิฟตขนของ ลิฟตดับเพลิง พัดลมอัดอากาศ Jocky Pump เครื่อง X-Ray เครื่อง MRI เครื่อง PET CT 

เครื่อง CT Scan Medical Gas Equipment 

สำหรับระบบปองกันฟาผาภายในโครงการไดติดตั้งแทงตัวนำลอฟา (Air Terminal) สายนำลงดินโดยมีสาย

ทองแดงเปลือยขนาด 70 ตารางมิลลิเมตร เดินสายลงฝงในเสาของอาคารลงไปยังพ้ืนดินรอบ ๆ อาคาร 

(6) ระบบการจราจร 

(6.1) ทางเขา-ออกโครงการ 

โครงการมีทางเขา-ออกจำนวน 1 จุด โดยจัดใหมีทางเขา-ออกกวาง 6.0 เมตร เช่ือมตอกับถนนรามคำแหง 

ซึ่งมีความกวาง 50.0 เมตร 

(6.2) พ้ืนท่ีจอดรถยนต และระบบการจราจรภายในโครงการ 

โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีจอดรถยนต 2 แหง คือ ในอาคารบริเวณช้ันใตดิน และบริเวณลานจอดรถนอกอาคาร

ท่ีอยูดานหลังของโครงการ สามารถจอดรถยนตไดท้ังหมด 539 คัน แบงเปน 

1. ท่ีจอดรถสำหรับผูมาใชบริการ จำนวน 445 คัน (ในจำนวน 445 คัน จัดเปนท่ีจอดรถสำหรับผูพิการ 6 คัน 

และเปนท่ีจอดรถสาธารณะ 6 คัน อยูบริเวณใกลกับทางเขาอาคารโรงพยาบาล) ท่ีเหลืออยูบริเวณลานจอดรถนอกอาคาร 

2. ท่ีจอดรถสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจัดไวบริเวณช้ันใตดินของอาคาร จำนวน 94 คัน 

3. ท่ีจอดรถจักรยานยนตจัดไวบริเวณช้ันใตดินของอาคาร จำนวน 45 คัน 

นอกจากน้ีทางโครงการยังออกแบบใหมีรถสำหรับบริการรับ-สง ผูมาใชบรกิารจากบริเวณลานจอดรถไปยัง

อาคารโรงพยาบาล โดยออกแบบใหมีจุดจอดรถกอลฟเพ่ือรับ-สงภายในโครงการท้ังหมด จำนวน 5 แหง โดยจัดไวบริเวณดานหนา

อาคาร 1 แหง ดานหลังอาคาร 1 แหง และลานจอดรถดานหลงัโครงการ 3 แหง พรอมจัดใหมีจุดยืนรอรถกอลฟเปนระยะ ๆ บริเวณ

ลานจอดรถดานหลัง รวมท้ังหมด 4 แหง 

ระบบการจราจร แสดงดังรูปท่ี 1-5 

(6.3) ระบบการจราจรภายในโครงการ 

ถนนภายในโครงการกวาง 6 เมตร การจราจรภายในโครงการเดินรถสองทิศทาง ความกวางของถนน

บริเวณท่ีจอดรถ 6.0 เมตร 

(6.4) จุด Drop Off ของโครงการ 

ทางโครงการจัดจุดรับสงผูมาใชบริการของโรงพยาบาล (Drop Off) ไวบริเวณดานขางของอาคาร โดยผูเขา

มาใชบริการสามารถผานเขามาบริเวณดานหนาโครงการและดานหลังอาคารจากลานจอดรถไดโดยตรง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด   หนา 1-14 

(6.5) ปายจราจรในโครงการ และกลองโทรทัศนวงจรปด 

ทางโครงการติดตั้งไวตามจุดตาง ๆ ภายในโครงการบริเวณถนนและท่ีจอดรถรอบพ้ืนท่ีโครงการ จัดใหมี

ปายบอกทางเขา-ทางออก ปายบังคับเลี้ยว ปายหามเลี้ยวขวา ปายจำกัดความเร็ว ปายหามงดใชสัญญาณแตร กระจกนูน และปายหาม

รถท่ีใชแกสนำรถเขาไปจอดในบริเวณท่ีจอดรถช้ันใตดิน นอกจากน้ี ยงัมีการตดิตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา-ออก

โครงการ และตามแนวถนนภายในโครงการ และจัดใหมีสันชะลอความเร็ว 5 แหง 

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษทั วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-15 
 

 

 
ที่มา: บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

รูปท่ี 1-5 การจัดการจราจรของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอน็ไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด   หนา 1-16 

(7) ระบบการปองกันอัคคีภัย 

โครงการไดจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร ประกอบดวย ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม และระบบ

ดับเพลิง สรุปไดดังน้ี 

(7.1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ประกอบดวย 

a) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเตือนเพลิงไหม (Fire Alarm Control Panel; FCP) และแผงแสดง

สัญญาณแจงเหตุเพลงิไหม (Fire Alarm Graphic Annunciator; GNN) ทำหนาท่ีเปนจุดศูนยรวมการรับ-สงสัญญาณแจงเหตุโดย FCP 

และติดตั้งแผงแสดงสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยูบริเวณหองศูนยสั่งการดับเพลิงช้ันท่ี 6 

วิธีการทำงาน คือ เมื่ออุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม ไดแก ชุดกดแจงเหตุ เครื่องตรวจจับควัน และ

เครื่องตรวจจับความรอนท่ีติดตั้งตามหองท่ีกำหนดไวทำงาน (ไมวาตัวใดตัวหน่ึง) ก็จะสงสัญญาณและมีเสียงสัญญาณท่ีแผงควบคุม

จนกวาจะตัดสวิทซเสียง หากไมมีเจาหนาท่ีตัดเสยีงในระยะเวลาท่ีตั้งไวระบบจะสงสัญญาณเตือนไปยังบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม และ/หรอื

บริเวณอ่ืนพรอมกันหมด 

b) อุปกรณแจงเหตุ 

- ชุดกดแจงเหตุ (Manual Pull Station) เปนอุปกรณแจงเหตุดวยมือชนิดดึงซึ่งมีกระจกครอบ 

โดยเมื่อมีผูดึงปุมสวิทซกุญแจ (Key Switch) สัญญาณจะสงไปท่ีแผงควบคุม เครื่องจะสงสัญญาณตอไปยังอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire Alarm Bell) โดยโครงการจะตดิตั้งสงูจากพ้ืน 1.5 เมตร โดยในอาคารติดตั้งบริเวณโถงทางเดนิหนาบันไดหนีไฟ และหนาโถงลฟิต 

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนอุปกรณตรวจจับควันแบบใชอนุภาคไอออนในการ

ตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหมท้ังชนิดมองเหน็ดวยตาเปลา และไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ทำใหสามารถตรวจจบัการเกิด

อัคคีภัยไดในระยะตน ๆ โดยในอาคารโรงพยาบาลติดตั้งไวบริเวณสวนบริการทางการแพทยแผนกตาง ๆ รานอาหาร รานคา  

หนาโถงลิฟต ทางเดินหนาบันได ภายในหองพักผูปวยทุกหอง เปนตน โดยเมื่อเกิดเหตุจะสงสัญญาณไปท่ีแผงควบคุมแลวสงตอไปยัง 

Fire Alarm Bell  

- เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) แบบตรวจจับอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ (Rate of 

Rise Detector) มีหลักการทำงาน คือ เครื่องจะทำงานเมื่อมีอัตราเพ่ิมของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดท่ีตั้งไว เมื่อเครื่องทำงานจะสง

สัญญาณไปท่ีแผงควบคุมแลวสงตอไปยัง Fire Alarm Bell โดยติดตั้งไวท่ีลานจอดรถช้ันใตดิน หองโภชนาการ หองเก็บของ เปนตน 

c) อุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

 อุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแบบกระดิ่ง (Fire Alarm Bell) จะติดตั้งคูกับชุดกดแจงเหตุ 

(ทุกจุด) ในแตละช้ันของอาคาร โดยติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหนาบันไดหนีไฟ และหนาโถงลิฟตโดยติดตั้งในสวนช้ันใตดินถึงช้ันดาดฟา 

ติดตั้งช้ันละ 4-9 จุด 

(7.2) ระบบดับเพลิง ประกอบดวย 

a) ทอยืน (Stand Pipe System) เปนทอโลหะผิวเรียบทาดวยสีน้ำมันสีแดงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  

6 น้ิว มีจำนวน 4 ทอยืน โดยทอยืนท้ังหมดเช่ือมตอกับถังน้ำดับเพลิงใตดิน และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FCD) จำนวน  

4 แหง ขนาดหัวรับน้ำดับเพลิง Ø 2 ½ น้ิว หรือ 65 มิลลิเมตร โดยแตละแหงมี 2 หัวรับ 

b) ตูหัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำ

ดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว สายฉีดน้ำดับเพลิงยาว 30 เมตร หัวตอสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วชนาด Ø 65 

มิลลิเมตร พรอมติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องในแตละตู โดยติดตั้งตู FHC ไวในช้ันใตดินและช้ัน 5 จำนวน 8 ตู ช้ันท่ี 1 

จำนวน 10 ตู ช้ันท่ี 2 จำนวน 9 ตู ช้ันท่ี 3 จำนวน 8 ตู ช้ันท่ี 4 จำนวน 11 ตู ช้ันท่ี 6-22 จำนวน 4 ตูตอช้ัน โดยตำแหนงท่ีตั้งใน

บริเวณทางเดิน และบริเวณโถงลิฟตดับเพลิง 
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c) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector; FDC) เพ่ือรบัน้ำจากรถดับเพลิงกรณี

ท่ีเกิดอัคคีภัย มีจำนวน 4 แหง แตละแหงหัวมี 2 หัวรับ หัวรับขนาด Ø 65 มิลลิเมตร โดยติดตั้งไวบริเวณใกลกับทางเดินรถโดยรอบ

อาคาร ความกวาง 6 เมตร ซึ่งเปนจุดท่ีรถดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก 

d) น้ำสำรองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบจายน้ำดับเพลิงภายในอาคาร โรงพยาบาลเปนการ

จายน้ำจากถังเก็บน้ำใตดิน คิดเปนปริมาณน้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิงรวม 504 ลูกบาศกเมตร โดยแยกออกจากถังเก็บน้ำสำรองใช ท้ังน้ี 

มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ท่ีมีอัตราการสูบ 75 ลิตรตอวินาที แรงดันสูบสงน้ำ 135 เมตร สูบน้ำเขาทอดับเพลิง 

จำนวน 4 ทอยืน เพ่ือจายเขาสูระบบตูสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet) โดยทอยืนจะตอเขากับหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 4 แหง แตละแหงมี 2 หัวรับ 

ท้ังน้ี โครงการจัดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไวในหองเครื่องช้ันใตดิน โดยมีความสูงของหองถึงพ้ืนช้ันท่ี 1 

(Floor to Floor) เทากับ 4.85 เมตร 

e) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เปนชนิดโฟมเคมีแหง A-B-C ขนาด 4.5 

กิโลกรัม ติดตั้งไวในตูดับเพลิง โถงลิฟตดับเพลิง หองไฟฟา และหอง AHU โดยติดตั้งบริเวณช้ันใตดิน จำนวน 18 จุด ช้ันท่ี 1 จำนวน 

19 จุด ช้ันท่ี 2 จำนวน 15 จุด ช้ันท่ี 3 จำนวน 14 จุด ช้ันท่ี 4 จำนวน 17 จุด ช้ันท่ี 5 จำนวน 14 จุด ช้ันท่ี 6 จำนวน 10 จุด ช้ันท่ี 7 

จำนวน 12 จุด ช้ันท่ี 8-22 จำนวน 7 จุดตอช้ัน แตละจุดระยะหางไมเกิน 45 เมตร โดยในการติดตั้งกำหนดใหสวนบนสุดของตัวเครื่อง

ดับเพลิงสูงจากระดับพ้ืนอาคารไมเกิน 1.5 เมตร 

f) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เปนระบบท่ีทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายใน

หองสูงข้ึนถึง 50 องศาเซลเซียส หลอดแกวจะแตกปลอยใหน้ำท่ีอัดอยูภายในทอโปรยน้ำออกมาดับเพลิง ซึ่งเมื่อหลอดแกวแตกและมี

น้ำไหลในทอจายจะมีสัญญาณแจงมายังหองควบคุมใหทราบวาเกิดเพลิงไหมช้ันใด โดยจะติดตั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีแตละช้ันของอาคาร

โรงพยาบาล 

(7.3) บันไดหนีไฟ 

ภายในอาคารจัดใหมีบันไดหลักท่ีใชหนีไฟได 4 แหง โดยออกแบบใหประตูนีไฟช้ันลางเปนประตูแบบผลัก

ออกภายนอกอาคาร เพ่ือใหผูมาใชบริการในโครงการสามารถใชงานไดอยางสะดวกและปลอดภัย โดยบันไดหนีไฟสามารถลำเลียงผูมา

ใชบริการในอาคารออกนอกอาคารไดหมดภายในเวลา 12 นาที ซึ่งไมเกิน 1 ช่ัวโมง สำหรับอาคารสูง ตามขอกำหนดในกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(7.4) หองบรรเทาสาธารณภัย และลิฟตดับเพลิง 

โครงการจัดใหมีลิฟตดับเพลิงบริเวณช้ันใตดินถึงช้ันท่ี 22 จำนวน 2 ตัว มีเวลาการเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 

49.21 วินาที ซึ่งสามารถเปดไดทุกช้ัน โดยมีหองบรรเทาสาธารณภัยอยูบริเวณโถงลิฟตดับเพลิง มีพ้ืนท่ี 10-12 ตารางเมตร (มากกวา 6 

ตารางเมตร ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33) ซึ่งหองดังกลาวเปนบริเวณท่ีปลอดจากเปลวไฟและควัน ภายในจัดใหมีระบบอัดอากาศ 

21,900 ลูกบาศกฟุตตอนาที มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 38.6 ปาสกาลมาตร ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเพลิงไหม เปนท่ีตั้งตู 

FHC และตอเน่ืองกับลิฟตดับเพลิง 

ท้ังน้ี เพ่ือใหการอพยพผูปวยลงลิฟตดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากข้ึน โครงการออกแบบใหมีทางเดินใน

อาคารไปยังลิฟตดับเพลิงกวาง 1.50-3.00 เมตร และออกแบบใหมีผนังกันไฟ (Fire Compartment) และผนังกันควันไฟ (Smoke 

Compartment) เพ่ือแบงพ้ืนท่ีและปองกันการลามของไฟ (Fire Compartment) จึงสามารถลำเลียงผูปวยจากฝงท่ีเกิดเพลิงไหม

มายังอีกฝงท่ีปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว โดยผนังกันไฟ/ควันไฟดังกลาวสามารถทนไฟไดนาน 2 ช่ัวโมง จึงมีเวลามากข้ึนในการลำเลียง

ผูปวยท้ัง 560 เตียง เพ่ือลงลิฟตดับเพลิงใหไดมากท่ีสุด และเปนการลดความเสี่ยงของผูปวยหนักท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองกอน

ลำเลียงออกสูภายนอกอาคารตอไป 
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(7.5) ปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light)  

เปนปายพลาสติกชนิดเรืองแสงและมีตัวอักษร “Fire Exit” ท่ีเปลงแสงสะทอนออกมาใหเห็นไดชัดเจนเมื่อ

ไฟดับ โดยตัวหนังสือมีขนาด 15 เซนติเมตร ปายมีลักษณะเปนกลอง Stainless Steel ภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใช

แบตเตอรี่ชนิดชารจไดเพ่ือเปนเครื่องจายไฟภายในตัวมนัเองในขณะเกิดเพลิงไหมสามารถใชงานไดนาน 2 ช่ัวโมงตอครั้ง โดยติดตั้งตาม

แนวทางเดินกอนเขาสูบันไดหนีไฟทุกช้ัน 

(7.6) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

เปนชนิดท่ีใชพลังงานจากแบตเตอรี่แหง สามารถสำรองไฟไดนาน 2 ช่ัวโมง ติดตั้งไวบริเวณทางเดิน  

หนาโถงลิฟต รานคา ลานจอดรถ ในชองบันไดหนีไฟ และแผนกตาง ๆ ท่ีใหบริการดานการแพทย ในกรณีไฟดับเครื่องจะทำงานโดย

อัตโนมัติโดยสองแสงออกมาเพ่ือใหสามารถมองเห็นทางเดินได โดยติดตั้งบริเวณตามแนวทางเดินในอาคาร ในบันไดหนีไฟ ลานจอดรถ

ในอาคาร 

(7.7) ปายบอกช้ัน 

ติดปายบอกตำแหนงช้ันทุกช้ันขนาดตัวเลขสูง 15 เซนติเมตร เปนปายเรืองแสง โดยจะใชแบตเตอรี่ชนิด

ชารจไดเปนเครื่องจายไฟภายในตัวมันเองในขณะเกิดเพลิงไหมสามารถใชงานไดนาน 2 ช่ัวโมงตอครั้ง ติดตั้งบริเวณหนาลิฟตและบันได

ทุกแหงในแตละช้ันของอาคาร 

(7.8) แบบแปลนแผนผัง 

โดยโครงการจะติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหนงท่ีติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตู หรือทางหนีไฟ เปน

ปายพลาสติกไวบรเิวณหนาลิฟตของแตละช้ัน และบริเวณประตูสำหรับหองพักผูปวยในทุกหอง 

(7.9) พ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ 

บริเวณช้ันดาดฟาของอาคาร สำหรับใชเปนท่ีหนีไฟทางอากาศมีขนาด 12 x 12 เมตร โดยจัดใหมีบันได 

หนีไฟ 3 แหง จากช้ันใตดินข้ึนสูช้ันดาดฟา และจัดใหมีทางเดินไปยังพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

ท้ังน้ีในการอพยพคนออกจากอาคารโดยใชพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ โครงการจะประสานงานกับกองบิน

ตำรวจเพ่ือสนับสนุนเฮลิคอปเตอรสำหรับชวยเหลือเจาหนาท่ีและผูมาใชบริการในโครงการ 

(7.10) แผนอพยพและจุดรวมพล 

a) แผนอพยพ กำหนดใหโครงการจัดใหมีการซอมแผนอพยพและดับเพลิงเปนประจำอยางนอยปละ 2 

ครั้ง โดยเชิญหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมาใหความรูกับผูมาใชบริการในการดับเพลิงเบ้ืองตน ท้ังน้ี  

ไดจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยแบงออกเปน 3 ชวง คือ แผนปองกันกอนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ และแผนฟนฟูหลัง

เกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของโครงการดังเสนอรายละเอียดไวในหนังสือเห็นชอบฯ (แสดงดัง

ภาคผนวกท่ี 1: เอกสารแนบท่ี 5) 

b) จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ไดกำหนดพ้ืนท่ีจุดรวมพลไวบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดานหลังอาคาร  

1 แหง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีรวม 2,538 ตารางเมตร แตเน่ืองจากบางสวนเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนจึงคิดพ้ืนท่ีสำหรับยืนไดรอยละ 

80 ดังน้ันจึงมีพ้ืนท่ีสำหรับรองรับไว 2,030.4 ตารางเมตร แบงพ้ืนท่ีได ดังน้ี 

- พ้ืนท่ีสำหรับรองรับผูปวยหนัก 1,096.20 ตารางเมตร ใชสำหรับรองรับเตียงผูปวย 560 เตียง 

จำนวน 280 คน (รอยละ 50 ของจำนวนเตียงท่ีรองรับ 560 เตียง) ซึ่งตองการพ้ืนท่ีประมาณ 3.915 ตารางเมตรตอเตียง 

- พ้ืนท่ีสำหรับรองรับรถเข็นผูปวย พ้ืนท่ี 319.87 ตารางเมตร ใชสำหรับรองรับเตียงผูปวย  

560 เตียง จำนวน 280 คน (รอยละ 50 ของจำนวนเตียงท่ีรองรับ 560 เตียง) ซึ่งตองการพ้ืนท่ีประมาณ 1.1424 ตารางเมตรตอคน 

- พ้ืนท่ีสำหรับเปนจุดปฐมพยาบาล 50 ตารางเมตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 
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จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอน็ไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด   หนา 1-19 

- พ้ืนท่ีสำหรับผูปวยนอกและบุคลากรภายในโครงการ 564.33 ตารางเมตร สามารถรองรบัจำนวน

คนได 2,257 คน (คิดพ้ืนท่ี 0.25 ตารางเมตรตอคน) ซึ่งเพียงพอกับจำนวนบุคลากรในโครงการจำนวน 2,110 คน 

ดังน้ัน จุดรวมพลของโครงการสามารถรองรับผูปวย ผูมาใชบริการ แพทย พยาบาล และพนักงานในโครงการ

ไดไมนอยกวา 2,817 คน ซึ่งเพียงพอสำหรับประชากรท้ังหมดในโครงการท่ีไดประเมินไว 2,670 คน อยางไรก็ตามไดกำหนดพ้ืนท่ี 

จุดรวมพลสำรองไวบริเวณทางเดินรถดานหลังอาคาร เพ่ือใชในการรวมคนเบ้ืองตนและเพ่ือตรวจนับจำนวนเจาหนาท่ีและผูมาใชบริการ 

พรอมท้ังสำรวจหาผูตกคางท่ีอยูภายในอาคารเพ่ือแจงใหกับเจาหนาท่ีบรรเทาสาธารณภัยทราบ กอนท่ีจะคัดกรองเพ่ืออพยพตอไปยัง

พ้ืนท่ีจุดรวมพลท่ีปลอดภัยดานหลังโครงการ 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาระบบปองกันอัคคีภัยจะพิจารณาตามขอกำหนดท่ีเก่ียวของกับอาคารสูงและอาคาร

ขนาดใหญพิเศษ ไดแก กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

2544 ซึ่งโครงการไดจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยไวครบถวน 

(7.11) การสงตอผูปวยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน 

โครงการไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

และบริษัท สินแพทย จำกัด กับ บริษัท รามนครา จำกัด (เดิมบริษัท เอนคอร (2016) จำกัด) เพ่ือเตรียมความพรอมดานการสงตอ

ผูปวยในกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอ่ืน ๆ โดยไดแสดงบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ และรายละเอียดของ

ระบบการสงตอผูปวยไวในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยแลว (แสดงดังภาคผนวกท่ี 1: เอกสารแนบท่ี 11) 
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ที่มา: บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

รูปท่ี 1-6 การจัดการระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอน็ไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด   หนา 1-21 

(8) สุนทรียภาพ 

โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว 4,205.5 ตารางเมตร โดยจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการไวท่ีช้ันลางท้ังหมด เปน

พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน 1,624 ตารางเมตร ประกอบดวย แคนา ปบ และเสี้ยวดอกขาว (แสดงดังรูปท่ี 1-7) ท้ังน้ี จากเกณฑของ สผ.กำหนด

ไวตองมีพ้ืนท่ีสีเขียว 1 คนตอ 1 ตารางเมตร โดยรอยละ 50 เปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยูบนดิน และรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีสีเขียวบนดินตอง

ปลูกไมยืนตน จากการคาดการณจำนวนแพทย พยาบาล และผูมาใชบริการของโรงพยาบาลรวมประมาณ 2,670 คน ดังน้ันจะมีความ

ตองการพ้ืนท่ีสีเขียวไมนอยกวา 1,387.8 ตารางเมตร และตองเปนไมยืนตนไมนอยกวา 667.5 ตารางเมตร จะเห็นวาการจัดพ้ืนท่ีสีเขียว

ของโครงการยังคงมีเพียงพอและสอดคลองกับขอกำหนดดังกลาว 
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จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-22 
 

 

 
ที่มา: บริษัท วีแคร เอน็ไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

รูปท่ี 1-7 การพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณช้ัน 1 ของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด   หนา 1-23 

1.6 แผนการดำเนินการ 

 1.6.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  โครงการไดมอบหมายใหบริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามเง่ือนไขของมาตรการท่ีกำหนดไว พรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขและดำเนินการตอไป 

 1.6.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทท่ีปรึกษาไดดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ลดผลกระทบและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามขอกำหนดของการเห็นชอบในรายงานฯ สำหรับแผนการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1.6.2-1  



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-24 
 

ตารางท่ี 1.6.2-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีตรวจวัด ดัชน ี ความถี่ 
แผนการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ภูมิประเทศ - ตนไม และพืชคลุมดินที่ปลูกไวภายในโครงการ - การเจริญเติบโตของตนไม ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ทรัพยากรดิน 1. ร้ัวรอบโครงการ - สภาพร้ัวรอบโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ตนไม และพืชคลุมดินที่ปลูกไวภายในโครงการ - การเจริญเติบโตของตนไม ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. คุณภาพอากาศ 1. ตนไม และพืชคลุมดินที่ปลูกบริเวณพื้นที่

โครงการ 

- การเจริญเติบโตของตนไม ทุก 1 สัปดาห ตลอด

ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ปายเตือน “กรุณาดับเคร่ืองยนต” บริเวณที่

จอดรถยนต 

- สภาพการใชงานของปายเตือน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. ทรัพยากรนำ้และการบำบัด 

น้ำเสีย 

1. ระบบบำบัดนำ้เสียของโครงการ 

- กอน: บอแยกกาก 

- หลัง: บอสูบนำ้ทิ้ง 

- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Fecal Coliform Bacteria 

- Fat, Oil and Grease 

- Nitrogen (TKN) 

- Sulfide 

ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-25 
 

ตารางท่ี 1.6.2-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีตรวจวัด ดัชน ี ความถี่ 
แผนการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ทรัพยากรนำ้และการบำบัด

น้ำเสีย (ตอ) 

2. ระบบบำบัดนำ้เสียของโครงการ - ประสิทธภิาพในการทำงานของ

เคร่ืองจักร/อุปกรณระบบบำบัดนำ้เสีย 

ปที่ 1 จำนวน 1 คร้ัง  

ปตอไปทุก 4 เดือน  

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สำนักงานของโครงการ - ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตามแบบ ทส.1 

ทุกวัน โดยเก็บไวในโครงการ 

เปนเวลา 2 ปนับแตวันที่มีการ

เก็บสถิติและขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สำนักงานของโครงการ - ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตามแบบ ทส.2 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. การใชน้ำ 1. ระบบจายน้ำ เชน วาลว เคร่ืองสูบน้ำภายใน

อาคาร 

- ความสามารถดานวิศวกรรมประปา ปที่ 1 จำนวน 1 คร้ัง 

ปที่ 2 ทุก 6 เดือน 

ปตอไปทุก 4 เดือนตลอด

ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ทอประปา - ความสามารถดานวิศวกรรมประปา 

(การร่ัวซึมหรือแตก) 

ปที่ 1 จำนวน 1 คร้ัง 

ปตอไปทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ถังเกบ็น้ำสำรองใช (ใตดินและบนดาดฟา) - การลางทำความสะอาดของ 

ถังเก็บน้ำ 

 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ถังเก็บน้ำสำรองใช (ใตดินและบนดาดฟา) - คาคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) หลังจากมีการลางถังเก็บน้ำ 

ทุกคร้ังตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

    

 

  



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-26 
 

ตารางท่ี 1.6.2-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีตรวจวัด ดัชน ี ความถี่ 
แผนการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. การระบายน้ำและการปองกัน

น้ำทวม 

1. บอพักนำ้ในโครงการ - ขยะหรือเศษใบไมที่อุดตันในบอพักนำ้ ทุก 1 สัปดาห ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ทอระบายนำ้ บอพักนำ้ และบอหนวงน้ำใน

โครงการ 

- ปริมาณตะกอนในบอพกัน้ำ  

ทอระบายนำ้ และบอหนวงน้ำ 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 
      

3. แนวเขื่อนกันดิน และร้ัวตลอดแนวเขตที่ดินที่

ติดลำรางสาธารณะดานทิศใต และคูระบายน้ำริม

ถนนรามคำแหงดานทิศเหนือ 

- ความมั่นคงแข็งแรง 

- การทรุดตัว/แตกราว 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ       

7. การจัดการมูลฝอย 1. ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น/แผนกตาง ๆ  - สภาพการใชงาน ทุก 1 สัปดาห ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น/แผนกตาง ๆ และ

หองพักมูลฝอยรวม 

- ปริมาณมูลฝอยในหองพักมูลฝอยรวม ทุกวันตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. จุดวางถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น/แผนกตาง 

ๆ และหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ความสะอาด ทุกคร้ังหลังจากที่มีการเก็บขน

เรียบรอยแลวตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ไฟฟาและพลังงาน 1. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางบริเวณที่จอดรถ 

ถนน ทางเดินเทาและทางเขา-ออกโครงการ 

- สภาพการใชงานของไฟสองสวาง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. อุปกรณและสายไฟภายในโครงการ - สภาพการใชงานของอุปกรณและ

สายไฟฟา 

ทุก 1 สัปดาห ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-27 
 

ตารางท่ี 1.6.2-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีตรวจวัด ดัชน ี ความถี่ 
แผนการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. การระบายอากาศ และการ

สาธารณสุข 

หอผ่ึงเย็นของโครงการ 1. ทดสอบหาเชื้อลีจิโอเนลลาและการ

ตรวจนับแบคทีเรียทั้ งหมด โดยเก็บ

ตัวอยางน้ำกอนมีการใชสารชีวฆาตหรือ

เก็บตัวอยางน้ำในขณะที่เปดเดินเคร่ือง

ระบบและมีน้ำไหลเวียนในระบบแลว 

อยางนอย 1 ชั่วโมง ณ จุดที่น้ำไหลเขา

มาเติมชดเชยในระบบ ในอางรองรับน้ำ

และทอน้ำทิ้งจากหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ือง 

อยางนอย 3 ตัวอยาง 

ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

  

 

 

  

 

 

10. การจราจร 1. ไฟฟาสองสวางทางจราจร และกลองวงจรปด 

(CCTV) บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเขา-ออก

โครงการ 

- สภาพการใชงานของไฟสองสวาง และ

กลองวงจรปด (CCTV) 

ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สัญญาณจราจร เชน ลูกศรแสดงทิศทางการ

เดินรถ ปายแสดงทางเขา-ออกทกุแหง และปาย

เตือนตาง ๆ  

- สภาพการใชงานของปายสัญญาณ

จราจร 

ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ที่จอดรถของโครงการ - การจอดรถของผูมาใชอาคาร ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11. การส่ือสาร - ประชาชนในบริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 

100 เมตร 

- บันทึกการรองเรียนจากการบดบัง

คล่ืนวิทยุและโทรทัศน 

ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 

จนถึงกอสรางแลวเสร็จ 1 ป 
- - - - - - 

หมายเหต ุ: - หมายถึง ทางโครงการไมไดจัดทำการสำรวจ แตมีชองทาง/จุดบริการไวที่ประชาสัมพันธของโครงการ เพือ่รับเร่ืองรองเรียน 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 1-28 
 

ตารางท่ี 1.6.2-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีตรวจวัด ดัชน ี ความถี่ 
แผนการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

12. สังคมและเศรษฐกิจและการ

มีสวนรวมของประชาชน 

1. ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน - กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงโครงการ

ศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

การมีสวนรวมตามหลักวิชาการและหลัก

สถิติ 

กอนมีการเปล่ียนแปลงโครงการ

ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
- - - - - - 

2. ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน - เร่ืองรองเรียนจากการเปดดำเนินการ

ของโครงการ ทำใหเกิดความเสียหาย

ของรางกายและทรัพยสินของประชาชน 

ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 1. ตนไมบริเวณตาง ๆ ในโครงการ - การเจริญเติบโตและการตายของตนไม ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ร้ัวตลอดแนวเขตที่ดินโครงการ - ความมั่นคงแข็งแรงของร้ัว ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. การปองกันอัคคีภยั 1. ระบบปองกันอัคคีภยัแตละขั้นของอาคาร - ประสิทธภิาพของอุปกรณปองกัน

อัคคีภัย 

ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

ทุก 1 สัปดาหสำหรับอุปกรณที่

ใชแบตเตอร่ี และทุก 1 เดือน

สำหรับอุปกรณที่ใชพลังงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สำนักงานของโครงการ - รายงานแผนการฝกซอมดับเพลิง

รวมกับสถานีดับเพลิงบางชัน 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 
      

15. การบดบังแสงเงาและ 

ทิศทางลม 

- สำนักงานโครงการ - การรองเรียนของประชาชน ทุก 1 เดือน จนถึง 1 ป หลังเปด

ดำเนินการ 
- - - - - - 

หมายเหตุ : - หมายถึง ทางโครงการไมไดจัดทำการสำรวจ แตมีชองทาง/จุดบริการไวที่ประชาสัมพันธของโครงการ เพื่อรับเร่ืองรองเรียน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด        หนา 2-1 

 บทท่ี 2 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

บริษัท รามนครา จำกัด เดิมช่ือบริษัท เอนคอร (2016) จำกัด) ไดมอบหมายใหบริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) โดยครอบคลุมปจจัย

ทางสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญ คือ 

• ทรัพยากรกายภาพ 

• ทรัพยากรชีวภาพ 

• คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

• คุณคาตอคณุภาพชีวิต 

ท้ั งน้ีจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิ บัติตามมาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมระหวาง 

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผลการปฏิบัติตาม 

มาตรการฯ ดังตารางท่ี 2-1 

 

  

  

  

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-2 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

1. ทรัพยากรกายภาพ     

1.1 ภูมิอากาศ 

 

1. ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยภายในโครงการใหอยู

ในสภาพดีอยูเสมอ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในโครงการใหอยูใสภาพดีอยูเสมอ 

- ภาพถายที ่2-1 

 

2. ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการใหคงอยูตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให

คงอยูตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ หากพบวาตนไมตายจะทำการปลูก

ทดแทนในทันท ี

- ภาพถายที ่2-1 

 

3. ดูแลบริเวณตาง ๆ ภายในโครงการใหมีสภาพดีและสวยงาม

ตามแบบภูมิสถาปตยที่ออกแบบไวอยูเสมอ หากพบวาตนไม

ตายตองปลูกทดแทนทันที 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลบริเวณตาง ๆ ภายในโครงการ

ใหคงอยูสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปตยที่ออกแบบไวอยูเสมอ 

หากพบวาตนไมตายจะทำการปลูกทดแทนในทันที 

- ภาพถายที ่2-1 

 

1.2 ทรัพยากรดิน 1. ดูแลรักษาร้ัวรอบโครงการ ตนไม และพืชคลุมดินที่ปลูกไวใน

พื้นที่ โครงการตามแบบภูมิสถาปตยใหอยู ในสภาพดีและ

สวยงามอยูเสมอ หากพบวาตายตองปลูกทดแทนทันที 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาร้ัวรอบโครงการ ตนไม 

และพืชคลุมดินที่ปลูกไวในโครงการตามแบบภูมิสถาปตยใหอยูสภาพดี

และสวยงามตามแบบภูมิสถาปตยที่ออกแบบไวอยูเสมอ หากพบวาตาย

จะทำการปลูกทดแทนในทันที 

- ภาพถายที ่2-1  

 

2. ทางดานทิศใตติดลำรางสาธารณะ จัดใหมีร้ัวทึบกึ่งโปรงสูง 3 

เมตร พรอมปลูกไมยืนตนตามแนวเขตพื้นที่โครงการ 

- ทางโครงการจัดใหมีร้ัวทึบกึ่งโปรงสูง 3 เมตร ทางดานทิศใตติดลำราง

สาธารณะ พรอมปลูกไมยืนตนตามแนวเขตพื้นที่โครงการ 

- ภาพถายที ่2-1 

 

3. ดูแลแนวกำแพงกัน ดินและ ร้ัวบ ริเวณที่ ติดกับลำราง

สาธารณะดานทิศใต และคูระบายน้ำริมถนนรามคำแหงดานทิศ

เหนือตลอดแนวเขตที่ดิน หากพบการชำรุด เสียหายใหแจง

หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบแกไขทันที 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลแนวกำแพงกันดิน และร้ัว

บริเวณที่ติดกับลำรางสาธารณะดานทิศใต และคูระบายน้ำริมถนน

รามคำแหงดานทิศเหนือตลอดแนวเขตที่ดิน หากพบการชำรุดเสียหายจะ

ดำเนินการแจงหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบแกไขในทันที 

- ภาพถายที ่2-1 

 

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-3 
 

 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

1.3 ธรณีวทิยา 1. ดูแลสวนโครงสรางของอาคารใหอยูในสภาพดีตามที่ไดรับ

การออกแบบไว หากเกิดการเสียหายตองรีบซอมแซมทันที 

- จากเหตุการณแผนดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ทางโครงการได

ทำการตรวจสอบความสามารถใชงานของอาคารเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม 2568 เพื่อใหมั่นใจวาโครงสรางของอาคารอยูในสภาพดี 

สามารถใชงานไดตามปกติ ทั้งนี้ทางโครงการไดเฝาระวังความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา หากเกิดการเสียหายจะดำเนินการซอมแซม

ในทันที 

- เอกสารแนบที่ 6 

 

 2. จัดทำแผนพับ/ปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ

แผนดินไหวบริเวณโถงลิฟตทุกชั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอม

และใหความรูเบื้องตนแกผูมาใชบริการและบุคลากรในโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเมื่อเกิด 

เหตุแผนดินไหวไวบริเวณโถงลิฟตทุกชั้นของอาคาร  

- ภาพถายที ่2-2 

 

 3. ติดปาย “หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว” 

บริเวณลิฟตทกุแหงภายในอาคาร 

- ทางโครงการไดทำการติดปาย “หามใชลิฟท กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม

และแผนดินไหว” ไวบริเวณโถงลิฟตทุกชั้นของอาคาร 

- ภาพถายที ่2-2 

 

 

4. จัดใหมีการซักซอมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารในกรณี

เกิดแผนดินไหวพรอมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย ซ่ึงมี

การฝกซอมเปนประจำอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

- ทางโครงการมีกำหนดการซักซอมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร

กรณีเกิดแผนดินไหวพรอมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย ในเดือน

กันยายน 2568  

- เอกสารแนบที่ 5  

 

1.4 อากาศ 

 

 

 

 

 

 

1. จำกัดความเร็วของรถยนตภายในโครงการใหมีความเร็ว 

ไมเกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ

รอนที่ เกิดจากรถยนต โดยบริเวณดานหนาทางเขา-ออก

โครงการกำหนดใหมีปายที่เขียนดวยขอความ “ใชความเร็วไม

เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปาย “ใชความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง” บริเวณดานหนาทางเขา-ออกโครงการ เพื่อจำกัดความเร็วของ

รถยนตและลดผลกระทบดานควัน เสียง และความรอนที่เกิดจากรถยนต 

- ภาพถายที ่2-3 

 

2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการใหสะอาดเพื่อปองกัน

การฟุงกระจายของฝุนอันเนื่องมาจากการใชถนน 

- ทางโครงการไดทำการดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการใหสะอาด

อยูเสมอ ปองกันการฟุงกระจายของฝุนที่เกิดจากการใชถนน 

- ภาพถายที ่2-1 

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-4 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

1.4 อากาศ (ตอ) 3. ดูแลตนไม ในโครงการตามแบบการจัดภู มิสถาปตยที่

ออกแบบไวและดูแลการเจริญเติบโตของตนไมใหเจริญงอกงาม

อยูเสมอ เพื่อชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและดูดซับ

ความรอน ตลอดจนชวยกรองเสียง มลพษิ และฝุนละออง 

- ทางโครงการจัดใหมเีจาหนาที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตาม

แบบการจัดภูมิสถาปตยที่ออกแบบไวใหเจริญงอกงามอยูเสมอ หาก

พบวาตนไมตายจะทำการปลูกทดแทนในทันที 

- ภาพถายที ่2-1 

 

4. ติดปายบอกดวยขอความ “หามสตารทรถยนตทิ้ งไว” 

บริเวณที่จอดรถยนต เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และ

ความรอนที่เกิดจากรถยนต 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปาย “กรุณาดับเคร่ืองยนต” บริเวณที่จอด

รถยนต เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความรอนที่เกิดจากรถยนต 

- ภาพถายที ่2-4 

 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 1. ติดต้ังปายหามใชเสียงดังในเขตโรงพยาบาลเพื่อมิใหรบกวน

ผูปวย โดยติดต้ังเปนระยะในโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปายหามใชเสียงดังในเขตโรงพยาบาลเปน

ระยะ ๆ ปองกันการรบกวนผูปวย 

- ภาพถายที ่2-3 และ 2-4 

 

2. ดูแลไมยืนตนที่ปลูกโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อเปน

แนวบัฟเฟอรลดระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช

รถยนตของผูมาใชบริการตอพื้นที่ขางเคียงโดยรอบ 

- ทางโครงการไดทำการปลูกไมยืนตนไวโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ 

เพื่อชวยลดระดับความดังเสียงที่เกิดขึ้นจากการใชรถยนตของผูมาใช

บริการตอพื้นทีข่างเคียงโดยรอบ 

- ภาพถายที ่2-1 

 

3. กำหนดใหรถที่วิ่งเขามาใชบริการในโรงพยาบาลใชความเร็ว

ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจาก

รถยนต โดยบริเวณดานหนาดานหนาทางเขา-ออกโครงการ

กำหนดใหมีปายที่เขียนดวยขอความ “ใชความเร็วไมเกิน 30 

กิโลเมตร/ชัว่โมง” 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปาย “ใชความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง” บริเวณดานหนาทางเขา-ออกโครงการ เพื่อจำกัดความเร็วของ

รถยนต ลดผลกระทบดานเสียง และปองกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

โครงการ 

- ภาพถายที ่2-3 

 

4. ติดปายบอกดวยขอความ “หามสตารทรถยนตทิ้ งไว” 

บริเวณที่จอดรถของโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปาย “กรุณาดับเคร่ืองยนต” บริเวณที่จอด

รถของโครงการ 

- ภาพถายที ่2-4 

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-5 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

1.6 ทรัพยากรน้ำ 1. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง

ยึดเกาะ (FIXED-FILM AERATION TANK) โดยน้ำทิ้ งที่ออก

จากระบบบำบัดฯ ตองมีความสกปรกไมเกินคามาตรฐาน

คุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. กอนระบายออกสูคู

ระบายน้ำริมถนนสาธารณะ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมี

ตัวกลางยึดเกาะ โดยน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดฯ กอนระบายออกสู 

คูระบายน้ำริมถนนสาธารณะสวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

คุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-3 และ

ภาคผนวกที ่2  

 

2. จัดหาและสำรองชิ้นสวนที่เสียหายบอยคร้ังของระบบไวเพื่อ

ซอมแซมใหสามารถทำงานตามปกติไดในเวลาอนัรวดเร็ว 

- ทางโครงการไดทำการสำรองช้ินสวนของระบบบำบัดฯ ที่คาดวาจะ

เสียหายบอยคร้ังไวเพื่อซอมแซมใหสามารถทำงานไดตามปกติในเวลา

อันรวดเร็ว 

- - 

3. จัดใหมีวิศวกรสุขาภิบาลและชางเทคนิคที่มีความชำนาญไว

ควบ คุมและป รับป รุงคุณ ภาพระบบบำบั ดน้ ำ เสี ย ให มี

ประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา 

- ทางโครงการจัดใหมีวิศวกร และชางเทคนิคที่มีความชำนาญคอย

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพดีอยู

ตลอดเวลา 

- - 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่ว ๆ ไปของ

ระบบบำบัดน้ำเสียเปนประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการ

เสียหายใหโครงการรีบดำเนินการแกไขทันที 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบบำบัดน้ำเสียเปนประจำ หากเกิดการเสียหายจะดำเนินการ

แกไขทันที 

- เอกสารแนบที่ 7 

5. ประสานงานไปยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามาจัดเก็บ

ตะกอนสวนเกิน ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพของระบบและลดการแพรกระจายของเช้ือโรค

และพยาธิ 

- ทางโครงการไดทำการประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามา

จัดเก็บตะกอนสวนเกินของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

และลดการแพรกระจายของเชื้อโรคและพยาธิ โดยมีการจัดเก็บในเดือน

ตุลาคม 2568 

- ภาพถายที ่2-5 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-6 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

1.6 ทรัพยากรน้ำ (ตอ) 6. ประสานใหสำนักงานเขตสะพานสูงนำรถสูบไขมันเขามา

ดำเนินการจัดเก็บกากไขมัน สัปดาหละ 1 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบอดักไขมัน

โดยในระหวางการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่  กำหนดให

เจาหนาที่โครงการคอยอำนวยความสะดวก และปลอดภัยใน

การเดินรถสูบไขมันของสำนักงานเขต ตลอดระยะเวลาที่จอด

เพื่อปฏิบัติงานหนาโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูงเขามา

ดำเนินการสูบไขมัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบอดัก

ไขมัน ทั้งนี้ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยของเจาหนาที่ และผูสัญจรไปมาตลอดระยะเวลาที่มีการ

ปฏิบัติงาน 

- ภาพถายที ่2-5 

7. ประสานงานไปยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามาจัดเก็บ 

ส่ิงปฏิกูลเปนประจำ ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการทกุ 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

- ทางโครงการไดทำการประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามา

จัดเก็บส่ิงปฏิกูลของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามความเหมาะสม

ลาสุดไดดำเนินการไปเมื่อเดือนตุลาคม 2568 

- ภาพถายที ่2-5 

8. จัดใหมีระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากสวน

เติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเลือกใช 

บอดินขนาด 7.2 ตารางเมตร (ตองการ 7.2 ตารางเมตร) 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังระบบกำจัดละลองลอย (Aerosol)  

ที่เกิดขึ้นจากสวนเติมอากาศในระบบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไปกำจดั

ในบอดินโดยใชดินและพืชในการดูดซับตามมาตรการกำหนด 

- - 

9. ตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจากสวนการ

บำบัดไรอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดโดยดินและพืช

เลือกใชบอดิน ขนาด 9 ตารางเมตร (ตองการ 8.9 ตารางเมตร) 

- ทางโครงการไดทำการตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจาก

สวนการบำบัดไรอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดในบอดินโดยใช

ดินและพืชในการดูดซับตามมาตรการกำหนด 

- - 

10. ตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมี เทนจากสวน

หองพักมูลฝอยเปยกไปกำจัดโดยดินและพืช เลือกใชบอดิน

ขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 วินาที 

(มากกวา 60 วินาที) 

- ทางโครงการไดทำการตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจาก

สวนหองพักมูลฝอยเปยกไปกำจัดในบอดินโดยใชดินและพืชในการดูดซับ

ตามมาตรการกำหนด 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-7 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

 

- ดำเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากร

กายภาพอยางเครงครัด เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอชวีภาพ 

 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอ

ทรัพยากรกายภาพอยางเครงครัด เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอชีวภาพ 

 

- - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากร

กายภาพอยางเครงครัด เพื่ อ ไมกอ ให เกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรชีวภาพ 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอ

ทรัพยากรกายภาพอยางเครงครัด เพื่อไมกอให เกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรชีวภาพ 

- - 

3. คุณคาการใชประโยชน

ของมนุษย 

3.1 การใชน้ำ 

 

 

1. รณรงคใหบุคลากร และผูมาใชบริการภายในโครงการใชน้ำ

อยางประหยัดดวยการติดสต๊ิกเกอรประหยัดน้ำภายในหองน้ำ

และบริเวณตาง ๆ ของโครงการ 

 

 

- ทางโครงการไดดำเนินการติดสต๊ิกเกอรประหยัดน้ำไวภายในหองน้ำ 

และบริเวณตาง ๆ ของโครงการ เพื่อรณรงคใหผูมาใชบริการใชน้ำอยาง

ประหยัด 

 

 

- 

 

 

ภาพถายที ่2-6 

2. ตรวจสอบดูแลระบบจายน้ำและระบบเสนทอประปาใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการชำรุดใหรีบแกไขทันที 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจายน้ำ และ

ระบบเสนทอประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการชำรุดจะ

ดำเนนิการแกไขในทันที 

- ภาพถายที ่2-7 

3. ติดต้ังอปุกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบประปาใหเปนแบบ

ที่ประหยัดน้ำ เชน กอกน้ำ และโถสวม เปนตน 

- ทางโครงการไดทำการเลือกใชอุปกรณหรือสุขภัณฑรุนประหยัดน้ำ 

(ฉลาก มอก. หรือฉลากเขยีว) เปนลำดับแรก 

- ภาพถายที ่2-8 

4. ลางถังเก็บน้ำของโครงการอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยเลือก

ทำในวันที่มีผูมาใชบริการนอย และแจงใหเจาหนาที่ประจำใน

โรงพยาบาลทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห วิธีการลางโดย

ใสน้ำใหเต็มถังแลวเติมคลอรีนลงไปจากนั้นกวนน้ำและคลอรีน

ใหเขากันทิ้งไว 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปลอยน้ำออกจากถังให

หมดแลวใสน้ำประปาที่สะอาดลงไป 

- ทางโครงการไดทำการลางถังเก็บน้ำของโครงการอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

โดยจะเลือกดำเนินการในวันที่ ผูมาใชบริการนอย และจะแจงให

เจาหนาที่ประจำในโรงพยาบาลทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

- ภาพถายที ่2-9  

และเอกสารแนบที ่13 
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โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 
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จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-8 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.1 การใชน้ำ (ตอ) 

 

5. เพื่อปองกันการแทรกซึมของสารเคมีเขาสูถังเก็บน้ำใชและ

ปองกันรอยแตกราว ใหมีการเคลือบพื้นภายในถังเก็บน้ำทุกถัง

ดวยอีพอกซ่ี (Epoxy) กอนใชงานในคร้ังแรก 

- ทางโครงการไดทำการใชอีพอกซ่ี (Epoxy) เคลือบพื้นภายในถังเก็บน้ำ

ทุกถัง เพื่อปองกันการแทรกซึมของสารเคมีเขาสูถังเก็บน้ำใชและปองกัน

รอยแตกราว 

- - 

3.2 การจัดการน้ำเสยี 

และสิ่งปฏิกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง

ยึดเกาะ (FIXED-FILM AERATION TANK) โดยน้ำทิ้ งที่ออก

จากระบบบำบัดฯ ตองมีความสกปรกไมเกินคามาตรฐาน

คุณภาพน้ำทิ้ งของอาคารประเภท ก. กอนระบายออกสู 

คูระบายน้ำริมถนนสาธารณะ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมี

ตัวกลางยึดเกาะ โดยน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดฯ กอนระบายออกสูคู

ระบายน้ำริมถนนสาธารณะสวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

คุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. 

 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-3 และ

ภาคผนวกที ่2  

 

2. จัดหาและสำรองชิ้นสวนที่เสียหายบอยคร้ังของระบบไวเพื่อ

ซอมแซมใหสามารถทำงานตามปกติไดในเวลาอนัรวดเร็ว 

- ทางโครงการไดทำการสำรองช้ินสวนของระบบบำบัดฯ ที่คาดวาจะ

เสียหายบอยคร้ังไวเพื่อซอมแซมใหสามารถทำงานไดตามปกติในเวลา

อันรวดเร็ว 

- - 

3. จัดใหมีวิศวกรสุขาภิบาลและชางเทคนิคที่มีความชำนาญไว

ควบ คุมและป รับป รุงคุณ ภาพระบบบำบั ดน้ ำ เสี ย ให มี

ประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา 

- ทางโครงการจัดใหมีวิศวกร และชางเทคนิคที่มีความชำนาญคอย

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพดีอยู

ตลอดเวลา 

- - 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่ว ๆ ไป ของ

ระบบบำบัดน้ำเสียเปนประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการ

เสียหายใหโครงการรีบดำเนินการแกไขทันที 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบบำบัดน้ำเสียเปนประจำ หากเกิดการเสียหายจะดำเนินการ

แกไขทันที 

 

- เอกสารแนบที่ 7 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-9 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.2 การจัดการน้ำเสยี 

และสิ่งปฏิกูล (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประสานงานไปยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามาจัดเก็บ

ตะกอนสวนเกิน ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพของระบบและลดการแพรกระจายของเชื้อโรค

และพยาธิ 

- ทางโครงการไดทำการประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามา

จัดเก็บตะกอนสวนเกินของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

และลดการแพรกระจายของเชื้อโรคและพยาธิ ลาสุดไดดำเนินการไปเมื่อ

เดือนตุลาคม 2568 

- ภาพถายที ่2-5 

6. ประสานใหสำนักงานเขตสะพานสูงนำรถสูบไขมันเขามา

ดำเนินการจัดเก็บกากไขมัน สัปดาหละ 1 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบอดักไขมัน

โดยในระหวางการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่  กำหนดให

เจาหนาท่ีโครงการคอยอำนวยความสะดวก และปลอดภัยใน

การเดินรถสูบไขมันของสำนักงานเขต ตลอดระยะเวลาที่จอด 

เพื่อปฏิบัติงานหนาโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูงเขามา

ดำเนินการสูบไขมัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบอดัก

ไขมัน ทั้งนี้ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยของเจาหนาที่ และผูสัญจรไปมาตลอดระยะเวลาที่มีการ

ปฏิบัติงาน 

- ภาพถายที ่2-5 

7. ประสานงานไปยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามาจัดเก็บส่ิง

ปฏิกูลเปนประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

- ทางโครงการไดทำการประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตเขามา

จัดเก็บส่ิงปฏิกูลของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามความเหมาะสม

ลาสุดไดดำเนินการไปเมื่อเดือนตุลาคม 2568 

- ภาพถายที ่2-5 

8. จัดใหมีระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากสวน

เติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเลือกใช 

บอดินขนาด 7.2 ตารางเมตร (ตองการพื้นที่ 7.2 ตารางเมตร) 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังระบบกำจัดละลองลอย (Aerosol) ที่

เกิดขึ้นจากสวนเติมอากาศในระบบบบำบัดน้ำเสียในบอดินโดยใชดินและ

พืชในการดูดซับตามมาตรการกำหนด 

- - 

9. ตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจากสวนการ

บำบัดไรอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดโดยดินและพืช

เลือกใชบอดินขนาด 9 ตารางเมตร (ตองการพื้นที่ 8.9 ตาราง

เมตร) 

- ทางโครงการไดทำการตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจาก

สวนการบำบัดไรอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดในบอดินโดยใช

ดินและพืชในการดูดซับตามมาตรการกำหนด 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-10 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.2 การจัดการน้ำเสยี 

และสิ่งปฏิกูล (ตอ) 

10. ตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจากสวน

หองพักมูลฝอยยอยสลายไดไปกำจัดโดยดินและพืช เลือกใชบอ

ดินขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 81.5 

วินาที (มากกวา 60 วินาที) 

- ทางโครงการไดทำการตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจาก

สวนหองพักมูลฝอยเปยกไปกำจัดในบอดินโดยใชดินและพืชในการดูดซับ

ตามมาตรการกำหนด 

- - 

11. ฝาเปดที่บอพักน้ำสุดทาย/บอดักตะกอน ตองมีลักษณะ

เปนตะแกรงเปดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ทิ้งกอนระบายออกนอกโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังบอพักน้ำสุดทาย/บอดักตะกอนที่มี

ลักษณะเปนตะแกรงเปดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

กอนระบายออกนอกโครงการ 

- - 

12. กำชับใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

แตงกายดวยชุดที่รัดกุมและปองกันอันตรายได เชน เส้ือคลุม 

ถุงมือยาง ผาปดปาก และปดจมูก โดยใหสวมใสทุกคร้ังที่

ปฏิบัติงาน 

- ทางโครงการกำชับใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

แตงกายดวยชุดปองกันอันตรายทุกคร้ังที่ปฏิบัติงานเชน เส้ือคลุม ถุงมือยาง 

ผาปดปาก และปดจมูก  

- - 

13. ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โครงการตองปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บ

สถิติและขอมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ดังน้ี 

(1) เจาของ คือ บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด ตอง

รับผิดชอบจดและจัดเก็บสถิติและขอมลูปริมาณน้ำเสีย คุณภาพ

น้ำทิ้งซ่ึงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแตละวัน 

และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบทส.1 เก็บไว ณ สถาน

ที่ต้ังแหลงกำเนิดมลพิษเปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่มีการ

จัดเก็บสถิติและขอมูลนั้น  

 

 

 

 

- ทางโครงการไดจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมูลซ่ึง

แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดตามแบบ ทส.1 

และทำการจัดเก็บไวที่โครงการเปนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันที่มีการ

จัดเก็บสถิติและขอมูล 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

เอกสารแนบที่ 8 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 
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3.2 การจัดการน้ำเสยี 

และสิ่งปฏิกูล (ตอ) 

(2) เจาของ คือ บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด ตองจัดทำ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัดน้ำเสียในแตละเดือน

ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเสนอใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกำเนิดมลพิษนั้นต้ังอยูหรือสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนหรือรายงานดวยวิธีทางการอิเลคทรอนิกส

ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด 

- ทางโครงการไดจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 แตไมไดเสนอรายงานตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ทางโครงการไดเสนอรายงาน

ดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศ

กำหนดแทน 

- เอกสารแนบที่ 9 

14. ฆาเชื้อโรคในน้ำทิ้งสุดทายที่บอพักน้ำใสของระบบบำบัด

น้ำเสียดวยรังสีอลัตราไวโอเลต 

- ทางโครงการไดทำการฆาเชื้อโรคในน้ำทิ้งสุดทายที่บอพักน้ำใสของ

ระบบบำบัดน้ำเสียดวยรังสีอัลตราไวโอเลต 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-3 

15. ในกรณีที่มีความจำเปนที่จะซอม/บำรุงรักษาระบบฯ ตอง

งดการเดินรถชั่วคราวในบริเวณที่ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการ พรอมจัดใหมีเจาหนาที่ และติดต้ังปายบอกตลอด

ระยะเวลาที่มีการซอม/บำรุงรักษาระบบฯ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกขณะซอม/

บำรุงรักษาระบบบำบัดฯ และงดการเดินรถชั่วคราว พรอมทำการติดต้ัง

ปายเตือน “อยูระหวางการซอมบำรุง” บอกตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

- ภาพถายที ่2-10 

3.3 การระบายน้ำและการ

ปองกันน้ำทวม 

1. จัดใหมีบอหนวงน้ำตามที่ไดออกแบบไวขนาด 901 ลูกบาสก

เมตร เพื่อใชในการกักเก็บน้ำฝนสวนเกินที่ตองกักเก็บไวในชวง

ฝนตก 873 ลูกบาศกเมตร 

- ทางโครงการไดจัดใหมีบอหนวงน้ำตามที่ไดออกแบบไว เพื่อใชในการ

กักเก็บน้ำฝนสวนเกินที่ตองกักเก็บไวในชวงฝนตก 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-3 

2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการไมใหเกิน

อัตราการระบายน้ำกอนพัฒนาโครงการ (0.286 ลูกบาศก

เมตร/วนิาที) 

- ทางโครงการไดทำการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่

โครงการไมใหเกินอัตราการระบายน้ำกอนพัฒนาโครงการ 

- - 

3. จัดใหมีตะแกรงดักขยะในบอดักขยะกอนระบายออกสู 

คูระบายน้ำริมถนนรามคำแหง พรอมกับจัดใหมีเจาหนาที่คอย

เก็บมูลฝอยออกจากบอดักขยะทุกสัปดาห 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังตะแกรงดักขยะในบอดักขยะกอนระบาย

ออกสูคูระบายน้ำริมถนนรามคำแหง พรอมกับจัดใหมีเจาหนาที่คอย

ตรวจสอบ หากพบวามีมูลฝอยจะทำการเก็บออกจากบอดักขยะทุกคร้ัง 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-3 
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3.3 การระบายน้ำและการ

ปองกันน้ำทวม (ตอ) 

4. ทำความสะอาด ขุดลอกบอหนวงน้ำ Manhole และทอ

ระบายน้ำภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในชวงกอน

เขาฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงหลังฤดูฝน 1 คร้ัง 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยทำความสะอาด ขุดลอกบอหนวง

น้ำ Manhole และทอระบายน้ำภายในโครงการ และจัดใหมีเจาหนาที่

คอยตรวจสอบบอหนวงน้ำ Manhole และทอระบายน้ำทุก 6 เดือน 

โดยเฉพาะในชวงกอนเขาฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงหลังฤดูฝน 1 คร้ัง 

- ภาพถายที ่2-11 

5. จัดใหมีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนน

และบริเวณทั่ว ๆ ไปภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่

ถูกน้ำฝนชะเขาสูระบบทอระบายน้ำ และบอพักน้ำภายใน

โครงการ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลทำความสะอาดบริเวณถนน

และบริเวณทั่ว ๆ ไปภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่ถูกน้ำฝน

ชะเขาสูระบบทอระบายน้ำ และบอพักน้ำภายในโครงการ 

- ภาพถายที ่2-1 

6. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นท่ีโครงการใหสามารถ

ระบายน้ำไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการไดมีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ

ใหสามารถระบายน้ำไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- - 

3.4 การจัดการมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การรวบรวมมูลฝอยจากแหลงกำเนิดมูลฝอยมีการจัดการ 

ดังนี้ 

1.1 Uมูลฝอยทั่วไป U : จัดใหมีถุงดำรองรับมูลฝอยทั่วไปสวม

ขางในภาชนะรองรับมูลฝอยอีกชั้นหนึ่งเพื่อใหสะดวกในการเก็บ

ขนและการแยกประเภทมูลฝอย โดยมีตำแหนงที่ ต้ังวางถัง

รองรับมูลฝอยตามที่กำหนดไว 

 

 

- ทางโครงการไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปตามตำแหนงที่

กำหนดไว พรอมกับทำการสวมถุงดำดานในของถังอีกชั้นหนึ่งเพื่อสะดวก

ในการเก็บขนและแยกประเภทมูลฝอย  

 

 

- 

 

 

ภาพถายที ่2-12 

1.2 Uมูลฝอยติดเชื้อ U : จัดให มีถังมูลฝอยรองรับอยาง

เหมาะสมและสามารถใชงานไดดี ทั้งนี้ ตองมีถุงพลาสติกสีแดง

รองรับมูลฝอยติดเชื้อสวมขางในอีกชั้นหนึ่ง มีคำเตือนติดบนถุง

วา “มูลฝอยติดเชื้อ” การบรรจุจะบรรจุเพียง ¾ ของถุง และ

มัดปากถุงใหแนนทุกคร้ัง โดยมีจุดวางถังมูลฝอยติดเชื้อตามที่

กำหนดไว 

- ทางโครงการไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อตามตำแหนงที่

กำหนดไว พรอมกับทำการสวมถุงพลาสติกสีแดงดานในของถังอีก

ชั้นหนึ่ง และมีคำวา “มูลฝอยติดเชื้อ” ติดดานบนถุง และจะบรรจุเพียง 

¾ ของถุงและทำการมัดปากถุงใหแนนทุกคร้ัง 

- ภาพถายที ่2-12 
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3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 

 

 

1.3 Uมูลฝอยอันตราย U : แยกการจัดการ ไดแก 

- ยาหมดอายุ : แยกใสขวด/ภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด 

ติดปาย “ยาหมดอายุหามใช” โดยเก็บแยกสวนไวตางหากใน

หองจายยา โดยตรวจสอบทุกวัน และการเรียกบริษัทผูผลิตมา

รับคืนเมื่อมีปริมาณมากพอ 

  

- ทางโครงการไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย ประเภทยา

หมดอายุที่ปดมิดชิด ติดปาย “สินคาหมดอายุตัดแลว” เก็บแยกสวนไว

ตางหากในหองจายยา โดยจะทำการตรวจสอบทุกวัน และเมื่อมีปริมาณ

มากพอจะเรียกบริษัทผูผลิตเขามารับคืน 

 

- 

 

ภาพถายที ่2-12 

- สารเคมี และเคมีภัณฑ : (สวนใหญอยูในรูปภาชนะ

บรรจุที่รอคืนหลังใชหมดแลว) ใหจัดสวนเก็บภาชนะเหลานี้

แยกตางหาก โดยนำมาเก็บไวยังสวนที่จัดใหทันทีหลังใชหมด 

ทั้งนี้ อาจตรวจสอบทุกเดือน โดยใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดที่

รวบรวมสวนกลางไวในหองที่จัดโดยเฉพาะ แตตองแยก

ประเภทของสารที่อาจทำปฏิกิริยาไดออกจากกัน 

- ทางโครงการไดจัดใหมีภาชนะ และพื้นที่รองรับมูลฝอยอันตราย

ประเภทสารเคมี และเคมีภัณฑ โดยทำการเก็บแยกตางหากจากมูลฝอย

อันตรายอื่น และนำมาเก็บทันทีหลังใชหมด พรอมกับไดจัดใหมีเจาหนาที่

คอยตรวจสอบ แยกประเภทของสารที่อาจทำปฏิกิริยาไดออกจากกัน 

- ภาพถายที ่2-12 

2. กำหนดใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการในการกำจัดมูลฝอย

ติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมโดยใหปฏิบั ติตาม

กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และ

แนวทางการควบคุมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสำนัก

จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษกำหนด

แยกมูลฝอย ณ แหลงกำเนิดของมูลฝอยนั้น ๆ โดยแยกตาม

ประเภทมูลฝอยและบรรจุในภาชนะที่กำหนด 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการแยกมูลฝอย ณ แหลงกำเนิดของมูลฝอยนั้น ๆ 

โดยแยกตามประเภท ภาชนะบรรจุที่กำหนดไว และปฏิบัติตามมาตรการ

ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  ตาม

กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และแนวทางการ

ควบคุมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสำนักจัดการกากของเสียและ

สารอันตราย กรมควบคุมมลพิษกำหนดอยางเครงครัด  

- - 

3. หลังทิ้งมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะรองรับตองราดดวยน้ำยาให

ทั่วถึงกอนใหพนักงานมารวบรวมไปกำจัดตอไป 

- หลังทิ้ งมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะรองรับ ทางโครงการไดกำชับให

เจาหนาที่ราดดวยน้ำยาใหทั่วถึงกอนใหพนักงานมารวบรวมไปกำจัด

ตอไป 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-14 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 4. การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหลงรองรับมูลฝอย 

4.1 เขียนฉลากหรือใช Sticker ติดขางภาชนะที่บรรจุและ

ภาชนะรองรับมูลฝอยทุกถังเพื่อความสะดวกในการแยก

ประเภทและจัดหมวดหมูในการจัดเก็บและสามารถใสมูลฝอยที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการเดียวกันลงในภาชนะเดียวกันจนเต็ม

ภาชนะบรรจุแลวเก็บขนไปยังที่พักมูลฝอยรวมตอไป 

 

- ทางโครงการใช Sticker ติดขางภาชนะที่บรรจุและภาชนะรองรับมูล

ฝอยทุกถัง เพื่อความสะดวกในการแยกประเภทและจัดหมวดหมูในการ

จัดเก็บและสามารถใสมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเดียวกันลงใน

ภาชนะเดียวกันจนเต็มภาชนะบรรจุแลวเก็บขนไปยังที่พักมูลฝอยรวม

ตอไป 

 

- 

 

ภาพถายที ่2-12 

4.2 มูลฝอยที่สามารถนำไปใชไดอีก (Recycle) ไดแก 

โลหะ ขวด พลาสติกกลองขวดน้ำเกลือ แกลลอนเปลา ปบเปลา 

ถังแอลกอฮอล หมึกเกา ถังออกซิเจนเกา และกระดาษ/

ส่ิงพิมพ/หนังสือพิมพ ใหพนักงานทำความสะอาดเก็บไวขาย

ใหกบัผูรับซ้ือเพื่อเปนการลดปริมาณมูลฝอย 

- มูลฝอยที่สามารถนำไปใชอีก (Recycle) เชน โลหะ ขวด พลาสติก

กลองขวดน้ำเกลือ เปนตน ทางโครงการไดจัดใหเจาหนาที่ทำความ

สะอาดทำการเก็บไวขายใหกับผูรับซ้ือเพื่อเปนการลดปริมาณมูลฝอย 

- ภาพถายที ่2-12 

4.3 จัดใหมีเจาหนาที่ประจำชั้นรวบรวมมูลฝอยจากแตละ

ชั้นใหหมดนำมาไวยังหองพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยใหเก็บ

รวบรวมวันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 16.00 น. 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่เก็บรวบรวมมูลฝอยจากแตละชั้นมาไวยัง

หองพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยทำการเก็บรวบรวมวันละ 2 รอบ  

เวลา 06.00 น. และ 16.00 น. 

- - 

4.4 ภาชนะมูลฝอยติดเชื้อที่บรรจุอยู ในกระปองหรือ

ภาชนะเฉพาะตองปดผนึกใหแนนกอนทิ้ง และทิ้งลงทั้งภาชนะ

เพื่อปองกันการแทงทะลุออกนอกถุงมูลฝอยมาสัมผัสผูเก็บขน 

และทำใหน้ำชะมูลฝอยในถุงร่ัวไหลออกมาขางนอกได 

- ทางโครงการไดกำชับใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมมูลฝอยประเภทมูลฝอย

ติดเชื้อทำการปดผนึกใหแนนกอนทิ้งลงภาชนะรองรับ เพื่อปองกันการ

แทงทะลุออกนอกถุง และร่ัวไหลของน้ำชะมูลฝอยออกมาขางนอก 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-15 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 4.5 กำชับใหแมบานบรรจุมูลฝอยในถุงใหแนนและปดปาก

ถุงใหสนิทกอนนำไปทิ้งยังมูลฝอยรวมเพื่อลดการเนาเหม็นของ

มูลฝอย ปองกันการร่ัวไหลของน้ำชะมูลฝอยการตกหลนออก

นอกภาชนะ และเพื่องายตอการเก็บขน ทั้งนี้ถุงมูลฝอยไมบรรจุ

จนเต็ม โดยปดปากถุงประมาณ ¼ ของความยาวถุง และเตรียม

ถุงมูลฝอยใหมมาสวมในภาชนะแทน 

- ทางโครงการไดกำชับใหแมบานบรรจุมูลฝอยในถุงประมาณ ¼ ของ

ความยาวถุง ปดปากถุงใหสนิทกอนนำไปทิ้งยังที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลด

การเนาเหม็น และน้ำชะมูลฝอยร่ัวไหลสูภายนอกภาชนะ พรอมกับนำถุง

มูลฝอยใหมมาสวมในภาชนะแทน 

- - 

4.6 กรณีที่พบวามีมูลฝอยไมมากในแตละรอบใหใช 

ปากคีบ คีบมารวมกันในถุงใหญ หามเทเพราะจะเกิดการฟุง

กระจาย 

- กรณีที่พบวามูลฝอยมีปริมาณไมมากในแตละรอบ เจาหนาที่จะใชปาก

คีบมูลฝอยมารวมไวในถุงใหญ แทนการเทปองกันไมใหมูลฝอยเกิดการ

ฟุงกระจาย 

- ภาพถายที ่2-12 

4.7 หลังจากแมบานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อใหราดดวย

น้ำยาใหทั่วทั้งภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อรวมในแตละชั้นกอน

ทำความสะอาดภาชนะบรรจุ แลวจึงสวมถุงมูลฝอยใหมใน

ภาชนะบรรจุแทน 

- หลังทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อทางโครงการไดกำชับใหแมบานทำ

การราดดวยน้ำยาใหทั่วกอนทำความสะอาดภาชนะบรรจุ แลวจึงนำถุง

มูลฝอยใหมมาสวมในภาชนะแทน 

- ภาพถายที ่2-12 

5. การขนสงมูลฝอยไปยงัหองพักมูลฝอยรวม 

5.1 ในการลำเลียงมูลฝอยที่บรรจุอยูในถุงโดยใสถังแบบมี

ฝาปดใหมิดชิดชั้นหนึ่งเพื่อปองกันการร่ัวไหลของน้ำชะมูลฝอย 

และการตกหลนของภาชนะกอนบรรทุกใสรถเข็น ทั้งนี้ถัง

รองรับตองแยกประเภทชัดเจนไมใชปนกัน และติดฉลากบนฝา

ถังใหเห็นชัดเจน 

 

- ทางโครงการไดกำชับใหแมบานทำการลำเลียงมูลฝอยที่บรรจุอยูในถุง

จะตองใสถังแบบมีฝาปดมิดชิด และทำการแยกประเภทใหชัดเจนพรอม

กับติดสต๊ิกเกอรบนฝาถังใหชัดเจน  

 

- 

 

ภาพถายที ่2-12 
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Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 5.2 ลำเลียงดวยความระมัดระวัง หามอุม หามโยน ดึง

หรือกล้ิงภาชนะรองรับมูลฝอย แตใหบรรทุกบนรถเข็นซ่ึง

โครงการตองจัดหารถเข็นไวใหเพียงพอ และมีการสำรองอยาง

นอย 2 คัน แยกมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไป โดยเข็น

ลำเลียงมาตามลิฟตดับเพลิง 

- ทางโครงการไดกำชับใหแมบานลำเลียงดวยความระมัดระวัง หามอุม 

หามโยน ดึงหรือกล้ิงภาชนะรองรับมูลฝอย แตใหบรรทุกบนรถเข็น ซ่ึง

โครงการไดจัดหารถเข็นไวอยางเพียงพอ และมกีารแยกรถเข็นมูลฝอยติด

เชื้อและมูลฝอยทั่วไป โดยเข็นลำเลียงมาตามลิฟตดับเพลิง 

- - 

5 .3  ก ำห น ดช ว ง เวล า เก็ บ ขน มู ลฝอยจ ากอาคาร

โรงพยาบาลในชวงเวลา 06.00 น. และ 16.00 น. เพื่อไมให

กระทบตอผูมาใชบริการ 

- ทางโครงการกำหนดใหทำการเก็บขนมูลฝอยจากอาคารในชวง 

เวลา 06.00 น. และ 16.00 น. เพื่อไมใหกระทบตอผูมาใชบริการ  

- - 

5.4 ถามีอุบัติเหตุที่ทำใหถุงมูลฝอยแตกและมูลฝอยติดเชื้อ

ตกหลนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

5.4.1 เก็บมูลฝอยที่ตกหลนดวยคีบเหล็กหรือหยิบดวย

มือที่สวมถุงมือยางหนาเก็บมูลฝอยติดเชื้อใสในถุงมูลฝอย 

ติดเชื้ออีกใบหนึ่ง 

- กรณีมีอุบัติเหตุที่ทำใหถุงมูลฝอยแตกหรือมูลฝอยติดเชื้อตกหลน ทาง

โครงการไดกำหนดใหปฏิบัติ ดังนี้ 

- เก็บมูลฝอยที่ตกหลนดวยคีบเหล็กหรือทำการสวมถุงมือชนิดหนา

กอนทำการหยิบมูลฝอยใสลงในถงุมูลฝอยติดเชื้ออีกใบหนึ่ง 

 

 

 

- 

 

 

- 

5.4.2 ถามีสารน้ำใหใชกระดาษชำระเช็ดออกใหมาก

ที่สุด แลวเช็ดถูตามปกติดวยน้ำกับผงซักฟอก ทั้งนี้บริเวณที่มี

การสัมผัสกบัมูลฝอยติดเชื้อใหราดดวยน้ำยาฆาเชื้อ 

- ถามีสารน้ำจะทำการเช็ดออกดวยกระดาษชำระใหออกมากที่สุด 

แลวใชผงซักฟอกทำการเช็ดถูตามปกติ ทั้งนี้ บริเวณที่มีการสัมผัสกับ 

มูลฝอยติดเชื้อจะทำการราดดวยน้ำยาฆาเชื้อ 

- - 

6. ภายในหองเก็บยา จัดใหมีพื้นที่หรือตูเก็บของสำหรับไวยา

หมดอายุเพื่อรอสงคืนบริษัทยา โดยยาเหลานี้ตองบรรจุในขวด

ยาใชแลวพรอมปดฝาใหสนิท และเขียนฉลากขางขวดใหชัดเจน 

โดยติดตอบริษัทยามารับยานี้คืนอยางนอย 3 เดือน/คร้ัง หรือ

ขึ้นกับความเหมาะสมของปริมาณยา 

- ปจจุบันทางโครงการเพิ่งเปดดำเนินการ จึงยังไมมียาหมดอายุ ทั้งนี้ทาง

โครงการไดจัดใหมีพื้นที่หรือตูเก็บยาหมดอายุเพื่อรอสงคืนบริษัทยาไว

ภายในหองเก็บยา 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-17 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 7. หองพักมูลฝอยติดเชื้อใหติดเคร่ืองปรับอากาศโดยมีระบบ

ควบคุมอุณหภูมิในหอง และติดเทอรโมมิเตอรไวขางผนัง เพื่อ

ตรวจเช็คไดงาย พรอมทัง้ติดต้ังอุปกรณฆาเชื้อโรคในอากาศ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เทอรโมมิเตอร และ

อุปกรณฆาเชื้อโรคไวภายในหองพกัมูลฝอยติดเชื้อ 

- ภาพถายที ่2-12 

8. หลังเก็บขนมูลฝอยแลวตองลางและทำความสะอาดภาชนะ

บรรจุรถเข็น และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบในการเก็บขนทุก

คร้ังกอนนำมาใชใหม ดวยผงซักฟอกหรือสบู ทั้งนี้บริเวณที่มี

การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหราดดวยน้ำยาคลอร็อกซ โดยจัด

ที่ทำความสะอาดไวบริเวณหองพักมูลฝอยรวม 

- ทางโครงการไดกำชับใหเจาหนาที่ดำเนินการลาง ทำความสะอาด

ภาชนะบรรจุ รถเข็น และอุปกรณตาง ๆ ดวยผงซักฟอกหรือสบูหลังทำ

การเก็บขนทุกคร้ัง สำหรับบริเวณที่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อจะใช

น้ำยาคลอร็อกซราดทำความสะอาด โดยจัดที่ทำความสะอาดไวบริเวณ

หองพักมูลฝอยรวม 

- ภาพถายที ่2-12 

9. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บมูลฝอย 

แตละประเภทโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อแกเจาหนาที่ของ

โรงพยาบาลที่เกี่ยวของทุกระดับ เชน การกำหนดคุณลักษณะ

ของประเภทมูลฝอย เพื่อใหมีการคัดแยกไดถูกตองและ

ครอบคลุมอยางถูกสุขลักษณะ รวมถึงวิธีการลำเลียงท่ีถูกตอง

ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขโดยขอความอนุเคราะห

เจาหนาที่จากสาธารณสุขมาใหการฝกอบรม 

- ทางโครงการไดประสานงานใหเจาหนาที่จากสาธารณสุขเขามาใหการ

ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บมูลฝอยแตละ

ประเภทโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ เชน การกำหนดคุณลักษณะของ

ประเภทมูลฝอย เพื่อใหคัดแยกไดอยางถูกตอง รวมถึงวิธีการลำเลียงที่

ถูกตองตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขแก เจาหนาที่ ของ

โรงพยาบาลที่เกี่ยวของทุกระดับ  

- - 

10. จัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม 1 แหง ภายในแบงมูลฝอยเปน 

5 ประเภท ไดแก 

10.1 หองพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 3.26 ตารางเมตร ระดับ

เก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 3.91 ลูกบาศกเมตร 

ขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้น 0.635 ลูกบาสกเมตร/วัน จึง

สามารถรองรับได 6.16 เทาของปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้น

ในแตละวัน หรือประมาณ 6 วัน 

- ทางโครงการไดจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมไว 1 แหง โดยภายในแบง

ออกเปนหองพักมูลฝอยแตละประเภทไว 5 ประเภท ไดแก หองพัก 

มูลฝอยทั่วไป หองพักมูลฝอยยอยสลายได หองพักมูลฝอยรีไซเคิล 

หองพักมูลฝอยอันตราย และหองพักมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงสามารถเก็บ 

มูลฝอยแตละประเภทไดอยางเพียงพอ 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-4  

และภาพถายที่ 2-12 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-18 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 10.2 หองพักมูลฝอยยอยสลายได ขนาด 18.27 ตาราง

เมตร ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาณเก็บกักรวม 21.92 

ลูกบาศกเมตร ขณะที่มีมูลฝอยยอยสลายไดเกิดขึ้น 6.771 

ลูกบาศกเมตร/วัน จึงสามารถรองรับได 3.24 เทาของปริมาณ

มูลฝอยยอยสลายที่เกิดขึ้นในแตละวัน หรือประมาณ 3 วัน 

  

 

10.3 หองพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 17.00 ตารางเมตร 

ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 20.40 ลูกบาศก

เมตร ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้น 6.348 ลูกบาศกเมตร/วัน 

จึงสามารถรองรับได 3.21 เทาของปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่

เกิดขึ้นในแตละวัน หรือประมาณ 3 วัน 

  

 

10.4 หองพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 8.64 ตารางเมตร 

ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 10.37 ลูกบาศก

เมตร ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้น 0.635 ลูกบาศกเมตร/วัน 

จึงสามารถรองรับได 16.33 เทาของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่

เกิดขึ้นในแตละวัน หรือประมาณ 16 วัน 

  

 

10.5 หองพักมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 6.21 ตารางเมตร 

ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร มีปริมาตรกักเก็บรวม 7.45 ลูกบาสก

เมตร ขณะที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 1.12 ลูกบาสกเมตร/วัน 

จึงสามารถรองรับได 6.65 เทาของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่

เกิดขึ้นในแตละวัน หรือประมาณ 6 วัน 
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ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 11. ทำความสะอาด ลาง และฆาเชื้อโรคในหองพักมูลฝอย 

ติดเชื้อทุกคร้ังหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยไดเขามาเก็บขน

เรียบรอยแลว 

- ทางโครงการไดจัดใหมีแมบานคอยทำความสะอาด ลาง และฆาเชื้อโรค

ภายในหองพักมูลฝอยติดเชื้อทุกคร้ังหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยไดเขามา

เก็บขนเรียบรอยแลว 

- - 

12. จัดใหมีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยไวใกลกับหองพักมูลฝอย

รวมพรอมติดต้ังไฟสองสวาง 

- ทางโครงการจัดใหมีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยใกลๆกับหองพักมูลฝอย

รวม และติดต้ังไฟสองสวาง  

- บทที่ 1 รูปที่ 1-4 

13. มาตรการลดผลกระทบดานกล่ินของหองพักมูลฝอยรวม 

ดังนี้ 

13.1 จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน

หองพัก มูลฝอยรวม โดยตรวจสอบทุกวัน หากมีมูลฝอยตกคาง

ใหแจงเจาหนาที่ของโครงการที่คอยทำหนาที่ประสานกับ

หนวยงานเก็บขนมูลฝอยทันที 

- ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานกล่ินของหองพัก

มูลฝอยรวมอยางเครงครัด ดังนี้ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน

หองพักมูลฝอยรวมทุกวัน หากพบวามมีลูฝอยตกคางจะใหเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบประสานงานกับหนวยงานภายนอกเขามาเก็บขนในทันท ี

 

 

- 

 

 

- 

13.2  ใหแมบานทำความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมทุก

คร้ัง หลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยไดเขามาเก็บขนเรียบรอยแลว    

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยทำความสะอาดหองพัก 

มูลฝอยรวมทุกคร้ัง หลังจากรถเก็บขนมูลฝอยเขามาเก็บขนเรียบรอยแลว 

- ภาพถายที ่2-12 

13.3  จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบบริเวณหองพักมูลฝอย

รวม ไมใหมีมูลฝอยลนออกมานอกหองพักมูลฝอย ไมใหมีสัตว

เขาไปคุยเขี่ยบริเวณหองพักมูลฝอยรวม 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบบริเวณหองพัก 

มูลฝอยรวมไมใหมีมูลฝอยลนออกมานอกหอง และสัตวเขาไปคุยเขี่ย

บริเวณหองพักมูลฝอยรวม 

- ภาพถายที ่2-12 

13.4  ใหแมบานปดประตูหองพักมูลฝอยไวตลอดเวลาที่

ไมไดใชงาน เพื่อลดผลกระทบดานทัศนียภาพและปองกันสัตว

เขาไปคุยเขีย่ ลดการแพรของกล่ินและเชื้อโรค 

- ทางโครงการไดทำการกำชับใหแมบานปดประตูหองพักมูลฝอย 

ทุกคร้ังตลอดเวลาที่ไมไดใชงาน เพื่อปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ย ลดการ

แพรของกล่ิน และเชื้อโรค  

- ภาพถายที ่2-12 

13.5  บรรจุมูลฝอยในถุงดำมัดปากถุงใหเรียบรอย และ

นำไปเก็บในหองแยกตามประเภท โดยเจาหนาที่ที่ทำหนาที่ตอง

ผานการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ 

- ทางโครงการไดทำการฝกอบรมการคัดแยกประเภท การจัดการ

และจัดเก็บมูลฝอยประเภทตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานกอน

เขามาปฏบิัติหนาที่โดยเฉพาะ  

- - 
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Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 14. มาตรการปองกันในกรณีที่หนวยงานเก็บขนมูลฝอยไม

สามารถเขามาเก็บขนมูลฝอยไดตามเวลานัดหมาย 

14.1 จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการทำหนาที่ประสานงาน

กับหนวยงานที่จะเขามาเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่โครงการ หาก

ชวงที่มีมูลฝอยติดคางเกิน 3 วัน ใหประสานกับหนวยงานที่เขา

มาเก็บขนมูลฝอยทันที 

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการปองกันอยางเครงครัด ในกรณีที่

หนวยงานเก็บขนมูลฝอยไมสามารถเขามาเก็บขนมูลฝอยไดตามเวลา 

นัดหมาย ปจจุบันยังไมมีมูลฝอยตกคาง 

- - 

14.2 โครงการตองประสานกับหนวยงานที่เขามารับมูล

ฝอยติดเชื้อจากพื้นที่โครงการไปกำจัด ใหเขามาเก็บขนมูลฝอย

ติดเชื้อจากโครงการไปกำจัดสัปดาหละ 2 คร้ัง และทุกวันหาก

โครงการมีปริมาณของประเภทนี้มากพอ 

  

 

14.3 กำชับใหแมบานบรรจุขยะในถุงใหแนนและปดปาก

ถุงใหสนิทกอนนำไปทิ้งยังที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลดการเนา

เหม็นของขยะปองกันการร่ัวไหลของน้ำชะขยะ การตกหลน

ออกนอกภาชนะและเพื่องายตอการเก็บขน ทั้งนี้ถุงขยะไม

บรรจุจนเต็ม ปดปากถุงประมาณ ¼ ของความยาวถุง และ

เตรียมถุงขยะใหมมาสวมในภาชนะแทน 

  

 

14.4 ใหแมบานทำความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมทุกคร้ัง 

หลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยไดเขามาเก็บขนแลว 

  
 

14.5 จัดเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน

หองพักมูลฝอย โดยตรวสอบทุกวัน หากมีมูลฝอยตกคางใหแจง

เจาหนาที่ของโครงการที่คอยทำหนาที่ประสานกับหนวยงาน

เก็บขนมูลฝอยทันท ี
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เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 15. ตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจากสวน

หองพักมูลฝอยเปยกไปกำจัดโดยดินและพืช โดยเลือกใชบอดิน

ขนาด 9.78 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 8.15 วินาที 

(มากกวา 60 วนิาที) 

- ทางโครงการไดทำการตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจาก

สวนหองพักมูลฝอยเปยกไปกำจัดในบอดินโดยใชดินและพืชในการดูดซับ

ตามมาตรการกำหนด 

- - 

3.5 พลังงานและไฟฟา 1. ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

1.1 มาตรการอนุรักษพลังงานที่ดำเนินการโดยเจาของ

โครงการ 

(1) จัดใหมีและติดต้ังระบบไฟฟาและสุขภัณฑตาง ๆ 

ภายในโครงการเปนรุนประหยัดพลังงาน 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

 

 

- ทางโครงการไดทำการเลือกใชและติดต้ังระบบไฟฟาและสุขภัณฑ

ตาง ๆ ภายในโครงการแบบประหยัดพลังงาน 

 

 

 

- 

 

 

ภาพถายที ่2-13 

(2) เลือกใชอุปกรณไฟฟารุนประหยัดไฟเบอร 5 และ

ใชหลอดไฟฟา LED รุนประหยัดไฟ 

- ทางโครงการไดทำการเลือกใชอุปกรณ ไฟฟารุนประหยัดไฟ 

เบอร 5 และใชหลอด LED รุนประหยัดไฟ 

- ภาพถายที ่2-13 

(3) ตรวจสอบดูแลอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยู

เสมอ   

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ

ไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

- ภาพถายที ่2-7 

(4) ติดต้ังอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณ

ทางไฟฟาส่ือสารตาง ๆ และอุปกรณ ไฟฟาตาง ๆ ที่ ใชใน

โครงการให เปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตาม

มาตรฐาน 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังอุปกรณเดินสายไฟฟา สายสัญญาณ

ทางไฟฟาส่ือสารตาง ๆ และอุปกรณไฟฟาที่ใชในโครงการใหเปนระเบียบ

เรียบรอย และถูกตองตามมาตรฐาน 

- - 

(5) การใชไฟฟาของระบบสาธารณูปโภคในโครงการ

ใหเลือกใชผลิตภัณฑไฟฟาชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการ

ใชงานยาวนาน 

- ทางโครงการไดทำการเลือกใชผลิตภัณฑไฟฟาชนิดประหยัด

พลังงานและมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

- ภาพถายที ่2-13 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-22 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ) (6) สงเสริมและประชาสัมพันธมาตรการประหยัด

ไฟฟารวมกับมาตรการอนุรักษพลังงานอื่น ๆ ใหกับผูมาใช

บริการและบุคลากรของโครงการดวยการติดปายประกาศไวที่

บอรดประชาสัมพันธของอาคาร 

- ทางโครงการไดสงเสริมและประชาสัมพันธมาตรการประหยัด

ไฟฟารวมกับมาตรการอนุรักษพลังงานอื่น ๆ ใหกับผูมาใชบริการ และ

บุคลากรของโครงการดวยการติดสต๊ิกเกอร “โปรดชวยกันประหยัดไฟ” 

และเลือกใชผลิตภัณฑไฟฟาชนดิประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงาน

ยาวนาน 

- ภาพถายที ่2-13 

(7) กำหนดใหปดไฟบริเวณทางเดินภายในอาคารใน

ชวงเวลากลางวัน 

- ทางโครงการไดกำหนดใหทำการปดไฟบริเวณทางเดินภายใน

อาคารในชวงเวลากลางวันในบริเวณที่ไมมีการใชงาน 

- - 

1.2 จัดทำคูมือในการประหยัดพลังงานโดยยอไวภายใน

หองพักทุกหอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) รณรงค ให ผู ใชบ ริการปฏิบั ติตามคำแนะนำ

วิธีการใชเคร่ืองใชไฟฟาใหถูกตอง โดยเฉพาะการต้ังอุณหภูมิ

เคร่ืองปรับอากาศในหองพักที่ 25  C  

- ทางโครงการไดทำการติดสต๊ิกเกอรรณรงคประหยัดพลังงานไวภายใน

หองพักทุกหองแทนการทำคูมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ทางโครงการรณรงคใหผูใชบริการปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช

เคร่ืองใชไฟฟาใหถูกตอง โดยเฉพาะการต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใน

หองพักที่ 25  C 

 

 

- 

 

 

- 

(2) รณรงคใหผูใชบริการปดเคร่ืองใชไฟฟาทุกคร้ังเมื่อ

ไมไดใชงาน 

- ทางโครงการไดรณรงคใหผูใชบริการปดเคร่ืองใชไฟฟาหลังใชงาน

ทุกคร้ัง 

- ภาพถายที ่2-13 

(3) รณรงคใหผูใชบริการถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาหลัง

ใชงาน 

- ทางโครงการไดรณรงคใหผูใชบริการถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาหลัง

ใชงานทุกคร้ัง 

- - 

(4) ติดต้ังผามาน หรือมูล่ีที่หนาตางหรือประตูที่เปน

กระจกเพื่อปองกันแสงแดด และไมใหเคร่ืองปรับอากาศทำงาน

หนัก 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังผามานที่หนาตางในหองผูปวย เพื่อ

ปองกันแสงแดด และไมใหเคร่ืองปรับอากาศทำงานหนัก 

- ภาพถายที ่2-14 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-23 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ) 2. มาตรการดานอนุรักษอื่น ๆ  

(1) แยกประเภทมูลฝอยกอนทิ้ง เชน มูลฝอยติดเชื้อ  

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยยอยสลายได มูลฝอยอันตราย ตลอดจน

มูลฝอยที่สามารถนำหลับไปใชไดใหม 

- ทางโครงการไดจดัใหมีมาตรการดานอนุรักษอื่น ๆ ดังนี ้

- ทางโครงการไดทำการคัดแยกมูลฝอยออกเปนแตละประเภท เชน 

มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยยอยสลายได มูลฝอยอันตราย และ

มูลฝอยที่สามารถนำหลับไปใชไดใหม กอนทำการกำจัดตอไป 

 

- 

 

ภาพถายที ่2-12 

(2) เลือกใชถุงผาเพื่อลดการใชถุงพลาสติก - ทางโครงการเลือกใชถุงกระดาษแทน แทนการใชถุงผา และลด

การใชถุงพลาสติก 

- ภาพถายที ่2-15 

(3) ออกแบบอาคารใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกำหนด

ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑและ

วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุ รักษพ ลังงาน  

พ.ศ.2552 

- ทางโครงการไดทำการออกแบบอาคารสอดคลองตามกฎกระทรวง

กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑและ

วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 

- - 

3.6 การระบายอากาศ 1. ติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารใหมี

ความเพียงพอและเปนไปไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยแยก

ระบบกันระหวางชั้นใตดินและบนอาคาร 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศไว

อยางเพียงพอและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยแยกระบบระหวาง

ชั้นใตดินและบนอาคาร 

- - 

2. ติดต้ังชองเปดระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศให

เปนไปตามกฎหมายกำหนดและที่ไดออกแบบไว 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังพัดลมระบายอากาศตามกฎหมายกำหนด

และที่ไดออกแบบไว 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-24 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 3. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับหองไอซียู (ICU) 

หองผาตัด และหองแยกโรคตองเลือกระบบปองกันการติดเชื้อที่

มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด

ดวยไมโครโปรเซสเซอรที่มีแผงแสดงผลแบบตัวอักษรและ 

Graphic แสดงผลการทำงานของพารามิ เตอรตาง ๆ และ

ควบคุมใหอยูในขอบเขตที่กำหนด พรอมทั้งสงสัญญาณเตือนใน

กรณี ที่ ระบ บ เกิ ดป ญ ห าใน รูป แบ บ ของห ลอด ไฟ ห รือ

สัญญาณเสียง โดยมีขอกำหนดเบื้องตนในการออกแบบเพื่อ

ควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรครวมถึงควบคุม

การแพรกระจายของเชื้อโรคจากเคร่ืองปรับอากาศสูภายนอก

โครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สำหรับหองไอซียู (ICU) หองผาตัด และหองแยกโรคตองเลือกระบบ

ปองกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมการทำงานของระบบ

ทั้งหมดดวยไมโครโปรเซสเซอรที่มีแผงแสดงผลแบบตัวอักษรและ 

Graphic แสดงผลการทำงานของพารามิเตอรตาง ๆ และควบคุมใหอยู

ในขอบเขตที่กำหนด พรอมทั้งสงสัญญาณเตือนในกรณีที่ระบบเกิด

ปญหาในรูปแบบของหลอดไฟหรือสัญญาณเสียง โดยมีขอกำหนด

เบื้องตนในการออกแบบเพื่อควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ

โรครวมถึงควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคจากเคร่ืองปรับอากาศสู

ภายนอกโครงการ ตามมาตรการกำหนด 

- - 

4. ตรวจสอบการติดต้ังหอผ่ึงเย็นของโครงการใหมีรายละเอียด

เปนไปตามที่ วิศวกรไดออกแบบไว  เพื่ อการควบคุมเชื้อ 

ลีจิโอเนลลาตามขอกำหนดในประกาศกรมอนามัย ดังนี้ 

4.1 ติดต้ังอุปกรณกำจัดละอองปลิว (Drift eliminator) ที่

หอผ่ึงเย็น เพื่อใหมีการกระเซ็นของนำ้นอย และออกแบบใหหอ

ผ่ึงเย็นสามารถเขาตรวจสอบ และปฏิบัติไดงาย โดยกำหนดใหมี

การทำลายเชื้อและทำความสะอาดหอผ่ึงเย็นเปนประจำทุก  

6 เดือน 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังหอผ่ึงเย็นตามที่วิศวกรไดออกแบบไว และ

ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหอผ่ึงเย็น เพื่อควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา

ใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัยกำหนด โดยทำการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ำทุก 6 เดือน ลาสุดเมื่อ 2 เดือนกันยายน และ วันที่  4  

เดือนธันวาคม 2568 ผลการตรวจวิเคราะห พบวา ไมพบเชื้อลีจิโอเนลลา 

- ภาคผนวกที ่2 

4.2 ติดต้ังหอผ่ึงเย็นสำเร็จรูปรุนมาตรฐานจากโรงงาน

ผูผลิต เพื่อใหใชงานงายและสะดวก โดยหลีกเล่ียงอุปกรณของ

ระบบผ่ึงเย็นที่เปนทอปลายตัน วง หวง และของอ 
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และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 4.3 ติด ต้ั งหอ ผ่ึงเย็น ให สามารถเข าตรวจสอบและ

ปฏิบัติการเขาซอมบำรุงไดงาย 

  
 

4.4 กำหนดใหหอผ่ึงเย็นมีการกระเซ็นของละอองน้ำเพียง 

0.005% ของน้ำหมุนเวียน 

  
 

4.5 ติดต้ังอุปกรณกำจัดละอองปลิว (Drift eliminator)  

ที่มีประสิทธิภาพสูง 

  
 

4.6 กำหนดใหกอสรางผนังทึบรอบขางเหนืออางรองรับน้ำ

ในหอผ่ึงเย็น เพื่อไมมีการกระเซ็นน้ำดานขาง และลดการ

เจริญเติบโตของเชื้อจากแสงแดด 

  

 

4.7 วัสดุที่ ใชสำหรับหอผ่ึงเย็นเปนโครงสรางเหล็กชุบ 

กัลปวาไนสและพลาสติกพีวีซี ซ่ึงทนทานสารเคมี และไมเพิ่ม

การเจริญเติบโตของเชื้อ 

  

 

4.8 ระบบระบายน้ำทิ้งของหอผ่ึงเย็นตองอยูตำแหนง

ลางสุดของอางรองรับน้ำในหอผ่ึงเยน็ เพื่อใหสามารถระบายน้ำ

ทั้งหมดในระบบผ่ึงเย็นไดงาย และสะดวก 

  

 

4.9 ติดต้ังหอผ่ึงเย็นที่หลังคาชั้น 7 ซ่ึงไมมีคนอาศัยอยูและ

มีระยะหางจากทางลมเขา ชองสงลมเย็น ชองระบายอากาศ

และถังเก็บนำ้มากกวา 5 เมตร 

  

 

4.10 กำหนดใหน้ำที่ใชเติมชดเชยในระบบหมุนเวียนน้ำ

ตองเปนน้ำจากแหลงน้ำเดียวกับที่ใชในหอผ่ึงเย็น โดยใชน้ำจาก

ระบบประปาของอาคารเทานั้น 
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โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 
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จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-26 
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ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 4.11 น้ำทิ้งจากเคร่ืองปรับอากาศใหระบายลงสูระบบ

รวบรวมน้ำทิ้ง (ไมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยจัดใหมีทอ

ระบายน้ำที่แยกออกจากน้ำทิ้งอืน่ ๆ โดยอาศัยแรงโนมถวงเพื่อ

ไมใหน้ำทิ้งไหลยอนกลับได 

  

 

5. กำหนดใหโครงการปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการควบคุมเชื้อลีจิ

โอเนลลาในหอผ่ึงเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศตามที่

กำหนดไวในขอมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบ

เฝาระวังระบบผ่ึงเย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอยาง

เครงครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 กำหนดใหโครงการมีการบำรุงรักษาระบบผ่ึงเย็น 

ดังตอไปนี้ 

5.1.1 ซอมแซม ดูแล และบำรุงรักษาหอผ่ึงเย็นใหอยูใน

สภาพที่ดีและสะอาด พรอมใชงานไดตลอดเวลา 

- ทางโครงการไดปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน

หอผ่ึงเย็น และไดทำการตรวจสอบ ดูแลระบบปรับอากาศตามที่กำหนด

ไวในขอมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา พรอมกับตรวจสอบเฝาระวัง

ระบบผ่ึงเย็นตามประกาศของกรมอนามัยอยางเครงครัดตามมาตรการ

กำหนด 

- ภาพถายที ่2-16 

ภาคผนวกที ่2 

เอกสารแนบที่ 10 

5.1.2 จัดหาคูมือการบำรุงรักษาประจำระบบผ่ึงเย็นของ

โครงการ ประกอบดวย 

1) แผนผังโครงสรางที่สมบูรณของระบบการระบาย

อากาศ และระบบผ่ึงเย็น 

2) วิธีการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและขั้นตอน

การกำจัด ส่ิงปนเปอนพรอมทั้ งคำแนะนำในการร้ือถอน

สวนประกอบ 

3) วิธีการบำบัดน้ำในหอผ่ึงเย็น 

วิธีการปด-เปด และเดินเคร่ือง 
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และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.1.3 บำรุงรักษาระบบผ่ึงเย็นเปนประจำ ซ่ึงตอง

ดำเนินการโดยผูที่มีความรูความสามารถ ความชำนาญ และ

ประสบการณ 

  

 

5.1.4 ตรวจตราทำความสะอาด ดูแลความสกปรก

รวมถึงกากตะกอนที่เกิดขึ้นในหอผ่ึงเย็นทุกเคร่ือง สัปดาหละ

คร้ังโดยใชสายตา 

  

 

5.1.5 กำหนดใหโครงการจัดทำ และดำเนินการตาม

แผนการบำรุงรักษาหอผ่ึงเย็นรวมถึงทำความสะอาด จัดใหมี

การทำลายเชื้อ และบำบัดน้ำสำหรับหอผ่ึงเย็นทุกเคร่ือง เพื่อ

เปนการปองกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อลีจิโอเนลลา 

  

 

5.2 กำหนดใหโครงการมีการทำความสะอาด และการ

ทำลายเชื้อในระบบผ่ึงเย็นของอาคารดวยการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.2.1 ทำลายเชื้อ ทำความสะอาด และกำจัดตะกอนใน

หอผ่ึงเย็นอยางนอย 1 คร้ัง ภายใน 6 เดือน หรือมากกวาเมื่อ

จำเปน 
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เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.2.2 ทำความสะอาด และทำลายเชื้อในกรณีที่หอ 

ผ่ึงเย็นมีสภาพดังนี้ 

1) มีการปนเปอนในระหวางการกอสรางจากฝุนหรือ

สารอินทรียตาง ๆ  

2) หยุดใชงานมานานกวา 1 เดือน 

3) ถูกดัดแปลงแกไขทางกลไก หรือถอดชิ้นสวนออกใน

ลักษณะที่อาจทำใหหอผ่ึงเย็นไดรับการปนเปอน 

4) เมื่อสภาพแวดลอมรอบหอผ่ึงเย็นเต็มไปดวยฝุน

หรือไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได หรือเมื่อหอผ่ึงเย็นที่อยู

ใกลเคียงกันเปนแหลงการระบาดของโรคลีเจียนแนร 

5) อื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควร 

  

 

 5.2.3 จัดใหมีระบบเก็บกักน้ำพิเศษ ซ่ึงตอเชื่อมกับ

ระบบผ่ึงเย็น โดยตองไดรับการทำความสะอาดและฆาเชื้อกอน

นำมาใชงานในสภาพปกติ 

  

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-29 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.2.4 การทำความสะอาดและทำลายเชื้อตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เติมคลอรีนคร้ังแรกในน้ำในระบบผ่ึงเย็นเพื่อใหมี

คลอรีนอิสระตกคาง (residual free chlorine) อยูในระดับ 5 

มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อลดความเส่ียงตอสุขภาพของผูทำความ

สะอาด แลวหมุนเวียนน้ำเปนระยะเวลา 6 ชั่วโมง และรักษา

ปริมาณคลอรีนอิสระใหอยูในระดับไมนอยกวา 5 มิลิลกรัมตอ

ลิตร ตลอดวลาในกรณีที่คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ำ

มากกวา 8.0 ปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตกคางที่วัด

ไดตองอยูระหวาง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 2 

ชั่วโมง หรือใชวิธีการระบายน้ำออกจากระบบอยางเต็มที่เปน

เวลาหลายชั่วโมงเพื่อลดคาความเปนกรด-ดาง และปริมาณ

คลอรีนในระบบลง 

2) ระบายน้ำทิ้งออกจากเสนทอ และทำความสะอาด

ระบบจายน้ำ บอสูบน้ำ และหอผ่ึงเย็น ลางบริเวณหรือทางที่จะ

เขาไปยังหอผ่ึงเย็น และอุปกรณตาง ๆ สำหรับตะกรันและ

ตะกอนอื่น ๆ ที่ไมสามารถกำจัดออกไปไดใหใชสารเคมีสำหรับ

กำจัดตะกรันที่ไมทำใหเกิดความเสียหายแกหอผ่ึงเย็นและเสน

ทอ หลีกเล่ียงวิธีทำความสะอาดที่กอใหเกิดละอองน้ำลองลอย

มากเกินไป เชน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง เปนตน หากไมสามารถ

หลีกเล่ียงไดใหปดประตู หนาตางและชองลมที่อยูใกลเคียงให

สนิทกอนการทำความสะอาด ผูที่ตองฉีดน้ำดวยระบบแรงดันสูง

ตองไดรับการฝกอบรมและตองสวมอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
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ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-30 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  
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และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.2.5 เติมน้ำสะอาดและคลอรีนซ้ำเพื่อใหระดับคลอรีน

อิสระตกคางไมนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 ชั่วโมง 

  
 

5.2.6 ระบายและถายเทน้ำทิ้ง แลวเปล่ียนถายเติมน้ำ

สะอาด สารเคมี และสารชีวฆาตที่ใชในการบำบัดคุณภาพน้ำให

อยูในระดับเหมาะสมกอนเปดเดินเคร่ืองระบบ 

  

 

5.2.7 ในระหวางการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อ

ตองปดพัดลมของหอผ่ึงเยน็ทุกคร้ัง 

  
 

5.2.8 ตรวจสอบใหน้ำในหอผ่ึงเย็นมีปริมาณความ

เขมขนของคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา 1.0 มิลลิกรัมตอ

ลิตรตลอดเวลา 

  

 

5.3 กำหนดใหโครงการบำบัดน้ำในระบบผ่ึงเย็นของ

อาคาร โดยปฏิบัติดังตอไปนี้ 

5.3.1 ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา กรรมวิธีการบำบัดน้ำตอง

ลดหรือปองกันการเกิดขึ้นของส่ิงตาง ๆ ในระบบผ่ึงเย็น 

ดังตอไปนี้ 

1) ตะกรันและส่ิงที่เปนผลผลิตจากการกัดกรอน ซ่ึงอาจ

เปนแหลงอาศัยและคุมครองเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบ 

2) ตะกอนซ่ึงอาจไปลดประสิทธิภาพกรรมวิธีการบำบัด

น้ำเสีย 

3) แบคทีเรียและจุลินทรียอื่น ๆ  
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ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.3.2 ใชสารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ

ตะไคร และสาหราย สำหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโตของตะไคร

และสาหรายอยางรวดเร็ว ใหใชสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เปน

ดางกำจัดและทำใหแตกกระจายออกไป แลวจึงชะลางทำความ

สะอาดและเติมสารชีวฆาตซ้ำอีกคร้ัง 

  

 

5.3.3 ในการกำจัดตะกอนเลนอาจใชตัวกระจายสาร 

หรือสารเคมีที่ชวยใหเกิดการรวมตัวได 

  
 

5.3.4 สารเคมีที่ใชในการบำบัดน้ำตองไมมีฤทธิ์ที่เปน

ผลเสียตอวัสดุอุปกรณที่เปนอโลหะที่ใชในระบบเสนทอ เชน 

ยาง และโลหะที่เคลือบสาร Epoxy ปองกันการกัดกรอน เปน

ตน และตองเหมาะสมเปนกลางตอวัสดุอุปกรณที่ใชในงาน

ระบบเสนทอ 

  

 

5.3.5 การบรรจุ เก็บสะสม และควบคุมดูแลสารเคมี

ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  
 

5.4 กำหนดใหการใชสารชีวฆาตตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

5.4.1 ตองใชสารชีวฆาตอยางนอย 2 ชนิด โดยใส

สลับกันสัปดาหละคร้ัง เพื่อปองกันอุบัติการณด้ือสารเคมีของ

เชื้อจุลินทรีย 

  

 

5.4.2 กอนเร่ิมดำเนินการบำบัดน้ำดวยสารชีวฆาตตอง

มั่นใจวาระบบผ่ึงเย็นอยูในสภาวะที่สะอาด 
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ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.4.3 การปองกันการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมของ

ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในระบบผ่ึงเย็นตองใชสารชีวฆาต ดวยวิธีการ

เติมใสเปนคร้ัง ๆ  แบบไมตอเนื่อง (Shot/Slug dose) และให

รวมถึงการเติมสารชีวฆาตใสลงในอางรองรับน้ำของหอผ่ึงเย็น

โดยตรงเปนระยะสลับกันดวยวิธีแบบเดียวกัน 

  

 

5.4.4 สารชีวฆาตที่ใชในการกำจัดและควบคุมการ

เจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1 ) เปนผลิตภัณฑที่ ไดมาตรฐานและได รับการจด

ทะเบียนอยางถูกตอง โดยสารเคมีทุกชนิดที่ใชในบำบัดน้ำตอง

ไดรับอนุญาตใหใชและปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2) มีประสิทธิภาพที่ เชื่อถือไดในการทำลายเชื้อลีจิ

โอเนลลาและเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ ไดกวางขวาง เมื่อใชในปริมาณ

หรือขนาดตามที่ผูผลิตหรือผูจำหนายไดกำหนดหรือแนะนำไว 

3) สารชีวฆาตอื่นที่นำมาใชตองมีสวนชวยสนับสนุน ให

สารชีวฆาตที่ใชสำหรับทำลายเชื้อลีจิโอเนลลาทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งขึ้น และชวยใหระบบผ่ึงเย็นปลอดจาก

ภาวะใด ๆ ทางจุลชีววิทยา 

4) ไมรบกวนตอวิธีการชันสูตรเพื่อจำแนกชนิดและ

ประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา 

5) เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพและเคมีกับน้ำที่ผาน

กรรมวิธีการบำบัดแลว 
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.5 สารเคมีที่ใชและผลิตภัณฑสุดทาย (End Products) 

ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบำบัดน้ำตองสามารถยอยสลายทาง

ชีวภาพและเคมีได โดยกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด สำหรับในกรณีที่มีการระบายหรือเกิด

อุบัติเหตุร่ัวไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑสุดทายลงสูระบบ

บำบัดน้ำทิ้งจากระบบตองผานการบำบัดคุณภาพน้ำกอน

ระบายลงสูแหลงรองรับน้ำสาธารณะ 

  

 

5.6 กำหนดใหโครงการบันทึกขอมูลโดยปฏิบัติดังนี้ 

5.6.1 เจาของหรือผูครองครองอาคารตองจัดใหมีการ

บันทึกในสมุดบันทึกประจำหอผ่ึงเย็นทุกเคร่ือง พรอมใหขอมูล

ที่ถูกตองเพียงพอและสะดวกตอการตรวจสอบขอดูของ

พนักงานเจาหนาที่ตลอดเวลา การบันทึกขอมูลตองครอบคลุม

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) รายละเอียดเกี่ยวกับหอผ่ึงเย็น เชน ที่ต้ัง แบบ รุน 

และขนาด เปนตน 

2) ชื่อผูบันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกขอมูล 

3) ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการประเมินความ

เส่ียง แผนปฏบิัติการ การจัดมาตรการปองกันและขอควรระวัง 

4) ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ดำเนินการบำบัดน้ำ 
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5) รายละเอียดในการบำรุงรักษา เชน 

: วันที่และผลในการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา 

: วันที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ 

: วันที่บำบัดน้ำดวยสารเคมีและสารชีวฆาต 

: วันที่เก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ำ

และเชื้อลีจิโอเนลลา รวมทั้งวันที่รายงานผลการตรวจสอบ

รายละเอียดในการปรับปรุงแกไข และวันที่เร่ิมดำเนินการ 

5.6.2 การบันทึกขอมูลตองมีลายเซ็นของผูปฏิบัติงาน

หรือผูที่รับผิดชอบรับรองกำกับวาไดมีการดำเนินงานจริง 

5.6.3 สมุดบันทึกตองเก็บรักษาไวอยางนอย 2 ป 

  

 

5.7 กำหนดใหโครงการจัดใหมีแผนการดำเนินงานเมื่อเกิด

การระบาดของโรคลีเจียนแนรในอาคารดวยการปฏิบั ติ

ดังตอไปนี้ 

5.7.1 ถาปรากฏวามีหรือสงสัยวาจะมีการระบาดของ

โรคลีเจียนแนรเกิดขึ้น ผูไดรับใบอนุญาต ผูดำเนินการ เจาของ

หรือผูครอบครองอาคารตองแจงพนักงานเจาหนาที่ทราบทันท ี
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.7.2 ในกรณีที่สงสัยวามีการระบาดของโรคลีเจียนแนร

อันเนื่องมาจากหอผ่ึงเย็นของอาคาร ใหพนักงานเจาหนาที่เรียก

ห รือขอ ดู เอกสารห รือห ลักฐานจาก ผู ได รับ ใบอนุญ าต 

ผูดำเนินการ เจาของ หรือผูครองครองอาคาร ดังนี ้

1) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดชั้นตาง ๆ ใน

อาคารที่ต้ังของหอผ่ึงเย็น และชองทางสำหรับอากาศภายนอก

ระบายเขาสูอาคาร 

2) แผนผังวงจรของหอผ่ึงเย็น 

3) สมุดบันทึกประจำหอผ่ึงเย็น 

4) หอผ่ึงเย็นที่สงสัยเปนตนเหตุของการระบาดของ

โรคตองไมมีการระบายน้ำทิ้งหรือทำลายเชื้อกอนพนักงาน

เจาหนาที่ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำสงตรวจขอมูลอื่น ๆ ที่

จำเปนสำหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

5.7.3 เมื่อไดชันสูตรแนชัดแลววาหอผ่ึงเย็นใดเปนตน

เหตุการระบาดของโรคลีเจียนแนร ใหพนักงานเจาหนาที่ออก

คำส่ังใหผูไดรับใบอนุญาต ผูดำเนินการ เจาของ หรือผูครอง

ครองอาคารทำความสะอาดและทำลายเชือ้ทันทีในหอผ่ึงเย็นที่

เกี่ยวของกับการระบาดของโรคตามขั้นตอน โดยเติมสาร

คลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ำของระบบเพื่อใหมี

คลอรีนอิสระในน้ำอยูที่ระดับ 20-50 มิลลิกรัมตอลิตร เปน

เวลานาน 1-2 ชั่วโมง พรอมกับเติมตัวกระจายสารทางชีวภาพ 

(bio dispersant) ทันทีหรือในเวลาเดียวกัน 
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 1) หมุนเวียนน้ำในระบบโดยปดพัดลมนานอยางนอย 

6 ชั่วโมง และรักษาระดับคลอรีนอิสระใหอยูต่ำที่ สุดที่ 10 

มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา 

2) หลังจาก 6 ชั่วโมงแลวใหขจัดคลอรีน

(dechlorinate) และระบายน้ำออกจากระบบ 

3) ทำความสะอาดหอผ่ึงเย็น บอสูบน้ำและระบบจาย

น้ำ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคล 

4) เติมน้ำสะอาดใสสารคลอรีนหรือสารประกอบ

คลอรีน 

5) หมุนเวียนน้ำซ่ึงมีคลอรีนอิสระที่ 5 มิลลิกรัมตอ

ลิตร อีกคร้ังในขณะปดพัดลมเปนเวลา 6 ชั่วโมง หรือ 10 

มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

6) ขจัดคลอรีนและระบายน้ำออกจากระบบ 

7) เติมและหมุนเวียนน้ำสะอาดอีกคร้ังแลวเก็บ

ตัวอยางน้ำไปตรวจวิเคราะห 

8) เปดใชงานระบบผ่ึงเย็นตามปกติใหม 

9) โดยทั่วไปน้ำในหอผ่ึงเย็นตองมีป ริมาณความ

เขมขนของคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา 1.0 มิลลิกรัมตอ

ลิตรตลอดเวลา 
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.8 กำหนดใหโครงการตองเก็บตัวอยางน้ำ และการ

ตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยา ดวยการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

5.8.1 โครงการตองจัดให และดำเนินการทดสอบหาเชื้อ

ลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเปน

ประจำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ โดยให

มีการตรวจวัดทุก ๆ 3 เดือน 

5.8.2 การเก็บตัวอยางน้ำเพื่อการเฝาระวังทางจุล

ชีววิทยา การทำความสะอาด  และการติดตามผลอยาง

สม่ำเสมอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) เก็บตัวอยางน้ำกอนมีการใชสารชีวฆาตหรือเก็บ

ตัวอยางน้ำในขณะที่เปดเดินเคร่ืองระบบ และมีน้ำไหลเวียนใน

ระบบแลวอยางนอย 1 ชั่วโมง 

2) ในกรณีที่มีการทำลายเชื้อจะตองเก็บตัวอยางน้ำ

หลังจากการทำลายเชื้อแลวไมนอยกวา 3 วัน 

3) เก็บรักษาตัวอยางน้ำไวที่อุณหภูมิ  2-8 องศา

เซลเซียส หรือแชเย็น และนำสงเขาหองปฏิบัติการเพื่อการ

ตรวจวิเคราะหทันที หรืออยางชาภายใน 5 วัน 

4) เก็บตัวอยางน้ำ ณ จุดที่ไหลเขามาเติมชดเชยใน

ระบบ ในอางรองรับน้ำ และทอน้ำทิ้งจากหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ือง

อยางนอย 3 ตัวอยาง 
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 5.8.3 หองปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะหเชื้อลีจิ

โอเนลลาตองไดรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

5.8.4 โครงการตองจัดสงรายงานผลการตรวจสอบให

พนักงานเจาหนาที่ หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอ

หนวยงานละ 1 ชุดตามเวลาที่กำหนดในขอ 5.6 พรอมกับ

ขอมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกขอมูลสำหรับการ

ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็นที่แนบทายขอปฏิบัตินี้ 

5.8.5 การตรวจสอบเฝาระวังเชื้ อ ลีจิ โอเนลลาใน 

หอผ่ึงเย็นเปนประจำตองเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่ดีดาน

การบำรุงรักษา 

6. ออกแบบระบบปรับอากาศสำหรับหองไอซียู (ICU) เพื่อ

ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศตอ

พื้นที่ขางเคียง ดังนี้ 

6.1 ควบคุมความชื้น 50%RH +/- 5%RH 

6.2 ควบคุมอุณหภูมิ 17 C to 22 C +/- 1.0 C 

6.3 มี แ ผ น ก รอ งอ า ก า ศ ที่ ใช ใน ห อ ง เป า ล ม เย็ น

เคร่ืองปรับอากาศ ประกอบดวย 

6 .3 .1  Pre-Filter (ร ะ บ บ ก ร อ งอ า ก า ศ ขั้ น ต น ) 

ประสิทธิภาพ 20-25% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดต้ัง ณ 

ตำแหนงอากาศจากภายนอกเขาเคร่ืองเปาลมเยน็ 
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3.6 การระบายอากาศ (ตอ) 6.3.2 Medium Filter (ระบบกรองอากาศกลาง) 

ประสิทธิภาพ 90-95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดต้ัง

หลัง PreFilter 

6.3.3 Hepa Filter ( ร ะ บ บ ก อ ง อ า ก า ศ ชั้ น สู ง ) 

ประสิทธิภาพ 99-97% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดต้ังที่

หัวจายลมโดยมีการติดต้ัง Manometer เพื่อวัดความดันลดลง

ของ Hepa Filter โดยติดต้ั งในตำแหนงที่ สะดวกตอการ 

ตรวจสภาพ 

  

 

6.3.4 Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบอิเลค

โทรนิค) ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 

ติดต้ังหลังผาน UV Lamp 52.1 ติดต้ังที่หัวจายลมโดยมีการ

ติดต้ัง Manometer เพื่อวัดความดันลดลงของ Hepa Filter 

โดยติดต้ังในตำแหนงที่สะดวกตอการตรวจสภาพ 

6.3.5 Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบอิเลค

โทรนิค) ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 

ติดต้ังหลังผาน UV Lamp 

6.4 ติด ต้ั งหลอด รังสี  UV (UV Lamp) เพื่ อฆ าเชื้ อ ใน

อากาศที่ผานระบบกรองอากาศขั้นตน และระบบกรองอากาศ

ขั้นสูง 
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3.7 การจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบบริเวณทางเขา-ออกของ

โครงการไมใหมีส่ิงกีดขวางการจอดรถบนถนนสาธารณะที่จะ

บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการของ 

ผูขับรถ และเพื่อปองกันไมใหเกดิการจราจรติดขัด 

- ปจจุบันมีการปรับพื้นผิวจราจรบริเวณทางเขาโครงการติดกับถนน

รามคำแหง ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวก

บริเวณฝงทางออกเพื่อใชในการสัญจรของรถเขา-ออกอยูตลอดเวลาเพื่อ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และปญหาจราจรติดขัด 

- ภาพถายที ่2-17 

2. ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณภายในอาคาร

ทุกชั้นและภายนอกอาคาร พรอมจัดต้ังศูนยควบคุมระบบ

จราจรภายในที่จอดรถยนต  ดวยกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) เพื่อควบคุมแกไขปญหาจราจรภายในและภายนอก

โครงการฯ เพื่อประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทุกชั้น

ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และบริเวณที่จอดรถยนต เพื่อควบคุม

แกไขปญหาจราจร อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

ผูมาใชบริการ 

- ภาพถายที ่2-18 

3. ติดปายหามจอดรถยนตบริเวณทางเขา-ออกจากพื้นที่

โครงการ เพื่อให เกิดความคลองตัวในการเดินรถ และไม 

กีดขวางการจราจรของรถยนตที่จะเขาออกจากพื้นที่โครงการ 

- ปจจุบันบริเวณดานหนาโครงการติดกับถนนรามคำแหง ไดจัดใหมี

เจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของรถเขา-ออกพื้นที่

โครงการ 

- ภาพถายที ่2-17 

4. จัดทำปายและเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางและจุดตาง ๆ 

ภายในโครงการใหชัดเจนไมกอใหเกิดกความสับสนของผูขับขี่ 

ทำใหการจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปาย เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง และ

จุดตาง ๆ ภายในพื้นที่โครงการใหมองเห็นไดชัดเจน ไมทำใหผูขับขี่เกิด

ความสับสนเพื่อความปลอดภัยของผูมาใชบริการ 

- ภาพถายที ่2-3 

5. ติดต้ังปายสัญลักษณ ปายแนะนำการจราจร รวมถึงปายหาม

ใชเสียงในพื้นที่โครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปายสัญลักษณ ปายแนะนำการจราจร 

และปายหามใชเสียงภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาพถายที ่2-3 

6. ตองจัดทำปายชื่อโครงการฯ และลูกศรเขาออกพื้นที่

โครงการอยางเดนชัด พรอมติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเปน

จุดสังเกตใหผูขับขี่ยานพาหนะที่จะเขาสูโครงการสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทาง

เขา-ออกพื้นที่โครงการใหเห็นไดชัดเจน แตยังไมไดดำเนินการติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวย 

ความสะดวกในการสัญจรของรถเขา-ออกพื้นที่โครงการแทน 

- ภาพถายที ่2-3 และ 2-17 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-41 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.7 การจราจร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. กำหนดใหรถที่วิ่งเขามาใชบริการในโรงพยาบาลใชความเร็ว

ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจาก

รถยนต โดยบริเวณดานหนาทางเขา-ออก โครงการติดปายที่

เขียนดวยขอความ “ใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

- ทางโครงการกำหนดใหรถที่สัญจรเขามาในพื้นที่โครงการใชความเร็วได

ไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง พรอมกับทำการติดต้ังปายสัญญาณจราจร

เขียนดวยขอความ “ใชความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”เพื่อปองกัน

ปญหาดานเสียงจากรถยนต 

- ภาพถายที ่2-3 

8. จัดที่ จอดรถไว ในโครงการรวม 539 คัน โดยตองไม

เปล่ียนแปลงพื้นที่บ ริเวณลานจอดรถของโครงการไปใช

ประโยชนเพื่อกิจกรรมอื่น 

- พื้นที่จอดรถดานหลังอาคารบางสวนถูกนำมาใชเปนโกดังเก็บของ และ

อยูระหวางการปรับเปล่ียนระบบไฟสองทางเปนแบบโซลาเซลล จึงทำให

ยังไมสามารถเวนคืนเปนพื้นที่จอดรถไดทั้งหมด ทั้งนี้ปจจุบันที่จอดรถที่มี

ในโครงการยังคงเพียงพอตอเจาหนาที่และผูเขามาใชบริการ  

- บทที่ 1 รูปที่ 1-5 

9. กำชับใหเจาหนาที่บริเวณลานจอดรถที่แลกบัตรเขา-ออก 

และแจงผูที่นำรถเขามาจอดตองนำบัตรไปประทับตราบริเวณ

แผนกที่เขามาใชบริการ ในกรณีที่ไมประทับตราใหปรับตาม

อัตราที่โรงพยาบาลกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสำรองที่จอดรถไวเฉพาะผู

ที่เขามาใชบริการเทานั้น 

- เนื่องจากปจจุบันมีผูที่เขามาใชบริการจำนวนนอย ทางโครงการจึงยัง

ไมไดดำเนินการจัดทำการแลกบัตรเขา-ออกของผูที่นำรถเขามาจอด แต

ถาหากมีจำนวนผูเขามาใชบริการมากพอ ทางโครงการจะรีบดำเนินการ

ดังกลาวทันที ทั้งนี้ในปจจุบันที่จอดรถยังคงมีความเพียงพอตอผูที่เขามา

ใชบริการ 

- - 

10. กำหนดจุด Drop Off สำหรับผูมาใชบริการไวบริเวณ

ดานหนาของอาคารจำนวน 1 จุด 

- ทางโครงการไดทำการกำหนดจุด Drop Off สำหรับผูมาใชบริการ 

บริเวณดานหนาอาคารจำนวน 1 จุด 

- ภาพถายที ่2-19 

11. จัดใหมีปายบอกทางสำหรับผูปวย/ผูมาใชบริการของ

โรงพยาบาลทราบเสนทางในการเขาไปใชบริการโดยติดต้ังปาย

บอกทางไวบริเวณทางเขา-ออกของอาคาร พรอมจัดเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยไวประจำบริเวณจุดดังกลาวเพื่อให

คำแนะนำเสนทางในการเขารับบริการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปายบอกทางไวบริเวณทางเขา-ออกของ

อาคาร สำหรับผูปวย/ผูมาใชบริการทราบเสนทางในการเขาใชบริการ

พรอมกับไดจัดใหมีเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณจุด

ดังกลาว เพื่อใหคำแนะนำเสนทางในการเขาไปรับบริการ   

-  ภาพถายที ่2-3 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-42 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.7 การจราจร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ติดปายประชาสัมพันธบริเวณทางเขาลานจอดรถเพื่อใหผูที่

เขามาใชบริการรับทราบขอกำหนดในการใชลานจอดรถ 

- เนื่องจากปจจุบันยังมีผูเขามาใชบริการจำนวนนอย ทางโครงการจึงยัง

ไมไดดำเนินการติดปายประชาสัมพันธถึงขอกำหนดในการใชลานจอดรถ

ใหผูเขามาใชบริการรับทราบ ทั้งนี้ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย

อำนวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการตามจุดตาง ๆ ของโครงการแทน 

แตถาหากมีจำนวนผู เขามาใชบริการมากพอ ทางโครงการจะรีบ

ดำเนินการดังกลาวทันที  

- ภาพถายที ่2-17 

13. จดัใหมีบริการเรียกรถแทก็ซ่ีไวสำหรับผูที่เขามาใชบริการ - ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณตาม

จุดตาง ๆ ภายในโครงการ และดานหนาโครงการ พรอมกับไดจัดเตรียม

รถกอลฟคอยรับ-สงผูเขามาใชบริการตลอดระยะเวลา 

 ภาพถายที ่2-17 และ 2-20 

14. จัดเตรียมรถรับสงผูปวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดย

เผยแพรทาง Website พรอมเบอรโทรศัพท  และติดปาย

ประชาสัมพันธ ไวบ ริ เวณ เคาน เตอรบ ริการชั้ นล างของ

โรงพยาบาล เพื่อความสะดวกในการเรียกใชบริการฉุกเฉินของ

ผูปวย 

- ทางโครงการกำหนดใหมีจุดจอดรถรับสงผูปวยฉุกเฉินไวบริเวณลาน

จอดรถชั้นใตดินตลอด 24 ชั่วโมง และทำการติดปายประชาสัมพันธไว

บริเวณเคานเตอรบริการชั้นลางของโรงพยาบาล เผยแพรทาง Website 

เพื่อความสะดวกในการเรียกใชบริการฉกุเฉินของผูปวย 

- ภาพถายที ่2-21 และ 2-22 

15. จัดใหมีที่จอดรถสำหรับผูพิการฯ ขนาด 2.4x6.0 เมตร และ

ที่วางกวาง 1 เมตร ขางที่จอดรถบริเวณลานจอดรถชั้น 1 

จำนวน 6 คัน 

- ทางโครงการไดจัดใหมีที่จอดรถสำหรับผูพิการฯ จำนวน 6 คัน 

บริเวณลานจอดรถชั้น 1 ของอาคาร 

- ภาพถายที ่2-23 

16. ติดสต๊ิกเกอรหนารถของบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคันเพื่อ

อำนวยความสะดวกของเจาหนาที่ในการแยกรถไปยังจุดจอดรถ

ไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองแลกบัตรเขา-ออกโครงการ 

- ทางโครงการกำชับใหบุคลากรของโรงพยาบาลนำรถเขาจอดในบริเวณ

ที่กำหนดไวสำหรับบุคลากรของทางโรงพยาบาล  

- ภาพถายที ่2-24 
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โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

3.7 การจราจร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. จัดเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกดานการจราจรไว

บริเวณทางขึ้นลง และบริเวณลานจอดรถชั้นใตดินและลานจอด

รถนอกอาคารเปนระยะ ๆ รวมถึงบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกดานจราจรไว

บริเวณทางขึ้นลง บริเวณลานจอดรถชั้นใตดิน และลานจอดรถนอก

อาคารเปนระยะ ๆ รวมถึงบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

- ภาพถายที ่2-17 

18. ติดต้ังปายระบุตำแหนงจุดจอดรถของบุคลากรและที่จอด

รถสำหรับผูมาใชบริการเพื่อใหผูมาใชบริการสามารถมองเห็นได

ชัดเจน 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปายระบุตำแหนงจุดจอดรถของบุคลากร

ของโครงการ เพื่อใหผูมาใชบริการสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

- ภาพถายที ่2-24 

19. จัดใหมีสัญลักษณหยุดรอ และปายเตือนบริเวณทางขึ้น-ลง

ที่จอดรถชั้นใตดิน 

- ทางโครงการไดจัดใหมีแผงกั้นจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงที่จอดรถชั้นใตดิน 

เพื่อใชเปนสัญลักษณหยุดรอ พรอมทั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวย

ความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ 

- ภาพถายที ่2-17 

20. จัดใหมีการติดต้ังกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณจุดที่

ลับสายตา และบริเวณทางโคงของถนนภายในโครงการ 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังกระจกนูน (Convex Mirror) ไวบริเวณจุด

ที่ลับสายตา และบริเวณทางโคงของถนนภายในโครงการ 

-  ภาพถายที ่2-3 

21. จัดใหมีจุดจอดรถกอลฟรับ-สงภายในโครงการ จำนวน 5 

แหง โดยจดัไวบริเวณดานหนาอาคาร 1 แหง ดานหลังอาคาร 1 

แหง และลานจอดรถดานหลังโครงการ 3 แหง 

- ทางโครงการไดจัดใหมีจุดจอดรถกอลฟไวคอยรับ-สงผูมาใชบริการ

ภายในโครงการไวบริเวณดานหนา ดานหลังโครงการ และลานจอดรถชั้น

ใตดิน เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ 

- ภาพถายที ่2-20 

22. จัดใหมีจุดยืนรอรถกอลฟบริเวณลานจอดรถดานหลัง

โครงการ จำนวน 4 แหง 

- ทางโครงการจัดใหมีที่ยืนรอรถกอลฟไวบริเวณดานหลังของโครงการ 

พรอมกับเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวก และเรียกรถกอลฟมารับ 

- - 

23. จัดใหมีทางเขา-ออกอาคาร จำนวน 3 จุด บริเวณดานหนา 

ดานขาง และดานหลังอาคาร พรอมจัดใหมีเจาหนาที่คอย

อำนวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการทุกจุด 

- ทางโครงการจัดใหมีทางเขา-ออกอาคารจำนวน 3 จุด ในบริเวณ

ดานหนา ดานขาง และดานหลังอาคาร พรอมกับจัดใหมีเจาหนาที่คอย

อำนวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการทุกจุด  

-  ภาพถายที ่2-17 
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3.7 การจราจร (ตอ) 

 

24. ติดต้ังปายหามรถที่ใชแกสนำรถเขาไปจอดในบริเวณที่จอด

รถชั้นใตดิน 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังปายหามรถที่ใชแกสนำรถเขาจอดใน

บริเวณชั้นใตดิน พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกแกผู

เขามาใชบริการ 

-  ภาพถายที ่2-3 

3.8 การสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชาสัมพันธโดยการจัดใหมีหนังสือแจงผูที่ อยู รอบ

โครงการในรัศมี 100 เมตร ทราบถึงวิธีการติดตอกับโครงการ

ในกรณีที่โครงการทำใหเกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อใหนำไป

ตรวจสอบและชวยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ใหแจง

ภายในชวงกอสรางจนถึงเปดใชอาคารไปแลว 1 ป 

- ทางโครงการไดจัดใหบริเวณประชาสัมพันธของโครงการเปนจุดรับเร่ือง

รองเรียน แตทางโครงการไมไดทำการสงหนังสือวิธีการติดตอกับโครงการ

แจงกับผูที่อยูอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ทั้งนี้ปจจุบันยัง

ไมมีการรองเรียนในเร่ืองดังกลาวจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 

-  ภาพถายที ่2-25 

2. จัดใหมีชองทาง/จุดบริการไวที่สำนักงานของโครงการเพื่อรับ

เร่ืองรองเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเขามารองเรียนปญหาที่

เกิดจากการพัฒนาโครงการไดโดยสะดวก 

- ทางโครงการไดจัดใหบริเวณประชาสัมพันธของโครงการเปนจุดรับเร่ือง

รองเรียน ปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเร่ืองดังกลาว 

-  ภาพถายที ่2-25 

3. บันทึกรายละเอียดการรองเรียน เชน  ชื่ อ ผู รองเรียน 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ รายละเอียดเร่ืองรองเรียน และการ

ตอบสนองหรือการดำเนินการแกไขตามเร่ืองรองเรียน พรอม

รายงานผลการดำเนินการแกไขใหผูรองเรียนทราบ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหบริการ และรับเร่ืองรองเรียน

บริเวณจุดประชาสัมพันธตลอดเวลา ปจจุบันยังไมมีการรองเรียน หาก

พบวามีผูมารองเรียนเจาหนาที่จะทำการบันทึกขอมูลตามมาตรการ

กำหนด 

- - 
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3.8 การสื่อสาร (ตอ) 4. แกไขและลดผลกระทบเมื่อมีการรองเรียนวาอาคารของ

โครงการทำใหเกิดการรบกวนคล่ืนสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน ดังนี ้

4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับ

สัญญาณเพื่อใหสามารถรับสัญญาณไดเหมือนเดิม 

4.2 กรณีไมสามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณไดและจุด

รับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการตองพิจารณา

ติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให

สามารถรับสัญญาณไดดีเหมือนเดิม 

4.3 กรณีไมสามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณไดและจุด

รับสัญญาณภายในอาคารมีมากกวา 1 จุด ตองพิจารณาติดต้ัง

จานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกลองรับ

สัญญาณตามจุดตาง ๆ  

- ทางโครงการไดจัดเตรียมมาตรการเพื่อแกไขและลดผลกระทบเมื่อมี

การรองเรียนวาด วยอาคารของโครงการทำให เกิดการรบกวน

คล่ืนสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน ทั้งนี้ต้ังแตเร่ิมเปดดำเนินการจนถึงปจจุบัน

ยังไมมีการรองเรียนในเร่ืองดังกลาว 

- - 

4.4 ในกรณีที่ผูรองเรียนและโครงการไมสามารถตกลงกัน

ไดใหคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไขปญหาจากการพัฒนา

โครงการที่แตงต้ังขึ้นมากอนเร่ิมดำเนินการเขาเจรจากับผูไดรับ

ผลกระทบ เพื่อเจรจรหาขอตกลงรวมกัน 

   

3.9 การใชประโยชนที่ดิน 1. ไมมีการกอสรางเพิ่มเติมจากแบบที่ไดออกแบบสถาปตยและ

เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- ทางโครงการไมมีการกอสรางเพิ่มเติมจากแบบที่ไดออกแบบสถาปตย

และเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- - 

2. ดูแลรักษาใหพื้นที่สีเขียวในโครงการคงอยูตลอดระยะเวลาที่

เปดดำเนินการ เพื่อใหสวยงามตามแบบสถาปตยที่ออกแบบไว

อยูเสมอ หากพบวาตนไมตายตองปลูกแทนทันที 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายใน

โครงการใหคงอยูตลอดระยะเวลาที่เปดดำเนินการ เพื่อใหสวยงามตาม

แบบภูมิสถาปตยที่ออกแบบไวอยูเสมอ หากพบวาตนไมตายจะทำการ

ปลูกทดแทนทันที 

- ภาพถายที ่2-1 
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4. คุณคาตอคุณภาพชีวติ 

4.1 สังคมและเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดใหมีหนวยรับเร่ืองรองทุกขจากผูไดรับความเสียหาย/

เดือดรอนจากการดำเนินโครงการไวในพื้นที่โครงการตลอด

ระยะเวลาเปดดำเนินการ หากมีเหตุทำใหเกิดความเสียหายทั้ง

รางกายและทรัพยสินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นใหโครงการ

ติดตามตรวจสอบ  และดำเนินการป รับปรุงห รือชดเชย

คาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที 

 

- ทางโครงการไดจัดใหมีหนวยรับเร่ืองรองทุกขจากผูไดรับความเสียหาย/

เดือดรอนจากการดำเนินโครงการไวที่จุดประชาสัมพันธของโครงการ

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ หากมีเหตุทำใหเกิดความเสียหายทั้ง

รางกายและทรัพยสินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ทางโครงการจะทำ

การติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยคาเสียหายที่

เกิดขึ้นโดยทันที ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการรองเรียนเกิดขึ้น 

 

- 

 

- 

2. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

อยางเครงครัด เพื่อมิใหสงผลกระทบตอชุมชน 

- ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด เพื่อมิใหสงผลกระทบตอชุมชน 

- - 

3. ใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ความคิดเห็นของประชาชน ดังนี ้

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลังดำเนินการใหทำการ

สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน 

ผูนำชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกคร้ัง 

ทั้งในแงภาวะการณเปล่ียนแปลง ปญหาและความเดือดรอน

ตลอดจนความตองการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่

บริเวณบาน/อาคารระยะประชิด บาน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ 

และพื้นที่ออนไหวและพื้นที่สำคัญตาง ๆ รัศมีระยะ 1 กิโลเมตร 

กอนที่มีการเป ล่ียนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ โดยวิธีการและสุมตัวอยางตามหลักวิชาการและ

หลักสถิติ พรอมทั้งแสดงภาพตำแหนงการสำรวจ 

- หากมีการเปล่ียนแปลงภายหลังดำเนินการ ทางโครงการจะปฏิบัติตาม

มาตรการสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผูนำ

ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกคร้ัง ทั้งในแง

ภาวการณเปล่ียนแปลง ปญหาและความเดือดรอนตลอดจนความ

ตองการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่บริเวณบาน/อาคารระยะ

ประชิด บาน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่ออนไหวและพื้นที่สำคัญ

ตาง ๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตร กอนที่มีการเปล่ียนแปลงโครงการ 

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ โดยวิธีการและสุมตัวอยางตามหลัก

วิชาการและหลักสถิติ พรอมทั้งแสดงภาพตำแหนงการสำรวจ 

- - 
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และรูปภาพ 

4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ตอ) 4. ใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน ดังนี้ 

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลังเปดดำเนินการจะตอง

ดำเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนทุกคร้ังใหครอบคลุมทุก

กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียจากโครงการในพื้นที่โครงการ พื้นที่

บริเวณบาน/อาคารระยะประชิด บาน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ 

และพื้ นที่ อ อน ไหวและพื้ นที่ สำ คัญต าง ๆ  กอนที่ มี การ

เปล่ียนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ โดย

วิธีการใหเปนไปตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) และตามหลักวิชาการ 

- หากมีการเปล่ียนแปลงภายหลังดำเนินการ ทางโครงการพรอมที่จะ

ปฏิบัติตามมาตรการดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยวิธีการให

เปนไปตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม (สผ.) และตามหลักวิชาการ 

- - 

4.2 การสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดานสาธารณสุข 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

 

 
 

1) จัดใหมีหนวยงานชางคอยตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการตาง ๆ ของโครงการใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง ๆ ใหสามารถพรอมใชงานไดอยู

ตลอดเวลา  

- ภาพถายที ่2-7 

2) ปฏิบัติตามมาตรการดานการจัดการน้ำเสีย ส่ิงปฏิกูล  

มูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปรับอากาศและ

ระบายอากาศอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรกระจายของ

เชื้อโรคจากโรงพยาบาลออกสูชุมชนใกลเคียง 

- ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการดานการจัดการน้ำเสีย ส่ิงปฏิกูล 

มูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปรับอากาศและระบาย

อากาศอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจาก

โรงพยาบาลออกสูชุมชนใกลเคียง 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-3 และ 1-4 
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4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อาทิ ระบบ

บำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใชและระบบการจายน้ำ การจัดการ 

มูลฝอย หองน้ำ ฯลฯ โดยใหแมบานหรือเจาหนาที่ประจำ

อาคารดูแลอยางเปนระบบโดยเฉพาะ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค

ตาง ๆ ทั้งหมดภายในโครงการใหอยูในสภาพสามารถพรอมใชงานได

ตลอดเวลา 

- ภาพถายที ่2-7 

4) จัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลในการปฏิบัติงาน

สำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยเพื่อความปลอดภัย โดยชุด

ปฏิบัติการตองประกอบดวย ตาขายคลุมผม ผาปดจมูก ปาก 

ถุงมืออยางหนา ผากันเปอน และรองเทาบูท 

- ทางโครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลในการปฏิบัติงาน

สำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยเพื่อความปลอดภัย โดยชุดปฏิบัติการ

ประกอบดวย ตาขายคลุมผม ผาปดจมูกและปาก ถุงมือยางแบบหนา  

ผากันเปอนและรองเทาบูท 

- - 

5) กอสรางและติดต้ังถังทอกาซที่ใชในการแพทยใหถูกตอง

ตามเกณฑความปลอดภัยที่เกีย่วของ 

- ทางโครงการไดทำการกอสรางและติดต้ังถังทอกาซที่ใชในการแพทยให

ถูกตองตามเกณฑความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 

- - 

6) อบรมและทำความเขาใจเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการดูแล

รับผิดชอบเร่ืองถังกาซและทอกาซที่ใชในทางการแพทย 

- ทางโครงการไดทำการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ

เร่ืองถังกาซและทอกาซที่ใชในทางการแพทยใหมีความเขาใจ 

- - 

3.การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

3.1 เสียงดังจากการเปดดำเนินโครงการ  

มาตรการดานเสียงและความส่ันสะเทือน 

- กำหนดใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดาน

เสียงและความส่ันสะเทือน (หัวขอ 1.6) อยางเครงครัด 

 

- ทางโครงการไดดำเนิ นการตามมาตรการดานเสียงและความ

ส่ันสะเทือนอยางเครงครัดตลอดระยะเวลาเปดดำเนินโครงการ 

 

- 

 

ภาพถายที ่2-3  

และภาพถายที่ 2-4 

3.2 ฝุนละอองจากควัน มลพิษจากรถยนตที่วิ่งเขา-ออก 

โครงการ 

มาตรการดานคุณภาพอากาศ 

- กำหนดให โครงการปฏิบั ติตามมาตรการฯ  

ดานคุณภาพอากาศ (หัวขอ 1.4) อยางเครงครัด 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการดานคุณภาพอากาศอยาง

เครงครัดตลอดระยะเวลาเปดดำเนินโครงการ 

- ภาพถายที ่2-3  

และภาพถายที่ 2-4 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-49 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 น้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 

มาตรการดานน้ำเสียและส่ิงปฏกิูล 

- กำหนดใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดาน 

น้ำเสียและส่ิงปฏิกูล (หัวขอ 3.3) อยางเครงครัด 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการดานน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลอยาง

เครงครัดตลอดระยะเวลาเปดดำเนินโครงการ 

- ภาพถายที ่2-5 

ภาคผนวกที ่2 

3.4 มูลฝอย 

มาตรการดานการจัดการมูลฝอย 

- กำหนดใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดาน

การจัดการมูลฝอย (หัวขอ 3.5) อยางเครงครัด 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการดานการจัดการมูลฝอยอยาง

เครงครัดตลอดระยะเวลาเปดดำเนินโครงการ 

- ภาพถายที ่2-12 

3.5 อุบัติเหตุ 

(1) มาตรการดานจราจร 

- กำหนดใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดาน

จราจร (หัวขอ 3.6) อยางเครงครัด 

- ทางโครงการไดดำเนินการตามมาตรการดานจราจรอยางเครงครัด

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินโครงการ 

- ภาพถายที ่2-3 

(2) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง 

1. ใหแมบานทำความสะอาดพื้นภายในอาคาร

อยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันการล่ืนลมจากทางเดินอาคาร 

 

 

2. การติดต้ังราวกันตกสูงอยางนอย 1.2 เมตร รอบ

บริเวณพื้นที่ดาดฟา เพื่อปองกันการพลัดตกลงสูพื้นชั้นลาง 

 

- ทางโครงการไดจัดใหมีแมบานคอยทำความสะอาดพื้นภายในอาคาร

อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปดดำเนินโครงการ และทางโครงการได

จัดใหมีหุนยนตทำความสะอาดอัจฉริยะ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำความสะอาดพื้นภายในอาคารเพิ่มขึ้น 

- ทางโครงการไดทำการติดต้ังราวกันตกรอบบริเวณพื้นที่บนชั้นดาดฟา 

เพื่อปองกันการพลัดตก 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพถายที ่2-26  

และภาพถายที่ 2-27 

 

 

ภาพถายที ่2-28 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-50 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย 

1. ภายในอาคารโรงพยาบาลตองจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 

(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ .ศ.2522  และขอบัญญั ติก รุงเทพมหานคร พ .ศ .2544 

ประกอบดวย ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบ

ดับเพลิง ตองไดรับการออกแบบและติดต้ังใหมีประสิทธิภาพ 

 

- ทางโครงการไดจัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่ไดรับการออกแบบและ

ติดต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพภายในอาคารโรงพยาบาลตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวง

ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 ประกอบดวย 

ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิง  

 

- 

 

ภาพถายที ่2-29 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบ

ปองกันอัคคีภัยทุกชิ้นอยางสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผูผลิต

ใหสามารถใชการไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใช

การไมไดใหรีบดำเนินการแกไขทันท ี

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบปองกันอัคคีภัยตามคำแนะนำของผูผลิตใหสามารถใช

การไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดใหรีบดำเนินการ

แกไขทันที 

- ภาพถายที ่2-7  

และภาพถายที่ 2-9 

3. ติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละตัวไว

บริเวณที่อุปกรณติดต้ังอยู เพื่อใหพนักงานโครงการ ผูปวย และ

ผูมาใชบริการที่อยูใกลจุดเกิดเหตุสามารถใชงานไดทันที 

- ทางโครงการไดทำการติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณ

ที่อุปกรณติดต้ังอยู เพื่อใหพนักงานโครงการ ผูปวย และผูมาใชบริการที่

อยูใกลจุดเกิดเหตุสามารถใชงานไดทันที 

- ภาพถายที ่2-29 

4. จัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารจำนวน 4 

แหง ในบริเวณที่รถดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก โดยกำหนดจุดจอด

รถดับเพลิงในพืน้ที่ใกลกับหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 

- ทางโครงการไดจัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารจำนวน 4 แหง 

พรอมกับกำหนดจุดจอดรถดับเพลิงในพื้นที่ใกลกับหัวรับน้ำดับเพลิง และ

เปนบริเวณที่รถสามารถเขาถึงไดสะดวก 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-51 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณของระบบ

ปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเร่ืองการซอมอพยพยายคนเมื่อ

เกิดเพลิงไหมแกพนักงานของโครงการ และยามรักษาการณ

เพื่อใหสามารถใชงานไดทันที โดยขอความอนุเคราะหเจาหนาที่

สาธิตจากสถานีดับเพลิงบางชัน 

- ทางโครงการไดประสานงานและขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่จาก

สถานีดับเพลิงบางชันเขามาอบรมวิธีการใชอุปกรณของระบบปองกัน

อัคคีภัย และฝกอบรมเร่ืองการซอมอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหมใหกับ

พนักงานของโครงการและยามรักษาการณ  เพื่อใหสามารถใชงาน

อุปกรณไดทันที ซ่ึงจัดใหมีการอบรมในเดือนกันยายน 2568 

- เอกสารแนบที่ 5 

6. ในชวงเกิดเพ ลิงไหม  กำหนดมาตรการฯ 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและไมกีดขวางการดับเพลิง ดังนี้ 

6.1 แจงขาวใหพนักงานโครงการ ผูปวย และผู

มาใชบริการทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิดเพลิงไหม

ใหอพยพคนในอาคารมาไวยังจุดรวมพลที่กำหนดไว และ

ประสานกับตำรวจทองที่ เพื่ ออพยพผูปวยไปยังบริเวณที่

ปลอดภัย 

6.2 ใหอพยพผูมาใชบริการในอาคารมาไวยังจุด

รวมพล และประสานกับตำรวจทองที่และสถานีดับเพลิงใน

พื้นที่ รับผิดชอบและใกลเคียงเขามาเคลียรพื้นที่และอำนวย

ความสะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม 

- ในชวงเกิดเพลิงไหม ทางโครงการจะดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่ได

จัดทำขึ้น ตามมาตรการกำหนดอยางเครงครัด 

- เอกสารแนบที่ 5 
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4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 6.3 จัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวก

และเคลียรพื้นที่ใหรถดับเพลิงสามารถเดินทางเขา-ออกพื้นที่

โครงการไดโดยสะดวกและพรอมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิด

เหตุไดอยางรวดเร็วรวมถึงการนำคนเจ็บสงโรงพยาบาล

ใกลเคียง 

6.4 ประสานงานกับหนวยกูภัย/กูชีพใหเขามา

อำนวยความสะดวกและดำเนนิงานไดอยางรวดเร็ว 

  

 

7. ไมวางส่ิงของกีดขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทาง

อากาศที่จะทำใหพื้นที่หนีไฟทางอากาศมีพื้นที่ลดลง และกีด

ขวางผูหนีไฟขึ้นสูพื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบพื้นที่บริเวณทางหนีไฟ

ทางอากาศไมใหมีส่ิงกีดขวาง 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 

8. กำหนดใหใชลิฟตดับเพลิงเปนเสนทางอพยพ

ผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไวภายใต

การดูแลของพนักงานดับเพลิงที่ส่ังการ 

- กรณีเกิดเพลิงไหม ทางโครงการกำหนดใหทำการอพยพผูปวยที่

ชวยเหลือตัวเองไมไดโดยใชลิฟตดับเพลิงไปยังจุดรวมพลตามมาตรการ

กำหนด 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 

9. จัดใหรถเข็นที่สามารถเคล่ือนยายผูปวยที่ไม

สามารถชวยเหลือตัวเองไดลงสูบันไดหนีไฟ 

- ทางโครงการไดทำการจัดเตรียมรถเข็นไวสำหรับเคล่ือนยายผูปวยที่ไม

สามารถชวยเหลือตัวเองไดลงสูบันไดหนีไฟ 

- - 

10. จัดกำหนดใหมีการฝกซอมตามแผนอพยพ

หนีไฟรวมกับสถานีดับเพลิงบางชันทุก 6 เดือน (อยางนอยปละ 

2 คร้ัง) 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการฝกซอมตามแผนอพยพหนีไฟรวมกับสถานี

ดับเพลิงบางชัน โดยมีกำหนดการฝกซอมในเดือนกันยายน 2568 

- - 

11. จัดใหมีการซักซอมบุคลากรของโรงพยาบาล

ใหเขาใจแผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นที่

กำหนดไว 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการซักซอมกับบุคลากรของโรงพยาบาลใหเขาใจ

แผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 

- - 
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4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 12. งดใชลิฟตขณะเกิดอัคคีภัย สำหรับในการขน

ยายผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได ใหใชเปลสนามหามลงมาทาง

บันไดหนี ไฟ/ลิฟตดับเพลิง ภายใตการดูแลของพนักงาน

ดับเพลิงทีส่ั่งการ 

- ทางโครงการกำหนดใหเคล่ือนยายผูปวยโดยใชเปลหามลงทางบันไดหนี

ไฟ/ลิฟตดับเพลิง เทานั้น หามใชลิฟตขณะเกิดอัคคีภัย และทำการติด

ปายประชาสัมพันธ “หามใชลิฟต” ไวบริเวณโถงลิฟตอยางชัดเจน 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 และ

ภาพถายที ่2-2 

13. หากมีผู ติดคางอยู ในลิฟตใหมี Operator 

ประสานงานกับเจาหนาท่ีอาคารใหชวยเหลือ โดยภายในลิฟต

ใหติดขอแนะนำในการใชลิฟตไว และในชวงการซอมอพยพ

กรณีเกิดอัคคีภัยใหประสานงานกับบริษัทที่ ติดต้ังลิฟตให

คำแนะนำเจาหนาที่ของอาคารเกี่ยวกับการชวยเหลือผูติดคาง

ในลิฟต 

- กรณีที่มีผูติดคางภายในลิฟต ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย

ประสานงานกับเจาหนาที่อาคารทำการชวยเหลือ และทำการติดปาย

ประชาสัมพนัธขอแนะนำในการใชลิฟต พรอมกับประสานงานกับบริษัท

ติดต้ังลิฟตเขามาใหคำแนะนำเกี่ยวกับการชวยเหลือผูติดคางในลิฟต

ในชวงการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย 

- ภาพถายที ่2-29 

14. จัดเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเปนผูตรวจระบบ

ปองกันอัคคีภัยเพื่อบำรุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในชวง

ระยะเวลาอันควรเพื่อใหแนใจวาระบบฯ อยูในสภาพการทำงาน

ไดเปนปกติ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเปนผูตรวจระบบปองกัน

อัคคีภัยคอยตรวจสอบ บำรุงรักษา และทดสอบระบบฯ ใหสามารถ

พรอมใชงานไดอยูเสมอ 

- ภาพถายที ่2-7 

เอกสารแนบที่ 11 

15. อุปกรณที่ใชแบตเตอร่ีเปนพลังงานจะตองมี

การเปล่ียนทดแทนตามคำแนะนำของผูผลิต 

- ทางโครงการไดจัดเตรียมแบตเตอร่ีเพื่อเปล่ียนทดแทนตามคำแนะนำ

ของผูผลิต 

- - 

16. ทำใหอุปกรณตรวจจับทุกตัวกลับคืนสภาพ 

และพรอมที่จะทำงานตามปกติโดยเร็วที่สุดดวยการปรับคืน

สภาพหรือเปล่ียนใหมตามความจำเปน และสำหรับอุปกรณ

ตรวจจับที่อยูในบริเวณเพลิงไหมทุกตัวจะตองนำมาทดสอบตาม

คำแนะนำของผูผลิต 

- ทางโครงการไดทำการตรวจสอบอุปกรณตรวจจับทุกตัวใหมีสภาพ

พรอมที่จะทำงานอยูเสมอ และสำหรับอุปกรณตรวจจับที่อยูในบริเวณ

เพลิงไหมทุกตัวจะนำมาทดสอบตามคำแนะนำของผูผลิตใหสามารถ

พรอมใชงานไดใหม 

- - 
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4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 17. จัดทำแบบฟอรมแสดงการตรวจสอบสำหรับ

การทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

วันที่ ชวงระยะเวลาที่ทดสอบตามกำหนดการ ชื่อ สถานที่ ชื่อ

และที่อยู ผู ดูแลบำรุงรักษาหรือตัวแทน ชื่อและที่อยูของ

เจาหนาที่รับรองการทดสอบหรือตัวแทนการทดสอบอื่น ๆ ตาม

คำแนะนำของผูผลิต เปนตน 

- ทางโครงการไดจัดทำแบบฟอรมแสดงการตรวจสอบสำหรับการ

ทดสอบตามระยะเวลาทีก่ำหนด รายละเอียดตามมาตรการกำหนด 

- ภาพถายที ่2-29 

18. ออกแบบการวางระบบทอจายกาซ และการ

วางถังกาซใหไดตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของเปน

สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปองกันอันตรายตามแนว

ทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- ทางโครงการไดทำการออกแบบการวางระบบทอจายกาซ และการวาง

ถังกาซเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามแนวทาง

ปองกันอันตรายตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โครงการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

- - 

19. ติดปาย “อันตรายหามเขาใกล” หนาหอง

เก็บกาซทางการแพทยเพื่อปองกันอันตรายจากผูอื่นที่ ไม

เกี่ยวของ 

- ทางโครงการไดทำการติดปายเตือน“อันตรายหามเขาใกล”  “หามสูบ

บุหร่ี” หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ บริเวณหนาหองเก็บกาซทาง

การแพทย  

- ภาพถายที ่2-29 

20. หลังจากติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงเสร็จ

เรียบรอยแลวใหทดสอบการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง

และอุปกรณประกอบตาง ๆ จนเปนที่มั่นใจวาเคร่ืองสูบน้ำ

ดับเพลิงพรอมอุปกรณตาง ๆ ทำงานถูกตองสมบูรณ ตรงตาม

ความตองการโดยตองจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบเคร่ือง

สูบน้ำดับเพ ลิงซ่ึงได รับการเซ็นต รับรองจากเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ 

- ทางโครงการไดทำการทดสอบการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงและ

อุปกรณตาง ๆ หลังจากการติดต้ังจนมั่นใจไดวาสามารถทำงานไดถูกตอง

สมบูรณ และไดทำรายงานสรุปผลการทดสอบเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง

พรอมกับเซ็นตรับรองจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- เอกสารแนบที่ 11 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-55 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 21. จัดเจาหนาที่ที่มีความรูเพียงพอกับการดูแล

รักษาเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงเพื่อทำหนาที่เดินทดสอบเคร่ืองสูบ

น้ำดับเพลิง และอุปกรณเปนประจำพรอมทั้งคอยตรวจสอบ

และซอมบำรุงตามความจำเปนเพื่อใหเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงอยู

ในสภาพที่พรอมที่จะทำงานไดอยูเสมอ การทดสอบกำหนดใหมี

การตรวจสอบเปนประจำสัปดาหละ 1 คร้ัง 

- ทางโครงการไดจัดใหเจาหนาที่คอยดูแล ทดสอบ รักษาเคร่ืองสูบน้ำ

ดับเพลิงและอุปกรณตาง ๆ พรอมทั้งคอยตรวจสอบ ซอมบำรุงตามความ

จำเปน เพื่อใหสามารถพรอมใชงานไดอยูตลอดเวลาเปนประจำทุก

สัปดาห 

- เอกสารแนบที่ 11 

22. หามจอดรถนอกเหนือจากจุดที่กำหนดเปนที่

จอดรถ โดยเฉพาะทางเขา-ออกโครงการ และริมถนนรอบ

โครงการ รวมถึงไมนำส่ิงกีดขวางเสนทางรถดับเพลิงวางไว

บริเวณผิวจราจรเพื่อใหรถดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก โดยให

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบในการจอดรถ

ตลอด 24 ชัว่โมง 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความ

เปนระเบียบรอยพื้นที่สัญจรบริเวณทางเขา-ออกโครงการ บริเวณภายใน

โครงการ รวมถึงพื้นที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันการนำส่ิงกีด

ขวางไปขวางกั้นเสนทางรถดับเพลิง และจอดรถบดบังหัวรับน้ำดับเพลิง 

- ภาพถายที ่2-17 

23. จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัท  

สินแพทย จำกัด กับบริษัท เอนคอร (2016) จำกัด เพื่อเตรียม

ความพรอมดานการสงตอผูปวยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เชน 

อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทำใหโครงการไมสามารถให

การดูแลรักษาผูปวยในสภาวะแวดลอมที่มีความปลอดภัย 

- ทางโครงการไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางบริษัท 

โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย จำกัด กับ

บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด เพื่อเตรียมความพรอมดานการสงตอ

ผูปวยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทำ

ใหโครงการไมสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยในสภาวะแวดลอมที่มีความ

ปลอดภัย 

- เอกสารแนบที่ 12 

24. ประสานงานกับกองบินตำรวจเพื่อสนับสนุน

เฮลิคอปเตอรสำหรับชวยเหลือเจาหนาที่และผูมาใชบริการใน

โครงการในการใชพื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

- ทางโครงการไดเตรียมการประสานงานกับกองบินตำรวจ เพื่อขอ

สนับสนุนเฮลิคอปเตอรในการชวยเหลือ ลำเลียงผูอพยพบนพื้นที่หนีไฟ

ทางอากาศออกจากพื้นที่กรณีเกิดอัคคีภัย 

- - 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-56 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 25. จัดใหมีพื้นที่จุดรวมพลสำรองไวบ ริเวณ

ทางเดินรถดานหลังอาคารเพื่อใชในการรวมคนเบื้องตนและเพื่อ

ตรวจนับจำนวนเจาหนาที่และผูมาใชบริการ พรอมทั้งสำรวจหา

ผูตกคางที่อยูภายในอาคารเพื่อแจงใหกับเจาหนาที่บรรเทา 

สาธารณภัยทราบ กอนที่จะคัดกรองเพื่อสงตอผูปวยไปยัง

โรงพยาบาลที่ไดทำ MOU รวมกันไว หรืออพยพตอไปยังพื้นที่

จุดรวมพล 

- ทางโครงการไดจัดใหมีพื้นที่จุดรวมพลสำรองไวบริเวณทางเดินรถ

ดานหลังอาคาร เพื่อใชในการรวบรวม นับจำนวนเจาหนาที่และผูมาใช

บริการเบื้องตน พรอมกับสำรวจหาผูตกคางอยูภายในอาคารเพื่อแจง

ใหกับเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยทราบ และคัดกรองกอนที่จะเพื่อสง

ตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลที่ไดทำ MOU รวมกันไว หรืออพยพตอไปยัง

พื้นที่จุดรวมพล  

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 

ภาพถายที ่2-30 

เอกสารแนบที่ 12 

4.3 สุนทรียภาพ 1. โครงการจัดใหมีพื้นที่ สีเขียวภายในบริเวณตาง ๆ รวม 

4,205.5 ตารางเมตร โดยจัดเปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนรวม 1,624 

ตารางเมตร 

- ทางโครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณตาง ๆ ของโครงการ

โดยรวม 4,205.5 ตารางเมตร จัดเปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนรวม 1,624 

ตารางเมตร 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-7 

ภาพถายที ่2-1 

2. ควบคุมดูแลบริเวณตาง ๆ ภายในโครงการใหมีสภาพดีและ

สวยงามตามแบบสถาปตยที่ออกแบบไว 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลบริเวณตาง ๆ ภายในพื้นที่

โครงการใหอยูในสภาพดีและสวยงามตามแบบสถาปตยที่ออกแบบไว 

 

- ภาพถายที ่2-1 

3. ดูแลตนไมที่ปลูกภายในโครงการใหมีสภาพดีและสวยงามอยู

เสมอ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตนไมที่ปลูกภายในโครงการ

ใหอยูในสภาพดีและสวยงามอยูเสมอ หากพบวาตนไมตายจะทำการปลูก

ทดแทนในทนัที 

- ภาพถายที ่2-1 

4. ดูแลสภาพภายนอกของอาคาร รวมทั้งสีของอาคารใหอยูใน

สภาพที่สวยงามตามที่ออกแบบไว 

- ทางโครงการคอยหมั่นตรวจสอบสภาพภายนอกของอาคาร รวมถึงสี

ของอาคารใหอยูในสภาพที่สวยงามตามที่ออกแบบไว 

- - 
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จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-57 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.3 สุนทรียภาพ (ตอ) 5. จัดใหมีคนสวนไวประจำ เพื่อคอยดูแลรดน้ำตนไม ใน

โครงการ และตองมีการตัดกิ่งทรงพุมของตนไมเพื่อควบคุมทรง

พุมใหเปนไปในทิศทางที่ตองการโดยไมรุกล้ำเขาไปในที่ ดิน

บุคคลอื่น หากพบวาตนไมตายใหปลูกซอมแซมทันที เพื่อ

ประโยชนแกผูมาใชบริการตลอดอายุโครงการ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรดน้ำตนไมในโครงการและตัด

กิ่งทรงพุมใหเปนไปในทิศทางที่ตองการโดยไมรุกล้ำเขาไปในที่ดินบุคคล

อื่น หากพบวาตนไมตายใหปลูกซอมแซมทันที เพื่อประโยชนแกผูมาใช

บริการตลอดอายุโครงการ 

- ภาพถายที ่2-1 

4.4 การปองกันอัคคีภัย 1. ภายในอาคารโรงพยาบาลตองจัดใหมีอปุกรณปองกันอคัคีภยั

เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎระทรวงฉบับ

ที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 ประกอบดวย ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิง

ไหมและระบบดับเพลิง ตองไดรับการออกแบบและติดต้ังใหมี

ประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่ไดรับการออกแบบและ

ติดต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพภายในอาคารโรงพยาบาลตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบดวย ระบบ

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิง  

- ภาพถายที ่2-29 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบปองกันอัคคีภัย

ทุกชิ้นอยางสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผูผลิตใหสามารถใชการ

ไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดให รีบ

ดำเนินการแกไขทันท ี

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบปองกันอัคคีภัยตามคำแนะนำของผูผลิตใหสามารถใช

การไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดใหรีบดำเนินการ

แกไขทันที 

- ภาพถายที ่2-7 และ 2-29 

3. ติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่อุปกรณติด

ต้ังอยู เพื่อใหพนักงานโครงการ ผูปวย และผูมาใชบริการที่อยู

ใกลจุดเกิดเหตุสามารถใชงานไดทันที 

- ทางโครงการไดทำการติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณ

ที่อุปกรณติดต้ังอยู เพื่อใหพนักงานโครงการ ผูปวย และผูมาใชบริการที่

อยูใกลจุดเกิดเหตุสามารถใชงานไดทันที 

- ภาพถายที ่2-29 

4. จัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารจำนวน 4 แหง ใน

บริเวณที่รถดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก โดยกำหนดจุดจอด

รถดับเพลิงในพืน้ที่ใกลกับหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 

- ทางโครงการไดจัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารจำนวน 4 แหง 

พรอมกับกำหนดจุดจอดรถดับเพลิงในพื้นที่ใกลกับหัวรับน้ำดับเพลิง และ

เปนบริเวณที่รถสามารถเขาถึงไดสะดวก 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-58 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณของระบบปองกันอัคคีภัย 

และฝกอบรมเร่ืองการซอมอพยพยายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมแก

พนักงานของโครงการ และยามรักษาการณเพื่อใหสามารถใช

งานไดทันที โดยขอความอนุเคราะหเจาหนาที่สาธิตจากสถานี

ดับเพลิงบางชัน 

- ทางโครงการไดประสานงานและขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่จาก

สถานีดับเพลิงบางชันเขามาอบรมวิธีการใชอุปกรณของระบบปองกัน

อัคคีภัย และฝกอบรมเร่ืองการซอมอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหมใหกับ

พนักงานของโครงการและยามรักษาการณ  เพื่อใหสามารถใชงาน

อุปกรณไดทันที ซ่ึงมีการฝกซอมในเดือนกันยายน 2568 

- เอกสารแนบที่ 5 

6. ในชวงเกิดเพลิงไหม กำหนดมาตรการฯ เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยและไมกีดขวางการดับเพลิง ดังนี้ 

6.1 แจงขาวใหพนักงานโครงการ ผูปวย และผูมาใช

บริการทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิดเพลิงไหมให

อพยพคนในอาคารมาไวยังจุดรวมพลที่กำหนดไว และประสาน

กับตำรวจทองที่เพื่ออพยพผูปวยไปยังบริเวณที่ปลอดภัย 

6.2 ใหอพยพผูมาใชบริการในอาคารมาไวยังจุดรวมพล 

และประสานกับตำรวจทองที่และสถานี ดับเพลิงในพื้นที่

รับผิดชอบและใกลเคียงเขามาเคลียรพื้นที่และอำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม 

6.3 จัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร

พื้นท่ีใหรถดับเพลิงสามารถเดินทางเขา-ออกพื้นที่โครงการได

โดยสะดวกและพรอมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุไดอยาง

รวดเร็วรวมถึงการนำคนเจ็บสงโรงพยาบาลใกลเคียง 

6.4 ประสานงานกับหนวยกูภัย/กูชีพใหเขามาอำนวย

ความสะดวกและดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- ในชวงเกิดเพลิงไหม ทางโครงการจะดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่ได

จัดทำขึ้นตามมาตการกำหนดอยางเครงครัด  

- เอกสารแนบที่ 5 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-59 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 7. ไมวางส่ิงของกดีขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทางอากาศที่จะทำให

พื้นที่หนีไฟทางอากาศมีพื้นที่ลดลง และกีดขวางผูหนีไฟขึ้นสู

พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบพื้นที่บริเวณทางหนีไฟ

ทางอากาศไมใหมีส่ิงกีดขวาง 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6  

 

8. กำหนดใหใช ลิฟต ดับเพลิงเปนเสนทางอพยพผูปวยที่

ชวยเหลือตัวเองไมไดไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไวภายใตการ

ดูแลของพนักงานดับเพลิงที่ส่ังการ 

- กรณีเกิดเพลิงไหม ทางโครงการกำหนดใหทำการอพยพผูปวยที่

ชวยเหลือตัวเองไมไดโดยใชลิฟตดับเพลิงไปยังจุดรวมพลตามมาตรการ

กำหนด 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 

9. จัดใหรถเข็นที่สามารถเคล่ือนยายผูปวยที่ ไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองไดลงสูบันไดหนีไฟ 

- ทางโครงการไดทำการจัดเตรียมรถเข็นไวสำหรับเคล่ือนยายผูปวยที่ไม

สามารถชวยเหลือตัวเองไดลงสูบันไดหนีไฟ 

- - 

10. จัดกำหนดใหมีการฝกซอมตามแผนอพยพหนีไฟรวมกับ

สถานีดับเพลิงบางชันทุก 6 เดือน (อยางนอยปละ 2 คร้ัง) 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการฝกซอมตามแผนอพยพหนีไฟรวมกับสถานี

ดับเพลิงบางชัน โดยมีการฝกซอมในเดือนกันยายน 2568 

- - 

11. จัดใหมีการซักซอมบุคลากรของโรงพยาบาลใหเขาใจแผน

อพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นที่กำหนดไว 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการซักซอมกับบุคลากรของโรงพยาบาลใหเขาใจ

แผนอพยพหนีไฟและวิธีปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 

- - 

12. งดใชลิฟตขณะเกิดอัคคีภัย สำหรับในการขนยายผูปวยที่

ชวยเหลือตัวเองไมได ใหใชเปลสนามหามลงมาทางบันไดหนี

ไฟ/ลิฟตดับเพลิง ภายใตการดูแลของพนักงานดับเพลิงที่ส่ังการ 

- ทางโครงการกำหนดใหเคล่ือนยายผูปวยโดยใชเปลหามลงทางบันไดหนี

ไฟ/ลิฟตดับเพลิง เทานั้น หามใชลิฟตขณะเกิดอัคคีภัย และทำการติด

ปายประชาสัมพันธ “หามใชลิฟต” ไวบริเวณโถงลิฟตอยางชัดเจน 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6  

และภาพถายที่ 2-2 

13. หากมีผูติดคางอยูในลิฟตใหมี Operator ประสานงานกับ

เจาหนาที่อาคารใหชวยเหลือ โดยภายในลิฟตใหติดขอแนะนำ

ในการใชลิฟตไว และในชวงการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยให

ประสานงานกับบริษัทที่ติดต้ังลิฟตใหคำแนะนำเจาหนาที่ของ

อาคารเกี่ยวกับการชวยเหลือผูติดคางในลิฟต 

- กรณีที่มีผูติดคางภายในลิฟต ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่คอย

ประสานงานกับเจาหนาที่อาคารทำการชวยเหลือ และทำการติดปาย

ประชาสัมพนัธขอแนะนำในการใชลิฟต พรอมกบัประสานงานกับบริษัท

ติดต้ังลิฟตเขามาใหคำแนะนำเกี่ยวกับการชวยเหลือผูติดคางในลิฟต

ในชวงการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย 

- ภาพถายที ่2-29 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-60 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 14. จัดเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเปนผูตรวจระบบปองกันอัคคีภัย

เพื่อบำรุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในชวงระยะเวลาอันควร

เพื่อใหแนใจวาระบบฯ อยูในสภาพการทำงานไดเปนปกติ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเปนผูตรวจระบบปองกัน

อัคคีภัยคอยตรวจสอบ บำรุงรักษา และทดสอบระบบฯ ใหสามารถ

พรอมใชงานไดอยูเสมอ 

- ภาพถายที ่2-7 

เอกสารแนบที่ 11 

15. อุปกรณที่ใชแบตเตอร่ีเปนพลังงานจะตองมีการเปล่ียน

ทดแทนตามคำแนะนำของผูผลิต 

- ทางโครงการไดจัดเตรียมแบตเตอร่ีเพื่อเปล่ียนทดแทนตามคำแนะนำ

ของผูผลิต 

- - 

16. ทำใหอุปกรณตรวจจบัทุกตัวกลับคืนสภาพ และพรอมที่จะ

ทำงานตามปกติโดยเร็วที่สุดดวยการปรับคืนสภาพหรือเปล่ียน

ใหมตามความจำเปน และสำหรับอุปกรณตรวจจับที่อยูใน

บริเวณเพลิงไหมทุกตัวจะตองนำมาทดสอบตามคำแนะนำของ

ผูผลิต 

- ทางโครงการไดทำการตรวจสอบอุปกรณตรวจจับทุกตัวใหมีสภาพ

พรอมที่จะทำงานอยูเสมอ และสำหรับอุปกรณตรวจจับที่อยูในบริเวณ

เพลิงไหมทุกตัวจะนำมาทดสอบตามคำแนะนำของผูผลิตใหสามารถ

พรอมใชงานไดใหม 

- - 

17. จัดทำแบบฟอรมแสดงการตรวจสอบสำหรับการทดสอบ

ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ ชวง

ระยะเวลาที่ทดสอบตามกำหนดการ ชื่อ สถานที่ ชื่อและที่อยู

ผูดูแลบำรุงรักษาหรือตัวแทน ชื่อและที่อยูของเจาหนาที่รับรอง

การทดสอบหรือตัวแทนการทดสอบอื่น ๆ ตามคำแนะนำของ

ผูผลิต เปนตน 

 

- ทางโครงการไดจัดทำแบบฟอรมแสดงการตรวจสอบสำหรับการ

ทดสอบตามระยะเวลาทีก่ำหนด รายละเอียดตามมาตรการกำหนด 

- ภาพถายที ่2-29 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-61 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 18. ออกแบบการวางระบบทอจายกาซ และการวางถังกาซให

ไดตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของเปนสำคัญ รวมทั้ง

ปฏิบัติตามแนวทางปองกันอันตรายตามแนวทางการจัดทำ

รายงานการวิ เคราะห ผลกระทบ ส่ิงแวดลอม โครงการ

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- ทางโครงการไดทำการออกแบบการวางระบบทอจายกาซ และการวาง

ถังกาซเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามแนวทาง

ปองกันอันตรายตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โครงการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ของสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

- - 

19. ติดปาย “อันตรายหามเขาใกล” หนาหองเก็บกาซทาง

การแพทยเพื่อปองกันอันตรายจากผูอื่นที่ไมเกี่ยวของ 

- ทางโครงการไดทำการติดปายเตือน“อันตรายหามเขาใกล” “หามสูบ

บุหร่ี” หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ บริเวณหนาหองเก็บกาซทาง

การแพทย  

- ภาพถายที ่2-29 

20. หลังจากติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงเสร็จเรียบรอยแลวให

ทดสอบการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ

ประกอบตาง ๆ จนเปนที่มั่นใจวาเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงพรอม

อุปกรณตาง ๆ ทำงานถูกตองสมบูรณ ตรงตามความตองการ

โดยตองจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง

ซ่ึงไดรับการเซ็นตรับรองจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- ทางโครงการไดทำการทดสอบการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงและ

อุปกรณตาง ๆ หลังจากการติดต้ังจนมั่นใจไดวาสามารถทำงานไดถูกตอง

สมบูรณ และไดทำรายงานสรุปผลการทดสอบเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง

พรอมกับเซ็นตรับรองจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- เอกสารแนบที่ 11 

21. จัดเจาหนาที่ที่มีความรูเพียงพอกับการดูแลรักษาเคร่ือง 

สูบน้ำดับเพลิงเพื่อทำหนาที่เดินทดสอบเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง 

และอุกรณเปนประจำพรอมทั้งคอยตรวจสอบและซอมบำรุง

ตามความจำเปนเพื่อใหเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงอยูในสภาพที่

พรอมที่จะทำงานไดอยูเสมอ การทดสอบกำหนดใหมีการ

ตรวจสอบเปนประจำสัปดาหละ 1 คร้ัง 

- ทางโครงการไดจัดใหเจาหนาที่คอยดูแล ทดสอบ รักษาเคร่ืองสูบน้ำ

ดับเพลิงและอุปกรณตาง ๆ พรอมทั้งคอยตรวจสอบ ซอมบำรุงตามความ

จำเปน เพื่อใหสามารถพรอมใชงานไดอยูตลอดเวลาเปนประจำทุก

สัปดาห 

- เอกสารแนบที่ 11 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-62 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 22. หามจอดรถนอกเหนือจากจุดที่กำหนดเปนที่จอดรถ 

โดยเฉพาะทางเขา-ออกโครงการ และริมถนนรอบโครงการ 

รวมถึงไมนำส่ิงกีดขวางเสนทางรถดับเพลิงวางไวบริเวณผิว

จราจรเพื่อใหรถดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก โดยใหเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยดูแลจัดระเบียบในการจอดรถตลอด 24 ชัว่โมง 

- ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความ

เปนระเบียบเรียบรอยพื้นที่สัญจรบริเวณทางเขา-ออกโครงการ บริเวณ

ภายในโครงการ รวมถึงพื้นที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันการนำ

ส่ิงกีดขวางไปขวางกั้นเสนทางรถดับเพลิง และจอดรถบดบังหัวรับน้ำ

ดับเพลิง 

- ภาพถายที ่2-17 

23 . จัดทำบันทึ กขอตกลงความรวมมื อระหว างบ ริษั ท 

โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย 

จำกัด กับบริษัท เอนคอร (2016) จำกัด เพื่อเตรียมความพรอม

ดานการสงตอผูปวยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เชน อัคคีภัย 

อุทกภัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทำใหโครงการไมสามารถใหการดูแล

รักษาผูปวยในสภาวะแวดลอมที่มีความปลอดภัย 

- ทางโครงการไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางบริษัท 

โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สินแพทย จำกัด กับ

บริษัท เอนคอร (2016) จำกัด เพื่อเตรียมความพรอมดานการสงตอ

ผูปวยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทำ

ใหโครงการไมสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยในสภาวะแวดลอมที่มีความ

ปลอดภัย 

- เอกสารแนบที่ 12 

24. ประสานงานกับกองบินตำรวจเพื่อสนับสนุนเฮลิคอปเตอร

สำหรับชวยเหลือเจาหนาที่และผูมาใชบริการในโครงการในการ

ใชพื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

- ทางโครงการไดเตรียมการประสานงานกับกองบินตำรวจ เพื่อขอ

สนับสนุนเฮลิคอปเตอรในการชวยเหลือ ลำเลียงผูอพยพบนพื้นที่หนีไฟ

ทางอากาศออกจากพื้นที่กรณีเกิดอัคคีภัย 

- - 

25. จัดใหมีพื้นที่จุดรวมพลสำรองไวบริเวณทางเดินรถดานหลัง

อาคารเพื่อใชในการรวมคนเบื้องตนและเพื่อตรวจนับจำนวน

เจาหนาที่และผูมาใชบริการ พรอมทั้งสำรวจหาผูตกคางที่อยู

ภายในอาคารเพื่อแจงใหกับเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยทราบ 

กอนที่จะคัดกรองเพื่อสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลที่ไดทำ 

MOU รวมกันไว หรืออพยพตอไปยังพื้นที่จุดรวมพล 

- ทางโครงการไดจัดใหมีพื้นที่จุดรวมพลสำรองไวบริเวณทางเดินรถ

ดานหลังอาคาร เพื่อใชในการรวบรวมและนับจำนวนเจาหนาที่และผูมา

ใชบริการเบื้องตน พรอมกับสำรวจหาผูตกคางอยูภายในอาคารเพื่อแจง

ใหกับเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยทราบ กอนท่ีจะคัดกรองเพื่อสงตอ

ผูปวยไปยังโรงพยาบาลที่ไดทำ MOU รวมกันไว หรืออพยพตอไปยังพื้นที่

จุดรวมพล 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 

ภาพถายที ่2-30 

เอกสารแนบที่ 12 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-63 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 26. จัดใหมีจุดรวมพลในโครงการ 1 แหง บริเวณพื้นที่สีเขียวมี

พื้นที่สำหรับรองรับไดไมนอยกวา 2,030.4 ตารางเมตร และจุด

รวมพลสำรองเพื่อตรวจนับและคัดกรองผูปวยบริเวณลานจอด

รถดานหลังอาคาร พื้นที่ 3,045 ตารางเมตร 

- ทางโครงการไดจัดใหมีจุดรวมพลไวบริเวณพื้นที่สีเขียวในโครงการ 

จำนวน 1 แหง สามารถรองรับไดไมนอยกวา 2,030.4 ตารางเมตร และ

จุดรวมพลสำรองไวเพื่อตรวจนับและคัดกรองผูปวยบริเวณลานจอดรถ

ดานหลังอาคารมีพื้นที่ 3,045 ตารางเมตร 

- บทที่ 1 รูปที่ 1-6 

ภาพถายที ่2-30 

 

27. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย แบงออกเปน 3 ชวง 

คือแผนปองกันกอนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ และแผน

ฟนฟูหลังเกิดเหตุ โดย 

23.1 แผนปองกันกอนเกิดเหตุเพลิงไหม เปนการปองกัน

และลดผลกระทบ รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมปฏบิัติงาน

เมื่อเกิดอัคคีภัย แยกเปน 4 แผนยอย ไดแก 

1) การปองกันอัคคีภัยโดยการลดความเส่ียงจากการ

จัดเก็บและการขนยายวัสดุติดไฟงาย 

2) การดูแลทางหนีไฟ 

3) การดูแลระบบเตือนภัย 

4) การดูแลระบบกลไกการดับ ไฟ  ตู น้ ำดับ เพ ลิง  

ถังดับเพลิงเคม ี

- ทางโครงการไดจัดทำแผนปองกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรการ

กำหนด และไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- เอกสารแนบที่ 5 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-64 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.4 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 23.2 แผนปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม เปนการบริหารจัดการ

ในภาวะฉุกเฉิน แยกเปน 2 แผนยอย ไดแก 

1) ขั้นตอนระงับอัคคีภัย แบงเปน 

1 .1 ) ก ารก ำห น ดการแจ ง  Code เมื่ อ มี เห ตุ  

เพลิงไหม 

1.2) การปฏิบัติเมื่อพบเหตุการณแบงเปนแผน

ระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน และแผนปฏิบัติการขั้นรุนแรง 

  

 

23.3 แผนฟนฟูหลังเกิดเพลิงไหมเปนการบริหารจัดการ

หลังอัคคีภัยส้ินสุดลงแลวแยกเปน 2 แผนยอยไดแก 

1) แผนการบรรเทาทุกข ประกอบดวยสำรวจ ประเมิน

ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิง

ไหม การคนหาและชวยชีวิตผูประสบภัย และการเคล่ือนยาย

ผูประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 

2) แผนการฟนฟูบูรณะ เชน ใหความชวยเหลือและ

ปฏิรูปฟนฟูบูรณะขั้นตน การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย

จากเหตุเพลิงไหม นำสงแพทย การสำรวจความเสียหายและ

ความตองการดานตาง ๆ เปนตน 

  

 



      รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด      หนา 2-65 
 

Uตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมช่ือ โรงพยาบาลรามนครา) (ระยะดำเนินการ)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ตอ) 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดการปฏบิัตติามมาตรการฯ 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 

เอกสารอางอิง  

และรูปภาพ 

4.5 การบดบงัแสดงแดด 

และทิศทางลม 

1. ประชาสัมพันธโดยทำหนังสือแจงผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงใน

รัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการและชองทางในการเรียกรอง

ความเสียหายหากไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ

ทิศทางลม 

- ทางโครงการไมไดทำการประชาสัมพันธเกี่ยวกับวิธีการและชองทางใน

การเรียกรองความเสียหายหากไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด 

และทิศทางลม โดยทำหนังสือแจงผูที่อยูรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร 

แตไดจัดใหมีจุดรับเร่ืองรองเรียนตาง ๆ ไวที่ประชาสัมพันธของโครงการ

แทน ทั้งนี้ ต้ังแตเปดดำเนินการจนถึงปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเร่ือง

ดังกลาว  

- ภาพถายที ่2-25 

2. จัดใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนอันเนื่องมากจากการ

ดำเนินโครงการไวบริเวณสำนักงานในโครงการ และจัดใหมีตูรับ

เร่ืองรองเรียนไวบริเวณดานหนาโครงการ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีจุดรับเร่ืองรองเรียนไวที่ประชาสัมพันธของ

โครงการ ทั้งนี้ ต้ังแตเปดดำเนินการจนถึงปจจุบันยังไมมีการรองเรียนใน

เร่ืองดังกลาว 

- ภาพถายที ่2-25 

3. ในการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว บริษัท เอนคอร 

(2016) จำกัด ในฐานะผูพัฒนาโครงการ เปนผู รับผิดชอบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมตอ

บานพักอาศัยหรืออาคารที่อยูขางเคียง ทั้งนี้ ผูไดรับผลกระทบ

จากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาจไดรับผลกระทบไม

เทากัน ดังนั้น หลักเกณฑและเง่ือนไขในการจายคาชดเชย

คาเสียหายหรือการดำเนินการแกไขผลกระทบใหกับบุคลที่

ไดรับความเสียหาย ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูไดรับ

ผลกระทบกับโครงการ โดยมีระยะเวลาคุมครองภายใน 1 ป 

นับต้ังแตวันที่เปดดำเนินการ ในกรณีที่ 2 ฝายไมสามารถตกลง

กันไดใหจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไขปญหาจาก

การพัฒนาโครงการและเจรจาหาขอตกลงรวมกัน 

- ในกรณีที่มี ผู รองเรียน  หรือผู ได รับผลกระทบ ทางโครงการจะ

ดำเนินการพิจารณาตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้ ต้ังแตเปดดำเนินการ

จนถึงปจจุบันยังไมมีการรองเรียนในเร่ืองดังกลาว 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-66 

  

การดแูลรักษาความเปนระเบียบ และสภาพถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

  

การดูแลรักษาตนไมภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

  

รั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการพรอมปลูกไมยืนตนตามแนวเขต 

Uภาพถายท่ี 2-1U พ้ืนท่ีสีเขียว และการดูแลรักษา 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-67 

 

  

  

พ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

Uภาพถายท่ี 2-1U พ้ืนท่ีสีเขียว และการดูแลรักษา (ตอ)  

  

Uภาพถายท่ี 2-2U ปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหว และปายหามใชลิฟท บริเวณโถงลิฟท 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-68 

  
ปายจำกัดความเร็ว และหามใชเสยีงบริเวณทางเขาโครงการ ปายจำกัดความเร็วบริเวณทางออกโครงการ 

  
เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง ปายช่ือโครงการ และแสดงทิศทางเขา-ออก 

  

ปายบอกทาง และปายจราจร 

Uภาพถายท่ี 2-3U ปาย และเคร่ืองหมายจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-69 

  

ปายบอกทาง และปายจราจร 

  

ปายหามรถใชแกสเขาจอดช้ันใตดิน กระจกนูนบริเวณทางโคงข้ึน-ลงลานจอดรถช้ันใตดิน 

Uภาพถายท่ี 2-3U ปาย และเคร่ืองหมายจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ) 

  

Uภาพถายท่ี 2-4U ปายเตือน “ดับเคร่ืองยนต”  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-70 

  

Uภาพถายท่ี 2-5U จัดเก็บตะกอนสวนเกินของระบบบำบัดน้ำเสีย 

  

Uภาพถายท่ี 2-6U สต๊ิกเกอรประหยัดนำ้ภายในหองน้ำ Uภาพถายท่ี 2-7U เจาหนาท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบตาง ๆ  

 
 

Uภาพถายท่ี 2-8U เลือกใชอุปกรณหรือสุขภัณฑรุนประหยัดน้ำ  Uภาพถายท่ี 2-9U การลางถังเก็บน้ำของโครงการ 

Pc
Stamp



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-71 

 

  

Uภาพถายท่ี 2-10U ปายเตือน “อยูระหวางการซอมบำรุง” Uภาพถายท่ี 2-11U การขดุลอกทอระบายน้ำ  

  

หองคัดแยกขยะท่ัวไป หองพักขยะรีไซเคิล 

  

หองพักขยะติดเช้ือ หองพักขยะอันตราย 

Uภาพถายท่ี 2-12U การจัดการดานมูลฝอย 

Pc
Stamp



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-72 

 

  

ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป พรอมกับติดสติ๊กเกอร 

การแยกประเภท 
ถังรองรับมูลฝอยแบบฝาปดมดิชิด 

  

ภาชนะเก็บยาหมดอาย ุ การใชปากคีบคีบมูลฝอย 

 

เครื่องปรับอากาศภายในหองพักมลูฝอยติดเช้ือ 

Uภาพถายท่ี 2-12U การจัดการดานมูลฝอย (ตอ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-73 

  

เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟเบอร 5 

  

หลอดไฟ LED สติ๊กเกอรรณรงคการประหยัดไฟ 

Uภาพถายท่ี 2-13U ระบบไฟฟาและสุขภัณฑตาง ๆ ภายในโครงการเปนรุนประหยัดพลังงาน 

  

Uภาพถายท่ี 2-14U ผามานปองกันแสงแดดภายในหองพัก Uภาพถายท่ี 2-15U ถุงกระดาษแทนการใชถุงพลาสติก 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-74 

 

  

Uภาพถายท่ี 2-16U การทำความสะอาดหอผ่ึงเย็น  

  

บริเวณดานหนาโครงการติดริมถนนรามคำแหง 

  

บริเวณหนาประตูทางเขาดานหลังอาคาร 

Uภาพถายท่ี 2-17U เจาหนาอำนวยความสะดวกบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

Pc
Stamp



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-75 

  

บริเวณทางข้ึน-ลงลานจอดรถช้ันใตดิน ลานจอดรถช้ันใตดิน 

  

 

บริเวณโดยรอบโครงการ 

Uภาพถายท่ี 2-17U เจาหนาอำนวยความสะดวกบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ) 

 

Pc
Stamp



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-76 

  

ภายในอาคาร 

  

ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถช้ันใตดิน 

Uภาพถายท่ี 2-18U กลองวงจรปด (CCTV) ภายในโครงการ 

 

Uภาพถายท่ี 2-19U บริเวณ DROP OFF 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-77 

  

Uภาพถายท่ี 2-20U รถกอลฟบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 

Uภาพถายท่ี 2-21U จุดจอดรถรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน 

  

Uภาพถายท่ี 2-22U ปายประชาสัมพันธชองทางการติดตอโรงพยาบาล 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-78 

  

Uภาพถายท่ี 2-23U ท่ีจอดรถสำหรับผูพิการ 

  

Uภาพถายท่ี 2-24U ท่ีจอดรถสำหรับบุคลากรของทางโรงพยาบาล 

 

Uภาพถายท่ี 2-25U จุดรับเร่ืองรองเรียน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-79 

  

Uภาพถายท่ี 2-26U  แมบานคอยทำความสะอาดพ้ืนภายในอาคาร Uภาพถายท่ี 2-27U หุนยนตทำความสะอาดอัจฉริยะ 

  

Uภาพถายท่ี 2-28U ราวกันตกบริเวณดาดฟา 

  

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม สายฉีดน้ำดับเพลิง 

Uภาพถายท่ี 2-29U ระบบการปองกันอัคคีภัย 

Pc
Stamp



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-80 

  

ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ 

  

ถังดบัเพลิง และปายแสดงวิธีการใชงาน ปายแผนผังแสดงทางหนีไฟหนาลฟิท 

  

เครื่องตรวจจบัควัน และหัวฉีดน้ำจะปลอยน้ำอัตโนมตั ิ ปายแผนผังแสดงทางหนีไฟหนาประตูภายในหองพัก 

Uภาพถายท่ี 2-29U ระบบการปองกันอัคคีภัย (ตอ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-81 

  

ปายแนะนำการใชลิฟท แบบฟอรมการตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

  

ปายเตือนบริเวณท่ีเก็บกาซทางการแพทย 

Uภาพถายท่ี 2-29U ระบบการปองกันอัคคีภัย (ตอ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (เดิมชื่อ โรงพยาบาลรามนครา)  

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
 

จัดทำโดย บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จำกัด    หนา 2-82 

 

  

Uภาพถายท่ี 2-30U จุดรวมพลบริเวณดานหลังอาคาร 
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