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โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D  
นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี แอนด ดี 

 

 

  หนา 4-1 
 
    

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  
 จากผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL 

D (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี แอนด ดี ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เพื่อนำเสนอตอ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ

โครงการ พบวาโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง สวนผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในดานปจจัยทางส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญคือ 

- คุณภาพน้ำ 
- คุณภาพอากาศ และระดับเสียง 
- การระบายน้ำ 
- ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัย 
- การจัดการมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 
- ทัศนียภาพ และภูมิทัศน 

- การใชน้ำ 
- การใชไฟฟา 
- สุขภาพและการสาธารณสุข 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม กำหนดใหมีการวิเคราะหคุณภาพน้ำของโครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB 

ROYAL D (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี แอนด ดี ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
การตรวจติดตามคุณภาพน้ำท้ิง โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียกอนการบำบัด จำนวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณถังปรับ

สมดุลของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร C และจุดท่ี 2 บริเวณถังปรับสมดุลของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับ
อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D มีรายการตรวจวัด ไดแก pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended solids (TSS), 
Oil and grease, Sulfide, Total kjeldahl nitrogen (TKN) และ Total coliform bacteria (TCB) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปดดำเนินการ และดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผานการบำบัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณถังเก็บน้ำใสของ
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร C และจุดที่ 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D มีรายการตรวจวัด ไดแก pH, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended 
solids (TSS), Oil and grease, Sulfide, Total kjeldahl nitrogen (TKN) และ Total coliform bacteria (TCB) ตรวจวัดเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ  

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C และจุด
ที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D มีรายการตรวจวัด ไดแก TCB, FCB, E.Coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ สำหรับ Alkalinity, Calcium hardness, 
Cyanuric acid, Chloride (Cl) , Ammonia (NH3) และNitrate-nitrogen (NO3

-N) ตรวจวัดปละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ โดยโครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยตรวจวัดคา pH และ Free chlorine ของสระวายน้ำของโครงการ วันละ 2 คร้ัง
ดำเนินการตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ ซึ่งมีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดังขอมูลดังตอไปนี้ 
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สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  

1. คุณภาพน้ำ 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด 

คลับ รอยัล ซี แอนด ดี ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียกอนการบำบัด และคุณภาพน้ำท้ิง
หลังผานการบำบัด พบวาคุณภาพน้ำเสียกอนการบำบัด จุดท่ี 1 บริเวณถังปรับสมดุลของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารชุดพักอาศัย 
อาคาร C และจุดท่ี 2 บริเวณถังปรับสมดุลของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพื่อ
ควบคุม 

พบวาคุณภาพน้ำทิ้งหลังผานการบำบัด จุดที่ 1 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับอาคารชุดพักอาศัย 
อาคาร C พบวา pH, BOD, TSS, Sulfide และ Oil and grease สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 
ยกเวนคา BOD เดือนพฤศจิกายน 2568 คา TSS เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2568 และคา TKN เดือนกรกฎาคม เดือน
สิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด ท้ังนี้ทางโครงการ
จะเฝาระวังคุณภาพน้ำทิ้งอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
สำหรับ TCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพื่อควบคุม  

และจุดที่ 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D พบวา pH, BOD, TSS, 
Sulfide และ Oil and grease สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 ยกเวนคา BOD เดือนกรกฎาคม 
2568 คา TSS เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 2568 และคา TKN เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด ท้ังนี้ทางโครงการจะเฝาระวังคุณภาพน้ำท้ิงอยางตอเนื่อง 
เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ สำหรับ TCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไว
เพื่อควบคุม 

 
2. คุณภาพอากาศ และระดับเสียง 

โครงการจัดใหมีการตรวจสอบทางสัญจรของรถภายในพื้นท่ีโครงการ ทุกๆ เดือนตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 
3. การระบายน้ำ 

โครงการจัดใหมีการเจาหนาที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนในบอพักน้ำ และตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำของระบบระบายน้ำ
ของโครงการ ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 
4. ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัย 

โครงการจัดใหมีการตรวจสอบสภาพการใชงานจุดติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัย ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ และโครงการจัดใหมีการตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา และระบบไฟฟาของโครงการ ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ พรอมท้ังโครงการจัดใหมีการอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหมปละ 1 คร้ัง โดยประสานงานกับเมืองพัทยามา

จัดอบรม และซักซอมแผนอพยพ และปองกันอัคคีภัยใหกับโครงการ โดยทำการจัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหมเมื่อ

เดือนเมษายน 2568 

5. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
โครงการจัดใหมีการตรวจสอบถังมูลฝอย และหองพักมูลฝอยรวมใหมีสภาพดีอยูเสมอ ถามีการผุกรอน หรือชำรุดตองดำเนินการ

แกไขทันที ใหความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ และโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคางภายในโครงการบริเวณที่พักมูลฝอยรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบวามีมูล
ฝอยตกคางตองรีบดำเนินการแกไขทันที ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
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6. ทัศนียภาพ และภูมิทัศน 
โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลตรวจสอบการเจริญเติบโตของตนไมในแปลงสวนหยอม และ กระถางตนไมหากพบวามีตนไมเหี่ยวเฉา 

หรือตาย ใหทำการบำรุงดูแล และปลูกซอมแซมเพิ่มเติมทันที และคอยรดน้ำ เพื่อความชุมช้ืนของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบตนไม 
ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ และโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลตรวจสอบการแผของเรือนยอดตนไม และความสูงของตนไม หากมี
จะทำการตัดแตงกิ่งไม โดยควบคุมท้ังทรงพุม และความสูงของลำตนดวยการตัดแตงกิ่งไมดานขาง และดานบนออก 
 
7. การใชน้ำ 

โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีจดบันทึกสถิติการใชน้ำทุกเดือนเพื่อบอกสถิติการใชน้ำท้ิงโครงการ (ภาคผนวกที่ 12) โครงการจัดใหมี
การตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบทอสงน้ำ และระบบจายน้ำประปาถังเก็บน้ำใตดิน รวมทั้งโครงการจัดใหมีการตรวจสอบ
สภาพพื้นผิวของเสา และสีท่ีทาเคลือบผิววัสดุใหอยูในสภาพดี ไมหลุดกรอน ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
 
8. การใชไฟฟา 

โครงการมีการจัดใหเจาหนาที่จดบันทึกสถิติการใชไฟฟาทุกเดือน และจัดใหมีปายประชาสัมพันธใหกับผูพักอาศัยในโครงการ 
(ภาคผนวกท่ี 13) และโครงการจัดใหมีการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบไฟฟา ตลอดระยะเปดดำเนินการ 
 
9. สุขภาพและการสาธารณสุข 

9.1 คุณภาพน้ำในสระวายน้ำ 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ) ของนิติ

บุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี แอนด ดี ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระ
วายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D พบวา TCB, FCB, E.Coli, S. 
aureus และ P. aeruginosa มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2568 จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำ
สระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D เนื่องจากทางโครงการอยูระหวางปรับปรุงสระวายน้ำอาคาร D จึงไมมีการเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ำสระวายน้ำ 

รายการตรวจวัด ไดแก Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride (Cl), Ammonia (NH3) และNitrate-
nitrogen (NO3

-N) ซึ่งกำหนดใหตรวจวัดปละ 1 คร้ัง (ตรวจวัดเดือนมกราคม 2568) พบวาจุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณ
สวนลึก อาคาร C และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D พบวา Chloride (Cl), Ammonia (NH3) และ
Nitrate-nitrogen (NO3

-N) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 
เรื ่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอื ่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ยกเวนคา Alkalinity, Calcium 
hardness และ Cyanuric acid มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด  

โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจวัดคา pH และ Free chlorine ของสระวายน้ำของโครงการ วันละ 2 ครั้งดำเนินการ
ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ (ภาคผนวกท่ี 13) 

 
9.2 โครงสราง และความปลอดภัยบริเวณสระวายน้ำ 

โครงการจัดใหมีการตรวจสอบสภาพโครงสรางสระวายน้ำพื้น ผนังไมใหมีรอยแตกหรือรอยร่ัวซึม โดยใหสระวายน้ำอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ รวมท้ังตรวจสอบโครงสรางสระวายน้ำ พื้น ผนังไมใหมีรอยแตกหรือรอยร่ัวซึม ตรวจสอบปายบอกความลึกของ
สระวายน้ำใหอยูในสภาพดีและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสวางใหเพียงพอทั่วบริเวณสระวาย
น้ำ เพื่อใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่มีการเปดใชสระในเวลากลางคืน ตรวจสอบปายแสดงขอปฏิบัติสำหรับผูที่มาใชบริการติด
ไวในบริเวณสระวายน้ำใหมองเห็นชัดเจน และอยูในสภาพดีเสมอ และจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาและทำความสะอาด
หองน้ำ และหองสวมในบริเวณสระวายน้ำใหสะอาดอยูเสมอ พรอมทั้งตรวจสอบอุปกรณชวยชีวิตประจำสระวายน้ำ เชน หวงชู
ชีพ ไมชวยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลาไว 

 


