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แบบ ตต. 2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ) 

1. ช่ือโครงการ โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D 
2. สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 292/359 หมู 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
3. ช่ือเจาของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี แอนด ดี   
4. สถานท่ีติดตอ เลขท่ี 292/359 หมู 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท : - 
          E-mail : -

5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด) จำกัด 
6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
7. โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดทาย เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน 1 ช้ันใตดิน จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนหองพักรวมท้ังส้ิน 403 หอง 
- กิจกรรมในโครงการ 
* โครงการจัดใหมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใหไดตามมาตรฐานน้ำท้ิงอาคารกอนระบายออกนอกโครงการ โดยโครงการ

เลือกใชระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (Conventional activated sludge process) จำนวน 
2 ชุด/อาคาร โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเทากับรอยละ 92 คิดคาความสกปรกเฉล่ีย (BOD) ของน้ำเสียท่ีเขาระบบ
บำบัดน้ำเสียเทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคา BOD ท่ีออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร เม่ือน้ำเสียถูกบำบัดจนคุณภาพน้ำ
เปนไปตามกฎหมายแลวจะเขาสูบอพักน้ำท้ิง และจุดตรวจคุณภาพน้ำของโครงการกอนระบายอออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ บน
ถนนสาธารณะหนาโครงการ ซึ่งเช่ือมตอถนนนาเกลือซอย 12 และไหลเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยาตอไป 
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3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 1 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  
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3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบดัน้ำเสียสำเร็จรูป  
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 
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3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 

3-30 

3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 

3-30 

3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูป สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 

3-31 

3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 

3-31 

3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบดัน้ำเสียสำเร็จรูป  
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 

3-32 

3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบดัน้ำเสียสำเร็จรูป  
สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D 

3-32 

3.32 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำสระวายน้ำ 3-35 
3.33 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 3-35 
3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C 3-43 
3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C 3-43 
3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห E. coli จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C 3-44 
3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห S. aureus จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C 3-44 
3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห P. aeruginosa จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

อาคาร C 
3-45 

3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D 3-45 
3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D 3-46 
3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห E. coli จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D 3-46 
3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห S. aureus จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D 3-47 
3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห P. aeruginosa จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

อาคาร D 
3-47 

3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Alkalinity จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C  
และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D ตรวจวัดปละ 1 คร้ัง  
ซึ่งในปนี้มีการตรวจวัดในเดอืนมกราคม 2568 

3-48 



สารบัญรูป 
   
รูปท่ี  หนา 

   
3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Calcium hardness จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 

อาคาร C และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D ตรวจวัดปละ 1 คร้ัง  
ซึ่งในปนี้มีการตรวจวัดในเดอืนมกราคม 2568 

3-48 

3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Cyanuric acid จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 
อาคาร C และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D ตรวจวัดปละ 1 คร้ัง  
ซึ่งในปนี้มีการตรวจวัดในเดอืนมกราคม 2568 

3-49 

3.47 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Chloride จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C  
และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D ตรวจวัดปละ 1 คร้ัง ซึ่งในปนี้มีการ
ตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

3-49 

3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Ammonia จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C  
และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D ตรวจวัดปละ 1 คร้ัง ซึ่งในปนี้มีการ
ตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

3-50 

3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Nitrate-nitrogen จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก 
อาคาร C และจุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D ตรวจวัดปละ 1 คร้ัง  
ซึ่งในปนี้มีการตรวจวัดในเดอืนมกราคม 2568 

3-50 



ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกท่ี 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือขึ้นทะเบียนหองปฏิบตัิการวิเคราะหเอกชน 
ภาคผนวกท่ี 3 ใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการวิเคราะห 
ภาคผนวกท่ี 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณเคร่ืองมือ 
ภาคผนวกท่ี 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกท่ี 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
ภาคผนวกท่ี 7 ภาพถายผลการปฏิบัติมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 8 ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.6) 
ภาคผนวกท่ี 9 เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ภาคผนวกท่ี 10 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.1) 
ภาคผนวกท่ี 11 ระเบียบการพักอาศัย 
ภาคผนวกท่ี 12 การบันทึกสถิติการใชน้ำ และการบันทึกสถิติการใชไฟฟา 
ภาคผนวกท่ี 13 ผลการความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D  
นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี แอนด ดี 

 

 

    
 

   
  

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมบริเวณโครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล ซี 
แอนด ดี ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียกอนการบำบัด จำนวน 2 จุด และคุณภาพน้ำท้ิงหลังผานการบำบัด จำนวน 2 จุด พบวาคุณภาพน้ำ
เสียกอนการบำบัด จุดท่ี 1 บริเวณถังปรับสมดุลของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร C และจุดท่ี 2 บริเวณถัง
ปรับสมดุลของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพื่อควบคุม และคุณภาพน้ำท้ิง
หลังผานการบำบัด จุดที่ 1 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร C พบวา pH, 
BOD, TSS, Sulfide และ Oil and grease สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวนคา BOD เดือนพฤศจิกายน 2568 
คา TSS เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2568 และคา TKN เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ทางโครงการจะเฝาระวังคุณภาพน้ำทิ้งอยางตอเนื่อง 
เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ สำหรับ TCB ยังไมมีมาตรฐาน
กำหนดไวเพื่อควบคุม และจุดที่ 2 บริเวณถังเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคาร D พบวา 
pH, BOD, TSS, Sulfide และ Oil and grease สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวนคา BOD เดือนกรกฎาคม 
2568 คา TSS เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 2568 และคา TKN เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ทางโครงการจะเฝาระวังคุณภาพน้ำทิ้งอยาง
ตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ สำหรับ TCB ยังไมมี
มาตรฐานกำหนดไวเพื่อควบคุม 

การตรวจคุณภาพน้ำสระวายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C และจุดที่ 2 
คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D พบวา TCB, FCB, E.Coli, S. aureus และ P. aeruginosa มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื ่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2568 จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D 
เนื่องจากทางโครงการอยูระหวางปรับปรุงสระวายน้ำอาคาร D จึงไมมีการเก็บตัวอยางคุณภาพนำ้สระวายน้ำ และรายการตรวจวัด 
ไดแก Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride (Cl), Ammonia (NH3) และNitrate-nitrogen (NO3

-N) ซึ่ง
กำหนดใหตรวจวัดปละ 1 ครั้ง (ตรวจวัดเดือนมกราคม 2568) พบวาจุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร C และ
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก อาคาร D พบวา Chloride (Cl), Ammonia (NH3) และNitrate-nitrogen (NO3

-N) 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระวายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน ยกเวนคา Alkalinity, Calcium hardness และ Cyanuric acid มีคาไม
อยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด  

เพื่อใหผลการดำเนินการของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทางโครงการจะ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะตอไปนี้ 

1. คุณภาพน้ำท้ิง  
- ทางโครงการควรทำการเฝาระวัง และติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของ

โครงการสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
- หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และเฝาระวังคุณภาพน้ำท้ิงอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการ

ของโครงการสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
2. คุณภาพน้ำสระวายน้ำ 

- โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระวายน้ำ และเฝาระวังคุณภาพน้ำสระวายน้ำอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหการดำเนินการของโครงการเปนไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบขอบสระและทางเดินบริเวณสระวายน้ำไมใหมีน้ำขัง และดูแลพื้นสระวายน้ำ
ใหมีสภาพดีไมแตกราว  

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบอุปกรณไฟฟาบริเวณสระวายน้ำใหมีสภาพพรอมใชงานไมชำรุด 
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