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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงกำรอำคำรชุด KEEN SRIRACHA 
ถนนสุขุมวิท ต ำบลศรีรำชำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

นิติบุคคลอำคำรชุดคีน ศรีรำชำ (KEEN SRIRACHA)
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท ต ำบลศรีรำชำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

ฉบับประจ ำเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2568
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 บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com 

www.tnpenvironment.co.th 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA  

ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

ระยะดำเนินการ 
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แบบ ตต. 2 
                                                                                                                                         

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA 

2. สถานท่ีตั้ง : ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

3. ช่ือเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรรีาชา (KEEN SRIRACHA) 

4. สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี 101 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

5. จัดทำโดย : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

6. โครงการได้รบัความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  : ทส. 1009.5/4296 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2560 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ 

                           : เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ฉบับระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) 

8. รายละเอียดโครงการ 

  : รายละเอียดตามบทที่ 1 และ บทที่ 2 
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332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบัญ 
 
บทท่ี  หน้าท่ี 

   

1 บทนำ 1-1 

 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-1 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน 1-1 

 1.3 ขอบเขตการศึกษา 1-1 

 1.4 แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2568 1-2 

 1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน 1-4 

2 รายละเอียดโครงการ 2-1 

 2.1 ที่ตั้ง และการคมนาคมเข้าสู่โครงการ 2-1 

 2.1.1 ที่ตั้งโครงการ 2-1 

 2.1.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 2-3 

 2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ 2-5 

 2.2.1 ประเภทและขนาดของโครงการ 2-5 

 2.2.2 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร 2-5 

 2.2.3 ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด 2-7 

 2.2.4 จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ 2-7 

 2.3 ลักษณะทางสถาปตัยกรรมและภูมสิถาปัตย ์ 2-8 

 2.3.1 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2-8 

 2.3.2 รายละเอียด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม 2-8 
 2.4 ระบบสาธารณูปโภค    2-9 

 2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ 2-9 

 2.4.2 น้ำใช้ 2-9 

 2.4.3 น้ำเสียและสิ่งปฏิกลู 2-11 

 2.4.4 ระบบระบายนำ้ และการปอ้งกันน้ำท่วม 2-12 

 2.4.5 การจัดการมลูฝอย 2-13 

 2.4.6 ระบบไฟฟ้า 2-15 

 2.4.7 ระบบระบายอากาศ 2-16 

 2.4.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย 2-17 

 2.4.9 พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว 2-19 

 2.4.10 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 2-19 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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สารบัญ (ตอ่) 
 
บทท่ี  หน้าท่ี 

   
3 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 

4 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 

 4.1 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำ 4-17 

 4.2 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำที่ผา่นมา 4-29 

  4.3 สรุปผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำ 4-49 

 4.3.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4-49 

 4.3.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 4-49 

 4.3.3 คุณภาพน้ำใช้ 4-49 

5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5-1 

 5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-2 

 5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติตดามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  5-3 
 
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ และเอกสารแต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 

 ก1 หนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1009.5/4296 ลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560 
ก2 หนังสือการจดทะเบยีน อาคารชุด (อช.10) 
ก3 ประกาศสำนักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชดุ (อช.11) 
ก4 รายการจดทะเบียนนติิบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12) 
ก5 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล อาคารชุด (อช.13) 

 ข รูปภาพแสดงการปฏิบตัิงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ค เอกสารแสดงการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ค1 คู่มือใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ค2 คู่มือใช้งานบ่อบำบัดน้ำเสีย 
ค3 คู่มือการใช้งาน WATER PUMP 1-2, TRANSFER, BOOSTER PUMP 
ค4 ใบรับรองการตรวจสอบอาคา ปี 2568 

 ง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
 จ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห ์
 ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
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สารบญัรูปภาพ 
 
รูปภาพ  หน้าท่ี 

   

1-1 สถานภาพของโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 1-4 

2-1 ภาพจำลองโครงการ 2-2 

2-2 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ 2-4 

4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ 4-18 

4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-20 

4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-20 

4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-21 

4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-21 

4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-22 

4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfude) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-22 

4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-23 

4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-23 

4-10 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการที่ผ่านมา 4-29 

4-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-35 

4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-35 

4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-36 

4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-36 

4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-37 
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รูปภาพ  หน้าท่ี 

   

4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfude) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-37 

4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-38 

4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

4-38 
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สารบัญตาราง  
 

ตารางที่  หน้าที ่

   

1-1 แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-3 

3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2568 

3-2 

4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 

4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN 
SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

4-2 

4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4-19 
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บทที่  1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยจำนวน 1 อาคาร มีความสูง 38 ช้ัน มีห้องชุดทั้งสิ้น 628 ห้อง ประกอบด้วยห้องชุด
เพื่อการพาณิชย์ 3 ห้อง และห้องชุดพักอาศัย 625 ห้อง ดำเนินการบนโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
จำนวน 2 โฉนด มีพื้นท่ีรวมทั้งสิ้น 3-11-77 หรือ 5,508.0 ตารางเมตร 

ทั้งนี้  โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ  
ซึ่งต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทำรายงาน  
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ .)  
เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ 

ภายหลังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แจ้งมติจากคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA ตามหนังสือเห็นชอบ
เลขที่  ทส . 1009.5/4296 ลงวันที่  11 เมษายน พ .ศ . 2560 (ภาคผนวก ก1 ) โดยให้ นิ ติบุ คคลอาคารชุด 
คีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) (ภาคผนวก ก2 – ก5) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด  

 
1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน 
 1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด  
คีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับค่ามาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด  
เป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน
โครงการและพื้นท่ีข้างเคียง 
    3) เพื่อนำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้รับผิดชอบของโครงการ หน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาข้อมูลรายละเอียด โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคาร
ชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสาร
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้ดำเนินการตามมาตรการฯ  ได้อย่างครบถ้วน  
โดยทำการพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
  1) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
  2) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
  3) มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
  4) มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
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1.4  แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2568 
 จากรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที่ ทส. 1009.5/4296 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 แสดงแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดัง ตารางที่   1-1 
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  ตารางที่ 1-1  แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

พ.ศ. 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2564       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2565 ✓, ค.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓, ค.2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2566 ✓ , ค.3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓, ค.4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2567 ✓, ค.5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓, ค.6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2568 ✓ค.7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓, ค.8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2569 ค.9            

 หมายเหตุ :  ✓  หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการฯประจำเดือน 
 ค.1 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1)      
ค.2 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดอืนมิถนุายน พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2)  
ค.3 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3)  
ค.4 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดอืนมิถนุายน พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4)  
ค.5 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5)  
ค.6 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดอืนมิถนุายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6) 
ค.7 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7) 
ค.8 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดอืนมิถนุายน พ.ศ.2568 ครั้งที่ 8) 
ค.9 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ตาม EIA ระบุ  
     (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ.2568 ครั้งที่ 9) 

 การจดัส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขฯ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามการปฏิบัติงานจริงของโครงการ 
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1.5  สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน  
 สถานภาพของโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 แสดงดังภาพการ รูปที่ 1-1  
 

  

  

  

รูปที่ 1-1 สถานภาพของโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 
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บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1  ที่ต้ัง และการคมมาคมเข้าสู่โครงการ 
 2.1.1  ที่ต้ังโครงการ 
  โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร 
มีความสูง 38 ช้ัน มีห้องชุดทั้งสิ้น 628 ห้อง ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการพานิชย์ 3 ห้อง และห้องชุดพักอาศัย 625 
ห้อง (รูปท่ี 2-1) ดำเนินการบนโฉนดที่ดิน ท่ีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 2 โฉนด มีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 3-1-77 ไร่ 
หรือ 5,508.0 ตารางเมตร  
  - โฉนดที่ดินเลขที่ 16542 เลขที่ดิน 277 มีขนาดพื้นที่ 1-3-91 ไร่หรือ 3,164.0 ตารางเมตร 
  - โฉนดที่ดินเลขท่ี 785 เลขท่ีดิน 6 มีขนาดพื้นท่ี 1-1-86 ไร่ หรือ 2,344.0 ตารางเมตร 
  สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ มีระดับความสูงของพื้นที่ใกล้เคียงกับระดับของ
ถนนสุขุมวิท ทางด้านทิศตะวันตก และทางสาธารณะประโยชน์ ทางด้านทิศใต้ของโครงการเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้
ประโยชน์มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทั่วไป พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพาณิชย์ ร้านค้า บริษัท บ้านพักอาศั ย
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ โรงพยาบาล และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีอื่นโดยรอบ ดังนี้  
  ทิศเหนือ            ติดกับ ห้วยสาธารณประโยชน์ มีความกว้างประมาณ 4.6-5.5 เมตร ถัดไป เป็น

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด เลขที่ 95/4, 95/9, 5/32 สูง 2-5 ช้ัน 
  ทิศตะวันออก       ติดกับ พืน้ท่ีว่างรอการใช้ประโยชน์ ถัดไปเป็นทางสาธารณะประโยชน์ กว้าง

ประมาณ 7.0 เมตร 
  ทิศใต้                ติดกับ ทางสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 7.0 เมตร ถัดไปเป็นร้านค้า 

สูง 1 ช้ัน  เลขท่ี 84 และห้องเช่า สูง 1 ช้ัน เลขท่ี 93/2 
  ทิศตะวันตก         ติดกับ    ถนนสุขุมวิท กว้างประมาณ 35.0-38.0 เมตร ถัดไปเป็นห้างสรรพสินค้า 

โรบินสัน ศรีราชา สูง 4 ช้ัน และถนนศรีราชานคร 4 กว้าง ประมาณ 17.0 
เมตร 
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อ้างอิง : ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ 
รูปที่ 2-1 ภาพจำลองโครงการ 
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 2.1.2  การคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
  การคมนาคมเข้ าสู่พื้ นที่ โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวก โดยการเดินทางด้ วยรถยนต์   
และรถประจำทาง โดยมีโครงข่ายถนนเข้าถึงได้หลายเส้นทาง ซึ่งโครงการจัดให้มีการเข้า-ออก 2 แห่ง เชื่อมต่อกับถนน
สุขุมวิท ด้านทิศตะวันตกของโครงการ และถนนสาธารณะประโยชน์ ด้านทิศใต้ของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้  
(รูปที่ 2-2) 
   1)  การเดินทางด้วยรถยนต์ การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้ โดยสะดวก  
โดยใช้ถนนสุขุมวิท เป็นเส้นทางสายหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
   การเดินทางเข้าสู่โครงการ 
   (1) กรณีที่เดินทางมาจากตัวเมืองชลบุรี จากตัวเมืองชลบุรี เดินทางมาตามถนนสุขุมวิท จนถึงแยกถนน
สุรศักดิ์ 2 เขตเทศบาลเมืองศรีราชา ให้ตรงไปประมาณ 460 เมตร ให้ชิดซ้ายจะพบทางเข้าโครงการอยู่ทางซ้ายมือ 
ตรงข้ามกับโรบินสันศรีราชา และอยู่ติดกับบริษัท ศรีราชามงคลภัย จำกัด 
    (2) กรณีที่เดินทางมาจากตัวเมืองพัทยา จากตัวเมืองพัทยา เดินทางมาตามถนนสุขุมวิท จนถึงสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา ให้กลับรถที่แยกถนนสุรศักดิ์ 2 และให้ตรงไปประมาณ 460 เมตร ให้ชิดซ้ายจะพบทางเข้า
โครงกี่อยู่ทางซ้ายมือ อยู่ติดกับบริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด  
   การเดินทางออกจากโครงการ สามารถเดินรถออกจากโครงการ ซึ่งสามารถเลี้ยวซ้ายออก 
สู่ถนนสุขุมวิทได้เมื่อปลอดภัย และสามารถเลี้ยวขวาออกสู่ทางสาธารณะประโยชน์ได้เมื่อปลอดภัย 
   2)  การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง มีทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ เส้นทางระหว่าง
กรุงเทพมหานคร -ศรีราชา ลงที่ห้ างสรรพสินค้าโรบินสันศรีราชา สามารถข้ามสะพานลอยมาฝั่ งตรงข้าม  
และเดินเข้าสู่พื้นท่ีโครงการได้โดยสะดวก ระยะทางประมาณ 75 เมตร 
   3)  การเดินทางด้วยรถไฟ โดยมีเส้นทางแยกจากสายฉะเชิงเทรา -ชลบุรี โดยลงรถไฟที่สถานี 
ศรีราชา ที่  กม.132+152 จากนั้นใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา ลงรถที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีราชา  
และข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้าม และเดินเข้าสู่พื้นท่ีโครงการได้โดยสะดวก ระยะทางประมาณ 75 เมตร 
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อ้างอิง : ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-2 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
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2.2  ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ  
 2.2.1  ประเภทและขนาดของโครงการ 
  โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA เป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งจัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 38 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 628 ห้อง ประกอบด้วยห้อง
ชุดเพื่อการพานิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 3 ห้อง และห้องชุดพักอาศัย จำนวน 625 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวก 
และบริการ เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อน/ประชุม ห้องนั่งเล่น จำนวน 4 ห้อง ONSEN STEAM SAUNA  
สระว่ายน้ำ สวนหย่อม และที่จอดรถยนต์ 278 คัน และที่จอดรถจักยานยนต์ จำนวน 30 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 
54,594.66 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร สูง 38 ช้ัน ขนาดพื้นท่ีใช้สอยประโยชน์ 54,549.80 ตารางเมตร  
   - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด ≤ 35.0 ตร.ม. จำนวน 324 ห้อง 
   - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด ≤ 35.0 ตร.ม. จำนวน 301 ห้อง 
   - ห้องชุดเพื่อการพานิชย์ (ร้านค้า) ขนาด ≤ 35.0 ตร.ม. จำนวน 3  ห้อง 
  2. อาคารพักขยะรวม จำนวน 1 อาคาร สูง 1 ช้ัน ขนาดพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ 36.86 ตารางเมตร 
  3. อาคารป้อมยาม จำนวน 1 อาคาร สูง 1 ช้ัน จำนวน 2 แห่ง ขนาดพื้นทีใช้สอยประโยชน์ 8.0 ตารางเมตร 
 2.2.2  กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร 
  กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพักอาศัย และการพักผ่อนเป็นหลัก พร้อมสิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารโครงการ เท่ากับ 54,594.66 ตารางเมตร 
  1) อาคารชุดพักอาศัย สูง 38 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 54,549.80 ตารางเมตร  
   ช้ันท่ี 1 :  พื้นท่ีจอดรถยนต์ จำนวน 5 คัน และที่จิดรถขยะ 1 คัน ทางรถว่ิง พื้นท่ีจัดสวน ห้องชุดเพื่อ

การพานิชย์ จำนวน 3 ห้อง โถงทางเข้า โถงต้อนรับ ห้องซักรีด ห้องสมุด 
ห้องน้ำส่วนกลาง สำนักงานนิติบุคคล ห้องควบคุม ห้องเก็บของ ห้องจดหมาย 
ห้องปั๊มน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้องกำเนิดไฟฟ้า ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟลิฟท์
โดยสาร โถงลิฟท์โดยสารลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 2 :  พื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 29 คัน ห้องน้ำ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์
โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 3-6 : พื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 49 คัน/ช้ัน (รวมทั้งสิ้น 196 คัน) ห้องน้ำ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 7 :  พื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 48 คัน ห้องน้ำ ห้องปั๊มน้ำ SURGE TANK บันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 8 :  ห้องพักอาศัยจำนวน 9 ห้อง  ห้องไฟฟ้า พื้นที่จัดสวน ห้องออกกำลังกาย พื้นที่พักผ่อน/
ประชุม ห้องนั่งเล่น จำนวน 4 ห้อง ห้องพักขยะ ห้องน้ำ บันไดหลัก บันได
หนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 9-29 : ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 23 ห้อง/ช้ัน (รวมจำนวน 483 ห้อง) ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะบันได
หลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์
ดับเพลิง 

   ช้ันที่ 30-33 : ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 21 ห้อง/ช้ัน (รวมจำนวน 84 ห้อง) ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะ 
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และ
โถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันที่ 34-35 : ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 18 ห้อง/ช้ัน (รวมจำนวน 36 ห้อง) ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะ 
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และ
โถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 36 : ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 8 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร 
โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 
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   ช้ันท่ี 37 : ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 5 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร 
โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันท่ี 38 : สระว่ายน้ำ พื้นที่จัดสวน ห้องพักขยะ ห้องน้ำ ONSEN STEAM SAUNA บันไดหลัก 
บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์
ดับเพลิง 

   ช้ันดาดฟ้า : พื้นที่จัดสวน ห้องปั๊ม ห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์
โดยสาร ลิฟท์ดับเพลิง และโถงลิฟท์ดับเพลิง 

   ช้ันหลังคา : ห้องเครื่องลิฟท์ ห้องปั๊มลม ถังเก็บน้ำ คสล. บันไดหนไีฟ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 
  2) อาคารพักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง มีขนาดพื้นที่ 36.86 ตารางเมตร  
  3) อาคารป้อมยาม  จำนวน 2 แห่ง มีขนาดพื้นที่รวม 8.0 ตารางเมตร 
 2.2.3  ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด 
  การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ ดำเนินการโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  
หรือคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522  
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ 
อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยการว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการดูแล/บริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุดทำหน้าที่ดูแล
บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคารชุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึง
การให้บริการผู้อยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้
อยู่อาศัยท่านอื่น 
  โครงการจัดการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 นิติบุคคล สำหรับบริหารโครงการอาคารชุด KEEN 
SRIRACHA โดยสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณช้ันท่ี 1 ของอาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 63.27 
ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับกรรมการนิติบุคคล และเจ้าหน้าที่นิติบุคคลได้ ประมาณ 10 คน เพื่อบริหาร จัดการโครงการ
ต่อไป โดยมีทรัพย์ส่วนกลางที่ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถใช้ร่วมกันได้  
 2.2.4  จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ 
  จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ ประเมินจากจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมดของโครงการ และจำนวนพนักงาน
ภายในโครงการ ดังน้ี 
  • ห้องชุดพักอาศัย ขนาด < 35.0 ตร.ม. (คิด 3 คน/ห้อง) 
   - จำนวนห้องชุด  = 324 ห้อง 
   - จำนวนผู้พักอาศัย  = 3  คน/ห้อง 
   - รวมจำนวนผู้พักอาศัย  = 972 คน 
  • ห้องชุดพักอาศัย ขนาด > 35.0 ตร.ม. (คิด 5 คน/ห้อง) 
   - จำนวนห้องชุด  = 301 ห้อง 
   - จำนวนผู้พักอาศัย  = 5  คน/ห้อง 
   - รวมจำนวนผู้พักอาศัย  =       1,505 คน 
  • ห้องชุดเพื่อการพานิชย์ (ร้านค้า) (คิด 5 คน/ห้อง) 
   - จำนวนห้องชุดเพื่อการพานิชย์ = 3 ห้อง 
   - จำนวนผู้พักอาศัย  = 5  คน/ห้อง 
   - จำนวนผู้ใช้ห้องชุดเพื่อการพานิชย์ = 15 คน 
  • พนักงานของโครงการ  = 10 คน 
  รวมจำนวนผู้พักอาศัย (972+1,505+15+10) 2,502 คน 
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2.3  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ 
 2.3.1  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
  โครงการออกแบบให้มีพื้นที่จัดสวนเป็นบริเวณกว้างบริเวณช้ันล่าง นอกจากนี้จัดให้มีพื้นที่จัดสวนบน
อาคาร ได้แก่ ช้ันที่ 8 ช้ันที่  38 และช้ันดาดฟ้า พร้อมทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่บริเวณช้ันที่  38 ของโครงการ  
เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ สำหรับภายในอาคาร ในช้ันท่ี 8 จัดให้เป็น LOUNGE ห้องออก
กำลังกาย ห้องพักผ่อน/ประชุม ห้องนั่งเล่น จำนวน 4 ห้อง และในช้ันที่  38 จัดให้มี ONSEN STEAM SAUNA  
ดังผงัจำลองบรรยากาศโครงการ โดยมีแนวคิดการออกแบบอาคารโครงการ ดังน้ี 
   - การออกแบบอาคาร เน้นความต้องการของกิจกรรมในโครงการ สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ และการอนุรักษ์พลังงาน 
   - การออกแบบพ้ืนที่โครงการ เนื่องจากเป็นอาคารชุดพักอาศัย จึงต้องคำนึงถึงการวางตัวอาคาร 
ให้สัมพันธ์กับทิศทางของแดด ลม ทั้งนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับการสัญจรภายในพื้นที่โครงการที่จะต้องเข้าถึงได้ง่าย 
และสะดวกต่อการเข้าออกในพื้นที่โครงการ 
   - การเลือกใช้สีและวัสดุ การเลือกใช้สีและวัสดุที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเน้นใช้สีที่ไม่
ฉูดฉาด สบายตา รวมถึงเป็นสีที่เกิดจากเนื้อแท้ของวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคารวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่ใช้งานง่าย 
ก่อสร้างได้รวดเร็ว 
 2.3.2  รายละเอียด และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม 
  1)  อัตราส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
   - พื้นที่ดินท่ีเป็นที่ตั้งอาคาร = 5,508.0 ตารางเมตร 
   - พื้นที่การใช้ประโยชน์รวมกันทุกช้ัน = 54,376.73 ตารางเมตร 
   - ค่า FAR   = 54,376.73 : 5,508.0 
       = 9.87 : 1 
  2)  ร้อยละของพ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 
   ที่ ว่ างตามกฎกระทรวงฉบับที่  33 (พ .ศ . 2535) ออกตามความในพรบ .ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 กำหนดว่าอาคารอยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินท่ีใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
   - พื้นที่ดินท่ีเป็นที่ตั้งโครงการ = 5,508.0 ตารางเมตร 
   - พื้นที่อาคารปกคลุมดิน = 2,289.40 ตารางเมตร 
   - พื้นที่ว่างของโครงการ (5,508.0-2,289.40)   = 3,218.60 ตารางเมตร 
   - ร้อยละของพื้นที่ว่าง = (3,218.60  x 100) / 5,508.0 
       = 58.44 % 
  3) ความสูงของอาคาร 
  ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก
กับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุดความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนน
หรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของ
ช้ันสูงสุด  
  ข้อ 45 อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาบอยู่เมื่อระยะระหว่างถนน
สาธารณะสองสายนายนั้นไม่เกิน 60 เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนน สาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน 60 
เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนน
สาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า  
   ข้อ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุมถนนสาธนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร 
ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนน สาธารณะด้านตรงข้ามของ
สายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ ท่ีแคบกว่าต้องไม่เกิน 60 เมตร 
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2.4  ระบบสาธารณูปโภค 
 2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ  
  1) ระบบถนน และการจราจร 
   (1)  ถนนทางเข้า-ออกโครงการ มีจำนวน 2 จุด ใช้เป็นทางเข้า-ออกเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท  
และทางสาธารณะประโยชน์ 
    - จุดที่ 1 ทางเข้า-ออกหลัก มีความกว้าง 7.00 เมตร โดยจัดการเดินรถเป็นแบบ 2 ทิศทาง 
(Two Way) มีความกว้างของทางเข้า 3.5 เมตร และทางออก 3.5 เมตร เช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท บริเวณด้านหน้า
โครงการ มีเขตทางกว้างประมาณ 35.0-38.0 เมตร ขนาด 3 ช่อง จราจร/ทิศทาง  
    - จุดที่ 2 ทางเข้า-ออกรอง มีความกว้าง 7.00 เมตร โดยจัดการเดินรถเป็นแบบ 2 ทิศทาง 
(Two Way) มีความกว้างของทางเข้า 3.5 เมตร และทางออก 3.5 เมตร เช่ือมต่อกับกับทางสาธารณะประโยชน์
บริเวณด้านข้างโครงการ มีเขตทางกว้างประมาณ 7.0 เมตร ขนาด 1 ช่อง จราจร/ทิศทาง 
   (2)  ถนนภายในโครงการโดยรอบโครงการ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่ง กว้า ง
6.0-8.15 เมตร จัดให้มีการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง (Two Way) บริเวณทางเข้า-ออก และแบบ 1 ทิศทาง (One Way) 
รอบอาคาร  
 2.4.2 น้ำใช้ 
  1)  แหล่งน้ำใช้ 
   แหล่งน้ำใช้ที่จ่ายให้แก่โครงการ ได้แก่ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยโครงการตั้งอยู่ใน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาศรีราชา ดังหนังสือยืนยันการให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วน 
ภูมิภาคสาขาศรีราชา ท่ี มท 55310-15/3912 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ได้
ตรวจสอบแล้ว บริเวณที่จะก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคศรีราชา และการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาศรีราชาสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้  
  2)  ปริมาณการใช้น้ำ 
   โครงการใช้น้ำรวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 530.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 22.10 ลูกบาศก์เมตร/ 
ช่ัวโมง และคิดเป็นการใช้น้ำในช่ัวโมงสูงสุดประมาณ 55.25 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (คิดเทียบที่ 2.5 เท่าของการ ใช้น้ำ
เฉลี่ยปกติ) 
  3)  ระบบจ่ายน้ำของโครงการ  
   3.1)  การสำรองน้ำ  
     โครงการเช่ือมท่อน้ำประปาเข้ากับท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชาบริเวณถนน
สุขุมวิทด้านหน้าโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ำประปา 4 นิ้ว ผ่านมิเตอร์ของการประปา จำนวน 1 ชุด 
มายังถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้าของอาคาร สำหรับถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และดาดฟ้าทุกถัง 
     ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 3 ถัง ความจุรวม 1,102.0 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้
ทั่วไป จำนวน 2 ถัง และสำรองน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ถัง จัดให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง ขนาด 0.80x0.80 เมตร เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการล้างและซ่อมบำรุง โดยออกแบบใหเ้ป็นฝาเปิดด้านบน 
     ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า  จำนวน 2 ถัง ขนาด 49.0 ลบ.ม. (16.33 x 3 ม.) และ ขนาด 71.0 
ลบ.ม. (23.65 x 3 ม.) มีความจุรวม 120.0 ลบ.ม. สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป ภายในถังเก็บน้ำใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบ
สารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษที่อาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวบ่อเก็บน้ำโดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานและเจ้าหน้าที่  
     การสำรองน้ำใช้ของโครงการ ถังเก็บน้ำสำรองน้ำใต้ดิน และช้ันดาดฟ้ามีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 
1,222 ลูกบาศก์เมตร (514.0+466.0 +122.0+49.0+71.0) 
     การเข้าซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำสำรอง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บ
น้ำสำรอง จะจัดให้มีพัดลมระบาย อากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่
น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่  
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 3.2) ระบบจ่ายน้ำใช้ทั่วไป 
 โครงการเช่ือมต่อท่อน้ำประปาของโครงการ ขนาด 4 นิ้ว เข้ากับท่อของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนน
สุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ ผ่านมาตรวัดน้ำเพื่อจ่ายน้ำให้กับห้องพักอาศัย ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ และจ่ายให้กับส่วน
ต่าง ๆ โดยเก็บไว้ยังถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และสูบส่งน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำดาดฟ้าด้วยเครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า 
โดยได้รับน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุรวม 1,080.0 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบขึ้นไปยังถังเก็บน้ำช้ัน
ดาดฟ้า ด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด อัตราการสูบ 40 ลิตร/นาที/ชุด ความสูงสูบส่ง 175 เมตร ขนาด 30 กิโลวัตต์ /
ชุด สูบส่งไปยังถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 120.0 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำจะถูกจ่ายออกจากถังเก็บ
น้ำช้ันดาดฟ้าลงไปยังส่วนต่าง ๆ ของโครงการ โดยตั้งแต่ช้ันที่ 37-38 จ่ายน้ำลงโดยอาศัย Booster pump จำนวน 2 
ชุด อัตราการสูบ 15 ลิตร/นาที/ชุด ความสูงสูบส่ง 25 เมตร ขนาด 2.2 กิโลวัตต์/ชุด เพื่อเพิ่มแรงดัน หลังจากนั้นจะจ่าย
น้ำลงโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ตั้งแต่ช้ันที่ 28-37 และตั้งแต่ช้ันที่ 1-27 จะมีการจ่ายน้ำโดยใช้วาล์วลดความดัน 
(Pressure Reducing Valve) ติดตั้งจำนวน 5 ชุด ก่อนจ่ายให้กับห้องชุดพักอาศัย ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน 
และส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการ 
 3.3) ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง 
  โครงการออกแบบให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) จำนวน 1 ชุด บริเวณห้องปั๊มน้ำ ช้ันท่ี 1 เป็นชนิด 
Vertical Turbine Fire Pump ระบบดับเพลิงของอาคารจะจ่ายน้ำดับเพลิงจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับช้ันท่ี 1 ถึง
ช้ันดาดฟ้า โดยสูบน้ำจากถังเก็บน้ำไปยังหัวกระจายน้ำดับเพลิง และ FIRE HOSE CABINET 
 สำหรับการจ่ายน้ำดับเพลิงจะจ่ายผ่านท่อยืนหลักสำหรับดับเพลิง จำนวน 3 ท่อยืน ขนาดท่อละ 6 นิ้ว  
เพื่อจ่ายน้ำให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) และสปริงเกิล ที่มีอยู่ทุกช้ันของอาคาร
ชุดพักอาศัย โครงการติดตั้ง Fire Pump แบบ Vertical Turbine Fire Pump ไว้ในห้องเครื่องสูบน้ำ ช้ันใต้ดิน จำนวน 
2 ชุด ซึ่งเป็นแบบขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล DIESEL ENGINE DRIVEN FIRE PUMP 
 2.4.3 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
  1) ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
   น้ำเสียที่จะเกิดจากโครงการ คาดว่าเป็นน้ำเสียที่มาจากกิจกรรมภายในโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมจาก การ
ซักล้าง การอาบชำระ ห้องน้ำ และห้องครัว คาดว่ามีปริมาณน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้รวมกันประมาณ 411.6 
ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาตรน้ำใช้เฉลี่ย  
  2) ระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ 
   น้ำเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหล่งกำเนิด เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินที่ช้ันล่าง (Ground Floor) จำนวน 2 ชุด  
   - ท่อระบายน้ำเสีย จากการชำระล้าง (Waste Pipe : W) เป็นท่อระบายน้ำจากการอาบและซักล้าง ของ
ห้องพักทุกห้อง และห้องกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้น้ำสำหรับชำระล้างที่ไม่ใช่ส้วม 
   - ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S)เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม โถปัสสาวะภายในห้องส้วม 
   - ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำ เสีย
และสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ท่อน้ำเสียจากส้วม ท่อน้ำเสียจากการอาบและซักล้าง และระบบบำบัด น้ำเสีย เพื่อจุดประสงค์ใน
การรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนในท่อ
ระบายน้ำเพื่อดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว ้ 
   - ท่อระบายน้ำเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe: K) เป็นท่อระบายน้ำจากห้องประกอบอาหาร แต่ละ
ห้องพักอาศัย และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงอ่างล้างชำระภาชนะจากส่วนเตรียมอาหาร 
  3) ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล 
  โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำ เสีย 
400.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ การอาบ ซักล้าง จากห้องชุดพักอาศัย และห้อง ชุดเพื่อการ
พาณิชย์ ประกอบด้วย ส่วนดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับสภาพสมดุล ส่วนเติมอากาศ ส่วนตกตะกอน ส่วน
เก็บและย่อยตะกอนส่วนเกิน และถังพักน้ำใส ฝังไว้ใต้ดินบริ เวณทางรถวิ่งและพื้นที่ จัดสวน ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ และระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศ แบบผิวสัมผัส 
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จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องพักขยะ รวมห้องน้ำส่วนกลาง 
และห้องซักรีด บริเวณช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองเติมอากาศ แบบผิวสัมผัส ส่วนตกตะกอน 
ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่จัดสวนและทางรถวิ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ โครงการ ติดกับห้องพักขยะรวม มี
รายละเอียด และขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่ง 
   ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ ตามแนวทางที่
ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ 
สำนักงานนโยบาย และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   - ค่าความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ (MLSS)  2,000-4,000  มก./ล. 
   - ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M RATIO)   0.1-0.3  วัน 
   - ระยะเวลากักเก็บเติมอากาศ  6-24 ช่ัวโมง 
   - อัตราการไหลล้นของพื้นที่ถังตกตะกอน ไม่เกิน 24    ลบ.ม./ตร.ม./วัน 
   - ระยะเวลากักเก็บส่วนตกตะกอน ไม่เกิน 3  ช่ัวโมง 
   การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 
   - น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด = 411.60  ลบ.ม./วัน 
   - น้ำเสียจากห้องชุดพักอาศัย ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ONSEN/SAUNA ปริมาณ
น้ำเสียประมาณ 398.97 ลบ.ม./วัน เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ขนาดรองรับน้ำ
เสีย 400.0 ลบ.ม./วัน 
   - น้ำเสียจากห้องพักขยะรวม ห้องซักรีด และห้องน้ำส่วนกลาง ปริมาณน้ำเสียประมาณ 12.63 ลบ.ม./
วัน เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัสขนาดรองรับน้ำเสีย 15.0 ลบ.ม./วัน 
  4)  การตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 
โดยออกแบบให้ฝาด้านบนบ่อเป็นฝาตะแกรงเหล็ก สามารถมองเห็นสภาพน้ำในบ่อได้ และเก็บตัวอย่างน้ำได้ สะดวก 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยดัชนีตรวจวัด เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด พ.ศ.2548  

2.4.4 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 
 1) ระบบป้องกันน้ำท่วม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง พบว่าในช่วงฝนตกหนัก มีน้ำท่วม
ขังบริเวณ ถนนสุขุมวิท ประมาณ 30 ซม. แล้วค่อย ๆ ลดลงจนถึงปกติ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แต่อย่างใดก็
ตาม โครงการได้ออกแบบอาคารโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 

 2) การออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการ ระบบระบายน้ำภายในโครงการ ออกแบบเป็นระบบแบบท่อ
แยก คือ รองรับน้ำฝน แยกออกจาก น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม โดยจัดทำเป็นท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 500 โดยรอบพื้นที่โครงการ 

 3) การจัดการ และการควบคุมการระบายน้ำ สภาพปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีโครงการเป็นพ้ืนท่ีว่างมีวัชพืชขึ้น
ปกคลุมทั่วไป และอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำนักงานขายโครงการ ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย สูง 38 
ช้ัน จำนวน 1 อาคาร พร้อมพื้นที่สวน และถนนรอบโครงการ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำให้พ้ืนที่มีสิ่งปกคลุมเพิ่มขึ้นเป็น
ผลให้น้ำฝนท่ีระบายออกจากโครงการมีอัตราการไหลเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนมีการพัฒนาโครงการ การคำนวณปริมาณการ
ไหลสูงสุดที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณได้โดยใช้วิธี Rational Method ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำ
เสียในเขตเมือง 
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2.4.5 การจัดการมูลฝอย 
 1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย 
  (1)  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ประกอบด้วย 
   - ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร 
   - ขยะทั่วไป ได้แก่ เศษกระดาษ ถุง ขวด แก้ว พลาสติก 
   - ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ 
   - ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก 
  (2)  คาดว่าจะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 7.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
  (3)  ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทและชนิดของขยะ 
   - ปริมาณขยะเปียก คิดที่ร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีปริมาณเท่ากับ 5.03 ลูกบาศก์ เมตร/วัน 
   - ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดที่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีปริมาณเท่ากับ 2.36 ลูกบาศก์ เมตร/วัน 
   - ปริมาณขยะทั่วไป คิดที่ร้อยละ 5.65 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีปริมาณเท่ากับ 0.44 ลูกบาศก์ เมตร/วัน 
   - ปริมาณขยะอันตราย คิดที่ร้อยละ 0.35 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีปริมาณเท่ากับ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/

วัน หรือ 30.0 ลิตร/วัน 
 2)  การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ 

  2.1)  ถังรองรับขยะ และห้องพักขยะแต่ละชั้น  
    - ช้ันที่ 1 จัดให้มีถังขยะรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 4 ถัง สำหรับรองรับขยะเปียก (ถัง สี

เขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และขยะอันตราย (ถัง
สีเทาฝาส้ม) จำนวน 1 ถัง พร้อมถุงดำสำหรับรองรับขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ บริเวณโถงลิฟท์โดยสาร และจัดให้มีถังขยะ
รองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร สำหรับรองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะแห้งทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง 
บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง 

    - ช้ันที่ 2-7 เป็นพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ของโครงการ จัดให้มีถังขยะรองรับขยะขนาด 30 ลิตร จำนวน 
4 ถัง สำหรับรองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 
จำนวน 1 ถัง และขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) จำนวน 1 ถัง พร้อมถุงดำสำหรับรองรับขยะ พร้อมท่ีเขี่ยบุหรี่ บริเวณ
โถงลิฟท์โดยสาร และ จัดให้มีถังขยะรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร สำหรับรองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะ
ทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง 

   - ช้ันท่ี 8-38 เป็นพื้นที่ห้องชุดพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจำช้ัน จำนวน 1 ห้อง ช้ัน มี ขนาด
พื้นที่ 7.1 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟท์ดับเพลิง ภายในห้องพักขยะประจำช้ัน จัด ให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร 
จำนวน 4 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถัง สีน้ำเงิน) และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสี
ดำ และจัดให้มีถังขยะ อันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อมรองรับด้วยถุงสีดำ 
 2.2)  การเก็บรวบรวมมูลฝอย 

   - จัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวันโดยขนส่งลงทางลิฟท์ดับเพลิง ในช่วง เวลา 
10.00-11.00 น. และ 14.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ลิฟท์น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดิน
ในขณะเก็บขน และกลิ่นเหม็นที่รบกวนผู้พักอาศัยภายใน โครงการ นำมาเก็บรวบรวมไว้ยัง  ที่พักขยะรวมบริเวณช้ันล่าง
ของอาคาร 

   - สำหรับขยะอันตราย โครงการจัดให้มีแม่บ้านเก็บขนลงมาจากที่พักขยะประจำช้ันทุก ๆ วันที่ 1 
หรือวันท่ี 15 ของทุกเดือน เพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลเมืองศรีราชา แต่ในกรณีที่มี ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายมาก
เกินกว่าที่จะเก็บพักไว้ภายในโครงการ นิติบุคคลสามารถ ประสานงานกับเทศบาล เมืองศรีราชา เพื่อเข้ามาดำเนินการ
จัดเก็บได้ตลอดเวลา 
  2.3)  ที่พักขยะรวม 

   ขยะที่เก็บได้จากห้องพักขยะประจำช้ันจะขนย้ายไปเก็บยังห้องพักขยะรวม บริเวณด้านทิศตะวัน 
เฉียงใต้ของโครงการ จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 36.86 ตร.ม. (สูงกักเก็บ 1.5 ม.) รวมความจุ 55.29 ลูกบาศก์เมตร 
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สามารถเก็บขยะได้นานเท่ากับ (55.29/7.86) 7.03 วัน แบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะทั่วไป-รีไซเคิล-
อันตราย โดยมีขนาดของห้องพักขยะแต่ละส่วนดังนี ้

   ห้องพักขยะเปียก ขนาดพื้นที่ 22.1 ตารางเมตร คิดความสูงกักเก็บ 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตร 
33.15 ลูกบาศก์เมตร (22.1x1.5) สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน 6.59 วัน (33.15/5.03) โดยขยะเปียกรวบรวมใส่ถุง
ดำและมัดปากถุงให้แน่นตั้งไว้ภายในห้อง พักขยะเปียก 

   ห้องพักขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล-ขยะอันตราย ขนาดพื้นท่ี 9.86 ตารางเมตร แบ่ง พ้ืนท่ีเก็บขยะ
ออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคันกั้นพื้นที่การจัดเก็บมูลฝอยชัดเจน 

3)  การกำจัดขยะมูลฝอย 
 เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 7.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการอยู่ ในเขต

รับผิดชอบของฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งจะเข้ามา เก็บขนขยะ
มูลฝอยท่ัวไปภายในโครงการได้หมดในแต่ละวัน เพื่อนำไปดำเนินการ กำจัดด้วยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ณ ศูนย์
ฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งอยู่ท่ี ถนนชลบุรี-ระยอง (สาย 36) กม.ที่ 22 ตำบลหนองขาม 
อำเภอศรีราชา 

 โดยการเก็บขนขยะบริเวณพื้นที่โครงการ ทางเทศบาลเมืองศรีราชามีความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ได้ 35 ตัน/วัน ซึ่งในบางพื้นท่ีที่ไม่ได้รับการเก็บขนจากเทศบาลเมืองศรีราชานั้น ทางเทศบาลฯ ได้ว่าจ้าง ให้บริษัทเมือง
สะอาด เป็นผู้ทำการเก็บขน 

 ซึ่งโครงการได้คำนึงถึงผลกระทบด้านการจราจรภายในพื้นท่ีโครงการ โครงการจึงได้จัดให้มีที่จอดรถเก็บขน
ขยะอยู่บริเวณติดกับห้องพักขยะรวม สามารถจอดรถเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก และไม่กีดขวางการจราจรบน ทางวิ่ง 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.4.6 ระบบไฟฟ้า 

 1)  ปริมาณไฟฟ้า 
 คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าของอาคารโครงการ ประมาณ 3,098.71 KVA ประกอบด้วย การใช้
ไฟฟ้าของโครงการจะได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ศรีราชา ซึ่งโครงการได้ขอรับการรับรองจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา ว่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กับโครงการอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
โครงการได้ติดตั้งเสารับไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟภ. บริเวณด้านหลังโครงการติดกับทางสาธารณประโยชน์ แล้วเดินสายเข้าสู่
หม้อแปลงไฟฟ้า จากนั้นจะเข้าสู่ห้องไฟฟ้า บริเวณช้ันที่ 1 ก่อนที่จะจ่ายแยกไปยังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคารต่อไป 

 2)  ระบบจ่ายไฟฟ้า 
  การจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารแยกเป็น ระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ และระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง โดยมีราย 

ละเอียดดังนี้  
  2.1)  ระบบไฟฟ้าปกติ 

    โครงการได้ จัด ให้ มี หม้ อแปลงไฟฟ้ า รวมทั้ งหมด 3 ชุด  เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิ ด  
Oil Immerse Hermetically Sealed Type Transformer ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด และขนาด 1,000 KVA 
จำนวน 1 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณพื้นท่ีจัดสวนใกล้กับห้องไฟฟ้าบริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบ 
ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องพักอาศัย และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ของโครงการ 

  2.2)  ระบบไฟฟ้าสำรอง 
    ระบบไฟฟ้าสำรองจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด เป็นเครื่องกำเนิด 

ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง ติดตั้ง ภายใน
ห้องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร โดยภายในห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดให้มีผนังอิฐที่มีความหนา 200 มิลลิเมตร มี
การบุผนังห้อง และเพดานห้องด้วยวัสดุดูดซับเสียง และระบบกำจัดเขม่าควันจากการทำงานของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
โดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board : MDB) เพื่อจ่าย ไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดขัดข้อง 
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 3)  ระบบป้องกันไฟฟ้าร่ัว และป้องกันฟ้าผ่า 
  โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ

ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นอกจากน้ียังจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์อย่างน้อย 1 จุด ใน
ทุกห้องพัก ส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ กำหนดให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน 

 
 2.4.7  ระบบระบายอากาศ 
 1)  ระบบระบายอากาศภายนอาคาร 
  ระบบระบายอากาศภายในห้องชุดพักอาศัย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1) การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้นจะใช้พัดลม

ระบายอากาศช่วย ได้แก่ ภายในห้องน้ำ ห้องเครื่องปั๊ม ห้องควบคุม ห้องเก็บของ ห้อง สำนักงานนิติบุคคล ห้องจดหมาย 
ห้องซักรีด ห้องชุดเพื่อพาณิชย์ ห้องพักขยะรวม ห้องพัก ขยะประจำช้ัน ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อน/ประชุม 
ห้องนั่งเล่น จำนวน 4 ห้อง เป็นต้น 

  1.2) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิดของห้องชุดพักอาศัย ได้แก่ ประตู และหน้าต่าง 
แบบกระจกเลื่อน ช่องลม ช่องว่างของอาคาร รวมถึงระเบียงห้องชุดพักอาศัยแต่ละห้อง 

 2)  ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ และโถงลิฟท์ดับเพลิง 
  2.1)  บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟของอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวน 3 แห่ง โดยผนังของบันไดหนีไฟท่ีอยู่

ภายในตัวอาคารเป็นผนังทนไฟทุกด้าน โดยใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดเช่ือมต่อกับอากาศ ภายนอก
โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    (1) บันไดหนีไฟที่ 1 (ST-1) (ใช้เป็นบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) กว้าง 1.50 เมตร มีความสูงตั้งแต่
ช้ันท่ี 1 ถึงช้ันดาดฟ้า จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบตามธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดเป็นบานกระจกเปิดออกสู่ภายนอก
อาคาร คิดเป็นขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตาราง เมตร/ช้ัน 

    (2) บันไดหนีไฟท่ี 2 (ST-2) (ใช้เป็นบันไดหนีไฟ) กว้าง 1.2 เมตร มีความสูงตั้งแต่ช้ันท่ี 1 ถึง ช้ัน
ดาดฟ้า จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบตามธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดเป็นบานกระจกเปิด ออกสู่ภายนอกอาคาร คิดเป็น
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร/ช้ัน 

    (3) บันไดหนีไฟท่ี 3 (ST-3) (ใช้เป็นบันไดหนีไฟ) กว้าง 1.2 เมตร มีความสูงตั้งแต่ช้ันท่ี 1-34 จัด
ให้มีระบบระบายอากาศแบบตามธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดเป็นบานกระจกเปิดออกสู่ ภายนอกอาคาร คิดเป็นขนาดพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร /ช้ัน 

  2.2)  โถงลิฟท์ดับเพลิง จัดให้มีลิฟท์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด แยกจากลิฟท์โดยสารของอาคาร ซึ่งมี 
ผนังและประตูแยกออกจากทางเดินภายในอาคาร โดยโถงลิฟท์ดับเพลิง จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยมี
ช่องเปิดสู่ภายนอกอาคาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร ช้ัน ตั้งแต่ช้ันที่ 1-7 และจัดให้มีระบบ อัดอากาศ 
ขนาด 26,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ตั้งแต่ชั้นที่ 8 ถึงช้ันดาดฟ้า 
 2.4.8  ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่  33 (พ.ศ.2535) และกฎ 
กระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 1)  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกช้ันของอาคาร ประกอบด้วย 
  1.1  แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน้าที่ 

เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และหากมีเหตุ
เกิดเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีตู้แสดงแผนผังโซนของอาคาร (Graphic 
Annunciator : ANN) ชุดจ่ายไฟช่วย พร้อมแบตเตอรี่ และระบบเสียงตามสายประกาศ ติดตั้งไว้ในห้องควบคุม บริเวณ
ช้ันที่ 1 

  1.2  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ แบบลำโพงเสียงประกาศ กับแสงไฟแฟลชกระพริบ (Speaker 
With Strobe Light) โดยจะติดตั้งไว้ใกล้กับ Manual Station ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเข้า โถงต้อนรับ ทางเดิน หน้า
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บันไดหลัก ภายในบันไดหลัก หน้าบันไดหนีไฟ ภายในบันไดหนีไฟ โถงลิฟท์ดับเพลิง และห้องสมุด โดยทำหน้าที่รับ
สัญญาณจากเครื่องตรวจจับควัน และความร้อน เพื่อส่งเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

  1.3  อุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้ง 2 ประเภท ทั้งแบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบใช้มือกด ดังนี ้
   (1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) พร้อมสัญญาณแบบเสียงจะติดตั้งไว้บริเวณ โถง

ทางเข้า โถงต้อนรับ ทางเดิน หน้าบันไดหลัก ภายในบันไดหลัก หน้าบันไดหนีไฟ ภายในบันไดหนีไฟ โถงลิฟท์ดับเพลิง 
และห้องสมุด 

   (2) เครื่องตรวจจับควันแบบระบุตำแหน่ง (Addressable Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้อง
ชุดเพื่อพาณิชย์ โถงทางเข้า โถงต้อนรับ ห้องสมุด ห้องซักรีด ทางเดิน ห้องจดหมาย โถงลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์ดับเพลิง 
ห้องปั๊มน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้องกำเนิดไฟฟ้า ห้องควบคุม ห้องเก็บของ สำนักงานนิติบุคคล บันไดหนีไฟ และบันไดหลัก ห้อง
ออกกำลังกาย ห้องพักผ่อน /ประชุม ห้องนั่งเล่น จำนวน 4 ห้อง ห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง 

   (3) เครื่องตรวจจับความร้อนแบบระบุตำแหน่ง (Addressable Heat detector) ติดตั้งไว้ห้องน้ำ
พื้นที่ส่วนกลาง ห้องปั๊มน้ำ Surge Tank ห้องพักขยะประจำช้ัน ห้องน้ำ และส่วนครัวของห้องชุดพักอาศัย 

 2)  ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วย ระบบท่อยืน ถังเก็บน้ำสำรอง ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ และหัว
รับน้ำดับเพลิง  

  2.1  ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างไปยังช้ันบนสุดของอาคาร จำนวน 3 ท่อ 
เช่ือมกับท่อเมนส่งน้ำและถังเก็บน้ำของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร 

  2.2  ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร ติดตั้งไว้ในบริเวณ
โถงลิฟท์ดับเพลิง และหน้าบันไดหนีไฟ ทางเดิน หน้าห้องไฟฟ้า ซึ่งสามารถครอบคลุมการดับเพลิงได้ทั้งช้ัน 

  2.3  หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) จำนวน 3 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทิศทาง เป็นท่อขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 2 ½ x 2½ นิ้ว ติดตั้งบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ ติดถนนสุขุมวิท จำนวน 2 หัว และ
บริเวณทางเข้า-ออก ติดทางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 1 หัว เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงจ่ายให้กับระบบดับเพลิงของ
โครงการ และเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน 

  2.4  น้ำสำรองดับเพลิง เก็บไว้ในถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน มีปริมาตร 122.0 ลบ.ม. ทำให้การสำรองน้ำ 
สำหรับดับเพลิงของโครงการที่เตรียมไว้สามารถสำรองได้นานไม่น้อยกว่า 30 นาที  

  2.5  ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) แบบ Vertical Turbine Fire Pump ไว้ในห้องเครื่อง     สูบน้ำ
ช้ันใต้ดิน มีอัตราสูบ 1,000 แกลลอน/นาที จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นแบบขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล DIESEL ENGINE DRIVEN 
FIRE PUMP โซนล่าง (ช้ันที่ 1-16) มีความดัน 167 PSI และโซนบน (ช้ันที่ 17-38) มีความดัน 247 PSI 

 3)  เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ขนาดความจุ 4.5 กิโลกรัม โดยติดตั้งไว้ 
รวมกับตู้สายฉีดดับเพลิงทุกตู้  

 4)  ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเข้า โถงต้อนรับที่จอดรถยนต์ 
ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำส่วนกลาง ทางเดิน ห้องพักทุกห้อง สำนักงานนิติบุคคล ห้องสมุด ห้องจดหมาย ห้องเก็บ ของ 
ห้องซักรีด โถงลิฟท์ดับเพลิง โถงลิฟท์โดยสาร ห้องปั๊มน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อน/ประชุม ห้องนั่ง เล่น จำนวน 
4 ห้อง ONSEN STEAM SAUNA และห้องพักขยะประจำช้ัน โดยตำแหน่งการติดตั้ง Sprinkler แต่ละหัวจะห่างกัน
ประมาณ 4 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดในแต่ละช้ันของอาคาร 

 5)  บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง ท่ีช่วยอพยพคนออกจากตัวอาคารชั้นบน สุด
ถึงช้ันพื้นดิน มายังจุดรวมพลไว้อย่างปลอดภัย 

 6)  ประตูหนีไฟ มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 2.6 เมตร ทำด้วยวัสดุทนไฟ และเป็นบานเปิดชนิดผลักออก สู่
ภายนอก พร้อมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหนีไฟสามารถเปิดกลับ (Re-Entry) เข้าสู่โถง
ทางเดินได้ทุกๆ 5 ช้ัน  

 7)  ลิฟท์ดับเพลิง โครงการจัดให้มีโถงลิฟท์ดับเพลิงพร้อมลิฟท์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด พร้อมระบบระบาย
อากาศด้วยระบบอัดอากาศ ตั้งแต่ชั้นที่ 8 ถึงช้ันดาดฟ้า และระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคาร 
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ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร/ช้ัน ตั้งแต่ชั้นท่ี 1-7 ซึ่งลิฟท์ดับเพลิงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถ
จอดได้ทุกช้ัน 

 8)  ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟได้นาน 2 ช่ัวโมง 
จ่ายไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบ จ่ายไฟฟ้าปกติ
หยุดทำงาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ เป็นระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินติดตั้งไว้ บริเวณทางเดิน โถงลิฟท์
ดับเพลิง โถงลิฟท์โดยสาร ที่จอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานนิติบุคคล ห้องเก็บของ บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ห้องปั๊มน้ำ 
ห้องไฟฟ้า ห้องควบคุม ห้องน้ำส่วนกลาง โถงต้อนรับ และที่จอดรถยนต์ 

 9)  ลานหนีไฟทางอากาศ เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ลาน อยู่ที่ ช้ันหลังคามีขนาดพื้นที่ 
ประมาณ 10.0 x 10.0 เมตร 

 10) ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้ 
พลังงานไฟฟ้าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 11 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ช่ัวโมงเมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้
บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ ทางรถวิ่ง และทางเดิน 

 11) ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนของช้ันต่าง ๆ ในอาคาร มีรายละเอียด
ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟท์ ทางหนีไฟ เป็นต้น ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ของทุกช้ัน 

 12) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้าสายตัวนำลงดิน และ หลักสายดิน
ที่เช่ือมโยงกันเป็นระบบ  

 13) จุดรวมพล เป็นการกำหนดไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น ซึ่งได้กำหนดไว้บริเวณพื้นท่ีสีเขียว ด้านหน้าอาคาร 
ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ คิดเป็นพื้นที่จุดรวมพลไม่น้อยกว่า 1 คนต่อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร โดยโครงการได้กำหนดให้
มีจุดรวมพล จำนวน 2 แห่ง อยู่บริเวณพื้นท่ีสีเขียว ขนาดพื้นท่ีรวมประมาณ 732.0 ตารางเมตร เมื่อหักพ้ืนท่ีลำต้นของ
ไม้ยืนต้นแล้วจะเหลือพ้ืนท่ีประมาณ 707.66 ตารางเมตร (หักพ้ืนท่ีลำต้นของไม้ ยืนต้น 31 ต้น คิดเป็นพ้ืนท่ี 24.34 ตร.
ม.) คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พักอาศัยโครงการ 1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.28 ตารางเมตร (คาดว่ามีผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 2,502 คน) ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่กีดขวางการอำนวยการดับเพลิง และเส้นทางวิ่งของรถดับเพลิงในกรณีเกิด
อัคคีภัยของโครงการแต่อย่างใด 

2.4.9  พ้ืนที่นันทนาการ และพ้ืนที่สีเขียว 
พื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีสำหรับพักผ่อนนันทนาการของโครงการ เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีผู้พักอาศัยสามารถ เข้า

ไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน ผ่อนคลาย ออกกำลัง บริเวณสวนหย่อม และต้นไม้บริเวณรอบ ๆ โครงการได้ ซึ่งในการ
ออกแบบสวนของโครงการนั้น โครงการได้หลีกเลี่ยงตำแหน่งของการปลูกพรรณไม้ไม่ให้ซ้อนทับกับระบบท่อระบายน้ำ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย และรั้วของโครงการ สำหรับในการคำนวณขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการจะไม่นำพื้นที่สีเขียว 
ดังกล่าวมาคำนวณ ได้แก่ 

 - พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 1.0 เมตร  
 - พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของบ่อดินในการกำจัดก๊าซมีเทน และ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ของโครงการ  
 - พื้นที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด 

2.4.10  ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ 
 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่ออำนวย

ความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัย พร้อมจัดให้มีประตูเปิด- ปิดบริเวณทางเข้าออกอาคาร 
ด้วยระบบ Key Card และระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไว้ทุกช้ัน รายละเอียดดังนี้ 
  1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่
เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน ซึ่งในการติดตั้ง
กล้องจะติดตั้งกล้องทำมุม 70 องศา มีระยะที่จับภาพได้ 50 เมตร เป็นระบบท่ีสามารถบันทึกภาพได้อย่างน้อย 1 เดือน 
และสามารถดูภาพย้อนหลังได้  
  2. ติตตั้งระบบการควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control) โดยควบคุมการเข้า-ออกอาคารของผู้พัก
อาศัย และบุคคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ โดยใช้ระบบคีย์การ์ดที่ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเข้าอาคารโดยข้อมูลของผู้พัก
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อาศัยจะถูกบันทึกไว้ในบัตร สำหรับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อต้องมีการแลกบัตรประชาชนก่อนเข้าอาคาร และภาพ
ของผู้มาติดต่อจะถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโดยอัตโนมัติ และติดตั้ง Reader ที่ลิฟท์ทุกตัว  
เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกใช้ลิฟท์และจำกัดให้ผู้พักอาศัยขึ้นลงลิฟท์ได้เฉพาะช้ันที่ตนพักอาศัยได้เท่านั้น 



บทที่ 3
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA  
(ระยะดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามเลขที่ ทส 1009.5/4296 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
แสดงรายละเอียดดัง ตารางท่ี 3-1  
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ    
 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นพื้นดิน และบนอาคารชั้นที่ 8 ชั้นที่ 38 และชั้นดาดฟ้า 

ขนาดพื้นที่รวม 2,558.32 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 
1.02 ตารางเมตร 

โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน 
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้สวยงาม
อยู่ เสมอ หากพบว่าต้นไม้บางชนิดได้รับความเสียหาย  
ให้บำรุงดูแล และมีการปลูกทดแทน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 

 - ใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่
เป็นผิวของผนังภายนอกอาคารจะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกิน
ร้อยละ 30” 

โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 บริเวณผนังภายนอกอาคารอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 2) 

 - ดแูลรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว โดยมี
การรดน้ำ ตัดหญ้า และตรวจสอบการเจริญเติบโต การเหี่ยว
เฉาหรือตาย กรณีที่พบความเสียหายดังกล่าวจะจัดให้มีการ
ปลูกทดแทน เพื่อยังคงทัศนียภาพที่สวยงาม และเพื่อให้
ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวให้คงเดิมมากที่สุด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 3)  - ตกแต่งก่ิงไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นลงไปสู่

พื้นที่บริเวณข้างเคียง 
 

1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย    
 - ไม่มีมาตรการกำหนด - - - 
1.3 คุณภาพอากาศ    
 - ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจาก

เครื่องปรับอากาศ 
โครงการจัดให้มีพื้นที่สี เขียว โดยรอบพื้นที่ โครงการ และ
บริเวณแนวรั้ว เพื่อเป็นแนวรั้วบดบังการมองเห็นของพื้นที่
ข้างเคียง และเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 - ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจาก

เครื่องปรับอากาศ 
โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการ และ
บริเวณแนวรั้ว เพื่อเป็นแนวรั้วบดบังการมองเห็นของพื้นที่
ข้างเคียง และเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 

 - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 
และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารฝ่ายบริหารอาคารจัดให้มีการ
ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็น
ประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 4) 

 - ออกแบบให้ มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารโครงการ
อย่างเพียงพอ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 5) 

 - ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูบางจุด
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการระบายอากาศภายใน
อาคารอยู่เสมอ และเปิดประตูบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 5) 

 - จัดให้ มีพื้นที่สี เขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเน่ืองจากการคายน้ำของพืชและ
การระเหยน้ำของผิวดิน 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ โดยมีการ
ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ซ่ึงจะช่วยในการดักจับ
ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในบรรยากาศ และสามารถช่วยในการ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ได้อีกด้วย 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 

 - ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันที เม่ือจอด ทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 

โครงการมีการติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เม่ือจอด
รถยนต์” บริเวณพื้นที่จอดรถ ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 6) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

เพื่อลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเน่ืองมาจากถนน 
โครงการมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 15 กม./ชม. 
ภายในพื้นที่บริเวณพื้นที่จอดรถและถนนภายในโครงการ 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอย
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อลดความเร็วและป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 7, 8) 

 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งให้เหมาะสม และมีระบบป้องกันเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และระบบกำจัดไอเสีย 

โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ใน
อาคาร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้า
ของโครงการดับหรือเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อให้ผู้พักอาศัย
สามารถใช้ไฟฟ้าใช้อย่างต่อเน่ือง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 9) 

 - ส่งตัวแทนฝ่ายช่างของโครงการเข้ารับการอบรมการดูแลรักษาเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรองจากตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษา
ฉบับภาษาไทยด้วย 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่ หรือช่างเทคนิคคอยดูแล 
ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ พร้อมจัดทำคู่มือการ
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉบับภาษาไทย ในกรณีที่เกิด
เหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถดำเนินการแก้ไขได้
อย่างทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 9) 

ภาคผนวก ค1 

1.4 ระดับเสียง    
 - จำกัดความเร็วรถเม่ือเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. โครงการมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 15 กม./ชม. 

ภายในพื้นที่บริเวณพื้นที่จอดรถและถนนภายในโครงการ 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอย
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อลดความเร็วและป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 7, 8) 

 - ทำประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเม่ือจอดรถ โครงการมีการติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เม่ือจอด
รถยนต์” บริเวณพื้นที่จอดรถ ซ่ึงสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 6) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
 - ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่ องจักร เช่ น  ปั๊ มน้ ำ 

เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียง
ดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 

โครงการจัด ให้ มี เจ้ าห น้ าที่ คอยตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำประปา รวมถึงเส้นท่อ
น้ำประปา ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุดเสียหาย
ฝ่ายช่างเทคนิคจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 10) 

 - รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็น
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน ในกรณีที่พบว่าต้นไม้บาง
ชนิดได้รับความเสียหาย ทางโครงการจะดำเนินการปรับแก้
ให้โดยเร็วที่สุด เพื่อคงปริมาณพื้นที่สีเขียวเดิมมากที่สุด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1,3) 

1.5 แรงสั่นสะเทือน    
 - ไม่มีมาตรการกำหนด - - - 
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว    
  1.แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว    
  (1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เม่ือเกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่

เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้าลิฟต์ 
โครงการจัดทำข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว และจัด
แผนอพยพซ่ึงเป็นแผนเดียวกันกับแผนอพยพการเกิดเหตุ
เพลิ งไห ม้  และ ในกรณี ที่ เ กิ ด เห ตุ ฉุ ก เฉิ น  และพ บ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะ
ประสานงานเพื่อนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 

  (2) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้โถงทางเดินแต่ละชั้น
ของอาคาร และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร 

  

  (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
  (4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น   
  (5) ทราบตำแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า   
  (6) อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเม่ือเกิดแผ่นดินไหวอาจ

ตกลงมาเป็นอันตรายได้ 
  

  (7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น   
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)    
  (7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น โครงการจัดทำข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว และจัด

แผนอพยพซ่ึงเป็นแผนเดียวกันกับแผนอพยพการเกิดเหตุ
เพลิ งไห ม้  และ ในกรณี ที่ เ กิ ด เห ตุ ฉุ ก เฉิ น  และพ บ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะ
ประสานงานเพื่อนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว 

  
  (8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดจากกันเพื่อ

มารวมตัวกันอีกครั้ง 
 

  (9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเม่ือเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณ
ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์   

 

  2.แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว - 
  (1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ  
  (2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่ มี

โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู 
ระเบียง หน้าต่าง 

 

  (3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว   
  (4) หากอยู่ในอาคารสูง ตั้งสติให้ม่ัน และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว เพื่อหนี

จากสิ่งล้มทับได้ 
  

  (5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะ
อาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณน้ัน 

  

  3.แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว โครงการจัดทำข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับติด
ประกาศไว้บริเวณชั้นที่  1 และจัดแผนอพยพซ่ึงเป็นแผน
เดียวกันกับแผนอพยพการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน และพบผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีเจ้าหน้าที่ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะประสานงานเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25)   (1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ปฐม

พยาบาลเบื้องต้นก่อน 
 

  (2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร
หรือพังทลายได้ 

  

  (3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอ่ืนทำให้ได้รับ
บาดเจ็บ 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)    
  (4) ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว 

หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน 
   

  (5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง    
  (6) เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็นจริงๆ     
  (7) สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้    
  (8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง    
1.7 ทรัพยากรน้ำ    
 - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ชุด ดังน้ี 

(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 
ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 400.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ส่วน
ดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับสภาพสมดุล ส่วนเติมอากาศ 
ส่วนตกตะกอน และถังพักน้ำใส ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางรถว่ิง และ
พื้นที่จัดสวนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 

(2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบแยก
ผิวสัมผัส จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ประกอบด้วย ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองเติมอากาศแบบ
ผิวสัมผัส ส่วนตกตะกอน ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่จัดสวนและทางรถ
ว่ิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท 
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ 

 
โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงสามารถรองรับน้ำเสีย
ที่ เกิดขึ้นภายในโครงการได้ทั้งหมด และมีการบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยออกสู่ รางระบายน้ำสาธารณะภายนอก
โครงการ 

 
- 

 
ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 12) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)    
 - รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ำมันพืชที่ใช้แล้วใส่ภาชนะ หรือขวดน้ำมันพืชเก่า 

และนำไปเก็บยังห้องพักขยะประจำชั้น หลังจากน้ันให้แม่บ้านรวบรวมไป
เก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซ้ือ 

โครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยก
น้ำมันพืชที่ใช้แล้วใส่ในภาชนะ แล้วนำไปเก็บยังห้องพักขยะ
ประจำชั้น หลังจากน้ันให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพัก
ขยะรวม เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

- - 

 - จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดำมัด
ปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะแห้ง เพื่อรอการนำไปใช้
ประโยชน์หรือกำจัด 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดักไขมันอย่าง
สม่ำเสมอ หากพบว่ามีปริมาณไขมันมากเกินไป โครงการจะ
จัดให้เจ้าหน้าที่ทำการตักไขมันจากถังดักไขมัน เพื่อทำให้
ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 14) 

 - สูบกากตะกอนออกจากส่วนแยกกากตะกอนหนักทุก 5 เดือน และส่วน
เก็บและย่อยตะกอนส่วนเกินทุก 30 วัน หรือเม่ือส่วนแยกกากตะกอนหนัก 
และส่วนเก็บและย่อยตะกอนส่วนเกินเต็ม 

โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากถังเกรอะเป็น
ประจำ เพื่ อทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 15) 

 - จัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้พื้นที่สีเขียว
บริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่ 10.0 ตารางเมตร 
จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธี Soil Bed โดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติ
เปลี่ ยน ก๊าซมี เทนผ่ านกระบวนการเมตาบอลิ ซึมของเซลล์ เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ 

โครงการจัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนโดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ด้านข้างของอาคารโครงการ เพื่อช่วยกำจัดก๊าซมีเทน และดูด
ซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 13) 

 - จัดให้มีการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พื้นที่สี
เขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่ 2.0 ตาราง
เมตร ด้วยวิธี Soil Bed 

โครงการจัดให้มีการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัด
น้ำเสีย โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 13) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)    
 - จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้าอบรมความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำ

เสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทน
จำหน่ายระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่อง และ
บำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล 
รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ
เสีย ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันที 

- ภาคผนวก ค2 

 - จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุก
ชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ
เตรียมความพร้อมกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุด 
เพื่อให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที ทั้งน้ี การ
เดินระบบจะแบ่งเวลาเป็นช่วงพักการทำงานของเครื่องจักร 
ให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องจักร และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการ
บำบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

  

 - จัดอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทอย่าง
ละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้โดยไม่ต้องพัก
การเดินระบบนานจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

 - 

 - ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล และซ่อมแซม
ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ำเสีย และ
กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดเจนซัลไฟด์จากระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล 
รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

 - ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำ
เสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณน้ีเป็นบ่อบำบัดน้ำ
เสีย” 

ปัจจุบันทางโครงการไม่มีสัญลักษณ์การตีเส้นสีแดงบริเวณ
เขตบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยได้รับทราบตำแหน่งที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการควรจัดให้มี
สัญลักษณ์ เส้ นสี
แดงและป้ายถาวร
บริเวณรอบเขตบ่อ
บำบัดน้ำเสียภายใน
พื้นที่โครงการ 

- 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)    
 - กำหนดเวลาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 

10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดย
ติดป้ายประกาศให้ชัดเจนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ซ่ึงขณะ
ปฏิบัติงานให้ติดตั้งแผงก้ันรถ และวางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน 
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบตะกอนออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้พักอาศัยรับทราบ และจัดให้มีแผงก้ันบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถว่ิงบริ เวณที่ตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสีย และเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ  

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 14) 

 - ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว 
เพื่ อป้ องกันอุบั ติ เหตุ จากการพลัดตกของผู้พั กอาศัย และ
ยานพาหนะ 

โครงการได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จ
ภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- - 

 - จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อ
ช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ของโครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1, 13) 

 บริเวณรอบสระว่ายน้ำและส่วนประกอบ    
 - ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ

ว่ายน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องตรวจน้ำ ไฟส่องสว่าง 
ป้ายแนะนำการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาด
สระว่ายน้ำ ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่าย
น้ำเป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีการชำรุดให้ดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 18) 

 - ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม
ก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน  

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 16) 

 - ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ำไม่ให้มีตะไคร่น้ำ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็น
ประจำทุกวัน และคอยตรวจสอบไม่มีเศษผงหรือตะไคร่น้ำในสระ
ว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 19) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)    
 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ    
 - ตรวจวัด pH และคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ

คงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่างอย่างสม่ำเสมอทุกวันก่อนเปิด
ให้บริการสระว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 20) 

 - ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัด เดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด 
และฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 20) 

 - ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรด
ไซยานูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน ค่า
ความเป็นด่าง ความแอมโมเนีย ไนเตรท และกระด้างกรดไซยานริก 
คลอไรด์จุลินทรีย์ หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยทำการ
ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

- - 

 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ    
 - จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 

คน กรณีที่ เกิน 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน ต้องเป็นผู้ที่ มีความ
ชำนาญในการว่ายน้ำ ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ ปฐม
พยาบาลได้ ประจำสระว่ายน้ำ 

โครงการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ ซ่ึงมีความรู้
ความชํานาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคน
จมน้ำปฐมพยาบาลได้อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

- - 

 - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับการใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่าย
น้ำให้มองเห็นชัดเจน 

โครงการจัดให้มีป้ายกฎระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำของ
โครงการ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้ผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 21) 

 - สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย 
และห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะ
บรรจุสารเคมี 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสารเคมี พร้อมติดป้าย “สถานที่
เก็บสารเคมี” เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลภายนอกเข้าไป 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 24) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)    
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)    
 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ    
 - มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมใช้งาน 

ได้แก่ 
(1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
(2) ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 น้ิว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับ

เชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 
อัน 

(3) ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอ่ืนใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนัก
เบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 

(4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด 
(5) ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ซ่ึงอยู่ใน
ตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมทั้ งมีการตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 22) 

 - มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำในตำแหน่งที่
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 

โครงการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีความรู้ความชํานาญใน
การว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำปฐม
พยาบาลได้อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ พร้อมทั้ง
ติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 22) 

 - มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 

  

2. ทรัพยากรชีวภาพ    
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก    
 ไม่มีมาตรการกำหนด - - - 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

2. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ)    
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ    
 - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ชุด ดังน้ี 

(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 
ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 400.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ส่วน
ดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับสภาพสมดุล ส่วนเติมอากาศ 
ส่วนตกตะกอน และถังพักน้ำใส ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางรถว่ิง และ
พื้นที่จัดสวนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 

(2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบแยก
ผิวสัมผัส จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ประกอบด้วย ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองเติมอากาศแบบ
ผิวสัมผัส ส่วนตกตะกอน ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่จัดสวนและทางรถ
ว่ิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท 
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ 

โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงสามารถรองรับน้ำเสีย
ที่ เกิดขึ้นภายในโครงการได้ทั้งหมด และมีการบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยออกสู่ รางระบายน้ำสาธารณะภายนอก
โครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 12) 

 - ห้ามระบายน้ำเสีย หรือทิ้งขยะลงในห้วยสาธารณประโยชน์โดยเด็ดขาด   
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 การใช้น้ำ    
 - จัดถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บ

น้ำชั้นหลังคา โดยมีขนาดความจุ ดังน้ี 
(1) ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 3 ถัง มีปริมาตรรวม 1,102.0 ลูกบาศก์

เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป 980.0 ลูกบาศก์เมตร และน้ำ
ดับเพลิง 122.0 ลูกบาศก์เมตร 

โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้น
ดาดฟ้า ซ่ึงสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานมากกว่า 1 วัน เพื่อ
สำหรับสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ทั้งน้ี
ทางโครงการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่ เคลือบผิวคอนกรีต เพื่อ
ป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นจนเกิดสนิม และออกมา 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 26,27) 
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 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)    
  (2) ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง โดยใช้สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป มี

ปริมาตรรวม 102.0 ลูกบาศก์เมตรภายในถังเก็บน้ำทุกถังเคลือบสาร
ป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่อาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็น
ชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค 

ปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งน้ีสารดังกล่าวไม่
เป็นอันตรายต่อการสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์สำหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

  

 - ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ำประปาของโครงการ เพื่อรับน้ำจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลด
การใช้น้ำจากท่อประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดวาล์ว
น้ำประปาของโครงการ เพื่อรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยให้อยู่ในช่วงเวลา 24:00-04:00 น. เพื่อลดการใช้น้ำจาก
ท่อน้ำประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 

- - 

 - ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำท่อประปา 
และเส้นท่อให้อยู่สภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 10) 

 - เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ได้แก่ ชักโครก และฝักบัว
รุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของ
โครงการให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 

โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำชักโครก และหัวฉีด
ประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่เข้าสู่ระบบบำบัดเสียก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 17) 

 - ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้มีความม่ันคง
แข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำภายนอก
เข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำ
ใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และ
รอยร้าวที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บ
น้ำได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ใช้ น้ำที่ปลอดภัย และไม่มีการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรค 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)    
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำใช้เป็นประจำสม่ำเสมอตามคู่มือ

ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดย
ทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบ
น้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องสูบ
น้ำ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันที เพื่อให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

- ภาคผนวก ค3 

 - ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้ 

โครงการจัดให้บ่อเก็บน้ำใต้ดินมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูง
จากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ำทางฝาบ่อ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 27) 

 - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของกลิ่น 
และซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการทุก 
1 เดือน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
น้ำประปาเป็นประจำ โดยตรวจสอบสี กลิ่น และเศษซากต่าง 
ๆ ที่อาจจะตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ ปัจจุบันยังไม่พบเศษ
ซาก หรือลักษณะสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว 

- - 

 - เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/
ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้
ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจหาเชื่อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำ และ
เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
หากพบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการ
ให้เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการมาล้างทำความสะอาดทันที 

- - 

 - ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้
ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา เป็นประจำทุก 3 เดือน หรือหากมีการ
ปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง โครงการต้องให้เจ้าหน้าที่หรือช่างของ
โครงการมาล้างทำความสะอาดทันที 

  

 - กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ำสำรองจะจัดให้มี
พัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 
25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
อากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3.2 การใช้ไฟฟ้า    
 มาตรการด้านการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า    
 - ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
รวมถึงสายสัญญาณทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 28) 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับการใช้งานหม้อ
แปลงไฟฟ้าของโครงการ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบ 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารที่ มีความรู้  และความ
เชี่ยวชาญคอยดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าอยู่
เสมอ 

- - 

 - ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามา
ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ  

- - 

 มาตรการท่ีเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ    
 - ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 28) 

 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานด้วยหลอด LED ที่มีอายุการใช้
งานยาวนานบริเวณพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่
จำเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประหยัดไฟได้มากขึ้น 

โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

- - 

 - จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกกันให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดเพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน 

โครงการได้จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-
ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 29) 

 - เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟและไม่
ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

โครงการได้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ และไม่
มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ เพื่อช่วยลดการปล่อยสาร CFCs สู่
บรรยากาศ 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)    
 มาตรการท่ีเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ    
 - จัดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซ่ึงการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และ

การปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน ทำให้
อากาศเย็นขึ้น 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ และชั้น
ดาดฟ้า เพื่อให้ความร่มรื่นและเกิดทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พบเห็น 
และระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดด และถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ซ่ึงการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และการ
ปลูกพืชคลุมดินจะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน 
ทำให้อากาศเย็นขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 

 - จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิง
จากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยประหยัด
พลังงาน โดยจัดให้ มีการติดป้ายรณรงค์ ให้ผู้พั กอาศัย
ประหยัดพลังงาน โดยติดป้ายไว้บริเวณสวิตช์ไฟ เพื่อเตือนให้
ผู้พักอาศัยปิดไฟทุกครั้งเม่ือไม่มีการใช้งาน และทางโครงการ
ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานที่มีฉลากเบอร์ 5 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 

 - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชนเพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าตก อันเน่ืองจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง 

โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลง
ไฟฟ้าของชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตกและปริมาณไฟฟ้าไม่
เพียงพอต่อชุมชนข้างเคียง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 30) 

 มาตรการท่ีเจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ    
 - เจ้าของโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน บริเวณโถงต้อนรับ 

และโถงลิฟต์ เช่น "ขึ้น-ลง 1 -2 ชั้น โปรดใช้บันได การกดลิฟต์แต่ละครั้ง 
สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท" และ "กรุณาปิดไฟทุกครั้ง เม่ือไม่ใช้งาน" เป็น
ต้น 

โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์และติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน โดยติดป้ายไว้บริเวณ
สวิตช์ไฟ เพื่อเตือนให้ผู้พักอาศัยปิดไฟทุกครั้งเม่ือไม่มีการใช้
งาน 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชดุคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

3-18 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)    
 มาตรการท่ีเจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ    
 - แจกคู่มือการประหยัดพลังงาน ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย

ประหยัดพลังงาน โดยจัดให้ มีการติดป้าย
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน โดยติด
ป้ายไว้บริเวณสวิตช์ไฟ เพื่อเตือนให้ผู้พักอาศัย
ปิดไฟทุกครั้งเม่ือไม่ มีการใช้งาน และทาง
โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัด
พลั งงานที่ มี ฉลากเบอร์  5 เพื่ อช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

 ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 

 - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) ใช้พลังงานอย่างประหยัด 
(2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ตามคู่มือของผู้ผลิต 
(3) ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
(4) ทำความสะอากชดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอนล์ร้อนคอยล์เย็น ตัวกรอง
อากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไปเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า 

-  

3.3 การจัดการขยะ    
 
 

- จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 
(1) ชั้นที่ 1 บริเวณโถงลิฟท์โดยสาร จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 4 ถัง รองรับ

ขยะเบียก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และขยะ
อันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) และจัดให้มีถังขยะรองรับขยะ ขนาต 30 ลิตร สำหรับ
รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง 
บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง 

(2) ชั้นที่ 2 - 7 เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ จัดให้มีถังขยะรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 4 
ถัง สำหรับรองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 
1 ถัง ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) 
จำนวน 1 ถัง พร้อมถุงดำสำหรับรองรับขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่บริเวณโถงลิฟท์โดยสาร 
และจัดให้มีถังรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร สำหรับรองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น 
ภายในแต่ละชั้นของอาคาร จำนวน 1 ห้อง/ชั้น 
โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น แต่ละ
ห้องจะจัดให้มีถังมูลฝอยแยกประเภท ได้แก่ 
ถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) ถังมูลฝอยแห้ง (ถัง
สีเหลือง) ประเภทละ 1 ถัง โดยภายในถังรอง
ด้วยถุงพลาสติก เพื่อสะดวกในการเก็บขนและ
ป้องกันการรั่วไหลของน้ำขยะ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 31 - 32) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)    
  จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง 

(3) ชั้นที่ 8-38 เป็นพื้นที่ห้องชุดพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น จำนวน 
1 ห้อง/ชั้น มีขนาดพื้นที่ 7.1 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟท์ดับเพลิง 
ภายในห้องพักขยะประจำชั้น จัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง 
รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ดังสีน้ำเงิน) และขยะรีโซเคิล (ถังสี
เหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสีดำ และจัดให้มีถังขยะอันตราย (ถังสีเทา ฝา
ส้ม) พร้อมรองรับด้วยถุงสีดำ 

   

 - จัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการ บริเวณชั้นล่าง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของโครงการ จำนวน 2 ห้อง แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะ
ทั่วไป-รีไซเคิล-อันตราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
(1) ห้องพักขยะเปียก ขนาดพื้นที่ 22.1 ตารางเมตร คิดความสูงกักเก็บ 1.5 เมตร 

คิดเป็นปริมาตร 33.16 ลูกบาศก์เมตร (22.1x1.5) สามารถรองรับขยะเปียก
ได้นาน 6.59 วัน (33.1 5 /5.03) โดยขยะเปียกรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปาก
ถุงให้แน่นตั้งไว้ภายในห้องพักขยะเปียก 

(2) ห้องพักขยะทั่วไป ขยะรีไชเคิล ขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 6.86 ตารางเมตร 
แบ่งพื้นที่เก็บขยะออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคันก้ันพื้นที่การจัดเก็บมูลฝอย
ชัดเจน ได้แก่  

      -    ส่วนเก็บขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 5.7 ตารางเมตร   สูงกัก
เก็บ 1.5 เมตร รองรับขยะได้ 8.55 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะ
ได้นาน (8.55/2.8) 3.05 วัน โดยขยะทั่วไปรวบรวมใส่ถุงสีดำ และขยะรี
ไซเคิลรวบรวมขยะใส่ถุงสีใส และมัดปากถุงให้แน่นวางไว้กับพื้น 

        -   ส่วนขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.5 4 ตารางเมตร จัดให้มีถังขยะขนาด 
240 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับด้วยถุงสีดำ รองรับขยะได้ 480 ลิตร  

โครงการจัดห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณชั้นล่างของ
โครงการ และจัดให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา เปิด
เฉพาะเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อป้องกัน
การเกิดกลิ่นรบกวน และป้องกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์
พาหะนำโรค และจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
เพื่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด
ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำการบำบัดก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 31 - 32) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)    
          หรือ 0.48 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะอันตรายได้นาน 

(480/30) 16 วัน 
   

 - จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั้นด้วยข้อความ "เปิดแล้ว
กรุณาปิดประตูให้มิดชิด" 

โครงการจัดให้มีป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ทั้งน้ีจัด
ให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา เปิดเฉพาะเวลาที่มีการเก็บขนมูล
ฝอยเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน และป้องกันการ
เพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 33) 

 - ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้
เทศบาลเมืองศรีราชา เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

โครงการได้ติดต่อประสานงานรถจัดเก็บมูลฝอยเข้ามาเก็บมูลฝอย
จากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของมูลฝอยตกค้าง
ภายในโครงการ และไม่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 34) 

 - ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และ
ทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมสำรวจและเก็บ
ขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้ง 
หลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น
รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการ และป้องกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์
พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 35) 

 - ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. 
ซ่ึงเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว 

โครงการจัดให้มีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอย
ประจำชั้นแต่ละชั้นขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 
ของโครงการ โดยการรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยจะดำเนินการใน
ช่วงเวลา 10.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด 
เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 35) 

 - จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
และของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับแม่บ้าน ได้แก่ 
ถุงมือยาง รองเท้าบูท และกำชับให้แม่บ้านสวมถุงมือและรองเท้า
บูททุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 35) 

 - ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พัก
อาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ  

โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการคัดแยกขยะด้วย
หลัก 4Rs น่ันคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชดุคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

3-21 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)    
  เช่น หลัก 4Rs น่ันคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) 

และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่) 
และ Recycle (แปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่) โดยให้ผู้พักอาศัย
คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำมาทิ้ง เพื่อรอการเก็บขนของ
เจ้าหน้าที่ของโครงการต่อไป พร้อมทั้งจัดให้พนักงานเก็บขน
มูลฝอยคอยตรวจสอบว่ามีการทิ้งขยะปะปนกันหรือไม่ หาก
พบให้ทำการแยกให้ถูกประเภททันที 

  

 - สำรวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักขยะรวม
บริเวณชั้นล่างทุกครั้งเม่ือทำการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิด 
มิดชิดทุกครั้งเม่ือขนย้ายเสร็จสิ้น 

โครงการจัดให้มีป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ทั้งน้ี
จัดให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา เปิดเฉพาะเวลาที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน และ
ป้องกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 33) 

3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)    
 - จัดให้มีท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบพื้นที่โครงการ กว้าง0.6 เมตร 

ความลาดเอียงของท่อ 1: 500 
โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มี
บ่อหน่วงน้ำด้านหน้าโครงการ เพื่อรองรับการระบายน้ำ ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ โดยการ
ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรการกำหนด 

- - 

 - จัดให้มีการหน่วงน้ำในโครงการ 165.2 4 ลูกบาศก์เมตร โดยหน่วงน้ำใน
ท่อระบายน้ำ ภายในโครงการได้ 69.2 4 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ร้อยละ 70) 
และจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ขนาด 4.0 x 8.0 x 4.5 เมตร ลึกกักเก็บ 3.0 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ ปริมาตรกักเก็บรวม 96.0 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 2 เครื่อง อัตราการระบายน้ำออก 0.03 ลูกบาศก์เมตร /วินาที 
และท่อ over flow ขนาด 0.25 จำนวน 2 ท่อ ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ 

โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการตาม
แบบแปลนงานก่อสร้างของโครงการ 

- - 

 - จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ  โครงการจัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกล้ - - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)    
  ขนาด (ก X ย) 1.0 x 1.0 เมตร ด้านบนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก 0.5 

x 1.0 เมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพน้ำภายในบ่อได้สะดวก
แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนดักขยะ และส่วนตรวจคุณภาพน้ำ 

ทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งน้ีได้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน 

- - 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำและท่อ
ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถ้าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังให้แก้ไขทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำ และท่อ
ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่ อให้ สามารถระบายน้ำได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ กรณีที่พื้นที่โครงการมีน้ำท่วมขังให้ทำการแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 49) 

 - จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำตามคู่มือ
เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้
อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ในกรณีที่เกิด
เหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันที 
เพื่อให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

- ภาคผนวก ค3 

 - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคารโครงการ 2 
ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน) 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อ
ระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้มีตะกอนสะสมภายในท่อ และ
สามารถระบายน้ำออกจากโครงการได้อย่างสะดวก 

- - 

 - ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ฉีดล้างทำความสะอาดออกทันที   
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลท่อระบายน้ำภายในโครงการ

และบริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูและระบบระบายน้ำภายในโครงการ และจัด
ให้มีบ่อหน่วงน้ำด้านหน้าโครงการ เพื่อรองรับการระบายน้ำ ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 49) 

 - จัดให้มี รั้ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกัน
น้ำท่วม 

 ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 37) 

 - จัดให้มีเครื่องสูบน้ำ ชนิดหาบหามแบบใช้น้ำมัน ขนาด 3 น้ิว 
อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 ชุด 

โครงการมีการควบคุมการระบายน้ำออกจากโครงการ โดยจัดอัตราการ
ระบายน้ำออกไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ ปัจจุบันทางโครงการ
ยังไม่มีการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย     
 - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ชุด ดังน้ี 

(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 
ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 400.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ส่วน
ดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับสภาพสมดุล ส่วนเติมอากาศ 
ส่วนตกตะกอน และถังพักน้ำใส ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางรถว่ิง และ
พื้นที่จัดสวนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 

(2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบแยก
ผิวสัมผัส จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ประกอบด้วย ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองเติมอากาศแบบ
ผิวสัมผัส ส่วนตกตะกอน ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่จัดสวนและทางรถ
ว่ิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท 
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ 

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงสามารถรองรับน้ำเสีย
ที่เกิดขึ้นในโครงการได้ทั้งหมด โดยมีการบำบัดก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 12) 

 - รณรงค์ให้มีการตัดแยกน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ำมันพืชเก่า 
และนำไปเก็บยังห้องพักขยะประจำชั้น หลังจากน้ันให้แม่บ้าน
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับ
แหล่งรับซ้ือ 

โครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยก
น้ำมันพืชที่ใช้แล้วใส่ในภาชนะ แล้วนำไปเก็บยังห้องพักขยะ
ประจำชั้น หลังจากน้ันให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพัก
ขยะรวม เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

- - 

 - จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังตักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดำมัด
ปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะแห้ง เพื่อรอการ
นำไปใช้ประโยชน์ หรือกำจัด 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ 
หากพบว่ามีปริมาณไขมันมากเกินไป โครงการจะจัดให้
เจ้าหน้าที่ทำการตักไขมันจากถังดักไขมัน เพื่อทำให้ระบบ
บำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 14) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    
 - สูบกากตะกอนออกจากส่วนแยกกากตะกอนหนัก ทุก 5 เดือน และส่วน

เก็บและย่อยตะกอนส่วนเกิน ทุก 30 วัน หรือเม่ือส่วนแยกกากตะกอน
หนัก และส่วนเก็บและย่อยตะกอนส่วนเกินเต็ม 

โครงการจัดให้มีการสูบกากออกจากถังเกรอะเป็นประจำ เพื่อ
ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 15) 

 - จัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้พื้นที่สีเขียว
บริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่ 10.0 ตารางเมตร 
จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธี Soil Bed โดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติ
เปลี่ ยน ก๊าซมี เทนผ่ านกระบวนการเมตาบอลิ ซึมของเซลล์ เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ 

โครงการจัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนโดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ด้านข้างของอาคารโครงการ เพื่อช่วยกำจัดก๊าซมีเทน และดูด
ซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 36) 

 - จัดให้มีการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พื้นที่สี
เขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่2.0 ตาราง
เมตร ด้วยวิธี Soil Bed 

โครงการจัดให้มีการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัด
น้ำเสีย โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 13) 

 - จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการ
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล 
รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ
เสีย ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันที 

- ภาคผนวก ค2 

 - จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุก
ชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มีคู่มือการกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ของระบบบำบัดน้ำเสียตามคู่มือของแต่ละประเภท 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    
 - จัดอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทอย่าง

ละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่
ต้องพักการเดินระบบนานจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายลง
สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ
เตรียมความพร้อมกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุด 
เพื่อให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที ทั้งน้ี การ
เดินระบบจะแบ่งเวลาเป็นช่วงพักการทำงานของเครื่องจักร 
ให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องจักร และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการ
บำบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- - 

 - ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล และซ่อมแซม
ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ำเสีย และ
กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล 
รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

 - ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ชม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำ
เสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า "บริเวณน้ีเป็นบ่อบำบัดน้ำ
เสีย 

ปัจจุบันทางโครงการไม่มีสัญลักษณ์การตีเส้นสีแดงบริเวณ
เขตบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยได้รับทราบตำแหน่งที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการควรจัดให้
มีสัญลักษณ์เส้นสี
แดงและป้ายถาวร
บริเวณรอบเขตบ่อ

บำบัดน้ำเสีย 
ภายในพื้นที่
โครงการ 

- 

 - กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้าย
ประกาศให้ชัดเจนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ซ่ึงขณะปฏิบัติงานให้ติดตั้ง
แผงก้ันรถ และวางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบตะกอนออก
จากระบบบำบั ดน้ำเสี ย ทางโครงการได้ จัดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรับทราบ และจัดให้มีแผงก้ัน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถว่ิง
บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยในโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    
 - ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 
โครงการได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จ
ภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบั ติงานชั่วคราว เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- - 

 - จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อ 
ช่วยดูดซับบและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัด   น้ำเสีย
รวมของโครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1, 13) 

3.6 การคมนาคม และการขนส่ง    
 - จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ ซ่ึงสามารถเข้า- 

ออกได้สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้า-ออก 
โครงการจัดให้มีระบบสติ๊กเกอร์ในการขออนุญาตผ่านเข้า-
ออกสำหรับรถยนต์ผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อความสะดวก 
และไม่เกิดปัญหาการต่อแถวคอยที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจราจรด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถขวาง
ทางเข้า-ออกของโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 43) 

 - จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า -ออก พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่ โครงการ 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์บนพื้น แสดงทิศทางการเดินรถ
ภายในโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนในการเดินรถภายในโครงการ เพื่อให้
เกิดการเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 37) 

 - จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แสดงทิศทางการ
เดินรถ แนวเส้นที่จอดรถยนต์อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 38) 

 - จัดทำรั้วโปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้ 
สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ที่ว่ิงเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 40) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 การคมนาคม และการขนส่ง (ต่อ)    
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือ รปภ.ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอย

อำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง และคอยตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถกีดขวาง
บริเวณหน้าโครงการ 

 - ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 8) 

 - จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 278 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 
30 คัน และห้ามประกอบกิจการใด รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้สำหรับเป็น
ที่จอดรถยนต์ อันทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานๆ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่ลานจอดรถภายในโครงการเพียงพอต่อ
จำนวนรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยแบ่งออกเป็น
พื้นที่จอดรถยนต์ และพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ และไม่มีการ
ก่อสร้างใดๆ บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 41) 

 - ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
เพื่อลดการติดขัดของจราจร 

โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ เพื่อลดการติดขัด
ของจราจร 

- - 

 - ห้ามติดตั้ง หรือจัดทำป้าย หรือวัสดุใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็น 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อ
การมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

โครงการจัดให้มีไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้แสงสว่าง
แก่ผู้พักอาศัยในเวลากลางคืน ทำให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 44) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 การคมนาคม และการขนส่ง (ต่อ)    
 - จัดให้มีคันสะดุดบริเวณถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของ

รถยนต์ 
ปัจจุบันทางโครงการไม่มีการทำคันสะดุดภายในพื้นที่
โครงการ แต่ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว
ไม่เกิน 15 กม./ชม. ภายในพื้นที่บริเวณพื้นที่จอดรถและถนน
ภายในโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่  

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 43) 

 - จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่คนเดินเท้า และรถที่มาใช้บริการ 

โครงการจัดให้มีไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้แสงสว่าง
แก่ผู้พักอาศัยในเวลากลางคืน ทำให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 44) 

 - จัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับสายตาที่ยากต่อการ
มองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถ และบริเวณถนนโดยรอบโครงการ 
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโครงการ 

โครงการจัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับ
สายตาที่ยากต่อการมองเห็น ภายในอาคารจอดรถ และ
บริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 46) 

 - ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และสัญญาณจราจร
ในโครงการให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ และใช้การได้ดีอยู่ 
เสมอ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว 

โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์บนทางพื้น แสดงทิศทางการเดิน
รถภายในโครงการอย่างชัด เจน และมีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด    ให้ดำเนินการแก้ไข
ทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 45) 

 - ประชาสันพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทันที เม่ือเข้าจอดเรียบร้อย
แล้ว รวมทั้งรณรงค์งดใช้เสียงแตรภายในพื้นที่โดรงการ 

โครงการได้ติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” โดย
ติดไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ ซ่ึงอยู่ในจุดที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 6) 

 - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการได้รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 การคมนาคม และการขนส่ง (ต่อ)    
 - จัดให้มีผนังกันตกสูง 1.1 เมตร บริเวณอาคารจอดรถยนต์ ชั้นที่  2-7 

โดยรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังแสงไฟจากรถยนต์ 
โครงการจัดให้ มีผนังกันตก บริเวณอาคารจอดรถยนต์  
โดยรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังแสงไฟจากรถยนต์ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 42 

 - จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการอาคารจอด
รถยนต์ และบริเวณจุดอับในทุก ๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยและอาคารจอด
รถยนต์ภายในโครงการ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบ CCTV โดยติดตั้งภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันอันตราย และเพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 47) 

3.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน    
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำไฟฟ้า การ

จัดการน้ำเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดสามารถช่วย      ลดผลกระทบด้าน
การใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมืองรวมกำหนด 
และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านการใช้ น้ำไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

3.8 การสือ่สาร และการโทรคมนาคม    
 - เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้

เดียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ 
และวิทยุ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับ
เจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งน้ีให้แจ้งเจ้าของ
โครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการ
แล้ วเป็ นเวลา 1 ปี  กรณี ที่ ทั้ ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้  ต้ องจัดตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานขึ้นมาเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ้าย ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็น กลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย
ข้างเคียง หากได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพ บด
บังแสงแดด และบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ 
ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ยังไม่มีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม    
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย

ตลอด 24 ชั่วโมง 
โครงการจัดให้มีป้อมยามรักษาความปลอดภัยด้านหน้าโครงการ 
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความ
เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้พักอาศัยและทรัพย์สินภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 8) 

 - จัดให้มี รปภ. ดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา   

 - จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการลานจอด
รถยนต์ และบริเวณจุดอันตรายในทุก ๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายใน
โครงการ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบ CCTV โดยติดตั้งภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันอันตราย และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 47) 

 - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยในโครงการและ
ต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 

โครงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยใน
โครงการ และชุมชนโดยรอบโครงการ 

- - 

4.2 การสาธารณสุข    
 คุณภาพอากาศ    
 - ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจาก

เครื่องปรับอากาศ 
โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง และชั้นดาดฟ้าของ
อาคาร โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน 
บริ เวณพื้ นที่ โครงการ เพื่ อเป็ นแนวกำบั งความร้ อนจาก
เครื่องปรับอากาศ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 

 - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของ
เชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรียต่าง ๆ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 4) 

 - ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารโครงการอย่าง
เพียงพอ 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 - ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคาร

บางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบระบบระบาย
อากาศภายในอาคาร เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 
และบางจุดของอาคารมีการเปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อถ่ายเท
อากาศได้อีกช่องทาง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 4) 

 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆเพื่อช่วยดูดชับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเน่ืองจากการคายน้ำของพืช
และการระเหยน้ำจากผิวดิน 

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง และชั้นดาดฟ้าของ
อาคาร โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน 
บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
เกิดจากเขม่าไอเสียรถยนต์ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1) 

 - ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเม่ือจอด ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

โครงการมีการติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เม่ือจอดรถยนต์” 
บริเวณพื้นที่จอดรถ ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 6) 

 - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./
ชม. เพื่ อลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่นอัน
เน่ืองมาจากถนน 

โครงการมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 15 กม./ชม. 
ภายในพื้นที่บริเวณพื้นที่จอดรถและถนนภายในโครงการ และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อลดความเร็วและป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 7, 8) 

 - จำกัดความเร็วรถเม่ือเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. 

โครงการมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 15 กม./ชม. 
ภายในที่บริเวณพื้นที่จอดรถและถนนภายในโครงการ และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อลดความเร็วและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 7, 8) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย    
 - ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเม่ือจอดรถ โครงการมีการติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เม่ือจอด

รถยนต์” บริเวณพื้นที่จอดรถ ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 6) 

 - ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่ องจักร เช่ น  ปั๊ มน้ ำ 
เครื่องปรับอากาศ เป็นตัน ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียง
ดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข
ทันที  

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 10) 

 - รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อ 
ช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาพื้นที่    สีเขียว
ภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน ในกรณีที่พบว่าต้นไม้บาง
ชนิดได้รับความเสียหาย ทางโครงการจะดำเนินการปรับแก้
ให้โดยเร็วที่สุด เพื่อคงปริมาณพื้นที่สีเขียวเดิมมากที่สุด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1, 3) 

 อุบัติเหตุจากการจราจร    
 - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจราจรคอย

อำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกที่จอดรถ
ของ พื้นที่โครงการโดยเฉพาะใน ช่วงเร่งด่วนเช้า และเย็น 

โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์บนทางพื้น แสดงทิศทางการเดิน
รถภายในโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการเดินรถภายในโครงการ 
เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 8) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจน และใน

ระยะทาง พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่ โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย 

 - ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 40) 

 - จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเพื่อความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 39) 

 - จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  

 - จัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดอับที่ยากต่อการมองเห็น
ทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวนถนนโดยรอบโครงการ เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

โครงการจัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับ
สายตาที่ยากต่อการมองเห็น ภายในอาคารจอดรถ และ
บริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 46) 

 - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการได้รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความเกี่ยวข้องทางน้ำ    
 - จัดถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ติน และถังเก็บน้ำ

ชั้นหลังคา โดยมีขนาดความจุ ดังน้ี 
1)  ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 3 ถัง มีปริมาตรรวม 1,103.0 ลูกบาศก์

เมตร สำหรับสำรองน้ำทั่วไป 980.0 ลูกบาศก์เมตร และน้ำดับเพลิง 
122.0 ลูกบาศก์เมตร 

2) ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง โดยใช้สำหรับสำรองน้ำทั่วไป มี
ปริมาตรรวม 120.0 ลูกบาศก์เมตร 

โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้น
ดาดฟ้า ซ่ึงสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานมากกว่า 1 วัน เพื่อ
สำหรับสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ทั้งน้ี
ทางโครงการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่ เคลือบผิวคอนกรีต เพื่อ
ป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นจนเกิดสนิม และออกมา
ปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งน้ีสารดังกล่าวไม่
เป็นอันตรายต่อการสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์สำหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 26, 27) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 - ภายในถังเก็บน้ำทุกถังเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่อาจซึม

ผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภค
และบริโภค 

   

 - ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ำประปาของโครงการ เพื่อรับน้ำจาก
การประปาส่วนภูมิภาคให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน
เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อน้ำประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดวาล์ว
น้ำประปาของโครงการ เพื่อรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยให้อยู่ในช่วงเวลา 24:00-04:00 น. เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อ
น้ำประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 28) 

 - ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำท่อประปา และ
เส้นท่ อให้อยู่สภาพที่ดีอยู่ เสมอ  หากพบว่ามีการชำรุดให้
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 10) 

 - เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ได้แก่ ชักโครก และผัก
บัวรุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่
ของโครงการให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 

โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำชักโครก และหัวฉีดประหยัด
น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่เข้าสู่ระบบบำบัดเสียก่อนระบายสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 17) 

 - ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ติน และชั้นหลังคา ให้มีความ 
ม่ันคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน 
ของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้
ดินและชั้นดาดฟ้าให้มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอย
ร้าวที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ใช้น้ำที่ปลอดภัย และไม่มีการปนเปื้อนของ
เชื้อโรค 

- - 

 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำใช้เป็นประจำสม่ำเสมอตาม
คู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชำรุดต้องรีบดำเนินการ 
เพื่อแก้ไขโดยทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ในกรณีที่เกิด
เหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันที เพื่อให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

- ภาคผนวก ค3 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความเกี่ยวข้องทางน้ำ (ต่อ)    
 - บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้ 
โครงการจัดให้บ่อเก็บน้ำใต้ดินมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูง
จากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ำทางฝาบ่อ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 27) 

 - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของสี 
กลิ่น และเศษซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการทุก 1 เดือน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
น้ำประปาเป็นประจำ โดยตรวจสอบสี กลิ่น และเศษซากต่าง 
ๆ ที่อาจจะตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ ปัจจุบันยังไม่พบเศษ
ซาก หรือลักษณะสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว 

- - 

 - เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุก ๆ3 
เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้
ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจหาเชื่อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำ และ
เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
หากพบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการ
ให้เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการมาล้างทำความสะอาดทันที 

- - 

 - ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้
ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา เป็นประจำทุก 3 เดือน หรือหากมีการ
ปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรอง โครงการต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของ
โครงการ มาล้างทำความสะอาดทันที 

  

 - กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ำสำรอง จะจัดให้
มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อย
กว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน 
เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการน้ำเสีย    
 - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ชุด ดังน้ี 

1)  ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 
1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 100.0 ลูกบาศก์เมตร/วันประกอบด้วย 
ส่วนดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับสภาพสมดุล ส่วนเติม
อากาศ ส่วนตกตะกอน ส่วนเก็บและย่อยตะกอนส่วนเกิน และถังพัก
น้ำใส ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางรถว่ิงและพื้นที่ จัดสวนทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 

2)  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบ
ผิวสัมผัส จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 16.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ประกอบด้วย ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองเติมอากาศแบบ
ผิวสัมผัส ส่วนตกตะกอน ฝั่งไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่จัดสวนและทางรถ
ว่ิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ 

โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงสามารถรองรับน้ำเสีย
ที่ เกิดขึ้นภายในโครงการได้ทั้งหมด และมีการบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยออกสู่ รางระบายน้ำสาธารณะภายนอก
โครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 12) 

 - รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ำมันพืชเก่า 
และนำไปเก็บยังห้องพักขยะประจำชั้น หลังจากน้ันให้แม่บ้านรวบรวมไป
เก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซ้ือ 

โครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยก
น้ำมันพืชที่ใช้แล้วใส่ในภาชนะ แล้วนำไปเก็บยังห้องพักขยะ
ประจำชั้น หลังจากน้ันให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพัก
ขยะรวม เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)    
 - จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดำมัด

ปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะทั่วไป เพื่อรอการนำไปใช้
ประโยชน์ หรือกำจัด 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดักไขมันอย่าง
สม่ำเสมอ หากพบว่ามีปริมาณไขมันมากเกินไป โครงการจะ
จัดให้เจ้าหน้าที่ทำการตักไขมันจากถังดักไขมัน เพื่อทำให้
ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 14) 

 - สูบกากตะกอนออกจากส่วนแยกกากตะกอนหนัก ทุก 5 เดือน และส่วน
เก็บและย่อยตะกอนส่วนเกิน ทุก 30 วัน หรือเม่ือส่วนแยกกากตะกอน
หนัก และส่วนเก็บและย่อยตะกอนส่วนเกินเต็ม 

โครงการจัดให้มีการสูบกากออกจากถังเกรอะเป็นประจำ เพื่อ
ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 15) 

 - จัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้พื้นที่สีเขียว
บริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่ 10.0 ตารางเมตร 
จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธี Sol Bed โดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติ
เปลี่ ยน ก๊าซมี เทนผ่ านกระบวนการเมตาบอลิ ซึมของเซลล์ เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ 

โครงการจัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนโดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ด้านข้างของอาคารโครงการ เพื่อช่วยกำจัดก๊าซมีเทน และดูด
ซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 36) 

 - จัดให้มีการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พื้นที่สี
เขียวบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่ 2.0 ตาราง
เมตร ด้วยวิธี Soil Bed 

โครงการจัดให้มีการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัด
น้ำเสีย โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 13) 

 - จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการ
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาระบบดลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล 
รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ
เสีย ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันที 

- ภาคผนวก ค2 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชดุคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

3-38 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)    
 - จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำ

เสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อม
บำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล รักษา
และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่เกิด
เหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันที 

  

 - จัดอุปกรณ์สำรอง (Spare par) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท
อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที 
โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนานจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้
บำบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเตรียม
ความพร้อมกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุด เพื่อให้สามารถ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที ทั้งน้ี การเดินระบบจะแบ่งเวลา
เป็นช่วงพักการทำงานของเครื่องจักร ให้อยูในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำ
เสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- - 

 - ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล และซ่อมแชม
ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ำเสีย 
และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบำบัดน้ำ
เสีย 

โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล รักษา
และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 49) 

 - ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ชม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อ
บำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า "บริเวณน้ีเป็น
บ่อบำบัดน้ำเสีย" 

ปัจจุบันทางโครงการไม่มีสัญลักษณ์การตีเส้นสีแดงบริเวณเขตบ่อ
บำบัดน้ำเสีย แต่ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยได้
รับทราบตำแหน่งที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการควรจัดให้มี
สัญลั กษณ์ เส้นสี
แดงและป้ายถาวร
บริเวณรอบเขตบ่อ
บำบัดน้ำเสียภายใน
พื้นที่โครงการ 

- 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)    
      
      
 - กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลัง

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์
โดยติดป้ายประกาศให้ชัดเจนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ซ่ึงขณะ
ปฏิบัติงานให้ติดตั้งแผงก้ันรถ และวางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบตะกอนออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยรับทราบ และจัดให้มีแผงก้ันบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถว่ิงบริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 
และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้พัก
อาศัยในโครงการ 

-  

 - ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว 
เพื่ อป้ องกันอุบั ติ เหตุ จากการพลัดตกของผู้พั กอาศัย และ
ยานพาหนะ 

โครงการได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ 
หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัด
ตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- - 

 - จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อ
ช่วยดูดชับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 13) 

 ความสะอาดของสระว่ายน้ำ    
 • บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ    
 - ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ

ว่ายน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องตรวจน้ำ ไฟส่องสว่าง 
ป้ายแนะนำการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึกและอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ
ว่ายน้ำ ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำเป็น
ประจำทุกวัน หากพบว่ามีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 18) 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชดุคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

3-40 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)    
 - ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมก่อน
เปิดและหลังปิดให้บริการสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน  

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 16) 

 - ดูแลพื้นที่รอบสวะว่ายน้ำให้ไม่มีตะไตร่น้ำ ตราจสอบทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็น
ประจำทุกวัน และคอยตรวจสอบไม่มีเศษผงหรือตะไคร่น้ำในสระ
ว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 19) 

 ความสะอาดของสระว่ายน้ำ    
 • คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ    
 - ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่างอย่างสม่ำเสมอทุกวันก่อนเปิด
ให้บริการสระว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 20) 

 - ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด 
และฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

 - ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน ค่าความเป็นด่าง ความกระด้างกรด
ไซยานูริก คลอไรค์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน ค่า
ความเป็นด่าง ความแอมโมเนีย ไนเตรท และความกระด้าง กรดไซ
ยานริก คลอไรด์ จุลินทรีย์ หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดย
ทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

- - 

 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ    
 - มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Lite guard) อย่างน้อย 1 

คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คนให้คิดเป็น 100 
คน ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
คนจมน้ำปฐมพยาบาลได้ อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

โครงการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ ซ่ึงมีความรู้
ความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคน
จมน้ำปฐมพยาบาลได้อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

- - 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ (ต่อ)    
 - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้

มองเห็นชัดเจน 
โครงการจัดให้มีป้ายกฎระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำของ
โครงการ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้ผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการสระ
ว่ายน้ำได้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 21) 

 - มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมใช้งาน 
ได้แก่ 
1)  โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
2)  ห่วงซูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 น้ิว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับ

เชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน 
3)   ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอ่ืนใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.6เมตร น้ำหนัก

เบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 
4)  เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด 
5)  ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ซ่ึงอยู่ใน
ตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมทั้ งมีการตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 22) 

 - สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และ
ห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุ
สารเคมี 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสารเคมี พร้อมติดป้าย 
“สถานที่เก็บสารเคมี” เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลภายนอกเข้าไป 

- - 

 - มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำในตำแหน่งที่
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีความรู้ความ
ชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคน
จมน้ำปฐมพยาบาลได้อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
พร้อมทั้งติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่าย
น้ำ 

- - 

 - มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการขยะมูลฝอย    
 - จัดให้มีห้องพักขยะแต่ละชั้น ประกอบด้วย 

1)  ชั้นที่ 1 บริเวณโถงลิฟท์โดยสาร จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง รองรับ
ขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และขยะ
อันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) และจัดให้มีถังขยะรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร สำหรับ
รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง 
บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง 

 
โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ภายในแต่
ละชั้นของอาคาร จำนวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายใน
ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น แต่ละห้องจะจัดให้มีถังมูล
ฝอยแยกประเภท ได้แก่ ถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) 
ถังมูลฝอยแห้ง (ถังสีเหลือง) ประเภทละ 1 ถัง โดย
ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติก เพื่อสะดวกในการเก็บ
ขน และป้องกันการรั่วไหลของน้ำขยะ 

 
- 

 
ภาคผนวก ข 

(รูปที่ 31 - 32) 

  2)  ชั้นที่ 2-7 เป็นพื้นที่จอดรถยนต ์จัดให้มีถังรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 4 ถัง 
สำหรับของรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 
ถัง ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) 
จำนวน 1 ถัง พร้อมถุงดำสำหรับรองรับขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่บริเวณโถงลิฟท์
โดยสาร และจัดให้มีถังขยะรองรับขยะ ขนาด 30 ลิตร สำหรับรองรับขยะเปียก (ถัง
สีเขียว) จำนวน 1 ถัง ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง 

  

  3)  ชั้นที่ 8-38 เป็นพื้นที่ห้องชุดพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/
ชั้น มีขนาดพื้นที่ 7.1 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟท์ดับเพลิง ภายในห้องพักขยะ
ประจำชั้น จัดให้มีถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสี
เขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) และขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสี
ดำ และจัดให้มีถังขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อมรองรับด้วยถุงสีดำ 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)    
 - จัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการ บริเวณชั้นล่าง ทางด้านทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของโครงการ จำนวน 2 ห้อง แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพัก
ขยะทั่วไป-รีไซเคิล-อันตราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1)  ห้องพักขยะเปียก ขนาดพื้นที่ 22.1 ตารางเมตร คิดความสูงกักเก็บ 1.5 

เมตร คิดเป็นปริมาตร 33.16 ลูกบาศก์เมตร (22.1x1.5) สามารถรองรับ
ขยะเปียกได้นาน 6.59 วัน (3 3. 1 5 /5.03) โดยขยะเปียกรวบรวมใส่
ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่นตั้งไว้ภายในห้องพักขยะเปียก 

โครงการจัดห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณชั้นล่างของโครงการ 
และจัดให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา เปิดเฉพาะเวลาที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน 
และป้องกันกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค และจัด
ให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการ
ล้างทำความสะอาดไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำการ
บำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 31 - 32) 

  2)  ห้องพักขยะทั่วไป-รีไซเคิล-อันตราย ขนาดพื้นที่ 9.86 ตารางเมตร แบ่ง
พื้นที่เก็บขยะออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคันก้ันพื้นที่การจัดเก็บ    มูลฝอย
ชัดเจน ได้แก่ ส่วนเก็บขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ขนาดพื้นที่  5.7 
ตารางเมตร สูงกักเก็บ 1.5 เมตร รองรับขยะได้ 8.55 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรองรับขยะได้นาน (8.55/2.8) 3.05 วัน โดยขยะทั่วไปรวบรวม
ใส่ถุงสีดำ และขยะรไีซเคิลรวบรวมขยะใส่ถุงสีใส และมัดปากถุงให้แน่น
วางไว้กับพื้น ส่วนขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.54 ตารางเมตร จัดให้มี
ถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง รองรับด้วยถุงสีดำรองรับขยะได้ 
480 ลิตร หรือ 0.48 ลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับขยะอันตรายได้นาน 
(480/30) 16 วัน 

  

 - จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั้นด้วยข้อความ "เปิดแล้วกรุณา
ปิดประตูให้มิดชิด" 

โครงการจัดให้มีป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" 
ทั้งน้ีจัดให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา เปิดเฉพาะเวลาที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน 
และป้องกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 33) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)    
 - ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้ง

ให้เทศบาลเมืองศรีราชา เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 
โครงการได้ติดต่อประสานงานรถจัดเก็บมูลฝอยเข้ามาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของมูลฝอยตกค้างภายใน
โครงการ และไม่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค 

- - 

 - ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน 
และทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมสำรวจ
และเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากที่
มีการเก็บขนมูลฝอยแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนผู้พัก
อาศัยในโครงการ และป้องกันกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 34) 

 - ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 
น. ซ่ึงเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว 

โครงการจัดให้มีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอย
ประจำชั้นแต่ละชั้นขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 
ของโครงการ โดยการรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยจะดำเนินการใน
ช่วงเวลา 10.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด เพื่อ
ไม่ให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 35) 

 - จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี และของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับแม่บ้าน ได้แก่ ถุง
มือยาง รองเท้าบูท และกำชับให้แม่บ้านสวมถุงมือและรองเท้าบูททุก
ครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 35) 

 - ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้
พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่าย ๆ ในการลด
ปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs น่ันคือ Repair (ซ่อมแชม) Reduce 
(ลด) Rouse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่) 

โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการคัดแยกขยะด้วยหลัก 
4Rs น่ันคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ 
Recycle (แปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่) โดยให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะมูล
ฝอยก่อนนำมาทิ้ง เพื่อรอการเก็บขนของเจ้าหน้าที่ของโครงการต่อไป 
พร้อมทั้งจัดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยคอยตรวจสอบว่ามีการทิ้งขยะ
ปะปนกันหรือไม่ หากพบให้ทำการแยกให้ถูกประเภททันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)    
 - สำรวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักขยะรวม

บริเวณชั้นล่างทุกครั้งเม่ือทำการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุก
ครั้งเม่ือขนย้ายเสร็จสิ้น 

โครงการจัดให้มีป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ทั้งน้ี
จัดให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา เปิดเฉพาะเวลาที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน และ
ป้องกันกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 34) 

 - จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้
ในรายงานฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ2535) และฉบับที่ 
50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึง
ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย 

โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบาย
อากาศ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ2535) และ
ฉบับที่  50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 50 - 56) 

 - จัดให้มีการสำรองน้ำดับเพลิงในถัง FIRE TANK ของโครงการ มีปริมาตร 
122.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำดับเพลิงได้นาน31.8 นาที และ
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 2 ชุด ดังน้ี 
1)  ชุดที่  1 สำหรับ Low Zone ตั้งแต่ชั้นที่  1-16 จัดให้มี Fire Pump 

(PP) ขนาดอัตราการสูบน้ำ 1,000 GPM แรงดันส่งน้ำ167 PSI 
จำนวน 1 ชุด 

2)  ชุดที่ 2 สำหรับ High Zone ตั้งแต่ชั้นที่ 17-38 จัดให้มี Fire Pump 
(FP) ขนาดอัตราการสูบน้ำ 1,000 GPM แรงดันส่งน้ำ247 PSI จำนวน 1 
ชุด 

โครงการจัดให้มีถังน้ำสำรองดับเพลิง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 52) 

 - จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ 
(Reentry) และระบุตำแหน่งชั้นที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ช้ัน 

โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟ ซ่ึงเป็นประตูที่ สามารถปิด
ย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ทุกชั้น เพื่อความสะดวกในการ
อพยพหนีไฟ ยกเว้นชั้น 1 ของอาคารที่เป็นแบบผลักออก
อย่างเดียว เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในภาวะปกติ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 58,  59) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย (ต่อ)    
 - ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอตามคำแนะนำของ

ผู้ผลิต หากพบว่ามีการชำรุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่ เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 48) 

 - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ตู้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง 
ซ่ึงจะติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินในแต่ละชั้นของอาคาร 
พร้อมทั้งติดป้ายวิธีการใช้งานไว้ที่อุปกรณ์ เพื่อในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินผู้ที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้
งานได้ทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 51) 

 - ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆบริเวณโถง
ลิฟท์แต่ละชั้นของอาคาร 

โครงการได้ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย โดยติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นใน
อาคาร พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจน 
เพื่อใช้สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย
สามารถเดินทางไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 58) 

 - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ ของ
โครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที 
และไม่ตกใจกลัว 

โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกัน
อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเม่ือเกิด
เพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันท่วงที 
และไม่ตกใจกลัวเม่ือเกิดเหตุ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 11) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย (ต่อ)    
 - จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของ

โครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ 
และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการได้จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิง ไหม้ได้
ให้แก่ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ เพื่อให้
สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัวเม่ือเกิด
เหต ุ

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 11) 

 - จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการโดย
ประสานงานกับส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา 
เป็นประจำทุกปี 

 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ 
และบริเวณบันไดหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
ในการอพยพหนีไฟ 

  

 - บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟ ห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆเพื่อให้
การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 58) 

 - กำหนดพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 2 แห่ง บริเวณพื้นที่จัดสวน ด้านหน้า
อาคารใกล้ทางเข้าออก มีขนาดพื้นที่รวม 707.06 ตร.ม. (หักพื้นที่ลำต้นไม้
ยืนต้นแล้ว) คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พัก เท่ากับ 1 คน : 0.28 ตารางเมตร 
โดยจุดรวมพลดังกล่าวน้ี เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟ และดับเพลิงประจำปี 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็น
จุดนัดหมายกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจุดดังกล่าวมีพื้นที่
เพียงพอต่อการรองรับปริมาณเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 65) 

 - จัดให้มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณน้ีเป็นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” บริเวณด้านหน้า
โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพเรียบร้อยไม่มี
สิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพื้นที่สีเขียวที่กำหนดเป็นจุดรวมพล 
เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 65) 

 - หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดรวมพล ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)    
 การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยจำนวนมาก    
 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 38 และชั้นดาดฟ้ารวมมี

พื้นที่สวนทั้งหมดประมาณ 2,568.32 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่
ร่มรื่นให้กับอาคารโดยปลูกตามแนวรั้วของโครงการและพื้นที่ว่างของ
โครงการ 

โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน 
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้สวยงาม
อยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้บางชนิดได้รับความเสียหาย ให้บำรุง
ดูแล และมีการปลูกทดแทน เพื่อยังคงทัศนียภาพที่สวยงาม 
และเพื่อให้ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวให้คงเดิมมากที่สุด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1, 3) 

 - บำรุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งก่ิงให้ดูสวยงามอยู่เสมอ   
 การพลัดตกจากท่ีสูง    
 - จัดให้มีฝ่ายช่าง และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตำแหน่งจุดเสี่ยงที่มีผลต่อ

การพลัดตกจากอาคารอย่างสม่ำเสมอ และทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตำแหน่งจุดเสี่ยงที่มี
ผลต่อการพลัดตกจากอาคารอย่างสม่ำเสมอ และทำการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

- - 

 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังมิให้มีสิ่งของเสี่ยงต่อการตกหล่น
จากระเบียงลงสู่พื้นที่ข้างเคียง 

โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังไม่ให้มี
สิ่งของที่เสี่ยงต่อการตกหล่นจากระเบียงลงสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 

4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย    
 - ไม่มีมาตรการกำหนด - - - 
4.4 การศึกษา    
 - ไม่มีมาตรการกำหนด - - - 
4.5 ศาสนา    
 - ไม่มีมาตรการกำหนด - - - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชดุคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

3-49 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ    
 - จัดให้มีแผนงานความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของโครงการ โดยเจ้าของ

โครงการต้องทำแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและ
ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นประจำทุกปี 

โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์และให้ความรู้เก่ียวกับโทษของยา
เสพติด โดยติดไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 25) 

 - รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้
เก่ียวกับโทษของยาเสพติด 

  

 - การเข้า-ออกโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ
ทางเข้า-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 

โครงการเลือกใช้ระบบคีย์การ์ดสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ 
สำหรับผู้มาติดต่อจะต้องรับและแลกบัตรบริเวณป้อม
ด้านหน้าโครงการ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลภายใน
โครงการ และความสะดวกต่อการจัดการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 8) 

 - ควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบคีย์การ์ดบริเวณ
ทางเข้าออกโถงต้อนรับของอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคล
จากภายนอก 

  

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบ ดูแลรักษา
ความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 8) 

 - จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ลานจอด
รถยนต์ และบริเวณจุดอับในทุก ๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ 
และระบบศูนย์รับแจ้งเหตฉุุกเฉิน เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์ รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น 
สถานีตำรวจ หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุด
ต่างๆ ภายในและภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัย ควบคุมจราจร และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 47) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.7 การป้องกันอัคคีภัย    
 - จัดให้มี และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ใน

รายงานฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อกำหนดที่
เก่ียวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย 

โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ
ระบายอากาศ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ2535) และฉบับที่  50 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 50 - 56) 

 - จัดให้มีการสำรองน้ำดับเพลิงในถัง FIRE TANK ของโครงการ มีปริมาตร 122.0 
ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำดับเพลิงได้นาน 31.8 นาที และเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิง 2 ชุด ดังน้ี 
1)   ชุดที่ 1 สำหรับ Low Zone ตั้งแต่ชั้นที่ 1-16 จัดให้มี Fire Pump (PP) ขนาด

อัตราการสูบน้ำ 1,000 GPM แรงดันส่งน้ำ167 PSI จำนวน 1 ชุด 
2)   ชุดที่  2 สำหรับ High Zone ตั้งแต่ชั้นที่  17-38 จัดให้มี Fire Pump (FP) 

ขนาดอัตราการสูบน้ำ 1,000 GPM แรงดันส่งน้ำ 247 PSI จำนวน 1 ชุด 

โครงการจัดให้มีถังน้ำสำรองดับเพลิง เพื่อใช้ในกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 52) 

 - จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Reentry) 
และระบุตำแหน่งชั้นที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุก ๆ 
5 ช้ัน 

โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟ ซ่ึงเป็นประตูที่สามารถ
ปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ ทุกชั้น เพื่อความ
สะดวกในการอพยพหนีไฟ ยกเว้นชั้น 1 ของอาคารที่
เป็นแบบผลักออกอย่างเดียว เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้พักอาศัยในภาวะปกติ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 59) 

 - ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต หาก
พบว่ามีการชำรุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะรีบดำเนินการ
แก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 60) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ตู้เก็บอุปกรณ์

ดับเพลิง ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง ซ่ึง
จะติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินในแต่ละชั้นของอาคาร พร้อมทั้ง
ติดป้ายวิธีการใช้งานไว้ที่อุปกรณ์ เพื่อในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินผู้ที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 51) 

 - ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆบริเวณ
โถงลิฟท์แต่ละชั้นของอาคาร 

โครงการได้ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย โดยติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นใน
อาคาร พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจน 
เพื่อใช้สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย
สามารถเดินทางไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 58) 

 - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกัน
อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิง
ไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันท่วงที และไม่
ตกใจกลัวเม่ือเกิดเหตุ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 11) 

 - จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของ
โครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนี
ไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการได้จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิง ไหม้ได้ให้แก่
ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ เพื่อให้สามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัวเม่ือเกิดเหตุ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 11) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการโดย

ประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา 
เป็นประจำทุกปี 

โครงการได้จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิง ไหม้ได้
ให้แก่ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ เพื่อให้
สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัวเม่ือเกิด
เหต ุ

  

 - บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆเพื่อให้
การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ 
และบริเวณบันไดหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
ในการอพยพหนีไฟ 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 57) 

 - กำหนดพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 2 แห่ง บริเวณพื้นที่จัดสวน ด้านหน้า
อาคารใกล้ทางเข้าออก มีขนาดฟื้นที่รวม 707.06 ตร.ม. (หักพื้นที่ลำต้นไม้
ยืนต้นแล้ว) คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พัก เท่ากับ 1 คน : 0.28 ตารางเมตร 
โดยจุดรวมพลดังกล่าวน้ี เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟ และดับเพลิงประจำปี 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็น
จุดนัดหมายกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจุดดังกล่าวมีพื้นที่
เพียงพอต่อการรองรับปริมาณเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 
โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” บริเวณด้านหน้า
โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพเรียบร้อยไม่มี
สิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพื้นที่สีเขียวที่กำหนดเป็นจุดรวมพล 
เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 63) 

 - จัดให้มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณน้ีเป็นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 63) 

 - หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุครวมพล ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.8 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    
 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ชั้นที่ 8 และชั้นที่ 38 และชั้นดาดฟ้า รวมมี

พื้นที่สวนทั้งหมดประมาณ 2,558.32 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน 
ต่อพื้นที่สีเขียว 1.02 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตามแนวรั้วของ
โครงการ และบนอาคาร เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มความนุ่มนวล
สบายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจาก
การมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน 
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้สวยงาม
อยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้บางชนิดได้รับความเสียหาย ให้
บำรุงดูแล และมีการปลูกทดแทน เพื่อยังคงทัศนียภาพที่
สวยงาม และเพื่อให้ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวให้คงเดิมมาก
ที่สุด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1, 3) 

 - บริเวณแนวเขตที่ตินโดยรอบอาคารจัดให้ปลูกไม้ยืนต้นยาวตลอดแนว เพื่อ
สามารถช่วยดูดชับ และกรองฝุ่น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ 

  

 - จัดให้มีกระจกที่มีคำการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.25 
40) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 27 
กล่าวว่า "วัสดุที่ เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณการ
สะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30" 

โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 บริเวณผนังภายนอกอาคารอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 2) 

 - คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและตันไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน 
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้สวยงาม
อยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้บางชนิดได้รับความเสียหาย ให้
บำรุงดูแล และมีการปลูกทดแทน เพื่อยังคงทัศนียภาพที่
สวยงาม และเพื่อให้ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวให้คงเดิมมาก
ที่สุด 

- ภาคผนวก ข 
(รูปที่ 1, 3) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.8 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ (ต่อ)    
 - เจ้าของโครงการ ต้องทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย

ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพ จากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือ
หารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ทั้งน้ีให้แจ้ง
เจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลัง
การเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้อง
จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นมาเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ้าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง และทั้งสองฝ่าย
ยอมรับ โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบตอ่ความเดอืดร้อนของพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย
ข้างเคียง หากได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพ บดบัง
แสงแดด และบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ปัจจุบัน
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ2566 ยังไม่มีการ
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- - 

4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน    
 (1) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามครั้งท่ี 1    
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการคมนาคมและขนส่ง กลิ่นเหม็น และ

น้ำเสียจากห้องพักขยะรวมของโครงการ การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่
โดยรอบ ด้านการบดบังและทัศนียภาพ อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลม
ต่อที่พักอาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พักอาศัย 

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการคมนาคมและ
ขนส่ง กลิ่นเหม็น และน้ำเสียจากห้องพักขยะรวมของโครงการ 
การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ ด้านการบดบังและ
ทัศนียภาพ อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลมต่อที่พักอาศัย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พักอาศัยอย่างเคร่งครัด 

- - 

 (2) การสัมภาษณ์ ครั้งท่ี 2    
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการจราจร ความปลอดภัยสาธารณะ 

สุนทรียภาพ การจัดการขยะ และการระบายน้ำ อย่างเคร่งครัด 
โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการจราจร ความ
ปลอดภัยสาธารณะ สุนทรียภาพ การจัดการขยะ และการระบาย
น้ำ อย่างเคร่งครัด 

- - 

 



บทที่ 4
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) 
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำสระว่ายน้ำ โดยเริ่มดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง ตารางที่  
4-1 โดยสรุปการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 

 

ตารางที่ 4-1  ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ความถี่ในการตรวจวัด 

คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย pH 
Biochemical Oxygen Demand 
Suspended Solids 
Settleable Solids 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Total Kjeldahl Nitrogen 
Fat, Oil and Grease 

เดือนละ 1 ครั้ง 

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น Fecal Coliform Bacteria 
Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง 

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก Fecal Coliform Bacteria 
Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง 

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ Ammonia 
Chloride 
Cyanuric Acid (SC) 
Total Alkalinity 
Nitrate 
Calcium Hardness 
E.coli 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1. แหล่งน้ำใช้     
 - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา - พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

เปิดดำเนินการ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำประปา รวมถึงเส้น
ท่อน้ำประปา ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุด
เสียหายฝ่ายช่างเทคนิคจะดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขโดยทันท ี

- 

 - โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และดาดฟ้า รอย
แตกร้าว 

- พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างถัง
เก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าวที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของ
น้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ใช้
น้ำที่ปลอดภัย และไม่มีการปนเปื้อนของเช้ือโรค 

- 

 - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และ
ความขุ่น 

- พื้นที่โครงการ - ท ุกๆ 3 เด ื อน/คร ั ้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถัง
สำรองน้ำใช้ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจหาเชื่อโรคที่อาจ
ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ และเพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน
การแพร่กระจายของเช ื ้อโรค หากพบว่าม ีการ
ปนเปื ้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการให้
เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการมาล้างทำความสะอาด
ทันที โดยแสดงรายละเอียดดัง ตารางที ่ 4-7 ถึง
ตารางที่ 4-8 

- 

 - ปริมาณ E.coli ในถังเก็บน้ำ - พื้นที่โครงการ - ท ุกๆ 3 เด ื อน/คร ั ้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

2. การใช้ไฟฟ้า       
 - การผุกร่อนหรือสายไฟชำรุด - พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

เปิดดำเนินการ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์
เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า
สื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

- 

 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ - ท ุ ก 6 เด ื อน/คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ใน
อาคาร เพื ่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่
กระแสไฟฟ้าของโครงการดับหรือเกิดเหตุขัดข้อง 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง 

- 

3. การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล       
 - ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และ

สภาพทั่วไป 
- พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

เปิดดำเนินการ 
โครงการจัดห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณช้ันล่างของ
โครงการ และจัดให้มีประตูปิดมิดชิดตลอดเวลา 
เปิดเฉพาะเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน และป้องกันกันการ
เพาะพันธุ ์ของสัตว์พาหะนำโรค และจัดให้มีท่อ
รวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเสียที่
เกิดจากการล้างทำความสะอาดไหลเข้าสู ่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย ทำการบำบัดก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

3. การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)       
 - ขยะตกค้าง - พื้นที่โครงการ - ส ั ปดาห ์ ละ 1 คร ั ้ ง  ตลอด

ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
โครงการได้ติดต่อประสานงานรถจัดเก็บมูลฝอย
เข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
เพื ่อลดการสะสมของมูลฝอยตกค้างภายใน
โครงการ และไม่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เช้ือโรค 

- 

4. การคมนาคม       
 - กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ - พื้นที่โครงการ - ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบไม่ให้มี
กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่จอดรถ  

- 

5. การป้องกันอัคคีภัย       
 - การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell, Manual 

Station, FHC, ระบบจ ่ายน ้ำด ับเพล ิง, ถัง
ดับเพลิง, แผงควบคุมสัญญาณ และประตูหนี
ไฟระบบ Re-entry 

- พื้นที่โครงการ - ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ผ ู ้ ผล ิตแนะนำในแต ่ละชนิด
อุปกรณ์ 

โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ตรวจสอบระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้
อยู ่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันท ี

- 

6. การระบายน้ำ       
 - เศษขยะ และตะกอนดินทราย - พื้นที่โครงการ - ท ุ ก 6 เด ื อน/คร ั ้ ง  ตลอด

ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดำเนินการขุดลอก
ตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำรอบพื ้นที่
โครงการ เพื ่อไม่ให้มีตะกอนสะสมภายในท่อ 
และสามารถระบายน้ำออกจากโครงการได้อย่าง
สะดวก 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

7. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม       
 - ตะกอนไขมัน - บ่อดักไขมัน - ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดักไขมัน
อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปริมาณไขมันมาก
เกินไป โครงการจะจัดให้เจ้าหน้าที่ทำการตัก
ไขมันจากถังดักไขมัน เพื่อทำให้ระบบบำบัดน้ำ
เสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

- 

 - ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - บ่อเกรอะ - ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากถัง
เกรอะเป็นประจำ เพื่อทำให้ระบบบำบัดน้ำเสีย
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

- 

 - คุณภาพน้ำทิ ้งจากระบบบำบัด ได้แก่ PH, 
BOD, SS, Settleable Solids, TDS, TKN, 
Sulfide, Fat Oil & Grease  

- บ่อตรวจคุณภาพน้ำจำนวน 
1 จุด 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอน
เม้นท์ จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตามตรวจวัด
ค ุณภาพน้ำท ิ ้ งของพื ้นท ี ่ โครงการในระยะ
ดำเนินการ โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ
บำบัด 1 ครั ้ง/เดือน โดยแสดงรายละเอียดดัง 
ตารางที่ 4-3 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

7. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)       
 - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม - ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
โครงการจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบ ดูแล รักษาและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ใน
กรณีที ่เกิดเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ของโครงการ
สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันที 

- 

8. สระว่ายน้ำ       
 โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ       
 - โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริม

เหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึม
ไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั ่นคง แข็งแรง 
น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความ
สะอาดง่าย 

- 

 - มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ 
กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทำความ
สะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออก
จากราง 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระ
ว่ายน้ำ ตรวจสอบดูแลความแข็งแรง การไม่เป็น
สนิม การซึมผ่านของน้ำ แบบผนังเรียบ ให้คงอยู่
ในสภาพดีและสามารถทำความสะอาดง่าย 

- 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                                     โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)       

4-7 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 

ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวด
ทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อน
วัสดุแขวนลอย 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ  - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่าย
น้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน และจัดให้มีพนักงาน
ทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 

- 

 - มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง 
ทำความสะอาดง่าย 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีที ่ว ่างสำหรับใช้เป็นทางเดิน
บริเวณสระว่ายน้ำไม่ลื่น และทำความสะอาดง่าย 

- 

 - มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับ
ความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีมีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลข
บอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- 

 - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ 
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้
สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ  - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบทุกสัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีแสงสว่างรอบบริเวณสระว่ายน้ำ 
เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน 

- 

 - พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบไม่ดูดซึมน้ำ ทำ
ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ  - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้พื้นสระว่ายน้ำทำด้วยวัสดุแข็งแรง 
เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น 
และมีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบและคอยทำความ
สะอาด หากพบว่ามีการชำรุดให้ดำเนินการ
ซ่อมแซมทันท ี

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง 

หรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้ที่ใช้บริการในบริเวณ
ทางเข้าสระว่ายน้ำ 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ 
ที่วาง หรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้ที ่ใช้บริการใน
บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ 

- 

 - จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ 
และที่ล้างเท้าบริเวณทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ 
และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการ
ติดเช้ือ 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ
ส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือ และพื้นที่สำหรับล้าง
ตัว บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อเป็นการล้างทำความ
สะอาดสิ่งแปลกปลอมจากร่างกายผู้ใช้บริการ
ก่อนลงใช้สระว่ายน้ำ 

- 

 - รักษาความสะอาดพื ้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ
อย่างสม่ำเสมอ 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ  - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่าย
น้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน และจัดให้มีพนักงาน
ทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 

- 

 - ไม่ให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระ
ว่ายน้ำ 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ  - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีป้ายกฎระเบียบการใช้บริการ
สระว่ายน้ำของโครงการ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้ผู้
พักอาศัยที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำได้ปฏิบัติอย่าง
เคร่งคัด 

- 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                                     โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)       
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ       
 - ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่าย

น้ำ 
- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ

ส่วนประกอบ 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง

ปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือ
ม ีผ ู ้ ใช ้บร ิการมากให ้ตรวจ
ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่าย
น้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน และจัดให้มีพนักงาน
ทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 

- 

 - เครื ่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
ได ้ แก ่  pH meter และ Free and Total 
Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ รวมทั้ง
บันทึกผลการวิเคราะห ์

- pH meter และ Free and 
Total Chlorine Test Kit 

- ทุกสัปดาห์ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็น
กรด-ด่างอย่างสม่ำเสมอทุกวันก่อนเปิดให้บริการ
สระว่ายน้ำ 

- 

 - ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ทำงานได้เติม
ประสิทธิภาพ 

- เครื่องกรองน้ำ - ตามระยะเวลาในค ู ่ม ือด ูแล
เครื่องกรองน้ำ 

โครงการจัดให้มีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำ
ในสระว่ายน้ำ กรณีที ่น้ำขุ ่นให้ดำเนินการเดิน
ระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4 - น้ำในสระว่ายน้ำ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง

ปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือ
ม ีผ ู ้ ใช ้บร ิการมากให ้ตรวจ
ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที ่มีความรู้ความ
ชำนาญ ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
เพื ่อให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดอยู่เสมอ  
โดยจะมีการตรวจวัด pH และ คลอรีนในสระว่าย
น้ำทุกวัน ทั้งนี้ได้ติดตั้งป้ายแสดงค่าพารามิเตอร์
บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบผล
การตรวจวัด 

- 

 - ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) อยู่ในช่วง 
0.6-1.0 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง
ปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือ
ม ีผ ู ้ ใช ้บร ิการมากให ้ตรวจ
ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 

 - ค่าคลอรีนที่รวมกันกับสารอื ่น (Combined 
chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง
ปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือ
ม ีผ ู ้ ใช ้บร ิการมากให ้ตรวจ
ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคที่เรียทั้งหมด (total 

Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 
มิลลลิิตร 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอน
เม้นท์ จำกัด ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ของน้ำในสระว่ายน้ำ โดยเก็บตัวอย่าง จำนวน  
2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ 
Coliform Bacteria เ ป ็ นประจำท ุ ก เด ื อน  
เดือนละ 1 ครั้ง โดยแสดงรายละเอียดดัง ตาราง
ที่ 4-4 ถึงตารางที่ 4-5 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - ตรวจหาฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 

ต้องไม่พบ 
- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอน

เม้นท์ จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตามตรวจวัด
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยทำการตรวจวัดค่า
คลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความ
แอมโมเนีย ไนเตรท และกระด้างกรดไซยานริก 
คลอไรด์ จุลินทรีย์ หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้
เกิดโรค ในเดือนธันวาคม 2568 

- 

 - ค ่าความเป ็นด ่าง (Alkalinity) อย ู ่ ในช ่วง  
80-100 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ค ่ าความกระด ้ า ง  (Calcium hardness)  
อยู่ในช่วง 250-600 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
อยู่ในช่วง 30-60 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 
600 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia)  
ไม่เกิน 20 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ตรวจสอบความเข ้มข ้นไนเตรท (Nitrate)  
ไม่เกิน 50 ppm 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
ต้องไม่พบ 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 - ต ร ว จ ว ั ด แ บ ค ท ี เ ร ี ย  Pseudomonas 
aeruginosa ต้องไม่พบ 

- น้ำในสระว่ายน้ำ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน

แต่ละวัน 
- สระว่ายน้ำ - ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
โครงการได ้ม ีการจ ัดทำบ ันท ึกสถ ิต ิความ
ปลอดภัยอุบัติเหตุจากการใช้บริการสระว่ายน้ำ 
ป ัจจ ุบ ันระหว่างเด ือนกรกฎาคม ถ ึงเด ือน
ธันวาคม พ.ศ. 2568 ยังไม่มีอุบัติเหตุจากการใช้
บริการสระว่ายน้ำเกิดขึ้น 

- 

 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ       
 - ม ีเจ ้าหน ้าท ี ่ด ูแลสระว ่ายน ้ำประจำสระ

ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
- บริเวณสระว่ายน้ำ - ทุกวัน โครงการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่าย

น้ำ ซึ่งมีความรู้ความชํานาญในการว่ายน้ำ และ
ผ ่านการอบรมการช ่วยช ีว ิตคนจมน ้ำปฐม
พยาบาลได้อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

- 

 - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ
ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน 

- บริเวณสระว่ายน้ำ - ทุกวัน โครงการจัดให้มีป้ายกฎระเบียบการใช้บริการ
สระว่ายน้ำของโครงการ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้ผู้
พักอาศัยที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำได้ปฏิบัติอย่าง
เคร่งคัด 

- 

 - สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่
เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบาย
อากาศ และการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุ
สารเคมี 

- สถานที่เก็บสารเคมี - ทุกวัน โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสารเคมี พร้อม
ติดป้าย “สถานที่เก็บสารเคมี” เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคลภายนอกเข้าไป 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
 - มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ 

ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายช่วยใจ 
ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็น
ต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน 

- บริเวณสระว่ายน้ำ - ทุกวัน โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่าย
น้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้
ท ันที เม ื ่อเก ิดเหตุฉ ุกเฉ ิน พร ้อมทั ้งม ีการ
ตรวจสอบให ้อย ู ่ ในสภาพท ี ่พร ้อมใช ้ งาน
ตลอดเวลา 

- 

 - มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิต
คนจมน้ำ ในตำแหน่งที ่มองเห็นได้ชัดเจน
บริเวณสระว่ายน้ำ 

- บริเวณสระว่ายน้ำ - ทุกวัน โครงการเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยที ่มีความรู้
ความชํานาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรม
การช่วยชีวิตคนจมน้ำปฐมพยาบาลได้อยู่ประจำ
สระตลอดเวลาที ่ เป ิดบร ิการ พร ้อมทั ้ งติด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ  เช่น โรงพยาบาล 
สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที ่มองเห็นได้ชัดเจน
บริเวณสระว่ายน้ำ 

- 

 - มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่
สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ใน
ตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่าย
น้ำ 

- บริเวณสระว่ายน้ำ - ทุกวัน  
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

9. การสื่อสารและการคมนาคม       
 - การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัว

อาคารโครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร 

- บริเวณโยรอบพื้นที่โครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
จากผู้พักอาศัยข้างเคียง หากได้รับผลกระทบจาก
การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัว
อาคารโครงการ ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ยังไม่มีการร้องเรียน
จากผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- 

10. ทัศนียภาพ       
 - การเติบโตของต้นไม้ - พื้นที่สีเขียวของอาคาร - เดือนละ 2 ครั้ง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สี

เขียว โดยมีการรดน้ำ ตัดหญ้า และตรวจสอบ
การเจริญเติบโต การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีที่พบ
ความเสียหายดังกล่าวจะจัดให้มีการปลูกทดแทน 
เพื ่อยังคงทัศนียภาพที ่สวยงาม และเพื ่อให้
ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวให้คงเดิมมากที่สุด 

- 
 - ความชุ่มชื ้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และ

รอบต้นไม้ 
- พื้นที่สีเขียวของอาคาร - วันละ 1 ครั้ง  

 - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูง
ของต้นไม้ 

- พื้นที่สีเขียวของอาคาร - ป ีละ 1 คร ั ้ ง ตลอดช ่วงเปิด
ดำเนินการ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

10. ทัศนียภาพ (ต่อ)       
 - หนังสือแจ้งเรื ่องการบดบังทัศนียภาพจาก

โครงการ และชดเชยเย ียวยาต่อผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบ 

- บร ิ เวณโดยรอบพ ื ้ นที่
โครงการ ในระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
จากผู้พักอาศัยข้างเคียง หากได้รับผลกระทบจาก
การบดบังทัศนียภาพ บดบังแสงแดด และบดบัง
ทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ปัจจ ุบัน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2568 ย ังไม ่ม ีการร ้องเร ียนจากผ ู ้พ ักอาศัย
ข้างเคียง 

- 

 - หนังสือแจ้งเร ื ่องการบดบังทิศทางลมจาก
โครงการ และชดเชยเย ียวยาต่อผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบ 

- บร ิ เวณโดยรอบพ ื ้ นที่
โครงการ ในระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 

 

  หนังส ือแจ ้งเร ื ่องการบดบังแสงแดดจาก
โครงการ และชดเชยเย ียวยาต่อผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบ 

- บร ิ เวณโดยรอบพ ื ้ นที่
โครงการ ในระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 
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4.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ (Swimming 
pool water Quality) และคุณภาพน้ำใช้ (Water Supply Quality) ของ โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะ
ดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) จะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 5 จุด ได้แก่  

1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (เดือนละ 1 ครั้ง) 
2) สระว่ายน้ำส่วนตื้น (เดือนละ 1 ครั้ง) 
3) สระว่ายน้ำส่วนลึก (เดือนละ 1 ครั้ง) 
4) ถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน (3 เดือน/ครั้ง) 
5) ถังเก็บน้ำดาดฟ้า (3 เดือน/ครั้ง) 
6) คุณภาพสระว่ายน้ำ (1 ปี/ครั้ง) 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยดำเนินการตรวจวิเคราะห ์รายละเอียดการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ำแสดงดัง รูปที่ 4-1 ผลการตรวจวิเคราะหแ์สดงดัง ตารางที่ 4-3 ถึง ตารางที่ 4-5 (รายละเอียดผลการ
ตรวจวิเคราะหด์ัง ภาคผนวก ง) และกราฟผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 4-2 ถึง รูปที่ 4-9 
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การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

  

การเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น การเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

  

ถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ถังเก็บน้ำดาดฟ้า 

รูปที่ 4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ 

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle
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 ตารางที่ 4-3   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

pH 7.0 7.1 7.1 7.4 7.4 7.4 5.5 – 9.0 - 

Total Dissolved Solids 242 285 223 369 217 375 < 1,000 mg/L 

Total Suspended Solids 16.4 46.0 * 37.6 * 57.8 * 92.2 *  7.9 < 30 mg/L 

Biochemical Oxygen Demand 36.8 * 24.1 * 17.7 31.4 * 49.0 *  36.4 * < 20 mg/L 

Settleable Solids 1.0 4.0 2.0 3.0 10.0 5.0 - mL/L 

Sulfide < 0.60 1.05 * 0.60 < 0.60 1.07 * 1.17 < 1.0 mg/L 

Oil and Grease < 2.0 < 2.0 2.2 < 2.0 < 2.0 2.1 < 20 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen 28 31 29 21 71 * 34 < 35 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
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รูปที่ 4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

 

รูปที่ 4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

 

รูปที่ 4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

 
รูปที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfude) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

 
รูปที่ 4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
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ตารางที่ 4-4   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น  

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-4  (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น ตรวจวัด 1 ป/ีครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
ธันวาคม 

pH 6.6 7.2-8.4 - 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 10 MPN/100 mL 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Escherichia coli ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Staphylococcus aureus ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Alkalinity 12.7 80-100 mg/L as CaCO3 

Calcium Hardness 549 250-600 mg/L as CaCO3 

Chloride 444 < 600 mg/L 

Cyanuric acid 44 30-60 mg/L 

N-Ammonia < 0.14 < 20 mg/L 

Nitrate 2.2 < 50 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-5    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก  

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-5   (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก ตรวจวัด 1 ป/ีครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
ธันวาคม 

pH 6.7 7.2-8.4 - 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 10 MPN/100 mL 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Escherichia coli ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Staphylococcus aureus ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Alkalinity 9.2 80-100 mg/L as CaCO3 

Calcium Hardness 447 250-600 mg/L as CaCO3 

Chloride 541 < 600 mg/L 

Cyanuric acid 49 30-60 mg/L 

N-Ammonia < 0.14 < 20 mg/L 

Nitrate 2.0 < 50 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-6   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม ตุลาคม 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 5 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.57 2.0 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 
 
 

ตารางที่ 4-7   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม ตุลาคม 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 5  < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.47 1.1 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                                      โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)
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4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านมา 

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ ้ง (Wastewater Quality) คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ 
(Swimming pool water Quality)  แ ล ะค ุณภาพน ้ ำ ใ ช ้  (Water Supply Quality)  ขอ ง  โ ค ร งก า รอาคาร ชุด  
KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) จะดำเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ำ 5 จุด ได้แก่  

1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (เดือนละ 1 ครั้ง) 
2) สระว่ายน้ำส่วนตื้น (เดือนละ 1 ครั้ง) 
3) สระว่ายน้ำส่วนลึก (เดือนละ 1 ครั้ง) 
4) ถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน (3 เดือน/ครั้ง) 
5) ถังเก็บน้ำดาดฟ้า (3 เดือน/ครั้ง) 
6) คุณภาพสระว่ายน้ำ (1 ปี/ครั้ง) 

 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยดำเนินการตรวจวิเคราะห ์รายละเอียด
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำแสดงดัง รูปที่ 4-10 ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดัง ตารางที่ 4-8 ถึง ตารางที่ 4-12 
(รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ดัง ภาคผนวก ง) และกราฟผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 4-11 ถึง รูปที่ 
4-18 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                                      โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)
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การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

  

การเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น การเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

  

ถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ถังเก็บน้ำดาดฟ้า 

รูปที่ 4-10 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ 

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-8   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

pH 7.2 7.3 7.4 7.2 7.4 7.5 5.5 – 9.0 - 

Total Dissolved Solids 248 228 264 194 306 308 < 1,000 mg/L 

Total Suspended Solids 28.8 25.7 25.8 26.9 32.2 47.0 < 30 mg/L 

Biochemical Oxygen Demand 34.1 36.8 43.7 47.2 59.4 64.4 < 20 mg/L 

Settleable Solids 3.0 1.0 0.4 0.3 < 0.1 0.4 - mL/L 

Sulfide < 0.60 0.71 0.80 0.61 < 0.60 0.70 < 1.0 mg/L 

Oil and Grease 65 34.76 41.10 30 23.76 48.38 < 20 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 3.9 < 35 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

   

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-8   (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

pH 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 5.5 – 9.0 - 

Total Dissolved Solids 326 324 372 378 386 382 < 1,000 mg/L 

Total Suspended Solids 28.1 22.2 16.2 7.7 15.7 32.4 < 30 mg/L 

Biochemical Oxygen Demand 38.1 20.9 17.5 16.7 39.7 89.4 < 20 mg/L 

Settleable Solids 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 < 0.1 - mL/L 

Sulfide 0.91 < 0.60 < 0.60 < 0.60 0.61 1.23 < 1.0 mg/L 

Oil and Grease 19.31 8.90 30.39 17.75 44.63 45.77 < 20 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen 2.7 2.3 2.5 2.4 < 2.0 < 2.0 < 35 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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 ตารางที่ 4-8  (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

pH 7.1 7.3 7.4 7.3 7.2 7.2 5.5 – 9.0 - 

Total Dissolved Solids 266 308 314 269 440 343 < 1,000 mg/L 

Total Suspended Solids 33.7 * 17.7 29.2 10.0 29.8 29.3 < 30 mg/L 

Biochemical Oxygen Demand 48.9 * 14.8 22.3 * 29.2 * 11.9 14.3 < 20 mg/L 

Settleable Solids 0.2 < 0.1 < 0.1 0.1 4.0 0.2 - mL/L 

Sulfide 0.81 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 1.0 mg/L 

Oil and Grease < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 20 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen 55.84 * 25.67 43 * 31 31 11 < 35 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

   

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-8   (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

pH 7.0 7.1 7.1 7.4 7.4 7.4 5.5 – 9.0 - 

Total Dissolved Solids 242 285 223 369 217 375 < 1,000 mg/L 

Total Suspended Solids 16.4 46.0 * 37.6 * 57.8 * 92.2 * 7.9 < 30 mg/L 

Biochemical Oxygen Demand 36.8 * 24.1 * 17.7 31.4 * 49.0 *  36.4 * < 20 mg/L 

Settleable Solids 1.0 4.0 2.0 3.0 10.0 5.0 - mL/L 

Sulfide < 0.60 1.05 * 0.60 < 0.60 1.07 *  1.10 < 1.0 mg/L 

Oil and Grease < 2.0 < 2.0 2.2 < 2.0 < 2.0 2.1 < 20 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen 28 31 29 21 71 * 34 < 35 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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รูปที่ 4-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

 

รูปที่ 4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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รูปที่ 4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

 

รูปที่ 4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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รูปที่ 4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

 
รูปที่ 4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfude) 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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รูปที่ 4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

 
รูปที่ 4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-9   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น  

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-9 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-9 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น ตรวจวัด 1 ป/ีครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
ธันวาคม 

pH 6.6 7.2-8.4 - 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 10 MPN/100 mL 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Escherichia coli ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Staphylococcus aureus ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Alkalinity 12.7 80-100 mg/L as CaCO3 

Calcium Hardness 549 250-600 mg/L as CaCO3 

Chloride 444 < 600 mg/L 

Cyanuric acid 44 30-60 mg/L 

N-Ammonia < 0.14 < 20 mg/L 

Nitrate 2.2 < 50 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-10     ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก  

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก  

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-10 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 
มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-10 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก ตรวจวัด 1 ป/ีครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

เทียบมาตรฐาน หน่วย 
ธันวาคม 

pH 6.7 7.2-8.4 - 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 10 MPN/100 mL 

Fecal Coliform Bacteria ไม่พบ ไม่พบ MPN/100 mL 

Escherichia coli ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Staphylococcus aureus ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

Alkalinity 9.2 80-100 mg/L as CaCO3 

Calcium Hardness 447 250-600 mg/L as CaCO3 

Chloride 541 < 600 mg/L 

Cyanuric acid 49 30-60 mg/L 

N-Ammonia < 0.14 < 20 mg/L 

Nitrate 2.0 < 50 mg/L 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)) 
หมายเหต ุ *  หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-11    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม เมษายน 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 5 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.66 1.1 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 
 
ตารางที่ 4-11 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
กุมภาพันธ ์ เมษายน 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 1 < 1 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.80 0.66 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-11 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม เมษายน 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 1 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.70 0.16 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 
 
ตารางที่ 4-11 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม ตุลาคม 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 5 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.57 2.0 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 

4-47 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-12    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม เมษายน 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 5 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.66 1.1 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 

 

ตารางที่ 4-12 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2567 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม พฤศจิกายน 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 1 < 1 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.80 0.60 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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ตารางที่ 4-12 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
มกราคม เมษายน 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 1 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.50 0.30 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 

 

ตารางที่ 4-12 (ต่อ)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2568 

มาตรฐาน หน่วย 
กรกฎาคม ตุลาคม 

E. coli ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ /100 mL 

COLOUR < 5 < 5 20 Pt-Co 

TURBIDITY 0.47 1.1 5.0 NTU 

ODOUR ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 1) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                       โครงการ KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA) 
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4.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 4.3.1  คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

   พบว่า โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้น จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลัง
การบำบัด โดยทำการตรวจวัดน้ำทิ้งในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ pH, TDS, BOD, Settleable Solid, SS, TKN, Sulfide 
และ Oil and Grease จากผลการตรวจวิเคราะห์เมื่อเทียบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคาร
ประเภท ข พารามิเตอร์ pH, TDS, Settleable Solid, Sulfide และ Oil and Grease ผลการตรวจสอบตั้งแต่ระหว่าง 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับพารามิเตอร์ 
BOD, SS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางเดือน 

   ดังนั้นจะได้ว่า คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด อาจเนื ่องมาจาก การดำรงชีว ิตประจำวันของผู ้พักอาศัยภายในโครงการ เช่น การปรุงประกอบอาหาร  
การล้างภาชนะ เป็นต้น ส่งผลให้มีปริมาณสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในปริมาณที่มากกว่าเกณฑ์กำหนดของระบบที่
ได้ออกแบบไว้ หรือในช่วงเวลาดังกล่าวระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณบีโอดี 
ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณตะกอนหนัก และน้ำมันและไขมัน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี ้ โครงการได้
ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3.2  คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

 1) คุณภาพสระว่ายน้ำส่วนต้ืน  

   จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื ่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผลการตรวจสอบตั ้งแต่ระหว่าง 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

 2) คุณภาพสระว่ายน้ำส่วนต้ืน  

   จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื ่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผลการตรวจสอบตั ้งแต่ระหว่าง 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 4.3.3  คุณภาพน้ำใช ้

 จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค ผลการ
ตรวจสอบตั้งแต่ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า Color, Turbidity และ E.coli  
มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จากการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการเห็นชอบ โครงการ KEEN SRIRACHA ของนิติบุคคลอาคารชุด คีน  
ศรีราชา (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เสนอในบทที่ 3 และบทที่ 4 ไปแล้วนั้น 
สามารถสรุปได้ 21 ข้อหลัก ดังนี้ 

 

1. ภูมิประเทศ 
 2. ดินและการชะลา้งพังทลาย 
 3. คุณภาพอากาศ 
 4. ระดับเสียง  

5. แรงสั่นสะเทือน 
6. การเกิดแผ่นดินไหว 
7. ทรัพยากรน้ำ 
8. สิ่งมีชีวิตบนบกสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
9. การใช้น้ำ 
10. การใช้ไฟฟ้าการจัดการขยะ 
11. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำทว่ม 
12. ระบบบำบดัน้ำเสีย 
13. การคมนาคมและการขนส่ง 
14. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
15. การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
16. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
17. การสาธารณสุข 
18. ความปลอดภัยสาธารณะ 
19. การป้องกันอัคคีภัย 
20. สุนทีรยภาพ และทัศนียภาพ 
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้ 
 

 5.1.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ : ไม่พบ 
 
 5.1.2 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ : ไม่พบ 
  
 5.1.3 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 1. ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/คุณค่าคุณภาพชีวิต 
 

1.1 ธรณีวิทยา/การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย 
 

 รายละเอียดมาตรการ :  
 - จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ในกรณีที่เกิด แผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติ
กรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีการฝึกเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่อง การซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิด
เพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จาก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 เหตุผล : โครงการมีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน อัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่องการซ้อม
อพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้พัก  อาศัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งจัดจ้าง 
หน่วยงานจัดฝึกอบรม เข้ามาทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

   แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรพิจารณาซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ประจำอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

1.2 อากาศ 
 

 รายละเอียดมาตรการ : 
 - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 6 เดือน 

 เหตุผล : โครงการมีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยในโครงการล้างทำความสะอาดเครื ่องปรับอากาศ  
ทุก 6 เดือน 
   แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรติดป้ายรณรงค์ล ้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ ทุก 6 เดือน  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จากการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการเห็นชอบ โครงการ KEEN SRIRACHA ของนิติบุคคลอาคารชุด คีน  
ศรีราชา (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปได้จำนวน
ทั้งหมด 10 ข้อ  
 

1. แหล่งน้ำใช้ 
2. การใช้ไฟฟ้า 
3. การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
4. การคมนาคม 
5. การป้องกันอัคคีภัย 
6. การระบายน้ำ 
7. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
8. สระว่ายน้ำ 
9. การสื่อสารและการคมนาคม 
10. ทัศนียภาพ 
 

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่าง
เคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้ 
 

1. ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 
 

 รายละเอียดมาตรการ : ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

 เหตุผล : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าปริมาณบีโอดี ปริมาณซัลไฟด์ ปริมาณสาร
แขวนลอย นำมันและไขมัน และปริมาณทีเคเอ็น บางเดือนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องโครงการเป็นอาคารชุดสำหรับใช้
เป็นที่อยู่อาศัย จึงมีน้ำเสียจากการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การชำระล้างร่างกาย การล้างภาชนะ และการประกอบอาหาร ในแต่ละ
วันล้วนเกิดน้ำเสียทั้งสิ้น ส่งผลให้น้ำทิ้งมีความขุ่น มีตะกอนเจือปน และทำให้พารามิเตอร์ดังกล่าวเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียตามคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาอะไหล่เพื่อซ่อมแซมได้ทันทีเมื่อตรวจพบปัญหา 



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ต ำบลบำงรักพัฒนำ อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th
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	2.2.1 ประเภท และขนาดของโครงการ
	โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA เป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งจัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 628 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน 3 ห้อง และห้องชุดพักอาศัย จำนวน 625 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อน/ประชุม ห้องนั่งเล่น จำนวน 4 ห้อง ONSEN STEAM SAUNAสระว่ายน้ำ สวนหย่อม และที่จอดรถยนต์ 278 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 54,594.66ตารางเมตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	- ห้องชุดพักอาศัย ขนาด < 35.0 ตร.ม. จำนวน 324 ห้อง
	2.2.2 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร
	2.2.3 ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด
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	2.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์
	2.3.1รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
	2.3.2 รายละเอียด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
	1) อัตราส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดิน (FAR)

	2.4 ระบบสาธารณูปโภค
	2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ
	1) ระบบถนน และการจราจร
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	2.4.2น้ำใช้
	1) แหล่งน้ำใช้
	2) ปริมาณการใช้น้ำ
	3) ระบบจ่ายน้ำของโครงการ
	3.1) การสำรองน้ำ
	โครงการเชื่อมท่อน้ำประปาเข้ากับท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา บริเวณถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ำประปา 4 นิ้ว ผ่านมิเตอร์ของการประปา จำนวน 1 ชุด (ดังหนังสือยืนยันการให้บริการจ่ายน้ำประปาแก่โครงการในภาคผนวกที่ 1) มายังถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร สำหรับถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และดาดฟ้าทุกถังดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 2.4-2
	3.3) ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง


	2.4.3 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
	1) ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
	น้ำเสียที่จะเกิดจากโครงการ คาดว่าเป็นน้ำเสียที่มาจากกิจกรรมภายในโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมจากการซักล้าง การอาบชำระ ห้องน้ำ และห้องครัว คาดว่ามีปริมาณน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้รวมกันประมาณ 411.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาตรน้ำใช้เฉลี่ย (รายการคำนวณแสดงในภาคผนวกที่ 2)
	2) ระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
	- ท่อระบายน้ำเสีย จากการชำระล้าง (Waste Pipe : W) เป็นท่อระบายน้ำจากการอาบและซักล้างของห้องพักทุกห้อง และห้องกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้น้ำสำหรับชำระล้างที่ไม่ใช่ส้วม
	- ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม โถปัสสาวะ ภายในห้องส้วม
	- ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ท่อน้ำเสียจากส้วม ท่อน้ำเสียจากการอาบและซักล้าง และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนในท่อระบายน้ำเพื่อดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้
	- ท่อระบายน้ำเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe: K) เป็นท่อระบายน้ำจากห้องประกอบอาหารแต่ละห้องพักอาศัย และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงอ่างล้างชำระภาชนะจากส่วนเตรียมอาหาร

	3) ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล
	3.1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ แบบ Activated Sludge (WWT-1)
	3.2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (WWT-2)


	2.4.5 การจัดการมูลฝอย
	1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย
	2) การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ
	2.3) ที่พักขยะรวม

	3) การกำจัดขยะมูลฝอย

	2.4.7 ระบบระบายอากาศ
	2.4.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย
	2.4.9 พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว
	2) การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
	2.4.10 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ

	2.5 การดำเนินการก่อสร้าง
	2.5.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง
	5. กฎระเบียบที่ใช้บังคับในบ้านพักคนงานก่อสร้าง
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	บทที่
	ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิสัณฐานในช่วงก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ และช่วงก่อสร้าง ดังนี้
	ช่วงเปิดดำเนินการ
	4.1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย
	ช่วงก่อสร้าง

	4.1.3 คุณภาพอากาศ
	5. ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
	เมื่อมีการเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้มีปริมาณรถยนต์วิ่งเข้า-ออกโครงการมากขึ้น จำนวน 278 คัน โดยในช่วงเวลาที่มีรถยนต์วิ่งมากที่สุดจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ซึ่งจะทำให้มีการสะสมความร้อนของอากาศจากรถยนต์ จากการคำนวณโดยใช้สมการหาปริมาณความร้อนของอากาศ ดังสมการ
	4.1.4 ระดับเสียง
	ช่วงก่อสร้าง
	การก่อสร้าง มักก่อให้เกิดเสียงรบกวนขึ้น จากกิจกรรมการทำงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งหากขาดความระมัดระวัง หรือไม่มีการจัดการ และควบคุมที่ดี จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างได้ ซึ่งการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดเสียงจากกิจกรรมต่างๆดังนี้
	1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี
	2. มีแผนงาน และกำหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
	3. สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	4. จัดให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่างอาคารข้างเคียงโครงการ และเจ้าของโครงการ เพื่อประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้างของโครงการ และหาแนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
	5. จัดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง กรณีมีการร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
	6. ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และที่จำเป็นเท่านั้น (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ
	7. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว จนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ ทางโครงการจะจัดหาที่พักชั่วคราวไว้ให้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดังรบกวน พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
	8. จัดลำดับงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรมน้อยที่สุด และควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
	9. จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นผนังกันเสียง ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ออกแบบให้ประกอบและถอดได้ โดยนำไปวางรอบแหล่งกำเนิดเสียง
	การประเมินผลกระทบด้านเสียงในช่วงก่อสร้างโครงการ ต่อพื้นที่ข้างเคียง
	การก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่เสมอ แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ ภายในระยะเวลาสั้นๆ ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างสามารถเรียงลำดับจากน้อยมาหามากได้ดังนี้
	ช่วงเปิดดำเนินการ
	1) เสียงจากเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	2) เสียงจากรถยนต์
	ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ช่วงเปิดดำเนินการไว้ ดังนี้
	4.1.5 แรงสั่นสะเทือน
	ตารางที่ 4.1-18 ระดับของแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างประเภทต่างๆ
	ช่วงก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ

	4.1.7 ทรัพยากรน้ำ
	2) การจัดการระบบสระว่ายน้ำ
	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน เป็นพื้นที่ราบ มีระดับความสูงของพื้นที่ใกล้เคียงกับระดับของถนนสุขุมวิท ทางด้านทิศตะวันตก และทางสาธารณะประโยชน์ ทางด้านทิศใต้ของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงานขายโครงการ และเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทั่วไป พืชที่พบในพื้นที่โครงการปัจจุบัน ได้แก่ ต้นไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis) ต้นกระถิน (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit) ต้นมะขามเทศ (Pithecellobium dulce Benth.) ต้นตะขบ (Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.) และวัชพืช (ภาพที่ 2.1-3) พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพาณิชย์ ร้านค้า บริษัท บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ โรงพยาบาล
	พืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับทั่วไป ซึ่งเจ้าของบ้านปลูกและดูแลเองในบริเวณอาคาร สำหรับสัตว์ที่พบเห็น ได้แก่ สัตว์เลี้ยงตามบ้าน จึงไม่ปรากฏว่าพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่โครงการมีสัตว์ที่หายากแต่อย่างใด

	4.3 คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
	4.3.1 การใช้น้ำ
	ช่วงก่อสร้าง
	ช่วงเปิดดำเนินการ

	4.3.2 การใช้ไฟฟ้า
	รายงานผลการศึกษา ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคารและกระจกที่ใช้ภายในโครงการ มีรายละเอียดค่าการถ่ายเทความร้อนดังต่อไปนี้
	- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552 ของอาคาร มีค่าเท่ากับ 28.80 วัตต์/ตารางเมตร (เป็นไปตามกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กำหนดไว้ที่ 30 วัตต์/ตารางเมตร)
	- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) ของอาคาร มีค่าเท่ากับ 9.60 วัตต์/ตารางเมตร (เป็นไปตามกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กำหนดไว้ที่ 10 วัตต์/ตารางเมตร)
	- ขยะที่นำไปใช้ในการปรับถมที่ ได้แก่ คอนกรีต และอิฐ เท่ากับ 1,860.0 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงเปิดดำเนินการ

	4.3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม
	ช่วงก่อสร้าง

	(1) การออกแบบอาคารโครงการ
	เมื่อ Q = อัตราการไหลนองของฝน, ลบ.ม./วินาที
	C = สัมประสิทธิ์การไหลนองของฝน
	I = ความเข้มเฉลี่ยของฝน, มม./ชม (ข้อมูลน้ำฝนของสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน สถานีวัดชลบุรี โดยพิจารณาที่ Tr 5 ปี )
	A = พื้นที่รับน้ำฝน, ตร.กม.
	4.3.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
	4.3.6 การคมนาคม
	2.2) การตัดกระแสการจราจรภายในโครงการ
	- การเดินรถภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่งกว้าง 6.00 เมตร จัดให้มีการเดินรถแบบทิศทางเดียว (One way) บริเวณโดยรอบตัวอาคารโครงการ และแบบ 2 ทิศทาง (Two Way) บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ โดยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีการตัดกระแสจราจรหนึ่งจุด ซึ่งบริเวณดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลอำนวยความสะดวก และจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชม. ดังนั้นคาดว่าผลกระทบจะเกิดในระดับต่ำ
	จากการตรวจสอบกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสรุปได้ดังนี้
	กรณีที่ 1 คิดจำนวนที่จอดรถจากกิจกรรมภายในอาคารขนาดใหญ่รวมกัน
	4.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
	จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth 2007) ในบริเวณโดยรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร และแปลภาพถ่ายทางอากาศด้วยสายตา และการสำรวจภาคสนามของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า โดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ ร้านค้า บริษัท บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน สถานพยาบาล และอาคารชุดพักอาศัย (ภาพที่ 3.3-5) โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	4.3.8 การสื่อสาร และโทรคมนาคม


	บทที่
	4.4 คุณภาพชีวิต
	4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
	ช่วงก่อสร้าง

	การก่อสร้างอาคารของโครงการเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงาน และระบบธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบหลายร้อยล้านบาทจึงเป็นการกระตุ้นของระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ในส่วนของ
	- ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างประมาณ 300 คน วันละ 300 บาท รวมเป็นค่าจ้าง (300x300x30) 2.70 ล้านบาท/เดือน ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97.2 ล้านบาท
	- ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ และอุปกรณ์ตกแต่ง คิดที่ 20,000 บาท/ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 54,594ตารางเมตร ตารางเมตร รวมเป็นค่าใช้จ่าย (20,000 x 54,594ตารางเมตร) ประมาณ 1,091.88 ล้านบาท
	- การซื้อของอุปโภค บริโภคของแรงงาน และผู้ควบคุมงาน
	2) สภาพสังคม
	3) ประเมินผลกระทบทางด้านสังคม
	1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี
	3. สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผล กระทบที่อาจเกิดขึ้น
	8. จัดลำดับงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรมน้อยที่สุด และควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
	ด้านศาสนา
	ประชากรส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลเมืองศรีราชา นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว งานวันระลึกวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมของท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชา และประเพณีกองข้าว
	ด้านประวัติศาสตร์
	ลักษณะทัศนียภาพบริเวณใกล้เคียงโครงการ จากการตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถาน
	3. จัดผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสอดส่องสายตาของคนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการในชั้นที่สูงมากขึ้น
	4. เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะทำงานประสานขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของพื้นที่ที่ได้รับผล กระทบดังกล่าว
	ด้านศาสนา
	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ปะเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว งานวันระลึกวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมของท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชา และประเพณีกองข้าว
	ด้านประวัติศาสตร์
	ด้านศาสนา
	- การบดบังทัศนียภาพ
	- การบดบังทิศทางลม
	- การบดบังแสงแดด
	ด้านสุนทรียภาพ
	- การบดบังทิศทางลม
	พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านทิศทางลม ได้แก่ กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศใต้ และตะวันตก เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน (ฤดูหนาว) และกลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศเหนือและตะวันออก เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน (ฤดูฝน)
	- การบดบังแสงแดด
	4.4.2 การสาธารณสุข
	ช่วงก่อสร้าง

	1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี
	3. สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	8. จัดลำดับงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรมน้อยที่สุด และควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
	ช่วงเปิดดำเนินการ

	4.4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
	ภายในโครงการ กิจกรรมที่มักเกิดขึ้นกับคนงาน หรือเจ้าหน้าที่ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง อุบัติเหตุ เสียงดัง แสงจ้า และสารระเหยจำพวกทินเนอร์ และแลคเกอร์ โดยผลเสียต่ออาชีวอนามัยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นสามารถจำแนกได้โดยสังเขป ดังนี้
	4.4.4 การศึกษา
	ช่วงก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ

	4.4.5 ศาสนา
	4.4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
	ช่วงก่อสร้าง
	ช่วงเปิดดำเนินการ

	4.4.7 การป้องกันอัคคีภัย
	ช่วงก่อสร้าง
	ช่วงเปิดดำเนินการ

	1.2) การอพยพคนออกจากอาคาร และความเพียงพอของจุดรวมพล
	1.3) การเข้าอำนวยการดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ
	2) ความสามารถ และศักยภาพการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ
	4.4.8 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
	ช่วงเดือน
	มุมที่ดวงอาทิตย์ทำกับแนวดิ่ง (องศา) ที่เวลาต่างๆ กัน
	08.00
	09.00
	10.00
	11.00
	12.00
	13.00
	14.00
	15.00
	16.00
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	10
	21
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	ในการเลือกใช้ข้อมูลมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงจากอาคารโครงการสู่อาคารข้างเคียง บริษัทที่ปรึกษาจะเลือกใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน เป็นช่วงฤดูฝน เนื่องจากคาดว่าเป็นช่วงเดือน และช่วงฤดูกาลที่จะได้รับผลกระทบเรื่องแสงเงามากที่สุด โดยพิจารณาตามความต้องการแสงของผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก สรุปได้ดังนี้
	* เพื่อความสุนทรียภาพและการนันทนาการ
	* เพื่อการระเหยความชื้น
	* เพื่อสุขอนามัย
	* เพื่อการเจริญเติบโตและรูปทรงของพันธุ์พืช
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	ตารางที่
	5. ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
	-
	- โครงการจัดให้มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดของโครงการ การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีฝ่ายช่างที่มี หน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ ได้แก่ ระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ
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