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 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
หนา 3-1 

 

บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด ไดทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของ โครงการ
อาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม ของนิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรี เพลส 2 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ตามท่ีไดเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมดานโครงการโครงสรางพื้นฐานและอ่ืน ๆ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบซึ่งครอบคลุมปจจัยทางส่ิงแวดลอม 
ท่ีสำคัญคือ 

• คุณภาพน้ำ 

• แหลงน้ำใช 

• การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี  เพลส คอนโดมิ เนี ่ยม (ระยะ
ดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-2 

 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถี่ในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. คุณภาพน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริเวณน้ำทิ้งกอนระบายออก
นอกโครงการ 

- ทุก 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปดดำเนินการ 

 

- BOD 
- TSS 
- pH 
- FCB 
- Oil and grease 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TKN 
- TDS 

- โครงการไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
น้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2568 (ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งใน
เดือนกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน 
2568) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณน้ำท้ิง
กอนระบายออกนอกโครงการ สำหรับ
เดือนกรกฎาคม 2568 พบวา pH, BOD, 
TDS, Sulfide แ ล ะ  Oil and grease 
สวนใหญม ีค าอยู ในเกณฑมาตรฐาน
กำหนด ยกเวนคา TSS และคา TKN มี
คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด สำหรับ
เดือนพฤศจิกายน 2568 พบวาคา pH มี
คาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวน
คา BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ 
Oil and grease ม ี ค  า เ ก ิ น เ ก ณ ฑ
มาตรฐานกำหนด ท ั ้งน ี ้ต ั ้งแต เด ือน
ตุลาคม 2568 ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด
จึงทำใหน้ำทิ ้งหลายรายการในเด ือน
พฤศจิกายน 2568 มีคาสูงกวาคร้ังท่ีผาน
มา และมีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด 
ปจจุบันโครงการอยูระหวางดำเนินการ
จัดหาบริษัทผูรับเหมาติดตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียใหม สำหรับ Settleable solids 
และ FCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไว
เพื่อควบคุม 

 

 



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-3 

 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง ความถี่ในการดำเนินการ พารามิเตอร ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

2. แหลงน้ำใช - ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบทอประปา หากพบเหตุ
บกพรองตองดำเนินการแกไข
ทันที 

- ทุกๆ 1 ป/คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปด
ดำเนินการ 

- ความสามารถดานวิศวกรรม
ประปา (การร่ัวซึมหรือแตก) 

- โครงการไดทำการตรวจสอบการทำงาน
ของระบบท  อประปา  โดยทำการ
ต ร ว จ ส อ บ ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป ด
ดำเนินการ และเมื ่อพบเหตุบกพรอง 
โครงการจะดำเนินการแกไขในทันที 
ทั้งนี้ปจจุบันโครงการอยูระหวางติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียใหม 

 

3. การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

 

- ตรวจสอบถังขยะและหองพัก
ขยะรวมใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
ถามีการผุกรอน หรือชำรุด
ตองดำเนินการแกไขทันที 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลา
เปดดำเนินการ 

- ความสามารถในการรองรับ
ขยะและสภาพท่ัวไป 

- โครงการไดทำการตรวจสอบถังขยะและ
หองพักขยะรวมใหมีสภาพดีอยู เสมอ 
เมื่อมีการผุกรอน หรือชำรุด โครงการได
ดำเนินการแกไขในทันที โดยทำการ
ต ร ว จ ส อ บ ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป ด
ดำเนินการ 

 

- ตรวจสอบปริมาณขยะตกคาง
ภายในโครงการบริเวณที่พัก
ขยะรวม และภาชนะรองรับ
ขยะภายในโครงการ 

- ทุกสัปดาห/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปดดำเนินการ 

- ขยะตกคาง - โครงการไดทำการตรวจสอบปริมาณ
ขยะตกคางภายในโครงการบริเวณที่พัก
ขยะรวม และภาชนะรองรับขยะภายใน
โครงการ เพื่อมิใหมีขยะตกคางในพื้นท่ี
โครงการ โดยทำการตรวจสอบ ตลอด
ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 

 
 



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
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 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-4 

 

3.1  คุณภาพน้ำ 

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ ้งในเดือนกรกฎาคม และเดือน
พฤศจิกายน 2568) มาตรการกำหนดใหทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำที่ผานการบำบัดแลว จำนวน 1 จุด คือ คุณภาพน้ำทิ้งของ
อาคาร โดยมีพารามิเตอรที่ทำการตรวจวิเคราะห ไดแก BOD, TSS, pH, FCB, Oil and grease, Settleable solids, Sulfide, TKN 
และ TDS โดยตรวจวัดทุก 4 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ สำหรับในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ทางโครงการ
ไดดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งในเดือนกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิง 
แสดงดังรูปท่ี 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิงแสดงดังรูปท่ี 3.2  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิง 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิง 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำ

ท้ิงของโครงการ 
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นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-5 

 

3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 
  การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard methods for the 
examination of water and wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำ แสดงดังตาราง
ท่ี 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำแสดงดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางท่ี 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำ 
วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ำ 

เก็บตัวอยางน้ำโดยวิธีการแบบจวง (Grab sampling) โดยตัวอยางท่ีเก็บไดจะบรรจุใสขวดประเภทตางๆ ดังนี้ 
1. รายการทดสอบ BOD5 และ TSS เก็บตัวอยางดวยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and grease เก็บตัวอยางดวยขวดแกวขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรักษาสภาพตัวอยาง 
    โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราสวน 5 มิลลิลิตรตอน้ำตัวอยาง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอยางดวยขวดแกว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอยางดวย 
    การเติม 2 นอรมัล ซิงคอะซิเตต 4 หยดตอ 100 มิลลิลิตร และตามดวยโซเดียมไฮดรอกไซด แลวปรับ pH ใหมากกวา 9 
4. รายการทดสอบอ่ืน ๆ เก็บตัวอยางดวยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั ้งนี ้ค า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที ่ภาคสนาม สวนรายการทดสอบอื ่น ๆ จะนำกลับมาวิเคราะหท่ี
หองปฏิบัติการโดยท้ังหมดจะถูกแชในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอยางกอนนำมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

ลำดับท่ี พารามิเตอร วิธีการตรวจวิเคราะห 
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane electrode 
3 TSS Dried at 103-105 Degree Celsius 
4 Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric 
5 TDS Dried at 180 Degree Celsius 
6 Settleable solid Volumetric 
7 Oil and grease Partition-Gravimetric 
8 TKN Macro kjeldahl 
9 FCB MPN Test  

 
3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติ
บุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งในเดือนกรกฎาคม และเดือน
พฤศจิกายน 2568) จำนวน 1 จุด คือ คุณภาพน้ำท้ิงของอาคาร แสดงดังตารางท่ี 3.4



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
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 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-6 

 

ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 
จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

เดือนกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน 2568 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด : 13°48'48.5"N 100°43'23.2"E 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 686254.2489614348 y (northing) 1527766.2415882633 

พารามิเตอร หนวย LOD/2 LOQ/3 

คุณภาพน้ำท้ิง 
บริเวณน้ำท้ิงกอนระบายออกนอกโครงการ 

คามาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง
อาคารอยูอาศัย  

(อาคารชุด) ประเภท ข/1 

เกณฑกำหนด 
ในรายงานฯ 

ก.ค. 68 พ.ย. 68 

pH - - - 7.7 6.6 5.5-9.0 ไมไดกำหนด 

BOD mg/L 1 2 13 210 ≤ 30 ไมไดกำหนด 

TSS mg/L 1 2 52 2,179 ≤ 40 ไมไดกำหนด 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 114.8 ≤ 20 ไมไดกำหนด 

FCB MPN/100 mL 1.8 - 4.6×106 1.1 x 106 - ไมไดกำหนด 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/4 4.9 ≤ 1.0 ไมไดกำหนด 

TDS mg/L 1 3 537 414 ≤ 1,000 ไมไดกำหนด 

Settleable solids ml/L - 0.1 0.5 88.0 - ไมไดกำหนด 

TKN mg/L 1 2 57 215 ≤ 35 ไมไดกำหนด 

หมายเหต ุ/1= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
/2= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/3= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/4= ND; Not detectable (ไมสามารถตรวจวัดได ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

 

ช่ือบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา  : เลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ รัตนศรีสุโข : เลขท่ีทะเบียนผูควบคุม ว-131-ค-0003 
เบอรโทรศัพท : 0-2441-7100 



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
บริษัท มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม จำกัด 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-7 

 

ตารางท่ี 3.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งท่ีผานมา 

พารามิเตอร หนวย LOD/2 LOQ/3 

คุณภาพน้ำท้ิง  
บริเวณน้ำท้ิงกอนระบายออกนอกโครงการ 

มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 
อาคารอยูอาศัย  

(อาคารชุด) ประเภท ข /1 มี.ค. 66 ก.ค. 66 พ.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ค. 67 พ.ย. 67 มี.ค. 68 ก.ค. 68 พ.ย. 68 
pH - - - 7.4 7.3 7.3 7.1 7.6 7.4 7.1 7.7 6.6 5.5-9.0 

BOD mg/L 1 2 16 < 5 <5 15 17 18 7 13 210 ≤ 30 

TSS mg/L 1 2 20 9 3 118 28 39 61 52 2,179 ≤ 40 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 3.0 < 3.0 ND/4 ND/4 < 3.0 < 3.0 2.0 < 1.6 114.8 ≤ 20 

FCB MPN/100 mL 1.8 - 5.4 × 102 9.2 × 102 9.2 × 102 1.3 × 105 3.5×103 9.2×103 7.8×103 4.6×106 1.1 x 106 - 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 < 0.5 ND/4 ND/4 4.9 ≤ 1.0 

TDS mg/L 1 3 278 298 322 414 483 372 262 537 414 ≤ 1,000 

Settleable solids ml/L - 0.1 < 0.1 2.0 <0.1 4.0 0.1 0.3 0.7 0.5 88.0 - 

TKN mg/L 1 2 22 19 18 65 34 35 44 57 215 ≤ 35 

หมายเหต ุ     /1= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
/2= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/3= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาคาไดในเชิงปริมาณ) 
/4= ND; Not detectable (ไมสามารถตรวจวัดได ; คาท่ีไดนอยกวา LOD) 

  



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-8 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 
 

 

รูปท่ี 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห pH ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 

 
 

 

รูปท่ี 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห BOD ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 
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โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-9 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง (ตอ) 
 

  

รูปท่ี 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TSS ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 

 
 

  

รูปท่ี 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 
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โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-10 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง (ตอ) 
 

 

รูปท่ี 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 

 
 

  

รูปท่ี 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 
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โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-11 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง (ตอ) 
 

  

 รูปท่ี 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TDS ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 

 
 

 

รูปท่ี 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Settleable solids ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 
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โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด  
  หนา   3-12 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง (ตอ) 
 

  

รูปท่ี 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN ของน้ำท้ิง  
โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) 

 
3.1.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ ้งในเดือนกรกฎาคม และเดือน
พฤศจิกายน 2568) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณน้ำทิ้งกอนระบายออกนอกโครงการ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2568 พบวา pH, BOD, 
TDS, Sulfide และ Oil and grease สวนใหญมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานกำหนดของอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
ยกเวนคา TSS และคา TKN มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2568 พบวาคา pH มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กำหนด ยกเวนคา BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease มีคาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2568 ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดจึงทำใหน้ำทิ้งหลายรายการในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีคาสูงกวาครั้งที่ผานมา และมีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานกำหนด ปจจุบันโครงการอยูระหวางดำเนินการจัดหาบริษัทผูรับเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใหม สำหรับ Settleable 
solids และ FCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพื่อควบคุม 

 

3.2  แหลงน้ำใช 
โครงการไดทำการตรวจสอบการทำงานของระบบทอประปา โดยทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ โดยเมื่อพบเหตุบกพรอง โครงการไดดำเนินการแกไขในทันที  
 

3.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
โครงการไดทำการตรวจสอบถังขยะและหองพักขยะรวมใหมีสภาพดีอยูเสมอ เมื่อมีการผุกรอน หรือชำรุด โครงการได

ดำเนินการแกไขในทันที โดยทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ อีกทั้งโครงการยังไดทำการตรวจสอบ
ปริมาณขยะตกคางภายในโครงการบริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ เพื่อไมใหมีขยะตกคางในพื้นท่ี
โครงการ โดยทำการตรวจสอบสัปดาหละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
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