
โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
(ระยะดำเนินการ)                         ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                             ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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บทที่ 4 
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 

1 อาคาร (ระยะดำเนินการ) โดยทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม 

พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังนี้  
 

 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

          จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการจำนวน 1 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อ
ร ะ บ า ย น้ ำ ส า ธ า รณ ะ  โ ด ย ท ำ ก า ร ต ร ว จ วั ด  pH, Biochemical Oxygen Demand,Total Suspended Solids,                   
Settleable Solids,Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen Oil & Grease และ  Fecal Coliform 
Bacteria ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 
พบว่า มีค่าแนวโน้มทีค่งที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-1 

   
 
 
 

 
 



โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร              รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข     
(ระยะดำเนินการ)           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              
 บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชือ่เดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 1 อาคาร  
                       ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

         หมายเหตุ  :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rdEdition 2017 
          ท่ีมา      : (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม                        
                                      ที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก 
                    *       ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, 
                                       TDS ประจำเดือนมกราคม 2566  เท่ากับ 754 mg/L  ,ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 718 mg/L,ประจำเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 732 mg/L,ประจำเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 684 mg/L, 
        ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เท่ากับ 658 mg/L และประจำเดือนมิถุนายน 2566 เท่ากับ 664 mg/L  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
21/01/2566 21/02/2566 21/03/2566 19/04/2566 11/05/2566 12/06/2566 

pH at 25 ๐C - 6.6 6.1 7.1 7.0 8.0 7.6 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 5.8 6.0 6.2 5.67 8.70 4.91 < 20 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 540 112 168 112 96 158 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 3.2 4.8 <0.1 <1.0 12.84 9.46 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

120 120 90 80 140 110 - 



โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร              รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข     
(ระยะดำเนินการ)           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              
 บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชือ่เดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 1 อาคาร  
                          ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

         หมายเหตุ  :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rdEdition 2017 
          ท่ีมา      : (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม                        
                                      ที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก 
                    *       ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, 
                                      TDS ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  เท่ากับ 686 mg/L  ,ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เท่ากับ 704 mg/L,ประจำเดือนกันยายน 2566 เท่ากับ 706 mg/L,ประจำเดือนตุลาคม 2566 เท่ากับ 640 mg/L, 
        ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 606 mg/L และประจำเดือนธันวาคม 2566 เท่ากับ 662 mg/L  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
10/07/2566 07/08/2566 11/09/2566 09/10/2566 06/11/2566 11/12/2566 

pH at 25 ๐C - 7.9 7.6 8.0 6.9 7.8 7.5 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 15.74 14.75 12.40 14.23 7.29 9.10 < 20 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 67 56 44 36 36 62 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 18.06 17.50 18.20 18.55 12.44 12.88 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

120 120 120 80 60 60 - 



โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร              รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข     
(ระยะดำเนินการ)           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              
 บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชือ่เดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 1 อาคาร  
                      ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

         หมายเหตุ  :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rdEdition 2017 
          ท่ีมา      : (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม                        
                                      ที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก 
                    *       ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, 
                                      TDS ประจำเดือนมกราคม 2567  เท่ากับ 752 mg/L  ,ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 753 mg/L,ประจำเดือนมีนาคม 2567 เท่ากับ 656 mg/L,ประจำเดือนเมษายน 2567 เท่ากับ 620 mg/L, 
        ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เท่ากับ 733 mg/L และประจำเดือนมิถุนายน 2567 เท่ากับ 658 mg/L  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
09/01/2567 13/02/2567 19/03/2567 23/04/2567 21/05/2567 18/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.6 7.5 7.4 6.9 7.4 7.5 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 6.6 8.8 12.5 13.5 6.7 2.2 < 20 

Total Suspended Solids mg/L <10 12 <10 <10 <10 <10 < 30 

Total Dissolved Solids* mg/L 169 282 86 74 68 54 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 11.4 15.6 14.8 2.4 1.5 1.2 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

70 160 160 92 92 230 - 



โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร              รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข     
(ระยะดำเนินการ)           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              
 บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชือ่เดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 1 อาคาร  
                      ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

         หมายเหตุ  :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 
          ท่ีมา      : *     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม                        
                                      ที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก 
                      (1)    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
           ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
17/07/2567* 06/08/2567* 09/09/2567 15/10/2567 15/11/2567 13/12/2567 

pH at 25 ๐C - 7.7 7.7 7.4 7.5 7.8 7.6 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 6.3 <2.0 4.5 11.4 7.5 6.5 < 20 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 13 <10 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 67 50 52 40 52 79 <1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 4.8 2.2 3.0 9.2 10.1 9.2 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

<3 <3 230 230 230 9.2 - 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร              รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข     
(ระยะดำเนินการ)           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              
 บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชือ่เดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                  4-6                                                                                                                                                                                      

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 1 อาคาร  
                      ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

         หมายเหตุ  :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24 th Edition 2023 
          ท่ีมา      :(1)     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
           ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
13/01/2568 12/02/2568 11/03/2568 07/04/2568 06/05/2568 09/06/2568 

pH at 25 ๐C - 7.1 8.0 7.5 8.1 8.1 8.0 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 6.7 13.1 9.2 13.2 4.1 14.7 < 20 

Total Suspended Solids mg/L <10 11 <10 10 <10 <10 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 104 306 104 102 <50 <50 <1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 10.8 11.8 3.8 4.2 6.1 8.2 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 < 0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

<3 <3 430 930 <3 2,300 - 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร              รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข     
(ระยะดำเนินการ)           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              
 บริษัท พร้อมมิตรสวีท จำกัด (ชือ่เดิม บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด)                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                  4-7                                                                                                                                                                                      

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน 1 อาคาร  
                      ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

         หมายเหตุ  :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24 th Edition 2023 
          ท่ีมา      :(1)     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
           ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
09/07/2568 14/08/2568 11/09/2568 09/10/2568 13/11/2568 08/12/2568 

pH at 25 ๐C - 8.2 8.4 7.5 7.4 7.8 7.6 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 2.3 5.6 <2.0 <2.0 9.9 3.4 < 20 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 74 78 54 <50 <50 86 <1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 3.9 7.6 4.7 <0.2 0.7 3.0 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

360 <3 <3 <3 <3 <3 - 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ

