
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                                                                                                                หน้า 3-1 

บทที่ 3 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (THE TRUST CONDO SOUTH PATTAYA)  
ของบริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ ากัด ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ขนาดพ้ืนที่ 4 -0-66.8 ไร่ 
ประกอบด้วย อาคารชุดขนาดความสูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร  รวมมีจ านวนห้องพักท้ังหมด 
609 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จ านวน 607 ห้องและห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 2 ห้อง) และ
อาคารสโมสรขนาดชั้นเดียว ความสูง 10 เมตร จ านวน 1 อาคาร โดยเจ้าของโครงการได้เล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่
บริเวณโครงการ จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้อยู่อาศัย ในด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย รวมถึงมีแหล่งซื้อขายสินค้าและบริการที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถ
ตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
(THE TRUST CONDO SOUTH PATTAYA)  ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/6778 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ตาม
หนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาทุก 6 เดือน  

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งท าการตรวจวัดระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (THE TRUST CONDO SOUTH PATTAYA) 
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3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
โดยก าหนดให้มีการติดตามคุณภาพน้ าในโครงการ 

 
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
(THE TRUST CONDO SOUTH PATTAYA) ประกอบไปด้วยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า การท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย น้ าใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพและสาธารณะสุข ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็น
ประจ าทุก 6 เดือน  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น  
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) 

 
 
 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ 
บริเวณที่ตรวจสอบ/วิธีการ

ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. คุณภาพน้ า 
อาคารชุดพักอาศัย 
  

- BOD 
- pH 
- Suspend Solids 
- Oil & Grease 
ความถี ่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
- บ่อสูบน้ าเสีย 
วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิธีมาตรฐานตามประกาศเมือง
พัทยา เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าท้ิง เมืองพัทยา 

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียบริเวณบ่อสูบ
น้ าเสียในเดือนตุลาคม 2568 พารามิเตอร์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการ แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 
 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-2 

อาคารสโมสร - pH 
- BOD 
- Suspend Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี ่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) ส่วนบ่อเกรอะ 
2) บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิ ธี ม าต ร ฐ าน ต าม ป ระ ก าศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ งจาก
อาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ. 2548 

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียบริเวณบ่อ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าในเดือนตุลาคม 2568 พารามิเตอร์ตามที่
ระบุไว้ในมาตรการ แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 
 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-2 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. การท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย) 
2 . ป ริ ม า ณ น้ า ใ ช้ ใน ทุ ก
กิจกรรมของแหล่งก าเนิด 
3. ปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ลบ.ม.) 
4. การระบายน้ าทิ้งจากระบบ
บ าบั ดน้ า เสี ย  (ระบาย/ไม่
ระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีหรือสาร
ส กั ด ชี ว ภ า พ ที่ ใ ช้  ( ช่ื อ /
ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม) 
6. การท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเครื่องสูบน้ า 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
8. การท างานของเครื่องเติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) ระบบบ าบัดน้ า เสี ยของ
อาคารชุดพักอาศัย 
2) ระบบบ าบั ดน้ า เสี ยของ
อาคารสโมสร 
วิธีการตรวจสอบ 
- เก็ บ สถิ ติ แ ล ะข้ อ มู ล ก าร
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ต าม ก ฎ ก ระท รวงก าห น ด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูล การจด
บันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 (ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจการท างานระบบบ าบัด
น้ าเสียของอาคารชุดพักอาศัยและอาคารสโมสร และเก็บสถิติ
และข้อมูลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (ทส.1 และ ทส.
2) เป็นประจ าทุกเดือน 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. การท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ต่อ) 

9. การท างานของเครื่องกวน
ผสมน้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การท างานของเครื่องกวน
ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน  (ปกติ/
ผิดปกติ) 
12.อื่นๆ (ระบุ) 
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ที่น าไปก าจัด (ลบ.ม.) 
ความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง 

     

3. น้ าใช้ - การแตกหรือรั่วซึมของท่อ
ประปา 
ความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) เส้นท่อประปา 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแตก การรั่วซึมของ
ท่อประปา เดือนละ 1 ครั้ง หากพบการช ารุดจะด าเนินการ
เปลี่ยนใหม่ทันที 
 

เอกสารแนบ 3 - 
 

- ความสะอาด 
ความถี ่ปีละ 2 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
2) ถังเก็บน้ าใช้ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บน้ าใช้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้
ยังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของน้ าในถังอยู่
เสมอ หากพบว่ามีตะกอน หรือเสษผงต่างๆ เจือปนในปริมาณ
มาก ทางโครงการจะด าเนินการล้างถังเก็บน้ าทันที 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. มูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ความสะอาด 
ความถี ่ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน
และห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีแม่บ้านตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างใน
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันและห้องพักมูลฝอยรวมอยู่เสมอ และ
ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังจากเทศบาลเมือง
พัทยาเข้ามาเก็บมูลฝอยในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

5 . ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี ่3 เดือน/ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งานเดือนละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- มีแบตเตอรีส่ ารองอยู่
ตลอดเวลา และมสีภาพพร้อม
ใช้งาน 
ความถี ่3 เดือน/ครั้ง  

บริเวณที่ตรวจสอบ 
2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
วิธีการตรวจสอบ 
- ทดสอบอุปกรณ์ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง
ให้มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
ทุกๆ 3 เดือน 

เอกสารแนบ 3 - 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 
ความถี ่3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
3) ป้ายและเครื่องหมายแสดง
ก า ร ห นี ไฟ  แ ล ะ แ ผ น ผั ง
เส้นทางการหนีไฟ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟเดือนละ 1 ครั้ง 
ให้สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน  

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
5 . ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี ่3 เดือน/ครั้ง  
 
 

4) อุปกรณ์ดับเพลิง     
บริเวณที่ตรวจสอบ 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบหิ้วเดือน
ละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี ่3 เดือน/ครั้ง  

บริเวณที่ตรวจสอบ 
- หัวรับน้ าดับเพลิง 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวรับน้ าดับเพลิงทุกๆ 3 
เดือน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี ่3 เดือน/ครั้ง  

บริเวณที่ตรวจสอบ 
- หัวดับเพลิง 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวดับเพลิงเดือนละ 1 
ครั้ง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง  

บริเวณที่ตรวจสอบ 
5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการ
หนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางใน
การหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้นเดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ  

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
6 . ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ 

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีด
ขวาง 
ความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศให้ไม่
มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี ่เดือนละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
2) พัดลมระบายอากาศ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

7. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ 

-ประเมินเรื่องราวร้อง
ทุกข์ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 
ความถี ่ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่อง
ร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่า
มีข้อร้องเรียน ต้องแก้ไขปัญหาทันท ี

✓ - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนและ
ข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัย หลากหลายช่องทาง เช่น ออนไลน์ 
เป็นต้น 

- - 

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ติดตั้งป้ายเตือนให้
ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี ่ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) พื้นที่โครงการ 
- ก รณี ที ภ า ย ใน โค ร งก ารมี ก า ร
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคาร เป็นต้น 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจะติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง และ
ประกาศแจ้งให้กับผู้พักอาศัยผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                                                                                                                หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8. อาชีวอนามัยและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
(ต่อ) 

- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ไดร้ับผลกระทบ 
ความถี ่ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
2) ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงพื้นที่
โครงการ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เรื่ อ งร้ อ ง เรี ย น  แ ล ะ ค วาม
คิ ด เห็ น  ห า ก พ บ ว่ า มี ข้ อ
ร้องเรียน ต้องแก้ไขปัญหาทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนและ
ข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัย หลากหลายช่องทาง เช่น ออนไลน์  
เป็นต้น 

- - 

9 . สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สาธารณะสุข 

      

9.1 คุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ า 

pH , Residual Chlorine 
ความถี ่ทุกวัน 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) สระว่ายน้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

✓ - โครงการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานใน
พารามิเตอร์  pH , Residual Chlorine ความถี่ทุกวัน 

- - 

- Coliform Bacteria 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas 
aeruginosa 
 ความถี ่สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
2) สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 
วิธีการตรวจสอบ 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในเดือน
ตุลาคม 2568 พารามิเตอร์ตามที่ระบุไว้ในมาตรการ แสดงผล
ดังตารางที่ 3.5-3 
 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-2 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
9.1 คุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 

สภาพดไีม่ช ารดุ 
ความถี ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
3) ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบกรองน้ าสระว่าย
น้ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- - 

 9.2 ความสะอาด/
ปลอดภัย 

ไม่มีน้ าขัง 
ความถี ่ตลอดทีเ่ปิดให้บริการ 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
1) ขอบสระและทางเดินรอบ
สระว่ายน้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขอบสระและทางเดิน
รอบสระว่ายน้ าไม่มีน้ าขัง หลังจากท่ีไม่มีผู้ใช้บริการแล้วทุกวัน 
 

- - 

สภาพดี ไมล่บเลื่อน 
ความถี ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
2) ป้ ายแสดงกฎข้อปฏิ บั ติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าให้มีสภาพดี ไม่ลบเลื่อน 
 

- - 

ตรวจสอบ 
ความถี ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
3) อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า 
เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟ
มช่วยชีวิต 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระว่าย
น้ า ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
9.2 ความสะอาด/
ปลอดภัย (ต่อ) 

สภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด 
ความถี ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
4) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่าย
น้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระ
ว่ายน้ าให้มีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- - 

ไม่มตีะกอน ตะไคร่น้ าและ
เศษผง 

บริเวณที่ตรวจสอบ 
5) ความสะอาดของสระว่ายน้ า 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของสระว่าย
น้ าก่อนการเปิดให้บริการและหลงัจากท่ีไมม่ีผู้ใช้บริการแล้วทุกวัน 

- - 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ระบุให้มีการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้  ระบุให้

ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Settable Solid, TDS, Fat Oil 
& Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

อีกทั้งยังระบุให้ต้องด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า จ านวน 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, 
Residual Chlorine, Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa 

3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 
บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ า จากนั้นน าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือ

รักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของ
ตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าด าเนินตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด 
ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกัน
โดยทั่วไป จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1  

ตารางท่ี 3.5-1  แสดงวิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

- บ่ อ สู บ น้ า
เสีย 
- บ่อตรวจวัด
คุณภาพน้ า 
 

- pH 
- BOD 
- Suspend Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- Electrometric Method 
- 5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Dried at 103-105OC 
- Volumetric Method 
- Dried at 180OC 
- Liquid- Liquid Partition-Gravimetric Method 
- Multiple-Tube Fermentation Technique 
- Multiple-Tube Fermentation Technique 

28/10/2568 

สระว่ายน้ า 
-ส่วนตื้น 
-ส่วนลึก 

- Total Coliform Bacteria  
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus  
- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Method 
- MPN Method, Detection 
- Membrane Filtration Method 
- Membrane Filtration Method 

28/10/2568 
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ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ าในโครงการ 
 

3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง  

โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในช่วงเดือนตุลาคม 2568 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Settable Solid, TDS, Fat Oil & Grease, TKN, 
Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria โดยก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 
2 สถานี คือ บ่อสูบน้ าเสีย และบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ า โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 

บ่อสูบน้ าเสีย บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ า 

สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก 

USER
Rectangle

USER
Rectangle
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

สถานีตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Sett. S 
(mg/L) 

Oil & Grease 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

บ่อสูบน้ าเสีย 28/10/2568 7.0 152 54 - - 7.0 - - - - 
บ่อตรวจวัดคณุภาพน้ า 28/10/2568 7.2 128 60 426 <0.1 14 67 <1.0 >160,000 >160,000 

มาตรฐาน 1) 5.5-9.0 20 30 1,000 - 20 35 1.0 - - 
หมายเหตุ :   1)   มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก.) 
         SS   =   Suspended Solid   TDS   =   Total Dissolved Solids Sett. S   =   Settleable Solids 
     TCB   =   Total Coliform Bacteria FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
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3.5.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าในโครงการ 

โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ยังไม่ได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งเพ่ือน ามาวิเคราะห์ เนื่องจาก
ทางโครงการมีการส่งน้ าให้เทศบาลเมืองพัทยาเป็นผู้บ าบัด แต่จัดให้มีการวิเคราะห์น้ าสระว่ายในเดือนตุลาคม 
2568 โดยมีพารามิ เตอร์ทั้ งหมด 4 พารามิ เตอร์  ได้ แก่   ได้แก่  Coliform Bacteria, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 

ตารางท่ี 3.5-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสระว่ายน้้าของโครงการ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(/100 ml) 

S. aureus 
(/100 ml) 

P. aeruginosa 
(/100 ml) 

สระว่ายน้ าส่วนลึก 28/10/2568 <1.1 <1.1 Not Detected Not Detected 
สระว่ายน้ าส่วนตื้น 28/10/2568 <1.1 <1.1 Not Detected Not Detected 

มาตรฐาน* 10 Not Detected Not Detected Not Detected 
หมายเหตุ :  *  ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการว่ายน้ าหรือกิจการ 

       อื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
   TCB   =   Total Coliform Bacteria   E. Coli   =   Escherichia coli            

S. aureus   =   Staphylococcus aureus  P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 


