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บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เดอะทรัสต์  คอนโด อมตะ-ชลบุรี ตั้ งอยู่ที่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารรวม (อาคารชุด) ขนาดพ้ืนที่  
5-0-15.3 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดขนาดความสูง จ านวน 3 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจ านวน 518 ห้อง และ
อาคารต้อนรับ ความสูง 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.5/5696 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางให้
โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ได้มอบหมายให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through 
Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ -ชลบุรี  
(ระยะด าเนินการ) ประกอบไปด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว 
โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อก าหนดระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิ
ประเทศ 

1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ 
และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

✓ - โครงการจัดให้มีการสร้างรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นเป็นแนวเขต
ระหว่างโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง โดยจัดสร้างเป็นแนวคอนกรีตสูง  
3 เมตร ด้านหลังและด้านข้างโครงการ บริเวณด้านหน้าได้ปลูกพันธ์ไม้
ประดับและตกแต่งให้เป็นแนวเขต 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-2 

- 

2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายใน
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วย
ยึดหน้าดิน 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อช่วยยึดหน้าดิน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบน
ผิวถนน 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยการ
ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งตามจุดต่างๆ 
ภายในพื้นท่ีโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด ขนาด
พื้นที่รวม 1,689.18 ตร.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น  
ไม้พุ่ ม  ไม้คลุมดิน เช่น หญ้ านวลน้อย ต้นโมก เศรษฐี เรือนใน  
ต้นลีลาวดี  ต้น เข็ม เพื่ อ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงเพื่ อ
ทัศนียภาพท่ีดีต่อผู้พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-2 - 

3. จัดท าป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้าย
ต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้การ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการสามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และจัดท าสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทางภายในพื้นที่โครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่ าง
ชัดเจน เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการสามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2) มลพิษทาง
อากาศ 

1. ออกแบบให้ที่จอดรถบริเวณช้ันท่ี 1 มีลักษณะเปิดโล่ง
ไม่ปิดทึบ ไม่มีการสะสมของมลพิษในบริเวณที่จอดรถ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบที่จอดรถภายนอกโครงการให้มี
ลักษณะเปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันการสะสมของ
มลพิษในบริเวณที่จอดรถ โดยแบ่งเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ 59 คัน 
และรถจักรยานยนต์ 10 คัน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่
จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ไว้ภายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ
โดยการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งตาม
จุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน  

ภาพที่ 2.2-3 - 

4. จัดท าป้าย และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อน
ตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
สามารถท าได้อย่างดี และปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนการ
สัญจรเข้าออก และท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ
สามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

5. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่
ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่ เกิดจาก
เครื่องยนต์ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้
พักอาศัยตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทั้งนี้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ต้อง
ด าเนินการตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจ าทุกปี ตามกฎหมาย
ก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2) มลพิษทาง
อากาศ (ต่อ) 

6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
1,689.18 ตร.ม.  เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษ
จากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือก
ปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 132 โมล หรือคิดเป็น 
5,808 กรัม ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิด
จากรถยนต์ 79 กรัม ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้
เพียงพอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืน
ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เช่น หญ้านวลน้อย ต้นโมก เศรษฐีเรือน
ใน ต้นลีลาวดี ต้นเข็ม เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษ
จากที่จอดรถของโครงการ รวมถึงเพื่อทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พบ
เห็น  

ภาพที่ 2.2-2 - 

3) เสียง 1. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและ
ทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน  

✓ - โครงการจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ งป้ ายห้ าม เร่ ง เค รื่ อ งยน ต์ 
ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต ์จ านวน 3 
จุด บริเวณด้านหน้าอาคาร A ใกล้ทางเข้า-ออก โครงการ 
(ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 20 ม.) บริเวณด้านหน้า
อาคาร B และด้านหน้าอาคาร C ซึ่งลูกระนาดชะลอ
ความเร็วที่โครงการจัดให้มีจะมีขนาดความสูง 0.075 ม. 
ความกว้าง 0.90 ม. และความยาว 6.0 ม. เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์   

✓ - โครงการยังไม่มีการติดตั้งสันนูนชะลอความเร็วภายใน
โครงการ โดยทางนิติบุคคลอาคารชุดก าลังด าเนินการเสนอต่อ
กรรมการให้รับทราบ แต่มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไว้ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการ
แล่นของรถยนต์   

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4) คุณภาพน้ า 1. โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเดิมอากาศ
แบบตะกองเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 3 ชุด  
(1 ชุด/อาคาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ระบบบ าบั ดน้ า เสี ยอาคาร A จ านวน  1 ชุด 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 90 ลบ.ม./
วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย 
(BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 310 
มก./ล. และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

1.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร B และห้องพักมูลฝอย
รวม จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้
ปริมาณ 90 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 94 คิดค่า
ความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ า
เสียเท่ากับ 340 มก./ล. และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 
20 มก./ล. 

1.3 ระบบบ าบั ดน้ า เสี ยอาคาร C จ านวน  1 ชุด 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 100 ลบ.ม./
วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย 
(BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 310 
มก./ล. และมีค่า BOD ในน้ าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) 
โดยออกแบบให้รองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้
โครงการจัดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าเสียให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบติัไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4) คุณภาพน้ า 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้ อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญคอยดูแล
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

3. ประสานให้รถสูบตะกอนของเอกชนท่ีให้บริการในพื้นที่มา
สูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
บริษัทเอกชน ให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัด 
ทุกๆ 2 ปี และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการสะสมในปริมาณที่มากจะด าเนินการสูบออกทันที  

เอกสารแนบ 3 - 

4. จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2-3 วัน และ
จดบันทึกทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มี
กระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออก
จากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด าจากนั้น
น าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ 
เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุกๆ 2 ปี 
พร้อมกับการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

5. โครงการจะติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol ที่ออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้น
จากในระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร A ปริมาณ 16.3 ลบ.ม. 
อาคาร B ปริมาณ 16.3 ลบ.ม./วัน และอาคาร C ปริมาณ 
18.1 ลบ.ม./วัน โดยในการบ าบัด Aerosol จะใช้พืช ดิน 
และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษ ซึ่ง
อาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการก าจัดเช้ือโรคที่มาจาก 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol ตั้งแต่
ในระยะก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการระบาย
อากาศของระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยการติดตั้งท่อระบายอากาศ
ไว้บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4) คุณภาพน้ า 
(ต่อ) 

ละอองน้ าเสียโดยการฝังท่อระบายอากาศจากบ่อเติมอากาศ
ฝังดิน โดยบ่อดินท่ีใช้บ าบัด Aerosol มีขนาดพื้นท่ี 5 ตร.ม. 

    

6. โครงการจัดให้มีการจัดการก๊าซมีเทน ท่ีเกิดขึ้นจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากระบบบ าบัดน้ า
เสียอาคาร A เท่ากับ 1,744 ก./วัน อาคาร B เท่ากับ 1,744 
ก./วัน และอาคาร C เท่ากับ 1,938 ก./วัน โดยการวางท่อ
ระบายก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นท่อเจาะรูพรุนพันด้วยผ้าไนล่อน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน และกลบรอบท่อด้วย
ดินเดิมและปุ๋ยคอก บดอัดแน่น โดยโครงการจัดให้มีบ่อดิน
ขนาดพื้นท่ี 5 ตร.ม. จ านวน 5 บ่อ(1 บ่อ/ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1 ชุด) ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ยทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม
พร้อมทั้งปลูกต้นไม้คลุมพื้นที่ด้านบนเพื่อให้มีความช่ืนอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งการบ าบัดก๊าซมีเทนดังกล่าวจะช่วยลดปริมาร
ก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและท าเกิดภาวะโลก
ร้อนได้  

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการจัดการก๊าซมีเทน ตั้งแต่ในระยะ
ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการระบายอากาศของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย โดยการติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที ่2.2-5 - 

7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเกิดระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่เปิด
ด าเนินโครงการ 

✓ - โครงการท าการติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด
น้ าเสียแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4) คุณภาพน้ า (ต่อ) 8. จัดให้มีบ่อบ่ม (Polishing Pond) มีความกว้าง 4.0 ม. 
ความยาว 7.35 ม. ความลึกประสิทธิผล 2.4 ม. ความจุ
ประมาณ 70.6 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บประมาณ 6 ชม. 
ภายในติดตั้งเครื่องเติมอากาศจ านวน 2 เครื่อง แต่ละ
เครื่องมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.425 กก.ออกซิเจน/ชม. 
เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ าทิ้งหลังการบ าบัดก่อนจะไหล
เข้าสู่บ่อพักน้ าภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อบ่ม ความจุประมาณ 70.6 ลบ.ม. เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับน้ าทิ้งหลังการบ าบัดก่อนจะไหลเข้าสู่บ่อพักน้ า
ภายในโครงการ  

ภาพที่ 2.2-5 - 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า ดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญคอยดูแล
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ   

เอกสารแนบ 3 - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ า 1. จัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถัง

เก็บน้ าช้ันหลังคาของแต่ละอาคาร โดยส ารองน้ าใช้ได้
อย่างน้อย 2.5 วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดินและบริเวณช้ันหลังคาของแต่
ละอาคาร ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งน้ าส ารองของโครงการได้อย่าง
น้อย 2.5 วัน  

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.1 การใช้น้ า (ต่อ) 2. จัดให้มีระบบสูบน้ าในแต่ละอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่าย
น้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุม
การจ่ายน้ าด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งก าหนดเวลาการสูบน้ า
ในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย
ใกล้เคียงมีการใช้น้ ามาก 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ าในแต่ละอาคารของโครงการ สูบ
จ่ายน้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง โดยระบบสูบน้ า
ของโครงการเป็นแบบลูกลอยซึ่งจะท าการสูบน้ าเข้าสู่โครงการ
เมื่อระดับน้ าในถังลดลงถึงปริมาตรที่ก าหนดไว้ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้
อยู่ในสภาพดี 

✓ - โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญคอย
ตรวจสอบดูแลควบคุมระบบน้ าประปาให้อยู่ ในสภาพดี  
มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ าชักโครก 
และหัวฉีดประหยัดน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า หรืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ า ชักโครก และหัวฉีด
ประหยัดน้ า 

ภาพที่ 2.2-11 - 

5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ประหยัดน้ าภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

6. ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ าและซักล้าง
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ าน้อย
กว่าการใช้สายยางฉีดล้างท าความสะอาดโดยตรง 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานภายในโครงการใช้ภาชนะรองน้ า 
และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถูท าความ
สะอาด เพื่อลดการใช้น้ า  

ภาพที่ 2.2-7 - 

7. จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบ
การรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการ ท าหน้าที่ตรวจสอบดูแล
อุปกรณ์ให้อยู่สภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งาน
อยู่เสมอ ท้ังนี้หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที  

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.1 การใช้น้ า (ต่อ) 8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

9. ก าหนดให้มีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ าจากท่อเมน
ประปาด้านหน้าโครงการ เข้าสู่ถังเก็บน้ าของแต่ละอาคาร
ในช่วง 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงมีการใช้น้ าเป็น
จ านวนมาก 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ าในแต่ละอาคารของโครงการ สูบ
จ่ายน้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง โดยระบบสูบน้ า
ของโครงการเป็นแบบลูกลอยซึ่งจะท าการสูบน้ าเข้าสู่โครงการ
เมื่อระดับน้ าในถังลดลงถึงปริมาตรที่ก าหนดไว้ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

10. ก าหนดให้พนักงานฝ่ายช่างล้างถังปีละ 2 ครั้ง (6 
เดือน/ครั้ง) โดยในการท าความสะอาดทางผู้ปฏิบัติงาน
ต้องสูบน้ าออกให้หมดก่อนจากนั้นกวาดตะกอน ขัดสนิม 
หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ าที่ไม่มีการ
หมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และใช้เครื่องสูบน้ าแรงดันสูง
ฉีดล้าง ไม่ใช้น้ ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความถังเก็บน้ าภายในโครงการ ปีละ 1 
ครั้ง  

เอกสารแนบ 3 - 

11. ภายในถังเก็บน้ าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับ
น้ าด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) 

✓ - โครงการจัดให้มีการเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ าด้วยสาร 
NON-TONIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ าซึม 

ภาพที่ 2.2-4 - 

12. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าใต้ดินของแต่ละอาคาร 
จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและ
บ ารุงรักษา 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าใต้ดินของแต่ละ
อาคาร จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและ
บ ารุงรักษา 

ภาพที่ 2.2-4 - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.2 สระว่ายน้ า 
1) คุณภาพน้ าสระ

ว่ายน้ า 

1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าจะใช้ระบบเกลือ (Salt 
Chlorinator) 

✓ - โครงการจัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าเป็นระบบเกลือ 
(salt chlorinator) โดยควบคุมปริมาณเกลือในน้ าให้อยู่ในช่วง 
3.0-3.5 มก./ล. ซึ่งมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้บริการสระว่าย
น้ า 

ภาพที่ 2.2-10 - 

2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ าในสระว่ายน้ า กรณีที่น้ าขุ่นให้
ด าเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส
หลังจากนั้นด าเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 
ชม. ในช่วงที่สระว่ายน้ าปิดบริการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้ระบบกรองแบบตั้งเวลา โดยจะมี
การเดินระบบกรองทุกวัน ใช้เวลานานกว่า 2 ช่ัวโมง/ครั้ง ท้ังนี้
กรณีที่น้ ามีสีขุ่นโครงการจะด าเนินการเดินระบบกรองทันที
จนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส 

ภาพที่ 2.2-10 - 

3. ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และดักเศษผง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ความสะอาดของสระว่ายน้ า โดยการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ 
และดักเศษผงเป็นประจ าทุกวัน เวลาประมาณ 8.00 น. 

เอกสารแนบ 3 
 

- 

4. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลท าความ
สะอาดไม่ให้น้ าจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ า
เนื่องจากท าให้น้ าในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อนโดยต้อง
ท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ าทุกวันหลังจากปิดใช้
สระว่ายน้ าแล้ว 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ความสะอาดบริเวณขอบสระว่ายน้ า และทางเดินรอบสระว่าย
น้ าไม่ให้มีน้ าขัง เปียก และลื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้
สระว่ายน้ า โดยท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ าทุกวัน 
หลังจากปิดให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1) คุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 

5. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า
โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 

- ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ า 
- จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ า 
- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ าทุกครั้ง

และห้ามท าสระว่ายน้ าสกปรก 
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ าหนวก 

หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ า 
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ าที่
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-10 - 

6. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพ
น้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด าเนินการ
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามมาตรการก าหนด 

เอกสารแนบ 3 - 

7. ดูแลมิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระวา่ย
น้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ าที่
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อห้ามต่างๆ เช่น 
ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสระ เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-10 - 

8. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาด
สระว่ายน้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิด
ลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุ
แขวนลอย 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือท าความสะอาดสระ
ว่ายน้ า รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือ
ท าความสะอาดสระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-10 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏบิัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2) อุบัติเหตุจาก
การจมน้ า 

1. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึก หรือเลขบอกตัว
ระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมี
ตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน จ านวน 2 ระยะ ได้แก่ 0.6 เมตร และ 1.2 เมตร  

ภาพที่ 2.2-10 - 

2. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแลความ
สะอาดบริเวณขอบสระว่ายน้ าและทางเดินรอบสระว่ายน้ ามิให้เปียก  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ า โดยจัดให้มีการท าความสะอาด
บริเวณสระว่ายน้ าเป็นประจ าทุกวัน หลังจากปิดให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระและ
ทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้
บริเวณสระว่ายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแลความ
สะอาดบริเวณขอบสระว่ายน้ าและทางเดินรอบสระว่ายน้ าไม่ให้เปียก  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ า โดยจัดให้มีการท าความสะอาด
บริเวณสระว่ายน้ าเป็นประจ าทุกวัน หลังจากปิดให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่ งอยู่ ใน
ต าแหน่งที่ เห็นชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที โดย
อุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่  

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ าหนัก
เบาอย่างน้อย 2 อัน 

- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่
น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 32.5 
ม. (ไม่น้อยกว่า 32.5 ม. ซึ่งเป็นความยาวของสระ) 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ห่วงชู ชีพ 
จ านวน 1 อัน ติดตั้งไว้บริเวณสระว่ายน้ า ซี่งอยู่ในต าแหน่ งที่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ภาพที่ 2.2-10 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2) อุบัติเหตุจาก

การจมน้ า 
(ต่อ) 

- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
- เครื่องช่วยหายใจส าหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่าง

น้อยอย่างละ 1 เครื่อง 

    

5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ า ที่มีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลคนจมน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ า และติดตั้งป้ายบอกวิธีปฐม
พยาบาลเบื้องต้นกรณีคนจมน้ าไว้บริเวณสระว่ายน้ าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าใน
บริเวณสระว่ายน้ าให้ชัดเจน  

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการสระ
ว่ายน้ าติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้ องต้นกรณี คนจมน้ าไว้ ในบริ เวณที่ผู้ ใช้บริการสระว่ายสามารถ
สังเกตเห็นได้ชัดเจน   

ภาพที่ 2.2-10 - 

3) โครงสร้าง
สระว่ายน้ า 

1. โครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมี
ความมั่นคง แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียนอยู่ในสภาพ
ดี และท าความสะอาดง่าย 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบโครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี 
และท าความสะอาดง่าย รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลสระ
ว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ   

ภาพที่ 2.2-10 - 

2. จัดให้มีรางระบายน้ าล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า 
ความกว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความ
สะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ าล้นออกจากราง 

✓ - โครงการจัดให้มีฝาปิดรางระบายน้ าล้นรอบสระว่ายน้ า โดยเลือกใช้ฝา
ปิดไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบ ดูแลสระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ   

ภาพที่ 2.2-10 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3) โครงสร้างสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 

3. จัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ ามี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขังและท า
ความสะอาดง่าย 

✓ - โครงการจัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ ามี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร รวมถึงจัดให้มีพนักงานท า
ความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแลความสะอาดบริเวณขอบสระ
ว่ายน้ าและทางเดินรอบสระว่ายน้ า ไม่ให้มีน้ าขัง เปียก ลื่น เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ า โดยจัดให้มีการท าความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน้ าเป็นประจ าทุกวัน หลั งจากปิด
ให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-10
เอกสารแนบ 3 

- 

4. พื้นสระว่ายน้ าท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าว 
ท าความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบโครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนัง
เรียบอยู่ในสภาพดี และท าความสะอาดง่าย  รวมถึงจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลสระว่ายน้ าให้อยู่ ในสภาพดี  
มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ   

ภาพที่ 2.2-10
เอกสารแนบ 3 

- 

5. จัดให้แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้ในเวลากลางคืน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอส าหรับผู้
ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ าในเวลากลางคืน  เพื่อให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน และลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้บริการสระ
ว่ายน้ าในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-10 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 การบ าบัดน้ าเสีย 1. โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) จ านวน 3 ชุด  
(1 ชุด/อาคาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระบ บ บ าบั ดน้ า เสี ยอาค าร  A จ าน วน  1  ชุ ด 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 90 ลบ.ม./
วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย 
(BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 310 
มก./ล. และมีค่า BOD ในน้ าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

2) ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร B และห้องพักมูลฝอยรวม 
จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปรมิาณ 
90 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 94 คิดค่าความ
สกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย
เท่ากับ 340 มก./ล. และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 
มก./ล. 

3) ระบ บ บ าบั ดน้ า เสี ยอ าค าร C จ านวน  1  ชุ ด 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 100 ลบ.ม./
วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย 
(BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 310 
มก./ล. และมีค่า BOD ในน้ าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) 
โดยออกแบบให้รองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้
โครงการจัดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าเสียให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญคอยดูแล
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

3. ประสานให้รถสูบตะกอนของเอกชนที่ให้บริการในพื้น
ที่มาสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
บริษัทเอกชน ให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัด 
ทุกๆ 2 ปี และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการสะสมในปริมาณที่มากจะด าเนินการสูบออกทันที  

เอกสารแนบ 3 - 

4. จัดให้มีพนักงานดักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2-3 วัน 
และจดบันทึกทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มี
กระดาษซับรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออก
จากไขมันและทิ้ งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า
จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยแห้งของ
โครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุกๆ 2 ปี 
พร้อมกับการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

5. โครงการจะติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol ที่ออกจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ Aerosol ที่
เกิดขึ้นจากในระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร A ปริมาณ 16.3 
ลบ.ม. อาคาร B ปริมาณ 16.3 ลบ.ม. และอาคาร C 
ปริมาณ 18.1 โดยในการบ าบัด Aerosol จะใช้พืช ดิน 
และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษ
ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการก าจัดเช้ือโรคที่มา 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol ตั้งแต่
ในระยะก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการระบาย
อากาศของระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยการติดตั้งท่อระบายอากาศ
ไว้บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) จากละอองน้ าเสียโดยฝั่งท่อระบายอากาศจากบ่อเดิม
อากาศฝังดิน โดยบ่อดินที่ใช้บ าบัด Aerosol มีขนาดพื้นที่ 
5 ตร.ม. 

    

6. โครงการจัดให้มีการจัดการก๊าซมีเทน ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียอาคาร A เท่ากับ 1,744 ก./วัน อาคาร B 
เท่ากับ 1,744 ก./วัน และอาคาร C เท่ากับ 1,938 ก./วัน 
โดยการวางท่อระบายก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นท่อเจาะรูพรุนพัน
ด้วยผ้าไนล่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
และกลบรอบท่อด้วยดินเดิมและปุ๋ยคอกบดอัดแน่นโดย
โครงการจัดให้มีบ่อดินขนาดพื้นที่ 5 ตร.ม. จ านวน 3 บ่อ 
(1 บ่อ/ระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ชุด) ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ย
ทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม พร้อมทั้งปลูกต้นไม้คลุม
พื้นที่ด้านบนเพื่อให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการบ าบัด
ก๊าซมีเทนดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและท าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการจัดการก๊าซมีเทน ตั้งแต่ในระยะ
ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการระบายอากาศของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย โดยการติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุร ี(ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 การบ าบัดน้ า
เสีย (ต่อ) 

7. จัดให้มี ระบบมิ เตอร์ ไฟฟ้ าส าหรับระบบบ าบัดน้ า เสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่า
โครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่ เปิดด าเนิน
โครงการ 

✓ - โครงการท าการติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด
น้ าเสียแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่ อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-5 - 

8. จัดให้มีบ่อบ่ม (Polishing Pond) มีความกว้าง 4.0 ม. ความ
ยาว 7.35 ม. ความลึกประสิทธิผล 2.4 ม. ความจุประมาณ 70.6 
ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บประมาณ 6 ชม. ภายในติดตั้งเครื่องเติม
อากาศจ านวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอัตราการจ่ายอากาศ 
0.425 กก.ออกซิเจน/ชม. เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ าทิ้งหลังการ
บ าบดัก่อนจะไหลเข้าสู่บ่อพักน้ าภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อบ่ม ความจุประมาณ 70.6 ลบ.ม. เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับน้ าทิ้งหลังการบ าบัดก่อนจะไหลเข้าสู่บ่อพักน้ า
ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

3.4 การระบายน้ า 1. โครงการจะจัดเก็บน้ าหลากส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน้ าความจุ 
31.5 ลบ.ม. และท่อระบายน้ าความยาวรวมประมาณ 815 ม. 
สามารถกักเก็บน้ าได้ประมาณ 105 ลบ.ม. รวมกักเก็บน้ าได้
ประมาณ 137 ลบ.ม. ซึ่งบ่อหน่วงน้ า และท่อระบายน้ าสามารถ
รองรับปริมาณน้ าหลากได้อย่างเพียงพอ 

✓ - โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ าหลากส่วนเกินไว้ในระบบท่อ
ระบายน้ าและบ่อหน่วงน้ า โดยสามารถกักเก็บน้ าได้ตาม
มาตรการก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 - 

2. โครงการจะจ ากัดอัตราการระบายน้ าออกจากโครงการด้วย
เครื่องสูบน้ าที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง แต่ละ
เครื่องมีอัตราการสูบ 0.024 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการ
ระบายน้ าสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง ไว้
ภายในบ่อหน่วงน้ า เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจาก
โครงการให้ไม่เกินอัตราการระบายน้ าสูงสุดก่อนการพัฒนา
โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                                                                                                                                                                                                              หน้า 2-20 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4 การระบายน้ า 
(ต่อ) 

3. ก าหนดให้ระดับถนนภายในโครงการ อยู่สูงกว่าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ประมาณ 0.7 ม. 
หรืออยู่ที่ระดับ +6.39 ม. (รทก.) ซึ่งพ้นจากระดับน้ าท่วมที่
ผา่นมา +6.19 ม.(รทก.) 

✓ - โครงการมีการจัดท าระดับถนนภายในโครงการ อยู่สูงกว่า
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
ประมาณ 0.7 ม. ซึ่งพ้นจากระดับน้ าท่วมตามที่ระบุไว้ในมาต
การฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว  

- - 

4. ออกแบบต าแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคารช้ัน
ที่ 2 ของแต่ละอาคาร ซึ่งอยู่ที่ระดับ +3.2 ม. (คิดเทียบ +0.00 
ม. ที่ระดับถนนภายในโครงการ หรืออยู่ที่ระดับ +9.59 ม.
(รทก.)) จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วม 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ ตั้งอยู่ภายใน
อาคารช้ันที่  2 ของแต่ละอาคาร ซึ่ งคาดว่าจะไม่ ได้รับ
ผลกระทบกรณีเกิดน้ าท่วมภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

3.5 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันส าหรับแต่ละอาคารตั้งแต่
ช้ันที่ 1-ช้ันที่ 8 ตั้งอยู่ใกล้กับห้องไฟฟ้า จ านวน 1 ห้อง/ช้ัน/
อาคาร ขนาดพื้นที่  4.6 ตร.ม. โดยภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ าช้ันของแต่ละอาคารจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 150 ล. 
จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) 
และถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ล. จ านวน 1 ถัง ในส่วนห้อง
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องอเนกประสงค์ (ตั้งอยู่ช้ันท่ี 1 
ของอาคาร A) ห้องออกก าลังกาย (ตั้งอยู่ช้ันที่ 1 ของอาคาร C) 
โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ล. จ านวน 3 ถัง (ถังมูลฝอย
แห้ง 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าวและจะจัดให้มีพนักงานท า
ความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันส าหรับแต่ละ
อาคารมีความกว้าง 4.6 เมตร โดยภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ าช้ันของแต่ละอาคารจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 150 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง 
และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) พร้อมจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดคอยตรวจสอบ ดูแลความสะอาดห้องพักมูลฝอย 1 
ครั้ง/สัปดาห์ 

 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 การจัดการมลูฝอย 
(ต่อ) 

2. จัดท าป้ายข้อความ หรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวน
ให้ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน 
หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมี
ตัวอย่างข้อความดังนี ้

- ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้
งานได้นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 

- เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุ
อาหาร 

- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน 
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณ

ภาชนะบรรจุ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คัด
แยกมูลฝอย ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันและ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3. จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย 
และมูลฝอยรีไซเคิลแจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้องเพื่อให้สามารถ
แยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คัด
แยกมูลฝอย ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันและ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย 
และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละ
ประเภท 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คัด
แยกมูลฝอยไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 การจัดการมลูฝอย 
(ต่อ) 

5. ก าหนดให้ต้องมัดปากถุงด าให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอย
กระจัดกระจาย 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ 
ดูแลการขนย้ายมูลฝอย โดยระหว่างการเก็บขนมูลฝอย
ก าหนดให้มีการมัดปากถุงด าให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอย
กระจัดกระจาย 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลัง
การบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบรอย
รั่วของถุงบรรจุมูลฝอยก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

7. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 1 ของ
อาคาร B ด้านทิศตะวันตก โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอย
ทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยเปียกและ
ห้องพั กมูลฝอยอันตรายแยกกันอย่ างชัด เจน ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ห้องพักมูลฝอยทั่วไปความกว้าง 1.25 ม. ความยาว 
1.6 ม. ความจุ 3 ลบ.ม. (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 ม.) 
ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไปของโครงการ ปริมาณ 0.15 
ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ 20 เท่า 

- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ความกว้าง 1.65 ม. ความ
ยาว 4.55 ม. ความจุ 11.3 ลบ.ม. (คิดความสูงกองมูลฝอย 
1.5 ม.) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยท่ี 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 1 
ของอาคาร B ด้านทิศตะวันตก โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอย
ทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยเปียกและห้องพัก
มูลฝอยอันตราย 

ภาพที่ 2.2-7 
 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 การจัดการมลูฝอย 
(ต่อ) 

สามารถน าไปขายได้ปริมาณ 2.1 ลบ.ม./วัน ได้อย่าง
เพียงพอ 5.4 เท่า 

- ห้องพักมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) ความ
กว้าง 2.1 ม. ความยาว 4.55 ม. ความจุ 14.3 ลบ.ม. (คิด
ความสูงกองมูลฝอย 1.5 ม.) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอย
เปียกของโครงการ ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 
2.3 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ 6.2 เท่า โดยภายในจะตั้ง
ถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถัง เพื่อ
รองรับถุงมูลฝอยอีกช้ันหนึ่ง เพื่อป้องกันการกระจัด
กระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ความกว้าง 1.25 ม. ความ
ยาว 1.65 ม. ความจุ 3 ลบ.ม. (คิดความสูงกองมูลฝอย 
1.5 ม.) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ
ปริมาณ 0.45 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ 6.7 เท่า 

    

8. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ าเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด ท าความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยรวม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังจากบริษัทเอกชน
เข้ามาเก็บขน 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 การจัดการมลูฝอย 
(ต่อ) 

9. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

✓ - โครงการมีการออกแบบห้องพักมูลฝอยให้มีประตูมิดชิด 
รวมถึงจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ประตูห้องพักมูลฝอยให้ปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

10. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูล
ฝอยรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร B เพื่อบ าบัด
ก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งท่อรวมน้ าเสียจากห้องพักมูลฝอย 
เพื่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียต่อไป 

ภาพที่ 2.2-7 - 

11. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลหนองไม้แดง ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม่ าเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดต่อประสานงานบริษัทเอกชนให้เข้า
มาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการสัปดาห์ 2 ครั้ง 
ได้แก่ วันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อป้องกันมูลฝอยตกค้างภายใน
โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

12. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับ
ซื้อมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดท าหน้าที่คัดเลือก
มูลฝอยประเภทต่างๆ รวมถึงประสานร้านรับซื้อของเก่า
บริเวณใกล้เคียงให้เข้ามาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยที่สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง  

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

13. จัดให้มี เจ้ าหน้ าที่ คอยอ านวยความสะดวกด้ าน
การจราจรส าหรับรถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก
นอกจากน้ี โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานน ามูลฝอยมา 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกในการเดินรถเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ   

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 การจัดการมลู
ฝอย (ต่อ) 

กองไว้ เพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลต าบลหนองไม้แดง 
เนื่องจากการกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ
ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ 

    

14. ก าหนดให้มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยโดยเฉพาะ 1 คัน 
ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยด้านหน้าห้องพักมูล
ฝอยรวม เพื่อความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

15. บริเวณด้านทิศตะวันตกของห้องพักมูลฝอยรวม จะมีการ
ปลูกไม้พุ่ม พืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นโมก และหญ้านวลน้อย เพื่อ
ช่วยป้องกันผลกระทบด้านทัศนอุจาด 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการปลูกพันธุ์ไม้ประดับด้านทิศ
ตะวันตกของบริเวณห้องพักมูลฝอย เพื่อบดบังสายตาบริเวณ
ดังกล่าว โดยพันธ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่  โมก เข็ม หญ้านวลน้อย  

ภาพที่ 2.2-7 - 

3.6 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
- ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักส าหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้า

ปกติ ประกอบด้วย สวิตซ์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร 
สวิตซ์บอร์ดแรงต่ าและหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ขนาด 22 KV ผ่านหม้อ
แปล งไฟฟ้ าชนิ ด  Outdoor Oil Type ขน าด  630  KVA 
จ านวน 3 ชุด แปลงไฟ 22 KV ให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไป
ยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ 

- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้า
ส ารองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ได้แก่ Battery ขนาด 
12 V จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นานประมาณ 3 ชม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการเป็นระบบ
ไฟฟ้าปกติ ซึ่งรับไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ชลบุรี ขนาด 22 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Outdoor Oil 
Type แปลงไฟ 22 KV ให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง 
Load ต่างๆ ในภาวะปกติ  และระบบไฟฟ้าฉุกเฉินได้แก่ 
Battery ขนาด 12 V จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 
 

ภาพที่ 2.2-6 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 2. รณรงค์ ให้ผู้พั กอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้ าอย่าง
ประหยัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย 
และพนักงานภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

ภาพที่ 2.2-12 - 

3. โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบนนั่งร้าน จ านวน 3 
จุด มีความสูงจากพื้นดินถึงระดับนั่งร้าน 4 ม. ซึ่งจะติดตั้ง
ภายนอกอาคารบริเวณใกล้แนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ของ
อาคาร A ทิศตะวันตกของอาคาร B และทิศเหนือของ
อาคาร C มีระยะห่างจากแนวรั้วโครงการ 1.8 ม. (ไม่น้อย
กว่า 1.8 ม.) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ
ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ว่าง ส่วนด้าน
ทิศใต้ ติดกับร้านค้า ขนาดช้ันเดียว (เซเว่น อีเลฟเว่น) 
จ านวน 1 ร้าน พื้นที่ก าลังก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ขนาด
ความสูง 3 ช้ันครึ่ง จ านวน 2 อาคาร ร้านอาหาร ขนาด
ความสูง 2 ช้ัน จ านวน 1 ร้านห้องแถว (ให้เช่า) ขนาดช้ัน
เดียว จ านวน 20 ห้อง และพื้นที่ว่าง จึงคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้ปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนด
โดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณนอกอาคาร ความสูงจาก
ระดับพื้น 4 เมตร ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง  

ภาพที่ 2.2-6 - 

4. จัดให้มีการตัดกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล้ าไปยัง
นั่งร้านหม้อแปลง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบ ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ที่
อยู่ใกล้เคียงไม่ให้มีส่วนล้ าไปยังน่ังร้านหม้อแปลงไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 5. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีมี
สิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ ดูแล
หม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่สภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ตลอดการด าเนินการที่ผ่านมายังไม่
พบความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า 

เอกสารแนบ 3 - 

6. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจน
ติดไว้ท่ีจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

ภาพที่ 2.2-6 - 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 1. ออกแบบอาคารในโครงการตามกฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ.2552 รายละเอียดดังนี้ 

อาคาร A 
- ค่า OTTV ของอาคารเท่ากับ 11.055 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ง

ไม่เกิน 30 วัตต์/ตร.ม. 
- ค่า RTTV ของอาคารเท่ากับ 8.902 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งไม่

เกิน 10 วัตต์/ตร.ม. 
อาคาร B 
- ค่า OTTV ของอาคารเท่ากับ 9.052 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ง

ไม่เกิน 30 วัตต์/ตร.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการก่อสร้างอาคารตามการออกแบบที่ได้รับ
อนุญาตอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการฯ ก าหนด ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

- ค่า RTTV ของอาคารเท่ากับ 8.902 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งไม่
เกิน 10 วัตต์/ตร.ม. 

อาคาร C 
- ค่า OTTV ของอาคารเท่ากับ 10.254 วัตต์/ตร.ม. ซึ่ง

ไม่เกิน 30 วัตต์/ตร.ม. 
- ค่า RTTV ของอาคารเท่ากับ 8.902 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งไม่

เกิน 10 วัตต์/ตร.ม. 

    

2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการออกแบบระบบไฟฟ้า
โครงการเลือกใช้ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตร.ม.
ของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ.2552 กล่าวคือ ใช้ค่าก าลังไฟฟ้า
สูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบและเลือกใช้ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างที่มีค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตร.ม.ของพื้นที่ใช้
งาน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ 
พ.ศ.2552 กล่าวคือ ใช้ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตร.
ม. ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 

- - 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

3. มาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการ
อนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการมีดังนี้ 
- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณ

พื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ
ในส่วนของเจ้าของโครงการ ดังนี ้
  1. โครงการจัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณ
พื้นที่ว่างทั้งหมดภายในโครงการ เพื่อลดภาระการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 
 

ภาพที่ 2.2-2 
 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ท า
การล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอพร้อมระบุ
เบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออ านวย
ความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ 
โดยจัดให้มี ช่วงลดราคาในการล้ างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย 

- แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการ
ใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 

- ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง(Dimmer) บริเวณ
ห้องที่ใช้ส าหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสง
สว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย 

- ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ า 
ท าได้ โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความ
ต้านทานต่ ากว่า จึงท าให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจาก
แรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

- ในการติดตั้ งระบบไฟฟ้ าให้ เลือกใช้บั ลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ งช่วยประหยัดไฟได้  10 วัตต์/หลอด 
ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิด
แกนเหล็กธรรมดา 

✓   2. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยล้าง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยมีเบอร์ติดต่อช่าง
ซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศไว้บริเวณด้านหน้าห้องส านักงาน
นิติบุคคลของโครงการ 
  3. โครงการจัดให้มีการติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานที่
เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) ในพื้นที่
โครงการ เนื่องจากกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม และมี
อายุการใช้งานนานกว่าหลายปี และท าการติดสวิตซ์ควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแยกแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอด
แสงสว่างจ านวนมาก 
  4. โครงการมีการติดเลขช้ันที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย 
ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จ าเป็น 
  5. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้ง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
เพื่อให้ประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-6 
ภาพที่ 2.2-8 
ภาพที่ 2.2-12 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.7 การอนุรักษ์
พลังงาน (ต่อ) 

- ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่ เรียกว่า Compact 
Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 
ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสง
สว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความ
ร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent 
(หลอดมีไส้) 

- ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ให้มี
จ านวนที่มากเกินความจ าเป็นแต่ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 
วินาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

- ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินข้ึน-ลงแทนการใช้
ลิฟต์ส าหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 

- แสดงเลขช้ันท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลด
การเดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จ าเป็น 

- ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่จ าเป็น
ในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. 

- ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ พั ก อ า ศั ย ตั้ ง อุ ณ ห ภู มิ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ปฏิบัติ โดยโครงการจะจัดให้มีคู่มืออนุรักษ์พลังงาน 
แจกส าหรับห้องชุดพักอาศัยทุกห้องเพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้ปฏิบัติ โดยรายละเอียดในคู่มือดังนี้ 

- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
- บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
- ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า 

และแผ่นระบายความร้อนด้านหนังทุกๆ เดือน 
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

และประหยัดพลังงาน 
- ให้หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง

หรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักให้พลังงานอย่างประหยัด โดยมีการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โถงทางเดิน โถงลิฟต์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด 
เช่น 
  1. ตั้ งอุณหภูมิ ในเครื่องปรับอากาศประมาณ 25 -26 องศา
เซลเซียส  
  2. ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งานแล้ว 
  3. ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
  4. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-12 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ระบบท่อยืนภายในอาคาร A B และ C จัดให้มีท่อ
ยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร 
จ านวน 3 ท่อ/อาคาร เพื่อรับน้ าดับเพลิงจากรถดับเพลิง
ของฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายใน
อาคาร A, B และ C โดยจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จ านวน 3 ท่อ/อาคาร เพื่อ
รับน้ าดับเพลิงจากรถดับเพลิงของฝ่ายงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองไม้แดง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2) หั ว รั บ น้ า ดั บ เพ ลิ ง ภ า ย น อ ก อ า ค า ร  (Fire 
Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัว
รับน้ าดั บ เพลิ งภายนอกอาคาร  (Fire Department 
Connector : FDC) ขน าด  100 x65x65 ม ม . พ ร้ อ ม 
Check Valve จ านวน 1 ชุด/อาคาร ที่ติดตั้งไว้บริเวณที่
จอดรถด้านหน้าของแต่ละอาคาร ซึ่งต าแหน่งที่ติดตั้ง
ดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ าจากรถดับเพลิงของ
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง เพื่อส่งน้ าไปตามท่อยืนและจ่ายไปยังท่อน้ า
ดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(FHC) ภายในแต่ละอาคารต่อไป 

✓ - โค รงการจั ด ให้ มี ก ารติ ดตั้ งหั วรับน้ าดั บ เพลิ ง (Fire 
Department Connector : FDC) ภายนอกอาคาร บริเวณที่
จอดรถด้านหน้าของแต่ละอาคารเพื่อส่งน้ าไปตามท่อยืนและ
จ่ายไปยังท่อน้ าดับเพลิงท่ีต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (FHC) ภายในแต่ละอาคาร 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

3) ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) โครงการจะติ ดตั้ งตู้ เก็บสายฉีดน้ า
ดับ เพลิ งพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) 
ภายในแต่ละอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- อาคาร A ติดตั้งไว้ท่ีบริเวณบันได ST-1 ST-2 และ 
ST-3 ตั้งแต่ช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 8 จ านวน 3 ตู้/ช้ัน โดยแต่ละตู้
จะมีระยะห่างกันประมาณ 31 ม. (ไม่เกิน 64 ม.)  

- อาคาร B ติดตั้งไว้ท่ีบริเวณบันได ST-1 และ ST-2 
ตั้งแต่ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 8 จ านวน 3 ตู้/ช้ัน โดยแต่ละตู้จะมี
ระยะห่างกันประมาณ 39 ม. (ไม่เกิน 64 ม.) 

- อาคาร C ติดตั้งไว้ท่ีบริเวณโถงทางเดิน และบันได 
ST-1 ตั้งแต่ช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 8 จ านวน 3 ตู้/ช้ัน โดยแต่ละตู้
จะมีระยะห่างกันประมาณ 38 ม. (ไม่เกิน 64 ม.) จ่ายน้ า
เข้าหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connector :FDC) จะสามารถสูบจ่ายน้ าไปยังหัวฉีดน้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ใน
แต่ละชั้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีน้ าหล่อเลี้ยงอยู่ภายใน
ท่อยืนน้ าดับเพลิงแล้ว เพื่อให้สามารถใช้น้ าจากถังเก็บน้ า
ดังกล่าวในการดับเพลิงในเบื้องต้นระหว่างที่รถดับเพลิงยัง
เดินทางมาไม่ถึงโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งตู้ เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง Fire 
Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร 

• อาคาร A ติดตั้งไว้ที่บริเวณบันได ST-1 ST-2 และ ST-3 
ตั้งแต่ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 8 จ านวน 3 ตู้/ช้ัน โดยแต่ละตู้จะ
มีระยะห่างกันประมาณ 31 ม. (ไม่เกิน 64 ม.) 

• อาคาร B ติดตั้งไว้ท่ีบริเวณบันได ST-1 และ ST-2 ตั้งแต่
ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 8 จ านวน 3 ตู้/ช้ัน โดยแต่ละตู้จะมี
ระยะห่างกันประมาณ 39 ม. (ไม่เกิน 64 ม.) 

• อาคาร C ติดตั้งไว้ที่บริเวณโถงทางเดิน และบันได ST-1 
ตั้งแต่ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 8 จ านวน 3 ตู้/ช้ัน โดยแต่ละตู้จะ
มีระยะห่างกันประมาณ 38 ม. (ไม่เกิน 64 ม.) ภายใน
ท่อยืนน้ าดับเพลิงแล้ว เพื่อให้สามารถใช้น้ าจากถังเก็บน้ า
ดังกล่าวในการดับเพลิงในเบื้องต้นระหว่างที่รถดับเพลิง
ยังเดินทางมาไม่ถึงโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

ระบบเตือนภัย 
- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 

จะท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ 
โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่ง
สัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้ง
เหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

✓ ระบบเตือนอัคคีภัย 
- โครงการจัดให้มีการติดตั้งแผงควบคุม (Fire Alarm Control 
Panel : FCP) กรณีที่อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างาน
จะส่ งสัญ ญ าณ ไปยั งแผงควบคุ ม  เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ใน
ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุ เพลิงไหม้จะส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็น
ตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่ง
สัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม
ทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดย
โครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในบริเวณต่างๆ 
ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง 
ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า โถงลิฟต์ บันได และทางเดิน 

อาคาร B ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้องโถง
ต้อนรับ ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า โถงลิฟต์ บันได และ
ทางเดิน 

 

 - โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke 
Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่ เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน
อาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมโดยโครงการจะติดตั้ง
เครื่องตรวจจับควนัภายในบริเวณต่างๆ ของแต่ละอาคาร ได้แก่ 
บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า โถง
ลิฟต์ บันได และทางเดิน ของอาคาร A, B และ C 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

อาคาร C ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง 
ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า โถงลิฟต์ บันได และทางเดิน 

- เครื่องตรวจจัดความร้อน (Heat Detector) เป็น
ตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการและ
ส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยติดตั้งไว้บริเวณห้องพัก
อาศัยทุกห้องของแต่ละอาคารดังนี้ 

อาคาร A ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง 
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ห้องมิ เตอร์น้ าประปา และ
บันได 

อาคาร B ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง 
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ห้องมิเตอร์น้ าประปา  

อาคาร C ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้องโถง
ต้อนรับ ห้องเครื่องสระว่ายน้ า ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
และห้องมิเตอร์น้ าประปา 

- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) 
จะติดตั้งอยู่บริเวณบันได ST-1 และบันได ST-3 แต่ละชั้น
ของแต่ละอาคาร 

- กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Bell) จะ
ติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง 

  
 
- โครงการมี การติ ดตั้ งเครื่ องตรวจจัดความร้อน (Heat 
Detector) โดยติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องพักมูล
ฝอยประจ าช้ัน ห้องมิเตอร์น้ าประปา และบันได ของอาคาร A, 
B และ C 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการมีการติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual 
Station) จะติดตั้งอยู่บริเวณบันได ST-1 และบันได ST-3 แต่ละ
ช้ันของแต่ละอาคาร 
- โครงการมีการติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm 
Bell) จะติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

2. โครงการจัดให้มีบันไดที่ใช้เพื่อการหนีไฟได้ จ านวน 3 
แห่ง/อาคาร รายละเอียดดังนี้ 

อาคาร A 
- บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ที่สามารถลงจากช้ันหลังคา ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม. ลูกนอนกว้าง 
0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.65 ม. มีราว
บันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบ
ธรรมชาติ 

- บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได
ที่สามารถลงจากช้ันที่  8 ถึงช้ันที่  1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอนกว้าง 
0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.25-1.55 ม. 
มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็น
แบบธรรมชาติ 

- บันได ST-3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได
ที่สามารถลงจากช้ันที่  8 ถึงช้ันที่  1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการสร้างบันไดหนี้ไฟจ านวน 3 แห่ง/อาคาร  
อาคาร A 

บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถลงจากช้ันหลังคา ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. ลูกตั้งสูง 
0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.65 ม. มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้
มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ 

บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถลงจากช้ันที่ 8 ถึงช้ันท่ี 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 
ม. มีชานพักกว้าง 1.25-1.55 ม. มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มี 
ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ 

บันได ST-3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถลงจากช้ันที่ 8 ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

อาคาร B 
- บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได

ที่สามารถลงจากช้ันหลังคา ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม.  

- บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได
ที่สามารถลงจากช้ันที่  8 ถึงช้ันที่  1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอนกว้าง 
0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.25-1.55 ม. 
มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็น
แบบธรรมชาติ 

- บันได ST-3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได
ที่สามารถลงจากช้ันที่  8 ถึงช้ันที่  1 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอนกว้าง 
0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.25-1.55 ม. 
มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็น
แบบธรรมชาติ 

✓ อาคาร B 
บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่

สามารถลงจากช้ันหลังคา ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม. 

บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถลงจากช้ันท่ี 8 ถึงช้ันท่ี 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 
ม. มีชานพักกว้าง 1.25-1.55 ม. มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มี
ระบบระบายอากาศเป็นแบบแบบธรรมชาติ 

บันได ST-3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถลงจากช้ันท่ี 8 ถึงช้ันท่ี 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

อาคาร C 
- บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น

บันไดที่สามารถลงจากช้ันหลังคา ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท า
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม.  

- บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดที่สามารถลงจากช้ันที่ 8 ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท า
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอน
กว้าง 0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.25-
1.55 ม. มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ 

- บันได ST-3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดที่สามารถลงจากช้ันที่ 8 ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท า
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอน
กว้าง 0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มีชานพักกว้าง 1.25-
1.55 ม. มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบธรรมชาติ 

✓ อาคาร B 
บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ

ลงจากช้ันหลังคา ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.5 ม. 

บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ
ลงจากช้ันที่ 8 ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.2 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.175 ม. มี
ชานพักกว้าง 1.25-1.55 ม. มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบ
ระบายอากาศเป็นแบบแบบธรรมชาติ 
  บันได ST-3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ
ลงจากช้ันที่ 8 ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.2 ม. 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุร ี(ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

3. ก าหนดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้าน
ทิศตะวันออกของโครงการจ านวน 2 จุด ดังนี้ 

1) จุดรวมคนเบื้องต้นอาคาร A จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้น
จ านวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก ใกล้กับ
ทางเข้า-ออกโครงการรองรับผู้พักอาศัยภายในอาคาร A และ
พนักงาน ซึ่ งจุดรวมคนเบื้ องต้นดั งกล่าวมีขนาดพื้ นที่
ประมาณ 265 ตร.ม.  (ไม่รวมพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น) โดย 1 
คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตร.ม. ดังนั้น สามารถ
รองรับจ านวนคนได้ 1,060 คน ซึ่ งเพียงพอต่อผู้พักอาศัย
ภายในอาคาร A และพนักงานของโครงการ ที่มีจ านวน 507 
คน (ผู้พักอาศัย 492 คน และพนักงาน 15 คน) 

2) จุดรวมคนเบื้องต้นอาคาร B และ C จัดให้มีจุดรวมคน
เบื้องต้นจ านวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวระหว่างอาคารฺ B 
และอาคาร C และบริเวณลานสระว่ายน้ ามีขนาดพื้นที่
ประมาณ 300 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น) โดย 1 
คน ใช้พื้นที่ยืน 0.25 ตร.ม. ดังนั้นสามารถรองรับจ านวนคน
ได้ 1,200 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในอาคาร B และ 
C ที่มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,062 คน 

อย่างไรก็ตาม จุดรวมคนดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมคนที่
ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดจุดรวมพลไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว
ด้านทิศตะวันออกของโครงการจ านวน 2 จุด 

จุดรวมคนเบื้องต้นอาคาร A บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศ
ตะวันออก ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการรองรับผู้พักอาศัย
ภายในอาคาร A และพนักงาน มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 265 ตร.
ม.ดังนั้นสามารถรองรับจ านวนคนได้ 1,060 คน ซึ่งเพียงพอต่อ
ผู้พักอาศัยภายในอาคาร A และพนักงานของโครงการ ที่มี
จ านวน 507 คน (ผู้พักอาศัย 492 คน และพนักงาน 15 คน) 

จุดรวมคนเบื้องต้นอาคาร B และ C บริเวณพื้นที่สีเขียว
ระหว่างอาคาร B และอาคาร C และบริเวณลานสระว่ายน้ ามี
ขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. โดย 1 คน ใช้พื้นที่ยืน 0.25 
ตร.ม. ดังนั้นสามารถรองรับจ านวนคนได้ 1,200 คน ซึ่ง
เพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในอาคาร B และ C ที่มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 1,062 คน 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

เปิดด าเนินการจะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ 
โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ในการ
ก าหนดจุดรวมคนท่ีเหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนั้นต่อไป 

    

4. โครงการจะติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุด
รวมคนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ทุกช้ัน
ของแต่ละอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยภายใน
อาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ
และจุดรวมคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์
ทุกช้ันของอาคาร A, B และ C เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พัก
อาศัยภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความ
สะดวกต่อการอพยพคน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ภาพที่ 2.2-8 - 

5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้
การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อม
ส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีการเสียหายหรือ
ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที โดยการด าเนินการที่
ผ่านไม่พบว่ามีการช ารุดเสียหายของระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

✓ - โครงการจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้มาจัดอบรม และซักซ้อม
แผนอพยพหนีไฟภายใน 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 2 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 

(ต่อ) 
 

7. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และรถส าหรับน าผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 

ภาพที่ 2.2-10 - 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ 

1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุดขนาดพื้นที่
รวม 1,689.18 ตร.ม. เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษ
จากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูก
สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ ได้ 132 โมล หรือคิด
เป็น 5,808 กรัม 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นท่ีรวม 
1,689.18 ตร.ม. โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการก าหนดให้เลือกปลูก 
ได้แก่ ลีลาวดี สาเก ปาล์มมงกุฎ ต้นโมกพวง เสลา และ
พลับพลึงตีนเป็ด เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่
จอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ
ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตัง้ป้ายกรุณาดับเครื่องยนตไ์ว้ภายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีด
กวางกั้นการระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ที่ใช้
ระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางกั้นการระบายอากาศ 

เอกสารแนบ 3 - 

3.10 การจราจร 1. จัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า -ออก
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินรถตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก
โครงการ รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
เดินรถตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินรถ 

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.10 การจราจร (ต่อ) 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะท า
หน้าที่อ านวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะ
ที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องก าชับไม่ให้อ านวยความ
สะดวกให้รถที่ เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียวจนท าให้
เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนนภายนอกโครงการ แต่
จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงระบบจราจรใน
ภาพรวมเป็นหลัก 

✓ - โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 
ก่อนปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ก าหนดให้มีการอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจร โดยค านึงถึงการจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 

- - 

3. ก าหนดให้มีลูกศรแนะน าการเดินรถบริเวณพื้นทางและ
ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถ
ในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายลูกศรแนะน าการเดินรถ
บริเวณพื้นทางและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ขับขี่ รวมถึงเพื่อให้
การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4. จัดท าลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ จ านวน 3 จุด 
บริเวณด้านหน้าอาคาร A ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ (ห่าง
จากทางเข้า-ออกประมาณ 20 ม.) บริเวณด้านหน้าอาคาร B 
และด้านหน้าอาคาร C ซึ่งมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างคันชะลอความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556 เพื่อลดการเดินรถที่ ใช้
ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจร
และอุบัติเหตุ 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วรถยนต์ภายในพื้นที่
โครงการ โดยการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ 
จ านวน 3 จุด บริเวณด้านหน้าอาคาร A ใกล้ทางเข้า-ออก
โครงการ (ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 20 ม.) บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร B และด้านหน้าอาคาร C และติดตั้งป้าย
จ ากัดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการต้องไม่เกิน 20 กม./
ชม. เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.10 การจราจร (ต่อ) 5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้า-ออกโครงการได้
อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- - 

6. ไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร
ของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบ ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ รวมถึง
ก าหนดให้มีการห้ามมิให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีด
ขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

7. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถบนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ) 
ภายนอกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม 
ดูแลมิให้มีการจอดรถภายนอกโครงการ รวมถึงจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้พักอาศัยไม่ให้จอดรถ
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี)  
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

8. จัดให้มีจุดกลับรถบริเวณที่เป็นทางตัน โดยจุดกลับรถอยู่
ระหว่างช่องจอดรถคันที่ 39 และคันที่ 40 โดยมีป้ายบอก
ต าแหน่งจุดกลับรถอย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดกลับรถบริเวณที่เป็นทางตัน โดยจุดกลับ
รถอยู่ระหว่างช่องจอดรถคันที่ 39 และคันที่ 40 รวมถึงจัดให้
มีการติดตั้งป้ายบอกต าแหน่งจุดกลับรถ ท่ีสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน  

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.10 การจราจร (ต่อ) 9. จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 58 คัน แต่ละช่วงมี
ความกว้าง 0.9 ม. ความยาว 1.8 ม. ที่ช้ันที่ 1 บริเวณทิศใต้
อาคาร A และ B และบริเวณทิศตะวันออกและตะวันตกของ
อาคาร C 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 58 คัน แต่
ละช่วงมีความกว้าง 0.9 เมตร ความยาว 1.8 เมตร ที่ช้ันที่ 1 
บริเวณทิศใต้อาคาร A และ B และบริเวณทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของอาคาร C รวมถึงจัดท าป้ายแสดงพื้นที่จอด
รถจักรยานยนต์ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3.11 การใช้ที่ดิน ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ.
2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.2553 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารเป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย ฉบับที่ 61 
(พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 

- - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต      
4.1 ผลกระทบทาง

สังคม 
1. จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพมาบริหารและดูแล
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพมาบริหาร
จัดการ และดูแลโครงการให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 2 - 

2. ก าหนดให้มีระบบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พัก
อาศัยในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีกฎระเบียบส าหรับผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ รวมถึงก าหนดให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   

เอกสารแนบ 3 - 

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ต่างๆ ได้แก่  ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ 
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.2 การสาธารณสุข ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

- - 

4.3 สุขภาพ 
1) ด้านสุขภาพกาย 

- โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

 
 
1. ฉีดล้ างท าความสะอาดถนนและทางวิ่ งภายใน
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

✓ 

 
 
- โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ความสะอาดบริเวณถนน และทางวิ่งภายในโครงการเป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

เอกสารแนบ 3 

 
 
- 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่
โครงการ โดยการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.  

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. ออกแบบให้ที่จอดรถให้มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบมี
ลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศได้อย่าง
สะดวกตลอดเวลาไม่เกิดการสะสมของมลพิษ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบที่จอดรถภายนอกโครงการ ให้มี
ลักษณะเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อช่วยลดการสะสม
ของมลพิษทางอากาศบริเวณที่จอดรถ โดยแบ่งเป็นพื้นที่จอด
รถยนต์ 59 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน  

ภาพที่ 2.2-3 - 

4. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ไว้ภายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
(ต่อ) 

5. จัดท าป้าย และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ท าให้การเคลื่อนตัวของ
รถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการท าได้
อย่างสะดวกและไม่ติดขัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และจัดท า
สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน เพื่อลดความสับสนของผู้ขับขี่ 
ช่วยให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ รวมถึงบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิด
จากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 
1,689.18 ตร.ม. โดยพันธุ์ไม้ที่จัดให้มีการเลือกปลูก ได้แก่  
ลีลาวดี สาเก ปาล์มมงกุฎ ต้นโมกพวง เสลา และพลับพลึง
ตีนเป็ด เป็นต้น เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่
จอดรถของโครงการ  

ภาพที่ 2.2-2 - 

7. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางการระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้
ในการระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อม
ส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบช่องเปิด
ต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 

เอกสารแนบ 3 - 

8. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติ
บุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ าสม่ าเสมอทุกๆ 
6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

✓ - โค ร งก า ร จั ด ให้ มี ก า ร ล้ า งแ ผ่ น ก ร อ งอ า ก า ศ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดให้มีการล้างเต็มระบบ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการสะสม
ของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โรคระบบทางเดิน
หายใจ (ต่อ) 

9. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่น
กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ าฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้
ฝุ่ นและสิ่ งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้ าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่น
ละอองและเช้ือโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของเครื่อง
ออก 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการล้างเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาศัย 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

- โรคผิวหนัง 1. ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการล้างครั้ง
ละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถส ารองน้ าใช้ของอาคารได้ 
โดยก าหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00 -05.00 น. ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ าน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้
น้ าของผู้พักอาศัยภายในโครงการโดยมีความถี่ในการล้างท า
ความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความถังเก็บน้ าภายในโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง  

เอกสารแนบ 3 - 

2. ภายในถังเก็บน้ าทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ าด้วย
สาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) 

✓ - โครงการจัดให้มีการเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ าด้วย
สาร NON-TONIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ าซึม 

ภาพที่ 2.2-4 - 

3. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าใต้ดินของและอาคาร จ านวน 2 
ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบ ารุงรักษา 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ าใต้ดินของแต่
ละอาคาร จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและ
บ ารุงรักษา 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โ ร ค ผิ ว ห นั ง 
(ต่อ) 

4. ในการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ าจะใช้ระบบเกลือ (Salt 
Chlorinator) 

✓ - โครงการจัดให้มีการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ าเป็นระบบเกลือ 
(salt chlorinator) โดยควบคุมปริมาณเกลือในน้ าให้อยู่
ในช่วง 3.0-3.5 มก./ล. ซึ่งมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้บริการ
สระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

5. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความขุ่นของน้ าในสระว่ายน้ า กรณีที่น้ าขุ่นให้ด าเนินการ
เดินระบบทันทีจนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส่หลังจากนั้น
ด าเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. ในช่วงที่
สระว่ายน้ าปิดบริการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้ระบบกรองแบบตั้งเวลา โดยจะ
มีการเดินระบบกรองทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 22.00 น. ทั้งนี้
กรณีที่น้ ามีสีขุ่นโครงการจะด าเนินการเดินระบบกรองทันที
จนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส 

ภาพที่ 2.2-9 - 

6. ด าเนินการดูดตะกอนล้างตะไคร ่และดักเศษผงสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ 
ดูแลความสะอาดของสระว่ายน้ า โดยการดูดตะกอน ล้าง
ตะไคร่ และดักเศษผงเป็นประจ าทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 

7. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดล้างตะไคร่ และดักเศษผง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ 
ดูแลความสะอาดของสระว่ายน้ า โดยการดูดตะกอน ล้าง
ตะไคร่ และดักเศษผงเป็นประจ าทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 

8. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลท าความสะอาด
ไม่ให้น้ าจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ า เนื่องจากท า
ให้น้ าในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องท าความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน้ าทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ า
แล้ว 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ 
ดูแลความสะอาดบริเวณขอบสระว่ายน้ า และทางเดินรอบ
สระว่ายน้ า มิให้มีน้ าขัง เปียก และลื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อ
ผู้มาใช้สระว่ายน้ า โดยท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ าทุก
วัน หลังจากปิดให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัตแิละรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โ ร ค ผิ ว ห นั ง 
(ต่อ) 

9. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าโดย
มีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 

- ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ า 
- จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ า 
- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ าทุกครั้งและ

ห้ามท าสระว่ายน้ าสกปรก 
- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ าหนวกหรือ

โรคติดต่ออืน่ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ า 
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า 
รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจะท าการติดตั้งไว้ใน
บริเวณที่ผู้ใช้บริการสระว่ายสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน   

ภาพที่ 2.2-9 - 

10. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ - โครงการจั ด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรการก าหนด   

- - 

11. ดูแลมิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ า ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ าที่
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อห้ามต่างๆ เช่น 
ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสระ เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-9 - 

12. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดสระ
ว่ายน้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปลงขัดสระชนิดลวด
ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือท าความสะอาดสระ
ว่ายน้ า รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ 
และเครื่องมือท าความสะอาดสระว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดี มี
ประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โรคผิวหนัง (ต่อ) 13. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า และระบบท่อระบายน้ าเพื่อรองรับ
น้ าหลักภายในโครงการ เพื่ อมิ ให้ท่วมขังภายในพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ าหลากส่วนเกินไว้ในระบบท่อ
ระบายน้ าและบ่อหน่วงน้ า โดยสามารถกักเก็บน้ าได้ตาม
มาตรการก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- โรคที่มีสัตว์เป็น
พาหนะน าโรค 

1. จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น 
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลบริเวณต่าง ๆ 
ภายในพื้นที่โครงการ ท้ังนี้หากพบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ
น าโรค โครงการจะด าเนินการประสานงานเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง ให้เข้าด าเนินการก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค
ภายในโครงการต่อไป 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ท าความสะอาดท่อน้ าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุด
ตัน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลท่อน้ าทิ้งให้
อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่
เสมอ รวมถึงดูแลความสะอาดมิให้มีเศษอาหารตกค้าง หรือ
อุดตัน ภายในท่อน้ าท้ิง 

เอกสารแนบ 3 - 

3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทิ้ งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งตะแกรงปิดท่อระบายน้ าทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 2.2-5 - 

4. ประสานกับเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ให้มาก าจัดสัตว์ที่
เป็นพาหะน าโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการจ้างบริษัทเอกชนให้เข้าด าเนินการ
ก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคให้กับโครงการในช่วงที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาด เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคที่ มี สั ตว์
เป็นพาหนะน า
โรค (ต่อ) 

5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ าช้ัน และตามจุดต่างๆ ภายในแต่ละอาคาร พร้อมทั้ง
จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดติดตั้งไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน รวมถึงจุดต่างๆ ภายในแต่ละอาคาร 
พร้อมทัง้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดด าเนินการเก็บขนมูลฝอย
ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของ
มูลฝอย และป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรค 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขน
มูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดคอย
ตรวจสอบ ดูแลความสะอาด รวมถึงท าการปิดห้องพักมูลฝอย
รวมอย่างมิดชิด โดยจะท าการเปิดเฉพาะช่วงเก็บขนมูลฝอย
เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค 
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

7. ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุก
ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดท าหน้าที่จัดเก็บมูล
ฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 2 
ครั้ง/วัน (เช้า-เย็น) ทั้งนี้ก าหนดให้มีการท าความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุกครั้งหลังเก็บขนมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของเชื้อโรค 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และ
ห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ 2 ครั้ง/วัน (เช้า-เย็น) 
ทั้งนี้ก าหนดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรคทุกครั้งหลังเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันการเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุของเชื้อโรค 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โรคที่ มี สั ตว์
เป็ นพาหนะ
น าโรค (ต่อ) 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดต่อประสานงานบริษัทเอกชนให้เข้า
มาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการสัปดาห์ 2 ครั้ ง 
ได้แก่ วันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อป้องกันมูลฝอยตกค้างภายใน
โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

- อุบัติเหตุ 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความ
สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ  

✓ - โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ยคอย
ตรวจสอบ ดูแล การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก พ้ืนท่ีโครงการ 
รวมถึงก าหนดให้มีการห้ามมิให้จอดรถบริเวณทางเข้า -ออก 
ของพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และ
ไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้า-ออกจากโครงการ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดิน
รถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่
เกิดความสับสน ท าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย  

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ และจัดท าสัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน 
เพื่อลดความสับสนของผู้ขับขี่ รวมถึงการเคลื่อนตัวของรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท า
ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย   

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. จัดท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วท่ีไม่
เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยการจัดท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน
โครงการ เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม และลด
เสียงจากการแล่นของรถยนต์  

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- อุ บั ติ เห ตุ 

(ต่อ) 
4. ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า -ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้
อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- - 

5. ก าหนดให้มีลูกศรแนะน าการเดินรถบริเวณพื้นทางและป้าย
ต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายลูกศรแนะน าการเดินรถ
บริเวณพื้นทาง ป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ 
เพื่อลดความสับสนของผู้ขับขี่ รวมถึงการเคลื่อนตัวของรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถ
ท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. จัดท าลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ จ านวน 3 ชุด 
บริเวณด้านหน้าอาคาร A ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ (ห่างจาก
ทางเข้า-ออกประมาณ 20 ม.) บริเวณด้านหน้าอาคาร B และ C 
มีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างคันชะลอความเร็วของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยการจัดท าลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ จ านวน 3 
จุด บริเวณด้านหน้าอาคาร A ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ (ห่าง
จากทางเข้า-ออกประมาณ 20 ม.) บริเวณด้านหน้าอาคาร B 
และด้านหน้าอาคาร C และโครงการมีการจัดท าป้ายก าหนด
ความเร็วรถภายในพ้ืนท่ีโครงการต้องไม่เกิน 20 กม./ชม. 

ภาพที่ 2.2-3 - 

7. จัดให้มีจุดกลับรถบริเวณที่เป็นทางตัน โดยจุดกลับรถอยู่
ระหว่างช่องจอดรถคันที่  39 และคันที่  40 โดยมีป้ายบอก
ต าแหน่งจุดกลับรถอย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดกลับรถบริเวณที่เป็นทางตัน โดยจุดกลับ
รถอยู่ระหว่างช่องจอดรถคันที่ 39 คันที่ 40 และมีป้ายบอก
ต าแหน่งจุดกลับรถอย่างชัดเจน  

ภาพที่ 2.2-3 - 

8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในแต่ละอาคารและบันได
แต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ า หรือมีการวางสิ่งของกีด
ขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดิน
ภายในแต่ละอาคาร รวมถึงบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดิน
เปียกน้ า หรือมีสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- อุ บั ติ เห ตุ 
(ต่อ) 

9. จัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 ม. บริเวณระเบียงส าหรับแต่
ละห้องพัก 

✓ - โครงการจัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 ม. บริเวณระเบียงแต่
ละห้องพัก 

ภาพที่ 2.2-1 - 

10. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัด
ให้มีป้ายทางหนีไปที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 ซม. 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้มองเห็น
ช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน 
ตัวอักษรสูง 15 ซม. รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ 
ดูแลระบบเป็นประจ าทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

11. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที  

เอกสารแนบ 3 - 

12. จัดอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ให้มาจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้โครงการ 

✓ - โครงการจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้มาจัดอบรม และซักซ้อม
แผนอพยพหนีไฟภายใน 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

13. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล  

ภาพที่ 2.2-10 - 

14. โครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความ
มั่นคง แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และท าความ
สะอาดง่าย 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบโครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความมั่นคง แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนัง
เรียบอยู่ในสภาพดี และสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- อุ บั ติ เห ตุ 
(ต่อ) 

15. จัดให้มีรางระบายน้ าล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า ความกว้าง 
30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่ายอยู่ใน
สภาพดีและไม่มีน้ าล้นออกจากราง 

✓ - โครงการจัดให้มีรางระบายน้ าล้น ที่มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า 
ความกว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาด
ง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ าล้นออกจากราง 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

16. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาด สระว่าย
น้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง
และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาด 
สระว่ายน้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวด
ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

ภาพที่ 2.2-10 - 

17. จัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ ามีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง และท าความสะอาด
ง่าย 

✓ - โครงการจัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ า 
โดยก าหนดให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ทั้งนี้จัดให้มี
การออกแบบ และเลือกใช้วัสดุท าทางเดินรอบสระน้ าเป็นวัสดุ
ประเภท ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง และสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

ภาพที่ 2.2-10 - 

18. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความ
ลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็น
ระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกระดับความลึก จ านวน 2 
ระยะ ได้แก่ 0.6 เมตร และ 1.2 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน  

ภาพที่ 2.2-10 - 

19. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดสระในเวลากลางคืน 

✓ - โครงการจัดให้มีแสงสว่างที่ เพียงพอบริเวณสระว่ายน้ า 
ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ าในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-10 - 

20. พื้นสระว่ายน้ า ท าด้วยวัสดุ แข็งแรงเรียบ ไม่ดูดซึมน้ าท า
ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบโครงสร้างของพื้นสระว่ายน้ า
โดยเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท าความ
สะอาดง่าย ไม่ลื่น รวมถึงจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอย
ตรวจสอบ ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นสระว่ายน้ าเป็นประจ า
ทุกวัน หลังจากปิดให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- อุ บั ติ เห ตุ 
(ต่อ) 

21. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ า
อย่างสม่ าเสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ 
ดูแลความสะอาดบริเวณขอบสระว่ายน้ า และทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ า 
โดยก าหนดให้มีการท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ าทุกวัน 
หลังจากปิดให้บริการสระว่ายน้ าแล้ว 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

22. ดูแลมิให้สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ า ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ า รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ เช่น 
ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสระ โดยท าการ
ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ าที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-10 - 

23. จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบ
สระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด คอยตรวจสอบ 
ดูแลความสะอาดบริเวณขอบสระว่ายน้ า และทางเดินของสระ
ว่ายน้ า ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงดูแลมิให้มีน้ าขัง เปียก หรือ 
ลื่น ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการสระว่ายน้ า เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น   

ภาพที่ 2.2-10 - 

24. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็น
ชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ าหนักเบาอย่างน้อย 
2 อัน 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระน้ า ได้แก่ ห่วงชู
ชีพ จ านวน 1 อัน แขวนไว้บริเวณสระว่ายน้ าที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ภาพที่ 2.2-10 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- อุ บั ติ เห ตุ 
(ต่อ) 

- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 
นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 32.5 ม. (ไม่น้อยกว่า 32.5 ม. 
ซึ่งเป็นความยาวของสระ) 

- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
-  เครื่องช่วยหายใจส าหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 

1 เครื่อง 

    

25. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าสระว่ายน้ า เพื่อควบคุม ดูแลและให้
ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน้ า ไว้คอย
ตรวจสอ ดูแลบริเวณสระว่ายน้ า  ท้ังนี้ทางโครงการจัดให้มีการ
ติดตั้งป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาใช้บริการสระ
ว่ายน้ า โดยติดตั้งไว้อย่างชัดเจนและท าการติดตั้งกล้อง CCTV 
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย 

ภาพที่ 2.2-10 - 

- โรคติดต่อ 1. โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร A จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้
สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 90 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 93.5 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้า
ระบบบ าบัดน้ าเท่ากับ 310 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ใน
น้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน
20 มิลลิกรัม/ลิตร  

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) จ านวน 3 ชุด (1 ชุด /
อาคาร) 

ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร A จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้
ส าม ารถรอ งรับ น้ า เสี ย ได้ ป ริ ม าณ  90  ล บ .ม ./วั น  มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) 
ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเท่ากับ 310 มิลลิกรัม/ลิตร 
และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า 
BOD ในน้ าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

- โ ร ค ติ ด ต่ อ 
(ต่อ) 

ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร B และห้องพักมูลฝอยรวม 
จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 90 
ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 94 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย
(BOD) ของน้ า เสียที่ เข้ าระบบบ าบั ดน้ าเสีย เท่ ากับ  340 
มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร 

ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร C จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้
ส าม ารถรอ งรับ น้ า เสี ย ได้ ป ริ ม าณ  100  ล บ .ม ./วั น  มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดว่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของ
น้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 310 มก./ลิตร และมีค่า 
BOD ในน้ าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ลิตร 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร B และห้องพักมูลฝอยรวม 
จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 
90 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 94 คิดค่าความสกปรก
เฉลี่ย (BOD) ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 340 
มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร 

ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร C จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้
สามารถรองรับน้ า เสี ย ได้ ปริมาณ  100 ลบ .ม ./วัน  มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93.5 คิดว่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) 
ของน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับ 310 มก./ลิตร 
และมีค่า BOD ในน้ าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ลิตร 

  

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ความรู้ ความช านาญคอย
ตรวจสอบ ดูแล และควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในสภาพ
ดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

3. น าน้ าทิ้งมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ โดยออกแบบระบบรดน้ า
ต้นไม้แบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้คนไปสัมผัสกับน้ าทิ้ง 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ใน
การรดน้ าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เนื่องจาก
ปริมาณน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีปริมาณไม่เพียงพอ
ส าหรับน ามารดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
ดังนั้น จึงระบายน้ าดังกล่าว 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2) ด้านสุขภาพจิต 
ได้แก่ ความเครียด
ความวิตกกังวล 
เป็นต้น 

1. โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติการพักอาศัย
ส าหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยเน้นมิให้เกิดการรบกวน
ผู้พักอาศัยท่านอื่นภายในโครงการ รวมถึงบริเวณข้างเคียง 
โดยจะมีการออกเอกสารระเบียบข้อปฏิบัติการพักอาศัย ใหแ้ก่
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 1 ชุด/ยูนิต  

เอกสารแนบ 3 - 

2. จัดให้มีพื้นสีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ ท าให้เกิดความผ่อนคลาย 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นสีเขียวภายในโครงการ ส าหรับเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ รวมถึงเพื่อ
ทัศนียภาพท่ีดีต่อผู้พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-2 - 

3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและปี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ และสวยงามอยู่
เสมอ เพ่ือทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-2 - 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย และ
พนักงามมิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ ค อยควบคุม  ดูแล การใช้
ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ 
มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 

4.4 ทัศนียภาพ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
1689.18 ตร.ม. โดยจัดไว้ที่บริเวณช้ันที่ 1 ทั้งหมด โดยคิด
เป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.08 ตร.ม./คน 
เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยั่งยืน 1213.67 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 50.2 
ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นสีเขียวภายในโครงการ โดยจัดไว้ที่
บริเวณช้ันล่างของพื้นที่โครงการ ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจและเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจตอ่ผู้
พักอาศัยภายในโครงการ รวมถึงเพื่อทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พบ
เห็น 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ) 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ และสวยงามอยู่เสมอ 
เพื่อทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตาไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้สีทาอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็น
สบายตา เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อผู้พบเห็น
และพื้นที่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ  

ภาพที่ 2.2-1 - 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย และ
พนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล การใช้ประโยชน์
อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ มิให้เกิด
ทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

เอกสารแนบ 3 - 

4.5 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

โครงการต้องก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่
อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะก าหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคาร
ภายในโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท า
หนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง
โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถ 

✓ - มาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ในช่วงระยะ
ก่อสร้าง และในปัจจุบันทางโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลาในการ
รับผิดชอบลงแล้ว เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.5 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม (ต่อ) 

ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อน่ึงเงื่อนไขในการด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) 
จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่
ข้างเคียง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบด
บังแสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน 
และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย
หรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย 
(บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ ากัด และผู้พักอาศัยที่
อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกัน
ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดของ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.6 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ 
และบดบังสัญญาณ
โทรทัศน ์

โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากพ้ืนท่ีโครงการซึ่งอาจเป็น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
จากอาคารโครงการ ณ วันที่ เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยใน
หนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
ที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะ
ด าเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ 
หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะด าเนินการปรับจานสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีจานดาวเทียมอยู่
แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขใน
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดแล้วเสร็จ 

✓ - มาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ในช่วงระยะ
ก่อสร้าง และในปัจจุบันทางโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลาใน
การรับผิดชอบลงแล้ว เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.7 ความปลอดภัยของผู้
พักอาศัย 

1. ติดตั้งระบบคีย์การ์ดก่อนเข้าพื้นที่ส่วนห้องพักช้ันที่ 1 
ของแต่ละอาคาร และจัดให้มีลิฟต์เป็นระบบคีย์การ์ดที่
สามารถขึ้น -ลงเฉพาะช้ันพักอาศัยเท่านั้น เพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในช้ันดังกล่าว รวมทั้งจะติดตั้ง
ระบบคีย์การ์ดบริเวณประตูทางเข้าอาคารทั้ง 2 ฝั่ง ของแต่
ละอาคาร เพื่อความปลอดภัยอีกช้ันหนึ่ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบคีย์การ์ดก่อนเข้าพื้นที่ส่วน
ห้องพักช้ันท่ี 1 ของแต่ละอาคาร รวมถึงจัดให้มีลิฟต์เป็นระบบ
คีย์การ์ดที่สามารถขึ้น-ลง ได้เฉพาะช้ันพักอาศัยเท่านั้น ทั้งนี้
ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า
อาคารที่พักอาศัย เพื่ออ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- - 

2. ประตูเพื่อออกนอกอาคารบริเวณบันได ST-2 ST-3 
(อาคาร B) และบันได ST-2 (อาคาร C) จะเป็นประตูแบบ
เปิดผลักออก ซึ่งไม่สามารถเปิดย้อนกลับเข้ามาภายใน
อาคารได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคาร โดยมีการติดตั้งประตู
หนีไฟบริเวณบันได ST-2, ST-3 (อาคาร B) และบันได ST-2 
(อาคาร C) เป็นประตูแบบเปิดผลักออก เพื่อความสะดวกกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ประตูดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดย้อนกลับ
เข้ามาภายในอาคารได้  เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา
ภายในอาคาร 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4.8 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

โครงการต้องก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่
อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะก าหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคาร
ภายในโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท า
หนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง
โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ 

✓ - มาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ในช่วงระยะ
ก่อสร้าง และในปัจจุบันทางโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลาใน
การรับผิดชอบลงแล้ว เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 
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องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การบดบังแสงแดด
และทศิทางลม (ต่อ) 

ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อน่ึงเงื่อนไขในการด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) 
จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่
ข้างเคียง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบด
บังแสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน 
และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย
หรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย 
(บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ ากัด และผู้พักอาศัยที่
อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกัน
ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดของ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 
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องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.9 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ 
และบดบังสัญญาณ
โทรทัศน ์

โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากพ้ืนท่ีโครงการซึ่งอาจเป็น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
จากอาคารโครงการ ณ วันที่ เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยใน
หนังสือด ังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
ที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะ
ด าเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ 
หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะด าเนินการปรับจานสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีจานดาวเทียมอยู่
แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเง่ือนไขใน
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดแล้วเสร็จ 

✓ - มาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ในช่วงระยะ
ก่อสร้าง และในปัจจุบันทางโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลาใน
การรับผิดชอบลงแล้ว เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 
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องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.10 ความปลอดภัยของ
ผู้พักอาศัย 

1. ติดตั้งระบบคีย์การ์ดก่อนเข้าพื้นที่ส่วนห้องพักช้ันที่ 1 
ของแต่ละอาคาร และจัดให้มีลิฟต์เป็นระบบคีย์การ์ดที่
สามารถขึ้น -ลงเฉพาะช้ันพักอาศัยเท่านั้น เพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในช้ันดังกล่าว รวมทั้งจะติดตั้ง
ระบบคีย์การ์ดบริเวณประตูทางเข้าอาคารทั้ง 2 ฝั่ง ของแต่
ละอาคาร เพื่อความปลอดภัยอีกช้ันหนึ่ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบคีย์การ์ดก่อนเข้าพื้นที่ส่วน
ห้องพักช้ันท่ี 1 ของแต่ละอาคาร รวมถึงจัดให้มีลิฟต์เป็นระบบ
คีย์การ์ดที่สามารถขึ้น-ลง ได้เฉพาะช้ันพักอาศัยเท่านั้น ทั้งนี้
ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า
อาคารที่พักอาศัย เพื่ออ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- - 

2. ประตูเพื่อออกนอกอาคารบริเวณบันได ST-2 ST-3 
(อาคาร B) และบันได ST-2 (อาคาร C) จะเป็นประตูแบบ
เปิดผลักออก ซึ่งไม่สามารถเปิดย้อนกลับเข้ามาภายใน
อาคารได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคาร โดยมีการติดตั้งประตู
หนีไฟบริเวณบันได ST-2, ST-3 (อาคาร B) และบันได ST-2 
(อาคาร C) เป็นประตูแบบเปิดผลักออก เพื่อความสะดวกกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ประตูดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดย้อนกลับ
เข้ามาภายในอาคารได้  เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา
ภายในอาคาร 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ภาพที่ 2.2-1 สภาพพ้ืนที่โครงการ 

     

     

   

ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว 

 

3/10/2568 3/10/2568 3/10/2568 

3/10/2568 3/10/2568 3/10/2568 

3/10/2568 3/10/2568 3/10/2568 

3/10/2568 3/10/2568 3/10/2568 

3/10/2568 3/10/2568 
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ภาพที่ 2.2-3 ระบบจราจรภายในโครงการ 

พ้ืนที่จอดรถยนต์ ป้อมยาม พ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ 

Parking Systems Bluetooth แผงกั้นจราจร ไม้ก้ันจราจร 

ป้ายจ ากัดความเร็ว ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ กระจกนูน 

ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ จุดกลับรถภายในโครงการ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 

จุดกลับรถภายในโครงการ พ้ืนที่จอดรถยนต์ สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง 
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ภาพที่ 2.2-4 ระบบน้ าใช้ 

     
 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

     
 

ภาพที่ 2.2-6 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 

ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า Transfer Pump Booster Pump 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่อระบายอากาศ ตู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

MDB Room ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า 

ถังเก็บน้ าชั้นใต้ดิน 
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ภาพที่ 2.2-6 ระบบไฟฟ้าของโครงการ (ต่อ) 

     
 

     
 

   
 

ภาพที่ 2.2-7 ห้องพักมูลฝอย 

 

 

สวิตช์ไฟแยกแต่ละส่วนพื้นที่

ส่วนกลาง 

เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ LED พร้อมแผ่นสะท้อน

แสง 

ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ก๊อกน้ าและท่อระบายน้ า ห้องพักมูลฝอยรวม 

รถเข็นส าหรับขนย้ายมูลฝอย ป้ายเตือนหน้าห้องพักมูลฝอย จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย 

ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย ป้ายตารางเวลาเก็บขนมูลฝอย 
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ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

ถังดับเพลิง Fire Hose Cabinet Smoke Detector 

ประตูหนีไฟ Heat Detector Emergency Break Glass 

Fire Alarm Horn Strobe Fire Alarm Manual Station บันไดหนีไฟ 

ป้ายบอกเลขชั้น โทรศัพท์ฉุกเฉิน Alarm Bell 

จุดรวมพล Fire Alarm Indicator Lamp หัวรับน้ าดับเพลิง 
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ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

     
 

   
 

ภาพที่ 2.2-9 การระบายน้ าของโครงการ 

     
 

ภาพที่ 2.2-10 สระว่ายน้ า 

ช่องระบายอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ Graphic Annunciator Fire Alarm System 

รางระบายน้ ารอบโครงการ ประตูระบายน้ า บ่อพักน้ ารอบโครงการ 

ตู้ควบคุมปั๊มบ่อหน่วงน้ า บ่อหน่วงน้ า 

สระว่ายน้ า รางระบายน้ าล้น ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า 
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ภาพที่ 2.2-10 สระว่ายน้ า (ต่อ) 

 

 

 

 

ห่วงช่วยชวีิต อุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่าย

น้ า 

ที่ล้างตัว 

ป้ายบอกความลึก ห้องน้ า วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ระเบียบการใช้สระว่ายน้ า 

ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ า ระเบียบการใช้สระว่ายน้ า 
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ภาพที่ 2.2-11 สุขภัณฑ์ภายในโครงการ 

     

     

ภาพที่ 2.2-12 การประชาสัมพันธ์ 

ชักโครก ห้องอาบน้ า อ่างล้างมือ 
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