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บทที่ 3 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เดอะทรัสต์  คอนโด อมตะ-ชลบุรี ตั้ งอยู่ที่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารรวม (อาคารชุด) ขนาดพ้ืนที่ 5-0-15.3 
ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดขนาดความสูง จ านวน 3 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจ านวน 518 ห้อง และอาคารต้อนรับ 
ความสูง 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่  
ทส 1009.5/5696 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งท าการตรวจวัดระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการเดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี 

 
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
โดยก าหนดให้มีการติดตามคุณภาพน้ าในโครงการ 
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3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ประกอบไป
ด้วย การตรวจติดตามคุณภาพอากาศ เสียง น้ าใช้ สระว่ายน้ า น้ าเสีย การระบายน้ า มูลฝอย ระบบไฟฟ้า  
การอนุรักษ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ  
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ และคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและ
ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้ น 
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  
3.4-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                                                                                                             หน้า 3-3  

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) 

 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุ่นละออง 

 
พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
✓ 

 
- โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการท าความสะอาด
ถนนภายในพื้นที่ โครงการทุกวัน เพื่อความสะอาดและ
เรียบร้อย 

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบ 
หรือข้อร้องเรียนจากผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- สั ปดาห์ ละ  1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพ้ืนที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 

1.2 ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ ✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการท าความสะอาด
ถนนภายในพื้นที่ โครงการทุกวัน เพื่อความสะอาดและ
เรียบร้อย 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

1.2 ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่
ละชนิด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบการตาย
จะรีบด าเนินการปลูกเพื่อทดแทนทันที 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีมอองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ
เช่น ป้ ายห้ามติดเครื่องยนต์ 
ป้ายจ ากัดความเร็ว เป็นต้น 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลป้าย
และสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ให้มี
ความสมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน อยู่ตลอดเวลา 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบ 
หรือข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- สั ปดาห์ ละ 1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ผู้ พั ก อาศั ยข้ าง เคี ย งพื้ น ที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผูร้ับเรือ่งร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการแก้ไข
โดยเร็วที่สุด 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

2. เสียง พารามิเตอร์ 
- สภาพสองเห็นชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ภายในพื้นที่โครงการป้าย
และสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ
เ ช่ น  ป้ า ย ห้ า ม ติ ด
เครื่ อ งยน ต์  ป้ ายจ ากั ด
ความเร็ว เป็นต้น 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลป้าย
และสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ให้มี
ความสมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน อยู่ตลอดเวลา 

ภาพท่ี 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือข้อ
ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 

3. น้ าใช้ พารามิเตอร์ 
- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- เส้นท่อประปา ✓ - โครงการก าหนดให้ ช่างประจ าโครงการด าเนินการ
ตรวจสอบเส้นท่อประปาไม่ให้มีการแตกหรือรั่ว เดือนละ 1 
ครั้ง หากพบว่ามีการแตกจะรีบด าเนินการซ่อมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

- ถังเก็บน้ าใช้ ✓ โครงการจัดให้มีการท าความถังเก็บน้ าภายในโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

3. น้ าใช้ (ต่อ) พารามิเตอร์ 
- การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 
และช่วงเวลา 19.30-21.00 
ความถี่ 
- ทุกวัน  ตลอดระยะ เวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

- วาล์วควบคุมการจ่ายน้ า ✓ - โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ าในแต่ละอาคารของโครงการ 
สูบจ่ายน้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง โดยระบบ
สูบน้ าของโครงการเป็นแบบลูกลอยซึ่งจะท าการสูบน้ าเข้าสู่
โครงการเมื่อระดับน้ าในถังลดลงถึงปริมาตรที่ก าหนดไว้ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

4. สระว่ายน้ า 
4.1 โครงสร้างสระ
ว่ายน้ า 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่แตกร้าว 
ความถี่ 
- สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้นสระวายน้ า ✓ - โครงการก าหมดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลพื้นที่สระว่าย
น้ าไม่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกร้าว อย่างสม่ าเสมอ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระ
ว่ายน้ า 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบไฟฟ้า
บริเวณสระว่ายน้ า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด อยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

4.2 อุบัติ เหตุจาก
การจมน้ า 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีน้ าขัง 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ
สระว่ายน้ า 

- ขอบสระและทางเดินรอบ
สระว่ายน้ า 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
บริเวณขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ าไม่มีน้ าขังอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

4.2 อุบัติ เหตุจาก
การจมน้ า (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- สั ป ด าห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ป้ ายแสดงกฎข้อปฏิ บั ติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าให้สมบูรณ์ 
สภาพดี ไม่ลบเลือนอยู่ตลอดเวลา 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สั ป ด าห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า 
เช่น ไม้ ช่วยชีวิต ห่ วงชูชีพ  
โฟมช่วยชีวิต 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

4 .3  คุณ ภ าพ น้ า
สระว่ายน้ า 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- Residual Chlorine 
ความถี่ 
- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

✓ - โครงการมีการตรวจวัดค่า  pH และ Chlorine เป็นประจ า
ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค 
(ได้แก่  E.coli, S. aureus และ 
P.aeruginosa) 

- สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

X - โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระ
ว่ายตามที่ระบุไว้ในมาตรการ 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

4 .3  คุณ ภ าพ น้ า
สระว่ายน้ า (ต่อ) 

ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

     

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า  ให้ สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ช ารุด อยู่ตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ า และ
เศษผง 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ความสะอาดของสระว่ายน้ า ✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ 
ดูแลความสะอาดของสระว่ายน้ า โดยการดูดตะกอน ล้าง
ตะไคร่ และดักเศษผงเป็นประจ าทุกวัน เวลาประมาณ 8.00 
น. 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

5. น้ าเสีย 
5.1 ประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

(1 ) คุณ ภ าพ
น้ า ทิ้ ง ก่ อ น ก า ร
บ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 

- บ่อแยกตะกอนของระบบบ าบัด
น้ าเสียแต่ละชุด 

X - โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง
ก่อนการบ าบัด ทั้งนี้ ทางนิติบุคคลอาคารชุดก าลังอยู่ในช่วง
การจัดหาบริษัทเอกชนให้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าภายใน
โครงการ เพื่อน าตัวอย่างน้ าเสียไปวิเคราะห์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการ 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

(1) คุณภาพน้ า
ทิ้งก่อนการบ าบัด 
(ต่อ) 

- TKN 
- Fat, Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

     

(2) คุณภาพน้ า
ทิ้งหลังการบ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN  
- Fat, Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บ่อสูบน้ าทิ้งหลังการบ าบัด
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละ
ชุด 

X - โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง
ก่อนการบ าบัด ทั้งนี้ ทางนิติบุคคลอาคารชุดก าลังอยู่ในช่วง
การจัดหาบริษัทเอกชนให้ เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าภายใน
โครงการ เพื่อน าตัวอย่างน้ าเสียไปวิเคราะห์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการ 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

5 .2  ก ารท า งาน
ของระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

พารามิเตอร์ 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (หน่วย) 
2. ปริมาณน้ าใช้ในทุกกิจกรรม
ข อ ง แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ม ล พิ ษ 
(ลูกบาศก์เมตร) 
3. ปริมาณน้ าเสียที่ เข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 
4. การระบายน้ าทิ้งจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปริม าณ สารเคมี หรือสกั ด
ชีวภาพที่ใช้ (ช่ือ/ปริมาณ) (ลิตร
หรือกิโลกรัม) 
6. การท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเครื่องสูบน้ า 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
8. การท างานของเครื่องเติ ม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 
9. การท างานของเครื่องกวนผสม
น้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละ
ชุดของแต่ละอาคาร 

✓ - โครงการด าเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน และเสนอ
รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลต าบลหนองไม้แดง) 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

5.2 การท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ต่อ) 

10. การท างานของเครื่องกวนผสม
สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น
จากระบบบ าบัดน้ าเสียที่น าไปก าจัด 
(ลูกบาศก์เมตร) 
14. ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข 
ความถี่ 
- เก็บสถิติและข้อมูลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน และบันทึก
รายละเอียดเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ
เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มี
การเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดท า
รายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดอืน และเสนอ
รายงานต่ อ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น 
(เทศบาลต าบลหนองไม้แดง) ภายใน
วันท่ีสิบห้าของเดือนถัดไป 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 6. การระบายน้ า พารามิเตอร์ 
- การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพักน้ า 
ความถี่ 
- เดื อนละ 1 ครั้ ง  ต ลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บ่อพักน้ าภายในโครงการ ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
บ่อพักน้ าไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ า และ
จัดหมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3  เดื อ น / ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- เครื่องสูบน้ าภายในบ่อหน่วงน้ า ✓ - โครงการก าหนดให้ช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบ
เครื่องสูบน้ าภายในบ่อหน่วงน้ า ให้สามารถใช้งานได้อยู่
ตลอดเวลา หากเกิดการช ารุดหรือเสียหายจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

7. มูลฝอย พารามิเตอร์ 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
- บ ริ เวณ ที่ ตั้ ง ถั งมู ล ฝ อ ย

ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันของแต่
ละอาคาร และห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 
2) ผู้ พั กอาศั ยข้ างเคี ย งพื้ นที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันและห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีขยะ
ตกค้าง และจัดให้มีการล้างท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
ประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

8. ระบบไฟฟ้า พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบ
เลือน 
ความถี่ 
- ทุ ก วัน  ตล อด ระยะ เวล า เปิ ด
ด าเนินการ 

1) หม้อแปลงไฟฟ้า 
- ป้ า ย เตื อ น ร ะ วั ง

อันตราย 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- มีสภาพโล่ง ไม่มีกิ่งไม้ล้ า 
ความถี่ 
- ทุ ก วัน  ตล อด ระยะ เวล า เปิ ด
ด าเนินการ 

- บริเวณโดยรอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีกิ่งไม้ล้ าเข้าใกล้ อย่าง
สม่ าเสมอ 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน หาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจะด าเนินการเปลี่ยนทันที 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

9. การอนุรักษ์ พารามิเตอร์ 
- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงานที่ระบุมากับ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนกลาง 
2 ) ระบ บ ป รั บ อ าก าศ
ส่วนกลาง 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจเช็ค
อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตามอายุการใช้
งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดจะรีบด าเนินการซ่อมแซม
ทันท ี

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

9 . ก า ร อ นุ รั ก ษ์ 
(ต่อ) 

- อายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ความถี่ 
- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3) เครื่องจักร อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น ลิฟต์ เครื่อง
สูบน้ า เป็นต้น 

    

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ลบเลือน 
ความถี่ 
- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- จุดติดประกาศและป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมมูลต่างในพื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ให้
อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

1) อุปกรณ์ป้องกันและ
สัญญานเตือนอัคคีภัย 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันและสัญญานเตือนอัคคีภัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 
3 เดือน 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลา 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการตรวจสอบระบบจ่าย
ไฟฟ้าส ารอง ให้มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

3) ป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนี ไฟ  และ
แผนผังเส้นทางการหนี
ไฟ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการตรวจสอบป้าย 
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟภายในอาคาร ให้มีสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน เป็นประจ าทุกเดือน 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

4) อุปกรณ์ดับเพลิง  
- เครื่องดับเพลิงแบบ

หิว้ได้ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ ทุกๆ 1 เดือน ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน เข้าถึงสะดวก 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- หัวรับน้ าดับเพลิง ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบหัว
รับน้ าดับเพลิง ทุกๆ 1 เดือน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
เข้าถึงสะดวกอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 1  ค รั้ ง / เดื อ น ต ล อ ด เว ล า เปิ ด
ด าเนินการ 

- สายฉีดน้ าดับเพลิงและ
ตู้เก็บสายฉีด (FHC) 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด เดือนละ 1 เดือน ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- หัวดับเพลิง ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบหัว
ดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการ
หนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น ให้
มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

11. ระบบระบาย
อาศ 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1 )  ช่ อ ง ร ะ บ า ย อ า ก า ศ
ธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและ
ประตู 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
หน้าต่างและประตู ไม่มีของวางสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) พัดลมระบายอากาศ ✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
พัดลมระบายอากาศ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

12. การจราจร พารามิเตอร์ 
- สภาพมองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3  เดื อ น /ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
- ป้ า ย แ ล ะ เค รื่ อ ง ห ม า ย

การจราจรภายในโครงการและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานของโครงการคอยตรวจสอบ
ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นชัดเจนและไม่ลบ
เลือนอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพความคล่องตั วใน
การเดินรถบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ถนนภายในโครงการและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ ให้มีสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

13. อาชีวอนามัย
แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 

พารามิเตอร์ 
- ติดตั้ งป้ ายเตือนให้ ระวัง
บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการมีการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคาร การซ่อมบ ารุง
ผิวจราจร การขุดลอกท่อระบาย
น้ า เป็นต้น 

✓ - ในกรณีที่มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการ 
ทางโครงการจะด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ผู้พักอาศัยหรือ
ผู้ที่มาติดต่อระวังบริเวณที่ซ่อมแซมหรือปรับปรุง เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

2) ผู้ พั กอาศั ยข้ างเคี ย งพื้ นที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 

14. ทัศนียภาพ พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ผู้ พั ก อ าศั ย ข้ า ง เคี ย งพื้ น ที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

     = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

1 5 . ก า ร บ ด บั ง
แ ส ง แ ด ด แ ล ะ
ทิศทางลม 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ด าเนินการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพ้ืนท่ีข้างเคียงพื้นที่โครงการ  

- - 

1 6 . ก า ร บ ด บั ง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ด าเนินการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพ้ืนท่ีข้างเคียงพื้นที่โครงการ 

- - 

17. คุณภาพชีวิต
และความพึงพอใจ
ข อ งผู้ พั ก อ า ศั ย
ภายในโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ป ร ะ เ มิ น เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 
ความถี่ 
- ทุ ก วั น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยในพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ และรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ระบุให้มี
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ระบุให้
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable 
Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN, Fat, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal 
Coliform Bacteria 

อีกท้ังยังระบุให้ต้องด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 
2 กลุ่ม ตามความถี่ในการตรวจวัด ดังนี้ 1) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ จ านวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH และ Residual Chlorine 2) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัด 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 4 พารามิ เตอร์  ได้แก่  Coliform Bacteria, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 

3.5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในโครงการ 

โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ไม่ได้จัดให้มีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย และน้ าสระว่ายน้ า ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ ทั้งนี้ ทางนิติบุคคลอาคารชุดก าลังอยู่ในช่วงการจัดหา
บริษัทเอกชนให้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าภายในโครงการ เพ่ือน าตัวอย่างน้ าเสียไปวิเคราะห์ตามที่ระบุไว้ในมาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


