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บทที่ 3  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ของบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1.2-1) ซึ่งโครงการเป็นประเภทอาคาร
ส านักงาน ประกอบด้วยอาคารสูง 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน ห้อง
ประชุม และพ้ืนที่จอดรถยนต์ จ านวน 781 คัน มีความสูงอาคาร 115.40 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวม 78 ,260 
ตารางเมตร โดยขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 8-2-62.06 ไร่ หรือ ประมาณ 13,848.24 ตารางเมตร ด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 1010.5/4313 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

บัดนี้ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 
จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ตามท่ีก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT)  
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3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจติดตามคุณภาพน้ า ตรวจสอบระบบท่อประปา น้ าประปาและถังส ารองน้ าใช้ ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า มูลฝอย เครื่องปรับอากาศ การจราจร การระบายและป้องกันน้ าท่วม การป้องกัน
อัคคีภัย พ้ืนที่สีเขียว เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

3.4 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ประกอบไป
ด้วยการตรวจติดตามคุณภาพน้ า ตรวจสอบระบบท่อประปา น้ าประปาและถังส ารองน้ าใช้ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า มูลฝอย เครื่องปรับอากาศ การจราจร การระบายและป้องกันน้ าท่วม การป้องกันอัคคีภัย พ้ืนที่
สีเขียว เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Krungsri Rama 3 Tower 
(KSRT) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. คุณภาพน้ า 
    1.1 ลักษณะสมบัติ
น้ าเสียก่อนเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

- จ านวน 1 จุด บริเวณจุด
ปล่อยน้ าเสียก่อนเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

พารามิเตอร์ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended 
Solids) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
-  ส ารที่ ล ะลาย ได้ ทั้ งหมด 
(Total Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat Oil & 
Grease) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้ ง ห ม ด  ( Total Coliform 
bacteria) 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟ อ ร์ ม  ( Fecal Coliform 
bacteria) 

✓ - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งภายในพื้นที่โครงการ 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ และท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิงจ านวน 2 สถานี ได้แก ่
บริเวณจุดปล่อยน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และบริเวณบ่อพัก
น้ าท้ิง (Effluent Tank) โดยแสดงผลวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-2  

เอกสารแนบ 4 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
    1.1 ลักษณะสมบัติ
น้ าเสียก่อนเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

 ความถี ่
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

    

    1.2 คุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลังการบ าบัด 

- จ านวน 1 จุด บริเวณบ่อ
พักน้ าท้ิง (Effluent Tank) 

พารามิเตอร์ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended 
Solids) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
-  ส ารที่ ล ะลาย ได้ ทั้ งหมด 
(Total Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat Oil & 
Grease) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้ ง ห ม ด  ( Total Coliform 
bacteria) 

✓ - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งภายในพื้นที่โครงการ 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ และท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิงจ านวน 2 สถานี ได้แก ่
บริเวณจุดปล่อยน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และบริเวณบ่อพัก
น้ าท้ิง (Effluent Tank) โดยแสดงผลวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-2  

เอกสารแนบ 4 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
    1.2 คุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลั งการบ าบัด
(ต่อ) 

 ความถี ่
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

    

 - ส่วนตกตะกอน พารามิเตอร์ 
- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอน
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ความถี ่
- เมื่อบ่อเกรอะเต็ม ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนการสูบตะกอนของบ่อเกรอะเป็นประจ าทุกปี 
รวมถึงจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนใน
บ่อเกรอะหากพบว่ามีมีปริมาณมากเกินไปจะด าเนินการประสานงาน
ไปยังส านักงานเขตยานนาวาให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนไปก าจัด
ต่อไปทันที  

เอกสารแนบ 3 - 

 - บ่อดักไขมัน พารามิเตอร์ 
- สูบกากไขมันในบ่อดักไขมัน 
ความถี ่
- เมื่อบ่อดักไขมัน หรือ ตาม
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ต ล อ ด
ระยะเวลา เปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนการสูบกากไขมันในบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุก
ปี รวมถึงจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบปริมาณสูบกาก
ไขมันในบ่อดักไขมันหากพบว่ามีมีปริมาณมากเกินไปจะด าเนินการ
ประสานงานไปยังส านักงานเขตยานนาวาให้เข้ามาด าเนินการสูบกาก
ไขมันไปก าจัดต่อไปทันที  

เอกสารแนบ 3 - 

 - ระบบบ าบัดน้ าเสีย พารามิเตอร์ 
- จัดท าสถิติข้อมูลและรายงาน
ผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ า เ สี ย ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดท าสถิติข้อมูลและรายงานผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดกฎเกณฑ์
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 
โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
    1.2 คุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลั งการบ าบัด
(ต่อ) 

 กฎเกณฑ์วิธีการและแบบการ
เก็บสถิติและข้อมูลการจัดท า
บั น ทึ ก ร า ย ละ เ อี ย ด  แ ละ
รายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 
โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่ง
แสดงผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียและจัดท าบันทึก
รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ 
ทส.1 ทุกวัน พร้อมทั้ ง เก็บ
รักษาเอกสารดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มีการ
เก็บสถิติและข้อมูลนั้น 
ความถี ่
- ทุกวันตามแบบ ทส.1 ตลอด
ช่วงเปิดด าเนินการและเก็บ
รักษาเอกสารดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 2 ป ี

 น้ าเสียและจัดท าบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 ทุกวัน 
พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มี
การเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

  

       
       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
    1.2 คุณภาพน้ าทิ้ง
ภายหลั งการบ าบัด
(ต่อ) 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย พารามิเตอร์ 
- จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน เพื่อ
เสนอต่อส านักงานเขตยาน
นาวาภายใน 15 วัน ของเดือน
ถัดไป 
ความถี ่
-  ทุกเดือนตามแบบ ทส.2 
ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ เพื่อ
เสนอต่อส านักงานเขตยาน
นาวาภายใน 15 วัน ของเดือน
ถัดไป 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อส านักงานเขต
ยานนาวาภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ตรวจสอบระบบท่อ
ประปา น้ าประปาและ
ถังส ารองน้ าใช้ 

- แนวท่อประปา พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและ
การท างานของเครื่องสูบน้ า
และวาล์วต่าง ๆ 
ความถี ่
- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบดูแลระบบเส้น
ท่อประปาเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง รวมถึงจัด
ให้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุก
เดือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. ตรวจสอบระบบท่อ
ประปา น้ าประปาและ
ถังส ารองน้ าใช้ (ต่อ) 

-  ถั งส ารองน้ า ใ ช้ทุกแห่ง
ภายในโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้แก่ 
   1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
   2) เอสเชอริเชียโคไล 
   3) สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส 
   4) คลอสตริเดียม 
ความถี ่
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดจ้างบริษัทเอกชนที่เ ช่ือถือได้ให้เข้ามา
ด า เนินการ เก็บตั วอย่ า งน้ า ประปา  ไปตรวจวิ เคราะห์ โดย
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตามมาตรการก าหนด เป็น
ประจ าทุก 6 เดือน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
น้ าประปาให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิ เคราะห์คุณภาพ
น้ าประปา แสดงดังตารางที่ 3.5-4 

เอกสารแนบ 4 - 

 -  ถั งส ารองน้ า ใ ช้ทุกแห่ง
ภายในโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ล้างท าความสะอาดถังส ารอง
น้ าใช้ทุกแห่ง 
ความถี ่
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ หรือกรณีมีผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ าเกินค่า
มาตรฐาน 

✓ - โครงการจัดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าใช้ทุกแห่งภายใน
โครงการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกปี ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ รวมถึงกรณีที่มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา
เกินค่ามาตรฐานก าหนด ทางโครงการจะด าเนินการล้างท าความ
สะอาดถังเก็บน้ าใช้ทันที เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าประปาให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

เอกสารแนบ 3 - 

       
       
       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3. ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า และอุ ปกร ณ์
ไฟฟ้า 

-  ระบบไฟฟ้าและอุปกร์
ไฟฟ้าส่วนกลางภายในพื้นที่
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพอุปกร์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 
ความถี ่
- เป็นประจ าสม่ าเสมอตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ -  โครงการจัดให้มี ช่างประจ า โครงการคอยตรวจสอบดูแล
ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง และจัดให้มีการทดสอบการท างานของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) อย่างสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ 
(ทุกวันอาทิตย์) รวมถึงจัดให้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีพร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

4. มูลฝอย - ถังรองรับมูลฝอยแต่ละช้ัน
ของอาคาร 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของถังรองรับมูลฝอยของแต่
ละช้ันและห้องพักมูลฝอยรวม
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความ
สะอาดของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และบริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวันหลังการเก็บขนมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย
ภายในอาคารโครงการและ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความ
สะอาดบริเวณจุดทิ้งมูลฝอยประจ าช้ัน และจัดให้มีการรวบรวมมูล
ฝอยแต่ละช้ันไปยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุก
วัน รวมถึงจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขตยานนาวาให้ 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. มูลฝอย (ต่อ)  ความถี ่

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 เข้ามาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอทุกวันเวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อป้องกันการตกค้างของ
มูลฝอยภายในโครงการ 

  

 - ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ท าความสะอาดถังรองรับมูล
ฝอยของแต่ละชั้น 
ความถี ่
- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความ
สะอาดของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และบริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวันหลังการเก็บขนมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ท าความสะอาดถังรองรับมูล
ฝอยรวมของโครงการ 
ความถี ่
- ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจาก
ส านักงานเขตยานนาวา ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความ
สะอาดของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และบริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวันหลังการเก็บขนมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
-  จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่
ประสานงานกับส านักงานเขต 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขตยานนาวาให้
เข้ามาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอทุกวันเวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อป้องกันการตกค้างของ
มูลฝอยภายในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. มูลฝอย (ต่อ)  ยานนาวา กรณีที่มีปริมาณมูล

ฝอยตกค้าง 
ความถี ่
- ทุกครั้งที่มีการตกค้างของมูล
ฝอย ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

    

5. เครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 

พารามิเตอร์ 
-  ล้ า ง ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่ องปรับอากาศในพื้นที่
ส่วนกลาง 
ความถี ่
- ปีละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศภายในโครงการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุก 3 
เดือน  

เอกสารแนบ 3 - 

 - เครื่องปรับอากาศบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจวิ เคราะห์หาเ ช้ือลีจิ
โอเนลลา จากท่อน้ าทิ้งของ
ระบบปรับอากาศ 
ความถี ่
- ปีละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากท่อน้ าทิ้งของระบบปรับ
อากาศ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาเช้ือลีจิโอเนลลาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2568 โดยแสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-6 

เอกสารแนบ 4 - 

       
       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
6. การจราจร - ถนนในโครงการ พารามิเตอร์ 

- ตรวจความเรียบร้อยของ
ถ น น  ป้ า ย จ ร า จ ร  แ ล ะ
เครื่องหมายบนพ้ืนทาง 
ความถี ่
- เป็นประจ าสม่ าเสมอตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้ช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบความเรียบร้อย
ของถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง ให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีการลบ
เลือนหรือช ารุดเสียหาย จะเร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขทันที รวมถึง
จัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายในอาคารเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
รวมถึงจัดให้มีการขัดล้างถนนและทางเดินบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบร้อยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - ถนนในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ในกรณีถนน ป้ายจราจร และ
เครื่องหมายบนพื้นทาง เกิด
ช ารุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ ใน
สภาพใช้การได้โดยเร่งด่วน 
ความถี ่
- โดยเร่งด่วนตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้ช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบความเรียบร้อย
ของถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง ให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีการลบ
เลือนหรือช ารุดเสียหาย จะเร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขทันที รวมถึง
จัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายในอาคารเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
รวมถึงจัดให้มีการขัดล้างถนนและทางเดินบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบร้อยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

       
       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
6. การจราจร (ต่อ) - ทางเข้า-ออกโครงการ พารามิเตอร์ 

- จัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุม
การจราจรบริ เวณทางเข้า -
ออกตลอดเวลา 
ความถี ่
-  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวก
การจราจร และควบคุมการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ภายใน
โครงการ รวมถึงคอยตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการจอดรถยนต์บริเวณ
ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดิน
รถยนต์และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่เข้าหรือออกจากพ้ืนท่ี
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

7. การระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วม 

- ท่อระบายน้ า พารามิเตอร์ 
- ขุดลอกท่อระบายน้ าทั้งหมด
ที่อยู่ภายในโครงการ 
ความถี ่
- เป็นประจ าสม่ าเสมอตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการด าเนินการขุดลอกตะกอนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุก 6 เดือน 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - ท่อระบายน้ า พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่
สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ าและ
ท่อระบายน้ า 
ความถี ่
-  เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการด าเนินการตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนท่ีสะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ าเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน ท้ังนี้หากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมมากเกินไป
ทางโครงการจะเร่งด าเนินการขุดลอกทันที เพื่อป้องกันการอุดตัน
หรือกีดขวางทางระบายน้ า 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8. การป้องกันอัคคีภัย - อาคารในโครงการ พารามิเตอร์ 

- ติดตามแผนการด าเนินการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ของระบบดับเพลิง
ความถี ่
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

✓ -  โครงการจัดให้มี ช่างประจ า โครงการคอยตรวจสอบดูแล
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ส าหรับระบบดับเพลิงเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ โดยจัดให้มีการทดสอบการท างานของระบบเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง (Fire Pump System) อย่างสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ และจัด
ให้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุก
เดือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

 - อาคารในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้ที่
อ ยู่ ภ า ย ในอาคา ร ไ ด้ ห ม ด
ภายใน 1 ช่ัวโมง 
ความถี ่
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่
อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ช่ัวโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอน 
ต่าง ๆ 

- - 

 - อาคารในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ติดตามแผนการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย แ ล ะ ก า ร
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหน ี

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงถนนจันทร์ ซึ่ง
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้เข้ามาด าเนินการจัดอบรมและฝึกซ้อม
การดับเพลิงเบื้องต้น ร่วมถึงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากร/
พนักงานภายในโครงการ เป็นประจ าทุกปี  

เอกสารแนบ 2 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

 ไฟของโครงการ 
ความถี ่
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

    

9. พ้ืนท่ีสีเขียว - ต้นไม่ในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพื้นท่ีสี
เขียวภายในพื้นที่โครงการให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
ความถี ่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูพื้นที่สีเขียวโดยการรดน้ า
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการบ ารุงรักษาและ
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ท้ังนี้หากพบว่า
ต้นไม้ตายจะด าเนินการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อทดแทนทันที เพื่อความ
สวยงามของพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพท่ีดีของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - ต้นไม้ในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มี
ความสวยงามอยู่เสมอ 
ความถี ่
-  เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูพื้นที่สีเขียวโดยการรดน้ า
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการบ ารุงรักษาและ
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ท้ังนี้หากพบว่า
ต้นไม้ตายจะด าเนินการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อทดแทนทันที เพื่อความ
สวยงามของพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพท่ีดีของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

       
       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-16 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. เศรษฐกิจ-สังคม -  บ้ า น พั ก อ า ศั ย / ส ถ า น

ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง
กับโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการด าเนินการให้ท า
การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ ยวข้องทุกครั้ ง  ทั้ ง ในแ ง่
ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
และความเดือดร้อน ตลอดจน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ร ว ม ทั้ ง
ผลกระทบจากโครงการใน
พื้นที่บริเวณบ้าน/อาคารระยะ
ประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่
โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหว 
และพื้นที่ส าคัญต่าง ๆ ในรัศมี
ระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนที่มีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ก า ร 
ต ล อด จ น ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ โดยวิธีการและสุ่ม 

✓ - โครงการจัดให้มีก าหนดให้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภายหลังเปิดด าเนินการ ทางโครงการจะด าเนินการศึกษาส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนทุกครั้งท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง
การแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-17 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. เศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

 ตัวอย่างตามกลักวิชาการและ
หลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 
ความถี ่
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โ ค ร ง ก า ร ต ล อ ด ช่ ว ง เ ปิ ด
ด าเนินการ 

    

11. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

-  บ้ า น พั ก อ า ศั ย / ส ถ า น
ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง
กับโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังเปิดด าเนินการจะต้อง
ด า เนินการมีส่ วนร่ วมของ
ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค รั้ ง  ใ ห้
ครอบคลุมกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการในพื้นที่
โครงการ พื้นที่บริเวณบ้าน/
อาคารระยะประชิด บ้าน/
อาคารในพ้ืนท่ีโดยรอบ และ 
พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ส าคัญ  

✓ - โครงการจัดให้มีก าหนดให้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภายหลังเปิดด าเนินการ ทางโครงการจะด าเนินการศึกษาส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนทุกครั้งท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง
การแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- - 

       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-18 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
11. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 ต่ า ง  ๆ  ก่ อ น ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดย
วิธีการให้เป็นไปตามแนวทาง
ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และตาม
หลักวิชาการ 
ความถี ่
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โ ค ร ง ก า ร ต ล อ ด ช่ ว ง เ ปิ ด
ด าเนินการ 
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บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด                             หน้า 3-19 

3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระบุ
ให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ดัชนี คือ คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย คุณภาพ
น้ าประปา และคุณภาพน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ โดยสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
3.5.1  ขอบเขตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ระบุ
ให้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย ทั้งหมด 2 สถานี คือ บริเวณจุดปล่อยน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
บริเวณบ่อพักน้ าทิ้ง (Effluent Tank) ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่
ตรวจวิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

ในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพน้ าประปา สถานีที่ระบุ ได้แก่ ถังส ารองน้ าใช้ทุกแห่งภายในโครงการ 
ความถี่ทุก 6 เดือน โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล 
(Escherichia coli) เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเชื้อแบคทีเรีย
คลอสตริเดียม (Clostridium) 

รวมถึงระบุให้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ สถานีที่ระบุ ได้แก่ ท่อน้ าทิ้งของ
เครื่องปรับอากาศบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายในโครงการ ความถี่ปีละ 1 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 
ทั้งหมด 1 พารามิเตอร์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา (Legionella) 
 
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างจะน าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่ าสุ ด  ของ  American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ต าแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1  
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์ วันที่ตรวจวัด 

- บริเวณจดุปล่อยน้ า
เสียก่อนเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
- บริเวณบ่อพักน้ าท้ิง  
(Effluent Tank) 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
 
- Total Dissolved Solid 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
 
- TKN 
 
- Sulfide 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- In-house method: TM 001 
- In-house method: TM 013 
- APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part  

2540 D 
- Dried at 103 – 105 ๐C 
- Volumetric 
- APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part  

5520 D 
- APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part  

4500-NorgB2NH3C 
- Iodometric 
- Standard Total Coliform Fermentation 
- Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure 

22/7/2568 
19/8/2568 
16/9/2568 
21/10/2568 
18/11/2568 
23/12/2568 

- ถังส ารองน้ าใช้ทุก
แห่งภายในโครงการ 

- Total Coliform Bacteria  
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Clostridium perfringens 

- Standard Total Coliform Fermentation 
- Other Escherichia coli Procedures 
- Membrane Filter 
- Membrane Filter 

21/10/2568 

-  ท่ อ น้ า ทิ้ ง ข อ ง
เ ค รื่ อ งป รั บอ ากาศ
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในโครงการ 

- Legionella 
pneumophila 

- ISO 11731: 2017 21/10/2568 
 

 

3.5.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 

โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในเดือนกรกฎาคม 
- ธันวาคม 2568 ทั้งหมด 2 สถานี คือ บริเวณจุดปล่อยน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และบริเวณบ่อพักน้ าทิ้ง 
(Effluent Tank) ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวน
ทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น 
(TKN) น้ ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ตารางท่ี 3.5-2  
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3.5.4 อภิปรายผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) พบว่า พารามิเตอร์ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ของอาคารประเภท ก. ยกเว้น พารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) ในบางเดือนที่มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงดังตารางท่ี 3.5-2  

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของ โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ย้อนหลัง 
พบว่า มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ของอาคารประเภท ก. แสดงดัง
ตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
Sett-S 
(mg/L) 

FOG 
 (mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บริเวณจุดปล่อยน้ าเสีย 
ก่อนเข้าระบบบ าบดัน้ าเสีย 

22/7/2568 7.3 35 34 230 0.2 <2 11 <0.10 2,000 2,000 
19/8/2568 7.3 36 29 250 0.1 <2 14 <0.10 490000 330,000 

16/9/2568 7.0 31 16 198 <0.1 5 11 <0.10 1,300,000 1,300,000 

21/10/2568 8.33 48 46 222 0.2 5 10 1.7 330,000 170,000 

18/11/2568 8.0 52 45 176 0.2 <2 24 0.40 110,000 20,000 

23/12/2568 6.7 466 4170 590 150 181 197 15 13,000,000 13,000,000 

บริเวณบ่อพักน้ าท้ิง  
(Effluent Tank) 

22/7/2568 6.6 18 28 378 <0.1 <2 20 <0.10 4,500 2,000 

19/8/2568 7.9 14 12 422 <0.1 <2 13 <0.10 22,000 4,500 

16/9/2568 5.5 16 12 372 <0.1 <2 17 <0.10 33,000 7,800 

21/10/2568 7.36 17 16 376 <0.1 <2 18 <0.10 11,000 7,800 

18/11/2568 7.2 30 17 382 <0.1 <2 17 <0.10 14,000 9,300 

23/12/2568 6.9 17 <10 416 <0.1 <2 6 <0.10 33,000 33,000 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 - 20 35 1.0 - - 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.) 
            SS = Suspended Solids       Sett-S = Settleable Solids    FOG = Fat Oil & Grease  TCB = Total Coliform Bacteria FCB = Fecal Coliform Bacteria 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
Sett-S 
(mg/L) 

FOG 
 (mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บริเวณจุดปล่อยน้ าเสีย 
ก่อนเข้าระบบบ าบดัน้ าเสีย 

19/07/2566 7.70 168 94 378 3.5 24 73 2.50 2,800,000 2,800,000 
17/08/2566 7.90 75 12 428 8.0 14 95 5.80 700,000 700,000 

13/09/2566 7.90 155 151 426 5.0 13 98 1.90 790,000 790,000 

11/10/2566 7.80 128 97 368 5.0 18 114 1.80 2,800,000 2,800,000 

14/11/2566 7.60 116 146 250 3.0 16 119 1.80 9,200,000 9,200,000 

17/01/2567 7.80 163 199 414 6.0 37 117 8.30 2,300,000 2,300,000 

09/02/2567 7.70 293 1,324 474 25.0 55 133 12.00 780,000 780,000 

14/03/2567 7.50 216 1,075 450 34.0 86 163 8.10 3,300,000 3,300,000 

11/04/2567 7.60 188 1,807 373 30.0 57 279 13.00 3,500,000 3,500,000 

14/05/2567 7.40 308 2,542 600 90.0 364 362 15.00 49,000,000 49,000,000 

28/06/2567 7.20 410 4,340 850 200 65 194 8.10 3,300,000 3,300,000 

24/07/2567 7.60 32 40 276 <0.1 <2 10 <0.10 33,000 33,000 

23/08/2567 7.40 62 29 220 <0.1 8 10 <0.10 130,000 130,000 

24/09/2567 7.40 57 32 206 0.1 3 11 <0.10 1,100,000 45,000 

22/10/2567 7.30 132 85 348 0.2 12 12 <0.10 4,900,000 4,900,000 

25/11/2567 7.30 34 29 256 <0.1 3 6 <0.10 22,000 22,000 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 - 20 35 1.0 - - 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.) 
            SS = Suspended Solids       Sett-S = Settleable Solids    FOG = Fat Oil & Grease  TCB = Total Coliform Bacteria FCB = Fecal Coliform Bacteria 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
Sett-S 
(mg/L) 

FOG 
 (mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บริเวณจุดปล่อยน้ าเสีย 
ก่อนเข้าระบบบ าบดัน้ าเสีย 

23/01/2568 6.80 74 54 316 0.2 5 15 <0.10 790,000 270,000 
24/02/2568 7.90 65 30 220 0.1 7 16 <0.10 78,000 45,000 

24/03/2568 7.70 43 29 276 0.1 6 8 <0.10 2,000 2,000 

29/04/2568 7.20 44 28 270 0.1 <2 14 <0.10 130,000 130,000 

26/05/2568 7.00 62 80 458 0.8 7 20 <0.10 130,000 78,000 

18/06/2568 7.80 50 31 258 0.1 5 9 <0.10 130,000 130,000 

22/7/2568 7.3 35 34 230 0.2 <2 11 <0.10 2,000 2,000 

19/8/2568 7.3 36 29 250 0.1 <2 14 <0.10 490000 330,000 

16/9/2568 7.0 31 16 198 <0.1 5 11 <0.10 1,300,000 1,300,000 

21/10/2568 8.33 48 46 222 0.2 5 10 1.7 330,000 170,000 

18/11/2568 8.0 52 45 176 0.2 <2 24 0.40 110,000 20,000 

23/12/2568 6.7 466 4170 590 150 181 197 15 13,000,000 13,000,000 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 - 20 35 1.0 - - 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.) 
            SS = Suspended Solids       Sett-S = Settleable Solids    FOG = Fat Oil & Grease  TCB = Total Coliform Bacteria FCB = Fecal Coliform Bacteria 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-25 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
Sett-S 
(mg/L) 

FOG 
 (mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บริเวณบ่อพักน้ าท้ิง  
(Effluent Tank) 

19/07/2566 5.10 21 15 430 <0.1 <2 21 <0.10 4,500 4,500 

17/08/2566 5.00 14 17 472 <0.1 <2 21 <0.10 7,800 7,800 

13/09/2566 5.20 15 13 530 <0.1 <2 25 <0.10 1,300 1,300 

11/10/2566 5.00 15 <10 450 <0.1 <2 22 <0.10 450 450 

14/11/2566 6.00 15 <10 394 <0.1 <2 29 <0.10 23,000 23,000 

17/01/2567 4.60 18 22 508 <0.1 <2 22 <0.10 4,500 4,500 

09/02/2567 4.80 19 22 582 <0.1 <2 25 <0.10 13,000 13,000 

14/03/2567 6.40 20 <10 482 <0.1 <2 30 <0.10 13,000 13,000 

11/04/2567 5.10 14 14 518 <0.1 <2 25 <0.10 7,800 7,800 

14/05/2567 6.20 16 11 482 <0.1 <2 22 <0.10 17,000 17,000 

28/06/2567 7.00 25 18 628 0.1 <2 33 <0.10 450 450 

24/07/2567 5.30 20 18 472 <0.1 <2 27 <0.10 13,000 13,000 

23/08/2567 6.00 30 <10 312 <0.1 <2 35 <0.10 4,500 4,500 

24/09/2567 5.20 14 13 386 <0.1 <2 25 <0.10 11,000 6,800 

22/10/2567 4.50 16 22 522 <0.1 <2 27 <0.10 2,000 2,000 

25/11/2567 4.60 13 17 392 <0.1 <2 27 <0.10 780 780 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 - 20 35 1.0 - - 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.) 
            SS = Suspended Solids       Sett-S = Settleable Solids    FOG = Fat Oil & Grease  TCB = Total Coliform Bacteria FCB = Fecal Coliform Bacteria 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-26 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
Sett-S 
(mg/L) 

FOG 
 (mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บริเวณบ่อพักน้ าท้ิง  
(Effluent Tank) 

23/01/2568 6.81 24 19 544 <0.1 <2 26 <0.10 450 450 

24/02/2568 5.60 17 <10 506 <0.1 <2 32 <0.10 13,000 7,800 

24/03/2568 6.90 28 <10 506 <0.1 <2 22 <0.10 450 450 

29/04/2568 5.40 15 16 524 <0.1 <2 5 <0.10 49,000 49,000 

26/05/2568 6.10 13 22 416 <0.1 <2 <5 <0.10 78,000 78,000 

18/06/2568 5.70 15 <10 420 <0.1 2 8 <0.10 350,000 110,000 

22/7/2568 6.6 18 28 378 <0.1 <2 20 <0.10 4,500 2,000 

19/8/2568 7.9 14 12 422 <0.1 <2 13 <0.10 22,000 4,500 

16/9/2568 5.5 16 12 372 <0.1 <2 17 <0.10 33,000 7,800 

21/10/2568 7.36 17 16 376 <0.1 <2 18 <0.10 11,000 7,800 

18/11/2568 7.2 30 17 382 <0.1 <2 17 <0.10 14,000 9,300 

23/12/2568 6.9 17 <10 416 <0.1 <2 6 <0.10 33,000 33,000 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 - 20 35 1.0 - - 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.) 
            SS = Suspended Solids       Sett-S = Settleable Solids    FOG = Fat Oil & Grease  TCB = Total Coliform Bacteria FCB = Fecal Coliform Bacteria 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-28 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-30 

3.5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา 

โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาในเดือน
ตุลาคม 2568 ได้แก่ ถังส ารองน้ าใช้ทุกแห่งภายในโครงการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 
พารามิเตอร์ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค 
ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริ เชีย โคไล  (Escherichia coli) เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) และเชื้อแบคทีเรียคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) แสดง
ดังตารางท่ี 3.5-4 
 

3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาของโครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ในระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ก าหนดคุณภาพ
น้ าประปา การประปานครหลวง 2565 แสดงดังตารางท่ี 3.5-4  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาของโครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) 
ย้อนหลัง พบว่า มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าประปา การประปานคร
หลวง 2565 แสดงดังตารางท่ี 3.5-5  

 
ตารางท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา 

หมายเหตุ      : 1/ เกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2565 

  TCB = Total Coliform Bacteria FCB = Fecal Coliform Bacteria   

E. coli = Escherichia coli  P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

TCB 
(MPN/100ml) 

E. coli 
(MPN/100ml) 

S. aureus 
(CFU/100ml) 

C.perfringens 
(CFU/100ml) 

Underground Cold Tank 1 21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
Underground Cold Tank 2 21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

Water Tank A 21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
Water Tank B 21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
Roof Tank 1 21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
Roof Tank 2 21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

มาตรฐาน1/ Not detected Not detected Not detected Not detected 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-31 

ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา 

หมายเหตุ      : 1/ เกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2565 

  ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria   

E. coli = Escherichia coli P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

TCB 
(MPN/100ml) 

E. coli 
(MPN/100ml) 

S. aureus 
(CFU/100ml) 

C.perfringens 
(CFU/100ml) 

Underground Cold Tank 1 

11/10/2566 Not detected Not detected Not detected Not detected 
11/04/2567 Not detected Not detected Not detected Not detected 

29/04/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

Underground Cold Tank 2 

11/10/2566 Not detected Not detected Not detected Not detected 
11/04/2567 Not detected Not detected Not detected Not detected 
29/04/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

Water Tank A 

11/10/2566 Not detected Not detected Not detected Not detected 
11/04/2567 Not detected Not detected Not detected Not detected 
29/04/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

Water Tank B 

11/10/2566 Not detected Not detected Not detected Not detected 
11/04/2567 Not detected Not detected Not detected Not detected 
29/04/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

Roof Tank 1 

11/10/2566 Not detected Not detected Not detected Not detected 
11/04/2567 Not detected Not detected Not detected Not detected 

29/04/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

Roof Tank 2 

11/10/2566 Not detected Not detected Not detected Not detected 
11/04/2567 Not detected Not detected Not detected Not detected 

29/04/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 
21/10/2568 Not detected Not detected Not detected Not detected 

มาตรฐาน1/ Not detected Not detected Not detected Not detected 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จ ากัด   หน้า 3-32 

 3.5.7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 

โครงการ  Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ได้ ด า เนิ นการตรวจวิ เ คราะห์ คุณภาพ น้ าทิ้ ง ข อง
เครื่องปรับอากาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถานีที่ระบุ ได้แก่ ท่อน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศบริเวณพ้ืนที่
ส่วนกลางภายในโครงการ ความถี่ปีละ 1 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด 1 พารามิเตอร์ ได้แก่ เชื้อ
แบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟิลา (Legionella pneumophila) แสดงดังตารางท่ี 3.5-6  
 

3.5.8 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศของโครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟิลา (Legionella 
pneumophila) ในน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการก าหนด โดยผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศแสดงดังตารางท่ี 3.5-6 
 
 

ตารางท่ี 3.5-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 

หมายเหตุ  : 1/ ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

L. pneumophila 
(CFU/1,000 ml) 

ท่อน้ าท้ิงของระบบเครื่องปรับอากาศ 21/10/2568 Not detected 
มาตรฐาน1/ - 


