
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-1 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

บทที ่3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  โครงการดีบุรา พรานนก  
(ระยะดำเนินการ) ของ บริษัท พีเอ็มเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/10628 ลงวันที่ 10 
กันยายน พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-2 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

1. คุณภาพน้ำ      

1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบดั      
- จำนวน 1 จุด บริเวณจุดปล่อยนำ้

เสียก่อนเข้าระบบบำบัดนำ้เสีย 
- ความเป็นกรด-ด่าง  
- บีโอดี  
- สารแขวนลอยทั้งหมด  
- ซัลไฟด์  
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
- ตะกอนหนัก  
- ไขมันและน้ำมัน  
- ทีเคเอ็น  
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

ทุกเดือน 
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทิ ้งก่อนการบำบัด บริเวณจุดปล่อยน้ำ
เสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง  

- ตารางที่ 3-6 
 

1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด      
- จำนวน 1 จุด บริเวณจุดปล่อยนำ้

ทิ้งจากบ่อพกัน้ำทิ้ง 
- ความเป็นกรด-ด่าง  
- บีโอดี  
- สารแขวนลอยทั้งหมด  
- ซัลไฟด์  
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
- ตะกอนหนัก 
- ไขมันและน้ำมัน  
- ทีเคเอ็น  
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

ทุกเดือน 
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง
จากบ่อพักน้ำทิ ้ง เดือนละ 1 ครั ้ง ผลการ
ติดตามตรวจสอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า
เป ็นไปตามมาตรฐาน ยกเว ้น บ ีโอดี และ 
สารแขวนลอย ซึ ่งตรวจพบว่าส่วนใหญ่มีค่า 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที ่กำหนด ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสีย เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

โครงการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
คุณภาพน้ำทิ ้ง และซ่อมแซมระบบ
บำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการ
บำบัดมากขึ้น เพื่อรองรับน้ำเสียของ
โครงการให้มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามที่
มาตรการฯ กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 3-7 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-3 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

- ส่วนตกตะกอน 
 

- ทำการสูบตะกอนในส่วนตกตะกอนของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ทุก 45 วัน  
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

ไม่มีการดำเนินการในรอบนี้ ทั้งนี้ บ่อบำบัด
ตะกอนได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับ
ปริมาณตะกอนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
2 เด ื อน อย ่ างไรก ็ ตาม ทางโครงกา ร
ประสานงานกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย  
เพื ่อเข้ามาสูบสิ ่งปฏิกูลส่วนเกินจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย ครั้งล่าสุดดำเนินการเมื ่อวันที่  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

เนื่องจากการดำเนินการในการสูบล้าง
ตะกอนมีค่าใช้จ่ายสูง ทางโครงการจึง
ดำเนินการสูบล้างปีละ 1 คร้ัง 

- 

- บ่อดักไขมัน 
 

- ทำการตักไขมันทุกวันไปตากให้แห้ง
ก่อนส่งให้สำนักงานเขตบางกอกน้อย
มารับไปกำจัด 

ทำการตักไขมันทุก 3 วัน 
ตลอดช่วงดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบอยู่
เป็นประจำ และดำเนินการตักไขมันเมื่อ
พบว่ามีปริมาณมาก 

- - 

- ระบบบำบัดนำ้เสีย 
 

- จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด
น้ำเส ียให ้เป ็นไปตามกฎกระทรวง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ
บ ันท ึกรายละเอ ียด และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ
เสีย พ.ศ. 2555 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  
โดยส่งผลตรวจวัดคุณภาพน้ำที่
ผ ่ านการบำบ ัดแล ้ ว ให ้ กั บ
ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทร ั พย าก รธ รรมชาต ิ และ
สิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการเก็บสถิติข้อมูลซึ ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน 
และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตาม
แบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ และ
ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม
แบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที ่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กำหนด 

- ภาคผนวก จ-5 

      

  
 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-4 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

1.3 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ      
- สระว่ายนำ้ในโครงการ 1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 

- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

วันละ 2 คร้ัง  
ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ 

โครงการดำเน ินการต ิดตามตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความ
เป็นกรด-ด่าง เป็นประจำทุกวัน  

- - 

 2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

ทุกเดือน 
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำในสระว่ายน้ำ เดือนละ 1 ครั ้ง ผลการ
ติดตามตรวจสอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนด 

- ตารางที่ 3-8 

 3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 
โดยพารามิเตอร์ที ่ต ้องทำการตรวจ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
- pH 
- คลอรีนอิสระ 
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 
- ค่าความเป็นด่าง 
- ความกระด้าง 
- กรดไซยานูริก 
- คลอไรด์ 
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

ทุก 3 เดือน  
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเน ินการต ิดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทุก 3 เดือน ใน
เดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า 
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าเป็นไป
ตามมาตรฐานฯ ที่กำหนด 

- ตารางที่ 3-9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-5 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

- ห้องน้ำและหอ้งอาบนำ้บริเวณสระ
ว่ายนำ้ 

 

1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ วันละ 2 คร้ัง  
ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ 
 
 

โครงการดำเนินการทำความสะอาดห้องน้ำ
และห้องอาบน้ำ และดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำเป็น
ประจำ 

- - 

 2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ 

ทุกวัน  
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเนินการทำความสะอาดห้องน้ำ
และห้องอาบน้ำ และดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำเป็น
ประจำ 

- - 

 3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ โครงการดำเนินการซ่อมบำรุงห้องน้ำและ
ห้องอาบน้ำเมื่อพบว่าชำรุด 

- - 

- ความปลอดภยัสำหรับผู้ใช ้
สระว่ายนำ้ (กรณีการจมน้ำ) 

 

ข้อปฏิบัติเก ี ่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 
(กรณีการจมน้ำ) 

 
 

   

 1) กรณีที ่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที ่ยัง
ว ่ายน ้ำไม ่ เป ็นและผ ู ้ส ู งอาย ุท ี ่ ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระ
ว่ายน้ำกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย 

ทุกวัน  
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 
 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุด
บริเวณสระว่ายน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ
ป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน้ำของโครงการ 

- รูปที่ 2-44 
รูปที่ 2-45 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับ
เชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของ
สระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน  

ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะเวลา 
ช่วงเปิดดำเนินการ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-6 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

 - ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาว
ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่
ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 

- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และ
สำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด ห้องปฐม
พยาบาลพร ้อมชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำ
สระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 

    

 3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล
หรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิง
ไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าว
ในที ่ เห ็นได ้ช ัดเจนและเป็นข ้อมูล
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาชว่ง
เปิดดำเนินการ 
 

ทางโครงการม ีการป ิดประกาศบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของประจำโครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อบุคคล
หรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ 

- รูปที่ 2-32 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-7 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

- ความปลอดภยัสำหรับผู้ใช ้
สระว่ายนำ้ (กรณีการลื่นหกล้ม) 

ข้อปฏิบัติเกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่าย
น้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม) 
1) อาคารประกอบทำด้วยว ัสดุม ั ่นคง

แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ 
ทำความสะอาดง่าย พื ้นลาดเอ ียง
เล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี 

ตลอดระยะเวลา 
ช่วงเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการมีการนำว ัสดุท ี ่แข ็งแรงมา
ประกอบสระว่ายน้ำ มีการติดตั้งแสงสว่าง
บริเวณสระว่ายน้ำ จัดให้มีรางระบายน้ำล้น 
มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลประจำจุดบริเวณสระว่ายน้ำ 

- รูปที่ 2-43 
รูปที่ 2-46 
รูปที่ 2-47 

 2) ในกรณีท ี ่ม ีการเป ิดใช ้สระว ่ายน้ำ 
ในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่าง
เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน 

ทุก 3 เดือน  
ตลอดระยะเวลา 
ช่วงเปิดดำเนินการ 
 

   

 3) จัดให้มีที ่ว ่างสำหรับใช้เป็นทางเดิน
รอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อย
กว ่า 1.20 เมตร ไม่ล ื ่น ไม ่ม ีน ้ำขัง  
ทำความสะอาดง่าย 

ทุก 3 เดือน  
ตลอดระยะเวลา 
ช่วงเปิดดำเนินการ 
 

   

 4) จ ัดให ้ม ีรางระบายน ้ำล ้นม ีฝาปิด 
รอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 
เซนต ิ เมตร ไม ่ เป ็นสน ิม แข ็งแรง 
ทำความสะอาดง่าย อย ู ่ในสภาพดี  
และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 

ทุก 3 เดือน  
ตลอดระยะเวลา 
ช่วงเปิดดำเนินการ 
 

   

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ซึ ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำและ
สามารถ ให ้การปฐมพยาบาลได้  

ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาชว่ง
เปิดดำเนินการ 
 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุด
บริเวณสระว่ายน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ
ป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน้ำของโครงการ 

- รูปที่ 2-44 
รูปที่ 2-45 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-8 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัย
และช่วยเหลือผู ้ ใช้บร ิการเมื ่อเกิด
อ ุบ ัต ิ เหต ุประจำอย ู ่ตลอดเวลาที่  
สระว่ายน้ำเปิดบริการ 

 

2. ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้ 

- แนวท่อประปา ตรวจสอบสันท่อประปาและการทำงาน
ของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ 

ทุกเดือน  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดดำเนินการ 

โครงการมีจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซม
ทันท ี

- รูปที่ 2-18 

- ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายใน
โครงการ 

ตรวจวัดคุณภาพนำ้ ได้แก ่

- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- เอสเชอริเชียโคไล 
- สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส 
- คลอสตริเดียม 
 

ทุก 6 เดือน  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดดำเนินการ 
 
 
 

มีการจัดจ้างบริษัทเอกชนตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำใช้ ตรวจวัดทุก 3 เดือน ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568  

- ตารางที่ 3-10 

 ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง ทุก 6 เดือน  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดดำเนินการ 

โครงการมีการล้างทุก 1 ปี หรือตรวจสอบ
พบว่าสกปรกจะดำเนินการล้างทันที 

- - 

 
 

  
 
 

   

3. มูลฝอย      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-9 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

- ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นของ
อาคาร 

- ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย
ของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ  

ทุกวัน ตลอดชว่งเปิด
ดำเนินการ 
 

โครงการมีท ี ่พ ักมูลฝอยในแต่ละชั ้นของ
อาคารโครงการ โดยผู้พักอาศัยในแต่ละห้อง
จะนำมูลฝอยมาไว้ยังที่พักมูลฝอยแต่ละชั้น 
จากนั้นจะมีพนักงานทำความสะอาดมาเก็บ
กวาดทำความสะอาดบริเวณส่วนกลางและ
เก็บรวบรวมมูลฝอยของแต่ละชั้นไปยังที่พัก
มูลฝอยรวม เพื ่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
สำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดเก็บต่อไป 

- รูปที่ 2-21 
รูปที่ 2-22 
รูปที่ 2-23 

 - ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายใน
พื้นที่โครงการ 

ทุกวัน 
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 
 

  

 - ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของ
แต่ละชั้น 

ทุกวัน  
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 
 

  

 - ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยของ
โครงการ 

ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจาก
สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

  

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม      

- ท่อระบายนำ้ 1) ขุดลอกท่อระบายนำ้ทั้งหมดที่อยู่
ภายในโครงการ 

เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดช่วงดำเนินการ 

ไม่มีการดำเนินการในส่วนนี ้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง  - 

 2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่
ภายในบอ่พักนำ้และทอ่ระบายน้ำ 

เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดช่วงดำเนินการ 

โครงการมีการตรวจสอบ  

5. การจราจร      

- ถนนในโครงการ 
 
 

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและ
เครื่องหมายบนพื้นทาง 

เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

โครงการมีการตรวจสอบเครื ่องหมายบนพื้น
ทางแสดงทิศทางการจราจรหากพบว่า เสียหาย
จะดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- - 

 2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดช่วงดำเนินการ 

   

- ทางเข้า-ออกโครงการ 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ควบคุมการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา 

ตลอดช่วงดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- รูปที่ 2-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-10 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

6. พื้นที่สีเขียว      

- ต้นไม้ในโครงการ 1) ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ ทุกวัน  
ตลอดช่วงดำเนินการ 

ทางโครงการมีพื้นที่สีเขียว และพนักงานดูแล
พื้นที่สีเขียว 

- - 

 2) ตกแต่ง และตัดกิ ่งต้นไม้ให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ 

เดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดช่วงดำเนินการ 

ทางโครงการมีการจัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่
สีเขียว ทำความสะอาดเก็บกวาดกิ่งไม้-ใบไม้
ที่ร่วงหล่นทุกวัน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำไป
ในพื้นที่บุคคลอื่นตลอดแนวรั้วทุกเดือน 

- - 

7. เชื้อลีจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการ 

1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ในพื้นที่ส่วนกลาง 

ทุกเดือน  
ตลอดช่วงดำเนินการ 

ทางโครงการจัดให้มีช่างประจำโครงการล้าง
เครื ่องปรับอากาศในพื้นที ่ส่วนกลางทุก 1 
เดือน 

- - 

 2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจาก
ท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่
ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง 

ทุก 5 เดือน โครงการดำเน ินการต ิดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ จุดท่อ
น้ำทิ้งแอร์ห้องฟิตเนส ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2568 ตรวจไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันดัชนีดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐาน
กำหนด  

- ตารางที่ 3-11 

  
 

  
 
 
 
 

  

8. การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย - ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพดี เห็นได้ซัดเจน 

ทุก 3 เดือน 
 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ตรวจอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-11 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ ปัญหา/อุปสรรค เอกสารอ้างอิง 
พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 

- ป้ายแสดงทางหนีไฟ - ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพดี เห็นได้ซัดเจน 

ทุก 3 เดือน 
 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ตรวจอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

- ถังเคมีดับเพลิง - ตรวจสอบระดับความดันภายในถังโดย
ดู จากมาตรวัดความดันและตรวจสอบ
อายุ การใช้งานของถัง 

ทุก 1 เดือน 
 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ตรวจอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เกบ็-สาย
ฉีด (FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน ทุก 1 เดือน 
 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ตรวจอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

-  ทางหนีไฟ - อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง ทุก 1 เดือน 
 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ตรวจอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 
(Generator) 

- สภาพพร้อมใช้งาน ทุก 1 เดือน โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ตรวจอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-12 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

3.2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และน้ำท้ิง 

วิธีการติดตามตรวจสอบได้อ้างอิงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) 
ที ่  American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ โดยแสดงวิธีตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และน้ำท้ิง 

ดัชนี วิธีตรวจวิเคราะห ์

ความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometric Method (at Site) SM: Part 4500-H+ B and 1060 B 

บีโอดี (BOD) Membrane Electrode Method (SM: Part 5210 B and Part 4500-O G) 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Total Suspended Solids Dried from 103-105oC (SM: Part 2540 D) 

ของแข็งละลายนำ้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Total Dissolved Solids Dried at 180 oC, (SM: Part 2540 C) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) Imhoff Cone (SM: Part 2540 F) 

ซัลไฟด ์(Sulphide) Iodometric Method (SM: Part 4500-S2- F) 

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) In-House Method: UAE.TP.WAS.001 (Kjeldahl Method);  
SM: Part 4500-Norg C 

น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM: Part 5520 B) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms) Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B and C) 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliforms) Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B, C and E) 
หมายเหต:ุ SM:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. 
   In-House Method: Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF,  

  24th Edition, 2023. 

3.2.2 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

วิธีการติดตามตรวจสอบดำเนินการตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater) ที่ American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment 
Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ และข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่งเป็นท่ีรังเกียจ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2530 , คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน โดยแสดงวิธีตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-6   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-13 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-3 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 
ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ วิธีการตรวจวเิคราะห ์

ความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometric Method (at Site) SM: Part 4500-H+ B and 1060 B 

ความกระด้าง (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (SM: Part 2340 C) 

ค่าความเป็นด่าง (Total Alkalinity) Titration Method (SM: Part 2320 B) 

คลอไรด ์(Chloride) Argentometric Method (SM: 4500-Cl- B) 

แอมโมเนีย (Ammonia) Phenate Method (SM: Part 4500-NH3
 F) 

ไนเตรท (Nitrate) Cadmium Reduction Method (SM: Part 4500-NO3
- E) 

กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) Turbidimetric Method 

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) Modified DPD Colourimetric Method (at Site) 

คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combine Chlorine) Modified DPD Colourimetric Method (at Site) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms) Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B and C) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) Presence-Absence (P-A) Coliform Test (SM: Part 9221 D and E) 

อี. โคไล (E. coli) Fluorogenic Substrate Test (SM: Part 9221 D and F) 

ซูโดโมแนส แอรูจโินซา (Pseudomonas aeruginosa) Membrane Filter Technique for Pseudomonas Aeruginosa (SM: Part 9213 E) 

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, 
AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 9213 B 

หมายเหต:ุ  SM:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. 

3.2.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ้

วิธีเก็บตัวอย่างน้ำใช้ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ โดยก่อนเก็บตัวอย่างได้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดที่ปลายท่อ
จ่ายและถุงมือ จากนั้นใช้ไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ลนปลายท่อจ่ายให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วจึงเปิดน้ำทิ้งไปประมาณ 5 นาที 
เพื่อไล่น้ำเก่าที่ค้างอยู่ในท่อ และเป็นการทำความสะอาดสิ่งสกปรก หรือตะกอนที่อาจตกค้างอยู่ภายในท่อจ่าย เพื่อให้ได้ตัวแทนน้ำที่ดี 
เริ่มเก็บตัวอย่างโดยเปิดฝาภาชนะบรรจุออก และต้องถือฝาอย่าให้แตะต้องกับสิ่งอื่น ในการเก็บตัวอย่างน้ำห้ามจับคอภาชนะบรรจุเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนสู่ภาชนะบรรจุใช้ไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ลนที่ปากภาชนะบรรจุ รองรับน้ำประมาณค่อนขวด เพื่อเหลือที่ว่างไว้
สำหรับเขย่าตัวอย่างน้ำให้เข้ากันในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ก่อนปิดฝาให้ใช้ไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ลนที่ปากภาชนะ
บรรจุอีกครั้ง โดยแสดงวิธีตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-4 

ตารางที่ 3-4 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ 
ดัชนีที่ตดิตามตรวจสอบ วิธีการตรวจวเิคราะห ์

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) Presence-Absence (P-A) Coliform Test (SM: Part 9221 D) 

อี. โคไล (E. coli) Fluorogenic Substrate Test (SM: Part 9221 D and F) 

คลอสตริเดียม (Clostridium perfringens) ISO 14189: 2016 

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, 
AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 9213 B 

หมายเหต:ุ  SM:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-14 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2.4 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของระบบปรับอากาศ แสดงวิธีตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-5 

ตารางที่ 3-5 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ วิธีการตรวจวเิคราะห ์

เช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) ISO 11731:2017-05 (E) 

3.2.5 การควบคุมคุณภาพในการเก็บตัวอย่าง และวิธีตรวจวิเคราะห์ 

การควบคุมคุณภาพในการเก็บตัวอย่างและวิธีตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control หรือ QA/QC) ของห้องปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การล้างภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมภาชนะบรรจุตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำต้องเตรียมภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากบอก
รายละเอียด ได้แก่ จุดเก็บ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บ ดัชนีที่วิเคราะห์ รหัสโครงการ ชนิดตัวอย่าง และวิธีรักษาสภาพตัวอย่าง พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบจำนวนภาชนะบรรจุต่อจุดเก็บ และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Log Sheet) ก่อนทำการเก็บตัวอย่างน้ำ 

ขั้นตอนที่ 3 การควบคุมการปนเปื้อนขณะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ โดยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำต้องสวมถุงมือชนิดไม่มี
แป้ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากการหยิบจับภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง รวมถึงป้องกันการปนเปื้อน
จากมือสู่ตัวอย่างน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งท่ีเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่าง และล้างอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุตัวอย่างด้วยน้ำตัวอย่าง
ทุกครั้งก่อนทำการเก็บตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมด้านระบบเอกสารในภาคสนาม ได้แก่ การบันทึกข้อมูล วันเวลาที่เก็บ วิธีการเก็บ ผู้เก็บ และสภาพ
ภาชนะบรรจุตัวอย่างหลังเก็บลงในใบกำกับตัวอย่าง พร้อมท้ังบันทึกค่าอุณหภูมิ ความเป็นกรดและด่าง และสภาพตัวอย่างน้ำที่สังเกต
พบ เช่น สี และกลิ่น เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน ลงในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ซึ่งต้องนำส่ง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พร้อมกับตัวอย่าง 

สำหรับการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างนั้น ได้ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน
ของ Quality Control in the Laboratory สำหรับทุกดัชนีทุกข้ันตอน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-15 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด คือ น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ 
น้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดแล้ว ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 สรุปผลได้ดังตารางที่ 3-6 ถึงตารางที่ 3-7  

3.3.1.1 น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

จากการติดตามตรวจสอบ และสำรวจพื้นที่ในภาคสนาม พบว่า น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้น
จากทุกกิจกรรมภายในโครงการ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องสุขา และห้องพัก เป็นต้น โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในห้องครัวจะมี
การผ่านบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า 
พบว่า ความเป็นกรดและด่างมีค่า 6.8-7.6 บีโอดีมีค่า 25.2-85.8 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีค่า 25.0-90.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สารละลายได้ทั้งหมดมีค่า 246-298 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนหนักมีค่า < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลไฟด์มีค่า < 0.50-1.7 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ทีเคเอ็นมีค่า 51.8-70.0 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมันมีค่า < 3-5 มิลลิกรัมต่อลิตร โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดมีค่า 2,400 ถึง 
> 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 2,400 ถึง > 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
อย่างไรก็ตามน้ำเสียดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียต่อไป โดยไม่ได้ปล่อยออกสู่ภายนอกโดยตรง ดังแสดงในตารางที่ 3-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-16 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำเสีย 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 
29 ก.ค. 68 21 ส.ค. 68 9 ก.ย. 68 15 ต.ค. 68 19 พ.ย. 68 12 ธ.ค. 68 

1. ความเป็นกรดและด่าง - 6.8 7.6 7.6 7.5 7.3 7.4 6.8-7.6 

2. บีโอด ี mg/L 71.7 31.1 25.2 40.2 85.8 40.2 25.2-85.8 

3. สารแขวนลอยทั้งหมด mg/L 25.0 51.2 51.2 50.5 90.7 59.8 25.0-90.7 

4. สารละลายได้ทั้งหมด mg/L 298 274 253 275 246 294 246-298 

5. ตะกอนหนกั mL/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

6. ซัลไฟด์ mg/L 1.7 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50-1.7 

7. ทีเคเอ็น mg/L 53.2 70.0 51.8 59.8 59.0 62.0 51.8-70.0 

8. น้ำมันและไขมัน mg/L 5 3 < 3 < 3 5 4 < 3-5 

9. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด MPN/100 mL 2,400 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 2,400-> 160,000 

10. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/100 mL 2,400 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 160,000 2,400-> 160,000 

ลักษณะตัวอย่าง 
สี/ความขุ่น/ตะกอน 

- สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

- 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายณภัทร เตมียบุตร, นายโชคชัย พุ่มไสว, นายสมชาติ อุทุมรัตน์, นายอชิตะ แสงจันทร์ 
ชื่อผู้วิเคราะห์  นางสาวนภาพร ขึ้นนกขุ้ม 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข, นางสาวฉวีวรรณ บุญลา 
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์: 0 2763 2828 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-17 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.3.1.2 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว 

จากการติดตามตรวจสอบ และสำรวจพ้ืนท่ีในภาคสนาม พบว่า น้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดแล้วเป็นจุดสุดท้ายก่อนปล่อยออก
สู่ภายนอกโครงการฯ ดังนั้น ในการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จึงนำผลการตรวจวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และเกณฑ์กำหนดตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดแล้ว ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพ
น้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. และเกณฑ์กำหนดตามรายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่กำหนด ยกเว้น ค่าบีโอ และสารแขวนลอยทั้งหมด บางเดือนที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว สำหรับ ตะกอนหนัก โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมาตรฐานฯ ไม่ได้กำหนดค่าไว้ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-7 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-18 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
29 ก.ค. 68 21 ส.ค. 68 9 ก.ย. 68 15 ต.ค. 68 19 พ.ย. 68 12 ธ.ค. 68 

ความเป็นกรดและด่าง - 6.9 7.5 7.5 7.5 7.0 7.3 6.9-7.5 5.5-9.0 - 

บีโอด ี mg/L 7.4 74.73/4/ 75.83/4/ 63.63/4/ 68.23/4/ 36.63/4/ 7.4-75.8 < 30 < 20 

สารแขวนลอยทั้งหมด mg/L 3063/4/ 45.63/4/ 65.93/4/ 27.0 39.64/ 34.44/ 27.0-306 < 40 < 30 

สารละลายได้ทั้งหมด mg/L 533 408 452 372 300 311 300-533 < 1,000 - 

ตะกอนหนกั mL/L 1.2 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1-1.2 - - 

ซัลไฟด์ mg/L < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 1.0 - 

ทีเคเอ็น mg/L < 5.0 25.9 25.2 18.2 17.0 < 5.0 < 5.0-25.9 < 35 - 

ไขมันและน้ำมัน mg/L 7 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3-7 < 20 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด MPN/100 mL > 160,000 > 160,000 17,000 160,000 160,000 > 160,000 160,000-> 160,000 - - 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/100 mL > 160,000 > 160,000 13,000 160,000 92,000 160,000 13,000-> 160,000 - - 

ลักษณะตัวอย่าง 
สี/ความขุ่น/ตะกอน 

- สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

สีเหลือง/ขุ่น 
ตะกอนสีน้ำตาล 

- - - 

หมายเหตุ: 1/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

 2/ เกณฑ์กำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการดีบุรา พรานนก พ.ศ. 2556 
 3/ มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. 
 4/ มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการดีบุรา พรานนก พ.ศ. 2556 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายณภัทร เตมียบุตร, นายโชคชัย พุ่มไสว, นายสมชาติ อุทุมรัตน์ 
ชื่อผู้วิเคราะห์  นางสาวนภาพร ขึ้นนกขุ้ม 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข 
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์:    0 2763 2828 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-19 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 1 จุด ความถีเ่ดือนละ 1 ครั้ง 
และความถี่ 3 เดือน 1 ครั ้ง ดังนั ้น ในการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จึงนำผลการตรวจวิเคราะห์
เปรียบเทียบตามมาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื ่อง การควบคุมการประกอบกิจการ 
สระว่ายนำ้ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

3.3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พบว่า คณุภาพน้ำทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-8 

ตารางที่ 3-8 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ดัชนี หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

มาตรฐาน1/ 
29 ก.ค. 68 21 ส.ค. 68 9 ก.ย. 68 15 ต.ค. 68 19 พ.ย. 68 12 ธ.ค. 68 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/100 mL < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
หมายเหต:ุ 1/ มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบับที ่1/2550  

 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกนั 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายณภัทร เตมียบุตร, นายโชคชัย พุ่มไสว, นายสมชาติ อุทุมรัตน์, นายอชิตะ แสงจันทร์ 
ชื่อผู้วิเคราะห์  นายณัฐโชค หล้าคำมูล, นางสาวฉัตรพร ราชเนตร, นางสาวอิสริยาภรณ์ บัวติ๊บ, นางสาวจิศมณฑน์ งามคณะ, นายรัชตะ ทองปิยะภูมิ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาวฉวีวรรณ บุญลา 
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์: 0 2763 2828 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-20 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/3 เดือน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 ครั้ง/3 เดือน ได้แก่ เดือนตุลาคม, เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ยกเว้น ค่าความเป็นด่าง คลอไรด์ กรดไซยานูริก และคลอรีนอิสระ ในเดือน
ตุลาคม และค่าความเป็นด่าง กรดไซยานูริก และคลอรีนท่ีรวมกับสารอื่น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 มีค่าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานฯ 
กำหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-9 

ตารางที่ 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/3 เดือน 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

มาตรฐาน2/ 
31 ต.ค. 68 12 ธ.ค. 68 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.4 (27.8oC) 7.8 (23.4oC) 7.2-8.4 

ความกระด้าง mg/L as CaCO3 50.4 70.8 - 

ค่าความเป็นด่าง mg/L as CaCO3 46.6* 65.7* 80-100 

คลอไรด์ mg/L Cl- 1,936* 5,797 ≤ 600 

แอมโมเนีย mg/L NH3 ND ND ≤ 20 

ไนเตรท mg/L NO3
- 2.97 4.30 ≤ 50 

กรดไซยานูริก mg/L ND* ND* 30-60 

คลอรีนอิสระ mg/L Cl2 2.2* 1.0 0.6-1.0 

คลอรีนที่รวมกับสารอื่น mg/L Cl2 1.0 0.2* 0.5-1.0 

อี. โคไล /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ซูโดโมแนส แอรูจโินซา /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
หมายเหต:ุ 1/ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบับที่ 1/2550  

 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกนั 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายปรัชชาพล โสภา, นายอชิตะ แสงจันทร์ 
ชื่อผู้วิเคราะห์  นางสาวสุจิรา ประเสริฐสุโข, นางสาวฉัตรพร ราชเนตร 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาวฉวีวรรณ บุญลา 
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์:    0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-21 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ จำนวน 1 จุด โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 3-10 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ เมื ่อเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศการประปา 
นครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง พบว่า ดัชนีทางด้านแบคทีเรียของคุณภาพน้ำใช้ ไม่พบ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียชนิดอี.โคไล แบคทีเรียชนิดคลอสตริเดียม และแบคทีเรียชนิดสตาฟิโลค็อกคัสออเรียส  
ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด 

ตารางที่ 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

มาตรฐาน1/ 
12 ธ.ค. 68 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อี. โคไล /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

คลอสตริเดียม /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส /100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
หมายเหต:ุ 1/ ประกาศการประปานครหลวง เรือ่ง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายอชิตะ แสงจันทร์ 
ชื่อผู้วิเคราะห์  นางสาวฉัตรพร ราชเนตร 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาวฉวีวรรณ บุญลา 
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์:    0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-22 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ 

1) คุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ห้องนิติบุคคล 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ จุดท่อน้ำทิ้งแอร์ห้องนิติบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
ตรวจไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา โดยปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานทีก่ำหนดค่าควบคุมดัชนีดังกล่าวในน้ำท้ิงของระบบปรับอากาศ ผลการติดตาม
ตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-11 

2) คุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ห้องฟิตเนส 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบปรับอากาศ จุดท่อน้ำทิ้งแอร์ห้องฟิตเนส เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
ตรวจไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา โดยปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานทีก่ำหนดค่าควบคุมดัชนีดังกล่าวในน้ำท้ิงของระบบปรับอากาศ ผลการติดตาม
ตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-11 

ตารางที่ 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

จุดท่อน้ำทิ้งแอร์ห้องนิตบิุคคล จุดท่อน้ำทิ้งแอร์ห้องฟิตเนส 

เช้ือลีจิโอเนลลา CFU/Unit ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: นายปรัชชาพล โสภา 
ชื่อผู้วิเคราะห์  นางสาวฉัตรพร ราชเนตร, นางสาวจิศมณฑน์ งามคณะ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาวฉวีวรรณ บุญลา 
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์:    0 2763 2828 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-23 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง 

ผลเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังรายละเอียดในตารางที่ 
3-12และรูปที่ 3-1 ถึงรูปที่ 3-10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยภาพรวม พบว่า ความเป็น
กรดและด่าง สารละลายได้ทั้งหมด ตะกอนหนัก ซัลไฟด์ และไขมันและน้ำมัน มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน สำหรับบีโอดี สารแขวนลอย
ทั้งหมด ทีเคเอ็น โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 
233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ยกเว้น บางดัชนีในบางเดือนที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ สำหรับแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล  
โคลิฟอร์มมาตรฐานฯ ดังกล่าวมิได้กำหนดค่าเอาไว้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-24 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตารางที่ 3-12 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง  
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ดัชนี หน่วย ปี 
ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

มาตรฐาน2/ มาตรฐาน3/ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. 

ความเป็นกรดและดา่ง - 2568 7.4 - 7.3 - 7.5 5.2* 6.9 7.5 7.5 7.5 7.0 7.3 5.5-9.0 - 

บีโอด ี mg/L 2568 53* - 10 - 62* 64* 7.4 74.7* 75.8* 63.6* 68.2* 36.6* < 30 < 20 

สารแขวนลอยทั้งหมด mg/L 2568 50* - 30 - 74* 89* 306* 45.6* 65.9* 27.0 39.6 34.4 < 40 < 30 

สารละลายได้ทั้งหมด mg/L 2568 372 - 300 - 362 680 533 408 452 372 300 311 < 1,000  - 

ตะกอนหนกั mL/L 2568 < 0.5 - < 0.5 - 4 < 0.5 1.2 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - - 

ซัลไฟด ์ mg/L 2568 - - - - - - < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 1.0 - 

ทีเคเอ็น mg/L 2568 - - - - - - < 5.0 25.9 25.2 18.2 17.0 < 5.0 < 35 - 

ไขมันและน้ำมัน mg/L 2568 8.9 - < 3.0 - 3.6 7.5 7 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 20 - 

โคลิฟอร์ม 
แบคทีเรียทั้งหมด 

MPN/100 
mL 

2568 > 160,000 - > 160,000 - 5,400 16,000 > 160,000 > 160,000 17,000 160,000 160,000 > 160,000 - - 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

MPN/100 
mL 

2568 > 160,000 - > 160,000 - 5,400 16,000 > 160,000 > 160,000 13,000 160,000 92,000 160,000 - - 

หมายเหต:ุ 1/ ผลการตดิตามตรวจสอบ ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 โดย บริษัท เทสท์ เทค จำกัด 
 ผลการตดิตามตรวจสอบ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจเินยีริง่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 2/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 3/ เกณฑ์กำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการดีบุรา พรานนก พ.ศ. 2556 
 * ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-25 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-1 เปรียบเทียบความเป็นกรดและด่าง ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 
หมายเหตุ: มาตรฐานฯ ไมม่ากกว่า 40: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

      เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

 มาตรฐานฯ ไมม่ากกว่า 30: เกณฑ์กำหนดตามรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดีบุรา พรานนก พ.ศ. 2556 

รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบบีโอดี ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสยี  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-26 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
หมายเหตุ: มาตรฐานฯ ไมม่ากกว่า 40: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

      เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

 มาตรฐานฯ ไมม่ากกว่า 30: เกณฑ์กำหนดตามรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดีบุรา พรานนก พ.ศ. 2556 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบสารแข็งแขวนลอยท้ังหมด ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบสารละลาย ด้ทั้งหมด ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-27 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบตะกอนหนัก ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบซัล ฟด์ ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-28 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-7 เปรียบเทียบทีเคเอ็น ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-8 เปรียบเทียบ ขมันและน้ำมนั ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-29 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-9 เปรียบเทียบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-10 เปรียบเทียบฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-30 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.4.2 การเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

3.4.2.1 การเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน 

การเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม  
พ.ศ. 2568 พบว่า ตรวจไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นไปตามมาตรฐาน ตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-13 และรูปที่ 3-11 ถึงรูปที่ 3-12 

ตารางที่ 3-13 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

ม.ค. 68 ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด 

21 ก.พ. 68 < 1.8 < 1.8 

22 เม.ย. 68 < 1.8 < 1.8 

20 พ.ค. 68 < 1.8 < 1.8 

17 มิ.ย. 68 < 1.8 < 1.8 

29 ก.ค. 68 < 1.1 ตรวจไม่พบ 

21 ส.ค. 68 < 1.1 ตรวจไม่พบ 

9 ก.ย. 68 < 1.1 ตรวจไม่พบ 

15 ต.ค. 68 < 1.1 ตรวจไม่พบ 

19 พ.ย. 68 < 1.1 ตรวจไม่พบ 

12 ธ.ค. 68 < 1.1 ตรวจไม่พบ 

มาตรฐาน1/ < 10 ตรวจ ม่พบ 

หน่วย MPN/100 mL /100 mL 
หมายเหต:ุ 1/ มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบับที ่1/2550  

 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกนั 
 * ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-31 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-11 เปรียบเทียบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-12 เปรียบเทียบแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ของคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-32 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.4.2.2 การเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่ 1 คร้ัง/3 เดือน 

การเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยภาพรวม
พบว่า ความเป็นกรดและด่าง แอมโมเนีย ไนเตรทเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ความกระด้างมีค่าค่อนข้างคงที่ ส่วนค่าความเป็นด่าง 
กรดไซยานูริกมีค่าค่อนข้างน้อย คลอไรด์ คลอรีนอิสระ และคลอรีนท่ีรวมกับสารอื่น บางเดือนมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ และไม่พบ
แบคทีเรียชนิด อี. โคไล ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา และสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ทุกครั้งท่ีติดตามตรวจสอบ  

เมื ่อนำผลการติดตามตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2530 และคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ  ในทำนองเดียวกัน 
พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามข้อบังคับฯ ท่ีกำหนด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-13 ถึงรูปที่ 3-24  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-33 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-13 ผลการติดตามตรวจสอบความเป็นกรดและด่างของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบความกระด้างของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-15 ผลการติดตามตรวจสอบค่าความเป็นด่างของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-34 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบคลอ รด์ของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-17 ผลการติดตามตรวจสอบแอมโมเนียของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-18 ผลการติดตามตรวจสอบ นเตรทของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-35 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-19 ผลการติดตามตรวจสอบกรด ซยานูริกของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-20 ผลการติดตามตรวจสอบคลอรีนอิสระของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-21 ผลการติดตามตรวจสอบคลอรีนที่รวมกับสารอื่นของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-36 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รูปที่ 3-22 ผลการติดตามตรวจสอบอี. โค ลของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-23 ผลการติดตามตรวจสอบซูโดโมแนส แอรูจิโนซาของน้ำจากสระวา่ยน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 

รูปที่ 3-24 ผลการติดตามตรวจสอบสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสของน้ำจากสระว่ายน้ำ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3-37 
โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด  
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.4.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ้

ผลการเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ จำนวน 1 จุด ปี 2568 พบว่า ดัชนีทางด้านแบคทีเรียของคุณภาพ
น้ำใช้ ไม่พบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียชนิดอี.โคไล แบคทีเรียชนิดคลอสตริเดียม และแบคทีเรียชนิดสตาฟิโลค็อกคัส
ออเรียส เมื่อเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์
กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง พบว่า ดัชนีทางด้านแบคทีเรียของคุณภาพน้ำใช้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
ที่กำหนด ทุกครั้งท่ีติดตามตรวจสอบ 

3.4.4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ โครงการดีบุรา พรานนก (ระยะดำเนนิการ) 
ปี 2568 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดท่อน้ำทิ้งแอร์ห้องนิติบุคคล และจุดท่อน้ำทิ้งแอร์ห้องฟิตเนส พบว่าคุณภาพน้ำท้ิงของระบบปรับอากาศ
ของทุกจุดตรวจไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา โดยปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานทีก่ำหนดค่าควบคุมดัชนีดังกล่าวในน้ำท้ิงของระบบปรับอากาศ  
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