
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทที่ 1 

บทนํา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

1-1 

 

บทที่ 1                                                                                                                                                                    บท
นํา 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทํารายงาน 

         โครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด เลขที่ 8/8 ซอยสุขุมวิท 26 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   โครงการประกอบการเป็นอาคารโรงแรมที่ให้บริการห้องพัก บนพื้นที่ขนาด    
2-2-34 ไร่ ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม สูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ให้บริการห้องพัก 161 ห้อง ห้องอาหารหรือ
สถานที่สําหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การพักแรม และการจัดเลี้ยง ซึ่ง
การดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เข้าข่ายโครงการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวน
ห้องพักตั ้งแต่ 80 ห้องขึ ้นไป หรือมีพื ้นที ่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและดําเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับความเห็นชอบ
แล้วตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/5162 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 (สําเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1) 
 ภายหล ังจากได ้ร ับการเห ็นชอบในรายงานการว ิ เคราะห ์ผลกระทบสิ ่งแวดล ้อมจากส ําน ักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการได้ทําการก่อสร้างและเปิดดําเนินการดังในปัจจุบัน ซึ่งบริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ 
เรสซิเดนซ์ จํากัด มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในเงื ่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัตติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับทราบเป็น
ประจําปีละ 2 ครั้ง ในระยะดําเนินการโครงการ ดังนั้น บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด จึงได้จัดทํารายงานเพื่อ
นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)         โครงการ Arize 
Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - 
เดือนธันวาคม 2568 

2) เพื่อนําผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด และ
นําไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและ
ต่อพื้นที่โดยรอบ 

3) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นําเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทําการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดําเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อมโครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล 
แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ได้จัดทําตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1.4.1 นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และข้อกําหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน 
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3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมพร้อมทั ้งให้เหตุผล
ประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

1.4.2 นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยทําการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนําเสนอดังนี ้

1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า  
2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะทําการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า

เป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1.5 แผนการดําเนินการประจําปี  

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิ
เดนซ์ จํากัด ที่ผ่านการเห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ จึงได้จัดทําแผนงาน
การก่อสร้างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่  ระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ   

ซึ่งสถานภาพของโครงการปัจจุบัยอยู่ในระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 
1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค 
โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ช่วงดําเนินการ1.6- 
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ตารางที่ 1.1 : แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ช่วงดําเนินการ 

 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตําแหน่งตรวจวัด 

 

 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

 
ความถี ่

 
มค 

 
กพ 

 
มีค 

 
เมย 

 
พค 

 
มิย 

 
กค 

 
สค 

 
กย 

 
ตค 

 
พย 

 
ธค 

1. 1. คุณภาพนํ้า 

2. 1.1 นํ้าก่อนการบําบัดที่บ่อปรับสภาพนํ้า  

3. EQ-TANK 

 

-ติดตามคุณภาพนํ้า โดยมีพารามิเตอร์ pH 

BOD 

Suspended Solids 

TDS 

Sulfide 

Total Coliform 

 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

4.  

5. 1.2 นํ้าหลังการบําบัดที่บ่อพักนํ้าสุดท้าย  

6.  

 

-ติดตามคุณภาพนํ้า โดยมีพารามิเตอร์ pH 

BOD 

Suspended Solids 

TDS 

Sulfide 

Total Coliform 

 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

2. นํ้าใช ้

-ท่อนํ้าประปา 

 

- การแตก รั่ว ซึม หรือการชํารุดของท่อประปา 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

3.การจัดการมูลฝอย 

-ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

 

ปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาด 

 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตําแหน่งตรวจวัด 

 

 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

 
ความถี ่

 
มค 

 
กพ 

 
มีค 

 
เมย 

 
พค 

 
มิย 

 
กค 

 
สค 

 
กย 

 
ตค 

 
พย 

 
ธค 

4.ระบบป้องกันอัคคีภัย  

4.1 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย 

 

สภาพพร้อมใช้งาน 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

4.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง สภาพพร้อมใช้งาน 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

4.3 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังการ

หนีไฟ 

 

 

-สภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง / / / / / / / / / / / / 

4.4 อุปกรณ์ดับเพลิง 

-เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได ้

-หัวรับนํ้าดับเพลิง 

-ถังเก็บนํ้าใช ้

-สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) 

 

-สภาพพร้อมใช้งาน 

-สภาพพร้อมใช้งาน 

-สภาพพร้อมใช้งาน 

-สภาพพร้อมใช้งาน 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

4.5 บันไดและเส้นทางในการหนีไฟ -สภาพพร้อมใช้งาน 

 เดือนละ 1 ครั้ง / / / / / / / / / / / / 

7. 5. ระบบระบายอากาศ -สภาพพร้อมใช้งาน 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
/ / / / / / / / / / / / 

6.คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ติดตามประเมินรับเรื่องร้องเรียน 

 ตลอดเวลา 
 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

4.ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัย 

-อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

-สัญญาณเตือนภัย 

 

สภาพพร้อมใช้งาน 

สภาพพร้อมใช้งาน 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตําแหน่งตรวจวัด 

 

 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

 
ความถี ่

 
มค 

 
กพ 

 
มีค 

 
เมย 

 
พค 

 
มิย 

 
กค 

 
สค 

 
กย 

 
ตค 

 
พย 

 
ธค 

5. นํ้าใช ้

-ท่อนํ้าประปา 

 

- การแตก รั่ว ซึม หรือการชํารุดของท่อประปา 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

6.การใช้ไฟฟ้า 

-ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ 

 

 

-สภาพพร้อมใฃ้งาน 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

7.  สระว่ายนํ้า 

-การควบคุมคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า 

 

-pH 

-Residual Chlorine 

-Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

-E.Coli 

-Pseudomonas aeruginosa 

- Staphylococcus aureus 

 

ทุกวัน 

ทุกวัน 

ทุก 3 เดือน 

ทุก 3 เดือน 

ทุก 3 เดือน 

ทุก 3 เดือน 

ทุก 3 เดือน 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

หมายเหตุ  / หมายถึง ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ 

 

  
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการพอสังเขป 
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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 
2.1 ที่ตั้งโครงการ 
 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด เลขที่ 8/8 ซอยสุขุมวิท 26 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   โดยโครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร 
(ความสูงวัดถึงระดับพื้น ชั้นหลังคา ค.ส.ล.) จํานวน 1 อาคาร โดยจะปลูกสร้างบนพื้นที่ดิน จํานวน 3 แปลง ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
1-3-85.7 ไร่ (3,142.8 ตารางเมตร) 

 
สําหรับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนต์ ซึ่งทางเข้า-ออก ของโครงการ มี

จํานวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 26 เขตทางกว้างประมาณ 13 เมตร ทางด้าน ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยมี
รายละเอียดการเดินทางเข้า-ออกโครงการ ดังนี้ 

1) การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ มีจํานวน 4 เส้นทาง  
(1) เส้นทางที่ 1 จากถนนสุขุมวิท (ขาออกเมือง) เลี้ยวขวาตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรเข้าสู่ ถนนซอยสุขุมวิท 26 

ระยะทางประมาณ 120 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านขวามือ 
(2) เส้นทางที่ 2 จากถนนสุขุมวิท (ขาเข้าเมือง) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 26 ระยะทาง ประมาณ 120 เมตร จะ

พบพื้นที่โครงการอยู่ ทางด้านขวามือ 
(3) เส้นทางที่ 3 จากถนนพระราม 4 (ขาออกเมือง) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 26 ตรงไปตาม ถนนซอยดังกล่าว 

ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
(4) เส้นทางที่ 4 จากถนนพระราม 4 (ขาเข้าเมือง) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 26 ตรงไปตาม ถนนซอยดังกล่าว 

ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
2) การเดินทางออกจากโครงการ มีจํานวน 4 เส้นทาง ดังนี ้

(1) เส้นทางที่ 1 จากโครงการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยสุขุมวิท 26 ตรงไประยะทางประมาณ 120 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนสุขุมวิท (ขาเข้าเมือง) เพื่อไปยังถนนอโศกและถนนรัชดาภิเษกได ้

(2) เส้นทางที่ 2 จากโครงการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยสุขุมวิท 26 ตรงไประยะทางประมาณ 120 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา
บริเวณปากทางถนนซอยสุขุมวิท 26 ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท (ขาออกเมือง) ได้ 

(3) เส้นทางที่ 3 จากโครงการเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยสุขุมวิท 26 ตรงไประยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 4 (ขาออกเมือง) ได้ 

(4) เส้นทางที่ 4 จากโครงการเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยสุขุมวิท 26 ตรงไประยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร กลับรถ บรเิวณ
ก่อนถึงอาคารบอสทาวเวอร์เข้าสู่ถนนพระราม 4 (ขาเข้าเมือง) ได ้
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นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS) ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับพื้นที่ โครงการมากที่สุดคือ 

สถานี   พร้อมพงษ์ตั้งอยู่บริเวณหน้าปากทางถนนซอยสุขุมวิท 24 มีระยะห่างจากโครงการ ประมาณ 300 เมตร ซึ่งอยู่ในระยะที่
สามารถเดินได้ (Walking Distance) จึงทําให้การเขา้ถึงพื้นที่โครงการ เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
สําหรับอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ     อาคารจอดรถของธนาคารยูโอบี สาขาสุขุมวิท 26 ขนาดความสูง8 ชั้น 

จํานวน 1 อาคาร        อาคารพาณิชย์ (ให้เช่า) ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 18 คูหา (ติดกับพื้นที่
โครงการจํานวน 1 คูหา) ถนนซอยสุขุมวิท 24/1 เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร ถัดไป เป็นอาคาร
พาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 15 คูหา 

ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ      ถนนซอยสุขุมวิท 26 เขตทางกว้างประมาณ 13 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่กําลัง
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 25 ชั้นลานจอดรถของบุคคลอื่น และอาคารสํานักงาน 
ขนาดความสูง 4 ชั้น 

ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับ      อาคารพาณิชย์ (ให้เช่า) ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 21 คูหา (ติดกับพื้นที่
โครงการจํานวน 18 คูหา) ถัดไปเป็นถนนส่วน บุคคล เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร และอาคาร
พาณิชย์  ขนาด  ความสูง 3 ชั้น จํานวน 21 คูหา ตามลําดับ 

ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ     บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 3 หลัง ถัดไปเป็นอาคารสํานักงาน
ขนาดความสูง 4 ชั้น ร้านอาหาร  และถนนซอยสุขุมวิท 24 ตามลําดับ 

 
2.2 ประเภทและขนาดโครงการ 
 

โครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ความสูง 22.90 เมตร (ความสูงวัดถึง ระดับพื้นชั้น
หลังคา ค.ส.ล.) มีจํานวนห้องพักรวม 161 ห้อง และมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 7,019 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่
ภายในอาคาร ดังนี้ 
   ชั้นล่าง     เป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จํานวนที่จอดรถ 63 คัน แบ่งเป็นที่จอดรถสําหรับบุคคลทั่วไป 

จํานวน 61 คัน และที่จอดรถสําหรับผู้พิการ จํานวน 2 คัน) ร้านอาหาร ส่วนครัว ส่วนประชาสัมพันธ์ 
สํานักงาน ห้องซักรีด ห้องปฐมพยาบาล สระว่ายน้ํา ห้องน้ํา ห้องเครื่องและห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบ
น้ํา ห้องเก็บของ ทางเดิน บันได และลิฟต ์

ชั้นที่ 2-8   เป็นชั้นห้องพัก ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 1 ห้องนอนทั้งหมด จํานวน 23 ห้อง/ชั้น 
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2.3 จํานวนผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 
 

ในการคํานวณจํานวนผู้มาใช้บริการภายในโครงการ จะใช้การกําหนดการเข้าพักโรงแรม ทั่วไปที่ให้ เข้าพัก 2 คน/ห้อง 
(สําหรับห้องมาตรฐาน) ส่วนห้องที่มีมากกว่า 1 ห้องนอน จะใช้เกณฑ์ 2 คน/ ห้อง ซึ่งจากการประเมิน พบว่า โครงการซึ่งมีจํานวน
ห้องพักรวม 161 ห้อง โดยเป็นห้องพักมาตรฐาน 1 ห้องนอนทั้งหมด ดังนั้น “คาดว่าจะมีผู้มาใช ้  บริการจํานวน 322 คน” 
 
2.4 ระบบนํ้าใช ้
 

1) แหล่งนํ้าใช ้
โครงการจะใช้น้ําจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดยจะต่อท่อประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

3 นิ้ว จากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนําน้ํามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ําใต้ดิน จากนั้นจะสูบน้ําไปยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคา ค.ส.ล. 
แลว้จึงจ่ายลงมายังสว่นตา่งๆ ของอาคารโดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ํา ดังนี ้

(1) ถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง มีความกว่าง 8.8 เมตร ความยาว 19.2 เมตร และความลึกประสิทธิผล 1.5 เมตร มี
ความจุประมาณ 253 ลูกบาศกเ์มตร สํารองน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจริง 
1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 40 เมตร เพื่อสูบน้ําไปยังถังเก็บน้ําชั้นหลังคา 
ค.ส.ล. ตอ่ไป 

(2) ถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชั้นหลังคา ค.ส.ล. จํานวน 2 ถัง แต่ละถังมีความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 50 
ลูกบาศกเ์มตร สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้ง Booster Pump จํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 25 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 25 เมตร สําหรับจ่ายน้ํามายังสว่นต่างๆ ของอาคาร 

 
2) ปริมาณน้ําใช ้
การประเมินปริมาณน้ําใช้ของโครงการในแต่ละวัน สามารถประเมินได้จากค่ามาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดโดยสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กําหนดว่า “อาคารโรงแรมคิดตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่น้อยกว่า 750 
ลิตร/ห้อง/วัน ทั้งนี้ ถ้ามีกิจกรรมอื่นประกอบให้ชี้แจงรายละเอียด และประเมินน้ําใช้ตามกิจกรรมนั้นๆด้วย” ซึ่งจากการประเมิน
พบว่า “โครงการจะมีความต้องการใชน้้ํารวมทั้งสิ้นประมาณ 152 ลูกบาศกเ์มตร/วัน” 

  
3) การสํารองน้ําใช้ 
โครงการจะจัดให้มีการสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ําใต้ดิน และถังเก็บน้ําชั้นหลังคา ค.ส.ล. ที่

โครงการจัดเตรียมไว ้ซึ่งสามารถสํารองน้ําใชเ้พื่อการอุปโภค - บริโภค ได้อยา่งเพียงพอ 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

2-4 

 

 
2.5 การบําบัดนํ้าเสีย 
 

1) ปริมาณน้ําเสีย 
น้ําเสียของโครงการ ประกอบด้วย น้ําโสโครกจากห้องส้วม น้ําเสียจากการอาบล้างและอื่นๆ และน้ําเสียจากการประกอบ

อาหารของร้านอาหาร โดยปริมาณน้ําเสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้ําใช้ ซึ่งพบว่า “โครงการมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 122 
ลูกบาศกเ์มตร/วัน” 

 
2) รายละเอียดและขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย 
โครงการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่ประกอบดว้ย ถังดักไขมัน และถังเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง จํานวน 1 ชุด 

โดยน้ําเสียจากร้านอาหารจะไหลเข้าสู่ถังดักไขมัน จากนั้นจะไหลไปรวมกับน้ําเสียจากส่วนอื่นๆ และน้ําโสโครกในถังเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง ซึ่งภายในถังเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ประกอบด้วย ส่วนแยกกากและปรับสภาพน้ําเสีย ส่วนเติมอากาศ ส่วน
ตกตะกอน และส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน โดยภายในส่วนเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์
ชนิดที่ต้องการออกซิเจนอิสระเจริญเติบโต และทําการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ โดยน้ําเสียที่ผ่านการการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่
ส่วนตกตะกอน เพื่อแยกตะกอนจุลินทรียแ์ละสารแขวนลอยออกจากน้ําทิ้ง โดยตะกอนที่เกิดขึ้นในสว่นตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบ
กลับไปยังส่วนเติมอากาศ และตะกอนส่วนที่เกินจะถูกสูบเข้าสู่ส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน ซึ่งโครงการจะประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูล
ของสํานักงานเขตคลองเตยมาสูบตะกอนในส่วนเก็บตะกอนส่วนเกินไปกําจัดต่อไป สําหรับน้ําใสจะไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ําสําหรับรดน้ํา
ต้นไม้ เพื่อนําน้ําทิ้งบางส่วนมารดน้ําต้นไม้ภายในโครงการ สําหรับน้ําทิ้งที่เหลือจากการรดน้ําตน้ไม้จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ํา
ภายในโครงการ และไหลผ่านบ่อพักน้ําสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 26 ด้านหน้าโครงการ
ต่อไป สําหรับรายละเอียดและสว่นประกอบตา่งๆ ของระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป มีดังนี ้

(1) ถังดักไขมันสําเร็จรูป จํานวน 1 ถัง ความจุประมาณ 12.2 ลูกบาศกเ์มตร จะรองรับน้ําเสียจากการประกอบอาหาร ซึ่ง
มีประมาณ 10.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน (จากพนักงาน 1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน และร้านอาหาร 9.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพื่อดักไขมัน
ออกจากน้ําเสีย กอ่นไหลเข้าสู่ถังเติมอากาศแบบตะกอนเร่งต่อไป ซึ่งโครงการจัดให้มีพนักงานตักไขมันทิ้งทุกสัปดาห์ โดยจะตักกาก
ไขมันใสถุ่งดํา มัดปากถุงให้แน่นและนําไปไวย้ังหอ้งพักมูลฝอยเปยีก 

(2) ถังเติมอากาศแบบตะกอนเรง่สําเร็จรูป ประกอบด้วย 
(2.1) สว่นแยกกากและปรับสภาพน้ําเสีย (Septic-Equalization Chamber) ความจปุระมาณ 42.16 ลูกบาศก์

เมตร ทําหน้าที่รองรับน้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ 122 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากนั้นจะถูกสูบเข้าสู่ส่วนเติมอากาศ
ต่อไป โดยใช้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบ 12 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ที่ TDH 4 เมตร 
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(2.2) สว่นเติมอากาศ (Aeration Chamber) ความจุประมาณ 42.16 ลูกบาศกเ์มตรรองรับน้ําเสียที่มาจากสว่น

แยกกากและปรับสภาพน้ําเสียเข้ามาบําบัด โดยอินทรียสารและอนินทรียสารในน้ําเสียจะถูกกําจัดซึ ่งจุลินทรีย์ที่
แขวนลอยอยู่ในน้ําเสียส่วนใหญ่จะเป็น แบคทีเรีย นอกจากนั้น ยังมีรา สาหร่าย และโปรโตซัวอีกบ้าง จุลินทรีย์เหล่านี้ได้
สารอาหารจากอินทรียสารและอนินทรียสารที่ละลายอยู่ และบางส่วนแขวนลอยอยู่ในน้ําเสีย การกวนหรือการเติม
อากาศ จะช่วยเพิ่มออกซิเจนแก่น้ําเสีย ทําให้แบคทีเรียเจริญได้ดี และสัมผัสกับอินทรียสารและอนินทรียสารในน้ําได้
อย่างทั่วถึง ไม่ตกตะกอนเร็วเกินไปก่อนปฏิกิริยาการย่อยสลายสมบูรณ์ อินทรียสารและอนินทรียสารที่ถูกยอ่ยสลายแล้ว 
จะถูกแบคทีเรียนําไปใช้ในการสร้างเซลล์ที่เกิดใหม่อีกจํานวนมากมายมหาศาล ผลจากการกวนหรือเติมอากาศจะทําให้
แบคทีเรีย รวมทั้งจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อย เกิดการจับตัวกันเป็นตะกอนที่เรียกว่า Floc และมักจะมีสีน้ําตาล
กระจัดกระจายกันทั่วไป ซึ่งเมื่อ Floc นี้ตกตะกอนรวมกันก็จะกลายเป็น Sludge โดยภายในจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการจา่ยอากาศ 1.95 กิโลกรัมออกซิเจน/ชั่วโมง จากนั้นน้ํา
เสียที่ผา่นการเติมอากาศจะไหลเขา้สูส่ว่นตกตะกอนต่อไป 

(2.3) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber) ม ีพ ื ้นท ี ่ผ ิวตกตะกอน 7.34 ตารางเมตร ทําหน้าที่
ตกตะกอนของจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ําเสียเพื่อใหน้้ําใส โดยตะกอนที่เกิดขึ้นภายในส่วนตกตะกอนส่วนหนึ่งจะ
ถูกสูบกลับไปยังส่วนเติมอากาศด้วยเครื่องสูบตะกอนที่ติดตั้งไว้ จํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 8.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ที่ TDH 4 เมตร และตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบเข้าสู่ส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน ด้วยเครื่องสูบตะกอนเครื่องเดียวกัน ส่วนน้ํา
ใสดา้นบนจะไหลลน้เขา้สูท่อ่ระบายน้ําเพื่อเขา้สูถ่ังเก็บน้ําสําหรับรดน้ําต้นไมต้่อไป 

(2.4) ส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Holding Chamber) ความจุประมาณ 23.1 ลูกบาศก์เมตร ทําหน้าที่
รองรับปริมาณตะกอนส่วนเกินจากสว่นตกตะกอน เพื่อให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสํานักงานเขตคลองเตยมาสูบไปกําจัดตอ่ไป 
(3) ถังเก็บน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้ ความกว่าง 6 เมตร ความยาว 16 เมตร ความลึก 1.5 เมตร ความจุ 144 ลูกบาศก์เมตร 

โดยน้ําใสจากส่วนตกตะกอนจะไหลมายังถังนี้เพื่อพักน้ํา จากนั้นน้ําทิ้งจะถูกสูบไปรดน้ําต้นไม้ โดยใช้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง 
(ใช้งานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบ 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 20 เมตร สําหรับน้ําทิ้งที่เหลือจากการรดน้ํา
ต้นไม้ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําภายในโครงการ ผ่านบ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ และไหลเข้าสู้ท่อระบายน้ําริมถนน
ซอยสุขุมวิท 26 ด้านทิศตะวันออกของโครงการต่อไป 
 
2.6 การระบายน้ําและการป้องกันน้ําทว้ม 
 

1) ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคา 
ประกอบด้วย หัวรับน้ําฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทําหน้าที่รับน้ําฝนจากหลังคาอาคาร แล้วไหลลงมาตาม

ทอ่ระบายน้ําฝน (RL) ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4 นิ้ว จากนั้นจะไหลลงสู่ทอ่ระบายน้ํารอบ ๆ อาคารต่อไป 
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2) ระบบระบายน้ําภายในอาคาร ประกอบด้วย 
(1) ท่อระบายน้ําเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ําเสีย ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว ทําหน้าที่

ระบายน้ําเสียจากการอาบลา้ง และอื่น ๆ เข้าสูถ่ังเติมอากาศแบบตะกอนเรง่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปของโครงการตอ่ไป 
(2) ท่อระบายน้ําโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ําโสโครก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว ทํา

หน้าที่ระบายน้ําโสโครกจากห้องน้ําในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เข้าสู่ถังเติมอากาศแบบตะกอนเร่งในระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปของ
โครงการต่อไป 

(3) ท่อระบายน้ําเสียจากครัว (Kitchen Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ําเสียจากครัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 
และ 6 นิ้ว ทําหน้าที่ระบายน้ําจากครัวของรา้นอาหารเข้าสูถ่ังดักไขมันสําเร็จรูปของโครงการต่อไป 

 
3) ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร 
ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร จะเป็นระบบแยกน้ําฝนและน้ําเสีย โดยระบบระบายน้ําฝนประกอบด้วย ท่อระบายน้ํา 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3, 0.4 และ 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 โดยมีบ่อพักการระบายน้ําตลอดแนวท่อระบายน้ํา ทํา
หน้าที่รวบรวมน้ําฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการเข้าสู่ท่อระบายน้ํา และจะจํากัดอัตราการระบายน้ําก่อนระบายออกนอกโครงการ 
ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เมตร เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ําไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ําริมถนน ซอยสุขุมวิท 26 ด้านหน้าโครงการต่อไป สําหรับระบบระบายน้ําเสียนั้น จะมีท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระบายน้ําที่เหลือจากการรดน้ําตน้ไม้จากถังเก็บน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้ออกสู้บ่อพักน้ําสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ 
และไหลออกสู่ทอ่ระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 26 เชน่กัน 

 
2.7 การจัดการมูลฝอย 
 

1) ปริมาณมูลฝอย 
มูลฝอยที่เกิดจากการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยเปยีก ได้แก ่เศษอาหาร มูลฝอยแห้ง ไดแ้ก ่เศษกระดาษและ

ถุงพลาสติก เปน็ตน้ ซึ่งจากการประเมิน พบว่า “โครงการจะมีปริมาณมูลฝอย ประมาณ 1.78 ลูกบาศกเ์มตร/วัน” โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ขยะทั่วไป มีปริมาณ 0.05 ลูกบาศกเ์มตร/วัน หรือประมาณ 16.5 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอย
ทั้งหมด) (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. : 23) 

(2) ขยะยอ่ยสลายได ้มีปริมาณ 0.82 ลูกบาศกเ์มตร/วัน หรือประมาณ 271 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 46 ของปริมาณมูล
ฝอยทั้งหมด) (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. : 23) 

(3) ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได ้มีปริมาณ 0.75 ลูกบาศกเมตร์/วัน หรือประมาณ 247.5 กิโลกรัม/วัน 
(รอ้ยละ 42 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. : 23) 

(4) ขยะอันตราย มีปริมาณ 0.16 ลูกบาศกเ์มตร/วัน หรือประมาณ 53 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 9 ของปริมาณมูลฝอย
ทั้งหมด) 
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2) การจัดการมูลฝอย 
โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จํานวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักและห้องน้ําในแตล่ะห้องพัก สําหรับ

พื้นที่สว่นอื่นๆ โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปดิตั้งอยู่ทั่วไปภายในอาคาร และจัดให้มีพนักงานทํา
ความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในอาคารทุกวัน โดยคัดแยกมูลฝอยแตล่ะประเภทใส่ถุงดํามัดปากถุงใหแ้น่น และติด
ฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ กอ่นนําไปรวมไว้ที่หอ้งพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งตั้งอยูบ่ริเวณด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ โดยพนักงานจะรวบรวมมูลฝอยในแตล่ะชั้นของอาคาร และใชบ้ันได ST-1 ขนส่งมูลฝอยลงมายังชั้นลา่ง ซึ่งจะไม่รบกวนผู้
มาใชบ้ริการ โดยจะให้พนักงานดําเนินการทําความสะอาดห้องพักในชว่งเวลา 10.00-12.00 น. หรือทันทีที่ผู้มาใชบ้ริการเช็คเอา้ท์
ออกจากหอ้งพัก สําหรับรายละเอียดการคัดแยกมูลฝอย ดังนี ้

(1) มูลฝอยสด (มูลฝอยยอ่ยสลายได)้ ประกอบด้วย 
(1.1) ของเสียที่เหลือจากการปรุงอาหาร เชน่ ผักและเปลือกผลไม ้จะคัดแยกใสถุ่งดําและนําไปไวย้ังหอ้งพักมูล

ฝอยเปียกของโครงการ 
(1.2) เศษอาหารจะแยกเศษอาหารที่เหลือจากการประกอบอาหาร รวบรวมใส่ถุงดําและติดฉลากบอกประเภท

ของมูลฝอย และนํามาไวภ้ายในห้องพักมูลฝอยเปยีกของโครงการ 
(2) มูลฝอยแหง้ คัดแยกมูลฝอยใสถุ่งดํา และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย จากนั้นนํามาไวภ้ายในห้องพักมูลฝอย

แห้งของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(2.1) มูลฝอยที่ไมส่ามารถนํากลับมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก เชน่ เศษผง กระดาษเช็ดมือ 
(2.2) มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชไ้ดอ้ีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตามจะให้พนักงานคัดแยกมูล

ฝอยที่มีคา่ออกเป็นประเภท ดังนี้ 
(2.2.1) ขวดแกว้ 

- สีขาวใส ขวดเหล่า ขวดไวน์ และขวดเครื่องดื่มต่างๆ 
- สีเขียวขุน่ ขวดเหลา่ ขวดไวน์ 
- สีแดงน้ําตาล ขวดเหล่า ขวดไวน์ ขวดเบียร ์น้ําปลา และซอสต่างๆ 

(2.2.2) กระดาษตา่งๆ 
- กระดาษแข็ง (ลังกระดาษ) 
- กระดาษหนังสือพิมพ๋ 
- นิตยสารต่างๆ 
- เศษกระดาษที่ยอ่ยแลว้ 

(2.2.3) ภาชนะประเภทโลหะ 
- ปีบ๊สังกะสี กระป๋องสังกะสี กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ 
- กระปอ๋งอลูมิเนียม (กระปอ๋งเครื่องดื่ม) 
- สแตนเลส เศษเหล็ก 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

2-8 

 

 
(2.2.4) พลาสติก 

- ขวดพลาสติกอยา่งบาง (ใส) 
- แกลลอนพลาสติกอยา่งหนา (ขุ่น) 
- เศษพลาสติกตา่ง ๆ 

(2.2.5) น้ํามันพืชใชแ้ลว้ บรรจุ 15 กิโลกรัม/ปีบ๊ 
(2.3) มูลฝอยมีคา่ที่สามารถขายได ้มูลฝอยเปยีก และมูลฝอยแหง้ที่ไมส่ามารถนํากลับมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก จะ

เก็บรวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแตล่ะประเภท เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตยมาจัดเก็บ และ
นําไปกําจัด สําหรับมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชไ้ดอ้ีกและมูลฝอยมีคา่ที่สามารถขายได ้โครงการจะติดต่อให้ร้านรับซื้อ
ของเก่ามารับซื้อต่อไป 
(3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เชน่ หลอดไฟ ถา่นไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา เป็นตน้ จะมีปริมาณน้อยมากใน

แตล่ะวัน โดยส่วนใหญจ่ะเกิดจากฝ่ายช่างซ้อมบํารุงอาคาร โดยการจัดการมูลฝอยอันตรายดังกล่าว โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอย
อันตรายขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแหง้ โดยจัดให้พนักงานฝา่ยช่างซึ่งเปน็ผูท้ี่จะเกี่ยวขอ้งกับมูล
ฝอยอันตราย นํามูลฝอยอันตรายไปไวย้ังถังมูลฝอยในหอ้งพักมูลฝอยดังกลา่ว นอกจากนี้ หากพนักงานที่จัดเก็บมูลฝอยจากถังมูล
ฝอยภายในโครงการพบว่ามีมูลฝอยอันตราย จะให้คัดแยกใสถุ่งพลาสติกสีสม้แลว้นําไปรวมไว้ยังถังมูลฝอยอันตรายภายในห้องพัก
มูลฝอยแหง้เชน่กัน โดยการปฏิบัติงานจะกําหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อปอ้งกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งในการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายโครงการจะประสานไปยังสํานักงานเขตคลองเตยใหม้าจัดเก็บตอ่ไป 
 

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยูภ่ายนอกอาคารบริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ แบ่งเป็น หอ้งพัก
มูลฝอยแหง้ และหอ้งพักมูลฝอยเปยีก ดังนี้  

(1) ห้องพักมูลฝอยแหง้ ความกวา่ง 2.05 เมตร ความยาว 2.35 เมตร ความสูง 2.5 เมตร ความจุ 7.23 ลูกบาศกเ์มตร 
(คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยแหง้ ไดแ้ก ่ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได ้
และขยะอันตรายรวม 0.96 ลูกบาศกเ์มตร/วัน ได้อยา่งเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอยา่งเปน็สัดส่วน 

(2) ห้องพักมูลฝอยเปยีก ความกวา่ง 1.75 เมตร ความยาว 2.05 เมตร ความสูง 2.5 เมตร ความจุประมาณ 5.4 ลูกบาศก์
เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยเปยีก ได้แก ่ขยะยอ่ยสลายไดป้ระมาณ 0.82 ลูกบาศกเ์มตร/
วัน ได้อยา่งเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยเปยีกขนาด 200 ลิตร จํานวน 5 ถัง รองรับมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปอ้งกันการ
กระจัดกระจายกรณีถุงมูลฝอยฉีกขาด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

2-9 

 

 
ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีทอ่รวบรวมน้ําเสียที่เกิดจากการลา้งหอ้งพักมูลฝอยรวม เขา้สูถ่งับําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิด

เกรอะ-กรองเติมอากาศ ซึ่งเปน็ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับหอ้งพักมูลฝอยรวมโดยเฉพาะ เพื่อทําการบําบัดกอ่นที่จะรวบรวมเข้าสูถ่ัง
เก็บน้ําสําหรับรดน้ําต้นไมข้องโครงการ 
 

สําหรับการเขา้จัดเก็บมูลฝอยใหก้ับโครงการนั้น รถจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตยจะมาจัดเก็บมูลฝอยให้
โครงการได้อยา่งสะดวก เนื่องจากโครงการได้กันที่จอดรถหมายเลข 55 ซึ่งอยูใ่กลก้ับห้องพักมูลฝอยรวม ให้เป็นจุดจอดรถสําหรับ
รถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตยโดยเฉพาะ ซึ่งจากการประสานกับสํานักงานเขตคลองเตย ในการกําหนดช่วงเวลาใน
การจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการ ไดร้ับแจง้ว่า รถเก็บขนมูลฝอยจะมาถึงโครงการเวลาประมาณ 04.00 น. ซึ่งในช่วงที่มีการเก็บขน
มูลฝอย โครงการจะจัดให้มีเจา้หนา้ที่คอยอํานวยความสะดวกด้านการจราจรสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย นอกจากนี้โครงการจะ
ควบคุมไมใ่ห้พนักงานนํามูลฝอยมากองไวเ้พื่อรอการเก็บขนจากสํานักงานเขตคลองเตย เนื่องจากการกระทําดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจสง่กลิ่นรบกวนต่อผู้มาใชบ้ริการภายในโครงการตลอดจนผู้พักอาศัยขา้งเคียงได ้
 
2.8 ระบบไฟฟ้า 
 

1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักสําหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ด แรงสูงชนิดติดตั้งภายใน
อาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ํา และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า นครหลวงขนาด 12/24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด แปลงไฟใหม่เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ใน
ภาวะปกติ โดยโครงการจะมีความต้องการใช้ ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 642 KVA 

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติ ขัดข้อง ได้แก่ Battery ขนาด 
12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 120 KVA 
 
2.9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 

1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
   (1) ระบบท่อยืน 

จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ่ ซึ่งจะรบั น้าํดบัเพลงิจากรถดบัเพลงิของสถานี
ดับเพลิงคลองเตย โดยโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 6 x 2½ 
x 2½ นิ้ว พร้อม Check Valve จํานวน 1 ชุด บริเวณ ด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับถนนซอยสุขุมวิท 26 ซึ่งตําแหน่ง
ดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ําจาก รถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงคลองเตย เพื่อส่งน้ําดับเพลิงไปตามท่อยืน และจ่ายไปยังท่อ
ดับเพลิงที่ต่อกับตูเ้ก็บ สายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์(FHC) ภายในอาคารต่อไป 
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(2) ตู้เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
- สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 
- หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 
- ถังดับเพลิงเคมีมือถือชนิดผงเคมีแห้งแบบ ABC ขนาด 10 ปอนด ์
 
2) ระบบเตือนอัคคีภัย 
(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่องแจ้งเหตุ ด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่มทํางาน จะส่งสัญญาณ
ไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และ หากเป็นเหตุเพลิงไหม้ ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้ง
อาคาร 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน อาคาร และส่งสัญญาณไปยัง
แผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบ ทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการติดตั้งเครื่องตรวจจับ
ควันไว้บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องซักรีด โถงลิฟต์ สํานักงาน ร้านอาหาร ทางเดิน บันได และภายในห้องพัก จํานวนรวมทั้งสิ้น 
335 จุด 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นเครื่องจับความร้อน โดยจะติดตั้งอยู่ ภายในอาคารห้องพักมูลฝอย
รวม ห้องเก็บของ ห้องเครื่องสูบนํ้า และภายในห้องพัก จํานวนรวมทั้งสิ้น 14 จุด 

(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือกด (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณบันได ST-1 บันได ST-2 ส่วนครัว และด้านหน้าห้อง
เครื่องไฟฟ้า จํานวนรวมทั้งสิ้น 18 จุด 

(5) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป�นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย โดยจะติดตั้งอย�ู บริเวณเดียวกับ Manual 
Station จํานวนรวมทั้งสิ้น 18 จุด 

 
3) ทางหนีไฟ 
(1) บันไดหลัก (ST-1) เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นหลังคา ค.ส.ล. - ชั้นล่าง ตัวบันได ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ

กว้าง 1.5 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.28 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร ชานพักกว้าง 1.6 เมตร มีราวบันได 2 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็น
แบบธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

(2) บันไดหนีไฟ (ST-2) เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นที่ 8 - ชั้นล่าง ตัวบันไดทําด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.9 
เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.178 เมตร ชานพักกว้าง 1 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบ
ธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 
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4) แผนการอพยพหนีไฟ 
โครงการจะจัดให้มีการซักซ่อมการอพยพหนีไฟ เปน็ประจําอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานให้วิทยากรจากสถานี

ดับเพลิงคลองเตยมาฝกึอบรมให้เป็นประจํา โดยโครงการจะจัดทําแผนผังเสน้ทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องตน้ของ
โครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมใ้ห้ผูม้าใชบ้ริการเห็นได้อยา่งชัดเจน 

 
5) การกําหนดจุดรวมคน 
ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมีการกําหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ เพื่อเปน็จุดที่จะตรวจเช็คจํานวนคน 

ว่ามีผูใ้ดติดอยู่ภายในห้องพักหรือไม่ เพื่อจะไดส้ั่งการให้ทีมดับเพลิง หรือทีมคน้หา หรือแจ้งใหเ้จา้หนา้ที่ดับเพลิงชว่ยค้นหาผู้สูญ
หายได้ทันทว่งที ซึ่งโครงการจะกําหนดให้พื้นที่วา่งบริเวณทติะวันออกของโครงการเป็นจุดรวมคนเบื้องต้น โดยจุดรวมคนดังกล่าว 
เป็นจุดที่มีความเหมาะสมเนื่องดว้ยเหตุผล ดังต่อไปนี ้

(1) พื้นที่จุดรวมคนมีความเพียงพอตอ่คนในโครงการ โดยจุดรวมคนดังกล่าว ขนาดมีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางเมตร โดย 
1 คน จะใชพ้ื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร ดังนั้น สามารถรองรับจํานวนคนได้ประมาณ 340 คน ซึ่งเพียงพอตอ่จํานวนผู้มาใช้
บริการ ซึ่งมีจํานวน 322 คน 

(2) บริเวณจุดรวมคนดังกล่าว อยู่ใกลก้ับทางเขา้-ออก ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 26 เมื่อตรวจเช็คจํานวนคน
เรียบรอ้ยแลว้ ทีมให้ความชว่ยเหลือจะนําผู้ประสบภัยออกไปยังภายนอกโครงการไดท้ันที และเปน็พื้นที่ที่มิไดก้ีดขวางเสน้ทางการ
วิ่งของรถดับเพลิงในการเขา้ดับเพลิงอาคารโครงการ จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเปน็ประจําอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง โดยในการ
ซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจา้หนา้ที่ของสถานีดับเพลิงคลองเตยในการกําหนดจุดรวมคนที่เหมาะสมต่อไป 
 
2.10 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 

1. ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งแต่ละ ห้องพัก โดยมีขนาดความเย็น

รวมประมาณ 335 ตัน 
 

2. ระบบระบายอากาศ  
จะมีทั้งระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และโดยวิธีทางกล โดยม ีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
โครงการจะมีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอก อย่างน้อยหนึ่งด้านซึ่งมีช่องเปิดสู่

ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจะจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิด เหล่านั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น 
(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล 
โครงการจะจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้ บริเวณต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ห้อง

เครื่องสูบน้ํา ห้องเครื่องไฟฟ้า ร้านอาหาร ห้องซักรีด เป้นต้น อัตราการ ระบายอากาศ 50-1,500 ลูกบาศก์ฟุต/นาท ี
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2.11 พื้นที่สีเขียว 
 

โครงการจะจัดใหhมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 813 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด เป็นพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 719 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่จะนํามาปลูก ได้แก่ ประดู่ พี้จั่น เสลา พิกุล อินทนิล หางนกยูงไทย ตะแบก ชงโค เล็บครุฑ 
จั๋งญี่ปุ่น แก้ว ชบา ยี่โถ ขาไก่ กระดุมทองเลื้อย พวงทองต้น และ หงอนไก่ เป็นต้น 
 

ในการออกแบบการจัดผังภูมิสถาปัตย์สําหรับโครงการนั้น ผู้ออกแบบไดค้ํานึงถึงความเหมาะสมของ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่จะ
นํามาปลูก และตําแหน่งการปลูกต้นไม้ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อสามารถปลูกได้จริง โดยไม่ กระทบต่อระบบสาธารณูปโภคตต่าง ๆ ที่
อยู่ใต้ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ถังเก็บน้ําใต้ดิน ฝังอยู่ใต้ดินใต้อาคารโครงการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่มีการปลกูต้นไม้ใดๆ 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย ฝังอยู่ใต้ดินใต้ที่จอดรถบริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ซึ่งบริเวณดังกล่าว จะไม่มีการปลูก

ต้นไม้ใดๆ 
- ถังเก็บน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้ฝังอยู่ใต้ดินใต้ทางวิ่งรถและที่จอดรถบริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่ง

บริเวณดังกล่าวจะไม่มีการปลูกต้นไม้ใดๆ 
- ท่อระบายน้ํา และบ่อพักน้ํา แนวท่อระบายน้ํา และบ่อพักน้ํา จะอยู่ภายนอกแนวอาคารตามแนวเขตที่ดินโครงการ

และตามแนวอาคารโครงการบริเวณด้านทิศใต้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวโครงการจะปลูกเฉพาะไม้พุ่ม คลุมดิน ได้แก่ ชบา 
และแก้ว 
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                                                               บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด เลขที่ 8/8 ซอยสุขุมวิท 26 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110     โครงการประกอบการเป็นอาคารโรงแรมฯ ปัจจุบันเปิดดําเนินการ  และได้ทํา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้   รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1009.5/5162 ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2547 ซึ่ง
ทางบริษัท ไชยยศ แลนด์ จํากัด ได้กําชับควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่  กําหนดไว้ และสามารถสรุปผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ดัง
ตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท 
ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

1.ช่วงเปิดดําเนินการ    

2.1ทรัพพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 

ไม่มีมาตรการ 

 

 

- 

2.1.2คุณภาพอากาศ 

1)ฝุ่นละออง 

1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัดความเร็ว

สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่มห้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 

2.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นสมํ่าเสมอ 

3.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ช่วย

กรองฝุ่นละออง 

2)มลพิษทางอากาศ 

1.ออกแบบให้ชั้นจอดรถบริเวณชั้นล่าง มีช่องว่างอย่างเพียงพอให้

อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของ

มลพิษ 

2.ติดตั้งป้ายห้ามติดตั้งเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ 

สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

3.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัดความเร็ว

สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว

ถนน 

2.1.2คุณภาพอากาศ 

1)ฝุ่นละออง 

-โครงการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัดความเร็ว

สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่มห้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 

-โครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็น

สมํ่าเสมอ 

-โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้

ช่วยกรองฝุ่นละออง 

2)มลพิษทางอากาศ 

-โครงการออกแบบให้ชั้นจอดรถบริเวณชั้นล่าง มีช่องว่างอย่างเพียงพอให้

อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของมลพิษ 

-โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดตั้งเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่

จอดรถ สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

-โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัด

ความเร็วสันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบน

ผิวถนน 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.จัดทําป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่

ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี ่ทําให้เคลื่อนตัวของรถในโครงการ 

และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการสามารถทําได้อย่างดีและปลอดภัย 

5.ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอกและ

ภายในอาคาร  โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 813 ตร.ม. เพื่อช่วยดูดซับ

มลพิษ 

-โครงการจัดทําป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่

ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี ่ทําให้เคลื่อนตัวของรถในโครงการ และ

บริเวณทางเข้า-ออก โครงการสามารถทําได้อย่างดีและปลอดภัย 

-โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้ง

ภายนอกและภายในอาคาร  โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 813 ตร.ม. เพื่อ

ช่วยดูดซับมลพิษ 

 

 

 

 

 

2.1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 

1.ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้าย

จํากัดความเร็วที ่30กม./ชม.และจัดให้มีสันนูนเพื่อลดความเร็วและ

ช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต ์

2.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายใน

โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

2.1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 

-โครงการควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติด

ป้ายจํากัดความเร็วที ่30กม./ชม.และจัดให้มีสันนูนเพื่อลดความเร็วและ

ช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต ์

-โครงการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่ง

ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

 

- 

2.1.4 คุณภาพนํ้า 

1.จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยถัง

ดักไขมัน และถังเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง บําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งประเภท ข ซึ่งมีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่เกิน 30 มก./

ล. 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม

ระบบบําบัดนํ้าเสียให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

3.กําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห ์

2.1.4 คุณภาพนํ้า 

โครงการจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ถังดักไขมัน และถังเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง บําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งประเภท ข ซึ่งมีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล. 

-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียให้

ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 

-โครงการกําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห ์

 

- 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.นํานํ้าทิ้งปริมาณ 4 ลบ.ม./วัน ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการโดย

ใช้ระบบแบบซึมดิน โดยการฝังท่อหลักและท่อย่อยรดนํ้าต้นไม้ได้

พื้นที่สีเขียว โดยการฝังท่อหลักและท่อย่อยดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้

มีผู้ไปสัมผัสกับนํ้าทิ้งได ้

 5.ติดตั้ง Air Cleaner บริเวณปลายท่อระบายอากาศ เพื่อกําจัดก๊าซ

มีเทนและเชื้อโรคจากการเกิดละอองนํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสีย 

6.จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ

โดยเฉพาะ แยกจากระบบบําบัดนํ้าเสียได้ระยะเวลาที่เปิดดําเนิน

โครงการ 

-นํานํ้าทิ้งปริมาณ 4 ลบ.ม./วัน ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการโดยใช้

ระบบแบบซึมดิน โดยการฝังท่อหลักและท่อย่อยรดนํ้าต้นไม้ได้พื้นที่สีเขียว 

โดยการฝังท่อหลักและท่อย่อยดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับนํ้า

ทิ้งได ้

 5.ติดตั้ง Air Cleaner บริเวณปลายท่อระบายอากาศ เพื่อกําจัดก๊าซ

มีเทนและเชื้อโรคจากการเกิดละอองนํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสีย 

6.จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ

โดยเฉพาะ แยกจากระบบบําบัดนํ้าเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่า

โครงการจะเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิด  

2.2ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

-ดําเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก ่คุณภาพอากาศ เสียงและความ

สั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

อย่างเคร่งครัด 

2.2ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

โครงการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก ่คุณภาพอากาศ เสียงและความ

สั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง

เคร่งครัด 

 

2.2.2 นิเวศวิทยาทางนํ้า 

-ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ ให้สามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 นิเวศวิทยาทางนํ้า 

-โครงการดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ ให้สามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.3คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

2.3.1 การใช้นํ้า 

2.3คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

2.3.1 การใช้นํ้า 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

1.จัดให้มีนํ้าสํารองเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าใต้ดิน และถังเก็บนํ้าชั้นหลังคา 

ค.ส.ล. สําหรับอาคารโครงการ โดยสํารองนํ้าใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 2 

วัน 

2.จัดให้มีระบบสูบนํ้าในอาคาร ซึ่งทําหน้าที่สูบจ่ายนํ้าโดยไม่ดึงนํ้าใช้

มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายนํ้าด้วยระบบตั้งเวลา 

ซึ่งกําหนดเวลาการสูบนํ้าในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา

ที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้นํ้า 

3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพ

ด ี

4.ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดนํ้า หรืออุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประหยัดนํ้า ชักโครก และหัวฉีดประหยัดนํ้า 

5.ติดป้ายรณรงค์การประหยัดนํ้าภายในพื้นที่โครงการ 

6.กําหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองนํ้าและซักล้างอปกรณ์ในภาชนะ

ก่อนที่จะนําไปเช็ดถ ูซึ่งจะใช้นํ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทํา

ความสะอาดโดยตรง 

7.จัดให้มีช่างซ่อมบํารุงซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้

อย่างสมํ่าเสมอแป็นประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซม

ทันท ี

-โครงการจัดให้มีนํ้าสํารองเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าใต้ดิน และถังเก็บนํ้าชั้น

หลังคา ค.ส.ล. สําหรับอาคารโครงการ โดยสํารองนํ้าใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 

2 วัน 

-โครงการจัดให้มีระบบสูบนํ้าในอาคาร ซึ่งทําหน้าที่สูบจ่ายนํ้าโดยไม่ดึงนํ้า

ใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายนํ้าด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่ง

กําหนดเวลาการสูบนํ้าในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พัก

อาศัยใกล้เคียงมีการใช้นํ้า 

-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน

สภาพด ี

-โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดนํ้า หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ทั้งก็อกประหยัดนํ้า ชักโครก และหัวฉีดประหยัดนํ้า 

-โครงการมีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดนํ้า 

-.กําหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองนํ้าและซักล้างอปกรณ์ในภาชนะก่อนที่

จะนําไปเช็ดถ ูซึ่งจะใช้นํ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทําความสะอาด

โดยตรง 

โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบํารุงซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่

ใช้อย่างสมํ่าเสมอแป็นประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซม

ทันท ี

2.3.2 การบําบัดนํ้าเสีย 

1.จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยถัง

ดักไขมัน และถังเติมอากาศแบบเร่งตะกอนเร่ง บําบัดนํ้าเสียให้มี

2.3.2 การบําบัดนํ้าเสีย 

-โครงการจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ถังดักไขมัน และถังเติมอากาศแบบเร่งตะกอนเร่ง บําบัดนํ้าเสียให้มี
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

คุณภาพมาตรฐานนํ้าทิ้งประเภท ข  ซึ่งมีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่เกิน 20 

มก./ล. 

2.จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บําบัดนํ้าเสียให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

3.กําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห ์

4.นํานํ้าทิ้งปริมาณ 4 ลบ.ม./วัน ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการโดย

ใช้ระบบแบบซึมดิน โดยการฝังท่อ 

5.ประสานให้สํานักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกิน จากระบบ

บําบัดนํ้าเสียไปกําจัดเป็นประจําเดือน 

6.จัดให้มีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วปริมาณ 23 ลบ.ม มาใช้รด

ต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกนํ้า และจัดทําป้าย “ใช้นํ้าทิ้งรด

นํ้าต้นไม”้ให้เห็นอย่างชัดเจน 

7.จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ

โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม

ตรวจสอบกสนใช้งานของระบบบําบัดนํ้าเสียได ้และให้เกิดความ

มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบําบัดนํ้าเสียได ้และให้เกิดความมั่นใจ

ว่าโครงการจะเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดําเนิน

โครงกา 

คุณภาพมาตรฐานนํ้าทิ้งประเภท ข  ซึ่งมีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./

ล. ดังภาคผนวก 3 

 

-โครงดารจัดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียให้

ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

-ฌครงดารกําจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห ์

4.นํานํ้าทิ้งปริมาณ 4 ลบ.ม./วัน ไปใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการโดยใช้

ระบบแบบซึมดิน โดยการฝังท่อ 

-โครงการประสานให้สํานักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกิน จาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียไปกําจัดเป็นประจําเดือน 

-จัดให้มีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วปริมาณ 23 ลบ.ม มาใช้รดต้นไม้

ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกนํ้า และจัดทําป้าย “ใช้นํ้าทิ้งรดนํ้าต้นไม”้

ให้เห็นอย่างชัดเจน 

7.จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ

โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบก

สนใช้งานของระบบบําบัดนํ้าเสียได ้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะ

เดินระบบบําบัดนํ้าเสียได ้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบ

บําบัดนํ้าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิด 

2.3.3 การจัดการมูลฝอย 

1.จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8- 10ล. จํานวน 2ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพัก

และห้องนํ้าในแต่ละห้องพัก สําหรับพื้นที่ส่วนอื่นๆโครงการจะจัดให้มี

ถังมูลฝอยขนาด 20- 100 ล. พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในอาคาร 

2.3.3 การจัดการมูลฝอย 

-โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8- 10ล. จํานวน 2ถัง ตั ้งไว้ภายใน

ห้องพักและห้องนํ้าในแต่ละห้องพัก สําหรับพื้นที่ส่วนอื่นๆโครงการจะจัด

ให้มีถังมูลฝอยขนาด 20- 100 ล. พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในอาคาร 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

และจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน

อาคารทุกวัน 

2.ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได ้จะจัดให้มีพนักงานคัด

แยกใส่ถุงใส (สําหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงให้แน่น และวางไว้

ในห้องพักมูลฝอยแห้ง ให้เป็นระเบียบแยกจากมูลฝอยที่ไม่สามารถ

นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (ขยะทั่วไป) เพื่อขายให้ร้านรับซื้อของ

เก่าต่อไป 

3.การเก็บมูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณ หรือนํ้าหนักมากเกินไปโดยให้

บบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

4.ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ

โครงการ ต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย

และสะดวกต่อการขนย้าย 

5.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายนอกอาคารบริเวณด้านทิศ

ตะวันออกของโครงการ โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ความจ ุ

7.23 ลบ.ม.ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยแห้ง ได้แก ่ขยะทั่วไป ขยะรี

ไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได ้และขยะอันตราย 0.96 ลบ.ม./

วัน ได้อย่างเพียงพอ (7.5 เท่า) และห้องพักมูลฝอย ได้แก ่ขยะย่อย

สลาย ได้ประมาณ 0.82 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ 

6.จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ล. จํานวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายใน

ห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอย่างเป็นสัดส่วน 

7.จัดให้มาตรการในการรักษาความสะอาด การกําจัดแมลง และ

สัตว์พทหนะนําโรคบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ดังนี ้

และจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน

อาคารทุกวัน 

-ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได้ จะจัดให้มีพนักงานคัดแยกใส่

ถุงใส (สําหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงให้แน่น และวางไว้ในห้องพัก

มูลฝอยแห้ง ให้เป็นระเบียบแยกจากมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ได้อีก (ขยะทั่วไป) เพื่อขายให้ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป 

-การเก็บมูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณ หรือนํ้าหนักมากเกินไปโดยให้บบรรจุ

ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

-ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อ

การขนย้าย 

-โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายนอกอาคารบริเวณด้านทิศ

ตะวันออกของโครงการ โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ขยะรีไซเคิลหรือ

ขยะที่สามารถนําไปขายได ้และขยะอันตราย และ ขยะย่อยสลาย  

 

 

 

โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ล. จํานวน 2 ถัง ตั้งไว้

ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอย่างเป็น

สัดส่วน 

-โครงการจัดใหม้มีาตรการในการรักษาความสะอาด การกําจัดแมลง และ

สัตว์พทหนะนําโรคบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ดังนี ้
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

-จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาด พื่อ

ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

-จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย

รวมของโครงการเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

-กําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนําโรค ได้แก ่หน ูแมลงวัน แมลงสาบ เป็น

ต้น โดยวิธีวางกาวดัก หรือใช้สารเคม ี

8.ห้องพักมูลฝอยให้มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้

บริการและชุมนุมบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการ

เก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

9.บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวม จัดให้มีท่อรวมนํ้าจากการล้าง

ห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-เติมอากาศ

ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าสําหรับห้องพักมูลฝอยรวมโดยเฉพาะเพื่อทํา

การบําบัดก่อนที่รวบรวมเข้าสู่ถังเก็บนํ้าสําหรับรดนํ้าต้นไม้ของ

โครงการต่อไป 

10.จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่วางถัง

มูลฝอยรวมของโครงการ 

11.ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขต

คลองเตยให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่มีการ

ตกค้าง 

12.ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อขยะรี

ไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได ้

-ดครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในการทําความสะอาด พื่อ

ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

-ดครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูล

ฝอยรวมของโครงการเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

-กําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนําโรค ได้แก ่หน ูแมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น โดย

วิธีวางกาวดัก หรือใช้สารเคม ี

-.ห้องพักมูลฝอยให้มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้

บริการและชุมนุมบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน

มูลฝอยเท่านั้น 

-.บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวม จัดให้มีท่อรวมนํ้าจากการล้างห้องพักมูล

ฝอย เข้าสู่ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-เติมอากาศซึ่งเป็นระบบ

บําบัดนํ้าสําหรับห้องพักมูลฝอยรวมโดยเฉพาะเพื่อทําการบําบัดก่อนที่

รวบรวมเข้าสู่ถังเก็บนํ้าสําหรับรดนํ้าต้นไม้ของโครงการต่อไป 

-.จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่วางถังมูลฝอย

รวมของโครงการ 

-โครงการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขต

คลองเตยให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่มีการ

ตกค้าง 

-ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อขยะรีไซเคิลหรือ

ขยะที่สามารถนําไปขายได ้
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

13.จัดให้ช่องจอดรถหมายเลข 55 ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม 

เป็นจุดจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตย

โดยเฉพาะ ซึ่งพื้นที่จอดรถมูลฝอยนี้ไม่กีดขวางจราจรของรถภายใน

โครงการ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนนซอยสุขุมวิท 

26 เนื่องจากมิได้จอดรถริมจอดรถริมถนนซอยสุขุมวิท 26 

-จัดให้ช่องจอดรถหมายเลข 55 ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม เป็นจุด

จอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตยโดยเฉพาะ ซึ่ง

พื้นที่จอดรถมูลฝอยนี้ไม่กีดขวางจราจรของรถภายในโครงการ รวมทั้งไม่

ส่งผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนนซอยสุขุมวิท 26 เนื่องจากมิได้จอดรถ

ริมจอดรถริมถนนซอยสุขุมวิท 26 

2.3.4 การใช้ไฟฟ้า 

1.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 

800KVA จํานวน 1 ชุด 

2.จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้องโดย

จะจัดให้มี Battery ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้าได้นาน 2 

ชม. และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 120 KVA 

3.รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

4.จัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 120 KVA จํานวน 1 ชุด

เป็นแบบ Mobile Generator ประกอบด้วย เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มี

เครื่องห่อหุ้ม (Canopy Housing) ชนิดป้องกันเสียงโดยในเครื่อง

ห่อหุ้มติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง ชนิด Sound Proof และที่ปลาย

ท่อไอเสียของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะติดตั้งอุปกรณ์ Exhaust 

Silencer เพื่อป้องกันเสียงดัง 

2.3.5 การใช้ไฟฟ้า 

-โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Transformer 

ขนาด 800KVA จํานวน 1 ชุด 

 

-โครงการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง

โดยจะจัดให้มี Battery ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้าได้นาน 2 ชม. 

และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 120 KVA 

-โครงการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

-โครงการจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 120 KVA จํานวน 1 ชุด

เป็นแบบ Mobile Generator ประกอบด้วย เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่อง

ห่อหุ้ม (Canopy Housing) ชนิดป้องกันเสียงโดยในเครื่องห่อหุ้มติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันเสียง ชนิด Sound Proof และที่ปลายท่อไอเสียของ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะติดตั้งอุปกรณ์ Exhaust Silencer เพื่อป้องกันเสียง

ดัง 

 

2.3.5 การอนุรักษ์พลังงาน 2.3.6 การอนุรักษ์พลังงาน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

3-10 

 

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

1.การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับระบบทําความเย็นปรับอากาศ มี

ดังนี ้

-ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ผนังคอนกรีต ซึ่งจะป้องกันความร้อนที่

จะเข้าสู่ภายในอาคาร ทําให้อาคารใช้พลังงานในการปรับอากาศ

ลดลงจากอาคารทั่วไป 

-ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26องศา

เซลเซียส 

-ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเที่ยง สําหรับห้องสํานักงานให้ใช้

วิธีการลดการทํางานของเพรสเซอร ์โดยปรับเทอร์โทตัสให้อยู่ที่

อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทํางาน 

-เปิดเครื่องระบายอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 

-บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 

-ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่

ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

-ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกําลังการใช้รับบปรับอากาศลงได ้1 

ตันความเย็นจ่อพื้นที ่100 ตร.ม. 

-ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านกน้าและแผ่นระบายความร้อน

ด้านหลังทุกๆ เดือน 

-เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

2.การอนุรัก์พลังงานไฟฟ้าสําหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี ้

-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสําหรับพื้นที่สํานักงาน 

-ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจําเป็น 

1.การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับระบบทําความเย็นปรับอากาศ มีดังนี ้

-โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ผนังคอนกรีต ซึ่งจะป้องกันความร้อน

ที่จะเข้าสู่ภายในอาคาร ทําให้อาคารใช้พลังงานในการปรับอากาศลดลง

จากอาคารทั่วไป 

-โครงการตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26

องศาเซลเซียส 

-โครงการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเที่ยง สําหรับห้องสํานักงานให้ใช้

วิธีการลดการทํางานของเพรสเซอร ์โดยปรับเทอร์โทตัสให้อยู่ที่อุณหภูมิ

สูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทํางาน 

-โครงการเปิดเครื่องระบายอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 

-โครงการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 

-โครงการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่ง

ไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

-โครงการใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกําลังการใช้รับบปรับอากาศลง

ได้ 1 ตันความเย็นจ่อพื้นที ่100 ตร.ม. 

-โครงการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านกน้าและแผ่นระบายความ

ร้อนด้านหลังทุกๆ เดือน 

-เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

2.การอนุรัก์พลังงานไฟฟ้าสําหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี ้

 

-โครงการ-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสําหรับพื้นที่สํานักงาน 

-ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจําเป็น 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

-แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุม

หลอดแสงสว่างจํานวนมาก 

-หมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์

ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

-คํานวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียตํ่า ทําได้เพิ่มขนาด

สายให้โตขึ้นเนื่องจากมีความต้านทานตํ่ากว่า จึงทําให้สามารถลด

ความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าตกและลดค่า

ไฟฟ้าลงได ้

-ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วย

ประหยัดไฟได ้10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได ้30% เมื่อเทียบ

กับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

-ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียก Compact 

Fluorescent Light Bulb (CFL)เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของ

หลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสงแสงสว่าง

สูงและมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัว

หลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent  

3.การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์อื่นๆ มีดังนี ้

(1)เครื่องโทรสาร 

-กระดาษที่ไวต่อความร้อนทําให้เครื่องโทรสารใช้พลังงานน้อยลง 

-การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลดการใช้พลังงาน 

(2)ลิฟต ์

-แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุม

หลอดแสงสว่างจํานวนมาก 

-หมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

แสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

-คํานวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียตํ่า ทําได้เพิ่มขนาดสาย

ให้โตขึ้นเนื่องจากมีความต้านทานตํ่ากว่า จึงทําให้สามารถลดความสูญเสีย

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได ้

-ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัด

ไฟได ้10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได ้30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์

ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

-ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียก Compact Fluorescent 

Light Bulb (CFL)เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุ

การใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสงแสงสว่างสูงและมีสีที่นุ่มนวล มีอายุ

การใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด 

Incandescent  

3.การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์อื่นๆ มีดังนี ้

(1)เครื่องโทรสาร 

-กระดาษที่ไวต่อความร้อนทําให้เครื่องโทรสารใช้พลังงานน้อยลง 

-การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลดการใช้พลังงาน  

(2)ลิฟต ์
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

-ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีจะช่วย

ลดความจําเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์

เปิด-ปิดประต ู

-ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สําหรับ

พนังงานและผู้พักอาศัย 

-แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทาง

หลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จําเป็น 

(3)ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบนํ้า พัดลมในกรณีที่ต้องการภาระการทํา

ความเย็นไม่ถึง 100% 

-ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีจะช่วยลด

ความจําเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิด

ประต ู

-ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สําหรับพนัง

งานและผู้พักอาศัย 

-แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลง

ชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จําเป็น 

(3)ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าที่เครื่องสูบนํ้า พัดลมในกรณีที่ต้องการภาระการทําความเย็นไม่ถึง 

100% 

2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย 

1.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโรงการ ดังนี ้

ระบบป้องกันอัคคีภัย 

-ระบบท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4นิ้ว จํานวน 2 ท่อ ซึ่งจะรับ

นํ้าดับเพลิงของสถานีดับเพลิงคลองเตย 

-ติดตั้งหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 6´2½´2½ นิ้ว 

พร้อม Check Valve  จํานวน 1 ชุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของ

โครงการใกล้กับถนนซอยสุขุมวิท 26 

-ตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งอยู่บริเวณบันได 

ST-1 และ ST-2 จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 ตู้ นอกจากนี้จะติดตั้งไว้

ภายนอกอาคารบริเวณด้านทิศเหนือเพิ่มเติ่ม จํานวน 1 จุดเพื่อให้

2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโรงการ ดังนี ้

ระบบป้องกันอัคคีภัย 

-ระบบท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4นิ้ว จํานวน 2 ท่อ ซึ่งจะรับนํ้า

ดับเพลิงของสถานีดับเพลิงคลองเตย 

-ติดตั้งหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 6´2½´2½ นิ้ว พร้อม 

Check Valve  จํานวน 1 ชุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้

กับถนนซอยสุขุมวิท 26 

-ตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งอยู่บริเวณบันได ST-

1 และ ST-2 จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 ตู้ นอกจากนี้จะติดตั้งไว้ภายนอก

อาคารบริเวณด้านทิศเหนือเพิ่มเติ่ม จํานวน 1 จุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้สายฉีดนํ้าดับเพลิงในตู้ FHC ดังกล่าว 

ดับเพลิงจากภายนอกอาคารในจุดที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง 

-ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งภายในตู้ 

FHC ทุกตู้ นอกจากนี้ จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC 

ขนาด 10 ปอนด์ จํานวน 1 ถัง และถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิด

คาร์บอนไดอ็อกไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ จํานวน 1 ถัง เพิ่มเติม

ไว้บริเวณด้านหน้าห้องเครื่องไฟฟ้า 

-จัดให้มีอุปกรณ์ชุดอุ้มชีวิตฝ่าเพลิงแบบพกพา ( Urgent Fie-Pak) 

ซึ่งเป็นชุดสําเร้จรูป ประกอบด้วย หมวกครอบศีรษะ ด้านหน้าหมวก

เชื่อมท่อวาล์ว และท่อนําอากาศ ซึ่งสายจะเชื่อมต่อจากกระป๋อง

บรรจุอากาศบริสุทธิ์ ติดตั้งไว้ภายในห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา 

-ติดตั้งหน้ากากป้องกันไอควันพิษมีลักษณะเป็นถุงครอบไว้ภายใน

ห้องพักทุพพลภาพและคนชรา 

-ติดตั้งหน้ากากป้องกันหน้ากากป้องกันไอควันพิษมีลักษณะเป็นถุง

ครอบไว้ภายในห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยติดตั้ง

สูงจากพื้นที่อย่างน้อย 150 ซม. อย่างน้อย 1 ชุดต่อพื้นที่ทุกๆ 25 

ตร.ม. 

ดับเพลิงสามารถใช้สายฉีดนํ้าดับเพลิงในตู้ FHC ดังกล่าว ดับเพลิงจาก

ภายนอกอาคารในจุดที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง 

-ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งภายในตู้ FHC 

ทุกตู้ นอกจากนี้ จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 

ปอนด์ จํานวน 1 ถัง และถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิดคาร์บอนไดอ็อก

ไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ จํานวน 1 ถัง เพิ่มเติมไว้บริเวณด้านหน้า

ห้องเครื่องไฟฟ้า                                        . 

-จัดให้มีอุปกรณ์ชุดอุ้มชีวิตฝ่าเพลิงแบบพกพา ( Urgent Fie-Pak) ซึ่งเป็น

ชุดสําเร้จรูป ประกอบด้วย หมวกครอบศีรษะ ด้านหน้าหมวกเชื่อมท่อ

วาล์ว และท่อนําอากาศ ซึ่งสายจะเชื่อมต่อจากกระป๋องบรรจุอากาศ

บริสุทธิ์ ติดตั้งไว้ภายในห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

-ติดตั้งหน้ากากป้องกันไอควันพิษมีลักษณะเป็นถุงครอบไว้ภายในห้องพัก

ทุพพลภาพและคนชรา 

-ติดตั้งหน้ากากป้องกันหน้ากากป้องกันไอควันพิษมีลักษณะเป็นถุงครอบ

ไว้ภายในห้องพักผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยติดตั้งสูงจาก

พื้นที่อย่างน้อย 150 ซม. อย่างน้อย 1 ชุดต่อพื้นที่ทุกๆ 25 ตร.ม. 

-บันไดที่ใช้หนีไฟ รายละเอียดดังนี ้
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

-บันไดที่ใช้หนีไฟ รายละเอียดดังนี ้

(1)บันไดหลัก (ST-1) เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นหลังคา ค.ส.ล.

ชั้นล่าง ตัวบันไดทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม. ลูก

นอนกว้าง 0.28 ม. ลูกตั้งสูง 0.15 ม. ชานพักกว้าง 1.6 ม. มีราว

บันได 2 ด้าน 

(2)บันไดหนีไฟ(ST-2) เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นที่8-ชั้นล่างตัว

บันไดทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.9 ม. ลูกนอนกว้าง 

0.25 ม. ลูกตั้งสูง 0.178 ม. ชานพักกว้าง 1 ม. มีราวบันได 1 ด้าน 

ระบบเตือนภัย 

-แผงควบคุม(Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นจุดศูนย์รวม

การรับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 

-เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)จะติดตั้งอยู่บริ้วณห้อง

เครื่องไฟฟ้า ห้องซักรีด โถงลิฟต์ สํานักงาน ร้านอาหาร ทางเดิน 

บันไดและภายในห้องพัก จํานวนรวมทั้งสิ้น 335 จุด 

-เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)จะติดตั้งอยู่ภายใน

อาคารห้องพักมูลฝอยรวม ห้องเก็บของ ห้องเครื่องสูบนํ้า และ

ภายในห้องพักจํานวนรวมทั้งสิ้น 14 จุด 

(1)บันไดหลัก (ST-1) เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นหลังคา ค.ส.ล.ชั้นล่าง 

ตัวบันไดทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 ม. ลูกนอนกว้าง 

0.28 ม. ลูกตั้งสูง 0.15 ม. ชานพักกว้าง 1.6 ม. มีราวบันได 2 ด้าน 

(2)บันไดหนีไฟ(ST-2) เป็นบันไดที่สามารถลงจากชั้นที่8-ชั้นล่างตัวบันได

ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.9 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. ลูก

ตั้งสูง 0.178 ม. ชานพักกว้าง 1 ม. มีราวบันได 1 ด้าน 

ระบบเตือนภัย 

-แผงควบคุม(Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นจุดศูนย์รวมการ

รับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 

-เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)จะติดตั้งอยู่บริ้วณห้องเครื่อง

ไฟฟ้า ห้องซักรีด โถงลิฟต์ สํานักงาน ร้านอาหาร ทางเดิน บันไดและ

ภายในห้องพัก จํานวนรวมทั้งสิ้น 335 จุด 

-เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)จะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร

ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องเก็บของ ห้องเครื่องสูบนํ้า และภายในห้องพัก

จํานวนรวมทั้งสิ้น 14 จุด 

-เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือกด (Manual Station) ติดตั้งอยู่บริเวณบันได 

ST-1 บันได ST-2 ส่วนครัว และด้านหน้าห้องเครื่องไฟฟ้าจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 18 จุด 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

-เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือกด (Manual Station) ติดตั้งอยู่บริเวณ

บันได ST-1 บันได ST-2 ส่วนครัว และด้านหน้าห้องเครื่องไฟฟ้า

จํานวนรวมทั้งสิ้น 18 จุด 

-กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งอยู่บริเวณบันได ST-1 

บันได ST-2 ส่วนครัว และด้านหน้าห้องเครื่องไฟฟ้าจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 18 จุด 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการโดยเฉพาะสําหรับคอยให้ความ

ช่วยเหลือและพาผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เพื่ออพยพ

บุคคลดังกล่าวให้สามารถลงมาชั้นล่างและไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไป 

3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ทําหน้าที่ให้ความ

ช่วยเหลือในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

4.จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ว่างทิศตะวันออกของ

โครงการ ขนาดพื้นที่ 85 ตร.ม. ซึ่งสามารถรองรับคนได้จํานวน 340 

คน เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการในโครงการซึ่งมีจํานวน 322 คน 

5.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันแลเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้

งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ

ดําเนินการแก้ไขทันท ี

-กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งอยู่บริเวณบันได ST-1 บันได 

ST-2 ส่วนครัว และด้านหน้าห้องเครื่องไฟฟ้าจํานวนรวมทั้งสิ้น 18 จุด 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการโดยเฉพาะสําหรับคอยให้ความช่วยเหลือ

และพาผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เพื่ออพยพบุคคลดังกล่าวให้

สามารถลงมาชั้นล่างและไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไป 

3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

4.จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ว่างทิศตะวันออกของโครงการ 

ขนาดพื้นที่ 85 ตร.ม. ซึ่งสามารถรองรับคนได้จํานวน 340 คน เพียงพอ

ต่อผู้มาใช้บริการในโครงการซึ่งมีจํานวน 322 คน 

5.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันแลเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้

อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไข

ทันท ี

6.ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้

ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันท ี

7.จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นติดไว้ใน

บริเวณที่ผู้มาใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

6.ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้

อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันท ี

7.จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นติดไว้ใน

บริเวณที่ผู้มาใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน 

8.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยมาจัดอบรม 

และซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโรงการ 

8.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยมาจัดอบรม และ

ซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโรงการ 

2.3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

1.ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่

เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขว้างกั้นการระบาย

อากาศ 

2.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให ้

สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

3.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายมนโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความ

ร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ 

4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยเข้าดูแลและตรวจสอบ

เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักแต่ละห้องเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อ

ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค รวมทั้งเพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีอายุ

ใช้งานได้ยาวนานมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

2.3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

1.ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขว้างกั้นการระบายอากาศ 

2.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให ้สามารถ

สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

3.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายมนโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจาก

การระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ 

4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยเข้าดูแลและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ

ภายในห้องพักแต่ละห้องเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของ

เชื้อโรค รวมทั้งเพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีอายุใช้งานได้ยาวนานมี

ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 

2.3.8 การจาจร 2.3.8 การจาจร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

3-17 

 

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

1.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคอยอํานวยความสะดวกใน

การเว้นช่องว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการในช่วงที่ได้รับสัญญาณ

ไฟแดง ซึ่งจะทําให้รถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้า-ออกโครงการสามารถ

ทําได ้

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําป้ายชื่อโครงการก่อนถึง

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พื่อให้ผู้ขันรถยนต์ได้ใช้ความ

ระมัดระวัง และจะได้เตรียมตัวเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้า เพี่อ

เตือนให้ผู้ร่วมทางรับทราบ 

3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเส้นเส้นทแยงเหลืองบริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะทําให้เกิดการชะลอตัว

กรณีรถมากีดขวางทางเข้า- ออกโครงการ ในช่วงที่ปริมาณจราจรบน

ถนนซอยสุขุมวิท 26 ในทิศมุ่งไปถนนสุขุมวิทได้รับสัญญาณไฟแดง 

4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยสะดวกให้แก่ผู้มา

ใช้บริการในการเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้การตัดกระแสจราจร 

โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลด

ปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนซอยสุขุมวิท 26 และรถที่ออกจาก

โครงการให้เป็นช่วงๆที่ไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 26 

5.จัดทําป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่

ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี ่ซึ่งทําให้การเคลื่อนตัวของรถใน

โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทําได้อย่างดีและ

ปลอดภัย 

1.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคอยอํานวยความสะดวกในการเว้น

ช่องว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการในช่วงที่ได้รับสัญญาณไฟแดง ซึ่งจะ

ทําให้รถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้า-ออกโครงการสามารถทําได ้

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําป้ายชื่อโครงการก่อนถึง

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พื่อให้ผู้ขันรถยนต์ได้ใช้ความระมัดระวัง 

และจะได้เตรียมตัวเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้า เพี่อเตือนให้ผู้ร่วมทาง

รับทราบ 

3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเส้นเส้นทแยงเหลืองบริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะทําให้เกิดการชะลอตัวกรณี

รถมากีดขวางทางเข้า- ออกโครงการ ในช่วงที่ปริมาณจราจรบนถนนซอย

สุขุมวิท 26 ในทิศมุ่งไปถนนสุขุมวิทได้รับสัญญาณไฟแดง 

4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยสะดวกให้แก่ผู้มาใช้

บริการในการเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้การตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้

รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่

สะสมบนถนนซอยสุขุมวิท 26 และรถที่ออกจากโครงการให้เป็นช่วงๆที่ไม่

ตัดกระแสจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 26 

5.จัดทําป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่ก่อให้เกิด

ความสับสนของผู้ขับขี ่ซึ่งทําให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและ

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทําได้อย่างดีและปลอดภัย 

6.รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้ระบบขนส่งมวลชน (BTS) โดยอาจมีการรับ

ตั๋วเดือนหรือตั๋วที่มีการส่งเสริมการขายมาขายให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

ภายในโครงการโดยตรง เพื่อดึงดูดผู้มาใช้บริการภายในโครงการโดยตรง 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

6.รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้ระบบขนส่งมวลชน (BTS) โดยอาจมีการ

รับตั๋วเดือนหรือตั๋วที่มีการส่งเสริมการขายมาขายให้กับผู้ที่มาใช้

บริการภายในโครงการโดยตรง เพื่อดึงดูดผู้มาใช้บริการภายใน

โครงการโดยตรง เพื่อดึงดูดผู้มาใช้บริการ โครงดารไปใช้รถไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน 

7.จัดให้ที่จอดรถจํานวน 63 คัน (เป็นที่จอดรถสําหรับคนทั่วไป

จํานวน 61 คัน และที่จอดรถสําหรับผู้พิการจํานวน 2คัน)ซึ่งเพียงพอ

ตามกฏหมาย (56 คัน) 

8. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ Noble Refine ในการร่วมทราบถึง

การเดินรถด้านหน้าโครงการร่วมกัน เพื่อนําไปสู่การอํานวยการ

จราจรร่วมกันที่สามารถทําให้การเดินรถเข้าสู่โครงการทั้ง 2โครงการ

สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ลดการชะลอตัวบนถนนซอยสุขุมวิท 26 

เพื่อดึงดูดผู้มาใช้บริการ โครงดารไปใช้รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา

จราจรอย่างยั่งยืน                                      . 

7.จัดให้ที่จอดรถจํานวน 63 คัน (เป็นที่จอดรถสําหรับคนทั่วไปจํานวน 61 

คัน และที่จอดรถสําหรับผู้พิการจํานวน 2คัน)ซึ่งเพียงพอตามกฏหมาย (56 

คัน) 

8. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ Noble Refine ในการร่วมทราบถึงการ

เดินรถด้านหน้าโครงการร่วมกัน เพื่อนําไปสู่การอํานวยการจราจรร่วมกัน

ที่สามารถทําให้การเดินรถเข้าสู่โครงการทั้ง 2โครงการสามารถทําได้อย่าง

รวดเร็ว ลดการชะลอตัวบนถนนซอยสุขุมวิท 26 

2.3.9 การใช้ที่ดิน 

-ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกําหนด ตามกฏกระทรวงฉบับที ่

55 (พ.ศ.2543) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฏ

กระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 

 

2.3.9 การใช้ที่ดิน 

-ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกําหนด ตามกฏกระทรวงฉบับที ่55 

(พ.ศ.2543) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฏกระทรวง

บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 

 

 

2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านต่างๆได้แก ่ด้าน

ภายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง

เคร่งครัด เพื่อไม่มห้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

-โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านต่างๆได้แก ่

ด้านภายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง

เคร่งครัด เพื่อไม่มห้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

2.4.2 สภาพทางเศรษฐกิจ   

2.4.3สุขภาพและสาธารสุข 

1.ดําเนินการตามมาตราการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน

สุขภาพ 

2.จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ 

1.ด้านสุขภาพกาย 

-โรคระบบทางเดินหายใจ 

1.ฉีดล้างทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงดารอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2.จัดให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่

เข้า- ออกโครงการ 

3.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว ้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ

ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

4.ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทได้สะดวก 

5.ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ

ระบายอากาศ 

6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยเจ้าดูแลและตรวจสอบ

เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักแต่ละห้องเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อ

2.4.3สุขภาพและสาธารสุข 

1.ดําเนินการตามมาตราการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

2.จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ 

1.ด้านสุขภาพกาย 

-โรคระบบทางเดินหายใจ 

1.โครงการฉีดล้างทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงดารอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2.โครงการจัดให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า- 

ออกโครงการ 

3.ติโครงการดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว ้บริเวณที่จอดรถภายใน

โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

4.โครงการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทได้สะดวก 

5.โครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง

การระบายอากาศ 

6.โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยเจ้าดูแลและตรวจสอบ

เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักแต่ละห้องเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อ

ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค รวมทั้งเพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้

งานได้ยาวนานมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค รวมทั้งเพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีอายุ

การใช้งานได้ยาวนานมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

-โรคระบบทางเดินอาหาร 

1.ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือนํ้าดี่ม 

2.รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือ

ก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคําขวัญ เป็นต้น 

-โรคผิวหนัง 

1.ฉีดล้างทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงกรอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม

ระบบบําบัดนํ้าเสียให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.จัดให้มีการหน่วงนํ้ารองรับนํ้าหลากหลายภายในโครงการ มิให้ท่วม

ขังภายในพื้นที่โครงการ 

4.ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายนํ้าเป็นประจําทุกเดือน เพื่อ

ป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิด

การอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายนํ้า 

-โรคที่มีสัตว์เป็นพาหนะนําโรค 

1.รณรงค์ให้มีการทําลายแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พานะนําโรค เข่น การ

กําจัดลูกนํ้ายุงลาย เป็นต้น 

2.จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว ้ตั้งภายในห้องพักและตามจุดต่างๆ 

ภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอย

ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโรงการ 

-โรคระบบทางเดินอาหาร 

1.ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือนํ้าดี่ม 

2.รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อน

รับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคําขวัญ เป็นต้น 

-โรคผิวหนัง 

1.ฉีดล้างทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงกรอย่างสมํ่าเสมอ 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บําบัดนํ้าเสียให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.จัดให้มีการหน่วงนํ้ารองรับนํ้าหลากหลายภายในโครงการ มิให้ท่วมขัง

ภายในพื้นที่โครงการ 

4.ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายนํ้าเป็นประจําทุกเดือน เพื่อ

ป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการ

อุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายนํ้า 

-โรคที่มีสัตว์เป็นพาหนะนําโรค 

1.รณรงค์ให้มีการทําลายแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พานะนําโรค เข่น การกําจัด

ลูกนํ้ายุงลาย เป็นต้น 

2.จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว ้ตั้งภายในห้องพักและตามจุดต่างๆ ภายใน

อาคาร พร้อมจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพัก

มูลฝอยรวมของโรงการ 

3.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิดแหล่ง

เพาะพันธ์สัตว์พาหนะนําโรค เช่น หน ูแมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

3.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด

แหล่งเพาะพันธ์สัตว์พาหนะนําโรค เช่น หน ูแมลงวัน แมลงสาบ เป็น

ต้น 

4.ประตูห้องพักมูลฝอยรวมต้องปืดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขน

มูลฝอยเท่านั้น 

5.ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 

6.จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน

อาคารและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ 

7.ติดตามประสานงานการจัดเก้บมูลฝอยของสํานักงานเขตของ

สํานักงานเขตคลองเตยให้มาเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขต

คลองเตยให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน เพื่อ

ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

8.ประสานกับสํานักงานเขตคลองเตยให้เข้ามากําจัดสัตว์ที่เป็น

พาหนะนําโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากําจัดยุง เป็นต้น 

9.ใช้ตะแกรงครอบตามท่อระบายนํ้าทั้งภายในอาคาร และภายนอก 

10.ทําความสะอาดท่อนํ้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 

11.ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้าภายในอาคาร 

-โรคที่มีคนเป็นพาหนะนําโรค  

1.ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ 

จากการไอหรือจามของผู้ป่วย 

2.ทําความสะอาดภายในอาคารอย่างสมํ่าเสมอ 

4.ประตูห้องพักมูลฝอยรวมต้องปืดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูล

ฝอยเท่านั้น 

5.ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง . 

6.จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน

อาคารและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ 

7.ติดตามประสานงานการจัดเก้บมูลฝอยของสํานักงานเขตของสํานักงาน

เขตคลองเตยให้มาเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตยให้มาเก็บขน

มูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

8.ประสานกับสํานักงานเขตคลองเตยให้เข้ามากําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนํา

โรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากําจัดยุง เป็นต้น         . 

9.ใช้ตะแกรงครอบตามท่อระบายนํ้าทั้งภายในอาคาร และภายนอก 

10.ทําความสะอาดท่อนํ้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 

11.ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้าภายในอาคาร 

-โรคที่มีคนเป็นพาหนะนําโรค  

1.ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้

สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอ

หรือจามของผู้ป่วย 

2.ทําความสะอาดภายในอาคารอย่างสมํ่าเสมอ 

3.ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดนํ้ามูก 

ไม่ควรใช้มือขยี้ตาจมูกหรือปาก 

4.ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 

5.ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในโครงการ 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

3.ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ด

นํ้ามูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตาจมูกหรือปาก 

4.ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 

5.ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในโครงการ 

อุบัติเหต ุ

1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกใน

การเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้

เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

2.ติดตั้งป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจนและสามารถ

มองเห็นได้ในระยะที่จะชะลอรถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

3.จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ

รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการใช้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความ

สับสน ทําให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

4.จัดทําสันนูฯชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่

เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได ้

5.จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้น

ทางเดินเปียกนํ้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได ้

6.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามข้อกําหนดของกฏ

กระทรวงฉบับที ่47 (พ.ศ 2540) และฉบับที ่55 (พ.ศ.2543) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

อุบัติเหต ุ

1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกในการ

เดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในการเดินรถ 

2.ติดตั้งป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้

ในระยะที่จะชะลอรถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

3.จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถรวมทั้ง

ป้ายต่างๆ ภายในโครงการใช้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทําให้

สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย                       . 

4.จัดทําสันนูฯชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได ้

5.จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียก

นํ้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้

6.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามข้อกําหนดของกฏกระทรวง

ฉบับที ่47 (พ.ศ 2540) และฉบับที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522                     . 

7.รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีความระมัดะวังในการป้องกันอัคคีภ้ย โดยติดป้าย

ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 

8.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งาน

ได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไข

ทันท ี
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

7.รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีความระมัดะวังในการป้องกันอัคคีภ้ย โดย

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 

8.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้

งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบ

ดําเนินการแก้ไขทันท ี

9.ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันท ี

10.จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น ติดไว้

ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

11.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย มาจัดอบรม

และซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

9.ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันท ี

10.จัดทําผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น ติดไว้ใน

บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

11.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย มาจัดอบรมและ

ซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

 

2.ด้านสุขภาพจิต ได้แก ่ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว 

เป็นต้น 

1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทํา

ให้เกิดความผ่อนคลาย 

2.ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบรูณ์

อยู่ตลอดเวลา 

3.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ใช้บริการและพนักงานมิ

ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

2.ด้านสุขภาพจิต ได้แก ่ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็น

ต้น 

1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทําให้เกิด

ความผ่อนคลาย 

2.ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบรูณ์อยู่

ตลอดเวลา 

3.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ใช้บริการและพนักงานมิให้เกิด

ทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

 

2.4.4สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 2.4.4สุนทรียภาพและทัศนียภาพ  
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 813 ตร.ม. โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่าง

ทั้งหมด คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ จํานวนผู้มาใช้บริการ 2.5 

ตร.ม./คน ซึ่งพันธุ์ไม้ที่จะนํามาปลูก ได้แก ่ประดู ่พี้จั่น เสลา พิกุล 

อินทนิล หางนกยูงไทย ตะแบก ชงโค เล็บครุฑ จั๋งญี่ปุ่น แก้วชบา ยี่โถ 

ขาโถ ขาไก ่กระดุมทองเลื้อย พวงทองต้น และหงอนไก ่เป็นต้น 

2.เลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน

ทัศนียภาพมากนัก 

3.ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบรูณ์

อยู่ตลอดเวลา 

4.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการภายใน

โครงการและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 813 ตร.ม. โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด 

คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ จํานวนผู้มาใช้บริการ 2.5 ตร.ม./คน ซึ่ง

พันธุ์ไม้ที่จะนํามาปลูก ได้แก ่ประดู ่พี้จั่น เสลา พิกุล อินทนิล หางนกยูง

ไทย ตะแบก ชงโค เล็บครุฑ จั๋งญี่ปุ่น แก้วชบา ยี่โถ ขาโถ ขาไก ่กระดุม

ทองเลื้อย พวงทองต้น และหงอนไก ่เป็นต้น 

2.เลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ

มากนัก 

3.ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบรูณ์อยู่

ตลอดเวลา 

4.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ

และพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

2.4.5 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ไม่มีมาตรการ  

2.4.6 การบดบังสัญญาณวิทยุแลโทรทัศน ์

-โครงการต้องทําหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

ในรัศม ี100 ม. ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง

คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง 

โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่

จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับพล

กระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได ้โดยโครงการจะดําเนินการ

ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้

หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห ์รวมทั้งจําดําเนินการปรับจาน

รับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณ

2.4.6 การบดบังสัญญาณวิทยุแลโทรทัศน ์

-โครงการต้องทําหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศม ี

100 ม. ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณ

โทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือ

ดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่ง

ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับพลกระทบ สามารถติดต่อกับ

โครงการได ้โดยโครงการจะดําเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียว

ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห ์

รวมทั้งจําดําเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มี

จานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคาร
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไข

ในการดําเนินการตามมาตรดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม โดย

ความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการเปิดดําเนินการ 

โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรดังกล่าว โครงการจะเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณ

ดาวเทียม โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการเปิด

ดําเนินการ 

2.4.7 ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของบ้านพักอาศัยเดิม 

1.จัดให้มีการปลูกต้นอโศกอินเดีย ความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม.(ขึ้นอยู่กับ

การตัดตกแต่ง) ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสูง เหมาะสําหรับเป็นแนว

บดบังสายตา 

2.ติดตั้งผ้าม่านภายในห้องพักเพื่อลดการมองเห้นออกสู่ภายนอก 

2.4.7 ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของบ้านพักอาศัยเดิม 

1.จัดให้มีการปลูกต้นอโศกอินเดีย ความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม.(ขึ้นอยู่กับการ

ตัดตกแต่ง) ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสูง เหมาะสําหรับเป็นแนวบดบัง

สายตา 

2.ติดตั้งผ้าม่านภายในห้องพักเพื่อลดการมองเห้นออกสู่ภายนอก 
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ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

 
รูปที ่1 ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

 

  รูปที ่2 ป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” 
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รูปที ่3 ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

 
รูปที ่4 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 

 
รูปที ่5 เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการและที่จอดรถยนต ์
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รูปที ่6  รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการช่วยกันใช้นํ้าอย่างประหยัด 

 

  
รูปที ่7 การรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการช่วยกันประหยัดไฟฟ้า 

 

 
รูปที ่8 ถังขยะเปียกและแห้งภายในห้องเก็บขยะของทุกชั้นพักอาศัย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
 

3-26 
 

 

  
รูปที ่9 ถังแยกเป็นขยะเปียกและแห้งด้านหลังห้องครัวแต่ละแห่ง 

 
รูปที ่10 แสดงถังขยะอันตราย 

 
รูปที ่11 พนักงานทําความสะอาดถนน 
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รูปที ่12 โครงการทําความสะอาดบริเวณห้องพักรวมของ 

 
รูปที ่13 แสดงห้องพักมูลฝอยรวม 

 
รูปที ่14 มูลฝอยรวบรวมใส่ถุงดําหรือถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นหนา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Arize Sukhumvit 26 ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
 

3-28 
 

 
รูปที ่15 ป้ายติดบริเวณประตูห้องพักขยะว่า “ปิดประตูให้สนิท” 

 
รูปที ่16 ฝาครอบท่อระบายนํ้าโดยรอบอาคาร 

 
รูปที ่17 การขุดลอกท่อระบายนํ้าไม่ให้มีขยะมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดไปอุดตันอยู่เสมอ 

รูปที ่18 ท่อรวบรวมนํ้าฝนภายในพื้นที่โครงการ 
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บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

            โครงการ Arize Sukhumvit 26 ของ บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ ์จํากัด เลขที ่8/8 ซอยสุขุมวิท 26 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โครงการประกอบการเป็นอาคารโรงแรมฯ ปัจจุบันเปิดดําเนินการและได้ทํา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1009.5/5162 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 
ซึ่งทางโครงการได้กําชับควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ และสามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 บริษัท ไทย บู
ติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด จึงได้จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดย
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการดําเนินโครงการ 
ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

            ทางบริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด ได้กําชับ ควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่
กําหนดไว้สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ดังนี้ 

4.1 คุณภาพนํ้าทิ้ง  

            โครงการทราบว่าต้องทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งออกนอกโครงการ โดยบริษัท วนาดล จํากัด (ทะเบียนผู้ควบคุม
ระบบบําบัดประเภทบริษัทที่ปรึกษาเลขที่ บ.100-48-0019)  เป็นประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่า pH, 
BOD,  SS , TDS, Fat Oil & Grease, TKN, Sulfide, Settleable Solids, Total Coliform Bacteria and Fecal Coliform 
Bacteria และระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ทางโครงการได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2568, 21 สิงหาคม 2568 , 29 กันยายน 2568, 24 ตุลาคม 2568, 26 พฤศจิกายน 2568 และ 24 ธันวาคม 2568  
และวิเคราะห์นํ้าโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จํากัด (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลข
ทะเบียน ว.029) โดยดัชนีที่วิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งระบบบําบัดนํ้าเสีย มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
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ตาราง 4.1 แสดงวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า  

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย วิธีวิเคราะห ์

1. pH  At  25  C - Electrometric Method (pH Meter) 

2. BOD  At  20  C mg./ L. Azide Modification 

3. Suspended Solids (SS) mg./ L. Filter and Dried at 103-105 C 

4. Total Nitrogen (TKN) mg./ L. Macro-Kjeldahl Method 

5. Fat, Oil & Grease (FOG) mg./ L. Partition & Gravimetric Method 

6. Settleable Solids ml./L. Volumetric 

7. Total Dissloved Solid (TDS) mg./ L. Dried at 103-105 o C 

8. Sulfide mg./ L. Iodometric 

9.Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Multiple Tube 

10. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Multiple Tube 

 

ตาราง 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามผลวิเคราะห์ภาคผนวก 3 

เดือน/2568 
บ ร ิ เ ว ณ ที่
ตรวจสอบ 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

pH BOD SS TDS 
Oil & 
Grease 

TKN Sulfide 
Settleable 
Solids 

08-07-2568 บ่อนํ้าทิ้ง ใส มีตะกอน 7.1 15 5.5 381 1.2 20 <1.0 <0.5 

21-08-2568 บ่อนํ้าทิ้ง ใส มีตะกอน 6.9 17 8.0 399 1.3 26 <1.0 <0.5 

29-09-2568 บ่อนํ้าทิ้ง ใส มีตะกอน 7.1 15 9.6 316 1.2 7.0 <1.0 <0.5 

24-10-2568 บ่อนํ้าทิ้ง ใส มีตะกอน 6.8 16 18 227 1.5 11 <1.0 <0.5 

26-11-2568 บ่อนํ้าทิ้ง ใส มีตะกอน 7.1 23 15 340 2.5 17 <1.0 <0.5 

24-12-2568 บ่อนํ้าทิ้ง ใส มีตะกอน 7.1 22 15 260 2.5 17 <1.0 <0.5 

ค่ามาตรฐาน บ่อนํ้าทิ้ง  5.5-9 <30 <40 <1,000 <20 <35 <1.0 <0.5 

ค่าสูงสุด บ่อนํ้าทิ้ง  7.40 16.0 10.0 390 2.00 6.20 <1.0 <0.5 

ค่าตํ่าสุด บ่อนํ้าทิ้ง  7.05 6.20 5.00 330 1.00 1.60 <1.0 <0.5 

หมายเหตุ * : มาตรฐานนํ้าทิ้งอาคารประเภท ข กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เช่น ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2566) ร่วมกับ ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เช่น ฉบับ พ.ศ. 2567)  
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            จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 โดยศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการนํ้าเสียประกอบกับผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง พบว่า นํ้าทิ้งของโครงการ มีคุณลักษณะอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งอาคารประเภท ข กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เช่น ฉบับที่ 71 พ.ศ. 
2566) ร่วมกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น ฉบับ พ.ศ. 2567)  

 

 

กราฟแสดง : ค่า pH ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า BOD ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

 

 

กราฟแสดง : ค่า SS ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า TDS ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

 

 

กราฟแสดง : ค่า Oil ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า TKN ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

 

 

กราฟแสดง : ค่า Sulfide ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า Set.Solids ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 โดยศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการนํ้าเสียประกอบกับผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง พบว่า นํ้าทิ้งของโครงการมีคุณลักษณะอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งอาคารประเภท ข กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เช่น ฉบับที่ 71 พ.ศ. 
2566) ร่วมกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น ฉบับ พ.ศ. 2567)  

4.2 การระบายนํ้า 
 

โครงการมีมาตรการกําหนดในรายงานให้ตรวจระบบท่อนํ้า, บ่อพักนํ้า และอุปกรณ์ของโครงการว่ามีสิ่งกีดขวาง อุด
ตัน หรือสะสมของตะกอน และมีสภาพพร้อมใช้งาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 โครงการได้
ตรวจสอบบ่อพักนํ้านํ้าอย่างสมํ่าเสมอ และโครงการมีการตรวจสอบสภาพของระบบระบายนํ้าภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ 
และทําการขุดลอกท่อระบายนํ้าในบริเวณโครงการเป็นประจํา   

 
โครงการมีการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องสูบนํ้าให้อยู่ในสภาพดีและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

และมีการดูแลให้มีการกําจัดขยะออกจากตะแกรงดักขยะบริเวณที่ระบายนํ้าออกภายนอกโครงการทุกจุดเป็นประจํา 
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4.3 การจัดการมูลฝอย  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 โครงการตรวจสอบมูลฝอยตกค้างและความสะอาดของ
หอ้งพักมลูฝอยประจําชัน้ และห้องพกัขยะรวมทกุครัง้ทีม่กีารขนยา้ย พบวา่ ถงัขยะและห้องพกัขยะมพีอเพบีงและสภาพพรอ้ม
ใช้งาน 

4.4 การป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัย 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 โครงการตรวจสอบ 
 -อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือน 
 -ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง 
 -ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟ 
 -อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย และถังพักนํ้าเพื่อการดับเพลิง 
 -บันได บันไดหนีไฟและทางเดิน 
 -จัดอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย 
 พบว่าอุปกรณ์ต่างๆ มีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานดังภาคผนวก 5 

4.4.1 สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

              ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยของโครงการโดยพิจารณาสถาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทุกเดือน พบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ภาคผนวก 5 

          4.4.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง 

            ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสํารองของโครงการ 
โดยพิจารณาสภาพพร้อมใช้งานของแบตเตอรี่สํารอง พบว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพปกติ ภาคผนวก 11 

         4.4.3 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ 
และ แผนผังเส้นทางการหนีไฟของโครงการโดยพิจารณาสภาพของป้าย ความชัดเจนและไม่ลบเลือน พบว่าป้ายมีความชัดและ
ไม่ลบเลือน  
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          4.4.4 อุปกรณ์ในการป้องกันและสัญญาณเตือนภัยและถังพักนํ้าเพื่อการดับเพลิง 

            ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการโดย
พิจารณาสภาพของอุปกรณ์ พบว่าสภาพพร้อมใช้งานมีการตรวจเช็คสารเคมีทุกเดือน หัวรับนํ้าดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน 
และเข้าถึงได้สะดวก  อุปกรณ์ดับเพลิงสภาพของอุปกรณ์พร้อมใช้งานมีการตรวจเช็คสารเคมีทุกเดือน สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิง มีสภาพพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ผจณเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งาน 

            4.4.5 บันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ 

   ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ
ของโครงการโดยพิจารณาสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางพบว่าบันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟมีสภาพพร้อมใช้งาน
และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

4.5 คุณภาพนํ้าปริมาณการใช้นํ้า/การจัดการนํ้าเสีย  

โครงการมีมาตรการกําหนดในรายงานให้ทําการบันทึกการใช้นํ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 
2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบท่อนํ้าประปา โดยพิจารณาการแตกหรือการรั่วซึมของท่อนํ้าประปาตามจุดต่างๆภายในโครงการ 
เป็นประจําโดยทางโครงการมีดัชนีที่ตรวจเช็ค ได้แก ่

1. จุดต่อท่อของท่อนํ้าต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง   
2. ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก  
3. ไม่มีนํ้ารั่วออกจากระบบท่อ  
4. วาล์วเปิด-ปิด หมุนได้คล่อง ไม่มีนํ้ารั่วออกจากวาล์วนํ้า  
5. ไม่มีคราบสนิมที่ท่อ  
6. สีของท่ออยู่ในสภาพสมบูรณ ์  
7. วาล์วเบิด-ปิด มีป้ายระบุชัดเจน 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบท่อนํ้าประปา โดยพิจารณาการแตก

หรือการรั่วซึมของท่อนํ้าประปาตามจุดต่างๆภายในโครงการ เป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าท่อนํ้าประปาภายในโครงการ
ปกติดีไม่มีตําแหน่งรั่วซึม จุดข้อต่อต่างๆ มั่นคงแข็งแรง วาล์วเปิดปิดหมุนได้คล่อง ไม่มีคราบสนิมที่ท่อ สีของท่ออยู่ในสภาพ
สมบูรณ ์

4.6 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ โดยพิจารณา
สภาพพร้อมใช้ พบว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน ดังภาคผนวก 5 
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4.7 การควบคุมคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 
 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้าสระว่ายนํ้าโดยบริษัท วนาดล 

จํากัด (ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดประเภทบริษัทที่ปรึกษาเลขที่ บ.100-48-0019) เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่า pH, Residual 
Chlorine , Total Coliform Bacteria,  และE. Coli นํ้า ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และ 30 มิถุนายน 2568  และวิเคราะห์
นํ้าโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จํากัด (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว.029) 
ดัชนีที่วิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 และผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งระบบบําบัดนํ้าเสีย มีรายละเอียดดังตารางที่ 
4.4 
 
ตาราง 4.3 แสดงวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า  

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย วิธีวิเคราะห ์

1. pH  At  25  C - Electrometric Method (pH Meter) 

2. Residual Chlorine mg./ L. Titration 

3. Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml. Multiple Tube 

4. E. Coli Bacteria MPN / 100 ml. Multiple Tube 

 

ตาราง 4.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า ตามผลวิเคราะห์ภาคผนวก 3 

เดือน/2568 บริเวณที่ตรวจสอบ 
ล ั กษณะทาง
กายภาพ 

pH 
Residual 
Chlorine 

Total Coliform 
Bacteria 

E. Coli 
Bacteria 

29-09-2568 สระว่ายนํ้า ใส 7.3 0.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

24-12-2568 สระว่ายนํ้า ใส 7.3 0.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

 

ค่ามาตรฐาน 

 

สระว่ายนํ้า ใส 7.2-8.4 0.6-1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 โดยศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าประกอบกับผลการวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า นํ้าสระว่ายนํ้าอยู่ในมาตรฐานนํ้าสระว่าย
นํ้าของกระทรวงสาธารณสุข 
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กราฟแสดง : ค่า pH ของนํ้าสระว่ายนํ้าจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 

 

 

กราฟแสดง : ค่า Residual Chlorine ของนํ้าสระว่ายนํ้าจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 
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 4.7.1 ความปลอดภัยของสระว่ายนํ้า 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบกระเบื้องปูพื้น-ผนัง ราวบันได ฝาปิด
รางนํ้าล้น อุปกรณ์เครื่องกรองนํ้าและปั๊มนํ้า อุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยพิจารณาสภาพพร้อมใช้ พบว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ
ปกติ พร้อมใช้งาน 

 4.7.2 โครงสร้างของสระว่ายนํ้ามคีวามมั่นคงแข็งแรง ไม่รั่วซึม  
 
พื้น ระเบียงทางเดินรอบสระว่ายนํ้าอยู่ในสภาพปกติ รางระบายนํ้าล้น และฝาปิดยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติ ป้ายบอก

ความลึกชัดเจน และไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายนํ้ามีความสว่าง 
 

 4.7.3 ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายนํ้า 
 

 โครงการมีการจัดทําสถิติข้อมูลความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุประจําประว่ายนํ้า และมีการตรวจเช็คความสามารถ
การใช้งานของโฟม-ห่วงชูชีพ-ไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจประจําสระว่ายนํ้า เป็นประจํา 

 

 

 

 


