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แบบ ตต. 1  

 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร(์ส่วนขยาย) 
 
 

วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด เป็นผู้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ “โรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 179, 179/1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
สุราษฎร์ จ ากัด ฉบับประจ าเดือน  

(  ) มกราคม -มิถุนายน พ.ศ. 2568 
(  ) กรกฎาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2568  
(  ) อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................  
 
โดยมีคณะผู้จดัท ารายงาน ดังต่อไปนี ้ 
 

ผู้จัดท ารายงาน  ต าแหน่ง 
นางสาวธัญญลักษณ์  เกษแก้ว ........................................... เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

   
   

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

.............................................. 
(นายแพทย์ชินวัต สุวรรณทิพย์) 

                                                                                                                                                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
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สารบัญ 

         
 

 หน้า 

หนังสือรับรอง 2 
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 8 

บทที ่2 การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม 18 
บทที ่3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 102 
3.1 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยทั่วไป 113 

3.2 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยติดเชื้อ 114 
3.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย 114 

3.4 การติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 115 
3.5 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ า 119 

3.6 การติดตามตรวจสอบน้ าใช้ 119 
3.7 การติดตามตรวจสอบไฟฟ้า 121 

3.8 การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย 121 
3.9 การติดตามตรวจสอบเศรษฐกจิสังคม 123 
3.10 การติดตามตรวจสอบสุขภาพ 123 
บทที ่4 สรุปผลการปฎิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

123 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่  หน้า 

1 ตารางที ่2-1 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพ     
สุราษฎร์ (ส่วนขยาย) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั 

20 

2 ตารางที ่2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

50 

3 ตารางที ่3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วน
ขยาย)บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

104 

4 ตารางที ่3-2 สรุปผลการด าเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์ 107 
5 ตารางที ่3-3 ผลวิเคราะห์คณุภาพน้ าเสีย โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) 118 

6 ตารางที ่3-3 ผลวิเคราะห์คณุภาพน้ าใช้ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) 120 
7 ตารางที ่3-4 แสดงจ านวนและอตัราความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคภีัย โรงพยาบาลกรุงเทพ

สุราษฎร ์
122 

8 ตารางที ่3-5 แสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อ Legionella sp. ในหอผึ่งเย็น 123 
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สารบัญรูป 
รูปที ่  หน้า 

1 รูปที ่1-1 ผังบริเวณโครงการ 9 
2 รูปที ่1-2 ผังการท างานระบบบ าบดัน้ าเสยีโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร ์ 10 

3 รูปที ่1-3 การตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสยีประจ าวัน 10 
4 รูปที ่1-4 การดูดไขมัน และตะกอนส่วนเกิน 11 
5 รูปที ่1-5 ผังระบบระบายน้ าของโครงการ 11 
6 รูปที ่1-6 ทิศทางการระบายน้ าภายนอกโครงการ 12 
7 รูปที ่1-7 การจัดการขยะในโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร ์ 13 

8 รูปที1่-8 ผังพืน้ที่สีเขียวในโครงการ 15 
9 รูปที ่1-9 ภาพพืน้ท่ีโครงการปัจจบุัน 17 

10 รูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 86 
11 รูปที ่2-2 การดูแลถนนให้สะอาด ไม่ชารุด 87 
12 รูปที ่2-3 เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจราจรบรเิวณทางเข้า-ออก 87 
13 รูปที ่2-4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ 87 

14 รูปที ่2-5 ป้ายงดใช้แตร 87 
15 รูปที ่2-6 ป้ายจ ากัดความเร็ว 88 
16 รูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว 88 
17 รูปที ่2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสญัญาณจราจรรอบโครงการ 88 
18 รูปที ่2-9 ที่จอดรถของโครงการ 88 

19 รูปที ่2-10 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งในโครงการ 89 
20 รูปที ่2-11 กล้องวงวรปิด(CCTV) รอบโครงการ 89 

21 รูปที ่2-12 รถมอเตอร์ไฟฟ้ารับ – ส่งผู้ใช้บริการ 90 
22 รูปที ่2-13 รณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั 90 

23 รูปที ่2-14 เส้นทางจราจรรับ – สง่คนไข้ 91 

24 รูปที ่2-15 ใช้สีอ่อนหรือสีไม่ดูดความร้อน 91 
25 รูปที ่2-16 รณรงค์ประหยัดพลังงาน 92 
26 รูปที ่2-17 จุดจอดรถช่ัวคราวบริเวณหน้าอาคาร 92 
27 รูปที ่2-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าประจ าเดือน 92 
28 รูปที ่2-19 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าหอผึ่งเย็นประจ าเดือน 92 
29 รูปที ่2-20 รณรงค์ประหยัดน้ า 93 

30 รูปที ่2-21 แผนผังเส้นทางหนีไฟ 93 
31 รูปที ่2-22 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 93 

32 รูปที ่2-23 บ่อส ารองน้ า และปั๊มน้ าดับเพลิง 94 
33 รูปที ่2-24 การติดแผนผังต าแหนง่อุปกรณ์ และปา้ยบอกช้ัน 94 
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รูปที ่  หน้า 
34 รูปที ่2-25 จุดรวมพล  94 

35 รูปที ่2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 95 
36 รูปที ่2-27 อบรมดับเพลิงข้ันต้น 96 
37 รูปที ่2-28 หอผึ่งเย็นของโครงการ 96 
38 รูปที ่2-29 การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 96 
39 รูปที ่2-30 การดักไขมันจากบ่อดกัไขมัน 96 

40 รูปที ่2-31 การดูแลอุปกรณป์ระปาให้อยู่ในสภาพด ี 97 
41 รูปที ่2-32 การเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังท่ีพักมลูฝอยรวม 97 
42 รูปที ่2-33 ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ 97 
43 รูปที ่2-34 การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อถังขยะ อุปกรณ์จัดเก็บขยะติดเช้ือ 98 

44 รูปที ่2-35 ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ 98 
45 รูปที ่2-36 ถังขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะ 98 

46 รูปที ่2-37 การติดตั้งอุปกรณเ์ดินสายไฟฟ้าต่างๆตามมาตรฐาน 99 
47 รูปที ่2-38 การดูแลอุปกรณไ์ฟฟ้าของโครงการให้อยู่ในสภาพด ี 99 
48 รูปท่ี 2-39 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 99 
49 รูปที ่2-40 การสูบตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัด 99 
50 รูปที ่2-41 การบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าประจ าสัปดาห ์ 100 

51 รูปที ่2-42 การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวัน 100 
52 รูปที ่2-43 สถานะการส่งรายงาน ทส.2 ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส ์ 100 

53 รูปที ่2-44 รถสาธารณะบริการส าหรับเจ้าหนา้ที่และผู้มารับบริการ  101 
54 รูปที ่2-45 ที่จอดรถส าหรับคนพิการ 101 

55 รูปที ่2-46 บ่อหน่วงน้ า 101 
56 รูปที ่3-1 การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 113 
57 รูปที ่3-2 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 114 

58 รูปที ่3-3 การจัดการขยะอันตราย 115 
59 รูปที ่3-4 กราฟแสดงค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ในน้ าเสีย (Influent) และน้ าทิ้ง (Effluent) 116 

60 รูปที ่3-5 กราฟแสดงปริมาณเชื้อสลัดจ์ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปี2568 117 
61 รูปที ่3-6 การตรวจสอบระบบระบายน้ า 119 

62 รูปที ่3-7 การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า 121 
63 รูปที ่3-8 การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของระบบไฟฉุกเฉินในโรงพยาบาล 122 

64 รูปที ่3-9 การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้ 122 
65 รูปที ่3-10 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ าของระบบ Cooling Tower 123 
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แบบ ตต. 2 

  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) 

1.1 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
1). ช่ือโครงการ: โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์(ส่วนขยาย) 
2). สถานท่ีตั้ง:  179, 179/1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
3). ช่ือเจ้าของโครงการ: บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์ จ ากัด 
4). สถานท่ีติดต่อ:  179, 179/1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
                              โทรศัพท์ 077-956-789 ต่อ 3352 
                              e-mail : she.surat@bangkokhospital.com 

5). จัดท าโดย:  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์ จ ากัด 
6). โครงการได้รบัความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 22 มกราคม 2564 ตามหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารายงานที่ ทส 1010.5/892  
7). โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อ  : โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฎิบตัิตาม

มาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการ
โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2568 

8). ช่วงเวลาที่รายงานผลการฏิบัติตามมาตรการ  : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2568 
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดท ารายงาน 

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 420 ต าบลวัดประดู่  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัด
สุราษฎร์ธานีด าเนินการโดยบริษัทกรุงเทพสุราษฎร์  จ ากัด  ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ัวไปที่มีเตียงรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จ านวน  97  เตียง  ปัจจุบันมีผู้เข้ามารับบริการจ านวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงมีแนวคิด
ในการก่อสร้างอาคารส่วนขยายโดยการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลจาก 4 ช้ัน เป็น 9 ช้ัน เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีให้บริการผู้ป่วยซึ่งจะมีจ านวน
เตียงรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 188 เตียง  ท าให้มีจ านวนเตียงรับผู้ป่วยรวมทั้งหมด 247 เตียง จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา  

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร  การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันท่ี 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันได้เปิดด าเนินการโรงพยาบาลในส่วนขยายแล้วจ านวน 77 เตียง บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  
จ ากัด  จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะด าเนินการ)เพื่อน าเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการติดตามตรวจสอบ  และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้
มีความถูกต้อง  เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป 

1.3 รายละเอียดโครงการ  
1). ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารโรงพยาบาล จ านวนเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 247 เตียง 
2). ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ระยะทาง: 11-1-87 ไร่  18,348 ตร.ม. ประกอบด้วยที่ดิน 3 โฉนด  ได้แก่  โฉลดเลขท่ี 110882  

เลขท่ีดิน 330  ขนาดพื้นท่ี 10-0-28 ไร่ โฉลดเลขท่ี 110884 เลขท่ีดิน 51 ขนาดพื้นท่ี 0-2-09 ไร่ และโฉลดที่ดินเลขท่ี 
100352 เลขท่ีดิน 41 น ามาใช้เป็นพื้นที่โครงการ 0-3-50 ไร่ (รูปที ่1-1 ผังบริเวณโครงการ) 

3). บริเวณพื้นท่ีโครงการติดกับถนนภาระจ ายอมด้านทิศตะวันตก ยาวตอ่เนื่องถึงด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการเป็นถนน
ความกว้างประมาณ 17.00 เมตร ส าหรับอาณาเขตติดต่อโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ มีดังนี ้
˗ ทิศเหนือ  ติดกับ  อาคารส านักงานและบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  เป็นอาคาร 4  ช้ัน  จ านวน 1 หลัง  

ถัดไปเป็นถนนเข้าหมู่บ้านบ้านสวยพารากอน  เขตทางกว้าง 14 เมตร 
˗ ทิศใต้  ติดกับ  ถนนสาธารณะ  เขตทางกว้าง  12 เมตร  ถัดไปเป็นที่ว่างและทางหลวงหมายเลข 420 
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˗ ทิศตะวันออก  ติดกับ  ท่ีว่าง ถัดไปเป็นหมู่บ้านบ้านสวยพารากอน ซึ่งเป็นกลุ่มโฮมออฟฟิศ 2 ช้ัน และทาวน์เฮ้าส์ช้ัน
เดียว 

˗ ทิศตะวันตก  ติดกับ  ถนนภาระจ ายอม  เขตทางกว้าง  14  เมตร ถัดไปเป็นร้านสะดวกซื้อ  ร้านอาหารและร้าน
กาแฟ เป็นอาคารช้ันเดียว  จ านวน 3 หลัง   

 
 

 
 

รูปที่ 1-1 ผังบริเวณโครงการ 
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4). กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)  
2.1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

ทางโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ชนิด Activated Sludge เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 
ความสามารถในการบ าบัดเท่ากับ 250 ลบ.ม./วัน (ดังรูปที่ 1-2 ผังการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียเสียโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1-2  ผังการท างานระบบบ าบัดน  าเสียเสียโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 
 
 

ปัจจุบันมีน้ าเสียเกิดขึ้นเฉลี่ย 90-100 ลบ.ม./วัน โดยโรงพยาบาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัดน้ า
เสียรวม ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบและควบคุมการท างานของเ ครื่องจักรที่ใช้ใน
ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าวัน และประจ าเดือน, ตรวจติดตามคุณภาพน้ าทิ้งประจ าวัน (ดังรูปที่ 1-3 การตรวจสอบระบบบ าบัดน้ า
เสียประจ าวัน), ด าเนินการจัดจ้างรถดูดเพื่อก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน และก าจัดตะกอนส่วนเกินประจ าสปัดาห์ (ดังรูปที่ 1-4 
การดูดไขมัน และตะกอนส่วนเกิน) และตรวจติดตามคุณภาพน้ าทิ้งประจ าเดือน ซึ่งระบบสามารถบ าบัดน้ าเสียให้คุณภาพน้ าทิ้ง
หลังการบ าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการก าหนด  

 
รูปที่ 1-3 การตรวจสอบระบบบ าบัดน  าเสียประจ าวัน 
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รูปที่ 1-4 การดูดไขมัน และตะกอนส่วนเกนิ 

 
 
 

2.2) ระบบระบายน้ า 
ทางโครงการมีการจัดท าบ่อพักน้ าหลังการบ าบัด และปล่อยผ่านท่อระบายน้ าของโครงการซึ่งก่อสร้างเป็นแนวท่อรอบโรงพยาบาล 
มีช่องตะแกรง ทุกๆ 20 เมตร ส าหรับชะลอความเร็วของน้ าและดักตะกอนดินทรายจากถนนที่อาจมาพร้อมกับน้ าฝนที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่โครงการ ก่อนระบายน้ าทิ้งสู่ล ารางสาธารณะหลังโรงพยาบาล (ดังรูปที่ 1-5 ผังระบบระบายน้ าของโครงการ) 
 

 
รูปที่ 1-5 ผังระบบระบายน  าของโครงการ 
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รูปที่ 1-6 ทิศทางการระบายน  าภายนอกโครงการ 
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2.3) การจัดการขยะมูลฝอย 

ทางโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่มีความทนทาน ท าความสะอาดได้ง่าย พร้อมฝาปิดมิดชิด และจัดให้มีอาคารพักขยะ
ของโรงพยาบาลซึ่งมีการแบ่งแยกพื้นที่เก็บมูลฝอยแต่ละประเภทและบ่งบอกชัดเจน รวมทั้งมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลโดยแบ่งขยะออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (ดังรูปที่ 1-7 การจัดการขยะในโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์) 

 
รูปที่ 1-7 การจัดการขยะในโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 

4.3.1. มูลฝอยติดเชื้อ  
ทั้งจากห้องผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ห้องคลอด อาหารเลี้ยงเช้ือ วัคซีนที่ท าจากเช้ือโรค ก าหนดให้มีการทิ้งในถังพลาสติกแข็งมี

ฝาปิดมิดชิดติดป้าย “สีแดง” มีข้อความ “ขยะติดเช้ือ” และมีถุงสีแดงซึ่งติดป้าย “ขยะติดเช้ือ” รองรับ เมื่อมีปริมาณขยะเท่ากับ ¾ 
ของถัง จะมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านท าการจัดเก็บรวบรวมถุงสีแดง ผูกปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง และรวบรวมทิ้งในถังมูลฝอยติดเช้ือ 
(สีแดง) ของแผนก ก่อนน ามารวมที่อาคารพักขยะของ จากนั้นบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดจะท าหน้าที่รับไปก าจัดโดยเข้ามาท า
การเก็บขนไปก าจัดสัปดาห์ละ 4 ครั้งการเผาท าลายด้วยเตาเผาขยะติดเช้ือของบริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด ที่อุณหภูมิมากกว่า 
1,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี้รถขนย้ายขยะติดเช้ือของบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดลจะเข้ามารับขยะติดเชื้อในวันจันทร์ วันอังคาร 
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ของมีคมติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยา ก าหนดให้มีการทิ้งลงในถังพลาสติกซึ่งมีป้าย  “ของมีคมติดเช้ือ” และจะ
ท าการจัดเก็บเมื่อปริมาณของมีคมเต็ม ¾ ของถัง โดยจะท าการปิดฝาให้แน่นน าใส่ถุงขยะติดเช้ือสีแดง ผูกปากถุงให้แน่นด้วยเชือก
ฟาง และรวบรวมทิ้งในถังมูลฝอยติดเช้ือสีแดงของแผนก ก่อนเคลื่อนย้ายมารวบรวมที่อาคารพักขยะของโรงพยาบาลเพื่อรอก าจัด
โดยบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ตามกระบวนการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต่อไป                                                             

4.3.2. มูลฝอยท่ัวไป  
ก าหนดให้มีการทิ้งในถังพลาสติกแข็งมีฝาปิดมิดชิดติดป้าย “สีเขียว” มีข้อความ “ขยะทิ้ง” และมีถุงสีด ารองรับ เมื่อมี

ปริมาณขยะเท่ากับ ¾ ของถัง จะมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านท าการจัดเก็บรวบรวมถุงสีด าจากพื้นที่ต่างๆ ผูกปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง 
และรวบรวมทิ้งในถังขยะมูลฝอยทั่วไป (สีเขียว) ซึ่งมีถุงสีด ารองรับ จากนั้นผูกปากถุงให้แน่น ก่อนเคลื่อนย้ายมารวบรวมที่อาคาร
พักขยะของโรงพยาบาลเพื่อรอก าจัดต่อไป โดยทางเทศบาลวัดประดู่จะเข้ามารับในช่วงเช้าของทุกวัน            
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4.3.3. มูลฝอยอันตราย  
ประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ เก็บรวบรวมใส่ตู้รับขยะอันตราย โดยมีถังพลาสติกแข็งสีเทาติดป้าย “มูลฝอย

อันตราย” รองรับอยู่ และทางบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดจะเข้ามารับไปก าจัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ข้ึนกับปริมาณของขยะ
ที่เกิดขึ้น) ส่วนปรอทที่แตกเก็บรวบรวมตามกระบวนการเก็บกู้สารเคมีอันตรายของโรงพยาบาล โดยเศษปรอทจะถูกรวบรวมใส่
กระป๋องพลาสติกเพื่อป้องกันการรั่วไหลก่อนน าใส่ถุงมูลฝอยสีเทาซึ่งติดป้าย “ขยะอันตราย” และน าไปรวบรวมในถังขยะพลาสติก
แข็งมีฝาปิดมิดชิดติดป้าย “สีเทา” มีข้อความ “ขยะอันตราย”  ที่อาคารพักขยะ เพื่อให้ทางบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดน าไป
ก าจัดโดยการเผาท าลายที่อุณหภูมิมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสต่อไป  สารเคมีเสื่อมสภาพ รวบรวมใส่ถังแกลลอนมีข้อความ
เขียนว่า “สารเคมีอันตราย” โดยแยกตามคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละประเภท เมื่อปริมาณสารเคมีในถังแกลลอนเท่ากับ ¾ ของถัง 
ปิดฝาให้สนิท และทิ้งในถังขยะอันตรายที่อาคารพักขยะ เพื่อให้ทางบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด น าไปก าจัดต่อไป ยาเคมีบ าบัด 
ใส่ถุงซิบปิดสนิททิ้งในถังพลาสติกแข็งมีฝาปิดมิดชิด ติดป้าย “สีเทา”มีข้อความ “ยาเคมีบ าบัด” และมีถุงสีเทาซึ่งติดป้าย “ยาเคมี
บ าบัด” รองรับ ผูกถุงให้แน่นและทิ้งในถังขยะอันตราย (สีเทา) ที่อาคารพักขยะ เพื่อให้ทางบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด น าไป
ก าจัดโดยการเผาท าลายที่อุณหภูมิมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสต่อไป                         

4.3.4. มูลฝอยรีไซเคิล  
เช่นกระดาษ ขวดน้ าพลาสติก ขวดน้ าเกลือ และขยะอื่นๆ ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โรงพยาบาลก าหนดให้มีการทิ้ง

ในถังพลาสติกแข็งมีฝาปิดมิดชิดติดป้าย ”สีเหลือง” มีขอ้ความ “ขยะรีไซเคิล” มีถุงสีด ารองรับ เมื่อมีปริมาณขยะเท่ากับ ¾ ของถัง 
จะมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านท าการจัดเก็บรวบรวมถุงสีด าจากพื้นที่ต่างๆ ผูกปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง และรวบรวมทิ้งในถังขยะรี
ไซเคิล (สีเหลือง) ก่อนเคลื่อนย้ายมารวบรวมที่ห้องพักขยะรีไซเคิลของอาคารพักขยะ โดยขยะประเภทนี้โรงพยาบาล ได้ด าเนินการ
ประสานงานกับบ้านวัสดุในการท าหน้าท่ีรับซื้อ และน าไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป                                        
              ทางโรงพยาบาลได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่แม่บา้นเพื่อท าหน้าที่ในการรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ  ของโรงพยาบาลโดยมี
วิธีการป้องกันและข้อปฏิบัตสิ าหรบัเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด ดังนี้ 

˗ สวมถุงมือชนิดบาง ตามด้วยถุงมือชนิดหนา และผ้าปิดจมูก ตามหลกัการป้องกันการติดเชื้อทั่วไป 
˗ ล าดับในการจัดเก็บขยะแตล่ะประเภท ก าหนดให้ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
 

 
 

˗ เก็บมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 3 ครัง้ หรือเมื่อมีมลูฝอยเต็มภาชนะรองรับ ¾ ส่วน  
˗ ผูกปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการรัว่ซึม 
˗ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตา่งๆ  ท้ังอาคาร ทางเดิน และอาคารพักขยะ 
 

นอกจากน้ีมีการตดิตามประสานงานการจัดเก็บขยะมลูฝอยกับทางเทศบาล ฯและบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ให้มาเก็บมูล
ฝอยอย่างสม่ าเสมอ โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 เท่ากับ 93,193.50 กิโลกรัม 
หรือคิดเป็น 15,532.25 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี ้

˗ ปริมาณขยะทั่วไป เท่ากับ 40,780 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยต่อเดือน 6,796.667 กิโลกรัม/เดือน  
˗ ปริมาณขยะตดิเช้ือ เท่ากับ 23,449.1 กิโลกรัม มีค่าเฉลีย่ต่อเดือน เท่ากับ 3,908.183 กิโลกรัม/เดือน  
˗ ปริมาณขยะอันตราย เท่ากับ 1,597.4 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 266.2333 กิโลกรัม/เดือน  
˗ ปริมาณขยะรีไซเคิล เท่ากับ 7,646 กิโลกรัม มีคา่เฉลีย่ต่อเดือน เท่ากับ 1,274.333 กิโลกรัม/เดือน                                                                                                   

 
2.4) ระบบไฟฟ้า  

โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารขยายประมาณ 400 KVA  ซึ่งได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยติดตั้งหม้อแปลงขนาด1,250 KVA  2,000 KVA และ 800 KVA และมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
ขนาด 1,250 KVA จ านวน 2 ชุดและขนาด 200 KVA จ านวน 1 ชุด 
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2.5) ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการป้องกันอัคคภีัย 

˗ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : โครงการจัดให้มีจดุแจ้งสญัญาณเพลิงไหมด้้วยมือ (Manual Station) ชนิดปุ่มกด เครื่องตรวจจับ
ควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Dector) ทุกช้ัน โดยมีแผงควบคุมท าหน้าที่เป็นจุดศูนยร์วมการ
รับส่งสญัญาณตรวจรับจากชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุ เพื่อส่งสญัญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร  

˗ ระบบป้องกันอัคคีภัย : โครงการจดัให้มีระบบท่อยืนขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 3 ท่อ มีตู้เก็บสายฉีดน้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณต์ิดตั้งทุกช้ัน และมีการส ารองน้ าดับเพลิงไมน่้อยกว่า 30 นาที 
 
 

2.6) พื้นที่สีเขียว 
โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสเีขียวที่ไม่ซอ้นทับกับระบบสาธารณปูโภค ไมอ่ยู่หลังคาปกคลุมและมีความกว้างมากกว่า 1 เมตร 

เท่ากับ 1,485 ตารางเมตร(รูปที่ 1-8 ผังพื้นที่สีเขียว) แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไมย้ืนต้น(พ้ืนท่ีสีเขยีวยั่งยืน) 984.00 ตารางเมตร และ
พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 501 ตารางเมตร  

 

 
 
 

รูปที ่1-8 ผังพื นที่สีเขียวในโครงการ 
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1.4 แผนการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานในการประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการของโครงการไว้
ดังนี ้

 
1). มาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จ านวน 24 หัวข้อหลัก  ประกอบด้วย 

1.1) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลักษณะภมูิประเทศและทรัพยากรดิน 
1.2) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ 
1.3) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระดับเสียง 
1.4) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทอืน 
1.5) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ าผิวดิน 
1.6) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ าใต้ดิน 
1.7) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาและแผ่นดิน 
1.8) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาบก 
1.9) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ า 
1.10) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
1.11) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่ง 
1.12) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 
1.13) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ าใช้ 
1.14) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการก าจดัขยะมูลฝอย 
1.15) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจดัการน้ าเสีย 
1.16) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ า 
1.17) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
1.18) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
1.19) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
1.20) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.21) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุนทรยีภาพและการท่องเที่ยว 
1.22) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงแดด 
1.23) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังทิศทางลม 
1.24) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการลดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ 

2). มาตรการป้องกัน  และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จ านวน 10 หัวข้อหลัก  ประกอบด้วย 
2.1) การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
2.2) การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
2.3) การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย 
2.4) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2.5) การติดตามตรวจสอบการระบายน้ า 
2.6) การติดตามตรวจสอบน้ าใช้ 
2.7) การติดตามตรวจสอบไฟฟ้า 
2.8) การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย 
2.9) การติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจสังคม 
2.10) การติดตามตรวจสอบสุขภาพ 

รายละเอียดมาตรการติดตามตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ของโครงการดังแสดงในตารางที่1-1 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                               บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

 
Page 17 of 127 

 

1.5) การด าเนินงานของโครงการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร์(ส่วนขยาย) เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาลทั่วไป ภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันแสดงดังรูป

ที ่1-9 ภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-9 ภาพพื นที่โครงการปัจจุบัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                               บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 
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บทที่ 2 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                               บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 
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บทที่ 2 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ  ของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานในการประชุมครั้งท่ี 22/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการของโครงการไว้ จ านวน 24 หัวข้อหลัก  ประกอบด้วย 

1). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลักษณะภมูิประเทศและทรัพยากรดิน 
2). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ 
3). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระดับเสียง 
4). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทอืน 
5). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ าผิวดิน 
6). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ าใต้ดิน 
7). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาและแผ่นดิน 
8). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาบก 
9). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ า 
10). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
11). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่ง 
12). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 
13). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ าใช้ 
14). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการก าจดัขยะมูลฝอย 
15). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจดัการน้ าเสีย 
16). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ า 
17). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
18). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สงัคม 
19). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
20). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
21). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุนทรยีภาพและการท่องเที่ยว 
22). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงแดด 
23). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังทิศทางลม 
24). มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการลดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ 

 
จากการส ารวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ  ระหว่างเดือนมกราคม 

– มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดดังตารางที่  2-1 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ โครงการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด และดังตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) พบโครงการมีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567                                                                                                                                                              บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                                                                                                                             บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

 

  

Page 21 of 127 
 

ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด(ต่อ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                                                                                                                             บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด(ต่อ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                                                                                                                             บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
1.ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภมูิประเทศและทรัพยากรดิน 
- ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ เพื่อให้พืช
ยึดหน้าดิน ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
- ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

-ด าเนินการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นต้นอโศกอินเดีย  พวงคราม ทองกาวในพื้นที่
โรงพยาบาลเพื่อปรับทัศนียภาพให้กับลูกค้าและผู้มาเยือนในส่วนต่างๆของ
โรงพยาบาล เพื่อให้เอื้อต่อการเยียวยาผู้ป่วยในด้านของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
จัดให้เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาต้นไม้(ดังรูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ)  
 

- 

1.2 คุณภาพอากาศ 
- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น จัดให้มีป้าย
จ ากัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นบริเวณผิวถนน 
-ดูแล รักษาความสะอาดของถนนในโครงการให้มีสภาพดีไม่
ช ารุดและสะอาด โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกัน
การกระจายตัวของฝุ่น 
-จ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 
25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
-จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ไม่ให้เติบโต
สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีความร่มรื่นและสามารถดูดซับมล
สารทางอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 
-ติดตั้งป้ายขอความร่วมมือ “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” 
ในพื้นที่จอดรถของโครงการ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
และทั่วถึงเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลสาร 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ครอบคลุมจุดต่างๆ ของโครงการ 
โดยป้ายที่ใช้จ ากัดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
ดังรูปที ่2-6 ป้ายจ ากัดความเร็ว  
 - โครงการมีการติดตั้งสันนูนเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในพื้นที่
โครงการ ดังรูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว  
 - โครงการได้จัดให้คนสวนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนในพื้นที่
โรงพยาบาล  
 - มีการก าหนดให้แผนกแม่บ้านและคนสวนคอยตรวจสอบเพื่อจัดให้มีการฉีด
ล้างท าความสะอาดถนนรอบพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- 
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดเจ้าหน้าที่อ านวยการจราจร เพื่อไม่ให้รถติดขัดบริเวณ
ทางเข้า-ออก โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น 
-จัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอ 
-จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ในห้องปิดมิดชิด 
1.3 ระดับเสียง  
-ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น 
ติดป้ายจ ากัดความเร็วและท าสันชะลอความเร็ว 
-ติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ และงดใช้แตรรถไว้ในบริเวณที่
จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 
-ปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลด
ระดับเสียงจากรถยนต์ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ครอบคลุมจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล 
โดยป้ายที่ใช้จ ากัดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-6 
ป้ายจ ากัดความเร็ว  
 -  ด าเนินการติดตั้งสันนูนเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในพื้นที่
โครงการ ดังรูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว 
 -  ด าเนินการติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ และงดใช้แตรรถบริเวณรอบโครงการ 
ดังรูปที ่2-5 ป้ายงดใช้แตร  
 -  และมีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดระดับเสียงจาก
รถยนต์ ดังรูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ  
 

- 

1.4 ความสั่นสะเทือน 
1.5 น้ าผิวดิน 
-จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ออกแบบไว้ เพื่อบ าบัดน้ าเสียใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานก่อนระบายลงทางระบายน้ าริมถนน 
และควบคุม BOD ของน้ าทิ้งที่ออกจากระบบบ าบัดไม่ให้เกิน 
20 มก./ล. 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วงในการดูแล รักษา ควบคุมและ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่ออกแบบไว้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนระบายลงทาง
ระบายน้ าริมถนน และควบคุม BOD ของน้ าท้ิงที่ออกจากระบบบ าบัดไม่ให้เกิน 
20 มก./ล. ดังรูปที ่2-39 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ  

- 

-จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญควบคุมดูแลการเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อให้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วงในการดูแล รักษา ควบคุมและ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ดังรูปที ่2-42 การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวัน  

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                                                                                                                             บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

 

  

Page 52 of 127 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ประสานงาน เทศบาลวัดประดู่ เข้ามาสูบตะกอนส่วนเกิน
จากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดเป็นประจ า 

- โครงการได้ขอความร่วมมือกับทางเทศบาลวัดประดู่ในการเข้ามาสูบตะกอน
ส่วนเกินออกจากบ่อบ าบัด 

- 

-ตักไขมันจากบ่อดักไขมันวันละ 1 ครั้ง และน าไปตากไว้ใน
กระบะทรายบรเิวณพื้นที่ระบบบ าบัดก่อนรวบรวมใส่ถุงด า
น าไปไว้ในห้องพักมูลฝอยของโครงการเพื่อให้เทศบาลวดั
ประดูเ่ข้ามาเก็บไปก าจดั 

-  โครงการได้ก าหนดให้การตักไขมัน และท าความสะอาดพื้นที่บริเวณบ่อดัก
ไขมันเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยผู้ดูแลระบบจะท าการ
ตรวจสอบระดับไขมันที่เกิดขึ้นในบ่อดักไขมัน เพื่อด าเนินการก าจัดซึ่งก าหนด
รอบการดูดไขมันโดยว่าจ้างบริษัทรับก าจัดมาด าเนินการทุกวันพฤหัสบดีของ
สัปดาห์  

โครงการได้ปรับวิธีการก าจดัไขมันจากระบบบ าบดัจาก
วิธีการตักไขมัน เป็นวิธีการสูบไขมนัจากบ่อดักไขมัน โดย
รถสูบตะกอน เพื่อลดความเสีย่งการบาดเจ็บจากการ
ท างานยกเคลื่อนย้ายไขมันท่ีเกดิขึน้ 

-ก าหนดแผนงานบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า - โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับหมาช่วง ในการดูแลรักษาควบคุม และ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรในระบบ รวมถึงการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าประจ าวัน และประจ าเดือน  ซึ่งโรงพยาบาลก าหนดให้มี
การตรวจคุณภาพน้ าทิ้งเป็นประจ าทุกเดือน ดังรูปที่ 2-18 การเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ าประจ าเดือน 

- 

-จดบันทึกการท างานของระบบน้ าเสีย ปัญหาการเดินระบบ 
เพื่อเป็นสถิติและข้อมูลในการควบคุมและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับหมาช่วง ในการดูแลรักษาควบคุม และ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรในระบบ รวมถึงการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าประจ าวัน และประจ าเดือน  ซึ่งโครงการก าหนดให้มีการ
ตรวจคุณภาพน้ าท้ิงเป็นประจ าทุกเดอืน ดังรูปที ่2-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ าประจ าเดือน 

- 

-ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
โดนเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด
ระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการโดน
เฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัด
น้ าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณ
น้ าเสียที่เกิดขึ้น 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อเป็นลดปริมาณการ
ใช้น้ าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line Family ,E mail ดังรูปที่ 2-20  
รณรงค์ประหยัดน้ า  

- 

-ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียและหลัง
ผ่านการบ าบัดเดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียทุก 3 เดือน
และหลังผ่านการบ าบัดเดือนละ 1 ครั้ง ดังรูปที ่2-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ าประจ าเดือน  

- 

1.6 น้ าใต้ดิน  
-ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ าผิวดินอย่างเคร่งครัด 

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ าผิวดินอย่างเคร่งครัด  
 

- 

1.7 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
-ติดตามข่าว สถานการณ์ ค าแนะน าค าเตือนจากทางราชการ
อย่างต่อเนื่อง 

- โครงการมีการติดตามข่าว สถานการณ์ ค าแนะน าค าเตือนจากทางราชการ
เรื่องแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารผ่านที่ประชุมให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีทราบและสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้ผู้มารับบริการทราบ 

- 

-จัดให้มีแผนอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและมีแผนการซักซ้อม
การอพยพรวมคนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการวางแผนในการซ้อมอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและมีแผนการ
ซักซ้อมการอพยพรวมคนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง 

- 

2.ทรัพยากรทางชีวภาพ 
2.1นิเวศวิทยาบนบก 
-จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ 
เพื่อให้ยึดหน้าดิน ตามที่ได้ออกแบบไว้โดยจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว
ไม่น้อยกว่า 1,485.0 ตารางเมตรและในพื้นที่สีเขียวดังกล่าว
ต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 984.0 ตารางเมตร 
-ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้พุ่มในพื้นที่โครงการเพื่อปรับ
ทัศนียภาพให้กับลูกค้าและผู้มาเยือนในส่วนต่างๆของโครงการเพื่อให้เอื้อต่อ
การเยียวยาผู้ป่วยในด้านของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแล
รักษาต้นไม้ ดังรูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ  
 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า 
-ดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วง ในการดูแลรักษาควบคุม และ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ดังรูปที ่2-42 การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวัน  

 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
-ห้ามด าเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร หรือพื้นที่
โครงการ โดยปราศจากการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการจะมีการขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลวัดประดู่ ก่อนมีโครงการก่อสร้างต่อเติม ดัดแปลงอาคาร หรือพื้นที่
โครงการ 

- 

3.2การคมนาคมขนส่ง 
-ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพ้ืนทางและป้ายต่างๆบริเวณ
พื้นที่โครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับ
ขี่ เพือให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา้-
ออกโครงการสามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

- โครงการได้ท าเครื่องหมายและติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศ
ทางเข้าออกในพื้นที่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล ดังรูปที ่2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณจราจรรอบโครงการ  
 

- 

-ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-
ออกโรงพยาบาลที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพือ่ให้สามารถเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการได้ท าป้ายช่ือโครงการ เครื่องหมายและป้าย ลูกศรแสดงทิศ
ทางเข้าออกในพื้นที่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของ
โครงการ ดังรูปที ่2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณจราจรรอบโครงการและ 
ดังรูปที ่2-14 เส้นทางจราจรรับ – ส่งคนไข้  

- 

-ติดตั้งป้ายบอกทางเข้า-ออกโรงพยาบาลบนถนนที่สามารถ
เข้าสู่โครงการได้ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนก่อนถึงพื้นที่โครงการ 
100 เมตร 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ ที่เห็นได้ชัดเจนในระยะ 
100 เมตรเพื่ออ านวยความสะดวกด้านจราจรให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของ
โครงการ ดังรูปที ่2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณจราจรรอบโครงการและ 
ดังรูปที ่2-14 เส้นทางจราจรรับ – ส่งคนไข้ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการในการเข้า-ออกโครงการเพื่อให้
สามารถเข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอด 
24ช่ัวโมง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการอ านวยความสะดวก
ด้านจราจรในพื้นที่โครงการ และใช้ป้ายจ ากัดความเร็วแสดงไว้ตามจุดต่างๆ 
ของโครงการ รวมถึงการติดตั้งสันนูนส าหรับชะลอความเร็วในพ้ืนท่ี ดัง 
รูปที ่2-3 เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก รูปท่ี 2-6 ป้ายจ ากัด
ความเร็ว และรูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว  

- 

-จัดท าสันชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อัน
เป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 

- โครงการมีการติดตั้งสันชะลอเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในเขต
ของโครงการ ดังรูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว 

- 

-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และโดยรอบ
โครงการ เพื่อให้มองเห็นรถที่เข้า-ออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อ
ความปลอดภัยของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของโครงการ ดังรูปที่ 2-10 การติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ  

- 

-ห้ามมิให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถ
ที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออก
จากโครงการ 

- 

-จัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการ - โครงการจัดมีที่จอดรถเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้มารับบริการและมีการจัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าจอดในท่ีจอดรถ ดังรูปที ่2-9 ที่จอด
รถของโครงการ  

- 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)บริเวณที่จอดรถและบริเวณ
โดยรอบโครงการ 

- โครงการมีติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)บริเวณที่จอดรถและบริเวณโดยรอบ
โรงพยาบาล จ านวน 175 จุด ดังรูปที่ 2-11 กล้องวงวรปิด(CCTV) รอบ
โครงการ 

- 

-จ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 25 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และจัดให้มี
ป้ายเตือนลดความเร็วบนถนนในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ครอบคลุมจุดต่างๆ ของโครงการ 
โดยป้ายที่ใช้จ ากัดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-6 
ป้ายจ ากัดความเร็ว  

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดเส้นทางจราจรรับ-ส่งคนไข้และแผนกอุบัติเหตุหรือห้อง
ฉุกเฉินให้สะดวก รวดเร็ว ไม่กีดขวางการจราจรทั่วไป 

- โครงการได้มีการก าหนดเส้นทางในการรับ-ส่งคนไข้และแผนกอุบัติเหตุหรือ
ห้องฉุกเฉินให้สะดวก รวดเร็ว ไม่กีดขวางการจราจรทั่วไป โดยมีป้ายจราจรที่
มองเห็นชัดเจนและมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลในพื้นที่ ดังรูปที ่2-14 
เส้นทางจราจรรับ – ส่งคนไข้  

- 

-ก าหนดโซนพื้นที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการและบุคลากรและ
จัดท าเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่จอดรถบุคลากรและที่จอด
รถผู้ใช้บริการให้เห็นได้ชัดเจน โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลการเข้าจอดในที่จอดรถ 

- โครงการจัดให้มีที่จอดรถเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้มารับบริการและ
บุคลากร มีการท าเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่จอดรถบุคลากรและที่จอดรถ
ผู้ใช้บริการให้เห็นได้ชัดเจน โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า
จอดในที่จอดรถ ดังรูปที ่2-9 ที่จอดรถของโครงการ  

- 

-จัดให้มีรถมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อรับ-ส่งผู้ใช้บริการ บุคลากรจาก
ที่จอดรถไปยังอาคารของโรงพยาบาล 

- โครงการมีการจัดรถไฟฟ้าจ านวน 2 คันบริการแก่ผู้มารับบริการ และ
บุคลากรจากบริเวณที่จอดรถไปยังอาคารของโรงพยาบาล ดังรูปที ่2-12      รถ
มอเตอร์ไฟฟ้ารับ – ส่งผู้ใช้บริการ  

- 

-ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณถนน และที่จอดรถของ
โครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว ป้ายห้ามใช้เสียง ป้ายบอก
ทาง เป็นต้น 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วครอบคลุมจุดต่างๆของโครงการโดย
ป้ายที่ใช้จ ากัดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-6 ป้าย
จ ากัดความเร็ว  
 -ด าเนินการติดตั้งสันนูนเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในพื้นที่  
โครงการ ดังรูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว  
 -ด าเนินการติดตั้งป้ายห้ามใช้เสียงและป้ายบอกทางโดยรอบพื้นที่ โครงการ ดัง 
รูปที ่2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณจราจรรอบโครงการ  

- 

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเดินรถในพื้นที่โครงการให้ชัดเจน
และมีเจ้าหน้าที่จัดจราจรเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการ
ติดขัดในอนาคต 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกใน
การจราจรทั้งการเข้าและออกในเขตพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง มีการติดป้ายและ
ท าเครื่องหมายและป้าย ลูกศรแสดงทิศทางเข้าออกในพื้นที่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของโครงการ ดังรูปที่ 2-3 เจ้าหน้าที่อ านวย
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกและรูปที่ 2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณ
จราจรรอบโครงการ  

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-บันทึกจ านวนรถยนต์ที่ เข้ามาจอดในพื้นที่จอดรถของ
โรงพยาบาลเป็นประจ าทุกวัน โดยบันทึกแยกเป็นรถ
ผู้ใช้บริการ รถบุคลากร และบันทึกเวลาเข้า-ออกของรถเพือ่
น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอของที่
จอดรถในอนาคต และหาแนวทางแก้ไข 

- โครงการมีการบันทึกจ านวนรถยนต์ที่ เข้ามาจอดในพื้นที่จอดรถของ
โรงพยาบาลเป็นประจ าทุกวัน โดยบันทึกแยกเป็นรถผู้ใช้บริการ รถบุคลากร 
และบันทึกเวลาเข้า-ออกของรถเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
ความเพียงพอของที่จอดรถในอนาคต และหาแนวทางแก้ไข 

- 

-จัดรถรับ-ส่งส าหรับพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

-โครงการมีการจัดหอพักส าหรับพนักงาน และมีการรณรงค์ให้พนักงานใช้
บริการรถสาธารณะ หรือรถรับ-ส่งพนักงานที่โครงการจัดให้เพื่อลดการใช้
รถยนต์ส่วนตัว 

- 

-รณรงค์ให้พนักงานให้ใช้บริการรถสาธารณะ หรือรถรับ-สง่
พนักงานท่ีโครงการจัดให้ 

-โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานใช้บริการรถสาธารณะ หรือรถรับ-สง่
พนักงานท่ีโครงการจัดให้และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ 
โดยมีรถโดยสารประจ าทาง รับ-ส่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้
เข้าถึงขนส่งสาธารณะมากขึ้น ดังรูปที่ 2-44 รถสาธารณะบริการส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีและผู้มารับบริการ  

- 

-หากพบว่ามีความต้องการที่จอดรถเพิ่ม จนท่ีจอดรถของ
โครงการไม่เพียงพอ ให้จัดสรรพื้นท่ีว่างในที่ดินแปลงที่อยู่ติด
พื้นที่ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด เพื่อท าเปน็พ้ืนท่ีจอดรถเพิ่ม หรือเช่า
ที่ดินว่างเพื่อท าที่จอดรถเพิ่มหรืออาจท าอาคารจอดรถเพิ่มใน
อนาคต 

- โครงการมีการจัดพื้นท่ีจอดรถให้มีความเพียงพอต่อผู้มารับบริการ และจัดให้
มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกในการจราจรทั้งการเขา้
และออกในเขตพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-9 ที่จอดรถของโครงการและ
รูปที ่2-3 เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก  
  
 

- 

3.3 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน   
-ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

- โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator) ดังรูปที ่2-41 การบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าประจ าสัปดาห์  
มีการตรวจสอบและทดสอบ  โดย 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
• เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล ทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ประจ าสัปดาห์ๆ  
ละ 1 ครั้ง  
• บริษัท Sub contact ตรวจสอบเครื่องยนต์ และการท างานของระบบ เดือน
ละ 1 ครั้ง  
- รวมถึงการตรวจสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยบริษัท sub contact ปีละ 2 
ครั้ง 

-รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการมีการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ดับไฟเมือเลิกใช้งานการขึ้น-ลง
เพียง1-2 ช้ันให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เป็นต้น 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อเป็นลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line 
Family ,E mail ดังรูปที ่2-13 รณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  

- 

-ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆรวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้าระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆรวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้าระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามมาตรฐาน ดังรูปที่ 2-37 การติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆตาม
มาตรฐาน  

- 

-ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- โครงการมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ดังรูปที่ 2-38 การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการให้อยู่
ในสภาพดี  

- 

-อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในพื้นที่โครงการให้เลือกใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับรองจาก
หน่วยงานราชการ 

- โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการ 

- 

-เลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดตะเกียบ 
การติดสวิทซ์ตั้งเวลา(Timer) หรือ Time Delays Switch 
ท างานเปิดปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟฟ้าบางเวลา 

- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดตะเกียบ การติด
สวิทซ์ตั้งเวลา(Timer) หรือ Time Delays Switch ท างานเปิดปิดไฟฟ้า ณ 
บริเวณที่ใช้ไฟฟ้าบางเวลา  

- 

-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องต่างๆให้เป็นอุปกรณ์ช่วย
ประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น 

- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องต่างๆให้เป็นอุปกรณ์ช่วย
ประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอด LED ประหยัดไฟ เป็นต้น 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากที่สดุ เพื่อช่วยลด
ปริมาณความร้อนท่ีสะสมของพื้นทื่ท่ีเป็นลานคอนกรีน และ
ถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน 

- โครงการด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มในพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อปรับ
ทัศนียภาพให้กับลูกค้าและผู้มาเยือนในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล เพื่อให้เอื้อ
ต่อการเยียวยาผู้ป่วยในด้านของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแล
รักษาต้นไม้ 

- 

-เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ ไม่ดูดความร้อนในการทาสีผนัง
ภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อการ
สะท้อนแสดงที่ดีและท าให้ห้องสว่างขึ้น 

- โครงการมีการออกแบบห้องพัก และอาคารบริการลูกค้าด้วยสีโทนเย็นและ
อุ่นท าให้ลูกค้ารู้สึกสบายตา ไม่ดูดความร้อน ดังรูปที่ 2-15 ใช้สีอ่อนหรือสีไม่
ดูดความร้อน  

- 

-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ 
จัดท าแผนพับ ป้ายวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

- มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น 
Line Family ,E mail ดังรูปที ่2-16 รณรงค์ประหยัดพลังงาน 

- 

3.4 น้ าใช้   
-จัดให้มีถังเก็บน้ าตามที่ออกแบบไว้ โดยออกแบบฝาถังเก็บน้ า
ให้มี 2 ฝา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการท า
ความสะอาด 

- โครงการมีจัดให้มีถังเก็บน้ าตามที่ออกแบบไว้ โดยออกแบบฝาถังเก็บน้ าให้มี 
2 ฝา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการท าความสะอาด 

- 

-จัดให้มีเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ าและระบบเส้น
ท่อประปาภายในโครงการให้อยูส่ภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่า
จุดใดมีการช ารุดใหร้ีบแก้ไขทันที 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วง ในการดูแลรักษาควบคุม และ
ตรวจสอบสภาพการท างานของระบบน้ าให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ  
 - โครงการมีการจัดท าระบบการแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่แผนก
ต่างๆ จะเป็นผู้ท าการแจ้งข้อมูลการช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในแผนกไปทาง
โปรแกรมแจ้งซ่อมของโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางในการดูแลร่วมกับทางแผนก
บริหารทรัพยากรอาคารอีกทางหนึ่ง และท าให้การติดตามแก้ไขมีความรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 - โครงการมอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท า
หน้าที่ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่หน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก ร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต่างๆ ทั้งโครงการ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในโครงการบรเิวณที่มกีาร
ใช้ อาทิ "ประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจ
ได้ "  "น้ าคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้ "เป็นต้น 

- มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อเป็นลดปริมาณการ
ใช้น้ าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line Family ,E mail ดังรูปที่ 2-20 
รณรงค์ประหยัดน้ า 

- 

-เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ าหรอือุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง ท้ังก๊อกประหยัดน้ า ชักโครกและหัวฉีดประหยัดน้ า 

-โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ าหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
ทั้งก๊อกประหยัดน้ า ชักโครกและหัวฉีดประหยัดน้ า 

- 

-ติดตั้งมิเตอร์วัดน้ าและจดบันทึกปริมาณการใช้เป็นประจ าทุก
เดือน 

- โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์วัดน้ าและมีการจดบันทึกปริมาณการใช้น้ าในทุก
เดือน 

- 

-ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บน้ าส ารองทุก 6 เดือน - โครงการมีการก าหนดแผนในการท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองทุก 6 เดือน 
 

- 
 
 
 

3.5 การจ ากัดขยะมลูฝอย 
3.5.1การจัดการขยะทั่วไป 
-ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการขยะ
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

มีการจัดเตรียมถุงมือแบบบางสีขาว และถุงมือแบบหนาสีส้ม รวมทั้งหน้ากาก
ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเลือกใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน 
 - มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง
ก่อนเข้าท างานและขณะปฏิบัติงาน 
 - มีการจัดเก็บขยะวันละ 3 ครั้ง และถังขยะติดเช้ือมีคม จัดเก็บเมื่อเต็ม ¾ 
ส่วน ของถัง  
 - เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ซึง่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ดังรูปที ่2-32 การเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังท่ีพักมูลฝอยรวม 

- 

-จัดให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยให้เพียงพอ จ าแนกตามประเภท
ขยะ และประสานงานหน่วยงานทีร่ับผิดชอบมาเก็บขนไป
ก าจัดเป็นประจ า 

- ทางโครงการได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยแบ่งขยะเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะรอท าลาย มี
แบบบันทึกน้ าหนักขยะแต่ละประเภท และแบบบันทึกการท าความสะอาดถัง

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
ขยะ ซึ่งขยะทั่วไปจะทางเทศบาลวัดประดู่จะเข้ามาเก็บขนตอนเช้าของทุกวัน 
ขยะติดเช้ือจะส่งก าจัดกับบริษัทไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดและมีการรายงานใน
ระบบบริหารจัดการขยะติดเช้ือ(E-manifest) ทุกครั้งที่มีการน าขยะออกจาก
โรงพยาบาล และขยะอันตรายจะส่งก าจัดกับบริษัทไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ดัง
รูปที ่2-36 ถังขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะ 

-จัดให้มีถุงขยะสีต่างๆ ส าหรับแยกขยะแต่ละประเภท เช่น ถุง
ด าส าหรับขยะทั่วไป ถุงสีแดงส าหรับขยะติดเช้ือ ถุงสีเทา
ส าหรับขยะอันตราย ถุงสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิลเป็นต้น 
โดยแต่ละวันต้องจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากส่วน
ต่างๆไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

- ทางโครงการส่งเสริมให้พนักงานมีการคัดแยกขยะ โดยมกีารแบ่งประเภทของ
ถังขยะมูลฝอยเป็น  5 ชนิด คือ  
     * ถังขยะทั่วไป (ขยะทิ้ง สติกเกอร์สีน้ าเงิน) 
     * ถังขยะติดเช้ือ (สติ๊กเกอร์สีแดง) 
     * ถังขยะอันตราย (สติ๊กเกอร์สีเทา) 
      * ถังขยะรีไซเคิล (สติ๊กเกอร์สีเหลือง) 
     * ถังขยะรอท าลาย (สติ๊กเกอร์เขียวเหลือง) โดยแต่ละวันจะมีการก าหนด
ช่วงเวลา เส้นทางในการขนขยะเพื่อรวบรวมขยะแต่ละประเภทไปยังโรงพัก
ขยะ ส าหรับการดูแล ท าความสะอาด รวบรวมขยะในส่วนต่างๆของโครงการ 
และเก็บข้อมูลปริมาณขยะ โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วงรับผิดชอบ
ดูแลด้านความสะอาดของโครงการ ดังรูปที่ 2-36 ถังขยะมูลฝอยภายใน
หน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะและรูปท่ี 2-33 ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัด
แยกขยะ 

- 

-ถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดป้องกันแมลง ไม่รั่วซึม - โครงการมีการตรวจสอบดูแลถังรองรับขยะให้อยู่สภาพดี มีฝาปิดมิดชิด และ
ไม่ให้มีขยะล้นถังอยู่เสมอ 

- 

-รณรงค์ใหผู้้ใช้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยจดัตั้งถังขยะแยก
ตามประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย เป็นต้น 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้มีการคัดแยกขยะ โดย
จัดตั้งถังขยะแยกตามประเภท โดยจัดวางถังรองรับขยะแยกตามประเภทไว้ยัง
จุดต่าง ๆ และจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ  
ดังรูปที ่2-36 ถังขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะและรูป
ที ่2-33 ประชาสัมพันธ์เรื่องการคดัแยกขยะ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีพนักงานท าความสะอาด จัดเก็บมลูฝอยจากทุกจุด
ภายโครงการทุกวัน และคัดแยกมลูฝอยก่อนน าไปรวมไว้ท่ี
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ทางโครงการมีการจ้างบริษัทเข้ามาดูแลในเรื่องการท าความสะอาด การ
จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนน าไป
รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านที่ผ่านการอบรม ท างาน
แยกตามแผนกเป็นผู้รวบรวมและขนย้ายขยะ โดยการรวบรวมขยะใส่ในถุงด า
ก่อนท าการขนย้ายไปห้องพักขยะ ทั้งนี้โรงพยาบาลมีการก าหนดรอบของการ
ขนย้ายไปยังห้องพักขยะจ านวน 3 รอบ/วัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไป
ตามที่มาตรการฯ ก าหนด  

- 

-การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนักมาก
เกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ทางโครงการมีการจ้างบริษัทเข้ามาดูแลในเรื่องการท าความสะอาด การ
จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนน าไป
รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านที่ผ่านการอบรม ท างาน
แยกตามแผนกเป็นผู้รวบรวมและขนย้ายขยะ โดยการรวบรวมขยะใส่ในถุงด า
ก่อนท าการขนย้ายไปห้องพักขยะ ทั้งนี้โรงพยาบาลมีการก าหนดรอบของการ
ขนย้ายไปยังห้องพักขยะจ านวน 3 รอบ/วัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไป
ตามที่มาตรการฯ ก าหนด 

- 

-ก่อนรวบรวมมลูฝอยจากจุดตา่งๆไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจดักระจายและ
สะดวกต่อการขนย้าย 

- ทางโครงการมีการจ้างบริษัทเข้ามาดูแลในเรื่องการท าความสะอาด การ
จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนน าไป
รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านที่ผ่านการอบรม ท างาน
แยกตามแผนกเป็นผู้รวบรวมและขนย้ายขยะ โดยการรวบรวมขยะใส่ในถุงด า
ก่อนท าการขนย้ายไปห้องพักขยะ ทั้งนี้โครงการมีการก าหนดรอบของการขน
ย้ายไปยังห้องพักขยะจ านวน 3 รอบ/วัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามที่
มาตรการฯ ก าหนด 

- 

-จัดให้มีที่พักมูลฝอยรวมที่มีความมั่นคง แข็งแรง และถูก
สุขลักษณะส าหรับการรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทแบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอย
ติดเชื้อ 

- โครงการจัดให้มีโรงพักขยะ ที่มีความมั่นคง แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ โดย
แบ่งห้องพักมูลฝอยเป็น 5 ห้อง ห้องเก็บขยะทั่วไป ห้องเก็บขยะติดเช้ือ ขยะ
เก็บรีไซเคิล ห้องเก็บขยะอันตรายและห้องเก็บขยะรอท าลาย ดังรูปที่ 2-35    
ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน
ผู้มาใช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตู
เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการจัดให้มีโรงพักขยะ ที่มีความมั่นคง แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ โดย
แบ่งห้องพักมูลฝอยเป็น 5 ห้อง ห้องเก็บขยะทั่วไป ห้องเก็บขยะติดเช้ือ ขยะ
เก็บรีไซเคิล ห้องเก็บขยะอันตรายและห้องเก็บขยะรอท าลาย โดยมีประตูที่ปิด
มิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง มีการ
ล็อคประตูทุกครั้งโดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอย จะเปิดได้
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น ดังรูปที่ 2-35 ที่พักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

- 

-บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวม ต้องจัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสีย
เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวมของโรงพยาบาล  มีการต่อท่อระบายน้ าบริเวณ
หน้าอาคารพักขยะส่งเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ   ทั้งนี้มีการ
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพักขยะท าหน้าที่ในการดูแลความสะอาดของราง
ระบายน้ า และพื้นที่โดยรอบเป็นประจ าทุกวัน 

- 

-จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าทุก
สัปดาห์ และรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- เจ้าหน้าที่ขนย้ายขยะ มีการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และห้องพักขยะมูล
ฝอยเป็นประจ าทุกวัน โดยอุปกรณ์ที่ล้างเสร็จแล้ว จะถูกน ามาคว่ าให้แห้ง
บริเวณหน้าห้องพักขยะมูลฝอย และบริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวมของ
โรงพยาบาล  มีการต่อท่อระบายน้ าบริเวณหน้าอาคารพักขยะส่งเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ  ทั้งนี้มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพักขยะท า
หน้าที่ในการดูแลความสะอาดของรางระบายน้ า และพื้นที่โดยรอบเป็นประจ า
ทุกวัน  

- 

-ตรวจสอบดูแลถังรองรับขยะของโครงการให้อยุ่สภาพดี มีฝา
ปิดมิดชิด และไม่ให้มีขยะล้นถัง 

- มีการตรวจสอบดูแลถังรองรับขยะของโครงการให้อยู่สภาพดี มีฝาปิดมิดชิด 
และไม่ให้มีขยะล้นถังอยู่เสมอ 

- 

-ดูแลท าความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลและพื้นที่
โดยรอบไม่ให้เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์น าโรค 

- มีการดูแล ท าความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบไม่ให้เป็น
แหล่งที่อยู่ของสัตว์น าโรค 

- 

-ขยะทั่วไป ประสานงานให้เทศบาลต าบลวัดประดู่เข้ามา
จัดเก็บเป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

- ขยะทั่วไป ทางโครงการได้ประสานงานให้เทศบาลต าบลวัดประดู่เข้ามา
จัดเก็บเวลา 08.00-12.00 น.ของทุกวัน 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ขยะรีไซเคิล ประสานงานผู้รับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง
โครงการให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

- ขยะรีไซเคิล ทางโครงการได้ประสานงานผู้รับซื้อของเก่าร้านบ้านวัสดุให้เข้า
มารับซื้อมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

- 

-ขยะติดเช้ือ และขยะอันตรายประสานงานให้บริษัทที่ได้รับ
อนุญาต(บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด) เข้าท าการเก็บขนไป
ก าจัดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

- โครงการได้ประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด 
โดยขยะติดเช้ือทางบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดเข้าท าการเก็บขนไปก าจัด
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และในส่วน
ขยะอันตรายจะประสานบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ให้เข้ามาเก็บขนเมื่อ
ขยะมีปริมาณมาก 

- 

3.5.2 การจัดการขยะติดเชื้อให้ด าเนินการดังนี ้
3.5.2.1 การจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล 
- จัดวางภาชนะรองรับขยะติดเชื้อไว้บริเวณหอ้งพักผู้ป่วย ห้อง
ตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องต่างๆที่อาจมีขยะติดเช้ือโดยจัดให้มี
ถังกล่อง หรือภาชนะรองรับขยะติดเชื้อวางไว้ยังจุดต่างๆอย่าง
เพียงพอ ดังนี ้
ขยะติดเช้ือมีคม จัดวางกล่องหรือภาชนะบรรจุที่ท าด้วยวัสดุ
แข็งแรง ทนทาน เ ช่นพลาสติกแข็ง สามารถยกหิ้วได้
โดยสะดวก โดยมือไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือท่ีอยู่ภายใน มีฝา
ปิดมิดชิด เป็นกล่องที่พร้อมส่งท าลาย และมีข้อความ "ขยะติด
เชื้อมีคม" 
ขยะติดเช้ือของแข็ง จัดวางภาชนะรองรับเป็นถังชนิดเหยียบ
เพื่อเปิด-ปิด มีฝาปิดมิดชิด ภายในถุงสีแดงรองรับ และที่ตัวถัง
มีการระบุ "ขยะติดเช้ือ" 
ขยะติดเช้ือของเหลว หรือสารคัดหลั่งเก็บรวบรวมใส่ถุงผูก
ปากถุงให้แน่น วางในถังรองรับเป็นถังที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง
ชนิดเหยียบเพื่อเปิด-ปิด มีฝาปิดมิดชิด ที่ตัวถังมีการระบุ 
"ขยะติดเชื้อ" 

- โครงการจัดวางภาชนะรองรับขยะติดเช้ือไว้บริเวณห้องพักผู้ป่วย ห้องตรวจ 
ห้องผ่าตัด และห้องต่างๆที่อาจมีขยะติดเช้ือโดยจัดให้มีถังกล่อง หรือภาชนะ
รองรับขยะติดเชื้อวางไว้ยังจุดต่างๆอย่างเพียงพอ ดังนี ้
ขยะติดเช้ือมีคม จัดวางกล่องหรือภาชนะบรรจุที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน 
เช่นพลาสติกแข็ง สามารถยกหิ้วได้โดยสะดวก โดยมือไม่สัมผัสกับมูลฝอยติด
เช้ือที่อยู่ภายใน มีฝาปิดมิดชิด เป็นกล่องที่พร้อมส่งท าลาย และมีข้อความ 
"ขยะติดเช้ือมีคม" 
- ทางโครงการได้มีการก าหนดถังขยะติดเช้ือที่มีลักษณะแข็ง จัดวางภาชนะ
รองรับเป็นถังชนิดเหยียบเพื่อเปิด-ปิด มีฝาปิดมิดชิด ภายในถุงสีแดงรองรับ 
และที่ตัวถังมีป้าย "ขยะติดเช้ือ" 
- ทางโครงการได้มีการก าหนดขยะติดเช้ือของเหลว หรือสารคัดหลั่งเก็บ
รวบรวมใส่ถุงผูกปากถุงให้แน่น วางในถังรองรับเป็นถังที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง
ชนิดเหยียบเพื่อเปิด-ปิด มีฝาปิดมิดชิด ที่ถังมีป้าย "ขยะติดเช้ือ"  

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-แม่บ้านรวบรวมขยะติดเช้ือจากห้องพักแต่ละห้องและพื้นที่
ต่างๆ โดยรัดปากถุงให้แน่นหรือปิดฝากล่องให้แน่น และใส่ถุง
แดงอีกช้ัน รวบรวมใส่ถังขยะขนาดใหญ่มีล้อส าหรับเก็บขน
เคลื่อนย้าย วันละ 2 เวลา เช้าเย็น โดยมีแนวทางด าเนินการ
ดังนี ้
เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมและเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือของโครงการ 
ต้องมีความรู้และผ่านการอบรม ในระหว่างการขนย้ายขยะติด
เช้ือ ต้องสวมถุงมือยางหนา มีผ้าปิดปาก-จมูก ผ้ากันเปื้อน 
สวมรองเท้าบูทท าด้วยยางตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี เช่น ตรวจดูถุงมุลฝอยก่อน
เคลื่อนย้ายว่าไม่รั่ว คอถุงผูกเชือกเรียบร้อย ยกและวางอย่าง
นุ่มนวล โดยจับตรงคอถุง ไม่อุ้มถุง เมื่อมีขยะตกหล่น ห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า ให้ใช้คีมเหล็กคีบ หรือหยิบด้วยมือที่ใส่ถุง
มือยางหนา หยิบใส่ถุงขยะติดเช้ือใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดออก
ให้มากที่สุดและทิ้งในถังขยะติดเช้ือ และสปรย์บริเวณนั้นด้วย
แอลกอฮอล์70% รอจนแห้ง แล้วน าผ้าหรือกระดาษซับออก 
แล้วทิ้งลงในถังขยะติดเช้ือ หลังจากนั้นท าการเช็ด/ถูด้วยน้ า
สบู่หรือผงซักฟอก เสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือ และชุด
ปฏิบัติการน าไปท าลายเช้ืออย่างถูกวิธี แล้วอาบน้ าทันที่หลัง
เสร็จภารกิจประจ าวัน 
รถเข็นส าหรับขนเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือ ท าด้วยวัสดุที่ท า
ความสะอาดง่าย ผิวเรียบ ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งสะสมเช้ือ
โรคและมีช่องระบายน้ า มีผนังทึบและฝีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์
และแมลงเข้าไปในรถและห้ามน าไปใช้ในกิจกรรมอื่น 

  - ทางโครงการมีการจ้างบริษัทเข้ามาดูแลในเรื่องการท าความสะอาด การ
จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโรงพยาบาลทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อน
น าไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านที่ผ่านการอบรม 
ท างานแยกตามแผนกเป็นผู้รวบรวมและขนย้ายขยะ โดยการรวบรวมขยะใส่ใน
ถุงแดงก่อนท าการขนย้ายไปห้องพักขยะ ทั้งนี้โครงการมีการก าหนดรอบของ
การขนย้ายไปยังห้องพักขยะวันละ 3 รอบซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามที่
มาตรการฯ ก าหนด 
- ทีมแม่บ้านจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแยกตามหน่วยงาน โดยพนักงานท า
ความสะอาดจะต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสม 
- โครงการมีการจัดรถเข็นส าหรับขนเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือ ท าด้วยวัสดุที่ท า
ความสะอาดง่าย ผิวเรียบ ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคและมีช่อง
ระบายน้ า มีผนังทึบและฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไปในรถและห้าม
น าไปใช้ในกิจกรรมอื่น 
- การเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือ ให้ขนตามเวลาที่ก าหนดและตามเส้นทางที่
ก าหนด ด าเนินการด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวล ห้ามโยน หรือลากถุงขยะ
ระหว่างทางเดินมายังห้องพักติดเชื้อรวม ห้ามแวะหรือพักท่ีใด เมื่อเสร็จภารกิจ
ในแต่ละวันให้ล้างรถเข็นขยะให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง 
- โครงการก าหนดเวลา ขนย้ายมูลฝอยติดเช้ือเวลา 10.30-11.00 16.30-
17.00 น. และ 04.00 - 04.30 น. เพื่อรองรับขยะติดเชื้อ 
- มีการก าหนดเส้นทางขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้รวบรวมจากแหล่งก าเนิดแต่ละ
ช้ัน มายังลิฟต์ที่เพ่ือน าไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะติดเช้ือ 
- ห้องพักขยะมูลฝอยติดเช้ือ ภายในห้องพักขยะติดเช้ือมีถังฝาปิดมิดชิดเพื่อ
รองรับขยะติดเช้ือ และบริเวณหน้าห้องมีป้ายติดชัดเจน "ห้องพักรวมมูลฝอย

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
การเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือ ให้ขนตามเวลาที่ก าหนดและตาม
เส้นทางที่ก าหนด ด าเนินการด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวล 
ห้ามโยน หรือลากถุงขยะระหว่างทางเดินมายังห้องพักติดเช้ือ
รวม ห้ามแวะหรือพักที่ใด เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันให้ล้าง
รถเข็นขยะให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง 
ก าหนดเวลา ขนย้ายมูลฝอยติดเช้ือเวลา 14.00-15.00 และ 
18.00-19.00 น. 
เส้นทางขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ ให้รวบรวมจากแหล่งก าเนิดแต่
ละช้ัน มายังลิฟต์บริการที่เพื่อน าไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะติด
เชื้อ 
ห้องพักขยะมูลฝอยติดเช้ือ ภายในห้องพักขยะติดเช้ือมีถังฝา
ปิดมิดชิดเพื่อรองรับขยะติดเช้ือ และบริเวณหน้าห้องจะต้องมี
ข้อความเตือนที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า "ห้องพัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ" 

ติดเช้ือ" ดังรูปที่ 2-34 การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือถังขยะ อุปกรณ์จัดเก็บ
ขยะติดเช้ือ 

ห้องพักขยะติดเช้ือต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุม
อุณหภูมิอณุหภูมิภายในห้องพักขยะ 

- มีการเข้าเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือโดยบริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ไปก าจัด
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 

- 

ห้องพักขยะติดเช้ือมีการล็อคประตูทุกครั้ง จะเปิดได้เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเท่านั้น 

- ห้องพักขยะติดเช้ือมีการล็อคประตูทุกครั้ง จะเปิดได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเท่านั้น ดังรูปที ่2-35 ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- 

3.5.2.2 การควบคุมการขนส่งขยะติดเชื้อไปก าจดั 
-ใช้บริการเก็บหรือขนมลูฝอยติดเช้ือ จากผู้ให้ผู้บริการที่ไดร้ับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 

- โครงการใช้บริการเก็บหรือขนมลูฝอยติดเชื้อ จากผู้ให้ผูบ้ริการที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 

- 

-ตรวจสอบรถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อของผู้ให้บริการต้องมี
รถมีระบบปรับอากาศ ตัวถังด้านหลังปิดทึบผนังด้านในบุด้วย
วัสดุที่ทนทานและท าความสะอาดง่ายไม่รั่วซึม เพื่อป้องกัน

- โครงการมีการจัดรถเข็นส าหรับขนเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือ ท าด้วยวัสดุที่ท า
ความสะอาดง่าย ผิวเรียบ ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคและมีช่อง

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
ผลกระทบจากการร่วงหล่นของถุงเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
อุปกรณ์อัคคีภัย อุปกรณ์ท าความสะอาดกรณีขยะมูลฝอยติด
เช้ือตกหล่นหรือรั่วไหล และอุปกรณ์สื่อสารประจ ารถเกิด
อุบัติเหตุ 

ระบายน้ า มีผนังทึบและฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไปในรถและห้าม
น าไปใช้ในกิจกรรมอื่น 
 

- เจ้ าหน้าที่ เก็บขนขยะมูลฝอยไปยั งแหล่งก า เนิดของ
บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต ต้องมีความรู้และผ่านการอบรม
หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ต้องสวมชุดปฏิบัติงานที่ป้องกันอันตรายจากมูลฝอยติดเช้ือ 
ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก-ปาก และรองเทา้
ยาง เป็นต้น หลังเสร็จภารกิจต้องท าความสะอาดร่างกายทุก
ครั้ง 

- โครงการได้จ้างเจ้าหน้าที่ เก็บขนขยะมูลฝอยไปยังแหล่งก าเนิดของ
บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมหลักสูตรของ
กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างการเคลื่อนย้ายต้องสวมชุดปฏิบัติงานที่
ป้องกันอันตรายจากมูลฝอยติดเช้ือ ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิด
จมูก-ปาก และรองเท้ายาง เป็นต้น หลังเสร็จภารกิจต้องท าความสะอาด
ร่างกายทุกครั้ง 

- 

-มีการบันทึกน้ าหนักมลูฝอยติดเชือ้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล และแยกใบบันทึกมลูฝอยติดเชื้อให้ไว้ผ่ายละ 1 
ฉบับ 

- มีการบันทึกน้ าหนักมูลฝอยตดิเช้ือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และ
แยกใบบันทึกมูลฝอยติดเชื้อให้ไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ 

- 

3.5.2.3  การควบคุมการก าจัดขยะติดเช้ือ 
-ตรวจสอบผู้ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อ ให้น ามูลฝอยตดิเช้ือ
ไปก าจัดยังสถานก าจัดขยะตดิเช้ือที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยติด
เชื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการก าจดัมูลฝอยตดิเช้ือ
อย่างถูกวิธีตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

- โครงการมีการตรวจสอบผู้ให้บริการเก็บขนขยะติดเช้ือ ให้น ามูลฝอยติดเช้ือ
ไปก าจัดยังสถานก าจัดขยะติดเช้ือที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
การก าจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกวิธีตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

- 

-ผู้ให้บริการก าจัดมลูฝอยติดเชื้อต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
ก าจัดมลูฝอยติดเชื้อที่มีความรู้ และผ่านการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับการแพร่เช้ืออันตรายที่อาจเกิดจากมลูฝอย

- โครงการได้จ้างผู้ให้บริการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานก าจัด
มูลฝอยติดเช้ือที่มีความรู้ และผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
ติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

เช้ืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

-ผู้ ให้บริการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือต้องมีการควบคุมและ
ตรวจสอบอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบผู้ให้บริการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือในเรื่องการ
ควบคุมและตรวจสอบอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

- 

3.5.3 การจัดการขยะอันตราย ใหด้ าเนินการดังนี้ 
-จัดเตรียมถังขยะอันตรายวางไว้บริเวณจุดก าเนิดต่างๆเป็นถัง
ชนิดมีฝาปิด ภายในมีถุงส้มรองรับอีกช้ันที่ถังระบุ "ขยะ
อันตราย" 

โครงการมีการจัดเตรียมถังขยะอันตรายวางไว้บริเวณจุดก าเนิดต่างๆเป็นถัง
ชนิดมีฝาปิด ภายในมีถุงสีเทารองรับอีกช้ันที่ถังระบุ "ขยะอันตราย" ดังรูปที่    
2-36 ถังขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จาแนกตามประเภทขยะ 

- 

-ขยะอันตรายประเภทยาเคมีบ าบัดและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน 
จัดเก็บใส่ถุงสีเทา มัดปากถุงให้แน่น ที่ถุงระบุยาเคมีบ าบัด 
และจัดเก็บไว้ในพื้นที่ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 

- ขยะอันตรายประเภทยาเคมีบ าบัดและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนของโครงการมีการ
จัดเก็บใส่ถุงสีเทา มัดปากถุงให้แน่น ที่ถุงระบุยาเคมีบ าบัด และจัดเก็บไว้ใน
พื้นที่ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 

- 

-แม่บ้านรวบรวมขยะอันตรายใส่ถุง โดยรัดปากถุงให้แน่น 
รวบรวมใส่ถังขยะขนาดใหญ่มีล้อส าหรับเก็บขนเคลื่อนย้าย 
วันละ 2 เวลา เ ช้า เย็น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ รวบรวมและ
เคลื่อนย้ายขยะ ต้องสวมรองเท้าบูทท าด้วยยางตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

- แม่บ้านรวบรวมขยะอันตรายใส่ถุง โดยรัดปากถุงให้แน่น รวบรวมใส่ถังขยะ
ขนาดใหญ่มีล้อส าหรับเก็บขนเคลื่อนย้าย วันละ 3 รอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้
รวบรวมและเคลื่อนย้ายขยะ ต้องสวมรองเท้าบูทท าด้วยยางตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

- 

-การเคลื่อนย้ายขยะอันตราย ให้ขนตามเวลาที่ก าหนดและ
ตามเส้นทางที่ก าหนด ด าเนินการด้วยความระมัดระวังและ
นุ่มนวล ห้ามโยน หรือลากถุงขยะ ระหว่างทางเดินมายัง
ห้องพักขยะอันตรายรวม ห้ามแวะหรือพักที่ใด เมื่อเสร็จ
ภารกิจในแต่ละวันให้ล้างรถเข็นขยะให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง 
โดยก าหนดเวลาขนย้ายขยะอันตราย เวลา 09.00-10.00 น. 
และ 18.00-19.00 น. 

- โครงการมีมาตรการในการเคลื่อนย้ายขยะอันตราย ให้ขนตามเวลาที่ก าหนด
และตามเส้นทางที่ก าหนด ด าเนินการด้วยความระมัดระวังห้ามโยน หรือลาก
ถุงขยะ ระหว่างทางเดินมายังห้องพักขยะอันตรายรวม ห้ามแวะหรือพักที่ใด 
เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันให้ล้างรถเข็นขยะให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง  โดย
ก าหนดเวลาขนย้ายขยะอันตราย เวลา 10.30-11.00 16.30-17.00 น. และ 
04.00 - 04.30 น. 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-เส้นทางขนส่งขยะอันตรายให้รวบรวมจากแหล่งก าเนิดแต่ละ
ช้ัน มายังลิฟต์บริการ เพื่อน าไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะอันตราย 

- โครงการได้ก าหนดเส้นทางในการขนส่งขยะอันตรายให้รวบรวมจาก
แหล่งก าเนิดแต่ละช้ัน มายังลิฟต์ เพื่อรวบรวมน าไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะ
อันตราย 

- 

-ประตูห้องพักขยะอันตรายต้องปิด และล็อคกุญแจตลอดเวลา 
อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเปิดประตูได้เท่าน้ัน 

- ประตูห้องพักขยะอันตรายของโครงการมีการล็อคกุญแจตลอดเวลา อนุญาต
ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเปิดประตูได้เท่านั้น ดังรูปที ่2-35 ที่พักมูลฝอย
รวมของโครงการ และรูปที ่3-3 การจัดการขยะอันตราย 

- 

3.6 การจัดการน้ าเสีย 
-จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามที่ออกแบบไว้ เพื่อบ าบัดน้ า
เสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนระบายลงทางระบายน้ าริม
ถนน โดยระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพบ าบัดน้ าเสียให้มี
ค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มก./ล. 

-จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามที่ออกแบบไว้ เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก่อนระบายลงทางระบายน้ าริมถนน โดยระบบบ าบัดน้ าเสียมี
ประสิทธิภาพบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มก./ล. ดัง
รูปที ่2-39 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

- 

-จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญควบคุมดูแลการเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อให้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วงในการดูแลรักษาและควบคุมระบบน้ า
ให้สามารถอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องจักรในระบบ รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ าประจ าวัน และ
ประจ าเดือน ซึ่งโครงการก าหนดให้มีการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งเป็นประจ าทุก
เดือน ดังรูปที่ 2-42 การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวันและรูปที่ 2-18 การเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ าประจ าเดือน 

- 

-ตักไขมันจากบ่อดักไขมันวันละ 1 ครั้ง และน าไปตากไว้ใน
กระบะทรายบริเวณพื้นที่ระบบบ าบัดก่อนรวบรวมใส่ถุงด า
น าไปไว้ในห้องพักมูลฝอยของโครงการเพื่อให้เทศบาลวัด
ประดู่เข้ามาเก็บไปก าจัด 

-โครงการมีการตักไขมันจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าและน าไปตากไว้ในกระบะ
ทรายบริเวณพื้นที่ระบบบ าบัดก่อนรวบรวมใส่ถุงด าน าไปไว้ในห้องพักมูลฝอย
ของโครงการเพื่อให้เทศบาลวัดประดู่เข้ามาเก็บไปก าจัด 

 

-ก าหนดแผนงานบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า - โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วงในการดูแลรักษาและควบคุมระบบน้ า
ให้สามารถอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องจักรในระบบ รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ าประจ าวัน และ
ประจ าเดือน ซึ่งโครงการก าหนดให้มีการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งเป็นประจ าทุก

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
เดือน ดังรูปที่ 2-42 การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวันและรูปที่ 2-18 การเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ าประจ าเดือน 

-จดบันทึกการท างานของระบบน้ าเสีย ปัญหาการเดินระบบ 
เพื่อเป็นสถิติและข้อมูลในการควบคุมและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น 

- โครงการมีการจดบันทึกการท างานของระบบน้ าเสีย ปัญหาการเดินระบบ 
เพื่อเป็นสถิติและข้อมูลในการควบคุมและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ดังรูปที่   
2-43 สถานะการส่งรายงาน ทส.2 ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 

- 

-ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
โดนเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด
ระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ โดย
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย
ตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

- 

-ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณ
น้ าเสียที่เกิดขึ้น 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อเป็นลดปริมาณน้ า
เสียที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line Family ,E mail ดังรูปที่     
2-20 รณรงค์ประหยัดน้ า 

- 

-ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียและหลัง
ผ่านการบ าบัดเดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียทุก 3 เดือน
และหลังผ่านการบ าบัดเดือนละ 1 ครั้ง ดังรูปที ่2-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ าประจ าเดือน 

- 

-ประสานงาน เทศบาลวัดประดู่ เข้ามาสูบตะกอนส่วนเกิน
จากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือน 

- โครงการมีการประสานงาน เทศบาลวัดประดู่  ในการเข้ามาสูบตะกอน
ส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือน ดังรูปที ่2-40 การ
สูบตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียไปก าจัด 

- 

3.7 การระบายน้ า 
-จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าเพื่อรองรับน้ าหลากหลายภายในพ้ืนท่ี
โครงการ และจ ากดัอัตราการระบายน้ าจากบ่อหน่วงน้ าด้วย
เครื่องสูบน้ า ให้มีอัตราการระบายน้ าไม่เกินก่อนการพัฒนา
โครงการ 

-โครงการมีการจัดใหม้ีบ่อหน่วงน้ าเพื่อรองรับน้ าหลากหลายภายในพ้ืนท่ี
โครงการ และจ ากดัอัตราการระบายน้ าจากบ่อหน่วงน้ าด้วยเครื่องสูบน้ า ให้มี
อัตราการระบายน้ าไม่เกินก่อนการพัฒนาโครงการ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                                                                                                                             บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

 

  

Page 71 of 127 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษาระบบระบายน้ าให้ใช้งานได้
ดี มิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาช่วง ในการดูแลรักษาควบคุม และ
ตรวจสอบสภาพการท างานของระบบน้ าให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

- 

-ติดตั้งตะแกรงที่บ่อพักน้ าสุดท้ายของจุดระบายน้ าและท า
ความสะอาดท่อระบายน้ า บ่อพักน้ า และบ่อดักมูลฝอยเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- โครงการมีการติดตั้งตะแกรงที่บ่อพักน้ าสุดท้ายของจุดระบายน้ าและท าความ
สะอาดท่อระบายน้ า บ่อพักน้ า และบ่อดักมูลฝอยเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

- 

-ให้มีการน าน้ าฝนที่กักเก็บไว้ในบ่อหน่วงน้ ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด โดยน ามารดน้ าต้นไม้และล้างท าความ
สะอาดห้องพกัขยะมูลฝอยแทนการใช้น้ าประปา 

-โครงการมีการน าน้ าฝนท่ีกักเก็บไว้ในบ่อหน่วงน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด โดยน ามารดน้ าต้นไม้และล้างท าความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยแทน
การใช้น้ าประปา 

- 

-ให้มีการตรวจตราระบบระบายน้ า และท าการขุดลอก 
Manhole เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือน
พฤษภาคม หรือก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 

โครงการมีการตรวจตราระบบระบายน้ า และท าการขุดลอก Manhole เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- 

3.8การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภยั 
-จัดให้มีและติดตั้งป้องกันอัคคีภัย ได่แก่ ระบบสัญญาณเตือน
ภัย ระบบน้ าดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟ อย่าง
เพียงพอตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

- โรงพยาบาลจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนอัคคภีัย ครอบคลุมพื้นที่ใน
โรงพยาบาล ประกอบด้วย 
     * ระบบ Fire Alarm มีจ านวนท้ังหมด 35 จุด ใช้ตู้แจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบ 
ตู้ 3030 มีทั้งหมด 6 Loop คือ  
           Loop 1 ครอบคลุม 6 โซน ทั้งหมด OPD SSO,LAB,ENT,OPD 
REGIS,Basement โซนหลัง, Food House 
           Loop 2 ครอบคลุม 4 โซน  ทั้งหมดคือ ER,X-RAY,ศัยลกรรม
,Basement โซนหน้า 
           Loop 3 ครอบคลุม 4 โซน ทั้งหมด OR,LR,ICU,M&E                            
Loop 4  ครอบคลุม 4 โซน ทั้งหมดคือ ward3aโซนเก่า,Check up,แผนกเด็ก                                                                               
Loop 5 ครอบคลุม 3 โซน ทั้งหมดคือ ward3B โซนใหม่,ward3c,ช้ัน 4      

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
Loop 6 ครอบคลุม 1 โซน ทั้งหมดคือ ward5C  
  ตู้ 604  คือ                                                                                       
Loop1 ครอบคลุม 1 ตึก ทั้งหมดคือ อาคารส านักงาน                                                                                                    
     * Springer ดับเพลิง  มีจ านวนท้ังหมด 1,394 ตัว  
     * Smoke Detector  มีจ านวนท้ังหมด 696 จุด , Heat Detector 
จ านวน 176 จุด,Muanal มีจ านวนท้ังหมด 39 จุด 
     * ถังดับเพลิง มีจ านวนท้ังหมด 109 ถัง ประจ าตามจุดต่างๆ ของ
โรงพยาบาล                                                                                 
* ถัง FM 200 มีจ านวนท้ังหมด 1 ถัง 
     * ตู้ฉีดน้ าดับเพลิง มีจ านวนท้ังหมด 44 ตู้  
     * ป้ายกล่องทางหนีไฟ มีจ านวน 155 จุด 
     * ประตูหนีไฟ จ านวน 14 จุด 
     * ไฟฉุกเฉิน  มีจ านวนท้ังหมด 333 ชุด ดังรูปที ่2-22 การติดตั้งอปุกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย 

-จัดให้มีจุดรวมพลตามที่ออกแบบ - โครงการจัดให้มีจุดรวมพลตามที่กฎหมายก าหนด มีทั้งหมด 2 จุด 
จุดรวมพลที ่1 จะอยู่บริเวณหลังอาคาร M&E 
จุดรวมพลที ่2 จะอยู่บริเวณหน้าอาคารบริการ ดังรูปที ่2-25 จุดรวมพล 

- 

-บริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีการใช้งานเป็นจุดรวมพลของโครงการ 
ก าหนดให้ปลูกหญ้าคลุมดินใต้ไม้ยืนต้น โดยไม่มีการปลูกไม่
พุ่มหรือไม้ประดับอื่นๆ เพ่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่จุดรวมพล
ได้อย่างสะดวก 

- โครงการก าหนดให้บริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีการใช้งานเป็นจุดรวมพลของ
โครงการ ก าหนดให้ปลูกหญ้าคลุมดินใต้ไม้ยืนต้น โดยไม่มีการปลูกไม่พุ่มหรือ
ไม้ประดับอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่จุดรวมพลได้อย่างสะดวก ดังรูปที่    
2-25 จุดรวมพล 

- 

-ดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการน าสิ่งของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ใดๆ 
มาวางไว้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และลานจอดรถที่ใช้งานเป็น
จุดรวมพล เพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าถึงพื้นที่จุดรวมพลเมื่อเกดิ
เหตุฉุกเฉิน 

-โครงการมีการก าหนดพื้นที่ที่เป็นจุดรวมพลไม่ให้มีการน าสิ่งของ เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์มาวางกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่จุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน       
ดังรูปที ่2-25 จุดรวมพล 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการน าคน หรือผู้ป่วยเข้าสู่
พื้นที่จุดรวมพล 

- โครงการมีการก าหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้ (Code 5) มีการฝึกซ้อม
ทุกป ีในป ี2568 ด าเนินการซ้อมเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2568 และมีการเชิญ
หน่วยภายนอก เทศบาลวัดประดู่และทีมมูลนิธิกุศลเข้ามาสังเกตการณแ์ละรว่ม
ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้(Code 5) และหลังจากการฝึกซ้อมมีการ
ประชุมเพื่อน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขส าหรับพัฒนาการ
ฝึกซ้อมในครั้งต่อไป ดังรูปที ่2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

- 

-มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กั้นทางเข้า -ออกของ
โรงพยาบาล เพื่อไม่ให้รถทั่วไปเข้ามาในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล และ
อ านวยความสะดวกในการน ารถออกจากพื้นที่จอดรถของ
โรงพยาบาล 

- โครงการมีการก าหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้ (Code 5) มีการฝึกซ้อม
ทุกป ีในป ี2568 ด าเนินการซ้อมเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2568 และมีการเชิญ
หน่วยภายนอก เทศบาลวัดประดู่และทีมมูลนิธิกุศลเข้ามาสังเกตการณแ์ละรว่ม
ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้ (Code 5) และหลังจากการฝึกซ้อมมีการ
ประชุมเพื่อน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขส าหรับพัฒนาการ
ฝึกซ้อมในครั้งต่อไป ดังรูปที ่2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

- 

-ติดตั้งป้ายค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิด
เหตุสามารถเข้าใช้งานได้ทันที 

-  มีการติดตั้งป้ายค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่ และไม่มีสิ่งของกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้ผู้ที่
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถเข้าใช้งานได้ทันที ดังรูปที่ 2-22 การติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย 

- 

-จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และถังเคมี
ดับเพลิงทุก 3 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และถังเคมีดับเพลิงทุกเดือน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทันที ดังรูปที่ 2-22 การติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

- 

-จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละช้ันของ
อาคาร รวมทั้งป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละช้ันของอาคาร รวมทั้งป้าย
บอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟ ดังรูปที่ 2-21 แผนผังเส้นทางหนีไฟและ       
รูปที ่2-24 การติดแผนผังตาแหน่งอุปกรณ์ และป้ายบอกช้ัน 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดเตรียมแผนฉุกเฉินต่างๆตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
กรณีเกิดอัคคีภัย 

- โครงการมีการจัดซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณี
เกิดอัคคีภัย ดังรูปที่ 2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและรูปที่ 2-27 อบรม
ดับเพลิงข้ันต้น 

- 

-จัดให้มีการซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงาน
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลวัดประดู่
เพื่อด าเนินการ 

- จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดย
ประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลวัดประดูเ่พือ่
ด าเนินการในปี 2568 มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจ าปี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทบทวนตามแผนวิธีการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขส าหรับ
พัฒนาการฝึกซ้อมในครั้งต่อไป ดังรูปที่ 2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและ    
รูปที ่2-27 อบรมดับเพลิงข้ันต้น 

- 

-จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

- โครงการมีการก าหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้ (Code 5) มีการฝึกซ้อม
ทุกปีและมีการจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือกรณีเกิดเพลิงไหม้ ดังรูปที ่2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

- 

-จัดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลให้เป็นระเบียบ และไม่ให้มีการ
จอดรถกีดขวางบนถนน เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

- โครงการมีการก าหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้ (Code 5) มีการฝึกซ้อม
ทุกปีและจัดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลให้เป็นระเบียบ และไม่ให้มีการจอดรถกีด
ขวางบนถนน เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ดังรูปที่ 2-26 
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

- 

-ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์อย่าง
เคร่งครัด 

-โครงการมีการปฏิบัติตามเอกสารคู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด - 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการดูแล
ระบบก๊าซทางการแพทย์โดยเฉพาะ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการดูแลระบบก๊าซ
ทางการแพทย์โดยเฉพาะ 
 
 
 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
4.คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
-พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่งงานเข้าท างานเป็นล าดับแรก 

-โครงการมีการรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งงาน
เข้าท างาน โดยปัจจุบันมีพนักงาน 347 คน เป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 236 คน 

- 

-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆในระยะด าเนินการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆในระยะด าเนินการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- 

-ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจแก่ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โรงพยาบาลให้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆของโรงพยาบาล 

- โครงการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โรงพยาบาลให้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆของโรงพยาบาล 

- 

-ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมด้านการมวลชน
สัมพันธ์กับประชาชนที่อยู่ ในบริ เวณใกล้ เคียงเช่น การ
ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น 

- โครงการประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมด้านการมวลชนสัมพันธ์
กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเช่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
เป็นต้น 

- 

4.2สาธารณสุขและสุขภาพ 
-จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโต
สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีความร่มรื่นและสามารถดูดซับมล
สารทางอากาศที่เกิดขึ้น 

-โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตสมบูรณ์อยู่
เสมอ เพื่อให้มีความร่มรื่นและสามารถดูดซับมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น      
ดังรูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- 

-ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดี ไม่ช ารุด และสะอาดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่น 

- โครงการได้จัดให้พ่อบ้านดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนในพื้นท่ีโครงการ  
และคอยตรวจสอบเพื่อจัดให้มีการฉีดล้างท าความสะอาดถนนรอบพื้นที่
โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังรูปที่ 2-2 การดูแลถนนให้สะอาด ไม่
ช ารุด 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จ ากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่
เกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ครอบคลุมจุดต่างๆ ของโครงการมี 
โดยป้ายที่ใช้จ ากัดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-6 
ป้ายจ ากัดความเร็ว 

- 

-ติดตั้งป้ายขอความร่วมมือ "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" 
ในพื้นที่จอดรถ เพื่อลดการปล่อยมลสาร 

- โครงการมีการติดตั้งป้าย "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถ    
ดังรูปที ่2-4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ 

- 

-จัดให้เจ้าหน้าที่อ านวยการจราจรเพื่อไม่ให้รถติดขัดบริเวณ
ทางเข้า-ออก 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกใน
การจราจรทั้งการเข้าและออกในเขตพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-3 
เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก 

- 

-ปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคาร 

- โครงการมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคาร โดยมีการเก็บ
ตัวอย่างน้ าจากหอผึ่งหล่อเย็นเพื่อตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา ทุกเดือน 
ซึ่งในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2568 ไม่พบเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่ง
เย็นของอาคาร ดังรูปที่  2-19 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าหอผึ่ ง เย็น
ประจ าเดือน 

- 

-มีผนังล้อมรอบด้านข้างเหนืออ่างรองรับน้ าในหอผึ่งเย็นเพื่อ
ลดการฟุ้งกระจายของละอองไอน้ าที่ปลิวออกมา 

- มีผนังล้อมรอบด้านข้างเหนืออ่างรองรับน้ าในหอผึ่งเย็นเพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของละอองไอน้ าที่ปลิวออกมา 

- 

-จัดให้มีผู้ควบคมุ และบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสตูรผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นที่กรม
อนามัยและกรมควบคมุโรคติดต่อก าหนด 

- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุม และบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นที่กรมอนามัยและกรมควบคุม
โรคติดต่อก าหนด 

- 

-ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นต้องได้รับ
ทราบถึงความเสี่ยงอันตรายของโรคลีเจียนแนร์ และมีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม
ตามประเภทงาน 

โครงการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นต้องได้รับ
ทราบถึงความเสี่ยงอันตรายของโรคลีเจียนแนร์ และมีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทงาน 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-มีการท าลายเช้ือ การท าความสะอาด และการก าจัดตะกอน
ในหอผึ่งเย็นเป็นระยะๆ โดยด าเนนิการทุก 6 เดือน 

- โครงการมีการท าลายเชื้อ การท าความสะอาด และการก าจดัตะกอนในหอผึ่ง
เย็นเป็นระยะๆ โดยด าเนินการทุก 6 เดือน 

- 

-รักษาอุณหภมูิของระบบน้ าหล่อเย็นให้เท่ากับหรือสูงกว่า 50 
องศาเซลเซยีส เพื่อลดความเสีย่งในการแพร่เช้ือ 

- โครงการมีการรักษาอณุหภูมิของระบบน้ าหล่อเย็นให้เท่ากับหรือสงูกว่า 50 
องศาเซลเซยีส เพื่อลดความเสีย่งในการแพร่เช้ือ 

- 

-ท าความสะอาดระบบปรับอากาศ ท่อหล่อเย็น หรือถาดรอง
น้ าหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศและระบบระบายความร้อน
ไม่ให้มีน้ าขัง เปียกช้ืน มีตะไคร่น้ าเกาะ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/
เดือน 

- ทางโครงการมีได้ว่าจ้างบริษัท ผู้รับเหมาช่วง เข้ามาดูแลในส่วนงานระบบ
ระบายอากาศ ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ โดยจะมีการตรวจแบบรายวันเพื่อแก้ไขเร่งด่วนใน
จุดที่มีความผิดปกติ ตรวจประจ าเดือนเพื่อบ ารุงรักษาระบบ และทุก 3 เดือน 
เพื่อล้างท าความสะอาดช่องระบายอากาศและแผ่นกรอง 

- 

-เก็บตัวอย่างน้ าจากหอผึ่ งหล่อเย็นเพื่อตรวจหาเ ช้ือลีจิ
โอเนลลา ทุก 3 เดือน 

- มีแผนการเก็บตัวอย่างน้ าจากหอผึ่งหล่อเย็นเพื่อตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา ทุก
เดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2568 ไม่พบเช้ือลีจิโอเนลลาใน
น้ าจากหอผึ่งหล่อเย็น  ดังรูปที่ 2-19 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าหอผึ่งเย็น
ประจ าเดือน 

- 

-จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีและสวัสดกิาร
ด้านสุขภาพแก่พนักงาน 

- ทางโครงการจัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีและมีสวัสดิการ
ด้านสุขภาพแก่พนักงาน 

- 

-ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงอื่นๆในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้
ข่าวสารสาธารณสุขท่ีทันสมัยที่สุด 

- ทางโครงการมีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงอื่นๆในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ข่าวสาร
สาธารณสุขท่ีทันสมัยที่สุด 

- 

-จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานก่อนระบายลงท่อระบายน้ าริมถนน 

- ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียและเจ้าหน้าที่ท าการติดตามตรวจ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ทั้งในส่วนของคุณภาพน้ า เครื่องจักร กระแสไฟฟ้า และ
สภาพพื้นที่ประจ าวัน เพื่อให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังรูปที่ 2-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า
ประจ าเดือนและรูปที ่2-42 การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวัน 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความช านาญควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

-ทางโครงการจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีที่มคีวามรู้ความช านาญควบคุมดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสียใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- 

-จดบันทึกการท างานของระบบน้ าเสียปญัหาการเดินระบบ 
เพื่อเป็นสถิติและข้อมลูในการควบคุมและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญควบคุมดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียและมีการจดบันทึกการท างานของระบบน้ าเสียปัญหาการเดิน
ระบบ เพื่อเป็นสถิติและข้อมูลในการควบคุมและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น     
ดังรูปที ่2-43 สถานะการส่งรายงาน ทส.2 ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 

- 

-ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร
ส่วนขยายและหลังผ่านการบ าบัดเดือนละ 1 ครั้ง 

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารส่วนขยาย
ทุก 3 เดือนและหลังผ่านการบ าบัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลา ดังรูปที่ 2-18 
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าประจ าเดือน 

- 

-จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ จ าแนกตามประเภท
ขยะ และประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บขนไป
ก าจัดเป็นประจ า 

มีการจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ โดยมีการแบ่งประเภทของถังขยะมลู
ฝอยเป็น  5 ชนิด คือ  
     * ถังขยะทั่วไป (ขยะทิ้ง สติกเกอร์สีน้ าเงิน) 
     * ถังขยะติดเช้ือ (สติ๊กเกอร์สีแดง) 
     * ถังขยะอันตราย (สติ๊กเกอร์สีเทา) 
      * ถังขยะรีไซเคิล (สติ๊กเกอร์สีเหลือง) 
     * ถังขยะรอท าลาย (สติ๊กเกอร์เขียวเหลือง) และมีการประสานงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บขนไปก าจัดเป็นประจ า  ซึ่งขยะทั่วไปจะทาง
เทศบาลวัดประดู่จะเข้ามาเก็บขนตอนเช้าของทุกวัน ขยะติดเช้ือจะส่งก าจัดกับ
บริษัทไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดและมีการรายงานในระบบบริหารจัดการขยะติด
เช้ือ(E-manifest) ทุกครั้งที่มีการน าขยะออกจากโรงพยาบาล และขยะ
อันตรายจะส่งก าจัดกับบริษัทไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ดังรูปที่ 2-36 ถังขยะมูล
ฝอยภายในหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะ  

- 

-ถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดป้องกันแมลง ไม่รั่วซึม - โครงการมีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดป้องกันแมลง ไม่รั่วซึม
อยู่เสมอ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยวางถังขยะแยก
ตามประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 

- ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยวางถังขยะแยก
ตามประเภทตามจุดต่างๆภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล  ดังรูปที่  2-33 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะและรูปที่ 2-36 ถังขยะมูลฝอยภายใน
หน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะ 

- 

-ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะติดเช้ือ ต้องมีความรู้และผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะติดเช้ือจะต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสม  

- 

-ผู้ปฎิบัติงานเกีย่วกับขยะตดิเช้ือ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปดิปากปิด
จมูก รองเท้าพื้นยาง ตลอดเวลาทีป่ฏิบัติงานหากสัมผสักับมลู
ฝอยติดเชื้อต้องท าความสะอาดทนัที 

- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะติดเช้ือจะต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสม 

- 

-ก าหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อที่แน่นอนระหว่าง
เคลื่อนย้ายไปห้องพักมูลฝอยรวม ห้ามแวะหรือหยุดพักที่ใด 

- โครงการมีการก าหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายขยะติดเช้ือที่แน่นอนระหว่าง
เคลื่อนย้ายไปห้องพักมูลฝอยรวม ห้ามแวะหรือหยุดพักท่ีใด 

- 

-ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการเก็บขน
ขยะติดเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้ และห้ามน ารถเข็นขยะติด
เชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

- โครงการมีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการเก็บขน
ขยะติดเช้ือ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามน ารถเข็นขยะติดเช้ือไปใช้ใน
กิจการอย่างอื่น ดังรูปที่ 2-34 การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อถังขยะ อุปกรณ์
จัดเก็บขยะติดเชื้อ 

- 

-จัดวางถังรองรับขยะติดเช้ือให้เพียงพอ และมีฝาปิดมิดชิด 
และประสานงานให้ผู้ให้บริการเก็บขนไปก าจัดที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ เข้ามาเก็ยขนไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการมีการจัดวางถังขยะติดเช้ือครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีและมีฝาปิดมิดชิด และ
ประสานงานบริษัทไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัดให้เข้ามาเก็บขนขยะติดเชื้อ โดยจะมี
การเข้ามาเก็บขน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวัน
ศุกร์ ดังรูปที ่2-36 ถังขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะ 

- 

-จัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการ - โครงการมีการจัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการและจัดให้มีเจ้า
หน้ารักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกในการจราจรทั้งการเข้าและ
ออกในเขตพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-9 ที่จอดรถของโครงการ และ     
รูปที ่2-3 เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจน - โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจน ดังรูปที่ 2-8 

ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณจราจรรอบโครงการ 
- 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกใน
การจราจรทั้งการเข้าและออกในเขตพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-3 
เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก 

- 

-จ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 25 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และจัดให้มี
ป้ายเตือนลดความเร็วบนถนนภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ครอบคลุมจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล 
โดยป้ายที่ใช้จ ากัดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดังรูปที่ 2-6 
ป้ายจ ากัดความเร็ว 
 - ด าเนินการติดตั้งสันนูนเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในพื้นที่
โครงการ ดังรูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว 
 - ด าเนินการติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ และงดใช้แตรรถบริเวณรอบโครงการ
และมีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดระดับเสียงจาก
รถยนต์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

-จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ - โครงการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการติดตามตรวจสภาพพื้นที่ประจ าวัน 
เพื่อให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา  
 - โครงการมีการจัดท าระบบการแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่แผนก
ต่างๆ จะเป็นผู้ท าการแจ้งข้อมูลการช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในแผนกไปทาง
โปรแกรมแจ้งซ่อมของโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางในการดูแลร่วมกับทางแผนก
บริหารทรัพยากรอาคารอีกทางหนึ่ง และท าให้การติดตามแก้ไขมีความรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 - โครงการมอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท า
หน้าที่ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่หน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก ร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล ดังรูปที่ 2-10 การติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างในโครงการ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีจุดจอดรถช่ัวคราวบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

- โครงการมีการจัดให้มจีุดจอดรถช่ัวคราวบริเวณด้านหน้าอาคารบรกิารเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังรูปที ่2-17 จุดจอดรถช่ัวคราวบริเวณ
หน้าอาคาร 

- 

4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-ออกแบบอาคารส่วนที่เป็นระเบียงห้องพัก ให้มีราวกั้นสูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันการตกจากระเบียง 

- โครงการมีการออกแบบอาคารส่วนที่เป็นระเบียงห้องพัก ให้มีราวกั้นสูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันการตกจากระเบียง 

- 

-บันไดของอาคารมีราวบันได เพื่อป้องกันการตกขณะขึ้น-ลง
บันได 

- โครงการมีการออกแบบบันไดของอาคารมีราวบันได เพื่อป้องกันการตกขณะ
ขึ้น-ลงบันได 

- 

-จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระงับ
อัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) 

- โครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระงับอัคคีภัยให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540)  ดังรูปที ่2-22 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

- 

-ตรวจสอบการท างานของระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมออย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ระบุหากพบว่ามีการสูญหายหรือ
ช ารุดให้รีบด าเนินการแก้ไข และให้มีการบันทึกผลการติดตาม
ตรวจสอบทุกครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบการท างานของระบบป้องกันอัคคีภัย เดือนละ        
1 ครั้ง หากพบว่ามีการอุปกรณ์สูญหายหรือช ารุดจะรีบด าเนินการแก้ไข และ
ให้มีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง  ดังรูปที่ 2-22 การติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

- 

-ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทันท ี

-  โครงการมีการติดตั้งป้ายค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่ และไม่มีสิ่งของกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถเข้าใช้งานได้ทันที ดังรูปที ่2-22 การติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

- 

-ติดแผนผังแสดงรายละเอียดเส้นทางอพยพหนีไฟต าแหน่ง
บันไดหนีไฟไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์ทุกช้ัน 

- โครงการมีการจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน ป้ายบอกทางหนีไฟติดแผนผัง
แสดงรายละเอียดเส้นทางอพยพหนีไฟต าแหน่งบันไดหนีไฟ แผนผังต าแหน่งที่
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละช้ันของอาคาร 
รวมทั้งปา้ยบอกช้ัน ดังรูปที ่2-21 แผนผังเส้นทางหนีไฟและรูปที ่2-24 การติด
แผนผังต าแหน่งอุปกรณ์ และป้ายบอกช้ัน 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการฝึกซ้อม
แผนปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ    
1 ครั้ง โดยประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
วัดประดู่เพื่อด าเนินการ ในป ี2568 มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนี
ไฟประจ าปีวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทบทวนตามแผน
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง
แก้ไขส าหรับพัฒนาการฝึกซ้อมในครั้งต่อไป ดังรูปที่ 2-26 การฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ 

- 

-จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ให้
มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้
สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- โครงการมีการจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลวัด
ประดู่เพื่อด าเนินการ ในป ี2568 มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
ประจ าปีวันท่ี 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทบทวนตามแผนวิธีการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับพัฒนาการฝึกซ้อมในครั้งต่อไป ดังรูปที่ 2-26 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
และรูปที ่2-27 อบรมดับเพลิงข้ันต้น 

- 

4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
-จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวตามทีอ่อกแบบไว ้ - โครงการด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มในพื้นที่โครงการเพื่อปรับ

ทัศนียภาพให้กับลูกค้าและผู้มาเยือนในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล เพื่อให้เอื้อ
ต่อการเยียวยาผู้ป่วยในด้านของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแล
รักษาต้นไม้ ดังรูปที ่2-1 พื้นทีส่ีเขียวของโครงการ 

- 

-เลือกใช้โทนสีเย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพมากนัก 

- โครงการมีการออกแบบห้องพัก และอาคารบริการลูกค้าด้วยสีโทนเย็นและ
อุ่นท าให้ลูกค้ารูส้ึกสบายตา ไม่ดูดความร้อน ดังรูปที่ 2-15 ใช้สีอ่อนหรือสไีม่
ดูดความร้อน 

- 

-หมั่นดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตสมบูรณ์อยูเ่สมอ เพ่ือให้รม่รื่น 
สวยงาม และสบายตาแกผู่้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีของ
โครงการ 

- โครงการได้จัดให้คนสวนดูแลต้นไม้ พื้นที่โดยรอบเพื่อให้ร่มรื่น สวยงาม และ
สบายตาแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหนา้ที่ ดังรูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                                                                                                                             บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 

 

  

Page 83 of 127 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-จัดให้มีเจ้าหนา้ที่ท าหน้าท่ีดูแลพืน้ท่ีสีเขียวในบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- โครงการได้จัดให้คนสวนดูแลต้นไม้ พื้นที่โดยรอบเพื่อให้ร่มรื่น สวยงาม และ
สบายตาแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหนา้ที่ 

- 

-ให้มีการปรับปรุงดินบริเวณที่จะจัดเก็บเป็นพื้นที่สีเขียว
เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกและมีมี
การบ ารุงดินเป็นระยะๆ 

- โครงการได้จัดให้คนสวนดูแลต้นไม้ พื้นที่โดยรอบเพื่อให้ร่มรื่น สวยงาม และ
สบายตาแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ี  

- 

4.5การบดบังแสงแดด 
-ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ
ได้รับทราบและสามารถร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบด้าน
การบดบังแสงแดดและทิศทางลมอันเนื่องมาจากการพัฒนา
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดด าเนินงาน
อาคารส่วนขยาย 

- โครงการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบได้
รับทราบและสามารถร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด
และทิศทางลมอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากเปิดด าเนินงานอาคารส่วนขยายซึ่งในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 
ปี 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลมอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ 

- 

-เปิดช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนเรื่องการบดบัง
แสงแดดจากเงาอาคารโครงการได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้
ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่โครงการ หรือ
ร้องเรียนไปเทศบาลต าบลวัดประดู่ ซึ่งเทศบาลวัดประดู่ จะ
ประสานงานมายังโครงการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือหา
ข้อตกลงในการชดเชยหรือเยียวยา 

- โครงการมีช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดด
จากเงาอาคารโครงการได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถ
ร้องเรียนได้โดยตรงที่โครงการ หรือร้องเรียนไปเทศบาลต าบลวัดประดู่  ซึ่ง
เทศบาลวัดประดู่ จะประสานงานมายังโครงการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือหา
ข้อตกลงในการชดเชยหรือเยียวยา ซึ่งในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ปี 
2568  ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดดจากเงาอาคารโครงการ 

- 

-หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบ หากปรากฎชัดว่าเป็นผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดดอันเนื่องมาจากอาคารของโครงการให้โครงการหา
แนวทางการแก้ไขผลกระทบโดนเร่งด่วน 

- หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หาก
ปรากฎชัดว่าเป็นผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดอันเนื่องมาจากอาคารของ
โครงการให้โครงการหาแนวทางการแก้ไขผลกระทบโดนเร่งด่วน ซึ่งเดือน
กรกฎาคม – เดือนธันวาคม ปี 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการบดบัง
แสงแดดจากเงาอาคารโครงการ 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
-ในกรณีผู้พักอาศัยโดนรอบโครงการได้รับผลกระทบด้านอื่นๆ 
โครงการจะด าเนินการชดเชยเยียวยาให้ตามความเหมาะสม 

- ในกรณีผู้พักอาศัยโดนรอบโครงการได้รับผลกระทบด้านอื่นๆ โครงการจะ
ด าเนินการชดเชยเยียวยาให้ตามความเหมาะสม ซึ่งในเดือนกรกฎาคม – เดือน
ธันวาคม ปี 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ จากโครงการ 

- 

-กรณีที่ ทั้ งสองฝ่ าย ไม่ สามารถตกลงกัน ได้  ให้ จั ดตั้ ง
คณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการด าเนิน
โครงการ ในการหาข้อตกลงร่วมกัน 

- ในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ปี 2568  ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการบด
บังแสงแดดจากเงาอาคารโครงการ หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

- 

4.6 การบดบังทิศทางลม 
-การบดบังทิศทางลม ค านวณโดยวิธีของ Wilson(1979) 
พบว่า ระยะของการบดบังทิศทางลมกรณีที่ลมพัดตั้งฉากกับ 
ด้านยาวของอาคาร ทั้งจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลม
ตะวันออกเฉียงใต้ มีประมาณ 44.83 เมตร ส าหรับพ้ืนท่ีใต้ลม 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างจึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอกใน
ระดับต่ า 

- - 

4.7 การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ 
-โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณจากอาคารโครงการ ณ วันท่ีเริ่มก่อสร้าง เพื่อให้
ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะติดตั้งกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตตอล (Set-
Top-Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม 
เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตตอลให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง 
ซึ่งเง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวโครงการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้
ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ม
ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตตอล (Set-Top-Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับ
เช่ือมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตตอลให้กับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่ง
เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
โครงการเปิดด าเนินการโครงการ กรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจา

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิดด าเนินการ
โครงการ กรณีที่ทั้ งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้  ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ
ขึ้นมา เพื่อเจรจาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อกันท้ังสองฝ่าย 

ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 
2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์จากผู้พักอาศัย
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 2-1 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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รูปที ่2-2 การดูแลถนนให้สะอาด ไม่ช ารุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าที่อ านวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก 
  

 
 

รูปที่ 2-4 ป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถ รูปที่ 2-5 ป้ายงดใช้แตร 
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รูปที่ 2-6 ป้ายจ ากัดความเร็ว รูปที ่2-7 สันชะลอความเร็ว 

 

รูปที ่2-8 ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาณจราจรรอบโครงการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 2-9 ที่จอดรถของโครงการ 
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รูปที่ 2-10 การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ 
 

รูปที่ 2-11 กล้องวงวรปิด(CCTV) รอบโครงการ 
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รูปที่ 2-12 รถมอเตอร์ไฟฟ้ารับ – ส่งผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 2-13 รณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
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รูปที่ 2-14 เส้นทางจราจรรับ – ส่งคนไข ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2-15 ใช้สีอ่อนหรือสีไม่ดูดความร้อน 
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รูปที่ 2-16 รณรงค์ประหยัดพลังงาน รูปที่ 2-17 จุดจอดรถชั่วคราวบริเวณหน้าอาคาร 

 

รูปที่ 2-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าประจ าเดือน 

 

รูปที่ 2-19 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าหอผ่ึงเย็นประจ าเดือน 
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รูปที่ 2-20 รณรงค์ประหยัดน้ า รูปที่ 2-21 แผนผังเส้นทางหนีไฟ 

 

รูปที่ 2-22 การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
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รูปที่ 2-23  บ่อส ารองน้ า และปั๊มน้ าดับเพลิง 

 

รูปที่ 2-24  การติดแผนผังต าแหน่งอุปกรณ์ และป้ายบอกชั้น 

 

รูปที่ 2-25 จุดรวมพล 
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รูปที่ 2-26  การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี 2568 
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รูปที่ 2-27  อบรมดับเพลิงขั้นต้นประจ าปี 2568 

 

รูปที่ 2-28  หอผ่ึงเย็นของโครงการ 
  

รูปที่ 2-29  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า รูปที่ 2-30  การดักไขมันจากบอ่ดักไขมัน 
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รูปที่ 2-31 การดูแลอุปกรณ์ประปาให้อยู่ในสภาพดี 

 

รูปที่ 2-32  การเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม 

 
 

 
 

รูปที่ 2-33  ประชาสัมพันธ์เร่ืองการคัดแยกขยะ 
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รูปที่ 2-34  การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อถังขยะ อุปกรณ์จัดเกบ็ขยะติดเชื้อ 

 

รูปที่ 2-35 ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ 

 

รูปที่ 2-36  ถังขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จ าแนกตามประเภทขยะ 
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รูปที่ 2-37  การติดต้ังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆตามมาตรฐาน รูปที่ 2-38  การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการให้อยู่ในสภาพดี 

 

รูปที่ 2-39  ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

 

รูปที่ 2-40  การสูบจากระบบบ าบัดน  าเสียไปก าจัด 
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รูปที่ 2-41  การบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประจ าสัปดาห์ 

 

รูปที่ 2-42  การตรวจคุณภาพน้ าประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-43  สถานะการส่งรายงาน ทส.2 ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปที ่2-44 รถสาธารณะบริการส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ 

 

รูปที ่2-45 ที่จอดรถส าหรับคนพิการ 

 

รูปที ่2-46 บ่อหน่วงน  า 
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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ระยะด าเนินการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 – เดือนธันวาคม 2568 ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่
ได้รับความเห็นชอบประกอบด้วย 

 
1. การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
2. การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
3. การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย 
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5. การติดตามตรวจสอบการระบายน้ า 
6. การติดตามตรวจสอบน้ าใช้ 
7. การติดตามตรวจสอบไฟฟ้า 
8. การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย 
9. การติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจสังคม 
10. การติดตามตรวจสอบสุขภาพ 

 
 
รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ของโครงการดังแสดงในตารางที่ 3-1 มีรายละเอยีด

ผลการติดตามตรวจสอบในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด 
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ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด (ต่อ) 
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ตารางที่ 3-2 สรุปผลการด าเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนี และวิธกีาร 
ความถี่ในการติดตาม

ตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

1.การจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป ถังขยะแต่ละชั้น และห้องพัก
มูลฝอยรวม 

-ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอย
ไม่ให้มีขยะตกค้าง และดูแลท าความ
สะอาดทุกสัปดาห์ 
-ตรวจสอบความเรียบร้อยของถัง
รองรับมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน 
-ท าความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุก
ครั้งภายหลังการเก็บมูลฝอยของ
เทศบาลวัดประดู่ 
- ตรวจสอบและท าความสะอาด 

สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 

โครงการได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดย
แบ่งขยะเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
ติดเชื้อ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตรายและขยะรอ
ท าลาย มีแบบบันทึกน้ าหนักขยะทั่วไป และแบบ
บันทึกการท าความสะอาดถังขยะทั่วไป ซึ่งขยะ
ทั่วไปจะทางเทศบาลวัดประดู่จะเข้ามาเก็บขน
ตอนเช้าของทุกวัน ดังรูปที ่ 3-1 การจัดการขยะ
มูลฝอยทั่วไป 

2.การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ถั งรองรับมูลฝอยติดเ ช้ือ 
และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ 

-ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยติดเช้ือ
ให้อยูในสภาพดี 
-บันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน 
-ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยติดเช้ือ
ไม่ ให้มีขยะตกค้างและท าความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ 
-ประ เมิ นความ เหมาะสมและ
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 
-อบรมให้ความรู้ แก่ เจ้ าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 
- ตรวจสอบสภาพถัง 

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
-ทุกครั้งภายหลังการจัดเก็บขยะ
อันตรายของบริษัทเอกชนที่
ได้รับอนุญาต 
-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
-ปีละ 2 ครั้งหรือเมื่อมีเจ้าหน้าท่ี
ใหม่ 

โครงการได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดย
แบ่งขยะเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
ติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะรอ
ท าลาย มีแบบบันทึกน้ าหนักขยะติดเช้ือ โดย
ขยะติดเช้ือจะส่งก าจัดกับบริษัทไฟศอล อีเนอร์จี 
จ ากัดและมีการรายงานในระบบบริหารจัดการ
ขยะติดเช้ือ(E-manifest) ทุกครั้งที่มีการน าขยะ
ออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มี
การไปดูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ดังรูปที่ 3-2 การจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนี และวิธกีาร 
ความถี่ในการติดตาม

ตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

 - แบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะมูล
ฝอย 
 - ตรวจสอบและท าความสะอาด 
 -  วิ เ ค ร าะห์  ประ เมิ น  ปัญหา/
ประสิทธิภาพ 
 - อบรมเจ้าหน้าท่ี 

3.การจัดการขยะอันตราย ถังรองขยะอันตราย และ
ห้องพักขยะอันตราย 

-ตรวจสอบถังรองรับขยะอันตรายให้
อยู่ในสภาพท่ีดี 
-บันทึกปริมาณขยะอนัตรายทุกวัน 
-ตรวจสอบห้องพักขยะอันตราย
ไม่ ให้ มี ขยะล้นถั งและท าความ
สะอาดห้องพักขยะอันตรายทุกครั้ง
ภ า ย ห ลั ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ข อ ง
บริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาต 
- ตรวจสอบสภาพถัง 
 - แบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะ 
 - ตรวจสอบและท าความสะอาด 

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
-ทุกครั้งภายหลังการจัดเก็บขยะ
อันตรายของบริษัทเอกชนที่
ได้รับอนุญาต 
 

โครงการได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดย
แบ่งขยะเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
ติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะรอ
ท าลาย มีแบบบันทึกน้ าหนักขยะอันตราย ขยะ
อันตรายจะส่งก าจัดกับบริษัทไฟศอล อีเนอร์จี 
จ ากัด ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีการไปดูสถานที่
ก าจัดขยะอันตรายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ดังรูปที ่3-3 การจัดการขยะอันตราย 

4. คุณภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

(1 )น้ า เสียก่อนเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
(2)น้ าทิ้ งที่ผ่านการบ าบัด
จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย ดัช
นี้ท่ีวิเคราะห์ ได้แก่ 
 
    - ความเป็นกรด-ดา่ง(PH) 
    -  ค่ าความสกปรกในรูปบี โอ
ดBีOD 
-ของแข็งแขวนลอย (SS) 
-ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 

-ระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร
โรงพยาบาลปัจจุบัน 
- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- เก็บสถิติ และข้อมูลผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียใน
แต่ละวันและจัดท าเป็นบันทึก
ตามแบบทส.1 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถรองรับปริมาณน้ า
เสียที่เกิดขึ้นได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันมีปริมาณ
น้ าเสียเกิดขึ้น 90-100 ลบ.ม./วัน 
- การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย ในเดือน   
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดงันี ้
 1. ประสิทธิภาพการบ าบัดความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (Efficiency of BOD Treatment) 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 97.70 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนี และวิธกีาร 
ความถี่ในการติดตาม

ตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

-ของแข็งตกตะกอน (Settleable 
Soilds) 
-TKN 
-ไขมันและน้ ามัน 
-ซัลไฟต์(Sulfide) 
-NH3 
-NO3 
วิ ธี ก า ร เ ก็ บตั ว อย่ า ง และตรวจ
วิ เคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบ
บ า บั ด น้ า เ สี ย ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม 
Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater 

-จัดรายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย และผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง เดือน
ละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตาม
แ บ บ ทส . 2ต่ อ เ จ้ าพนั ก ง าน
ท้องถิ่นก่อนวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 

 2. จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าผลการตรวจคุณภาพ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
 

5.การระบายน้ า 
 

ระบบระบายน้ า บ่อพักน้ า 
ตะแกรงดักขยะ 

-ตรวจสอบระบบระบายน้ าของ
โครงการและท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าบ่อพักน้ าและบ่อดักมูล
ฝอย 
ตรวจสอบและท าความสะอาด  

ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการมีการตรวจสอบ ดูแล ท าความสะอาด
ระบบระบายน้ า บ่อพักน้ า บ่อดักมูลฝอยให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ดังรูปที่ 3-6 การ
ตรวจสอบระบบระบายน้ า 

6. น้ าใช้ 
 

ระบบจ่ายน้ าประปา และถัง
เก็บน้ าส ารองของโครงการ 

-ตรวจสอบสภาพของระบบจ่าย
น้ าประปา และบันทึกปริมาณน้ าใช้
ของโครงการ 
-ท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารอง
ของโครงการ 
ตรวจสอบและท าความสะอาด 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 
-ท า ความสะอาดถั ง เ ก็บน้ า
ส า ร อ งทุ ก  6  เ ดื อน  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระบบน้ า ใ ช้ของโครงการมีการตรวจสอบ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าเป็นประจ าทุกเดือน 
- ส าหรับการตรวจติดตามการปนเปื้อนของ 
Coliform ในบ่อเก็บน้ าซึ่งมีการตรวจติดตามทุก
เดือน ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าว  
- การจัดการระบบน้ าใช้โรงพยาบาลมีการ
ควบคุมและดูแลระบบเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่ อการ ใ ช้ ง านอย่ า งมี ประสิทธิ ภาพ  โดย
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนี และวิธกีาร 
ความถี่ในการติดตาม

ตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

โรงพยาบาลสามารถส ารองน้ าได้สูงสุด  600 
ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยต่อ
วันประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งยังมีการ
จัดเตรียมน้ าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน  ซึ่ ง
เ พี ย ง พ อ ป ร ะ ม า ณ  5- 6 วั น  น อ ก จ า ก นี้
โรงพยาบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนส ารอง
น้ าประปาโดยการประสานงานกับหน่วยงาน
ภ า ย น อก เพื่ อ จั ด ซื้ อ น้ า ส า ร อ ง เ ข้ า ม า ใน
โรงพยาบาล 
  - มาตรการป้องกันการสะสมของตะกอนในบ่อ
เก็บน้ า โรงพยาบาลมีการก าหนดแผนล้างท า
ความสะอาดบ่อพักอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง โดย
พิจารณาจากค่าคุณภาพน้ าท่ีเกิดขึ้น 

7.ไฟฟ้า 
 

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าของโครงการ 

-ตรวจสอบการท างานของระบบ
ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
โครงการ และท าการซ่อมแซมหาก
เกิดการช ารุด 
ตรวจสอบและบันทึกการตรวจสอบ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-โครงการมีการตรวจสอบ ดูแล ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และท าการซ่อมแซมหาก
เกิดการช ารุด ดังรูปที่ 3-8 การตรวจสอบการทา
งานของระบบไฟฟ้า 

8.การป้องกันอัคคีภัย 
 

ระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

-ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 
และถังดับเพลิงเพื่อให้สามารถใช้
ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ตรวจสอบและบันทึกการตรวจสอบ  

-ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โรงพยาบาลด าเนินการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงใหม่และท าความสะอาดอุปกรณ์ทั้ง
โรงพยาบาลรวม 911 อุปกรณ์ ไดแ้ก ่smoke 
696 ตัว Heat 176 ตัว Manual 39 ตัว และ
ตรวจเช็คBell&Horn ทั้งโรงพยาบาล ใช้ตู้แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้แบบ Multiplex ระบบ Fire 
Alarm มีจ านวนท้ังหมด 35 จุด ใช้ตู้แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้แบบ ตู้ 3030 มีทั้งหมด 6 Loop คือ  
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตรวจสอบ ดัชนี และวิธกีาร 
ความถี่ในการติดตาม

ตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

           Loop 1 ครอบคลุม 6 โซน ทั้งหมด 
OPD SSO,LAB,ENT,OPD REGIS,Basement 
โซนหลัง, Food House 
           Loop 2 ครอบคลุม 4 โซน  ทั้งหมด
คือ ER,X-RAY,ศัยลกรรม,Basement โซนหน้า 
           Loop 3 ครอบคลุม 4 โซน ทั้งหมด 
OR,LR,ICU,M&E                                                     
Loop 4  ครอบคลุม 4 โซน ทั้งหมดคือ 
ward3aโซนเก่า,Chakup,แผนกเด็ก                                                                           
Loop 5 ครอบคลุม 3 โซน ทั้งหมดคือ ward3B 
โซนใหม่,ward3c,ช้ัน 4                               
Loop 6 ครอบคลุม 1 โซน ทั้งหมดคือ ward5C 
ตู้ 604  คือ                                                                 
Loop1 ครอบคลุม 1 ตึก ทั้งหมดคือ อาคาร
ส านักงาน  
   ซึ่งผลการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน
ของอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทดสอบด้วยการดึง
สัญญาณส าหรับอุปกรณ์แจ้งเหตุ และฉีดพ่น
สเปรย์ส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับ พบว่า 
มี Smoke 2 ตัว Heat 2 ตัว  ไมพ่ร้อมใช้งาน 
ซึ่งได้ท าการแกไ้ขเรยีบร้อยสามารถใช้งานได้คิด
เป็น 100% ของอุปกรณ์ทั้งหมด ดัง 
รูปที ่3-9 การตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงใน
โรงพยาบาล รูปที่ 3-10 การตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมใช้ของระบบไฟฉุกเฉินใน
โรงพยาบาล และรูปที่ 3-11 การตรวจสอบ
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สถานที่ตรวจสอบ ดัชนี และวิธกีาร 
ความถี่ในการติดตาม

ตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

สภาพความพร้อมใช้ของระบบสญัญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม ้

9.เศรษฐกิจสังคม 
 

บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
โครงการ 

- รั บฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ นและ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่ โครงการตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
รวบรวมจากกล่องรับเรื่องร้องเรียน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - ทางโรงพยาบาลมีการรวบรวมข้อร้องเรียน 
ความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โรงพยาบาล โดยสามารถส่งข้อร้องเรียน ความ
คิดเห็น ผ่านช่องออนไลน์ หรือแจ้งผ่านกล่องรับ
เรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่
ผ่านมาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ไม่มี
ข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคีย งพื้ นที่
โรงพยาบาล 

10.สุขภาพ 
 

น้ าจากหอผึ่งเย็น -เก็บตัวอย่างจากหอน้ าผึ่งเย็นเพื่อ
ตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐาน 
 

-ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- การตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน้ าของระบบ 
Cooling Tower ซึ่งโรงพยาบาลมีการตรวจวัด
เป็นประจ าทุก เดือน ผลการตรวจคุณภาพ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ไม่
พบการปนเปื้อนของเช้ือ Legionella sp. ใน
ระบบซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
รูปที่ 3-12 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของ
ระบบ Cooling Tower  
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โรงพยาบาลฯ ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

3.1 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ถังขยะแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม 
       ดัชนีตรวจวัด                :  ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้างและดูแลท าความสะอาดทุกสัปดาห์                                
                                         ตรวจสอบความเรยีบร้อยของถังรองรับมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดพีร้อมใช้งาน 
                                         ท าความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังการเก็บมลูฝอยของเทศบาลวัดประดู่ 
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
 
2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการดูแล  ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ ห้องพักมูลฝอยรวมไม่มีขยะตกค้างหรือล้นถัง  ดังรูปที่
3-1 การจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3-1 การจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
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3.2 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ 
       ดัชนีตรวจวัด                : ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยตดิเช้ือให้อยูในสภาพด ี

    บันทึกปริมาณมลูฝอยติดเชื้อทกุวัน 
    ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้มีขยะตกค้างและท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยตดิเช้ือ   
    ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพการจดัการมลูฝอยติดเช้ือ 

                                       อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องกับการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการดูแล  ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยติดเช้ืออย่างสม่ าเสมอ ห้องพักมูลฝอยติดเช้ือไม่มีขยะตกค้างหรือล้นถัง 
และมีการบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน  ดังรูปที ่3-2 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 
รูปที่ 3-2 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 
3.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ถังรองขยะอันตราย และห้องพักขยะอันตราย 
       ดัชนีตรวจวัด                : ตรวจสอบถังรองรับขยะอันตรายให้อยู่ในสภาพที่ดี 
                                        บันทึกปริมาณขยะอันตรายทุกวัน 
                                        ตรวจสอบห้องพักขยะอันตรายไม่ให้มีขยะล้นถังและท าความสะอาดห้องพักขยะอันตราย 
                                        ทุกครั้งภายหลังการจัดเก็บของบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาต 
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการดูแล  ท าความสะอาดห้องพักขยะอันตรายทุกครั้งภายหลังการจัดเก็บของบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาต 
ห้องพักขยะอันตรายไม่มีขยะตกค้างหรือล้นถัง และมีการบันทึกปริมาณขยะอันตรายทุกวัน ดังรูปที่ 3-3 การจัดการขยะ
อันตราย 
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รูปที่ 3-3 การจัดการขยะอันตราย 

 
3.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
  สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  น้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย        
             ดัชนีตรวจวัด                : pH , BOD , Settleable Solids , Total Dissolved Solids , Total Suspended 
Solids , TKN , Oil & Grease , Sulfide , Total Coliforms Bacteria, Fecal Coliforms Bacteria 
            ความถี่ของการตรวจวัด    :  ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ า เสีย  ระหว่างเดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 เดือนละ 1 ครั้ง โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด  ได้แก่ pH , BOD , Settleable Solids , Total 
Dissolved Solids , Total Suspended Solids , TKN , Oil & Grease , Sulfide ,Residual Chlorine , Total Coliforms 
และ Fecal Coliforms Bacteria ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า  แสดงในตารางที่ 3-3 (เอกสารการตรวจคุณภาพน้ าเสียก่อนเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย) พบว่าน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียมีค่า
ดังนี ้

˗ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่า pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (ค่า
มาตรฐาน pH = 5.0 – 9.0) 

˗ ค่าบีโอดี (BOD) น้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดมีค่า BOD เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่เกินกว่า 20.0 มก./ล.) 

˗ ของแข็งแขวนลอย (SS) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่าของแข็งแขวนลอยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่
เกินกว่า 30.0 มก./ล.) 

˗ ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่าของแข็งละลายทั้งหมด ซึ่งผลวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่เกินกว่า 1,000 มก./ล.) 

˗ ของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ผลวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่เกินกว่า 0.5 มก./ล.) 

˗ ทีเคเอ็น (TKN) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่า TKN เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่เกินกว่า 35 มก./ล.) 
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˗ น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่าน้ ามันและไขมันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
ต้องไม่เกินกว่า 20 มก./ล.) 

˗ ซัลไฟต์ (Sulfide) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่าซัลไฟต์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่เกินกว่า 1 มก./ล.) 

˗ Residual Chlorine ทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่า Residual Chlorine เป็นไปตามมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานต้องไม่เกินกว่า 1.0 
มก./ล.) 

˗ Total Coliforms Bacteria และ Fecal Coliforms Bacteria น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีค่า Total Coliforms Bacteria 
และ Fecal Coliforms Bacteria เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (Total Coliforms Bacteria ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มล., Fecal Coliforms Bacteria ไม่เกินกว่า 1,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล.) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-4 กราฟแสดงค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ในน้ าเสีย (Influent) และน้ าท้ิง (Effluent)  

ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2568                
 

>> ค่าความสกปรกในรูปของ BOD ในน้ าทิ้งของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด และมีแนวโน้มคงที่ โดยพบว่าน้ า
เสียหลังการบ าบัดมีค่า BOD เฉลี่ยอยู่ที่ < 2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสามารถก าจัดค่า BOD ได้มากกว่า 90% 
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      รูปที่ 3-5 กราฟแสดงปริมาณเชื้อสลัดจ์ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2568       
 

จากการเก็บข้อมูลปริมาณตะกอนสลัดจ์ในบ่อเติมอากาศ ของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม ปี 2568 พบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน เช้ือตะกอนสลัดจ์มีแนวโน้มลดลงจากการปรับปรุงระบบท่อน้ าฝนบริเวณพื้นที่
สวนช้ัน 3 ของโครงการ Tower B  

 
ภายหลังจากการด าเนินการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าระบบสามารถเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในตะกอนสลัดจ์และกลับมา
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาวะปกติ นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตั้งชุดสแตนเนอร์และระบบท่อใหม่ส าหรับใช้ในการล้างบ่อพักน้ าส่วนใสใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมถึงการติดตั้งตะแกรงดักขยะในบ่อปรับสภาพน้ าเสีย เพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มสูบน้ าเสียและปั๊ม
เติมอากาศ และป้องกันปัญหาการอุดตันของขยะที่ใบพัดปั๊ม 
 
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ าทิ้งสาธารณะเพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามปริมาณและพฤติกรรมน้ าเสียที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมทั้งด าเนินการดูดและก าจัดตะกอนตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อควบคุมปริมาณตะกอนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และมีการจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ระบบ
บ าบัดน้ าเสียสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 3-3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร(์ส่วนขยาย) 

พารามิเตอร์ หน่วย 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
มาตรฐาน 

16/7/2568 7/8/2568 9/9/2568 10/10/2568 13/112568 12/12/2568 

Inf. Eff. Rec. Inf. Eff. Rec. Inf. Eff. Rec. Inf. Eff. Rec. Inf. Eff. Rec. Inf. Eff. Rec.   

1.  BOD  mg/l 134 <2.0  113 5.5  67.3 <2.0  166 <2.0  107 <2.0  144 <2.0  ≤20 

2.  Oil & Grease mg/l  
Not 

Visible 
  

Not 
Visibl

e 
  

Not 
Visible 

  
Not 

Visible 
  

Not 
Visible 

  
Not 

Visible 
 ≤20 

3. pH at 25 degree C -  8.2   7.6   7.6   7.7   7.8   7.7  5.0-9.0 

4. Settleable Solid mL/L/hr  <0.1   <0.1 14  <0.1   <0.1   <0.1   <0.1  ≤0.5 

5. Sulfide mg/l  <0.5   <0.5   <0.5   0.8   <0.1   0.8  ≤1 

6. Total Dissolved Solids 
Dried at 103-105 degree C 

mg/l  574   440   372   160   512   506  <1,000 

7.  Total Kjeldahl Nitrogen 
as N 

mg/l  6.2   11.5   <5.0   6.3   <5.0   <5.0  ≤35 

8.Total Suspended Solids mg/l  14   14   <5   <5   <5   <5  ≤30 

9.COD mg/L 370 34  289 46  245 <25  252 <25  294 <25  247 <25  ≤120 

10.Residual Free Chlorine mg/L  0.2   0.8   0.9   0.3   1.0   0.6  ≤1.0 

11. Fecal Coiform Bacteria MPN/100 ml  <1.8   <1.8   <1.8   <1.8   <1.8   <1.8  ≤1000 

12.Total Coiform Bacteria MPN/100 ml  <1.8   <1.8   <1.8   <1.8   <1.8   <1.8  ≤5000 

หมายเหตุ :  * อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 9 ง 
ลงวันที ่4 กมุภาพันธ์ 2537  
  ** อ้างอิงจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เรื่อง มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณาบูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล 
  *** เป็นค่าที่เพิม่ขึน้จากน้ าใชอ้ีกไมเ่กนิ 500 mg/l **** coliform bacteria, Fecal coliform bacteria < 1.8 MPN/100 แสดงว่า ตรวจไม่พบ 
  Inf. หมายถึง น้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด   Eff. หมายถึง น้ าเสียหลังผ่านระบบบ าบัด 
  Rec. หมายถึง ผลการวิเคราะห์น้ าหลังจากมีการแก้ไขปัญหาและน าตัวอย่างส่งตรวจวเิคราะห์ซ้าในเดอืนนั้นที่พบปัญหา 
  ND หมายถงึ ตรวจไม่พบ   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.5 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ า 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ระบบระบายน้ า บ่อพักน้ า ตะแกรงดักขยะ 
       ดัชนีตรวจวัด                 : การตรวจสอบระบบระบายน้ าท าความสะอาดท่อระบายน้ าบ่อพักน้ าและบ่อดักมูลฝอย 
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ าของโครงการ  และท าความสะอาดท่อระบายน้ า บ่อพักน้ า และตะแกรงดักขยะ

อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งระบบระบายน้ าของโครงการไม่มีขยะและไมม่ีการอุดตันดัง รูปที ่3-6 การตรวจสอบระบบระบายน้ า 

 
รูปที่ 3-6 การตรวจสอบระบบระบายน้ า 

 
3.6 การติดตามตรวจสอบน้ าใช้ 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ระบบจ่ายน้ าประปา และถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ 
       ดัชนีตรวจวัด                :  ตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน้ าประปา และบันทึกปรมิาณน้ าใช้ของโครงการ 
                                         ท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ 
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
                                          ท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนนิการ 
 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 โครงการมีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ าเป็นประจ าทุกเดือนส าหรับการตรวจติดตามการปนเปื้อนของ Coliformในบ่อ
เก็บน้ าซึ่งมีการตรวจติดตามทุกเดือน ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ Coliform  
- การจัดการระบบน้ าใช้โรงพยาบาลมีการควบคุมและดูแลระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยโรงพยาบาลสามารถส ารองน้ าไดสู้งสุด 600 ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยต่อวันประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร 
รวมทั้งยังมีการจัดเตรียมน้ าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเพียงพอประมาณ 5-6 วัน นอกจากน้ีโรงพยาบาลได้ด าเนินการจัดท า
แผนส ารองน้ าประปาโดยการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดซื้อน้ าส ารองเข้ามาในโรงพยาบาล 
  - มาตรการป้องกันการสะสมของตะกอนในบ่อเก็บน้ า โรงพยาบาลมีการก าหนดแผนล้างท าความสะอาดบ่อพักอย่างน้อยปี
ละ 1-2 ครั้ง โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ าท่ีเกิดขึ้น ดังตารางที่ 3-3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ
(ส่วนขยาย) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร(์ส่วนขยาย) 
ดัชนีคุณภาพน  าประปา หน่วย เดือน ป ี ค่ามาตรฐาน ผลตรวจวัด 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - 7 2025 6.5-8.5 7.6 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 7 2025 ไม่เกิน 5 7.7 
สี (Color) Pt-Co 7 2025 ไม่เกิน 15 50 
ของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS)  mg/L 7 2025 ไม่เกิน 500** 52 
ความกระด้าง (Hardness)  mg/L 7 2025 ไม่เกิน 300 43 
คลอไรด์ (Chloride) mg/L 7 2025 ไม่เกิน 250 4.4 
Total Coliform bacteria, TCB) MPN/ 100 ml 7 2025 ไม่เกิน1.1 <1.1 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - 8 2025 6.5-8.5 7.7 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 8 2025 ไม่เกิน 5 0.65 
สี (Color) Pt-Co 8 2025 ไม่เกิน 15 <5 
ของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS)  mg/L 8 2025 ไม่เกิน 500** 81 
ความกระด้าง (Hardness) mg/L 8 2025 ไม่เกิน 300 50 
คลอไรด์ (Chloride) mg/L 8 2025 ไม่เกิน 250 6.1 
 (Total Coliform bacteria, TCB) MPN/ 100 ml 8 2025 ไม่เกิน1.1 <1.1 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - 9 2025 6.5-8.5 7.2 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 9 2025 ไม่เกิน 5 2.3 
สี (Color) Pt-Co 9 2025 ไม่เกิน 15 <5 
ของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS)  mg/L 9 2025 ไม่เกิน 500** 76 
ความกระด้าง (Hardness) mg/L 9 2025 ไม่เกิน 300 42 
คลอไรด์ (Chloride) mg/L 9 2025 ไม่เกิน 250 4.5 
 Total Coliform bacteria, TCB) MPN/ 100 ml 9 2025 ไม่เกิน1.1 <1.1 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - 10 2025 6.5-8.5 7.4 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 10 2025 ไม่เกิน 5 0.9 

สี (Color) Pt-Co 10 2025 ไม่เกิน 15 <5 
ของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS)  mg/L 10 2025 ไม่เกิน 500** 54 

ความกระด้าง (Hardness) mg/L 10 2025 ไม่เกิน 300 47 

คลอไรด์ (Chloride) mg/L 10 2025 ไม่เกิน 250 5.6 

 Total Coliform bacteria, TCB) MPN/ 100 ml 10 2025 ไม่เกิน1.1 <1.1 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - 11 2025 6.5-8.5 7.3 

ความขุ่น (Turbidity) NTU 11 2025 ไม่เกิน 5 9 

สี (Color) Pt-Co 11 2025 ไม่เกิน 15 30 

ของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS)  mg/L 11 2025 ไม่เกิน 500** 83 

ความกระด้าง (Hardness) mg/L 11 2025 ไม่เกิน 300 44 

คลอไรด์ (Chloride) mg/L 11 2025 ไม่เกิน 250 6.8 

Coliform bacteria, TCB) MPN/ 100 ml 11 2025 ไม่เกิน1.1 <1.1 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - 12 2025 6.5-8.5 7.5 

ความขุ่น (Turbidity) NTU 12 2025 ไม่เกิน 5 0.65 

สี (Color) Pt-Co 12 2025 ไม่เกิน 15 <5 

ของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS)  mg/L 12 2025 ไม่เกิน 500** 80 

ความกระด้าง (Hardness) mg/L 12 2025 ไม่เกิน 300 57 

คลอไรด์ (Chloride) mg/L 12 2025 ไม่เกิน 250 8.5 

Total Coliform bacteria, TCB) MPN/ 100 ml 12 2025 ไม่พบ <1.1 

หมายเหตุ :  * อ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได ้ประกาศกรมอนามัยพ.ศ. 2563  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.7 การติดตามตรวจสอบไฟฟ้า 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ 
       ดัชนีตรวจวัด                :  ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการและท าการซ่อมแซม
หากเกิดการช ารุด        
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า อุปกรณไ์ฟฟ้าของโครงการและท าการซ่อมแซมหากเกิดอุปกรณ์
ช ารุดระยะเวลาด าเนินการ ดังรูปที่ 3-8 การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-7 การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า 
3.8 การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 
       ดัชนีตรวจวัด                :  ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
       ความถี่ของการตรวจวัด    :  ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ(ดังตารางที่ 3-4 แสดงจ านวนและอัตราความ
พร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ) และจัดท าตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง  ซึ่ง
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ดังรูปที่ 3-9 การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงในโรงพยาบาล รูปที่ 3-10 การ
ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของระบบไฟฉุกเฉินในโรงพยาบาล รูปที่ 3-11 การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้) 
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ตารางที่ 3-4 แสดงจ านวนและอตัราความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ปอ้งกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 
 

รายการอุปกรณ์ 
จ านวน % ความ

พร้อมใช้ 
แผนการบ ารุงรักษา 

ก.ค. – ธ.ค. 2568 

Extinguish - ถังดับเพลิง 103 100% Monthly 

Emergency light Box - กล่องไฟฉุกเฉิน 368 100% Monthly 

Fire Exit Box - ป้ายกล่องทางหนีไฟ 158 100% Monthly 

Fire Hose - ตู้สายฉีดดับเพลิง 45 100% Monthly 

Fire Hydrant - หัวจ่ายน้ าดับเพลิง 59 100% Monthly 

FM-200 1 100% Monthly 

Door - ประตูหนีไฟ 14 100% Monthly 

Fire Alarm - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3 100% Yearly  (Jun, Nov) 

Smoke Detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน 696 100% Yearly  (Jun, Nov) 

Heat Detector - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 176 100% Yearly  (Jun, Nov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3-8 การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของระบบไฟฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
 

 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3-9 การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
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3.9 การติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจสังคม 
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  บริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ 
       ดัชนีตรวจวัด                :  รับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศยัข้างเคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ        
      ความถี่ของการตรวจวัด    :  ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
โครงการมีการรวบรวมข้อร้องเรียน ความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โรงพยาบาล โดยสามารถส่งข้อร้องเรียน 

ความคิดเห็น ผ่านช่องออนไลน์ หรือแจ้งผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรยีนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีผ่านมาเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2568 ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โรงพยาบาล 
 
3.10 การติดตามตรวจสอบสุขภาพ 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 สถานท่ีติดตามตรวจสอบ  :  น้ าจากหอผึ่งเย็น 
       ดัชนีตรวจวัด                :  เก็บตัวอย่างจากหอน้ าผึ่งเย็นเพื่อตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา       
       ความถีข่องการตรวจวัด    :  ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของระบบ Cooling Tower ซึ่งโรงพยาบาลมีการตรวจวัดเป็นประจ าทุกเดือน ผลการตรวจ

คุณภาพระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 ยังไม่พบการปนเปื้อนของเช้ือ Legionella sp. ในระบบซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  (ดังตารางที่ 3-5 แสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของเช้ือ Legionella sp. ในหอผึ่งเย็นโครงการ
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2568) 

     ตารางที่ 3-5 แสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อ Legionella sp. ในหอผ่ึงเย็น 
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 

จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ หน่วย 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

มาตรฐาน 
16/7/2568 7/8/2568 9/9/2568 10/10/2568 13/112568 12/12/2568 

Cooling Tower 1 Legionella sp.  CFU/L 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not Detected 

Cooling Tower 2 Legionella sp.  CFU/L 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not 

Detected 
Not Detected 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-10 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของระบบ Cooling Tower 
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บทที่ 4 

สรุปรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 4 

สรุปรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
จากการตรวจสอบผลลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2568 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแลละแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  ในระยะด าเนินการของ
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์(ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากัด  ได้ปฏิบัติตามมาตรการใน
ระยะด าเนินการที่ก าหนดไว้ ตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ยกเว้นการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีค่าเกินมาตรฐานในบางเดือน  ซึ่งทางโครงการได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้
สามารถบ าบัดน้ าเสียเพื่อให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน  ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณ ภาพ
ตลอดเวลา 
 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการมีการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้  สรุปได้ดังนี้ 

1. การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 

2. การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 

3. การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 

4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย : 
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงตามที่ก าหนด 
 

5. การติดตามตรวจสอบการระบายน้ า : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 

6. การติดตามตรวจสอบน้ าใช้ : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 
 

7. การติดตามตรวจสอบไฟฟ้า : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
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8. การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 

9. การติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจสังคม : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
 

10. การติดตามตรวจสอบสุขภาพ : 
มีการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนด 
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