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 1.  รำยละเอียดโครงกำร 
 1.1  ช่ือโครงกำร            เดอะ ลิ้งค ์5 

1.2 สถำนท่ีตัง้โครงกำร 200 ถนนซอยเหลือสุข  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
1.3 ช่ือเจ้ำของโครงกำร         บริษทั ธารารมณ์เอสเตท จ ากดั 
1.4 สถำนท่ีติดต่อ  2445/39 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
      โทรศพัท์  - 
      โทรสำร  - 

 1.5 จดัท ำโดย   นิตบิุคคลอาคารชุด เดอะ ลิ้งค ์5 
 1.6 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร  :   เมื่อวนัที ่ 11 มถิุนายน 2552 

1.7 รำยละเอียดโครงกำรในปัจจุบนั  : อาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสูง 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 2 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร  ขนาดพื้นที่โครงการทัง้สิ้น 2000.00 ตารางเมตร  
(1-1-0ไร่) มทีีจ่อดรถยนต ์78 ช่องจอด 

             ประเภทโครงกำร          บรกิารชุมชน และทีพ่กัอาศยั  
             พื้นท่ีโครงกำร    มอีาณาเขตตดิต่อดงันี้    
          ทศิเหนือ ตดิต่อกบั        ถนนซอยเหลอืสุข กวา้งประมาณ 6 ม.  

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั        ถนนซอยสุขมุวทิ 50 กวา้งประมาน 17 ม. ถดัไปเป็นบา้นพกัอาศยั 



 

 

 

 

 

 ทศิใต ้     ตดิต่อกบั        ทางขึน้-ลง ทางพเิศษฉลองรชั (รามอนิทรา-อาจณรงค)์ 
 ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั        อาคารชุดพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ 1 อาคาร 
 
 
พื้นท่ีโครงกำร 

โครงการตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิรวมทัง้หมด 1 โฉนด ไดแ้ก่                                                        
โฉนดทีด่นิเลขที ่2166 เลขทีด่นิ 3064 คดิเป็นพืน้ทีท่ ัง้หมด 1-1-0 ไร ่( 2,000.0ตารางเมตร)  
รปูแบบอำคำรและกำรจดัพื้นท่ีใช้สอย 
 ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารอยู่อาศยัรวม(อาคารชุด) สูง 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 2 ชัน้ จ านวน 1 
อาคาร มจี านวนหอ้งชุดพกัอาศยัรวมทัง้หมด 122 หอ้ง จ านวนทีจ่อดรถยนตท์ัง้หมด 78 คนั  

ส าหรบัการออกแบบความสูงของอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชัน้  และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร มคีวามสูงวดัจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้งถงึระดบัพื้นชัน้ดาดฟ้า เท่ากบั +22.95 เมตร มพีื้นที่
ใชส้อยอาคาร รวมทัง้โครงการ เท่ากบั 9731.00ตารางเมตร ดงัรายละเอยีดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคาร ส่วนแบบแปลน
รปูดา้น  และรปูตดัอาคารแสดงดงัภาคผนวก    ข-1  
กำรจดัพื้นท่ีใช้สอยของอำคำร 
           รายละเอยีดการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร สรุปไดด้งันี้ 

1. อำคำรอยู่อำศยัรวมขนำดควำมสูง 8 ชัน้  
ชัน้ใต้ดิน A            พืน้ทีจ่อดรถและทางวิง่รถยนต(์จ านวนทีจ่อดรถ 25 คนั) หอ้งเครื่องสบูน ้า หอ้งพดั 
                              ลมระบายอากาศ ถงัเกบ็น ้าใตด้นิ บนัได ทางเดนิ และลฟิต์ 
ชัน้ใต้ดิน B           พืน้ทีจ่อดรถและทางวิง่รถยนต(์จ านวนทีจ่อดรถ 43 คนั)หอ้งเกบ็ของ หอ้งพดัลม 
                              ระบายอากาศ บนัได ทางเดนิ และลฟิต์ 
ชัน้ท่ี 1              ห้องพกัจ านวน 6 ห้อง ที่จอดรถยนต์และทางวิง่รถยนต์(จ านวนที่จอดรถ 10 คนั) 

โถงรบัรอง โถงพกัคอย หอ้งส านักงานนิตบิุคคล ห้องออกก าลงักาย หอ้งพกัมูลฟอ 
ยแหง้-เปียก บนัได ทางเดนิ และลฟิต์ 

ชัน้ 2 หอ้งพกัจ านวน 18 หอ้ง หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ บนัได ทางเดนิ และลฟิต ์ 
ชัน้ท่ี3-6             หอ้งพกัจ านวน 18 หอ้ง/ชัน้ หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ บนัได ทางเดนิ และลฟิต์ 
ชัน้ท่ี7-8             หอ้งพกัจ านวน 26 หอ้ง หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ บนัได ทางเดนิ และลฟิต ์             
ชัน้ดำดฟ้ำ            หอ้งเครื่องลฟิท์ บนัได และถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รปู  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

                                            แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. ควำมเป็นมำในกำรจดัท ำรำยงำน 
การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ เดอะ ลิ้งค์ 5 จดัท าขึ้นเพื่อตดิตามตรวจสอบถงึผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดด าเนินการโครงการ รวมทัง้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการเมื่อวนัที ่ 27 กรกฏาคม 
2560 ตามหนังสอืที่ ทส.1009.5/4246 ทีก่ าหนดให้โครงการต้องจดัส่งตดิตามตรวจสอบฯ 2 ครัง้ต่อปี รวบรวม
ผลการตดิตามตรวจสอบของเดอืน กรกฏาคม-ธนัวาคม 2568 รอบที ่2 ภายในเดอืน มกราคม 2569  
 

4.  แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมตำมท่ีระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อมตามดชันีคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้หมด  7  ด้าน ได้แก่ คุณภาพน ้าทิ้งจากโครงการ ระบบระบายน ้า 
การจดัการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบสญัญาณเตอืนภยั น ้าใช้และการใช้ไฟฟ้า 
โดยก าหนดใหม้รีะยะเวลาในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ แตกต่างกนัดงันี้ 

1. ตรวจสอบการรัว่ซมึของระบบท่อจ่ายน ้าประปา เดอืนละ 1 ครัง้  
2. ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าในโครงการ 
3. ตรวจสอบสภาพหอ้งพกัมลูฝอยใหถู้กสุขลกัษณะเป็นประจ าสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  
4. ตรวจสอบวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้เป็นประจ าทุกเดอืน 
5. ตรวจสอบรอยรัว่ซมึ หรอืรอยแตกหกัของท่อระบายน ้า เดอืนละ 1 ครัง้ 
6. ตรวจสอบอุปกรณ์อคัคภียัใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
7. จดัอบรมใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคภียั 
8. ดแูลรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ       
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