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บทที่    ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการศูนยการแพทยวิชัยยุทธโรงพยาบาล

ทั่วไปขนาดใหญ ที่ระบุตามหนังสือ ทส 1009/4861 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ของสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตองตรวจวิเคราะห ไดแก คณุภาพน้ำทิ้งกอนและ

หลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย (รูปท่ี 4.1-1) โดยกำหนดใหดำเนินการทุก 3 เดือน แตโครงการมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำทุกเดือน 

โครงการศูนยการแพทยวิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญไดจัดใหมีการตรวจสอบและจัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมปละ 2 ครั้ง อยางตอเนื่อง โดยใน

รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในชวงป 2566-2568 มานำเสนอเปรียบเทียบผลการ

ตรวจวัดในรอบปจจุบันเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมนำเสนอ

ดังเอกสารแนบ 7 

 

4.1 คุณภาพนำ้ทิ้ง 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) - ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) - สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide) 

- ทเีคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease & Fat)  

- โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด - ฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 

  (Total Coliform Bacteria) 

2) วันที่เก็บตัวอยาง 

(1) วันท่ี 17 กรกฎาคม 2568  

(2) วันท่ี 1 สิงหาคม 2568  

(3) วันท่ี 5 กันยายน 2568  

(4) วันท่ี 3 ตุลาคม 2568 

(5) วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2568 

(6) วันท่ี 20 ธันวาคม 2568 

 



พ้ืนที่โครงการ

รูปที่ 4.1-1 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย
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สัญลักษณ์ :

พ้ืนที่โครงการ 
(ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่)

ท่ีมา : www.google.com (ธันวาคม 2568) และการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) (2568)

N
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น้ําทิ้งหลังผ่านระบบบําบดัน้ําเสีย

น้ําทิ้งก่อนผ่านระบบบําบัดน้ําเสีย
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3) การเก็บตัวอยางและจุดเก็บตัวอยาง 

 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งดำเนินการเก็บตัวอยางเพื่อทำการวิเคราะหเดือนละ 1 ครั้ง  

โดย บริษัท พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน) โดยทำการเก็บตัวอยางแบบจวง (Grab Sampling) โดยเก็บน้ำจาก

ตัวอยางน้ำที่ผานการบำบัดแลวของระบบบำบัด 

4)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 

ผลการตรวจวิเคราะหน้ำที่ผานการบำบัดแลวในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบวา  

มีคาความเปนกรด-ดางมีคาอยูในชวง 7.4-8.0 คาความสกปรกในรูปบีโอดีอยูในชวงนอยกวา 2.0-9.4 มก./ล.  

สารแขวนลอยอยูในชวง 12-24 มก./ล. สารที่ละลายไดท้ังหมดอยูในชวง 128-452 มก./ล. ไฮโดรเจนซัลไฟด 

มีคานอยกวา 0.5-0.8 มก./ล. ทีเคเอ็นมีคาอยูในชวง 9.9-34.0 มก./ล. น้ำมันและไขมันมีคาอยูในชวงนอยกวา  

3.0 มก./ล. ฟคอลโคลิฟอรมมีคาอยูในชวงนอยกวา 1.8-330 เอ็มพีเอ็น และโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดมีคาอยู

ในชวงนอยกวา 1.8-1,700 เอ็มพีเอ็น ดังตารางที่ 4.1-1 และรูปท่ี 4.1-2 

5) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผานการบำบัดแลวในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบวา 

คุณภาพน้ำทิ้งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำทิ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 อาคารประเภท ก 

(โรงพยาบาลของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูป

วยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป)  

6) การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งในชวง 3 ป ที่ผานมา 

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในชวงป 2566-2568 ที่นำเสนอไวในรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และผลการตรวจวัดปจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) พบวา มีคาความเปนกรด-ดางมีคาอยูในชวง 

7.0-9.0 คาความสกปรกในรูปบีโอดีอยูในชวงนอยกวา 2.0-13.2 มก./ล. สารแขวนลอยอยูในชวงนอยกวา 5-29 

มก./ล. สารที่ละลายไดทั้งหมดอยูในชวง 128-499 มก./ล. ไฮโดรเจนซัลไฟดมีคาอยูในชวงนอยกวา 0.5-0.8 มก./

ล. ทีเคเอ็นมีคาอยูในชวง 2.5-34.2 มก./ล. น้ำมันและไขมันมีคาอยูในชวงนอยกวา 3-4 มก./ล. ฟคอลโคลิฟอรมมี

คาอยูในชวงนอยกวา 1.8-790 เอ็มพีเอ็น และโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดมีคาอยูในชวงนอยกวา 1.8-4,900 เอ็มพี

เอ็น ดังตารางที่ 4.1-2 และรูปท่ี 4.1-3 



 

หนา 4-4 

ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทีผ่านการบำบัดแลวของระบบบำบัด ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

จุดเก็บตัวอยาง 
เดือน/ป 

ที่เก็บตัวอยาง 

ผลการวิเคราะห 

ความเปน 

กรด-ดาง 

ความสกปรก

ในรูปบีโอดี  

(มก./ล.) 

สารแขวนลอย 

(มก./ล.) 

สารที่ละลายได 

ทั้งหมด 

(มก./ล.) 

ไฮโดรเจน 

ซัลไฟด  

(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 

(มก./ล.) 

น้ำมันและ

ไขมัน  

(มก./ล.) 

ฟคอลโคลิฟอรม 

(เอ็มพเีอ็น) 

โคลิฟอรม 

แบคทีเรียทั้งหมด  

(เอ็มพเีอ็น) 

น้ำที่ผานการบำบัดแลว 

ของระบบบำบัด 

ก.ค.68 7.4 9.4 18 200 <0.6 15.3 <3 <1.8 <1.8 

ส.ค.68 7.4 5.9 16 184 0.8 15.8 <3 220 490 

ก.ย.68 7.4 4.9 12 268 <0.5 15.8 <3 330 1700 

ต.ค.68 7.5 <2.0 22 338 <0.5 34.0 <3 4.5 23 

พ.ย.68 7.4 4.2 16 128 <0.5 9.9 <3 6.8 11 

ธ.ค.68 8.0 5.1 24 452 <0.5 21.2 <3 <1.8 <1.8 

คามาตรฐาน* 5.0-9.0 ≯20 ≯30 ≯500*** ≯1 ≯35 ≯20 - - 

ที่มา : เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหโดยบริษทั พรีเมียร โพรดกัส จำกัด (มหาชน) (2568) 

หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 อาคารประเภท ก 

 ** เปนคาที่หักลบคา TDS ของน้ำประปา 

                *** เปนคาที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกต ิ

 < หมายถึง นอยกวา   

≯ หมายถึง มีคาไมเกิน           

- หมายถึง ไมไดกำหนดคามาตรฐาน               

Detection limit : บีโอดีเทากับ 2.0 มก./ล. ,ไฮโดรเจนซัลไฟดเทากับ 0.5 มก./ล. และน้ำมันและไขมันเทากับ 3 มก./ล.  
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สถานีน้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

ความเปนกรด-ดาง

คามาตรฐานกําหนดคาอยูในชวง 5.0-9.0

ความสกปรกในรปูบีโอดี

สถานี

มก./ล. คามาตรฐานกําหนดไมเกิน 20.0 มก./ล.

น้ําที่ผานการบาํบัดแลวของระบบบําบดั 

สารแขวนลอย

สถานี

มก./ล. คามาตรฐานกําหนดไมเกิน 30.0 มก./ล. เดือน/ปที่เกบ็ตัวอยาง

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 
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สารท่ีละลายไดทั้งหมด

สถานี

มก./ล. คามาตรฐานกําหนดไมเกิน 500*** มก./ล.

น้ําที่ผานการบาํบัดแลวของระบบบําบดั 

หมายเหต ุ: **  หมายถงึ ค่าทีÉหกัลบค่า TDS ของนํÊาประปา
*** หมายถงึ เป็นค่าทีÉเพิÉมขึÊนจากปรมิาณสารละลายในนํÊาตามปกติ

รูปที่ 4.1-2 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัดในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
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โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด

เอ็มพีเอ็น/100 มล.

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

ไฮโดรเจนซัลไฟด 
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มก./ล. คามาตรฐานกําหนดไมเกิน 1.0 มก./ล.

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

<3 <3 <3 <3 <3 <30.0

10.0

20.0

สถานี

น้ํามันและไขมนั 

คามาตรฐานกําหนดไมเกิน 20.0 มก./ล.มก./ล.

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

สถานี

ฟคอลโคลิฟอรม

เอ็มพีเอ็น/100 มล.

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 
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มก./ล.

ทีเคเอ็น

คามาตรฐานกําหนดไมเกิน 35.0 มก./ล.

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

เดือน/ปที่เก็บตวัอยาง

รูปที่ 4.1-2 (ตอ)
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ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัดในปี 2566-2568 

จุดเก็บตัวอย่าง 
เดือน/ปี 

ที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

ความสกปรก
ในรูปบีโอดี 
(มก./ล.) 

สาร
แขวนลอย  
(มก./ล.) 

สารที่ละลายได้ 
ทั้งหมด 
(มก./ล.) 

ไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์  
(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.)

น้ำมันและ
ไขมัน  

(มก./ล.) 

ฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม 

(เอ็มพีเอ็น) 

โคลิฟอร์ม 
แบคทีเรียทั้งหมด  

(เอ็มพีเอ็น) 

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว 
ของระบบบำบัด 

ม.ค.661/ 7.3 2.0 5.0 230** <0.5 2.5 <3.0 <4.9 <790 
ก.พ.661/ 7.5 2.7 12.0 300** <0.5 17.8 <3.0 33 79 
มี.ค.661/ 7.8 2.4 <5.0 338** <0.5 25.0 <3.0 <1.8 <1.8 
เม.ย.661/ 7.4 2.8 7.0 318** <0.5 20.3 <3.0 790 4,900 
พ.ค.661/ 8.0 2.0 6.0 306** <0.5 19.4 <3.0 7.8 13 
มิ.ย.661/ 7.6 2.0 10.0 214** <0.5 20.8 <3.0 33 330 
ก.ค.661/ 7.8 <2.0 8 207** <0.5 20.6 <3.0 33 790 
ส.ค.661/ 7.5 <2.0 7 256** <0.5 20.2 <3.0 <1.8 <1.8 
ก.ย.661/ 7.6 2.0 10 269** <0.5 33.8 <3.0 13 790 
ต.ค.661/ 7.3 4.7 10 250** <0.5 8.8 <3.0 49 79 
พ.ย.661/ 7.4 <2.0 18 336** <0.5 29.9 <3.0 14 79 
ธ.ค.661/ 7.3 <2.0 <5 162** <0.5 3.0 <3.0 490 700 
ม.ค.671/ 7.3 <2.0 15 328** <0.5 24.9 <3.0 <1.8 2 
ก.พ.671/ 7.8 2.0 16 408** <0.5 34.2 <3.0 <1.8 <1.8 
มี.ค.671/ 7.9 <2.0 29 279** <0.5 28.5 <3.0 <1.8 <1.8 
เม.ย.671/ 7.7 <2.0 21 306** <0.5 28.7 3 <1.8 <1.8 
พ.ค.671/ 7.6 2.1 16 418** <0.5 30.0 <3.0 14 27 
มิ.ย.671/ 7.1 <2.0 10 391** <0.5 24.0 <3.0 <1.8 14 

 



 

หนา 4-8 

ตารางที่ 4.1-2  (ตอ) 

จุดเก็บตัวอยาง 
เดือน/ป 

ที่เก็บตัวอยาง 

ผลการวิเคราะห 

ความเปน

กรด-ดาง 

ความสกปรก

ในรูปบีโอดี  

(มก./ล.) 

สาร

แขวนลอย  

(มก./ล.) 

สารที่ละลายได 

ทั้งหมด 

(มก./ล.) 

ไฮโดรเจน 

ซัลไฟด  

(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 

(มก./ล.) 

น้ำมันและ

ไขมัน  

(มก./ล.) 

ฟคอลโคลิ

ฟอรม 

(เอ็มพเีอ็น) 

โคลิฟอรม 

แบคทีเรียทั้งหมด  

(เอ็มพเีอ็น) 

น้ำที่ผานการบำบัดแลว 

ของระบบบำบัด 

(ตอ) 

ก.ค.671/ 7.9 <2.0 9 247** <0.5 24.0 4 <1.8 14 

ส.ค.671/ 7.2 <2.0 <5 220** <0.5 14.8 <3.0 79 130 

ก.ย.671/ 7.9 2.5 12 196** <0.5 18.5 <3.0 <1.8 14 

ต.ค.671/ 9.0 13.2 26 790** <0.5 2.5 4 400 3,300 

พ.ย.671/ 7.3 <2.0 6 248** <0.5 13.4 <3.0 <1.8 <1.8 

ธ.ค.671/ 7.7 <2.0 26 379** <0.5 25.0 <3 <1.8 <1.8 

ม.ค.681/ 7.4 <2.0 10 236** <0.5 16.6 <3 4.5 7.8 

ก.พ.681/ 7.0 7 27 394** <0.5 31.2 <3 330 490 

มี.ค.681/ 7.6 <2.0 16 432** <0.5 18.4 <3 23 33 

เม.ย.681/ 7.2 <2.0 16 499** <0.5 12.4 <3 7.8 33 

พ.ค.681/ 7.5 4.5 8 252** <0.5 3.8 3 130 240 

มิ.ย.681/ 8.1 <2.0 11 216** <0.5 13.3 <3 490 2400 

ก.ค.682/ 7.4 9.4 18 200** <0.6 15.3 <3 <1.8 <1.8 

ส.ค.682/ 7.4 5.9 16 184** 0.8 15.8 <3 220 490 

ก.ย.682/ 7.4 4.9 12 268** <0.5 15.8 <3 330 1700 

ต.ค.682/ 7.5 <2.0 22 338** <0.5 34 <3 4.5 23 

 

 

 



 

หนา 4-9 

ตารางที่ 4.1-2  (ตอ) 

จุดเก็บตัวอยาง 
เดือน/ป 

ที่เก็บตัวอยาง 

ผลการวิเคราะห 

ความเปน

กรด-ดาง 

ความสกปรก

ในรูปบีโอดี  

(มก./ล.) 

สาร

แขวนลอย  

(มก./ล.) 

สารที่ละลายได 

ทั้งหมด 

(มก./ล.) 

ไฮโดรเจน 

ซัลไฟด  

(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 

(มก./ล.) 

น้ำมันและ

ไขมัน  

(มก./ล.) 

ฟคอลโคลิ

ฟอรม 

(เอ็มพเีอ็น) 

โคลิฟอรม 

แบคทีเรียทั้งหมด  

(เอ็มพเีอ็น) 

น้ำที่ผานการบำบัดแลว 

ของระบบบำบัด (ตอ) 

พ.ย.682/ 7.4 4.2 16 128** <0.5 9.9 <3 6.8 11 

ธ.ค.682/ 8.0 5.1 24 452** <0.5 21.2 <3 <1.8 <1.8 

คามาตรฐาน* 5.0-9.0 ≯20 ≯30 ≯500*** ≯1 ≯35 ≯20 - - 

ที่มา : 1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2568) 
              2/ บริษัท พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน) (2568) 

หมายเหตุ :  * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

              ** เปนคาที่หักลบคา TDS ของน้ำประปา 

             *** เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกต ิ       

             < หมายถึง นอยกวา            

            ≯ หมายถึง มีคาไมเกิน             

             - หมายถึง ไมไดกำหนดคามาตรฐาน              

            Detection limit : บีโอดีเทากับ 2.0 มก./ล. สารแขวนลอยเทากับ 5 มก./ล. ,,ตะกอนหนกัเทากับ 0.1 มก./ล. ,ไฮโดรเจนซัลไฟดเทากับ 0.5 มก./ล. ,น้ำมันและไขมันเทากบั 3 มก./ล. ,ฟคอลโคลิฟอรมเทากับ 1.8 เอ็มพีเอ็น 

และโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 1.8 เอ็มพีเอ็น 

 



รูปที่ 4.1-3          ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัดในป 2566-2568

หนา 4-10
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ความเปนกรด-ดาง

คามาตรฐานกําหนดคาอยูในชวง 5.0-9.0

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด
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ความสกปรกในรูปบีโอดี

คามาตรฐานกําหนดไมเกนิ 20 มก./ล.

สถานี
น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

มก./ล.

เดือน/ปที่เก็บตัวอยาง
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สถานี

สารแขวนลอย 

น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วของระบบบําบัด 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด**

สถานี

น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วของระบบบําบัด 

มก./ล.

เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง

มก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 30 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 500 มก./ล.

รูปที่ 4.1-3         (ต่อ)

หน้า 4-11

หมายเหตุ : **  หมายถึง ค่าทีÉหักลบค่า TDS ของนํÊาประปา
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ไฮโดรเจนซัลไฟด คามาตรฐานกําหนดไมเกนิ 1 มก./ล.

สถานี
น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

มก./ล.

เดือน/ปที่เก็บตัวอยาง

รูปที่ 4.1-3         (ตอ)

หนา 4-12
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สถานี

ทีเคเอ็น 

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

นํ้ามันและไขมัน 

คามาตรฐานกําหนดไมเกนิ 20 มก./ล.

สถานี

น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

มก./ล.

เดือน/ปที่เก็บตัวอยาง

คามาตรฐานกําหนดไมเกนิ 35 มก./ล. 
มก./ล.

รูปที่ 4.1-3         (ตอ)

หนา 4-13
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สถานี
น้ําที่ผานการบําบัดแลวของระบบบําบัด 

เดือน/ปที่เก็บตัวอยาง

เอ็มพีเอ็น

รูปที่ 4.1-3         (ตอ)

หนา 4-14
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เอ็มพีเอ็น



หน้า 4-15 

4.2 คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ 

1) ดัชนีตรวจวิเคราะห์ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและน้ำใช้ภายในอาคาร มีดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์มีดังน้ี 
- ความเป็นกรด-ด่าง - ซัลเฟต 
- ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด - คลอไรด์ 
- ไนเตรท - ความกระด้าง 
- ไนไตรท์ - สี 
- คลอรีน - สังกะสี 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ทองแดง 
- ความขุ่น - ตะก่ัว 
- เหล็ก - โครเมียม 
- ฟลูออไรด์ - แคดเมียม 
- แมงกานีส - สารหนู 
- ปรอท  

2) วันที่เก็บตัวอย่าง 
วันที่ 24 กันยายน 2568  

3) การเก็บตัวอย่างและจุดเก็บตัวอย่าง 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและน้ำใช้ดำเนินการโดยบริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์  

คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำด่ืมและน้ำใช้เดือนละ 1 ครั้ง จากจุดจ่ายน้ำด่ืมและน้ำใช้ภายใน
อาคารของโรงพยาบาลฯ 

4) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและนำ้ใช ้
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและน้ำใช้วันที่ 24 กันยายน 2568 แสดงดังเอกสารแนบ 7 

และมีรายละเอียดดังน้ี 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและน้ำใช้ภายในอาคารโรงพยาบาลฯ พบว่า ความเป็นกรด-

ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 6.6-6.9 ของแข็งละลายทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 32-34 มก./ล. ไนเตรทมีค่าอยู่ในช่วง 0.18-0.46 
มก./ล. ไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. คลอรีนมีค่าเท่ากับ 0.0 มก./ล. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดมีค่า
น้อยกว่า 1.1 เอ็มพีเอ็น/100 มล. อีโคไลตรวจไม่พบ ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 0.0-0.03 เอ็นทียู เหล็กมีค่าอยู่ในช่วง 
0.02-0.03 มก./ล. ฟลูออไรด์มีค่าอยู่ในช่วง 0.40-0.68 มก./ล. แมงกานีสมีค่าน้อยกว่า 0.001 มก./ล. ซัลเฟตมีค่า
อยู่ในช่วง 2.78-4.71 มก./ล. คลอไรด์มีค่าอยู่ในช่วง 5-24 มก./ล. ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 0-4 มก./ล. สังกะสี 
ทองแดง ตะก่ัว โครเมียม แคดเมียม สารหนู และปรอทตรวจไม่พบ ดังตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1 
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5) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้ด่ืมและนำ้ใช ้
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและน้ำใช้ของอาคารโรงพยาบาลฯ วันที่ 24 กันยายน 2568

พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด่ืมและน้ำใช้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาด่ืมได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) 

 
 
 



 

หน้า 4-17

ตารางที่ 4.2-1  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ ในวันที่ 24 กันยายน 2568 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ค่ามาตรฐาน* 
ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน 

ความเป็นกรด-ด่าง - 6.6 6.8 6.9 6.9 6.5-8.5 
ของแข็งละลายทั้งหมด mg/L 34 32 32 32 <500 
ไนเตรท – ไนโตรเจน mg/L 0.46 0.18 0.44 0.26 <50 
ไนไตรท์ - ไนโตรเจน mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <3 
คลอรีน mg/L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2-0.5 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด MPN/100ml <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 
อีโคไล (E. Coli) /100ml N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
ความขุ่น NTU 0.0 0.03 0.02 0.01 <5 
เหล็ก mg/L Fe 0.02 0.03 0.02 0.03 <0.3 
ฟลูออไรด์ mg/L 0.40 0.58 0.68 0.61 <0.7 
แมงกานีส mg/L Mn <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.3 
ซัลเฟต mg/L SO4 4.71 4.39 2.78 4.37 <250 
คลอไรด์ mg/L Cl 6 6 5 24 <250 
ความกระด้าง mg/L as CaCO3 2 0 4 0 <300 
สี Platinum-Cobalt N.D. N.D. N.D. N.D. <15 
สังกะสี mg/L Zn N.D. N.D. N.D. N.D. <3.0 
ทองแดง mg/L Cu N.D. N.D. N.D. N.D. <1.0 
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ตารางที่ 4.2-1  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ค่ามาตรฐาน* 
ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน 

ตะกั่ว mg/L Pb N.D. N.D. N.D. N.D. <0.01 
โครเมียม mg/L Cr N.D. N.D. N.D. N.D. <0.05 
แคดเมียม mg/L Cd N.D. N.D. N.D. N.D. <0.003 
สารหนู mg/L As N.D. N.D. N.D. N.D. <0.01 
ปรอท mg/L Hg N.D. N.D. N.D. N.D. <0.001 
ที่มา : เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) 

   หมายถึง มีค่าน้อยกว่า   
N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ  
<1.1 , <0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้               
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รูปที่ 4.2-1          ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่มและน้ําใช้ ในวันที่ 24 กันยายน 2568
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10.0
ความเป็นกรด-ด่าง

ค่ามาตรฐานกําหนดอยู่ในช่วง 6.5-8.5

สถานี
34 32 32 32
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1,000.0 ของแข็งละลายทั้งหมด
มก./ล.

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 500 มก./ล.
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ไนเตรท มก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 50 มก./ล.

สถานี

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน
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รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)
0.0

1

<0
.01

<0
.01

0.0
1

0.0

1.0

2.0

3.0
ไนไตรท์ 

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 3 มก./ล.

สถานี
0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

คลอรีนมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดอยู่ในช่วง 0.2-0.5 มก./ล.

สถานี

<1
.1

<1
.1

<1
.1

<1
.1

0.0

1.1
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดเอ็มพีเอ็น/100มล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 1.1 เอ็มพีเอ็น/100มล.

สถานี

มก./ล.

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน
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1.1
อีโคไล ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 1.1 เอ็มพีเอ็น/100มล.

สถานี
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ความขุ่นเอ็นทียู ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 5 เอ็นทียู

สถานี
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เหล็กมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.3 มก./ล.

สถานี

รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)

เอ็มพีเอ็น/100มล.

หมายเหตุ:  ND. หมายถึง ตรวจไม่พบ

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน
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ฟลูออไรด์ ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.7 มก./ล.

สถานี
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0.3
แมงกานีสมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.3 มก./ล.

สถานี
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ซัลเฟตมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 250 มก./ล.

สถานี

รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)

มก./ล.

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน
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คลอไรด์ ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 250 มก./ล.

สถานี
2 0 4 00.0
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ความกระด้างมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 300 มก./ล.

สถานี
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0.0

5.0
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15.0
สีมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 15 มก./ล.

สถานี

มก./ล.

รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)

หมายเหตุ:  ND. หมายถึง ตรวจไม่พบ

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน
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3.0
สังกะสี ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 3.0 มก./ล.

สถานี
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ทองแดงมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 1.0 มก./ล.

สถานี
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0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010

ตะกั่วมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.01 มก./ล.

สถานี

มก./ล.

รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)

หมายเหตุ:  ND. หมายถึง ตรวจไม่พบ

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน
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ND
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0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

โครเมียม
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.05 มก./ล.

สถานี

แคดเมียมมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.003 มก./ล.

สถานี

มก./ล.

รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)

หมายเหตุ:  ND. หมายถึง ตรวจไม่พบ

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน



ND
.

ND
.

ND
.

ND
.

0.00

0.01

ND
.

ND
.

ND
.

ND
.

0.000

0.001

หน้า 4-26

ปรอท
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.001 มก./ล.

สถานี

มก./ล.

รูปที่ 4.2-1          (ต่อ)

สารหนูมก./ล. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.01 มก./ล.

สถานี

หมายเหตุ:  ND. หมายถึง ตรวจไม่พบ

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน

ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน




