
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

  

ภาคผนวก ก 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม หนังสือที่ วว 0804/14757 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2538 



สิ่งที่ส่งมาด้วย
 4

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  
ทส 1010.4/6118 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 

2563 

































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ค 

บันทึกปริมาณขยะระหว่าง 
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2568 



จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม             2.4             2.0             2.1             1.7             1.6             1.0             1.9             12.7

- แก้ว กิโลกรัม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

- กระดาษ กิโลกรัม              1.9              1.5              1.8              1.5              1.4              1.0              1.6              10.7

- ขวดน ้าพลาสติก (PET) กิโลกรัม              0.2              0.2              0.3               -                0.1               -                0.1                0.9

- กระป๋องอะลูมิเนียม กิโลกรัม              0.2              0.2               -                0.2              0.1               -                0.2                0.9

- ขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ กิโลกรัม              0.1              0.1               -                 -                 -                 -                 -                  0.2

ขยะอันตราย กิโลกรัม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

ขยะท่ัวไป กิโลกรัม            22.5            18.0            16.1            15.3            15.6            13.5            15.2            116.2

- ถุงพลาสติกหูหิ ว ใบ           384.0           306.0           280.0           266.0           245.0           248.0           294.0          2,023.0

- แก้วพลาสติกใช้ครั งเดียวทิ ง ใบ           204.0           160.0           174.0           180.0           153.0           176.0           183.0          1,230.0

- โฟมบรรจุอาหาร ใบ           149.0            94.0            91.0            93.0            75.0            75.0           122.0            699.0

รวม            24.9            20.0            18.2            17.0            17.2            14.5            17.1            128.9

หมายเหตุ : ช่องสีฟ้า
ช่องสีฟ้าเข้ม น ำข้อมูลช่องสีฟ้ำเข้มไปรำยงำนในระบบ E-Report

 ระบบผูกสูตรให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแก้ไข

แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
เจ้าหน้าท่ีผู้เก็บข้อมูล.................................นายวรัญญู เพชรตีบ...................... โทร.........084-8537063...................................

อาคาร/สถานท่ี................ท่าอากาศยานตรัง................................. ช้ัน.....................................................................................

ระหว่างวันท่ี ....1.... เดือน .....มิถุนายน...  พ.ศ. .....2568........ ถึงวันท่ี ....30... เดือน ....มิถุนายน...... พ.ศ. ...2568..... 

ประเภทของขยะมูลฝอย หน่วย วัน รวม หมายเหตุ



จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม             1.4             1.4             1.5             1.7             1.1             1.4             1.0               9.5

- แก้ว กิโลกรัม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

- กระดาษ กิโลกรัม              1.3              1.3              1.5              1.4              1.0              1.2              1.0                8.7

- ขวดน ้าพลาสติก (PET) กิโลกรัม              0.1              0.1               -                0.1               -                0.1               -                  0.4

- กระป๋องอะลูมิเนียม กิโลกรัม               -                 -                 -                0.2              0.1              0.1               -                  0.4

- ขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ กิโลกรัม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

ขยะอันตราย กิโลกรัม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

ขยะท่ัวไป กิโลกรัม            17.8            21.4            20.1            20.4            16.8            11.9            11.0            119.4

- ถุงพลาสติกหูหิ ว ใบ           295.0           363.0           342.0           347.0           278.0           226.0           222.0          2,073.0

- แก้วพลาสติกใช้ครั งเดียวทิ ง ใบ           139.0           190.0           177.0           188.0           157.0           130.0           137.0          1,118.0

- โฟมบรรจุอาหาร ใบ            71.0            91.0            78.0            78.0            70.0            59.0            56.0            503.0

รวม            19.2            22.8            21.6            22.1            17.9            13.3            12.0            128.9

หมายเหตุ : ช่องสีฟ้า
ช่องสีฟ้าเข้ม น ำข้อมูลช่องสีฟ้ำเข้มไปรำยงำนในระบบ E-Report

 ระบบผูกสูตรให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแก้ไข

แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
เจ้าหน้าท่ีผู้เก็บข้อมูล.................................นายวรัญญู เพชรตีบ...................... โทร.........084-8537063...................................

อาคาร/สถานท่ี................ท่าอากาศยานตรัง................................. ช้ัน.....................................................................................

ระหว่างวันท่ี ....1.... เดือน .....กรกฎาคม...  พ.ศ. .....2568........ ถึงวันท่ี ....31... เดือน ....กรกฎาคม...... พ.ศ. ...2568..... 

ประเภทของขยะมูลฝอย หน่วย วัน รวม หมายเหตุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ง 
การฝึกซ้อมการกู้ภัยและดับเพลิง 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก จ 

ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครั้งท่ี 2 

 



รายงานการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทําโดย

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จํากัด
189 หมู่ที่ 3 ตําบลบางรกัพัฒนา 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

หมายเลขโทรศพัท ์02-159-0121 

โครงการท่าอากาศยานตรัง

บริษัท อินโนเวช่ัน คอนซัลแตนท์ จํากัด
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม � 02 เดือนสิงหาคม 2568



รายงานการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม

โครงการทา่อากาศยานตรัง
ตาํบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตรวจวัดระหว่างวันท่ี 26 เดือนกรกฎาคม � 02 เดือนสิงหาคม 2568

จัดทําโดย

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จํากัด
189 หมู่ที่ 3 ตําบลบางรกัพัฒนา 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

หมายเลขโทรศพัท ์02-159-0121 

เสนอ
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จํากัด



 รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่าอากาศยานตรัง 
 

 

บริษัท ทอ็ปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ก 

 สารบัญ หน้า 
 สารบัญ ก 

 สารบัญตาราง ข 

 สารบัญรูป ค 

1. บทนำ 1-30 

2. วัตถุประสงค์ 1-30 

3. ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ 1-30 

4. หลักการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-30 

 4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-30 

 4.2 ความเร็วและทิศทางลม 3-30 

 4.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป 3-30 

 4.4 ความสั่นสะเทือน 3-30 

 4.5 คุณภาพน้ำผิวดิน 4-30 

 4.6 คุณภาพน้ำทิ้ง 4-30 

 4.7 คุณภาพน้ำประปา 4-30 

5. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 5-30 

 5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 5-30 

 5.2 ความเร็วและทิศทางลม 8-30 

 5.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป 9-30 

 5.4 ระดับเสียงรบกวน 15-30 

 5.5 ระดับเสียงอากาศยาน 17-30 

 5.6 ความสั่นสะเทือน 17-30 

 5.7 คุณภาพน้ำผิวดิน 21-30 

 5.8 คุณภาพน้ำทิ้ง 27-30 

 5.9 คุณภาพน้ำประปา 29-30 

   

   

   

   

  
 
 

 

   

 เอกสารแนบ  

 เอกสารแนบ 1 ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)  

 เอกสารแนบ 2 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-326 

 เอกสารแนบ 3 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ  

 เอกสารแนบ 4 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  



 รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่าอากาศยานตรัง 
 

 

บริษัท ทอ็ปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ข 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หน้า 
3-1 ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ 1-30 

5.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 5-30 

5.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 10-30 

5.4-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 15-30 

5.5-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานบริเวณชุมชนหัวทางวิ่ง 26 (บ้านเลขที่ 182/5) 17-30 

5.6-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 18-30 

5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) 21-30 

5.7-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 24-30 

5.8-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 27-30 

5.9-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 29-30 

  



 รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่าอากาศยานตรัง 
 

 

บริษัท ทอ็ปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ค 

 สารบัญรูป  

รูปที่  หน้า 
5.1-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ความเร็วลมและทิศทางลม 7-30   
5.2-1 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 8-30 

5.3-1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน 13-30 

5.6-1 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 20-30 

5.7-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) 23-30 

5.7-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 26-30 

5.8-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง 28-30 

5.9-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา 30-30 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        โครงการท่าอากาศยานตรัง 
 

 

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกดั                                                                                                                               1-30 

    รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่าอากาศยานตรัง 
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด 

ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม - 02 เดือนสิงหาคม 2568 

 

1. บทนำ 

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน ความเร็วลมและทิศทางลม ระดับเสียงอากาศยาน คุณภาพน้ำผิวดิน 
คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำประปา ที่อาจเกิดจากโครงการท่าอากาศยานตรัง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางบริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการพร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ทราบแนวโน้มของคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินโครงการ  
2.2 เพ่ือนำผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 

2.3 เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท อินโนเวชั่น  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 โดยมีขอบเขตการ
ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3-1 

 

ตารางท่ี 3-1 ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) US.EPA.40 CFR 50/ Gravimetric Method 

- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) US.EPA.40 CFR 50/ Gravimetric Method 

2. ความเร็วและทศิทางลม  

- WS/WD Wind Speed & Direction 

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป  

- Leq 1, 24 hr. /Lmax/L90/Ldn Sound Level Meter 

4. ระดับเสียงรบกวน  

- เสียงรบกวน Sound Level Meter 

5. ระดับเสียงอากาศยาน Sound Level Meter 

6. ความสั่นสะเทือน (Vibration)  

- Vibration Ground Vibration 

  



 รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        โครงการท่าอากาศยานตรัง 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

7. คุณภาพน้ำผิวดิน  

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) AWWA, 2023 (4500-H
+
, B) 

- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) AWWA, 2023 (4500-O, C) 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B) 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) AWWA, 2023 (9221 B) 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) AWWA, 2023 (2540 D) 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) AWWA, 2023 (5520 B) 

8. คุณภาพน้ำทิ้ง  

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) AWWA, 2023 (4500-H
+
, B) 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B) 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) AWWA, 2023 (2540 D) 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) AWWA, 2023 (5520 B) 

7. คุณภาพน้ำประปา  

- ความขุ่น (Turbidity) AWWA, 2023 (2130 B) 

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) AWWA, 2023 (4500-H
+
, B) 

- สีปรากฏ (Apparent Color) AWWA, 2023 (2120 C) 

- กลิ่น (Odor) Test 

- ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) AWWA, 2023 (2540 C) 

- เหล็ก (Iron) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- แมงกานีส (Manganese) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- ทองแดง (Copper) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- สังกะสี (Zinc) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- ความกระด้างท้ังหมด  (Total Hardness as CaCO3) AWWA, 2023 (2340 C) 

- ซัลเฟต (Sulfate) AWWA, 2023 (4500-SO4
2-
, E) 

- คลอไรด์ (Chloride) AWWA, 2023 (4500-Cl
-
, B) 

- ฟลูออไรด์ (Fluoride) AWWA, 2023 (4500-F
-
, D) 

- ไนเตรท (Nitrate as NO3
-
) AWWA, 2023 (4500-NO3

-
, E) 

- ปรอท (Mercury) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- ตะกั่ว (Lead) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- สารหนู (Arsenic) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- โครเมียมรวม (Total Chromium) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- แคดเมียม (Cadmium) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- ซีลีเนียม (Selenium) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- แบเรียม (Barium) AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B) 

- ไซยาไนด์ (Cyanides) AWWA, 2023 (4500-CN
-
C,E) 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) AWWA, 2023 (9221 B) 

- อีโคไล (Escherichia coli) AWWA, 2023 (9221 F) 

- สแตฟฟิลโลค็อกคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) AWWA, 2023 (9213 B) 

- แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ISO 14189 : 2013 

- คลอสทรเิดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ISO 19250 : 2010 
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4. หลักการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี High-Volume Air Sampler และจะถูกดูดผ่านแผ่นกรอง
ใยแก้ว (Glass Fiber Filter) ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศ
ประมาณ 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง  
เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า 
PM10 Size Selective, Hi-Volume และมีแผ่นกรองใยหิน (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้วติดอยู่ตัวอย่าง
อากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไปและฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนจะติดบน 

แผ่นกรอง และนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method ในห้องปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการวิเคราะห์  
TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 

 

4.2 ความเร็วและทิศทางลม 

ทำการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดชนิด Wind Vane and Anemometer เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) 
อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลจะถูกบันทึกในหน่วยความจำของเครื่อง จากนั้นนำเครื่องตรวจวัดถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรม เพ่ือพิมพ์ข้อมูลความเร็วและทิศทางลมมาใช้ประกอบการพิจารณาถึงผลกระทบตามทิศทางลม 
 

4.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป 

การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และ 

ห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี  3.5 เมตร เพ่ือป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้หัวไมโครโฟน 

หันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ ตรวจวัดตั้ งฉากกับพ้ืน  โดยกำหนดให้อยู่ ในวงจรถ่วงน้ำหนักเอ  (Weighting A) 

การตอบสนองแบบฟาสต์ (Fast), Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้ง
ภายในเครื่อง (Internal) และจากAcoustic Calibrator จากนั้น เปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม 

และตั้งเครื่องทิ้งไว้ เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จะบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และบันทึกค่าเฉลี่ย 

รายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย  24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hr.) ซ่ึงการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International 
Organization of Standardization, ISO) ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  15  
(พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 

4.4 ความสั่นสะเทือน 

ตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานสดิวเซอร์ (Transducer) 
ชนิด Tri-axial เลือกจุดตรวจวัดที่เป็นพ้ืนราบและแน่น เพ่ือให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ดี  
โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและความถี่  
เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น เครื่องจะทำการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ในหน่วย
มิลลิเมตรต่อวินาที เวกเตอร์แนวแกนที่ เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) แนวนอน (Longitudinal) หรือแนวขวาง 
(Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือนไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจำหลักของเครื่อง 
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4.5 คุณภาพน้ำผิวดิน 

การเก็บตัวอย่างน้ำใช้วิธีการตรวจวัดแบบจ้วง (Grab Sampling) ในกรณีที่ระดับความลึกน้อยกว่า 1 เมตร 

และใช้อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำ Kemmerer Water Sampler ในกรณีท่ีระดับความลึกมากกว่า 1 เมตร โดยตรวจวัดน้ำผิวดิน
ที่จุดกึ่งกลางความกว้างของแหล่งน้ำที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ 

 

4.6 คุณภาพน้ำทิ้ง 
การเก็บตัวอย่างน้ำจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab Sampling) เป็นการเก็บตัวอย่างครั้งเดียวที่จุดเดียว

ในเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วนำมาวิเคราะห์โดยจะแสดงผลคุณสมบัติของน้ำเสีย ณ จุดนั้นและในเวลานั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็น
ตัวแทนของน้ำเสียอย่างแท้จริง การเก็บตัวอย่างแบบนี้จะทำให้ทราบถึงคุณสมบัติของน้ำเสียในแต่ละจุดว่ามีคุณสมบัติ
เป็นอย่างไร มีความเข้มข้นระดับไหนสมควรจะนำมารวมกับน้ำเสียจากจุดอ่ืน ๆ ก่อนเข้าระบบบำบัดหรือไม่หรือควรแยก
ออกมาบำบัดเฉพาะส่วนจะเหมาะสมและประหยัดกว่า ซึ่งจะเห็นความผันแปรของปริมาณและความเข้มข้นของน้ำเสีย  

ในจุดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
 

4.7 คุณภาพน้ำประปา 
 การเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกประปา ควรเปิดน้ำปล่อยให้น้ำไหลประมาณ 1 นาที เพ่ือให้น้ำที่ค้างอยู่ในก๊อกหรือ

ในเส้นท่อไหลออกให้หมด เช็ดบริเวณก๊อกให้แห้ง ทำการฆ่าเชื้อโรคที่ปลายก๊อกน้ำ โดยใช้ไฟเผาหรือสำสีชุบ                
แอลกฮอล์ 70% จากนั้นเปิดน้ำให้ไหลปานกลาง ทำการสุ่มตัวอย่างน้ำเพ่ือตรวจสอบแบคทีเรียก่อน แล้วจึงเก็บตัวอย่าง
น้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และกายภาพ 
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5. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 - ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการตรวจวัด  
5 บริเวณ ได้แก่ วัดทุ่งหวัง, วิทยาลัยการอาชีพตรัง, โรงเรียนวิเชียรมาตุ , บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง  
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และบ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดัง
ตารางที่ 5.1-1 รูปการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแสดงดังรูปที ่5.1-1 และใบรายงานผลแสดงดัง
เอกสารแนบ 1 

 

ตารางท่ี 5.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม 

TSP : mg/m
3
 

ปริมาณฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

PM-10 : mg/m
3
 

วัดทุ่งหวัง 

26-27 ก.ค 68 0.060 0.031 

27-28 ก.ค 68 0.058 0.029 

28-29 ก.ค 68 0.043 0.021 

29-30 ก.ค 68 0.048 0.024 

30-31 ก.ค 68 0.046 0.023 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.050 0.025 

01-02 ส.ค. 68 0.056 0.028 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

26-27 ก.ค 68 0.054 0.027 

27-28 ก.ค 68 0.042 0.021 

28-29 ก.ค 68 0.052 0.026 

29-30 ก.ค 68 0.043 0.022 

30-31 ก.ค 68 0.058 0.030 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.048 0.024 

01-02 ส.ค. 68 0.060 0.031 

โรงเรียนวเิชียรมาต ุ

26-27 ก.ค 68 0.048 0.024 

27-28 ก.ค 68 0.060 0.033 

28-29 ก.ค 68 0.041 0.020 

29-30 ก.ค 68 0.046 0.023 

30-31 ก.ค 68 0.050 0.025 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.056 0.028 

01-02 ส.ค. 68 0.054 0.027 

บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 3  
ตำบลควนปริง  

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

26-27 ก.ค 68 0.052 0.026 

27-28 ก.ค 68 0.042 0.020 

28-29 ก.ค 68 0.043 0.021 

29-30 ก.ค 68 0.044 0.027 

30-31 ก.ค 68 0.039 0.019 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.046 0.023 

01-02 ส.ค. 68 0.050 0.025 

บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 

 ตำบลควนปริง  
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

26-27 ก.ค 68 0.046 0.023 

27-28 ก.ค 68 0.058 0.029 

28-29 ก.ค 68 0.052 0.026 

29-30 ก.ค 68 0.048 0.024 

30-31 ก.ค 68 0.054 0.027 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.062 0.033 

01-02 ส.ค. 68 0.051 0.025 

ค่ามาตรฐาน 0.33  0.12 
 

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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- สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

จากตารางท่ี 5.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

•  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 

- วัดทุ่งหวัง 
 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.043-0.060 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.042-0.060 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.041-0.060 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.039-0.052 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.046-0.062 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 
พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่  24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป  โดยกำหนดให้ปริมาณ 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
 

•  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
- วัดทุ่งหวัง  
 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.021-0.031 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง  
 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.021-0.031 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ  
 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.020-0.033 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.019-0.026 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
- บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.023-0.033 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 
02 เดือนสิงหาคม 2568 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยกำหนดให้
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) 
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วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 

 
 

 

 

 

โรงเรียนวเิชียรมาต ุ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

 
 

บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
รูปที่ 5.1-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ความเร็วลมและทิศทางลม 
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     5.2 ความเร็วและทิศทางลม 

- ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการตรวจวัด 1 บริเวณ ได้แก่ 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 รูปผลการตรวจวัดความเร็วและ
ทิศทางลมแสดงดังรูปที่ 5.2-1 และรูปการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ความเร็วและทิศทางลมแสดงดัง
รูปที ่5.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2-1 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
 

 

 

 

 

 

 

05/08/2025 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Wichienmatu School
Trang Province

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

25/8/2025

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

4.74%

9.48%

14.2%

19%

23.7%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 7.80

 5.30 - 7.80

 3.10 - 5.30

 1.40 - 3.10

 0.30 - 1.40

Calms: 14.29%

TOTAL COUNT:

168 hrs.

CALM WINDS:

14.29%

DATA PERIOD:

Start Date: 26/7/2025 - 10:00
End Date: 2/8/2025 - 09:00

AVG. WIND SPEED:

0.71 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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- สรุปผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

จากรูปที่ 5.2-1 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (South-

Southwest) คิดเป็นลมสงบร้อยละ 14.29 และมีความเร็วลมเฉลี่ย 0.71 เมตรต่อวินาที ความเร็วและทิศทางลมที่ตรวจพบ           

มีลักษณะเป็นลมเบา (Light Air) พัดผ่านด้วยความเร็วช่วง 0.3-1.4 เมตรต่อวินาที ลมอ่อน (Light breeze) พัดผ่านด้วย
ความเร็วช่วง 1.4-3.1 เมตรต่อวินาที และลมโชย (Gentle Breeze) พัดผ่านด้วยความเร็วชว่ง 3.1-5.3 เมตรต่อวินาที (เอกสาร
นิยามศัพท์อุตุนิยมวิทยา, กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

5.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป 

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการตรวจวัด 5 บริเวณ ได้แก่  
วัดทุ่งหวัง, วิทยาลัยการอาชีพตรัง, โรงเรียนวิเชียรมาตุ, บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
และบ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม –  
02 เดือนสิงหาคม 2568 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 5.3-1 รูปการตรวจวัดระดับเสียง
โดยทั่วไปและเสียงรบกวนแสดงดังรูปที่ 5.3-1 และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 
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ตารางที่ 5.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด(เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ชม. 

(Leq 24 hr.) 
ระดับเสียงสูงสุด  

(Lmax) 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 
ระดับเสียงขึ้น-ลง 

ของเคร่ืองบิน (NNI) 

วัดทุ่งหวัง 

26-27 ก.ค 68 50.7 74.3 42.3 54.8 

- 

27-28 ก.ค 68 50.1 81.1 43.3 54.7 

28-29 ก.ค 68 50.0 80.6 42.5 54.6 

29-30 ก.ค 68 51.0 74.5 45.3 57.0 

30-31 ก.ค 68 51.4 77.4 45.4 57.5 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 51.3 74.6 44.6 56.8 

01-02 ส.ค. 68 49.8 72.7 42.5 54.5 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

26-27 ก.ค 68 55.5 81.9 43.3 58.2 

- 

27-28 ก.ค 68 55.7 82.7 44.5 58.6 

28-29 ก.ค 68 54.2 83.5 43.6 58.0 

29-30 ก.ค 68 53.5 80.8 42.0 57.7 

30-31 ก.ค 68 54.9 85.4 43.8 57.9 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 55.1 77.6 44.4 58.5 

01-02 ส.ค. 68 51.5 79.3 44.4 56.9 

โรงเรียนวเิชียรมาต ุ

26-27 ก.ค 68 56.8 83.1 46.8 60.0 

- 

27-28 ก.ค 68 55.5 79.5 45.5 58.5 

28-29 ก.ค 68 55.3 81.9 45.5 58.5 

29-30 ก.ค 68 54.5 80.8 44.0 56.8 

30-31 ก.ค 68 52.8 84.1 42.4 56.2 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 54.8 81.1 42.7 57.6 

01-02 ส.ค. 68 54.7 83.4 46.1 58.7 

ค่ามาตรฐาน 70.0 115.0 - - - 

 

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด(เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ชม. 

(Leq 24 hr.) 
ระดับเสียงสูงสุด  

(Lmax) 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 
ระดับเสียงขึ้น-ลง 

ของเคร่ืองบิน(NNI) 

บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 3  
ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

26-27 ก.ค 68 45.6 74.0 39.3 50.5 

- 

27-28 ก.ค 68 43.7 75.8 36.9 48.7 

28-29 ก.ค 68 48.5 77.7 42.2 54.7 

29-30 ก.ค 68 46.1 76.2 38.7 50.9 

30-31 ก.ค 68 46.9 71.2 40.9 53.7 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 45.2 71.0 39.4 51.2 

01-02 ส.ค. 68 46.5 75.3 40.5 52.3 

บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 

 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

26-27 ก.ค 68 58.0 88.8 48.0 61.0 

- 

27-28 ก.ค 68 55.3 86.6 45.3 58.5 

28-29 ก.ค 68 55.5 86.3 44.1 58.2 

29-30 ก.ค 68 55.6 85.4 45.3 58.6 

30-31 ก.ค 68 55.7 87.1 47.0 59.7 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 55.6 84.2 48.2 60.3 

01-02 ส.ค. 68 48.2 83.5 45.5 58.8 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์

26-27 ก.ค 68 50.9 77.1 

- 

56.0 13.6 

27-28 ก.ค 68 52.1 76.4 55.8 12.1 

28-29 ก.ค 68 54.3 77.6 60.0 12.3 

โรงเรียนมิตรภาพ 

26-27 ก.ค 68 48.2 73.1 

- 

51.5 8.6 

27-28 ก.ค 68 47.0 72.4 50.9 7.1 

28-29 ก.ค 68 46.8 72.3 52.0 6.0 

โรงเรียนวเิชียรมาต ุ

26-27 ก.ค 68 56.8 83.1 

- 

60.0 24.1 

27-28 ก.ค 68 55.5 79.5 58.5 19.7 

28-29 ก.ค 68 55.3 81.9 58.5 18.6 

บริเวณบา้นพักคร ู
โรงเรียนวเิชียรมาต ุ

26-27 ก.ค 68 51.1 73.9 

- 

56.5 9.4 

27-28 ก.ค 68 51.4 73.5 56.5 8.2 

28-29 ก.ค 68 52.5 75.1 57.5 8.8 

บริเวณชุมชนบ้านทุ่งหวัง 
26-27 ก.ค 68 51.1 72.3 

- 

56.7 8.8 

27-28 ก.ค 68 52.1 74.7 58.1 10.4 

28-29 ก.ค 68 54.1 73.9 59.7 8.6 

ค่ามาตรฐาน 70.0 115.0 - - - 

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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- สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

  จากตารางท่ี 5.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
- วัดทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 49.8-51.4 เดซิเบลเอ 

- วิทยาลัยการอาชีพตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 51.5-55.7 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 52.8-56.8 เดซิเบลเอ 

- บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 43.7-48.5 เดซิเบลเอ 

- บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 48.2-58.0 เดซิเบลเอ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีค่าอยู่ระหว่าง 50.9-54.3 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนมิตรภาพ มีค่าอยู่ระหว่าง 46.8-48.2 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 55.3-56.8 เดซิเบลเอ 

- บริเวณบ้านพักครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 51.1-52.5 เดซิเบลเอ 

- บริเวณชุมชนบ้านทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 51.1-54.1 เดซิเบลเอ 
 

• ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- วัดทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 72.7-81.1 เดซิเบลเอ 

- วิทยาลัยการอาชีพตรัง มีค่าอยู่ระหว่า 77.6-85.4 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 79.5-84.1 เดซิเบลเอ 

- บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 71.0-77.7 เดซิเบลเอ 

- บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 83.5-88.8 เดซิเบลเอ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีค่าอยู่ระหว่าง 76.4-77.6 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 มีค่าอยู่ระหว่าง 72.3-73.1 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 79.5-83.1 เดซิเบลเอ 

- บริเวณบ้านพักครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 73.5-75.1 เดซิเบลเอ 

- บริเวณชุมชนบ้านทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 72.3-74.7 เดซิเบลเอ 

 

• ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- วัดทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 42.3-45.4 เดซิเบลเอ 

- วิทยาลัยการอาชีพตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 42.0-44.5 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 42.4-46.8 เดซิเบลเอ 

- บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 36.9-42.2 เดซิเบลเอ 

- บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 44.1-48.2 เดซิเบลเอ 
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• ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

-  วัดทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 54.5-57.5 เดซิเบลเอ 

-  วิทยาลัยการอาชีพตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 56.9-58.6 เดซิเบลเอ 

-  โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 56.2-60.0 เดซิเบลเอ 

-  บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 48.7-54.7 เดซิเบลเอ 

-  บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีค่าอยู่ระหว่าง 58.2-61.0 เดซิเบลเอ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีค่าอยู่ระหว่าง 55.8-60.0 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนมิตรภาพ มีค่าอยู่ระหว่าง 50.9-52.0 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 58.5-60.0 เดซิเบลเอ 

- บริเวณบ้านพักครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 56.5-57.5 เดซิเบลเอ 

- บริเวณชุมชนบ้านทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 56.7-59.7 เดซิเบลเอ 
 

• ระดับเสียงขึ้น-ลงของเครื่องบิน (NNI) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีค่าอยู่ระหว่าง 12.1-13.6 เดซิเบลเอ 

- โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 มีค่าอยู่ระหว่าง 6.0-8.6 เดซิเบลเอ 

-  โรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 18.6-24.1 เดซิเบลเอ 

- บริเวณบ้านพักครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ มีค่าอยู่ระหว่าง 8.2-9.4 เดซิเบลเอ 

- บริเวณชุมชนบ้านทุ่งหวัง มีค่าอยู่ระหว่าง 8.6-10.4 เดซิเบลเอ 
 

 

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยมาตรฐานกำหนดให้ระดับเสียงทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) มีค่าไม่เกิน 
70.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115.0 เดซิเบลเอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

วัดทุ่งหวัง 

 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

รูปที่ 5.3-1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน 
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โรงเรียนวเิชียรมาต ุ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

 

บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมิตรภาพท่ี 31 บริเวณบา้นพักครูโรงเรียนวเิชียรมาต ุ

 

 

 

บริเวณชุมชนบ้านทุ่งหวัง 
รูปที่ 5.3-1 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน 
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 5.4 ระดับเสียงรบกวน 

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการตรวจวัด 5 บริเวณได้แก่  
วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ บ้านเลขที่ 115 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
และบ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม –  
02 เดือนสิงหาคม 2568 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนแสดงดังตารางที่ 5.4-1 รูปการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
และเสียงรบกวนแสดงดังรูปที ่5.3-1 และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 
 

ตารางที่ 5.4-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

สถานีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) 
กลางวัน (07.00 น. - 22.00 น.) กลางคืน (22.00 น. - 07.00 น.) 

วัดทุ่งหวัง 
26-27 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 7.7 6.6 

27-28 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 7.1 6.1 

28-29 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 7.3 8.7 

29-30 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 6.4 6.8 

30-31 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 6.8 5.9 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 9.4 7.1 

01-02 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 7.0 6.9 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
26-27 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.7 9.1 

27-28 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.8 9.3 

28-29 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.2 8.7 

29-30 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.3 9.4 

30-31 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.1 6.5 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 7.3 8.6 

01-02 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 9.6 7.8 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

26-27 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.3 9.5 

27-28 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 8.1 5.5 

28-29 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 7.7 6.4 

29-30 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.4 6.3 

30-31 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.5 7.9 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 9.4 7.4 

01-02 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 9.8 7.2 

บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

26-27 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 8.3 5.3 

27-28 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 2.6 7.9 

28-29 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.8 5.2 

29-30 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.8 6.4 

30-31 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 8.4 7.2 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 7.7 6.9 

01-02 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 7.2 7.2 

บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
26-27 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 8.8 5.4 

27-28 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 6.7 8.6 

28-29 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 9.8 7.6 

29-30 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 8.8 5.5 

30-31 ก.ค 68 เดซิเบลเอ 7.8 4.2 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 9.7 1.7 

01-02 ส.ค. 68 เดซิเบลเอ 9.7 7.9 

ค่ามาตรฐาน <10 

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน 
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- สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

จากตารางท่ี 5.4-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

•  วัดทุ่งหวัง 
- กลางวัน (07.00 น. - 22.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 6.4-7.7 เดซิเบลเอ 

- กลางคืน (22.00 น. - 07.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 5.9-8.7 เดซิเบลเอ 
 

•  วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
- กลางวัน (07.00 น. - 22.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 7.3-9.8 เดซิเบลเอ 

- กลางคืน (22.00 น. - 07.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 7.8-9.4 เดซิเบลเอ 
 

•  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
- กลางวัน (07.00 น. - 22.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 7.7-9.8 เดซิเบลเอ 

- กลางคืน (22.00 น. - 07.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5-9.5 เดซิเบลเอ 
 

•  บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
- กลางวัน (07.00 น. - 22.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 2.6-9.8 เดซิเบลเอ 

- กลางคืน (22.00 น. - 07.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 5.2-7.9 เดซิเบลเอ 
 

•  บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
- กลางวัน (07.00 น. - 22.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 6.7-9.8 เดซิเบลเอ 

- กลางคืน (22.00 น. - 07.00 น.) ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง 1.7-8.6 เดซิเบลเอ 
 

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนโดยมาตรฐานกำหนดให้ค่าระดับเสียงรบกวน  
มีค่าไมเ่กิน 10 เดซิเบลเอ 
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5.5 ระดับเสียงอากาศยาน 

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน 

การตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ตรวจวัด 1 บริเวณ ได้แก ่บริเวณชุมชนหัวทาง
วิ่ง 26 (บ้านเลขที่ 182/5) ตรวจวัดวันที่ 27-28 เดือนกรกฎาคม 2568 ผลการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานแสดงดัง
ตารางที ่5.5-1 และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 

 

ตารางที่ 5.5-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานบริเวณชุมชนหัวทางวิ่ง 26 (บ้านเลขที ่182/5) 

 

     5.6 ความสั่นสะเทือน 

- ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ตรวจวัด 3 บริเวณ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง, 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ และบ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจวัดระหว่างวันที่  
26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนแสดงดังตารางที่ 5.6-1 รูปการตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนแสดงดังรูปที ่5.6-1 และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 

Aircraft A/D Runway Max Date Max Time Lmax (dBA) Leq (dBA) LAE (dBA) 10^(LAE /10) 

FD3241 A 3 27 ก.ค. 68 9:02:00 81.4 65.8 90.6 1148153621.50 

SL824 A 3 27 ก.ค. 68 9:22:00 70.1 61.4 86.2 416869383.47 

DD592 A 3 27 ก.ค. 68 12:29:00 68.5 59.6 84.4 275422870.33 

SL826 A 3 27 ก.ค. 68 16:46:00 76.6 59.0 83.8 239883291.90 

FD3245 A 3 27 ก.ค. 68 17:55:00 72.9 60.2 85.0 316227766.02 

FD3242 D 3 27 ก.ค. 68 9:49:00 76.8 60.5 85.3 338844156.14 

SL825 D 3 27 ก.ค. 68 10:23:00 82.1 68.6 93.4 2187761623.95 

DD593 D 3 27 ก.ค. 68 13:22:00 83.7 69.4 94.2 2630267991.90 

SL827 D 3 27 ก.ค. 68 17:35:00 66.4 58.0 82.8 190546071.80 

FD3246 D 3 27 ก.ค. 68 18:36:00 69.9 57.9 82.7 186208713.67 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่าอากาศยานตรัง 
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ตารางท่ี 5.6-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Transverse Vertical Longitudinal แรงอัดอากาศ 

(dB (L)) Velocity (mm/s) Frequency (Hz) Velocity (mm/s) Frequency (Hz) Velocity (mm/s) Frequency (Hz) 

วิทยาลัย 

การอาชีพตรัง 

26-27 ก.ค 68 0.560 ถึง 1.140 11 ถึง >100 0.173 ถึง 0.370 27 ถึง 39 0.124 ถึง 1.460 12 ถึง 43 97.2 ถึง 100.1 

27-28 ก.ค 68 0.788 14 0.079 30 0.143 4.4 95.6 

28-29 ก.ค 68 0.315 >100 0.063 >100 0.378 >100 98.8 

29-30 ก.ค 68 0.236 ถึง 0.302 7.6 ถึง 73 0.047 ถึง 0.126 >100 0.204 ถึง 0.347 1.5 ถึง 64 93.1 ถึง 96.4 

30-31 ก.ค 68 0.300 ถึง 0.473 5.0 ถึง 57 0.426 ถึง 0.441 10 ถึง >100 0.300 ถึง 0.339 >100 92.4 ถึง 98.8 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.213 ถึง 0.457 64 ถึง 85 0.307 ถึง 0.339 >100 0.229 ถึง 0.236 82 ถึง >100 92.1 ถึง 93.3 

01-02 ส.ค. 68 0.378 ถึง 0.457 43 ถึง 57 0.323 ถึง 0.355 39 ถึง >100 0.181 ถึง 0.331  51 ถึง 85 93.7 ถึง 97.4 

โรงเรียนวเิชียรมาต ุ

26-27 ก.ค 68 0.331 ถึง 0.757 47 ถึง 73 0.315 ถึง 0.331 30 ถึง >100 0.418 ถึง 0.434 37 ถึง 64 98.1 ถึง 98.7 

27-28 ก.ค 68 0.315 ถึง 0.504 57 ถึง 64 0.229 ถึง 0.284 1.7 ถึง >100 0.173 ถึง 0.284 73 ถึง 85 97.7 ถึง 98.5 

28-29 ก.ค 68 0.181 ถึง 0.449 73 ถึง >100 0.331 ถึง 0.449 73 ถึง >100 0.189 ถึง 0.418 73 ถึง >100 96.3 ถึง 99.7 

29-30 ก.ค 68 0.126 ถึง 0.181 <1.0 ถึง >100 0.300 ถึง 0.638 1.1 ถึง >100 0.063 ถึง 0.150 57 ถึง >100 97.4 ถึง 100.1 

30-31 ก.ค 68 0.118 ถึง 0.142 <1.0 ถึง >100 0.355 ถึง 0.599 <1.0 ถึง >100 0.063 ถึง 0.095 6.0 ถึง 19 91.4 ถึง 94.4 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.126 ถึง 0.150 <1.0 ถึง >100 0.300 ถึง 0.418 8.0 ถึง >100 0.071 ถึง 0.236 11 ถึง >100 91.7 ถึง 99.7 

01-02 ส.ค. 68 0.142 ถึง 0.189 43 ถึง >100 0.307 ถึง 0.567 >100 0.071 ถึง 0.142 8.4 ถึง >100 91.1 ถึง 95.4 

บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8  
ตำบลควนปริง 
อำเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง 

26-27 ก.ค 68 0.260 ถึง 0.638 85 ถึง >100 0.137 ถึง 0.733 39 ถึง >100 0.102 ถึง 0.457 1.6 ถึง >100 96.2 ถึง 99.3 

27-28 ก.ค 68 0.118 ถึง 0.142 1.9 ถึง >100 0.339 13 ถึง 14 0.087 ถึง 0.095 >100 88.4 ถึง 89.5 

28-29 ก.ค 68 0.102 ถึง 0.244 <1.0 ถึง >100 0.307 ถึง 0.512 4.1 ถึง >100 0.079 ถึง 0.252 <1.0 ถึง >100 85.3 ถึง 92.4 

29-30 ก.ค 68 0.142 ถึง 0.457 1.7 ถึง >100 0.110 ถึง 0.615 3.4 ถึง >100 0.102 ถึง 0.489 <1.0 ถึง >100 98.3 ถึง 100.4 

30-31 ก.ค 68 0.197 ถึง 0.512 <1.0 ถึง 64 0.134 ถึง 0.560 2.6 ถึง >100 0.110 ถึง 0.205 <1.0 ถึง >100 97.1 ถึง 99.9 

31 ก.ค – 01 ส.ค. 68 0.158 >100 0.355 ถึง 0.378 >100 0.110 >100 91.7 ถึง 93.0 

01-02 ส.ค. 68 0.150 >100 0.402 >100 0.110 >100 99.2 
 

หมายเหตุ : N/A    =    Not Applicable 

ค่ามาตรฐาน : ปัจจุบันไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานแรงสั่นสะเทือนสำหรับสนามบิน จึงนำผลการตรวจวัดเทียบเคียงกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) เร่ือง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
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- สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

จากตารางท่ี 5.6-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

•  Transverse ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.213 ถึง 1.140 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง >100 เฮิรตซ์ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.118 ถึง 0.757 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าน้อยกว่า <1.0 ถึง >100 เฮิรตซ์ 

- บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.102 ถึง 0.638 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าน้อยกว่า <1.0 ถึง >100 เฮิรตซ์ 
 

•  Vertical ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.047 ถึง 0.370 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าอยู่ระหว่าง 10 ถึง >100 เฮิรตซ์ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.229 ถึง 0.638 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าน้อยกว่า <1.0 ถึง >100 เฮิรตซ์ 

- บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.110 ถึง 0.733 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าน้อยกว่า 2.6 ถึง >100 เฮิรตซ์ 
 

•  Longitudinal ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 2568 

- วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.124 ถึง 1.460 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.4 ถึง >100 เฮิรตซ์ 

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.063 ถึง 0.434 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าอยู่ระหว่าง 6.0 ถึง >100 เฮิรตซ์ 

- บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
Velocity (ความเร็ว) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.079 ถึง 0.489 มิลลิเมตรต่อวินาที 
Frequency (ความถ่ี) มีค่าน้อยกว่า <1.0 ถึง >100 เฮิรตซ์ 
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• แรงอัดอากาศ 

- วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

  มีค่าอยู่ระหว่าง 92.1 ถึง 100.1 เดซิเบล (แอล) 
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
  มีค่าอยู่ระหว่าง 91.1 ถึง 100.1 เดซิเบล (แอล) 
- บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  มีค่าอยู่ระหว่าง 88.4 ถึง 100.4 เดซิเบล (แอล) 
 

สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 02 เดือนสิงหาคม 
2568 พบว่า บริเวณที่ทำการตรวจวัดปัจจุบันไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานแรงสั่นสะเทือนสำหรับสนามบิน จึงนำผล
การตรวจวัดเทียบเคียงกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง โรงเรียนวเิชียรมาต ุ

 

 

 

บ้านเลขท่ี 78/1 หมู่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
รูปที่ 5.6-1 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 



    รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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                         5.7 คุณภาพน้ำผิวดิน 

- ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 3 บริเวณ ได้แก่ จุดที่ 1 คลองท่านาว จุดที่ 1, จุดที่ 

2 คลองท่านาว จุดที่ 2 และจุดที่ 3 ห้วยใหญ่ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2568 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน แสดงดังตารางท่ี 5.7-1 รูปการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังรูปที่ 5.7-1 และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 

 

 

ตารางท่ี 5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) 

รายการทดสอบ หน่วย 

ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 1) 
ระยะก่อสร้าง 

จุดที่ 1  
คลองท่านาว จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

คลองท่านาว จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

ห้วยใหญ่ 

3 2)
 4 3)

 5 4)
 

1. ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 8.3 ที่ 25 º
C 7.8 ที่ 25 º

C 7.6 ที่ 25 º
C 5.0-9.0 

- 

2. ออกซิเจนละลาย 

(Dissolved Oxygen) mg/L 7.0 7.2 7.4 >4.0 >2.0 

3. บีโอดี  
(Biochemical Oxygen Demand) mg/L 1.8 1.6 1.5 <2.0 <4.0 

4. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 240 4.5 23 <4,000 - 

5. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  
(Total Suspended Solids) mg/L 22 3 18 - - 

6. น้ำมันและไขมัน  
(Oil and Grease) mg/L <1 <1 <1 - - 

ลักษณะสภาพตัวอย่างท่ีทดสอบ ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน ใส สีเหลือง มีตะกอน ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน - 
 

ค่ามาตรฐาน : 
1) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 

  

2) ประเภทที่ 3 ไดแ้ก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชนเ์พื่อ  
1) การอุปโภคและบรโิภคโดยต้องผา่นการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผ่านการปรับปรุงคณุภาพน้ำทัว่ไป    2) การเกษตร 

  

3) ประเภทที่ 4 ไดแ้ก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชนเ์พื่อ  
1) การอุปโภคและบรโิภคโดยต้องผา่นการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผ่านการปรับปรุงคณุภาพน้ำทัว่ไป    2) การอุตสาหกรรม 

  
4) ประเภทที่ 5 ไดแ้ก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชนเ์พื่อคมนาคม (แหล่งน้ำประเภทที่ 5 ไม่กำหนดค่า) 
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- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) 
จากตารางท่ี 5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

•  จุดที่ 1 คลองท่านาว จุดที่ 1 

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 8.3 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าเท่ากับ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 240 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

•  จุดที่ 2 คลองท่านาว จุดที่ 2 

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.8 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)มีค่าเท่ากับ 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 4.5 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

•  จุดที่ 3 ห้วยใหญ่ 
- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.6 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)มีค่าเท่ากับ 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 23 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจวัดเมื่อวันที่  29 เดือนกรกฎาคม 2568 พบว่า  
มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ที่ มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับที่  8 (พ.ศ.2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ยกเว้นของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และน้ำมันและไขมัน (Oil and 

Grease) ไม่มีมาตรฐานกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        โครงการท่าอากาศยานตรัง 
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จุดที่ 1 คลองท่านาว จุดที่ 1 

 

 

 

 

 
 

จุดที่ 2 คลองท่านาว จุดที่ 2  

 

 

 

1 

 
 

จุดที่ 3 ห้วยใหญ่ 
รูปที่ 5.7-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) 

 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 5 บริเวณได้แก่ จุดที่ 

1 คลองควนปลิง บริเวณเหนือพ้ืนที่โครงการ จุดที่ 2 คลองควนปลิงบริเวณใต้พ้ืนที่โครงการ จุดที่ 3 คลองลำเลียงบริเวณเหนือ
พ้ืนที่โครงการ จุดที่ 4 คลองลำเลียงบริเวณใต้พ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 5 จุดระบายน้ำออกจากโครงการบริเวณรางระบายน้ำ  
M-N ออกสู่คลองลำเลียง ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2568 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังตารางที่ 
5.7-2 รูปการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังรูปที่ 5.7-2 และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 

 
 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        โครงการสนามบินตรัง 
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        ตารางท่ี 5.7-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 

รายการทดสอบ หน่วย 

ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 1) 
ระยะดำเนินการ 

จุดที่ 1 คลองควนปลิง
บริเวณเหนือพื้นที่

โครงการ 

จุดที่ 2 คลองควนปลิง
บริเวณใต้พื้นที่โครงการ 

จุดที่ 3 คลองลำเลียง
บริเวณเหนือพื้นที่

โครงการ 

จุดที่ 4 คลองลำเลียง
บริเวณใต้พื้นที่

โครงการ 

จุดที่ 5 จุดระบายน้ำออกจาก
โครงการบริเวณรางระบายน้ำ  

M-N ออกสู่คลองลำเลียง 
3 2)

 4 3)
 5 4)

 

1. ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 8.0 ที่ 25 º
C 8.1 ที่ 25 º

C 7.9 ที่ 25 º
C 8.0 ที่ 25 º

C 6.8 ที่ 25 º
C 5.0-9.0 

- 

2. บีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) mg/L 4.0 3.8 1.2 1.1 1.9 <2.0 <4.0 

3. แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) MPN/100 mL 920 920 14 7.8 540 <2,000 - 

4. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์  
(Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 350 350 7.8 4.5 240 <4,000 - 

5. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  
(Total Suspended Solids) mg/L 6 5 4 5 14 - - 

6. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 - - 

ลักษณะสภาพตัวอย่างท่ีทดสอบ ใส สีเหลือง มีตะกอน ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน - 

ค่ามาตรฐาน : 1) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพนำ้ในแหล่งน้ำผิวดิน 

  
2) ประเภทที่ 3 ได้แก ่แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกตแิละผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป    2) การเกษตร 

  
3) ประเภทที่ 4 ได้แก ่แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกตแิละผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป    2) การอุตสาหกรรม 

  4) ประเภทที่ 5 ได้แก ่แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อคมนาคม (แหล่งน้ำประเภทที่ 5 ไม่กำหนดค่า) 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        โครงการสนามบินตรัง 
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- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 
จากตารางท่ี 5.7-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

•  จุดที่ 1 คลองควนปลิง บริเวณเหนือพื้นที่โครงการ 

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 8.0 ที ่25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 920 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 350 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

•  จุดที่ 2 คลองควนปลิง บริเวณใต้พื้นที่โครงการ 
- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 8.1 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 920 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 350 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 

•  จุดที่ 3 คลองลำเลียงบริเวณเหนือพื้นที่โครงการ 
- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.9 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 14 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 7.8 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

•  จุดที่ 4 คลองลำเลียงบริเวณใต้พื้นที่โครงการ 

- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 8.0 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 7.8 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 4.5 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

•  จุดที่ 5 จุดระบายน้ำออกจากโครงการ บริเวณรางระบายน้ำ M-N ออกสู่คลองลำเลียง 
- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.8 ที ่25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 540 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 240 เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        โครงการท่าอากาศยานตรัง 
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สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2568 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
ทีม่าตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ยกเว้น
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) ไม่มีมาตรฐานกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 1 คลองควนปลิง บริเวณเหนือพื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 2 คลองควนปลิง บริเวณใตพ้ื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 คลองลำเลียง บริเวณเหนอืพ้ืนท่ีโครงการ 
รูปที่ 5.7-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 
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จุดที่ 4 คลองลำเลียงบริเวณใต้พื้นที่โครงการ 
 

 

 

 

 
 

จุดที่ 5 จุดระบายน้ำออกจากโครงการ บริเวณรางระบายน้ำ M-N ออกสู่คลองลำเลียง 

รูปที่ 5.7-2 (ต่อ) การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) 
 

     5.8 คุณภาพน้ำทิ้ง 
 - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการท่าอากาศยานตรัง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน  
2 บริเวณ ได้แก่ จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย) และจุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าที่  (หลังผ่านระบบบัดน้ำเสีย) ตรวจวัดเมื่อวันที่  29 เดือนกรกฎาคม 2568 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

น้ำทิ้ งแสดงดังตารางที่  5.8-1 รูปการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ งแสดงดังรูปที่  5.8-1 และใบรายงานผลแสดงดัง 
เอกสารแนบ 1 

 

ตารางท่ี 5.8-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 
 

รายการวิเคราะห์ หน่วย 

ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน 1)
 

จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคาร 
ที่พักผู้โดยสาร  

(หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย) 

จุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคาร
บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 

(หลังผ่านระบบบัดน้ำเสีย) 
1. ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 8.1 ที่ 25  ºC 8.0 ที่ 25  º

C 5.0-9.0 

2. บีโอดี  
(Biochemical Oxygen Demand) mg/L 7.7 9.6 ≤40 

3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  
(Total Suspended Solids)  mg/L 16 12 ≤50 

4. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) mg/L <1 <1 ≤20 

ลักษณะสภาพตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน ใส สีเหลือง มีตะกอน - 

 

ค่ามาตรฐาน : 1) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาดลงวันที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 
- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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จากตารางท่ี 5.8-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

•  จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย) 
- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 8.1 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 7.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

•  จุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย) 
- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 8.0 ที่ 25 องศาเซลเซียส 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 9.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2568 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 

น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง 
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคารผู้โดยสาร (หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสยี) 
 

 

 

 

 

 

จุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (หลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสีย) 
รูปที่ 5.8-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง 
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5.9  คุณภาพน้ำประปา 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 

  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ของโครงการท่าอากาศยานหัวหิน ดำเนินการเกบ็ตัวอย่างตัวอย่าง 1 
บริเวณได้แก่ น้ำประปา ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2568 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาแสดงดังตารางที ่
5.9-1 รูปการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาแสดงดังรูปที่ 5.9-1และใบรายงานผลแสดงดังเอกสารแนบ 1 

 

ตารางท่ี 5.9-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 

รายการวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 1) 

น้ำประปา 
ด้านกายภาพ 

1. ความขุ่น (Turbidity) NTU <0.01 ไม่เกิน 5 

2. ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 8.0 ที่ 25  º
C ไม่เกิน 6.5-8.5 

3. สีปรากฏ (Apparent Color) Pt-Co <0.01 15 

4. กลิ่น (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ด้านเคมีทั่วไป 

5. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/L 112 ไม่เกิน 1,000 

6. เหล็ก (Iron) mg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 0.3 

7. แมงกานีส (Manganese) mg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 0.1 

8. ทองแดง (Copper) mg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 2.0 

9. สังกะสี (Zinc) mg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 3.0 

10. ความกระด้างทั้งหมด  (Total Hardness as CaCO3) mg/L 82 ไม่เกิน 300 

11. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 0.07 ไม่เกิน 250 

12. คลอไรด์ (Chloride) mg/L 7 ไม่เกิน 250 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
13. ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg/L <0.01 ไม่เกิน 1.5 

14. ไนเตรท (Nitrate as NO3
-
) mg/L 3.3 ไม่เกิน 50 

15. ปรอท (Mercury) µg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 1 

16. ตะกั่ว (Lead) µg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 10 

17. สารหนู (Arsenic) µg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 10 

18. โครเมียมรวม (Total Chromium) µg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 50 

19. แคดเมียม (Cadmium) µg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 3 

20. ซีลีเนียม (Selenium) µg/L ND 
3)
 ไม่เกิน 10 

21. แบเรียม (Barium) µg/L 10.100 ไม่เกิน 700 

22. ไซยาไนด์ (Cyanides) µg/L <4.000 ไม่เกิน 70 

 

หมายเหตุ : 1) คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๙๗.๐๒/๒๕๖๕ เร่ือง ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพนำ้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำของ 
   องค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ป ีค.ศ. 2017 

  2) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัตกิาร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 

  3) ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้ 
   Iron <0.006 mg/L Manganese <0.001 mg/L Copper <0.002 µg/L Zinc <0.001 mg/L 

   Mercury <0.1000 µg/L Lead <4.000 µg/L Arsenic <1.000 µg/L Total Chromium <1.000 µg/L 

   Cadmium <1.000 µg/L Selenium <1.000 µg/L   

 

 

 



รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5.9-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 
รายการวิเคราะห์ หน่วย 

ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 1)
 น้ำประปา 

ด้านชีวภาพ 

23. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 
- ไม่พบ ไม่พบ 

24. อีโคไล (Escherichia coli) - ไม่พบ ไม่พบ 

25. สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรยีส  
(Staphylococcus aureus) 

2)
 

- ไม่พบ ไม่พบ 

26. แซลโมเนลลา 
 (Salmonella spp.) 

2)
 

- ไม่พบ ไม่พบ 

27. คลอสทริเดยีม เพอร์ฟริงเจนส์   
(Clostridium perfringens) 

2)
 

- ไม่พบ ไม่พบ 

ลักษณะสภาพตัวอย่างท่ีทดสอบ ใส ไม่มสีี ไม่มีตะกอน 

 

หมายเหตุ : 1) คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๙๗.๐๒/๒๕๖๕ เร่ือง ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพนำ้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำของ 
   องค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ป ีค.ศ. 2017 

  2) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัตกิาร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 

  3) ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้ 
   Iron <0.006 mg/L Zinc <0.001 mg/L Mercury <0.1000 µg/L Lead <4.000 µg/L 

   Arsenic <1.000 µg/L Total Chromium <1.000 µg/L   

       

 

- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 

   จากตารางท่ี 5.9-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตาม
ประกาศคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๙๗.๐๒/๒๕๖๕ เรื่อง ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ค.ศ. 2011 ภาคผนวกท่ี 1 ปี ค.ศ. 2017 

 
 

 
 

น้ำประปา 
รูปที่ 5.9-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

ใบรายงานผลการตรวจวดั (Analysis Report) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

































































































































































































   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

หนงัสอือนุญาตข้ึนทะเบียน 
หอ้งปฏิบตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารสอบเทยีบเครือ่งมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































































































































   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

มาตรฐานและกฏหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๔๗) 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบญัญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มบีทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจาํกัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 

มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยั
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จงึไดมีมติในคราวการประชมุ
คร้ังที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่ ๒๔ กุมภาพนัธ ๒๕๔๗ ใหปรับปรุงแกไขมาตรฐานคณุภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลกิความใน (๔) ของขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ
ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

�(๔) คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ในเวลา ๒๔ ชัว่โมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒  

สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามชัฌิมเลขคณิต  (Arithmetic 

Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร� 
ขอ ๒ ใหยกเลกิความใน (๒) และ (๓) ของขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

 

 

 

 



- ๒ - 

 

�(๒) คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกนิ ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชัว่โมง จะตอง
ไมเกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร   และคามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ป  
จะตองไมเกนิ ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 (๓) คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกนิ ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา 
๒๔ ชัว่โมง จะตองไมเกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร� 
 

           ประกาศ  ณ วนัที ่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

               (ลงนาม) จาตุรนต  ฉายแสง 
                                                                             (นายจาตุรนต  ฉายแสง) 
                                                                                 รองนายกรัฐมนตรี 
                                                       ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๔๗ 
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Òı (æ.». ÚıÙ)

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥¡“µ√∞“π
√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ªé  À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥é  À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–

„¥¢≥–Àπ÷Ëß√–À«à“ß°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ßé  À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’

æ≈—ßß“π‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ´÷Ëß¡’√–¥—∫‡ ’¬ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß
ÚÙ ™—Ë«‚¡ß (ÚÙ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°
‚¥¬¬àÕ«à“ Leq ÚÙ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)

ç¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßé  À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡¡“µ√∞“π IEC
ˆıÒ À√◊Õ IEC ¯Ù ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ (Interna-
tional Electrotechnical Commission, IEC)

¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ ‰¡à‡°‘π ÒÒı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
(Ú) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ ‡¥™‘‡∫≈‡Õ
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¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ „Àâ„™â¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßµ√«®«—¥

√–¥—∫‡ ’¬ß„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’§πÕ¬ŸàÀ√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿà
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß „Àâ„™â¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßµ√«®

«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß„¥Ê
(Û) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°Õ“§“√„Àâµ—Èß

 Ÿß®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Û.ı ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æßÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà

(Ù) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬„πÕ“§“√„Àâµ—Èß
 Ÿß®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Ò. ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà·≈–µâÕßÀà“ß®“°™àÕß
Àπâ“µà“ßÀ√◊Õ™àÕß∑“ß∑’Ë‡ªî¥ÕÕ°πÕ°Õ“§“√Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√

¢âÕ Ù °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥ ´÷Ëß°√¡
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ
æ≈‡Õ° ™«≈‘µ ¬ß„®¬ÿ∑∏

π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë Û ‡¡…“¬π ÚıÙ)



ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  วธิีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน  ระดับเสียงขณะไมม่ีการรบกวน   

การตรวจวดัและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การค านวณค่าระดับการรบกวน   
และแบบบันทกึการตรวจวัดเสียงรบกวน 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน   ระดับเสียงขณะไม่มี    
การรบกวน  การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การค านวณค่าระดับการรบกวน  
และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบระดับเสียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓  แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๙  
(พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เรื่อง  ค่าระดับเสียงรบกวน  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน   
การค านวณค่าระดับการรบกวน  และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ข้อ ๒ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน  ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  การตรวจวัด 
และค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การค านวณค่าระดับการรบกวน  และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวนให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
จตุพร  บุรุษพัฒน ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธานกรรมการควบคมุมลพิษ 

้หนา   ๔๑
่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 
 

ภาคผนวก 

ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน 

และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
             

๑. ในประกาศนี ้
“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่า

ระดับเสียงพ้ืนฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

“ระดับเสียงพ้ืนฐาน” (Background sound level) หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อม
ในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งก าเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งก าเนิดที่คาดว่าประชาชน 
จะได้รับการรบกวนเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ (Percentile Level 90, LA90) 

“ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน” (Residual sound level) หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัด 
ในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงจากแหล่งก าเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งก าเนิดที่คาดว่าประชาชน 
จะได้รับการรบกวนเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq)  

“ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด” (Specific sound level) หมายความว่า ระดับเสียง
ทีต่รวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะเกิดเสียงจากแหล่งก าเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งก าเนิดที่คาดว่าประชาชน
จะได้รับการรบกวนเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq) 

“ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” (Rating level) หมายความว่า ระดับเสียงที่ได้จากการค านวณ
จากระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน รวมทั้งบวกเพ่ิมระดับเสียง
ในกรณีบริเวณที่ท าการตรวจวัดเสียงของแหล่งก าเนิดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเป็นแหล่งก าเนิด 
ที่ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลาระหว่าง ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา และในกรณแีหล่งก าเนิดเสียงที่ท าให้เกิดเสียงกระแทก 
เสียงแหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่ง  

“เสียงกระแทก” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการตก ตี เคาะ หรือกระทบของวัตถุ หรือลักษณะอ่ืนใด
ซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปในขณะนั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลงภายในเวลาน้อยกว่า ๑ วินาที 
(Impulsive Noise) เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มข้ึนรูปวัสดุ เป็นต้น 

“เสียงแหลมดัง” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี เจียร หรือขัดวัตถุอย่างใด ๆ  
ที่เกิดขึ้น ในทันทีทันใด เช่น การใช้สว่านไฟฟ้าเจาะเหล็กหรือปูน การเจียรโลหะ การบีบหรืออัดโลหะโดยเครื่องอัด
การขัดขึ้นเงาวัสดุด้วยเครื่องมือกล เป็นต้น 

“เสียงที่มีความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เสียงเครื่องจักร เครื่องดนตรี เครื่องเสียง หรือ
เครื่องมืออ่ืนใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดร่วมด้วย เช่น เสียงเบสที่ผ่านเครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
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“ระดับการรบกวน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับ
ระดับเสียงพื้นฐาน  

“มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 61672 class 1  
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) 

“เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง” หมายความว่า เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงตามมาตรฐาน 
IEC 60942 class 1 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical 

Commission, IEC) 

๒. การเตรียมเครื่องมือก่อนท าการตรวจวัด 

  ๒.๑ ให้ใช้มาตรระดับเสียงทีไ่ด้รับการสอบเทียบในช่วงไม่เกิน ๒ ป ีเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง
อ้างอิงที่ได้รับการสอบเทียบในช่วงไม่เกิน ๑ ปี โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ 
(ISO 17025) หรือมีความสามารถในการสอบกลับได้ในหัวข้อที่ท าการสอบเทียบ 
  ๒.๒ ให้ปรับเทียบมาตรระดับเสียงกับเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิงตามคู่มือการใช้งาน 

ที่ผู้ผลิตมาตรระดับเสียงก าหนดไว้ทุกครั้งก่อนที่จะท าการตรวจวัดระดับเสียง และให้ปรับมาตรระดับเสียงให้มี
การถ่วงน้ าหนักความถ่ีแบบ “A” (A Frequency weighting) และการถ่วงน้ าหนักเวลาแบบ “Fast” ( Fast Time 

weighting)  

๓. การตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียง 
การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
๓.๑ เป็นบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน แต่หากแหล่งก าเนิดเสียง   

ไม่สามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได้ ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน  
และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง 

๓.๒ การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร ให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 

๓.๓ การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร ให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๑ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติ 
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางออกนอกอาคารอย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

๔. การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

ให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งก าเนิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง    
ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน โดยระดับเสียงพ้ืนฐานให้
วัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ (Percentile Level 90, LA90) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนให้วัดเป็น
ระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq) แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 
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๔.๑ แหล่งก าเนิดเสียงยังไม่เกิดหรือยังไม่มีการด าเนินกิจกรรม ให้ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน
และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลา และต าแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน  

๔.๒ แหล่งก าเนิดเสียงมีการด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ให้ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลาและต าแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน และเป็นต าแหน่งเดียวกัน 
กับต าแหน่งที่จะมีการวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด โดยให้หยุดกิจกรรมของแหล่งก าเนิดเสียง 
หรือวัดทันทีก่อนหรือหลังการด าเนินกิจกรรม 

๔.๓ แหล่งก าเนิดเสียงมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดการด าเนินกิจกรรม
ได้ให้ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับ
บริเวณท่ีคาดว่าจะได้รับการรบกวนและไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งก าเนิดเสียง 

ทั้งนี้ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนที่จะน าไปใช้ค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
ตามข้อ ๕ และระดับเสียงพ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ค านวณค่าระดับการรบกวนตามข้อ ๖ ให้เป็นค่าที่ตรวจวัดเวลาเดียวกัน 

๕.  การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  แบ่งออกเป็น ๕ กรณี ดังนี้ 
๕.๑ กรณีที่เสียงจากแหล่งก าเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ให้วัดระดับเสียง

ขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level)  
๑ ชั่วโมง และน าผลการตรวจวัดมาค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามสมการที่ ๑  
 LAeq,Tr = [10 log10(100.1௅஺௘௤,்௦ − 100.1௅஺௘௤,ோ)] + 10 log10( ೞ்்ೝ)  สมการที่ ๑ 

 

โดย LAeq,Tr   = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 
LAeq,Ts = ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)  

 L Aeq,R  = ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 
Ts    = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งก าเนิดเกิดเสียง (มีหน่วยเป็น นาที) 
Tr = ระยะเวลาอ้างอิงที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดย 

 - ถ้าเป็นแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา   
 ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๖๐ นาท ี 

 - ถ้าบริเวณที่ท าการตรวจวัดระดับเสียงเป็นพ้ืนที่ที่ต้องการความเงียบสงบ    
 หรือเป็นแหล่งก าเนิดทีก่่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา   
 ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๕ นาท ี

๕.๒ กรณีที่เสียงจากแหล่งก าเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ให้วัดระดับเสียง 
ขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ เป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent        
A-Weighted Sound Pressure Level) และน าผลการตรวจวัดมาค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
ตามสมการที่ ๑ 

 

 

 

  



- ๔ - 
 

๕.๓ กรณีเสียงจากแหล่งก าเนิดเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องและเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา 
โดยแต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ให้วัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย 
(Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level) ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ ชั่วโมง และให้ค านวณ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามล าดับ ดังนี้ 

 

  (ก) ค านวณระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด ตามสมการที่ ๒   
   LAeq,Ts = 10 log10 {( 1்ೞ) ∑ ௜ܶ100.1௅ಲ೐೜,೅೔}   สมการที่ ๒  

   

 โดย LAeq,Ts  =  ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 
   Ts        =   iT   (มีหน่วยเป็น นาที) 
    LAeq,Ti    =     ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่แหล่งก าเนิดเกิดเสียงที่ช่วงเวลา Ti,  
            (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 
    Ti       = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งก าเนิดเกิดเสียงที่ i, (มีหน่วยเป็น นาที) 
  (ข) น าผลที่ได้จากการค านวณตามข้อ ๕ (๓) (ก) มาค านวณเพ่ือหาระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
ตามสมการที่ ๑  
 ๕.๔ กรณีบริเวณที่จะท าการตรวจวัดเสียงของแหล่งก าเนิดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ 
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน ห้องสมุด หรือสถานที่อย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรือเป็นแหล่งก าเนิด 
ที่ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลาระหว่าง ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา ให้วัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด
เป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level) ๕ นาที และค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
ตามสมการที่ ๑ และบวกเพ่ิมด้วย ๓ เดซิเบลเอ  
  ๕.๕ กรณีแหล่งก าเนิดเสียงที่ท าให้เกิดเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเสียงนั้น ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม ให้น าระดับเสียง
ขณะมีการรบกวนตามข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ หรือ ๕.๔ แล้วแตก่รณี บวกเพ่ิมด้วย ๕ เดซิเบลเอ  

๖. วิธีการค านวณค่าระดับการรบกวน   
  ให้น าระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ ๕ หักออกด้วยระดับเสียงพ้ืนฐาน ตามข้อ ๔ ผลลัพธ์
เป็นค่าระดับการรบกวน  
  ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม ๑ ต าแหน่ง และการปัดเศษทศนิยมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๒๙ - ๒๕๓๓ ดังนี้ 
 ๖.๑ ถ้าเศษตัวแรกมีค่าน้อยกว่า ๕ ให้ปัดเศษทิ้ง และคงตัวเลขตัวสุดท้ายในต าแหน่งที่ต้องการ
คงไว้ 
 ๖.๒ ถ้าเศษตัวแรกมีค่ามากกว่า ๕ หรือเท่ากับ ๕ แล้วตามด้วยเลขอ่ืนที่ไม่ใช่ ๐ ทั้งหมด  
ให้ปัดเศษขึ้น คือ เพ่ิมค่าของตัวเลขตัวสุดท้ายในต าแหน่งที่ต้องการคงไว้ขึ้นอีก ๑ 
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 ๖.๓ ถ้าเศษตัวแรกมีค่าเท่ากับ ๕ โดยไม่มีเลขอ่ืนต่อท้าย หรือเท่ากับ ๕ แล้วตามด้วย ๐ ทั้งหมด 
ให้ปฏิบัติดังนี้  

(ก) เมื่อตัวเลขตัวสุดท้ายในต าแหน่งที่ต้องการคงไว้เป็นเลขคี่ ให้เพ่ิมค่าของตัวเลขนี้ขึ้นอีก ๑ 

(ข) เมื่อตัวเลขตัวสุดท้ายในต าแหน่งที่ต้องการคงไว้เป็นเลขคู่หรือ ๐ ให้ปัดเศษทิ้ง 

๗. แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

  ให้ผู้ตรวจวัดบันทึก 

  ๗.๑ ชื่อ สกุล ต าแหน่งของผู้ตรวจวัด 

  ๗.๒ ลักษณะเสียงและช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด 

  ๗.๓ สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 
  ๗.๔ ผลการตรวจวัดและค านวณระดับเสียง 
  ๗.๕ สรุปผล 

  ทั้งนี้ ผู้ตรวจวัดอาจจัดท าแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวนรูปแบบอ่ืนที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 
ที่ก าหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

 

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ 
 

ลักษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

 เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ช่ัวโมงขึ้นไป      เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑  ช่ัวโมง 
 เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แตล่ะช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ช่ัวโมง  
 มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงท่ีมีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ) ................................................... 
ช่วงเวลา/พ้ืนที่ที่เกิดเสียง 
 กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)   กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.)  พื้นทีท่ี่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) ............ 
เคร่ืองมือตรวจวัดและปรับเทียบ 

มาตรระดับเสยีง                       ยี่ห้อ .................. รุ่น ................. มาตรฐาน IEC .......... Class ……. หมายเลขเครื่อง .... 
เครื่องก าเนิดสัญญาณเสยีงอ้างอิง   ยี่ห้อ .................. รุ่น ................. มาตรฐาน IEC .......... Class ……. หมายเลขเครื่อง .... 
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง  

การตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไมม่ีการรบกวน 

สถานท่ี 
............................................................................................................................................................................................. 
.....................................................……...............………………………………… วันท่ี ……............................ เวลา …............…..น. 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด 

สถานท่ี 
.............................................................................................................................................................................................. 
.....................................................……...............………………………………… วันท่ี ……............................ เวลา ….................น. 
สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
ผลการตรวจวัดระดบัเสียง  

ระดับเสียงขณะเกดิเสยีงของแหลง่ก าเนิด 

ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน 

 

............... เดซเิบลเอ 

............... เดซเิบลเอ 

............... เดซเิบลเอ 

ผลการค านวณระดับเสียง 
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน   ............. เดซิเบลเอ 

ค่าระดบัการรบกวน             ............. เดซเิบลเอ 

 

สรุปผล      เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ)      ไม่เป็นเสียงรบกวน 
ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
 

 

 
 

 

(..............................................) 
ต าแหน่ง ........................................ 

ผู้ตรวจวดัและบันทึกผล 

 
 

 

(..............................................) 
ต าแหน่ง ........................................ 

ผู้ตรวจสอบข้อมลู 

 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

เร่ือง  คาระดับเสียงรบกวน 
 

 

โดยที่เปนการสมควร  ปรับปรุงคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน  ใหเหมาะสมกับกฎเกณฑและ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๗๑/๒๕๕๐  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   

จึงออกประกาศกําหนดคาระดับเสียงรบกวน  ไวดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  

ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓  เร่ือง  คาระดับเสียงรบกวน 

ขอ ๒ ใหกําหนดระดับเสียงรบกวนเทากับ  ๑๐  เดซิเบลเอ   

หากระดับการรบกวนที่คํานวณไดมีคามากกวาระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก  ใหถือวาเปน
เสียงรบกวน 

ขอ ๓ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  การตรวจวัด
และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การคํานวณคาระดับการรบกวน  และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวนใหเปนไปตามที่  คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 



 หนา   ๔๙ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๕๓) 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร   
เพื่อเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๕)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
�อาคารประเภทที่  ๑�  หมายความวา    

(๑) อาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) อาคารพาณิชย  อาคารสํานักงาน  อาคารคลังสินคา  อาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญ   
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม  (๑)  และ  (๒)   

�อาคารประเภทที่  ๒�  หมายความวา 
(๑) อาคารอยูอาศัย  อาคารอยูอาศัยรวม  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  บานแฝด  ตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร 
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๓) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 

(๔) อาคารที่ใชเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และอาคารที่ใชเปน
โรงพยาบาลของทางราชการ 

(๕) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  อาคารที่ใชเปนโรงเรียน
ของทางราชการ  อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 



 หนา   ๕๐ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๖) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา 
(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม  (๑)  

(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)   

�อาคารประเภทที่  ๓�  หมายความวา 
(๑) โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน 

แหงชาติ 

(๒) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไมมั่นคงแข็งแรงแตมี คุณคา 
ทางวัฒนธรรม 

�ความเร็วอนุภาคสูงสุด  (Peak  Particle  Velocity:  PPV,  V
max

)�  หมายความวา  คาความเร็ว
ของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน   (แกน  X  หรือ  แกน  Y)  หรือแนวแกนตั้ง  (แกน  Z)   

ที่มีคาสูงสุด 

�ความส่ันสะเทือนกรณีที่  ๑�  หมายความวา  ความส่ันสะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลาและ 
การส่ันพองของโครงสรางอาคาร 

�ความสั่นสะเทือนกรณีที่  ๒�  หมายความวา  ความสั่นสะเทือนที่ทําใหเกิดการลาหรือ 

การส่ันพองของโครงสรางอาคาร   
�การส่ันพอง  (Resonance)  ของโครงสรางอาคาร�  หมายความวา  ปรากฏการณใด ๆ  ที่กอใหเกิด 

การส่ันสะเทือนใกลเคียงหรือมีคาเทากับความถี่ธรรมชาติ  (Natural  Frequency)  ของโครงสรางอาคารนั้น 

�ความถี่ธรรมชาติ  (Natural  Frequency)  ของโครงสรางอาคาร�  หมายความวา  ความถี่ในการ
ส่ันสะเทือนของโครงสรางอาคารหรือสวนประกอบของอาคารแตละอาคารที่มีลักษณะเฉพาะภายใต 
การส่ันแบบอิสระ 

�โครงสรางอาคาร�  หมายความวา  สวนของอาคารที่เปนเสา  คาน  ตง  พื้นหรือสวนอื่น   

ซ่ึงโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น   

�สวนประกอบของอาคาร�  หมายความวา  สวนของอาคารที่นอกเหนือจากโครงสรางอาคาร  
ที่มีการยึดอยางมั่นคงกับโครงสรางอาคาร 



 หนา   ๕๑ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคารดังตอไปนี้ 

หมายเหตุ   

๑) f  =  ความถี่ของความสั่นสะเทือน  ณ  เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรตซ 
๒) *  =  กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน 

๓) **  =  กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง 
๔) การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีท่ี  ๒  ตามขอ  ๑.๒,  ๒.๒  และ  ๓.๒  ใหวัดท่ี
 ช้ันบนสุดของอาคารหรือช้ันอื่นซึ่งมีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด 

๕) การวัดคาความสั่นสะเทือนท่ีพื้นอาคารในแตละช้ันตามขอ  ๑.๓,  ๒.๓  และ  ๓.๓  ใหยกเวนการวัดท่ีฐานราก
 หรือช้ันลางของอาคาร 

อาคาร
ประเภทที่ จดุตรวจวัด 

ความถี่  (เฮริตซ) 

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 

(มิลลิเมตรตอวินาที) 
ความสั่นสะเทือน 

กรณีท่ี  ๑ 

ความสั่นสะเทือน 

กรณีท่ี  ๒ 

๑ ๑.๑  ฐานรากหรือช้ันลางของอาคาร   
 

             f  <  ๑๐ ๒๐ 

- 
  ๑๐  <  f  <  ๕๐ ๐.๕  f  +  ๑๕ 

  ๕๐  <  f  <  ๑๐๐ ๐.๒  f  +  ๓๐ 

              f  >  ๑๐๐ ๕๐ 

๑.๒  ช้ันบนสุดของอาคาร ทุกความถี ่ ๔๐* ๑๐* 

๑.๓  พื้นอาคารในแตละช้ัน ทุกความถี่ ๒๐** ๑๐** 

๒ ๒.๑  ฐานรากหรือช้ันลางของอาคาร                f  <  ๑๐ ๕ 

- 

   ๑๐  <  f  <  ๕๐ ๐.๒๕  f  +  ๒.๕ 

   ๕๐  <  f  <  ๑๐๐ ๐.๑  f  +  ๑๐ 

               f  >  ๑๐๐ ๒๐ 

 ๒.๒  ช้ันบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ ๑๕* ๕* 

 ๒.๓  พื้นอาคารในแตละช้ัน ทุกความถี่ ๒๐** ๑๐** 

๓ ๓.๑  ฐานรากหรือช้ันลางของอาคาร   
 

             f  <  ๑๐ ๓ 

- 

  ๑๐  <  f  <  ๕๐ ๐.๑๒๕  f  +  ๑.๗๕ 

  ๕๐  <  f  <  ๑๐๐ ๐.๐๔  f  +  ๖ 

              f  >  ๑๐๐ ๑๐ 

๓.๒  ช้ันบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ ๘* ๒.๕* 

๓.๓  พื้นอาคารในแตละช้ัน ทุกความถี่ ๒๐** ๑๐** 



 หนา   ๕๒ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ หลักเกณฑ  และวิธีตรวจวัดความสั่นสะเทือน  ใหเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 
ทายประกาศนี้   

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหมีผลต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 



ภาคผนวก 
ทายประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ

ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๕๓) 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 
.                                                              . 

 

 ขอ ๑ บทนิยาม 
 �มาตรความสั่นสะเทือน� หมายความวา เครื่องวัดความสัน่สะเทือนตามมาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๙�๑ 

ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
ตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
          ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกครั้งจะตองปรับเทียบความถูกตองของ
มาตรความสั่นสะเทือนหรือตรวจสอบการใชงานของมาตรความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามคูมือ
การใชงานที่ผูผลติกําหนดไว 

ขอ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ใหติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะทีท่ํามุมฉาก
ตอกัน โดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน 
และใหแกน Z อยูในแนวตั้งในลักษณะที่ทํามุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแตละ
พ้ืนที่ดังนี ้

 (๑) การติดตัง้หัววัดบนพ้ืนดิน ใหติดตั้งหัววัดบนล่ิมซึ่งตอกลงบนพ้ืนดิน และใหตอกลิ่ม
จนมิดลงในดิน 

 (๒) การติดตั้งหัววัดที่พ้ืนอาคาร ใหติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพ้ืนดวยข้ีผึ้งเหนียวหรือกาว 
 (๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกําแพง ใหติดตั้งหัววัดบนล่ิมซึ่งเจาะบนผนังอาคาร

หรือกําแพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกําแพงดวยวัสดุอ่ืนในลักษณะที่มั่นคง  
ขอ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ใหดําเนินการดังนี ้

(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนกรณทีี่ ๑ ดังภาพที่ ๑   

 (ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร ใหติดตั้ง
หัววัดบริเวณอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งหัววัดบนพ้ืน
อาคารชั้นลางบริเวณใกลฐานกําแพงนอกสุดของอาคารหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร 
หรือชองเปดบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร และตําแหนงหัววัดตองอยูสูงจากพ้ืนอาคาร
หรือพ้ืนดินไมเกิน ๐.๕ เมตร สําหรับอาคารซึ่งมีชั้นลางเปนบริเวณกวาง ใหตรวจวัดหลายๆ ตําแหนง
พรอมๆ กัน 

 (ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ใหติดตั้งหัววัดเขากับพ้ืน
อาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร 

 (ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณ
ก่ึงกลางพื้นอาคารในแตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร 

๗ 



    

- ๒ - 

(๑) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนทีต่องการ
ประเมินผล 

(๒) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ 

 

ขอ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที ่๒ ใหดําเนินการดังนี ้
 (๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดติดตั้งหัววัดความ

สั่นสะเทือนกรณทีี่ ๒ ดังภาพที่ ๒ 

 (ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสงูสดุ  
ใหติดตั้งหัววัดเขากับพ้ืนอาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้น
บนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสงูสุด  
 (ข) การตรวจวัดบริเวณพ้ืนอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณก่ึงกลางพื้นอาคารใน
แตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร  
                   (๒) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ตองการ
ประเมินผล 
         (๓) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน 

       = ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน 

แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน 

Z 

Y 
X 



    

- ๓ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒  

ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ 

 

 ขอ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนตออาคารที่อาจมีข้ึนในอนาคต การติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓  โดยติดตั้งหัววัดที่พ้ืนดินบริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐาน
รากหรือชั้นลางของอาคารใกลเคียงโดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีข้ึน
ในอนาคต และไดรับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน  

 

 

Z 

       = ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน 

Z 

Y 
X 

แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน 
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ª√–°“»°”Àπ¥
¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πé  À¡“¬∂÷ß ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕß ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫

πÈ” ·≈–·À≈àßπÈ” “∏“√≥–Õ◊ËπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß·À≈àßπÈ”
 “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π∫π‡°“–¥â«¬ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßπÈ”∫“¥“≈ ·≈–„π°√≥’∑’Ë·À≈àßπÈ”
π—ÈπÕ¬Ÿàµ‘¥°—∫∑–‡≈„ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ß·À≈àßπÈ”∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πª“°·¡àπÈ”À√◊Õª“°∑–‡≈ “∫

ª“°·¡àπÈ”·≈–ª“°∑–‡≈ “∫„Àâ∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡∑’Ë°√¡‡®â“∑à“°”Àπ¥
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À¡«¥ Ú
ª√–‡¿∑·≈–¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πÕÕ°‡ªìπ ı ª√–‡¿∑§◊Õ ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·À≈àß
πÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ·≈–·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı

(Ò) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë§ÿ≥¿“æπÈ”¡’ ¿“æµ“¡
∏√√¡™“µ‘‚¥¬ª√“»®“°πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘°àÕπ
(¢) °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ√–¥—∫æ◊Èπ∞“π
(§) °“√Õπÿ√—°…å√–∫∫π‘‡«»πå¢Õß·À≈àßπÈ”

(Ú) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß
ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘
·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√Õπÿ√—°…å —µ«åπÈ”
(§) °“√ª√–¡ß
(ß) °“√«à“¬πÈ”·≈–°’Ã“∑“ßπÈ”

(Û) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß
ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘
·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√‡°…µ√
(Ù) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”‡ªìπæ‘‡»…°àÕπ
(¢) °“√Õÿµ “À°√√¡
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(ı) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß
ª√–‡¿∑ ·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√§¡π“§¡

¢âÕ Û §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò µâÕß¡’ ¿“æµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈– “¡“√∂
„™âª√–‚¬™πå‰¥âµ“¡¢âÕ Ú (Ò)

¢âÕ Ù §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‰¡à¡’«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬ǻ ÷Ëß®–∑”„Àâ  ’ °≈‘Ëπ

·≈–√ ¢ÕßπÈ”‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘
(Ú) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ‰¡à Ÿß°«à“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µ“¡∏√√¡™“µ‘‡°‘π Û

Õß»“‡´≈‡´’¬ 
(Û) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ı.-˘.
(Ù) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (DO) ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ∫’‚Õ¥’ (BOD) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ (Total Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ ı, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(˜) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ Ò, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(¯) ‰π‡µ√µ (NO

3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ ı. ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√
(˘) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√
(Ò) øïπÕ≈ (Phenols) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÒ) ∑Õß·¥ß (Cu) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÚ) π‘§‡°‘≈ (Ni) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÛ) ·¡ß°“π’  (Mn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÙ)  —ß°– ’ (Zn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Òı) ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) „ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß„π√Ÿª¢Õß CaCO

3
 ‰¡à‡°‘π°«à“

Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ·≈–„ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß
„π√Ÿª¢Õß CaCO

3
 ‡°‘π°«à“ Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Òˆ) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Cr Hexavalent) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˜) µ–°—Ë« (Pb) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò¯) ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ (Total Hg) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò˘)  “√ÀπŸ (As) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÒ) °—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ (Radioactivity) ¡’§à“√—ß ’·Õ≈ø“ (Alpha) ‰¡à‡°‘π°«à“

.Ò ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√ ·≈–√—ß ’‡∫µ“ (Beta) ‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√
(ÚÚ)  “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Organochlorine

Pesticides) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÛ) ¥’¥’∑’ (DDT) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÙ) ∫’ ‡Õ™ ’́™π‘¥·Õ≈ø“ (Alpha-BHC) ¡’§à“‰¡à ‡°‘π°«à“ .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Úı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Úˆ) Õ—≈¥√‘π (Aldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å  (Heptachlor) ·≈–‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å

(Heptachlorepoxide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú¯) ‡Õπ¥√‘π (Endrin) ‰¡à “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥âµ“¡«‘∏’°“√µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ ı §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡ ¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(Ù) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
¢âÕ ˆ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ∂÷ß (ı)

·≈– (¯) ∂÷ß (Ú¯) ‡«âπ·µà
(Ò) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ˜ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı µâÕß¡’¡“µ√∞“πµË”°«à“§ÿ≥¿“æπÈ” „π

·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù
¢âÕ ¯ °“√°”Àπ¥„Àâ·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

À¡«¥ Û
«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ ˘ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æµ“¡¢âÕ Û ∂÷ß ¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ·À≈àßπÈ”‰À≈ ´÷Ëß‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ‡ªìπµâπ „Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß
§«“¡°«â“ß¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë√–¥—∫°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡
‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√
≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

(Ú) ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ´÷Ëß‰¥â·°à ∑–‡≈ “∫ ÀπÕß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ‡ªìπµâπ „Àâ
‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‡°‘π°«à“ Ú ‡¡µ√
·≈–„Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‰¡à‡°‘π Ú ‡¡µ√
‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫
§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

®ÿ¥µ√«® Õ∫µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥

¢âÕ Ò °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Û ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Thermometer) «—¥¢≥–

∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥

·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH meter) µ“¡«‘∏’°“√À“§à“·∫∫Õ’‡≈Á§‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification)
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(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide
Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬  ‡ªìπ‡«≈“ ı «—πµ‘¥µàÕ°—π

(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡
øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â«‘∏’¡—≈µ‘‡æ‘È≈ ∑‘È«∫å ‡øÕ√å‡¡π‡µ™—Ëπ ‡∑§π‘§ (Multiple Tube
Fermentation Technique)

(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‡µ√µ„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’·§¥‡¡’¬¡
√’¥—§™—Ëπ (Cadmium Reduction)

(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ
‡π  ‡≈Õ√å‰√‡´™—Ëπ (Distillation Nesslerization)

(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“øïπÕ≈ „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ Ù - Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π
(Distillation, 4-Amino antipyrene)

(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“∑Õß·¥ß π‘§‡°‘≈ ·¡ß°“π’   —ß°– ’ ·§¥‡¡’¬¡
‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å ·≈–µ–°—Ë« „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‰¥‡√Á§ ·Õ ‰æ‡√™—Ëπ
(Atomic Absorption - Direct Aspiration)

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‚§≈¥å
‡«‡ªÕ√å ‡∑§π‘§ (Atomic Absorption-Cold Vapour Technique)

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ÀπŸ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ·°ä ´— 
‰Œ‰¥√¥å (Atomic Absorption - Gaseous Hydride)

(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å‹ „Àâ„™â«‘∏’‰æ√‘¥’π ∫“√å∫‘∑Ÿ√‘§ ·Õ ‘́¥
(Pyridine - Barbituric Acid)

(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ „Àâ„™â«‘∏’‚≈«å ·∫Á§°√“«¥å
æ√ÁÕææÕ√å™—ËππÕ≈ ‡§“πå‡µÕ√å (Low Background Proportional Counter)

(ÒÙ) °“√µ√«®§à“ “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ ¥’¥’∑’
∫’‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ ¥‘≈¥√‘π Õ—≈¥√‘π ‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å ·≈–‡Õπ¥√‘π „Àâ„™â«‘∏’°ä“´ -
‚§√¡“‚µ°√“øïò (Gas - Chromatography)

¢âÕ ÒÒ °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬„Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë Ú (20th Percentile
Value)  à«π°“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡
øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ¯ ‚¥¬®”π«π·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√‡°Á∫
µ—«Õ¬à“ßπÈ”¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
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¢âÕ ÒÚ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”µ“¡¢âÕ ˘ ·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Ò ®–
µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater) ´÷Ëß American Public Health Association ·≈–
American Water Works Association °—∫ Water Pollution Control Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“
√à«¡°—π°”Àπ¥‰«â¥â«¬

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˜
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˜)
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