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ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด บ้านอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านอิงรัก  
โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการตรวจสอบ  
สภาพพื้นท่ีจริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดพร้อม ทั้งบนัทึกผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละดา้นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้ งน้ี  จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ         
ส่ิงแวดล้อม พบว่า โครงการอาคารชุด บ้านอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านอิงรัก ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568 (ช่วงด าเนินการ) ดงัแสดงในตารางท่ี 2-1 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป 1. โครงการจะต้องยึดถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการบา้นอิงรัก 
ของกองทุนรวมกินรี พร็อพเพอร์ต้ี  และรายละเอียด 
ในเอกสารแนบอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดย้ึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
อาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินการ หรือการปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไวใ้นรายงาน              
และส่งผลการด าเนินการมายังหน่วยงานผู ้อนุญาต             
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการ
ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ  
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไว้
ในรายงานฯ  อย่ าง เค ร่งค รัด  โดยได้ ว่ าจ้างห น่ วยงาน กล าง  
คือ บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงขึ้นทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัด 
และวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นผูจ้ดัท ารายงาน
ตามท่ีก าหนดในมาตรการฯ ในช่วงด าเนินการ ฉบับประจ าเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทั้งน้ี โครงการได้ยึดถือและปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึง
โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบั ติต ามมาตรการฯ  
อย่างเคร่งครัด ซ่ึงคร้ังล่าสุดได้จัดส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
(ช่ วงด าเนินการ ) ต่อห น่วยงานอนุญาต  (ก รุงเทพมหานคร)  
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข 
- ภาคผนวก ค 
- ภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป 3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
รวมทั้งมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
แตกต่างจากท่ีเสนอไวใ้นรายงาน โครงการจะตอ้งเสนอ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงาน 
ผู ้ อ นุ ญ าต  แ ล ะ ส านั ก ง าน น โ ย บ าย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

- ปั จจุบันโครงการไม่ มี ความประสงค์ จะ เปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ ห รือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ห รือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  ต าม ท่ี ได้ เส น อไว้ใน รายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ข 

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ  
หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั 
เจ้าของโครงการจะตอ้งด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว
โดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบาย
แล ะแผนท รัพ ยาก รธ รรม ช าติ แล ะ ส่ิ งแ วดล้อม  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางและมาตรการ
ในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- โครงการได้จัดท าแบบฟอร์มค าร้องเรียน และใบแจ้งซ่อม  
เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันโครงการยงัไม่มีขอ้ร้องเรียน
จากพ้ืนท่ีโดยรอบของโครงการแต่อย่างใด หากทางโครงการ
ได้รับเร่ืองร้องเรียนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
จากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สาธารณสมบติั ทางโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวทนัที รวมถึงจะแจง้หน่วยงานอนุญาต ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการ
ในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ฉ 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ช่วงด าเนินการ 
1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 
    1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
 
- - - - 

    1.2 คุณภาพอากาศ 
          1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูน เพ่ือลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้ เกิดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นในผิวถนน 

- โครงการได้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ  
โดยจัดให้มีกระจกนูน สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือควบคุม 
และลดความเร็ว ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 
และลดระดบัเสียงจากการแล่นของรถยนต ์ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 2 

2. หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยจะฉีดลา้ง
ถนนเป็นคร้ังคราว 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาและท าความสะอาดถนน
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยท าการกวาดและฉีดลา้งถนนตามความ
เหมาะสมต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 4 

          2) มลพิษทางอากาศ 1. ติดตั้ งป้ายห้ ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้ งไว้ ภายในบริเวณ 
ลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการจัดให้มี พ้ืน ท่ี จอดรถยนต์  และรถจักรยานยนต ์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี 
รักษ าความปลอดภัย  (รปภ .) คอยอ านวยความสะดวก 
ในการจราจรบริเวณทางเขา้ออกโครงการ และไดติ้ดป้ายสัญญาณ
จราจรและสัญลกัษณ์บนพ้ืนท่ีทางถนนอยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสนของผูข้บัขี่ รวมถึงคอยตรวจตราและก าหนดห้ามติด
เคร่ืองยนต์ทิ้งไวใ้นท่ีจอดรถโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการลดมลพิษ 
ท่ีเกิดจากรถ ตามระเบียบการใช้ท่ีจอดรถของโครงการ เพื่อให้ 
ผูพ้กัอาศยัปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 5 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 6 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 8 
- ภาคผนวก ซ 

2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึง 
การควบคุมการปฏิบติัตามของผูพ้กัอาศยั 
3. จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการจราจร
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

          2) มลพิษทางอากาศ                
              (ต่อ) 

4. โครงการจะปลูกตน้ไมแ้ละพืชคลุมดินให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยจดัให้มีพ้ืนท่ี 
สีเขียวทั้งส้ิน 539.23 ตร.ม. คิดเป็นอตัราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว 
ต่อผู ้พักอาศัย 1.02 ตร.ม./คน โดยต้นไม้ท่ีจะน ามาปลูก 
ได้แก่ ลีลาวดี, เฟิร์นใบมะขาม, กล้วยไม้ดิน, โมกซ้อน 
เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 
เพื่อความนุ่มนวลสบายตา เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิด 
ความผ่อนคลาย ดูดซับมลพิษทางอากาศ ดูดซับความร้อน  
รวมถึงท าให้เกิดภูมิทัศน์ ท่ีดีทั้ งจากการมองภายในโครงการ  
และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 9 

    1.3 ระดับเสียง 
          และความส่ันสะเทือน 

- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
เช่น ติดป้ายจ ากัดความเร็ว และท าสันนูน เพื่อลดความเร็ว 
และช่วยลดระดับเสียงท่ีท่ีเกิดจากการแล่นของรถยนต์
ลดลงไปดว้ย 

- โครงการได้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ  
โดยจดัให้มีกระจกนูน สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือควบคุมและลด
ความเร็ว ไม่ให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน และลด
ระดบัเสียงจากการแล่นของรถยนต ์

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    1.4 คุณภาพน ้า 1. โครงการจะใช้ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด  
เป็นระบบเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง สามารถรองรับน ้ าเสีย
ได ้86 ลบ.ม./วนั ประสิทธิภาพของระบบร้อยละ 92 บ าบดั
น ้ าทิ้งจนได้มาตรฐานน ้ าทิ้งประเภท ข. และจะมีค่า BOD 
ในน ้าทิ้ง ไม่เกิน 20 มก./ล. 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการท าการ
ดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ า 
ทุกเดือน ตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคาร เพื่อให้
อุปกรณ์และระบบทุกส่วนท างานไดต้่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา รวมถึ งทางโครงการได้จัดท ารายงานสรุปผล 
การท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย (แบบ ทส.2) และมีการ
ประสานให้มีการเขา้มาสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะเรียบร้อยแลว้  
เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 10 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 12 
- ภาคผนวก ฌ 
- ภาคผนวก ญ 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญด้านระบบ
บ าบดัน ้ าเสียดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของโครงการให้ สามารถท างานได้ต่ อเน่ื องและมี
ประสิทธิภาพ 
3. จดัให้มีการสูบตะกอนส่วนเกิน จากบ่อกักเก็บตะกอน
ไปก าจัดทุก 3 สัปดาห์ และจัดให้มีการสูบกากตะกอน 
ในบ่อเกรอะไปก าจดัทุก 16 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางด้านนิเวศวิทยา 
    2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

 
 
- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ทางด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน ้ า 
อยา่งเคร่งครัด 

 
 
- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทางด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน ้ า 
อยา่งเคร่งครัด 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า - ดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ให้ท างานไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการท าการ
ดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ า 
ทุกเดือน ตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคาร เพื่อให้
อุปกรณ์และระบบทุกส่วนท างานไดต้่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา รวมถึงทางโครงการได้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย (แบบ ทส.2) และมีการประสาน 
ให้มีการเข้ามาสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 10 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 12 
- ภาคผนวก ฌ 
- ภาคผนวก ญ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
    3.1 การใช้น ้า 

1. จัด ให้ มี น ้ าใช้  107 ลบ .ม ./วัน  และส ารองน ้ าใช ้ 
โดยโครงการจะเก็บไวใ้นถังเก็บน ้ าใต้ดิน จ านวน 1 ถัง 
ขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัด 67.9 ตร.ม. ลึก  2.2 เมตร ความจุ  
150 ลบ.ม. ส ารองน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 90 ลบ.ม. 
และส ารองน ้ าเพ่ื อการดับ เพลิ ง 60 ลบ .ม . ควบคุม 
การสูบน ้า โดยใชเ้คร่ืองสูบน ้ าใช ้จ านวน 2 เคร่ือง (ใชง้าน 
1 เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง) อัตราการสูบเคร่ืองละ 15 ล./
วินาที ท่ี TDH 75 ม. ซ่ึงติดตั้งเคร่ืองวดัระดับน ้ าอตัโนมติั  
เพ่ือควบคุมระดับน ้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิงให้คงท่ี
ตลอดเวลาท่ีระดบั 0.9 ม. และจดัให้มีถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า 
จ านวน 6 ถงั ขนาดความจุรวม 18 ลบ.ม. (ส ารองเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ทั้ งหมด) ส ารองน ้ าใช้ส าหรับกิจกรรม
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าใต้ดิน เพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
และส ารองเพ่ือการดับเพลิง โดยมีเคร่ืองสูบน ้ าใช้และได้ติดตั้ง
เค ร่ืองวัดระดับน ้ าอัตโนมัติ  เพ่ื อควบคุมระดับน ้ าส ารอง 
เพ่ือการดับเพลิงให้คงท่ี  และถังเก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้า เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค ทั้ งหมดส าหรับส ารองน ้ าใช้กิจกรรมต่างๆ  
ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงโครงการได้มีการตรวจเช็คงานระบบ
ประปา ตามใบตรวจเช็คงานดา้นเทคนิคประจ าอาคาร 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 14 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 15 
- ภาคผนวก ฌ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 2. จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา 
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายให้ท า
การซ่อมแซมแกไ้ข 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยดูแลรักษา
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุด
หรือเสียหายจะท าการซ่อมแซมแก้ไขทันที รวมถึงโครงการ 
ได้มีการตรวจเช็คงานระบบประปา ตามใบตรวจเช็คงาน 
ดา้นเทคนิคประจ าอาคาร 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ฌ 
 

3. รณรงคใ์ห้ผูอ้ยูอ่าศยัใชน้ ้าอย่างประหยดั - โครงการไดม้ีการรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพนัธ์การประหยดัน ้ า 
เพ่ือให้ผูพ้กัอาศยัใช้น ้ าอย่างประหยดั รวมถึงโครงการได้มีการ
เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ประหยดัน ้ า ได้แก่  ชักโครก  
อ่างลา้งมือ สายฉีดน ้า เป็นตน้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 17 

    3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 1. โครงการจะใช้ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด  
เป็นระบบเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง สามารถรองรับน ้ าเสีย
ได ้86 ลบ.ม./วนั ประสิทธิภาพของระบบร้อยละ 92 บ าบดั
น ้ าทิ้งจนไดม้าตรฐานน ้ าทิ้งประเภท ข. และจะมีค่า BOD 
ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายช่างของโครงการ 
ท าการดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นประจ า 
ทุกเดือน ตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคาร เพื่อให้
อุปกรณ์และระบบทุกส่วนท างานไดต้่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา รวมถึงทางโครงการได้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย (แบบ ทส.2) และมีการประสาน 
ให้มีการเข้ามาสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 10 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 12 
- ภาคผนวก ฌ 
- ภาคผนวก ญ 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญด้านระบบ
บ าบดัน ้าเสียดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของโครงการให้ สามารถท างานได้ต่อเน่ื องและมี
ประสิทธิภาพ 
3. จดัให้มีการสูบตะกอนส่วนเกิน จากบ่อกกัเก็บตะกอน
ไปก าจัดทุก 3 สัปดาห์ และจัดให้มีการสูบกากตะกอน 
ในบ่อเกรอะไปก าจดัทุก 16 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.3 การระบายน ้า 1. โครงการได้มีมาตรการจดัเตรียมบ่อหน่วงน ้ า จ านวน  
1 บ่อ ขนาดความจุเท่ากับ 36 ลบ.ม. ฝังอยู่ใต้ดินบริเวณ 
ทางว่ิงรถยนต์ โดยการระบายน ้ าจากบ่อหน่วง เมื่อฝนตก 
น ้าจะถูกจ ากดัการระบายน ้ าดว้ยเคร่ืองสูบน ้ า ซ่ึงติดตั้งไว ้
จ านวน 2 เคร่ือง (ใช้งานจริง 1 เคร่ืองส ารอง 1) อตัราการ
สูบเคร่ืองละ 0.02 ลบ.ม./วินาที โดยอตัราการระบายออก
จากพ้ืนท่ีโครงการ จะมีค่าไม่เกินอตัราการระบายน ้าสูงสุด
ก่อนพฒันาโครงการ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.02 ลบ.ม./วินาที 

- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า โดยได้ติดตั้ งเคร่ืองสูบน ้ า  
เพ่ือเป็นการสูบระบายน ้ าจากบ่อหน่วงเมื่อฝนตกออกจากพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 18 

    3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จดัให้มีถงัขยะขนาด 50 ลิตร บริเวณชั้นล่าง และถงัขยะ
ขนาด 100 ลิตร ในชั้นท่ี 2-7 ให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
ของโครงการ 

- โครงการจดัให้มีถังขยะบริเวณชั้นล่างของอาคาร และถังขยะ
ประจ าชั้ น เรียบ ร้อยแล้ว ซ่ึ งถังขยะมีจ านวน เพียงพอต่อ 
ผูพ้กัอาศัยท่ีจะน าขยะมาทิ้งในแต่ละชั้นนั้นๆ รวมถึงได้มีการ
รณรงคติ์ดป้ายประชาสัมพนัธ์การจดัการขยะมูลฝอยร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 19 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 20 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.4 การจัดการมูลฝอย 
          (ต่อ) 

2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้ งอยู่บริเวณชั้นล่างของ
อาคาร โดยห้องพกัขยะจะมีปริมาณ 8.4 ลูกบาศกเ์มตร 

- โครงการจดัให้มีถงัขยะบริเวณชั้นล่างของอาคาร และถังขยะ
ประจ าชั้ น ซ่ึงจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดขนย้ายขยะ  
จากถงัขยะประจ าชั้นภายในอาคารและตามจุดต่างๆ โดยได้ท า
การตรวจสอบรอยร่ัวของถุงขยะทั้ งก่อนและหลังบรรจุ  
เพื่อไม่ให้ขยะร่ัวไหลออกมาภายนอก โดยการเก็บรวบรวมขยะ
ในถุงด าจะบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมดัปากถุงให้แน่น 
เพื่อป้องกนัขยะหล่นกระจดักระจาย หลงัจากนั้นท าการขนยา้ย
ขยะมายังจุดพักไว้บริเวณด้านล่างของอาคาร เพ่ือท าการ
รวบรวมและขนยา้ยไปยงัพ้ืนท่ีพกัขยะรวมด้านหน้าโครงการ 
รวมถึงได้มีการติดต่อประสานงานให้รถจัดเก็บขยะของ
ส านกังานเขตบางซ่ือมารับไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ฎ 

3. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาด เพื่อท าหน้าท่ีในการ
รวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ  ในอาคาร และบริเวณต่างๆ 
ในโครงการ โดยรวบรวมมูลฝอยเปียกและแห้งใส่ถุงด า
แลว้มดัปากถุงให้แน่น โดยติดฉลากบอกประเภทมูลฝอย
ในถุ ง ส่ วนมูลฝอยอันตรายจะรวบรวมใส่ถุ งสีส้ ม  
ซ่ึงมีตัวอักษร “ขยะอันตราย” แล้วน าไปรวมไว้ย ังท่ี
ห้องพกัขยะแห้ง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงาน
เขตบางซ่ือมารับไปก าจดัต่อไป 
4. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้ าหนัก 
มากเกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4  
ของถุง 
5. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ของโครงการไปยงั
ห้องพักมูลฝอยรวมจะมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกัน 
มูลฝอยกระจดักระจายและสะดวกต่อการขนยา้ย 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.4 การจัดการมูลฝอย 
          (ต่อ) 

6. จะมีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ 
เพ่ือป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค 

- โครงการจดัให้มีถงัขยะบริเวณชั้นล่างของอาคาร และถงัขยะ
ประจ าชั้ น เรียบร้อยแล้ว ซ่ึ งถังขยะมีจ านวน เพียงพอต่อ 
ผูพ้กัอาศยัท่ีจะน าขยะมาทิ้งในแต่ละชั้นนั้นๆ รวมถึงได้มีการ
รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพนัธ์การจดัการขยะมูลฝอยร่วมด้วย 
อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาท าความสะอาดบริเวณ 
พ้ืนท่ีตั้ งถังขยะบริเวณนั้ นๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือไม่ให้มีขยะ 
ตกหล่นหรือตกค้างได้ จากนั้นจะท าการรวบรวมและขนยา้ย 
ไปยงัพ้ืนท่ีพกัขยะรวมดา้นหนา้โครงการ รวมทั้งไดม้ีการติดต่อ
ประสานงานให้รถจดัเก็บขยะของส านักงานเขตบางซ่ือมารับ
ไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ฎ 

7. ห้ อ งพั กมู ล ฝอยรวมจะมี ป ระตู เปิ ด ปิ ดมิ ด ชิ ด  
เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชน
บริเวณใกลเ้คียง โดยจะเปิด-ปิด ประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 
8. บริเวณพ้ืนห้องมูลฝอยจะติดตั้ งท่อรวบรวมน ้ าล้าง 
ชะขยะมูลฝอย โดยจะเช่ือมต่อไปยงัระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ของโครงการ 

9. จดัให้มีแม่บา้นคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆ 
เช่น ตามทางเดินภายในอาคาร ห้องพกัขยะรวม 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 21 

10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
ส านักงานเขตบางซ่ือ ให้มาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการ
อยา่งสม ่าเสมอ โดยไม่มีการตกคา้ง 

- โครงการไดม้ีการประสานงานให้รถจดัเก็บขยะของส านักงาน 
เขตบางซ่ือมารับไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนัเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ฎ 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568 (ช่วงด าเนินการ)  2-12 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.5 ระบบไฟฟ้า 1. จัด ให้ มี และ ติดตั้ งระบบไฟ ฟ้ าตาม ท่ี เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ 

- โครงการจัดให้ มี ระบบไฟฟ้ า บ ริ เวณ พ้ื น ท่ี โครงการ 
เรียบร้อยแลว้ โดยได้มีการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินส ารอง ห้องควบคุมตู ้ไฟฟ้า 
(MDB) ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า มีการจัดสวิตซ์ไฟฟ้าแยกสามารถ 
เปิดปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน รวมถึงได้มี
การรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ผู ้พักอาศัยใช้ไฟฟ้า 
อย่างประหยดั รวมทั้งจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการ
คอยตรวจสอบดูแลตามใบรายงานการตรวจสอบการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันไฟฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้าต่างๆ  บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคาร 
เป็นประจ าทุกเดือน 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 24 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 25 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 26 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 28 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ฌ 
- ภาคผนวก ฏ 

2. รณรงคใ์ห้ผูอ้ยูอ่าศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.6 การป้องกันอัคคีภัย โครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2534 
ซ่ึงในขณะนั้น กฎหมายควบคุมอาคารท่ีบงัคบัใช้ ได้แก่ 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522 โดยในขอ้บญัญติั
ดังกล่าว ก าหนดให้โครงการต้องจัดให้มีทางหนีไฟ
โดยเฉพาะอย่างน้อยอีก 1 ทาง  โดยไม่ได้ก าหนดให้ตอ้ง
จดัเตรียมระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยั เช่น น ้ าส ารอง
เพ่ือการดับเพลิง, Smoke Detector เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้จดัให้มีระบบป้องกันและเตือนอคัคีภยัตาม
ข้อก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี  47 (พ.ศ. 2540)  
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ดงัน้ี  
1. จัดให้ มี ระบบป้ องกันและ เตือนอัคคี ภัย  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
    - ปริมาณน ้าส ารองเพ่ือการดบัเพลิง 60 ลบ.ม. 
    - เคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) ขับเคลื่อนด้วย
น ้ ามันดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง อัตราการสูบ 30 ล./วินาที 
และเคร่ืองสูบน ้ าช่วยดับเพลิง (Jocky Pump) จ านวน  
1 เคร่ือง อตัราการสูบ 2 ล./วินาที 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมี 
ถงัเก็บน ้ าใต้ดินส ารองเพ่ือการดับเพลิง, เคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง  
(Fire Pump) , เค ร่ื อ ง สู บ น ้ า ช่ ว ย ดั บ เพ ลิ ง  (Jocky Pump) ,  
ระบบท่อยืน, ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC),  
ถังดับ เพลิ ง , บันไดหนีไฟ , Fire Alarm Control Panal : FCP, 
Smoke Detector, Heat Detector, Alarm Bell, Manual Station, 
หวัรับน ้ าดบัเพลิง, แผนผงัเส้นทางการหนีไฟ, ป้ายหนีไฟ รวมถึง
จัดให้มี เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบตาม 
ใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคารเป็นประจ าทุกเดือน 
ทั้งน้ีโครงการยงัไดม้ีการตรวจสอบความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 33 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 40 
- ภาคผนวก ฌ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.6 การป้องกันอัคคีภัย    
          (ต่อ) 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 
    - ระบบท่อยืน จะใช้ท่อยืนท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
6 น้ิว จ านวน 1 ท่อ 
    - ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จ านวน 
8 ตู ้ชั้นละ 1 ตู ้
    - ถังดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด์ ซ่ึงจะ
ติดตั้งไวภ้ายในตู ้FHC ในแต่ละชั้น 
    - บันไดท่ีใช้หนีไฟของโครงการ มีทั้ งหมด 3 แห่ง 
ได้แก่ บันไดด้านทิศตะวนัตก (บันไดหลกั) ขนาดกวา้ง 
1.78 ม. บนัไดด้านทิศเหนือ (บนัไดหนีไฟ) ขนาดกวา้ง 1 
ม. บนัไดดา้นทิศใต ้(บนัไดหนีไฟ) ขนาดกวา้ง 1 ม. 
ระบบเตือนอคัคีภยั 
    - Fire Alarm Control Panal : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการ
รับ-ส่งสัญญาณ เพ่ือแจง้เหตุให้ทราบทัว่ทั้งอาคาร 
    - Smoke Detector ติดตั้งบริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของ
ชั้นห้องควบคุม และห้องเคร่ืองป๊ัมน ้า ซ่ึงมีจ านวน 5 จุด 
    - Heat Detector ติดตั้งกระจายอยู่ทั่วทั้ งอาคาร จ านวน 
172 จุด 
    - Alarm Bell ติดตั้งอยู่บริเวณบนัไดหนีไฟ บริเวณหน้า
ส านกังาน และหนา้บนัไดหนีไฟ จ านวน 13 จุด 
    - Manual Station ติดตั้ งอยู่บริเวณบันไดหนีไฟ และ
หน้าส านักงาน มีจ านวนทั้ งส้ิน 13 จุด ซ่ึงจะอยู่บริเวณ
เดียวกนักบั Alarm Bell 

- โครงการจัดให้มี ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมี 
ถังเก็บน ้ าใต้ดินส ารองเพ่ือการดับเพลิง, เคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง  
(Fire Pump) , เค ร่ื อ ง สู บ น ้ า ช่ ว ย ดั บ เพ ลิ ง  (Jocky Pump) ,  
ระบบท่อยืน, ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC),  
ถังดับ เพลิ ง , บันไดหนีไฟ , Fire Alarm Control Panal : FCP, 
Smoke Detector, Heat Detector, Alarm Bell, Manual Station,  
หวัรับน ้ าดบัเพลิง, แผนผงัเส้นทางการหนีไฟ, ป้ายหนีไฟ รวมถึง
จัดให้มี เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบตาม 
ใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคารเป็นประจ าทุกเดือน 
ทั้งน้ีโครงการยงัไดม้ีการตรวจสอบความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 33 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 40 
- ภาคผนวก ฌ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2. จดัให้มีจุดรวมคนเบ้ืองตน้ภายในโครงการบริเวณดา้นหน้า
อาคารทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ ขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 150 ตร.ม. 

- โครงการจัด ให้ มี จุดรวมพลบ ริ เวณด้ านหน้ าอาคาร   
ซ่ึงสามารถรองรับจ านวนคนได้อย่างเพียงพอต่อผู ้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 41 

3. ติ ด ป้ ายแนะน าก ารใช้ อุปกรณ์ แต่ ละตัวไว้บ ริ เวณ 
ท่ี อุปกรณ์ติดตั้ งอยู่  เพ่ือให้ ผู ้อยู่อาศัยท่ีอยู่ใกล้ท่ี เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 

- โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยแต่ละชนิด
เรียบร้อยแลว้ รวมถึงไดติ้ดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั
ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยูร่่วมดว้ย เพ่ือให้ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีอยู่ใกล้
ท่ีเกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 32 

4. จัดอบรมและซ้ อมก ารอพ ยพคนกรณี เพ ลิ งไห ม้ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกับสถานี
ดับ เพลิ งบางโพ  มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพ 
และป้องกนัอคัคีภยัให้กบัโครงการ 

- โครงการได้มี การจัดประชุมใหญ่ สามัญ เจ้าของร่วม  
ประจ าปี 2568 พบปะพูดคุยในเร่ืองต่างๆ รวมถึงแนวทาง 
ในการจดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมร่้วมดว้ย 
อีกทั้ งจัดให้ มี ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย รวมทั้ ง 
มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบระบบดบัเพลิง
ต่างๆ และใบตรวจเช็คงานดา้นเทคนิคประจ าอาคารเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 33 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 42 
- ภาคผนวก ฌ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.7 การป้องกันอัคคีภัย    1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระบายอากาศให้สามารถ 
ใชง้านได้อยู่เสมอ ท าการตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มี 
ส่ิงกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบ
ช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางกั้นการระบายอากาศ รวมถึง
ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิค
ประจ าอาคารเป็นประจ าทุกเดือน 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ฌ 

2. ติดตั้ งป้ ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้ งไว้ ภายในบริเวณ 
ลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการจัดให้มี พ้ืน ท่ีจอดรถยนต์  และรถจักรยานยนต ์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัย  (รปภ .) คอยอ านวยความสะดวก 
ในการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ และได้ติดป้าย
สัญญาณจราจรและสัญลักษณ์บนพ้ืนท่ีทางถนนอย่างชัดเจน  
เพ่ือไม่ให้ เกิดความสับสนของผู ้ขับขี่  รวมถึงคอยตรวจตรา 
และก าหนดห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว้ในท่ีจอดรถโดยเด็ดขาด  
เพ่ือเป็นการลดมลพิษท่ีเกิดจากรถ ตามระเบียบการใช้ท่ีจอดรถ
ของโครงการ เพ่ือให้ผูพ้กัอาศยัปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 5 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 6 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 8 
- ภาคผนวก ซ 

3. โครงการจะปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ทั้ งภายในและภายนอกอาคาร โดยจัดให้มี
พ้ืนท่ีสีเขียวทั้งส้ิน 539.23 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนท่ี 
สีเขียวต่อผูพ้กัอาศยั 1.02 ตรม./คน โดยตน้ไมท่ี้จะน ามา
ปลูก ได้แก่  ลีลาวดี , เฟิ ร์นใบมะขาม , กล้วยไม้ดิน ,  
โมกซอ้น เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ เพ่ือความนุ่มนวลสบายตา เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพ่ือให้เกิด 
ความผ่อนคลาย ดูดซับมลพิษทางอากาศ ดูดซับความร้อน  
รวมถึงท าให้เกิดภูมิทัศน์ท่ีดีทั้ งจากการมองภายในโครงการ  
และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 9 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.8 การจราจร 1. จัดให้ มี ท่ี จอดรถ  จ านวน  49 คัน  ซ่ึ งเพี ยงพอต่อ 
ความตอ้งการท่ีกฎหมายก าหนด 

- โครงการจัดให้มี พ้ืน ท่ีจอดรถยนต์  และรถจักรยานยนต ์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเพียงพอต่อจ านวนรถ 
ของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 5 

2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย 
ความสะดวก ให้แก่ผูพ้กัอาศยัในการเขา้-ออก โครงการ 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี รักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
คอยอ านวยความสะดวกในการจราจรบริเวณทางเข้าออก
โครงการ และได้ติดป้ายสัญญาณจราจรและสัญลกัษณ์บนพ้ืนท่ี
ทางถนนอยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 6 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 8 3. จดัท าป้ายและสัญญาณจราจรบนพ้ืนทางให้ชดัเจน 

     3.9 การใช้ที่ดิน - - - - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
    4.1 สภาพเศรษฐกิจ 
          และสังคม - - - - 

    4.2 การสาธารณสุข - - - - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.3 ทัศนียภาพ 1. โครงการจะปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ทั้ งภายในและภายนอกอาคาร โดยจัดให้มี
พ้ืนท่ีสีเขียวทั้งส้ิน 539.23 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนท่ี 
สีเขียวต่อผูพ้กัอาศยั 1.02 ตร.ม./คน โดยตน้ไมท่ี้จะน ามา
ปลูก ได้แก่  ลีลาวดี , เฟิ ร์นใบมะขาม , กล้วยไม้ดิน ,  
โมกซอ้น เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ เพ่ือความนุ่มนวลสบายตา เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพ่ือให้เกิด 
ความผ่อนคลาย ดูดซับมลพิษทางอากาศ ดูดซับความร้อน  
รวมถึงท าให้เกิดภูมิทัศน์ท่ีดีทั้ งจากการมองภายในโครงการ  
และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 9 

2. ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมี
ความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดประจ าพ้ืนท่ีโครงการ 
คอยดูแลรักษาความสะอาดถนนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ตดัแต่ง 
ก่ิงไม ้รวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ เกิดภูมิทัศน์ ท่ีดีทั้ งจากการมองภายใน
โครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ อีกทั้งยงัจดัให้มี
ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านอิงรัก ว่าด้วยเร่ือง การใช้
ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศยั และทรัพยสิ์นส่วนกลาง เพื่อให้ 
ผูพ้กัอาศยัปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ช รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 9 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 44 
- ภาคผนวก ฐ 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู ้พักอาศัย  
มิให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

 


