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บทที ่3 
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก ตั้งอยู่เลขท่ี 86 ซอยกานตป์ระภา 
ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ไดว้่าจา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั  
ซ่ึงขึ้นทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ค ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนินการ คือ การตรวจวดั
คุณภาพน ้ าทิ้ ง  โดยได้ท าการรวมรวบข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิ งแวดล้อม  
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ช่วงด าเนินการ) เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 และตารางท่ี 3-2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด บ้านองิรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านองิรัก 
 ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ช่วงด าเนินการ) 
 

ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

ช่วงด าเนินการ 
1. คุณภาพน ้าทิง้ 
    1.1 คุณภาพน ้าทิง้ 
          ก่อนการบ าบัด 

 
 
- บ่อปรับสภาพน ้า 

 
 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil&Grease 
- Total Coliform 

 
 
- ช่วง 3 เดือนแรกให้ตรวจวดั
ทุก 1 เดือน หลังจากนั้ นให้
ต ร ว จ วั ด ทุ ก ๆ  4 เ ดื อ น  
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

 
 
- โครงการได้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งก่อนการบ าบัด บริเวณ 
บ่อปรับสภาพน ้ า และคุณภาพน ้ าทิ้งหลงัการบ าบดั บริเวณบ่อน ้ าใส 
ไดแ้ก่ พารามิเตอร์ pH, BOD, SS, Oil&Grease และ Total Coliform 
ทุก 4 เดือน ซ่ึงผลการตรวจวัดฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด 
 

 
 
- ภาคผนวก ฑ 

    1.2 คุณภาพน ้าทิง้ 
          หลังการบ าบัด 

- บ่อน ้าใส - pH 
- BOD 
- SS 
- Oil&Grease 
- Total Coliform 

- ช่วง 3 เดือนแรกให้ตรวจวดั
ทุก 1 เดือน หลังจากนั้ นให้
ต ร ว จ วั ด ทุ ก ๆ  4 เ ดื อ น  
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

2. น ้าใช้ - เส้นท่อประปา - ก ารแ ต กห รือ ร่ั ว ซึ ม 
ของท่อประปา 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยดูแลรักษา
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากพบว่าช ารุด 
หรือเสียหายจะท าการซ่อมแซมแก้ไขทันที  รวมถึงโครงการ 
ได้มี ก ารตรวจเช็ ค งาน ระบบประปา ตามใบตรวจเช็ ค งาน 
ดา้นเทคนิคประจ าอาคาร 

- ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ฌ 
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3. ขยะมูลฝอย - บริเวณท่ีตั้ งขยะในแต่ละ
ชั้น และห้องพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- ปริมาณขยะตกคา้ง 
- ความสะอาด 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีถังขยะบริเวณชั้ นล่างของอาคาร และถังขยะ 
ประจ าชั้ น  ซ่ึ งจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ีท าความสะอาดขนย้ายขยะ  
จากถงัขยะประจ าชั้นภายในอาคารและตามจุดต่างๆ โดยได้ท าการ
ตรวจสอบรอยร่ัวของถุงขยะทั้งก่อนและหลงับรรจุ เพ่ือไม่ให้ขยะ
ร่ัวไหลออกมาภายนอก โดยการเก็บรวบรวมขยะในถุงด าจะบรรจุ
ในปริมาณท่ีเหมาะสม และมดัปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกนัขยะหล่น
กระจัดกระจาย หลังจากนั้ นท าการขนยา้ยขยะมาพักไว้บริเวณ
ด้านล่างของอาคาร เพ่ือท าการรวบรวมและขนย้ายไปยงัพ้ืนท่ี 
พกัขยะรวมด้านหน้าโครงการ รวมถึงได้มีการติดต่อประสานงาน
ให้รถจดัเก็บขยะของส านักงานเขตบางซ่ือมารับไปก าจดัเป็นประจ า
ทุกวนั 

- ภาคผนวก ช รูปที่ 20 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ฎ 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 
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4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอคัคีภยั 

- สภาพพร้อมใชง้าน - 3 เดือน/คร้ัง - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั โดยมีถังเก็บน ้ า 
ใต้ดินส ารองเพ่ือการดับเพลิง, เคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump), 
เคร่ืองสูบน ้ าช่วยดับเพลิง (Jocky Pump), ระบบท่อยืน, ตูเ้ก็บสายฉีด
น ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (FHC), ถังดับเพลิง , บันไดหนีไฟ ,  
Fire Alarm Control Panal : FCP, Smoke Detector, Heat Detector, 
Alarm Bell, Manual Station, หัวรับน ้ าดับเพลิง, แผนผังเส้นทาง 
การหนีไฟ, ป้ายหนีไฟ รวมถึงจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการ 
คอยตรวจสอบตาม ใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิคประจ าอาคาร 
เป็ นประจ าทุ ก เดื อน  ทั้ ง น้ี โค รงก ารยังได้ มี ก ารตรวจสอบ 
ความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบป้องกนัอคัคีภยัเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 33 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 40 
- ภาคผนวก ฌ 

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - มีแบตเตอร์ร่ีส ารองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพ
พร้อมใชง้าน 

- 3 เดือน/คร้ัง 

3. ป้ายและเคร่ืองหมายแสดง
ก ารห นี ไฟ  แล ะแผนผั ง
เส้นทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจน 
และไม่ลบเลือน 

- 3 เดือน/คร้ัง 

4. อุปกรณ์ดบัเพลิง 
    - เคร่ืองดบัเพลิงห้ิวได ้

 
- สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

 
- 3 เดือน/คร้ัง 

    - หวัรับน ้าดบัเพลิง - สภาพพร้อมใชง้าน 
- เขา้ถึงไดส้ะดวก 

- 3 เดือน/คร้ัง 

    - ถงัเก็บน ้าใช,้ ดบัเพลิง - สภาพของถงั - ทุก 3 เดือน 
- ระดบัน ้าในถงั - เดือนละ 1 คร้ัง 

    - สายฉีดน ้าดบัเพลิง 
       และตูเ้ก็บสายฉีด (FHC) 

- สภาพพร้อมใชง้าน - เดือนละ 1 คร้ัง 

5. บันไดหนีไฟและเส้นทาง
ในการหนีไฟ 

- สภาพพร้อมใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- เดือนละ 1 คร้ัง 
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5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หนา้ต่างและประตู 

- ไม่มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง - เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบ 
ช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มี ส่ิ งกีดขวางกั้ นการระบายอากาศ รวมถึง
ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ตามใบตรวจเช็คงานดา้นเทคนิคประจ า
อาคารเป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ช รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ช รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ฌ 

6. คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 

- ผูอ้ยูอ่าศยั - ประเมินเร่ืองราวร้องทุกข ์
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็น
ของผูอ้ยูอ่าศยั 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดท าแบบฟอร์มค าร้องเรียน  และใบแจ้งซ่อม  
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน หากทางโครงการได้รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข ์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู ้อยู่อาศัย ทางโครงการจะเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขโดยทนัที  

- ภาคผนวก ฉ 
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ตารางท่ี 3-2 รายละเอยีดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้านองิรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านองิรัก 
 ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ช่วงด าเนินการ) 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

ช่วงด าเนินการ 
1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
    1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

     1.2 คุณภาพอากาศ 
          1) ฝุ่ นละออง 

 
- 

 
- 

 
- 

           2) มลพิษทางอากาศ - - - 

     1.3 ระดับเสียง 
           และความส่ันสะเทือน 

 
- 

 
- 

 
- 

     1.4 คุณภาพน ้า - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งก่อนและหลังออกจาก
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยในช่วง 3 เดือนแรก ให้ตรวจสอบ 
ทุกเดือน หลงัจากนั้นให้ตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ โดยมีดัช นี ท่ีตรวจวัด  ดังน้ี  pH, BOD, SS, 
Oil&Grease, Total Coliform โดยจุดเก็บตวัอยา่งน ้า คือ บ่อปรับ
สภาพน ้า และบ่อน ้าใส 

- โครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ งก่อนการบ าบัด  
บริเวณบ่อปรับสภาพน ้ า และคุณภาพน ้ าทิ้ งหลังการบ าบัด  
บริเวณบ่อน ้ าใส ได้แก่ พารามิเตอร์ pH, BOD, SS, Oil&Grease  
แ ล ะ  Total Coliform ทุ ก  4 เ ดื อ น  ซ่ึ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ วั ด  
ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า มีค่า 
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ฑ 
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ตารางท่ี 3-2 (ต่อ) 
 

 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางด้าน
นิเวศวิทยา 
    2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

    2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
    3.1 การใช้น ้า 

. 
- ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการท างานของเคร่ืองสูบน ้ า 
และวาลว์ต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง 

 
- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยดูแลรักษา
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุด 
หรือเสียหายจะท าการซ่อมแซมแก้ไขทันที รวมถึงโครงการ 
ได้ มีการตรวจเช็ คงานระบบประปา ตามใบตรวจเช็ คงาน 
ดา้นเทคนิคประจ าอาคาร 

 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ฌ 

    3.2 การบ าบัดน ้าเสีย - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งก่อนและหลังออกจาก
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยในช่วง 3 เดือนแรก ให้ตรวจสอบ 
ทุกเดือน หลงัจากนั้นให้ตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ โดยมีดัช นี ท่ีตรวจวัด  ดังน้ี  pH, BOD, SS, 
Oil&Grease, Total Coliform โดยจุดเก็บตวัอยา่งน ้า คือ บ่อปรับ
สภาพน ้า และบ่อน ้าใส 

- โครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ งก่อนการบ าบัด  
บริเวณบ่อปรับสภาพน ้ า และคุณภาพน ้ าทิ้ งหลังการบ าบัด  
บริเวณบ่อน ้ าใส ได้แก่ พารามิเตอร์ pH, BOD, SS, Oil&Grease  
แ ล ะ  Total Coliform ทุ ก  4 เ ดื อ น  ซ่ึ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ วั ด 
ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า มีค่า 
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ฑ 

    3.3 การระบายน ้า - - - 
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ตารางท่ี 3-2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

    3.4 การจัดการมูลฝอย - ตรวจสอบบริเวณท่ีตั้ งถังขยะและห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้ 
มีขยะตกคา้ง และดูแลความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

- โครงการจัดให้มีถังขยะบริเวณชั้นล่างของอาคาร และถังขยะ 
ประจ าชั้ น ซ่ึงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดขนย้ายขยะ  
จากถังขยะประจ าชั้ นภายในอาคารและตามจุดต่างๆ โดยได ้
ท าการตรวจสอบรอยร่ัวของถุงขยะทั้ งก่อนและหลังบรรจุ  
เพื่อไม่ให้ขยะร่ัวไหลออกมาภายนอก โดยการเก็บรวบรวมขยะ
ในถุงด าจะบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดปากถุงให้แน่น 
เพื่อป้องกนัขยะหล่นกระจดักระจาย หลงัจากนั้นท าการขนยา้ย
ขยะมาพักไว้บริเวณด้านล่างของอาคาร เพื่อท าการรวบรวม 
และขนยา้ยไปยงัพ้ืนท่ีพักขยะรวมด้านหน้าโครงการ รวมถึง 
ได้มีการติดต่อประสานงานให้รถจัดเก็บขยะของส านักงาน 
เขตบางซ่ือมารับไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั  

- ภาคผนวก ช รูปท่ี 20 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 22 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 23 
- ภาคผนวก ฎ 

    3.5 ระบบไฟฟ้า - - - 
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ตารางท่ี 3-2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

    3.6 การป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัและเตือนอคัคีภยัให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีความเสียหาย หรือใช้การ
ไม่ได ้ให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั โดยมีถงัเก็บน ้ า 
ใตดิ้นส ารองเพื่อการดบัเพลิง, เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump), 
เคร่ืองสูบน ้ าช่วยดบัเพลิง (Jocky Pump), ระบบท่อยืน, ตูเ้ก็บสาย
ฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC), ถงัดบัเพลิง, บันไดหนีไฟ,  
Fire Alarm Control Panal : FCP, Smoke Detector, Heat Detector, 
Alarm Bell, Manual Station, หัวรับน ้ าดับเพลิง, แผนผงัเส้นทาง 
การหนี ไฟ , ป้ ายหนี ไฟ  รวมถึ งจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี ฝ่ ายช่ าง 
ของโครงการคอยตรวจสอบตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิค
ประจ าอาคารเป็นประจ าทุกเดือน ทั้ งน้ีโครงการยังได้มีการ
ตรวจสอบความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบป้องกนัอคัคีภยัเรียบร้อย
แลว้ 

- ภาคผนวก ช รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 13 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 31 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 32 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 33 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 34 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 40 
- ภาคผนวก ฌ 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

    3.7 ระบบปรับอากาศ 
           และระบบระบายอากาศ 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวตัถุ
หรือส่ิงกีดขวางเป็นประจ า 

- โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบ 
ช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางกั้นการระบายอากาศ รวมถึง
ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ตามใบตรวจเช็คงานด้านเทคนิค
ประจ าอาคารเป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ช รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ช รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก ฌ 

     3.8 การจราจร - - - 

     3.9 การใช้ที่ดิน - - - 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
    4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 
- 

 
- 

 
- 

    4.2 การสาธารณสุข - - - 
    4.3 ทัศนียภาพ - - - 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
3.1.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้ งท่ีส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนินการ  

ของโครงการอาคารชุด บ้านอิงรัก ได้แก่  pH, BOD, Total Suspended Solids, Oil&Grease และ Total 
Coliform Bacteria ซ่ึงก าหนดใหมี้แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ทุกๆ 4 เดือน 

 
3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีตรวจวดั ได้แก่ pH, BOD, Total Suspended Solids, Oil&Grease และ Total 

Coliform Bacteria 
 
3.1.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 2 จุด คือ บริเวณบ่อปรับสภาพน ้ า และบ่อน ้ าใส ซ่ึงด าเนินการ

เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้งส าหรับตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังแสดง 
ในรูปท่ี 3.1-1 และรูปท่ี 3.1-2 
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รูปท่ี 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อน ้าใส 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 
 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ฑ 
 
ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

28 ก.ย. 64 
pH - 7.23 7.23 - 
BOD mg/l 134 134 - 
Total Suspended Solids mg/l 11 11 - 
Oil&Grease mg/l 2.2 2.2 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 350 350 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 

18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 
pH - 7.58 7.48 7.48 - 7.58 - 
BOD mg/l 22.8 6.6 6.6 - 22.8 - 
Total Suspended Solids mg/l 6 19 6 - 19 - 
Oil&Grease mg/l 4.4 1.6 1.6 - 4.4 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 48 110 48 - 110 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

2 ก.ย. 65 
pH - 7.19 7.19 - 
BOD mg/l 14.8 14.8 - 
Total Suspended Solids mg/l 7 7 - 
Oil&Grease mg/l 0.6 0.6 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 70 70 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 

pH - 7.55 7.31 7.31 - 7.55 - 
BOD mg/l 94.4 16.0 16.0 - 94.4 - 
Total Suspended Solids mg/l 8 9 8 - 9 - 
Oil&Grease mg/l 0.9 0.8 0.8 - 0.9 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 430 3,500 430 - 3,500 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

7 ก.ย. 66 
pH - 7.7 7.7 - 
BOD mg/l 47.4 47.4 - 
Total Suspended Solids mg/l 8 8 - 
Oil&Grease mg/l 8.7 8.7 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 17 17 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 

pH - 7.0 8.0 7.0 - 8.0 - 
BOD mg/l 61.8 52.0 52.0 - 61.8 - 
Total Suspended Solids mg/l 16 <5 <5 - 16 - 
Oil&Grease mg/l 4.9 <3.0 <3.0 - 4.9 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml >160,000 3,300 3,300 - >160,000 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ยไูนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

4 ก.ย. 67 
pH - 7.2 7.2 - 
BOD mg/l 39.4 39.4 - 
Total Suspended Solids mg/l 21 21 - 
Oil&Grease mg/l <3.0 <3.0 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 11,000 11,000 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
  และบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารชนิดท่ี 1 อาคารอยูอ่าศยั อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ยไูนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 

pH - 7.0 7.5 7.0 - 7.5 - 
BOD mg/l 21.8 4.8 4.8 - 21.8 - 
Total Suspended Solids mg/l 8 <5 <5 - 8 - 
Oil&Grease mg/l ND/3 <3.0 ND - <3.0 - 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 3,300 4,900 3,300 - 4,900 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
  และบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารชนิดท่ี 1 อาคารอยูอ่าศยั อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด 

 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ยไูนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 /3 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

5 ก.ย. 68 

pH - 7.2 7.2 - 

BOD mg/l 26.2 26.2 - 

Total Suspended Solids mg/l 12 12 - 

Oil&Grease mg/l <3.0 <3.0 - 

Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml >160,000 >160,000 - 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
  และบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารชนิดท่ี 1 อาคารอยูอ่าศยั อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

28 ก.ย. 64 
pH - 7.36 7.36 5 - 9 
BOD mg/l 22.4 22.4 <30 
Total Suspended Solids mg/l 12 12 <40 
Oil&Grease mg/l 1.0 1.0 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 25 25 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 

18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 
pH - 7.54 7.48 7.48 - 7.54 5 - 9 
BOD mg/l 19.7 6.0 6.0 - 19.7 <30 
Total Suspended Solids mg/l <5 16 <5 - 16 <40 
Oil&Grease mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 350 2.0 2.0 - 350 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

2 ก.ย. 65 
pH - 7.22 7.22 5 - 9 
BOD mg/l 6.7 6.7 <30 
Total Suspended Solids mg/l <5 <5 <40 
Oil&Grease mg/l <0.5 <0.5 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 14 14 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 
pH - 7.56 7.40 7.40 - 7.56 5 - 9 
BOD mg/l 28.4 16.7 16.7 - 28.4 <30 
Total Suspended Solids mg/l <5 9 <5 - 9 <40 
Oil&Grease mg/l 0.9 0.5 0.5 - 0.9 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 540 22 22 - 540 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

/2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

7 ก.ย. 66 
pH - 7.7 7.7 5 – 9 
BOD mg/l 6.5 6.5 <30 
Total Suspended Solids mg/l 7 7 <40 
Oil&Grease mg/l <5.0 <5.0 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml <1.8 <1.8 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 
pH - 6.9 7.4 6.9 - 7.4 5 - 9 
BOD mg/l 6.5 3.8 3.8 - 6.5 <30 
Total Suspended Solids mg/l 28 <5 <5 - 28 <40 
Oil&Grease mg/l 6.3 <3.0 <3.0 - 6.3 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml >160,000 4,900 4,900 - >160,000 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

/2 วิเคราะห์โดย บริษทั ยไูนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

4 ก.ย. 67 
pH - 7.5 7.5 5.5 - 9.0 
BOD mg/l 5.0 5.0 <30 
Total Suspended Solids mg/l ND/3 ND/3 <40 
Oil&Grease mg/l <3.0 <3.0 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 54,000 54,000 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
  และบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารชนิดท่ี 1 อาคารอยูอ่าศยั อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด 

 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ยไูนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 /3 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 

 
ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 
pH - 7.2 7.4 7.2 - 7.4 5.5 - 9.0 
BOD mg/l 4.1 6.0 4.1 - 6.0 <30 
Total Suspended Solids mg/l <5 5 <5 - 5 <40 
Oil&Grease mg/l ND/3 <3.0 ND - <3.0 <20 
Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 3,300 540 540 - 3,300 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
  และบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารชนิดท่ี 1 อาคารอยูอ่าศยั อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด 

 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ยไูนเต็ด แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 /3 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 

 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อน ้ าใส 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

5 ก.ย. 68 

pH - 7.6 7.6 5.5 - 9.0 

BOD mg/l 2.1 2.1 <30 

Total Suspended Solids mg/l <5 <5 <40 

Oil&Grease mg/l <3.0 <3.0 <20 

Total Coliform Bacteria/2 MPN/100 ml 1,600 1,600 - 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
  และบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารชนิดท่ี 1 อาคารอยูอ่าศยั อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด 

 /2 วิเคราะห์โดย บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 บ่อปรับสภาพน ้า 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2568 พบว่า pH มีค่าเท่ากบั 7.2, BOD มีค่า
เท่ ากับ  26.2 mg/l,  Total Suspended Solids มีค่ า เท่ ากับ  12 mg/l,  Oil&Grease มี ค่ าน้อยกว่า  3.0 mg/l  
และ Total Coliform Bacteria มีค่ามากกวา่ 160,000 MPN/100 ml  

ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
พ.ศ. 2567 เน่ืองจากเป็นน ้าเสียก่อนการบ าบดั 
 

3.1.5.2 บ่อน ้าใส 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2568 พบว่า pH มีค่าเท่ากบั 7.6, BOD มีค่า
เท่ ากับ  2.1 mg/l,  Total Suspended Solids มีค่ าน้อยกว่า  5 mg/l, Oil&Grease มี ค่ าน้ อยกว่า  3 .0  mg/l  
และ Total Coliform Bacteria มีค่าเท่ากบั 1,600 MPN/100 ml เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบ างขน าด  พ .ศ . 2567 ก าหนดให้  pH มี ค่ าอยู่ ระหว่ าง  5.5 - 9.0, BOD มี ค่ าไม่ เกิ น  30 mg/l,  
Total Suspended Solids มีค่าไม่เกิน 40 mg/l และ Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 mg/l จะเห็นว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

ส่ วนค่ า  Total Coliform Bacteria ไม่ มี ก ารก าหนดค่ าม าตรฐานตาม ประกาศกระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2567 
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3.2 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.2.1 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 

 
จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด บ้านอิงรัก (ช่วงด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  

บา้นอิงรัก ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดให้มี
การติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 2 จุด คือ บริเวณบ่อปรับสภาพน ้ า และบ่อน ้ าใส ตามท่ี 
ระบุไว ้ไดแ้ก่ pH, BOD, Total Suspended Solids, Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria  

ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพน ้ าทิ้งและเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1-1 และรูปท่ี 3.2-1 ถึงรูปท่ี 3.2-5 ซ่ึงผลการตรวจวดั พบว่า ทุกรายการ
ตรวจวัดมีค่ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
พ.ศ. 2567 

ส าหรับแนวโนม้ ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั บริเวณบ่อปรับสภาพน ้า พบวา่ 
- pH และ BOD มีแนวโนม้ลดลง 
- Total Suspended Solids มีแนวโนม้คงท่ี 
- Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
 
ส าหรับแนวโนม้ ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั บริเวณบ่อน ้าใส พบวา่ 
- pH มีแนวโนม้คงท่ี 
 - BOD และ Total Suspended Solids มีแนวโนม้ลดลง 
- Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
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รูปท่ี 3.2-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อปรับสภาพน า้
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รูปท่ี 3.2-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67

เดือนกรกฎาคม -
ธนัวาคม พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม -
ธนัวาคม พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม -
ธนัวาคม พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ต ่ากว่า 5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

บ่อน า้ใส ค่ามาตรฐาน
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รูปท่ี 3.2-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 
2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 
2568

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ต ่ากว่า 5.5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9.0

บ่อน า้ใส ค่ามาตรฐาน
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รูปท่ี 3.2-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าบีโอดี (BOD) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าบีโอดี (BOD) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อปรับสภาพน า้
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รูปท่ี 3.2-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าบีโอดี (BOD) 
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28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 30 mg/l

บ่อน า้ใส ค่ามาตรฐาน
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รูปท่ี 3.2-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

mg
/l

ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อปรับสภาพน า้



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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รูปท่ี 3.2-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

0

10

20

30

40

50

60

70

28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l

บ่อน า้ใส ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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รูปท่ี 3.2-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าน ้ามันและไขมัน (Oil&Grease) 
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28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

mg
/l ค่าน า้มันและไขมัน (Oil&Grease) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อปรับสภาพน า้



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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รูปท่ี 3.2-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าน ้ามันและไขมัน (Oil&Grease) 
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28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าน า้มันและไขมัน (Oil&Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

บ่อน า้ใส ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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รูปท่ี 3.2-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าโคลฟิอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) 
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28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568
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ค่าโคลฟิอร์มแบคทเีรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อปรับสภาพน า้



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด บา้นอิงรัก ของนิติบุคคลอาคารชุด บา้นอิงรัก 
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รูปท่ี 3.2-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ค่าโคลฟิอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) 
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28 ก.ย. 64 18 ม.ค. 65 18 พ.ค. 65 2 ก.ย. 65 16 ม.ค. 66 22 พ.ค. 66 7 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 9 พ.ค. 67 4 ก.ย. 67 29 ม.ค. 68 13 พ.ค. 68 5 ก.ย. 68

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม -
มิถุนายน พ.ศ. 2565

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม -
มิถุนายน พ.ศ. 2566

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม -
มิถุนายน พ.ศ. 2567

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม -
มิถุนายน พ.ศ. 2568

เดือน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2568
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ค่าโคลฟิอร์มแบคทเีรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อน า้ใส


