
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

การเคหะแหงชาติ 4-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

บทที่ 4 

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จากการพิจารณ าผลการปฏิบั ติ ตามมาตรการป องกันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) มีการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินโครงการ แตมีบางสวนท่ียังไมได

ปฏิบัติตาม ดังนี้ 

 1. โครงการควรมีขุดลอกตะกอนเปนประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินโครงการ เพ่ือปองกันการ

สะสมของตะกอน 

 2. ยังไมมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในสวนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 3. โครงการยังไมทำปายระบุ "ถังขยะอันตราย"  

4. โครงการมีการติดตั้งปายกำหนดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง แตยังไมมีปายแสดงทางแยกภายใน

โครงการ 

5. โครงการยังไมมีการติดตั้งแผงแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ท้ัง 3 โซน 

 
4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 

จากการตรวจวิ เคราะห คุณ ภาพน้ ำจากบ อ พักน้ ำ เสี ยบริ เวณ ก อน เข าสู ระบบบำบั ด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืน ท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนดยกเวน

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

และปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) ของคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง และปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ของคุณภาพบอพักน้ำท้ิง

จากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

การเคหะแหงชาติ 4-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 

จากการตรวจวิ เคราะห คุณ ภาพน้ ำจากบ อ พักน้ ำ เสี ยบริ เวณ ก อน เข าสู ระบบบำบั ด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณ 

กอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนดยกเวน 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ของบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง ท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  

 

ประจำเดือนกันยายน 2568 

จากการตรวจวิ เคราะห คุณ ภาพน้ ำจากบ อ พักน้ ำ เสี ยบริ เวณ กอน เข าสู ระบบบำบั ด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณ 

กอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด

ยกเวน ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) และคาไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)  

ของบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  

 

ประจำเดือนตุลาคม 2568 

จากการตรวจวิ เคราะห คุณ ภาพน้ ำจากบ อ พักน้ ำ เสี ยบริ เวณ กอน เข าสู ระบบบำบั ด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณ 

กอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด  
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

การเคหะแหงชาติ 4-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบาย

ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด  

 

ประจำเดือนธันวาคม 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวนคาปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) ของบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางท่ีมีคาเกิน

เกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของ

โครงการ และบริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

น้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) พบวา มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนด ยกเวน คาบีโอดี (BOD) ของบริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

และบริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของและปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟ คัล  

(Fecal Coliform Bacteria) ของบริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการมีคาเกินเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนด และคา Dissolved Oxygen (Do) ของบริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของ

โครงการ ท่ีมีคานอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

การเคหะแหงชาติ 4-4 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

4.3 ขอเสนอแนะ 

 1. ขอใหผูดำเนินการตามมาตรการเพ่ือใหคุณภาพน้ำท้ิงท่ีออกจากระบบบำบัดน้ำเสียและบอพัก

สุดทายกอนระบายลงสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคาผานเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

  1.1 ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย หากพบวาชำรุดใหดำเนินการ

ซอมแซมใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2 เปดระบบบำบัดน้ำเสียระยะเวลาตามท่ีคูมือและรายการคำนวณของระบบบำบัดน้ำ

เสียระบุเพ่ือใหจุลินทรียไดรับออกซิเจนท่ีเพียงพอในการบำบัดน้ำเสีย และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ตรวจสอบไขมันในบอดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง     

เพ่ือปองกันการอุดตันของกากตะกอนไขมัน เม่ือมีปริมาณมากควรตักใสถุงดำและนำไปกำจัดใหถูกวิธีและ

ถูกสขุลักษณะ 

  1.4 ตรวจสอบบอเกรอะ หากพบวา มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ควรดำเนินการตักออก 

รวมท้ังตรวจสอบบอตกตะกอนตะกอนในบอเกรอะและถังตกตะกอน หากพบวามีตะกอนสูงกวา 1 ใน 3 

สวนของความสูงถังตกตะกอนตองสูบออกเพ่ือไมใหเกิดการสะสมอยูในกนถังตกตะกอน ทำใหกำจัดยาก 

 

 2. ควรมีการขุดลอกรางระบายน้ำในพ้ืนท่ีโครงการเปนอยางสม่ำเสมอ 


