
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวัสดิการที่ พักอาศัย 

ประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตาม

มาตรการที่กำหนด รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจสอบผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้ องกันแก้ ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  

(ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนงามดูพลี 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
ทรัพยากรดิน และ แผ่นดินไหว 

1. ปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ท้ังหมด
ภายในโครงการและ ดูแลรักษาตลอดระยะ
ดำเนินการโครงการ เพื่อป้องกัน ชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน 

1. มีการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณ
พื้ น ที่ สี เขี ย วภ าย ใน โค รงก าร  จากก าร
ตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว อยู่ใน
สภาพดี 

- 

 

1.2 คุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
และ สั่นสะเทือน 

1. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน 
เพื่อช่วยลด มลภาวะทางความร้อน 

1. โครงการมีการใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัด
พลังงานภายในโครงการ 

- 

 

2. ดูแลพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นทั้งภายใน
โครงการ เพื่อ ลดการแผ่รังสีความร้อนจาก
พื้นคอนกรีตและตัวอาคาร และช่วยสกัดการ
ฟ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดระดับ
เสียงจากยานพาหนะ 

2. มี เจ้ าห น้ าที่ ดู แลพื้ น ที่ สี เขี ย วภ าย ใน
โครงการ จากการ ตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และ
พื้นที่สีเขียวอยู่ในสภาพดี - 

 

3. ปลูกไม้ยืนต้นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 973.43 
ตร.ม. หรือ ร้อยละ 26.02 ของพื้นที่สีเขียว
ทั้งหมด 

3. มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในโครงการเป็นไป
ตามมาตรการที่กำหนด 

- 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

02/12/68 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณ ภาพอากาศ ระดับ
เสียง และ สั่นสะเทือน (ต่อ) 

4. จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาพื้นท่ีในโครงการ
ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ 

4. มี เจ้ าห น้ าที่ ดู แลพื้ น ที่ สี เขี ย วภ าย ใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และ
พื้นที่สีเขียวอยู่ในสภาพดี - 

 

5. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถภายใน
โครงการ ไม่เกิน 40 กม./ชม. 

5. โครงการไม่มีป้ายจำกัดความเร็วของรถ 
ไม่เกิน 40 กม./ชม. เนื่องจากภายในโครงการ
ระยะทางที่สั้น ทำให้ความเร็วในการขับขี่ของ
ยานพาหนะถูกจำกัดโดยสภาพพื้นที่อยู่แล้ว 

- - 

6. จัดให้มีสันนูนขวางถนนภายในโครงการเป็น
ระยะๆ 

6. โค ร งก าร ไม่ มี สั น นู น ชะลอค วาม เร็ ว 
เนื่องจากภายในโครงการระยะทางที่สั้น ทำให้
ความเร็วในการขับขี่ของยานพาหนะถูกจำกัด
โดยสภาพพื้นที่อยู่แล้ว 

- - 

7. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดและฉีดล้าง
ถนนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย 

7. มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบนถนน 
จากการ ตรวจสอบพบว่า ถนนอยู่ในสภาพดี 

- 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-4 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 แหล่งน้ำผิวดินและ 
คุณภาพน้ำ 

1. รวบรวมน้ำเสียทั้งหมดเข้าสู่ระบบบำบัด 
น้ำเสียประจำอาคาร และบำบัดให้ ได้ค่ า
คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ
ทิ้งจากอาคารประเภท ข 

1. โครงการได้มีการดำเนินการเก็บตัวอย่าง
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านการ
บำบัดประจำอาคาร 1-3 โดยมีดัชนีตรวจ
วิเคราะห์ตามที่มาตรการกำหนด  

- เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
อ ย่ า ง  ส ม่ ำ เส ม อ  แ ล ะสู บ
ตะกอนออกจากระบบบำบัด
น้ำเสีย เป็นประจำ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัด
น้ำเสียให้สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อ
ระบายน้ำ สาธารณะริมถนนตัดใหม่ 

2. น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้ำ สาธารณะรินถนนตัดใหม่ ตาม
มาตรการกำหนด 

- - 

2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 

02/12/68 

02/12/68 

02/12/68 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 ระบบประปา/การใช้น้ำ 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 37.5 

ลบ.ม. อาคารละ 1 ถัง และถังเก็บน้ ำช้ัน
หลังคาขนาดความจุ 18.38 ลบ.ม. อาคารละ 
1 ถัง รวมปริมาณน้ำสำรองต้อง สามารถ
สำรองน้ำใช้สำหรับแต่ละอาคารได้นานไม่น้อย
กว่า 24 ชม. 

1. มีถังน้ำเก็บใต้ดินขนาดความจุ 37.5 ลบ.ม. 
อาคารละ 1 ถัง และถังเก็บน้ำช้ันหลังคา
ขนาดความจุ 18.38 ลบ.ม. อาคารละ 1 ถัง 
รวมปริมาณน้ำสำรองต้องสามารถสำรอง น้ำ
ใช้สำหรับแต่ละอาคารได้นานไม่น้อยกว่า 24 
ชม 

- - 

2. รณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำภายในโครงการใช้น้ำอย่าง
ประหยัด 

2. โครงการไม่มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการใช้น้ำอย่างประหยัด 

 

3. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบท่อน้ำประปา
และถังเก็บน้ำ เป็นประจำทุกเดือนให้อยู่ใน
สภาพดีและสะอาดอยู่เสมอ 

3. โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษา
ระบบประปาและถังเก็บน้ำเป็นประจำทุก
เดือน จากการตรวจสอบพบว่าอยู่ใน สภาพดี
พร้อมใช้งาน 

- 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล 

1. จัดให้มีถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) 
ปริมาตร รองรับน้ ำ เสี ย  0.81 ลบ .ม ./ชุด 
จำนวน1 ชุด/อาคาร 

1. มีการติดตั้ งถังดักไขมัน  (Grease Trap 
Tank) ปริมาตรตามที่มาตรการกำหนด 

- 

 

2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
เป็นชนิดเติม อากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ 
(Fixed Film Aeration) ปริมาตรรองรับน้ำ
เสีย 40.0 ลบ.ม./วัน-ชุดบำบัด ประกอบด้วย 
ส่วนเกรอะ (Septic Tank) ส่วนเติมอากาศ 
(Fixed Film Aeration Tank) ส่วนตะกอน 
(Sedimentation Tank) และส่วนเก็บตะกอน 
(Sludge Storage Tank) 

2.มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
โดยมีขนาดตามที่ออกแบบไว้ 

- 

 

3. ประสานงานกับสำนักงานเขตสาทรให้มา
สูบตะกอน ส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 2 
เดือน หรือจนกว่า ตะกอนในถังเก็บตะกอนจะ
เต็ม 

3.โครงการไม่มีการประสานงานกับสำนักงาน
เขตสาทรมาสูบ ตะกอนส่วนเกินไปกำจัด  

- ประสานงานกับสำนักงาน
เข ต  ส าท ร  เพื่ อ ให้ ม าสู บ
ตะกอน ส่วนเกินไปกำจัดเป็น
ป ระ จ ำทุ ก  2 เดื อ น  ห รื อ
จ น ก ว่ าต ะ ก อ น ใน ถั ง เก็ บ
ตะกอนจะเต็ม 

- 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักไขมันออกจากถังดัก
ไขมันใส่ถุงรองรับขยะ ปิดปากถุงให้แน่น และ
นำไปทิ้งลง ถังรองรับขยะเปียกบริเวณจุดพัก
ขยะ เป็นประจำสัปดาห์ ละ 3 ครั้ง 

4.โครงการมีเจ้าหน้าที่ไขมันออกจากถังดัก
ไขมันใส่ถุงรองรับขยะ ปิดปากถุงให้แน่น และ
นำไปทิ้งลง ถังรองรับขยะเปียกบริเวณจุดพัก
ขยะ 

- - 

02/12/68 

02/12/68 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 .2 การบำบัดน้ ำเสีย  และ 
สิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

5. จัดให้มีช่างเทคนิคประจำ เพื่อตรวจเช็คความ
เสียหาย จากภายนอก ความเสียหายของฝาถัง
บำบัด ท่อพีวีชี ระบายอากาศ และเครื่องเดิม
อากาศ หากเกิดการชำรุด เสียหายต้องรีบ
ดำเนินการซ่อมแซมทันท ี

5.มีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยตรวจเช็ค
ความ เสียหายของฝาถังบำบัด ท่อพีวีซีระบาย
อากาศ และเครื่อง เดิมอากาศ จากการ
ตรวจสอบพบว่า อยู่ในสภาพดีพร้อม ใช้งาน 

- - 

6. กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
จากละออง น้ำและก๊าซ (Aerosol) จากระบบ
บำบัดไขมันออกจากถังดักไขมันใส่ถุงรองรับขยะ 
ปิดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งลง ถังรองรับขยะ
เปียกบริเวณจุดพักขยะ เสีย ดังนี้ 

6.1) จั ดทำ Biofilter แบบเปิ ดจากวั สดุ
ธรรมชาติ โดยการใช้กาบมะพร้าวและถ่านไม้หุ้ม
ด้วยตะแกรง เพื่อความสะดวกกรณีเปลี่ยนตัว
กรอง และให้ตั วกรองทั้ งหมดมีความหนา
ประมาณ 30 เซนติเมตร 

6.2) ต่อท่ออากาศที่ออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียมายังจุดวาง Biofilter 

6.3) ปลูกต้นไม้ที่สามารถอยู่บนกาบมะพร้าว
ได้ เช่น กล้วยไม้ เพื่อบดบังกาบมะพร้าวและ
เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

6. โครงการมีการกำหนดมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ จากละอองน้ำและก๊าซ 
(Aerosol) จากระบบบำบัดน้ ำเสีย ตามที่
มาตรการกำหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 .2 การบำบัดน้ ำเสีย  และ 
สิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

7. กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
จากก๊าซ มีเทนจากระบบบำบดัน้ำเสีย ดังน้ี 

- ติดตั้งท่อระบายอากาศจากส่วนเตมิ
อากาศ เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2 นิ้ว เพื่อระบายอากาศจาก ระบบบำบัดน้ำ
เสียแต่ละชุด 

- ติดตั้งท่อระบายอากาศ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 มม. เพื่อระบายอากาศ
จากบริเวณจุดรวมท่อรวบรวม น้ำเสียและน้ำ
โสโครกทุกช้ันของอาคารขึ้นไปยังช้ันหลังคา 
ของอาคาร 
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหน่วงน้ำและ
พื้นที่ว่างรอบอาคาร พื้นที่รวม 973.43 ตร.ม. 
คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่  สีเขียวต่อผู้พักอาศัย
ภายในโครงการเท่ากับ 2.41 ตร.ม. ต่อ 1 คน 
และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นหรือพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืน รวม 729.14 ตร.ม. หรือร้อยละ 74.90 
ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โครงการให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บ อน ไดออกไซด์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จ าก 
กิจกรรมต่างๆภายในโครงการ 

7.โครงการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากก๊าซมีเทนจากระบบบำบัด
น้ำเสียตามมาตรการกำหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล (ต่อ) 

8. ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นประจำทุกเดือน พร้อม
ทั้งจัดทำรายงานบันทึกผล สภาพปัญหา และ
การปรับปรุงซ่อมแซม 

8. โครงการมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นประจำทุกเดือน 
พร้อมทั้งจัดทำรายงาน บันทึกผลสภาพปัญหา 
และการปรับปรุงซ่อมแซม  

- เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
อ ย่ า ง  ส ม่ ำ เส ม อ  แ ล ะสู บ
ตะกอนออก จากระบบบำบัด
น้ำเสียเป็นประจำอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง รวมทั้งตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัด
น้ำเสียให้สามารถ ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

9. น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วต้องมีค่าความ
สกปรกในรูปของ BOD เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนด หาก
ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำ ลง หรือ
มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมต้อง
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

9 โครงการได้มีการดำเนินการเก็บตัวอย่าง
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จากระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-3 โดยมีดัชนี
ตรวจวิเคราะห์ตามที่มาตรการกำหนด หาก
ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำ ลง หรือ
มี ผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมจะ
ดำเนินการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- 

 

10. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัด
น้ ำ เสีย  จำนวน 1 ชุด /อาคาร เพื่ อความ
สะดวกในการตรวจสอบ การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร 

10.โครงการมีตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
แยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด/
อาคาร - - 

02/12/68 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 .3  ก า ร ร ะ บ า ย น้ ำ แ ล ะ  
การป้องกันน้ำท่วม  

1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 59.04 ลบ.ม.  
เพื่อรับรอง น้ำฝนส่วนเกินภายในโครงการ 

1. โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่มีขนาด
เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด 

- 

 

2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อ
ห น่ ว ง น้ ำ  โ ด ย ใ ช้ ท่ อ  ค .ส .ล .  ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ด้วยอัตราการ
ระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำ (Orifice flow) 
ไม่เกิน 0.052 ลบ.ม./วินาที 

2. มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก
บ่อหน่วงน้ำด้วยอัตราการระบายน้ำออกจาก
บ่อหน่วงน้ำไม่เกิน 0.052 ลบ.ม./วินาที - - 

3. ตรวจตราดูแลระบบระบายน้ำและบ่อหน่วง
น้ำเป็น ประจำทุกเดือน หากพบอุปกรณ์ชำรุด
เสียหายต้องรีบ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทันท ี

3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ และบ่อ
หน่วงน้ำ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบ
ระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำอยู่ใน สภาพดี - - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บ
กวาดขยะ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เศษ
ใบไม้หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่ตก หล่นบริเวณ
ระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกวัน 

4.มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บกวาด
ขยะภายในโครงการเป็นประจำ 

- - 

5. ดำเนินการขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ก่อนเข้าฤดูฝน 

5.โครงการมีการดำเนินการขุดลอกตะกอนใน
บ่อพักน้ำปีละ 1 ครั้ง 

- - 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
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การเคหะแห่งชาต ิ 2-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 .3  ก า ร ร ะ บ า ย น้ ำ แ ล ะ  
การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

6. ดูแลพื้นที่สีเขียวหรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุม
ผิวดินอยู่เสมอ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมน้ำ
ของพื้นดิน ลดปริมาณน้ำฝนที่จะระบายและ
ป้องกันการชะล้างดินลงไปสะสมในระบบ
ระบายน้ำของโครงการ 

6.โครงการมีพืชปกคลุมผิวดินอยู่เสมอ เพื่อ
ช่วยเพิ่ มอัตราการซึมน้ ำของพื้ นดิน  ลด
ปริมาณน้ำฝนที่จะระบายและป้องกันการชะ
ล้างดินลงไปสะสมในระบบระบายน้ำของ
โครงการ 

- 

 

3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จัดทำประกาศติดไว้ในบริเวณต่างๆ เพื่อ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะและลดการผลิตมูลฝอย ทั้งขยะมูลฝอย
ทั่วไปและขยะมูลฝอยพิษ 

1. จากการตรวจสอบพบว่า โครงการมีป้าย
ประกาศให้ผู้พักอาศัยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ติดไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ - 

 

2. จัดให้มีโรงพักขยะมูลฝอยรวม เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริม เหล็ก ผนังกันไฟ ก่อด้วยอิฐ
มอญกว้าง 3.0 เมตร ยาว 4.0 เมตร และสง 
2.4 เมตร มีประตูปิด-เปิด 2 ประตู 

2. โครงการไม่มีการก่อสร้างโรงพักขยะมูล
ฝอยภายในโครงการ แต่โครงการได้จัดให้มี
พื้นที่สำหรับรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ - - 

3. แบ่งพื้นที่โรงพักขยะเป็นห้องเก็บขยะมูล
ฝอยแห้งและ ขยะมูลฝอยอันตรายรองรับขยะ 
3.0 ลบ.ม. และห้องเก็บขยะมูลฝอยเปียก
ปริมาตรรองรับขยะ 2.0 ลบ.ม. เพียงพอ
สำหรับรองรับขยะแต่ละประเภทได้นานไม่
น้อยกว่า 3 วัน 

3. โครงการไม่มีโรงพักขยะ แต่โครงการมีถัง
ขยะซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยไดอ้ย่างเพียงพอ 
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บวันเว้นวัน  

- - 
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โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 4. ติดป้ายบอกประเภทของขยะไว้บริเวณ
ประตูห้องพัก ขยะมูลฝอยแห้ งและขยะ
อันตราย และบริเวณประตูห้องพักขยะมูล
ฝอยเปียก โดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย และ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

4. โครงการมีการติดป้ายแยกประเภทของ
ขยะไว้ด้านหน้าถังรองรับมูลฝอย  

- -- 

5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด คอยดูแล
ความสะอาด เรียบร้อยของโรงพักขยะมูลฝอย
รวมไม่ให้มีขยะตกเรี่ยราด ตลอดระยะเวลา
ดำเนินโครงการ รวมทั้ งทำความสะอาด 
โรงพักขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5. มีพนักงานทำความสะอาด คอยดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยของพื้นที่รวบรวมมูลฝอย 
เนื่องจากโครงการไม่มีการก่อสร้างโรงพักมูล
ฝอย 

- หากมีการก่อสร้างโรงพักขยะ 
มูลฝอยรวม ให้ทำความสะอาด 
โรงพักขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - 

6. ติดตั้งท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างโรงพัก
ขยะมูลฝอย รวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 เพื่อบำบัดให้  มีค่าความ
สกปรกลดลงก่อนระบายออกจากพื้ นที่
โครงการ 

6. โครงการไม่มีการก่อสร้างโรงพักขยะ - ควรมีการก่อสร้างโรงพักขยะ
ตามที่มาตราการกำหนด 

- 

7. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ในตำแหน่งที่สามารถ
บดบัง ทัศนียภาพของโรงพักขยะมูลฝอย โดย
ปลูกต้นแก้วขนาด ความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 
เมตร บริเวณด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 
และทิศใต้ของโรงพักขยะมูลฝอย 

7. โครงการไม่มีการปลูกต้นแก้วบริเวณพื้นที่
รวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ 

- จั ด ให้ มี ก ารป ลู กต้ น แก้ ว
บริเวณ พื้นที่รวบรวมมูลฝอย
ภายใน โครงการ เพื่อบัดบัง
ทัศนียภาพของโรงพักขยะ 

- 
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การเคหะแห่งชาต ิ 2-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 8. จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อำนวยความ สะดวกด้านการจราจรสำหรับผู้
ขนมูลฝอยตลอดจนรถของ ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการให้สามารถเดินรถได้อย่าง สะดวก 

8. มี เจ้ าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยคอย
อำนวยความ สะดวกด้านการจราจรสำหรับผู้
พักอาศัยภายในโครงการ และเจ้าหน้าที่เก็บ
ขนมูลฝอย ให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก 

- 

 

9. ประสานงานให้ รถเก็บขนมูลฝอยของ
สำนักงานเขตสาทรเข้ามาเก็บขนขยะภายใน
พื้นที่โครงการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

9 . มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ให้ ร ถ เก็ บ ข น 
มูลฝอยของสำนักงานเขตสาทรเข้ามาเก็บขน
ขยะภายในโครงการเป็นประจำวันเว้นวัน - 

 

3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1. โครงการมีสัดส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่
โครงการ (FAR) 1.58 : 1 (ไม่ เกิน  8  :1 ) 
อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่าง ปราศจากสิ่ง
ปกคลุมต่อพื้นที่แปลงที่ดิน (OSR) ร้อยละ 
65.86 (ไม่น้อยกวาร้อยละ 30) และอัตราส่วน
ของที่ว่างต่อ พื้นที่อาคารร้อยละ 41.65 (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 4) 

2. โครงการมี พื้ นที่ อาคารรวมต่ อพื้ นที่
โครงการเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 

- 
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การเคหะแห่งชาต ิ 2-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 . 6  ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ 
การคมนาคมขนส่ง 

1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 12 คัน โดย
ที่จอดรถแต่ละคันต้องขนาดกว้าง 2.40 ม. 
ยาว 5.00 ม. ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

1. โครงการมีที่ จอดรถยนต์  12 คัน  ตาม
มาตรการกำหนด 

- 

 

2. จัด ให้มีที่ จอดรถจักรยานยนต์ภายใน
โครงการอย่างน้อย 18 คัน เพื่ออำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พักอาศัยที่ใช้ รถจักรยานยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทาง 

2. โครงการมีที่จอดรถจักรยานยนต์ภายใน
โครงการ ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ - 

 

3. ถนนภายในโครงการต้องมีขนาดกว้างไม่
น้ อ ย ก ว่ า  6 .0  เม ต ร  ร วม ทั้ งจั ด ระ บ บ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ให้ สอดคล้อง
กับกฎหมายกำหนดและสภาพการจราจรของ
ถนนตัดใหม่และถนนงามดูพลี 

3. ถนนภายในโครงการมีขนาดกว้าง 6.0 
เมตร และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 . 6  ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ  
การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 

4. ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการใน
ระยะที่สามารถ มองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นท่ี
โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ ยานพาหนะที่จะเลี้ยว
เข้าสู่โครงการสามารถชะลอและ เตรียมพร้อม
ก่อนเข้าโครงการ 

4. โครงการไม่มีป้ ายแสดงทางเข้ า -ออก
โครงการ 

- ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก 
โครงการในระยะที่สามารถ 
มองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่
โครงการ 

- 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถและ
ทางเข้า-ออก เพื่อคอยควบคุมและอำนวย
ความสะดวกบริ เวณ ทางเข้า - ออก และ
ป้องกันรถติดภายในและภายนอกโครงการ 
โดยเฉพาะช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น 

5. มี เจ้ าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยคอย
อำนวยความ สะดวกการจราจรบริ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง - 

 

6. จัดให้มีป้ ายแนะนำการจราจรภายใน
โครงการที่ ชัดเจน เช่น ลูกศรแสดงทิศทาง
จราจร ป้ายแสดงรูปแบบ การจราจรและป้าย
รณรงค์ด้านความปลอดภัย 

6. โครงการ ไม่ มี ก ารติ ด ตั้ งป้ ายแนะน ำ
การจราจรภายในโครงการ 

- ติดตั้งป้ายจราจร ลูกศรแสดง
ทิศทางจราจร และป้ายรณรงค์
ด้ านความปลอดภัยภายใน
โครงการ 

- 

7. จัดให้มีอุปกรณ์ชะลอความเร็วของรถใน
โครงการ เพื่อ ป้องกันการใช้ความเร็วเกิน
กำหนดในพื้นที่โครงการ 

7. โค รงก าร ไม่ มี สั นนู นชะลอความ เร็ ว 
เนื่องจากภายในโครงการระยะทางที่สั้น ทำให้
ความเร็วในการขับขี่ของยานพาหนะถูกจำกัด
โดยสภาพพื้นที่อยู่แล้ว 

- - 

8. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ ในด้านการ
จัดการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการจราจรให้มากข้ึน 

8. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ ในด้านการจัดการ
จราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
จราจร 

- - 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3 . 6  ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ  
การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 

9. จัดให้มี ไฟล่องสว่างตลอดแนวเส้นทาง
ภายในโครงการ โดยใช้หลอดประหยัดไฟ
ความสอ่งสว่างไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 

9. มีไฟส่องสว่างตลอดแนวเส้นทางภายใน
โครงการ โดยใช้หลอดประหยัดไฟ 

- 

 

10. จัดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์และ
อำนวยความ สะดวกให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินทางโดยใช้บริการ ระบบขนส่ง
มวลชน 

10. โครงการไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ เดินทางโดยใช้บริการ
ระบบขนสง่มวลชน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการเดินทางโดยใช้ 
บริการระบบขนส่งมวลชน - 

11. ขออนุญ าต ใช้ที่ จ อดรถยนต์ ภ าย ใน
กรมการขนส่งทาง อากาศเพิ่มเติมสำหรับ
โครงการ จำนวน 50 คัน 

11. มีการขออนุญาตใช้ที่จอดรถยนต์ภายใน
กรมการขนส่งทางอากาศเพิ่มเติมสำหรับ
โครงการ จำนวน 50 คัน 

- - 

12. ประสานงานให้กรมการขนส่งทางอากาศ
จัดทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถที่ใช้ในราชการของ
กรมฯ และรถ เจ้าหน้าที่กรมฯ ทุกคัน และ
อนุญาตให้รถที่มีสติ๊กเกอร์ เท่านั้นที่สามารถ
จอดรถไว้ภายในพื้นที่จอดรถของกรมการ 
ขนสง่ทางอากาศได้ 

12. มีการประสานงานให้กรมการขนส่งทาง
อากาศจัดทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเจ้าหน้าที่
กรมฯ และอนุญาตให้ รถที่มีสติ๊ ก เกอร์ที่
สามารถจอดรถไว้ภายในพื้นที่จอดรถของ
กรมการขนสง่ทางอากาศได้ 

- - 

13. ตกลงร่วมกันระหว่างผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ ใน การกำหนดระยะเวลาในการนำ
รถเข้าออกกรมการขนส่ง ทางอากาศที่ชัดเจน
และรับทราบโดยทั่วกันถึงกัน เพื่อ ความ
ปลอดภัยและความเป็นระบบในการใช้สถานท่ี 
ราชการ 

13. มีการกำหนดระยะเวลาในการนำรถเข้า-
ออกจาก กรมการขนส่งทางอากาศที่ชัดเจน 

- - 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันและ ระงับ
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบ
อัตโนมัติ สามารถตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ในลักษณะจุดหรือ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุให้ผู้รับ
แจ้งได้ทราบ ได้แก่ 

- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยหรือ
แผงควบคุม หลัก ติดตั้งบริเวณห้องเครื่องช้ัน
ล่างของอาคาร 

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน ติดตั้งบริเวณห้อง 
เครื่ อ งช้ันล่ าง ของแต่ ละอาคารแล ะ

ทางเดินส่วนกลาง ช้ันละ 1 ตำแหน่ง 
- อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้แบบเสียง กระดิ่งสัญญาณ ติดตั้งทุกช้ัน
บริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน คู่กับปุ่มกด
แจ้งสัญญาณอัคคีภัย 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่
กำหนดใน กฎกระทรวงฉบับที่  47 (พ.ศ.
2540) ออกตามความใน พ.ร.บ .ควบคุม
อาคาร ครบทุกอาคาร 

- 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันและ ระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

2. จัดให้มีบันไดหนีไฟ 2 จุด ระยะห่าง 2 ม. 
ลักษณะ ต่อเนื่องจากช้ันบนสุดถึงช้ันล่างสุด
และไม่มีสิ่งกีดขวาง ระหว่างทางเดินไปยัง
บันไดทั้งสองแห่ง โดยบันไดชุดที่ 1 อยู่บริเวณ
ส่วนหลังของอาคารกว้าง 1.4 ม. ราวกันตกสูง 
10 ม. ประตูบันไดหนีไฟทำจากวัสดุทนไฟ
กว้าง 1.0 ม. สูง 2.1 ม. เป็นแบบผลักเข้าสู่
บันไดหนีไฟและไม่มีธรณีประตู หรือขอบกั้น 

2. โครงการมีบันไดหนีไฟ 2 จุด จากช้ันบนสุด
ถึงช้ันล่างสุด และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง
ทางเดินไปยังบันไดทั้งสองแห่ง 

- - 

3. จัดให้มีป้ ายเรืองแสงแสดงทางหนี ไฟ 
บริเวณบันไดหนี ไฟทั้ง 2 ชุด เป็นหลอดไฟ
ฉุกเฉิน (Automatic Emergency Exit Light 
2x10 พ.6VDC.4AH.) ขนาด ตัวอักษรสูง 10 
ซม. สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน พร้อมทั้ ง 
ติดตั้งเต้ารับเดี่ยว 15A 250V ฝังเรียบบน
เพดาน 

3. โครงการมีป้ายเรืองแสงแสดงทางหนีไฟ 
บริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 ชุด สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

- 

 

4. จัดให้มี เครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉินแบบ
แ บ ต เ ต อ ร์ รี่  (Automatic Emergency 
Lighting Control Panel 2x35 
W.12VDC.24AH.) พร้อมติดตั้งเต้ารับเดี่ยว 
15A 250V ฝงัเรียบในผนังสูงจากพ้ืนประมาณ 
2.40 ม. โดยแต่ ละจุดมีแสงสว่างเพียงพอท่ีจะ
มองเห็นช่องทางหนีไฟขณะ เกิดเพลิงไหม้ 
และสามารถให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่องไม่ 
น้อยกว่า 2 ซม. 

4. มี ไฟ ส ว่ า งฉุ ก เฉิ น แ บ บ แ บ ต เต อ ร์ รี่  
(Automat Emergency Lighting Control 
Panel 2x35 W.12VDC.24AH.) สามารถให้
แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ซม. 

- 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันและ ระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

5. จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมี
แห้ง (ABC) ขนาดถังละ 4 กก. ติดตั้งทุกช้ัน
ของอาคาร ช้ันละ 1 ถัง รวมมีถังดับเพลิงแบบ
มือถือ 5 ถัง/อาคาร โดยติดตั้งให้ส่วนบนสุดสูง
จากระดับอาคารไม่เกิน 1.50 ม. มองเห็นได้ 
ชัดเจน และสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ 
รวมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบตามคำแนะนำ
ของผู้จำหน่ายเพื่อให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

5. มีถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแห้ง 
(ABC) ขนาดถังละ 4 กก. ติดตั้ งทุกช้ันของ
อาคาร ช้ั น ล ะ  1  ถั ง  แ ล ะส าม ารถอ่ าน
คำแนะนำการใช้ได้ และดำเนินการตรวจสอบ
ตามคำแนะนำของผู้จำหน่ายเพื่อให้ อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- 

 

6. จัดให้มีผู้นำทางหนีไฟเพื่อรับผิดชอบในการ
อพยพคน ออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดรวม
พล และอพยพไปยังจุด ที่ปลอดภัยต่อไป 

6. มีผู้นำทางหนีไฟเพื่ อรับผิดชอบในการ
อพยพคนออกจาก พื้นท่ีอันตรายไปยังจุดรวม
พล และอพยพไปยังจุดที่ ปลอดภัยต่อไป 

- 

 

7. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินแก่พนักงาน
และผู้พักอาศัย ภายในโครงการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคน ทุกฝ่ายรับทราบและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ กำหนดไว้
ในแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

7.โครงการไม่ มี การซ้ อมแผนฉุก เฉินแก่
พนักงานและผู้พักอาศัย ภายในโครงการ 

- จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
แก่ ผู้พักอาศัยและพนักงาน
ภายใน โครงการเป็นประจำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
รับทราบและ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ในกรณีเกิด เพลิงไหม้ 

- 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันและ ระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

8. ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของ
อุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัยทั้งหมด
อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

8. โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคี ภายในโครงการตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต 

- - 

9. จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนธารณะด้าน
ทิศ ตะวันออกของอาคาร 1 พื้นที่ 169 ตร.ม. 
โดยมีสัดส่วน พื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนผู้พัก
อาศัยเท่ากับ 0.42 ตร.ม. ต่อ 1 คน เพียงพอ
สำหรับตรวจนับจำนวนคนและปฐม พยาบาล
เบื้องต้น และไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 

9. โครงการไม่มีป้ายจุดรวมพลบริเวณสวน
ธารณะด้านทิศ ตะวันออกของอาคาร 1 

- ควรมีการติดป้ายจุดรวมพล
บริเวณสวนธารณะด้านทิศ 
ตะวันออกของอาคาร 1 

- 

3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน 1. ออกแบบระบบแสงสว่างโดยเน้นการใช้แสง
สว่างจากธรรมชาติ 

1. โครงการมีการออกแบบให้สามารถใช้แสง
สว่างจากธรรมชาติได้ เช่น เลือกใช้กระจกใส
เป็นหน้าต่างเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ เป็นต้น - 

 

2. ควบคุมการใช้พลังงานตามอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับ อาคาร โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ได้มาตรฐานของ
สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2. โครงการมีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 

- - 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
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การเคหะแห่งชาต ิ 2-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน 
(ต่อ) 

3.ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการรวมพลัง
หารสอง โดยมีการแนะนำวิธีง่ายๆ ในการ
ประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้
พักอาศัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
แบบไม่ประหยัดหรือไม่ถูกต้อง 

3.โครงการไม่มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน 
โค ร ง ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า อ ย่ า ง
ประหยัด - 

4.รับกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านคร
หลวง เขตคลองเตยเท่านั้น พร้อมทั้งติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ เหมาะสมสำหรับแต่ละ
อาคาร เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับจ่าย
ไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร 
โครงการ 

4.โครงการรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากการ
ไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย และมีการ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละอาคาร เพื่อแปลง
แรงดันไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ 
ต่างๆ ภายในโครงการ 

- 

 

5.ตรวจตราดูแลระบบไฟส่องสว่างทั้ งใน
ห้องพัก ทางเดิน ภายในอาคาร และบริเวณ
พื้นที่ รอบโครงการ เพื่อให้แสง สว่างและ
สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ 

5.มีเจ้าหน้าที่ดูแลไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
ทางเดินภายใน อาคาร และบริเวณพื้นที่รอบ
โครงการ จากการตรวจสอบ พบว่า ไฟฟ้าส่อง
สว่างอยู่ในสภาพดี 

- - 

6.จัดให้มีเสาอากาศ สำหรับรับระบบสัญญาณ
โทรทัศน์ และทำการขยายสัญญาณทีวี เพื่อ
ป้อนไปยังเต้ารับทีวีของ แต่ละห้องในตัว
อาคารและรับโทรทัศน์ได้ชัดเจนในกรณีที่ ล่ง
สัญญาณที่รับมาจากเสาอากาศมีกำลังอ่อน มี
ความ เพี้ยนหรือมีคลื่นรบกวน 

6.มี เสาอากาศสำหรับรับระบบสัญญาณ
โทรทัศน์แต่ละ ห้องในตัวอาคาร 

- 

 

7.ไม่ใช้โลหะในการตกแต่งอาคาร เพื่อไม่ให้
เกิดการ สะท้อนของสัญญาณคลื่นวิทยุ /
สัญญาณโทรทัศน์ 

7.โครงการไม่มีการเลือกใช้ โลหะในการ
ตกแต่งอาคาร - - 

02/12/68 

 

02/12/68 
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การเคหะแห่งชาต ิ 2-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข

ผลกระทบ สิ่ งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุก
ด้านอย่างเคร่งครัด 

1.มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุก
ด้านเพียงบางส่วน 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แ ล ะ  แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม และ มาตรการ
ติดตามตรวจสอบ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมทุ กด้ าน  อย่ าง
เคร่งครัด 

- 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และ ความปลอดภัย 

1.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ สถานท่ีให้ถูกสุขลักษณะ 

1.มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบพบว่า อยู่ในสภาพดี - 

 

2.ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ เป็นประจำ
ทุกเดือน หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย 
หรือขั้นตอนการทำงานบกพร่อง ต้องรีบ
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

2.โครงการมีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามี
อุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย หรือขั้นตอนการ
ทำงานบกพร่อง ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม
แก้ไขทันที 

- - 

3.ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ระยะดำเนินการอย่าง เคร่งครัด 

3 โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเพียงบางส่วน 

- จัดทำแผนปฏิบัติการกรณี
เกิด เหตุ  เพลิงไหม้  แผนผั ง
ตำแหน่ งที่ ติ ดตั้ ง  อุปกรณ์
ดับเพลิง และประสานงาน ให้
สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆซ้อม 
อพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี 

- 

02/12/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่ง 
ทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา และ/หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และ ความปลอดภัย (ต่อ) 

4.ควบคุมระบบการจราจรภายในโครงการให้
มีความ คล่องตัว และให้ผู้ขับข่ียานพาหนะดับ
เครื่องยนต์ทุกครั้ ง หลังจากจอดรถหรือ
ในขณะจอดรอ 

4.มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย
ความ สะดวกการจราจรภายในโครงการ แต่
ยั ง ไม่ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้ ผู้ ขั บ ขี่
ยานพาหนะดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง หลังจาก
จอดรถ 

- ป ระชาสัมพั นธ์ ให้ ผู้ ขั บขี่  
ยานพาหนะดับเครื่องยนต์ทุก
ครั้งหลังจากจอดรถ 

 

4 .3  สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ 
ทัศนียภาพ 

1.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ มี
พื้นที่รวม 973.43 ตร.ม. หรือร้อยละ 20.06 
ของพื้นที่ดินโครงการ โดยให้มีสัดส่วนพื้นที่สี
เขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 2.41 ตร.ม.ต่อ
คน และให้มีพ้ืนท่ีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 729.14 
ตร.ม. ตลอดระยะดำเนินโครงการ 

1.โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ โดยมีสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อผู้
พักอาศัยไม่น้อยกว่า 2.41 ตร.ม. ต่อคน จาก
การตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวอยู่
ในสภาพดี 

- - 

2.ห้ามตัดทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจาก
พื้นที่สีเขียว ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น พร้อมทั้ง
จัด ให้มี เจ้ าหน้าที่ ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้
ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ หาก
พบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้เกิดความเสียหายต้องรีบ
ปลูก ทดแทนด้วยพันธุไม้เดิมพันที 

2.ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวไปใช้
ประโยชน์ด้านอื่น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแล
ต้นไม้และพืชคลุมดินภายใน โครงการ จาก
การตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว 
อยู่ในสภาพดี 

- 

 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
  

02/12/68 

 

02/12/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 21 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 396.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.6 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 8.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 42.00 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.1x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 2.4×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 21.4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 456.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 2.5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 48.72 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 7.8x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.1×105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการข นส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 14.6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 452.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.3 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 46.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 4.5x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 6.8×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 480.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.6 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.1มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
34.44 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ ากับ 2.4x102 เอ็มพี เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ  Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 2.5×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 476.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 2.5 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
32.48 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 9.3x10 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1.2×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 498.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.3 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
34.16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 1.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1.7×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
เหนือ  

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 400.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.5 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.1มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
33.32 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 2.8x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 3.5×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
ใต ้

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 460.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.3 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.2มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
31.92 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 5.4x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 9.2×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 68.7 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 128.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 57.40 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 15 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 15.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 52.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 60.48 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 2,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria 2,800 เอ็มพีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 13 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 22.7 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 180.0 
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ า ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น ห นั ก  ( Settleable Solids)  
เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเค
เอ็น (TKN) เท่ากับ 139.72 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.8 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 40.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 5.0มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
36.40 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 210 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 10.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 108.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 7.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
40.13 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 120 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 150 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 84.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
38.64 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 120 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 150 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 
 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
เหนือ  

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 20.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 4.6มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
39.76 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 4,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
ใต ้

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 64.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรตอ่
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
37.33 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พั กประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนกันยายน 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 26 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 123.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 224.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.1 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 8.3 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 60.20 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 44 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 76.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 192.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 2.0 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 7.9 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 62.72 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria 350,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนกันยายน 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 64 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 47.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 184.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.2 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 72.24 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 350,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 540,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 15 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 11.7 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 160.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 5.4มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
34.16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 1,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนกันยายน 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 180.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
33.60 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 26 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 10.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 112.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรตอ่
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
34.72 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 210 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนกันยายน 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 
 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
เหนือ  

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9.4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 276.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 4.9มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
29.96 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 1,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
ใต ้

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 11.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 200.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรตอ่
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
29.40 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอา กาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนตุลาคม 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 37 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 38 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 146 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.6 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 6.1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 48.53 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 58 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 240 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.2 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 6.1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 34.44 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 2,800 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนตุลาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 18 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 54 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 210 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.4 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 44.80 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 130,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 142 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.4มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
48.53 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนตุลาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 184 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรตอ่
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
22.40 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 210 เอม็พีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 205 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรตอ่
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
39.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนตุลาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 
 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
เหนือ  

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 17 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 195 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 0.5มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
39.48 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 46,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 84,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
ใต ้

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 196 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรตอ่
ลิตร , ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์  
(Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 
20.24 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 2,800 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนพฤศจิกายน 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 75.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 216.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
4.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 35.00 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 10.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 231.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 3.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 37.80 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 920 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนพฤศจิกายน 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 10.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด(Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 216.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 39.48 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 17,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 21,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.4 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด(Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 183.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.3 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 28.00 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 280 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนพฤศจิกายน 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 4.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 162.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 29.96 มิลลิกรัมต่อลิตร ,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 240 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 380 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 3.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 152.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 27.44 มิลลิกรัมต่อลิตร ,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 140 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนพฤศจิกายน 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
เหนือ  

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 2.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 
210.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)น้อยกว่า 0.1 
มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 24.27 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 920 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
ใต ้

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 2.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 
202.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 
มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 22.68 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria 210 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนธันวาคม 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 20.8 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 240.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 54.88 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 13 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 39.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 222.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 66.08 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 280,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria 350,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนธันวาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อน
เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย  

บ่ อพั กน้ ำ เสี ยบ ริ เวณ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 22 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 46.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด(Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 279.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
1.3 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 62.44 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 350,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 430,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 7.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด(Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 181.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) เท่ากับ 28.00 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 120 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 150 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนธันวาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
2. บ่ อ พั กน้ ำทิ้ งหลั ง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 5.4 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 231.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 36.96 มิลลิกรัมต่อลิตร ,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 1,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 1,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 3 

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN 
Oil&Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 5.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 201.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 30.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 120 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 140 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

ทีม่า : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากา ศ
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

เดือนธันวาคม 2568 
เง่ือนไขตามมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
เหนือ  

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN, Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 17 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 4.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 144.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.2 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 29.96 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 210 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บ่ อพั กน้ ำทิ้ งบ ริ เวณ
ก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการด้านทิศ
ใต ้

pH 
Suspended Solids 
BOD 
TKN, Oil & Grease 
Fecal Coliform Bacteria 
Total Dissolved Solids 
Sulfide 
Settleable Solids 
Total Coliform Bacteria 

1 เดือน/ครั้ง 

ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัม
ต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ ากับ 5.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) 
เท่ากับ 209.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 
0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เท่ากับ 30.52 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 380 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 540 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มลิลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ตั้งอยู่ที่ 
บริเวณกรมการขนส่งทางอากาศ ถนนงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
ถึงรูปที่ 2.2-8 ดังต่อไปนี้ 
  

รูปที่ 2.2-1 ป้ายโครงการ รูปที่ 2.2-2 หัวรับน้ำดับเพลิง  
  

รูปที่ 2.2-3 บริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต์ รูปที่ 2.2-4 ถังขยะภายในโครงการ 
  

รูปที่ 2.2-5 พ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ รูปที่ 2.2-6 ถังดับเพลิงภายในอาคาร 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 

02/12/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 2-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

  

รูปที่ 2.2-7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปที่ 2.2-8 ถนนทางเข้าโครงการ 
 
รูปที่ 2.2-1 ถึง 2.2.-8 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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