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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
 เลขท่ี EIA 9957 
   
2. สถานท่ีตัง้ ถนนซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ นิตบิคุคลอาคารชดุ แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินียม 
   
4. สถานท่ีติดต่อ ถนนซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ  
  โทรศพัท ์ :  099-326-6886 
  e-mail  :  attitude.br14@gmail.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่7 มนีาคม 2559 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่31 กรกฎาคม 2568 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู ่6 ซอยชนิเขต 1 
ถนนงามวงศว์าน 

แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กทม. 10210 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั  หมืน่วงษ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา  นาเหลก็ 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวธญัพชิชา สดุเขยีน วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและจดัท า
รายงาน 

40% 
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สารบญั 
 

 หน้า 
  
สารบญั I 
สารบญัตาราง IV 
สารบญัรปู V 
   
บทท่ี 1 บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2568 1-3 
   
บทท่ี 2 รายละเอียดของโครงการ 2-1 
 2.1 ทีต่ัง้โครงการและการเดนิทางเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ 2-1 
 2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 2-4 
 2.3 จ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานโครงการ 2-4 
 2.4 ระบบน ้าใช ้ 2-4 
 2.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 2-4 
 2.6 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 2-4 
 2.7 การจดัการมลูฝอย 2-4 
 2.8 ระบบไฟฟ้า 2-5 
 2.9 ระบบจราจรภายในโครงการ 2-5 
 2.10 ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบป้องกนัอคัคภียั 2-5 
        2.10.1 ระบบรกัษาความปลอดภยั 2-5 
        2.10.2 ระบบป้องกนัอคัคภียั 2-5 
 2.11 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 2-5 
 2.12 การจดัการสระว่ายน ้าของโครงการ 2-5 
 2.13 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 2-5 
   
บทท่ี 3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3-1 
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สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
  
บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 4-1 
 4.1 การปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4-1 
 4.2 วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวเิคราะหต์วัอย่าง 4-18 
       4.2.1 วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 4-18 
       4.2.2 การตรวจวเิคราะหต์วัอย่างน ้า 4-18 
 4.3 ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 4-20 
       4.3.1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเสยี 4-20 
       4.3.2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเสยี 4-23 
       4.3.3 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้า (เดอืนละ 1 ครัง้) 4-43 
       4.3.4 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้าขณะทีม่ผีูใ้ชส้ระมากทีส่ดุ (ปีละ 1 ครัง้) 4-43 
       4.3.5 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า บรเิวณสระว่ายน ้า 4-45 
   
บทท่ี 5 บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-2 
 5.2.1 คุณภาพน ้าเสยี 5-2 
 5.2.2 คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้า (เดอืนละ 1 ครัง้) 5-2 
 5.2.3 คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้าขณะทีม่ผีูใ้ชส้ระมากทีส่ดุ (ปีละ 1 ครัง้) 5-3 
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สารบญั (ต่อ) 
 

ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 
 

ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

 

ภาคผนวกที ่2 ใบอนุญาตของโครงการ  
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 6.1  คูม่อืเพื่อการพกัอาศยั  
 6.2  ขอ้บงัคบันิตบิุคคลอาคารชดุ  
 6.3  ใบรบัรองการตรวจสอบอาคาร  
 6.4  เอกสารการตรวจสอบสภาพทัว่ไปและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของถงัเกบ็น ้าใตด้นิ 

      และถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้า 
 

 6.5  ตวัอย่างบนัทกึรายละเอยีดของสถติแิละขอ้มูลซึง่แสดงผลการท างานของระบบบ าบดั  
      น ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1) และรายงานสรุปผลการท างานของ 
      ระบบบ าบดัน ้าเสยี (แบบ ทส. 2) 

 

 6.6  ตวัอย่างใบเสรจ็การเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
 6.7  เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบเครื่องปรบัอากาศของโครงการ  
 6.8  เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ  
 6.9  เอกสารการฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจ าปี  
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สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
  
1.5-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 

(ระยะด าเนินการ) ประจ าปี พ.ศ. 2568 
1-4 

3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 3-2 
3.1-2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิตบิุคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ 
คอนโดมเินียม (รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

3-97 

4.1-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

4-2 

4.2-1 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

4-19 

4.3-1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเสยี โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14  
(ระยะด าเนินการ) รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

4-21 

4.3-2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเสยี 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ)  
รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

4-24 

4.3-3 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า บรเิวณสระว่ายน ้า  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ)  
รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

4-44 

4.3-4 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า บรเิวณสระว่ายน ้า  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ)  
รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

4-46 
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สารบญัรปู 
 

รปูท่ี หน้า 
  
2.1-1 ต าแหน่งทีต่ัง้โครงการ 2-2 
2.1-2 แสดงเสน้ทางการเดนิทางเขา้สูโ่ครงการ 2-3 
2.1-3   ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ 2-6 
3-1   นิตบิุคคลประจ าโครงการ 3-102 
3-2 พนกังานดแูลและตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ 3-102 
3-3 แม่บา้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 3-102 
3-4 สภาพรัว้ของโครงการ 3-102 
3-5   ป้ายเตอืน “ ดบัเครื่องทุกครัง้ ขณะจอดรถ ” 3-102 
3-6   พนกังานท าความสะอาดภายในโครงการ 3-102 
3-7 ทางเดนิรถภายในโครงการ 3-103 
3-8 ไมย้นืตน้รอบแนวรัว้เขตพืน้ทีโ่ครงการ 3-103 
3-9 ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต ์ 3-103 
3-10 ป้ายจ ากดัความเรว็ของรถทีเ่ขา้-ออกภายในโครงการ  3-103 
3-11 กฎระเบยีบส าหรบัผูพ้กัอาศยัและบทลงโทษ 3-104 
3-12 ป้ายเตอืนงดใชเ้สยีงดงั 3-104 
3-13 กล่องรบัความคดิเหน็บรเิวณส านกังานนิตบิุคคล 3-104 
3-14 ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการ 3-104 
3-15 ช่างเทคนิคประจ าอาคาร 3-104 
3-16 การสบูตะกอนสว่นเกนิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 3-104 
3-17 ถงัส ารองน ้าชัน้ดาดฟ้า 3-105 
3-18 เครื่องสขุภณัฑแ์บบประหยดัน ้า 3-105 
3-19 บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 3-105 
3-20 เครื่องสบูน ้า/ปัม๊น ้า 3-105 
3-21 ระบบกรองชวีภาพ 3-105 
3-22 บ่อหน่วงน ้าฝน 3-105 
3-23 รางระบายน ้าภายในโครงการ 3-106 
3-24 ท่อระบายน ้า 3-106 
3-25 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 3-106 
3-26 หอ้งพกัมลูฝอยประจ าแต่ละชัน้ 3-106 
3-27 หอ้งพกัมลูฝอยรวมโครงการ 3-106 
3-28 ถงัขยะภายในส านกังานนิตขิองโครงการ 3-106 
3-29 ถงัขยะภายในหอ้งออกก าลงักาย 3-107 
3-30 ถงัขยะบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว 3-107 
3-31 ถงัขยะบรเิวณสระว่ายน ้า 3-107 
3-32 ถงัขยะบรเิวณลานจอดรถ 3-107 
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3-33 ถงัรองรบัมลูฝอยภายในหอ้งพกัมลูฝอยรวม 3-107 
3-34 ช่วงเวลาการเกบ็ขนมลูฝอยภายในโครงการ 3-107 
3-35 แม่บา้นท าความสะอาดถงัรองรบัมลูฝอย 3-108 
3-36 แม่บา้นท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวม 3-108 
3-37 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าป้อมยามบรเิวณทางเขา้ – ออกของโครงการ 3-108 
3-38 รณรงคใ์หค้ดัแยกมลูฝอย 3-108 
3-39 ป้ายแสดงประเภทถงัรองรบัมลูฝอย 3-108 
3-40 พืน้ทีร่วบรวมมลูฝอยรไีซเคลิบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม 3-108 
3-41 หลอดไฟสอ่งสว่างภายในโครงการ 3-109 
3-42 กระจกกรองแสงกนัความรอ้น 3-109 
3-43 เครื่องปรบัอากาศภายในโครงการ 3-109 
3-44 แสงสว่างบรเิวณทางเดนิร่วมภายในอาคาร 3-109 
3-45 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้า 3-109 
3-46 ช่องเปิดต่างๆ ของอาคาร 3-109 
3-47 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 3-110 
3-48 ป้ายรณรงคไ์มท่ิง้ขยะและกระดาษช าระ หรอืสิง่ของลงสูท่่อระบายน ้าหรอืชกัโครก 3-110 
3-49 หอ้งควบคุมไฟฟ้า (MDB Room)  3-110 
3-50 ป้ายเตอืนระวงัไฟฟ้าแรงสงู หน้าหอ้งควบคุมไฟฟ้า (MDB Room) 3-111 
3-51 พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร 3-111 
3-52 ระบบบตัรผ่านเขา้-ออกโครงการ 3-111 
3-53 ป้ายหา้มไมใ่หผู้พ้กัอาศยัจอดรถรมิถนนขวางทางจราจร 3-111 
3-54 เครื่องหมายแสดงทศิทางจราจรบนพืน้ทาง 3-112 
3-55 ป้ายแสดงทางเขา้-ออกโครงการ 3-112 
3-56 อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ 3-112 
3-57 อุปกรณ์แจง้เตอืนแบบสญัญาณเสยีง 3-112 
3-58 ปุ่ มกดสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้ 3-113 
3-59 ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉินและล าโพงแจง้เหตุ 3-113 
3-60 ป้ายทางหนีไฟ 3-113 
3-61 บนัไดหนีไฟ 3-113 
3-62 หมายเลขโทรศพัทก์รณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 3-113 
3-63 ผงัทางหนีไฟ 3-113 
3-64 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 3-114 
3-65 จุดรวมพลของโครงการ 3-114 
3-66 ป้ายแสดงการตรวจสอบถงัดบัเพลงิเคมแีหง้       3-114 
3-67 ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 3-114 
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3-68 ระยะถอยร่นของโครงการ 3-114 
3-69 ระบบคยีก์ารด์บรเิวณประตูทางเขา้-ออก 3-114 
3-70 คยีก์ารด์เขา้-ออก 3-115 
3-71 ระบบบนัทกึการเขา้-ออกงาน 3-115 
3-72 กลอ้ง CCTV ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 3-115 
3-73 ป้ายลงทะเบยีนการฉีดก าจดัปลวก  3-116 
3-74 สระว่ายน ้าของโครงการ   3-116 
3-75 ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูม้าใชบ้รกิารสระว่ายน ้า 3-116 
3-76 อุปกรณ์เครื่องมอืส าหรบัใชท้ าความสะอาดสระว่ายน ้า 3-116 
3-77 หอ้งลา้งตวัก่อนลงสระ 3-116 
3-78 หอ้งน ้า-หอ้งสว้มภายในโครงการ 3-116 
3-79 กลอ้งวงจรปิดบรเิวณสระว่ายน ้า 3-117 
3-80 อุปกรณ์ช่วยชวีติบรเิวณสระว่ายน ้า  3-117 
3-81 ชุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 3-117  
3-82 อุปกรณ์สือ่สารทีส่ามารถตดิต่อบุคคลหรอืสถานทีส่ าคญักรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 3-117 
3-83 สถานทีเ่กบ็สารเคม ี 3-117 
3-84 ป้ายแสดงค่าคลอรนีอสิระคงเหลอื และค่าความเป็นกรด-ด่าง 3-117 
4.1-1 แสดงต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14  

(ระยะด าเนินการ) ของนิตบิุคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินียม 
4-16 

4.1-2 แสดงต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14  
(ระยะด าเนินการ) ของนิตบิุคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินียม 

4-17 

4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความเป็นกรดและด่าง (pH)  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-38 

4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความสกปรกในรปูบโีอด ี 
(Biochemical Oxygen Demand)  
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-38 

4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-39 

4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-39 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  VIII 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

สารบญัรปู (ต่อ) 
 

รปูท่ี  หน้า 
   
4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-40 

4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-40 

4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-41 

4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-41 

4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-42 

4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-54 

4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

4-54 

4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น (Combined Chlorine) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 

4-55 

4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 

4-55 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ตัง้อยู่ ณ ถนนซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ
เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ด าเนินโครงการโดย นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมเินียม  
การด าเนินโครงการเป็นประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร  
มจี านวนหอ้งชดุเพือ่การพกัอาศยั 137 หอ้ง  
 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 อยู่ในข่ายที่จะต้องศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง “ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัิ และแนวทางการ
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม” พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระบุว่า อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทีม่จี านวนห้องพกั
ตัง้แต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พจิารณาให้ความ
เหน็ชอบ ก่อนการขออนุญาตก่อสรา้งซึง่โครงการไดด้ าเนินการจดัท ารายงานฯ สง่ให ้สผ. พจิารณาจนไดร้บัความเหน็ชอบ
แลว้ตามหนงัสอืที ่ทส 1009.5/2685 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2559 

 

 ภายหลงัจากได้รบัการเห็นชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง 
คอนโดมเินียม มหีน้าที่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขแนบทา้ยหนงัสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให้ สผ. 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะก่อสรา้ง และระยะด าเนินการโครงการ ดงันัน้ นิตบิคุคล
อาคารชุด แอททจิูด แบริง่ คอนโดมเินียม จงึไดม้อบหมายให ้บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั  
ซึ่งเป็นห้องปฏบิตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
และจดัท ารายงานเพือ่น าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อไป โดยรายงานฉบบัน้ีเป็นการรายงานผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการฯ ระยะด าเนินการ (รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568)  
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ URBAN 
ATTITUDE BEARING 14 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ 
URBAN ATTITUDE BEARING 14 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพือ่สรปุเป็นขอ้มลูคณุภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และเอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบเพิม่เตมิกรณี
ทีผ่ลการตรวจวดัมแีนวโน้มวา่ การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัท ารายงาน
ผลการปฏบิตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาต
จะตอ้งจดัท าเมือ่ไดอ้นุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561, ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2564 และฉบบัที ่3 พ.ศ. 2568  
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน  
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดล้อมของส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่โครงการปฏบิตัิเปรียบเทียบกบัที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
ละเอยีด โดยการด าเนินการดงัน้ี 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งครบถว้น 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมในสภาพปัจจุบนัที่เปลีย่นแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.4.2 น าเสนอผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดั และวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 

1) แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คณุภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ

แสดงใหเ้หน็วา่เป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

จากรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิตบิุคคลอาคารชุด 
แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมเินียม ที่ผ่านความเหน็ชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
เมื่อเดอืนมนีาคม 2559 จงึไดจ้ดัท าแผนงานการก่อสรา้งโครงการ และแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
แสดงดงัตารางที ่1.5-1  

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

-      
 

      
 

 

2. สภำพภมิูประเทศ              
- พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ - สภาพพืน้ทีส่เีขยีว / ดแูลรกัษาตน้ไมใ้หเ้จรญิ

งอกงามอยู่ เสมอ และปลูกทดแทนกรณี
ตน้ไมต้ายหรอืไมเ่จรญิเตบิโตในพืน้ทีส่เีขยีว 

            

3. ทรพัยำกรดินและกำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน              
- พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพรัว้รอบโครงการใหม้คีวามมัน่คง แขง็แรง 

/ ตรวจสอบ 
            

- พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ - สภาพตน้ไม ้และพชืคลุมดนิที่ปลกูในโครงการ 
/ ตรวจสอบสภาพตน้ไม ้และพชืคลุมดนิที่ปลกู
ในโครงการให้เจรญิงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วย
ลดการชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิ 

            

4. คณุภำพอำกำศ              
- ป้าย “ป้ายดบัเครื่องทุกครัง้ ขณะจอดรถ” บรเิวณ
ทีจ่อดรถ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน / 
ตรวจสอบ 

            

5. คล่ืนวิทยแุละโทรทศัน์              
- พืน้ทีต่ดิโครงการ - ความคมชัดของคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ /  

ท าหนังสอืแจง้ผู้พกัอาศยัตดิโครงการ ภายใน
หนังสือดังกล่าวจะระบุชื่ อและหมายเลข
โทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง 

            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. กำรใช้น ้ำ              

- เสน้ท่อประปา - การแตกหรอืรัว่ซมึของท่อประปา / ตรวจสอบ             
              

- ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ความสะอาดของถงัส ารองน ้าใช้ / ตรวจสอบ
และลา้งท าความสะอาด 

            

7. กำรบ ำบดัน ้ำเสีย และส่ิงปฏิกลู              
- น ้าเสยีก่อนการบ าบดั 
- น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 
- บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- ทเีคเอน็ (TKN) 
- สารละลายไดท้ัง้หมด (TDS) 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 

× × ×          

- ถงัตกตะกอน - ปรมิาณกากตะกอนส่วนเกนิทีเ่กดิจากระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย / ตรวจเช็คถังตกตะกอน  
ถา้ตะกอนใกลเ้ตม็ใหด้ าเนินการสบูออก 

            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ  × ไมไ่ดด้ าเนนิการเกบ็ตวัอยา่งเนื่องจากอยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงระบบบ าบดั 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7. กำรบ ำบดัน ้ำเสีย และส่ิงปฏิกลู (ต่อ)              

- ถงัดกัไขมนั - ปรมิาณไขมนัหรอืน ้ามนั / ตรวจสอบปรมิาณไขมนั
หรือน ้ามนัที่ส่วนดกัไขมนั ถ้ามีปริมาณมากให้ตัก
ออก น าไปตากแห้ง รวบรวมไปยงัห้องพกัมูลฝอย
เปียก และประสานงานให้ส านักงานเทศบาลต าบล
ส าโรงเหนือเกบ็ขนต่อไป 

            

- ระบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ - ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสยี 
- การท างานทุกส่วนของระบบบ าบดัน ้าเสยี 
- ผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี  
(ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าทิง้) 

            

8. ระบบระบำยน ้ำ              
- บรเิวณบ่อพกั รางซมึระบายน ้าและบ่อดกั 
มลูฝอยภายในโครงการ 

- เศษมลูฝอยตกคา้งในบ่อพกั รางซมึระบายน ้า และบ่อ
ดกัมลูฝอยภายในโครงการ / ตรวจสอบบ่อพกั รางซมึ
ระบายน ้า และบ่อดกัมูลฝอยภายในโครงการไม่ให้มี
เศษมลูฝอยตกคา้ง 

            

              
- ระบบระบายน ้าภายในโครงการ - สภาพท่อระบายน ้า / ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซมระบบระบายน ้า 
            

9. กำรจดักำรมลูฝอย              
- ห้องพักมูลฝอยประจ าชัน้ ห้องพักมูล
ฝอยรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย
ภายในโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพพรอ้มใชง้าน 
- ตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ตรวจสอบความสะอาด 

            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
10. กำรใช้ไฟฟ้ำ              

- ระบบไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ 

- การท างานของระบบไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง และอุปกรณ์ไฟฟ้า / ตรวจสอบ 

            

              
- เครื่องปรบัอากาศภายในโครงการ - ความสะอาด / ตรวจสอบและจดัท าความสะอาด

เครื่องปรบัอากาศ 
            

11. กำรจรำจร              
- ภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของถนนทางเดิน

รถ และป้ายสญัลกัษณ์จราจรต่างๆ  
- ตรวจสอบลกูศรทางวิง่รถอยูใ่นสภาพด ี

            

              
 - ตรวจสอบการจอดรถยนตภ์ายในซอยสนัตคิาม 13             

12. ระบบป้องกนัอคัคีภยั              
- อุปกรณ์ในระบบป้องกนัและสญัญาณเตอืน
อคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน / ตรวจสอบชนิดอุปกรณ์             

- ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง - มแีบตเตอรี่ส ารองตลอดเวลาและมสีภาพพร้อม 
ใชง้าน / ทดสอบอุปกรณ์ 

            

- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและ
แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจน และไมล่บเลอืน / 
ตรวจสอบ 

            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ   
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
12. ระบบป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)              

อปุกรณ์ดบัเพลิง              
- เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื - ตรวจสอบสภาพพรอ้มใชง้าน และอายกุารใชง้าน             

              
- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ - ตรวจสอบสภาพพรอ้มใชง้าน และเขา้ถงึไดส้ะดวก             

              
- สายฉีดน ้าดบัเพลงิและตูเ้กบ็สายฉีด (FHC) - ตรวจสอบสภาพพรอ้มใชง้าน             

              
- บนัไดหนีไฟ เสน้ทางในการหนีไฟ และจุด
รวมคนเบือ้งตน้ 

- ตรวจสอบสภาพพรอ้มใชง้าน และไมม่สีิง่กดีขวาง             

13. ระบบระบำยอำกำศ              
- ช่องระบายอากาศธรรมชาต ิเช่น หน้าต่าง
และประตู 

- ไม่มวีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง / ตรวจสอบช่องระบาย
อากาศธรรมชาต ิเช่น หน้าต่าง และประตไูม่ใหม้ี
วตัถุหรอืสิง่กดีขวาง 

            

14. กำรบดบงัเงำของอำคำร              
- ผู้พกัอาศัยอาคาร/บ้านพกัอาศัยในรัศมี 

170 เมตรจากพืน้ทีโ่ครงการ 
- ผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารที่พาด
ผ่านไปยงัผู้ได้รบัผลกระทบ / ท าหนังสือแจ้งผู้
พกัอาศยัในรศัม ี170 เมตรจากโครงการ ภายใน
หนังสือจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง 

            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
15. กำรบดบงัทิศทำงลม              

- พืน้ทีต่ดิโครงการ - ผลกระทบที่อาจเกดิจากการบดบงัลมของอาคาร
ไปยงัผู้ได้รบัผลกระทบ / ท าหนังสือแจ้งผู้พกั
อาศยัตดิโครงการ ภายในหนังสอืจะระบุชื่อและ
หมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง 

            

16. เศรษฐกิจและสงัคม              
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ / 

การรบัฟังความคดิเหน็และเรื่องรอ้งเรยีน 
            

17. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั              
- พืน้ที่โครงการ กรณีภายในโครงการมกีาร
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคาร การซ่อมบ ารุงผิวจราจร 
การขดุลอกท่อระบายน ้า เป็นตน้ 

- ติดตัง้ป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม / ตรวจสอบ 

- ไมม่สีิง่กดีขวาง / ตรวจสอบ 

            

              
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนจากผู้ได้รบัผลกระทบ / 

การรบัฟังความคดิเหน็และเรื่องรอ้งเรยีน 
            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ   
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
18. สำธำรณสขุและสขุภำพ              

18.1 คณุภำพสระว่ำยน ้ำ              
- สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึและส่วน
ตืน้ บรเิวณละ 1 จดุ 

- คลอรนีอสิระคงเหลอื 
- คา่ความเป็นกรดด่าง 

 × ×          

- โคลฟิอรม์ทัง้หมด 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์ 

        
 

    

             
- คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น 
- คา่ความเป็นด่าง 
- ความกระดา้ง 
- กรดไซยานูรกิ (กรณีทีใ่ช)้ 
- คลอไรด ์
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- จลุนิทรยีก์ลุม่ทีท่ าใหเ้กดิโรค ไดแ้ก่ Escherichia 

coli , Staphylococcus aureus และ 
Pseudomona aeruginosa 

            

              
- ระบบกรองน ้าสระวา่ยน ้า - สภาพดไีมช่ ารดุ / ตรวจสอบ             

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ × ไมไ่ดด้ าเนนิการเกบ็ตวัอยา่งเนื่องจากอยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงสระวา่ยน ้า 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 1-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั/วิธีกำร 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
18.2 ควำมสะอำด และควำมปลอดภยั              

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า (ขอบสระและ
ทางเดนิรอบสระวา่ยน ้า) 

- ไมม่นี ้าขงั / ตรวจสอบ             
- ไมม่คีราบตะไครน่ ้า / ตรวจสอบ             

- ความสะอาดของสระวา่ยน ้า - ไมม่ตีะกอน ตะไคร ่และเศษผง / ตรวจสอบ             
- ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูใ้ช ้
สระวา่ยน ้า 

- สภาพด ีไมล่บเลอืน / ตรวจสอบ             

- ไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระว่ายน ้า (ขอบสระ
และทางเดนิรอบสระวา่ยน ้า) 

- สภาพดพีรอ้มใชง้าน / ตรวจสอบ             

- อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ประกอบด้วย  
โฟมช่วยชีวิต จ านวน 2 อัน ห่วงชูชีพ 
จ านวน 2 อนั ไมช้่วยชวีติ จ านวน 1 อนั 
เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 1 ชุด 

- สภาพพรอ้มใชง้าน ไมช่ ารดุ / ตรวจสอบ             

- อุปกรณ์ไฟฟ้าบรเิวณสระวา่ยน ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน ไมช่ ารดุ / ตรวจสอบ             
- กระเบือ้งพืน้และผนงัของสระวา่ยน ้า - ไมม่กีารแตกหกั หรอืหลดุรอ่น / ตรวจสอบ             

19. สนุทรียภำพและทศันียภำพ              
- พืน้ท่ีสีเขียวโครงกำร - สภาพพืน้ทีส่เีขยีว / ดแูลรกัษาตน้ไมใ้หเ้จรญิ

งอกงาม และปลกูตน้ไมท้ดแทนกรณีตน้ไมต้าย
หรอืไมเ่จรญิเตบิโตในพืน้ทีส่เีขยีว 

            

 - ตรวจสอบการจดัใหม้กีารปลกูตน้ไมใ้นโครงการ
ตามแบบการจดัภมูสิถาปัตยท์ีอ่อกแบบไว ้

            

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการ   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดโครงกำรโดยสงัเขป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการ 

 
2.1 ท่ีตัง้โครงการและการเดินทางเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการ 

 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ตัง้อยู่ ณ ถนนซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ

เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (แสดงดงัรปูท่ี 2.1-1) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) 
ประกอบดว้ย อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชดุ) ขนาดความสงู 8 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร มพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 0-3-
59.7 ไร ่หรอื 1,438.80 ตารางเมตร 
 โครงการมอีาณาเขตตดิต่อบรเิวณโดยรอบโครงการ ดงัน้ี 
ทศิเหนือ   ตดิต่อกบั ถนนสาธารณประโยชน์ ถดัไปเป็นอาคาร ความสงู 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (รา้นขายของช า) และ

บ้านพกัอาศยั ความสูง 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั อยู่ภายในรัว้เดยีวกนั และอาคารชุดโครงการ  
พอส ไอด ี

ทศิใต ้   ตดิต่อกบั บา้นพกัอาศยั ความสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั  
ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบั บา้นพกัอาศยั ความสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั และบา้นพกัอาศยั ความสงู 3 ชัน้ จ านวน 2 หลงั  

(ในรัว้เดยีวกนั) 
ทศิตะวนัตก  ตดิต่อกบั ถนนซอยสนัติคาม 13 (แบริง่ 14) ถดัไปเป็นอาคาร สูง 5 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ของบรษิัท  

ยงสงา่ (2003) จ ากดั 
 

การเดนิทางมายงัพืน้ทีโ่ครงการสามารถเดนิทางได ้2 เสน้ทาง (แสดงดงัรปูท่ี 2.1-2) ไดแ้ก่ 
 เส้นทางท่ี 1 เดนิทางจากถนนสุขมุวทิ (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3) เลีย้วเขา้ซอยสุขมุวทิ 107 (แบริง่) ตรงไป
ประมาณ 740 เมตร เลี้ยวขวาเขา้ซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ตรงเขา้ซอยไปประมาณ 140 เมตร เจอแยกเลี้ยวซ้ายไป
ประมาณ 20 เมตร จะเจอทางเขา้-ออกโครงการทางขวามอื 
 เส้นทางท่ี 2 เดนิทางจากถนนศรนีครนิทร ์เลีย้วเขา้ซอยสขุมุวทิ 107 (แบริง่) ไปประมาณ 3.4 กโิลเมตร เลีย้วซา้ย
เขา้ซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ตรงเขา้ซอยไปประมาณ 140 เมตร เจอแยกแรกเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 20 เมตร จะเจอ
ทางเขา้-ออกโครงการทางขวามอื 
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รปูท่ี 2.1-1 ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 

URBAN ATTITUDE BEARING 14 
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รปูท่ี 2.1-2 แสดงเสน้ทางการเดนิทางเขา้สูโ่ครงการ 
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2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 
 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ประกอบดว้ย 

อาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ขนาดความสงู 8 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร จ านวนหอ้งชุดพกัอาศยั 137 
หอ้ง ทีจ่อดรถยนต ์จ านวน 45 คนั ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 5 คนั และพืน้ทีส่เีขยีว  

 
2.3 จ านวนผู้พกัอาศยัและพนักงานโครงการ 

 
1) ผูพ้กัอาศยั มผีูพ้กัอาศยัทัง้สิน้ 137 หอ้ง 
2) พนักงานประจ าโครงการ มพีนักงานจ านวนทัง้สิ้น 7 คน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าส านักงานนิตบิุคคล พนักงาน

รกัษาความสะอาด และเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
 
2.4 ระบบน ้าใช้ 

 
น ้าใช้ภายในโครงการได้รบัการจ่ายมาจากการประปานครหลวง สาขาพระโขนง สามารถให้บรกิารน ้าประปากบั

โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ การจ่ายน ้าของโครงการจะต่อท่อน ้าประปาจากท่อเมนของการประปานครหลวง ผ่านมเิตอร์น ้า
ไปเกบ็กกัไวภ้ายในถงัส ารองน ้าใตด้นิ และถงัส ารองน ้าชัน้ดาดฟ้า แยกเป็นน ้าเพือ่การอุปโภค และเพือ่การดบัเพลงิ  

 
2.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 
น ้าเสยีทีเ่กดิจากโครงการมาจากหอ้งน ้า-หอ้งสว้ม และกจิกรรมการใชน้ ้าอื่นๆ ภายในโครงการ โดยระบบบ าบดัน ้าเสยี

เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Activated Sludge Process (AS) จ านวน 1 ชดุ  
 

2.6 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 
 
อาคารภายในโครงการไดอ้อกแบบท่อระบายน ้าเป็นระบบท่อแยก คอื แยกท่อน ้าฝนและท่อน ้าเสยี และจดับ่อหน่วง

น ้าฝนทีต่กภายในพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นการระบายน ้าและป้องกนัปัญหาน ้าท่วมพืน้ทีต่ดิต่อขา้งเคยีง  
โดยการระบายน ้าทิง้และน ้าฝนภายในโครงการออกสูท่อ่ระบายน ้าสาธารณะดา้นหน้าโครงการ 
 
2.7 การจดัการมลูฝอย 

 
มูลฝอยจากถงัรองรบัมูลฝอยภายในห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ในส่วนพกัอาศยั จะถูกรวบรวมใส่ถุงด า จ าแนกตาม

ประเภทและมดัปากถุงให้แน่น จากนัน้จะบรรจุใส่ภาชนะรองรบัมูลฝอย เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนหรือการรัว่ไหลของ  
น ้าชะมลูฝอย และน าไปพกัทีห่อ้งพกัมลูฝอยมลีกัษณะเป็นหอ้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ มปีระตู พรอ้มช่องลมส าหรบัเปิด -ปิด 
และสามารถรองรบัมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ไม่น้อยกว่า 3 วนั นอกจากน้ีทางโครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาดสปัดาหล์ะ  
1 ครัง้ ในการเกบ็ขนมลูฝอย ส านกังานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ จะเขา้มาเกบ็ขนวนัละ 1 ครัง้ 
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2.8 ระบบไฟฟ้า 
 
โครงการรบับรกิารกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ ซึ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้าจะยดึถอืและ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดของการไฟฟ้านครหลวงและตามมาตรฐานการตดิตัง้งานระบบไฟฟ้าของวศิวกรรม
สถานแหง่ประเทศไทย 

 
2.9 ระบบจราจรภายในโครงการ 

 
โครงการมทีางเข้า-ออก จ านวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกบัถนนสาธารณประโยชน์ ส าหรบัการจราจรภายในโครงการ  

เป็นแบบเดินรถสองทิศทางภายในโครงการจะมลีูกศรบอกทิศทาง ป้ายสญัลกัษณ์บอกการจราจรอย่างชดัเจน พร้อม
พนกังานรกัษาความปลอดภยัคอยตรวจสอบการเขา้-ออก และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กัอาศยัตลอด 24 ชัว่โมง 
 
2.10 ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 
2.10.1 ระบบรกัษาความปลอดภยั 

โครงการจดัใหม้พีนกังานรกัษาความปลอดภยั คอยตรวจตราดแูลความปลอดภยับรเิวณรอบๆ พืน้ทีโ่ครงการ 
ซึง่การปฏบิตังิานจะเขา้เวรตลอด 24 ชัว่โมง โดยแบง่เป็น 2 ผลดั คอื ผลดัเชา้ 07.00-19.00 น. และผลดัเยน็ 19.00-07.00 น.
ประจ าอยูบ่รเิวณทางเขา้-ออกโครงการ นอกจากน้ียงัตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด บรเิวณสว่นต่างๆ ภายในอาคาร 

 
2.10.2 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียัและระบบเตือนภยั ไดอ้อกแบบใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกอบด้วย 
ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง ทางหนีไฟ และจดุรวมพล 

 
2.11 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 

 
การระบายอากาศจะท าให้ภาวะอากาศภายในอาคารมคีวามเหมาะสม เป็นการหมุนเวยีนและแลกเปลี่ยนอากาศ

ระหวา่งพืน้ทีภ่ายในอาคาร และบรรยากาศภายนอก โดยระบบปรบัอากาศจะตดิตัง้ภายในหอ้งพกัทกุหอ้ง และระบบระบาย
อากาศโครงการจะตดิตัง้พดัลมระบายอากาศภายในหอ้งพกัทกุหอ้ง  

 
2.12 การจดัการสระว่ายน ้าของโครงการ 
 

สระว่ายน ้าอยูบ่รเิวณชัน้ 8 ของอาคารโครงการ โครงการมกีารจดัการสระว่ายน ้า เพือ่ควบคุมคุณภาพน ้าในสระใหถ้กู
สขุลกัษณะ และไดม้าตรฐานทางดา้นสขุาภบิาล 
 
2.13 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
 

โครงการมพีืน้ทีส่เีขยีว 527.07 ตารางเมตร โดยองคป์ระกอบของพนัธุไ์มท้ีเ่ป็นทัง้ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ และไมค้ลมุดนิ  
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รปูท่ี 2.1-3 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ 

 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 

 

ถงัขยะมลูฝอย 
 

 

ระบบไฟฟ้า 
 

 

สระวา่ยน ้า 
 

 

พืน้ทีส่เีขยีว 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3  
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14  

(ระยะด าเนินการ) ของบรษิทั เออเบิ้ล พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั โดยปัจจุบนัไดม้อบหมายใหน้ิตบุิคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ 
คอนโดมเินียม ดูแลรบัผดิชอบโครงการใหป้ฏบิตัิตามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในเดอืนมนีาคม พ.ศ.2559  
โดยวธิกีารเดนิตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการ พบว่า นิตบุิคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินียม ไดป้ฏบิตัติามมาตรการที่
ก าหนดไวไ้ดเ้ป็นส่วนใหญ่ ซึง่สามารถสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในช่วงระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 ดงัตารางที ่3.1-1 ถงึตารางที ่3.1-2 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
 

โครงการ : โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
เจ้าของโครงการ : นิตบุิคคลอาคารชดุ แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินยีม 
ท่ีตัง้โครงการ : ถนนซอยแบริง่ 14 (สนัตคิาม 13) ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568   
ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม และคณุค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.ทรพัยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภมิูประเทศ 

     
  เมือ่โครงการเปิดการด าเนินการ บรเิวณพืน้ที่
โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตัง้อาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชัน้ 
และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร แทน
พืน้ทีเ่ดมิทีเ่คยเป็นพืน้ทีว่่าง (ณ เดอืนธนัวาคม 
2558) 
โดยระดบัพื้นที่โครงการภายหลงัการก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็สมบรูณ์บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวระดบัอยู่ที่ 
+0.50 เมตร พืน้ทีถ่นนและทีจ่อดรถระดบัอยู่ที่ 
-2.15 และ +0.30 เมตร แ ต่ เมื่อมองจาก
ภายนอกจะอยู่ในระดับเดียวกับถนนภายใน
โครงการ (อา้งองิระดบั +0.00) ซึ่งไม่แตกต่าง
จากเดมิไม่มาก ดงันัน้ การด าเนินโครงการจะ
สง่ผลกระทบต่อสภาพภมูปิระเทศในระดบัต ่า 

1.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่
โดยรอบใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ  
 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีนิ่ตบิุคคลประจ า
โครงการคอยดูแลความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย
ภายในโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่อียูเ่สมอ 

- รปูที ่3-1  
 
 

2.จดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูล บ ารงุ รกัษาพืน้ทีส่เีขยีวภายใน
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดเีสมอ 

 - ทางโครงการจัดให้มพีนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณต่างๆ 
ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ และจดั
ใหม้แีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดินและการ 
ชะล้างพงัทลายของดิน 

เมื่อเปิดด าเนินการ สภาพพื้นที่จะเป็นพืน้ที่ 
ปกคลุมดว้ยพืน้ทีค่อนกรตี และพืน้ทีส่เีขยีวปก
คลุมทัง้โครงการ 246.62 ตารางเมตร ต้นไมท้ี่
ปลูกไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินจะยงั
ช่วยป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิไดเ้ป็น
อย่างดี พร้อมทั ้งมีร ัว้ รอบแนวเขตที่ ดิน
โครงการ ดังนัน้ ผลกระทบการชะล้างการ
พงัทลายของดนิจงึเกดิในระดบัต ่า  

1.จดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูล บ ารงุ รกัษาพืน้ทีส่เีขยีวภายใน
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดเีสมอ  

 - ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้บริเวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
และจดัใหม้แีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

2.ตรวจสอบสภาพรัว้ของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพรัว้
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหอ้ยู่
ในสภาพมัน่คง แขง็แรง และมคีวามพรอ้มใชง้าน 

- รปูที ่3-4 

1.3 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว 

จากการตรวจสอบกฎกระทรวง เรื่อง
ก าหนดการรบัน ้ าหนัก ความต้านทานความ
คงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องอาคารในการ
ต้านแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว พ.ศ.2550 
พบว่า ในจงัหวดัสมุทรปราการอยู่ในพื้นที่ที่ถูก
ประกาศใหม้กีารออกแบบเพื่อรบัแรงสัน่สะเทอืน
จากแผ่นดินไหว ซึ่งอาคารของโครงการมีการ
ออกแบบอาคารเพื่อรับแรงสัน่สะเทือนจาก
แผ่นดนิไหว ดงันัน้ ผลกระทบดา้นแผ่นดนิไหว
ต่ออาคารโครงการ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคาร
ขา้งเคยีงในระดบัต ่า 

1.เจ้าของหอ้งชุดที่ต้องการดดัแปลงการเปลี่ยนแปลง 
ต่อเติม การเพิม่ การลด หรอืการขยาย ภายในหอ้งชุด
ที่ตนมีกรรมสิทธิถ์ือครองต้องกระท าโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างของอาคาร และต้องแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดให้ทราบก่อน
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีข้อก าหนดส าหรับเจ้าของ 
ห้องชุด หากต้องการดัดแปลงหรือต่อเติม 
ภายในหอ้งชุดของตนเอง ใหป้ฏิบตัิตามคู่มอื
เพื่อการพกัอาศยัและขอ้บงัคบันิตบิุคคลอาคาร
ชุดอยา่งเครง่ครดั 
 

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 

 

2.การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม การเพิ่ม  
การลด หรอืการขยาย เพื่อปรบัปรุงอาคารชุดในส่วน
ของเจา้รว่ม (ทรพัยส์ว่นกลาง) ตอ้งอยูภ่ายใตค้ าแนะน า
วิศวกร เพื่อหลีกเลี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โครงสรา้งของอาคาร 

- ทางโครงการจะปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดในคู่มอื
เพื่อการพกัอาศยัและขอ้บงัคบันิตบิุคคลอาคาร
ชุดอย่างเคร่งครดั หากต้องการจะดัดแปลง 
เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย  
เพื่อปรับปรุงอาคารชุดในส่วนของเจ้าร่วม 
(ทรพัยส์ว่นกลาง) 

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 

 

3. ตรวจสอบรอยรา้วที่คาน ผนัง พื้น และในเสา ของ
อาคารโครงการเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินการ กรณีพบว่ารอยรา้วดงักล่าวขยายตวัมากขึ้น 
ต้องด าเนินการจดัจา้งวศิวกรเขา้ด าเนินการตรวจสอบ 
และแกไ้ขโดยทนัท ี

- ทางโครงการได้จัดให้มีตรวจสอบรอยร้าว
ผนัง พื้น และในเสาของโครงการอย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครัง้ตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 
และมกีารด าเนินการตรวจสอบใหญ่ประจ าปี 
ซึง่ด าเนินการเมือ่วนัที ่12 มถุินายน 2568 

- ภาคผนวกที ่6.3 
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เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
รถยนต์และจกัรยานยนต์ภายในโครงการ 

จ านวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 
จ านวน 45 คนั และรถจกัรยานยนต์ จ านวน 5 
คนัจะเกิดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
เกิดจากรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ภายใน
โครงการเท่ากับ 15.44 และ 0.027 mol/วัน 
ตามล าดบั รวมเท่ากบั 15.467 mol/วนั มลพษิ
ทางอากาศจากรถยนต์ภายในโครงการต่อ
พืน้ทีโ่ครงการ  
    จากการประเมนิมลพษิที่ปล่อยออกมาจาก
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ภายในโครงการ
จ านวน 45 คนั และ 5 คนั รวมกบัผลตรวจวดั
คุณภาพอากาศปัจจุบนับรเิวณพื้นที่โครงการ 
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2557พบว่าโครงการ
ก่อใหเ้กดิปรมิาณมลพษิ ดงัน้ี 

1.ติดตัง้ป้ายเตือน “ดับเครื่องทุกครัง้ ขณะจอดรถ”  
ไว้ในพื้นที่จอดรถของอาคาร ใหส้งัเกตุเหน็ได้ชดัเจน
และทัว่ถึงและก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่าง
เครง่ครดัเพื่อลดผลควนั เสยีง ฝุ่ นละออง และความรอ้น
ทีเ่กดิจากรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

- โครงการไดต้ดิตัง้ป้ายเตอืนเพื่อก าชบัใหผู้ข้บั
ขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครัง้ขณะจอดรถภายใน
พื้นที่จอดรถของอาคารโครงการ เพื่อควบคุม
และลดการปล่อยไอเสีย อันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิง่แวดล้อม
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-5 

2.ดแูลรกัษาสภาพถนนและทางเดนิรถในพืน้ที่โครงการ
ให้สะอาดเพื่อป้องกันฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองอัน
เน่ืองจากถนน 

- ทางโครงการจดัใหม้พีนักงานคอยดแูลสภาพ
ถนนและทางเดินรถภายในพื้นที่โครงการให้
สะอาดเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอัน
เน่ืองมาจากการใชถ้นน  

- รปูที ่3-6 
รปูที ่3-7 

3.ปลูกต้นไมย้นืต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ
จากควัน เสียง ฝุ่ นละออง และความร้อนที่เกิดจาก
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

- ทางโครงการปลูกไมย้ืนต้นรอบแนวเขตรัว้
พืน้ทีโ่ครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควนั เสยีง 
ฝุ่ นละออง และความรอ้นทีเ่กดิจากรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์  

- รปูที ่3-8 

4.จดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรกัษาต้นไมใ้นพื้นที่ 
สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม ่ า เสมอตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ นอกจากน้ีหากต้นไม้ร ับ
ความเสยีหาย หรอืตายตอ้งปลูกตน้ใหมท่ดแทนทนัท ี

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้บริเวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
และจดัใหม้แีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) -  ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) 0.085 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร เป็น 1.5085 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกนิค่ามาตรฐานก๊าซ CO 
เฉลี่ยสูงสุด 1 ชัว่โมงก าหนดไว้ที่ค่า 34.20 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.0059 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร เมือ่รวมกบัผลตรวจวดั
ปัจจุบนั 0.055 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร เป็น 
0.0603 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่า
มาตรฐานก๊าซ NO2 เฉลี่ยสูงสุด 1 ชัว่โมง
ก าหนดไวท้ีค่่า 0.32 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.0003 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร เมือ่รวมกบัผลตรวจวดั
ปัจจุบนั 0.009 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร เป็น 
0.0093 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่า
มาตรฐาน ก๊าซ (SO2) เฉลี่ยสูงสุด 1 ชัว่โมง
ก าหนดไวท้ีค่่า 0.780 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0026 มลิลิกรมั/
ลูกบาศก์เมตร เป็น 6.2426 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร ค่า HC ไมม่คี่ามาตรฐานก าหนดไว ้
-  ฝุ่ น ล ะอองขนาด เ ล็ ก  ( PM-10)  0.0144 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร เมือ่รวมกบัผลตรวจวดั
ปัจจุบนั 0.034 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร เป็น 
0.0484 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร  

5.ตรวจสอบ ดูแล รกัษาต้นไมใ้หเ้จรญิงอกงามอยูเ่สมอ 
และปลูกต้นไม้ทด เ เทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่
เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียวในโครงการ ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้บริเวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
และจดัใหม้แีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

6. ติดตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต์ไวบ้รเิวณที่จอดรถและ
ทางวิง่ภายในโครงการใหเ้หน็ชดัเจน 

- โครงการได้ติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
บรเิวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ โดยจดัวาง
ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน 
เพื่อควบคุมระดบัเสยีงและลดการปล่อยมลพษิ
จากยานพาหนะภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-9 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) ซึ่งไม่เกนิค่ามาตรฐาน PM-10 เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
ก าหนดไวท้ีค่่า 0.12 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 0.0096 มิลลิกรมั/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกบัผลตรวจวดัปัจจุบนั 
0.0096 มิลลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร เป็น 0.1056 
มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกนิค่ามาตรฐาน 
TSP เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ก าหนดไว้ที่ค่า 0.33 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 

จะเหน็ว่าความเขม้ขน้ของมลสารที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการในระยะด าเนินการ เมื่อน ามา
รวมกบัผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศปัจจุบนั 
พบว่า ไมเ่กนิค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
ความสามารถของพืชในการลดก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศ 

     ใน 1 วนั ไมย้นืต้นปกคลุมดินของโครงการ  
มคีวามสามารถดูดซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
169.56 mol/วัน เมื่อพิจารณาปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถทัง้หมดใน
โครงการซึ่งมคี่าเท่ากบั 15.467 mol/วนั จะเหน็
ว่าไม้ยืนต้น ที่ปกคลุมดินภายในโครงการมี
ความสามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าปรมิาณที่เกดิขึน้จากโครงการ ซึ่งท าให้
ปรมิาณก๊าซที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศในพืน้ทีใ่นระดบัต ่า 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง 1.  ผลกระทบด้านเสียงจากภายนอกต่อ
โครงการ 

   จากผลการตรวจวดัคุณภาพเสยีงบรเิวณ
พื้นที่โครงการวนัที่ 21-22 มนีาคม พ.ศ.2558 
พบว่า ค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 
ชัว่โมง) เท่ากับ 61.8 dB(A) ซึ่งที่ปรึกษาจะ
น ามาใช้เป็นระดบัเสยีงปัจจุบนั (Background 
Noise) เพื่อพจิารณาช่วงด าเนินโครงการ จะมี
ร ัว้ทึบสูง 2 เมตร โดยรอบโครงการ ยกเว้น
ส่วนดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการที่ติดถนน
สาธารณะประโยชน์และด้านทิศตะวันตก
ส าหรบัประตูฉุกเฉินใชก้รณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
เท่านัน้ ซึ่งร ัว้ทึบสามารถลดระดบัเสยีงที่ทะลุ
ผ่านได้ 34 dB(A) ส่งผลให้ระดับเสียงหลัง
ก าแพงลดเหลือ 61.8-34 = 27.8 dB(A) ส่วน
ผนังของอาคารก็สามารถลดระดบัเสยีงที่ทะลุ
ผ่านได้ 36 dB(A) ผู้พักอาศัยภายในอาคาร
ไดร้บัระดบัเสยีงลดลง 61.8-36 = 25.8 dB(A) 
ซึ่งช่วงเสยีงดงักล่าวอยู่ต ่ากว่าระดบัเสยีงจาก
แหล่งก าเนิดเสยีงกระซบิ 30 dB(A) จงึสรุปได้
ว่าเสยีงจากสิง่แวดล้อมภายนอกจะกระทบต่อ
ผูอ้าศยัในระดบัต ่า 

1.ติดตัง้ป้ายแนะน าความเร็วของรถที่เข้า-ออกภายใน
โครงการ เพื่อลดระดบัความดงัของเสยีงจากรถยนต์  

- ทางโครงการติดป้ายจ ากดัความเรว็ของรถที่
เขา้-ออกภายในโครงการไวไ้มใ่หเ้กนิ 30 กม.ชม. 

- รปูที ่3-10 

2.ติดตัง้ป้ายเตือน “ดับเครื่องทุกครัง้ ขณะจอดรถ” ไว้
บรเิวณพื้นที่จอดรถของโครงการ ใหส้งัเกตเหน็ได้อย่าง
ชดัเจนและทัว่ถงึ  

- ทางโครงการติดป้ายเตือนก าชบัใหด้บัเครื่อง
ทุกครัง้ขณะจอดรถภายในบรเิวณพื้นที่จอดรถ
ของอาคารโครงการ 

- รปูที ่3-5 

3.ไม่ใหม้กีารด าเนินกจิกรรมใดๆ ที่มเีสยีงดงัในช่วงเวลา
พกัผ่อน (หลงัเวลา 22.00 น.) 

- ทางโครงการจดัใหม้คีู่มอืเพื่อการพกัอาศยัและ
ขอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุดเป็นแนวทางใหผู้้
พกัอาศยัในโครงการปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั 
พร้อมทัง้ติดป้ายงดใช้เสียงดังไว้ภายในพื้นที่
สว่นกลางของโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 
รปูที ่3-11 

4.ติดตัง้ป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่ส่วนกลางภายใน
โครงการ เช่น บริเวณพื้นที่สีเขียวปกคลุมดิน พื้นที่ 
สเีขยีวบรเิวณชัน้ 1 พื้นที่สระว่ายน ้าบรเิวณชัน้ดาดฟ้า  
เป็นต้น เพื่อมใิหร้บกวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง 

- โครงการได้ติดตัง้ป้ายงดใช้เสียงดังภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ เพื่อควบคุมและลดผลกระทบดา้น
เสยีงรบกวน อนัอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่
ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

- รปูที ่3-12 

5.หากจะมกีจิกรรมของหอ้งพกัอาศยัที่จะก่อใหเ้กดิเสยีง
ดงั เช่น การเจาะ เชื่อม เป็นต้น ต้องไดร้บัอนุญาตจากผู้
จากการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะก าหนดให้ท างาน
ดงักล่าวได้เฉพาะวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00-
15.00 น.ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยใน
โครงการและบา้นพกัอาศยั/อาคารพกัอาศยัขา้งเคยีง 

- ทางโครงการมขีอ้ก าหนดว่าหากหอ้งพกัอาศยั
ใด มกีิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสยีงดงั จะต้องได้รบั
อนุญาตจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดก่อน  
ซึ่งต้องไม่ตรงกบัเวลาพกัผ่อนของผูพ้กัอาศยัใน
โครงการและขา้งเคยีง  

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 
รปูที ่3-11 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง (ต่อ) 2) ผลกระทบดา้นเสยีงจากโครงการต่อภายนอก 
    โครงการเปิดด าเนินกจิการประเภทอาคารอยู่
รวม (อาคารชุด) เน้นความเงยีบสงบเหมาะต่อ
การพกัผ่อนและอาศยัอยู ่ซึง่กจิกรรมทีค่าดว่าจะ
เป็นแหล่งก าเนิดเสียงเมื่อเปิดด าเนินการเกิด
จากการจราจรของรถยนต์ที่ เข้า -ออกจาก
โครงการ โดยส่วนใหญ่จะเกดิในช่วงเวลาทีผู่พ้กั
อาศัยภายในอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 
เขา้ออกโครงการ คอื ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. 
และช่วงเยน็คือ 17.00-19.00 น. ซึ่งเป็นเสยีงที่
ไดย้นิตามปกตทิัว่ไปและเป็นประจ าส าหรบัพืน้ที่
ที่ตัง้อยู่ติดถนน และเสยีงที่เกิดจากผู้พกัอาศยั
อาคารชุดทีเ่ขา้ใชบ้รกิารพืน้ที่สว่นกลางต่างๆ ที่
จดัไวภ้ายในโครงการ เช่น พื้นที่สเีขยีว สระว่าย
น ้ า เป็นต้น โดยคาดว่าแนวรัว้และไม้ยืนต้น
บรเิวณแนวเขตทีด่นิของโครงการจะช่วยลดเสยีง
จากการจราจรภายในโครงการ กจิกรรม บรเิวณ
สระว่ ายน ้ า  และพื้นที่สี เขียวได้บางส่วน 
นอกจากน้ีภายในโครงการจะติดป้ายเตือนใหผู้้
พักอาศัยอาคารชุดดับเครื่องยนต์ทุกคันขณะ
จอดรถ ก าหนดใหพ้กัอาศยัอาคารชุดทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารสระว่ายน ้าและพื้นที่สเีขยีว หา้มส่งเสยีง
ดงัรบกวนผูอ้ยู่อาศยัท่านอื่นลงในขอ้ก าหนดใน
คู่มอืผู้พกัอาศยัที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบจะอยู่ใน
ระดบัต ่า 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 
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ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คล่ืนวิทยแุละโทรทศัน์ คลื่นวทิย ุ
      คลื่นวทิยุมสีมบตัิที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง 
คือ คลื่ นวิทยุบางช่วงสามารถสะท้อนได้ที่
บรรยากาศชัน้ไอโอโนสเฟียร ์เพราะบรรยากาศใน
ชัน้น้ีประกอบด้วย อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็น
จ านวนมาก ดงันัน้ มผีลเหมอืนว่าคลื่นวทิยขุึน้ไป
บนชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟียร ์แลว้สะทอ้นกลบั
ลงมา แต่ถา้คลื่นวทิยทุีข่ ึน้ไปมคีวามถี่มากเกนิไป 
ประจุอสิระสัน่ตามไม่ทนั คลื่นวทิยุจะไม่เสยีและ
จะผ่านชัน้บรรยากาศออกไป สมบตัิขอ้น้ีท าให้
สามารถใชค้ลื่นวทิยุในการสื่นสารเป็นระยะไกลๆ
ได้ แต่ถ้าเป็นคลื่นวทิยุที่มคีวามถี่สูงสมบตัิการ
สะทอ้นดงักล่าวจะเกดิไดน้้อยมาก 
     ในการกระจายเสียงคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม 
คลื่นสามารถเดนิทางถึงเครื่องรบัวทิยุไดส้องทาง 
คือ เคลื่อนที่ไปตรงในระดับสายตา ซึ่งเรยีกว่า
คลื่นดิน ส่วนคลื่นที่สะท้อนกลับมาจากชัน้ไอโอ
โนสเฟียร์ เรยีกว่า คลื่นฟ้าส่วนคลื่นวิทยุระบบ
เอฟเอ็มซึ่งความถี่สูงจะมกีารสะท้อนที่ชัน้ไอโอ
โนสเฟียรน้์อย ดงันัน้ ถ้าต้องการส่งกระจายเสยีง
ดว้ยระบบเอฟเอม็ใหค้รอบครวัพื้นทีไ่กลๆจึงต้อง
มสีถานีถ่ายทอดสดเป็นระยะๆและผู้รบัต้องตัง้ 
สายอากาศใหส้งู 

1. โครงการต้องท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอาคาร/
บา้นพกัอาศยั พื้นที่ติดโครงการ ณ วนัที่เริม่ลงมอืสรา้ง 
โดยหนังสอืดงักล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลที่จะเป็นผูร้บัเรื่อง ผูไ้ดร้บัผลกระทบสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรงแต่เ น่ืองจากผู้ได้ร ับ
ผลกระทบอาจจะไดร้บัผลกระทบไมเ่ท่ากนัและแตกต่าง
กัน จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสยีหายหรอืการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบ ดงัน้ี 
-  ใ นก รณี ที่ ไ ด้ ร ับ ผ ล ก ร ะทบ จ า กก า ร ร บ ก ว น
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์ โดยโครงการจะปรับแต่ง 
ปรบัปรุงอุปกรณ์รบัสญัญาณเดมิ หรอืติดตัง้อุปกรณ์รบั
สญัญาณโทรศพัทใ์หม่ใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบในทันที
ที่ได้ร ับการติดต่อและพิสูจน์ได้ว่าการรับสัญญาณ
โทรศัพท์ได้ร ับการบดบังคลื่นสัญญาณอันเกิดจาก
อาคารของโครงการโดยโครงการจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ทัง้หมดจากการแกไ้ขใหส้ามารถรบั
สญัญาณไดเ้หมอืนเดมิ 

- ทางโครงการจดัใหม้ชี่องทางในการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการไว้
บรเิวณส านกังานนิตบิุคคล ในโครงการ และจดั
ให้มีเจ้าหน้าที่ร ับเรื่อ งร้องเรียนท าหน้าที่
ด าเนินการเจรจากบัผูไ้ดร้บัความเสยีหายทนัที 
เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายใหเ้ป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ได้ร ับผลกระทบและ นิติ
บุคคลฯ ในกรณีที่ 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนั
ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อหาขอ้ตกลงกนั
รว่มกนั 
 
 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-13 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 
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ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คล่ืนวิทยุและโทรทัศน์ 
(ต่อ) 

ในขณะที่คลื่นวทิยุคลื่นที่ผ่านสิง่กีดขวางที่มี
ขนาดใกล้เคยีงความยาวคลื่น จะมกีารเลี้ยวเบน
เกิดขึ้น ท าให้วิทยุอ้อมผ่านไปได้ แต่ถ้าสิ่งกีด
ขวางมขีนาดใหญ่มาก เช่น ภูเขา คลื่นวิทยุที่มี
ความยาวคลื่นสัน้ จะไมส่ามารถออ้มผ่านภเูขาได ้
ท าให้ด้านตรงข้ามของภูเขาเป็นจุดปลอดคลื่น
และการกระจายเสียง สถานีต่อไปส่งคลื่นวิทยุ
หน่ึงๆใช้คลื่นวิทยุที่มีความถี่คลื่นโดยเฉพาะ 
เพราะถ้าใชค้ลื่นที่มคีวามถี่เดยีวกนั จะเขา้ไปใน
เครื่องรบัพรอ้มกนั เสยีงจะรบกวนกนั แต่ถ้าส่ง
วทิยุอยู่ห่างกนัมากๆ จนคลื่นวทิยุของสถานีทัง้
สองไม่สามารถรบกวนกนัได ้สถานีทัง้สองอาจะ
ใชค้วามถี่เดยีวกนัได ้

คลื่นโทรทศัน์ 
คลื่ นโทรทัศน์มีความถี่  108 เฮิรตซ์  คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่คีวามถี่สงูขนาดน้ีจะไม่สะทอ้น
ทีช่ ัน้ไอโอโนสเฟียร ์แต่จะทะลุผ่านนัน้บรรยากาศ
ไปนอกโลก ดังนัน้ ในการส่งคลื่นโทรทัศน์ไป
ไกลๆ จะต้องใช้สถานีถ่ายทอดคลื่นเป็นระยะๆ 
เพื่อรบัคลื่นโทรทศัน์จากสถานีส่งซึ่งมาในแนว
เสน้ตรง แล้วขยายใหส้ญัญาณแรงขึ้นก่อนที่จะ
สง่ไปยงัสถานีทีอ่ยูถ่ดัไป เพราะสญัญาณเดนิทาง
เป็นเสน้ตรง ดงันัน้ สญัญาณจะไปไดไ้กลสดุเพยีง 
80 กโิลเมตรบนผวิโลกเท่านัน้ ทัง้น้ีเพราะผวิโลก
โค้งหรอือาจใช้คลื่นไมโครเวฟท าสญัญาณจาก
สถานีสง่ไปยงัดาวเทยีม 

- การชดเชยตามรายละเอียดในขอ้ 1 ต้องเริม่ตัง้แต่มี
การก่อสร้างโครงการจนถึง เ ปิดด า เ นินการเป็น
ระยะเวลา 1 ปี  
ในกรณีที่ 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได ้ ใหใ้ชล้กัษณะ
ไตรภาค ีเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงรว่มกนั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คล่ืนวิทยุและโทรทัศน์ 
(ต่อ) 

ซึง่โคจรอยูใ่นวงโคจรทีต่ าแหน่งหยุดน่ิงเมือ่เทียบ
กบัต าแหน่งหน่ึงๆบนผวิโลก นัน้คอืดาวเทียมมี
ความเรว็เชงิมมุเดยีวกบัความเรว็ในการหมุนรอบ
ตัวเองของโลก จากนัน้ดาวเทียมก็จะส่งคลื่น
ต่อไปไปยังสถานีที่อยู่ใกล้ๆได้ เพราะคลื่ น
โทรทัศน์ที่มีความยาวคลื่ นสัน้ ไม่สามารถ
เลี้ยวเบนออ้มผ่านสิง่กดีขวางใหญ่ได ้ดงันัน้ เมื่อ
คลื่นโทรทศัน์กระทบรถยนต์หรอืเครื่อบนิ จะเกดิ
ปรากฏการณ์แทรกสอดกบัคลื่นทีส่่งมาจากสถานี
แล้วเขา้เครื่องรบัสญัญาณพร้อมกัน ท าใหเ้กิด
ภาพซ้อนในจอภาพ ฉะนัน้เพื่อให้ได้ภาพคม
ชัดเจน ปัจจุบันน้ีไม่นิยมใช้ระบบส่งสญัญาณ
โทรทศัน์ตามสบาย 
  จากผลการส ารวจด้านการบดบงัคลื่นวทิยุและ
โทรทศัน์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็ว่าการ
เกดิโครงการไม่มผีลต่อความคมชดัของวทิยุหรอื
โทรทัศน์ที่ฟังหรือดูอยู่ในปัจจุบัน ยังมีกลุ่ม
ตวัอยา่งบางสว่น ทีเ่หน็ว่าการเกดิโครงการทีม่ผีล
ต่อความคมชดัของวทิยุหรอืโทรทศัน์ที่ฟังหรอืดู
อยูใ่นปัจจุบนั  
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.7 แหล่งน ้ าผิวดินและน ้ า
ใต้ดิน  

แหล่งน ้าผวิดนิ 
    น ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

จะถูกบ าบัดโดยระบบบ าบัดน ้ าเสียชนิดเติม
อากาศแบบ Actlvated Sludge Process (AS) 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย (1) ถังดกัไขมนั (2) 
ถังดกัแยกตะกอน (3) ถังปรบัสมดุล( 4) ถังเติม
อากาศ (5) ถังตกตะกอน (6) ถังเก็บตะกอน
ส่วนเกิน และ (7) ถังเก็บน ้าผ่านการบ าบดั โดย
น ้ าโสโครกจากห้องส้วมจะระบายผ่านท่อน ้ า
โสโครก (Soil Plpe) จะผ่านถงัดกัแยกตะกอน น ้า
เสียจากน ้ าอ่างในห้องครัวจะระบายผ่านท่อ
ระบายน ้าเสยี (Waste Plpe) ซึ่งน ้าเสยีจากส่วนน้ี
จะผ่านถงัดกัไขมนัก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
(ถงัปรบัสมดุล) และน ้าเสยีจากส่วนอื่นๆจะเขา้สู่
ถงัปรบัสมดุล ระบบบ าบดัน ้าเสยีสามารถรองรบั
น ้าเสยีได ้80.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั (มากกว่าน ้า
เสียที่เกิดขึ้นในอาคาร จากการประเมิน 71.11 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั ระบบถูกออกแบบใหร้องรบัค่า
บโีอด ี(BOD) และค่าสารแขวนลอย (SS)  

1 .ติดตั ้งระบบบ าบัดน ้ า เสียชนิดเติมอากาศแบบ  
Actlvated Sludge Process จ านวน 1 ชุด ระบบสามารถ
รองรบัน ้าเสียได้ 80.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบถูก
ออกแบบใหม้คี่าบโีอดี(BOD) และค่าสารแขวนลอย (SS) 
ของน ้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียมีค่าเท่ากับ 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 300 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ  
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดับโีอด ีรอ้ยละ 94.0 จงึท าใหน้ ้า
ทิง้หลงัผ่านการบ าบดั มคี่าบโีอดเีฉลี่ย 20 มลิลกิรมั/ลติร  

- โครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีชนิด
เติมอากาศแบบ Activated Sludge Process 
จ านวน 1 ระบบ โดยมีศักยภาพในการ
รองรับปริมาณน ้ า เสียได้ไม่ เกิน 80.00 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารระบาย
น ้ าทิ้ง เ ป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

- รปูที ่3-14 
 

2.จดัเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสยี
ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจัดให้มีช่างเทคนิคประจ า
อาคารคอยดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสีย
ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-15 

3.สูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจัด
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ระบบ 

- ทางโครงการมกีารสบูตะกอนส่วนเกนิจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยีไปก าจดัอย่างสม ่าเสมอ  
โดยด าเนินการล่าสุดเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2568  
 

- รปูที ่3-16 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

  
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.7 แหล่งน ้ าผิวดินและน ้ า
ใต้ดิน (ต่อ) 

มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาดประกาศ ณ วันที่  7 
พฤศจกิายน 2548 ขอ้ 5 (1) อาคารชุดทีม่จี านวน
หอ้งส าหรบัใช้เป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชัน้ของ
อาคาร หรอืกลุ่มของอาคารตัง้แต่ 100 หอ้งนอน 
แต่ไม่ถึง 500 หอ้งนอนจดัเป็นอาคารประเภท ข 
มาตรฐานเป็นไปตาม ขอ้ 10 ที่ก าหนดค่าบโีอดี 
ที่มีค่ าไม่ เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และสาร
แขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรมั/ลิตร 
ก่อนระบายน ้ าสู่ลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการต่อไป ดังนัน้ หากโครงการ
ควบคุมการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีใหไ้ด้
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบได้ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน ้าผวิดนิในระดบัต ่า 
แหล่งน ้าใตด้นิ 

   เน่ืองจากเมื่อเปิดด าเนินการโครงการจะรับ
บรกิารน ้าประปาจากการประปานครหลวง สาขา
พระโขนง ไม่มกีารสบูน ้าใต้ดนิขึน้มาใชแ้ต่อย่าง
ใดนอกจากน้ีน ้าเสียที่เกิดจากอาคารได้รบัการ
บ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบ   Actlvated Sludge Process ( AS)  ที่ มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดบีโอดีร้อยละ 94.0  
จงึท าใหน้ ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบดั  
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.7 แหล่งน ้ าผิวดินและน ้ า
ใต้ดิน (ต่อ) 

มคี่าบโีอดเีฉลี่ย 20 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนระบายน ้า
ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ
ต่อไปน้ี ในส่วนมูลฝอยภายในโครงการก็จะ
รวบรวมน าไปไว้ในหอ้งพกัมูลฝอยรวมก่อนให้
ส านกังานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เขา้มารบัไป
ก าจดัตามหลกัวชิาการ โดยไม่มกีารกองมลูฝอย
ไว้บนพื้นจนน ้าชะล้างมูลฝอยซึมลงดินจนอาจ
ส่งผลกระทบต่อน ้าใต้ดนิ ดงันัน้ การด าเนินงาน
ของโครงการจงึสง่ผลกระทบต่อแหล่งน ้าใต้ดินใน
ระดบัต ่า 

    

2.ทรพัยากรชีวภาพ      
2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก การพัฒนาโครงการเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

ว่างเป็นอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) ความสงู 
8 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคารบรเิวณ
พื้นโครงการและโดยรอบมกีารใชป้ระโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กลุ่มพาณิชยกรรม ธุรกิจ
การค้า ที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทัง้มพีืน้ทีว่่างกระจายตวัอยู ่สภาพโดยรอบมี
สิง่ปลูกสรา้งค่อนขา้งหนาแน่นตามแนวถนนสาย
หลัก ดงันัน้ พืชพรรณที่พบในบรเิวณใกล้เคียง
ส่วนใหญ่เป็นต้นไมท้ี่ปลูกประดบัตามบ้านเรอืน
และอาคารทัว่ไปทีเ่จา้ของบา้นปลูกและดแูล สว่น
พืน้ทีว่่างพบพชืทีข่ ึน้ตามทีร่กรา้งทัว่ไป  

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้น
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเครง่ครดั เพื่อทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ 

- ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั
แล ะลดผลกระทบด้านธร รมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเครง่ครดั เพื่อทีจ่ะ
ไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ  
 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก 
(ต่อ) 

ส่วนสตัว์ที่พบเป็นสตัว์เลี้ยงตามบา้น เช่น สุนัข 
แมว โดยไม่ปรากฏว่ามพีชืหรอืสตัว์หายากหรอื
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ทัง้ในบรเิวณโครงการและ
บรเิวณใกลเ้คยีงแต่อยา่งใด  

     

2.2 ทรพัยากรชีวภาพในน ้า   แหล่งน ้ าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
ได้แก่ คลองส าโรงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการ
เป็นระยะทางประมาณ 1.3 กโิลเมตร ปัจจุบนัเป็น
แหล่งรองรับน ้ าฝนและน ้ าทิ้งจากพื้นที่ชุมชน
ใกล้เคยีง สภาพน ้าในคลองค่อนขา้งใส พื้นที่พบ
ในคลองส่วนใหญ่จะเป็นผกัตบชวาสตัว์น ้าที่พบ
ในคลอง เช่น ปลาสวาย ปลาดุก เป็นต้น ในช่วง
การก่อสรา้งน ้าเสยีจากกิจกรรมการก่อสร้างจะ
ไหลซึมลงดิน ส่วนน ้าเสยีที่เกิดจากอุปโภคของ
คนงานจะเขา้สู่บ่อตกตะกอน และบางส่วนจะซึม
ลงดินโดยน ้ าเสียที่ผ่านบ่อตกตะกอนแล้วจะ
ปล่อยสู่ลงท่อระบายน ้ าสาธารณะด้านหน้า
โครงการยกเว้นน ้าเสยีที่เกิดจากหอ้งสว้มจะถูก
บ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ซึ่ง
สามารถบ าบดัน ้าเสยีไดจ้นเหลือค่าความสกปรก 
(BOD) 20 มลิลกิรมั/ลติร โดยไมไ่ดม้กีารระบายสู่
แหล่งน ้ าผิวดินโดยตรง ดังนั ้นการด าเนิน
โครงการระยะก่อสรา้งมผีลกระทบต่อทรพัยากร
ชวีภาพในน ้าระดบัต ่า 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษยอ์ยา่งเครง่ครดัเพื่อทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ทรพัยากรชวีภาพ 
 

- ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั
แล ะลดผลกระทบด้านธร รมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเครง่ครดั เพื่อทีจ่ะ
ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ 
โดยมีการบ าบัดน ้ าเสียก่อนปล่อยสู่ลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 
 

- รปูที ่3-14 
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จดัท าโดย 3-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ)  
องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่าง  ๆ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3 คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า 

ประเมินการส ารองน ้าใช้ 
ปรมิาณการใช้น ้าในพื้นที่โครงรวมทัง้สิ้น 91.91 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนัโดยน ้าประปาที่ใช้ในพื้นที่
โครงการจะรบับรกิารจากคลองประปานครหลวง 
สาขาพระโขนง ปัจจุบันการประปานครหลวง 
สาขาพระโขนง สามารถจ่ายน ้ าประปาให้กับ
ประชาชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งเดยีวพอ 
นอกจากน้ีภายในโครงการมกีารเกบ็น ้าส ารองไว้
ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ (คสล.)ความจุ 105.00 ลูกบาศก์
เมตร ถังส ารองน ้าชัน้ดาดฟ้าไว้ ความจุ 33.00 
ลูกบาศก์เมตร (แยกออกเป็นน ้ าเพื่อบริโภค 
26.00 ลูกบาศก์เมตร และเพื่อการดบัเพลิง 7.00 
ลูกบาศก์เมตร) เพื่อการอุปโภคในอาคารรวม
ทัง้สิน้ 131.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน ้า
ได ้1.42 วนั ซึ่งการส ารองน ้าใช้ภายในโครงการ
เพยีงพอตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

1. ภายในโครงการจดัถงัส ารองน ้าใต้ดนิความจุ 105.00 
ลูกบาศก์เมตร และถังส ารองน ้ าชัน้ดาดฟ้าความจุ 
33.00 ลูกบาศก์เมตร (แยกออกเป็นน ้าเพื่อการอุปโภค 
26.00 ลูกบาศก์เมตรและเพื่อการดับเพลิง 7.00 
ลูกบาศก์เมตร) เพื่อการอุปโภคในอาคารรวมทัง้สิ้น 
131.00 ลูกบาศกเ์มตร สามารถส ารองน ้าได ้1.42 วนั 

- โครงการได้จัดให้มีถังส ารองน ้ าติดตั ้ง
บริ เ วณชั ้นดาดฟ้ า  ความจุ รวม  33.00 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมปีรมิาณเพยีงพอรองรบั
การใช้น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายใน
อาคาร ทัง้น้ีเพื่อให้การใช้น ้าเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-17 
 

 

2. ในขัน้ตอนการออกแบบจดัหาเครื่องสุขภณัฑ์ส าหรบั
หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม ตอ้งเลอืกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้า 

- โครงการได้เลือกใช้เครื่องสุขภัณฑ์ชนิด
ป ร ะ ห ยั ด น ้ า ภ า ย ใ น พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร  
เพื่อส่งเสรมิการใช้น ้าอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และลดการใชน้ ้าทรพัยากรน ้าโดยไมจ่ าเป็น 

- รปูที ่3-18 
 

3.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการช่วยกันใช้น ้าอย่างประหยดัโดยติดประกาศ
เชิญชวนที่บอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในโครงการและ
บรเิวณโถงลฟิต์ขึน้-ลงและดา้นหน้าลฟิต์โดยสาร 

- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น ้ าอย่า ง
ประหยดั โดยติดประกาศไว้บริเวณบอร์ด
ประชาสมัพนัธข์องโครงการ  

- รปูที ่3-19 
 
 
 

4.จดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่
ในสภาพดอียู่เสมอและซ่อมแซมกรณีที่มกีารช ารุดโดย
ทนัท ีเพื่อป้องกนัการสญูเสยีน ้าโดยเปล่าประโยชน์และ
ป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าประปา 

- โครงการมีช่างเทคนิคประจ าอาคารคอย
ตรวจสอบดแูลระบบจ่ายน ้าและระบบเสน้ท่อ
ประปาใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า 
มกีารช ารดุจะรบีแกไ้ขทนัท ี 

- รปูที ่3-15 
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จดัท าโดย 3-17 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ)  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ)  5.ใหม้รีะบบสบูน ้าภายในโครงการ ซึ่งท าหน้าที่สบูจ่าย
น ้าไว้ภายในอาคารเท่านัน้ โดยไม่ดึงน ้าใช้มาจากท่อ
ประปาโดยตรงดว้ยวธิสีบูหรอืเพิม่แรงดนัน ้า ทัง้น้ี การ
เชื่อมต่อท่อประปามาใชใ้นโครงการใชว้ธิีปล่อยใหไ้หล
เขา้มาดว้ยแรงดนัปกตขิองท่อจ่ายประปา เพื่อใหซุ้มชน
ทา้ยน ้าไดร้บัผลกระทบจากโครงการน้อยทีส่ดุ 

- ทางโครงการมีเครื่องสูบน ้ าประปาของ
โครงการติดตัง้ไวเ้พื่อสูบจ่ายน ้าไปเกบ็ไวท้ี่ 
ถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าบนดาดฟ้า  
เพื่อส ารองน ้าใชส้ าหรบัโครงการ  
 

- รปูที ่3-17 
รปูที ่3-20 

 
 

 การปนเป้ือนภายในถังส ารองน ้าเพื่อการ
อปุโภค-บริโภค 
     โครงการจัดระบบกันซึมแบบ Membrane 
ประเภทบทิูเมน ที่มคีวามยดืหยุ่นสงูผสมและทา
เคลอืบผวิภายนอกหรอืผสมคอนกรตีชัน้แรกก่อน
เทพื้นและกนัซมึระบบมอรต์า้ ผสมพเิศษซเีมนต์
เน้ือละเอยีดและน ้ายาพอลเิมอรด์ดัแปลงพเิศษให้
แรงยดึเกาะสงู ยดืหยุ่นไม่เป็นพษิต่อน ้าดื่ม ฉาบ
และทาป้องกนัการซมึผ่านของน ้า 
  
 

มาตรการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารอง
อปุโภค-บริโภค 
1.ก าหนดให้ล้างถังเก็บน ้ าใต้ดินและถังเก็บน ้ าบน
ดาดฟ้า พรอ้มฝาถงั 6 เดอืน/ครัง้ 

 
 
- ทางโครงการมีการล้างท าความสะอาด 
ถงัเกบ็น ้าใตด้นิและถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้าของ
โครงการ ปีละ 1 ครัง้ โดยด าเนินการเมื่อ
วนัที ่27-28 สงิหาคม 2568 ทัง้น้ี จดัใหม้ชี่าง
เทคนิคประจ าอาคารคอยตรวจสอบสภาพ
ทัว่ไปของระบบถงัเกบ็น ้าเป็นประจ า 

 
 
- 

 
 

ภาคผนวกที ่6.4 
รปูที ่3-15 

 

2.ก่อนล้างทุกครัง้ ต้องท าจดหมายแจง้และติดประกาศ
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัยได้ทราบ 
ล่วงหน้า 2 สปัดาหโ์ดยต้องระบุวนั เวลา ที่ชดัเจน และ
แจ้งใหผู้้พกัอาศยัส ารองใชไ้วเ้น่ืองจากระหว่างท าการ
ลา้งจะไมส่ามารถใชป้ระปาได ้

- ทางโครงการไดต้ิดประกาศแจง้ผูพ้กัอาศยั
เกีย่วกบักจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ภายในโครงการ 
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และภายในลิฟท์
โดยสารให้แก่ผู้พักอาศัยได้ทราบก่อนทุก
ครัง้ 

- รปูที ่3-19 
 
 

3.ก าหนดช่วงวนั เวลา ทีล่า้งใหอ้ยูใ่นช่วงวนัจนัทร์-ศุกร ์
เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ เพื่อใหก้ระทบต่อผู้พกัอาศัยน้อย
ทีส่ดุ 

- ทางโครงการไดก้ าหนดช่วงวนั เวลา ที่ลา้ง
ถังเก็บน ้ าให้อยู่ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
09.00-16.00 น. ยกเวน้วนัเสาร์-อาทติย ์และ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ เพื่อใหก้ระทบต่อผู้พัก
อาศยัน้อยทีส่ดุ 

- - 
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จดัท าโดย 3-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ)  4.ตรวจสอบสภาพภายในของถังส ารองน ้ าทุกครัง้
ภายหลังการล้างท าความสะอาด กรณีพบว่าจุดใด
ภายในถังมีลักษณะที่อาจจะเป็นเหตุให้เกิดจาก
ปนเป้ือนลงในน ้าตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพทัว่ไป
ภายในถงัส ารองน ้าทุกครัง้ภายหลงัการล้าง
ท าความสะอาด หากพบว่าจุดใดภายในถงัมี
ลกัษณะทีอ่าจจะเป็นเหตุใหเ้กดิการปนเป้ือน
ลงในน ้าจะรบีด าเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.4 
 

มาตรการการปนเป้ือนภายในถงัเก็บน ้าอุปโภค-
บริโภค  
1.ท าระบบกนัน ้าซึมที่ผสมรวมในเน้ือคอนกรตีและทา
ฉาบที่ผวิภายในของถงัเกบ็น ้าส ารองใต้ดนิ และถงัเกบ็
น ้าส ารองบรเิวณชัน้ดาดฟ้า 

 
- โครงการไดด้ าเนินการจดัท าระบบป้องกนั
การรัว่ซมึของน ้า และด าเนินการฉาบเคลือบ
ผิวภายในถังเก็บน ้าส ารองใต้ดิน รวมถึงถงั
เกบ็น ้าส ารองบนชัน้ดาดฟ้า เพื่อป้องกนัการ
รัว่ไหลและรกัษาคุณภาพน ้าใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-17 
 

2.จดัเจ้าหน้าที่เขา้ล้างท าความสะอาดในถังส ารองน ้า
ทุก 6 เดอืน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของเชื้อโรคที่ท า
ใหเ้กดิโรคทางเดนิอาหารได ้

- โครงการมกีารล้างท าความสะอาดถังเก็บ
น ้ า ใต้ดินและถัง เก็บน ้ าบนดาดฟ้าของ
โครงการ ปีละ 1 ครัง้ โดยด าเนินการเมื่อ
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2568  ทัง้น้ี จัดให้มี
ช่างเทคนิคประจ าอาคารคอยตรวจสอบ
สภาพทัว่ไปของระบบถงัเกบ็น ้าเป็นประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.4 
รปูที ่3-15 

 

3.ตรวจสอบสภาพภายในของถงัส ารองทุกครัง้ภายหลงั
การล้างท าความสะอาด กรณีพบว่าจุดใดภายในถังมี
ลกัษณะที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิจากปนเป้ือนลงในน ้าต้อง
เรง่ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพทัว่ไป
ภายในของถงัส ารองน ้าทุกครัง้ภายหลงัการ
ล้างท าความสะอาด หากพบว่าจุดใดภายใน
ถังมีลักษณะที่อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเป้ือนลงในน ้าจะรบีด าเนินการแกไ้ขโดย
ทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.4 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบ าบดัน ้าเสียและ 
ส่ิงปฏิกลู 

  น ้าเสยีที่เกิดจากโครงการมาจากหอ้งน ้า-ห้อง
สว้ม และกจิกรรมการใชน้ ้าอื่นๆ ของผูพ้กัอาศยั 
และพนักงานโครงการภายในอาคารปริมาณ 
71.11 ลบ.ม./วนั (คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของปรมิาณ
น ้าใช้ ยกเว้นน ้าใช้จากการล้างหอ้งพักมูลฝอย
รวมซึง่น ้าเสยีจะเกดิขึน้ 100%) ของปรมิาณน ้าใช้
น ้าใช้รดน ้าต้นไมแ้ละน ้าเติมสระว่ายน ้า ที่จะไม่
เกิดปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้น) จะถูกบ าบัดด้วย
ระบบบ าบัดน ้ าเสียประเภทActivated Sludge 
Process (AS) จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้า
เสยีได ้80.00 ลบ.ม./วนั (มากกว่าน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้
ในอาคารจากการประเมนิ 71.11 ลบ.ม./วนั) ระบบ
ถูกออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) และค่าสาร
แขวนลอย (SS) ของน ้าเสียเข้าระบบบ าบัดน ้า
เสยีมคี่าเท่ากบั 250 มก./ล.และ 300 มก./ล. น ้า
ทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วจะมคี่าบีโอดี 20 มก.ล.
และสารแขวนลอย 30 มก./ล โดยน ้าทิ้งทัง้หมดจะ
ถูกระบายลงท่อน ้าริมถนนสาธารณะประโยชน์ 
(ดา้นหน้าโครงการ) ต่อไป  
การจดัการกา๊ซมีเทน (CH4) 
       โครงการก าจัดมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมประมาณ 1.63 ลูกบาศก
เมตร/วนั โดยต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวม
ก๊าซมเีทน 

1.ติดตั ้งระบบบ าบัดน ้ า เสียชนิดเติมอากาศแบบ 
Activated Sludge Process (AS) จ านวน 1 ชุ ด ระบบ
สามารถรองรบัน ้าเสยีได ้80.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั ระบบ
ถูกออกแบบใหม้คี่าบโีอด ี(BOD) และสารแขวนลอย (SS) 
ของน ้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน ้ าเสีย มีค่าเท่ากับ  250 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 300 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับมี
ประสทิธภิาพในการบ าบดับีโอดีรอ้ยละ 94.0 จงึท าใหน้ ้า
ทิ้งหลังผ่านการบ าบดั มคี่าบีโอดี 20 มลิลิกรมั/ลิตร และ
ค่าสารแขวนลอย 30 มลิลกิรมั/ลติร  

- ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ช นิด เติมอากาศแบบ  Actlvated Sludge 
Process จ านวน 1 ชุด สามารถรองรับน ้ า
เสยีได ้80.00 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั รวมถงึได้
มีการจดบันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ขอ้มูลผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี
ของแหล่งก าเนิดมลพษิ ตามแบบ ทส.1 และ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสยี ตามแบบ ทส. 2 เป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.5 
รปูที ่3-14 

 

2.จดัเจา้หน้าทีเ่ทคนิคดูแลการเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้ี
ประสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจัดให้มีช่างเทคนิคประจ า
อาคารคอยดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสีย
ใหม้ปีระสทิธภิาพดอียูเ่สมอ 

- รปูที ่3-15 
 

3.จดัใหส้บูตะกอนสว่นเกนิจากระบบบ าบดัน ้าเสยีไปก าจดั
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อประสทิธภิาพการท างานของระบบฯ 

- ทางโครงการมกีารสบูตะกอนส่วนเกนิจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยีไปก าจดัอย่างสม ่าเสมอ 
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2568 

- รปูที ่3-16 
 

4.ตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัเป็นประจ าทุกวนั โดยตกั
รวบรวมใส่ภาชนะที่ปิดมดิชิดภายในรองรบัดว้ยถุงด าตัง้
ภายในหอ้งพกัมลูฝอยย่อยสลายและใหส้ านักงานเทศบาล
ต าบลส าโรงเหนือน าไปก าจดั 

- ทางโครงการด าเนินการตักไขมนัออกจาก 
บ่อดกัไขมนัและสบูตะกอนสว่นเกนิจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียไปก าจัดอย่างสม ่าเสมอ โดย
ด าเนินการเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2568 

- รปูที ่3-16 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบ าบดัน ้าเสียและ 
ส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

จากถงัเกรอะ ไปยงับ่อดนิบ าบดัก๊าซมเีทนดว้ย
วิธี Biological Oxidation โดยแบคทีเรียกลุ่มเม
ทาโนโทรฟ(Methanotroph Bacteria) ซึ่งเป็น
แบคทีเรียประเภทใช้อากาศในการออกซิไดซ์
ก๊าซมีเทน เพื่อใช้เป็นอาหารและผลิตก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแทน โดยโครงการ
เลือกใช้ปุ๋ ย กทม.เป็นตัวกลางที่สามารถก าจดั
ก๊าซมเีทนไดม้ปีรมิาณก๊าซชวีภาพ 2,400 ลิตร/
ตารางเมตร/วนั ดงันัน้ ปรมิาณก๊าซมเีทน 1.63 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั หรอื 1,630 ลติร/วนั เทยีบเทา่
ก๊าซชีวภาพ 4,776.95 ลิตร/วันต้องใช้พื้นที่
ประมาณ 2.00 ตารางเมตร โครงการไดจ้ดัเตรยีม
บ่อดินขนาด1.00x2.50 เมตร หรอื 2.50 ตาราง
เมตร ความลึก 1.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ โดยที่
กน้หลุมจะใชด้นิทรายรองไวเ้พื่อป้องกนัน ้าท่วม
สงูประมาณ 0.40 เมตร และจะต่อท่อก๊าซมเีทน
ใหร้ะเหยผ่านปุ๋ ยจ านวน 10 แถว ซึง่จะปิดปากที่
ตาข่ายไนลอน เพื่อป้องกนัไม่ใหภ้ายในท่อเกิด
จากอุดตัน จากนัน้จะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือ
ปุ๋ ยและปลูกตน้ไมไ้วด้า้นบน 

5.จดัใหม้รีะบบก าจดัก๊าซมเีทนและละออง ดงัน้ี  
    - จัดให้มีบ่อดินขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร ลึก 
1.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ เพื่อก าจดัก๊าซมเีทนจากระบบ
บ าบดั 
    - จัดให้มีบ่อดินขนาดพื้นที่ 1.00 ตารางเมตร ลึก 
0.40 เมตร จ านวน 1 บ่อ เพื่อก าจัดละอองลอยจาก
ระบบบ าบดั 

-  โครงการได้จัดให้มีบ่อดิน (ระบบกรอง
ชวีภาพ) เพื่อใชใ้นการก าจดัก๊าซมเีทนและลด
การฟุ้งกระจายของละอองลอยจากน ้าเสียที่
เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสยี ทัง้น้ีเพื่อควบคุม
และลดผลกระทบดา้นกลิน่และคุณภาพอากาศ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-21 

6. เลอืกช่วงเวลาในการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาในช่วงเวลา
ตัง้แต่ 09.00-16.00 น.ในวันธรรมดาที่มผีู้อาศัยอยู่ใน
โครงการน้อยเพื่อลดการรบกวนผูพ้กัอาศยั 

- โครงการเลือกช่วงเวลาในการซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาในช่วงเวลาตัง้แต่ 09.00-16.00 น.
ในวนัธรรมดาที่มีผู้อาศัยอยู่ในโครงการน้อย
เพื่อลดการรบกวนต่อผูพ้กัอาศยั 

- - 

มาตรการในการดูแลรกัษาระบบก าจดัมีเทนและ
ละอองลอยเพื่อคงมาตรการในการดแูลรกัษาระบบ
ก าจดัมีเทนและละอองลอยเพ่ือคงประสิทธิภาพ
ของบ่อดิน พร้อมจดัท าเป็นคู่มือส าหรบันิติบุคคล
น าไปปฏิบติั ดงัน้ี 

   

1. ติดตัง้ป้ายแสดงขอ้ความ “ระบบกรองชวีภาพ” เพื่อ
ป้องกนัผูไ้มเ่กีย่วขอ้ง 
 

- โครงการไดต้ิดตัง้ป้ายแสดงขอ้ความ “ระบบ
กรองชีวภาพ” บริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่าง
ชดัเจน เพื่อแจง้เตือนและป้องกนัมใิหบุ้คคลที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ อันเป็นการลด
ความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานของระบบบ าบดั 

- รปูที ่3-21 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบ าบดัน ้าเสียและ 
ส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

การจดัการละอองลอย (Aerosol) 
โครงการใช้หลักการในการก าจัดมลพิษทาง
อากาศโดยใช้พื้น ดิน และจุลินทรยี์อาศยัอยู่ใน
ดนิ ซึง่อาศยักระบวนการทางชวีภาพในการก าจดั
เชื้อโรคที่มาจากละอองน ้ าเสียและต้องมีการ
สัมผัสกับดินอย่างน้อย 10วินาที เพื่อให้เกิด
กระบวนการในการก าจดัเชื้อโรคจากละอองน ้า
เสียโดยการต่อท่อระบายอากาศจากบ่อเติม
อากาศใหร้ะเหยผ่านชัน้ดิน และมกีารสมัผสัดนิ
เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เพื่ อให้เกิด
กระบวนการก าจดัเชื้อโรคจากละอองน ้าเสยี โดย
บ่อดินขนาดพื้นที่ 1.00 ตร.ม. ลึก 0.40 เมตร 
สามารถบ าบัดละอองน ้าเสียได้ 0.04 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที โครงการเกิดละอองลอย 0.014 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถบ าบดัละอองน ้า
เสยีได ้0.04 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ี

2.ระบุรายละเอียดและวัสดุที่ใช้ในระบบกรองชีวภาพที่
ชดัเจน เช่น ประโยชน์ของระบบ ระบุชนิดของดิน ระดบั
ความลึกของดิน พนัธุ์พืชที่ต้องน ามาใช้ปกคลุมด้านบน
เพื่อใหค้วามชุ่มชื่น เป็นตน้ ลงในคู่มอืใหช้ดัเจน 

- โครงการมแีผนด าเนินการจดัท าคู่มอืการใช้งาน
และการบ ารงุรกัษาระบบกรองชวีภาพ โดยจะระบุ
รายละเอยีดของกระบวนการท างานและวสัดุทีใ่ช้
ในระบบอย่างชดัเจน ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได ้

- - 

3.ต้องฉีดพ่นเป็นฝอยละเอยีดเพื่อรดน ้าในบ่อดนิ อย่ารด
มากจนเกนิไป เน่ืองจากน ้าอาจเขา้ไปแทนที่ออกซเิจนใน
ดินที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจริญของแบคทีเรียที่ใช้
ออกซิเจน เช่นแบคทีเรยีนเมทาโนโทรฟ (Methanotroph 
Bacteria) ทีก่ าจดัมเีทน เป็นตน้ 

- โครงการได้ด าเนินการฉีดพ่นน ้ าเป็นฝอย
ละเอียดเพื่อใช้ในการรดน ้าภายในบ่อดินอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อรกัษาสภาพความชื้นที่เหมาะสม
ส าหรบัการท างานของระบบกรองชีวภาพ และ
เพิ่มประสทิธิภาพในการควบคุมกลิ่นและก๊าซที่
เกดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- - 
 

4.งดรดน ้าบ่อดนิในช่วงหลงัฝนตก - โครงการงดการรดน ้าภายในบ่อดินในช่วงหลัง
ฝนตก ทัง้น้ี เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปริมาณน ้ า
สว่นเกนิ 

- - 

5..จดัพนกังานเขา้เปลี่ยนดนิและพชืปกคลุมในบ่อดนิทุก 6 
เดอืน 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานคอยเขา้ไปเปลี่ยนดนิ
และตรวจสอบกหารเจรญิเตบิโตของตน้ไมแ้ละพชื
ปกคลุมบรเิวณใกลเ้คยีงบ่อดนิอยูเ่ป็นประจ า 

- - 

6.ตรวจสอบระบบเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยสงัเกตุจากการ
ยบุตวัของดนิ กรณีทีพ่บว่าบ่อดนิมกีารยบุตวั ใหพ้นกังาน
น าดนิรว่นไปเปลี่ยนใหมโ่ดยเรว็ 

- โครงการมชี่างเทคนิคประจ าอาคารคอยดูแล
และตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในโครงการให้
อยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ  

- รปูที ่3-15 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน ้าและ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

เมื่อมีการพัฒนาโครงการและมีสิ่งก่อสร้างปก
คลุมจะท าให้มีผลท าให้อัตราการระบายน ้ า
เพิ่มขึ้นเป็น 0.0452 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที  
ซึง่ปรมิาณน ้าฝนสว่นเกนิน้ีโครงการควบคุมอตัรา
การระบายโดยมีการสรา้งบ่อหน่วงน ้าปริมาตร
หน่วงน ้า 24.00 ลูกบาศก์เมตร ทัง้น้ีบ่อหน่วงน ้า
มีความเพียงพอกับการหน่วงน ้ าและสามารถ
รองรับปริมาณน ้ าฝนส่วนที่ต้องกักเก็บไว้ได้
ทั ้งหมด (ปริมาณน ้ าฝนที่ต้องการเก็บกัก
ประมาณ 21 ลูกบาศก์เมตร) ทัง้น้ี ในขณะฝนตก
โครงการจะควบคุมอตัราการระบายน ้าฝนไม่ให้
เกินอัตราการระบายน ้าฝนไม่ให้เกินอัตราการ
ระบายน ้ าเดิมก่อนพัฒนาโครงการ (0.0186 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที) โดยติดตัง้เครื่องสูบน ้ า
อตัราการสูบ 60.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง (คิด
เป็น 0.017 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท)ี สบูสง่สงู 10.00 
เมตร จ านวน 2เครื่อง เขา้สู่บ่อดกัมูลฝอย ก่อน
ระบายออกแบบแรงโน้มถ่วงโลก (Gravlty Flow) 
ผ่านท่อระบายน ้าขนาดเสน้ผ่านศูนยข์นาด 0.30 
เมตร เพื่อควบคุมการระบายน ้าไม่เกินอตัรการ
ระบายน ้าเดิมก่อนพฒันา ก่อนออกสู่ท่อระบาย
น ้ารมิถนนสาธารณะประโยชน์ดา้นหน้าโครงการ 
ส่งผลกระทบต่อการระบายน ้าของชุมชนโดยรอบ
ในระดบัต ่า 

1.จัดให้มีบ่อหน่วงน ้าปริมาตร 24.00 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสาธารณะ
ประโยชน์ (ดา้นหน้าโครงการ) ดว้ยเครือ่งสบูน ้าที่มกีาร
ตัง้ค่าอตัราการสูบไม่เกินอตัราการระบายน ้าก่อนการ
พฒันาโครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ าฝนก่อน
ระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้ารมิถนนสาธารณะ
ประโยชน์ (ดา้นหน้าโครงการ) 

- รปูที ่3-22 
 

2.ดูแลรกัษาระบบระบายน ้า เช่น ตะแกรงดกัขยะ และ
ท่อระบายน ้ า และบ่อหน่วงน ้ ารวมทัง้เครื่องสูบน ้ า 
อุปกรณ์ต่างๆ ใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

- โครงการจดัใหม้กีารดูแลรกัษาระบบระบาย
น ้า เช่น ตะแกรงดกัขยะ ท่อระบายน ้า และบ่อ
หน่วงน ้า รวมทัง้เครือ่งสบูน ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
ใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

3.จัดท าสญัลักษณ์ต าแหน่งบ่อหน่วงน ้าโดยทาสีกับ
ตะแกรงเหล็กของช่องตรวจบ่อหน่วงน ้ า เพื่อความ
สะดวกของเจา้หน้าทีใ่นการซ่อมบ ารงุ 
 
 
 
 

- โครงการไดจ้ดัวางต าแหน่งบ่อหน่วงน ้าฝนไว้
บรเิวณดา้นหน้าโครงการ โดยไมม่กีารกดีขวาง
หรอืปิดทบัพืน้ที ่ทัง้น้ีเพื่อใหเ้จา้หน้าที่สามารถ
เขา้ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารงุได้อย่าง
สะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-22 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 
 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

ประเมินการควบคมุการระบายน ้าออกจากอาคาร
ภายในโครงการ 
   มีการควบคุมอัตราการระบายน ้าออกสู่ภายนอก
โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน ้ าก่อนพัฒนา
โครงการ โดยติดตัง้เครื่องสูบน ้าอตัราการสูบ 60.00 
ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง (คดิเป็น 0.017 ลูกบาศก์เมตร/
วนิาท)ี สบูส่งสงู 10.00 เมตร จ านวน 2 ชุด (สลบักนั
ท างาน) เขา้สู่บ่อดกัมลูฝอยก่อนระบายออกแบบแรง
โน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) ผ่านท่อระบายน ้าขนาด
เสน้ผ่านศูนย์กลางขนาด 0.30 เมตร ก่อนออกสู่ท่อ
ระบายน ้ าริมถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้า
โครงการ ซึ่งท่อระบายน ้ารมิถนนสาธารณะประโยชน์
ด้านหน้าโครงการมคีวามสามารถรองรบัน ้าได้อย่าง
เพยีงพอ เน่ืองจากอตัราการระบายน ้าหลังพฒันาไม่
เกนิอตัราการระบายน ้าเดมิทีเ่ป็นอยูแ่ลว้  
    ดงันัน้ สรุปไดว้่าการพฒันาโครงการจะไม่ลดหรอื
เปลี่ยนแปลงประสทิธภิาพการระบายน ้าของท่อระบาย
น ้ าบริเวณหน้าโครงการแต่อย่างใด จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการระบายน ้าของชุมชนในระดบัต ่า 
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จดัท าโดย 3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากน ้า
ท่วมบริเวณโครงการ 
      ปัจจุบนัมนี ้าท่วมขงัจากฝนตกระบายน ้าไม่
ทันภายในซอยและบริเวณพื้นที่ โครงการ 
โครงการจึงหน่วงน ้าฝนส่วนเกินจากการพฒันา
โครงการ โดยหน่วงน ้าฝนในบ่อหน่วงน ้าปรมิาตร 
24.00 ลูกบาศก์เมตรมากกว่าปริมาณน ้ าฝนที่
ต้องหน่วงไวภ้ายในพื้นที่ของอาคารในช่วงที่เกดิ
ฝนตกจากการค านวณน ้าฝนที่ต้องการหน่วงคือ 
21.00 ลูกบาศก์เมตรโดยในขณะฝนตกโครงการ
จะควบคุมการระบายน ้าฝนไม่ใหเ้กินอตัราการ
ระบายน ้าเดมิก่อนพฒันาโครงการ ดว้ยเครื่องสบู
น ้ าที่ติดตัง้ภายในบ่อหน่วงน ้ า อัตราการสูบ 
60.00 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง หรอื 0.017 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที สูบส่งสูง 10.00 เมตร จ านวน 2 
เครื่อง เขา้สู่บ่อดกัมลูฝอย ก่อนระบายออกแบบ
แรงโน้มถ่วงโลก ( Gravity Flow) ผ่านท่อระบาย
น ้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์ขนาด 0.30 เมตร เพื่อ
ควบคุมการระบายน ้าไม่เกินอตัราการระบายน ้า
เดิมก่อนพฒันาก่อนออกสู่ท่อระบายน ้ารมิถนน
สาธารณะประโยชน์ดา้นหน้าโครงการ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขการเกิดน ้าท่วม 
1. จดัท าคนักนัน ้าบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ ที่ระดบั
ความสงู 0.30 เมตร เพื่อป้องกนัน ้าไหลเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ 

 
-  ทางโครงการได้เทพื้นบริเวณด้านหน้า
ทางเขา้-ออกโครงการใหม้คีวามสงูมากกว่าพื้น
ถนน เพื่อป้องกนัน ้าไหลเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-25 

 

2.จัดบ่อหน่วงน ้ า ปริมาตร 24.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
รองรบัน ้าฝนส่วนเกนิจากการพฒันาโครงการ โดยภายใน
ติดตัง้เครื่องสบูน ้า จ านวน 2 เครื่อง อตัราการสบูเครือ่งละ 
60.00 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ซึ่งไม่เกนิอตัราการระบายน ้า
เดมิก่อนการพฒันาโครงการ 

-  ท า ง โครงการจัด ใ ห้มีบ่ อ ห น่ ว ง น ้ า ฝ น  
เพื่อรองรับน ้ าฝนส่วนเกินจากโครงการก่อน
ระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้ารมิถนนสาธารณะ
ประโยชน์ (ดา้นหน้าโครงการ) 

- รปูที ่3-22 
 

3.ตดิตัง้วาล์วกนัน ้าไหลยอ้นกลบั เพื่อป้องกนัไมใ่หน้ ้าไหล
ยอ้นกลบัเขา้มาในโครงการผ่านท่อระบายน ้าฝนและน ้าทิง้ 
เมือ่ระดบัน ้าภายนอกสงูกว่าระดบัพืน้ทีภ่ายในโครงการ 

- ทางโครงการไดต้ิดตัง้วาล์วกนัน ้าไหลยอ้นกลบั 
เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าไหลยอ้นเขา้มาในโครงการ
เมื่อระดบัน ้าภายนอกสูงกว่าระดบัพื้นที่ภายใน
โครงการ 

- - 
 

4.เมื่อฝนหยุดตกตอ้งระบายน ้าฝนออกจากบ่อหน่วงจนน ้า
แหง้ เพื่อรองรบัน ้าฝนทีต่กในครัง้ต่อไป 

- ทางโครงการได้ท าการระบายน ้าฝนออกจาก 
บ่ อหน่ วงจนแห้งทุ กครั ้งหลั งฝนหยุดตก  
เพื่อรองรบัน ้าฝนทีจ่ะตกในครัง้ต่อไป 

- รปูที ่3-22 
 

5.ดูแลรกัษาระบบระบายน ้า เช่น ตะแกรงดกัมลูฝอย และ
ท่อระบายน ้าและบ่อหน่วงน ้ารวมทัง้เครื่องสูบ อุปกรณ์
ต่างๆใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 
 

- ทางโครงการจัดให้มีการดูแลรักษาระบบ
ระบายน ้า เช่น ตะแกรงดกัขยะ ท่อระบายน ้า 
และบ่อหน่วงน ้ า รวมทัง้เครื่องสูบน ้ าและ
อุปกรณ์ต่างๆ ใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

 6. จัด เ จ้ าห น้ าที่ เก็ บกวาดมู ลฝอย เช่ น 
ถุงพลาสติก เศษใบไม้ หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่
อาจจะลงไปอุดตนัฝาตะแกรงหรอืทางระบายน ้า
ของบ่ อพักท า ให้การระบายน ้ าฝนไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยท าความ
สะอาดและเก็บกวาดมูลฝอยภายในพื้นที่
โครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัการอุดตนัของฝา
ตะแกรงหรอืทางระบายน ้า 

- รปูที ่3-6 

7.ขุดลอกท่อระบายน ้าภายในโครงการและท่อ
ระบายน ้าสาธารณะดา้นหน้าโครงการอย่างน้อย 
6 เดอืน/ครัง้ (เพิม่ความถี่ในฤดฝูน 1 เดอืน/ครัง้) 

- ทางโครงการมกีารขุดลอกท่อระบายน ้าภายใน
โครงการและท่อระบายน ้ าสาธารณะด้านหน้า
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสม  

- รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

 

3.4 การจดัการมูลฝอย เมื่อเปิดด าเนินการคาดว่าจะเกิดมูลฝอยทัง้สิ้น 1.371 
ลูกบาศก์เมตร/วันแบ่งออกเป็นมูลฝอยทัว่ไป 0.041 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั และ มลูฝอยอนัตราย 0.041 ลูกบาศก์
เมตร/วนั มลูฝอยเหล่าน้ีหากไม่มกีารจดัการและจดัเกบ็
ที่ดีจะเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
หรือแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โครงการก าหนด
มาตรการให้มีการคัดแยกมูลฝอย พร้อมทัง้จัดให้มี
ภาชนะรองรบัมูลฝอยแบบมฝีาปิดมดิชิดปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้พักอาศัยและผู้จัดเก็บรวบรวมมูลฝอย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอยท่ีจัดไว้ใน
โครงการ 
โครงการจัดให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ในส่วนที่มี
หอ้งพกัอาศยัชัน้ 2 ถึงชัน้ 8 มตี าแหน่งอยู่ใกล้บรเิวณ
ลิฟต์โดยสาร ภายในจัดตัง้ถังรองรับมูลฝอยทัว่ไป 
(สนี ้าเงนิ) ขนาด 120 ลติร จ านวน 1 ถงั  

1. ส่วนพักอาศัย แต่ละชัน้จะวางถังรองรับ 
มลูฝอยทัว่ไป (สนี ้าเงนิ) ขนาด 120 ลติร จ านวน  
1 ถงั ถงัรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ (สเีหลอืง) ขนาด 
120 ลิตร จ านวน 1 ถัง ถังขยะรับมูลฝอย 
ย่อยสลาย (สีเขียว) ขนาด 240 ลิตร จ านวน  
1 ถงั และถงัรองรบัขยะมลูฝอยอนัตราย (สสีม้) 
ขนาด 120 ลิตร จ านวน 1 ถงั ไวทุ้กชัน้ภายใน
บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ โดยทัง้ 4 ถงั
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

- โครงการจดัใหม้หี้องพกัมูลฝอยประจ าแต่ละ
ชัน้ โดยจะเก็บรวบรวมเฉพาะมูลฝอยรไีซเคิล
เท่านัน้ ส าหรบัมลูฝอยอื่นๆ ทางโครงการไดข้อ
ความร่วมมอืใหท้างผู้พกัอาศยัเก็บรวบรวมมลู
ฝอยทีเ่กดิขึน้ลงมาทิง้ในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของ
โครงการ 

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 

2.ส านักงานนิติบุคคล จะจัดวางถังรองรบัมูล
ฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 4 ถงั ถงัรองรบัขยะ
มลูฝอยทัว่ไป 1 ถงั ถงัรองรบัขยะมลูฝอยย่อย
สลาย 1 ถงั ถงัรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ 1 ถงั และ
ถงัรองรบัมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั 
 

- ภายในส านักงานนิติบุคคลไดจ้ดัใหม้ถีงัรองรบั
มูลฝอยในจ านวนที่เพียงพอ และจัดวางใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใหก้ารจดัการมูลฝอย
เป็นไปอยา่งถูกสขุลกัษณะและมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-28 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) ถงัรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ (สเีหลอืง) ขนาด 120 ลติร 
จ านวน 1 ถงั ถงัขยะรบัมลูฝอยย่อยสลาย (สเีขยีว) 
ขนาด 240 ลติร จ านวน 1 ถงั และถงัรองรบัขยะมลู
ฝอยอนัตราย (สสีม้) ขนาด 120 ลิตร จ านวน 1 ถงั 
โดยลกัษณะภาชนะมลีอ้มฝีาปิดมดิชดิ รองกน้ดว้ย
ถุง ด้านหน้าถังแต่ละประเภทจะมีรูปภาพ และ
ขอ้ความประกอบ ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะ
จดัวางถงัรองรบัมลูฝอยขนาด 50 ลติร จ านวน 4 ถงั 
ถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป 1 ถงั ถงัรองรบัมลูฝอยย่อย
สลาย 1 ถงั ถงัรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ 1 ถงั และถงั
รองรบัมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั หอ้งออกก าลงักาย จะ
จัดถังรองรบัมูลฝอยขนาด 50 ลิตรจ านวน 2 ถัง 
แยกเป็นถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป 1 ถงัและถงัรองรบั
มลูฝอยรไีซเคลิ 1 ถงั และพื้นทีส่่วนกลางอื่นๆ เช่น 
โถงพกัคอย สระว่ายน ้า พื้นที่จอดรถ พื้นที่สเีขยีว 
เป็นต้น จะจดัวางถงัรบัมลูฝอยขนาด 30 ลิตรจุดละ 
3 ถงั (แยกเป็นมลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยยอ่ยสลาย และ
มูลฝอยรีไซเคิล) ทุกวันจะมีพนักงานท าความ
สะอาดรวบรวมมลูฝอยที่เกดิขึน้ในอาคารผ่านลฟิต์
โดยสาร ไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมทุกวนั 

3.หอ้งออกก าลงักาย จะจดัถงัรองรบัมลูฝอยขนาด 50 ลติร 
จ านวน 2 ถงั แยกเป็นถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป 1 ถงั และถงั
รองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ 1 ถงั 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ถีงัรองรบัมลูฝอยภายใน
หอ้งออกก าลงักายในจ านวนที่เพยีงพอ และ
จัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้การ
จัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ
และมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-29 
 

4.พื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงพกัคอย สระว่ายน ้า พื้นที่จอด
รถ พืน้ทีส่เีขยีว เป็นตน้ จะจดัวางถงัมลูฝอยขนาด 30 ลติร 
จุดละ 3 ถงั (แยกเป็นมลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยยอ่ยสลาย และ
มลูฝอยรไีซเคลิ) 

-  โครงการจัดให้มีถังขยะตั ้งไว้ในพื้นที่
ส่วนกลาง เช่น บรเิวณพื้นที่สเีขยีว สระว่าย
น ้า และลานจอดรถ เพื่อรองรบัมลูฝอยอยา่ง
เพยีงพอ 

- รปูที ่3-30 
รปูที ่3-31 
รปูที ่3-32 

5.ในแต่ละวนัจะจดัใหม้พีนักงานรวบรวมมูลฝอยจากจุด
ต่างๆ โดยรวบรวมมลูฝอยใส่ถุงด าแล้วมดัปากถุงใหแ้น่น 
น าไปไวภ้ายในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้แีม่บา้นคอยเกบ็รวบรวมมูล
ฝอย มดัปากถุงด ามดิชดิ และคดัแยกประเภท
มลูฝอยก่อนน าไปไวท้ี่หอ้งพกัมลูฝอยรวมของ
โครงการ  

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-33 

 

6.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ 
หอ้งพกัมูลฝอยทัว่ไป 0.84 ตารางเมตร หอ้งพกัมูลฝอย
ย่อยสลาย 3.52 ตารางเมตร หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ 2.00 
ตารางเมตร และหอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 0.87 ตารางเมตร  

- โครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยรวมภายใน
พื้นที่โครงการ และด าเนินการคดัแยกมูลฝอย
ตามประเภทอย่างเป็นระบบ เพื่อใหก้ารจดัการ
มลูฝอยเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-33 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)   มลูฝอยทัง้หมดจะถูกรวบรวมไวใ้นหอ้งพกัมลูฝอย
รวม เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือเขา้มารบัไป
ก าจัดต่อไป ซึ่งแต่ละชัน้ภายในอาคารจะเกิดมูล
ฝอยทัว่ไป มลูฝอยย่อยสลาย มลูฝอยอนัตราย และ
มูลฝอยรไีซเคิลจากการประเมนิ พบว่า การจดัตัง้
ถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยย่อยสลาย มลูฝอย
อนัตราย และมลูฝอยรไีซเคลิประจ าแต่ชัน้ของสว่น
ที่พักอาศัยในอาคาร สามารถรองรับมูลฝอยที่
เกดิขึน้จากผูพ้กัอาศยัในแต่ละชัน้ไดอ้ย่างเพยีงพอ 
   ความเพียงพอของห้องพกัมูลฝอยรวมของ
อาคารภายในโครงการ 
     ต าแหน่งหอ้งพกัมูลฝอยรวมมตี าแหน่งอยู่ใต้
อาคารบรเิวณชัน้ 1 ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แบ่งออกเป็น 4 หอ้ง คอืหอ้งพกัมลูฝอยทัว่ไป 0.84 
ตารางเมตร หอ้งพกัมลูฝอยย่อยสลาย 3.52 ตาราง
เมตร หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ 2.00 ตารางเมตร และ
หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 0.87 ตารางเมตร กกัเก็บ
มลูฝอยใชค้วามสงู 1.00 เมตร 

7.ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่
พบว่า มกีารช ารดุหรอืเสยีหายใหซ่้อมแซมหรอืเปลี่ยนใหม่
ทนัท ี 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บา้นคอยตรวจสอบ
ถงัรองรบัมลูฝอยใหอ้ยูใ่นสภาพด ีกรณีทีพ่บว่า  
มีการช ารุดหรือเสียหายจะซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหมท่นัท ี

- รปูที ่3-33 
 

8.หอ้งพกัมูลฝอยต้องมปีระตูปิดมดิชิด โดยจะเปิดประตู
เฉพาะช่วงที่มกีารเกบ็ขนมลูฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้
สตัว์และแมลงน าโรคเขา้ไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศยั 

- ทางโครงการจดัใหห้อ้งพกัมูลฝอยมปีระตู
ปิดมดิชิด โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มกีาร
เก็บขนมูลฝอยเท่านัน้ และประตูหอ้งพกัมูล
ฝอยเป็นแบบประตูสปรงิปิดอตัโนมตั ิ

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 
รปูที ่3-34 

9.จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวม
ทุกครัง้ภายหลงัทีส่ านกังานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เขา้
มารวบรวมมูลฝอยน าไปก าจดั เพื่อป้องกนัการเพาะตัว
ของเชื้อโรค รวมทัง้ท าความสะอาดพืน้ถนน กรณีที่พบน ้า 
ชะมลูฝอยจากขนสง่มลูฝอย 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บ้านคอยท าความ
สะอาดถังรองรบัมูลฝอยและห้องพกัมูลฝอย
รวมของโครงการทุกครัง้ภายหลงัที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เขา้มารวบรวมมลู
ฝอยน าไปก าจดั  

- รปูที ่3-35 
รปูที ่3-36 

10.จัดเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอยควบคุม
การจราจรในบริเวณถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้า
โครงการ ตลอดช่วงเกบ็ขนมลูฝอย  

- ทางโครงการจัดใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัคอยควบคุมการจราจรในบรเิวณถนน
สาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ ตลอด
ช่วงเกบ็ขนมลูฝอย  

- รปูที ่3-37 
 

11.ก าชบัใหพ้นกังานเกบ็มลูฝอยทุกวนั เพื่อลดความเสีย่ง
จากพาหะน าโรค และกลิน่จากมลูฝอยทีต่กคา้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยจัดเก็บ 
มลูฝอยและท าความสะอาดในหอ้งพกัมูลฝอย
รวมทุกวนั เพื่อลดความเสีย่งจากพาหะน าโรค 
และลดกลิน่จากมลูฝอยทีต่กคา้ง 

- รปูที ่3-36 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) ส่งผลให้ห้องพักมูลฝอยทัว่ไปมีความจุ  0.84 
ลูกบาศก์เมตร หอ้งพกัมลูฝอยย่อยสลาย มคีวามจุ 
3.552 ลูกบาศกเ์มตร หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ความ
จุ 2.00 ลูกบาศก์เมตร และหอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 
0.87 ลูกบาศก์เมตร หอ้งพกัมลูฝอยมลีกัษณะเป็น
ห้องคอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตู พร้อมช่องลม
ส าหรบัเปิด-ปิด หอ้งพกัมลูฝอยรวม สามารถรองรบั
มลูฝอยทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆของโครงการ ไดไ้ม่
น้อยกว่า 3 วนั นอกจากน้ียงัปลูกต้นไมเ้พื่อปรบั
ทศันียภาพใหส้วยงาม โครงการจดัพนักงานลา้งท า
ความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ น ้ าล้างท าความ
สะอาดถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
อาคารต่อไป ห้องพักมูลฝอยจะถูกปิดประตูไว้
ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาขนถ่ายมูลฝอย และล้าง
หอ้งพกัมลูฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกนัทศันอุจาด กลิน่
เหมน็ และสตัว์พาหะน าโรคเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั
และแหล่งอาหาร  
   ในการเก็บขนมูลฝอยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานและเทศบาลต าบลส าโรง
เหนือ จะเข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการวนัละ 1 
ครัง้ ทัง้น้ี มูลฝอยรีไซเคิลภายในห้องมูลฝอยรี
ไซเคลิ โครงการจะประสานงานใหร้า้นรบัซือ้ของเก่า
เขา้มาซือ้-ขาย เมือ่มปีรมิาณมากพอส าหรบัมลูฝอย
อันตรายภายในห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่ง
ส านักงานเทศบาลส าโรงเหนือจะเขา้มารบัไปก าจดั
ตามหลกัวชิาการต่อไป 

12.ก าชบัใหพ้นักงานที่ปฏิบตัิหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้อง
แต่งกายดว้ยชุดที่รดักุมและป้องกนัอนัตรายได ้เช่น เสือ้
คลุมรองเทา้บู๊ท ถุงมอืยาง ผา้ปิดปาก และปิดจมกูโดยให้
สวมใสทุ่กครัง้ทีป่ฏบิตั ิ

- โครงการไดก้ าชบัใหพ้นักงานท าความสะอาด
ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมและขนยา้ย
มูลฝอย แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ร ัดกุม
และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่เหมาะสม เพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและเป็นไป
ตามหลกัสขุาภบิาล 

- รปูที ่3-36 
 

มาตรการจดัการมูลฝอยภายในโครงการ  
1.ก าหนดช่วงเวลาการขนมลูฝอยจากภายในอาคารไปยงั
หอ้งพกั มลูฝอยรวมที่จะไม่รบกวนต่อการสญัจรของผูพ้กั
อาศยัภายในอาคาร 

 
- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บขน 
มูลฝอย โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้
บรเิวณด้านหน้าทางเขา้หอ้งเก็บมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-34 

 

2.ภาชนะรองรบัมลูฝอยที่ใชร้วบรวมมลูฝอยภายในรถเขน็
ต้องมฝีาปิดมดิชดิอยู่ในสภาพดตีลอดการใชง้าน ไม่มกีาร
ช ารุดหรือเสียหาย เพื่อป้องกันการปนเป้ือนหรือการ
รัว่ไหลของน ้าชะมลูฝอย ตลอดเสน้ทางเกบ็ขนมลูฝอย 

- โครงการได้ขอความร่วมมือให้ทางผู้พัก
อาศยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมมลูฝอยที่เกิดขึ้นมา
ไวย้งัหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ โดยได้
ก าชบัใหม้ดัปากถุงด าใหม้ดิชิดเพื่อป้องกนั
ไมใ่หม้กีารตกลน้หรอืฟุ้งกระจายของมลูฝอย 
 
 

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-33 

 

3.ฝาภาชนะรองรบัมูลฝอยต้องปิดมดิชิด ตลอดเสน้ทาง
เกบ็ขนมลูฝอย เพื่อป้องกนัมลูฝอยตก ลน้ หรอืฟุ้งกระจาย 
4.หลงัจากการเกบ็ขนมลูฝอยแล้วเสรจ็ ใหต้รวจสอบความ
สะอาดเรยีบรอ้ยตลอดเสน้ทางเก็บขนมูลฝอย ใหส้ะอาด
เรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ และ 
ฉีดยาดบักลิน่ภายในลฟิต์โดยสารทีใ่ชเ้สน้ทางขนยา้ย 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) ความสามารถในการเกบ็ขยะมูลฝอยของหน่วย
ราชการ 
       เมื่อเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะเป็นปรมิาณ
มลูฝอยทัว่ไปเกดิขึน้ 0.041 ลูกบาศก์เมตร/วนั มลู
ฝอยสลายเกดิขึน้ 0.878 ลูกบาศกเ์มตร/วนั มลูฝอย
รไีซเคิลเกิดขึ้น 0.411 ลูกบาศก์เมตร/วนั และมูล
ฝอยอนัตราย 0.041 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยพื้นที่
โครงการอยู่ในพื้นที่ใหบ้รกิาร เก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ ปัจจุบันมี
จ านวนรถเก็บขนมูลฝอย จ านวน 10 คนั โดยรถ
เก็บขนมูลฝอยของส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง
เหนือจะเขา้มาเกบ็มลูฝอยในซอยแบริง่ 14 เป็นรถ
แบบอดัทา้ย ขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร และจะ
ผ่านบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ เวลา 04.00-05.00 น. ทุก
วนัโครงการได้ก าหนดที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยไว้
บรเิวณถนนสาธารณะประโยชน์ดา้นหน้าโครงการ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการและนอกชัว่โมงเร่งด่วน ดงันัน้ ผลกระทบ
ด้านจราจรจึงน้อยมาก อย่างไรก็ตามโครงการจะ
ก าชบัพนักงานใหช้่วยพนักงานส านักงานเทศบาล
ต าบลส าโรงเหนือเกบ็มลูฝอยออกจาก 

ต าแหน่งท่ีจอดรถเกบ็ขนมูลฝอย 
1.ประสานงานไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านกังานเทศบาลส าโรงเหนือในการเขา้มาเกบ็ขนมลูฝอย 
เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย ที่
แน่นอน 

 
- ทางโครงการได้ประสานงานกับทาง
ส านักงานเทศบาลส าโรงเหนือใหเ้ขา้มาเก็บ
ขนมลูฝอยสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ในช่วงวนัพุธ
แ ล ะ วั น อ า ทิ ต ย์ โ ด ย มี ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสมัพนัธ์ไว้บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้
หอ้งเกบ็มลูฝอยรวม 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่6.6 

รปูที ่3-34 
 

2.จดัพนักงานเขา้รวบรวมจากหอ้งพกัมลูฝอย ประจ าชัน้
และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ โดยรวบรวมมลูฝอยใส่ถุงด าแลว้
มดัปากถุงใหแ้น่น น าไปไวภ้ายในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของ
โครงการต่อไป 

- ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอย
ประจ าแต่ละชัน้ โดยจะเกบ็รวบรวมเฉพาะ
มูลฝอยรีไซเคิลเท่านัน้ ส าหรับมูลฝอย
อื่นๆ ทางโครงการได้ขอความร่วมมือให้
ทางผู้พักอาศัยเก็บรวบรวมมูลฝอยที่
เกดิขึน้ลงมาทิ้งในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของ
โครงการ 

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 

3.น ามูลฝอยที่บรรจุภายในถุงด าที่รวบรวมมาจากส่วน
ต่างๆ ภายในโครงการไปทิ้งยงัถังรองรบัมูลฝอยภายใน
หอ้งพกัมลูฝอยรวม พรอ้มจดัเตรยีมไวใ้หส้ามารถสะดวก
ในการขนยา้ย 
4.ให้พนักงานของโครงการช่วยรวบรวมมูลฝอยจาก
หอ้งพกัมูลฝอยรวม ไปยงัรถเก็บมูลฝอย เพื่อใหก้ารขน
ถ่ายเป็นไปอยา่งรวดเรว็ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีนักงานของโครงการ
ช่วยรวบรวมมลูฝอยจากหอ้งพกัมลูฝอยรวม  
ไปยังรถเก็บมูลฝอย เพื่อให้การขนถ่าย
เป็นไปอยา่งรวดเรว็ 

- - 
 

5.เมื่อรถเกบ็มลูฝอยเขา้มาจอดบรเิวณด้านหน้าโครงการ
ใหน้ ากรวยจราจรพลาสติกหรอืแผงเหลก็ ก าหนดขอบเขต
พื้นที่เหมาะสมต่อพื้นที่จอดรถและการปฏิบตัิงานเก็บขน
มูลฝอยเท่านั ้น โดยให้รุกล ้ าผิวการจราจรบนถนน
สาธารณะน้อยทีส่ดุ 

- โครงการได้จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัปฏิบตัิหน้าที่อ านวยความสะดวก
และดูแลความเรยีบรอ้ยตลอดช่วงเวลาการ
เกบ็รวบรวมและขนยา้ยมลูฝอย เพื่อป้องกนั
อุบตัิเหตุและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ผูใ้ชอ้าคารและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- รปูที ่3-37 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ)  

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) หอ้งพกัมลูฝอยรวม มายงัที่รถเกบ็ขนมลูฝอย เพื่อ
ลดระยะเวลาในการเกบ็ขนมลูฝอยของพนกังาน 
   และจากปรมิาณมลูฝอยที่เกดิขึน้ในโครงการเกบ็
ขนของรถเกบ็ขนของส านกังานเทศบาลต าบลส าโรง
เหนือ อาจเป็นภาระในการเกบ็ขนของเทศบาลฯ ใน
ระดบัปานกลาง 

6.พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวก ตลอดช่วงเวลาด าเนินการจนกว่าการขนถ่าย
และจดัเกบ็มลูฝอยจะแลว้เสรจ็  

- โครงการได้จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัปฏิบตัิหน้าที่อ านวยความสะดวก
และดูแลความเรยีบรอ้ยตลอดช่วงเวลาการ
เกบ็รวบรวมและขนยา้ยมลูฝอย เพื่อป้องกนั
อุบตัิเหตุและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ผูใ้ชอ้าคารและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- รปูที ่3-37 
 

7.ใหพ้นักงานคอยช่วยเจ้าหน้าที่ของส านักงานเทศบาล
ต าบลส าโรงเหนือขนถ่ายมลูฝอยไปยงัรถเกบ็ขนถ่ายและ
จดัเกบ็มลูฝอย เพื่อใหก้ารขนถ่ายเป็นไปอยา่งรวดเรว็ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีนกังานของโครงการ
ช่วยรวบรวมมลูฝอยจากหอ้งพกัมลูฝอยรวม  
ไปยังรถเก็บมูลฝอย เพื่อให้การขนถ่าย
เป็นไปอยา่งรวดเรว็ 

- - 
 

8.หลังจากจัดเก็บมูลฝอยแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบความ
สะอาดเรยีบรอ้ยของเสน้ทางเกบ็ขนมลูฝอยและบรเิวณที่
จอดรถมลูฝอยใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บา้นคอยท าความ
สะอาดถงัรองรบัมลูฝอยและหอ้งพกัมลูฝอย
รวมของ โคร งกา รทุ กครั ้งภายหลังที่
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เขา้มา
รวบรวมมลูฝอยน าไปก าจดั  

- รปูที ่3-35 
รปูที ่3-36 

มาตราการด้านการคดัแยกมูลฝอยภายในโครงการ 
1. ใหค้วามรู ้แนวทางการลด คดัแยกมูลฝอยใหแ้ก่ผู้พกั
อาศัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ 
บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

 
- ทางโครงการตดิป้ายรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยั
ช่วยกนัคดัแยกประเภทมลูฝอย พรอ้มทัง้ติด
ป้ายแสดงประเภทของถังรองรับมูลฝอย 
สามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
- 

 
รปูที ่3-38 
รปูที ่3-39 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)  มาตรการการลด คดัแยก และน ามลูฝอยมาใชป้ระโยชน์  
(1) การลดมลูฝอยจากแหล่งก าเนิด (Reduce)  
    - ใหผ้ลิตภณัฑ์ชนิดเดมิ เช่น น ้ายาล้างจาน น ้ายาปรบั
ผา้นุ่ม เครื่องส าอาง ถ่านชนิดชารจ์ได ้สบู่เหลว น ้ายารดี
ผา้ น ้ายาท าความสะอาดฯลฯ  
    - ลดปรมิาณมลูฝอยอนัตราย หลีกเลี่ยงการใชส้ารเคม ี
เช่น ยาก าจดัแมลงหรอืน ้ายาท าความสะอาดต่างๆควรจะ
หนัไปใช้วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิใช้ผลมะนาว
เพื่อดบักลิน่ภายในหอ้งน ้า 
     - พยายามหลกีเหลี่ยงการใชโ้ฟมและพลาสตกิซึง่ก าจดั
ยากโดยใชถุ้งผา้ในการจบัจ่ายซือ้ของใชป่ิ้นโตใสอ่าหาร 
(2) การใชซ้ ้า (Reuse) 
    -  น าสิง่ของที่ใชแ้ลว้กลบัมาใหม่ เช่น ถุงพลาสตกิทีไ่ม่
เปรอะเป้ือนกใ็หเ้กบ็ไวใ้ชใ้สข่องอกีครัง้หน่ึง หรอืใชเ้ป็นถุง
ใสม่ลูฝอยในบา้น 
   -  น าสิง่ของมาดดัแปลงใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้กี เช่น การ
น าขวดพลาสติกก็สามารถน ามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ 
แจกนั เป็นตน้ 
  (3) การรไีซเคลิ (Recycle) 
      - คดัแยกมูลฝอยรไีซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แกว้ 
กระดาษ พลาสตกิ โลหะ/อโลหะ 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)  2. ติดตัง้ป้ายบอกประเภทมลูฝอยและค าอธิบายเหนือถัง
รองรบัมลูฝอยแต่ละประเภทภายในหอ้งพกัมลูฝอยประจ า
ชัน้ และด้านหน้าหอ้งพกัมูลฝอยรวม เพื่อใหผู้้พกัอาศยั
สามารถน ามลูฝอยมาทิง้ลงในถงัรองรบัมลูฝอยไดถู้กตอ้ง 

- ทางโครงการได้ติดป้ายบอกประเภทของ 
มลูฝอยและค าอธบิายเหนือถงัรองรบัมลูฝอย 
แต่ละประเภทไวภ้ายในหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัสามารถน ามลูฝอยมาทิง้ลง
ในถงัรองรบัมลูฝอยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- รปูที ่3-38 
รปูที ่3-39 

 

3. จดัพนักงานคัดแยกมูลฝอย รวบรวมใส่ถุงด าโดยมดั
ปากถุงใหแ้น่น แล้วน าไปกองไวภ้ายในหอ้งพกัมลูฝอยแต่
ละปะเภท 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดปฏิบัติหน้าที่คัดแยกมูลฝอยตาม
ประเภท รวบรวมบรรจุใสถุ่งด า มดัปากถุง
ใหแ้น่น และน าไปจดัเกบ็ไว้ในหอ้งพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ เพื่อใหก้ารจดัการ
มูลฝอยเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะและมี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-40 

 

4. มลูฝอยรไีซเคลิจากถงัรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิทีถู่กจดัไว้
ตามที่จุดต่างๆ ภายในอาคาร ใหพ้นักงานรวบรวมใสล่งใน
ถุงใส พรอ้มติดป้ายขอ้ความ “มลูฝอยรไีซเคลิ” ก่อนน าไป
ทิ้งยงัหอ้งพกัมูลฝอยรไีซเคิลภายในหอ้งพกัมูลฝอยรวม 
เมื่อมปีรมิาณมากพอ ใหพ้นักงานโครงการติดต่อรา้นรบั
ซื้อของเก่า ใหเ้ขา้มารบัซื้อ เพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่นิติบุคคล
อาคารชุด 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่เก็บรวบรวม 
มูลฝอยรีไซเคิลบริเวณห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ และห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ เมื่อมีปริมาณมากพอจะให้
พนกังานโครงการติดต่อรา้นรบัซื้อของเก่า 
ใหเ้ขา้มารบัซือ้ 

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-40 

 

5.จดักจิกรรมเพื่อลดปรมิาณมลูฝอยภายในโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น รบับรจิาคหนังสอืเก่า รบับรจิาคเสือ้ผา้เก่า 
รบับริจาคกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อน าไปใช้ขาเทียม รบั
บรจิาคกระดาษแล้วเพื่อน าไปท าอกัษรเบลล์ใหแ้ก่คนตา
บอด เป็นตน้ 

- ทางโครงการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ผู้
พักอาศัยร่วมกันคัดแยกประเภทมูลฝอย
ก่อนน าไปทิง้ 

- รปูที ่3-38 
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จดัท าโดย 3-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

   

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)  6.เลี่ยงการใชผ้ลติภณัฑท์ีก่่อใหเ้กดิมลูฝอยอนัตรายเขา้มา
ใชภ้ายในพื้นที่ส่วนกลางและส านักงานนิติบุคคล เช่น ใช้
ผลิตภณัฑ์ที่มอีายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ทีม่จี านวนชัว่โมงการใชง้านสงู เลอืกใชส้นิคา้ทีม่ ี
มาตรฐานในการรกัษาสิง่แวดล้อมโดยสงัเกตุจากฉลากสี
เขียวหรือฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เลือกใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติหรอืสมุนไพรแทนสารเคมสีงัเคราะห์ เช่น การ
เลอืกน ้ายาท าความสะอาดหอ้งน ้า หรอืยากนัยงุทีผ่ลิตจาก
สารสกดั 

- โครงการไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ที่มอีายุการ
ใชง้านยาวนาน อาท ิหลอดฟลูออเรสเซนต์
และหลอดไฟฟ้าแบบ LED ซึง่เป็นอุปกรณ์ที่
มปีระสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานและมี
ชัว่โมงการใชง้านสงู ทัง้น้ีเพื่อส่งเสรมิการใช้
พลัง งานอย่ า งมีประสิท ธิภาพแล ะลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-41 

3.5 การใช้ไฟฟ้า พื้นที่โครงการจะอยู่ในความรับผิดชอบของเขต
จ าหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ จะมคีวาม
ตอ้งการปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 627 KVA จะไดร้บัการ
บรกิารจากการไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศการใช้
ไฟฟ้าของโครงการยงัอยู่ในขดีความสามารถของ
เขตจ าหน่ายการไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศจงึคาด
ว่าจะได้ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใน
ระดบัต ่า 

มาตรการลดความร้อนภายในอาคาร  
1. การลดความรอ้นจากแสงอาทติยท์ี่เขา้มาในอาคารโดย
ติดตัง้ฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบ
แสงอาทติย ์

 
- ทางโครงการเลอืกใชก้ระจกกรองแสงส าหรบั
กนัความรอ้น เพื่อลดความรอ้นจากแสงอาทติย์
ทีเ่ขา้มาภายในอาคาร 

 
- 

 
รปูที ่3-42 

2. หอ้งพกัของโครงการด้านที่เป็นระเบียง  โครงการได้
ออกแบบติดประตูกระจก หรอืช่องเปิดใหแ้สงสว่างผ่านได ้
โดยมคีวามกว้างมากกว่าส่วนผนังทบึในหอ้งพกัทุกหอ้ง 
โดยจะเลือกใชป้ระจกที่มคี่าสมัประสทิธ์การส่งผ่านความ
รอ้นจากรงัสอีาทติยอ์ยูใ่นช่วง 0.30 -0.55 และมคี่าการสอ่ง
ผ่านของแสงธรรมชาต ิต่อค่าสมัประสทิธิก์ารส่งผ่านความ
รอ้นจากรงัสอีาทติยอ์ยูใ่นช่วง 1.20-1.60 

- บริเวณด้านที่ เป็นระเบียง โครงการได้
ออกแบบให้ติดตัง้กระจกเป็นส่วนใหญ่ โดย
เลือกใช้กระจกกรองแสงเพื่อลดการถ่ายเท
ความรอ้นจากแสงอาทิตย์เขา้สู่ภายในอาคาร 
ทัง้น้ีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพด้านการประหยัด
พลงังานและลดภาระการใชพ้ลงังานในการปรบั
อากาศ 

- รปูที ่3-42 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) การออกแบบอาคารตามกฏกระทรวงฯ ก าหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการรกัษาอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2552 
     การออกแบบอาคารภายในโครงการสอดคล้อง
ตามกฏหมายกระทรวงก าหนดประเภท หรอืขนาด
อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 
พบว่าค่าการถ่ายเทคความรอ้นรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร (OTTV) เท่ากับ 15.28 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร มีค่าไม่เกินที่กฏกระทรวงดังกล่าว
ก าหนด คือ ไม่เกิน 30 วตัต์ต่อตารางเมตร มคี่า
ถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาของอาคาร 
(RTTTV) เท่ากบั 7.78 วตัต์ต่อตารางเมตร มคี่าไม่
เกนิที่กฏกระทรวงดงักล่าวก าหนด คอื ไม่เกนิ 10 
วัตต์ต่อตารางเมตร และไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
อาคาร มคี่าก าลงัไฟฟ้าสอ่งสว่างไมเ่กนิ 1.65-10.40 
วตัต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้งานต่ออาคาร (ไม่
เกิน 12 วตัต์ต่อตารางเมตร) การออกแบบอาคาร
เป็นไปตามกฏกระทรวงดงักล่าว 

มาตรการเลือกใช้เครื่องปรบัอากาศ 
1.เลือกใชเ้ครื่องปรบัอากาศทีต่ิดตัง้ในโครงการ ใหม้ขีนาด
ที่เหมาะสมกบัขนาดพื้นที่หอ้งและเลือกเครื่องปรบัอากาศ
ที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High 
Econmic Efficieny Ratio (EER)) คือ มีอัตราส่วนแล้ว
ประสทิธภิาพพลงังานขัน้ต ่า 11.00 บทียีตู่อชัว่โมงต่อวตัต์ 
(พลงังานไฟฟ้า) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลงังาน 
เรื่ อง ก าหนดค่าสัมประสิทธิ ส์มรรถนะขั ้นต ่ า ค่ า
ประสทิธภิาพการใหค้วามเยน็และค่าพลงังานไฟฟ้าต่อตนั
ความเยน็ของระบบปรบัอากาศที่ติดตัง้ใช้งานในอาคาร 
พ.ศ.2552 

 
- ทางโครงการเลือกใช้เครื่องปรบัอากาศที่
ติดตัง้ในโครงการมขีนาดที่เหมาะสมกบัขนาด
พื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่
ประสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานสงูทีส่ดุ 

 
- 

 
รปูที ่3-43 

2.บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบปรบัอากาศประจ าสม ่าเสมอ 
เพื่อรกัษาระดบัการใชไ้ฟฟ้าใหต้ ่า โดยขอ้แนะน าทัว่ไป มี
ดงัน้ี  
- ทดสอบและปรบัแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครัง้คราว
ตามก าหนดที่ตัง้ไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบโดย
ส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครัง้แรกมักจะเป็นการ
ปรบัแต่งครัง้เดียวได้กระท ากบัระบบท าใหป้ระสทิธภิาพ 
ของระบบลดลง 

- ทางโครงการจดัใหม้ชี่างเทคนิคประจ าอาคาร
คอยตรวจสอบและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบ
ปรบัอากาศภายในโครงการ รวมถึงจดัใหม้กีาร
ล้างท าความสะอาดเป็นประจ า โดยด าเนินการ 
ล่าสดุเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2568 
 

- ภาคผนวกที ่6.7 
รปูที ่3-15 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) หม้อแปลงไฟฟ้าต่อผู้พกัอาศยัภายในโครงการ
และพืน้ท่ีโดยรอบโครงการ 
   โครงการติดตัง้หมอ้แปลงชนิด DRY Type ขนาด
800 KVA จ านวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KVเป็น
416/240 V เพื่อจ่ายไปยงั Load ต่างๆในภาวะปกติ
ภายในโครงการ หม้อแปลงดังกล่าวถูกติดตัง้อยู่
ภายในหอ้งที่ล้อมดว้ยผนังอยู่ใต้อาคาร บรเิวณชัน้
ดังกล่าวไม่มีส่วนที่เป็นที่พักอาศัย พร้อมประตู
ทางเข้า-ออกส าหรบับุคคลที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้ง 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อตรวจสอบและบ ารุงรกัษาโดย
ประตูดงักล่าวจะถูกล็อคไวต้ลอดเวลา เพื่อป้องกนั
บุคคลไมใ่หเ้กีย่วขอ้งเขา้ไปในหอ้งติดตัง้หมอ้แปลง
ไฟฟ้าจนอาจได้รบัอันตราย การติดตัง้จะเป็นไป
ตามมาตรฐานงานติดตัง้ไฟฟ้าทัว่ไป กรมโยธา- 
ธกิารและผนงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 
   ใ นส่ ว น เ รื่ อ งผลกร ะทบด้ า นอื่ นๆ  เ ช่ น 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เสยีงจากการท างานของหมอ้
แปลงไฟฟ้า และโอกาสที่หมอ้แปลงระเบดิ เป็นต้น 
ไดด้ าเนินการสอบถามไปยงัการไฟฟ้านครหลวงใน
ประเดน็ดงักล่าว  พบว่ายงัไมม่งีานวจิยัทีช่ดัเจนว่า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนเสยีงจากการท างานของ
หมอ้แปลงจะเป็นเสยีงเบาและโอกาสที่หมอ้แปลง
ระเบดิกม็น้ีอยมากจนแทบจะไมม่เีลย 

- ท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วย
อากาศเป็นประจ าและตรวจสอบอยา่ใหม้วีสัดุปิดขวางลมที่
ใชใ้น การระบายความรอ้น 
- ตั ้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับ
กระบวนการผลติความสบายเท่านัน้ ไมค่วรตัง้ Thermostat 
ไว้ต ่าที่สุดและหมัน่ตรวจสอบว่าสามารถท างานได้เป็น
ปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ 24-26 องสา
เซลเซยีส 
- พดัลมทุกตวัจะต้องหล่อลื่นโดยการอดัจารบหีรอืหยอด
น ้ามนัอยา่งสม ่าเสมอตามระยะเวลา 
- ตรวจสอบการรัว่ของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการ
ซ่อมแซมฉนวนท่อลมทีฉี่กขาด 
- ตรวจสอบหน้าต่างท่อลมที่อาจเกดิขึน้ได ้รวมถึงการท า
ใหอ้ากาศภายนอกเขา้สูอ่าคาร 
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จดัท าโดย 3-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  มาตรการติดตัง้และเลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
1.การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้าตดิตัง้ แผ่นสะทอ้นแสง 
การใชบ้ลัลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรอืชนิด Electronics 
Ballast  

 
- โครงการไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ที่มอีายุการ
ใชง้านยาวนาน อาท ิหลอดฟลูออเรสเซนต์
และหลอดไฟฟ้าแบบ LED ซึง่เป็นอุปกรณ์ที่
มปีระสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานและมี
ชัว่โมงการใชง้านสงู 

 
- 

 
รปูที ่3-41 

2. ติดตัง้หลอดไฟแสงสว่างในหอ้งพกั ทางเดนิ และที่จอด
รถ ใหม้คีวามสว่างเหมาะสมกบัการใช้งานใหแ้ต่ละพื้นที่  
ตามกฏกระทวงฉบับที่  39 พ.ศ. 2537 ออกตาม
พระราชบญัญตัิควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522 อนัไดแ้ก่ ช่อง
ทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX  
ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่
ใหค้วามสว่างดงักล่าวใชพ้ลงังานไฟฟ้าไมเ่กนิ 12 วตัต์ต่อ
ตารางเมตร ตามหลกัเกณฑ์กฏกระทรวงก าหนดประเภท
หรอืขนาดของอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ออกแบบอาคารเพื่ออนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 

- โครงการได้ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในห้องพัก ทางเดิน และพื้นที่จอดรถ 
โดยก าหนดระดบัความสว่างใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะการใชง้านของแต่ละพื้นที ่ เพื่อความ
ปลอดภยัในการใช้งานและการใช้พลังงาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-41 
รปูที ่3-44 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า 
1.ระบบไฟฟ้า 
  - ตดิตัง้ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้า บรเิวณหน้าลฟิต์ หรอื
บนัได (เช่น ใหปิ้ดไฟแสงสว่างเมื่อออกจากหอ้งพกั และ
การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า) 
  - น าแสงสว่างจากธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ โดยเปิดช่อง
หน้าต่างให้ลมพัดผ่าน เพื่อถ่ายเทอากาศและต้อง
ตรวจสอบไม่ใหม้สีิง่ของปิดช่องหน้าต่างไดเ้ป็นการใชพ้ดั
ลมดดูอากาศ 
 - การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต้องเลือกใช้หลอด
ประหยดัพลงังาน และใชโ้คมไฟแผ่นสะทอ้นแสง 
 -  เลือกอุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่ น เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
เครื่องปรบัอากาศ ที่ได้รบัรองจากการประหยดัพลังงาน
จากหน่วยราชการ เป็นอุปกรณ์ของอาคาร 
- บ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างดว้ยการท าความสะอาด 
เปลี่ยนหลอดที่เสื่อมสภาพท าใหอ้ายุการใช้งานยาวนาน 
และรกัษาความสว่างไวไ้ดใ้นระดบัหน่ึง 
 - ติดป้ายรณรงค์ใหใ้ชแ้สงสว่างที่เหมาะสมกบัการใชง้าน
เท่านัน้ 

 
- ทางโครงการติดป้ายรณรงค์ใหผู้้พกัอาศัย
ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าไว้บริเวณใกล้เคียง
สวิตช์ไฟ และบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
พรอ้มทัง้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยดั
พลังงาน และใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเปิด
ช่องหน้าต่างใหล้มพดัผ่าน เพื่อถ่ายเทอากาศ 

 
- 

 
รปูที ่3-19 
รปูที ่3-41  
รปูที ่3-43 
รปูที ่3-45 
รปูที ่3-46 
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จดัท าโดย 3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  2.ระบบปรบัอากาศ 
 - ล้างเครื่องปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้ โดยชัง่ช านาญทุก 6 
เดอืน และล้างหน้ากากเครื่องปรบัอากาศเป็นประจ าเดอืน
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เครื่องปรบัอากาศท างานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพช่วยยดือายกุารใชง้านและประหยดัค่าไฟฟ้า 
 - ติดป้ายรณรงค์ใหต้ัง้อุณภูมเิครื่องปรบัอากาศ ไม่ต ่า
กว่า 25 องศาเซลเซียส และใช้พดัลมเบอร์ 5 ช่วยลด
พลงังานการใชไ้ฟฟ้า 
 - ตดิป้ายรณรงคไ์มน่ าของรอ้นเขา้หอ้งปรบัอากาศ เพื่อไม่
เ ป็ นการ เพิ่ มความร้อนในห้อง  อัน เ ป็ น เห ตุ ให้
เครือ่งปรบัอากาศท างานหนกัเกนิไป 
 - ถ่ายเทความร้อน ก่อนเปิดเครื่องปรบัอากาศสกั 15 
นาท ีควรเปิดหน้าต่างเพื่อใหอ้ากาศบรสิุทธิภ์ายนอกเขา้
ไปแทนที่อากาศเก่าในห้อง จะช่วยลดความรอ้นในห้อง 
และช่วยใหเ้ครือ่งปรบัอากาศท างานไมห่นกัเกนิไป 
- ติดป้ายรณรงค์ให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิด
เครือ่งปรบัอากาศเพื่อป้องกนัไมใ่หอ้ากาศจากภายนอกเขา้
มา เพราะจะท าใหเ้ครือ่งปรบัอากาศตอ้งท างานหนกั  
 - ตดิป้ายรณรงคใ์หเ้ปิดเครือ่งปรบัอากาศเท่าทีจ่ าเป็น  
- จดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลรกัษาต้นไมแ้ละพื้นที่สเีขยีวใหม้ี
สภาพสวยงาม นอกจากน้ีหากต้นไมไ้ด้รบัความเสยีหาย 
หรอืตายจะจดัใหม้กีารปลูกต้นใหม่ทดแทน เพื่อช่วยลด
แสงสะท้อน จากถนน และช่วยป้องกนัการถ่ายเทความ
รอ้นทีเ่กดิขึน้จากแสงแดด  
- ทาสผีนังภายนอกอาคารสอี่อนหรอืสทีี่ไม่ดูดรงัสคีวาม
รอ้นเพื่อการสะทอ้นแสง และท าใหห้อ้งสว่างขึน้ 

- ทางโครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ
ประหยดัพลงังาน และมกีารล้างเครื่องปรบัอากาศ 
เป็นประจ า โดยด าเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2568 ทัง้น้ีได้จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวเพื่อ
ช่วยลดแสงสะท้อนจากถนน และช่วยป้องกนัการ
ถ่ายเทความรอ้นที่เกิดขึ้นจากแสงแดด และมกีาร
ทาสีผนังภายนอกอาคารเป็นสีอ่อนที่ไม่ดูดรงัสี
ความรอ้น เพื่อการสะทอ้นแสง และท าใหห้อ้งสว่าง
ขึน้ 

- ภาคผนวกที ่6.7 
รปูที ่3-8 
รปูที ่3-43 
รปูที ่3-47 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  3.เครือ่งสบูน ้า 
 - ใช้เครื่องสูบน ้าที่มคีวามเหมาะสมกบัอตัราการไหลและ
ความดนัน ้าทีต่อ้งการ 
 - เปลี่ยนเครือ่งสบูน ้าทีช่ ารดุหรอืมสีมรรถนะลดลง 
 - เดนิเครือ่งสบูน ้าเท่าทีจ่ าเป็น 

- ทางโครงการติดตั ้งเครื่องสูบน ้ าที่มีความ
เหมาะสมกับอัตราการไหลและความดันน ้ าที่
โครงการตอ้งการ 

- รปูที ่3-20 
 

4.ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 - ติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ าเสียที่สามารถบ าบัดน ้ าเสียให้ได้
มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนสาธารณะ 
(ดา้นหน้าโครงการ) 
 - จัดถังดักไขมนัก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย เพื่อก าจัด
ไขมนัออกจากน ้าเสยีก่อน เน่ืองไขมนัยอ่ยสลายยาก 
 - ติดป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษช าระ หรอืสิง่ของ
ลงสูท่่อระบายน ้าหรอืชกัโครก 
 - ตักไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัเป็นประจ า น าไปตากแห้ง 
และรวบรวมใส่ถุงด า มดัปากถุงใหแ้น่น แล้วน าไปวางไว้ใน
หอ้งพกัมลูฝอยย่อยสลาย เพื่อรอการเกบ็ขนจากหน่วยงานที่
รบัผดิชอบต่อไป 
 - จดัใหม้กีารสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไป
ก าจดัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อประสทิธภิาพการท างาน ของระบบ 
 - จดัเจา้หน้าที่เทคนิคเขา้มาดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสีย
ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 
 - เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบ าบดัน ้าเสยี เมื่อช ารุดหรอืสมรรถนะ
ลดลงทนัท ีเน่ืองจากท าใหก้ารเดนิระบบเปลี่ยนแปลงไป  
- อุปกรณ์เติมอากาศต้องมขีนาดและจ านวนพอเพียงส าหรบั
เดนิระบบ 

- ทางโครงการติดตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่สามารถ
บ าบดัน ้าเสยีได้ตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายน ้าริมถนนสาธารณะ (ด้านหน้าโครงการ) 
และติดป้ายรณรงค์ห้ามไม่ให้ทิ้งเศษอาหาร 
กระดาษช าระ หรอืสิง่ของลงสู่ท่อระบายน ้าหรอื
ชกัโครก รวมถงึจดัใหม้กีารสบูตะกอนสว่นเกินจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดอย่างสม ่าเสมอตาม
ความเหมาะสม โดยด าเนินการ เมื่อวันที่  8 
พฤษภาคม 2568 โดยมชี่างประจ าอาคารคอยดูแล
การเดินระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ  
 

- ภาคผนวกที ่6.5 
รปูที ่3-14 
รปูที ่3-15 
รปูที ่3-16 
รปูที ่3-48 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  5.บุคลากร 
 - อบรมเจา้หน้าทีทุ่กคนใหต้ระหนักเรื่องการประหยดัพลงังาน
เป็นประจ าสม ่าเสมอ 
 - จดัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟ ในจุดที่หมดความ
จ าเป็นในการใชง้านเป็นประจ าทุกวนั 
 - จดัเจา้หน้าที่ใหห้มัน่ท างานท าความสะอาดไฟและโคมไฟอยู่
เสมอ 

- โครงการได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่และผู้อยู่
อาศัยภายในโครงการตระหนักถึงการใช้
พลังงานอย่างประหยดัและมีประสทิธิภาพ 
โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด
ประชาสมัพนัธข์องโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

- รปูที ่3-19 
รปูที ่3-45 

  มาตรการรณรงค์ลดการใช้พลงังาน เพื่อให้ผู้อาศยัน าไป
ปฏิบติั ดงัน้ี 
1.รณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
ช่วยกนัประหยดัพลงังานและลดการใชพ้ลงังานโดยจ าเป็น ดว้ย
การประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยัทราบ เช่น ติดป้ายรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์บริเวณโถงทางเข้าอาคาร ตัวอย่างมาตรการ
ประหยดัพลงังานทีป่ระชาสมัพนัธผ์ูพ้กัอาศยั ดงัน้ี 
- รณรงคถ์อดปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลกิใชง้าน 
- รณรงค์เปิดหลอดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเปิดใช้เท่าที่
จ าเป็น 
- รณรงคเ์ลอืกใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานและประหยดัไฟเบอร ์5 
- รณรงค์ตัง้ระดบัอุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศภายในหอ้งพกัให้
พอเหมาะ ประมาณ 25-26องศาเซลเซยีส 
- รณรงค์ตัง้ตู้เย็นห่างผนัง 15 เซนติเมตร ซึ่งช่วยประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 

 
 
- ทางโครงการได้ติดป้ายรณรงค์การใช้น ้ า
อย่างประหยดั และป้ายรณรงค์ประหยดัไฟฟ้า  
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ  
และมกีารเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยดั
พลังงาน รวมถึงก าชับให้ผู้พักอาศัยดับ
เครือ่งยนต์ทุกครัง้ทีเ่ขา้จอด  

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-5 
รปูที ่3-19 
รปูที ่3-41 
รปูที ่3-43 
รปูที ่3-45 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  - รณรงค์ปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้งาน
และตรวจสอบซ่อมบ ารงุระบบไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
- รณรงค์ดับเครื่องยนต์ทุกครัง้เมื่อจอดรถ เพื่อประหยดั
น ้ามนั   
- รณรงค์ตรวจเช็คสถาพเครื่องยนต์รถตามก าหนดอย่าง
สม ่าเสมอ 
- รณรงคใ์ชบ้นัไดแทนลฟิต์โดยสาร 

   

2.รณรงคไ์มท่ิง้เศษอาหาร กระดาษช าระ หรอืสิง่ของ ลงสูท่่อ
ระบายน ้าหรอืชกัโครก 
 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ตั ้ ง ป้ า ย รณ ร ง ค์ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อห้ามมิให้ทิ้งเศษอาหาร 
กระดาษช าระ หรอืสิง่ของอื่นใดลงสู่ท่อระบายน ้า
หรือโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด ทัง้น้ีเพื่อป้องกนั
การอุดตันของระบบบ าบัดน ้ าเสียและลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-48 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมเร่ือง
หม้อแปลงไฟฟ้า 
 1.ติตต่อประชาสมัพนัธ์งานใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเขา้มาดู
พื้นที่และต าแหน่งที่จะด าเนินการติดตัง้ใหอ้ยู่ในพื้นที่และ
ต าแหน่งทีป่ลอดภยั 

 
 
- โครงการได้ประสานงานและประชาสมัพนัธ์
ให้การไฟ ฟ้ านครหลว ง เ ข้า ด า เ นิ นกา ร
ตรวจสอบพื้นที่และต าแหน่งการติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าของโครงการ เพื่ อ ให้ เ ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ห น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

 
 
- 

 
 
- 
 

 2. โครงการจะต้องปฏบิตัิตามค าแนะน าของการไฟฟ้านคร
หลวงอยา่งเครง่ครดั 

- ทางโครงการปฏิบัติตามค าแนะน าของการ
ไฟฟ้านครหลวงอยา่งเครง่ครดั 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)   3. ติดตัง้ลานหม้อแปลงภายนอกอาคารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานติดตัง้ไฟฟ้าทัว่ไป กรมโยธาธิการและผงั
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 

- เน่ืองจากโครงการมขีอ้จ ากดัเรื่องพื้นที่จงึ
ไม่ได้ติดตัง้ลานหมอ้แปลงภายนอกอาคาร  
แต่จัดให้มีห้องควบคุมไฟฟ้า (MDB) ไว้
บรเิวณชัน้ 1 ของอาคารโครงการ พรอ้มทัง้
ติดป้ายเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูงไว้
ดา้นหน้าหอ้งควบคุมไฟฟ้า (MDB) สามารถ
มองเห็นอย่างชัดเจน และจัดให้มีประตู
ทางเขา้-ออกปิดล็อกตลอดเวลา เพื่อป้องกัน
บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปในบรเิวณดงักล่าว 

- 
 

รปูที ่3-49 
รปูที ่3-50 

 4. ติดตัง้ป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสงู” 
และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านัน้” ให้เห็นอย่าง
ชดัเจนตดิไวท้ีร่ ัว้ดา้นนอกลานหมอ้แปลง 

 5. ประตูทางเขา้- ออก ลานหมอ้แปลงไฟฟ้าต้องปิดล็อก
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บรเิวณดงักล่าวจนไดร้บัอนัตราย 
 6. ตรวจสอบและบ ารงุรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองทุกๆ 6 เดือน เพื่อประสทิธภิาพ
และยดือายกุารใชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้า  

- โครงการได้ด าเ นินการตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ โดยไดด้ าเนินการตรวจสอบ
ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 
ทัง้น้ีเพื่อใหร้ะบบไฟฟ้ามคีวามปลอดภยัและ
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

- ภาคผนวกที ่6.8 
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จดัท าโดย 3-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร ผลกระทบต่อระบบการจราจรภายในโครงการ 
    การจัดระบบจราจรภายในโครงการ ที่ไม่
เหมาะสม ขนาดของถนนภายใน และความกว้าง
ของทางเขา้-ออกทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน รวมถงึพืน้ทีจ่อด
รถไม่เพยีงพอ อาจท าใหเ้กดิสภาพความแออดัของ
การจราจรภายในโครงการ มลพษิอากาศ และสง่ผล
ต่อเน่ืองไปถงึสภาพการจราจรของถนนภายนอกได ้
โครงการฯไดต้ะหนกัถงึผลกระทบดงักล่าว จงึไดจ้ดั
ใหร้ะบบการจราจรภายในโครงการ และพืน้ทีจ่อดรถ
ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอก และ
เพยีงพอกบัปรมิาณยานพาหนะของผูม้าใชบ้ริการ
โครงการ ดงัน้ี 
(1) ระบบถนนภายในโครงการและทางเขา้-ออก  

การจดัระบบการจราจรของโครงการ Urban 
Attltude Bearing 14 โครงการได้จัดให้มี
ทางเขา้-ออกของโครงการเชื่อมออกสู่ถนน
ซอยแบริง่ 14 และซอยแบริง่ 16 โดยจดัระบบ
การจราจรเขา้-ออกโครงการ รวมถึงเสน้ทาง
รถภายในอาคาร เป็นแบบเดินรถสองทาง 
(Two-Way Traffic) ส าหรับทางเข้า-ออก
โครงการและถนนโดยรอบอาคารได้จดัท า
เป็นถนนสาธารณะกว้าง 6 เมตร ส่วนถนน
ส าหรบัสญัจรภายในอาคารมคีวามกวา้งของ
ทางสญัจร 6 เมตร ซึ่งจากกฏกระทรวงฉบบั
ที ่7 (2517) 

ผลกระทบต่อระบบการจราจรภายในโครงการ 
1.ใชท้ีจ่อดรถเป็นแบบอสิระ สามารถเขา้จอดไดเ้มือ่มทีี่ว่าง 
ส่วนการเขา้ไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคาร จะสงวนสทิธ์
เฉพาะผู้พกัอาศยัในโครงการเท่านัน้ บุคคลภายนอกไม่
สามารถใชบ้รกิารได ้โดยจะใชร้ะบบบตัรผ่านเพื่อเขา้พื้นที่
จอดรถ 

 
- โครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ที่จอดรถภายในอาคาร
ในจ านวนที่เพยีงพอ และก าหนดใหเ้ป็นพื้นที่
จอดรถส าหรับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
เท่านัน้ โดยควบคุมการเขา้–ออกพื้นที่จอดรถ
ด้วยระบบบัตรผ่าน เพื่อรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน
โครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-51 
รปูที ่3-52 

2. ประชาสมัพนัธ์หา้มไมใ่หผู้พ้กัอาศยัจอดรถรมิถนนซอย
แบริง่ 14 ซอยแบริง่ 16 ถนนสาธารณทางเขา้-ออกของ
โครงการ รวมถงึถนนสาธารณะอื่นๆ ภายนอกโครงการ  

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ 
ผู้พักอาศัยจอดรถริมถนนซอยแบริ่ง 14  
ซอยแบริง่ 16 ถนนสาธารณะทางเขา้-ออกของ
โครงการ รวมถึงถนนสาธารณะอื่นๆ ภายนอก
โครงการ เพื่อไมใ่หก้ดีขวางการจราจร 

- รปูที ่3-53 

3. ประชาสมัพนัธ์ใหผู้้พกัอาศยัใช้ระบบขนส่งมวลชนให้
มากขึ้น โดยผู้พกัอาศยัในโครงการสามารถเขา้ใช้บรกิาร
ระบบขนส่งไดท้ี่โครงการรถไฟฟ้า บทีเีอส โดยมสีถานีแบ
ริง่ เป็นสถานีใหบ้รกิารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด 
ห่างจากโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน จะช่วยท าใหผู้้ใช้รถยนต์ของโครงการลด
ปรมิาณการใชร้ถยนต์ลง เน่ืองจากบรกิารของระบบขนส่ง
มวลชน มคีวามสะดวกสบาย  

- โครงการได้ด าเนินการประชาสมัพันธ์เพื่อ
สง่เสรมิใหผู้อ้ยูอ่าศยัใชร้ะบบขนส่งมวลชนมาก
ขึน้ โดยมสีถานีแบริง่ซึง่เป็นสถานีบรกิารระบบ
ขนสง่มวลชนทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัพื้นทีโ่ครงการมาก
ที่สุด ทัง้น้ีเพื่อช่วยลดการใชย้านพาหนะส่วน
บุคคลและลดผลกระทบด้านการจราจรและ
สิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-19 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ)       ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมการ
ก่อสรา้งอาคาร พ.ศ.2479 ระบุว่าทางเขา้ออกของ
รถยนต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรซึ่ง
โครงการได้จัดระบบถนนภายในโครงการให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดงักล่าว 
(2) ขนาดของทีจ่อดรถยนต์ 

การจดัที่จอดรถของโครงการ Urban Attltde 
Bearing 14 ทางโครงการฯได้จัดต าแหน่ง
ของทีจ่อดรถภายในอาคารใหเ้ป็นที่จอดแบบ
ตัง้กบัแนวทางเดนิรถ จ านวน 44 คนั และ ที่
จอดรถแบบขนานกบัทางเดนิรถอกีจ านวน 1 
คั น  ซึ่ ง ต ามกฏกระท รวงฉบับที่  41 
(2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 
2(2)ระบุว่าในกรณีที่จอดรถตั ้งฉากกับ
แนวทางเดนิรถ ใหม้คีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 
2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 
เมตร และขอ้ 2(1) ระบุว่าในกรณีที่จอดรถ
ขนานกบัแนวทางเดนิรถ ใหม้คีวามกวา้งไม่
น้อยกว่า 2.40 เมตรและความยาว ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร โดยทางโครงการไดจ้ดัใหม้ทีี่
จอดรถในลกัษณะดงักล่าวมขีนาดความกวา้ง 
2.40 เมตรและความยาว 5.00 เมตร ส าหรบั
ทีจ่อดรถแบบตัง้ฉาก 

มรีะยะเวลาการเดินทางที่รวดเรว็และแน่นอนกว่าการใช้
รถยนต์ส่วนตวัในเขตเมอืง อกีทัง้มคี่าใชจ้่ายที่ต ่ากว่าการ
ที่ ใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยในซอยแบริ่ง 14 มีบริการ
รถจกัรยานยนต์รบัจ้างที่จะท าให้การเขา้ถึงระบบขนส่ง
มวลชนดงักล่าวไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย 3-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) และมีขนาดความกว้าง 2.40 และความยาว 6.00 
เมตร ส าหรบัที่จอดรถแบบขนานซึ่งสอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดดงักล่าว โดยทีจ่อดรถแต่ละคนั โครงการ
จะตเีสน้แสดงขนาดของช่องจอดไวบ้นพืน้ที ่และทุก
ช่องจอดรถสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับทาง
สญัจรภายในอาคารเพื่อการเขา้ออกทีส่ะดวก 
(3) ความเพยีงพอของจ านวนทีจ่อดรถ 
       โครงการ Urban Attitude Bearing 14 ได้จัด
ใหม้ทีีจ่อดรถรวมทัง้สิน้ 45 คนั ซึง่จากกฏกระทรวง
ฉบบัที่ 7 (2517) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ข้อ 3(2) 
จ านวนที่จอดรถยนต์ในอาคารประเภทต่างๆ ใน
เขตเทศบาลทุกแหง่หรอืในเขตทอ้งที ่ทีไ่ดม้พีระรา
ชกฤษฏกีาใหพ้ระราชบญัญตัิควบคุมการก่อสรา้ง
อาคาร พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ ก าหนดให้ 
“อาคารขนาดใหญ่ให้มีทีจ่อดรถยนต์ตาม
จ านวนทีก่ าหนดของแต่ละประเภทของอาคาร
ทีใ่ช้เป็นทีป่ระกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่
นัน้รวมกนัหรือให้มีทีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 
1 คัน ต่อพ้ืนทีอ่าคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตาราง
เมตร ทัง้น้ีให้ถือทีจ่อดรถรถยนต์ทีม่ากกว่า
เป็นเกณฑ”์ 
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จดัท าโดย 3-46 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ทัง้น้ี โครงการ  Urban Attitude Bearing 14 มพีื้นที่
อาคารขนาดใหญ่ประมาณ 8,275.00 ตารางเมตร  
(ไม่รวมจอดรถยนต์ 6,670.00 ตารางเมตร) ซึ่งตาม
ข้อก าหนดโครงการจะต้องจัดเตรียมที่จอดรถไว้
อย่างน้อย 28 คัน ตามกฏหมาย อย่างไรก็ตาม
โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถจ านวน 45 คัน ซึ่ง
มากกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าทีก่ าหนด  
   นอกจากน้ี บรษิัทที่ปรกึษาได้ส ารวจและจดัท า
สถติจิากจ านวนทีจ่อดรถทีโ่ครงการไดจ้ดัไวใ้ห ้และ
จ านวนที่จอดรถจากพฤติกรรมการใชง้านจรงิจาก
โครงการเคนชิงตัน คอนโดมิเนียม และโครงการ 
นอตติ้ง ฮิลล์คอนโดมิเนียม ของบริษัท ออริจิ้น 
พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด โดยทัง้สองโครงการเป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัยซึ่งอยู่ ในบริเวณ
ใกล้เคยีงพื้นที่โครงการ ที่ไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ใน
ปัจจุบนั โดยมขีอ้มลูดงัน้ี 
   โครงการ เคนชงิตนั คอนโดมเินียม เป็นโครงการ
อาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชัน้ มจี านวนหอ้งชุดพัก
อาศัยทัง้หมด 161 ยูนิต มีจ านวนที่จอดรถยนต์
ทัง้สิ้น 48 คนั ปัจจุบนัมกีารใช้ที่จอดรถจรงิสงูสุด 
48 คนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.81 ของหอ้งพกัอาศยั
ทัง้หมดของโครงการ 
   โครงการ นอตติ้ง ฮิลล์  คอนโดมิเนียม เป็น
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ มจี านวนหอ้ง
ชุดพักอาศัยทัง้หมด 157 ยูนิต มีจ านวนที่จอด
รถยนต์ทัง้หมด 45 คนั  
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ปัจจุบนัมกีารใชท้ี่จอดรถจรงิสงูสุด 45 คนั หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 28.66 ของหอ้งพกัอาศยัทัง้หมดของโครงการ 
ดงันัน้ค่าเฉลี่ยการจอดรถยนต์ของโครงการทัง้สองจะอยู่
ที่รอ้ยละ 29.24 ซึ่งค่าเฉลี่ยดงักล่าวจะน าไปใช้ในการ
ประเมินพฤติกรรมการจอดรถของโครงการ Urban 
Attitude Bearing 14  
    จากสถติขิอ้มลูจ านวนทีจ่อดรถ และพฤตกิรรมการใช้
งานจริงของโครงการซึ่งมีลักษณะของโครงการและ 
ต าแหน่งที่ตัง้ของโครงการที่ใกล้เคียงกับโครงการ 
Urban Attitude Bearing 14 ซึ่งมีการใช้ที่จอดรถจริง
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 29.24 ของจ านวนห้องชุดพัก
อาศยั จงึประเมนิการใชท้ีจ่อดรถของโครงการพบว่าใครง
การ Urban Attitude Bearing 14 จะมกีารใชง้านทีจ่อดรถ
สงูสุดประมาณ 41 คนั โดยที่โครงการไดจ้ดัใหม้ทีี่จอด
รถทัง้สิน้ 45 คนั (ยงัไม่รวมที่จอดรถซอ้นคนัที่จดัไดอ้กี 
7 คัน) ซึ่งเพียงพอกับความต้องการที่จอดรถของ
โครงการ 

    

 ผลกระทบต่อโครงข่ายเส้นทางคมนาคมรอบ
โครงการ 

ผลกระทบต่อโครงข่ายเส้นทางคมนาคมรอบโครงการ  
 

 
 

 
 

(1) การคาดการณ์ปรมิาณจราจรที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ 

1.จดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอ านวยความสะดวก
บรเิวณทางเขา้-ออก เพื่อป้องกนัรถติดบรเิวณด้านหน้า
โครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเรง่ด่วน 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก 
บรเิวณทางเขา้-ออก ดา้นหน้าโครงการใน
ช่วงเวลาเรง่ด่วน 

- รปูที ่3-37 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ปรมิาณการจราจรทีเ่กดิขึน้จากโครงการ สามารถ
คาดการณ์ไดจ้ากอตัราส่วนปรมิาณจราจรที่เขา้-
ออกโครงการต่อจ านวนยูนิต ของโครงการที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับโครงการ  Urban 
Attitude Bearing 14  
เพื่อใชค้ านวณหาปรมิาณจราจรที่เกดิขึน้จากการ
พฒันาโครงการ (Trip Rate)โดยพจิารณาปรมิาณ
จราจรทีจ่ะเขา้-ออกโครงการฯ ในช่วงเรง่ด่วนเป็น
หลกัจากการส ารวจอาคารประเภท อาคารชุดพกั
อาศยัที่ตัง้อยู่ในย่านซอยสุขุมวทิ 107 ซึ่งตัง้อยู่
ใกล้เคียงกับโครงการ เพื่อศึกษาอัตราการใช้
รถยนต์ส่วนตัวของผู้พักอาศัยในโครงการ
ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลจาก 
โครงการ เคนชงิตนั คอนโดมเินียม และโครงการ 
นอนติ้ง ฮลิล์ คอนโดมเินียม ของ บรษิทั ออรจิิ้น 
พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั ผลจากการวเิคราะหค์าดว่า
จะมปีรมิาณรถเขา้และออกในช่วงเวลาเร่งด่วน
จากพื้นที่โครงการประมาณ 20 คนั-รถยนต์นัง่ 
(PCU) / ชม. และ25 คัน-รถยนต์นัง่(PCU)/ชม.
ตามล าดบั 
(2)การกระจายของปรมิาณจราจรที่เขา้และออก
จากโครงการในระยะด าเนินการ 
   จากผลการวิเคราะห์ปริมาณการจราจรที่
เกดิขึน้จากโครงการ  Urban Attitude Bearing 14  

2. จดัใหม้กีารอบรมเจา้หน้าที่ในดา้นการจดัการจราจรกบั
ต ารวจจราจรในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการ
จดัการจราจรใหม้ากขึน้ 

- โครงการได้ว่ าจ้างเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัย
ภายนอก ซึง่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละความช านาญดา้น
การจดัการจราจร เพื่อปฏบิตัิหน้าที่อ านวยความ
สะดวกและควบคุมความเป็นระเบียบเรยีบร้อย
บรเิวณทางเขา้–ออกโครงการ 

- รปูที ่3-37 
 

3.หา้มไม่ใหร้ถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่รถยนต์ผู้
พกัอาศยัภายในโครงการหรอืไม่มกีจิธุระใดๆ กบัโครงการ 
เขา้มาจอดในลานจอดรถของโครงการ 

- ทางโครงการใชร้ะบบบตัรผ่านเพื่อเขา้พืน้ที่จอด
รถ และหา้มไม่ใหร้ถยนต์ของบุคคลภายนอกที่
ไม่ใช่รถยนต์ผู้พกัอาศยัภายในโครงการเข้ามา
จอดในลานจอดรถของโครงการ หากไม่ได้ร ับ
อนุญาตจากผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-52 

4.ด าเนินการควบคุมการปล่อยออกจากโครงการโดยให้
เจ้าหน้าที่จัดจราจรโครงการปล่อยรถออกจากโครงการ
ต่อเน่ืองสูงสุดไม่เกิน 5 คันต่อครัง้เพื่อป้องกันรถจาก
โครงการไปบล็อกรถบนถนนซอยแบริง่ และลดปัญหาการ
ชะลอตวัของยวดยานบนถนน เน่ืองจากโครงการ อกีทัง้จะ
ปล่อยออกจากโครงการในจงัหวะที่รถยนต์บนถนนซอยแบ
ริง่ 14 ไม่หนาแน่นและแถวคอยบนถนน ซอยแบริง่ 14 มี
ไมม่ากจนเกนิไป เพื่อลดผลกระทบจากรถยนต์ขาออกจาก
โครงการซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการชะลอตวัของรถบนถนนซอย
แบริง่ 14 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร 
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ เพื่อป้องกนัรถติด
บรเิวณดา้นหน้าโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลา
เรง่ด่วน 

- รปูที ่3-37 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณรถเข้า-ออกในช่วงเวลา 
เร่งด่วนจากพื้นที่โครงการประมาณ 20 คัน-
รถยนต์นัง่(PCU)/ชม.และ 25 คัน-รถยนต์นัง่
(PCU)/ชม. ตามล าดับนั ้น สามารถวิเคราะห์
สดัส่วนการกระจายการเดินทางในทศิทางต่างๆ 
จากทีต่ัง้ของโครงการไปยงัพืน้ทีต่่างๆโดยรอบได ้
โดยเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของการเดินทางบน
ถนนโครงข่ายในปัจจุบนั ซึ่งลกัษณะการกระจาย
ตัวของปริมาณจราจรที่จะเข้า-ออก โครงการ
ในช่วงเวลาเรง่ด่วน 
    โดยสามารถอธิบายลักษณะการกระจายของ
ปรมิาณจราจรทีเ่ขา้และออกจากโครงการไดด้งัน้ี 
     กรณีรถยนตเ์ข้าสู่โครงการ 
      จะมีปริมาณรถเข้าสู่โครงการในช่วงเวลา
เรง่ด่วนสงูสดุ (ช่วงเยน็) ประมาณ 20 คนั-รถยนต์
นั ง่ (PCU) / ชม. โดยแยกสัดส่วนการเข้าสู่
โครงการดงัน้ี 
     - เสน้ทางที่ 1 จากถนนสุขุมวิทจะมปีรมิาณ
รถยนต์มุง่หน้ามาจากส าโรงและเลี้ยวขวาเขา้ซอย
สุขุมวิท 107 จ านวน 5 คนั-รถยนต์นัง่ (PCU) /
ชม. และจะมปีรมิาณรถยนต์มุ่งหน้ามาจากแยก
บางนาและเลี้ยวซา้ยเขา้ซอยสขุมุวทิ 107 จ านวน 
10 คัน-รถยนต์ (PCU) / ชม. รวมเป็นปริมาณ
รถยนต์จากถนนสขุมุวทิมุง่เขา้สูโ่ครงการ 

5.ปรบัแนวขอบของถนนทางเขา้-ออกโครงการ จะท าใหผู้้
ขบัขีร่ถยนต์เขา้-ออกโครงการ ขบัขีไ่ดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

- โครงการได้ด าเนินการปรบัปรุงแนวขอบถนน
บริเวณทางเข้า–ออกโครงการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความปลอดภยัในการสญัจรของผูข้บัขี่
ยานพาหนะเขา้–ออกโครงการ และลดความเสีย่ง
ต่อการเกดิอุบตัเิหตุจากการจราจร 

- รปูที ่3-25 
 

6.ออกแบบถนนภายในใหม้กีารเชื่อมโยงกบัโครงข่ายถนน
ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการไดท้ าการออกแบบถนนภายในใหม้ี
การเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนภายนอกพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3-25 
 

7.ออกแบบพื้นที่จอดรถในส่วนต่างๆ ใหม้กีารเชื่อมต่อถึง
กนั ทัง้น้ีต้องเอื้อประโยชน์ในการใชท้ี่จอดรถร่วมกนั หรอื
การวางแผนจดัการจราจร กรณีที่ต้องการระบายรถจาก
พืน้ทีห่รอืจุดทีม่กีารจราจรหนาแน่นไปยงัจุดที่มกีารจราจร
เบาบางกว่าได้ อนัจะช่วยในการกระจายปรมิาณรถเข้า-
ออกพืน้ทีโ่ครงการไดด้ยีิง่ขึน้ 

- โครงการไดด้ าเนินการออกแบบพื้นที่จอดรถใน
แต่ละส่วนใหม้กีารเชื่อมต่อถึงกนัอย่างเป็นระบบ 
และมจี านวนเพยีงพอรองรบัการใชง้านของผู้อยู่
อาศยัภายในโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสญัจรภายในพื้นที่และลดปัญหาการจราจร
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3-51 
 

8.จัดท าป้ายจราจรภายในโครงการ เพื่อแนะน าการใช้
เสน้ทางไดอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจน 

- ทางโครงการจดัท าเครื่องหมายแสดงทศิทาง
การจราจรบนพื้นทางภายในโครงการ สามารถ
มองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-54 

9.ติดตัง้ป้ายแสดงทางเขา้-ออก ในระยะที่สามารถมองเหน็
ไดง้า่ยก่อนเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ เพื่อใหผู้ข้บัขีย่านพาหนะที่
จะเลี้ยวเขา้สู่โครงการ ชะลอรถและเตรยีมพรอ้มก่อนเขา้
โครงการ 

- โครงการไดต้ดิตัง้ป้ายแสดงเสน้ทางเขา้–ออก
โครงการในต าแหน่งและระยะที่สามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนก่อนถึงพื้นที่โครงการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสญัจรและลด
ความเสีย่งดา้นการจราจรบรเิวณโดยรอบ 

- รปูที ่3-55 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) เขา้ถนนซอยแบริง่ 14 และเลี้ยวซา้ยอกีทเีพื่อออกสู่ซอย
สุขุมวิท 107 มุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิทจ านวน 19 คนั-
รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม.จากนัน้จะมปีรมิาณรถยนต์ 13 
คนั-รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม.เลี้ยวขวาเขา้ถนนสุขุมวทิมุง่
หน้าแยกบางนา และจ านวนรถยนต์ที่เหลืออีก 6 คนั-
รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม. จะเลี้ยวซา้ยเขา้ถนนสุขุมวทิมุง่
หน้าส าโรงต่อไปน้ี 
    - เสน้ทางที่ 2 จะมปีรมิาณรถออกจากโครงการโดย
เลี้ยวออกสู่ถนนสาธารณะเชื่อมระหว่างซอยแบริง่ 14 
และซอยแบริง่ 16 จากนัน้ ปรมิาณรถยนต์ทัง้หมดจะ
เลี้ยวซา้ยเพื่อเขา้ถนนซอยแบริง่ 14 และจะเลี้ยวขวาเขา้
ถนนซอยแบริ่ง 14 และเลี้ยวขวาอีกทีเพื่อออกสู่ซอย
สุขุมวิท 107 มุ่งหน้าแยกซอยหมู่บ้านเทพนฤมิตร
จ านวน 6 คนั-รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม.จากนัน้ปริมาณ
รถยนต์อกี 2 คนั-รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม. เลี้ยวซา้ยเขา้
ถนนซอยหมู่บ้านเทพนฤมติรมุ่งหน้าซอยลาซาล และ
จ านวนรถยนต์ที่เหลืออกี 4 คนั-รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม. 
จะมุง่ตรงออกถนนศรนีครนิทรต่์อไป 
ผลกระทบต่อโครงข่ายถนนโครงการในระยะ
ด าเนินการ 
   สามารถแยกผลกระทบทีก่บัโครงข่ายถนนรอบๆพืน้ที่
โครงการไดใ้น 2 กรณีคอื 

โดยมีสถานีแบริ่ง เป็นสถานีให้บริการที่อยู่
ใกล้เคยีงโครงการมากที่สุด หากจากโครงการ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งการใช้ระบบขนส่ง
มวลชน จะช่วยท าใหผู้ใ้ชร้ถยนต์ของโครงการ
ลดปรมิาณการใช้รถยนต์ลง เน่ืองจากบรกิาร
ของระบบขนส่งมวลชน มคีวามสะดวกสบายมี
ระยะเวลาการเดินทางที่รวดเร็วและแน่นอน
กว่าการใชร้ถยนต์ส่วนตวัในเขตเมอืง อกีทัง้มี
ค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดย
ในซอยแบริง่ 14 มกีารบรกิารรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งที่จะท าใหก้ารเขา้ถงึระบบขนส่งมวลชน
ทัง้สามมคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 

   

13.โครงการจะด าเนินการประสานกับวินรถ
จกัรยานยนต์รบัจา้งใกล้เคยีงโครงการ เพื่อจดั
ใหม้บีรกิารเรยีกรถรบัส่งระหว่างโครงการกบั
รถไฟฟ้า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกบา้นในการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะและเป็น
การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยโครงการ
ตัง้อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีแบริ่ง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งการเดินทางเข้าสู่
รถไฟฟ้าสามารถใช้บริการรถจักยานยนต์
รบัจา้งไดอ้ยา่งสะดวก 

- ทางโครงการได้มีการประสานกับวินรถ
จักรยานยนต์ร ับจ้างใกล้เคียงโครงการ  
เพื่อจัดให้มีบริการเรียกรถรับส่งระหว่าง
โครงการกับรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกบา้น 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) จ านวนทัง้สิน้ 15 คนั-รถยนตน์ัง่(PCU) / ชม. โดย
ปรมิาณรถยนต์ทัง้หมดจะเลี้ยวขวาเขา้ซอยแบริง่ 
14 เพื่อมุง่เขา้สูโ่ครงการต่อไป 
      - เส้นทางที่ 2 จากแยกซอยหมู่บ้านเทพ
นฤมิตรจะมีปริมาณรถยนต์ที่มาจากถนนซอย
หมู่บ้านเทพนฤมติรและเลี้ยวขวาเขา้ถนนซอย 
สุขุมวิท 107 จ านวน 2 คนั-รถยนต์นัง่ (PCU) /
ชม. และจะมปีรมิาณรถยนต์มุ่งหน้ามาจากถนน
ศรนีครนิทรแ์ละใชเ้สน้ทางผ่านซอยสุขุมวทิ 107 
เขา้มาสมทบอีกจ านวน 3 คนั-รถยนต์ (PCU) /
ชม. รวมเป็นปรมิาณรถยนต์จากแยกซอยหมูบ่า้น
เทพนฤมติรมุง่หน้าเขา้สู่โครงการจ านวนทัง้สิน้ 5 
คนั-รถยนต์นัง่(PCU) / ชม. โดยปรมิาณรถยนต์
ทัง้หมดจะเลี้ยวซา้ยเขา้ซอยแบริง่ 14 เพื่อมุ่งตรง
เขา้สูโ่ครงการต่อไป 
   กรณีรถยนตอ์อกจากโครงการ 
    จะมปีรมิาณรถออกจากโครงการในช่วงเวลา
เร่งด่วน(ช่วงเช้า)ประมาณ 25 คัน-รถยนต์นัง่ 
(PCU)/ชม. โดยแยกสดัสว่นการออกจากโครงการ
ดงัน้ี 
    -  เส้นทางที่  1 จะมีปริมาณรถออกจาก
โครงการโดยเลี้ยวออกถนนสาธารณะเชื่อม
ระหว่างซอยแบริ่ง  14 และซอยแบริ่ง  16 
จากนัน้ปริมาณรถยนต์ทัง้หมดจะเลี้ยวซ้าย
เพื่อเขา้ถนนซอยแบริง่ 14 และจะเลี้ยวขวา 

10.จดัใหม้แีสงไฟสอ่งสว่างทางเดนิรถใหส้ว่างเพยีงพอ ทัง้
เวลากลางวนัและกลางคนื 

- โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บรเิวณเสน้ทางสญัจรภายในโครงการในระดบั
ทีเ่พยีงพอ ทัง้ในช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสญัจรและลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3-7 
รปูที ่3-41 

11.จดัใหม้ทีี่จอดรถยนต์ของโครงการจ านวน 45 คนั โดย
ไมน่ าพืน้ทีจ่อดรถยนต์ ไปใชป้ระโยชน์อื่น 

- โครงการได้จดัใหม้พีื้นที่จอดรถยนต์ภายใน
โครงการในจ านวนที่เพยีงพอ เพื่อรองรบัการ
ใช้งานของผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อ ทัง้ น้ี
เพื่ อ ให้การบริหารจัดการจราจรภายใน
โครงการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-51 
 

12.จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิารโครงการดงัน้ี 
- ใหผู้พ้กัอาศยัทีเ่ดนิทางในเสน้เดยีวกนัไปดว้ยกนั 
- หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทัง้
ประชาสมัพนัธ์เสน้ทางลดัรอบๆ พื้นที่โครงการใหผู้พ้กั
อาศยัทราบ  

- ใหผู้พ้กัอาศยัเดนิทางนอกช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้า
และเยน็ (07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.) ในกรณี
ทีไ่มม่ธุีระตอ้งรบีด าเนินการในช่วงเวลาเรง่ด่วน 

- ใหผู้พ้กัอาศยัใชร้ะบบขนส่งมวลชนใหม้ากขึน้ ทัง้น้ี ต า
เหน่งที่ตัง้ของโครงการอยู่ใกล้กบัระบบขนส่งโครงการ
รถไฟฟ้าบทีเีอส  

- ครงการได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยเลือกใช้ระบบขนส่ง
มวลชนในการเดนิทาง โดยแนะน าใหห้ลกีเลี่ยง
เสน้ทางที่มปัีญหาการจราจรติดขดั และหนัมา
ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ตัง้อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการมากขึ้น ทัง้ น้ีเพื่อช่วยลดปริมาณ
การจราจรและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-19 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) กรณีที่ 1 ผลกระทบต่อสุขภาพการจราจรในกรณี
รถยนต์เขา้สูโ่ครงการ  
  ในกรณีรถยนต์เขา้สู่โครงการ ซึ่งคาดการณ์ว่า
จะมีปริมาณจราจรที่เข้าสู่โครงการช่วงชัว่โมง
เร่งด่วนเย็นสูงสุด (Peak Volume)  จ านวน 20 
คัน-รถยนต์นัง่ (PCU) /ชม. ซึ่งจะท าให้ถนน
สขุมุวทิ ถนนซอยสขุมุวทิ 107 ถนนซอยหมู่บา้น
เทพนฤมิตร และซอยแบริ่ง 14 มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากระดับการ
ให้บริการของถนนโครงข่ายจะพบว่าปริมาณ
จราจรที่เพิม่ขึน้ในช่วงที่โครงการเปิดด าเนินการ
ไม่ส่งผลใหร้ะดบัการใหบ้รกิารของถนนโครงขา่ย 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อพิจารณาระดบัการ
ใหบ้รกิารที่แยกประกอบจะพบว่า ปรมิาณจราจร
ที่เขา้สู่โครงการท าใหป้รมิาณจราจรบรเิวณทาง
แยกในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนสูงขึ้น ส่งผลใหค้วาม
ล่ าช้ าที่ ท างแยก  (Control Delqay)  ในแ ต่ 
ละทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ท าให้ระดับการ
ให้บริการ ที่ทางแยกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ดงันัน้ สามารถสรปุไดว้่า ปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้
ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนถนนในช่วงชัว่โมง
เร่งด่วน สงูขึน้เน่ืองจากมรีถที่เขา้สู่โครงการ แต่
ปรมิาณรถที่เดมิขึน้ดงักล่าว ยงัไม่ส่งผลใหร้ะดบั
การใหบ้รกิารของถนนลดลงจากเดมิ 

14.โครงการจะมมีาตรการด าเนินการตรวจสอบการจอด
รถยนต์ภายในซอยสันติคาม 13 ซึ่งเป็นซอยที่ตัง้
โครงการ เป็นประจ าทุกวนั หากมรีถยนต์ของลูกบา้น
ภายในโครงการน ารถยนต์ส่วนตัวไปจอดนอกพื้นที่
โครงการ โครงการจะออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
ลูกบ้านเจ้าของรถยนต์ดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในพื้นที่ทราบ เพื่อด าเนินการ
ออกใบสัง่ตามระเบยีบว่าดว้ยกฏหมายการจราจรต่อไป 
โดยมาตรการข้อกล่าวเมื่อโครงการเปิดด าเนินการ 
จะแจ้งใหนิ้ติบุคคลอาคารชุดของโครงการก าหนดไว้
เป็นกฏระเบียบปฏิบัติของโครงการไว้และแจ้งให้
ลูกบา้นทุกท่านทราบ 

- ทางโครงการติดป้ายประชาสมัพนัธ์หา้มไม่ให้
ผูพ้กัอาศยัจอดรถรมิถนนซอยแบริง่ 14 ซอยแบ
ริง่ 16 ถนนสาธารณทางเขา้-ออกของโครงการ 
รวมถงึถนนสาธารณะอื่นๆ ภายนอกโครงการ 

- รปูที ่3-53 
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จดัท าโดย 3-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ)  กรณีท่ี 2 ผลกระทบต่อสภาพการจราจรในกรณี
รถยนต์ออกจากโครงการ 
  ในกรณีรถยนต์ออกจากโครงการ ซึ่งคาดการณ์
ว่าจะมปีรมิาณจราจรที่ออกจากโครงการในช่วง
ชัว่โมงเรง่ด่วนเชา้สงูสดุ (Peak Volume) จ านวน 
25 คนั-รถยนต์นัง่(PCU) /ชม ซึ่งจะท าให ้ถนน
สขุมุวทิ ถนนซอยสขุมุวทิ 107 ถนนซอยหมู่บา้น
เทพนฤมิตร และซอยแบริ่ง  14  มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากระดับการ
ให้บริการของถนนโครงข่ายจะพบว่าปริมาณ
จราจรที่ เพิ่มขึ้นในช่วงที่ โครงการเปิดการ
ด าเนินการไม่ส่งผลใหร้ะดบัการใหบ้รกิารที่ทาง
แยกประกอบจะพบในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนสูงขึ้น
ส่งผลให้ความล่าช้าที่ทางแยก(Control Delay) 
ในแต่ละทิศทางเพิม่ขึ้นแต่ยงัไม่ท าใหร้ะดบัการ
ใหบ้รกิาร ที่แยกเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ดงันัน้ 
สามารถสรุปไดว้่า ปรมิาณจราจรที่เพิม่ขึน้ส่งผล
ใหป้รมิาณจราจรบนถนนในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 
สูงขึ้นเน่ืองจากมีรถที่ออกจาก แต่ปริมาณรถ
เพิ่มขึ้นดังกล่าว  ยังไม่ส่ งผลให้ร ะดับการ
ใหบ้รกิารของถนนลดลงจากเดมิ 
ทัง้น้ี ปรมิาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
Urban Attitude Bearing 14  

15.ก่อนเปิดด าเนินการ โครงการจะตอ้งประสานงานกบั
สถานีต ารวจภูธรส าโรงเหนือ พรอ้มขอความรว่มมอืกบั
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก าหนดมาตรการก าหนด
มาตรการควบคุมการจอดบนรถบนถนนสาธารณะ โดย
เจา้ของโครงการต้องเป็นผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย เพื่อเป็น
การลดปัญหาจอดรถบนถนนสาธารณะจนก่อใหเ้กดิการ
กีดขวางการจราจร พรอ้มสรา้งความเขา้ใจกับชุมชน
ตามแนวถนนสาธารณะต่อมาตรการดงักล่าว 

- ทางโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้าม
ไม่ใหผู้้พกัอาศยัจอดรถรมิถนนซอยแบริง่ 14 
ซอยแบริง่ 16 ถนนสาธารณทางเขา้-ออกของ
โครงการ รวมถึงถนนสาธารณะอื่นๆ ภายนอก
โครงการ รวมทัง้จดัใหม้เีจา้หน้าที่รกัษาความ
ปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก บริเวณ
ทางเขา้ – ออกของโครงการ เพื่อเป็นการลด
ปัญหาจอดรถบนถนนสาธารณะจนก่อใหเ้กิด
การกดีขวางการจราจร 

- รปูที ่3-37 
รปูที ่3-53 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-54 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ตามค่าที่ประเมินได้ขา้งต้นนัน้ เป็นการประเมิน
ปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้าออกสูงสุดใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ และเยน็ โดยคาดการณ์จาก
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัอื่นๆ ที่มพีื้นที่ใช้สอย
ใกล้เคียงกันกับโครงการ ทัง้น้ีจากการประเมิน
ปรมิาณจราจรทีเ่กดิขึน้เมือ่โครงการเปิดด าเนินการ
แล้วพบว่า ระดบัการใหบ้รกิารของถนนและระดบั
การให้บริการที่ทางแยก (Level of service,LOS) 
ของโครงข่ายรอบๆพื้นที่ตัง้โครงการไม่ลดลงจาก
เดิม สรุปว่าโครงข่ายถนนรอบพื้นที่โครงการรบั
ผลกระทบจากปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นของ
โครงการไมม่าก 

    

3.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก ฎก ร ะท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คับ ผั ง เ มื อ ง ร วม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518  
    พื้นที่โครงการตัง้ที่ดินบริเวณที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก(สแีดง) 
บรเิวณหมายเลข พ.2-2 โครงการเปิดด าเนินการ
ลกัษณะเป็นอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) ความ
สูง 8 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร มี
จ านวนหอ้งชุดเพื่อการพกัอาศยั 137 หอ้ง การใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับกฏ
กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
พ.ศ.2556 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการผงั
เมอืง พ.ศ.2518 

ออกแบบอาคารโครงการตามขอ้ก าหนดและกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

- ทางโครงการไดอ้อกแบบอาคารโครงการ
ตามขอ้ก าหนดและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การใช้ท่ีประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เรื่อง
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทใน
ท้องท่ีเขตเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ.2551 
  โครงการตัง้อยูใ่นบรเิวณที ่2 โครงการเปิดด าเนินการ
ในลกัษณะอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) ความสงู 8 
ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ มคีวาม ณ ระดบัพื้นสเีขยีว
บนชัน้ดาดฟ้า 22.95 เมตร เป็นอาคารเพื่อการพกั
อาศัย ไม่เป็นอาคารห้ามก่อสร้างตามข้อก าหนด
ดงักล่าวแต่อยา่งใด 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้
ท่ีดินโดยรอบโครงการ 
    จากการส ารวจรปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในรศัม ี
1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการพบว่า พื้นที่บรเิวณ
โดยรอบโครงการสว่นใหญ่มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่ินเป็น
พื้นที่พาณิชยกรรม ธุรกิจการค้า ที่อยู่อาศัย และ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้มพีื้นทีว่่างกระจายตวัอยู่ 
ดงันัน้ การด าเนินโครงการจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัการ
ใชท้ีด่นิเพื่อการพกัอาศยัทีม่อียูโ่ดยรอบ 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัอคัคีภยั ประเมินระบบป้องกนักบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
  จากการเปรียบเทียบรายละเอียดระบบป้องกัน
อคัคีภยัของโครงการกบักฏกระทรวงฉบบั 39 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคารพ.ศ.2537 
ขอ้ก าหนดของกฏกระทวงฉบบัที ่47 (พ.ศ.2540) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และเปรยีบเทยีบรายละเอยีดของบนัไดหนีไฟ พบว่า 
โครงการที่จัดระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่
กฏหมายก าหนด ดงันัน้ ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัต ่า  
ความสามารถในการอพยพของบนัไดหนีไฟ 
   บันไดหนี ไฟที่ ได้ จัด เตรียมไว้ ในอาคารมี
ความสามารถในการล าเลียงผูพ้กัอาศยัและพนักงาน
โครงการ ทัง้หมดออกมายงัจุดรวมพล บรเิวณพื้นทีส่ ี
เขยีวดา้นตะวนัตกของโครงการไดป้ระมาณ 5-6 นาท ี
ซึง่มคี่าไมเ่กนิ 1 ชัว่โมงตามทีก่ฏหมายก าหนด  
ความเพียงพอของจดุรวมพล 
     ภายในโครงการมจีุดรวมพลจ านวน 1 จุด คอืพืน้ที่
สเีขยีวดา้นทศิตะวนัตกของอาคารพื้นที่รวม 129.70 
ตารางเมตร (ไม่รวมล าต้นของไมย้นืตน้) รองรบัผูพ้กั
อาศยั 439 คน และพนักงาน 15 คน รวมทัง้สิน้ 454 
คนคิดเป็น 0.29 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอต่อการ
รวมพล เพื่อตรวจนับจ านวนคนก่อนอพยพออกสู่
ภายนอกโครงการโดยไม่กีดขวางการเข้ามาช่วย
ดับเพลิงของรถดับเพลิงและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดประเมนิผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ในกรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้

1.ติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของ
โครงการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏกระทรวงฉบบั 
39 ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.
2537 ขอ้ก าหนดของกฎกระทวงฉบบัที่ 47 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และเปรียบเทียบรายละเอียดของบันไดหนีไฟ
ภายในอาคารกับกฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 สว่น 4 บนัไดหนีไฟ 

- โครงการไดด้ าเนินการตดิตัง้ระบบป้องกนั
และระงบัอัคคีภัย รวมถึงระบบแจ้งเตือน
เหตุฉุกเฉินภายในโครงการใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ ใช้
อาคาร 

- รปูที ่3-56 
ถงึ 

รปูที ่3-65 

2.จัดจุดรวมพลทัง้สิ้น 1 จุด คือพื้นที่สีเขียวด้านทิศ
ตะวันตกของอาคารพื้นที่รวม 129.70ตารางเมตร  
(ไม่รวมล าตน้ของไมย้มืต้น) รองรบัผูพ้กัอาศยั 439 คน 
และพนักงาน 15 คน รวมทัง้สิน้ 454 คน คดิเป็น 0.29 
ตารางเมตร/คน 

- โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีขนาดและพื้นที่
เพยีงพอรองรบัผูอ้ยู่อาศยัภายในโครงการ
ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน ทัง้น้ีเพื่อสนับสนุน
การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภัยและ
การอพยพตามแผนฉุกเฉินของโครงการ 

- รปูที ่3-65 

3.ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภยั
เป็นประจ าทุก 3 เดือน เพื่อใหร้บัป้องกนัอคัคีภยัและ
ระบบเตือนภยัสามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามี
การช ารดุ เสยีหายใหเ้รง่ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

- โครงการได้ท าการตรวจสอบระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของ
โครงการเป็นประจ า เพื่อใหส้ามารถใชง้าน
ไดด้อียูเ่สมอ 

- รปูที ่3-66 
 

4.ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อัคคีภัยแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ
รวมทัง้ข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้พกัอาศยั
ภายในโครงการ  

- โครงการจดัใหม้กีารฝึกซ้อมดบัเพลิงและ
อพยพหนีไฟ แก่พนกังานโครงการและผูพ้กั
อาศยัภายในโครงการเป็นประจ าทุกปี โดย
ด าเนินการเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2568  

- ภาคผนวกที ่6.9 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)      โครงการเปิดด าเนินการลกัษณะเป็นอาคารอยู่
อาศยัรวม (อาคารชุด) ประกอบดว้ย ความสงู 8 ชัน้ 
และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร เพลิงไหมท้ี่
เกิดขึ้นภายในอาคารที่อยู่อาศัยจะเกิดขึ้นได้จาก
เชื้อเพลิงประเภทไม ้กระดาษ ผา้ ไฟฟ้า หนังสตัว์  
ที่ เป็นวัสดุใช้ตกแต่งในห้องพัก เช่นตู้ เสื้อผ้า 
ผา้มา่น ทีน่อน เฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ มกัมสีาเหตุมา
จากการประกอบอาหาร จุดเทียน การสูบบุหรี่ 
ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น ล้วนเหตุมาจากความ
ประมาทซึ่งจะสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ทรพัย์สิน
ของผู้พักอาศัย อีกทัง้ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สขุภาพและรา่งกายของผูท้ีอ่ยูใ่นทีเ่กดิเหตุและทีอ่ยู่
โดยรอบที่เกิดเกิดเหตุ อนัเกิดจากความรอ้นและ
เขม่าควัน เช่น ความร้อนและไฟจะเผาเน้ือของ
ร่างกาย จนได้รบัความบาดเจ็บสาหสัอาจถึงขัน้
เสยีชวีติ เขม่าควนัถ้าสบูดมเขา้ไปจ านวนมากจะมี
ผลต่อระบบทางเดนิหายใจ เป็นตน้ 
    ความเสียหายต่อชีวิตและทรพัย์สินจะเกิดขึ้น
มากหรอืน้อย กข็ึน้กบัความรุนแรงของการเกดิเหตุ
เพลิงไหม้ ซึ่งโครงการได้ติดตัง้ระบบป้องกัน
อคัคีภยัของการเกิดเหตุเพลิงไหม ้ซึ่งโครงการได้
ติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั (เช่น ตู้เกบ็สายฉีดน ้า
ดบัเพลิงพรอ้มอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet:FHC) 
ระบบท่อดบัเพลิงหรอืท่อยนื (Stand pipe System) 
แ ล ะ หั ว รั บ น ้ า ดั บ เ พ ลิ ง  ( Fire Department 
Connection) เป็นตน้ 

5.ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่
บรเิวณที่ติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้
งานได้ทันที พร้อมหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- โครงการได้ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตัง้อุปกรณ์ 
พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์องโครงการ 

- รปูที ่3-62 
รปูที ่3-67 

6.ก าหนดการฝึกซอ้มการใชอุ้ปกรณ์และเครือ่งมอืดบัเพลิง 
อพยพหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ประสบภยั อย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้ แก่พนักงานโครงการและผู้พักอาศัย โดยผู้ที่มี
ความรูแ้ละเชีย่วชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั 

- โครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ แก่พนักงานโครงการและผู้พัก
อาศัยภายในโครงการเป็นประจ าทุกปี   
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2568 

- ภาคผนวกที ่6.9 

7.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ - โครงการไดด้ าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรกัษา 
และติดตามสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ควบคุมและป้องกนัความเสีย่งที่อาจก่อใหเ้กิด
อุบตัเิหตุหรอืเหตุเพลงิไหม ้

- ภาคผนวกที ่6.8 

8.ตรวจสอบถงัดบัเพลงิเคมแีหง้เดอืนละ 1 ครัง้ - โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาถงัดบัเพลงิชนิดเคมแีหง้เป็นประจ า
อย่างต่อเน่ือง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันและ
ควบคุ มเหตุ เพลิ งไหม้ที่ อาจก่ อให้ เกิด
ผลกระทบ  

- รปูที ่3-66 
 

9.จดัแผนการปฏบิตักิารฉุกเฉินโดยระบุถงึวธิกีารอพยพผู้
ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชัว่โมงและจดัใหม้ี
เจา้หน้าที่คอยอพยพและจดัคนที่อพยพมาจากอาคารให้
ไปรวมอยู่ในจุดรวมพล และก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยัคอยดแูลและอ านวยความสะดวกการจราจร
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการเป็นพเิศษกรณีที่ต้องอพยพ
ออกภายนอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ แก่พนักงานโครงการและผู้พัก
อาศัยภายในโครงการเป็นประจ าทุกปี   
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2568 

- ภาคผนวกที ่6.9 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (เช่นSmoke Detector 
(เครื่องมือตรวจจับควัน) Heat Detextor (เครื่อง
ตรวจจบัความรอ้น) และอุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น
ชนิดอตัราการเพิม่ของอุณหภูม ิ(Rate of and Fixexd 
Temp Heat Detector เป็นต้น ภายในอาคาร ตาม
ขอ้ก าหนด พ.ร.บ. ควบคุมอาคารซึ่งระบบดงักล่าว
สามารถระงบัเหตุเพลิงไหมใ้นเบื้องต้นและป้องกัน
เพลิงไหมใ้นเบื้องต้นและป้องกนัเพลิงไมลุ้กลามได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้น้อยลง
หรอืไม่เกดิขึน้เลย ย่อมเป็นการป้องกนัความเสยีหาย
ต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูพ้กัอาศยัภายในอาคารและ
โดยรอบไดด้ทีีสุ่ดความสามารถของหน่วยงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ  
อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร  
ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที หน่วยงานดงักล่าว  
มีศักยภาพเพียงพอในการดับเพลิง ทัง้ทางด้าน
บุคลากร รวมทัง้รถดบัเพลิงและเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
งานดบัเพลงิ 

10.จดัเจา้หน้าที่คอยควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และใหค้วาม
ช่วยเหลือขณะอพยพผู้พกัอาศยัในแต่ละชัน้ เขา้สู่บนัได
หนีไฟ โดยโครงการตอ้งอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในการ
ป้องการและช่วยเหลือผู้อื่นขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้โดย
เจา้หน้าทีม่คีวามรูใ้นดา้นดงักล่าว 

- โครงการไดต้ิดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัไวท้ี่บรเิวณที่ติดตัง้อุปกรณ์ 
พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ และจัดให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิง
และอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี 

- ภาคผนวกที ่6.9 

11.จดัใหม้ผีงัแสดงต าแหน่งที่ตัง้อุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภยั 
ทิศทางหนีไฟ และต าแหน่งบันไดหนีไฟ ของแต่ละชัน้ 
ตดิตัง้ไวบ้รเิวณหน้าลฟิต์ทุกชัน้ พรอ้มต าแหน่งจุดรวมพล
ภายในโครงการ 

- โครงการจดัใหม้ผีงัทางหนีไฟ ทศิทางหนี
ไฟ และต าแหน่งบนัไดหนีไฟ ของแต่ละชัน้
ติดตัง้ไว้บริเวณหน้าลิฟต์ทุกชัน้ พร้อม
ต าแหน่งจุดรวมพลภายในโครงการ 

- รปูที ่3-60 
รปูที ่3-61 
รปูที ่3-63 

12.อบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่เจา้หน้าที่ทีต่อ้งควบคุม 
ตรวจสอบดูแล ในการป้องกนัและช่วยเหลือผูอ้ื่นขณะเกดิ
เหตุเพลงิไหมโ้ดยเจา้หน้าทีม่คีวามรูด้า้นดงักล่าว 

- โครงการจดัใหม้กีารฝึกซ้อมดบัเพลิงและ
อพยพหนีไฟ แก่พนักงานโครงการและผูพ้กั
อาศัยภายในโครงการเป็นประจ าทุกปี   
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2568 

- ภาคผนวกที ่6.9 

13.ใหป้ระสานงานกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เพื่อทราบทศิทางของรถที่เขา้
มาอ านวยการดับเพลิงเพื่อที่จะสามารถล าเลียงคน
ภายนอกโครงการไดอ้ย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและไม่
กดีขวางทางการจราจร 

- โครงการไดป้ระสานงานรว่มกบังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลส าโรง
เหนือ ในการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงบัอคัคภียั รวมถึงการฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟให้แก่พนักงานโครงการและผู้พกัอาศยั
ภายในโครงการ เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจ และความพรอ้มในการรบัมอืกรณีเกดิ
เหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบเส้นทางและทิศทางการเข้า
ปฏบิตังิานของรถดบัเพลงิในกรณีฉุกเฉิน 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)  14.จัดเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ ท าหน้าที่ในการอ านวยจราจร
ให้กับรถที่เข้ามาดบัเพลิงรถที่สญัจรบริเวณโดยรอบ 
และการอพยพคนภายนอกโครงการ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั
คอยอ านวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก
ดา้นหน้าโครงการ และคอยอ านวยการจราจรใหก้บั
รถทีเ่ขา้มาดบัเพลงิ ในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน 

- รปูที ่3-37 
 

15.จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล
ให้แก่พนักงานที่จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล 
เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูพ้กัอาศยั 

- โครงการได้สอดแทรกหลักสูตรการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นในขัน้ตอนการฝึกซ้อมดบัเพลิง
และอพยพหนีไฟประจ าปี 

- ภาคผนวกที ่6.9 

16.ออกแบบก่อสรา้งใหเ้ป็นตามมาตรฐานและเลือกใช้
วสัดุทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ 

- โครงการไดอ้อกแบบการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานและเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมาะสม 

- - 

17.วางกฏขอ้บงัคบัหา้มใหผู้พ้กัอาศยัภายในอาคาร น า
เชือ้เพลงิประเภทก๊าซและของเหลวทีไ่วไฟ เช่น ถงัก๊าซ
หงุตม้ เป็นตน้ หา้มน าเขา้ภายในอาคาร 

- โครงการมขีอ้ก าหนดในคู่มอืเพื่อการพกัอาศยั
และขอ้บงัคบันิตบิุคคลอาคารชุด เป็นแนวทางให้
ผูพ้กัอาศยัปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั  

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 

 
3.9 การระบายอากาศ ประเมินความร้อนจากเคร่ืองปรบัอากาศ 

   คว ามร้อนที่ เ กิดขึ้น จ ากการด า เ นิน
โครงการเป็นความรอ้นทีเ่กดิจากการระบาย
ความรอ้นของเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งการใช้
เครื่องปรบัอากาศภายในจะท าให้อุณหภูมิ
ผสมของบรรยากาศบรเิวณโดยรอบเพิ่มขึ้น
จากเดิม 33.3๐C (อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี) 
เป็น 35.43๐C ซึง่เป็นอุณหภมูสิงูขึน้ 2.13๐C 
นัน้ยงัคงถือว่าเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยปกติของ
บรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ จงึ
สรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะส่งผล
กระทบต่อสภาพของอากาศโดยรอย
โครงการในระดบัต ่า 

1.ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ
ระบายอากาศ เพื่อใหอ้ากาศหมนุเวยีนสะดวก เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบช่องเปิด
อาคารและช่องระบายอากาศในพื้นทีต่่างๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบาย
อากาศ และเพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการสะสมของ
ความรอ้น ควนั หรอืมลพษิภายในอาคาร 

- รปูที ่3-46 
 

2.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทัง้สิ้น 527.07 
ตารางเมตร คดิเป็น 1.16 ตารางเมตร/คน (จ านวนผูพ้กั
อาศยั 439 คนและพนักงาน 15 คนดงัรปูที่ 18 ถึงรปูที่ 
29) รายละเอยีดพืน้ทีส่เีขยีว ดงัน้ี 

- โครงการจดัใหม้พีื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 
ทัง้บรเิวณชัน้ 1, ชัน้ 8 และชัน้ดาดฟ้า รวมทัง้
ปลูกไมย้นืตน้บรเิวณรอบแนวเขตพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-8 
รปูที ่3-47 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.9 การระบายอากาศ (ต่อ) ประเมินความสามารถในการลดความร้อน
ของต้นไม้ 
     โครงการจัดพื้นที่สีเขียวทัง้สิ้น 527.07 
ตารางเมตร แบ่งออกเป็น พื้นที่สเีขยีวปกคลุม
ดิน ขนาด 246.62 ตารางเมตร และพื้นที่สี
เขียวบนอาคารขนาดพื้นที่ 280.45 ตาราง
เมตร (ประกอบดว้ย บรเิวณชัน้ 1 ขนาดพื้นที่
48.80 ตารางเมตร บรเิวณชัน้ 8 ขนาดพื้นที่ 
46.25 ตารางเมตร และบริเวณชัน้ดาดฟ้า 
ขนาดพื้นที่ 185.40 ตารางเมตร) พันธุ์ไม้ที่
น ามาปลูกภายในโครงการ ประกอบด้วย  
ต้นไทรอินโอ ต้นเฟิร์นข้าหลวง ต้นเฟิร์นไม่
ขาว ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นคล้าเงนิ ต้นโมก ต้น
พุดศุภโชค ต้นหญ้ามาเล เซีย  ต้นหนวด
ปลาหมกึแคระ ต้นทองกวาว ต้นซิลเวอร์โอ๊ต  
ต้นชงโคฮอลแลนด์ และต้นแคนา ซึ่งการปลูก
ต้นไม้จะช่วยลดแสงจ้า (Glare) ได้โดยรวม 
จากทัง้ทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดิน และจาก
ท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้นซึ่งในส่วนผังบริเวณ
โครงการจะปลูกต้นไมย้นืต้น รวมกบัปลูกไม้
ขนาดเล็ก เพื่อให้พื้นที่  Hardscape ลดลง  
กนัความรอ้นและแสงสะทอ้นทีจ่ะเขา้สูอ่าคาร 

- พื้นท่ีสีเขียวปกคลุมดินบริเวณชัน้ล่าง ขนาดพื้นที่ 
246.62 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทัง้สิ้น 
231.14 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่  
ต้นทองกวาว ต้นซิลเวอร์ โอ๊ค ต้นชงโคฮอลแลนด์  
ตน้แคนา ตน้ไทรอนิโด ตน้โมก และตน้หญา้มาเลเซยี 
- พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชัน้ 1 ขนาดพื้นที่ 48.48 ตาราง
เมตร พนัธุ์ไมท้ี่น ามาปลูก ไดแ้ก่ ต้นไทรอนิโด ต้นคล้า
เงนิ ต้นเฟิรน์ขา้หลวง ต้นเฟิรน์มะขาม ต้นเฟิรน์ฮาวาย 
และตน้หญา้มาเลเซยี 
- พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชัน้ 8 ขนาดพื้นที่ 46.25 ตาราง
เมตร พัน ธุ์ ไม้ที่น ามาปลูก  ได้แ ก่  ต้นไทรอินโด  
ตน้พุดศุภโชค และตน้หญา้มาเลเซยี 
- พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชัน้ดาดฟ้า ขนาดพื้นที่ 185.40 
ตารางเมตร พนัธุ์ไมท้ี่น ามาปลูก ได้แก่ ต้นไทรอินโด 
ตน้หนวดปลาหมกึแคระ และตน้หญา้มาเลเซยี 
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จดัท าโดย 3-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.9 การระบายอากาศ (ต่อ) ซึ่งความร้อนก่อนเข้าสู่อาคารจะลดลงได้
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส หากลักษณะ
ดงักล่าวเป็นลกัษณะของต้นไมย้นืต้น ทรงพุ่ม
ที่มีความหนาแน่นของใบไม้มากพอ และลด
เหลือประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส หากมี
ต้นไมพุ้่มขนาดเล็ก  นอกจากน้ี  การปลูกพืช
คลุมดินสามารถลดอุณหภูมลิงได้อีก โดนจะ
เหน็ไดว้่าการปลูกตน้ไมใ้นโครงการมหีลกัการ
พจิารณาของการปลูกต้นไมย้นืต้น ควบคุมไป
กับการปลูกพืชคลุมดิน ซึ่งสามารถช่วยลด
ความร้อนที่เข้ามาสู่อาคารได้ ประมาณ 3-6 
องศาเซลเซยีส ขึน้อยูก่บัระยะหา่งระหว่างส่วน
ของการจดักบัส่วนอาคาร และลกัษณะของตน้
และพุ่มไม ้ 
ประเมินการบดบงัของเงาอาคาร 
     จากการประเมินการบดบังแสงแดดของ
กลุ่มอาคารโครงการ จะเห็นได้ว่าการบดบงั
แสงแดดของโครงการที่มต่ีอพื้นที่ขา้งเคยีง จะ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ท ามุมต ่ากบั
ท้องฟ้า ได้แก่ ช่วงเวลา07.00-11.00 และ 
14.00-18.00 น.เน่ืองจากเงาของอาคารภายใน
โครงการจะทอดตัวไปยังพื้นทีข้าง เคียง
ระยะทางยาวสุดในช่วง 07.00 น .ช่วงเวลา 
18.00 ในฤดูรอ้น ในช่วงเวลา 07.00 น. และ
ช่วงเวลา 17.00น. 

3.ก าหนดใหม้เีจา้หน้าที่คอยดแูลรกัษาต้นไมแ้ละพื้นที่สี
เขียวให้มีภาพสวยงาม นอกจากน้ีหากมีต้นไม้ได้รบั
ความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้นใหม่
ทดแทน เพื่อลดความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลาน
คอนกรตี และความรอ้นจากเครื่องปรบัอากาศต่อพื้นที่
โดยรอบ  

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้บริเวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
และจดัใหม้แีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

4.ติดตัง้ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”ไว้ใน
พื้นที่จอดรถของอาคาร ใหส้งัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจน 
และทัว่ถึงและก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครดัเพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย เสยีงและ
ความรอ้นทีเ่กดิจากรถยนต์ 

- โครงการไดต้ิดตัง้ป้ายเตอืนใหด้บัเครื่องยนต์
ทุกครัง้ขณะจอดรถ ภายในบรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ
ของอาคารโครงการ เพื่อควบคุมและลดการ
ปล่อยไอเสยีและมลพษิทางอากาศ รวมถึงลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารและ
สิง่แวดลอ้มโดยรอบ 

- รปูที ่3-5 

5.ติดตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต์ไวบ้รเิวณที่จอดรถและ
ทางวิง่ภายในโครงการ เหน็ชดัเจน 

- โครงการได้ติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
บริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ โดยจัด
วางในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อควบคุมระดับเสียงและลดการ
ปล่อยมลพิษจากยานพาหนะภายในพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3-9 

มาตรการบดบงัของเงาอาคาร 
      ก าหนดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหาย
เน่ืองจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคาร
โครงการพาดผ่าน ซึ่งโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือ
ก่อสรา้ง โดยหนังสอืดงักล่าวจะระบุชื่อและหมายเลข
โทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
สามารถตดิต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง   
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จดัท าโดย 3-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.9 การระบายอากาศ (ต่อ) ในฤดูฝนและช่วงเวลา 09.00 น.และช่วงเวลา 
15.00 น. ในฤดูหนาวแต่เมื่อพิจารณารัศมี
โดยรอบพื้นที่โครงการที่จะได้รบัการบดบงัจาก
เงาของอาคารในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของ
ทุกคนฤดกูาล จะอยูท่ีร่ะยะประมาณ 164 เมตร 
     ดังนั ้น จากผลกระทบในด้านการบดบัง
แสงแดดดังกล่าว โครงการจะก าหนดให้มี
มาตรการแกไ้ขผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด
ต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 
ประเมินการบดบงัทิศทางลม 
จากผลกระทบด้านการบดบงัทางลม พบว่า ผู้ที่
อยู่ อ าศัยด้ านทิ ศต ะวั นตกเ ฉี ยง ใต้  ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือจะได้ร ับ
ผลกระทบ เน่ืองจากสว่นใหญ่ลมจะพดัมาจากทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทศิ
ใต ้อยา่งไรกต็าม ลม ทีพ่ดัผ่านในแต่ละฤดกูาลจะ
หมนุเวยีนไปในแต่ละช่วง นอกจากน้ี โครงการจดั
ใหม้พีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความชุ่มชื้นใหก้บัพื้นดินและลดความร้อนจาก
พื้นคอนกรีต ดังนัน้ ผลกระทบด้านการบดบัง
ทศิทางลมของอาคารโครงการต่อพื้นขา้งเคยีงจงึ
สง่ผลกระทบในระดบัปานกลาง 

โดยตรง เน่ืองจากผูไ้ดร้บัผลกระทบอาจจะรบัผลกระทบ
ไม่เท่ากนั และแตกต่างกนัจึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสยีหายหรอืด าเนินการแก้ไข
ผลกระทบ ดงัน้ี 
1.ในการชดเชยค่าเสยีหายหรือการด าเนินการแก้ไข
ผลกระทบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัความเสยีหาย ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ ได้ร ับความเสียหายจากเหตุ
ดงักล่าวกบัเจา้ของโครงการ 

 
 
 
 
- ปัจจุบนัยงัไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนเกดิขึน้เกี่ยวกบั
การบดบงัของเงาอาคารโครงการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

2.กรณีทัง้ 2 ฝ่าย (เจา้ของโครงการและผูพ้กัอาศยัที่อยู่
ข้างเคียงที่อาจได้ร ับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง
ร่วมกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาคเีพื่อเจรจาหาขอ้ตกลง
ร่วมกนั เงื่อนไขดงักล่าว โครงการจะเป็นผู้รบัผดิชอบ 
โดยความรบัผดิชอบจะสิน้สุดลงหลงัจากจดทะเบยีนนิติ
บุคคลอาคารชุดแลว้เสรจ็ 1 ปี 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่พบว่ามีข้อร้องเรยีน
เกี่ยวกบัผลกระทบจากการบดบงัแสงหรอืเงา
อาคาร ทัง้น้ีโครงการไดด้ าเนินการจดทะเบยีน
นิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสรจ็มาเป็นระยะเวลา
หลายปี 

- - 

มาตรการการบดบงัทิศทางลมต่อพืน้ท่ีโดยรอบ 
1.ก าหนดใหม้มีาตรการชดเชยความเสยีหายเน่ืองจาก
ผลกระทบที่อาจเกดิที่อาคารโครงการบดบงัทศิทางลม
ซึง่โครงการจะท าหนังสอืแจง้ผูพ้กัอาศยัอาคาร/บ้านพกั
อาศยั พืน้ทีต่ดิโครงการจากโครงการ ณ วนัทีเ่ริม่ลงมอื
ก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลข
โทรศพัท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รบัเรื่องผู้ได้รบัผลกระทบ
สามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรงแต่เน่ืองจากผูไ้ดร้บั
ผลกระทบอาจจะรบัผลกระทบไมเ่ท่ากนัและแตกต่างกนัจงึ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสยีหาย
หรอืด าเนินการแกไ้ขผลกระทบ ดงัน้ี  

 
- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการบดบัง
ทศิทางลมต่อพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 

 
- 

 
- 
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จดัท าโดย 3-63 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.9 การระบายอากาศ (ต่อ)  - ในการชดเชยค่าเสยีหายหรอืด าเนินการแกไ้ขผลกระทบ
ใหก้บับุคคลที่ไดร้บัความเสยีหาย ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
ระหว่างผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากเหตุดงักล่าวกบัเจา้ของ
โครงการ 
- กรณีทัง้ 2 ฝ่าย (เจา้ของโครงการและผูพ้กัอาศยัที่อยู่
ข้างเคียงที่อาจได้ร ับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง
ร่วมกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาคเีพื่อเจรจาหาขอ้ตกลง
รว่มกนั 
เงือ่นไขดงักล่าว โครงการจะเป็นผูร้บัผดิชอบ โดยความ
รบัผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดแลว้เสรจ็ 1 ปี 

   

2.รกัษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยไม่ก่อสรา้งอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้ง และปลูกต้นไมใ้น
พืน้ทีด่งักล่าว 

- โครงการได้ด าเนินการจดัให้มีระยะถอยร่น
ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งภายในโครงการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

- รปูที ่3-68 

3.ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของลม
มายงัตวัอาคาร อนัจะลดการเปลี่ยนแปลงทศิทางลม  

- โครงการได้ด าเนินการปลูกและดูแลรกัษา
ตน้ไมย้นืตน้ตลอดแนวเขตพื้นที่โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวกนัชนทางสิ่งแวดล้อม 
ช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่ นละออง เสียง และ
ทัศ นียภาพ  ตลอดจนส่ ง เ ส ริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- รปูที ่3-8 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต      
  4.1 เศรษฐกิจและสงัคม 1. ด้านสงัคม 

     การด าเนินโครงการถอืเป็นทางเลอืกดา้นที่พกั
อาศยั ส าหรบัผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ถนนสขุมุวทิ ซอย 107 (แบ่ริง่)ทีส่ามารถเดนิทาง
ได้ด้วยรถยนต์เข้า-ออก สู่ถนนหลายหลักได้
หลายสาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวทิ) ถนนศรนีครนิทร ์เป็นต้น มรีะบบ
บรกิารสาธารณะเขา้ถึง ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส 
(แบริ่ง) รถบริการขนส่งมวลชน รถบริการของ
เอกชน และแทก็ซี ่ซึง่ผูพ้กัอาศยัสามารถเดนิทาง
ไปยงัสถานทีต่่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 
    ส าหรบัผลกระทบจากการเขา้มาอยู่อาศยัของ
ผู้พกัอาศยัและพนักงานจ านวน 454 คนนัน้ จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนด้านความแออดั
และเข้ามาใช้ทรัพยากร สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนาเมือง 
ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากรถยนต์ที่
สญัจรในโครงการ แต่ไม่มคีวามรุนแรง ไม่ว่าเป็น
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทีร่ะบายจากท่อ
ไ อ เ สี ย รถยนต์ ซึ่ ง จ ะถู กดู ดซับ ไป ใช้ ใน
กระบวนการสงัเคราะห์แสงโดยต้นไมใ้นพื้นที่สี
เขยีวของโครงการ 

1.หากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยัโดยรอบว่าได้รบั
ความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินการของ
โครงการต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร าคาญใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุ 

- ทางโครงการจัดให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องราวรอ้งเรียนอนัเน่ืองมาจากการด าเนิน
โครงการไว้บริเวณส านักงานนิติบุคคลใน
โครงการ 

- รปูที ่3-13 

2.มกีารก าหนดกฏระเบียบในการพกัอาศยัที่ชดัเจนเพื่อ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

- ทางโครงการมขีอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุด 
แ ล ะ ก าหนดกฏระเบียบในการพักอาศัย  
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิส าหรบัผู้พักอาศัย 
ตดิไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์องโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 
รปูที ่3-11 
รปูที ่3-19 

3.มาตรการด้านวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่บรเิวณโดยรอบ 
ดงัน้ี  
 จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการทัง้สิน้ 527.07 

ตารางเมตร คิดเป็น 1.16 ตารางเมตร/คน (จ านวนผู้
พกัอาศยั 439 คน และพนกังาน 15 คน) แบ่งเป็นพืน้ที่
สเีขยีวปกคลุมดนิ 246.62 ตารางเมตร พื้นที่สเีขยีวบน
อาคารบรเิวณชัน้ 1 พื้นที่ 48.80 ตารางเมตร พื้นที่สี
เขยีวบนอาคารบรเิวณชัน้ 8 พื้นที่ 46.25 ตารางเมตร 
และพื้นที่สเีขยีวบนชัน้ดาดฟ้า พื้นที่ 185.40 ตาราง
เมตร โดยพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืกน ามาปลูกไดแ้ก่ ตน้ไทรอนิโด 
ตน้เฟิรน์ขา้หลวง ตน้เฟิรน์มะขาม ตน้เฟิรน์ฮาวาย ตน้
คล้าเงนิ ต้นโมก ต้นพุดศุภโชค ต้นหญ้ามาเลเซยี ต้น
หนวดปลาหมกึแคระ ตน้ทองกวาว ตน้ซลิเวอรโ์อ๊ต ตน้
ชงโคฮอลแลนด ์และตน้แคนา (ดงัรปูที ่18 ถงึรปูที ่29) 

- โครงการได้ด าเนินการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการรวมทัง้สิ้น  527.07 ตาราง
เมตร โดยมกีารปลูกและดูแลรกัษาพรรณไม้
ให้คงสภาพสมบูรณ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่ม
พืน้ทีส่เีขยีว ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่
เกีย่วขอ้ง 

- รปูที ่3-47 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

 4.1 เศรษฐกิจและสงัคม (ต่อ) ส่วนปัญหาฝุ่ นละอองจากการวิ่ งของรถ 
เน่ืองจากโครงการออกแบบใหท้ี่จอดรถทัง้หมด
อยู่ภายในอาคาร ท าให้ปัญหาฝุ่ นละอองและ
เสยีงจากการวิ่งรถยนต์จะถูกลดทอนโดยส่วน
ตกแต่งและพืน้ทีส่เีขยีวตามแนวเขตทีด่นิ 
ส่วนปัญหาสิง่แวดล้อมอื่นๆ  ทัง้น ้าเสยี การ

ระบายน ้าและมูลฝอยโครงการได้มกีารจดัการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ภาพรวมสรุปได้ว่าการด าเนินโครงการจะ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อชุมชนโดยรอบใน
ระดบัต ่า 
จากการสอบถามความคิดเห็นต่อความ

เพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่น าเสนอ 
พบว่า ในกลุ่มพื้นที่ติด ผู้ตอบแบบสอบถาม
สมัภษษณ์ทัง้หมด เหน็ว่ามาตรการที่บรษิัทที่
ปรกึษาน ามาเสนอมคีวามเพียงพอในทุกด้าน 
พรอ้มขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ คอื 
1. มาตรการที่ก าหนดไว้มคีวามเหมาะสมตาม
สมควรขอ้ห่วงใยมเีพียงว่าจะควบคุมให้มีการ
ปฏบิตัิตามมาตรการดงักล่าวโดยครบถ้วนและ
สม ่าเสมอได้หรือไม่เพียงใด ควรจัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตราการและเก็บ
แบบประเมนิผลทุกเดอืนจนเสรจ็โครงการ 

 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรกัษาต้นไม้และ
พื้นที่สเีขยีวใหม้สีภาพสวยงาม นอกจากน้ีหากมตี้นไม้
ไดร้บัความเสยีหาย หรอืตายจะจดัใหม้กีารปลูกต้นใหม่
ทดแทน เพื่อช่วยลดปรมิาณความรอ้นที่สะสมของพื้นที่
เป็นลานคอนกรตี 

- ทางโครงการได้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไมบ้ริเวณ
ต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ และจดัใหม้แีม่บา้นคอยรดน ้าต้นไมเ้ป็น
ประจ า 

- 
 
 
 

 

รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 
 

 

 ตดิตัง้ป้ายหา้มตดิเครือ่งไวภ้ายในบรเิวณทีจ่อดรถ - โครงการไดต้ิดตัง้ป้ายเตอืนใหด้บัเครื่องยนต์
ทุกครัง้ขณะจอดรถ ภายในบรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ
ของอาคารโครงการ เพื่อควบคุมและลดการ
ปล่อยไอเสยีและมลพษิทางอากาศ รวมถึงลด
ผลกระทบต่อสขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

- รปูที ่3-5 
 

 รกัษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยไม่ก่อสรา้งอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งในพืน้ที่
ดงักล่าว 

- โครงการได้ด าเนินการจดัให้มีระยะถอยร่น
ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งภายในโครงการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

- รปูที ่3-68 
 

 ปลูกตน้ไมบ้รเิวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของ
ลม และแสงแดดมายังตัวอาคาร อันจะลดการ
เปลี่ยนแปลงทศิทางลมได ้

- ทางโครงการได้ท าการปลูกต้นไมย้ืนต้นใน
พื้นที่โครงการเพื่อลดการปะทะของลม และ
แสงแดดมายงัตวัอาคาร 

- รปูที ่3-8 
 

 วางกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัใหผู้พ้กัอาศยั ต้องปฏบิตัิ
อยา่งเครง่ครดั  

 
 

- โครงการมขีอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุด และ
ก าหนดกฏระเบยีบในการพกัอาศยั เป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัิส าหรบัผูพ้กัอาศยั ติดไวท้ี่บอร์ด
ประชาสมัพนัธข์องโครงการ 

- 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 
รปูที ่3-11 
รปูที ่3-19 

 หา้มสง่เสยีงดงัรบกวนผูพ้กัอาศยัท่านอื่น 
 

- โครงการได้ติดตัง้ป้ายเตือนงดใชเ้สยีงดงัไว้
บรเิวณพืน้ทีท่างเดนิในอาคาร 

- 
 

รปูที ่3-12 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

 4.1 เศรษฐกิจและสงัคม (ต่อ) 2.เน่ืองจากการก่อสรา้ง ยงัไมไ่ดด้ าเนินการท าให้
ยังไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมี
เพิ่มขึ้นจากมาตรการป้องกนั และแก้ไขหรอืไม่ 
หากพบว่ามกี็คาดหวงัว่าเจ้าของโครงการจะรบั
ปัญหาและด าเนินการแกไ้ขใหต่้อไป 
กลุ่มถัดจากพื้นท่ี ติด 100 เมตร ผู้ตอบ

แบบสอบถามสมัภาษณ์ทัง้หมดเหน็ว่ามาตรการที่
บรษิทัทีป่รกึษาน ามาเสนอมคีวามเพยีงพอในทุก
ดา้นพรอ้มขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ คอื ถ้าปฏบิตัไิด้
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากในเวลา
ก่อสร้างและขอให้ปฏิบัติได้อย่างที่เขียนไว้ก็
เพียงพอ ทัง้น้ียงัมผีู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน
เหน็ว่ามาตรการเรื่องที่จอดรถยงัไม่เพยีงพอ ซึ่ง
ที่ปรึกษาได้ลงชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ทาง
ผูต้อบแบบสอบถามกฝ็ากใหดู้แลการจอดรถบน
ถนนสาธารณะ และเรื่องน ้าท่วม และกลุ่มถดัจาก
พื้นที่  101-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถาม
สมัภาษณ์ทัง้หมด เห็นว่ามาตรการที่บริษัทที่
ปรึกษาน ามาเสนอมีความเพียงพอในทุกด้าน 
ดงันัน้ คาดว่าผลกระทบทางสงัคมอนัเกิดจากผู้
พักอาศัยและพนักงานเมื่อเปิดด าเนินการต่อ
ชุมชนโดยรอบจะอยูใ่นระดบัต ่า 

 กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ยา่งเครง่ครดั 

 จดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
พกัอาศยับรเิวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชัว่โมง 
ดูแลการเดินรถและควบคุมยานพาหนะที่จุดเขา้-
ออก เพื่อความปลอดภัย และป้องกนัอุบตัิเหตุที่
อาจเกดิขึน้ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก บริเวณ
ทางเขา้-ออก ดา้นหน้าโครงการ 
 
 
 

- 
 
 
 

รปูที ่3-37 
 

 
 
 
 

  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการให้ใช้รถสาธารณะ เช่น รถสองแถว 
รถจักรยานยนต์ร ับจ้าง เป็นต้น ในการออกไป
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทาง  
โดยแนะน าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่มี
ปัญหาติดขัดและใช้ระบบขนส่งมวลชนที่อยู่
ใกลเ้คยีงโครงการมากขึน้ 

- รปูที ่3-19 

 ติดป้ายรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืกล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ในบรเิวณทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน พรอ้ม
จดัเจา้หน้าทีค่อยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าว เมือ่มเีรือ่ง
รอ้งเรยีนต้องเร่งด าเนินการเขา้ตรวจสอบโดยทนัที 
กรณีทีส่บืไดว้่าเกดิขึน้เน่ืองมาจากโครงการ โครงการ
ตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขใหโ้ดยทนัท ี

- ทางโครงการจัดให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องราวร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเ นิน
โครงการไว้บริ เ วณส านักงานนิติ บุคคล  
ในโครงการ 
 

- รปูที ่3-13 
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จดัท าโดย 3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

 4.1 เศรษฐกิจและสงัคม (ต่อ) 2)   ด้านเศรษฐกิจ 
  การด าเนินการของโครงการเป็นลักษณะ

อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เมื่อเ ปิด
ด าเนินการจะมผีู้เขา้มาพกัอาศยั และพนักงาน
โครงการ รวมทัง้สิน้ 454 คน การเขา้มาอยูอ่าศยั
ภายในโครงการท าใหเ้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของชุมชน เน่ืองจากก าลังการซื้อขายในพื้นที่
เพิม่มากขึน้ ท าใหเ้กดิการกระจายรายไดแ้ละเกดิ
การหมุนเวยีนเงนิตราในระบบเศรษฐกิจส่งผลดี
ต่อเศรษฐกจิโดยรวมของชุมชน ซึง่สอดคล้องกบั
การส ารวจทศันคติของกลุ่มตวัอย่างที่ระบุว่าการ
ด าเนินโครงการส่งผลดใีนดา้นมแีหล่งทีพ่กัอาศยั
เพิม่มากขึน้ มกีารจา้งงานมากขึ้น มรีายได้จาก
การค้าขายและประกอบกิจการเพิ่มขึ้น มีการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
ดขีึน้ และคุณภาพชวีติ/สภาพความเป็นอยูด่ขี ึน้ 
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จดัท าโดย 3-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

4.2 อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั 

     เมื่อเปิดโครงการจะมีผู้เข้ามาพักอาศัยและ
พนักงาน จ านวน 454 คน เขา้มาอยู่อาศยัภายใน
โครงการอาจส่งผลให้ผู้พักอาศัย และพนักงาน
โครงการ เกิดอุบัติเหตุ เช่น การพลัดตกหกล้ม 
สะดุด การสญัจร เป็นตน้ อาจเกดิจากการทีเ่ลอืกใช้
วสัดุก่อสรา้งไม่มคีวามเหมาะสม แสงสว่างบรเิวณ
ดงักล่าวไม่เพียงพอ หรอืความประมาทของผู้พัก
อาศยั และพนักงานโครงการเอง อุบตัิเหตุดงักล่าว
จะส่งผลใหผู้้พกัอาศยั และพนักงานโครงการเกิด
การบาดเจ็บ จนถึงขัน้ทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติได้ 
นอกจากน้ีอาจเกดิอคัคีภยัเน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจร 
เกิดจากภายในห้องพักซึ่ งมีการหุ งต้มอาหาร 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่น  ๆมกีารจุดเทยีน จุดธปู สบูบุหรี ่เหตุ
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย พนักงาน
โครงการและผูพ้กัอาศยัโดยรอบ 
 

 

1. จัดไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอตรงบันไดทางเดินร่วม
ภายในอาคาร 

- ทางโครงการจดัใหม้ไีฟส่องสว่างที่เพยีงพอ
ตรงบนัไดและทางเดนิรว่มภายในอาคาร 

- รปูที ่3-41 
รปูที ่3-44 

2. จดัท าเครื่องหมายการจราจร รวมทัง้ป้ายจราจรต่างๆ 
ภายในโครงการใหช้ัดเจน เพื่อไม่ใหผู้้ขบัขี่เกิดความ
สบัสน 

- ทางโครงการจดัท าเครือ่งหมายแสดงทิศทาง
การจราจรบนพื้นทางภายในโครงการ สามารถ
มองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-54 
รปูที ่3-55 

 
3. ออกแบบก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและเลือกใช้
วสัดุทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ 

- ทางโครงการได้ออกแบบการก่อสร้าง
อาคารใหเ้ป็นตามมาตรฐานและเลอืกใชว้สัดุ
ทีเ่หมาะสม 

- - 

4. จัดพนักงานคอยดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยบรเิวณทางเดนิกลบัภายในอาคาร และบนัได
ภายในอาคารไมใ่หเ้ปียกน ้า หรอืมสีิง่กดีขวาง 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
ความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยภายในพืน้ทีโ่ครงการอยูเ่สมอ  

- รปูที ่3-6 

5. ติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย ของ
โครงการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

- ทางโครงการตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัและ
ระบบเตือนภัยของโครงการเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รปูที ่3-56 
ถงึ 

รปูที ่3-65 
6. ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัและระบบเตือนภัยเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ระบบเตือนภยัสามารถใชง้านได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี
การช ารดุ เสยีหายใหเ้รง่ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

- ทางโครงการได้ท าการตรวจสอบระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยัเป็นประจ า 
เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-66 

7. ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัแผนการป้องกนัอคัคีภยั และแผนการอพยพ
รวมทัง้ขอ้ปฏบิตัิขณะเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 
และพนกังานโครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟ แก่พนักงานโครงการ 
และผู้พักอาศัยภายในโครงการเป็นประจ า 
ทุกปี โดยด าเนินการเมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 
2568 

- ภาคผนวกที ่6.9 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั (ต่อ) 

นอกจากน้ี พนักงานที่เขา้มาปฏิบตัิงานภายใน
โครงการ ได้แก่ พนักงานประจ านิติบุคคล พนักงาน
รักษาความปลอดภัยพนักงานดูแลรักษาความ
สะอาด พนักงานดูแลพื้นที่สเีขยีว และพนักงาน
ดูแลสระว่ายน ้า เป็นต้น ประมาณ 15 คน คาดว่า
พนักงานดงักล่าวเป็นทัง้แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาจ
ก่อใหเ้กิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวต่อผู้
พกัอาศยัจากการลกัทรพัย ์หรอืทะเลาะววิาทจาก
การดื่มสุรา อีกทัง้อาจเป็นพาหะน าโรค ดังนัน้ 
การที่เลือกบริษัทให้บริการต่างๆ เช่น บริษัท
รกัษาความปลอดภยั บรษิัทรกัษาความสะอาด 
เป็นต้น ที่ ไม่มีบริการที่ได้มาตรฐาน หรือ
กรรมการนิติบุคคลรับแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเข้ามาท างานภายในโครงการ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายใน
โครงการไดเ้ช่นกนั 

8. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่
บรเิวณที่ติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถ
ใชง้านไดท้นัท ี

- โครงการได้ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตัง้อุปกรณ์ 
พรอ้มตดิหมายเลขโทรศพัทก์รณีเกดิเหตุฉุกเฉิน
ไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์องโครงการ 

- รปูที ่3-62 
รปูที ่3-67 

9. ก าหนดให้ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ดบัเพลิง การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ แก่พนักงานโครงการ พร้อมทัง้ผู้พักอาศยัและ
พนักงานโครงการ โดยผูท้ี่มคีวามรูแ้ละเชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั 

- โครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ แก่พนักงานโครงการและผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ เ ป็ นประจ าทุ ก ปี   
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2568 

- ภาคผนวกที ่6.9 

10. ติดตัง้ระบบคีย์การ์ดบริเวณประตูทางเข้า-ออกสู่
บรเิวณพืน้ทีพ่กัอาศยั 

- โครงการไดด้ าเนินการตดิตัง้ระบบควบคุมการ
เข้า–ออกด้วยคีย์การ์ดบริเวณประตูทางเขา้–
ออกสูพ่ืน้ทีพ่กัอาศยั เพื่อควบคุมความปลอดภยั
และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

- รปูที ่3-69 
รปูที ่3-70 

11. ติดตัง้ระบบคีย์การ์ดควบคุมการเขา้-ออกของลิฟต์
โดยสารก าหนดชัน้ใหผู้พ้กัอาศยัสามารถเขา้ออกได้
เฉพาะบรเิวณชัน้ทีต่นเองพกัอาศยั และบรเิวณชัน้ที่
มพีื้นที่ส่วนกลางเท่านัน้ เพื่อป้องกนับุคคลภายนอก
ที่ไม่ไดอ้นุญาตขึน้อาคาร และเพิม่ความเป็นสว่นตวั
ของผู้พักอาศัย นอกจากน้ีระบบดังกล่าวยงัช่วย
ประหยดัพลงังาน 

- โครงการติดตัง้ระบบคยีก์าร์ดเพื่อควบคุมการ
เข้า-ออกของลิฟต์โดยสารก าหนดชัน้ใหผู้้พกั
อาศัยสามารถเข้าออกได้เฉพาะบริเวณชัน้ที่
ตนเองพักอาศัย และบริเวณชั ้นที่มีพื้นที่
สว่นกลางเท่านัน้ 

- รปูที ่3-69 
รปูที ่3-70 

12. เลือกบรษิทัใหบ้รกิารต่างๆ เช่น บรษิทัรกัษาความ
ปลอดภยั บรษิทัรกัษาความสะอาด บรษิทัดูแลสระ
ว่ายน ้ า บริษัทดูแลสวน เป็นต้น ที่มีบริการที่ได้
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้

- โครงการไดค้ดัเลอืกบรษิทัผูใ้หบ้รกิารต่าง ๆ ที่
มคีุณสมบตัิและมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อใหก้าร
ด า เ นินงานของโครงการ เ ป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อก าหนดที่
เกีย่วขอ้ง 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 13. พิจารณารบัแรงงานต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาตท างาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขา้มาปฏิบตัิงานภายใน
พืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ ในกรณีแรงงานดงักล่าวไม่ได้ขึน้
ทะเบยีนแรงงานต่างดา้วอย่างถูกต้อง ต้องน าแรงงาน
ดงักล่าวไปขึ้นทะเบียนใหถู้กต้องก่อนรบัเข้าท างาน
หรอืน าไปต่ออายุใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตดงักล่าว
หมดอาย ุ

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ปฏบิตัิงานภายในพื้นที่โครงการ ทัง้น้ีการด าเนินงาน
ภายในโครงการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

- - 

14. จดัระบบบนัทึกขอ้มลูประวตัิและผลการตรวจสุขภาพ
พนกังานทีป่ฏบิตังิานภายในโครงการทุกคน 

- โครงการไม่ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
พนักงาน แต่ได้ด าเนินการจดัใหพ้นักงานทุกคนอยู่ใน
ระบบประกนัสงัคมตามกฎหมายอยา่งครบถว้น  

- - 

15. จดัท าบตัรพนักงาน ที่แสดงรปูถ่าย ชื่อ-นามสกุล และ
ระบุหน้าที่ใหแ้ก่พนักงานโครงการทุกคน โดยต้องติด
บัตรดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภายในพื้นที่
โครงการ 

- โครงการได้จัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานส าหรับ
พนักงานทุกคน โดยระบุรูปถ่าย ชื่อ–นามสกุล และ
หน้าที่ของพนักงาน เพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมการ
เขา้–ออกและยนืยนัตวัตนภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 
 

16. จัดระบบบันทึกเข้า-ออกงานให้แก่พนักงานภายใน
โครงการเพื่อใหง้า่ยต่อการตรวจสอบ 

- โครงการได้จดัท าระบบบนัทึกการเข้า–ออกงานของ
พนักงานทุกคนภายในโครงการอย่างครบถ้วน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบและติดตามการปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-71 
 

17. จดัใหม้กีารตรวจสอบสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนักงาน
โครงการ โดยสถานพยาบาลทีเ่ชื่อถอืได ้

- โครงการไม่ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
พนักงาน แต่ได้ด าเนินการจดัใหพ้นักงานทุกคนอยู่ใน
ระบบประกนัสงัคมตามกฎหมายอยา่งครบถว้น  

- - 

18. ตดิตัง้กลอ้ง CCTV ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร - โครงการได้ติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ทัง้ภายใน
และภายนอกอาคารโครงการ เพื่อเฝ้าระวงัและบนัทึก
กิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ เพิ่มความปลอดภยัแก่
พนกังานและผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-72 
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จดัท าโดย 3-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ด้านสาธารณสุขและ
สขุภาพ 

เมื่อเปิดด าเนินโครงการจะมีผู้พกัอาศยัยา้ย
เขา้มาอยู่ภายในโครงการจะมผีลท าใหเ้กิดการ
ขยายตวัของจ านวนประชาชนในชุมชนเพื่มมาก
ขึน้ทัง้น้ีในการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพจะ
แบ่งการประเมนิออกเป็น 2 กลุ่มเสีย่ง คอื กลุ่ม
ประชากรของโครงการ และกลุ่มประชาชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ 

1) กลุ่มประชาชนของโครงการ 
พจิารณาจากหลกัการจดัที่พกัอาศยัเพื่อความ

ต้องการทางสุขภาพอนามยั จากองค์ประกอบ
ความต้องการพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ คือ (1) 
ดา้นรา่งกาย (2) ดา้นจติใจและสงัคม   

ด้านคณุภาพอากาศ 
1. ติดตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต์ไวบ้รเิวณที่จอดรถและ

ทางวิง่ภายในโครงการ ใหเ้หน็ชดัเจน 

 
- โครงการได้ติดตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต์
บรเิวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ โดยจดั
วางในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อควบคุมระดับเสียงและลดการ
ปล่อยมลพิษจากยานพาหนะภายในพื้นที่
โครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-9 

2. ดูแลรกัษาสภาพถนนและทางเดนิรถในพืน้ที่โครงการ
ให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอัน
เน่ืองจากถนน 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานคอยดูแลสภาพ
ถนนและทางเดนิรถภายในพื้นทีโ่ครงการให้
สะอาดเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอนั
เน่ืองมาจากการใชถ้นน  

- รปูที ่3-6 
รปูที ่3-7 

3. จดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลตรวจสอบรกัษาต้นไมใ้นพื้นที่สี
เขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะ
ด าเนินโครงการนอกจากน้ี หากมีต้นไม้ได้รบัความ
เสยีหาย หรอืตายตอ้งปลูกตน้ใหมท่ดแทนทนัท ี

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเติบโตของต้นไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ และจดัใหม้แีม่บา้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็น
ประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

4. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยท าความสะอาด
เครือ่งปรบัอากาศทีใ่ชภ้ายในหอ้งพกัเป็นประจ าทุกปี 

- ทางโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย 
ลา้งท าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้  

- รปูที ่3-19 

5. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ
ระบายอากาศเพื่อใหอ้ากาศหมนุเวยีนสะดวก เป็นตน้ 

- โครงการได้จดัใหม้กีารตรวจสอบช่องเปิด
อาคารและช่องระบายอากาศในพื้นที่ต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ใหม้สีิง่กีดขวางการ
ระบายอากาศ และเพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศ
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ลดความเสี่ยง
ต่อการสะสมของความรอ้น ควนั หรอืมลพษิ
ภายในอาคาร 

- รปูที ่3-46 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ด้านสาธารณสุขและ
สขุภาพ (ต่อ) 

(3) การป้องกันโรคติดต่อ และ (4) การป้องกัน
อุบตัิเหตุ เน่ืองจากการออกแบบอาคารรวมทัง้การ
จัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ไดแ้ก่ ระบบน ้าใช ้การจดัการน ้าเสยี การจดัการมลู
ฝอย ที่มคีวามเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้การ
พฒันาสภาพแวดล้อมภายในโครงการยงัจดัพื้นที่
ส่วนกลางส าหรบัออกก าลังกาย เช่น สระว่ายน ้า 
หอ้งออกก าลังกาย และพื้นที่สเีขยีว เป็นต้น เพื่อ
สง่เสรมิสขุภาพทีด่ใีหก้บัผูพ้กัอาศยั 

2)  กลุ่มประชาชนทีอ่ยูโ่ดยรอบโครงการ 
การเขา้มาของผูพ้กัอาศยัภายในพืน้ทีโ่ครงการ
เมื่อเปิดด าเนินโครงการจะท าใหเ้กิดของเสยี 
เช่น มลูฝอย สิง่ปฏกิูล น ้าเสยี และไอเสยีจาก
รถยนต์ เป็นต้น ถ้าภายในโครงการไม่มีการ
จดัการของเสยีเหล่าน้ีตามหลักสุขาภบิาลที่ดี 
ย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พกั
อาศยัภายในโครงการ และกระจายผลกระทบ
ดังกล่าวออกสู่ภายนอก เน่ืองจากของเสยีที่
กล่าวมาในขา้งต้น ถ้าเกดิขึน้ในปรมิาณทีม่าก
จะกระจายผลกระทบไปยงัผูพ้กัอาศยัโดยรอบ
โครงการ อกีทัง้ยงัส่งผลใหพ้ื้นที่โครงการเป็น
แหล่งที่อยู่อาศยัและอาหารของสตัว์และแมลง
พาหะน าโรคจนพื้นที่โครงการเป็นแหล่ง
กระจายเชือ้โรค แต่โครงการไดม้กีารจดัการมลู
ฝอย สิง่ปฏกิลู น ้าเสยี และไอเสยีจากรถยนต์  

ด้านคณุภาพเสียง 
1. ติดตัง้ป้ายเตือน “หา้มติดเครื่องขณะจอดรถ”ไวใ้น

พื้นที่จอดรถของอาคาร ให้สังเกตเห็นได้อย่าง
ชดัเจนและทัว่ถงึ 

 
- ทางโครงการตดิป้ายเตอืน “ดบัเครือ่งทุกครัง้
ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของ
อาคารโครงการ  

 
- 

 
รปูที ่3-5 

2. ก าหนดระเบยีบการอยู่อาศยัในอาคารอยู่อาศยัรวม 
(อาคารชุด) 

- ทางโครงการได้จัดให้มขี้อบังคับนิติบุคคล
อาคารชุด และติดป้ายกฏระเบียบในการพัก
อาศยัไวภ้ายในโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 
รปูที ่3-11 

3. ตดิตัง้ป้ายหา้มเรง่เครือ่งยนต์ไวบ้รเิวณทีจ่อดรถและ
ทางวิง่ภายในโครงการ ใหเ้หน็ชดัเจน 

- โครงการได้ติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
บรเิวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ โดยจดั
วางในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อควบคุมระดับเสียงและลดการ
ปล่อยมลพิษจากยานพาหนะภายในพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3-9 

ด้านน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 
1. ติดตั ้งระบบบ าบัดน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบ 

Activated Sludge Process (AS) จ านวน 1 ชุด สามารถ
รองรบัน ้าน ้าเสยีได ้80.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั ระบบ
ถูกออกแบบให้มีค่ าบีโอดี (BOD) และค่าสาร
แขวนลอย (SS) ของน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีมี
ค่าเท่ากบั 250 มลิลิกรมั/ลิตร และ 300 มลิลิกรมั/
ลิตร ตามล าดบั มปีระสทิธภิาพในการบ าบดับีโอดี
รอ้ยละ 94.0 จงึท าใหน้ ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบดั มคี่า
บีโอดี 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 
มลิลกิรมั/ลติร 

 
- ทางโครงการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีชนิด
เติมอากาศแบบ Actlvated Sludge Process 
จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได ้80.00 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั รวมถงึไดม้กีารจดบนัทกึ
รายละเอยีดของสถิติและขอ้มลูผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้ า เสียของแหล่งก าเนิด
มลพิษ ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามแบบ 
ทส. 2 เป็นประจ าทุกเดอืน 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่6.5 
รปูที ่3-14 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ด้านสาธารณสุขและ
สขุภาพ (ต่อ) 

มีการจัดการตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทัง้หมด
และเมื่อพจิารณาและเมื่อพิจารณาความพร้อม
ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เช่น น ้าใช้ที่ได้รบัมาจากการ
ประปานครหลวง สาขาพระโขนง ซึง่มศีกัยภาพ
จ่ายน ้าประปาได้อย่างเพยีงพอ อีกทัง้ภายใน
พืน้ทีบ่า้นพกัคนงานยงัมกีารจดัถงัส ารองน ้าใช้
อย่างน้อย 1 วนั ส่วนไฟฟ้าจ่ายจากการไฟฟ้า
นครหลวง สาขาประเวศจึงตาดว่าเมื่อเปิด
ด าเนินโครงการจะไม่มีกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้พกัอาศยัโดยรอบใน
ระดบัรนุแรง 
   เมื่อพิจารณาความพร้อมของระบบบริการ
ทางสุขภาพในบรเิวณที่ตัง้โครงการ ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่รบัผิดชอบในส านักงานเทศบาลต าบล
ส าโรงเหนือ ซึ่งสถานพยาบาลรฐัที่ใกล้พื้นที่
โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าโรงเหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 
2.1 กโิลเมตร อกีทัง้มสีถานพยาบาลอกีจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรฐั โรงพยาบาล
เอกชน ศูนย์สาธารณสุข คลินิก กระจายตาม
จุดต่างๆภายในจงัหวดัสมุทรปราการ จึงคาด
ว่าสถานพยาบาลภายในพื้นที่มคีวามเพยีงพอ
ต่อระบบบรกิารทางสขุภาพ 

2. จดัใหม้เีจา้หน้าที่เทคนิคดูแลการเดนิระบบบ าบดัน ้า
เสยีใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- โครงการได้ด าเนินการจัดให้มีช่างเทคนิค
ประจ าอาคารคอยตรวจสอบ ควบคุม และ
บ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโครงการ
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหร้ะบบท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และสุขภาพของผู้พกัอาศยั ตลอดจนเป็นไป
ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รปูที ่3-15 
 

3. จดัใหม้กีารสบูตะกอนสว่นเกนิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี
ไปก าจดัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อประสทิธภิาพการท างาน
ของระบบฯ 

- โครงการมกีารสบูตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ า บัด น ้ า เ สีย ไ ปก า จัด อ ย่ า ง สม ่ า เ สมอ  
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2568 

- รปูที ่3-16 
 

4. ตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัเป็นประจ าทุกวนั โดย
ตกั รวบรวมใส่ภาชนะที่ปิดมดิชดิภายในรอบรบัดว้ย
ถุงด าตัง้ภายในห้องพักมูลฝอยย่อยสลายและให้
ส านกังานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือน าไปก าจดั 

- โครงการด า เ นินการตักไขมันออกจาก 
บ่อดกัไขมนัและสบูตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบัดน ้ าเสียไปก าจัดอย่างสม ่าเสมอ โดย
ด าเนินการเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2568 

- รปูที ่3-16 
 

5. จดัใหม้รีะบบก าจดัก๊าซมเีทนและละออง ดงัน้ี  
- จัดให้มีบ่อดินขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร ลึก 
1.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ เพื่อก าจดัก๊าซมเีทนจาก
ระบบบ าบดั 

- จดัใหม้บี่อดินขนาดพื้นที่ 1.00 ตารางเมตร ลิตร 
0.40 เมตร จ านวน 1 บ่อ เพื่อก าจดัละอองลอยจาก
ระบบบ าบดั 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อดิน (ระบบกรอง
ชวีภาพ) เพื่อใชใ้นการก าจดัก๊าซมเีทนและลด
การฟุ้งกระจายของละอองลอยจากน ้าเสียที่
เกิดจากระบบบ าบดัน ้าเสีย ทัง้น้ีเพื่อควบคุม
และลดผลกระทบดา้นกลิน่และคุณภาพอากาศ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-21 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ด้านสาธารณสุขและ
สขุภาพ (ต่อ) 

 มาตราการการจดัการมูลฝอย 
1. หอ้งพกัมลูฝอยต้องมปีระตูปิดมดิชดิ โดยจะเปิดประตู
เฉพาะช่วงที่เก็บขนมูลฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้
สตัว์และแมลงน าโรคเขา้ไปใชเ้ป็นแหล่งอาหารและที่
อยูอ่าศยั 

 
- โครงการจดัใหห้อ้งพกัมลูฝอยมปีระตูปิดมดิชดิ 
โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงทีม่กีารเกบ็ขนมลูฝอย
เท่านัน้ และประตูห้องพักมูลฝอยเป็นแบบ
ประตูสปรงิปิดอตัโนมตั ิ

 
- 

 
รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 
รปูที ่3-34 

2. จดัถงัรองรบัมลูฝอยที่มฝีาปิดมดิชิด ไวต้ามจุดต่างๆ 
ภายในอาคารพรอ้มจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด 
จัดเก็บมูลฝอยตามจุดต่างๆ มัดปากถุงให้แน่น
รวบรวมไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมต่อไป 

- โครงการจัดให้มหี้องพกัมูลฝอยประจ าแต่ละ
ชัน้ โดยจะเกบ็รวบรวมเฉพาะมลูฝอยรไีซเคิล
เท่านัน้ ส าหรบัมูลฝอยอื่นๆ ทางโครงการได้
ขอความร่วมมอืใหท้างผูพ้กัอาศยัเกบ็รวบรวม
มลูฝอยทีเ่กดิขึน้ลงมาทิง้ในหอ้งพกัมลูฝอยรวม
ของโครงการ 

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 

3. ท าความสะอาดทีพ่กัมลูฝอยรวมดว้ยยาฆ่าเชื้อโรคทุก
ครัง้ภายหลังจากหน่วยงานรบัผิดชอบเข้ามารบัไป
ก าจดั 

- โครงการไดจ้ดัใหม้แีม่บา้นประจ าคอยท าความ
สะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการทุกครัง้
หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้มารบัมูลฝอย
ไปก าจดั เพื่อรกัษาความสะอาดและสุขอนามยั
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-35 
รปูที ่3-36 

4. ใช้สารเคมทีี่มคีวามปลอดภยัฉีดพ่นภายในและรอบ
บรเิวณทีพ่กัอาศยั ทุก 1 เดอืน  

- โครงการไดด้ าเนินการฉีดพ่นสารเคมทีี่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอย่างสม ่าเสมอ ภายใน
และรอบบรเิวณพื้นที่พกัอาศยั เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมแมลงและสตัว์พาหะน าโรค พรอ้มรกัษา
สขุอนามยัของพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-73 

5. ท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งไม่ใหม้เีศษอาหารค้างหรือ
อุดตนั 

- โครงการจดัใหม้พีนกังานคอยท าความสะอาด
และเกบ็กวาดมลูฝอยภายในพื้นที่โครงการอยู่
เสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันของฝาตะแกรง
หรอืทางระบายน ้า 

- รปูที ่3-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ด้านสาธารณสุขและ
สขุภาพ (ต่อ) 

 6. ตรวจสอบถังรองรบัมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่
พบว่า มกีารช ารดุหรอืเสยีหาย ใหซ่้อมแซมหรอืเปลี่ยน
ใหมท่นัท ี

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บ้านคอยตรวจสอบ
ถงัรองรบัมลูฝอยใหอ้ยูใ่นสภาพด ีกรณีทีพ่บว่า  
มกีารช ารดุหรอืเสยีหายจะซ่อมแซมหรอืเปลี่ยน
ใหมท่นัท ี

- รปูที ่3-33 
 

7. จดัตัง้ถงัรองรบัมลูฝอย จ านวน 4 ถงั แบ่งเป็น ถงัรองรบั
มลูฝอยทัว่ไป ถงัรองรบัมลูฝอยย่อยสลาย ถงัรองรบัมลู
ฝอยรไีซเคิล และถังรองรบัมูลฝอยอนัตราย ไว้ภายใน
หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ 

- ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจ า
ชัน้ โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล
เท่ านั ้น  ทั ้ง น้ีส าหรับมูลฝอยอื่ นๆ ทาง
โครงการไดข้อความรว่มมอืใหท้างผูพ้กัอาศยั
เก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นลงมาทิ้งใน
หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 

 

8. ประสานงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือในการเกบ็มลูฝอย
เพื่อใหท้ราบถึงต าแหน่งหอ้งพกัมลูฝอย รวมไปถึงการ
เปิดประตูห้องพักมูลฝอย โดยให้แม่บ้านหรือเจ้า
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวก
ในช่วงเกบ็ขนมลูฝอย 

- โครงการได้ประสานงานกับทางส านักงาน
เทศบาลส าโรงเหนือให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย 
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ในช่วงวนัพุธและวนัอาทติย ์
โดยมีการติดป้ายประชาสมัพันธ์ไว้บริเวณ
ดา้นหน้าทางเขา้หอ้งเกบ็มลูฝอยรวม เพื่อให้
ทราบถึงต าแหน่งห้องพักมูลฝอย รวมไปถึง
เวลาในการเปิดประตูหอ้งพกัมลูฝอย 

- ภาคผนวกที ่6.6 
รปูที ่3-27 
รปูที ่3-34 

 

9. ในแต่ละวนัจะจดัใหม้พีนักงานรวบรวมมูลฝอยจากจุด
ต่างๆ โดยรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงด าแล้วมดัปากถุงให้
แน่น น าไปไวภ้ายในถงัรองรบัมลูฝอยอนัตรายที่ตัง้อยู่
ภายในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้แีม่บ้านประจ าคอยเก็บ
รวบรวมมลูฝอย มดัปากถุงด ามดิชดิ และคดั
แยกประเภทมลูฝอยก่อนน าไปเกบ็ทีห่อ้งพกั
มูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรกัษาความ
สะอาด สุขอนามยั และความปลอดภัยของ
พืน้ที ่

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-33 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย 3-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ด้านสาธารณสุขและ
สขุภาพ (ต่อ) 

 มาตรการป้องกนัโรคติดต่อท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน
อาคารพกัอาศยั 
มาตรการประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยท าความสะอาด

เครื่องปรบัอากาศทีใ่ชภ้ายในหอ้งอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ 

 
 
 
- โครงการไดต้ดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้
ผูพ้กัอาศยัล้างท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ
ปีละ 2 ครัง้ เพื่อสง่เสรมิสขุอนามยัภายในอาคาร 

 
 
 
- 

 
 
 

รปูที ่3-19 

มาตรการการจดัการสระว่ายน ้า 
1. โครงการมีการจัดการสระว่ายน ้ า  เพื่อควบคุม
คุณภาพน ้าในสระใหถู้กสุขลกัษณะ และไดม้าตรฐาน
ทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจดัการสระ
ว่ายน ้าใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุม
กจิกรรมสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ท านอง 

 
- ทางโครงการมีการจัดการสระว่ายน ้ า เพื่อ
ควบคุมคุณภาพน ้าในสระใหถู้กสุขลกัษณะ และ
ไดม้าตรฐานทางดา้นสขุาภบิาล 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่3 
รปูที ่3-74 

 
 

4.4 สระว่ายน ้า สระว่ายน ้าบรเิวณชัน้ 8 ของอาคารโครงการ 
เป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่ เ ป็น
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ตามมาตรการ 
31 แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 การประกอบกิจการน้ีเป็นแหล่งที่
ผู้ใช้บรกิารเขา้มาชุมนุมอยู่รวมกนัในสระว่าย
น ้า จงึอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนได้ ถ้าสระว่ายน ้าขาดการดูแลและ
บ ารุงรักษาตามหลักสุขภิบาล การอนามัย
สิ่งแวดล้อมการดูแลควบคุมน ้ ารวมทั ้ง
มาตรการดา้นความปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง 

ด้านโครงสร้างสระว่ายน ้า 
1. สถานที่ตัง้ ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจท าใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนในสระว่ายน ้า เช่น สถานเลี้ยงสตัว์ หรือ
สถานทีต่ัง้หรอืรวบรวมมลูฝอย เป็นตน้ 

 
- ทางโครงการจดัใหม้สีระว่ายน ้าไวบ้รเิวณชัน้ 8 
ของอาคารโครงการ ซึ่งห่างจากแหล่งซึ่งอาจท า
ใหเ้กดิการปนเป้ือนในสระว่ายน ้า 

 
- 

 
รปูที ่3-74 

2. ควรมีร ัว้หรือก าแพงเพื่อสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเพื่อป้องกันไม่ ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รบัอนุญาตไปใช้สระว่ายน ้า 
ในช่วงที่ไม่เปิดใหบ้รกิาร รวมทัง้ป้องกนัสตัว์เขา้มา
ในบรเิวณสระว่ายน ้า 

- ทางโครงการมีการก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับ 
ผูม้าใชบ้รกิารสระว่ายน ้าอยา่งเคร่งครดั โดยหา้ม
ไม่ใหบุ้คคลภายนอกที่ไม่ไดร้บัอนุญาตไปใชส้ระ
ว่ายน ้า ในช่วงทีไ่มเ่ปิดใหบ้รกิารโดยเดด็ขาด 

- รปูที ่3-75 

3. สถานที่ตัง้และบรเิวณของสระว่ายน ้า รวมทัง้ระบาย
สาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น ้ าท่วมไม่ถึง พื้นดิน
แข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และ
น ้าประปาอยา่งเพยีงพอ มทีางเขา้ออกสะดวก 

- ทางโครงการจดัใหม้สีระว่ายน ้าไวบ้รเิวณชัน้ 8 
ของอาคารโครงการ ซึ่งอยู่ในที่น ้ าท่วมไม่ถึง 
พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย และมีทางเข้าออก
สะดวก 

- รปูที ่3-74 
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จดัท าโดย 3-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ) สระว่ายน ้าอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
ต่างๆ ไดเ้ช่น โรคเยื่อตาอกัเสบ หอูกัเสบ โรค
ผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร   รวมทัง้โรคไม่ติดเชื้อต่างๆ 
อาจมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการ
ผวิหนังเน่ืองจากแพส้ารเคม ีอาการเจบ็คอ ไอ 
แน่นหน้าอก อาการคลื่นไสอ้าเจียน เน่ืองจาก
แพ้สารเคมี นอกจากนัน้ ยงัรวมถึงอุบตัิเหตุ
ต่างๆ ดว้ย 
โครงการมีการจัดการสระว่ายน ้ า เพื่อ

ควบคุมคุณภาพน ้าในสระใหถู้กสขุลกัษณะและ
ได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอ
มาตรการการจดัการสระว่ายน ้าใหเ้ป็นไปตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบั
ที่ 1/2550 เน่ือง การควบคุมกิจกรรมสระว่าย
น ้าหรอืกจิการอื่นๆ ท านอง 

4. สระว่ายน ้าและอาคารประกอบ 
4.1 โครงสรา้งสระว่ายน ้า ควรสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ หรอืวสัดุทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง น ้าซมึไม่ได ้
ผนงัเรยีบ อยูใ่นสภาพด ีและท าความสะอาดงา่ย 

4.2 ต้องมรีางระบายน ้าล้น มฝีาปิดรอบสระว่ายน ้า มี
ความกวา้ง 30-40 เซนตเิมตร ไมเ่ป็นสนิม แขง็แรง 
ท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพด ีและไม่มนี ้าล้น
ออกจากราง 

4.3 ต้องมอีุปกรณ์เครื่องมอืส าหรบัใชท้ าความสะอาด
สระว่ายน ้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปลงขดัสระ
ชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก รวมทัง้ตะแกรง
ชอ้นวสัดุแขวนลอย 

4.4 ต้องมทีี่ว่างส าหรบัใชเ้ป็นทางเดินรอบสระว่ายน ้า 
มคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มนี ้า
ขงั ท าความสะอาดงา่ย 

4.5 กรณีที่สระว่ายน ้าใดมกีารใชร้ะบบการไหลเวยีนน ้า
เป็นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมีข้อก าหนด
เกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากระบบน้ีดว้ย 

4.6 ความลึกของน ้า มป้ีายบอกความลึกหรอืเลขบอก
ระดบัความลึกที่สามารถมอ’เหน็ไดช้ดัเจน ในกรณี
ที่สระว่ายน ้านัน้มคีวามลึกตัง้แต่ 1.5 เมตร ขึน้ไป 
โดยมตีวัเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อยา่งน้อย 3 
ระยะ 

- ทางโครงการจัดให้มีสระว่ ายน ้ าไว้บริเวณ 
ชัน้ 8 ของอาคารโครงการ สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ มรีางระบายน ้าลน้ มอีุปกรณ์เครือ่งมอืส าหรบั
ใชท้ าความสะอาดสระว่ายน ้า มทีีว่่างส าหรบัใชเ้ป็น
ทางเดนิรอบสระว่ายน ้า มอี่างล้างมอื ฝักบวัล้างตวั 
บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และห้องน ้า-ห้องส้วม
ส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารสระว่าน ้า 

- รปูที ่3-74 
รปูที ่3-76 
รปูที ่3-77 
รปูที ่3-78 
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จดัท าโดย 3-78 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  4.7 ต้องจดัใหม้แีสงสว่างเพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่าย
ในเวลากลางคนื 

4.8 อาคารประกอบท าด้วยวัสดุมัน่คงแขง็แรง พื้น
เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน ้า ท าความสะอาดง่าย 
พืน้ลาดเอยีงเลก็น้อยเพื่อการระบายน ้าทีด่ ี

4.9 พื้นท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน ้ า   
ท าความสะอาดงา่ย ไมล่ื่น อยูใ่นสภาพด ี

4.10 จดัใหม้หีอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้ ตู้เกบ็สิง่ของ ที่ว่าง
หรอืเกบ็รองเทา้ ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารในบรเิวณ
ทางเขา้สระว่ายน ้าและมจี านวนเพยีงพอ 

4.11 จดัใหม้อี่างล้างมอื บรเิวณล้างตวัก่อนลงสระ 
และที่ล้างเทา้ทางเขา้บรเิวณสระว่ายน ้า และ
เติมคลอรนีลงในที่ล้างเทา้เพื่อป้องกนัการติด
เชือ้ 

4.12 มกีารรกัษาความสะอาดรอบอาคารประกอบ
และพืน้ทีโ่ดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.13 ดแูลมใิหม้กีารน าสตัวท์ุกชนิดเขา้ไปในบรเิวณ
สระว่ายน ้าหรอือาคารประกอบ 
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จดัท าโดย 3-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  ด้านความปลอดภยัและอบุติัเหตจุากการจมน ้า 
1. จดัใหม้ผีูค้วบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพ
น ้าในสระว่ายน ้าตามหลกัสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหม้ี
ความรูเ้กีย่วกบัการควบคุมคุณภาพน ้า และการดแูลรกัษา
สระว่ายน ้า 

 
- โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั
ประจ าสระว่ายน ้า (Life Guard) เน่ืองจากจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารน้อย แต่มกีารสงัเกตการณ์เป็นระยะ
ผ่านกล้องวงจรปิดบริเวณสระเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัแก่ผูพ้กัอาศยั 

 
- 

 
รปูที ่3-79 

 

2. ต้องมเีจ้าหน้าที่ความปลอดภยัประจ าสระ (Life Guard) 
อยา่งน้อย 1 คน ต่อผูใ้ชบ้รกิารไมเ่กนิ 100 คน กรณีทีเ่กนิ 
100 คน เศษของ 100 คน ใหค้ดิเป็น 100 คน และตอ้งเป็น
ผู้ที่มคีวามช านาญในการว่ายน ้า และผ่านการอบรมการ
ช่วยชวีติคนจมน ้า สามารถใหก้ารปฐมพยาบาล โดยต้อง
อยูป่ระจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร 

- โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั
ประจ าสระว่ายน ้า (Life Guard) เน่ืองจากจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารน้อย แต่มกีารสงัเกตการณ์เป็นระยะ
ผ่านกล้องวงจรปิดบริเวณสระเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัแก่ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-79 
 

3. ตอ้งก าหนดใหม้ผีูด้แูลมาดว้ย กรณีทีม่เีดก็อายตุ ่ากว่า 10 
ปี ทีย่ง้ว่ายน ้าไมเ่ป็น และผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถดแูลตวัเอง
ไดม้าใชบ้รกิารสระว่ายน ้า 

- ทางโครงการมกีารก าหนดขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูม้า
ใช้บรกิารสระว่ายน ้า โดยก าหนดให้มผีู้ดูแลมา
ด้วย ในกรณีที่มเีด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ที่ยง้ว่าย
น ้าไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตวัเอง
ไดม้าใชบ้รกิารสระว่ายน ้า 

- รปูที ่3-75 
 

4. จดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยชวีติดงัน้ี 
4.1 โฟมช่วยชวีติ อยา่งน้อย 2 อนั 
4.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 น้ิว 

หรอืทุ่นลอย ผกูเอาไวก้บัเชอืก ยาวไมน้่อยกว่าความ
กวา้งของสระว่ายน ้าอยา่งน้อย 2 อนั 

4.3 ไมช้่วยชีวติ หรอืวตัถุอื่นใด มคีวามยาวไม่น้อยกว่า 
3.5 เมตร น ้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อนัและต้องวางไว้
ทีป่ลายสูส่ว่นลกึของสระว่ายน ้า 

- โครงการไดจ้ดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยชวีติประจ าสระ
ว่ายน ้า และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พรอ้มใช้
งานตลอดเวลา เพื่อรองรบัเหตุฉุกเฉินและเพิ่ม
ความปลอดภยัแก่ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-80 
รปูที ่3-81 
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จดัท าโดย 3-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  4.4 เครื่องช่วยหายใจ ส าหรบัผู้ใหญ่ และส าหรบัเด็ก 
อยา่งละ 1 ชุด 

4.5 หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชุดปฐมพยาบาลทีพ่รอ้มใช้
งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ าสระว่ายน ้า และอยู่ใน
บรเิวณทีใ่กลท้ีส่ดุ 

   

5. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่
ส าคญัๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ เพื่อของ
ความช่วยเหลอืเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลงิไหม ้
หรอืมคีนจมน ้า และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศพัท์
ของสถานทีด่งักล่าวไวใ้นทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและเป็นขอ้มลู
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

- โครงการได้ด าเนินการจัดให้อุปกรณ์สื่อสาร
ภายในโครงการที่สามารถติดต่อบุคคลและ
หน่วยงานส าคญัต่างๆ ไดอ้ย่างทนัท ีเพื่อรองรบั
เหตุฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย
และบุคลากร และสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รปูที ่3-62 
รปูที ่3-82 

 

6. ต้องควบคุมมใิหเ้กดิเหตุร าคาญ ซึ่งมาจากกจิกรรมการ
ด าเนินการต่างๆ  

- โครงการได้ด าเนินมาตรการควบคุมมิให้เกิด
เสียงรบกวนหรือเหตุร าคาญจากกิจกรรมการ
ด า เ นิน ง าน ต่ า งๆ  ภาย ในพื้ นที่ โ ค ร งการ  
เพื่อรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมและความเป็นอยู่ที่
ดขีองผูพ้กัอาศยัและชุมชนโดยรอบ 

- - 
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จดัท าโดย 3-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

 
 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  7. ต้องจดัใหม้ป้ีายแสดงขอ้ปฏบิตัิส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ติด
ไว้ในบริเวณสระว่ายน ้าให้มองเห็นได้ชัด และควรมี
ขอ้ความอยา่งน้อยดงัน้ี 
7.1 ตอ้งสวมชุดว่ายน ้าทีส่ะอาด 
7.2 ตอ้งช าระลา้งรา่งกายก่อนลงสระทุกครัง้ 
7.3 ผู้ที่เป็นตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวดั หูน ้าหนวก 

หรอืโรคตดิต่ออื่นๆ หา้มลงเล่นสระว่ายน ้า 
7.4 หา้มน าสตัวเ์ลี้ยงเขา้มาในบรเิวณสระว่ายน ้า 
7.5  หา้มปัสสาวะ บว้นน ้าลาย หรอืสัง่น ้ามกูลงในน ้า 
7.6 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารมากที่สุด ที่สระว่ายน ้าสามารถ

รองรบัได ้
7.7 วธิกีารปฐมพยาบาลช่วยคนจมน ้า 

- โครงการไดด้ าเนินการติดตัง้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบตัิ
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสระว่ายน ้าในต าแหน่งที่มองเหน็
ได้ชัดเจน ครอบคลุมทัง้บริเวณสระ เพื่อให้ผู้พกั
อาศยัและบุคลากรปฏิบตัิตามมาตรการด้านความ
ปลอดภยัและลดความเสีย่งจากอุบตัเิหตุ  

- รปูที ่3-75 
 

8. ต้องดูแลบ ารุงรกัษาเครื่องกรองน ้าตามระยะเวลาที่
สมควรเพื่อใหท้ างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 

- โครงการได้จดัใหม้ชี่างเทคนิคประจ าอาคารคอย
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องกรองน ้ าตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหร้ะบบ
ท างานได้เต็มประสทิธิภาพและรองรบัการใช้งาน
ของผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-15 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  9. การจดัการเกีย่วกบัสารเคม ี
9.1 สถานทีเ่กบ็สารเคม ีตอ้งมป้ีายระบุว่า “สถานทีเ่กบ็

สารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบาย
อากาศดีและมกีารป้องกนัน ้าซึมเขา้ภาชนะบรรจุ
สารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.2 สารเคมทีี่ใชต้้องมฉีลากระบุชื่อสารเคม ีส่วนผสม 
หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และ
วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่
กฎหมายอื่นก าหนด 

9.3 ในการใชส้ารเคมตี้องปฏิบตัิตามที่ระบุไวใ้นฉลาก 
และไม่น าสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเตมิสารเคมแีบบอตัโนมตั ิใหเ้ตมิสารเคมี
ลงในสระว่ายน ้าในขณะทีปิ่ดบรกิารแลว้ 

9.4 สถานที่ท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ารเคมตี้องมี
แสงสว่างเพยีงพอ เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุอนั
เน่ืองจากพนักงานไม่สามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ ได้
อย่างชดัเจนค่ามาตรฐานแสงสว่างในบรเิวณต่างๆ 
ควรเป็นดงัน้ี+ 
- หอ้งสบูจ่ายสารเคมไีมน้่อยกว่า 1,000 ลกัซ ์
- หอ้งเครือ่งกรองน ้า ไมน้่อยกว่า 50 ลกัซ ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 
ลกัซ ์

- โครงการจดัใหม้สีถานทีเ่กบ็สารเคมทีีใ่ชส้ าหรบั
สระว่ายน ้าไว้เป็นสัดส่วน และมีฉลากระบุชื่อ
สารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็น
อนัตราย และวธิกีารใช ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

- รปูที ่3-83 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-83 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  
 
 

9.5 ต้องมมีาตรการในการป้องกันการสมัผัสสารเคมี
ของคนงาน เช่น ก าหนดขัน้ตอนการท างานที่
ปลอดภยั จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล
ที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทัง้ประเมินการสมัผสั
สารเคมอีนัตรายของคนงานทีท่ าหน้าทีเ่ติมสารเคม ี
และมผีลไว้ใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครัง้ 

9.6 ในขณะท างานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวม
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม เช่น 
สวมหน้ากากและสวมถุงมอืในขณะปฏบิตัเิกีย่วกบั
สารเคม ีเป็นตน้ 

9.7 หา้มสบูบุหรี ่ดื่มน ้า หรอืรบัประทานอาหารในหอ้ง
จดัเกบ็สารเคม ี

9.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ หากสารเคมี
ร ัว่ไหลตอ้งท าความสะอาดทนัท ี

9.9 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน ้ า เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-84 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  คณุภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
1. ต้องมกีารจดัการและควบคุมคุณภาพน ้าใหอ้ยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานดงัน้ี 
1.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 
1.2 คลอรนีอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้าน

สว่น 
1.3 คลอรนีที่รวมกบัสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-

1.0 สว่นในลา้นสว่น 
1.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinlty) 80-100 ส่วนในล้าน

สว่น 
1.5 ความกระดา้ง (Calcium Hardness) 250-600 สว่นใน

ลา้นสว่น 
1.6 กรดไซยานูรกิ (Cyanuric Acid) 30-60 ส่วนในล้าน

สว่น 
1.7 คลอไรด ์(Chloride) ไมเ่กนิ 600 สว่นในลา้นสว่น 
1.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไมเ่กนิ 20 สว่นในลา้นสว่น 
1.9 ไนเตรท (Nitrate) ไมเ่กนิ 50 สว่นในลา้นสว่น 
1.10  โคลิฟอร์มทัง้หมด (Total Coltiform Bacteria) น้อย

กว่า 10 ต่อ น ้า 100 มลิลิลิตร โดยวิธี MPN (Most 
Probable Numbers) ในอตัราสว่น 100 มลิลลิติร 

1.11  ตรวจไมพ่บฟิคอล โคลฟิอรม์ (Fecal Coliform)  
1.12  ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรอืตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่

ท า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค  ไ ด้ แ ก่  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารเก็บตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าทุก
เดอืน ซึง่ผลการตรวจวเิคราะหร์ะหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 พบว่า ดชันีที่
ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่3 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-85 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  2. จดัใหม้กีารเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
ตามเกณฑม์าตรฐานดงัน้ี 

2.1 การเก็บตัวอย่างน ้า ท าอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บ
จากสว่นลกึ และสว่นตื้น ขณะมผีูใ้ชส้ระว่ายน ้ามาก
ทีส่ดุ 
ตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอื และค่า
ความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ ก่อนเปิด
และหลังปิดบรกิาร หากมผีู้ใช้บรกิารเป็นจ านวน
มาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบ
ปรมิาณคลอรนี และค่าความเป็นกระด่างในระหว่าง
วนัดว้ย กรณีใชค้ลอรนีชนิดกรดไตรคลอโรโอโซไซ
ยานูรคิ ตอ้งตรวจหาค่ากรดไซยานูรคิดว้ย 

2.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทัง้หมด (Total 
Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform) อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางเคมี และชีวภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในขอ้ 1)  ครบทุก
ข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อประกอบการ
พจิารณาขอหรอืต่อใบอนุญาต 

- ทางโครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้าทุกเดอืน 
ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 พบว่า ดชันีที่
ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่3 
 

3. จัดหาเครื่องมือส าหรบัตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าไว้
ประจ า รวมทัง้บนัทกึผลการตรวจวเิคราะห ์และขอ้มลูอื่นที่
จ าเป็น ดงัน้ี 

3.1 เครื่องมอืที่ใชใ้นการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนี 
ต้องสามารถวเิคราะหไ์ดใ้นช่วง 0.2-2 ส่วนในล้าน
สว่น 

- ทางโครงการมกีารตรวจวดัและบนัทึกค่า
ความเป็นกรด – ด่าง (pH) และปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือในสระว่ายน ้ าของ
โครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-84 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-86 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น
กรด-ด่างตอ้งสามารถตรวจวดัไดอ้ยา่งน้อยช่วง 3-9 
และสามารถอ่านค่าไดช้่วงละ 1 

3.3 มกีารบนัทกึขอ้มลูจ านวนผูใ้ชส้ระว่ายน ้าในแต่ละ
วนั แยกเพศและอาย ุระยะเวลาทีใ่ชส้ระว่ายน ้า 

   

 ด้านสขุภาพ 
1. การจดัการสิง่ปฏกิลู น ้าเสยี และขยะ 

1.1 จดัใหม้หีอ้งน ้า หอ้งสว้ม และการบ าบดัสิง่ปฏิกูล
ดงัน้ี 

(1) มหีอ้งน ้า สว้มแยกออกจากกนั โดยมแีบบ
และจ านวนตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่ นที่
เกีย่วขอ้ง 

(2) ลักษณะของห้องส้วม การบ าบัด และการ
ก าจัดสิ่งปฏิกู ลต้องถู กต้องตามหลัก
สขุาภบิาล 

(3) ต้องดูแลรกัษาความสะอาดของหอ้งน ้าและ
หอ้งสว้มเป็นประจ าทุกวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 

(4) ภายในหอ้งน ้าควรมวีสัดุอุปกรณ์ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม 

 
- โครงการได้จัดให้มีห้องน ้ าและห้องส้วม
แยกจากกนั พรอ้มด าเนินการบ าบดัน ้าเสยี
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ เพื่อรกัษาความสะอาด 
สขุอนามยั และคุณภาพน ้าในพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่6.5 
รปูที ่3-14 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-87 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  1.2 มกีารบ าบดัน ้าเสยีใหม้คีุณภาพได้มาตรฐานก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบ
ของระบบการจดัการน ้าเสยี ประกอบดว้ย 
(1) ตะแกรงดกัขยะ ส าหรบัดกัเศษขยะออกจากน ้า

เสยี 
(2) ระบบรวบรวมน ้ าเสีย น ้ าจากส่วนต่างของ

อาคารไหลมารวมกันเพื่อรวบรวมน ้าเพื่อรอ
การบ าบัด น ้าที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมน้ีจะ
ไหลเขา้สูบ่่อบ าบดั 

(3) ระบบบ าบดัน ้าเสยีตอ้งมวีธิกีารบ าบดัน ้าเสยีที่
เหมาะสม ไม่ก่อใหเ้กิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญ
และเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของชุมชน 

(4) รางระบายน ้าทิ้ง รางหรอืท่อส าหรบัระบายน ้า
ทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษ
ผลต่างๆ และป้องกนัหนู นอกจากน้ีทางเปิด
ของท่อระบายน ้ าออกสู่ท่อสาธารณะควรมี
ตะแกรงปิดเพื่อป้องกนัหนูดว้ย 

   

2. จดัใหม้กีารจดัการขยะดงัน้ี 
2.1 มกีารคดัแยกขยะและมภีาชนะรองรบัขยะแยกตาม

ประเภท 
2.2 มภีาชนะรองรบัขยะทีเ่พยีงพอตามหลกัสขุาภบิาล 
2.3 ลา้งท าความสะอาดภาชนะรองรบัขยะและบรเิวณที่

วางภาชนะอยูเ่สมอ 
2.4 รวบรวมขยะจากภาชนะรองรบัขยะไปยงัที่พกัขยะ

รวม หรอืน าไปก าจดัทุกวนั โดยเฉพาะขยะที่เน่า
เสยีไดง้า่ย 

- โครงการได้ด าเนินการคัดแยกขยะตาม
ประเภท พรอ้มจดัใหม้ีภาชนะรองรบัขยะมูล
ฝอยในจุดต่างๆ ภายในโครงการอย่างเพียงพอ 
และประสานงานกับส านักงานเทศบาลต าบล
ส าโรงเหนือให้เข้ามาเก็บและก าจัดมูลฝอย
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 

- ภาคผนวกที ่6.6
รปูที ่3-26 

ถงึ 
รปูที ่3-36 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-88 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สระว่ายน ้า (ต่อ)  2.5 ก าจดัขยะดว้ยวธิทีีถู่กต้องตามหลกัสขุาภบิาล และ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่ 

2.6 ดูแลมใิหเ้กดิการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถาน
ประกอบกจิการและบรเิวณโดยรอบ 

   

3. การสขุาภบิาลอาหารและน ้าดื่ม 
3.1 ในกรณีการจ าหน่ายอาหาร ต้องปฏิบตัิตามหลัก

สขุาภบิาลอาคาร และตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 
3.2 ต้องมนี ้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าดื่มไว้

บรกิารอยา่งเพยีงพอ 
3.3 ลักษณะการน าน ้ ามาดื่ม ต้องก่อให้เกิดความ

สกปรกหรอืการปนเป้ือน เช่น ใช้ระบบน ้ากด ใช้
แกว้ส่วนตวั ใชแ้กว้กระดาษที่ใชค้รัง้เดยีวทิ้ง และ
ใช้แก้วส่วนกลางที่ใชด้ื่มเพยีงครัง้เดียวแล้วน าไป
ล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ดื่มใหม่เป็นต้น 
ทัง้น้ีใหจ้ดัท าป้ายหรอืขอ้ความการปฏบิตัไิวด้ว้ย 

- โครงการไม่ได้ด า เ นินการจัดให้มีการ
จ าหน่ายอาหารภายในพื้นที่โครงการ ทัง้น้ี
เพื่อควบคุมความสะอาด สุขอนามยั และลด
ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ 

- - 

4. การป้องกนัควบคุมสตัว ์และแมลงน าโรค  
4.1 ภายในสถานประกอบกจิการไม่ควรมหีนู แมลงวนั 

และแมลงสาบ 
4.2 ตอ้งมกีารป้องกนั ควบคุม ก าจดัสตัว ์และแมลงน า

โรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 

- โครงการมีการป้องกัน ควบคุม ก าจัดสตัว์ 
และแมลงน าโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน  
และแมลงสาบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 

- รปูที ่3-73 
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จดัท าโดย 3-89 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สนุทรียภาพและ
ทศันียภาพ 

อาคารโครงการเปิดด าเนินการลักษณะอาคารอยู่
อาศยัรวม (อาคารชุด) ประกอบดว้ย อาคารอยู่อาศยั
รวม (ความสงู) ขนาดความสงู 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 1 
ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ณ ระดบัพื้นที่สเีขยีวบรเิวณชัน้
ดาดฟ้า 22.95 เมตรส าหรบัสตีวัอาคารที่เลือกใช้เป็น
โทนสแีละน ้าตาล ซึ่งจากภาพเชิงซ้อนของโครงการ
ก่อนและหลงัการพฒันา พบว่า ตวัอาคารโครงการมี
ความสูงมากกว่าอาคารที่อยู่ขา้งเคียง และจากการ
ส ารวจบรเิวณโดยรอบโครงการ พบว่า มกีารพฒันา
เป็นพื้นที่พักอาศัยพักอาศัย พื้นที่พาณิชย์ พื้นที่
อุตสาหกรรม และพื้นทีว่่างเป็นตน้ ซึ่งสภาพแวดลอ้ม
บรเิวณโดยรอบโครงการปัจจุบนั ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ตดิต่อกบั ถนนสาธารณะประโยชน์ เขต
ทางกวา้ง 8.00 เมตร ถกัไปเป็นอาคาร ความสงู 1 
ชัน้ จ านวน 1 กหลงั (รา้นขายของช า) และบา้นพกั
อาศยัความสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั อยู่ภายในรัว้
เดียวกนั และพื้นที่ว่าง (พื้นที่ดงักล่าวอนาคตจะ
ถูกพฒันาเป็นอาคารชุดโครงการ พอส ไอด)ี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านพักอศัย ความสูง 2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงัและพืน้ทีว่่าง (ตน้ไมแ้ละหญา้ขึน้รก) 
ทิศตะวนัออก ตดิต่อกบั บา้นพกัอาศยั ความสงู 2 
ชัน้ จ านวน 1 หลัง และบ้านพกัอาศยั ความสงู 3 
ชัน้จ านวน 2 หลงั (ในรัว้เดยีวกนั) 

1. จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการทัง้สิ้น 527.07 
ตารางเมตร คดิเป็น 1.16 ตารางเมตรคน (จ านวนผู้
พักอาศัย  439 คน และพนั กงาน 15 คน) 
รายละเอยีดพื้นที่สเีขยีว ดงัน้ี (ดงัรปูที่ 18 ถึงรปูที่ 
29) 

• พื้นที่สเีขยีวปกคลุมดนิบรเิวณชา้งล่าง ขนาด
พื้นที่ 246.62 ตารางเมตร โดยมพีื้นที่ปลูกไม้
ยนืตน้ทัง้สิน้ 231.14 ตารางเมตร ซึง่พนัธุไ์มท้ี่
น ามาปลูก ได้แก่ ต้นทองกวาว ต้นซิลเวอร์
โอ๊ค ต้นชงโคฮอลแลนด์ ต้นแคนา ต้นไทรอิน
โด ตน้โมก และตน้หญา้มาเลเซยี 

• พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชัน้ 1 ขนาดพื้นที่ 48.48 
ตารางเมตร พันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ ต้น
ไทรอินโด ต้นคล้าเงนิ ต้นเฟิร์นขา้หลวง ต้น
เฟิร์มมะขาม ต้นเฟิร์นฮาวาย และต้นหญ้า
มาเลเซยี 

• พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชัน้ 8 ขนาดพื้นที่ 46.25 
ตารางเมตร พันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ ต้น
ไทรอนิโด ตน้พุดศุภโชค และตน้หญา้มาเลเซยี 

• พื้นท่ีสีเขียวบริเวณชัน้ดาดฟ้า ขนาดพื้นที่ 
185.40 ตารางเมตร พนัธุไ์มท้ีน่ ามาปลูก ไดแ้ก่ 
ต้นไทรอินโด ต้นหนวดปลาหมึกแคระ และ
ตน้หญา้มาเลเซยี 

- โครงการได้ด าเนินการจัดให้มีพื้นที่สี
เขียวภายในโครงการรวมทัง้สิ้น 527.07 
ตารางเมตร โดยมกีารปลูกและดแูลรกัษา
พรรณไมใ้หค้งสภาพสมบูรณ์อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รปูที ่3-8 
รปูที ่3-47 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-90 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

ทิศตะวนัตก ตดิต่อกบั ถนนซอยสนัตคิาม 13 (แบ
ริง่ 14) เขตทางกวา้ง 7.50 เมตร ถดัไปเป็นอาคาร
ความสงู 5 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ของ บรษิทั ยงสงา่ 
(2003) จ ากดั (เป็น บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิตดัถกัเสือ้
ไหมพรม เย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป กิจกรรมภายใน
โรงงาน ประกอบด้วย ตัดเศษด้าย ติดสติ๊กเกอร์ 
เยบ็จกัร บรรจุแพค็กิง๊ เป็นตน้) 

1) ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพด้ าน
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
เมื่อพิจารณาจากมุมมองจากภายนอกเข้ามายงั

พื้นที่โครงการ จะเหน็ไดว้่าอาคารมคีวามสงูมากกว่า
อาคารทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง ทีม่คีวามสงู ณ ระดบัพืน้สเีขยีว
ชัน้ดาดฟ้า 22.95 เมตร ตลอดจนในบริเวณพื้นที่
โดยรอบโครงการที่ไกลออกไป ยงัพบว่าอาคารที่มี
ความสงูใกลเ้คยีงกนั คอื อาคารแมนชัน่ 107 ความสงู 
10 ชัน้ อาคาร 107 แบริง่ คอนโดมเินียม ความสงู 10 
ชัน้ และอาคารชุดโครงการ Kensington ความสูง 8 
ชั ้น ดังนั ้น การมีโครงการจะส่งผลกระทบต่อ
ทศันียภาพโดยรอบในระดบัปานกลาง 

2. ออกแบบแนวอาคารโครงการและระยะถอยร่นใหเ้ป็นไป
ดามกฏกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปรยีบเทยีบหมวด 
4 เรือ่ง แนวอาคารและระยะถอยรน่ต่างๆ ของอาคาร 

- โครงการไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะยะถอย
ร่นของอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายใน
โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่าง
เครง่ครดั 

- รปูที ่3-68 

3. ปลูกต้นไมร้ะดบัสูง (ไมย้นืต้น) ภายในพื้นที่โครงการ
ประกอบด้วย ต้นทองกวาว จ านวน 4 ต้น ต้นซิลเวอร์
โอ๊ค จ านวน 3 ต้น ต้นชงโคฮอลแลนด์ จ านวน 8 ต้น 
และตน้แคนา จ านวน 12 ตน้ 

- โครงการได้ด าเนินการปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ยืนต้นตามแนวรอบเขตรัว้
พื้นที่โครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนว
กนัชนทางสิง่แวดลอ้ม ปรบัปรงุทศันียภาพ 
ลดผลกระทบด้านฝุ่ นละอองและเสียงทัง้
ภายในและรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-8 
 

4. ปลูกต้นไม้บนอาคาร (บริเวณชัน้ 1, ชัน้ 8 และชัน้
ดาดฟ้า) โดยพนัธุ์ไมท้ี่น ามาปลูก ไดแ้ก่ ต้นไทรอินโด 
ตน้คลา้เงนิ ตน้เฟิรน์ขา้หลวง ตน้เฟิรน์มะขาม ตน้เฟิรน์
ฮาวาย ต้นพุดศุภโชค ต้นหนวดปลาหมึกแคระ และ
ตน้หญา้มาเลเซยี 

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวบรเิวณ
ชัน้ 1, ชัน้ 8 และชัน้ดาดฟ้า ของโครงการ 

- รปูที ่3-47 

5. ก าหนดใหม้เีจ้าหน้าที่คอยการดูแลรกัษา บ ารุงต้นไม้
และพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ โครงการให้มีสภาพ
สวยงามอยูเ่สมอ 

- โครงการได้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ และจดัใหม้แีม่บ้านคอยรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

6. หากมตีน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้อาคาร และพืน้ที่
ปกคลุมดนิไดร้บัความเสยีหาย หรอืตายจะต้องจดัใหม้ี
การปลูกตน้ใหมท่ดแทน 

- โครงการได้มีพนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ และจดัใหม้แีม่บ้านคอยรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-91 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

นอกจากน้ี โครงการได้ออกแบบแนวอาคาร
โครงการและระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ตัง้แต่ 
1.20-3.49 เมตร สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัที ่55  
(พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เปรียบเทียบหมวด 4 เรื่อง แนวอาคาร  
และระยะถอยร่นต่างๆ ของอาคารกบัขอ้ 41 และขอ้ 
50 ซึง่บรเิวณทีว่่างดงักล่าวโครงการน าบางสว่นมาท า
เป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างรอบอาคาร 
โดยเลือกปลูกต้นไม้ระดับสูง ที่มีระดับความสูง
มากกว่า 5 เมตร ไดแ้ก่ ต้นทองกวาว ต้นซลิเวอรโ์อ๊ค 
ต้นชงโคฮอลแลนด ์และต้นแคนา บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว
ปกคลุมดินภายในโครงการ นอกจากน้ีบรเิวณชัน้ 1, 
ชัน้ 8 และชัน้ดาดฟ้าของอาคารยงัปลูกต้นไม ้ไดแ้ก่ 
ต้นไทรอนิโด ต้นคล้าเงนิ ต้นเฟิรน์ขา้หลวง ต้นเฟิรน์
มะขาม ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นพุดศุภโชค ต้นหนวด
ปลาหมกึแคระ และต้นหญ้ามาเลเชีย เพื่อลดความ
โดดเด่นของอาคาร เป็นการลดระดับผลกระทบต่อ
สนุทรยีภาพและทศันียภาพต่อชุมชนโดยรอบ 
2.) ประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตวั 

    

2.1) ระหว่างผู้พกัอาศยัภายในและภายนอก
โครงการ 

เน่ืองจากโครงการมทีี่ดินติดถนน 2 สาย ได้แก่ 
ถนนสาธารณะประโยชน์ (ดา้นหน้าโครงการ และถนน 

มาตรการลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตวั 
1. ปลูกต้นไม้ระดับสูงตามแนวเขตที่ดินของโครงการ 
ไดแ้ก่ ตน้ทองกวาว ตน้ซลิเวอรโ์อ๊ค ตน้ชงโคฮอลแลนด์ 
และตน้แคนา  

 
- ทางโครงการไดท้ าการปลูกต้นไมย้นืต้น
ตามแนวเขตรอบพืน้ทีโ่ครงการ  

 
- 

 
รปูที ่3-8 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย 3-92 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

ซอยสนัติคาม 13 (แบริง่ 14) ซึง่แนวอาคารถูกวางตาม 
ลักษณะของที่ดิน ภายในโครงการประกอบด้วย 
อาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ความ สงู 8 ชัน้ และ
ชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ระเบยีงของหอ้งพกั
อาศยั ช่องหน้าต่าง และช่องระบายอากาศ จะหนัไป
ยงัทศิเหนือ (หนัไปยงัถนนสาธารณะประโยชน์) ทศิใต ้
(หนัไปยงับ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชัน้ จ านวน 1 
หลงั) และทศิตะวนัออก (หนัไปยงับา้นพกัอาศยั ความ
สงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั และบา้นพกัอาศยั ความสงู 3 
ชัน้ จ านวน 2 หลัง (ภายในรัว้เดียวกัน)) อาคาร
โดยรอบมคีวามสงูต ่ากว่าความสงูของอาคารโครงการ 
ทัง้น้ีโครงการไดร้่นแนวอาคารทีเ่ป็นหน้าต่าง ระเบยีง 
และช่องระบายอากาศของหอ้งพกัตัง้แต่ชัน้ 2-8 ใหอ้ยู่
ห่างจากแนวเขตที่ดนิ 3.05-3.49 เมตร ประกอบกบั
โครงการไดป้ลูกตน้ไมร้ะดบัสงูตามแนวเขตทีด่นิ (แต่
ละต้นมคีวามสูงมากกว่า 5 เมตร) คือ ต้นทองกวาว 
จ านวน 4 ต้น ต้นซลิเวอรโ์อค๊ จ านวน 3 ต้น ต้นชงโค
ฮอลแลนด ์จ านวน 8 ตน้ และตน้แคนา จ านวน 12 ตนั 
รวม ทัง้สิ้น 27 ต้น ตามเขตที่ดินโดยรอบโครงการ 
ดังนัน้ การปลูกไม้ยืนต้นที่มีระดับสูงตามแนวเขต
ที่ดนิโตยรอบจะช่วยบดบงัการมองเหน็ซึ่งกนัและกนั 
ลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พกัอาศัย
โดยรอบได ้อกีทัง้ดา้นทศิตะวนัออกยงัติดตัง้ร ัว้โปร่ง
ความสงู 4.00 เมตร ต่อจากรัว้ทบึเพื่อบดบงัสายตา 

2. หมัน่ตรวจสอบดูแลพื้นที่สเีขยีวในโครงการใหม้สีภาพ
สวยงามอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดระยะด าเนินโครงการ เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิการพัฒนาที่ย ัง่ยนื และเป็นการช่วย
รักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพ และให้
ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศยัและพื้นที่
บรเิวณโดยรอบโครงการ 

- ทางโครงการได้มพีนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ และจดัใหม้แีม่บ้านคอยรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

3. จดัเจา้หน้าที่คอยดูแล บ ารุง รกัษาพื้นที่สเีขยีวภายใน
โครงการใหม้สีภาพดอียู่เสมอ เมื่อพบว่า ตายหรอืเป็น
โรคจนไดร้บัความเสยีหายใหด้ าเนินการเปลี่ยนตน้ใหม่
มาทดแทน 

- ทางโครงการได้มพีนักงานคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ และจดัใหม้แีม่บ้านคอยรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

4. จดัท ารัว้โปร่งความสงู 4.00 เมตร ต่อจากรัว้ทบึ ตามที่
ออกแบบไว ้เพื่อบดบงัสายตาดา้นทศิตะวนัออกตลอต
แนว  

- โครงการได้ด าเนินการจัดสร้างรัว้โปร่ง
ความสงู 4.00 เมตร ต่อเน่ืองจากรัว้ทบึตาม
แบบที่ได้รบัอนุมตัิ เพื่อควบคุมการบดบงั
ส า ยต า แล ะ ป้ อ ง กัน ผลกร ะทบด้ าน
ทัศนียภาพบริเวณทิศตะวนัออกของแนว
โครงการอยา่งต่อเน่ือง 

- รปูที ่3-4 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-93 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 
องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่าง  ๆ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

ยกเวน้แนวอาคารดา้นทศิตะวนัตก (ติดกบัถนนสนัติ
คาม 13 (แ บริ่ง 14 )) ที่ไม่พบว่ามีระเบียง ช่อง
หน้าต่าง และช่องระบายอากาศหนัไปทางทติดงักล่าว 
พบเพยีงช่องหน้าต่าง ส่วนดา้นแสงไฟจากรถบรเิวณ
พื้นที่จอตรถจะไม่กระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
เน่ืองจากทีจ่อดรถของโครงการจดัอยูบ่รเิวณใตอ้าคาร
บรเิวณชัน้ใต้ดนิและชัน้ 1 ที่มผีนัง รัว้ทึบและพื้นที่สี
เขยีวโดยรอบอาคารบดบงัแสงไฟของรถยนต์ไปยงั
ชุมชนโดยรอบ 

    

2.2) ความเป็นส่วนตวัของผู้พกัอาศยัท่ีมห้ีอง
ติตกบัพืน้ท่ีสีเขียวและสระว่ายน ้า 
โครงการจดัพื้นที่สเีขยีวปกคลุมดิน (บรเิวณชัน้ล่าง) 
พืน้ที ่246.62 ตารางเมตร โดยรอบแนวอาคาร บรเิวณ
ชัน้ 1 ไมม่สีว่นทีพ่กัอาศยัมพีืน้ทีส่เีขยีว 48.80 ตาราง
เมตร และบรเิวณชัน้ 8 ที่มพีื้นที่สเีขยีว 46.25 ตาราง
เมตร พรอ้มสระว่ายน ้า โดยบรเิวณชัน้ 8 มหีอ้งชุดพกั
อาศยัจ านวน 14 หอ้ง หอ้งพกัทัง้หมดไม่มีระเบียง 
ช่องหน้าต่าง หนัออกสู่พื้นที่สีเขียวและสระว่ายน ้ า
ดงักล่าว อกีทัง้ทางเดนิออกสู่พื้นทีส่่วนกลางตงักล่าว 
ยงัแยกออกจากสว่นพกัอาศยัอยา่งชดัเจน บรเิวณโถง
ลิฟต์โดยสารดา้นระบบประตูคยีก์ารด์ ดงันัน้ การที่มี
ผู้พกัอาศยัท่านอื่นภายในโครงการเขา้มาใช้บริการ
พื้นที่ ส่วนกลางดังกล่าวจึงไม่รบกวนความเป็น
ส่วนตวัของผูพ้กัอาศยับรเิวณชัน้ 8 แต่อย่างใดกอ็าจ
ได้รบัผลกระทบด้านเสียงดงัจากผู้ใช้บริการพื้นที่สี
เขยีวและสระว่ายน ้า 

มาตรการลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตวัของผู้พกั
อาศยัท่ีมีห้องติตกบัพืน้ท่ีสีเขียวและสระว่ายน ้า 
1. ติดตัง้กล้องวงจรปิด CCTV ที่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึภายในอาคาร 

 
 
- ทางโครงการได้ติดตัง้กล้อง CCTV ทัง้
ภายในและภายนอกอาคารโครงการอย่าง
ทัว่ถงึ 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-72 
 

2. ออกระเบยีบเบื้องต้นในการเขา้ใชพ้ื้นที่สเีขยีวและสระ
ว่ายน ้าบรวิณพืน้ทีส่ว่นกลาง ดงัน้ี 
• ไม่ส่งเสยีงดงัรบกวนขณะเขา้ใช้บรกิารพื้นที่สเีขยีว
และสระว่ายน ้า 

• ห้ามจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พัก
อาศยัภายในอาคารและผูพ้กัอาศยัภายนอก 

- ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายแสดงขอ้ปฏิบัติ
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ติดไวบ้รเิวณสระว่ายน ้า
ใหส้ามมรถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-75 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-94 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

3. ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพด้านแหล่ง
โบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติอนัควรอนุรกัษ์ 

3.1) แหล่งท่องเท่ียว 
ภายในรัศมีศึกษา 1 กิโลเมตร จากพื้นที่

โครงการ ไมพ่บแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัแต่อย่างใด 
แต่นอกรศัม ี1 กโิลเมตร พบแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้
ทีส่ดุ คอืพพิธิภณัฑช์า้งเอราวณั ตัง้อยูบ่นเน้ือที ่12 
ไร่ ตวัชา้งรวมอาคารมคีวามสงู 43.60 เมตร (หรอื
สูงขนาดตึก 14-17ชัน้  โดยประมาณ) อาคาร
พิพิธภณัฑ์ช้างเอราวณัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ 
คือ ส่วนบนของตัวช้าง เฉพาะส่วนหวัมีน ้าหนัก
ประมาณ 100 ตนั ล าตวั 
ชา้งหนกั 150 ตนั สงู 29 เมตร กวา้ง 12 เมตร และ
ยาว 39 เมตร ตวัชา้งออกแบบใหเ้ป็นพพิธิภณัฑจ์ดั
แสดงวัตถุมีค่า เช่น ภาพวาดสีฝุ่ นรูปจักรวาล 
พระพุทธรูปปางลีลา บริเวณท้องช้างปูด้วยไม้
มะเกลือสีออกต ่า ส่วนล่างของตัวช้าง เป็นฐาน 
โครงสรา้งเป็นคอนกรตีเสริมเหล็กอาคารศาลามี
ความสงู 14.60 เมตร กระจายน ้าหนักตวัช้างด้วย
คานวงแหวนรอบนอกและรอบในบนอาคาร ถ่าย
น ้าหนกัลงเสาแปดเสา 

• หากพบเหน็บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีม่พีฤติกรรม
น่าสงสยัที่จะเขา้มาสรา้งความเสยีหายใหก้บัเจ้าของ
ร่วมหรอืต่อทรพัยส์่วนกลาง โปรดแจง้นิติบุคคลหรอื 
รปภ. 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภยัคอยรกัษาความปลอดภยั
ในโครงการทัง้กลางวนัและกลางคนื 

- รปูที ่3-37 
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จดัท าโดย 3-95 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่าง  ๆ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

ภายนอกและเสาภายในอาคารศาลาการตกแต่ง
ภายในเป็นการผสมผสานศลิปะนอกและรอบในบน
อาคาร ถ่ายน ้าหนกัลงเสาแปดเสาภายนอกและเสา
ภายในอาคารศาลาการตกแต่งภายในเป็นการ 
ผสมผสานศลิปะหลากหลายรปูแบบ ตัง้อยูห่า่งจาก
พื้นที่โครงการไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 
3.4 กโิลเมตร 

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณามุมมองจากพพิธิภณัซ์ช้าง
เอราวณัมายงัอาคารโครงการ พบว่า ไม่สามารถ
มองเหน็อาคารโครงการได ้ 

3.2) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ภายใน
รศัมศีึกษา 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ไม่พบ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัแต่อย่างใด แต่นอกรศัม ี1 
กิโลเมตร พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรกัษ์ คือ 
โครงการศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทพับก (บางปู) 
ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการและอยู่ห่างจาก
ตัวเมอืงเพยีง 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
เพียง 37 กิโลเมตร ปัจจุบันกองทัพเป็นเจ้าของ
พืน้ทีแ่ละใชป้ระโยชน์โดยการใหเ้ป็นสถานที่พกัฟ้ืน
และตากอากาศของนายทหาร พื้นที่ทัง้หมดคลุม
เน้ือที่ 639 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทศิ
ใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ทัง้ น้ี เมื่อพิจารณา
มุมมองจากสถานตากอากาศบางปูมายงัอาคาร
โครงการ พบว่า ไม่สามารถมองเห็นอาคาร
โครงการได ้ 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

3.3) แหล่งโบราณสถาน และโบราณคดี 
แหล่งโบราณสถาน และโบราณคดทีี่ขึ้นทะเบียนและ
ยงัไม่ขึ้นทะเบียนในจงัหวดัสมุทรปราการ มจี านวน
ทัง้สิน้ 23 แห่ง (ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากส านักศลิปากร
ที ่1 ราชบุร ีหนงัสอืเลขที ่ว6 041 5/2361 ลงวนัที่ 28 
สิงหาคม 2558) แบ่งออกเป็น โบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว จ านวน 6 แห่ง แหล่งโบราณคดีและ
โบราณสถานทีย่งัไมข่ึน้ทะเบยีน จ านวน 17 แหง่  

โครงการตัง้อยู่ ณ ซอยแบริง่ 14 (สนัติคาม 13) 
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ ภายในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ มี
โบราณสถานทัง้สิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย วดัในสอง
วิหาร (ไม่ได้รบัประกาศขึ้นทะเบียน) อยู่ห่างจาก
โครงการไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 6.8 
กโิลเมตร วดักลางวรวหิาร (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 98 
ตอนที่ 63 วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2524) อยู่ห่างจาก
โครงการไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 6.9 
กโิลเมตร และวดับางดว้นนอก (ไม่ไดร้บัประกาศขึ้น
ทะเบียน) อยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 5.5 กโิลเมตร 

ทัง้น้ี เมื่อพิจารณามุมมองจากวัดในสองวิหาร  
วดักลางวรวิหาร และวดับางด้วนนอก มายงัอาคาร
โครงการ พบว่า ทัง้ 3 แห่งไม่สามารถมองเหน็อาคาร
โครงการได ้

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-97 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-2 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิติบคุคลอาคารชดุ แอททิจดู แบร่ิง คอนโดมิเนียม 
(รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

1.ทรพัยากรกายภาพ         
1.1 สภาพภมูปิระเทศ 2 2 - - - - - - 
1.2 ทรพัยากรดนิและ 

การชะลา้งพงัทลายของดนิ 
2 2 - - - - - - 

1.3 ธรณีวทิยาและ 
การเกดิแผ่นดนิไหว 

3 3 - - - - - - 

1.4 คุณภาพอากาศ 6 6 - - - - - - 
1.5 เสยีง 5 5 - - - - - - 
1.6 คลื่นวทิยแุละโทรทศัน์ 1 1 - - - - - - 
1.7 แหล่งน ้าผวิดนิและ 
น ้าใตด้นิ 

3 3 - - - - - - 

2. ทรพัยากรทางชีวภาพ         
2.1 ทรพัยากรชวีภาพบนบก 1 1 - - - - - - 
2.2 ทรพัยากรชวีภาพในน ้า 1 1 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-98 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิติบคุคลอาคารชดุ แอททิจดู แบร่ิง คอนโดมิเนียม 
(รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย ์

        

3.1 การใชน้ ้า 12 10 - - - 2 - ทางโครงการมีการล้างท าความสะอาด 
ถังเก็บน ้าใต้ดินและถังเก็บน ้าบนดาดฟ้า
ของโครงการ ปีละ 1 ครัง้ โดยด าเนินการ
เมื่อวนัที่ 27-28 สงิหาคม 2568 ทัง้น้ี จดั
ใ ห้มีช่ า ง เ ทค นิคประจ า อ าคา รคอย
ตรวจสอบสภาพทัว่ไปของระบบถงัเกบ็น ้า
เป็นประจ า 

3.2 การบ าบดัน ้าเสยีและ 
สิง่ปฏกิลู 

12 11 1 - - - - - ทางโครงการมแีผนที่จะจดัท าคู่มอืที่ระบุ
รายละเอียดและวัสดุที่ใช้ในระบบกรอง
ชวีภาพ 

3.3 การระบายน ้าและ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

10 10 - - - - - - 

3.4 การจดัการมลูฝอย 30 24 - - - 6 - - ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจ า
ชัน้ โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล
เท่านัน้ ส าหรบัมลูฝอยอื่นๆ ทางโครงการ
ได้ขอความร่วมมอืใหท้างผู้พกัอาศยัเก็บ
รวบรวมมูลฝอยที่ เกิดขึ้นลงมาทิ้ ง ใน
หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-99 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิติบคุคลอาคารชดุ แอททิจดู แบร่ิง คอนโดมิเนียม 
(รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย ์(ต่อ) 

        

3.5 การใชไ้ฟฟ้า 19 15 - - 3 1 - - เน่ืองจากโครงการมขีอ้จ ากดัเรื่องพื้นที่
จึงไม่ได้ติดตัง้ลานหม้อแปลงภายนอก
อาคาร แต่จัดให้มีห้องควบคุมไฟฟ้า 
(MDB) ไ ว้บ ริ เ วณชั ้น  1  ขอ งอาคา ร
โครงการ 
- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ
อย่ า งสม ่ า เ สมอ  โดยได้ด า เ นินการ
ตรวจสอบครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที ่10 เมษายน 
พ.ศ. 2568 

3.6 การจราจร 18 18 - - - - - - 
3.7 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 1 1 - - - - - - 
3.8 การป้องกนัอคัคภียั 17 11 - - - - - - 
3.9 การระบายอากาศ 10 10 - - - - - - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-100 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิติบคุคลอาคารชดุ แอททิจดู แบร่ิง คอนโดมิเนียม 
(รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไมม่ี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต         
4.1 เศรษฐกจิและสงัคม 3 3 - - - - - - 
4.2 อาชวีอนามยัและ 

ความปลอดภยั 
18 15 - - 1 1 - - ปัจจุบันทางโครงการยงัไม่มีแรงงานต่าง

ด้าวเขา้มาปฏิบตัิงานภายในพื้นที่โครงการ 
- ทางโครงการไมไ่ดจ้ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพ
ประจ าปีใหแ้ก่พนักงานโครงการ แต่จดัใหม้ี
ประกนัสงัคมส าหรบัพนกังาน 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-101 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 ของนิติบคุคลอาคารชดุ แอททิจดู แบร่ิง คอนโดมิเนียม 
(รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไมม่ี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต (ต่อ)         
4.3 ดา้นสาธารณสขุและ

สขุภาพ 
24 22 - - - 2 - - ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจ า

แต่ละชัน้ โดยจะเกบ็รวบรวมเฉพาะมลูฝอยรี
ไซเคิลเท่านั ้น ส าหรับมูลฝอยอื่นๆ ทาง
โครงการได้ขอความร่วมมือให้ทางผู้พัก
อาศยัเกบ็รวบรวมมลูฝอยที่เกดิขึ้นลงมาทิ้ง
ในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

4.4 สระว่ายน ้า 20 18 - - - 2 - - ทางโครงการไม่มเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประจ าสระ (Life Guard) เน่ืองจากมผีูใ้ชบ้รกิาร
น้อย แต่มีการสงัเกตการณ์เป็นระยะๆ ผ่าน
กลอ้งวงจรปิดบรเิวณสระว่ายน ้า 

4.5 สนุทรยีภาพและ
ทศันียภาพ 

12 12 - - - - - - 
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รปูท่ี 3-6 พนกังานท าความสะอาดภายในโครงการ 

  

รปูท่ี 3-5 ป้ายเตอืน “ ดบัเครื่องทุกครัง้ ขณะจอดรถ ” 

 

  

รปูท่ี 3-1 นิตบิุคคลประจ าโครงการ  

รปูท่ี 3-3 แมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 

 

 

รปูท่ี 3-4 สภาพรัว้ของโครงการ 

รปูท่ี 3-2 พนกังานดแูลและตรวจสอบการเจรญิเตบิโต 
             ของตน้ไม ้
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รปูท่ี 3-8 ไมย้นืตน้รอบแนวรัว้เขตพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-7 ทางเดนิรถภายในโครงการ 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-9 ป้ายหา้มเรง่เครื่องยนต ์

 

รปูท่ี 3-10 ป้ายจ ากดัความเรว็ของรถทีเ่ขา้-ออก 
              ภายในโครงการ 
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รปูท่ี 3-13  กลอ่งรบัความคดิเหน็บรเิวณส านกังานนิตบิุคคล 

 

 

 

รปูท่ี 3-11 กฎระเบยีบส าหรบัผูพ้กัอาศยัและบทลงโทษ 

 

รปูท่ี 3-16  การสบูตะกอนส่วนเกนิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 
รปูท่ี 3-15  ช่างเทคนิคประจ าอาคาร 

 

รปูท่ี 3-12 ป้ายเตอืนงดใชเ้สยีงดงั 

 

รปูท่ี 3-14  ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการ 
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รปูท่ี 3-17 ถงัส ารองน ้าชัน้ดาดฟ้า รปูท่ี 3-18 เครื่องสุขภณัฑแ์บบประหยดัน ้า 
 
 

 

รปูท่ี 3-19  บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
 
 

  

รปูท่ี 3-20  เครื่องสบูน ้า/ปัม๊น ้า 

 

รปูท่ี 3-21 ระบบกรองชวีภาพ 

 
รปูท่ี 3-22 บ่อหน่วงน ้าฝน 
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รปูท่ี 3-23 รางระบายน ้าภายในโครงการ 

 

 
รปูท่ี 3-24 ท่อระบายน ้า 
 

 

  

รปูท่ี 3-25 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ รปูท่ี 3-26 หอ้งพกัมลูฝอยประจ าแต่ละชัน้ 

 

  

รปูท่ี 3-27 หอ้งพกัมลูฝอยรวมโครงการ 

 
รปูท่ี 3-28 ถงัขยะภายในส านักงานนิตบิุคคลของโครงการ 
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รปูท่ี 3-31 ถงัขยะบรเิวณสระวา่ยน ้า 

 

  
รปูท่ี 3-29 ถงัขยะภายในหอ้งออกก าลงักาย 

 

 

รปูท่ี 3-30 ถงัขยะบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว 

 

 

รปูท่ี 3-32 ถงัขยะบรเิวณลานจอดรถ 

 

 

รปูท่ี 3-33 ถงัรองรบัมลูฝอยภายในหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
 

 รปูท่ี 3-34 ช่วงเวลาการเกบ็ขนมลูฝอยภายในโครงการ 
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รปูท่ี 3-39 ป้ายแสดงประเภทถงัรองรบัมลูฝอย 

 
รปูท่ี 3-40 พืน้ทีร่วบรวมมลูฝอยรไีซเคลิ 
              บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
 

รปูท่ี 3-37 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าป้อมยาม  
บรเิวณทางเขา้ – ออกของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-35 แมบ่า้นท าความสะอาดถงัรองรบัมลูฝอย 

 

 

รปูท่ี 3-36 แมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

 

รปูท่ี 3-38 รณรงคใ์หค้ดัแยกมลูฝอย 
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รปูท่ี 3-45 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้า 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-43 เครื่องปรบัอากาศภายในโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-41 หลอดไฟส่องสวา่งภายในโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-42 กระจกกกรองแสงกนัความรอ้น 

 

รปูท่ี 3-44 แสงสวา่งบรเิวณทางเดนิรว่มภายในอาคาร 
 

รปูท่ี 3-46 ช่องเปิดต่างๆ ของอาคาร 
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รปูท่ี 3-47 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-48 ป้ายรณรงคไ์มท่ิง้ขยะและกระดาษช าระ  
              หรอืสิง่ของลงสู่ทอ่ระบายน ้าหรอืชกัโครก 
 

รปูท่ี 3-49 หอ้งควบคมุไฟฟ้า (MDB Room)   
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รปูท่ี 3-51 พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร 
 

 

รปูท่ี 3-50 ป้ายเตอืนระวงัไฟฟ้าแรงสงู 
              หน้าหอ้งควบคมุไฟฟ้า (MDB Room)   
 

 

 รปูท่ี 3-51 (ต่อ) พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร  
 

 

 

รปูท่ี 3-52 ระบบบตัรผ่านเขา้-ออกโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-53 ป้ายหา้มไมใ่หผู้พ้กัอาศยัจอดรถรมิถนน 
ขวางทางจราจร 
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รปูท่ี 3-55 ป้ายแสดงทางเขา้-ออกโครงการ  
 

  

รปูท่ี 3-56  อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3-54 เครื่องหมายแสดงทศิทางจราจรบนพืน้ทาง 

 

รปูท่ี 3-57 อุปกรณ์แจง้เตอืนแบบสญัญาณเสยีง 
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รปูท่ี 3-62 หมายเลขโทรศพัทก์รณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

  

รปูท่ี 3-63 ผงัทางหนีไฟ 
 

 

รปูท่ี 3-58 ปุ่ มกดสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้
 
 
 

รปูท่ี 3-59 ไฟส่องสวา่งฉุกเฉินและล าโพงแจง้เหตุ 
 

 

รปูท่ี 3-60 ป้ายทางหนีไฟ 

 

 

รปูท่ี 3-61 บนัไดหนีไฟ 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย   3-114 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 3-66 ป้ายแสดงการตรวจสอบถงัดบัเพลงิเคมแีหง้       

 

 

 

รปูท่ี 3-67 ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 

 

รปูท่ี 3-64 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 
 

 

รปูท่ี 3-65 จดุรวมพลของโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-68 ระยะถอยรน่ของโครงการ 

 
รปูท่ี 3-69 ระบบคยีก์ารด์บรเิวณประตทูางเขา้-ออก 
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รปูท่ี 3-70 คยีก์ารด์เขา้-ออก  

 

  

  

 

รปูท่ี 3-72 กลอ้ง CCTV ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-71 ระบบบนัทกึการเขา้-ออกงาน 
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รปูท่ี 3-74 สระว่ายน ้าของโครงการ   

 

  

รปูท่ี 3-75 ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูม้าใชบ้รกิารสระวา่ยน ้า 
 

  

รปูท่ี 3-73 ป้ายลงทะเบยีนการฉีดก าจดัปลวก 
 

 

รปูท่ี 3-76  อุปกรณ์เครื่องมอืส าหรบัใชท้ าความสะอาดสระวา่ยน ้า 

 

รปูท่ี 3-77  หอ้งลา้งตวัก่อนลงสระ 

 
รปูท่ี 3-78 หอ้งน ้า-หอ้งสว้มภายในโครงการ 
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รปูท่ี 3-79 กลอ้งวงจรปิดบรเิวณสระว่ายน ้า 

 

 
รปูท่ี 3-81 ชุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
 

รปูท่ี 3-80 อุปกรณ์ช่วยชวีติบรเิวณสระวา่ยน ้า 
 

 

 

รปูท่ี 3-82 อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถตดิต่อบุคคลหรอื 
                 สถานทีส่ าคญักรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 

 
รปูท่ี 3-83 สถานทีเ่กบ็สารเคม ี
 

 
รปูท่ี 3-84 ป้ายแสดงคา่คลอรนีอสิระคงเหลอื  
                 และคา่ความเป็นกรด-ด่าง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

4.1 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 จ ากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกร ะทบสิ่ ง แ วดล้ อม  โ คร งการ  URBAN ATTITUDE BEARING 14  
(ระยะด าเนินการ) ของบรษิทั เออเบิล้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั โดยปัจจุบนัไดม้อบหมายใหน้ิตบิุคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ 
คอนโดมเินียม เลขที ่549 ซอยแบริง่ 14 หมู่ที ่9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
ดูแลรบัผดิชอบโครงการ จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการฯ ระบุใหโ้ครงการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าเสยี และน ้าสระว่ายน ้า ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2568 ไดว้่าจา้งบรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ใหเ้ป็นผูท้ าการเกบ็ตวัอย่างและตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าตามทีม่าตรการก าหนด แสดงดงัรูปที ่4.1-1 และรูปที ่4.1-2 พรอ้มสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการดงัตารางที่ 
4.1-1 ซึง่รายละเอยีดการด าเนินงานจะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภมูปิระเทศ - พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ - สภาพพืน้ทีส่เีขยีว - ดูแลรกัษาต้นไมใ้ห้เจรญิ
งอกงามอยู่เสมอ และปลูก
ต้นไม้ทดแทนกรณีต้นไม้
ตายหรอืไม่เจรญิเตบิโตใน
พืน้ทีส่เีขยีว 

- ทุก 1 สปัดาห ์ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 - ทางโครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของต้นไมบ้รเิวณต่างๆ 
ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ และจดัให้
มแีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 
 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

2. ทรพัยากรดนิและการ 
ชะลา้งพงัทลายของดนิ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพรัว้รอบโครงการให้
มคีวามมัน่คง แขง็แรง 

- ตรวจสอบ - ทุก 1 สปัดาห ์ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 - ทางโครงการได้ท าการตรวจสอบสภาพรัว้
โดยรอบโครงการให้มคีวามมัน่คง แขง็แรงตามที่
ออกแบบไวอ้ยู่เสมอ 

- รปูที ่3-4 
 

- พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ - สภาพตน้ไม ้และพชืคลุม
ดนิทีป่ลกูในโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพต้นไม้ 
และพืชคลุมดินที่ปลูกใน
โครงการให้เจริญงอกงาม
อยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการ
ชะล้างพังทลายของหน้า
ดนิ 

- ทุก 1 สปัดาห ์ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของต้นไมบ้รเิวณต่างๆ 
ภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ และจดัให้
มแีมบ่า้นคอยรดน ้าตน้ไมเ้ป็นประจ า 
 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

3. คุณภาพอากาศ - ป้าย “ดบัเครือ่งทุก
ครัง้ ขณะจอดรถ” 
บรเิวณทีจ่อดรถ 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจน 
และไมล่บเลอืน 

- ตรวจสอบ - ทุก 1 สปัดาห ์ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทาง โคร งการติด ป้ าย เตือน ก าชับ ให้ดับ
เครื่องยนต์ทุกครัง้ขณะจอดรถไว้ภายในพื้นที่
จอดรถของโครงการ  

- รปูที ่3-5 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คลืน่วทิยุและโทรทศัน์ - พืน้ทีต่ดิโครงการ - ความคมชดัของ
คลืน่วทิยุและโทรทศัน์ 

- ท าหนังสอืแจ้งผู้พกัอาศยัติด
โ ค ร ง ก า ร  ภ า ย ใ นหนั ง สือ
ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ร ะ บุ ชื่ อ แ ล ะ
หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลที่
จ ะ เ ป็ น ผู้ ร ั บ เ รื่ อ ง ภ า ย ใ ต้
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี้ 
 โครงการจะปรับต าแหน่ง
ปรบัปรุงอุปกรณ์รบัสญัญาณ
เดิมหรือติดตัง้ อุปกรณ์รับ
สญัญาณโทรทศัน์ใหม่ใหแ้ก่
ผูท้ ีไ่ดร้บัผลกระทบในทนัททีี่
ไดร้บัการตดิต่อและพสิจูน์ได้
ว่าเกิดจากโครงการ โดย
โครงการเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ค่าใชจ้่าย 

 กรณีไม่สามารถตกลงกนัได้ 
ให้ใช้ลกัษณะไตรภาคี เพื่อ
เจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

- ภายใน 1 ปี นับจาก
เริม่เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องราวร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการไว้บริ เ วณส านักงานนิติ บุ คคล  
และจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนท าหน้าที่
ด าเนินการเจรจากบัผูไ้ดร้บัความเสยีหายทนัที
เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรียน โดยหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ได้ร ับผลกระทบและนิติ
บุคคลฯ ในกรณีที่ 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนั
ได้ให้ใช้ลกัษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงกัน
ร่วมกนั 
  
 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-13 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การใชน้ ้า - เสน้ท่อประปา - การแตกหรอืรัว่ซมึ
ของท่อประปา 

- ตรวจสอบ - ทุกเดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มชี่างประจ าอาคารคอย
ตรวจสอบดูแลเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบว่า มีการช ารุดให้รีบแก้ไข
ซ่อมแซมทนัท ี 

- รปูที ่3-15 
 

- ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ความสะอาดของถงั
ส ารองน ้าใช ้

- ตรวจสอบและลา้งท าความ
สะอาด 

- ทุก 6 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการล้างท าความสะอาด 
ถังเก็บน ้ าใต้ดินและถังเก็บน ้ าบนดาดฟ้า 
ของโครงการ โดยด าเนินการล่าสุด เมื่อวนัที่ 
27-28 สงิหาคม 2568 ทัง้นี้ จดัใหม้ชี่างเทคนิค
ประจ าอาคารคอยตรวจสอบสภาพทัว่ไปของ
ระบบถงัเกบ็น ้าเป็นประจ า 

- - 
 
 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย    4-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การบ าบดัน ้าเสยีและ 
สิง่ปฏกิลู 

- น ้าเสยีก่อนการบ าบดั 
- น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 
- บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- สารแวนลอย  
  (Suspended Solides) 
- ตะกอนหนกั  
  (Settleable Solids) 
- ทเีคเอน็ (TKN) 
- สารละลายไดท้ัง้หมด 
(TDS) 
- น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์  
(Fecal Coliform 
Bacterria) 

- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งโดย
เกบ็และวเิคราะหต์วัอย่างดว้ย
วธิมีาตรฐานการวเิคราะห์น ้า
เสยีใน Standard Method for 
Examination of Water and 
Wastewater 

- ตรวจวดัเดอืนละ 1 
ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งเป็นประจ า 
ทุกเดือน โดยผลการตรวจวิเคราะห์ในเดือน  
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 พบว่า ดชันีที่
ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 
 

- ถงัตกตะกอน - ปรมิาณกากตะกอน
ส่วนเกนิทีเ่กดิจากระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

- ตรวจเช็คถังเก็บตะกอน  
ถ้ า ต ะ ก อ น ใ ก ล้ เ ต็ ม ใ ห้
ด าเนินการสบูออก 

- ตรวจวดัเดอืนละ 1 
ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารสูบตะกอนส่วนเกนิจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจดัอย่างสม ่าเสมอ 
โดยด าเนินการเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2568 

- รปูที ่3-16 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย    4-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การบ าบดัน ้าเสยีและ 
สิง่ปฏกิลู (ต่อ) 

- ถงัดกัไขมนั - ปรมิาณไขมนัหรอืน ้ามนั - ตรวจสอบปรมิาณไขมนัหรือ
น ้ ามันที่ส่ วนดักไขมัน  ถ้ามี
ปริมาณมากให้ตักออกน าไป
ตากแหง้ รวบรวมไปยงัหอ้งพกั
มูลฝอยเปียกและประสานงาน
ให้ส านักงานเทศบาลต าบล
ส าโรงเหนือเกบ็ขนต่อไป 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตกัไขมนัออกจากบ่อ
ดกัไขมนั และสูบตะกอนตะกอนส่วนเกนิ
จากระบบบ าบัดน ้ าเสียไปก าจัดอย่ าง
สม ่ าเสมอ โดยด าเนินการเมื่อวันที่  8 
พฤษภาคม 2568 

- รปูที ่3-16 
 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยี
ของโครงการ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
-  การท างานทุกส่ วนของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
- ผลการท างานของระบบ
บ า บั ด น ้ า เ สี ย  ( ผ ล ก า ร
ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้) 

- เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผล
การท างานของระบบบ าบัด 
น ้ า เ สี ย  ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกร ะทร ว งก าหนดหลัก 
เกณฑ ์วธิกีาร และแบบการเกบ้
สถิติแล ะข้อมูล  การจัดท า
บนัทกึรายละเอยีด และรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบ
บ า บั ด น ้ า เ สี ย  พ . ศ . 2555  
(ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 
แห่ งพระราชบัญญัติส่ งเสริม 
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 
แห่งชาต ิพ.ศ.2535) 

- จดัเก็บสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ในแต่ละวัน ตามแบบ 
ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ 
สถานที่ตัง้แหล่งก าเนิด
มลพษินัน้เป็นเวลา 2 ปี  
- จัดท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบ
บ าบัดน ้ า เสียในแต่ละ
เดือน ตามแบบ ทส.2 
เสนอ ต่อ เจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น  ( ส า นั ก ง าน 
เทศบาล ต าบลส าโรง
เหนือ) ภายในวันที่ 15 
ของเดอืนถดัไป 

- ทางโครงการจดัให้มชี่างประจ าอาคาร
คอยดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสยีให้มี
ประสทิธภิาพดอียู่เสมอ และมกีารจดัเกบ็
บันทึกสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีในแต่ละวนั 
ตามแบบ ทส.1 และทส.2 

- รปูที ่3-15 
ภาคผนวกที ่6.5 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย    4-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ระบบระบายน ้า - บรเิวณบ่อพกั รางซมึ
ระบายน ้าและบ่อดกัมลู
ฝอยภายในโครงการ 

- เศษมลูฝอยตกคา้งใน
บ่อพกั รางซมึระบายน ้า 
และบ่อดกัมลูฝอยภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบบ่อพกั รางซึม
ระบายน ้ าและบ่อดักมูล
ฝอยภายในโครงการไม่ให้
มเีศษมลูฝอยตกคา้ง 

- ทุก 6 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารดแูลรกัษาระบบระบายน ้า 
เช่น ตะแกรงดักขยะ และท่อระบายน ้ า และบ่อ
หน่วงน ้า รวมทัง้เครื่องสูบน ้า อุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
สภาพดอียู่เสมอ 

- รปูที ่3-20 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

- ระบบระบายน ้าภายใน
โครงการ 

- สภาพท่อระบายน ้า - ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาและ 
ซ่อมแซมระบบระบายน ้า 

- ปีละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารดแูลรกัษาระบบระบายน ้า 
เช่น ตะแกรงดักขยะ และท่อระบายน ้ า และบ่อ
หน่วงน ้า รวมทัง้เครื่องสูบน ้า อุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
สภาพดอียู่เสมอ 

- รปูที ่3-24 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

8. การจดัการมลูฝอย - หอ้งพกัมลูฝอยประจ า
ชัน้ หอ้งพกัมลูฝอยรวม
และภาชนะรองรบัมลู
ฝอยภายในโครงการ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

- ตรวจสอบ - ทุกวนัตลอดระยะ 
เวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มแีม่บ้านคอยท าความสะอาด
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการทุกครัง้ภายหลังที่
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เขา้มารวบรวม
มลูฝอยน าไปก าจดั  

- รปูที ่3-36 
 

9. การใชไ้ฟฟ้า -  ระบบไฟฟ้า เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โครงการ 

- การท างานของระบบ
ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ตรวจสอบ - ทุก 1 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีช่างประจ าอาคารคอย
ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการให้มี
ประสทิธภิาพดอียู่เสมอ  
 

- รปูที ่3-15 
รปูที ่3-49 

-  เ ค รื่ อ งป รับ อ าก าศ
ภายในโครงการ 

- ความสะอาด - ตรวจสอบและจดัท าความ 
สะอาดเครือ่งปรบัอากาศ 

- ทุก 6 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการรณรงค์ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการมกีาร
ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยลด
ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ  
รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ช่วยประหยัด
พลงังานและค่าไฟ และยดือายุการใช้งานของแอร์ให้
ยาวนานยิง่ขึน้ 

- ภาคผนวกที ่6.7 

.  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย    4-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. การจราจร - ภายในพืน้ทีโ่ครงการ - สภาพพรอ้มใชง้านของ
ถนนทางเดนิรถ และป้าย
สญัลกัษณ์จราจรต่างๆ  
- ลูกศรทางวิ่งรถอยู่ใน
สภาพด ี

- ตรวจสอบ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
และติดตัง้ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนและตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

- รปูที ่3-7 
รปูที ่3-54 
รปูที ่3-55 

 

- การจอดรถยนต์ภายใน
ซอยสนัตคิาม 13 

- ตรวจสอบ -  ทุกวันตลอดระยะ 
เวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์ห้ามไม่ให้ผู้พกั
อาศัยจอดรถริมถนนซอยแบริ่ง 14 ซอยแบริ่ง 16  
และถนนสาธารณทางเข้า-ออกของโครงการ รวมถึง
ถนนสาธารณะอื่นๆ ภายนอกโครงการโดยเดด็ขาด 

- รปูที ่3-53 

11. ระบบป้องกนัอคัคภียั - อุปกรณ์ในระบบ
ป้องกนัและสญัญาณ
เตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน -  ตรวจสอบตามชนิด
อุปกรณ์ 

- 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจสอบระบบป้องกัน
อคัคภียัและระบบเตอืนภยัเป็นประจ า เพื่อใหส้ามารถ
ใชง้านไดด้อียู่เสมอ 

- รปูที ่3-66 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง -  มีแบต เตอ รี่ ส า ร อ ง
ตลอดเวลาและมีสภาพ
พรอ้มใชง้าน 

- ทดสอบอุปกรณ์ - 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า
ส ารองเป็นประจ า เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดด้อียู่เสมอ 

- - 

- ป้ายและเครือ่งหมาย
แสดงการหนีไฟและ
แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

-  ส ภ าพ ดี  ม อ ง เ ห็ น
ชดัเจน และไมล่บเลอืน 

- ตรวจสอบ - 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการไดต้รวจสอบป้ายทางหนีไฟ ผงัทศิทาง 
หนีไฟ และต าแหน่งบนัไดหนีไฟ ของแต่ละชัน้ทีต่ดิตัง้
ไวบ้รเิวณหน้าลฟิต์ทุกชัน้ พรอ้มต าแหน่งจุดรวมพล
ภายในโครงการ ใหอ้ยู่ในสภาพดเีสมอ 

- รปูที ่3-60 
รปูที ่3-61 
รปูที ่3-63 
รปูที ่3-65 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย    4-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. ระบบป้องกนัอคัคภียั 
(ต่อ) 

อปุกรณ์ดบัเพลิง 
- เครือ่งดบัเพลงิแบบ 
มอืถอื 

 
-  สภาพพร้อมใช้งาน 
และอายุการใชง้าน 

 
- ตรวจสอบ 

 
- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
- ทางโครงการได้ท าการตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมี
แหง้ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

 
- 

 
รปูที ่3-66 

 
- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ -  สภาพพร้อมใช้งาน 

และเขา้ถงึไดส้ะดวก 
- ตรวจสอบ - 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ 
- ทางโครงการไดท้ าการตรวจสอบหวัรบัน ้าดบัเพลิง 
ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ และสามารถเขา้ถึงได้
สะดวกไมม่สีิง่กดีขวาง 

- รปูที ่3-64 

- สายฉดีน ้าดบัเพลงิและ
ตูเ้กบ็สายฉดี (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - ตรวจสอบ - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจสอบระบบป้องกัน
อคัคภียัภายในโครงการ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้ดอียู่
เสมอ 

- รปูที ่3-56 

- บนัไดหนีไฟ เสน้ทาง
ในการหนีไฟและจุดรวม
คนเบือ้งตน้ 

- พร้อมใช้งาน และไม่มี
สิง่กดีขวาง 

- ตรวจสอบ - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการไดต้รวจสอบป้ายทางหนีไฟ ผงัทศิทาง 
หนีไฟ และต าแหน่งบนัไดหนีไฟ ของแต่ละชัน้ทีต่ดิตัง้
ไวบ้รเิวณหน้าลฟิต์ทุกชัน้ พรอ้มต าแหน่งจุดรวมพล
ภายในโครงการ ใหอ้ยู่ในสภาพดเีสมอ 

- รปูที ่3-60 
รปูที ่3-61 
รปูที ่3-63 
รปูที ่3-65 

12. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศ
ธรรมชาต ิเช่น หน้าต่าง 
และประต ู

- ไมม่วีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง - ตรวจสอบช่องระบาย
อากาศธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่าง และประตูไมใ่ห้
มวีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง 

-  ต ลอดร ะ ย ะ เ วลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ
ของอาคาร ไมใ่หม้สีิง่กดีขวางการระบายอากาศ  

- รปูที ่3-46 
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จดัท าโดย    4-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. การบดบงัเงาของอาคาร -  ผู้พ ักอ าศัยอ าคา ร /
บ้านพักอาศัยในรัศมี 
170  เมตร  จากพื้นที่
โครงการ 

- ผลกระทบที่อาจเกิด
จากเงาของอาคารที่
พาดผ่านไปยังผู้ได้ร ับ
ผลกระทบ 

- ท าหนังสอืแจ้งผู้พกัอาศยั
ในรัศมี  170 เมตรจาก
โครงการ ภายในหนังสือ
ดังกล่ าวจะระบุ ชื่ อ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลที่จะเป็นผู้ร ับเรื่อง 
ภายใต้ หลัก เกณฑ์ และ
เงือ่นไข ดงันี้  
 ใ น ก า ร ช ด เ ช ย

ค่ า เ สี ย ห า ย ห รื อ ก า ร
ด าเนินการแก้ไขผลกระทบ
ให้กับบุคคลที่ได้ร ับความ
เสียหาย ให้ เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้ร ับ
ความเสียหายจากเหตุการ
ดงักล่าวกบัเจา้ของโครงการ 
 กรณทีัง้ 2 ฝ่าย (เจา้ของ

โครงการและผูพ้กัอาศยัทีอ่ยู่
ข้ า ง เ คี ย ง ที่ อ า จ ไ ด้ ร ั บ
ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง
ร่วมกันได้ ให้ใช้ล ักษณะ
ไตรภาคี เพื่ อ เจรจาหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

- เมือ่เปิดด าเนินการจน
สิ้นสุดลงหลังจากจด
ทะ เบี ยนนิ ติ บุ ค ค ล
อาคารชุดแลว้เสรจ็ 1 ปี 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่รบัเรื่องร้องเรยีนจาก
การบดบังของเงาอาคาร ทัง้นี้ โครงการได้จด
ทะเบยีนนิตบิุคคลอาคารชุดแลว้เสรจ็ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

14 . การบดบงัทศิทางลม - พืน้ทีต่ดิโครงการ - ผลกระทบที่อาจเกดิจาก
การบดบงัลมของอาคารไป
ยงัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

- ท าหนังสอืแจ้งผู้พกัอาศยั
ตดิโครงการ ภายในหนังสอื
ดังกล่ าวจะระบุ ชื่ อ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลที่จะเป็นผู้ร ับเรื่อง
ภายใต้ หลัก เกณฑ์ และ
เงือ่นไข ดงันี้ 
 ใ น ก า ร ช ด เ ช ย

ค่ า เ สี ย ห า ย ห รื อ ก า ร
ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบ
ให้กับบุคคลที่ได้ร ับความ
เสียหาย ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้ร ับ
ความเสยีหายจากเหตุการ
ดั ง ก ล่ า ว กั บ เ จ้ า ข อ ง
โครงการ 
 ก ร ณี ทั ้ ง  2  ฝ่ า ย 

(เจ้าของโครงการและผู้พกั
อาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจ
ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ )  
ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได้ 
ให้ใช้ลกัษณะไตรภาคเีพื่อ
เจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

- เมือ่เปิดด าเนินการจน
สิ้นสุดลงหลังจากจด
ทะ เบี ยนนิ ติ บุ ค ค ล
อาคารชุดแลว้เสรจ็ 1 ปี 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่ได้ร ับเรื่องร้องเรียน
จากการบดบังทิศทางลม ทัง้นี้ โครงการได้จด
ทะเบยีนนิตบิุคคลอาคารชุดแลว้เสรจ็ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

15. เศรษฐกจิและสงัคม -  ผู้พ ักอาศัยข้างเคียง
พืน้ทีโ่ครงการ 

- ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน
จากผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

- การรับฟังความคิดเห็น
และเรือ่งรอ้งเรยีน 

- ปีละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ร ับเรื่องร้องเรียน  
แต่จดัให้มชี่องทางในการรบัเรื่องราวร้องเรียนอัน
เนื่องมาจากการด าเนินโครงการไว้บรเิวณส านักงาน
นิตบิุคคลอาคารในโครงการ 

- รปูที ่3-13 

16. อาชวีอนามยัและ 
ความปลอดภยั 

-  พื้นที่ โครงการกรณี
ภายในโครงการมีการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม 
เช่น การทาสีภายนอก
อาคาร การซ่อมบ ารุงผวิ
จราจร การขุดท่อระบาย
น ้า เป็นตน้ 

- ตดิตัง้ป้ายเตอืนให้ระวงั
บ ริ เ ว ณ ที่ ป รั บ ป รุ ง /
ซ่อมแซม 
-ไมม่สีิง่กดีขวาง 

- ตรวจสอบ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

- กรณีภายในโครงการมกีารปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม 
ทางโครงการจะติดตัง้ป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่
ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม 

- - 

-  ผู้พ ักอาศัยข้างเคียง
พืน้ทีโ่ครงการ 

- ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน
จากผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- การรับฟังความคิดเห็น
และเรือ่งรอ้งเรยีน 

- ปีละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ร ับเรื่องร้องเรียน  
แต่จดัให้มชี่องทางในการรบัเรื่องราวร้องเรียนอัน
เนื่องมาจากการด าเนินโครงการไว้บรเิวณส านักงาน
นิตบิุคคลอาคารในโครงการ 

- รปูที ่3-13 

17. สาธารณสุขและสุขภาพ 
17.1 คุณภาพสระว่ายน ้า 

 
- สระว่ายน ้าบรเิวณส่วน
ลึกและส่วนตื้น บริเวณ
ละ 1 จุด 

 
- คลอรนีอสิระคงเหลอื 
- ค่าความเป็นกรดด่าง 

 
- เกบ็และวเิคราะหต์วัอย่าง
ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

 
- วันละ 2 ครัง้ ก่อน
เปิดและหลงัปิดบรกิาร 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

 
- ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจวดัค่าคลอรีนอิสระ
คงเหลอื และค่าความเป็นกรดด่างบรเิวณสระว่าย
น ้าของโครงการทุกวนั 

 
- 

 
รปูที ่3-84 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17.1 คุณภาพสระว่ายน ้า (ต่อ) - สระว่ายน ้าบรเิวณส่วน
ลึกและส่วนตื้น บริเวณ
ละ 1 จุด 

- โคลฟิอรม์ทัง้หมด 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์ 

- เกบ็และวเิคราะหต์วัอย่าง
ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

-  เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง 
ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุดตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารเก็บตวัอย่างเพื่อ
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าโดยผล
การตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2568 พบว่า ทุกดชันีทีต่รวจวเิคราะห์มคี่า
อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 
 

- คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น 
- ค่าความเป็นด่าง 
- ค่าความกระดา้ง 
- กรดไซยานูรกิ (กรณทีีใ่ช)้ 
- คลอไรด ์
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- จุลนิทรยีก์ลุ่มทีท่ าใหเ้กดิโรค 
ไดแ้ก่ Escgerichia coli, 
Stephylococcus aureus และ 
Pseudomona aeruginosa 

- เกบ็และวเิคราะหต์วัอย่าง
ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

- ปีละ 1 ครัง้ ขณะที่มี
ผู้ ใ ช้ ส ร ะ ม า ก ที่ สุ ด 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารเก็บตวัอย่างเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าใน
เดือนตุลาคม 2568 พบว่า ดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะห์ส่ วน ใหญ่มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 
 

- ระบบกรองน ้าสระว่ายน ้า - สภาพดไีมช่ ารุด - ตรวจสอบ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจสอบระบบ
กรองน ้าสระว่ายน ้าใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

- - 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17.2 ความสะอาด  
และความปลอดภยั 

- บรเิวณรอบสระว่ายน ้า 
(ขอบสระและทางเดิน
รอบสระว่ายน ้า) 

- ไมม่นี ้าขงั 
- ไมม่คีราบตะไคร่น ้า 

- ตรวจสอบ - ตลอดเวลาทีเ่ปิด
ใหบ้รกิารสระว่ายน ้า 

- ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจสอบรอบ
สระว่ายน ้าอยู่เสมอ ไม่ให้มนี ้าขงัและไม่มี
คราบตะไคร่น ้า 

- รปูที ่3-74 
 

- ความสะอาดของสระ
ว่ายน ้า 

- ไมม่ตีะกอน ตะไคร่ และเศษผง - ตรวจสอบ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารท าความสะอาด
สระว่ายน ้าของโครงการอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-74 
 

- ป้ายแสดงกฏขอ้ปฏบิตัิ
ส าหรบัผูใ้ชส้ระว่ายน ้า 

- สภาพด ีไมล่บเลอืน - ตรวจสอบ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มป้ีายแสดงขอ้ปฏบิตัิ
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ตดิไวใ้นบรเิวณสระว่าย
น ้าสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-75 
 

- ไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระ
ว่ ายน ้ า (ขอบสระและ
ทางเดนิรอบสระว่ายน ้า) 

- สภาพดพีรอ้มใชง้าน - ตรวจสอบ - ทุกวนัตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบสระว่ายน ้ า ให้มีสภาพดี  
หากพบว่าช ารุด จะซ่อมแซมแกไ้ขทนัท ี

- - 
 

- อุปกรณ์ประจ าสระว่าย
น ้ า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
โฟมช่วยชีวิต จ านวน 2 
อัน, ห่วงชูชีพ จ านวน 2 
อัน, ไม้ช่วยชีวิต จ านวน 
1 อัน, เครื่องช่วยหายใจ 
จ านวน 1 ชุด 

- สภาพพรอ้มใชง้าน ไมช่ ารุด - ตรวจสอบ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ประจ าไวท้ีส่ระว่ายน ้าของโครงการ และชุด
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- รปูที ่3-80 
รปูที ่3-81 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั วิธีการ 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17.2 ความสะอาด  
และความปลอดภยั (ต่อ) 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณ
สระว่ายน ้า 

- สภาพพรอ้มใชง้านไมช่ ารุด - ตรวจสอบ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และไฟส่องสว่างบรเิวณสระ
ว่ายน ้าอยู่เสมอ 

- - 
 

- กระเบื้องพื้นและผนัง
ของสระว่ายน ้า 

- ไมม่กีารแตกหกัหรอืหลุดร่อน - ตรวจสอบ - ทุกวนัตลอดระยะ 
เวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
กระเบื้องพื้นและผนังของสระว่ายน ้าไมใ่ห้
มกีารแตกหกัหรอืหลุดร่อนอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-74 

18. สุนทรยีภาพและ
ทศันียภาพ 

- พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ - สภาพพืน้ทีส่เีขยีว - ดูแลรกัษาต้นไมใ้ห้เจรญิ
งอกงามอยู่เสมอ และปลูก
ต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้
ตายหรอืไม่เจรญิเตบิโตใน
พืน้ทีส่เีขยีว 

- ทุกวนัตลอดระยะ 
เวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มคีนสวนคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ และจดัให้มแีม่บ้านคอยรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ า 

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 

 

- พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ - จัด ให้มีการปลูกต้น ไ ม้ ใน
โครงการตามแบบการจัดภูม ิ
สถาปัตยท์ีอ่อกแบบไว ้

- ตรวจสอบการจดัให้มกีาร
ปลูกต้นไมใ้นโครงการตาม
แบบการจดัภูมสิถาปัตย์ที่
ออกแบบไว ้

- เดอืนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มคีนสวนคอยดูแลและ
ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของตน้ไมบ้รเิวณ
ต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ และจดัให้มแีม่บ้านคอยรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ า  

- รปูที ่3-2  
รปูที ่3-3 
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รปูท่ี 4.1-1  แสดงต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) ของนิตบิุคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินียม 

 

 
 

 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั 
บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 

thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย    4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 4.1-2  แสดงต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) ของนิตบิุคคลอาคารชุด แอททจิดู แบริง่ คอนโดมเินียม 

 

 

 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตืน้ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ 

thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอยา่ง และรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างทีเ่กบ็ไดจ้ะบรรจุใสข่วดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร 
ชนิด Polyethylene ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าใหเ้หลอืทีว่่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตัวอย่างก่อนวเิคราะห์ ปิดฝาขวดด้วย
อลมูเินียมฟอยด ์น าขวดตวัอย่างเกบ็ใสถุ่งซปิพลาสตกิ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ทีแ่ช่เยน็ ตวัอย่างทัง้หมดจะถูก
แช่ในถงัน ้าแขง็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารภายใน 24 ชัว่โมง ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะห์ 
ยงัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบก ากบั
ตวัอย่าง (Chain of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏบิตัิการวเิคราะห์ (External Quality Control) และน า
สง่ไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 

วิธีการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอียดการตรวจ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-1 
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ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

จดุตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
วนัท่ี

ตรวจวดั 
คณุภาพน ้าเสีย    
- น ้าเสยีก่อนการบ าบดั 
- น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 
- บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - Electrometric Method 31 ก.ค. 68 
29 ส.ค. 68 
29 ก.ย. 68 
27 ต.ค. 68 
21 พ.ย. 68 
19 ธ.ค. 68 

- บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) - Dried at 103-105°C 
- สารละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) - Dried at 180°C 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) - ZnS Precipitation, Iodometric Method 
- ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) - Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method  
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Volumetric Method 

- ฟีคอลโคลฟิอรม์  
 (Fecal Coliform Bacteria) 

- Most Probable Number Method 

2. คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า    
- สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ 
- สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น 

- โคลฟิอรม์ทัง้หมด 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์ 

- Most Probable Number Method 
- Most Probable Number Method 

31 ก.ค. 68 
29 ส.ค. 68 
29 ก.ย. 68 
27 ต.ค. 68 
21 พ.ย. 68 
19 ธ.ค. 68 

 - คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น 
- ค่าความเป็นด่าง 
- ความกระดา้ง 
- กรดไซยานูรกิ (กรณทีีใ่ช)้ 
- คลอไรด์ 
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 

- Iodometric Method, DPD Colorimetric Method 
- Titration Method 
- EDTA Titrimetric Method 
- Turbidimetric Method 
- Mercuric Nitrate Method 
- Distillation, Titrimetric Method 
- Brucine Method 

27 ต.ค. 68 

 จุลนิทรยีก์ลุ่มทีท่ าใหเ้กดิโรค ไดแ้ก่  
Escherichia Coli, Staphylococcus aureus
และ Pseudomona aeruginosa 

- Most Probable Number Method 
- Membrane Filter Technique 
- Membrane Filter Technique 
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4.3 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 

 4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย 

การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยีจากการบ าบดั จ านวน 3 จุด ได้แก่ บรเิวณน ้าเสยีก่อนการบ าบดั บรเิวณ 
น ้าเสยีหลงัการบ าบดั และบรเิวณบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง 
(pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย  (Total Suspended Solids), สารละลายได้ทั ้งหมด  
(Total Dissolved Solids), ซลัไฟด ์(Sulfide), ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen), น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease), 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids), และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ด าเนินการเก็บตัวอย่างในเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 แสดงดงัตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-19 ถึงรูปที่ 4.3-21 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้าทิ้ง 
กับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (อาคารประเภท ข) สรุปผลการตรวจวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

- บริเวณน ้าเสียก่อนการบ าบดั ส าหรบัคุณภาพน ้าจากบ่อบ าบดัน ้าเสยีก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดั ปัจจุบนัยงัไม่มี
กฎหมายก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าส าหรบัน ้าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดั จงึไม่มกีารเทยีบมาตรฐานส าหรบัน ้าเสยีก่อน
เขา้สูร่ะบบบ าบดั 

- บริเวณน ้าเสียหลงัการบ าบดั และบริเวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า พบว่าดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วน
ใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด
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ตารางท่ี 4.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 

Biochemical 
Oxygen 
Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total 
Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ก.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.1 82 26 341 11 75 3.0 0.2 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 147* 180* 343 15* 94* 75* 4.0 920,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.0 54* 23 324 4.4* 62* 4.0 <0.1 1,600,000 

ส.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.3 76 30 332 12 77 7.4 0.1 >1,600,000 
น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 108* 108 324 7.7* 81* 12 4.0 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.2 52* 26 317 3.8* 62* 2.6 0.1 >1,600,000 

ก.ย. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 864 4,100 440 21 123 2,498 70 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.9 91* 37 408 22* 81* 13 0.1 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.4 41* 17 415 2.4* 70* 16 0.1 >1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ จดุตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
   

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายสุรเดช เทพขวญั, นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายวชัรางกรู กองแสง, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู  
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                  : 0-2954-7745-6 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 

Biochemical 
Oxygen 
Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total 
Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ต.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 843 2,480 437 32 117 2,276 32 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 106* 36 414 11* 84* 3.6 0.1 920,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.4 43* 20 420 1.9* 70* 1.7 0.1 540,000 

พ.ย. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.4 87 22 343 10 77 1.8 0.1 >1,600,000 
น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 94* 28 324 11* 74* 3.1 0.1 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.5 6.4 <5.0 176 0.8 12 <1.0 <0.1 >1,600,000 

ธ.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 83 26 347 8.7 79 7.0 0.6 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.0 99* 34 340 6.3* 81* 6.6 0.1 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.7 7.7 <5.0 387 <0.4 15 1.1 0.1 24,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ จดุตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
   

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายสุรเดช เทพขวญั, นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายวชัรางกรู กองแสง, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู  
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                  : 0-2954-7745-6  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 4.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย 

 เมื่อเปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยี บริเวณน ้าเสยีก่อนการบ าบดั บริเวณน ้าเสยีหลงัการ
บ าบัด และบริเวณบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า ตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 4.3-2  
และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-9 พบว่า ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยีมแีนวโน้มไม่คงที่ ทัง้นี้ ทางโครงการได้มกีาร
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ดูแลซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้าเสยีใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอพรอ้มทัง้ควบคุมคุณภาพ
น ้าทิง้ใหม้คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย   4-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ม.ค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.3 283 931 59 950 15 265 174 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 102* 45* 14* 788 1.1* 12 87* 220,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.6 80* 27 15* 740 0.7* 8.8 80* 240,000 

ก.พ. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.0 379 924 24 630 15 90 94 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 109* 73* 21* 540 1.5* 16 85* 540,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.3 87* 25* 12* 640 0.3 8.1 77* 4,900 

ม.ีค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 6.5 514 5,440 47 600 100 399 242 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.5 99* 83* 14* 510 1.5* 14 96* 540,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 6.5 80 52 12 470 0.6 10 85* 240,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

เม.ย. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 6.8 4,002 13,440 138 700 250 640 612 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.8 257* 1,072* 45* 490 35* 116* 126* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 6.9 53* 30 5.5* 350 0.4 4.4 48* >1,600,000 

พ.ค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 6.8 1,107 5,440 70 480 60 136 230 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.8 139* 408* 23* 440 7.0* 39* 92* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.1 60* 54* 5.6* 450 <0.1 12 59* >1,600,000 

ม.ิย. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.2 182 46 26 514 0.1 12 87 1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 124* 17 16* 512 0.1 4.5 119* 79,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.7 67* 32 2.6* 550 <0.1 1.7 45* 1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ก.ค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 106 204 15 582 7.5 16 133 79,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.5 197* 35 21* 466 <0.1 11 82* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.6 84* 139* 14* 444 4.0* 24* 76* >1,600,000 

ส.ค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.3 32 9.3 7.6 530 <0.1 2.2 117 170,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.3 70* 19 4.1* 424 <0.1 7.6 90* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.6 40* 30 5.4* 580 0.5 8.9 69* >1,600,000 

ก.ย. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 48 8.6 8.7 468 <0.1 5.5 108 24,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 102* 17 7.9* 350 <0.1 12 85* 920,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.7 22 30 1.5* 394 0.3 4.6 25 1,100 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ต.ค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 42 10 7.1 424 <0.1 4.4 101 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 84* 24 3.7* 322 <0.1 16 79* 920,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.9 26 28 <0.4 232 <0.1 4.9 30 >1,600,000 

พ.ย. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 32 8.0 4.3 472 <0.1 3.7 106 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 90* 22 2.9* 390 <0.1 9.1 81* 22,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.3 84* 20 <0.4 396 <0.1 9.2 73* >1,600,000 

ธ.ค. 64 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.5 31 12 6.9 518 <0.1 4.1 109 54,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 118* 24 12* 466 <0.1 11 86* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.5 19 6.0 3.6* 348 <0.1 <1.0 28 >1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 64 840 27 382 <0.1 3.9 79 54,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 120* 26 15* 372 <0.1 9.3 81* 54,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 6.4 14 10 2.2* 268 <0.1 5.1 24 92,000 

ส.ค. 65 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 64 15 26 386 <0.1 4.8 77 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 122* 23 15* 376 <0.1 8.0 79* 920,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 6.4 10 10 1.3* 212 <0.1 2.4 20 54,000 

ก.ย. 65 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.6 61 13 10 384 <0.1 3.4 83 160,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 43* 16 5.0* 230 <0.1 6.1 34 92,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.4 22 20 5.4* 210 <0.1 1.2 21 92,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ต.ค. 65 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.2 145 27 15 384 <0.1 13 93 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.3 109* 26 11* 314 0.1 10 62* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.1 54* 20 11* 304 0.1 8.4 62* 1,600,000 

พ.ย. 65 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.7 26 11 7.1 386 <0.1 5.4 17 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.3 76* 20 11* 350 0.1 3.6 18 92,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.4 14 8.8 3.2* 224 <0.1 4.4 4.5 24,000 

ธ.ค. 65 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 6.9 97 27 6.1 394 0.1 5.6 68 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.0 42* 14 <0.4 296 0.1 4.6 35 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.4 25 27 <0.4 394 <0.1 9.9 58* >1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ม.ค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 154 36 17 526 0.2 17 97 540,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 117* 24 9.4* 502 <0.1 12 100* 350,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.8 23 12 4.6* 362 <0.1 6.8 49* 240,000 

ก.พ. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.4 198 171 16 424 3.0 49 99 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.6 99* 30 15* 426 0.1 2.5 90* 1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.8 31* 15 2.1* 348 <0.1 3.0 57* >1,600,000 

ม.ีค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.6 24 12 5.6 550 <0.1 4.2 126 3,300 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.5 25 12 8.2* 306 <0.1 <1.0 45* 1,600,00 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 8.0 12 9.0 1.4* 314 0.1 <1.0 43* 920,000 

เม.ย. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.3 132 24 12 798 <0.1 15 87 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.3 118* 22 11* 630 0.4 17 88* 1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.5 27 10 <0.4 266 0.4 5.8 30 >1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

พ.ค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.2 131 26 16 468 <0.1 12 76 1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 126* 17 16* 498 <0.1 11 81* 540,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.8 45* 10 0.9 500 <0.1 9.5 54* 350,000 

ม.ิย. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 8.8 49 9.4 8.5 442 <0.1 3.8 78 54,000 
น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 8.7 128* 31 16* 410 0.5 12 91* 220,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 8.8 26 5.7 <0.4 248 <0.1 3.7 25 220,000 

ก.ค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.6 54 23 7.8 426 0.2 7.9 73 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.3 189* 288* 20* 402 10* 22 79* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.7 39* 12 2.7* 354 0.1 8.4 40* >1,600,000 

ส.ค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.5 24 7.7 5.0 702 <0.1 1.5 112 35,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.5 114* 22 20* 426 0.1 13 74* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 8.0 42* 10 2.6* 912* <0.1 8.7 45* >1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ก.ย. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.5 24 34 16 436 0.1 8.5 84 1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 150* 95* 20* 433 3.0* 14 86* 920,000 
บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.6 14 16 <0.4 502 0.3 3.4 14 70,000 

ต.ค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.7 286 438 16 460 10 58 113 1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.5 90* 12 14* 463 <0.1 12 71* 920,000 
บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.6 63* 8.6 12* 482 <0.1 9.3 56* 540,000 

พ.ย. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.3 41 6.4 8.7 369 0.7* 5.5 77* >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 34* 9.6 1.2* 604 <0.1 5.9 31 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.3 39* 9.8 0.6 563 <0.1 8.0 37* >1,600,000 

ธ.ค. 66 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 8.3 112 21 10 412 <0.1 13 67 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 8.3 57* 93* 16* 388 0.1 22* 83* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 8.7 60* 80* 2.2* 362 0.2 18 73* 540,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ม.ิย. 67 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.8 18 7.8 <0.4 569 <0.1 3.1 86 54,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 160* 27 18* 364 <0.1 3.5 82* 160,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.9 76* 20 1.5* 338 <0.1 4.7 65* 1,600,000 

ก.ค. 67 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 7.8 16 8.4 <0.4 490 <0.1 1.2 61 17,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 166* 102* 19* 372 2.5* 14 85* 920,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 7.8 63* 26 1.6* 348 0.1 9.7 64* 540,000 

ส.ค. 67 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั3/ 8.2 3.9 <5.0 <0.4 483 <0.1 1.7 77 13,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.9 122* 33 15* 364 0.1 10 83* >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า 8.3 62* 29 2.0* 344 0.4 8.9 57* >1,600,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 618-1,3162/ 0.5 20 35 - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้าใชต้ามปกต ิ500 มลิลกิรมัต่อลติร (ค่า TDS ในน ้าใชจ้ากขอ้มลูการตรวจวเิคราะหม์คี่าระหว่าง 118-816 mg/l) 
3/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids (mg/l) 

Total 
Dissolved 

Solids (mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.6 4.8 5.6 440 <0.4 82 2.6 <0.1 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 91* 24 388 13* 86* 14 0.1 24,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.4 40* 14 317 0.7 52* 9.1 <0.1 >1,600,000 

พ.ย. 67 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.3 6.8 6.8 412 <0.4 89 1.5 0.1 160,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.0 168* 38 585 9.7* 90* 13 0.7 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.5 69* 16 528 1.2* 66* 5.4 0.2 1,600,000 

ธ.ค. 67 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.6 42 11 531 <0.4 121 <1.0 0.1 920,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.6 71* 30 440 13* 83* 6.0 0.1 350,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.9 48* 13 344 1.0 40* 4.3 0.1 240,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 ในเดอืนตุลาคม 2567 ไมม่กีารเกบ็ตวัอย่างเนื่องจากมสีิง่กดีขวางบรเิวณจุดเกบ็ตวัอย่าง 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids (mg/l) 

Total 
Dissolved 

Solids (mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

เม.ย. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.9 62 22 416 15 84 8.2 0.4 1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 42* 121* 347 3.4* 49* 4.3 11 920,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.0 40* 14 331 1.0 43* 3.9 0.1 350,000 

พ.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.7 94 77 345 2.1 89 3.9 2.0 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.6 88* 44* 280 5.0* 54* 2.2 0.7 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 6.9 29 22 226 <0.4 27 2.4 0.2 >1,600,000 

ม.ิย. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 113 33 346 13 87 2.2 0.2 1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.6 155* 54* 336 16* 89* 3.2 0.6 540,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.7 10 15 196 <0.4 18 1.8 0.2 35,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
ในเดอืนมกราคม – มนีาคม 2568 ไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรบัปรุงระบบบ าบดั 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids (mg/l) 

Total 
Dissolved 

Solids (mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ก.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.1 82 26 341 11 75 3.0 0.2 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.2 147* 180* 343 15* 94* 75* 4.0 920,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.0 54* 23 324 4.4* 62* 4.0 <0.1 1,600,000 

ส.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.3 76 30 332 12 77 7.4 0.1 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 108* 108 324 7.7* 81* 12 4.0 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.2 52* 26 317 3.8* 62* 2.6 0.1 >1,600,000 

ก.ย. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 864 4,100 440 21 123 2,498 70 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 6.9 91* 37 408 22* 81* 13 0.1 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.4 41* 17 415 2.4* 70* 16 0.1 >1,600,000 

ต.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 843 2,480 437 32 117 2,276 32 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.1 106* 36 414 11* 84* 3.6 0.1 920,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.4 43* 20 420 1.9* 70* 1.7 0.1 540,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าเสีย โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
(mg/l) 

Total Suspended 
Solids (mg/l) 

Total 
Dissolved 

Solids (mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

พ.ย. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 7.4 87 22 343 10 77 1.8 0.1 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.4 94* 28 324 11* 74* 3.1 0.1 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.5 6.4 <5.0 176 0.8 12 <1.0 <0.1 >1,600,000 

ธ.ค. 68 

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั2/ 6.8 83 26 347 8.7 79 7.0 0.6 >1,600,000 

น ้าเสยีหลงัการบ าบดั 7.0 99* 34 340 6.3* 81* 6.6 0.1 >1,600,000 

บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้า 7.7 7.7 <5.0 387 <0.4 15 1.1 0.1 24,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

2/ จุดตรวจวดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั ไมเ่ทยีบค่ามาตรฐานเนื่องจากยงัไมม่กีฎหมายก าหนด 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า

Std. pH (2548)= 5-9 Std. pH (2567)= 5.5-9.0

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 5-9 (ก.ค. 64 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 5.5-9.0 (ก.ย. 67 - ธ.ค. 68)

รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความเป็นกรดและดา่ง (pH) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
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น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ค่าความสกปรกในรปูบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั
บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. BOD = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คา่ความสกปรกในรปูบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
ก.
ค.
 6
5

ส.
ค.
 6
5

ก.
ย.
 6
5

ต.
ค.
 6
5

พ.
ย.
 6
5

ธ.ค
. 6
5

ม.
ค.
66

ก.
พ.
66

ม.ี
ค.
66

เม
.ย
.66

พ.
ค.
66

ม.ิ
ย.
66

ก.
ค.
66

ส.
ค.
66

ก.
ย.
66

ต.
ค.
66

พ.
ย.
66

ธ.ค
.66

ม.ิ
ย.
67

ก.
ค.
 6
7

ส.
ค.
 6
7

ก.
ย.
 6
7

พ.
ย.
 6
7

ธ.ค
. 6
7

เม
.ย
. 6
8

พ.
ค.
 6
8

ม.ิ
ย.
 6
8

ก.
ค.
 6
8

ส.
ค.
 6
8

ก.
ย.
 6
8

ต.
ค.
 6
8

พ.
ย.
 6
8

ธ.ค
. 6
8

m
g/

l

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั

บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. TSS = 40 mg/l

รปูท่ี 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
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ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั

บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. TDS (2548) = result น ้าใช ้+ 500 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = result น ้าใช ้+ 500 mg/l (ก.ค. 64 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 1,000 mg/l (ก.ย. 67 - ธ.ค. 68)

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids)  
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ปริมาณซลัไฟด์ (Sulfide)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั

บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. Sulfide = 1.0 mg/l

รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide)  
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
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น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ปริมาณไนโตรเจนในรปูทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั

บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. TKN = 35 mg/l

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั

บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. Fat Oil and Grease = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0

ก.
ค.
 6
5

ส.
ค.
 6
5

ก.
ย.
 6
5

ต.
ค.
 6
5

พ.
ย.
 6
5

ธ.ค
. 6
5

ม.
ค.
66

ก.
พ.
66

ม.ี
ค.
66

เม
.ย
.66

พ.
ค.
66

ม.ิ
ย.
66

ก.
ค.
66

ส.
ค.
66

ก.
ย.
66

ต.
ค.
66

พ.
ย.
66

ธ.ค
.66

ม.ิ
ย.
67

ก.
ค.
 6
7

ส.
ค.
 6
7

ก.
ย.
 6
7

พ.
ย.
 6
7

ธ.ค
. 6
7

เม
.ย
. 6

8
พ.
ค.
 6
8

ม.ิ
ย.
 6
8

ก.
ค.
 6
8

ส.
ค.
 6
8

ก.
ย.
 6
8

ต.
ค.
 6
8

พ.
ย.
 6
8

ธ.ค
. 6
8

m
l/l

น ้าเสยีก่อนการบ าบดั ยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั
บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า Std. Settleable Solids = 0.5 ml/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 0.5 ml/l (ก.ค. 64 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = ไมม่กีารก าหนดคา่มาตรฐานไว้ (ก.ย. 67 - ธ.ค. 68)

รปูท่ี 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
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   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria)

บรเิวณน ้าเสยีกอ่นการบ าบดั บรเิวณน ้าเสยีหลงัการบ าบดั บรเิวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
 โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 4.3.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า (เดือนละ 1 ครัง้) 

การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้า ด าเนินการตรวจวเิคราะห์จ านวน 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน ้าบรเิวณ
ส่วนลึก และสระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด (Total Coliform 
Bacteria) และแบคทเีรยีฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) เกบ็ตวัอย่างเดอืนละ 1 ครัง้ ในเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่  4.3-3 และรูปที่  4.3-22 ถึงรูปที่  4.3-23 เมื่ อเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าบริ เวณ 
สระว่ายน ้ากับมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ 
สระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั สรุปผลการตรวจวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก จากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ทุกเดือนที่ท าการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนต้ืน จากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ทุกเดือนที่ท าการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

 4.3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้าขณะท่ีมีผูใ้ช้สระมากท่ีสุด (ปีละ 1 ครัง้) 

การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้าขณะที่มผีู้ใช้สระมากที่สุด ด าเนินการตรวจวเิคราะห์จ านวน  
2 จุด ไดแ้ก่ สระว่ายน ้าบรเิวณสว่นลกึ และสระว่ายน ้าบรเิวณสว่นตืน้ ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ คลอรนีทีร่วมกบัสาร
อื่น (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระดา้ง (Calcium Hardness), กรดไซยานูรกิ (กรณีทีใ่ช)้ 
(Cyanuric Acid), คลอไรด ์(Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate) และจุลนิทรยีห์รอืตวับ่งชีจุ้ลนิทรยีท์ีท่ าให้
เกิดโรค (Escherichia Coli,  Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) เก็บตัวอย่างปีละ 1 ครัง้ ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2568 เมื่อเปรียบเทยีบคุณภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้ากบัมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  
ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั  สรุปผลการตรวจ
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก จากการตรวจวเิคราะห ์พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด ยกเวน้ คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น, ค่าความเป็นด่าง, ค่าความกระดา้ง, กรดไซยานูรกิ และคลอไรด ์ทีม่คี่าไม่อยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนต้ืน จากการตรวจวเิคราะห ์พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ี่
มาตรฐานก าหนด ยกเวน้ คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น, ค่าความเป็นด่าง, ค่าความกระดา้ง, กรดไซยานูรกิ และคลอไรด ์ทีม่คี่าไม่อยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก  สระว่ายน ้าบริเวณส่วนต้ืน 
ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ตรวจไมพ่บ 
Combined Chlorine ppm - - - 1.4* - - - - - 2.0* - - 0.5-1.0 
Alkalinity ppm - - - 44** - - - - - 45** - - 80-100 
Calcium Hardness ppm - - - 101** - - - - - 97** - - 250-600 
Cyanuric Acid ppm - - - 14** - - - - - 11** - - 30-60 
Chloride ppm - - - 3,127* - - - - - 3,106* - - 600 
Ammonia ppm - - - <0.4 - - - - - <0.4 - - 20 
Nitrate ppm - - - 10 - - - - - 40 - - 50 
Escherichia Coli (E.Coli) MPN/100 ml - - - ตรวจไมพ่บ - - - - - ตรวจไมพ่บ - - ตรวจไมพ่บ 
Staphylococcus aureus /100 ml - - - ตรวจไมพ่บ - - - - - ตรวจไมพ่บ - - ตรวจไมพ่บ 
Pseudomonas aeruginosa /100 ml - - - ตรวจไมพ่บ - - - - - ตรวจไมพ่บ - - ตรวจไมพ่บ 

หมายเหต ุ:  1/    ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
*   มคี่าสูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด        
**  มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายนิกุล โพธิค์ าลา 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายอภชิาต ิ พลูพล 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู  
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                  : 0-2954-7745-6 
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 4.3.5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระวา่ยน ้า 

เมื่อเปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า ตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2568 กบัมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กจิการสระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่นๆ พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ในแต่ละจุดส่วนใหญ่มแีนวโน้มไม่คงที่ แสดงดงั
ตารางที่ 4.3-4 และรูปที่ 4.3-10 ถึงรูปที่ 4.3-18 อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
เป็นประจ าทุกเดอืนและควบคุมคุณภาพน ้าสระว่ายน ้าใหม้คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระวา่ยน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/500 ml) 

ม.ค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

ก.พ. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

ม.ีค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

เม.ย. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

พ.ค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 ตรวจไมพ่บ 1.8* 46** 290 39 1,550* <0.4 15 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 ตรวจไมพ่บ 1.6* 48** 358 41 1,554* <0.4 14 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

ม.ิย. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 ตรวจไมพ่บ - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
ค่ามาตรฐาน2/ 10 - - - - - - - - ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

 

หมายเหต ุ: 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
   2/ มาตรฐานคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า ขอ้บงัคบักรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารประกอบการคา้ ซึง่เป็นทีร่งัเกยีจ หรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจดัตัง้สระว่ายน ้า พ.ศ. 2530 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด       **  มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/500 ml) 

ก.ค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ส.ค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ก.ย. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ต.ค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

พ.ย. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ธ.ค. 64 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
ค่ามาตรฐาน2/ 10 - - - - - - - - ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

 

หมายเหต ุ: 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
   2/ มาตรฐานคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า ขอ้บงัคบักรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารประกอบการคา้ ซึง่เป็นทีร่งัเกยีจ หรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจดัตัง้สระว่ายน ้า พ.ศ. 2530 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/100 ml) 

ก.ค. 65 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ส.ค. 65 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 2.0* 38** 673* 78* 5,287* <0.4 19 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 2.0* 37** 668* 83* 4,035* <0.4 24 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

ก.ย. 65 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ต.ค. 65 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

พ.ย. 65 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ธ.ค. 65 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด       **  มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/100 ml) 

ม.ค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ก.พ. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ม.ีค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

เม.ย. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

พ.ค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ม.ิย. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/100 ml) 

ก.ค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ส.ค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 0.4** 62** 113** 13** 1,671* <0.4 6.4 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจพบ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 <0.3** 61** 112** 14** 1,468* <0.4 6.1 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจพบ 

ก.ย. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ต.ค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

พ.ย. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ธ.ค. 66 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด       **  มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/100 ml) 

ก.ค. 67 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ส.ค. 67 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 2.8* 66** 154** 46 2,957* <0.4 40 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจพบ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 1.7* 66** 152** 47 3,020* <0.4 42 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจพบ 

ก.ย. 67 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ต.ค. 67 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

พ.ย. 67 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ธ.ค. 67 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: 1/  ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
*  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด        
** มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/100 ml) 

ม.ค. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

เม.ย. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

พ.ค. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ม.ิย. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ก.ค. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ส.ค. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ก.ย. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: 1/  ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย   4-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า บริเวณสระว่ายน ้า โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2568 

วนั เดือน ปี จดุตรวจวดั 

ผลการวิเคราะห์ 
Total 

Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/ 

100 ml) 

Combined 
Chlorine 
(ppm) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 
(ppm) 

Cyanuric 
Acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

Escherichia 
Coli (E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 
(/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(/100 ml) 

ต.ค. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 1.4* 44** 101** 14** 3,127* <0.4 10 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 2.0* 45** 97** 11** 3,106* <0.4 40 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

พ.ย. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ธ.ค. 68 
สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น <1.8 <1.8 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 600 20 50 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: 1/  ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
*  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด        
** มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.TCB = 10 MPN/100 ml

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
  โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
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ปริมาณฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std. = ตรวจไมพ่บ

รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
  

รปูท่ี 4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น (Combined Chlorine) 
  โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ปริมาณคลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Combined Chlorine = 0.5-1.0 ppm

รปูท่ี 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความเป็นดา่ง (Alkalinity) 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Alkalinity = 80-100 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
  

รปูท่ี 4.3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความกระดา้ง (Calcium Hardness) 
  โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Calcium Hardness = 250-600 ppm

รปูท่ี 4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณกรดไซยานูรกิ (Cyanuric Acid) 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ปริมาณกรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Cyanuric Acid = 30-60 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
  

รปูท่ี 4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอไรด ์(Chloride) 
  โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ปริมาณคลอไรด ์(Chloride)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Chloride = 600 ppm

รปูท่ี 4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแอมโมเนีย (Ammonia) 
  โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Ammonia = 20 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนเตรท (Nitrate) 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2565 – ตุลาคม 2568 
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ปริมาณไนเตรต (Nitrate)

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น Std.Nitrate = 50 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  4-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
  

 

สงิหาคม 2568 
 

รปูท่ี 4.3-19 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าเสยี บรเิวณน ้าเสยีก่อนการบ าบดั 
  เกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

กรกฎาคม 2568 
 

 

ธนัวาคม 2568 
 

 

พฤศจกิายน 2568 
 

 

กนัยายน 2568 
 

 

ตุลาคม 2568 
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กรกฎาคม 2568 
 

 

ธนัวาคม 2568 
 

 

พฤศจกิายน 2568 
 

 

กนัยายน 2568 
 

 

ตุลาคม 2568 
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รปูท่ี 4.3-23 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้า บรเิวณสระวา่ยน ้าส่วนตืน้ 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) พบว่า โครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามเงื่อนไขตามทีม่าตรการฯ 
ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของโครงการ  
และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า สามารถสรุปผลการด าเนินงาน
ในแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

  จากการสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  โครงการ URBAN ATTITUDE 
BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มไดค้รบถว้น มเีพยีงในบางขอ้ทีไ่ม่เป็นไปตามทีม่าตรการก าหนด สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ครบถว้น มจี านวน 1 ขอ้ 
- ทางโครงการมแีผนทีจ่ะจดัท าคู่มอืทีร่ะบุรายละเอยีดและวสัดุทีใ่ชใ้นระบบกรองชวีภาพมาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ได ้ 

2. มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ได ้มจี านวน 4 ขอ้ 
- เน่ืองจากโครงการมขีอ้จ ากดัเรื่องพืน้ทีจ่งึไม่ไดต้ดิตัง้ลานหมอ้แปลงภายนอกอาคาร แต่จดัใหม้หีอ้งควบคุมไฟฟ้า 
(MDB) ไวบ้รเิวณชัน้ 1 ของอาคารโครงการ 
- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มแีรงงานต่างดา้วเขา้มาปฏบิตังิานภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

3. มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพ 13 ขอ้  
- ทางโครงการมกีารล้างท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าใต้ดนิและถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้าของโครงการ ปีละ 1 ครัง้ โดย
ด าเนินการเมื่อวนัที ่27-28 สงิหาคม 2568 ทัง้นี้ จดัใหม้ชี่างเทคนิคประจ าอาคารคอยตรวจสอบสภาพทัว่ไปของ
ระบบถงัเกบ็น ้าเป็นประจ า 
- ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจ าชัน้ โดยจะเกบ็รวบรวมมูลฝอยรไีซเคลิเท่านัน้ ส าหรบัมูลฝอยอื่นๆ  
ทางโครงการได้ขอความร่วมมอืให้ทางผู้พกัอาศยัเกบ็รวบรวมมูลฝอยที่เกดิขึน้ลงมาทิ้งในห้องพกัมูลฝอยรวม 
ของโครงการ 
- ทางโครงการไม่ได้จดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานโครงการ แต่จดัให้มปีระกนัสงัคมส าหรบั
พนกังาน 
- ทางโครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life Guard) เนื่องจากมีผู้ใช้บริการน้อย แต่มีการ
สงัเกตการณ์เป็นระยะๆ ผ่านกลอ้งวงจรปิดบรเิวณสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ URBAN ATTITUDE BEARING 14 (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 5-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

5.2   สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1  คณุภาพน ้าเสีย 
 
 จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียจากการบ าบัด ท าการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จ านวน 3 บริเวณ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้ ากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ.2567 (อาคารประเภท ข) สรุปผลการตรวจวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

- บริเวณน ้าเสียก่อนการบ าบดั ส าหรบัคุณภาพน ้าจากบ่อบ าบดัน ้าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดั ปัจจุบนัยงัไม่
มีกฎหมายก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าส าหรบัน ้าเสยีก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดั จึงไม่มีการเทียบมาตรฐานส าหรบัน ้า
เสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดั 

- บริเวณน ้าเสียหลงัการบ าบดั และบริเวณบ่อตรวจวดัคณุภาพน ้า พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์
สว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
5.2.2  คณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า (เดือนละ 1 ครัง้) 

 จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้ า ท าการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลกึ และสระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น เมื่อเปรยีบเทยีบ
คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้ากบัมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกจิการสระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั สรุปผลการตรวจวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก จากการตรวจวเิคราะห ์พบว่า ทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด  

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนต้ืน จากการตรวจวเิคราะห ์พบว่า ทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑท์ี่
มาตรฐานก าหนด  
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5.2.3  คณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้าขณะท่ีมีผูใ้ช้สระมากท่ีสุด (ปีละ 1 ครัง้) 

 จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่าย ท าการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนตุลาคม 2568 
จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ สระว่ายน ้าบรเิวณสว่นลกึ และสระว่ายน ้าบรเิวณสว่นตืน้ เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้ากบั
มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้า หรอื
กจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั สรุปผลการตรวจวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก จากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ยกเว้น คลอรนีที่รวมกบัสารอื่น, ค่าความเป็นด่าง, ค่าความกระด้าง, กรดไซยานูรกิ และคลอไรด์  
ทีม่คี่าไม่อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนต้ืน จากการตรวจวเิคราะห์ พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ยกเว้น คลอรนีที่รวมกบัสารอื่น, ค่าความเป็นด่าง, ค่าความกระด้าง, กรดไซยานูรกิ และคลอไรด์  
ทีม่คี่าไม่อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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