
 
13.3 ตวัอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204646494ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204646494

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST13-02-M2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

22 Aug 2025 00:00 - 22 Aug 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

23 Aug 2025 23:25

วันที่ซ่อมเสร็จ

23 Aug 2025 23:26

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST13

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST13-02-No.190 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-Emergency
Light ST13-02-
M2025

0.24 0.6 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
22 Aug 2025 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

23 Aug 2025 23:25
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
24 Aug 2025 10:28

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204693004ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204693004

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST12-05-M2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

22 Sep 2025 00:00 - 22 Sep 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Sep 2025 22:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

22 Sep 2025 22:48

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST12

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST12-05-No.188 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
22 Sep 2025 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

22 Sep 2025 22:48
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
23 Sep 2025 11:34

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204738641ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204738641

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST5-05-M2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

21 Oct 2025 00:00 - 21 Oct 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

21 Oct 2025 14:51

วันที่ซ่อมเสร็จ

21 Oct 2025 14:51

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST5

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST5-05-No.163 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-Emergency
Light ST5-05-
M2025

0.24 0.6 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
21 Oct 2025 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

21 Oct 2025 14:51
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
22 Oct 2025 20:51

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
13.4 ตวัอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบระบบลิฟต ์

 
 
 



Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณ ธีรนัย

Docket Number Client Contact Number

TH258590 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set F2 F2 F2 F2 F2 F2

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Doors|ประตู       

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2568เติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2568เติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2568เติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2568สลับปุ่มกดในตู้ลิฟต์จากปุ่มไร้การสัมผัสมาเป็นปุ่มกดแบบปกติเติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2568เติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2568สลับปุ่มกดในตู้ลิฟต์จากปุ่มไร้การสัมผัสมาเป็นปุ่มกดแบบปกติเติมน้ำมันรางทำความสะอาด  

 

TK ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. | 65/52 Chamnan Phenjati Business Center, 4/F, Rama 9 Road, Huaykhwang, Huaykhwang District, Bangkok
10310 | Thailand. 

T +66 2232 1500 | F +66 2232 1599  www.tkelevator.com/th-en/

CALL CENTER : +66 2232 1515

page 1 /
2

http://www.tkelevator.com/th-en/


Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Chaowalee
Rachasak

Travel Start Time -

Time In 2025-07-02 21:10

Time Out 2025-07-03 01:51

Date วันที่ 2025-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-07-02 21:10

End Date 2025-07-03 01:51
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Travel Start Time -

Time In 2025-07-02 21:10

Time Out 2025-07-03 01:51

Date วันที่ 2025-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-07-02 21:10

End Date 2025-07-03 01:51
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Travel Start Time -

Time In 2025-07-02 22:15

Time Out 2025-07-03 01:51

Date วันที่ 2025-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-07-02 22:15

End Date 2025-07-03 01:51
 

Technician Signature

 

Technician Tiamsorn Ruckchart

Travel Start Time -

Time In 2025-07-02 22:15

Time Out 2025-07-03 01:51

Date วันที่ 2025-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-07-02 22:15

End Date 2025-07-03 01:51
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2025-07-04

Client Signature

Client Name

คุณ ธีรนัย

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) ครรชิต

Docket Number Client Contact Number

TH262087 08-7278-6167

Contract Number

TH.CEN031.PL.25.1.0

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set R R R R R R

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Machine Room Safety|อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนสิงหาคม 2568ได้เปลี่ยนปุ่มกดในห้องโดยสาร 12 ปุ่ม  
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน สิงหาคม 2568  
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน สิงหาคม 2568  
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนสิงหาคม 2568  
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนสิงหาคม 2568  
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน สิงหาคม 2568  
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Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Tongdaeng Niyom

Travel Start Time -

Time In 2025-08-06 21:51

Time Out 2025-08-07 01:22

Date วันที่ 2025-08-07

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-08-06 21:51

End Date 2025-08-07 01:22
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Travel Start Time -

Time In 2025-08-06 21:48

Time Out 2025-08-07 01:22

Date วันที่ 2025-08-07

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-08-06 21:48

End Date 2025-08-07 01:22
 

Technician Signature

 

Technician Chaowalee
Rachasak

Travel Start Time -

Time In 2025-08-06 21:48

Time Out 2025-08-07 01:22

Date วันที่ 2025-08-07

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-08-06 21:48

End Date 2025-08-07 01:22
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2025-08-13

Client Signature

Client Name

ครรชิต

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

TK ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. | 65/52 Chamnan Phenjati Business Center, 4/F, Rama 9 Road, Huaykhwang, Huaykhwang District, Bangkok
10310 | Thailand. 

T +66 2232 1500 | F +66 2232 1599  www.tkelevator.com/th-en/

CALL CENTER : +66 2232 1515

page 2 /
2

http://www.tkelevator.com/th-en/
http://www.tcpdf.org


Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) ช่างอาคาร

Docket Number Client Contact Number

TH267795 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set R R R R R R

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Machine Room Safety|อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ น้ำมันราง 
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: Pm ประจำเดือน ตุลาคม 2568เติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: Pm ประจำเดือน ตุลาคม 2568เติมน้ำมันรางทำความสะอาด  
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน ตุลาคม 2568  
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนตุลาคม 2568  
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนตุลาคม 2568  
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนตุลาคม 2568  
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Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Tongdaeng Niyom

Travel Start Time -

Time In 2025-10-02 21:54

Time Out 2025-10-03 00:10

Date วันที่ 2025-10-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-10-02 21:54

End Date 2025-10-03 00:10
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Travel Start Time -

Time In 2025-10-02 21:54

Time Out 2025-10-03 00:10

Date วันที่ 2025-10-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-10-02 21:54

End Date 2025-10-03 00:10
 

Technician Signature

 

Technician Tiamsorn Ruckchart

Travel Start Time -

Time In 2025-10-02 21:54

Time Out 2025-10-03 00:10

Date วันที่ 2025-10-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-10-02 21:54

End Date 2025-10-03 00:10
 

Technician Signature

 

Technician Chaowalee
Rachasak

Travel Start Time -

Time In 2025-10-02 22:29

Time Out 2025-10-03 00:10

Date วันที่ 2025-10-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2025-10-02 22:29

End Date 2025-10-03 00:10
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2025-10-03

Client Signature

Client Name

ช่างอาคาร

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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13.5 ตวัอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบระบบหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204614015ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204614015

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.2-1-M2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Aug 2025 00:00 - 02 Aug 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

04 Aug 2025 08:09

วันที่ซ่อมเสร็จ

04 Aug 2025 08:10

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟส T VOLTS อนุมัติ 0.08 0.2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305943 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 12.58 04 Aug 2025

08:10

305944 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 8.31 04 Aug 2025

08:10

305945 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 3.94 04 Aug 2025

08:10

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-
115KV/33KV-
TR.2-1-M2025

1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Aug 2025 06:43

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

04 Aug 2025 08:09
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
04 Aug 2025 10:38

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204658363ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204658363

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.2-1-M2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Sep 2025 00:00 - 02 Sep 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 Sep 2025 13:11

วันที่ซ่อมเสร็จ

02 Sep 2025 13:12

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟส T VOLTS อนุมัติ 0.08 0.2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305943 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 14.1 02 Sep 2025

13:12

305944 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 14.2 02 Sep 2025

13:12

305945 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 14.1 02 Sep 2025

13:12

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerapong
Luepongpan

PM-
115KV/33KV-
TR.2-1-M2025

1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Sep 2025 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Weerapong Luepongpan

02 Sep 2025 13:11
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
04 Sep 2025 10:31

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204705520ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204705520

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.2-1-M2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Oct 2025 00:00 - 02 Oct 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

05 Oct 2025 23:05

วันที่ซ่อมเสร็จ

05 Oct 2025 23:06

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟส T VOLTS อนุมัติ 0.08 0.2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305943 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 9.36 05 Oct 2025

23:06

305944 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 5.27 05 Oct 2025

23:06

305945 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 3.99 05 Oct 2025

23:06

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-
115KV/33KV-
TR.2-1-M2025

1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Oct 2025 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

05 Oct 2025 23:05
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
05 Oct 2025 23:18

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
13.6 ตวัอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบระบบบนัไดเลื่อน 
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6.14 ตวัอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบอุปกรณป้์องกนัอคัคีภยั 
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6.15 เอกสำรกำรแตง่ตั้งคณะกรรมกำรป้องกนัควำมปลอดภยั/อคัคีภยั  
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6.16 แผนงำนตรวจสอบและบ ำรุงรกัษำระบบปรบัอำกำศ 
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6.17 ตวัอย่ำงเอกสำรบนัทึกกำรตรวจสอบระบบ Cooling Tower หรือ Chiller 

 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204600609ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204600609

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CH-3 M 2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

22 Jul 2025 00:00 - 22 Jul 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Jul 2025 14:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

22 Jul 2025 14:50

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-CHILLPLANT

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller No. 3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
ส Fl D i G tt อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233935 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 389 22 Jul 2025

14:49

233936 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 394 22 Jul 2025

14:49

233937 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 391 22 Jul 2025

14:49

233995 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 500 - 1000 650 22 Jul 2025

14:49

233996 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 500 - 1000 650 22 Jul 2025

14:50

233997 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 500 - 1000 650 22 Jul 2025

14:50

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
22 Jul 2025 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Pruthapol Pethwon
22 Jul 2025 14:48

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

22 Jul 2025 15:19



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204646342ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204646342

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CH-4 M 2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

22 Aug 2025 00:00 - 22 Aug 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

28 Aug 2025 09:58

วันที่ซ่อมเสร็จ

28 Aug 2025 10:17

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-CHILLPLANT

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller No. 4 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
ส Fl D i G tt อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงา

233938 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 388 28 Aug 2025

10:16

233939 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 380 28 Aug 2025

10:16

233940 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 388 28 Aug 2025

10:16

233998 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 300 - 500 320 28 Aug 2025

10:16

233999 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 300 - 500 315 28 Aug 2025

10:16

234000 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 300 - 500 320 28 Aug 2025

10:17

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Natthapon
Chumnum

PM CH-4 M
2025 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
22 Aug 2025 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Natthapon Chumnum

28 Aug 2025 09:58
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
28 Aug 2025 12:09

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204624487ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204624487

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CT-1 W 2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

07 Aug 2025 00:00 - 07 Aug 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Aug 2025 13:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

09 Aug 2025 16:04

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-ROOF-A

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Cooling Tower No. 1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ใบพัด อนุมัติ 0.08 0.2

20 สายพาน อนุมัติ 0.08 0.2

30 แบริ่ง อนุมัติ 0.08 0.2

40 MOTOR อนุมัติ 0.08 0.2

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 BALANCINGVALVE อนุมัติ 0.08 0.2

60 FILLING อนุมัติ 0.08 0.2

70 SPRINGER……….รอบ อนุมัติ 0.08 0.2

80 ระดับน้ำในบ่อ อนุมัติ 0.08 0.1

Showing 1 to 8 of 8 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233974 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 390 09 Aug 2025

16:03

233975 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 390 09 Aug 2025

16:03

233976 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 388 09 Aug 2025

16:04

234034 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 4 - 15 6 09 Aug 2025

16:04

234035 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 4 - 15 6 09 Aug 2025

16:04

234036 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 4 - 15 6 09 Aug 2025

16:04

234059 Air Flow Rate
อัตราการไหลลม อนุมัติ 0 - 0 0 09 Aug 2025

16:04

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
07 Aug 2025 06:41

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้รับมอบหมาย
Natthapon Chumnum

07 Aug 2025 13:23
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
10 Aug 2025 10:27



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204696171ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204696171

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CT-2 W 2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Sep 2025 00:00 - 25 Sep 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Sep 2025 10:03

วันที่ซ่อมเสร็จ

25 Sep 2025 10:16

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-ROOF-A

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Cooling Tower No. 2 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ใบพัด อนุมัติ 0.08 0.2

20 สายพาน อนุมัติ 0.08 0.2

30 แบริ่ง อนุมัติ 0.08 0.2

40 MOTOR อนุมัติ 0.08 0.2

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 BALANCINGVALVE อนุมัติ 0.08 0.2

60 FILLING อนุมัติ 0.08 0.2

70 SPRINGER……….รอบ อนุมัติ 0.08 0.2

80 ระดับน้ำในบ่อ อนุมัติ 0.08 0.1

Showing 1 to 8 of 8 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233977 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 385 25 Sep 2025

10:13

233978 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 389 25 Sep 2025

10:14

233979 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 388 25 Sep 2025

10:14

234037 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 4 - 15 6 25 Sep 2025

10:15

234038 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 4 - 15 6 25 Sep 2025

10:15

234039 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 4 - 15 6 25 Sep 2025

10:15

234060 Air Flow Rate
อัตราการไหลลม อนุมัติ 0 - 0 0 25 Sep 2025

10:15

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Sep 2025 06:40

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้รับมอบหมาย
Natthapon Chumnum

25 Sep 2025 10:03
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
25 Sep 2025 12:29



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204692838ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204692838

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CH-5 M 2025

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

22 Sep 2025 00:00 - 22 Sep 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Sep 2025 11:09

วันที่ซ่อมเสร็จ

24 Sep 2025 12:57

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-CHILLPLANT

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller No. 5 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

130 ตรวจสอบการหล่อลื่นก้าน
ต่อไกด์Vane อนุมัติ 0.08 0.1

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
ส Fl D i G tt อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233941 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 388 24 Sep 2025

12:53

233942 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 388 24 Sep 2025

12:53

233943 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 388 24 Sep 2025

12:56

234001 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 300 - 500 320 24 Sep 2025

12:57

234002 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 300 - 500 324 24 Sep 2025

12:57

234003 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 300 - 500 323 24 Sep 2025

12:57

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Natthapon
Chumnum

PM CH-5 M
2025 4.72 13.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
22 Sep 2025 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Natthapon Chumnum

22 Sep 2025 11:09
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
24 Sep 2025 18:02

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
6.18 ตวัอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำของสถำนแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้ำ 

 

 
  



Tank ID Acceptable Range 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 6.5 - 8.0 7.660 7.720 7.74 7.600 7.610 7.66 7.67 7.600 7.740 7.670 7.810 7.71 7.72 7.78 7.67 7.64 7.68 7.73 7.740 7.710 7.83 7.720 7.59 7.73 7.740 7.770 7.760

2 6.5 - 7.8 7.420 7.440 7.43 7.360 7.440 7.45 7.40 7.41 7.64 7.42 7.47 7.43 7.38 7.41 7.36 7.34 7.33 7.28 7.33 7.220 7.21 7.430 7.38 7.42 7.32 7.40 7.42

3 6.5 - 7.8 7.560 7.720 7.72 7.560 7.630 7.62 7.67 7.55 7.74 7.64 7.62 7.63 7.64 7.72 7.69 7.65 7.67 7.73 7.690 7.710 7.56 7.690 7.73 7.70 7.67 7.76 7.76

4 (Point 1) 6.5 - 7.8 7.170 7.280 7.36 7.170 7.310 7.28 7.31 7.27 7.52 7.28 7.25 7.26 7.25 7.29 7.32 7.31 7.31 7.35 7.300 7.260 7.35 7.340 7.31 7.29 7.30 7.35 7.30

4 (Point 2) 6.5 - 7.8 7.230 7.280 7.34 7.220 7.310 7.29 7.30 7.29 7.51 7.27 7.24 7.24 7.22 7.30 7.32 7.31 7.32 7.32 7.310 7.270 7.31 7.330 7.32 7.30 7.35 7.35 7.31

5 6.5 - 7.8 7.280 7.400 7.43 7.280 7.320 7.37 7.36 7.29 7.67 7.37 7.47 7.35 7.39 7.40 7.48 7.47 7.45 7.46 7.460 7.420 7.43 7.430 7.43 7.40 7.37 7.50 7.40

6 6.5 - 8.0 7.900 7.960 8.02 7.950 8.060 8.01 7.99 8.00 8.00 7.96 7.99 8.10 7.94 8.11 8.00 8.03 8.02 8.12 8.020 8.020 7.98 8.000 8.05 8.04 8.00 8.06 7.98

12 7.8 - 8.3 7.94 7.98 7.99 8.02 8.00 7.98 8.000 8.01 7.98 7.98 8.02 8.03 8.02 8.03 7.99 8.07 8.06 8.06 8.07 7.83 8.050 8.040 8.05 8.030 8.06 8.08 8.03 8.08 7.88

13A 7.0 - 8.0 7.85 7.83 7.86 7.77 7.78 7.73 7.750 7.77 7.76 7.79 7.78 7.86 7.78 7.80 7.82 7.87 7.90 7.88 7.87 8.04 7.820 7.780 7.83 7.850 7.86 7.85 7.83 7.80 7.72

13B (Point 1) 7.7 - 8.0 7.82 7.81 7.83 7.82 7.79 7.77 7.710 7.77 7.85 7.73 7.71 7.76 7.73 7.77 7.76 7.73 7.78 7.79 7.77 7.74 7.700 7.710 7.76 7.750 7.79 7.78 7.79 7.82 7.70

13B (Point 2) 7.7 - 8.0 7.80 7.81 7.85 7.81 7.78 7.76 7.720 7.79 7.82 7.73 7.70 7.77 7.74 7.75 7.76 7.76 7.79 7.80 7.76 7.74 7.700 7.710 7.76 7.760 7.81 7.79 7.80 7.82 7.70

14 (Point 1) 7.8 - 8.3 7.78 7.78 7.79 7.73 7.75 7.73 7.740 7.71 7.77 7.75 7.73 7.78 7.75 7.74 7.73 7.75 7.76 7.78 7.76 7.72 7.740 7.750 7.79 7.800 7.76 7.78 7.78 7.78 7.69

14 (Point 2) 7.8 - 8.3 7.79 7.79 7.80 7.74 7.74 7.73 7.740 7.73 7.76 7.77 7.73 7.78 7.74 7.75 7.74 7.76 7.76 7.78 7.76 7.72 7.740 7.760 7.79 7.790 7.76 7.79 7.78 7.78 7.69

MT1 (T15) 7.8 - 8.3 7.93 7.93 7.88 7.91 7.90 7.91 7.930 7.860 7.9 7.85 7.84 7.88 7.90 7.90 7.91 7.83 7.94 7.93 7.93 7.96 7.94 7.900 7.860 7.91 7.900 7.94 7.94 7.92 7.94 7.87

MT2 (T15) 7.8 - 8.3 7.91 7.92 7.87 7.92 7.90 7.91 7.930 7.870 7.91 7.84 7.84 7.88 7.86 7.91 7.90 7.81 7.95 7.93 7.93 7.96 7.95 7.910 7.880 7.91 7.900 7.93 7.93 7.93 7.94

MT Avr. (T15) 7.8 - 8.3 7.92 7.93 7.88 7.92 7.90 7.91 7.930 7.860 7.91 7.85 7.84 7.88 7.88 7.91 7.91 7.82 7.95 7.93 7.93 7.96 7.95 7.905 7.870 7.91 7.900 7.94 7.94 7.93 7.94 7.87

Lock Tank1 7.8 - 8.3

Lock Tank2 7.8 - 8.3 7.71 7.74 7.71 7.71 7.73 7.7 7.710 7.67 7.71 7.63 7.71 7.740 7.70 7.72 7.78 7.820 7.82 7.84 7.83 7.820 7.820 7.82 7.830 7.88 8.04 8.09 7.95

Touch Pool 7.8 - 8.3 7.930 7.91 7.99 7.980 7.98 8.03

Jelly1 7.8 - 8.3 7.92 8.00 8.020 7.96

Jelly2 7.8 - 8.3 8.00 8.03 8.100 8.04

Jelly3 7.8 - 8.3 7.88 7.91 7.940 7.89

Jelly4 7.8 - 8.3 7.85 7.89 7.920 7.84

Bamboo S Cycle 1 7.8 - 8.3 8.00 8.08 8.04

Bamboo S Cycle 2 7.8 - 8.3 8.09 7.95 7.93 7.89

largato1 7.8 - 8.3 7.98 7.85 7.92 7.97

largato2 7.8 - 8.3 7.96 7.87 7.95 7.90

Coastal Zone 1 7.8 - 8.3 8.000 8.00 7.99 8.00

Coastal Zone 2 7.8 - 8.3 7.900 7.84 8.06 7.92

Coastal Zone 3 7.8 - 8.3 7.980 7.96 7.91 7.97

Axolotl 7.4 - 7.9 7.800 7.96 7.92 7.700

FW Holding 6.5 - 7.8 7.91 7.72 8.140 7.83 8.050 7.84 7.94 7.73 7.88 7.720 7.72 7.81

SW Holding 7.8 - 8.3 8.04 8.01 8.040 7.980 7.93 7.96 7.96 8.06 8.050 8.08 8.050 8.04 8.06

pH Date



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 8.05 7.880 7.940 7.55 8.040 8.020

Q2 7.88 7.97 7.79

Q3 7.89 7.81 7.93 7.91

Q4 7.89 7.84 7.94 7.92

Q5 8.07 8.07 8.04 8.05 8.05 8.06 7.90 7.92 8.03 8.02 8.01 8.07 8.08 8.06 8.06 8.07 8.07 8.03 8.01 8.07 8.03 8.06 8.05 8.07 8.10

Q6 7.96 7.94 7.91 7.89 7.89 7.99 7.96 7.88 7.88 7.94 7.91 7.90 7.96 7.98 7.94 7.92 7.95 7.92 7.89 7.87 7.92 7.90 7.92 7.92 7.95 8.01

Q7 8.13

Q8 7.98 7.84 7.74

QC1

QC2

QC3 8.09 8.00 8.00 7.98 7.910 7.98

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 8.07 8.05 8.04 8.02 8.01 8.06 8.06 8.06

QD2 7.94 7.92 7.88 7.87 7.87 7.86 7.82 7.80 7.82 7.80 7.82 7.81 7.86 7.85 7.84 8.06 8.09 8.07 7.99 7.96 7.99 7.97 8.00 7.98 7.98 8.00

QD3 8.05 8.04 8.04 8.03 8.03 7.99 8.04 8.06 7.99 8.03 8.04 8.02

QD4 8.07 8.04 8.01 8.01 8.00 8.04 8.02 8.00 8.00

QD5

QD6

QD7 8.07 7.98

Remark Out of range

Lower of range

Use new HI98196 as equipment

Depend on fish
FW: 6.5 - 7.8 
SW: 7.8 - 8.3

Date
Quarantine Area Acceptable Range 



Temperature (T)
Tank ID Acceptable Range (℃) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 25-27 26.98 26.24 26.04 25.86 25.57 25.62 25.32 25.43 26.10 25.35 25.30 25.33 25.25 25.24 25.26 25.27 25.30 25.25 25.22 25.28 25.23 26.21 26.84 26.30 25.97 25.86 25.56 25.71

2 22-24.5 24.27 23.60 23.27 23.02 23.16 22.76 22.89 22.32 22.90 22.22 22.16 22.19 22.12 22.08 22.19 22.22 22.22 22.15 22.10 22.39 22.06 22.09 24.02 23.63 23.34 23.18 23.28 23.08

3 26.64 26.65 26.80 26.81 26.70 26.57 26.58 26.45 26.70 26.35 26.40 26.51 26.50 26.55 26.70 26.90 27.01 27.19 27.10 26.98 26.98 26.94 26.86 26.81 26.81 26.90 26.74 25.71

4 (Point 1) 27.54 27.68 27.90 28.02 27.64 27.49 27.33 27.11 27.10 26.93 26.94 27.05 27.30 27.04 27.04 27.09 27.05 27.01 27.12 27.11 27.17 27.20 27.18 27.22 27.09 27.40 27.16 26.65

4 (Point 2) 27.51 27.70 27.95 28.00 27.54 27.48 27.39 27.10 27.00 26.93 26.94 27.05 27.02 27.04 27.05 27.09 27.05 27.10 27.11 27.03 27.18 27.20 27.19 27.23 27.23 27.40 27.07 27.08

5 27.03 27.20 27.09 27.05 27.23 27.01 27.21 27.01 27.30 27.24 26.98 27.09 27.16 27.15 27.18 27.16 27.01 27.18 27.11 26.84 27.21 26.84 27.07 27.24 26.98 27.14 26.96 27.19

6 >25 25.46 25.17 25.71 25.50 25.02 25.39 23.62 25.25 25.00 25.24 24.81 25.02 25.02 24.91 24.78 25.18 25.08 25.36 24.69 25.19 25.13 25.36 25.58 25.51 25.33 24.86 25.17 24.75

12 25-28 25.90 26.10 26.00 25.65 25.60 25.66 25.69 25.67 26.10 26.00 25.67 25.68 25.67 25.77 26.00 25.81 25.56 25.85 25.61 26.12 25.66 25.85 25.83 26.00 25.81 25.58 25.81 25.57 26.10

13A 18-23 21.20 21.00 22.20 22.49 20.50 20.14 20.54 20.06 22.49 21.40 21.58 21.42 21.02 21.38 21.10 20.60 20.69 20.56 21.42 25.75 20.80 20.59 22.24 22.00 20.17 19.73 21.00 19.55 20.50

13B (Point 1) 24.90 25.20 25.30 24.88 24.46 24.53 24.62 24.81 24.70 24.90 24.62 24.74 24.70 24.79 25.00 24.70 24.44 24.53 24.64 24.79 24.69 24.43 24.55 25.00 24.64 24.52 24.66 24.63 24.80

13B (Point 2) 25.00 25.10 25.10 24.88 24.51 24.53 24.64 24.79 24.80 25.10 24.63 24.73 24.81 24.79 25.10 24.85 24.44 24.53 24.68 24.79 24.42 24.55 25.00 24.62 24.52 24.66 24.76 24.70

14 (Point 1) 26.10 26.10 26.10 25.79 25.37 25.79 25.44 25.63 25.70 25.60 25.50 25.52 25.53 25.48 25.40 25.51 25.50 25.54 25.52 25.55 25.43 25.45 25.43 25.70 25.52 25.50 25.49 25.44 25.80

14 (Point 2) 26.20 26.10 26.10 25.79 25.65 25.63 25.60 25.50 25.50 25.51 25.52 25.48 25.70 25.51 25.51 25.54 25.54 25.55 25.45 25.44 25.70 25.52 25.49 25.49 25.49 25.80

MT1 (T15) 25.80 25.70 25.80 25.50 25.52 25.49 25.56 25.51 25.52 25.90 25.63 25.39 25.38 25.39 25.36 25.50 25.46 25.46 25.52 25.55 25.61 25.52 25.60 25.65 25.80 25.80 25.78 25.78 25.78 25.90

MT2 (T15) 25.90 25.80 25.80 25.54 25.50 25.49 25.55 25.51 25.50 25.90 25.58 25.40 25.39 25.40 25.37 25.70 25.47 25.48 25.51 25.54 25.63 25.66 25.61 25.67 25.80 25.77 25.77 25.79 25.81 26.10

MT Avr. (T15) 25.85 25.75 25.80 25.52 25.51 25.49 25.56 25.51 25.51 25.90 25.61 25.40 25.39 25.37 25.60 25.47 25.47 25.52 25.55 25.62 25.59 25.61 25.66 25.80 25.79 25.78 25.79 25.80 26.00

Lock Tank1

Lock Tank2 25-28 27.00 27.20 26.90 26.79 26.91 26.64 26.36 26.52 27.00 26.70 26.50 26.80 26.54 26.75 26.41 26.29 26.21 26.03 26.12 26.00 26.19 26.12 26.90 26.20 28.47 27.32 27.30

Touch Pool 24-27 25.97 25.94 25.90 25.74 25.94 25.93

Jelly1 17-19 19.10 18.60 18.66 18.44

Jelly2 23-26 24.95 24.93 23.85 24.44

Jelly3 17.43 17.60 17.10 17.47

Jelly4 18.40 19.42 18.71 17.73

Bamboo S Cycle 1 25.20 25.30

Bamboo S Cycle 2 25.10 24.80 24.57 24.40

largato1 27.60 26.60 26.96 27.02

largato2 27.40 26.60 26.87 26.83

Coastal Zone 1 26.10 25.65 26.44 25.84

Coastal Zone 2 26.53 26.33 25.81 26.61

Coastal Zone 3 26.48 26.31 26.50 26.56

Axolotl 20-22 20.15 19.86 20.54 19.93

FW Holding 27.91 26.27 28.00

SW Holding 27.40 28.88 26.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 21.25 23.13 23.81 24.57 24.83 26.73

Q2 26.09 26.86 26.04

Q3 25.65 25.55 25.74 25.92

Q4 25.65 25.54 25.70 25.92

Q5 26.70 25.83 26.38 26.66 26.89 26.60 26.00 26.95 27.14 25.71 27.0 26.69 27.24 26.68 26.25 27.20 26.34 27.25 25.50 26.02 27.31 25.85 26.33

Q6 26.80 27.80 27.80 26.66 27.53 23.62 26.36 26.10 27.14 27.70 27.29 27.7 26.86 26.74 27.72 27.35 27.22 27.58 26.72 27.27 27.83 27.41 28.11 26.59

Q7 26.99

Q8 28.80 28.56 28.13

QC1

QC2

QC3 29.50 28.93 28.93 28.89 28.84 29.06

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 29.50 29.36 28.94 29.00 29.01 28.9 29.81 29.65

QD2 28.20 27.90 27.59 27.48 27.35 27.23 27.35 26.90 27.20 27.39 27.32 27.2 27.19 26.99 27.62 27.59 27.64 27.20 27.34 27.52 27.88 27.68 27.68 27.62

QD3 27.50 27.30 26.71 26.49 26.46 26.45 26.35 26.42 26.44 26.63 27.04 26.68

QD4 27.70 27.11 26.89 26.90 26.72 26.76 27.01 27.44 27.16

QD5

QD6

QD7 26.21 26.26

Remark

Lower of range

Date

Date

Out of range

Use new HI98196 as equipment

Quarantine Area

26-28

25-27

25-27

24-26

17-19

24-27

25-27

Acceptable Range (℃)

25-28



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

12 150

13A

13B 220

14 150

Main Tank (T15) 110

Lock Tank2 90

Touch Pool 90

Jelly1

Jelly2

Jelly3

Jelly4

Bamboo S Cycle 1

Bamboo S Cycle 2 100

largato1 90

largato2 90

Coastal Zone 1 100

Coastal Zone 2 90

Coastal Zone 3 100

Axolotl

FW Holding

SW Holding 100

Remark

Total Alkalinity(TA) Date

Out of range

Out of range (dangerous)

SW : 120-200 mg/L



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

12

13A

13B

14

Main Tank (T15)

Lock Tank2

Touch Pool

Jelly1

Jelly2

Jelly3

Jelly4

Bamboo S Cycle 1

Bamboo S Cycle 2

largato1

largato2

Coastal Zone 1

Coastal Zone 2

Coastal Zone 3

Axolotl

FW Holding

SW Holding

Remark MT: Phosphate read 3.11 after dilute 1:1

Phosphate(PO4
3-) Date

Out of range

Out of range (dangerous)

< 6.00 mg/L



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 80.00
2 40.00
3 40.00
4

5 40.00
6 40

12

13A 360
13B 360.00
14 360.00

Main Tank (T15)

Lock Tank2 360.00
Touch Pool

Jelly1 360.00
Jelly2

Jelly3

Jelly4

Bamboo S Cycle 1

Bamboo S Cycle 2

largato1

largato2

Coastal Zone 1

Coastal Zone 2

Coastal Zone 3

Axolotl

FW Holding

SW Holding

Remark

Calcium (Ca2+) Date

Out of range

Out of range (dangerous)

(FW) : 300-420 mg/L,     
(SW) : 200-450 mg/L



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 0.00 0.02

2 0.01 0.02

3 0.01 0.01

4.1 0.00 0.01

4.2 0.00

5 0.01 0.01

6 0.00 0.01

12 0.00 0.00 0.00

13A 0.00 0.00 0.00

13B.1 0.00 0.01 0.00

13B.2

14.1 0.00 0.00 0.00

14.2

MT1 (T15) 0.00 0.00 0.00

MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank1

Lock Tank2 0.00 0.00 0.00 0.00

Touch Pool 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly1 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly2 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly3 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly4 0.00 0.00 0.00 0.00

Bamboo S Cycle 1 0.00 0.00 0.00

Bamboo S Cycle 2 0.00 0.00 0.00 0.00

largato1 0.00 0.00 0.00 0.00

largato2 0.00 0.00 0.00 0.00

Coastal Zone 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Coastal Zone 2 0.00 0.00 0.00 0.00

Coastal Zone 3 0.00 0.00 0.00 0.00

Axolotl 0.00 0.00 0.00 0.00

FW Holding 0.00 0.00 0.00 0.00

SW Holding 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 0.03

Q2 0.00 0.00 0.21

Q3 0.00 0.00 0.00 0.00

Q4 0.00 0.00 0.00 0.00

Q5 0.00 0.00 0.00 0.00

Q6 0.00 0.00 0.00 0.00

Q7 0.00

Q8 0.00

QC1

QC2

QC3 0.00 0.00 0.00

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 0.00 0.00 0.00 0.00

QD2 0.00 0.00 0.00 0.00

QD3 0.00 0.00 0.00

QD4 0.00 0.00 0.00

QD5

QD6

QD7 0.03 0.00

< 0.09 mg/L

Ammonia(NH3-N) Date

Date
Quarantine Area

< 0.09 mg/L

Acceptable Range 



Tank ID Acceptable Range (S.G.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 0-5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1

2 0-3 0 0

3 0-3 0 0

4.1 0-3 0 0 1 0 2 2 1

4.2 0-3 0 0

5 0-3 0 0

6 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 30-35 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 32 32 31 32 32 32 31 31 31 31 31 32 32 32 32 31 32

13A 25-30 28 29 29 28 29 29 29 29 28 29 29 30 29 30 29 31 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 29 29 30 28

13B.1 30-35 31 31 31 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 31 32 32 32 31

13B.2 30-35 32

14.1 30-35 31 31 31 32 32 31 31 31 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 31

14.2 30-35 32

MT1 (T15) 30-35 31 31 31 32 32 32 31 31 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 31

MT2 (T15) 30-35 32

MT Avr. (T15) 30-35 32 31 31 32 32 32 32 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32

Lock Tank1 30-35

Lock Tank2 30-35 32 32 32 31 31 31 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 31 30 31 31 31 31 32 31 31

Touch Pool 30-35 28 28 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 31 31

Jelly1 30-35 31 31 32 31

Jelly2 30-35 34 34 34 33

Jelly3 30-35 32 32 33 31

Jelly4 30-35 33 33 33 32

Bamboo S Cycle 1 30-35 35 35 21 21 20 21 28 21 21 23 23 22 22 22 23 27 26 28 27 26 26 28 28 28 27

Bamboo S Cycle 2 30-35 34 34 34 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 29 30 31 30 32 30 31 31 32 32 32 32 32 32

largato1 30-35 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 32 33 34 31 32 31 31 31 33 31 31 32 32 32

largato2 30-35 33 32 32 32 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32 33 31 33 31 32 32 33 33 32 33 32 32

Coastal Zone 1 30-35 31 32 32 31 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 33 32 33 33 33 31 33 32 33 33 33 33 33

Coastal Zone 2 30-35 33 32 33 32 32 33 33 33 33 33 33 34 32 32 32 33 33 34 32 32 32 33 33 33 33 33

Coastal Zone 3 30-35 34 33 32 32 32 33 33 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 32 33 32 33 33 33 33 33

Axolotl 0-3 0 0

FW Holding 0-3 0 0 0

SW Holding 30-35 32 31 31 30 30 30 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 30 30 30 31 31 31

New SW 31 31 30 31
29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 0 0 30 29 29

Q2 32 32 31 30 32 30 31 30 27 28 26 25

Q3 32 32 30 33 32

Q4 32 32 33 32

Q5 31 31 31 31 32 32 32 32 29 31 32 32 33 32 29 28 29 28 29 29 29 29 30 30 29 29

Q6 33 34 32 33 34 34 30 30 27 33 31 31 30 31 31 31 30 32 31 31 31 31 31 32 32 31 30

Q7 31 30

Q8 34 34 35

QC1

QC2

QC3 32 31 33 31 32 32 30

QC4

QC5

QC6 31

QC7

QD1 30 30 32 30 32 31 32 33 30

QD2 32 33 33 32 32 32 33 32 32 33 32 32 32 32 32 31 30 31 30 31 31 32 32 31 32 31 31

QD3 32 33 33 32 33 33 33 32 32 32 31

QD4 32 32 33 32 31 32 31

QD5

QD6

QD7 29 32 30

Remark
Lower of range

Use new HI98196 as equipment

Quarantine Area Acceptable Range (S.G.)

Depend on fish
FW: 0-3

SW:30-35

Salinity (S) Date

Date

Out of range



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 0.002 0.005

2 0.004 0.003

3 0.003 0.004

4.1 0.040 0.003

4.2 0.003

5 0.004 0.003

6 0.014 0.003

12 0.004 0.004 0.003

13A 0.003 0.004 0.005

13B.1 0.030 0.033 0.039

13B.2

14.1 0.016 0.012 0.012

14.2

MT1 (T15) 0.007 0.007 0.012

MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank1

Lock Tank2 0.000 0.000 0.000 0.000

Touch Pool 0.000 0.000 0.000 0.000

Jelly1 0.000 0.000 0.000 0.000

Jelly2 0.000 0.000 0.000 0.000

Jelly3 0.000 0.000 0.000 0.000

Jelly4 0.000 0.000 0.000 0.000

Bamboo S Cycle 1 0.000 0.000 0.000

Bamboo S Cycle 2 0.000 0.000 0.000 0.000

largato1 0.000 0.050 0.000 0.000

largato2 0.050 0.050 0.000 0.000

Coastal Zone 1 0.000 0.000 0.000 0.000

Coastal Zone 2 0.000 0.000 0.000 0.000

Coastal Zone 3 0.000 0.000 0.000 0.000

Axolotl 0.000 0.000 0.000 0.000

FW Holding 0.002 0.003 0.002 0.002

SW Holding 0.002 0.001 0.000 0.003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 0.000

Q2 1.000 0.5 1.000

Q3 0.000 0.00 0.250 0.000

Q4 0.000 0.00 0.250 0.000

Q5 0.000 0.00 0.000 0.000

Q6 0.100 0.00 0.050 0.050

Q7 0.000

Q8 0.500

QC1

QC2

QC3 0.250 0.5 0.100

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 0.000 0.00 0.000 0.000

QD2 0.000 0.00 0.000 0.000

QD3 0.000 0.00 0.000

QD4 0.050 0.00 0.100

QD5

QD6

QD7 3.000 3.000

< 0.045 mg/L
Test kit < 0.5 mg/L

Nitrite(NO2-N) Date

Date
Quarantine Area

< 0.045 mg/L
Test kit < 0.5 mg/L

Acceptable Range 



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1.2 1.6
2 5.8 5.3
3 3.2 2.2

4.1 3.7
4.2 5.3
5 7.7 5.7
6 3.9 3.0

12 2.9 1.8 3.9
13A 3.2 1.8 4.2

13B.1 28.9 17.2 36.7
13B.2

14.1 29.1 7.9 40.0
14.2

MT1 (T15) 17.8 10.0 22.8
MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank1

Lock Tank2 100.0 100.0 50.0 50.0
Touch Pool 25.0 50.0 50.0 0.0

Jelly1 12.5 25.0 25.0 12.5
Jelly2 12.5 25.0 25.0 12.5
Jelly3 25.0 50.0 50.0 25
Jelly4 25.0 50.0 50.0 25

Bamboo S Cycle 1 12.5 12.5 12.5
Bamboo S Cycle 2 50.0 50.0 50 25

largato1 50.0 50.0 50 25
largato2 50.0 50.0 25 25

Coastal Zone 1 12.5 12.5 12.5 12.5
Coastal Zone 2 25.0 25.0 12.5 50.0
Coastal Zone 3 12.5 12.5 12.5 25.0

Axolotl 25.0 50.0 12.5 12.5
FW Holding 0.8 1.2 0.7 2.9
SW Holding 0.8 0.8 1.2 2.2

Nitrate(NO3-N) Date

  <50 mg/L



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 12.5

Q2 50.0 25 100.0

Q3 7.9 8.7 50.0 13.5

Q4 8.5 9.8 50.0 18.1

Q5 12.5 12.5 12.5 25.0

Q6 25.0 12.5 12.5 50.0

Q7 12.5

Q8 50.0

QC1

QC2

QC3 12.5 25 25.0

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 12.5 12.5 12.5 12.5

QD2 25.0 12.5 12.5 25.0

QD3 12.5 12.5 25.0

QD4 25.0 12.5 25.0

QD5

QD6

QD7 50.0 100.0

 <50 mg/L

Date
Quarantine Area Acceptable Range 



Tank ID Acceptable Range 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 7.410 7.10 7.47 7.450 5.710 7.170 8.590 7.660 7.30 7.930 7.260 6.840 7.51 7.14 7.83 7.44 7.01 8.190 7.44 7.040 6.86 6.30 7.010 6.91 7.67 6.870 7.500 7.630

2 7.810 8.01 8.07 7.980 6.71 8.01 9.540 8.37 8.30 8.67 7.80 7.32 9.07 8.06 8.07 8.37 8.49 8.94 7.84 7.680 7.55 6.88 7.440 7.45 8.28 7.58 8.410 8.030

3 7.240 7.63 7.34 6.670 6.94 6.79 7.760 7.27 7.60 7.41 6.47 6.77 7.59 7.13 7.43 7.44 7.44 7.97 7.78 7.680 6.72 6.44 7.300 6.91 7.72 7.20 7.730 7.660

4(point:1) 7.450 6.83 6.31 7.370 6.41 7.19 8.090 7.34 7.30 7.49 6.59 6.95 7.20 7.23 7.11 7.47 7.48 8.04 8.08 7.990 6.02 6.21 7.020 7.02 7.59 6.46 7.910 7.700

4(point:2) 7.180 7.39 6.85 7.370 6.59 6.90 8.590 7.38 7.80 7.92 6.30 6.84 7.59 7.02 7.54 7.09 7.14 8.08 7.94 7.940 6.53 6.32 7.210 7.25 7.72 7.14 7.990 7.290

5 7.440 7.20 7.65 7.260 7.24 7.16 8.620 7.27 7.90 7.04 7.38 6.96 6.98 7.13 7.43 7.42 7.61 8.01 7.70 7.600 6.77 6.31 6.650 7.11 7.95 7.20 8.220 7.290

6 7.250 8.27 7.30 6.730 6.54 7.54 8.760 7.89 7.40 8.18 7.24 6.59 6.06 6.70 7.56 7.09 6.05 8.57 6.95 7.010 7.20 7.09 7.370 7.37 8.04 7.75 8.010 7.490

12 8.180 8.29 8.18 8.01 7.39 7.34 8.93 8.23 7.90 7.90 7.72 7.05 6.12 7.46 8.00 8.37 7.78 7.66 8.07 8.27 7.580 7.12 6.73 7.500 7.56 7.97 7.41 7.690 8.000

13A 8.890 8.89 8.85 8.22 8.67 8.68 9.91 9.13 7.90 7.60 8.58 8.35 6.05 7.71 7.90 8.60 9.44 8.55 8.60 7.38 7.560 8.26 7.94 8.300 7.78 9.49 8.47 9.290 8.100

13B(point:1) 7.880 7.85 7.99 7.49 7.33 7.68 8.15 8.09 7.30 8.40 6.70 6.76 6.35 7.74 7.20 6.35 6.78 7.68 7.98 7.12 7.060 7.04 6.49 7.400 6.65 8.20 7.24 7.560 7.100
13B(point:2) 7.910 7.91 7.96 7.92 7.48 7.31 8.73 7.81 7.30 7.90 6.79 6.33 6.98 6.87 7.70 7.52 7.05 7.51 8.17 7.05 7.070 6.95 6.74 7.550 7.66 7.50 6.98 7.000 6.600
14(point:1) 8.510 8.59 8.41 8.28 7.08 8.28 7.33 8.42 6.90 8.00 7.72 7.23 6.39 7.35 7.80 7.51 7.14 8.34 7.47 7.01 7.360 7.49 7.26 7.300 6.94 8.26 7.69 7.830 8.000

14(point:2) 8.620 8.43 8.34 7.58 7.46 8.28 7.33 7.86 7.30 8.40 7.69 6.39 6.87 7.78 8.30 7.94 8.02 7.84 8.01 7.24 7.410 6.89 7.15 7.290 7.84 7.98 6.68 8.250 7.700

MT1 (T15) 7.720 7.98 8.02 6.25 7.45 7.52 8.99 8.310 8.05 7.10 8.05 6.84 6.39 5.75 7.18 7.80 7.66 8.36 7.36 8.28 7.27 7.620 6.88 6.61 7.200 7.11 7.66 6.89 7.780 7.400

MT2 (T15) 7.810 7.96 8.06 7.98 7.57 7.10 8.87 8.111 8.11 7.84 8.14 7.28 6.91 5.98 7.86 8.00 7.72 7.47 8.19 8.24 7.92 7.600 7.00 7.09 7.200 7.38 7.68 7.18 7.670 6.900

MT Avr. (T15) 7.765 7.97 8.04 7.12 7.51 7.31 8.93 8.211 8.08 7.47 8.10 7.06 6.65 5.87 7.52 7.90 7.69 7.92 7.78 8.26 7.60 7.610 6.94 6.85 7.200 7.25 7.67 7.04 7.725 7.150

Lock Tank1

Lock Tank2 7.75 7.73 7.83 7.69 7.37 7.22 8.48 7.75 6.60 7.90 7.18 6.660 5.91 7.42 7.60 7.49 8.12 8.18 8.27 7.740 6.99 7.74 7.700 7.78 7.30 7.56 7.8

Touch pool 8.010 7.340 8.30 6.160 8.57 7.98

Jelly1 8.59 8.66 8.93 8.77

Jelly2 6.94 6.58 7.87 7.64

Jelly3 9.04 9.04 9.68 8.84

Jelly4 8.75 8.95 9.48 8.00

BB1 7.50

BB2 7.80 7.56 7.18

Largato1 8.02 6.60 8.20 6.51

Largato2 7.96 6.80 6.86 6.55

CZ1 8.550 6.34 6.75 7.10

CZ2 8.180 5.85 6.67 7.26

CZ3 8.380 6.14 7.45 6.29

Axolotl 7.790 8.30 7.42 6.570

FW Holding 7.54 5.690

SW Holding 6.93 5.950

DO Date

>6 mg/L



Quarantine Area Acceptable Range 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Q1 8.300 8.510 6.970 7.540 7.730

Q2 8.190 7.53 6.550

Q3 7.360 5.69 7.74 7.210

Q4 7.740 5.99 7.01 7.380

Q5 8.060 8.240 7.720 6.850 8.540 8.190 6.90 7.21 7.460 7.140 6.42 7.80 7.23 7.610 7.760 7.46 7.56 7.460 6.82 6.89 6.85 7.81 7.900 7.940

Q6 8.170 8.08 7.930 7.340 7.300 8.760 8.280 7.50 7.54 6.950 6.570 5.99 7.25 7.36 7.720 7.530 7.68 7.68 7.680 7.04 6.48 6.87 7.21 7.000 7.950

Q7 7.120

Q8 7.330 7.560 7.300

QC1

QC2

QC3 7.700 6.760 6.760 7.740 5.55 6.130

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 7.770 7.390 7.970 7.600 5.28 6.69 6.83 6.740

QD2 7.650 7.730 7.330 7.150 6.430 7.810 7.700 6.70 6.81 6.840 6.290 5.50 6.12 6.85 7.070 7.160 8.070 6.88 8.070 6.66 6.05 6.35 7.23 6.180 6.990

QD3 7.950 7.940 7.840 8.350 8.000 6.05 6.76 6.72 6.47 6.29 6.37 6.050

QD4 7.850 7.550 8.710 7.580 5.97 6.66 6.25 6.27 6.150

QD5

QD6

QD7 7.60 6.980

Remark

>6 mg/L

DO Date



 
6.19 ตวัอย่ำงใบเสร็จค่ำธรรมเนียมกำรส่งก ำจดัซำกสตัวต์ำย 

ของสถำนแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้ำ 
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6.20 เอกสำรกำรว่ำจำ้งแรงงำนในทอ้งถ่ิน 

 

 
 
 



update 26/11/2025

แผนก จ ำนวน

Art & Graphic Design 2

Branch Marketing 3

Civil Engineering 2

Cemmercialization 1

Electrical 1

F&A Operation Income 1

Food Park (Taste of The Island) 4

Asset G1 - PKT & PK1 1

Hug Craft 4

Hygiene Service 1

Local Leasing (PHUKET) 1

Onsite Media - Sales 1

People Business Partnership (Retail Asset Group 3)2

Procurement 1

Safety & Security 2

Sanitation 1

Service Touchpoint 4

Tenant Business Partnership 2

Tourism Marketing 2

Traffic & Parking Management 2

แรงงำนในทอ้งถ ิน่ จ.ภเูก็ต 38

แรงงำนจำกตำ่งจงัหวดั 42

พนกังำนท ัง้หมด 80

47%

53%

กำรวำ่จำ้งแรงงำนในทอ้งถิน่

แรงงานในทอ้งถิน่ จ.ภเูก็ต

แรงงานจากตา่งจังหวดั



 
6.21 แผนกำรรกัษำควำมสะอำด 
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ล าดับ

ที่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 เชด็ฝุ่นไมร้ะแนงหน้าหอ้งน้้า G 1 คร้ัง / สัปดาห์

2 เชด็ฝุ่นไมร้ะแนงหน้าหอ้งน้้า 1 1 คร้ัง / สัปดาห์

3 เชด็ฝุ่นไมร้ะแนงหน้าหอ้งน้้า 2 1 คร้ัง / สัปดาห์

4 เชด็ฝุ่นไมร้ะแนงหน้าหอ้งน้้า 3 1 คร้ัง / สัปดาห์

5 ดดูฝุ่นร่องลฟิต์ลกุคา้ทุกตัว 1 คร้ัง / สัปดาห์

6 ท้าความสะอาดซักพรม ชั้น 3 1 คร้ัง / สัปดาห์

7 กรีดกระจกทางเชื่อม 1 คร้ัง / สัปดาห์

8 ท้าความสะอาดพรม จุดนั่งพัก ชั้น 2 1 คร้ัง / สัปดาห์

9 ท้าความสะอาดพรม จุดนั่งพัก ชั้น 3 1 คร้ัง / สัปดาห์

10 ท้าความสะอาดรางคตัเตอร์ ทางออก 1-2-3/ loading tops 1 คร้ัง / สัปดาห์

11 ท้าความสะอาดรางคตัเตอร์  loading CPN. 1 คร้ัง / สัปดาห์

12 ท้าความสะอาดส่วนสูง Luxury 1 คร้ัง / สัปดาห์

13 กรีดกระจกทางเชื่อม 1 คร้ัง / สัปดาห์

14 ท้าความสะอาดขดัพ้ืน พลาซ่า ชั้น 2   ( พ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้เงา - ลายไม ้ ) 1 คร้ัง / เดอืน

15 ท้าความสะอาดขดัพ้ืน พลาซ่า ชั้น 3 ( พ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม ้ ) 1 คร้ัง / เดอืน

16 ขดัโนบิเล ่หอ้งน้้า 1A 1 คร้ัง / เดอืน

17 ขดัโนบิเล ่หอ้งน้้า 1C 1 คร้ัง / เดอืน

18 ท้าความสะอาดขดัลา้งพ้ืน หน้าลฟิต์ขนสินคา้ ชั้น B-3 1 คร้ัง / เดอืน

19 ขดัลา้งพ้ืนลานจอดคนพิเศษ G-1 1 คร้ัง / เดอืน

20 ขดัลา้งพ้ืนลานหอ้งพยาบาล G 1 คร้ัง / เดอืน

21 ขดัลา้งพ้ืนลานจอดคนพิเศษ 2-3 1 คร้ัง / เดอืน

22 ขดัลา้งพ้ืนออฟฟิศ CE/LP/CCTV/WAR ROOM 1 คร้ัง / เดอืน
23 ขดัลา้งพ้ืน CPN 1 คร้ัง / เดอืน
24 ขดัลา้งพ้ืน VIP 1 คร้ัง / เดอืน

25 ขดัลา้งพ้ืน หอ้งการเงิน 1 คร้ัง / เดอืน
26 ขดัลา้งพ้ืนทางเดนิ Drop Off  - จุดสูบบุหร่ี 1 คร้ัง / เดอืน
27 ขดัลา้งพ้ืนทางเดนิหน้าโหลดทุกชั้น 1 คร้ัง / เดอืน

28 ขดัลา้งพ้ืนทางเดนิหน้า CSS 1 คร้ัง / เดอืน

29 ขดัลา้งพ้ืนลฟิต์ A/C 1 คร้ัง / เดอืน

30 ขดัลา้งพ้ืนทางเดนิหน้า CPN. 1 คร้ัง / เดอืน

31 ขดัลา้งพ้ืนทางเดนิหน้าโหลดทุกชั้น 1 คร้ัง / เดอืน

35 ขดัลา้งพ้ืน ทางเดนิ Loading 1 คร้ัง / เดอืน

รายละเอียดงาน ความถี่

บริษัท คลีนนิ่ง เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด

ตารางแผน ประจ าปี 2568

หน่วยงาน เซ็นทรั ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
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36 ขดัลา้งพ้ืนทางเดนิสเตปทางเขา้-ออก ชั้น G - 2 โซน A/C 1 คร้ัง / เดอืน

37 ขดัซี่บันไดเลื่อน A / จิม 1 คร้ัง / เดอืน

38 ขดัซี่บันไดเลื่อน B /  ดอกรัก 1 คร้ัง / เดอืน

39 ขดัซี่บันไดเลื่อน B 1 คร้ัง / เดอืน

40 ขดัซี่บันไดเลื่อน AQ / ระฆัง 1 คร้ัง / เดอืน

41 ท้าความสะอาดเชด็ฝุ่นส่วนสูง ชั้น G ( ชอ่งแอร์ - ร่มของตกแต่ง - ระฆัง ) 1 คร้ัง / เดอืน

42 ท้าความสะอาดเชด็ฝุ่นส่วนสูง ชั้น 1  (ชอ่งแอร์ - ของตกแต่งหน้าลฟิต์- ยักษ์ ) 1 คร้ัง / เดอืน

43 ท้าความสะอาดเชด็ฝุ่นส่วนสูง ชั้น 2 ( ชอ่งแอร์ - ของตกแต่งหน้าลฟิต์  ) 1 คร้ัง / เดอืน

44 ท้าความสะอาดเชด็ฝุ่นส่วนสูง ชั้น 2 ( ชอ่งแอร์ - ของตกแต่งหน้าลฟิต์และหน้าร้านไกท่อง  )1 คร้ัง / เดอืน

45 ท้าความสะอาดเชด็ฝุ่นส่วนสูง ชั้น B ( ชอ่งแอร์ - ) 1 คร้ัง / เดอืน

46 เชด็ฝุ่นยักษ์ 1 คร้ัง / เดอืน

47 เชด็ฝุ่นระฆัง / ร่ม / ของตกแต่ง ชั้น G 1 คร้ัง / เดอืน

48 เชด็ฝุ่นชอ่งแอร์ ชั้น G 1 คร้ัง / เดอืน

49 เชด็ฝุ่นชอ่งแอร์ ชั้น 1 1 คร้ัง / เดอืน

50 เชด็ฝุ่นชอ่งแอร์ ชั้น 2 1 คร้ัง / เดอืน

51 เชด็ฝุ่นชอ่งแอร์ ชั้น 3 1 คร้ัง / เดอืน

52 เชด็ฝุ่นเสากลม ชั้น G 1 คร้ัง / เดอืน

53 เชด็ฝุ่นเสากลม ชั้น 1 1 คร้ัง / เดอืน

54 เชด็ฝุ่นเสากลม ชั้น 2 1 คร้ัง / เดอืน

55 เชด็ฝุ่นเสากลม ชั้น 3 1 คร้ัง / เดอืน

56 ท้าความสะอาดบันไดหนีไฟ 3 เดอืน / คร้ัง

57 ท้าความสะอาดลา้งบ่อน้้า ชั้น G 3 เดอืน / คร้ัง

58 ท้าความสะอาดกวาดมอ็บ / เชด็ฝุ่นส่วนสูง หอ้ง AHU 3 เดอืน / คร้ัง

59 ท้าความสะอาดกวาดมอ็บ / เชด็ฝุ่นส่วนสูง หอ้งไฟ EE 3 เดอืน / คร้ัง

60 ท้าความสะอาดขดัลา้งพ้ืน หอ้ง GEN แผนกงานระบบ 3 เดอืน / คร้ัง

61 ท้าความสะอาดขดัลา้งพ้ืน หอ้ง SUB  แผนกงานระบบ 3 เดอืน / คร้ัง

62 ท้าความสะอาดขดัลา้งพ้ืนแผนกระบบ 3 เดอืน / คร้ัง

63 ท้าความสะอาดลา้งบ่อย้้าพุ Drof off 3 เดอืน / คร้ัง

64 กรีดกระจก Hag Craf , good good 3 เดอืน / คร้ัง

65 ขดัลา้งพ้ืนลานจอดรถ 6 เดอืน / คร้ัง
66 ท้าความสะอาดเชด็ฝุ่นท่อ ลานจอดรถ 6 เดอืน / คร้ัง

67 งานเชด็กระจกที่สูง ( Spider man ) 1คร้ัง/ปี



 
6.22 เอกสำรสำรเคมีท่ีใชฉี้ดพ่น และท ำควำมสะอำดในบริเวณหอ้งพกั 

  



 
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั                                        มริาโกล 

   

911376                                                                                                                                       หนา้ 1 จาก 3 
 

 

หมวดที ่1 - ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคมแีละบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหนา่ย 
 
ชือ่ทางการคา้ : มริาโกล (Miraglo) 

ประเภทของผลติภัณฑ ์ : ผลติภัณฑท์ าความสะอาดกระจก 
บรษัิท : บรษัิท เอ็กโคแล็บ จ ากดั 

971, 973 อาคารเพรสเิดน้ทท์าวเวอร ์ชัน้ 15 

ถนน เพลนิจติ  ลมุพนิ ีปทมุวนั 
กรุงเทพ ประเทศไทย 10330 

โทรศพัท ์+66-2126-9499 
โทรสาร  +66-2656-0033 

โทรขอความชว่ยเหลอืทางการแพทยก์รณีฉุกเฉนิ : 001-1-651-222-5352 
 

หมวดที ่2 - องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 
 

องคป์ระกอบสารเคมอีนัตราย 
เลขรหัสซเีอเอส เปอรเ์ซ็นต ์

CAS % 

Sodium Lauryl ether sulfate 9004-82-4 1 - 5 

Isopropyl alcohol 67-63-0 1 - 5 

Ammonium hydroxide solution 7664-41-7 >1 

 

หมวดที ่3 - ขอ้มลูเกีย่วกบัอนัตราย 
 

ขอ้มลูทีเ่ป็นอนัตรายตอ่มนุษย ์

ทางตา : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืง 
ทางผวิหนัง : อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืง 

ทางการหายใจ : ไมม่ขีอ้มลูเฉพาะ 
ทางการกลนื : ไมม่ขีอ้มลูเฉพาะ 

 

หมวดที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 
   
เมือ่สารเขา้ตา : ในกรณีทีเ่ขา้ตา ใหล้า้งดว้ยน ้าปรมิาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีตอ้งแน่ใจวา่ได ้

ลา้งตาอย่างเพยีงพอ โดยใชน้ิว้มอืแยกเปลอืกตาออกจากกนัระหวา่งลา้ง รบีน าผูป่้วย
สง่โรงพยาบาล 

เมือ่สมัผัสผวิหนัง : ท าความสะอาดบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยน ้าสบู ่แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด ท าความสะอาด

เสือ้ผา้กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่รบีไปพบแพทย ์
เมือ่สดูดมสาร : เคลือ่นยา้ยผูป่้วยใหไ้ดรั้บอากาศบรสิทุธ ์ 

เมือ่กลนืกนิ : เมือ่กลนืกนิ ลา้งปากใหส้ะอาดแลว้ดืม่นมหรอืน ้าอยา่งนอ้ย 1-2 แกว้ ไมค่วร ท าให ้
อาเจยีน (อาจท าใหเ้กดิการกัดจนทะล)ุ ถา้ผูป่้วยหมดสตไิมค่วรใหอ้าหารหรอืน ้าทาง

ปากรบีน าผูป่้วยสง่โรงพยาบาล 

 

หมวดที ่5 - มาตรการการผจญเพลงิ 

 
จดุวาบไฟ : <100C 

สารดับเพลงิ : น ้า, โฟม, ผงเคมดีบัเพลงิ หรอื คารบ์อนไดออกไซด ์กัน้พืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัสารไหลออก 

  เป็นสารไวไฟ ไอระเหยอาจเคลือ่นทีไ่ปในระยะทางทีห่า่งไกลออกไปจากแหลง่ก าเนดิ
ประกายไฟและยอ้นกลบัมาตดิไฟ  ภาชนะอาจระเบดิเมือ่โดนไฟ 

อปุกรณ์ป้องกนัส าหรับผูผ้จญ
เพลงิ 

: หา้มอยู่บรเิวณทีอ่นัตรายโดยปราศจากชดุป้องกนัสารเคมทีีเ่หมาะสม และเครือ่งชว่ย
หายใจสวมเครือ่งชว่ยการหายใจแบบครบชดุและเสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนั เพือ่ป้องกนัการ

สมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา 
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หมวดที ่6 - มาตรการเมือ่มอีบุตัเิหตสุารหกร ัว่ไหล 
   
ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล : หากเกดิการร่ัวไหล ใหต้ดิตอ่หน่วยงานดา้นความปลอดภัย  

ใชเ้ครือ่งป้องกนัพเิศษสว่นบคุคล: ชดุป้องกนัทีค่รบถว้นรวมถงึเครือ่งชว่ยหายใจตดิตวั 

ไมส่มัผัสหรอืเดนิผ่านบรเิวณทีส่ารหก 

มาตรการปกป้องสิง่แวดลอ้ม  ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูร่ะบบสขุาภบิาล ดนิ หรอืสิง่แวดลอ้ม 
วธิกีารท าความสะอาด 

 

: กลบดว้ยตวัดดูซบั (เชน่ ทราย) เก็บกวาดอย่างระมัดระวงั เก็บในภาชนะปิดและ 

สง่ตอ่ไป ก าจัด ท าความสะอาดบรเิวณทีป่นเป้ือนสารดว้ยน ้า 
 

หมวดที ่7 - ขอ้ปฏบิตักิารใชส้ารและการเก็บรกัษา 
   
การจัดการ : หลกีเลีย่งการสมัผัสดวงตาหรอืเสือ้ผา้ ลา้งมอืทกุครัง้หลงัจากการใชง้าน 
การจัดเก็บ : 

 
 

เก็บใหพ้น้มอืเด็ก หลกีเลีย่งแหลง่ทีส่ามารถลกุตดิไฟได ้ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิเมือ่

ไมไ่ดใ้ชง้านและเก็บไวใ้นสภาวะทีแ่หง้และมกีารถา่ยเทอากาศด ี 
ไมเ่ก็บในทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่ 50 องศาเซลเซยีส 

 

หมวดที ่8 - การควบคมุการสมัผสัสาร /การป้องกนัสว่นบคุคล 
 
การควบคมุเชงิวศิวกรรม : ควรมรีะบบระบายอากาศทีด่ ี 

ควรมอีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายเพือ่ความปลอดภัย ใหเ้ปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนสารเคมทีนัท ี
ลา้งมอืและหนา้หลงัจากการใชส้าร 

เครือ่งป้องกนัสว่นบคุคล   

ทางตา : แวน่ตาแบบก๊อกเกลิสห์รอืควรสวมหนา้กากป้องกนัสารเคม ี
ทางมอืและแขน : สวมถงุมอืชนดิทีท่นสารเคม ีถงุมอืยาว PVC กรณีทีต่อ้งสมัผัสเป็นระยะเวลานานๆ 

ทางหายใจ : ไมจ่ าเป็น หลกีเลีย่งการสดูดมไอระเหย 
ทางผวิหนัง : ไมจ่ าเป็น  

ตวัแปรควบคมุเฉพาะ   

ชือ่สารเคม ี  ความเขม้ขน้สงูสดุในทีท่ างาน 
Propan-2-ol  ACGIH TLV (United States, 1/2004). Notes: ACGIH 2003 Adoption 

Refers to Appendix A -- Carcinogens. 
STEL: 400 ppm 15 minute(s). Form: All forms 

TWA: 200 ppm 8 hour(s). Form: All forms 
OSHA PEL (United States, 6/1993). 

TWA: 980 mg/m3 8 hour(s). Form: All forms 

TWA: 400 ppm 8 hour(s). Form: All forms 

 

หมวดที ่9 - สมบตัทิางเคมแีละกายภาพ 
   
สถานะทางกายภาพ : ของเหลว  
ส ี : สฟ้ีาใส 

กลิน่ : กลิน่แอลกอฮอล ์
ความถว่งจ าเพาะ : 0.937-1.037 (น ้า = 1) ทีอ่ณุหภมู ิ25oC 

pH : 8.5 – 9.5 (100%) 

การละลาย : ละลายไดด้ใีนน ้า 

 

หมวดที ่10 – ความเสถยีรและความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา 
   
ความเสถยีร : คงทีใ่นสภาพการจัดเก็บปกต ิ 

ความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา : ไมเ่กดิปฏกิริยิาหากใชง้านในสภาวะปกต ิ

 
 



 
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั                                        มริาโกล 

   

911376                                                                                                                                       หนา้ 3 จาก 3 
 

 

หมวดที ่11 - ขอ้มลูทางพษิวทิยา 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิทางพษิวทิยาในสภาวะสารเขม้ขน้ 

ทางตา : ท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืง  
ทางผวิหนัง : ท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืง  

ทางกลนื : ไมม่ขีอ้มลูเฉพาะ 
ทางหายใจ : ไมม่ขีอ้มลูเฉพาะ 

   

หมวดที ่12 - ขอ้มลูเชงินเิวศน ์
   
ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์ : ไมก่อ่ใหเ้กดิผลตอ่ระบบนเิวศน์ หากมกีารใชแ้ละจัดการกบัผลติภัณฑอ์ย่างเหมาะสม 

 
หมวดที ่13 - มาตรการการก าจดั 
   
วธิกีารก าจัด 

 

: ควรหลกีเลีย่งการหก หรอืร่ัวไหลสูด่นิ น ้า ทอ่ระบายน ้า และรางระบายน ้า  

โปรดตดิตอ่ผูรั้บผดิชอบหรอืบรษัิทรับก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่ปรกึษาวธิกี าจัด 

หา้มน าบรรจภุัณฑก์ลับมาใชอ้กี 

 

หมวดที ่14 - ขอ้มลูการขนสง่ 
 

Regulatory 
information  

UN number  Proper shipping name  Class  Packing 
group  

Label  

DOT 
Classification 

Not regulated - - - - 

 

หมวดที ่15 - ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัอนัตราย : ท าใหร้ะคายเคอืงตาและผวิหนัง 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภัย : ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 
เก็บไวใ้นสภาวะทีแ่หง้และมกีารถา่ยเทอากาศด ี

เก็บใหพ้น้จากแหลง่ทีต่ดิไฟ และหา้มสบูบหุรี ่

 

หมวดที ่16 – ขอ้มลูอืน่ๆ 
 
ระบบการใชข้อ้มลูวัตถอุนัตราย

ของผลติภัณฑ ์(HMIS) 
HMIS = Hazardous Materials 

Identification System 
 

:  สขุภาพ 1  

การเกดิไฟ 1 

ความวอ่งไวตอ่
ปฏกิริยิา  

0  

การป้องกนับุคคล  A 

 

 
การรบัประกนั 
ขอ้มลูในแบบแจง้รายละเอยีดของสารเคมอีนัตรายใชเ้พือ่เป็นแนวทางส าหรับการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคมเีทา่นัน้ ขอ้ความ

ในเอกสารนีม้าจากความรูท้ีม่อียูใ่นปัจจุบนั และใชไ้ดก้ับผลติภัณฑโ์ดยประกอบกบัการระมัดระวงัความปลอดภัยทีเ่หมาะสม  
รายละเอยีดของขอ้มูลขา้งตน้ไมส่ามารถใชแ้ทนการรับประกนัคณุสมบัตใิด ๆ ของผลติภัณฑ ์ 

ครัง้ทีอ่อกเอกสาร : 3 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 30 มถินุายน 2557 

วนัทีอ่อกเอกสารครัง้สดุทา้ย : 26 เมษายน 2554 
ผูรั้บผดิชอบ : ฝ่ายเทคนคิ บรษัิท เอ็กโคแล็บ จ ากัด, ประเทศไทย 
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หมวดที่ 1 - ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย 
 
ชื่อทางการคา : ซานิการด (Sanigard) 
ประเภทของผลติภัณฑ : ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองนํ้าชนิดกรดเขมขน 
บริษัท : บริษัท เอ็กโคแล็บ จํากัด 

971, 973 อาคารเพรสิเดนททาวเวอร ชั้น 15 
ถนน เพลินจิต  ลุมพินี ปทุมวนั 
กรุงเทพ ประเทศไทย 10330 
โทรศัพท +66-2126-9499 
โทรสาร  +66-2656-0033 

โทรขอความชวยเหลือทางการแพทยกรณีฉุกเฉิน : 001-1-651-222-5352 
 

หมวดที่ 2 - องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 
 

เลขรหัสซีเอเอส เปอรเซ็นต คามาตรฐานความปลอดภยั องคประกอบสารเคมีอันตราย 
CAS % TLV LD50 (mg/kg) 

Ethoxylated Alcohol 68439-50-9 <5 - - 
Hydrochloric acid 7647-01-0 15-30 - >90 
 
หมวดที่ 3 - ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
 
ขอมูลที่เปนอันตรายตอมนุษย 
 
ทางตา : ทําลายเนื้อเยื่อแดง ปวด ตาพรา เปนแผลไหมลึกรุนแรง 
ทางผิวหนัง : ทําลายเนื้อเยื่อ แดง ผิวหนังไหม 
ทางการหายใจ : ทําลายเนื้อเยื่อ ไอ เวียนศรีษะ ปวดศรีษะ หายใจลาํบาก คลื่นไส หายใจถี่ๆ เจ็บคอ 

อาการอาจปรากฏภายหลัง 
ทางการกลืน : เปนอันตราย อาจทําใหเกิดรอยไหมในปาก กระเพาะ และระบบทางเดินอาหาร  

ปวดทอง คลื่นไส เจ็บคอ อาเจยีน  
 
หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 
   
เม่ือสารเขาตา : ในกรณีที่เขาตา ใหลางดวยนํ้าปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาท ีตองแนใจวาได

ลางตาอยางเพียงพอ โดยใชน้ิวมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง รีบนําผูปวย
สงโรงพยาบาล 

เม่ือสัมผสัผิวหนัง : ถอดเสื้อผาออก ทําความสะอาดบริเวณดวยนํ้าสบู แลวลางออกดวยนํ้าสะอาด ไมใช
ข้ีผึ้งหรือนํ้ามันอ่ืนๆ รีบไปพบแพทย 

เม่ือสูดดมสาร : เคลื่อนยายผูปวยใหไดรับอากาศบรสิทุธ ถาไมหายใจ ใหใชการชวยหายใจ ถาหายใจ
ลําบากใหออกซิเจน แลวรีบนําผูปวยพบแพทยทันท ี

เม่ือกลืนกิน : เม่ือกลืนกิน ลางปากใหสะอาดแลวดื่มนมหรือนํ้าอยางนอย 1-2 แกว ไมควร ทําให
อาเจียน (อาจทําใหเกิดการกัดจนทะลุ) ถาผูปวยหมดสติไมควรใหอาหารหรือนํ้าทาง
ปากรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 

 
หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง 
 
จุดวาบไฟ : > 100°C 
สารดับเพลิง : ใชสารดับเพลิงทีเหมาะสม เชน คารบอนไดออกไซด ผงเคมดีับเพลิง คลุมไวดวยทรายแหง 

ปองกันไมใหเปลวไฟลุกลาม 
อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญ
เพลิง 

: หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีทีเ่หมาะสม และเครื่องชวยหายใจ 
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชดุและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพ่ือปองกันการสัมผัสกับ
ผิวหนังและดวงตา 
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หมวดที่ 6 - มาตรการเม่ือมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล 
   
ขอควรระวังสวนบุคคล : หากเกิดการรั่วไหล ใหติดตอหนวยงานดานความปลอดภยั  

ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
ไมสัมผสัหรือเดินผานบริเวณที่สารหก 

มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม  ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสขุาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดลอม 
วิธีการทาํความสะอาด 
 

: กลบดวยตัวดดูซับ (เชน ทราย) เก็บกวาดอยางระมัดระวัง เก็บในภาชนะปดและ 
สงตอไป กําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารดวยนํ้า 

   
หมวดที่ 7 - ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา 
   
การจัดการ : หามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิว ดวงตา หรือเสื้อผา เก็บในสถานที่ ที่มีอากาศ

ถายเทไดสะดวก ใชในที่ทีมี่การระบายอากาศเพียงพอ อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป 
ลางมือทุกครั้งหลังการหยิบจบั  
หามผสมกับผลติภัณฑซักผาขาวหรือผลิตภัณฑคลอรีน - อาจกอใหเกิดกาซคลอรีน 

การจัดเก็บ : 
 
 

เก็บใหพนมือเด็ก ปดภาชนะบรรจุใหสนิทเม่ือไมไดใชงาน และเก็บไวในสภาวะทีแ่หง
และมีการถายเทอากาศดี  
เก็บในที่อุณหภมิูสูงกวา 50 องศาเซลเซียส 

 
หมวดที่ 8 - การควบคมุการสัมผัสสาร /การปองกันสวนบุคคล 
 
การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี  

หากผูใชงานไดรับอันตรายจาก ผง ควัน ไอ ละออง ใหปฐมพยาบาลผูปวยตาม
คําแนะนํา  
ควรมีอุปกรณปองกันอันตรายเพ่ือความปลอดภัย ใหเปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันท ี 
ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร 

เครื่องปองกันสวนบุคคล   
ทางตา : แวนตาแบบกอกเกิลสหรือควรสวมหนากากปองกันสารเคมี 
ทางมือและแขน : สวมถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี ถุงมือยาว PVC กรณีที่ตองสัมผสัเปนระยะเวลานานๆ 
ทางหายใจ : หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุนหรอืละอองสารเคมี 
ทางผิวหนัง : ใชผาพลาสติกกันเปอนหรืออุปกรณอ่ืนที่จําเปนในการปองกันผิวหนัง 
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ   
ช่ือสารเคมี  ความเขมขนสูงสุดในที่ทาํงาน 
Hydrochloric acid  ACGIH TLV (United States, 1/2004). 

Notes: ACGIH 2003 Adoption Refers to Appendix A -- Carcinogens. 
CEIL: 2 ppm Form: All forms 
NIOSH REL (United States, 12/2001). 
CEIL: 7 mg/m3 Form: All forms 
CEIL: 5 ppm Form: All forms 
OSHA PEL (United States, 8/1997). 
CEIL: 7 mg/m3 Form: All forms 
CEIL: 5 ppm Form: All forms 

          
หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
   
สถานะทางกายภาพ : ของเหลว  
ส ี : สีเขียวใส 
กลิ่น : มีกลิ่นฉุน 
pH : 1.05-1.45 (100%) 
ความถวงจําเพาะ : 1.050-1.150  ที่ 25°C (นํ้า = 1) 
การละลาย  : ละลายไดดีในนํ้า 
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หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
   
ความเสถียร : คงที่ในสภาพการจัดเก็บปกติ  
ความวองไวตอปฏิกิริยา  : ทําปฏิกิริยารุนแรงกับดางเขมขน  

อาจเกิดปฏิกรยิาที่รุนแรง / เปนอันตรายเม่ือทําปฏิกริยากับเหล็ก/สารประกอบที่มีเหล็ก 
เหล็กกลา อะลมิูเนียม 
หามผสมกับผลติภัณฑซักผาขาวและผลิตภัณฑประเภทคลอรีน-ทําใหเกิดคลอรีนกาซ 

 
หมวดที่ 11 - ขอมูลทางพิษวิทยา 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมทางพิษวทิยาในสภาวะสารเขมขน 
 
ทางตา : ทําลายเนื้อเยื่อแดง ปวด ตาพรา เปนแผลไหมลึกรุนแรง 
ทางผิวหนัง : ทําลายเนื้อเยื่อ แดง ผิวหนังไหม 
ทางการหายใจ : ทําลายเนื้อเยื่อ ไอ เวียนศรีษะ ปวดศรีษะ หายใจลาํบาก คลื่นไส หายใจถี่ๆ เจ็บคอ 

อาการอาจปรากฏภายหลัง 
ทางการกลืน : เปนอันตราย อาจทําใหเกิดรอยไหมในปาก กระเพาะ และระบบทางเดินอาหาร  

ปวดทอง คลื่นไส เจ็บคอ อาเจียน  
   
หมวดที่ 12 - ขอมูลเชงินิเวศน 
   
ผลกระทบตอระบบนิเวศน : ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจดัการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 

 
หมวดที่ 13 - มาตรการการกําจัด 
   
วิธีการกําจัด 
 

: ควรหลีกเลี่ยงการหก หรือรั่วไหลสูดิน นํ้า ทอระบายนํ้า และรางระบายนํ้า  
โปรดตดิตอผูรบัผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตเพ่ือปรึกษาวิธีกําจัด 
หามนําบรรจภุณัฑกลับมาใชอีก 

 
หมวดที่ 14 - ขอมูลการขนสง 
 
Regulatory 
information  

UN number  Proper shipping name  Class  Packing 
group  

Label  

DOT 
Classification 

 UN 1789 Hydrochloric acid, solution 
 

8 II - 

 
หมวดที่ 15 - ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
 
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย : C- ทําใหเกิดการกัดกรอน 

R35 – ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง 
R41 – อันตราย ทําใหเกิดความเสียหายตอดวงตา 

ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยั : S23 – หามสดูดมไอระหยของสาร 
S24/25 - หลี่กเลี่ยงการสัมผสัผิวหนังและดวงตา 
S36/37/39 - สวมชุดปองกัน ถุงมือ และเครือ่งปองกันตาและหนาที่เหมาะสม 
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หมวดที่ 16 – ขอมูลอืน่ๆ 
 

สุขภาพ 3

การเกดิไฟ 0
ความวองไวตอ
ปฏิกริิยา  1 

ระบบการใชขอมูลวัตถุอันตราย
ของผลิตภัณฑ (HMIS) 
HMIS = Hazardous Materials 
Identification System 
 

:  

การปองกันบคุคล  C

 

 
การรบัประกัน 
 
ขอมูลในแบบแจงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายใชเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับสารเคมีเทาน้ัน ขอความ
ในเอกสารนี้มาจากความรูทีมี่อยูในปจจุบัน และใชไดกับผลติภัณฑโดยประกอบกับการระมดัระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม  
รายละเอียดของขอมูลขางตนไมสามารถใชแทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ  

ครั้งที่ออกเอกสาร : 2 
วันที่ออกเอกสาร : 16 พฤษภาคม 2554 
วันที่ออกเอกสารครั้งสดุทาย : 23 พฤศจิกายน 2552  
ผูรับผิดชอบ : ฝายเทคนิค บรษัิท เอ็กโคแลบ็ จํากัด, ประเทศไทย 
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หมวดที่ 1 - ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย 
 
ชื่อทางการคา : โอ.พี. 10  (O.P. 10) 
ประเภทของผลติภัณฑ : ผลิตภัณฑขจดัคราบไขมัน 
บริษัท : บริษัท เอ็กโคแล็บ จํากัด 

971, 973 อาคารเพรสิเดนททาวเวอร ชั้น 15 
ถนน เพลินจิต  ลุมพินี ปทุมวนั 
กรุงเทพ ประเทศไทย 10330 
โทรศัพท +66-2126-9499 
โทรสาร  +66-2656-0033 

โทรขอความชวยเหลือทางการแพทยกรณีฉุกเฉิน : 001-1-651-222-5352 
 

หมวดที่ 2 - องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 
 

เลขรหัสซีเอเอส เปอรเซ็นต คามาตรฐานความปลอดภยั องคประกอบสารเคมีอันตราย 
CAS % TLV LD50 (mg/kg) 

9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-
aminoethanol (1:1) 

2272-11-9 5 – 20 - 156 

alcohols, c10-14, ethoxylated 66455-15-0 5 – 20 - 2000 
2-aminoethanol 141-43-5 5 - 20 - 1720 
acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt 64-02-8 1 – 5 - - 
2-propanol, 1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)- 29911-27-1 1 – 5 - 1442 
xylenesulfonic acid, sodium salt 1300-72-7 1 – 5 - 2000 
 
หมวดที่ 3 - ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
 
ขอมูลที่เปนอันตรายตอมนุษย 
ทางตา : ทําใหเกิดการระคายเคืองตาดวงตา 
ทางผิวหนัง : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ทางการหายใจ : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 
ทางการกลืน : เปนอันตรายตอระบบเดินอาหาร 
 
หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 
   
เม่ือสารเขาตา : หากเขาตา ใหลางตาดวยนํ้าสะอาดปริมาณมาก หากใสคอนแทคเลนสใหถอดคอน

แทคเลนสออก และลางตาดวยนํ้าสะอาดเปนเวลาอยางนอย 15 นาท ีตองแนใจวาได
ลางตาอยางเพียงพอ รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 

เม่ือสัมผสัผิวหนัง : หากสัมผสัผิวหนัง ใหลางบริเวณที่สัมผสัดวยนํ้าสะอาดอยางนอย 15 นาที ถอดเสื้อผา
และรองเทาออก และรีบไปพบแพทย  ทําความสะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํา
กลับมาใชซ้ํา 

เม่ือสูดดมสาร : หากสูดดม ใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสทุธ แลวรีบนําผูปวยพบ
แพทยทันท ี

เม่ือกลืนกิน : หากกลืนกิน ใหลางปากใหสะอาดแลวดื่มนํ้าสะอาดอยางนอย 1-2 แกว  
ไมควร ทําใหอาเจียน ไมควรใหอาหารหรือนํ้าทางปาก รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
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หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง 
 
จุดวาบไฟ : >100 C 
สารดับเพลิง : ใชสารดับเพลิงทีเหมาะสม เชน คารบอนไดออกไซด ผงเคมดีับเพลิง คลุมไวดวยทราย

แหง 
ปองกันไมใหเปลวไฟลุกลาม 

อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญ
เพลิง 

: หามอยูบริเวณที่เกิดเพลิงไหมโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และ
เครื่องชวยหายใจ  
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชดุและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพ่ือปองกันการสัมผัสกับ
ผิวหนังและดวงตา 
 

หมวดที่ 6 - มาตรการเม่ือมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล 
   
ขอควรระวังสวนบุคคล : หากเกิดการรั่วไหล ใหติดตอหนวยงานดานความปลอดภยั  

ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
ไมสัมผสัหรือเดินผานบริเวณที่สารหก 

มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม : ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสขุาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดลอม 
วิธีการทาํความสะอาด 
 

: กลบดวยตัวดดูซับ (เชน ทราย) เก็บกวาดอยางระมัดระวัง เก็บในภาชนะปดและ 
สงตอไป กําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารดวยนํ้า 
 

หมวดที่ 7 - ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา 
   
การจัดการ : หามรับประทาน ระวังอยาใหเขาตา สมัผสัผิวหนังหรือเสื้อผา ปดภาชนะบรรจใุหสนิท 

ใชงานในสภาวะที่มีอากาศถายเทไดดี หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย 
ลางมือทุกครั้งหลังจากการหยิบจับ 

การจัดเก็บ : 
 
 

เก็บใหพนมือเด็ก ปดภาชนะบรรจุใหสนิทเม่ือไมไดใชงานและเก็บไวในสภาวะที่แหง
และมีการถายเทอากาศดี  
ไมเก็บในที่อุณหภูมิสูงกวา 50 องศาเซลเซยีส 

 
หมวดที่ 8 - การควบคมุการสัมผัสสาร /การปองกันสวนบุคคล 
 
การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี  

หากผูใชงานไดรับอันตรายจาก ผง ควัน ไอ ละออง ใหปฐมพยาบาลผูปวยตาม
คําแนะนํา  

   
เครื่องปองกันสวนบุคคล   
ทางตา : แวนตาแบบกอกเกิลสหรือควรสวมหนากากปองกันสารเคมี 
ทางมือและแขน : สวมถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี ถุงมือยาว PVC กรณีที่ตองสัมผสัเปนระยะเวลานานๆ 
ทางหายใจ : หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง 
ทางผิวหนัง : ใชผาพลาสติกกันเปอนหรืออุปกรณอ่ืนที่จําเปนในการปองกันผิวหนัง 
 
หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
   
สถานะทางกายภาพ : ของเหลว  
ส ี : สีเหลืองใส 
กลิ่น : กลิ่นเปลือกสมมะนาว 
จุดเดือด : >100 °C 
pH : 10.1 – 10.9 (100%) 
ความถวงจําเพาะ : 1.023 – 1.039 ที่อุณหภูมิ 20C                    
การละลาย  : ละลายไดดีในนํ้า 
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หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
   
ความเสถียร : คงที่ในสภาพการจัดเก็บปกติ  
ความวองไวตอปฏิกิริยา : เกิดปฏิกิริยากับกรด 
 
หมวดที่ 11 - ขอมูลทางพิษวิทยา 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมทางพิษวทิยาในสภาวะสารเขมขน 
ทางตา : ทําใหเกิดการระคายเคืองตาดวงตา 
ทางผิวหนัง : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ทางการหายใจ : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 
ทางการกลืน : เปนอันตรายตอระบบเดินอาหาร 
   
หมวดที่ 12 - ขอมูลเชงินิเวศน 
   
ผลกระทบตอระบบนิเวศน : ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจดัการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 
 
หมวดที่ 13 - มาตรการการกําจัด 
   
วิธีการกําจัด 
 

: ควรหลีกเลี่ยงการหก หรือรั่วไหลสูดิน นํ้า ทอระบายนํ้า และรางระบายนํ้า  
โปรดตดิตอผูรบัผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตเพ่ือปรึกษาวิธีกําจัด 
หามนําบรรจภุณัฑกลับมาใชอีก  

 
หมวดที่ 14 - ขอมูลการขนสง 
 
Regulatory 
information  

UN number  Proper shipping name  Class  Packing 
group  

Label  

DOT 
Classification 

Not regulated - - - - 

 
หมวดที่ 15 - ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
 
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย : ทําใหระคายเคอืงตาและผิวหนัง 
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยั : สวมชุดปองกัน ถุงมือ และเครือ่งปองกันตาและหนาที่เหมาะสม 

 
หมวดที่ 16 – ขอมูลอืน่ๆ 
 

สุขภาพ 2 

การเกดิไฟ 0
ความวองไวตอ
ปฏิกริิยา  0 

ระบบการใชขอมูลวัตถุอันตราย
ของผลิตภัณฑ (HMIS) 
HMIS = Hazardous Materials 
Identification System 
 

:  

การปองกันบคุคล  B

 

 
 
 

ครั้งที่ออกเอกสาร : 3 
วันที่ออกเอกสาร : 26 เมษายน 2554 
วันที่ออกเอกสารครั้งสดุทาย : 8 มิถุนายน 2552 
ผูรับผิดชอบ : ฝายเทคนิค บรษัิท เอ็กโคแลบ็ จํากัด, ประเทศไทย 
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การรบัประกัน 
ขอมูลในแบบแจงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายใชเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับสารเคมีเทาน้ัน ขอความ
ในเอกสารนี้มาจากความรูทีมี่อยูในปจจุบัน และใชไดกับผลติภัณฑโดยประกอบกับการระมดัระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม  
รายละเอียดของขอมูลขางตนไมสามารถใชแทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ  
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หมวดที่ 1 - ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย 
 
ชื่อทางการคา : ครีมมิค (Creamic) 
ประเภทของผลิตภัณฑ : ครีมทําความสะอาดอเนกประสงค 
บริษัท : บริษัท เอ็กโคแล็บ จํากัด 

971, 973 อาคารเพรสิเดนททาวเวอร ชั้น 15 
ถนน เพลนิจิต  ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพ ประเทศไทย 10330 
โทรศัพท +66-2126-9499 
โทรสาร  +66-2656-0033 

โทรขอความชวยเหลือทางการแพทยกรณีฉุกเฉิน : 001-1-651-222-5352 
 

หมวดที่ 2 - องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 
 

เลขรหัสซีเอเอส เปอรเซ็นต คามาตรฐานความปลอดภยั องคประกอบสารเคมีอันตราย 
CAS % TLV LD50 (mg/kg) 

Linear alkylbenzene sulfonate, triethanolamine 
salt 

27323-41-7 1- 5 - 10800 

Linear alcohol ethoxylate 68439-50-9 1 – 5 - 2000 
Calcium Carbonate 72608-12-9 30 – 50 - 6450 
 
หมวดที่ 3 - ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
 
ขอมูลท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 
ทางตา : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา 
ทางผิวหนัง : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ทางการหายใจ : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ 
ทางการกลืน : เปนอันตรายตอระบบทางเดินอาหาร หากกลืนกิน 
 
หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 
   
เม่ือสารเขาตา : ในกรณีท่ีเขาตา ใหลางดวยนํ้าสะอาดปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที  

ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
เม่ือสัมผัสผิวหนัง : ถอดเส้ือผาออก ทําความสะอาดบรเิวณดวยนํ้าสบู แลวลางออกดวยนํ้าสะอาด  

รีบไปพบแพทย 
เม่ือสูดดมสาร : เคลื่อนยายผูปวยใหไดรับอากาศบริสุทธ ถาไมหายใจ ใหใชการชวยหายใจ ถาหายใจ

ลําบากใหออกซิเจน แลวรีบนําผูปวยพบแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน : เม่ือกลืนกิน ลางปากใหสะอาดแลวดื่มนมหรือนํ้าอยางนอย 1-2 แกว ไมควร ทําให

อาเจียน ถาผูปวยหมดสติไมควรใหอาหารหรอืนํ้าทางปากรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
 
หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง 
 
อุณหภูมิท่ีลุกเปนไฟ : ไมมีขอมูล 
สารดับเพลิง : ใชสารดับเพลิงท่ีเหมาะสม เชน คารบอนไดออกไซด ผงเคมดีับเพลิง คลุมไวดวยทราย

แหง 
ปองกันไมใหเปลวไฟลุกลาม 

อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญ
เพลิง 

: หามอยูบรเิวณท่ีเกิดเพลิงไหมโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีท่ีเหมาะสม และ
เครื่องชวยหายใจ  
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชดุและเส้ือผาท่ีใชปองกัน เพ่ือปองกันการสัมผัสกับ
ผิวหนังและดวงตา 
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หมวดที่ 6 - มาตรการเม่ือมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล 
   
ขอควรระวังสวนบุคคล : หากเกิดการรั่วไหล ใหติดตอหนวยงานดานความปลอดภยั  

ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันท่ีครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
ไมสัมผัสหรือเดินผานบรเิวณท่ีสารหก 

มาตรการปกปองส่ิงแวดลอม  ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล ดิน หรือส่ิงแวดลอม 
วิธีการทําความสะอาด 
 

: หากเกิดการรั่วไหล ใหติดตอหนวยงานดานความปลอดภยั  
กลบดวยตัวดดูซับ (เชน ทราย) เก็บกวาดอยางระมัดระวัง เก็บในภาชนะปดและสง
ตอไปกําจัด ทําความสะอาดบรเิวณท่ีปนเปอนสารดวยนํ้า 
 

หมวดที่ 7 - ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา 
   
การจัดการ : หามกลืนกิน หลีกเลีย่งการสัมผัสผิว ดวงตา หรือเส้ือผา ลางมือทุกครั้งหลงัจากการใช

งาน 
การจัดเก็บ : 

 
 

เก็บใหพนมือเดก็ ปดภาชนะบรรจุใหสนิทเม่ือไมไดใชงานและเก็บไวในสภาวะท่ีแหง
และมีการถายเทอากาศดี  
เก็บในท่ีอุณหภมิูระหวาง 0 -  50 องศาเซลเซียส 

 
หมวดที่ 8 - การควบคมุการสัมผัสสาร /การปองกันสวนบุคคล 
 
การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ควรมีระบบระบายอากาศท่ีดี  
   
เครื่องปองกันสวนบุคคล   
ทางตา : แวนตาแบบกอกเกิลสหรือควรสวมหนาการปองกันสารเคมี 
ทางมือและแขน : สวมถุงมือชนิดท่ีทนสารเคมี ถุงมือยาว PVC กรณีท่ีตองสัมผัสเปนระยะเวลานานๆ 
ทางหายใจ : ไมจําเปนหากใชงานในสภาวะปกติ 
ทางผิวหนัง : ไมจําเปนหากใชงานในสภาวะปกติ 
 
หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
   
สถานะทางกายภาพ : ของเหลว  
สี : สีเหลืองขน 
กลิ่น : กลิ่นมะนาว 
pH : 8.5 - 9.5 (100%) 
ความถวงจําเพาะ : 1.404 – 1.414 ท่ี 25°C  (นํ้า = 1) 
การละลาย  : ละลายนํ้าไดเลก็นอย 
 
หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
   
ความเสถียร : คงท่ีในสภาพการจัดเก็บปกติ  
ความวองไวตอปฏิกิริยา : ไมเกิดปฏิกิริยาหากใชในสภาวะปกต ิ
 
หมวดที่ 11 - ขอมูลทางพิษวิทยา 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมทางพิษวิทยาในสภาวะสารเขมขน 
 
ทางตา : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา 
ทางผิวหนัง : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ทางการหายใจ : ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ 
ทางการกลืน : เปนอันตรายตอระบบทางเดินอาหาร 
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หมวดที่ 12 - ขอมูลเชงินิเวศน 
   
ผลกระทบตอระบบนิเวศน : ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจดัการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 
 
หมวดที่ 13 - มาตรการการกําจัด 
   
วิธีการกําจัด 
 

: ควรหลีกเลี่ยงการหก หรือรั่วไหลสูดิน นํ้า ทอระบายนํ้า และรางระบายนํ้า  
โปรดตดิตอผูรบัผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือปรึกษาวิธีกําจัด 
หามนําบรรจภุณัฑกลับมาใชอีก 

 
หมวดที่ 14 - ขอมูลการขนสง 
 
Regulatory 
information  

UN number  Proper shipping name  Class  Packing 
group  

Label  

DOT 
Classification 

Not regulated - - - - 

 
หมวดที่ 15 - ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
 
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย : R36/38 - ทําใหระคายเคืองตาและผิวหนัง 

R50 - เปนพิษมากตอส่ิงมีชีวติในนํ้า 
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยั : S25 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา 

S37/39 - สวมชุดปองกัน ถุงมือ และเครื่องปองกันตาและหนาท่ีเหมาะสม 
 

หมวดที่ 16 – ขอมูลอืน่ๆ 
 

สุขภาพ 1 

การเกดิไฟ 0
ความวองไวตอ
ปฏิกริิยา  1 

ระบบการใชขอมูลวัตถุอันตราย
ของผลิตภัณฑ (HMIS) 
HMIS = Hazardous Materials 
Identification System 
 

:  

การปองกันบคุคล  B

 

 
การรับประกัน 
 
ขอมูลในแบบแจงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายใชเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมีเทาน้ัน ขอความ
ในเอกสารน้ีมาจากความรูท่ีมีอยูในปจจุบัน และใชไดกับผลติภัณฑโดยประกอบกับการระมดัระวังความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม รายละเอียดของขอมูลขางตนไมสามารถใชแทนการรับประกันคณุสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ  
 
 

ครั้งท่ีออกเอกสาร : 4 
วันท่ีออกเอกสาร : 14 มีนาคม 2554 
วันท่ีออกเอกสารครั้งสุดทาย : 27 กรกฏาคม 2553 
ผูรับผิดชอบ : ฝายเทคนิค บรษัิท เอ็กโคแลบ็ จํากัด ประเทศไทย 
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หมวดที่ 1 - ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย 
 
ชื่อทางการคา : ดีพกลอส (Deep Gloss) 
ประเภทของผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑขัดเงาเฟอรนิเจอร 
บริษัท : บริษัท เอ็กโคแล็บ จํากัด 

971, 973 อาคารเพรสิเดนททาวเวอร ชั้น 15 
ถนน เพลนิจิต  ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพ ประเทศไทย 10330 
โทรศัพท +66-2126-9499 
โทรสาร  +66-2656-0033 

โทรขอความชวยเหลือทางการแพทยกรณีฉุกเฉิน : 001-1-651-222-5352 
 

หมวดที่ 2 - องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 
 

เลขรหัสซีเอเอส เปอรเซ็นต คามาตรฐานความปลอดภยั องคประกอบสารเคมีอันตราย 
CAS % TLV LD50 (mg/kg) 

Ethoxylated alcohol 68439-50-9 <5  1600 
1,2 Dihydroxy propane 57-55-6 <5  - 
Polydimethylsiloxane  mixture <5  - 
 
หมวดที่ 3 - ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
 
ขอมูลท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 
ทางตา : ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอดวงตา 
ทางผิวหนัง : ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนัง  
ทางกลืน : ไมมีขอมูลเฉพาะ 
ทางหายใจ : ไมมีขอมูลเฉพาะ 
 
หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 
   
เม่ือสารเขาตา : หากเขาตา ใหลางตาดวยนํ้าสะอาดปริมาณมาก หากใสคอนแทคเลนสใหถอดคอน

แทคเลนสออก และลางตาดวยนํ้าสะอาดเปนเวลาอยางนอย 15 นาที ตองแนใจวาได
ลางตาอยางเพียงพอ รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 

เม่ือสัมผัสผิวหนัง : หากสัมผัสผิวหนัง ใหลางบริเวณท่ีสัมผัสดวยนํ้าสะอาด และรีบไปพบแพทย  ทําความ
สะอาดเส้ือผาและรองเทากอนนํากลับมาใชซํ้า 

เม่ือสูดดมสาร : หากสูดดม ใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังบรเิวณท่ีมีอากาศบริสุทธ  
เม่ือกลืนกิน : ไมควร ทําใหอาเจียน ไมควรใหอาหารหรือนํ้าทางปาก รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
 
หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง 
 
อุณหภูมิท่ีลุกเปนไฟ : ไมมีขอมูล 
สารดับเพลิง : ใชสารดับเพลิงทีเหมาะสม เชน คารบอนไดออกไซด ผงเคมดีับเพลิง คลุมไวดวยทราย

แหง 
ปองกันไมใหเปลวไฟลุกลาม 
ของเหลวและไอไวไฟ ไอระเหยของอาจกอใหเกิดเปลวไฟ ไอระเหยอาจะสะสมใน
บริเวณต่ําหรือกักขัง  อาจกอใหเกิดประกายไฟหรือระเบิดได 

อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญ
เพลิง 

: หามอยูบรเิวณท่ีอันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีท่ีเหมาะสม และเครื่องชวย
หายใจ  
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชดุและเส้ือผาท่ีใชปองกัน เพ่ือปองกันการสัมผัสกับ
ผิวหนังและดวงตา 
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หมวดที่ 6 - มาตรการเม่ือมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล 
   
ขอควรระวังสวนบุคคล : หากเกิดการรั่วไหล ใหติดตอหนวยงานดานความปลอดภยั กําจัดแหลงเชือ้เพลิง ยาย

บุคคลท่ีไมเก่ียวของออก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันท่ีครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
ไมสัมผัสหรือเดินผานบรเิวณท่ีสารหก 

มาตรการปกปองส่ิงแวดลอม  ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล ดิน หรือส่ิงแวดลอม 
วิธีการทําความสะอาด 
 

: กลบดวยตัวดดูซับ (เชน ทราย) เก็บกวาดอยางระมัดระวัง เก็บในภาชนะปดและ 
สงตอไป กําจัด ทําความสะอาดบรเิวณท่ีปนเปอนสารดวยนํ้า 
 

หมวดที่ 7 - ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา 
   
การจัดการ : หลีกเลีย่งการสัมผัสผิว ดวงตา หรือเส้ือผา ลางมือทุกครั้งหลงัจากการใชงาน  
การจัดเก็บ : 

 
 

เก็บใหพนมือเดก็ ปดภาชนะบรรจุใหสนิทเม่ือไมไดใชงานและเก็บไวในสภาวะท่ีแหง
และมีการถายเทอากาศดี หลกีเลี่ยงแหลงท่ีสามารถลุกติดไฟได  ไมเก็บในท่ีอุณหภูมิ
สูงกวา 50 องศาเซลเซียส 

 
หมวดที่ 8 - การควบคมุการสัมผัสสาร /การปองกันสวนบุคคล 
 
การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ควรมีระบบระบายอากาศท่ีดี เพ่ือเก็บในสภาวะทีเหมาะสมไมกอใหเกิดประกายไฟ 

ควรมีอุปกรณปองกันอันตรายเพ่ือความปลอดภัย  
   
เครื่องปองกันสวนบุคคล   
ทางตา : แวนตาแบบกอกเกิลสหรือควรสวมหนาการปองกันสารเคมี 
ทางมือและแขน : ไมจําเปนหากใชงานในสภาวะปกติ 
ทางหายใจ : ไมจําเปนหากใชงานในสภาวะปกติ 
ทางผิวหนัง : ไมจําเปนหากใชงานในสภาวะปกติ 
 
หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
   
สถานะทางกายภาพ : ของเหลว  
สี : สีขาวขุน 
กลิ่น : กลิ่นมะล ิ
ความถวงจําเพาะ : 0.990-1.000 ท่ีอุณหภูมิ 25oC 
pH : 6.5-7.5 (100%) 
การละลายนํ้า : สามารถละลายน้ําได 
 
หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
   
ความเสถียร : คงท่ีในสภาพการจัดเก็บปกติ  
ความวองไวตอปฏิกิริยา : ไมเกิดปฏิกิริยาหากใชในสภาวะปกต ิ
 
หมวดที่ 11 - ขอมูลทางพิษวิทยา 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมทางพิษวิทยาในสภาวะสารเขมขน 
ทางตา : อาจทําใหเกิดอาการระคายเคือง  
ทางผิวหนัง : อาจทําใหเกิดอาการระคายเคือง  
ทางกลืน : ไมมีขอมูลเฉพาะ 
ทางหายใจ : ไมมีขอมูลเฉพาะ 
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หมวดที่ 12 - ขอมูลเชงินิเวศน 
   
ผลกระทบตอระบบนิเวศน : ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจดัการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 
 
หมวดที่ 13 - มาตรการการกําจัด 
   
วิธีการกําจัด 
 

: ควรหลีกเลี่ยงการหก หรือรั่วไหลสูดิน นํ้า ทอระบายนํ้า และรางระบายนํ้า  
โปรดตดิตอผูรบัผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือปรึกษาวิธีกําจัด 
หามนําบรรจภุณัฑกลับมาใชอีก  

 
หมวดที่ 14 - ขอมูลการขนสง 
 
Regulatory 
information  

UN number  Proper shipping name  Class  Packing 
group  

Label  

DOT 
Classification 

Not regulated - - - - 

 
หมวดที่ 15 - ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
 
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย : ทําใหระคายเคอืงตาและผิวหนัง 
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยั : ปดภาชนะบรรจใุหสนิทเม่ือไมไดใชงาน 

เก็บไวในสภาวะท่ีแหงและมีการถายเทอากาศดี 
เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดเปลวไฟ - หามสูบบุหรี ่
 

หมวดที่ 16 – ขอมูลอืน่ๆ 
 

สุขภาพ 1

การเกดิไฟ 0
ความวองไวตอ
ปฏิกริิยา  0 

ระบบการใชขอมูลวัตถุอันตราย
ของผลิตภัณฑ (HMIS) 
HMIS = Hazardous Materials 
Identification System 
 

:  

การปองกันบคุคล  A

 

 
การรับประกัน 
 
ขอมูลในแบบแจงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายใชเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมีเทาน้ัน ขอความ
ในเอกสารน้ีมาจากความรูท่ีมีอยูในปจจุบัน และใชไดกับผลติภัณฑโดยประกอบกับการระมดัระวังความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม รายละเอียดของขอมูลขางตนไมสามารถใชแทนการรับประกันคณุสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ  
 
 

ครั้งท่ี : 4 
วันท่ีออกเอกสาร : 14 มีนาคม 2554 
วันท่ีออกเอกสารครั้งสุดทาย : 23 พฤศจิกายน 2552 
ผูรับผิดชอบ : ฝายเทคนิค บรษัิท เอ็กโคแลบ็ จํากัด ประเทศไทย 



 
 
 
 
 
 

เอกสำรขอแกไ้ขแบบแปลนอำคำร 
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