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2.รายละเอียดโครงการ 

 2.1ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงการ The Standard Hua Hin (เดอะ สแตนดารด์ หวัหิน) ตัÊงอยู่ทีÉ เลขทีÉ 59 ถนนนเรศดาํริห ์

ตาํบลหัวหิน อาํเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการประเภท โรงแรม ตามกฎหมายว่าดว้ย

โรงแรม ประเภททีÉ 3 (เป็นโรงแรมทีÉบริการหอ้งพกั หอ้งอาหารหรือสถานทีÉสาํหรบับริการอาหารหรือสถานทีÉ

สําหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการหรือหอ้งประชุมสัมมนา)

ประกอบดว้ยอาคารโรงแรม และอาคารสาธารณูปโภคจาํนวน 33 อาคาร มีจาํนวนหอ้งพกัรวม 205 หอ้ง มี

ขนาดพืÊนทีÉ 14-3-85.1 ไร่ หรือ 23,940.40 ตารางเมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยทุกอาคารรวมกนั 18,744.50 ตาราง

เมตร โดยรายละเอียดอาคารทัÊงหมดมีดงันี Ê 

1.อาคารโรงแรม ขนาดความสงู 6 ชัÊน (อาคาร A)มีจาํนวนหอ้งพกั 86 หอ้ง จาํนวน 1 อาคาร 

2.อาคารโรงแรม ขนาดความสงู 6 ชัÊน (อาคาร B)มีจาํนวนหอ้งพกั 91 หอ้ง จาํนวน 1 อาคาร 

3.อาคารรา้นกาแฟ ขนาดความสงู 2 ชัÊน (อาคาร C) จาํนวน 1 อาคาร 

4.อาคาร D (อาคารสปา) ขนาดความสงู 2 ชัÊน จาํนวน 1 อาคาร 

5.อาคารหอ้งครวั ขนาดความสงู 2 ชัÊน (อาคาร E) จาํนวน 1 อาคาร 

6.อาคารหอ้งอาหาร ขนาดความสงู 1 ชัÊน (อาคาร F, G และ H) จาํนวน 3 อาคาร 

7.อาคารสระวา่ยนํÊา (อาคาร I) จาํนวน 1 อาคาร 

8.อาคารหอ้งนํÊา ขนาดความสงู 1 ชัÊน (อาคาร J) จาํนวน 1 อาคาร 

9.อาคารรา้นคา้ ขนาดความสงู 1 ชัÊน (อาคาร K) จาํนวน 1 อาคาร 

10.อาคาร VILLA A (อาคาร 1 หอ้งพกั) ขนาดความสงู 1 ชัÊน จาํนวน 8 อาคาร 

11.อาคาร VILLA B (อาคาร 1 หอ้งพกั) ขนาดความสงู 1 ชัÊน จาํนวน 3 อาคาร 

12.อาคาร VILLA C (อาคาร 2 หอ้งพกั) ขนาดความสงู 2 ชัÊน จาํนวน 6 อาคาร 

13.อาคาร VILLA D (อาคาร 1 หอ้งพกั) ขนาดความสงู 1 ชัÊน จาํนวน 5 อาคาร 

การใช้ประโยชนอ์าคาร 

โครงการเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมประกอบดว้ย อาคารจาํนวน 33 อาคาร มี

พื ÊนทีÉใชส้อยรวมทกุอาคาร เทา่กบั 18,744.50 ตารางเมตร มีรายละเอียดดงันี Ê 

(1) อาคาร A เป็นอาคาร 6 ชัÊน ความสงู 22.90 เมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยอาคาร 7,722.66 ตารางเมตร และมีจาํนวน

หอ้งพกั 86 หอ้ง โดย 

- ชัÊน 1 ประกอบดว้ย ล็อบบี Ê หอ้งเตรียมอาหาร หอ้งเก็บของ โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ 

หอ้งนํÊาผูพิ้การ หอ้งแมบ่า้น หอ้งไฟฟา้ หอ้งเก็บของทัÉวไป หอ้งประชุม และหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ 

- ชัÊน 2 เป็นห้องพัก ประกอบด้วย หอ้งพัก โถงทางเดน ลิฟต์ บนัไดหลกั บันไดหนีไฟ ห้องเก็บของ 

สาํนกังาน หอ้งไอที โรงอาหารพนกังาน หอ้งเปลีÉยนเสื Êอผา้พนกังาน และหอ้งไฟฟา้ 
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- ชัÊน 3 และชัÊน 4 เป็นชัÊนหอ้งพกั ประกอบดว้ย หอ้งพกั โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊน 5 และชัÊน 6 เป็นชัÊนหอ้งพกั ประกอบดว้ย หอ้งพกั โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊนหลงัคา เป็นชัÊนหลงัคาไมม่กีารใชส้อย 

(2) อาคาร B เปนอาคาร 6 ชัÊน ความสงู 22.90 เมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยรวม 5,257.75 ตารางเมตรและมีจาํนวน

หอ้งพกั 91 หอ้ง โดย 

- ชัÊน 1 เป็นหอ้งพกั ประกอบดว้ย หอ้งพกั โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊน 2 เป็นชัÊนหอ้งพกัประกอบดว้ย หอ้งพกั โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊน 3 และชัÊน 4 เป็นชัÊนหอ้งพกั ประกอบดว้ย หอ้งพกั โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊน 5 และชัÊน 6 เป็นหอ้งพกั ประกอบดว้ย หอ้งพกั โถงทางเดิน ลิฟต ์บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊนดาดฟา้และหลงัคา เป็นชนัดาดฟ้ามีการใชง้าน 150 ตารางเมตรและสว่นทีÉเหลือเป็นหลงัคาไม่มีการ

ใชส้อย 

(3) อาคาร C รา้นกาแฟ เป็นอาคารสงู 2 ชัÊน ความสงู 7.65 เมตร มีจาํนวน 1 อาคารพื ÊนทีÉใชส้อยรวม 218.09 

ตารางเมตรโดย 

- ชัÊน 1 ประกอบดว้ย พื ÊนทีÉรา้นกาแฟหอ้งครวัและบนัได 

- ชัÊน 2 ประกอบดว้ยพื ÊนทีÉรา้นกาแฟ 

- ชัÊนหลงัคา ไมมี่การใชส้อย 

(4) อาคาร D อาคารสปา เป็นอาคารสงู 2 ชัÊน ความสงู 8.10 เมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยรวม 1,181 ตารางเมตร โดย 

- ชัÊน 1 ประกอบดว้ย โถง หอ้งไฟฟ้า หอ้งออกกาํลังกาย ทางเดิน บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ หอ้งทาํงาน 

สวนและล็อบบี Ê 

- ชัÊน 2 ประกอบดว้ย หอ้งเก็บของ หอ้งนํÊา หอ้งนวด หอ้งเปลีÉยนเสื Êอผา้ชาย หอ้งเปลีÉยนเสื Êอผ้าหญิง 

ทางเดิน บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 

- ชัÊนหลงัคา เป็นหลงัคาไมม่ีการใชส้อย 

(5) อาคาร E อาคารหอ้งครวั ความสงู 2 ชัÊน ความสงู 9.25 เมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยรวม 928.65 ตารางเมตร โดยมี

รายละเอยีดดงันี Ê 

- ชัÊน 1 ประกอบดว้ย โถง หอ้งบริการ หอ้งครวั หอ้งไฟฟ้าหอ้งเก็บของ หอ้งนํÊาบริการผูม้าใชบ้ริการชาย-

หญิง โถงทางเขา้ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ 

- ชัÊน 2 ประกอบดว้ย หอ้งอาหาร และบนัได 

- ชัÊนหลงัคา เป็นชัÊนหลงัคาไมม่กีารใชส้อย 

(6) อาคาร F , G และอาคาร H อาคารหอ้งอาหาร เป็นอาคารสงู 1 ชัÊน ความสงู 5.90 เมตรจาํนวน 3 อาคาร แต่

ละอาคารมีพื ÊนทีÉใชส้อย 75 ตารางเมตร 

(7) อาคาร I อาคารสระวา่ยนํÊา ประกอบดว้ยสระวา่ยนํÊา 537.40 ตารางเมตร ความจ ุ265 ลกูบาศกเ์มตร 

(8) อาคาร J อาคารหอ้งนํÊา เป็นอาคารสงู 1 ชัÊน ความสงู 3.70 เมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยรวม 37.80 ตารางเมตร 

(9) อาคาร K อาคารรา้นคา้ เป็นอาคารสงู 1 ชัÊน ความสงู 3.65 เมตร มีพื ÊนทีÉใชส้อยอาคารรวม 28.27 ตาราง

เมตร 
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(10) อาคาร VILLA Aอาคาร 1 หอ้งพกั  เป็นอาคารหอ้งพกัสงู 1 ชัÊน ความสงู 4.70 เมตร จาํนวน 8 อาคาร

ประกอบดว้ยหอ้งพกัแตล่ะอาคารจาํนวน 1 หอ้ง และแตล่ะอาคารมีพื ÊนทีÉใชส้อย 62.32 ตารางเมตร 

(11) อาคาร VILLA Bอาคาร 1 หอ้งพกั  เป็นอาคารหอ้งพกัสงู 1 ชัÊน ความสงู 6.21 เมตร จาํนวน 3 อาคาร

ประกอบดว้ยหอ้งพกัแตล่ะอาคารจาํนวน 1 หอ้ง และแตล่ะอาคารมีพื ÊนทีÉใชส้อย 107.55 ตารางเมตร 

(12) อาคาร VILLA C อาคาร 2 หอ้งพกั  เป็นอาคารหอ้งพกัสงู 2 ชัÊน ความสงู 8.95 เมตร จาํนวน 6 อาคาร

ประกอบดว้ยหอ้งพกัแตล่ะอาคารจาํนวน 2 หอ้ง และแตล่ะอาคารมีพื ÊนทีÉใชส้อย 157.92 ตารางเมตร 

(13) อาคาร VILLA Dอาคาร 1 หอ้งพกั  เป็นอาคารหอ้งพักสงู 1 ชัÊน ความสงู 5.10 เมตร จาํนวน 5 อาคาร

ประกอบดว้ยหอ้งพกัแตล่ะอาคารจาํนวน 1 หอ้ง และแตล่ะอาคารมีพื ÊนทีÉใชส้อย 167.83 ตารางเมตร 

 

จาํนวนผูพ้กัอาศยัของโครงการ The Standard Hua Hin (เดอะ สแตนดารด์ หวัหิน) เป็นอาคาร

ประเภทโรงแรม จาํนวน 33 อาคาร คาดว่าจะมีจาํนวนผูพ้ักอาศัยสูงสุดจาํนวน 410 คน และพนักงาน

จาํนวน 80 คน รวมผูใ้ชอ้าคารสงูสดุ 90 คน 

 

2.2 พืÊนทีÉโครงการ 

พื ÊนทีÉโครงการตัÊงอยู่ทีÉเทศบาลเมืองหัวหิน สภาพโดยรอบเป็นอาคารบ้านพักอาศัย อพารท์เม้น

อาคารโรงแรม บา้นพกัตากอากาศ และทีÉว่าง นอกจากนีÊยงัมีสถานประกอบการต่าง ๆ ตามแนวถนนนเรศ

ดาํรหิ ์(ซอยหวัหิน 65) มีอาณาเขตติดตอ่กบัพื ÊนทีÉอืÉนโดยรอบดงันี Ê 

ทิศเหนือ ติดกบั เซ็นทาราแกรนดบ์ีชรีสอรท์และวิลลา่หวัหินและเทนนิสคอรท์ 

ทิศตะวนัออก   ตดิกบั ชายฝัÉ งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ทิศใต ้   ติดกบั  บา้นนอ้ย และรา้น The Chovolate Factory Huahin  

ทิศตะวนัตก  ติดกบั ถนนนเรศดาํรหิ ์(ซอยหวัหิน 65) 
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2.3 กิจกรรมในโครงการ 

 1) การคมนาคม  

 ระบบการจราจรและถนนในโครงการ: โครงการจดัใหมี้ทางเขา้-ออก บริเวณดา้นหนา้โครงการเชืÉอม

กับถนนนเรศดาํริห(์ซอยหวัหิน 65) โดยมีความกวา้ง 6.00 เมตรถนนภายในโครงการมีขนาดความกวา้งผิว

จราจร 6 เมตร จดัใหมี้การเดนิรถแบบ 2 ทิศทาง    

 ทีÉจอดรถยนต:์ โครงการเป็นประเภทโรงแรม มีหอ้งพกั 205 หอ้ง มีทีÉจอดรถยนต ์79 คนั และเพิÉมทีÉ

จอดรถสาํหรบัชารจ์ไฟฟ้ารถยนตไ์ฟฟ้า EV จาํนวน 3 จดุ ทีÉจอดรถภายในอาคารทัÊงหมด ขนาดกวา้ง 2.40 

ยาว 5.00 เมตร ตัÊงฉากกบัทางเดนิรถภายในโครงการ(กวา้งไม่นอ้ยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่นอ้ยกว่า 

5.5 เมตร เนืÉองจากจอดรถทาํมุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา) ลักษณะทีÉจอดรถเป็นรูป

สีÉเหลีÉยมผืนผา้ ดงันัÊน จาํนวนทีÉจอดรถยนตที์Éโครงการจัดเตรียมไวจ้ึงเพียงพอและเป็นไปตามข้อกาํหนด

ดงักล่าว และไดเ้พิÉมกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ในบริเวณทางเขา้และบริเวณทางออกของโครงการ 

จาํนวน 3 จดุ และมมุมองบรเิวณทีÉเชืÉอมกบัทีÉสาธารณประโยชนบ์รเิวณดา้นหนา้โครงการและชายหาด 

จาํนวน 13 จดุ เพืÉอคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการและบคุคลภายนอก 

 

2) ระบบนํÊาใช้ 

      2.1 แหล่งนํÊาใช้ 

 โครงการใช้นํÊาประปาจากเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเชืÉอมท่อส่งนํÊาประปาผ่านวาลว์ประตูนํÊาและ

มาตรวดัขนาด 100 มิลลิเมตร ส่งนํÊาประปาเขา้ถงัเก็บนํÊาใตด้ิน (ค.ส.ล.) ของอาคาร A ปริมาตรกักเก็บนํÊา 

300.47 ลกูบาศกเ์มตร สามารถสาํรองนํÊาเพืÉออปุโภค-บรโิภคได ้1.04 วนั 

 การจ่ายนํÊาประปาจากเทศบาลเมืองหวัหิน เชืÉอมตอ่บริเวณสาธารณะดา้นหนา้โครงการผ่านมาตร

วดันํÊาเขา้สูถ่งัเก็บนํÊาใตด้ินอาคาร A เพืÉอจา่ยไปยงับรเิวณตา่ง ๆ ภายในโครงการ ดงันี Ê 

- ชดุทีÉ 1 จา่ยนํÊาประปาใหก้บัอาคาร A และอาคาร D 

- ชดุทีÉ 2 จา่ยนํÊาประปาใหก้บัอาคาร B และอาคาร C รา้นกาแฟ 

- ชดุทีÉ 3 จา่ยนํÊาประปาใหก้บัอาคารวิลลา่ โซน 1 อาคาร E (หอ้งครวั) 

- ชดุทีÉ 4 จา่ยนํÊาประปาใหก้บัอาคารวิลลา่ โซน 2 อาคาร J (หอ้งนํÊาบรเิวณสระวา่ยนํÊา) 

 ระบบท่อจ่ายนํÊาดบัเพลิงแยกเป็นอิสระจากท่อจ่ายนํÊาใชข้องอาคาร โดยระบบท่อจ่ายนํÊาดบัเพลิง

ของโครงการมีจาํนวน 4 ชดุ (อาคาร A อาคาร B อาคาร D และท่อจ่ายนํÊาดบัเพลิง Fly Hydrant) โดยรบันํÊา

ดบัเพลิงจาก 2 แหล่ง คือ หวัรบันํÊาดบัเพลิงภายนอก (Fire Department Connector:FDC)และเครืÉองสูบนํÊา

จากสระว่ายนํÊา ซึÉงระบบทอ่จา่ยนํÊาดบัเพลิงแตล่ะชดุมีทอ่ยืนขนาด 100 มิลลิเมตร  
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 3) การบาํบัดนํÊาเสีย 

      3.1 ปริมาณนํÊาเสีย 

  นํÊาเสียทีÉเกิดขึ Êนจากกิจกรรมประจาํวนัของผูพ้กัอาศยัในโครงการ ไดแ้ก่ หอ้งสว้ม การ

อาบนํÊา และการลา้งทาํความสะอาดตา่ง ๆ ซึÉงเป็นนํÊาเสียชมุชนทัÉวไป มีปรมิาณนเ้สียประมาณ 223.50 

ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

      3.2 รายละเอียดและขัÊนตอนการบาํบัดนํÊาเสีย 

  นํÊาเสียและสิÉงปฏิกูลจากแหล่งกาํเนิดถูกระบายเขา้สู่ระบบท่อรวบรวม แลว้ระบายไปยัง

ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการทีÉฝังอยูใ่ตด้นิโดยมีทอ่ตา่ง ๆ ดงันี Ê 

1) ทอ่รวบรวมนํÊาเสียจากหอ้งครวั Kitchen Waste Pipe ทาํหนา้ทีÉรวบรวมนํÊาเสียทีÉมาจากหอ้งครวัเขา้

สู่ถงัดกัไขมนัและถงัแยกตะกอน ตามลาํดบั 

2) ท่อรวบรวมสิÉงปฏิกูล Soil Pipeทาํหนา้ทีÉรวบรวมสิÉงปฏิกูลจากเครืÉองสุขภณัฑช์กัโครกเขา้สู่ถงัแยก

กาก-ตะกอน 

3) ท่อรวบรวมนํÊาเสีย Waste Pipeทาํหนา้ทีÉรวบรวมนํÊาเสียทีÉมาจากการอาบนํÊาและลา้งหนา้ เขา้สู่ถงั

แยกกาก-ตะกอน และบอ่บาํบดัขัÊนสดุทา้ย 

4) ท่อระบายอากาศ Vent Pipeทาํหนา้ทีÉระบายอากาศเพืÉอรกัษาความดนัภายในระบบท่อระบายนํÊา 

และช่วยใหมี้อากาศหมนุเวียนภายในทอ่ระบายนํÊาเพืÉอรกัษาทีÉดกักลิÉนของเครืÉองสขุภณัฑไ์ว ้

บอ่บาํบดันํÊาเสียขัÊนตน้มีจาํนวน 14 ชดุรองรบันํÊาเสียจากแหลง่กาํเนิดตา่ง ๆ จากนัÊนสบูไป 

ยงับอ่บาํบดันํÊาเสียขัÊนสดุทา้ยในลาํดบัตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 

  (1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ซึÉงมีเฉพาะในบอ่บาํบดันํÊาเสียขัÊนตน้ 4 , 7 และ 8 

รองรบันํÊาเสียจากทอ่รวบรวมนํÊาเสียจากหอ้งครวั ทาํหนา้ทีÉดกัไขมนัในนํÊาเสียเพืÉอแยกไขมนัออกจากนํÊาดว้ย

วิธีธรรมชาต ินํÊาเสียทีÉผ่านการดกัไขมนัแลว้จะไหลเขา้สูถ่งัแยกกาก-ตะกอน 

  (2) ถังแยกกาก-ตะกอน 1 (Septic Tank) ทาํหนา้ทีÉแยกตะกอนหนกัและตะกอนเบา ดกั

ของแข็ง และวัสดุทีÉอาจอุดตันในอุปกรณ์ต่าง ๆ และช่วยลดปริมาณของแข็งแขวนลอยในนํÊาเสีย โดย

ตะกอนบางส่วนถกูย่อยสลายไปโดยจลุินทรียที์Éไม่ใชก้ารเติมอากาศ รองรบันํÊาเสียจากท่อรวบรวมสิÉงปฏิกูล 

ของปรมิาณนํÊาเสียและนํÊาเสียจากถงัดกัไขมนั จากนัÊนจะไหลลน้เขา้สูถ่งัแยกตะกอน 2 ตอ่ไป 

  (3) ถังแยกกาก-ตะกอน 1 (Septic Tank) ทาํหนา้ทีÉแยกตะกอนหนกัและตะกอนเบา ตกั

ของแข็งและวสัดทีุÉอาจอดุตนัในอปุกรณต์า่ง ๆและช่วยลดปริมาณของแข็งแขวนลอยในนํÊาเสีย โดยตะกอน

บางส่วนจะถกูย่อยสลายไปโดยจลิุนทรียที์Éไมใ่ชก้ารเติมอากาศ รองรบันํÊาเสียจากท่อรวบรวมนํÊาเสีย และนํÊา

เสียจากถงัแยกกากตะกอน 1 จากนัÊนจะถกูสบูไปยงับอ่บาํบดัขัÊนสดุทา้ยในลาํดบัตอ่ไป 
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 บ่อบาํบัดนํÊาเสียขัÊนสุดท้าย 

 บอ่บาํบดันํÊาเสียขัÊนสุดทา้ยจาํนวน 1 บ่อ รองรบันํÊาเสีย่จากบ่อบาํบดันํÊาเสียขัÊนตน้ทัÊง 14 

ชดุ เพืÉอนาํมาบาํบดัในขัÊนตอนสดุทา้ย โดยสามารถรองรบันํÊาเสียได ้233.5 ลบ.ม./วนั มีรายละเอียดดงันี Ê 

(1) ถังปรบัเสถียรEqualization Tankทาํหนา้ทีÉปรบัอตัราการไหลและอตัราภาระอินทรีย์

ให้สมํÉาเสมอหรือคงทีÉ  โดยรับนํÊาเสียจากบ่อบาํบัดนํÊาเสียขัÊนต้นทัÊง 14 ชุด ก่อน

ปอ้นเขา้สู่กระบวนการปรบัปรุงคณุภาพนํÊาในถงัเติมอากาศ ซึÉงทาํใหร้ะบบทาํงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ถงัปรบัสเถียร ระยะเวลากกัเก็บไมน่อ้ยกว่า 6 ชัÉวโมง 

(2) ถังเติมอากาศAeration Tankทาํหนา้ทีÉเป็นบอ่เลี Êยงจลุินทรียที์Éแขวนลอยอยู่ในนํÊาเสีย

ซึÉงส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย นอกจากนัÊนยงัมเ่ชื Êอรา สาหร่าย โปรโตซวัอีกบา้ง จุลินทรีย์

เหล่านี Êไดส้ารอาหารจากอินทรียสารและอนินทรียสารทีÉละลายอยู่ และบางส่วน

แขวนลอยอยู่ในนํÊาเสีย การกวนหรือการเติมอากาศปกติใชเ้วลา 8.40 ชัÉวโมงจะเป็น

การเพิÉมออกซิเจนแก่นํÊาเสีย และทาํใหแ้บคทีเรียเจริญไดด้ีและสัมผสักบัอินทรียสาร

และอนินทรียสารในนํÊาไดอ้ย่างทัÉวถึง ไม่ตกตะกอนเร็วเกินไปก่อนปฏิกิริยาการย่อย

สลายสมบูรณ์ อินทรียสารและอนินทรียสารทีÉถูกย่อยสลายแล้วจะถูกแบคทีเรีย

นาํไปใช้ในการสรา้งเซลลที์É เกิดใหม่อีกจาํนวนมากมาย ผลการการกวนหรือเติม

อากาศ จะทาํใหแ้บคทีเรียรวมทัÊงจลุินทรียอื์Éน ๆ ทีÉมีอยู่บา้นเล็กนอ้ยเกิดการจบัตวักัน

เป็นตะกอนทีÉเรียกว่า Floc ซึÉงมกัจะมีสีน ํÊาตาลกระจายอยู่ทัÉวไปเมืÉอมนัตกตะกอนรวม 

กันเป็น Sludge นํÊาเสียจะไหลเขา้สู่ส่วนตกตะกอนต่อไป ถงัเติมอากาศมีปริมาตรกัก

เก็บ 71.4 ลบ.ม. ระยะเวลากกัเก็บ 9.36 ชัÉวโมงเครืÉองเติมอากาศมีอตัราการจ่ายลม 

110 ลบ.ม./ชัÉวโมง/เครืÉอง จาํนวน 2 เครืÉอง(1 เครืÉองเป็นการสาํรองไวภ้ายนอกกรณีทีÉ

เครืÉองเติมอากาศชาํรุด) 

(3) ถงัตกตะกอนSedimentation Tankทาํหนา้ทีÉแยกตะกอนจลุินทรียอ์อกจากนํÊาทีÉบาํบดั

แล้วจากถังเติมอากาศ โดยนํÊาส่วนทีÉใสจะไหลไปยังถังพักนํÊาใส ปริมาตรกักเก็บ 

34.10 ลบ.ม. ระยะเวลากกัเก็บจริง 4.45 ชัÉวโมง ส่วนตะกอนทีÉกน้ถงัไหลส่วนหนึÉงถูก

สบูกับไปยงัถังเติมอากาศอีกครัÊงและตะกอนอีกส่วนหนึÉงเป็นตะกอนส่วนเกินถูกสูบ

ไปเก็บในถงัเก็บตะกอน 

(4) ถังเก็บตะกอน Sludge Holdng tankทาํหนา้ทีÉกักเก็บสลดัจห์รือตะกอนส่วนเกินจาก

ระบบบาํบดันํÊาเสีย โดยออกแบบใหมี้ขนาด 13.50 ลกูบาศกเ์มตร มีระยะเวลากกัเก็บ

จรงิ 43.64 วนั ซึÉงโครงการประสานกบัเทศบาลเมืองหวัหินไปสบูกาํจดัตอ่ไป 
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(5) ถังพักนํÊาใส Effluent Tankทาํหนา้ทีÉรบัน ํÊาทีÉพักนํÊาผ่านจากระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ 

โดยถงัพกันํÊาใสมีระยะเวลากกัเก็บจริง 2.61 ชัÉวดมง ปริมาตรกกัเก็บ 19.98 ลกูบาศก์

เมตร นํÊาทีÉผ่านการบาํบดัแลว้สว่นหนึÉงถกูนาํไปใชร้ดตน้ไมแ้ละระบายออกสู่บอ่พกันํÊา

สาธารณะตอ่ไป 

ระบบกาํจัดก๊าซมีเทน 

การบาํบดันํÊาเสียทางชีวภาพทีÉไมต่อ้งเติมออกซิเจนลงไปในนํÊาเสียสารอนิทรียใ์นนํÊาเสียจะถกูย่อย 

สลายโดยจุลินทรียก์ลุ่มทีÉไม่ใช้ออกซิเจนจนไดก๊้าซคารบ์อนไดออกไซด ์และก๊าซมีเทน โครงการใหมี้การ

บาํบดัดว้ยวิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ ยหมักทีÉอยู่ใตด้ินร่วนซุยทีÉชุ่มชื Êนเป็นตวักลางชีวภาพ มี

จลุินทรียอ์อกซิไดซก๊์าซมีเทน ใหเ้ปลีÉยนรูปเป็นคารบ์อนไดออกไซด ์นํÊาและพลงังาน จากนัÊนจะกลบท่อดว้ย

ดินรว่นหรือปุ๋ ยและปลกูตน้ไมไ้วด้า้นบน โดยมีอตัราการลดลงของก๊าซมีเทนดว้ยวิธี 

ซมึผ่านดิน2,400 ลิตร/ตารางเมตร-วนั และมีปรมิาณก๊าซมีเทนทีÉเกิดขึ ÊนจากระบบบาํบดันํÊาเสียแตล่ะชดุ 

 

4) การจัดการระบบสระว่ายนํÊา 

โครงการจดัใหมี้สระวา่ยนํÊาเพืÉอบรกิารผูพ้กัอาศยัในโครงการ จาํนวน 19 แหง่โดยแบง่เป็นสระวา่ย 

นํÊาสาํหรบัหอ้งพกัแบบวิลล่า จาํนวน 17 สระ (สระว่ายนํÊาสาํเร็จรูป พรอ้มถังกรองสกิมเมอร)์ และสระว่าย

นํÊาส่วนรวม (โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก) จาํนวน 2 สระ โครงการจดัการใหก้ารจัดการสระว่ายนํÊาเพืÉอ

ควบคุมคุณภาพนํÊาในสระให้ถูกสุขลักษณะและไดม้าตรฐานทางดา้นสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการให้

เป็นไปตามคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉอง การควบคมุกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจกรรมอืÉน ๆ 

ในทาํนองเดียวกนั 

 

 5) การระบายนํÊาและการป้องกันนํÊาท่วม 

      ระบบระบายนํÊาของโครงการ มีรายละเอียดดงันี Ê 

     การรวบรวมนํÊาฝนทีÉตกภายในโครงการ 

  โครงการมีพื ÊนทีÉ 23,940.40 ตารางเมตร นํÊาฝนทีÉตกภายในโครงการจะไหลรวมลงสู่บ่อพกั

และทอ่ระบายนํÊาขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.0 เมตร ดว้ยความลาดชนั 1:200 และไหลรวมลงสู่บ่อหน่วงนํÊา

และถกูสบูระบายออกสูท่อ่ระบายสาธารณะภายนอกโครงการตอ่ไป 

  โครงการควบคมุอตัราการระบายนํÊาฝนออกนอกโครงการโดยใชเ้ครืÉองสูบนํÊาขนาด 80 ลบ.

ม./ชัÉวโมง หรือ 0.022 ลบ.ม./วินาที จาํนวน 2 ชุด รวมอตัราการสบูสงูสดุ 0.044 ลบ.ม./วินาที ซึÉงนอ้ยกว่า

อตัราการไหลนองก่อนพฒันาโครงการ หรือ 0.124 ลบ.ม./วินาที ไมส่่งผลกระทบตอ่บรเิวณโดยรอบ 
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 6) การจัดการมูลฝอย 

      6.1 ปริมาณมูลฝอย 

  มลูฝอยในโครงการเกิดจากกิจกรรมการพกัอาศยัของผูม้าใชบ้ริการและพนกังานโครงการ

เป็นหลัก ซึÉงคาดว่ามีปริมาณมูลฝอยรวมประมาณ 490 กิโลกรัม/วัน ปริมาตรรวม 2.22 ลบ.ม./วัน

ประกอบดว้ย มูลฝอยทีÉย่อยสลายได ้รอ้ยละ 64 มลูฝอยรีไซเคิลรอ้ยละ 30 มูลฝอยแหง้ รอ้ยละ 3 มลูฝอย

อนัตราย รอ้ยละ 3 

      6.2 การจัดการมูลฝอย 

  โครงการจะจดัใหม้ีถังรองรบัมูลฝอยภายในหอ้งพัก อย่างนอ้ยหอ้งละ 2 แห่ง คือภายใน

หอ้งนํÊาและหอ้งนอน โดยจัดใหมี้พนกังานจดัเก็บวนัละ 1 ครัÊง และมีถังรองรบัมูลฝอย(แยกประเภท) ตัÊงไว้

บริเวณพื ÊนทีÉส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต ์และโถงรบัรอง เป็นตน้ โดยะจดัภาชนะรองรบัมูล

ฝอยไวใ้หเ้พียงพอ 

       6.3 ห้องพักมูลฝอยรวม 

  โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัมลูฝอยรวมตัÊงอยู่บริเวณชัÊน 1 ของอาคาร A หนา้โครงการ จาํนวน 

1 แหง่ มีทีÉจอดรถขนมลูฝอยภายในโครงการสาํหรบัเก็บขนมลูฝอยทีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวมมีขนาดพื ÊนทีÉ 25.92 

ตารางเมตรคิดเป็นปรมิาตรความจรุวม 31.10 ลบ.ม. โดยหอ้งพกัมลูฝอยรวมมีลกัษณะเป็นหอ้งคอนกรีต มี

ประตเูหล็กชนิดบานทึบ แบ่งเป็นหอ้งพกัมูลฝอยเปียก มูลฝอยแหง้ มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยรีไซเคิล 

อย่างเป็นสดัส่วนโดยมีรายละเอียดดงันี Ê 

(1) หอ้งพกัมลูฝอยย่อยสลายได ้ รองรบัมูลฝอยทีÉย่อยสลายได ้ไดแ้ก่ เศษอาหาร พืชผัก เปลือก

ผลไม ้และอินทรียวตัถอืุÉน ๆ ยอ่ยสลายได ้1.05ลบ./วนั หอ้งมีขนาด 10.80 ตารางเมตร ความจ ุ

12.96 ลบ.ม.สามารถรองรบัมลูฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

(2) หอ้งพักมูลฝอยรีไซเคิล รองรับมูลฝอยรีไซเคิล ไดแ้ก่ พลาสติก เศษกระดาษ ขวดแก้ว ขวด

พลาสติก โลหะ รวม 0.98 ลบ.ม./วนั หอ้งมีขนาดพื ÊนทีÉ 5.67 ตารางเมตรหรือความจ ุ6.80 ลบ.

ม.สามารถรองรบัมลูฝอยไดไ้มน่อ้ยกว่า 3 วนั 

(3) หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ทัÉวไป รองรบัมลูฝอยแหง้ ไดแ้ก่ ยาง เศษผง และถุงพลาสติกรวม 0.10 ลบ.

ม. หอ้งมีขนาด 3.78 ตารางเมตร หรือความจุ 4.53 ลบ.ม. สามารถรองรบัมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ย

กว่า 3 วนั 

(4) หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย รองรบัมลูฝอยอนัตราย เชน่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ตลบัหมึกพิมพ ์ขวด

ยา กระป๋องยาฆ่าแมลง หรือแบตเตอรีÉโทรศพัท ์รวม 0.10 ลบ.ม./วนั หอ้งมีขนาด 5.67 ตาราง

เมตรหรือความจ ุ6.80 ลบ.ม. สามารถรองรบัมลูฝอยไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 วนั 
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          6.4 การดูแลหอ้งพักมูลฝอย 

  จัดให้มีพนักงานทาํความสะอาดล้างทําความสะอาดสัปดาห์ละครัÊง น ํÊาล้างทาํความ

สะอาดถกูรวบรวมผ่านทอ่รวบรวมนํÊาเสียเพืÉอเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมเพืÉอบาํบดัใหไ้ดต้ามมาตรฐานนํÊา

ทิ Êงจากอาคารก่อนระบายทิ Êงต่อไป โดยมีมาตรการเพืÉออาํนวยความสะดวกต่อพนักงานเก็บขนของ

สาํนกังานเทศบาลเมืองหวัหิน และเพืÉอใหถ้กูสขุลกัษณะดงันี Ê 

 1.รณรงคใ์หพ้นกังานประจาํสาํนกังานโครงการมีการคดัแยกประเภทมลูฝอย 

 2.จดัเตรียมภาชนะรองรบัมลูฝอยตัÊงไวบ้รเิวณพื ÊนทีÉล็อบบี Ê เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต ์โถงพกั

คอย และทีÉจอดรถเป็นตน้ 

 3.จดัใหมี้รางระบายนํÊาภายในห้องพักมูลฝอยรวม และเชืÉอมท่อนํÊาชะมูลฝอยต่อกับระบบบาํบัด 

เพืÉอรวบรวมนํÊาชะมูลฝอยและนํÊาล้างทาํความสะอาด ก่อนทีÉจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบาํบัดนํÊาเสียของ

โครงการ 

 4.กาํหนดใหพ้นักงานโครงการจัดเก็บมูลฝอยจากทีÉรองรบัขยะภายในหอ้งพักวันละ 1 ครัÊง โดย

รวบรวมใส่ถุงแยกตามประเภทมูลฝอยและมดัปากถุงใหแ้น่น จากนัÊนบรรจุใส่ภาชนะรับรองมูลฝอยเพืÉอ

ปอ้งกนัการปนเปืÊอนหรือการรัÉวไหลนํÊาชะลงสู่พื Êน แลว้รวบรวมไปเก็บไวใ้นหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

 5.จดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายส่วนบคุคลสาํหรบัพนกังานเก็บขนมลูฝอยของโครงการไดแ้ก่ ผา้

กันเปืÊอน ผา้ปิดปาก-จมูก ถุงมืออย่างหนา และรองเทา้บูท และออกกฎระเบียบบงัคบัอย่างเข้มงวดให้

พนกังานเก็บขนมลูฝอยของโครงการตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

 6.จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉคอยควบคมุและอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรเมืÉอมีรถเก็บขนมลูฝอยของ

สาํนกังานเทศบาลหวัหินเขา้มาในโครงการ เพืÉอเก็บขนมูลฝอยไปกาํจัดโดยติดตัÊงกรวย เพืÉอเป็นสญัญาณ

แจง้ใหร้ถภายในโครงการทราบและเพิÉมความระมดัระวงัในการขบัขีÉ 

 เนืÉองจากโครงการอยูต่ดิกบัชายหาดและทะเล โครงการจึงจดัใหมี้มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบ

สิÉงแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะมลูฝอย เพืÉอลดผลกระทบตอ่สิÉงแวดลอ้มตามธรรมชาติของบริเวณชายหาด

และทะเลดงันี Ê 

- รณรงคผ์ูพ้ักอาศยัในโครงการไม่ใหท้ิ Êงขยะ และรกัษาความสะอาดบริเวณชายหาดและ

ทะเลดา้นติดกบัพื ÊนทีÉโครงการ 

- ติดตัÊงปา้ยหา้มทิ Êงขยะบรเิวณดา้นชายหาด 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉตรวจสอบและเก็บมลูฝอยบริเวณพื ÊนทีÉสีเขียวดา้นชายหาดและทะเลเพืÉอ

ลดปรมิาณการลน้ของถงัขยะ 
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 7) ระบบไฟฟ้า 

 โครงการจะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหวัหิน ซึÉงเป็นระบบจาํหน่ายไฟฟ้าแรงสงู 

มีรายละเอียดดงันี Ê 

      1.ระบบไฟฟ้าหลัก โครงการมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 2,131 KVA มีหมอ้แปลงไฟฟ้าภายใน

โครงการขนาด 1,600 KVA จาํนวน 2 ชดุรวม 3,200 KVA ดงันี Ê 

  - หมอ้แปลงไฟฟ้าชดุทีÉ 1 ขนาด 1,600 KVA รองรบัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 1,083 KVA 

  - หมอ้แปลงไฟฟ้าชดุทีÉ 2 ขนาด 1,600 KVA รองรบัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 1,048 KVA 

  ระบบไฟฟ้าหลกัของโครงการเชืÉอมตอ่กบัระบบจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่าน

ระบบสายไฟฟ้าแรงสงูขนาด 24 KV เป็นการเดินสายไฟฟ้าแบบฝังท่อหุม้ดว้ยคอนกรีตเขา้สู่อาคาร A ไปยงั

หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้าบริเวณชัÊน 1 ของอาคาร A เพืÉอแปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V จากนัÊนจ่ายไฟฟ้าไป

ยงัแผงจา่ยไฟฟ้าหลกั เพืÉอกระจายไฟฟ้าไปยงัส่วนตา่ง ๆ ในแตล่ะอาคาร 

  ทัÊงนี Êหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นชนิด Dry Type case rasin ติดตัÊงภายในอาคาร 

โดยผนงัหอ้งไฟฟ้าเป็นผนงัปิดลอ้มทนไฟและมีระยะติดตัÊงระหว่างตวัหมอ้แปลงกับผนงัภายในตามมาตร 

ฐานวิศวกรรมแหง่ประเทศไทย อีกทัÊงตดิตัÊงอยูใ่ตด้ิน จงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่การจราจรแตอ่ยา่งใด 

      2. ระบบไฟฟ้าสาํรอง โครงการจดัใหมี้ระบบไฟฟ้าสาํรอง โดยจดัเตรียมเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า

สาํรอง จาํนวน 1 ชดุขนาด 1,250 KVA ติดตัÊงในหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองชัÊนทีÉ 1 ของอาคาร A โดย

ระบบไฟฟ้าสาํรองกรณีฉกุเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอืÉน และสามารถทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมืÉอระบบ 

จ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทาํงาน รองรับระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง ระบบลิฟต์

โดยสาร ระบบปัËมนํÊาใช ้ระบบบาํบดันํÊาเสียและระบบปัËมระบายนํÊาฝน 

      3. ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารัÉวและฟ้าผ่า  ระบบป้องกันไฟฟ้ารัÉวมีการ

จดัทาํระบบสายดินเชืÉอมตอ่จากระบบสายดินของแผงจา่ยไฟฟ้าหลกั และจดัเตรียมระบบปอ้งกนัฟ้าผ่า โดย

ติดตัÊงหลกัล่อฟ้าต่อสายเขา้กับตวันาํทีÉเป็นทองแดงลงพื ÊนดินชัÊนทีÉ 1 เพืÉอกระจายกระแสไฟฟ้าลงสู่ดินดว้ย

แทง่กราวดท์ีÉติดตัÊงอยูใ่ตด้ิน โดยสายนาํลงดินนี Êเป็นระบบทีÉแยกอิสระจากระบบสายดินของระบบไฟฟ้า โดย

ทาํการติดตัÊงบนดาดฟ้าอาคารรศัมีครอบคลมุพื ÊนทีÉทัÉวทัÊงอาคาร 

 

 8) ระบบรับสัญญาณโทรทัศนแ์ละกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 

 ระบบให้บริการรับชมทีวีผ่านดาวเทียมแก่ผูพ้ัก ดว้ยการติดตัÊงจานดาวเทียม เพืÉอรับสัญญาณ

ดาวเทียม ซึÉงทาํใหค้ณุภาพของสญัญาณคมชดั ไม่เป็นเงา ไม่มีปัญหาเรืÉองเสียงและภาพ ส่งผ่านสญัญาณ

จากสายอากาศ ขยายสญัญาณแลว้กระจายสญัญาณมาตามหอ้งตา่ง ๆ โดยแต่ละหอ้งมี Set Top Box 

หรือทีวีทีÉมีดิจิตอลจนูเนอรใ์นตวั และมีระบบกลอ้งวงจรปิดเพืÉอรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
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ของผูพ้กัอาศยัและพนกังานของโครงการติดตัÊงในบรเิวณโถงทางเดิน โถงลิฟต ์ทีÉจอดรถ และอืÉน ๆ 

 

 9) ระบบระบายอากาศ 

 ระบบระบายอากาศของโครงการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัทีÉ 33 (พ.ศ.2535)ฉบบั

ทีÉ 39 (พ.ศ.2537) และฉบบัทีÉ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยใช้

เกณฑอ์ัตราการระบายอากาศตามพื ÊนทีÉใช้สอย(ลุกบาศกเ์มตร/ชัÉวโมง/ตารางเมตร) และจาํนวนเท่าของ

ปรมิาตรหอ้งใน 1 ชัÉวโมง ระบบระบายอากาศของโครงการประกอบดว้ยการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

และวิธีกล  

 1.การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  บรเิวณหอ้งในอาคารทีÉมีผนงัดา้นนอกอย่างนอ้ยหนึÉงดา้น ทีÉมี

ช่องเปิดสู่ภายนอกได ้เช่น ประต ูและ หนา้ตา่ง เป็นตน้ โดยมีช่องเปิดไดไ้ม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 10 ของพื ÊนทีÉ

หอ้ง และบนัไดหนีไฟทัÊงหมดใชก้ารระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติ โดยมีช่องระบายอากาศอยู่บริเวณชาน

พกับนัไดแต่ละชัÊนโดยขนาดพื ÊนทีÉช่องระบายอากาศแต่ละชัÊนไม่นอ้ยกว่า 1.4 ตารางเมตรเพืÉอใหเ้กิดการ

หมนุเวียนและแลกเปลีÉยนอากาศระหว่างพื ÊนทีÉภายในอาคารกบับรรยากาศภายนอก เพืÉอใชร้ะบายอากาศ

และควนัไฟเมืÉอเกิดอคัคีภยั 

 2.การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยในบรเิวณพื ÊนทีÉทีÉไม่มีการติดตัÊงระบบปรบัภาวะอากาศ เช่น หอ้ง

เครืÉองไฟฟ้า หอ้งเครืÉองปัËมนํÊา หอ้ง MDB หอ้งนํÊา และหอ้งควบคมุไฟฟ้าประจาํชัÊน เป็นตน้ โดยคาํนวณ

อตัราการระบายอากาศตามจาํนวนเท่าของปริมาณหอ้งใน 1 ชัÉวโมง  

 

 10) ระบบป้องกันและเตอืนอัคคีภัย 

 โครงการจะจดัใหม้ีระบบปอ้งกนัและเตือนอคัคีภยั ดงันี Ê 

      10.1 ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

  (1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP) 

  แผงควบคมุระบบแจง้เหตอุคัคีภยั หรือแผงควบคมุหลกัชนิดลอยติดผนงั ทาํหนา้ทีÉเป็นจุด

ศนูยร์วมรบั-ส่งสญัญาณตรวจรบั เมืÉออุปกรณช์ุดแจง้เหต ุ(เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึงกริÉงสญัญาณเตือน

ภยั เครืÉองตรวจจบัควนั และเครืÉองตรวจจบัความรอ้น) ติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงาน ส่งสญัญาณไปยงั FCP เพืÉอให้

เจา้หนา้ทีÉในหอ้งควบคมุตรวจสอบหากเป็นเหตเุพลิงไหมส้่งสญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร 

โดยแผงควบคมุระบบแจง้เหตอุคัคีภัยแต่ละอาคารรวบรวมอยู่จุดเดียวกันคือ ภายในหอ้งควบคมุ Control 

Room บรเิวณชัÊน 1 ของอาคาร A 

  (2) เครืÉองตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD)  

  เครืÉองตรวจจบัควนัแบบใชไ้อออน Photo Electric ตรวจจบัอนภุาคทีÉเกิดจากการเผาไหม้

ทัÊงควันชนิดทีÉสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าและทีÉไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า ทาํใหส้ามารถตรวจจบั
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การเกิดอัคคีภัยไดใ้นระยะเริÉมตน้ เครืÉองตรวจจบัควนันี Êจะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซทีÉเกิดจากการลุกไหมแ้ละ

ควันโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเปลวไฟหรือความรอ้นเป็นสิÉงกระตุน้การทาํงาน สาํหรบัตาํแหน่งทีÉติดตัÊงเครืÉอง

ตรวจจบัควนัไดแ้ก่ 

- อาคาร A หอ้งพกั สูง 6 ชัÊน ไดแ้ก่ Lobby Lounge หอ้งเก็บของ หอ้ง MDB หอ้ง Sub 

MDB ห้อง Generator ห้องลินิน หอ้งพักขยะ บนัไดหนีไฟ หอ้งประชุม หอ้งแม่บา้น 

สาํนกังาน หอ้ง IT โรงอาหารพนกังาน หอ้งเปลีÉยนเสื Êอผา้พนกังาน และหอ้งนอนในหอ้งพกั 

- อาคาร B  หอ้งพกั สงู 6 ชัÊน ไดแ้ก่ หอ้งเก็บของ หอ้งไฟฟ้า บนัไดหนีไฟ และหอ้งนอนใน

หอ้งพกั 

- อาคาร C รา้นกาแฟ สงู 2 ชัÊน ไดแ้ก ่พื ÊนทีÉใหบ้รกิารสาํหรบัลกูคา้ 

- อาคาร D สปาและฟิตเนส สูง 2 ชัÊน ไดแ้ก่ หอ้งออกกาํลังกาย หอ้งทาํงาน หอ้ง Lobby 

หอ้งนวด และหอ้งเปลีÉยนเสื Êอ 

- อาคาร E ห้องครัวและห้องอาหาร สูง 2 ชัÊน ได้แก่ ห้องเก็บของ Room Service 

Production Space และหอ้งไฟฟ้า 

- อาคาร F,G,H ห้องอาหาร สงู 1 ชัÊน ไดแ้ก่ พื ÊนทีÉใหบ้รกิารสาํหรบัลกูคา้ 
  (3) เครืÉองตรวจจับความร้อน (Heat Detector :H)  

  เครืÉองตรวจจบัความรอ้น ชนิดลอยบนเพดาน อปุกรณช์นิดนี Êจะทาํงาน ในส่วนของตวัรบั

ความรอ้นจะขยายตวั จนอากาศทีÉขยายไมส่ามารถออกมาในชอ่งระบายทาํใหเ้กิดความดนัสงูจนไปดนัแผ่น

ไดอะแฟรมใหด้นัขาคอนแทคแตะกัน ทาํใหอุ้ปกรณต์รวจจบัความรอ้นนี Êส่งสัญญาณไปยงั FCP สาํหรบั

ตาํแหนง่ทีÉติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัความรอ้น ไดแ้ก่ 

- อาคาร A หอ้งพัก สูง 6 ชัÊน ไดแ้ก่ หอ้งนํÊาชาย/หญิง ห้องนํÊาผูพิ้การ หอ้งเตรียมอาหาร 

และหอ้งนํÊาในหอ้งพกั 

- อาคาร B  หอ้งพกั สงู 6 ชัÊน ไดแ้ก่ หอ้งนํÊาในหอ้งพกั 

- อาคาร C รา้นกาแฟ สงู 2 ชัÊน ไดแ้ก่ หอ้งครวั 

- อาคาร E หอ้งครวัและหอ้งอาหาร สงู 2 ชัÊน ไดแ้ก่ Main Kitchen 

- อาคาร I หอ้งนํÊาสงู 1 ชัÊน ไดแ้ก่ หอ้งนํÊาชาย/หญิง 

(4) ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) 

อปุกรณแ์จง้เหตดุว้ยมือแจง้สญัญาณเพลิงไหมแ้บบไมใ่ชร้หสั (Non Code Signaling) จาก 

การทาํงานขอสวิตซไ์ฟฟ้า สวิตซแ์จ้งเหตุแบบมือใชต้ิดฝังเป็นแบบดึงหรือปุ่ มกด มีแท่งแก้วหรือกระจก

ปอ้งกนัไม่ใหด้งึหรือกดไดง้่ายนกั มีปา้ยแสดง “Fire”และรหสัโซนแจง้เหตใุหเ้ห็นไดช้ดัเจน อุปกรณแ์จง้เหตุ
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สัญญาณอัคคีภัย จะเป็นอุปกรณ์ทีÉใช้แจง้เหตุโดยคนทีÉพบเห็นเหตุการณเ์พืÉอแจ้งใหเ้จ้าหนา้ทีÉรับทราบ 

ติดตัÊงหนา้บนัไดหนีไฟของแตล่ะชัÊนแตล่ะอาคาร 

 (5) อปุกรณส์่งสญัญาณแจง้เหต ุ(Fire Alarm Indicating Device) 

 การทาํงานของระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้เริÉมเมืÉออุปกรณต์รวจพบควนัหรือความรอ้นใน

ระดบัทีÉจะก่อใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้อปุกรณจ์ะส่งสญัญาณอตัโนมตัิเขา้สู่แผงควบคมุระบบแจง้เหต ุซึÉงจะแจง้

เหตเุพลิงไหมพ้รอ้มทัÊงโซนทีÉเกิดเหตดุว้ยไฟสญัญาณกระพริบขึ ÊนทีÉแผงแจง้เหตุเพลิงไหม ้พรอ้มทัÊงมีเสียง

สญัญาณเฉพาะทีÉแผงควบคมุหลัก จนกว่าผู้ควบคุมกดสวิทซต์ดัเสียง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่

จนกว่าระบบจะกลบัสูเ่หตกุารณป์กต ิและถา้ไมมี่ผูใ้ดกดสวิทซต์ดัเสียงภายในระยะเวลาทีÉตัÊงไว ้ระบบจะส่ง

สญัญาณไปยงัโซนหรือชัÊนทีÉเกิดเพลิงไหม ้และขัÊนอืÉน ทีÉอยู่ชัÊนบนและชัÊนล่างลงมา และเวลาถดัไปอีก 5-10 

นาที(เวลาสามารถตัÊงไดภ้ายหลงั) ใหส้่งสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมท้ัÉวอาคาร (General Alarm) การติดตัÊง

อปุกรณส์่งสัญญาณแจง้เหตุติดตัÊงในตาํแหน่งเดียวกบัปุ่ มกดแจง้สญัญาณอคัคีภยั (Fire Alarm Manual 

Station) 

 

 10.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

  (1) แหล่งนํÊาดับเพลิง โครงการออกแบบใหมี้ระบบจ่ายนํÊาดบัเพลิงภายในโครงการ โดย

รบันํÊา 2 แหล่ง คือ หัวรบัน ํÊาดบัเพลิงจากภายนอกโครงการ และเครืÉองสูบนํÊาจากอาคารสระว่ายนํÊา ซึÉงมี

ปรมิาตร 265 ลบ.ม. 

  (2) ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิง ระบบท่อจ่ายนํÊาดบัเพลิงแยกเป็นอิสระจากท่อจ่ายนํÊาใชข้อง

อาคาร โดยระบบท่อจ่ายนํÊาดบัเพลิงมีจาํนวน 4 ชดุ รบันํÊาจากหวัรบันํÊาดบัเพลิงจากภายนอก (FDC) และ

เครืÉองสบูนํÊาจากสระวา่ยนํÊาภายในโครงการ มีรายละเอียดดงันี Ê 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิงอาคาร A มีท่อยืนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว จาํนวน 3 ท่อยืน

(ชัÊน 1 ถึง ชัÊน 4 จาํนวน 3 ท่อยืน และชัÊน 5 ถึง ชัÊน 6 จาํนวน 2 ท่อยืน เชืÉอมต่อกับตูเ้ก็บ

สายฉีดนํÊาดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC)เพืÉอใชใ้นการดบัเพลิง 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิงอาคาร B  มีท่อยืนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว จาํนวน 2 ท่อ

ยืน(ชัÊน 1 ถึง ชัÊน 6) เชืÉอมตอ่ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิง (FHC)ชัÊนละ 2 เครืÉอง 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิงอาคาร D มีทอ่ยืนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว จาํนวน 2 ท่อยืน

(ชัÊน 1 ถึง ชัÊน 2) เชืÉอมตอ่ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิง (FHC)ชัÊนละ 2 เครืÉอง 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิง Fire Hydrant  มีท่อจ่ายนํÊาขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 100 

มิลลิเมตรสาํหรบัจา่ยนํÊาดบัเพลิงใหก้บัหวัจ่ายนํÊาดบัเพลิงรอบโครงการ 
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ตู้เก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิง ภายในประกอบดว้ย ชุดสายฉีดนํÊาดบัเพลิงขนาด 1 นิ Êวยาว 100 

ฟุต วาลว์สาํหรบัเชืÉอมสายดบัเพลิง ขนาด 2.5 นิ Êวและถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือ 

  (3) หัวรับนํÊาดับเพลิง (Fire Department Connection) หวัรบันํÊาดบัเพลิงของโครงการมี

ทัÊงหมด 7 ชดุ แตล่ะชดุเป็นหวัรบันํÊาดบัเพลิงแบบ 2 ทาง ขนาด 65 มิลลิเมตร ทัÊง 2 ทางเชืÉอมกบัระบบจ่าย

นํÊาดบัเพลิงทัÊง 4 ชดุดงันี Ê 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิงอาคาร A ติดตัÊงดา้นหนา้โครงการ 1 ชดุและดา้นหนา้อาคาร 1 ชดุ 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิงอาคาร B  ติดตัÊงดา้นหนา้โครงการ1 ชดุและดา้นหนา้อาคาร 1 ชดุ 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิงอาคาร D ติดตัÊงดา้นหนา้โครงการ 1 ชดุและดา้นหนา้อาคาร 1 ชดุ 

- ระบบจ่ายนํÊาดับเพลิง Fire Hydrant  มี 1 ชดุตดิตัÊงบรเิวณดา้นหนา้โครงการ  
(5) เครืÉองดับเพลิงแบบมือถือ  ติดตัÊงทัÊงในรูปแบบติดกับผนัง และภายในตูเ้ก็บสายฉีดนํÊา

ดบัเพลิงดงันี Ê 

- อาคาร A ติดตัÊงภายในตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิง (FHC) ชัÊน 1 ถึง ชัÊน 4 ชัÊนละ 3 เครืÉอง 

และชัÊน 5 ถึง ชัÊน 6 ชัÊนละ 2 เครืÉอง 

- อาคาร B  ติดตัÊงภายในตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิง (FHC) ชัÊน 1 ถึง ชัÊน 6 ชัÊนละ 2 เครืÉอง 

- อาคาร C ติดตัÊงภายในตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิง (FHC) ชัÊน 1 ถึง ชัÊน 2 ชัÊนละ 2 เครืÉอง 

- อาคาร D  รา้นกาแฟ ตดิตัÊงกบัผนงัหอ้งครวั จาํนวน 1 เครืÉอง 

- อาคาร E หอ้งครวั ติดตัÊงกบัผนงัจาํนวน 2 เครืÉอง 

  

 10.3 ทางหนีไฟ 

  ทางหนีไฟของโครงการจะใชบ้นัไดจาํนวน 2 แห่ง อาคาร A และ อาคาร B โดยติดตัÊงปา้ย

บอกทางหนีไฟทีÉแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนและจะไม่ใชสี้หรือรูปรา่งทีÉกลมกลืนกบัการตกแต่งปา้ยอืÉน ๆ ทีÉติดไว้

ใกลเ้คียง โดยป้ายบอกทางหนีไฟใชค้าํว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit” ทางหนีไฟ ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ย

กว่า 10 ซม. ตัวอักษรใชสี้เขียวบนพื Êนขาวและมีไฟแสงสว่างใหเ้ห็นชัดเจนตลอดเวลาทัÊงภาวะปกติและ

ภาวะฉกุเฉิน ติดตัÊงไวท้างเขา้-ออก บนัไดหนีไฟ โถงลิฟต ์และทางเดิน 

 10.4 จุดรวมพล 

  เมืÉอเปิดดาํเนินโครงการคาดว่าจะมีผูม้าใชบ้ริการ 410 คน และพนกังาน 80 คน รวมเป็น 

490 คน โครงการจึงไดจ้ดัใหมี้พื ÊนทีÉจุดรวมพลจาํนวน 2 แห่ง บริเวณติดถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ

(230 ตารางเมตร) และบรเิวณติดชายหาดดา้นหลงัโครงการ (1,382 ตารางเมตร) โดยมีพื ÊนทีÉจดุรวมพลรวม 

1,612 ตารางเมตร (หักพื ÊนทีÉโคนตน้ไมแ้ลว้) โดยพื ÊนทีÉจุดรวมพลสามารถรองรบัจาํนวนคนได ้6,448 คน 

(0.25 ตารางเมตร/คน) ทัÊงนี Êโครงการได้เพิÉมเติมระยะทางและเส้นทางรถดับเพลิงภายในโครงการโดย
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คาํนึงถึงความสะดวกของเจ้าหน้าทีÉ และไม่กีดขวางการจราจรเขา้ออกของรถพยาบาลฉุกเฉินและการ

อพยพคน โดยคาํนึงถึงความสะดวกเจา้หนา้ทีÉและไม่กีดขวางการจราจรเขา้ออกของรถพยาบาลฉกุเฉินและ

การอพยพคน  

 10.5 ระบบการจ่ายพลังงานสาํรอง 

 โครงการจัดใหมี้ระบบไฟฟ้าสาํรอง โดยจัดเตรียมเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง จาํนวน 1 ชุด ขนาด 

1,250 KVA โดยระบบไฟฟ้าสาํรองกรณีฉกุเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอืÉน และสามารถทาํงานไดโ้ดย 

อัตโนมัติเมืÉอระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทํางานรองรับระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ส่วนกลาง ระบบลิฟตโ์ดยสาร ระบบปัËมนํÊาใช ้ระบบบาํบดันํÊาเสียและระบบปัËมระบายนํÊาฝน 

 10.6 มาตรการฉุกเฉินในการอพยพผู้คนกรณีเกิดอัคคีภัย 

 โครงการจัดให้มีการซักซอ้มการอพยพหนีไฟ เป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัÊง โดยโครงการจะ

จดัทาํแผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟ และจดุรวมพลของโครงการเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหมแ้สดงใหผู้พ้กัอาศยั

ไดเ้ห็นอย่างชดัเจน และติดตัÊงไวที้ÉบริเวณโถงบนัไดหนีไฟของทกุชัÊน ซึÉงในการซอ้มอพยพหนีไฟ ผูพ้กัอาศยั

และพนกังานของโครงการจะตอ้งอพยพออกจากอาคารมายงัจดุรวมพลทีÉกาํหนดไวโ้ดยใชบ้นัไดหนีไฟ เพืÉอ

เป็นการฝึกปฏิบตัใินกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินตามเสน้ทางหนีไฟ 

   

 11) พืÊนทีÉสีเขียว 

 โครงการไดจ้ดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวทัÊงหมด 8,807.20 ตารางเมตร (ไม่นอ้ยกว่า 490 ตารางเมตร) โดย

จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวอยู่บริเวณชัÊนล่างทัÊงหมด 8,807.20 ตารางเมตร (ไม่นอ้ยกว่า 245 ตารางเมตร) และมี

พื ÊนทีÉปลูกไม้ยืนตน้ 6,955.66 ตารางเมตร (ไม่นอ้ยกว่า 122.5 ตารางเมตร ซึÉงสภาพปัจจุบันของพื ÊนทีÉ

โครงการ มีตน้ไมยื้นตน้ปกคลมุจาํนวน 374 ตน้ 

 โครงการไดก้าํหนดมาตรการปอ้งกนัผลกระทบสาํหรบัผลกระทบทีÉมีตอ่ระบบรากตอ่สาธารณูปโภค

ของโครงการโดยกาํหนดตาํแหนง่ปลูกไมยื้นตน้ของโครงการไม่อยู่ในแนวระบบระบายนํÊา และเวน้พื ÊนทีÉห่าง

จากระบบเดินทอ่สาธารณูปโภคของโครงการดงันี Ê 

- ตรวจสอบและตดัแต่งรากดา้นทีÉอยู่ใกลร้ะบบสาธารณูปโภค เพืÉอควบคุมการเจริญเติบโต

ของรากโดยเวน้ระยะหา่งจากจดุทีÉเป็นปัญหาประมาณ 0.45 เมตร และตดัรากทีÉพบในแนว

ดงักล่าวโดยใชเ้ลืÉอย ควรระมดัระวงัไมใ่หเ้นื Êอไมฉี้กขาด แลว้จึงกลบดินลงไปตามเดิม 

- เวน้ระยะปอ้งกนัรากขัÊนวิกฤตจากลาํตนัเท่ากบัดา้นละ 3 เท่าของเสน้ผ่านศนูยก์ลางลาํตน้

หุม้ดว้ยขยุมะพรา้วหนา 0.1 เมตร แลว้หุม้ดว้ยซาแลนอีก 1 ชัÊนเพืÉอลดการชอนไชของราก 

 จดัใหมี้การดแูลรกัษาตน้ไมห้ากพบว่ามีตน้ไมเ้หีÉยวเฉาหรือตาย ใหบ้าํรุงดแูลปลกูซ่อมแซมทนัที ตดั

แตง่กิÉงควบคมุทรงพุม่ และความสงูดว้ยการตดัแตง่กิÉงดา้นขา้งและดา้นบน 6 เดือน/ครัÊง  

 


