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2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 สถานที่ตั้ง บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี-รังสิต ติดกับถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
   กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1) 

 ชื่อเจ้าของโครงการ การเคหะแห่งชาติ 

  ที่อยู่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
  โทรศัพท์ : 0-2351-7777 โทรสาร : 0-2351-7778 
  e-mail : prnha@nha.co.th 

 โครงการฯผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

  โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทส (กกวล) 1005/ว 10039 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ผนวก ก) 

 โครงการฯ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัตฯิ ครั้งสุดท้าย  

  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 รายงานผลการปฏิบัติฯคร้ังนี้จัดทำโดย 

  บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
  สำนักงานเขตดินแดง 
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการ 

รูปที่ 1 ที่ตัง้โครงการ 
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2.2 รายละเอียดโครงการ 

2.2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตั้งอยู่ บริเวณหัวมุมถนน
วิภาวดี-รังสิต ติดกับถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับ มัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง) 

 ทิศใต้ ติดกับ ถนนดินแดง 

 ทิศตะวันออก ติดกับ ศูนย์บริการผ้สูงอายุดินแดง 

 ทิศตะวันตก ติดกับ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และถนนวิภาวดีรังสิต 

2.2.2 ประเภทและขนาดโครงการ 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นโครงการอาคาร 
อยู่อาศัยรวมประเภทเช่า ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น ความสูง 82.20 เมตร จำนวน 1 อาคาร 
มีจำนวนห้องพักอาศัยรวม 334 หน่วย ดำเนินการบนที่ดินราชพัสดุของกระทรวงการคลังบนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ 3 งาน 
97.5 ตารางวา หรือ 3,190 ตารางเมตร มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยรวม ที่จอดรถยนต์ จำนวน 
154 คัน ห้องสันทนาการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม สวนพักผ่อนบนอาคาร พื้นที่สีเขยีว
เพื่อการพักผ่อนที่ชั้นล่าง และพื้นที่ปลูกผักสวนครัว (ชั้นดาดฟ้า) มีรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการแสดงดัง
ตารางที่ 1 และรูปที่ 2 

ตารางที่ 1  
พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 

พื้นที่ใช้สอย ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 
1. พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร 1,235.0 
2. พื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างภายนอกอาคาร 665.9 
3. พื้นท่ีถนน และอื่นๆ 1,289.1 

รวมพื้นที่ท้ังหมด 3,190.0 

 2) การดำเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีผู้พักอาศัยเต็มทั้ง
โครงการแล้ว (334 หน่วย) โดยมีบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด เป็นผู้บริหารดูแลโครงการในปัจจุบัน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีการสลับตำแหน่งทางเข้า-ออก และพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้า
โครงการ แสดงดังรูปที่ 3 และภาพที่ 1 
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รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
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รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการปัจจุบัน 
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อาคารพักอาศัย สำนักงานบริหารดูแลโครงการ 

  
พื้นที่พักผ่อนบริเวณชั้นดาดฟา้ 

  
พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ 7 

  

พื้นที่สีเขียวบริเวณดา้นหนา้โครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชัน้ 7 

ภาพที่ 1 พื้นที่โครงการปัจจุบัน (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568) 
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2.3 ระบบสาธารณูปโภค 

2.3.1 ระบบน้ำใช้ 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (1.1) ปริมาณน้ำใช้ : มีความต้องการน้ำใช้เท่ากับ 211.94 ลบ.ม./วัน คิดเป็นอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 
8.83 ลบ.ม./ชั่วโมง (211.94 ลบ.ม./วัน/24 ชั่วโมง) คิดเป็นอัตราการใช้น้ำสูงสุด 19.87 ลบ.ม./ชั่วโมง 

  (1.2) ระบบจ่ายน้ำและการสำรองน้ำใช้ 

   การสำรองน้ำใช้ : โครงการรับน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาพญาไท มาเก็บกักไว้
ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 225 ลบ.ม. จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นไปกักเก็บยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา  ความจุ 60.0 ลบ.ม. รวม
ปริมาณน้ำที่โครงการสามารถสำรองไว้ได้เท่ากับ 285 ลบ.ม. (225+60) เมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ำใช้เท่ากับ 211.94 
ลบ.ม./วัน คิดเป็นอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 8.83 ลบ.ม./ชั่วโมง (211.94 ลบ.ม./วัน/24 ชั่วโมง) สามารถประเมินระยะเวลา
ในการสำรองน้ำใช้ได้ ดังนี้ 

   ระยะเวลาในการสำรองน้ำใช้ = ปริมาณน้ำสำรอง/ปริมาณน้ำใช้ต่อชั่วโมง 

    = 285/8.83 

    = 25.48 ชั่วโมงหรือประมาณ 25 ชั่วโมง 

จากการที่โครงการสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 25 ชั่วโมง จึงถือว่าสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) ที่
กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีที่เก็บน้ำใช้สำรองที่สามารถจ่ายน้ำในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดได้  
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

ระบบการจ่ายน้ำ : โครงการรับน้ำจากการประปานครหลวง สาขาพญาไท ผ่านมิเตอร์น้ำของ
การประปาฯ และท่อของโครงการ มาเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งถังเก็บน้ำใต้ดินจะมีเครื่องสูบน้ำประปาติดตั้งอยู่
เพื่อทำการสูบน้ำขึ้นไปเก็บยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคาก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยระบบการจ่ายน้ำเป็น
ระบบ Gravity Flow ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มแรงดันน้ำในท่อที่ส่งน้ำให้แก่ห้องพักด้วยเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal End 
Suction จำนวน 2 เคร่ือง 

การสำรองน้ำดับเพลิง : โครงการได้จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงในถังเก็บ  
น้ำใต้ดินปริมาณ 85.5 ลบ.ม. และมีเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาที หรือ 113.55 ลิตร/วินาที จำนวน 1 
เครื่อง สามารถใช้น้ำในการดับเพลิงได้นานประมาณ 31 นาที ตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ระบุว่า 
“ปริมาณการส่งจ่ายน้ำต้องมีปริมาณการส่งจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/วินาที สำหรับท่อยืนแรก และไม่น้อยกว่า 15 
ลิตร/วินาที สำหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน และต้องส่งจ่ายน้ำสำรองได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 
นาที” 

นอกจากนี้ โครงการยังจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองสำหรับการดับเพลิงไว้ในตู้สีแดงอยู่บริเวณชั้น
ล่างของอาคารจอดรถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายในตู้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขวานผจญเพลิงขนาด
ต่างๆ หมวกนิรภัย ถังดับเพลิง สายยาง รองเท้าบูธ และถุงมือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดับเพลิงเบื้องต้น 
ก่อนที่รถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงห้วยขวางจะเข้ามาช่วยเหลือระงับเหตุต่อไป 

 2) การดำเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการรับน้ำประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยมีรายละเอียดระบบจ่ายน้ำและการสำรองน้ำใช้
เป็นตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
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2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ปริมาณน้ำเสียและสิ ่งปฏิกูล : ปริมาณน้ำเสียที ่เกิดขึ ้นทั ้งหมดของโครงการเท่ากับ  168.534 
ลบ.ม./วัน (คิดน้ำเสีย ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ไม่รวมปริมาณน้ำรดน้ำต้นไม้บนอาคาร) 

  ระบบรวบรวมน้ำเสียภายในโครงการ : น้ำเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และส่วน
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในอาคารพักอาศัย จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 ชุด 
โดยภายในอาคารมีท่อน้ำเสียแนวดิ่ง และแนวนอน ประกอบด้วย 

  - ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe, S) : เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม ใช้ท่อแนวดิ่วและแนวนอน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว ตามลำดับ 

  - ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) : เป็นท่อระบายระบายน้ำเสียจากการอาบน้ำ และซักล้างจาก
ห้องน้ำในอาคาร เป็นท่อแนวดิ่วและแนวนอนเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว ตามลำดับ 

  - ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) : เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้า หรือออกจากระบบระบาย
น้ำและสิ่งปฏิกูล เพื่อรักษาความดันภายในระบบระบายน้ำให้มีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด และช่วยให้อากาศหมุนเวียน
อยู่ภายในท่อระบายน้ำเพื่อดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์ และระบายออกทางชั้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นท่อแนวดิ่วเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว  

  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ : เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
แบบผสมสมบูรณ์ (Complete Mixed Activated) จำนวน 1 จุด รองรับน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน มีรายละเอียดและ 
ของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ 

  (1) บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) : ปริมาตรเก็บกัก 47.82 ลบ./ม. รับน้ำเสียจากห้องครัวและ
ห้องจากการอาบ หรือชำระล้าง 

  (2) บ่อแยกตะกอนหนัก (Solid Separation Tank) : ปริมาตรเก็บกัก 35.51 ลบ./ม. รับน้ำเสียจาก
โถส้วมรวมถึงน้ำล้างห้องพักมูลฝอย 

  (3) บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) : ปริมาตรเก็บกัก 36.30 ลบ./ม. รับน้ำเสียที่ผ่านบ่อ
ดักไขมันและบ่อแยกตะกอนหนักเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย และความเข้มข้นของน้ำเสียให้มีสภาพใกล้เคียงกัน 

  (4) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) : ปริมาตรกักเก็บ 48.84 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ 
Submersible Ejector ขนาด 3.70 กิโลวัตต์ อัตราการให้ออกซิเจน 3.8 กม./ชั่วโมง/เครื่อง จำนวน 2 เคร่ือง 

  (5) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) : ปริมาตรกักเก็บ 37.74 ลบ.ม. พื้นที่ผิวตกตะกอน 
10.20 ตารางเมตร ขนาดกว้างของก้นถังตกตะกอน 0.6×0.6 เมตร ติดตั้ง Submersible Sludge Pump ขนาด 0.4 
กิโลวัตต์ จำนวน 2 เคร่ือง อัตราสูบ 0.2 ลบ.ม./นาที สลับกันทำงานควบคุมด้วย Timer Switch 

  (6) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Holding Tank) : มีปริมาตรเก็บกัก 21.30 ลบ.ม. รับตะกอน
ส่วนเกินจากถังตกตะกอนเพื่อรอการกำจัด 

  (7) บ่อพักน้ำใส (Effluent Sump) : ปริมาตรเก็บกัก 9.45 ลบ.ม. รับน้ำใสที่ผ่านการบำบัดแล้ว 

  การกำจัดกากตะกอน : ตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบดัน้ำเสียจากบอ่แยกกากตะกอนหนัก และจาก
ถังตกตะกอน มีตะกอนที่สูบมายังบ่อเก็บตะกอนรวม 0.86 ลบ.ม./วัน บ่อเก็บตะกอนมีปริมาตร 21.2 ลบ.ม. สามารถ
เก็บตะกอนได้นาน 24 วัน  
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  ระบบบำบัดละอองลอย (Aerosol) และก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดละออง
ลอย (Aerosol) อาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษที่เกิดจากละอองน้ำเสีย ใช้หลักการในการ
กำจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้พื้น กิน และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน อาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการกำจัดเชือ้โรค
ที่มาจากละอองน้ำเสีย โดยมีการสัมผัสกับดินอย่างน้อย 10 วินาที โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหนา 0.4 เมตร ความเร็วของ
อากาศ 0.04 เมตร/วินาที พื้นที่สำหรับกำจัดละอองลอย 3.45 ตร.ม. ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่ละลองลอย 5 ตร.ม. 

  สำหรับระบบกำจัดก๊าซมีเทน โดยให้ก๊าซมีเทนซึ่งผ่านดิน ลานกำจัดก๊าซมีเทนใช้ดินร่วนร่วมกับ 
ปุ๋ยคอก อัตราการกำจัดก๊าซมีเทนโดยดิน 2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบำบัดน้ำเสีย 9,440 
ลิตร/วัน ใช้พื้นที่ลานกำจัดก๊าซมีเทน 6 ตร.ม./อาคาร สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ 14,400 ลิตร 

 2) การดำเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีการติดตั้งระบบรวบรวมน้ำเสียภายในโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดละอองลอย 
(Aerosol) และก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)  

2.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ระบบระบายน้ำภายในโครงการ : แบ่งการระบายน้ำของโครงการออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  (1) ระบบระบายน้ำเสีย : น้ำเสียที่เกิดภายในโครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำเสีย เพื่อเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบอาคารรวมกับน้ำฝนก่อนระบายออกจากพื้นที่
โครงการต่อไป 

  (2) ระบบระบายน้ำฝน : น้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและสว่นอ่ืนๆ ของอาคารจะไหลลงตามท่อ
ระบายน้ำฝนในแนวดิ่งลงสู่ท่อระบายน้ำรอบอาคาร ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร
และ 0.6 เมตร ตามลำดับ จะใช้วิธีหน่วงน้ำในท่อระบายน้ำ และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนมิตรไมตรี
โดยออกแบบให้บ่อพักน้ำสุดท้ายเป็นบ่อดักตะกอน ขนาด 1.2×2.5 เมตร ความลึก 2 เมตร  

  การป้องกันน้ำท่วม : การหน่วงน้ำฝนส่วนเกินช่วงฝนตกที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ
ในระยะเวลา 180 นาที (3 ชั่วโมง) ในท่อระบายน้ำ และมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นทีโ่ครงการเทา่กบั 
0.0576 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการไหลก่อนพัฒนาโครงการ (0.066 ลบ.ม./วินาที) 

 2) การดำเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม และการป้องกันน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดตาม
กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2.3.4 การจัดการมูลฝอย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ปริมาณมูลฝอย : ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งสิ้น 3.021 ลบ.ม./วัน ((334×3 คน/
ห้อง×อัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน)/1,000)+(พนักงาน 10 คน×อัตราการเกิดมูลฝอย 1.5 ลิตร/คน/วัน)/
1,000)) 

  การจัดการมูลฝอย : ชั้นที่เป็นห้องพักตั้งแต่ชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 28 แต่ละชั้นของอาคารจัดให้มีห้องพัก  
มูลฝอยรวมประจำชั้น ขนาด 3.24 ตารางเมตร โดยจะมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมของ
แต่ละชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมที่ชั้นล่างเป็นประจำทุกวัน โดยนำไปคัดแยกประเภทและรวบรวมไว้ในบริเวณห้องพัก
ขยะด้านล่างของอาคาร เพื่อรอให้รถเก็บขนขยะของสำนักงานเขตดินแดงมารับไปกำจัดเป็นประจำทุกวันเว้นวัน  
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  ซึ่งห้องพักขยะรวมของโครงการจะแบ่งพื้นที่รองรับมูลฝอยแกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

  (1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ : กว้าง 1.95 เมตร ยาว 2.2 เมตร พื้นที่ 4.29 ตร.ม. ปริมาตรเก็บ
กักรวม 6.4 ลบ.ม.  

  (2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล : กว้าง 1.4 เมตร ยาว 2.2 เมตร พื้นที่ 3.08 ตร.ม. ปริมาตรเก็บกักรวม 
4.62 ลบ.ม.  

  (3) ห้องพักมูลอันตราย และมูลฝอยทั่วไป : ปริมาตรเก็บกักรวม 16.5 ลบ.ม.  

 2) การดำเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีห้องพักขยะมูลฝอยรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งมีจุดพักมูลฝอย จำนวน 1 จุด มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ขนาด 240 
ลิตร จำนวน 20 ถัง แบ่งเป็นถังรองรับขยะเปียก จำนวน 15 ถัง ถังรองรับขยะทั่วไป จำนวน 2 ถัง และถังรองรับขยะ  
รีไซเคิล จำนวน 3 ถัง รวมถึงมีถังรองรับอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าห้อง 
พักขยะ  

2.3.5 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงสถานีไฟฟ้าย่อยดินแดง สำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินได้
จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 400 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยทำงานอัตโนมัติเมื่องระบบการจ่ายไฟฟ้าหลัก
ดับ โดยจ่ายไฟสำรองให้กับระบบไฟฟ้าส่องสว่างขอวอาคาร เครื่องสูบน้ำประปา เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ลิฟต์กับเพลิง 
ลิฟต์โดยสาร ปั๊มระบบอัดอากาศ ทางตู้จ่ายไฟฟ้าย่อย โดยติดตั้งไว้ที่ชั้น 6  

 2) การดําเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการรับบริการไฟฟ้าส่องสว่างจากการไฟฟ้านครหลวงสถานีไฟฟ้าย่อยดินแดง และมีการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ : มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FACP) และแผง
แสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Anunciator ; GANN) : ติดตั้งภายในห้องช่าง ชั้นที่ 1  

  (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุ : มีรายละอียดดังนี้ 

   (2.1) ชุดกดแจ้งเหตุ (Fire Alarm Manual Station) จำนวน 55 ชุด โดยชั้นที่ 1-28 ติดตั้งที่
ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ จำนวน 2 จุดต่อชั้น ยกเว้นชั้นที่ 7 จัดไว้ 1 ชุด 

   (2.2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) โดยติดตั้งไว้ในบริเวณห้องสำนักงาน ร้านค้า 
ทางเดิน ห้องพักมูลฝอย ห้องช่าง ห้องควบคุมระบบอัดอากาศ ในบันไดหนีไฟ ห้องเก็บเอกสาร หน้าโถงลิฟต์ ในโถง
ลิฟต์ดับเพลิง ห้องสันทนาการ ห้องนอน ห้องนั่งเล่นของห้องพัก และตามทางเดินในอาคาร 
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   (2.3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ชนิด Fixed Temperature ติดตั้งไว้บริเวณ
ห้องไฟฟ้าชั้นที่ 6 

  (3) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell) : จำนวน 55 ชุด โดย ชั้นที่ 1-28 ติดตั้งที่
ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ จำนวน 2 จุดต่อชั้น ยกเว้นชั้นที่ 7 จัดไว้ 1 ชุด 

  ระบบดับเพลิง : มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) ท่อยืน (Stand Pipe System) : เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปยังชั้น
บนสุดของอาคาร เชื่อมกับท่อส่งน้ำหลัก ถังเก็บน้ำของอาคาร และหัวดับเพลิงภายนอกของอาคาร 

  (2) ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet) : ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 11/2นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง 11/2 นิ้ว ยาว 30 เมตร หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดข้อ
ต่อสวมเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มล.ม. ซึ่งติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 1 เคร่ือง ขนาด 10 ปอนด์ โดยมีการติดตั้ง
ตู้ FHC ในชั้นที่ 1-6 จำนวน 2 ตู้/ชั้น ส่วนชั้นที่ 7-28 จำนวน 1 ตู้/ชั้น 

  (3) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) : จำนวน 2 หัว/จุด แต่
ละหัวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มล.ม. เพื่อจ่ายน้ำให้แก่รถน้ำดับเพลิง 

  (4) น้ำสำรองดับเพลิง (Fire Department Connector : FDC) : มีการติดตั้งท่อยืนภายในอาคาร 2 
ท่อเพื่อใช้จ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินซึ่งใช้ร่วมกับน้ำใช้ แต่มีการ Set ระดับที่ต่างกันในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

  (5) เครื่องดับเพลิงมือถือ : ติดตั้งในตู้ดับเพลิง ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.5 กิโลกรัม 

  (6) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) : โดยติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ในสำนักงาน ร้านค้า 
โถงทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพักมูลฝอยห้องเคร่ือง ที่จอดรถ สวนพักผ่อนระหว่างชั้น ผังแสดงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

  บันไดหนีไฟ : ภายในโครงการมีบันไดหนีไฟ และบันไดหลักทำหน้าที่เป็นบันไดหนีไฟ 

  ลิฟต์ดับเพลิงและห้องบรรเทาสาธารณะภัย : จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้าของ
อาคาร โดยมีห้องบรรเทาสาธารณภัยอยู่บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง ขนาด 6.0 ตารางเมตร 

  ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าสำรองช่วงเกิดเพลิงไหม้ : มีรายละอียดดังนี้ 

  (1) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) : เป็นป้ายพลาสติกมีสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งป้าย
ดังกล่าวจะติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างและเห็นชัดเจนเมื่อไฟดับโดยติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ 

  (2) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) : ติดตั้งไฟสำรองฉุกเฉินซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่โดย
ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ห้องเก็บของ สำนักงาน ห้องเก็บเงิน ทางลาดขึ้น -ลงที่จอดรถ ที่จอดรถ ทางเดินใน
อาคาร 

  พื้นที่หนีไฟทางอากาศ : บริเวณที่ว่างของชั้นดาดฟ้าเชื่อมกับบันไดหนีไฟของอาคาร 

  แผนอพยพหนีไฟและจุดรวมพล : จัดให้มีการซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจำ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดให้มีจุดรวมพล 2 แห่ง (รูปที่ 3) พื้นที่รวม 378 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้รวม 1,056 
คน 

 2) การดําเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีพื้นที่จุดรวมพลและบริเวณปลอดภัยของโครงการตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งมีการจัดอบรม และการซักซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2568  
ที่ผ่านมา (ผนวก ช)  
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2.3.7 ระบบจราจร 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ทางเข้า-ออกโครงการ : โครงการมีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง โดยจัดให้สามารถเดินรถสองทิศทาง
สวนกัน ความกว้าง 6.5 เมตร เชื่อมกับถนนมิตรไมตรี 

  ระบบจราจรภายในโครงการ : ระบบการเดินรถภายในโครงการชั้นล่างเป็นแบบทิศทางเดียว และ
สองทิศทางกว้าง 6.0 เมตร รอบอาคารและบริเวณที่จอดรถแต่ละชั้นทางเดินรถกว้าง 6 เมตร เดินรถสองทิศทาง  
สวนกัน โดยโครงการจัดให้มีทางเดินรถแยกสำหรับผู้พักอาศัย และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการที่สำนักงานฯ 

  (1) เส้นทางเดินรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะใช้ถนนด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของอาคาร
หลัก และวนขึ้นสู่ทางลาดเพื่อนำรถขึ้นไปจอดบนอาคาร 

  (2) เส้นทางสำหรับรถ Service ให้ใช้ถนนที่วนรอบอาคาร 

  (3) เส้นทางเดินรถสำหรับบุคคลภายนอกที่มาเข้าใช้บริการในสำนักงานเคหะชุมชนที่จัดไว้ในโครงการ
ให้ใช้ถนนด้านทิศใต้ของอาคาร โดยเมื่อวนจอดรถที่จัดไว้ชั้นล่างนอกอาคารแล้วหลังจากเสร็จธุระเรียบร้อยสามารถ  
วนรถออกได้เลย 

  (4) เส้นทางสำหรับรถแท็กซี่ให้วนรถส่งคนลงที่จุด Drop Off แล้ววิ่งออกนอกโครงการ 

  จำนวนที่จอดรถยนต์ : โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 154 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 
จำนวน 15 คัน 

  ป้ายสัญญาณจราจร : ป้ายสัญญาณจราจรบริเวณลานจอดรถและทางเดินรถ ได้แก่ ป้ายบอกทิศ
ทางการเดินรถ ป้ายทางเข้า-ออก ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ ป้ายที่จอดรถยนต์ ป้ายที่จอดรถผู้พิการ และกระจกนูน 

  การออกแบบบริเวณลานจอดรถเพื่อป้องกันแสงไฟจากหน้ารถต่อพื้นที่ข้างเคียง :ออกแบบผนังที่
จอดรถด้านทิศเหนือที่ติดกับมัสยิด โดยจัดทำแนวผนังแบบบล็อกกึ่งโปร่งกึ่งทึบซึ่งมีลักษณะกันแสงกันฝนได้ 

  การคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ : การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางตามเส้นทาง
หลัก โดยเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปตามถนนราชวิถี (ขาออก) ทางทิศตะวันออก ผ่านแยกสามเหลี่ยม
ดินแดง (จุดบรรจบกันของถนนวิภาวดีรังสิตและถนนดินแดง) มุ ่งหน้าเข้าสู ่ถนนดินแดงผ่านสถานธนานุบาล 
กรุงเทพมหานคร และธนาคารออมสิน แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรไมตรี เข้าไปประมาณ 22 เมตร จะพบพื้นที่
โครงการด้านซ้ายมือ 

 2) การดําเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการได้จัดระบบการจราจรภายในโครงการตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แต่มีการสลับตำแหน่งทางเข้า-ออก และพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าโครงการ(รูปที่ 3)  

2.3.8 สิ่งอำนวยควาสะดวกสำหรับผู้พักอาศัย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับไว้บริการผู้พักอาศัยภายในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถยนต์ 
จำนวน 154 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน ร้านค้าและบริการ (ชั้นที่ 1) พื้นที่เครื่องซักผ้าและตู้กดน้ำดื่ม 
ห้องสันทนาการ (ชั้น 2 และชั้นที่ 5) พื้นที่สวน ชั้นล่าง ชั้นที่ 7 และชั้นที่ 27 และบนดาดฟ้า  

 2) การดําเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักอาศัย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
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2.3.9 ระบบรักษาความปลอดภัย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการได้ติดตั ้ง Key Card ไว้บริเวณทางเข้า-ออกอาคารชั ้นที ่ 1 ก่อนเข้าสู ่อาคาร และติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ 

 2) การดําเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2.3.10 การจัดการพื้นที่สีเขียว 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 1,413.62 ตร.ม. โดยชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
ต้นมะขาม ต้นสักทอง ต้นพะยอม ต้นแคนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นตะแบก และมีพันธ์ไม้พุ่ม ได้แก่ ต้นพลับพลึงหนู  
ต้นพุดศุภโชค ต้นไทรอินโด ต้นสนใบพาย ต้นกระดุมทองเลี้อย และหญ้านวลน้อย มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
แสดงรายละเอียดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

พื้นที่สีเขียว พื้นที่ (ตร.ม.) 
1. พื้นท่ีสีเขียวชั้นล่าง 665.90 
2. พื้นท่ีสีเขียวชั้น 7 373.00 
3. พื้นท่ีสีเขียวชั้น 27 27.70 
4. พื้นท่ีสีเขียวชั้นดาดฟ้า 347.02 

รวมพื้นที่ท้ังหมด 1,413.62 

 2) การดําเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีขนาดพื ้นที ่ส ีเขียวภายในโครงการตามที ่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แต่มีการสลับตำแหน่งทางเข้า-ออก และพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าโครงการ (รูปที่ 3)  

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พบว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ที่กําหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งสิ้น 21 ปัจจัย รวม 361 มาตรการ 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ภูมิประเทศ 1) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 

1) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการ จำนวน 4 คน แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 คน และช่วง
กลางคืน 2 คน 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ภายในโครงการ 
 2) ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและ

สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที 
2) จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวอยู่ในสภาพ
สภาพด ี

ไม่มี 

 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 

 
รั้วรอบโครงการ 

2. ทรัพยากรดิน 1) ดูแลรักษารั้วรอบโครงการ ต้นไม้ และพืชปกคลุมดินท่ีปลูกไว้
ในพื้นที ่โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู ่ในสภาพดีและ
สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที 

1) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรั้วรอบโครงการ และพื้นท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า รั้วรอบโครงการ ต้นไม้และ
พื้นท่ีสีเขียวอยู่ในสภาพด ี

ไม่มี 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ธรณีวิทยา 1) ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับ
การออกแบบไว้ หากเกิดความเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

1) มีการก่อสร้างอาคารพักอาศัยเป็นไปตามที่ออกแบบไว้จาก
การตรวจสอบพบว่า โครงสร้างของอาคารอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
โครงสร้างของอาคาร 

 
เอกสารตรวจสอบ 
โครงสร้างอาคาร 

 2) จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ
แผ่นดินไหวบริเวณโถงลิฟต์ทุกชั ้น เพื ่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยและแก่พนักงานใน
โครงการ 

2) ย ังไม่มีป ้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัต ิตนเมื ่อเก ิดเหตุ
แผ่นดินไหว 

ติดป้ายประชาสัมพันธ ์การ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น เ ม ื ่ อ เ ก ิ ด เ ห ตุ
แผ่นดินไหวบริเวณโถงลิฟต์  

- 

 3) ติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ท่ี
บริเวณลิฟต์ทุกแห่งภายในโครงการ 

3) มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้และ
แผ่นดินไหว” ติดไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้น ตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
ป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิด 
ไฟไหม้และแผ่นดินไหว”   

02.12.2025 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ธรณีวิทยา 4) จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ในกรณี
ท่ีเกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัยซ่ึงมี
การฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) ยังไม่มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว
ภายในโครงการ แต่มีการจัดอบรม และการซักซ้อมอพยพหนีไฟ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา (รายละเอียดการ
ซักซ้อมอพยพหนีไฟแสดงไว้ในผนวก ช) 

ประสานงานสำนักงานป้องกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย
กรุงเทพมหานครเพื ่อจัดให้มี
การซ ักซ ้อมแผนอพยพการ
กรณ ี เก ิดแผ ่นด ินไหว เป็น
ประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 
การซักซ้อมอพยพหนีไฟ 

4. คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน 

1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ    
1.1) ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากรถยนต์    
1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็ว 
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั ่วโมง เพื ่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

1) ยังไม่มีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ  

จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วไม่
เก ิน 20 กม./ชม. บร ิ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- 

 2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลถนนภายในโครงการ จากการตรวจสอบ
พบว่า ถนนภายในโครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
ถนนภายในโครงการ 

 3) ดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกตามแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อช่วยเป็น
แนวบัฟเฟอร์จากควัน เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนเกิดจาก
รถยนต์ระหว่างพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีข้างเคียง 

3) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นที ่สีเขียวตามแนวเขต
รอบพ้ืนท่ีโครงการอยู่ในสภาพด ี

ไม่มี 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ตามแนวเขตรั้วรอบโครงการ   
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั ่นสะเทือน 
(ต่อ) 

4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์เพ่ือลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ
ร้อนเกิดจากรถยนต์ 

4) มีป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ติดไว้บริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการ ตามมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ป้าย“จอดรถกรุณาดับ

เครื่องยนต์” 
 1.2) ความเพียงพอของระบบระบายอากาศในอาคาร    
 1 )  รณรงค ์ ให ้ ผ ู ้ พ ั กอาศ ั ยม ี ก ารล ้ า งทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักทุก 6 เดือน และบริเวณพื้นท่ี
ส ่วนกลางล้างทุก 6 เดือน เพื ่อประหยัดพลังงาน โดยติด
ประกาศถึงข้อดีของการล้างแอร์ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของอาคาร 

1)  ม ีป ้ าย รณรงค ์ ให ้ ผ ู ้ พ ั กอาศ ัยล ้ า งทำความสะอาด
เคร ื ่ องปร ับอากาศภายในห ้องพ ัก  ต ิดไว ้บร ิ เวณบอร์ด
ประชาสัมพันธด์้านหน้าโครงการ 

ไม่มี 

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมระบายอากาศที ่ต ิดตั ้งไว ้ตามจุดต่างๆ ที ่ เป็นพื ้นท่ี
ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

2) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลบำรุงรักษาเครื ่องปรับอากาศ และ 
พัดลมระบายอากาศของพื้นท่ีส่วนกลาง เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง 
จากการตรวจสอบพบว่า เครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบาย
อากาศอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
พัดลมระบายอากาศ 

 
เครื่องปรับอากาศ   

02.12.2025 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ก.ค.-ธ.ค. 68)  หน้า-18- 
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
Monitor\NHA\แปลง G\Jul-Dec 25\report.doc 

ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั ่นสะเทือน 
(ต่อ) 

2. ผลกระทบด้านเสียง    
1) ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที ่มีเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 

1) ไม่มีกิจกรรมท่ีมีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน ไม่มี - 

 2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นท่ีโครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พัก
อาศัยในโครงการรวมถึงพื้นท่ีใกล้เคียง 

2) มีป้าย “กรุณาอย่าส่งเสียงดัง” ติดไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้าย “กรุณาอย่าส่งเสียงดัง” 

 3) รถที่วิ ่งภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนข้อความ 
“ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

3) ยังไม่มีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ  

จ ัดให ้มีป ้ายจำก ัดความเร็ว 
ไม่เกิน 20 กม./ชม. บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- 

 4) จัดให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณท่ี
จอดรถของโครงการ 

4) มีป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื ่องยนต์” ไว้บริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการ ตามมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ป้าย“จอดรถกรุณาดับ

เครื่องยนต์” 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั ่นสะเทือน 
(ต่อ) 

5) หากมีก ิจกรรมของห้องพักอาศัยที ่ก ่อให ้เก ิดเส ียงดัง 
เช่น มีการเจาะ เชื่อม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
อาคาร โดยกำหนดให้ทำได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วง 10.00-
15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการ
และข้างเคียง 

5) มีข้อกำหนดให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการจะต้องขออนุญาต
ผู้จัดการอาคาร ก่อนท่ีจะมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การ
เจาะ เช ื ่อม จากการตรวจสอบไม่ม ีก ิจกรรมที ่ก ่อให ้เกิด 
เสียงดัง 

ไม่มี - 

 6) ออกกฎระเบียบห้ามผู้พักอาศัยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และ
พื้นท่ีข้างเคียง 

6) มีการออกกฎระเบียบห้ามผู้พักอาศัยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ และหน้าลิฟท์ 

ไม่มี 

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

5. การบดบังแสงแดด 
และทิศทางลม 

1) ทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารและสถานประกอบการใน
บริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางการเรียกร้องความ
เสียหายหากได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทาง
ลมจนถึงวันเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี 

1) มีการทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารและสถานประกอบการใน
บริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางการร้องเรียน กรณี
ได้รับผลกระทบจากโครงการแล้ว ตั ้งแต่ช่วงระยะก่อสร้าง
โครงการ 

ไม่มี - 

 2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอันเนื่องมาจาก
การดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการและจัดให้มีตู้
รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 

2) มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนประจำท่ีสำนักงานภายใน
โครงการ  

ไม่มี 

 
สำนักงานประจำโครงการ 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การบดบังแสงแดด 
และทิศทางลม (ต่อ) 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยรับเรื ่องร้องเรียนเพื ่อชดเชยความ
เสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บดบังแสงแดดและทิศทางลมจากการมีโครงการและให้รีบ
ดำเนินการเจรจากับผู ้ได ้ร ับความเสียหายทันทีเมื ่อได้รับ
ร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงือนไขการชดเชยค่าเสียหายให้
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู ้ได้รับผลกระทบและการเคหะ
แห ่งชาต ิ  ในกรณ ีท ี ่  2  ฝ ่ ายไม ่สามารถตกลงก ันได ้ ให้
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการที่เคหะแต่งตั้ง
ขึ ้น ดำเนินการจัดตั ้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 

3) จากการตรวจสอบยังไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

ไม่มี 

 
สำนักงานประจำโครงการ 

6. ทรัพยากรน้ำ 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับแบบผสมสมบูรณ์ 
(Complete Mixed Activated Sludge)  อ อกแบบรอ งรั บ 
น้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน โดยหน่วยการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย 
บ่อดักไขมัน บ่อแยกกากตะกอนหนัก บ่อปรับสภาพสมดุล 
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน และบ่อพักน้ำใส 
บำบัดน้ำเสียจนได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ ้งจากอาคาร
ประเภท ข. (อาคารพักอาศัยที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 500 ห้อง) 

1) มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการ
กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู ่ใน
สภาพดี แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจ
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขุดลอก
ตะกอนในบ่อพักน้ำ และท่อ
ระบายน ้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 2) จัดให้มีระบบก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
ในอัตรา 9,440 ลิตร/วัน โดยวิธีซึมผ่านดินบนลานกำจัดก๊าซ
มีเทน ขนาดพื้นที่ 6 ตร.ม. อัตราการกำจัดก๊าซมีเทน 14,400 
ลิตร/วัน 

2) มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ป้ายระบบกำจัดก๊าซมีเทน 
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ) 3) จ ัดให ้ม ีระบบกำจ ัดละอองลอย (Aerosol) โดยอาศัย
จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษท่ีเกิดจาก
ละอองน้ำเสีย โดยจัดพื้นที่ลานกำจัดละอองลอยขนาดพื้นที่ 5 
ตร.ม. 

3) มีระบบกำจัดละอองลอย ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี - 

 4) จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั้งของระบบไว้
เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

4) มีการสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่าย ได้แก่ ข้อต่อ น๊อตล็อก 
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมในกรณีชำรุดเสียหายได้อย่างทันท่วงที 

ไม่มี - 

 5) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้
ควบค ุมและปร ับปร ุงค ุณภาพระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย ให ้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

5) มีช่างเทคนิคคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จากการตรวจสอบ
พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี สำหรับผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พบว ่า  ค ุณภาพน ้ำม ีค ่ า ไม ่ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขุดลอก
บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำก่อน
ระบายออกสู ่สาธารณะมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 6) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั ่วไปของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที ่ระบบบำบัดน้ำเสียเก ิดความ
เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

6) จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี 
แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง
หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1)  

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 7) สูบตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียไป

กำจัดทุก 15 วัน 
7) ม ีการส ูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเส ีย ในเด ือน
กันยายน พ.ศ. 2568 ท่ีผ่านมา  

ไม่มี 

 
การสูบตะกอนออก 

จากระบบบำบัดน้ำเสีย   
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ) 8) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะ 

8) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ก่อนระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
แล้วออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จากผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ ้งหลังผ่านระบบบำบัด 
น้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า 
คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(รายละเอียด
แสดงดังข้อ 3.2.1) 

ขุดลอกตะกอนบ่อพักน้ำ และ
ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 9) ให้แม่บ้านทำหน้าที่ตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของระบบ
บำบัดน้ำเสียทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที ่มี
กระดาษทิชชูกรองท่ีก้นกระถางเพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน้ำซึมออกจาก
กากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ในถุงดำ ซ่ึง
สามารถทิ้งรวมกันกับมูลฝอยย่อยสลายได้ 

9) มีเจ้าหน้าที ่คอยตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของระบบ
บำบัดน้ำเสียใส่ถุงดำแล้วนำไปทิ้งในถังรองรับขยะเปียกภายใน
โครงการเป็นประจำทุกวัน  

ไม่มี - 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ ่งแวดล้อมด ้าน
ชีวภาพ 

1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด 
เพ ื ่อไม ่ก ่อให ้เก ิดผลกระทบต่อทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 

1) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพบางส่วน 

ไม่มี - 

 2) รักษาต้นสักทองที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ต้น 
โดยไม่มีการตัดท้ิง 

2) ไม่มีการตัดต้นสักทองที่มีอยู่เดิม จากการตรวจสอบพบว่า 
ต้นสักทองภายในโครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี - 

 3) ก่อนดำเนินการย้ายต้นสักในพื้นที่โครงการให้แจ้งและขอ
อนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อกรมป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และต้องได้รับอนุญาต
ก่อนดำเนินการใดๆ 

3) มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้ และได้รับ
อนุญาตแล้วก่อนการย้ายต้นสักทองเข้าพื ้นที ่โครงการตั้งแต่
ระยะก่อสร้างโครงการ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการย้ายต้นสักทองออก
นอกพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
ต้นสักทองภายใน 

พื้นท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  1) ไม่มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในโครงการนอกเหนือจาก
แผนผังบริเวณโครงการท่ีได้ออกแบบไว้โดยในภาพรวม 
 - มีค่าพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) เท่ากับร้อยละ 
61.29 
 - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (FAR) 
เท่ากับ 6.84 : 1 
 - อัตราส่วนพื้นท่ีว่างต่อพ้ืนท่ีอาคารรวมท้ังหมดเท่ากับ 8.96 
 - มีพ้ืนท่ีสีเขียวรวม 1,413.62 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียวชั้น
ล่าง 665.90 ตร.ม. และบนอาคารชั้นที่ 7, 27 และชั้นดาดฟ้า 
747.72 ตร.ม. 
 - มีพ้ืนท่ีน้ำซึมผ่านเพื่อปลูกต้นไม้ 665.90 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ขั้นต่ำท่ีต้องจัดไว้สำหรับโครงการ คือ 503 ตร.ม. 

1) มีการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามที ่ได้ออกแบบไว้ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
อาคารโครงการ 

 2) ไม ่ เปล ี ่ยนแปลงการใช ้ท ี ่ด ินข ัดแย ้งก ับผ ัง เม ืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

2) มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ไม่มี - 

 3) ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์
ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ 

3) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งเป็นไปตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื ้นท่ี 
สีเขียวอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. การใช้น้ำ 1) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดย
ติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ และโถงลิฟต์ขึ้น-ลงของ
อาคาร 

1) มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟ” ไว้ภายใน
ลิฟต ์และภายในห้องน้ำ-ห้องส้วมส่วนกลาง 

ไม่มี 

 
ป้าย “ช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟ” 

ภายในลิฟต์ 

 
ป้าย “ช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟ” 

ภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม 
 2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 
2) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบท่อประปา จาก
การตรวจสอบพบว่า ระบบจ่ายน้ำ และระบบท่อประปาอยู่ใน
สภาพด ี

ไม่มี 

 
ระบบสูบจ่ายน้ำ 

 3) ใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ 3) มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำตั้งแต่ระยะ
ก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ   
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. การใช้น้ำ (ต่อ) 4) ระบบสูบน้ำภายในโครงการ ทำหน้าที ่สูบจ่ายน้ำภายใน
อาคารเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธี
สูบหรือเพิ ่มแรงดันน้ำ โดยกำหนดช่วงเวลาให้น้ำเข้ามาใน
โครงการช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้
น้ำน้อยท่ีสุด ท้ังนี้ การเชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการใช้วิธี
ปล่อยให้น้ำไหลเข้ามาด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปาเพื่อให้
ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยท่ีสุด 

4) มีระบบสูบจ่ายน้ำภายในโครงการตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ระบบสูบจ่ายน้ำ 

 5) กำหนดให้สำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ของอัตราการใช้
น้ำในโครงการ โดยต้องสำรองน้ำใช้สำหรับโครงการอย่างน้อย
ประมาณ 212 ลบ.ม. 

5) มีถังสำรองน้ำใช้บนดาดฟ้า ขนาด 60 ลบ.ม. และถังสำรอง
น้ำใต้ดินขนาด 225 ลบ.ม. รวม 285 ลบ.ม. สามารถสำรองรับ
น้ำใชภ้ายในโครงการได้นานประมาณ 1.48 วัน 

ไม่มี 

 

 
ถังสำรองน้ำใชบ้นดาดฟ้า 

 6) เพื่อป้องกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้และ
ป้องกันรอยแตกร้าว ให้มีการเคลือบพื้นภายในถังเก็บน้ำทุกถัง
ด้วยอีพอกซ่ี (Epoxy) ก่อนใช้งานในครั้งแรก 

6) มีการเคลือบพื้นภายในถังเก็บน้ำทุกถังด้วยอีพอกซี่ ก่อนใช้
งานครั้งแรก ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 7) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ผู้พักอาศัยโดยกำหนดให้ 
7.1) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกถัง (ทั้งถังเก็บน้ำ 
ใต้ดินและถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า) ทุก 6 เดือน โดยมีวิธีการในการ
ล้างทำความสะอาดถัง ดังน้ี 
 (1) ใส่น้ำให้เต็มถังจากนั้นแล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง
โดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน/ปริมาณน้ำตามสัดส่วนดังน้ี 

- คลอรีนชนิดน้ำ 5% : ใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 
1 ลบ.ม. 

- คลอรีนชนิดน้ำ 10% : ใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 
1 ลบ.ม. 

- คลอรีนชนิดผง : ใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลบ.ม. 

7) ยังไม่มีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ จัดให้มีการล้างทำความสะอาด
ถ ังเก ็บน้ำใต ้ด ินและถ ังเก็บ 
น้ำบนดาดฟ้าภายในโครงการ 
เป็นประจำทุก 6 เดือน  
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. การใช้น้ำ (ต่อ)  (2) กวนน้ำและคลอรีนให้เข ้าก ันเพื ่อให้คลอร ีนทำ
ปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึงแช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อย
น้ำออกจากถังให้หมดคลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง 
 (3) ใส่น้ำประปาท่ีสะอาดลงไป 
7.2) การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ กำหนดให้เลือกวัน
และช่วงเวลาที ่ผู ้พ ักอาศัยภายในโครงการส่วนใหญ่ไม่อยู่  
ในโครงการ เช่น วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ 11.00-
15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้านทราบโดยติดประกาศไว้หน้าโถง
ลิฟต์ชั้นล่างของอาคารก่อนล้างถังไม่น้อยกว่า 3 วัน 

   

 8) มี Stainer ที่ก้านดูดของปั้มน้ำเพื่อดักตะกอนช่วยป้องกัน
ตะกอนท่ีปนเปื้อนมากับน้ำ 

8) มี Stainer ท่ีก้านดูดของปั๊มน้ำ ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ถังสำรองน้ำใชบ้นดาดฟ้า 

 9) ถังเก็บน้ำแต่ละถังต้องมีฝาถัง 2 แห่ง และให้ปิดฝาถังเก็บน้ำ
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันตะกอนฝุ่นฝ้าในถังเก็บน้ำที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากฝุ่นละออง/ทรายในอากาศท่ีพัดผ่านมากับลม 

9) มีฝาถังเก็บน้ำ และการปิดฝาถังตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 10) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้
รดน้ำต้นไม้ในโครงการเพื่อลดการใช้น้ำประปา 

10) มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้
ภายในโครงการ 

ไม่มี - 

10. การกำจ ัดน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล 

1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับแบบผสมสมบูรณ์ 
(Complete Mixed Activated Sludge)  อ อกแบบรอ งรั บ 
น้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน โดยหน่วยการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย 
บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอนหนัก บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ 
บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน และบ่อพักน้ำใส บำบัดน้ำเสียจน
ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข. (อาคาร
พักอาศัยท่ีมีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ห้อง) 

1) มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงมีขนาดและรายละเอียดเป็นไปตามท่ี
ออกแบบไว้ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ใน
สภาพดี สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจ
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขุดลอก
บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำก่อน
ระบายออกสู ่สาธารณะมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. การกำจ ัดน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

2) จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการในอัตรา 9,440 ลิตร/วัน โดยวิธีซึมผ่านดินบนลาน
กำจัดก๊าซมีเทน ขนาดพื้นที่ 6 ตร.ม. สามารถกำจัดก๊าซมีเทน 
14,400 ลิตร/วัน 

2) มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ป้ายระบบกำจัดก๊าซมีเทน 

 3) จ ัดให ้ม ีระบบกำจ ัดละอองลอย (Aerosol) โดยอาศัย
จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษท่ีเกิดจาก
ละอองน้ำเสีย โดยจัดพื้นที่ลานกำจัดละอองลอยขนาดพื้นที่ 5 
ตร.ม. 

3) มีระบบกำจัดละอองลอยตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี - 

 4) จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั้งของระบบไว้
เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

4) มีการสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่าย ได้แก่ ข้อต่อ น๊อตล็อก 
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมในกรณีชำรุดเสียหายได้อย่างทันท่วงที 

ไม่มี - 

 5) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้
ควบค ุมและปร ับปร ุงค ุณภาพระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย ให ้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

5) มีช่างเทคนิคคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จากการตรวจสอบ
พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู ่ในสภาพดี แต่ผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พบว ่า  ค ุณภาพน ้ำม ีค ่ า ไม ่ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย ่างสม ่ำเสมอ รวมท ั ้ งขุด 
ตะกอกออกจากบ่อพักน้ำ และ
ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 6) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั ่วไปของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที ่ระบบบำบัดน้ำเสียเก ิดความ
เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

6) จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี 
แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง
หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1)  

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. การกำจ ัดน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

7) สูบตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียไป
กำจัดทุก 15 วัน 

7) ม ีการส ูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเส ีย ในเด ือน
กันยายน พ.ศ. 2568 ท่ีผ่านมา  

ไม่มี 

 
การสูบตะกอนออก 

จากระบบบำบัดน้ำเสีย 
 8) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อระบาย

น้ำสาธารณะ 
8) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ก่อนระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
แล้วออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี - 

 9) ติดตั ้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจาก
มิเตอร์ไฟฟ้าอาคาร 

9) มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจาก
มิเตอร์ไฟฟ้าของอาคาร 

ไม่มี - 

 10) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมารดน้ำ
ต้นไม้ในโครงการ โดยใช้ระบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) เดิน
ท่อไปยังพื้นท่ีสีเขียวตามจุดต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการด้วยระบบซึม
ผ่านในดิน 

10) มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้
ภายในโครงการ 

ไม่มี - 

 11) ให้แม่บ้านทำหน้าท่ีตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่ละชุดทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางท่ี
มีกระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถางเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออก
จากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ในถุงดำ 
ซ่ึงสามารถท้ิงรวมกันกับมูลฝอยย่อยสลายได ้

11) มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของระบบ
บำบัดน้ำเสียใส่ถุงดำแล้วนำไปทิ้งในถังรองรับขยะเปียกภายใน
โครงการเป็นประจำทุกวัน 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. การกำจ ัดน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

12) หากต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เลือกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 11.00-
15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้านทราบ โดยติดประกาศไว้หน้าโถง
ลิฟต์ชั้นล่างของอาคารอย่างน้อย 3 วัน 

มีการซ่อมบำรุง และสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการแจ้งผู ้พัก
อาศัยก่อนดำเนินการ รวมท้ังมีการปิดเส้นทางการจราจร ช่วงท่ี
ผ่านระบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 

 

 

 
การซ่อมบำรุง 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
การสูบตะกอนออก 

จากระบบบำบัดน้ำเสีย 

 13) ในช่วงวันที่มีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปิดเส้นทางการจราจรในช่วงที่ผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียและให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. การกำจ ัดน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

14) ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โครงการต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ดังน้ี 
 (1) เจ้าของโครงการ (การเคหะแห่งชาติรับผิดชอบ) ต้อง
รับผิดชอบจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสีย คุณภาพ
น้ำทิ้งซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน 
และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถาน
ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการ
จัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน 
 (2) เจ้าของโครงการ (การเคหะแห่งชาติรับผิดชอบ) ต้อง
จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเสนอให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์
ท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด 

14) มีการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึง
แสดงผลการทำงานของระบบระบบบำบ ัดน ้ำ เส ียของ
แหล่งกำเนิด ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 

 

 
เอกสาร ทส.1 

 
เอกสาร ทส.2 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. การระบายน้ำและ
การป้องกันน้ำท่วม  

1) ระบบระบายน้ำในโครงการต้องเป็นระบบท่อแยก โดยแยก
ท่อระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสีย และท่อระบายน้ำท้ิง 

1) โครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการซึ่งเป็นไป
ตามท่ีออกแบบไว้ 

ไม่มี 

 
ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 

 2) จัดให้มีการหน่วงน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ ้นในโครงการ 41 
ลบ.ม. ในท่อระบายน้ำที ่ม ีปร ิมาตรเก็บกัก 50.84 ลบ.ม. 
(ไม่น้อยกว่าน้ำท่ีต้องหน่วงไว้ในพื้นท่ีโครงการ) 

2) มีบ่อหน่วงน้ำ ซึ ่งมีขนาดและรายละเอียดเป็นไปตามท่ี
มาตรการกำหนด 

ไม่มี - 

 3) ทำความสะอาด ขุดลอกบ่อพักน้ำ (Manhole) บ่อดักขยะ 
และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วง
ก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

3) ย ังไม่ม ีการขุดลอกบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ 

ข ุดลอกบ ่อพ ักน ้ ำ  และท่อ
ระบายน ้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- 

 4) จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนน
และบริเวณทั่วไปภายในโครงการเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน/ขยะ
อุดตันท่อระบายน้ำโครงการ 

4) มีพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบไม่พบการอุดตันท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
พนักงานดูแลความสะอาด 

 
ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 

  

02.12.2025 

02.12.2025 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. การระบายน้ำและ
การป ้องก ันน ้ ำท ่ วม 
(ต่อ) 

5) ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการที่บ่อพัก
น้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยช่องเปิด 
(Orrifice) ที่มีความกว้าง 0.2 เมตร ความสูง 0.1 เมตร มีอัตรา
การระบายน้ำผ่านช่องเปิด 0.0576 ลบ.ม./วินาที (ไม่เกินอัตรา
การระบายน้ำในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ 0.066 ลบ.ม./วินาที) 

5) มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที ่โครงการ
เป็นไปตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี - 

 6) จัดให้มีบ่อดักตะกอนเป็นบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะ ขนาด 1.2×2.5 เมตร ความลึก 2 เมตร 

6) มีบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีมาตรการกำหนด  

ไม่มี 

 
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

12. การจัดการมูลฝอย 1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนท้ิง 
เพื ่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศ
เอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

1) มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ติดไว้บริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ ภายในลิฟต์ ด้านหน้า
สำนักงานประจำโครงการ และจุดพักขยะภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยก

ขยะบริเวณจุดพักขยะ 
 2) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับ

รองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
(1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาตรเก็บกักรวม 6.4  

ลบ.ม. รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน 
(2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ปริมาตรเก็บกักรวม 4.62 ลบ.ม. 

รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5 วัน 

2) มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีรายละเอียดตามที ่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
ห้องพักมูลฝอยรวม   

02.12.2025 
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12. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

(3) ห้องพักมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไป พื้นที่ 4.62  
ลบ.ม. แยกการจัดการ ดังนี้ 

- ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 
2 ถัง รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน 

- ภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5 วัน 

   

 3) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยประจำชั้น แบ่งเป็น 4 ประเภท 
แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาตร 100 ลิตร 
ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาตร 50 ลิตร ถังรองรับมูลฝอย
อันตราย ปริมาตร 20 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป ปริมาตร 
20 ลิตร 

3) มีจุดพักมูลฝอย จำนวน 1 จุด โดยถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภท ขนาด 240 ล ิตร จำนวน 20 ถ ัง แบ่งเป็น 
ถังรองรับขยะเปียก จำนวน 15 ถัง ถังรองรับขยะท่ัวไป จำนวน 
2 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 3 ถัง รวมทั้งมีถัง
รองรับอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้บริเวณ 
ชั้น 1 ด้านหน้าห้องพักขยะ จากการตรวจสอบไมพ่บขยะตกค้าง
ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
จุดพักมูลฝอย 

 4) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจาก 
มูลฝอยทั่วไป โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวดแก้ว และ
กระป๋องอลูมิเนียม โดยจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลจัด
วางไว้บริเวณโถงชั้นล่างของอาคาร เมื่อมีปริมาณมูลฝอยเต็ม
ภาชนะรองรับให้แม่บ้านบรรจุใส่ถุงดำแยกเป็น 5 ประเภท 
นำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม และประสานกับผู ้ร ับซ้ือ 
มูลฝอยรีไซเคิลมารับซ้ือต่อไป 

4) โครงการจัดให้มีจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน 1 จุด วางไว้
บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าห้องพักขยะ และมีป้ายรณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไปติดไว้บริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ ภายในลิฟต์ ด้านหน้า
สำนักงานประจำโครงการ และจุดพักขยะภายในโครงการ
รวมทั้งมีการประสานให้ร้านรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลเข้ามารับซ้ือ
เมื่อมีปริมาณมาก 

ไม่มี 

 
จุดคัดแยกขยะรีไซเคิล 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะ 
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5) วางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย
รวมเข้าไปบำบัดร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

5) มีการวางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย 
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี - 

 6) รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น
ตรวจสอบไม่ให้ม ีรอยรั ่ว เพื ่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
สำนักงานเขตดินแดงเข้ามาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขน
ไม่นาน 

6) โครงการมีการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือให้ผู้พัก
อาศัยรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำก่อนนำไปท้ิงจุดพัก
มูลฝอยบริเวณด้านหน้าห้องพักขยะ 

ไม่มี 

 
จุดพักมูลฝอย 

 7) จัดให้มีที ่จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั ่วคราวพร้อมติดตั ้งไฟ 
ส่องสว่าง และป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยไว้บริเวณจุด
จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว 

7) มีท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ที ่จอดรถ รวมทั ้งมีป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอย ตาม
มาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ป้ายบอกช่วงเวลา 
เก็บขนมูลฝอย 

 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการแก่รถเก็บมูลฝอยที ่จะเข้ามาเก็บขน 
มูลฝอยในโครงการ 

8) มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่รถเก็บ
ขนมูลฝอย จำนวน 4 คน แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 คน และช่วง
กลางคืน 2 คน 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ   
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12. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

9) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังน้ี 
9.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 
 (1) มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถังภาชนะบรรจุ
และรองรับมูลฝอยด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก” “มูลฝอยทั่วไป” 
“มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 
 (2) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความ
แข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 
 (3) จัดให้มีถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียว ไม่ฉีกง่ายสวม
รองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ประจำชั้น 

 
9.1) มีถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด โดย
ป้ายระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถังภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ไม่มี
ถุงพลาสติกสวมรองไว้ในถังขยะทุกถัง 

 
นำถุงพลาสติกสวมรองไว้ใน 
ถังขยะทุกถัง 

 

 
ถังรองรับมูลฝอย 

 9.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 
  (1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถัง
ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทใน
แต่ละชั้นเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้าน
ในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวม 
  (2) แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ 
โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้ขายกับผู้รับซ้ือและยังเป็น
การช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีนำไปกำจัด 
  (3) จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้น
มายังห้องพักมูลห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดย
กำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที ่ผู้พัก
อาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงาน/ทำธุระนอกบ้าน 
  (4) ผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น ทั ้งน้ี  
ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ ¾ ของ
ความยาวถุง 

9.2) มีจุดพักมูลฝอย จำนวน 1 จุด ซึ่งประกอบด้วย ถังรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ถัง 
แบ่งเป็นถังรองรับขยะเปียก จำนวน 15 ถัง ถังรองรับขยะท่ัวไป 
จำนวน 2 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 3 ถัง รวมท้ัง  
มีถังรองรับอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้
บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าห้องพักขยะ รวมท้ังมีพนักงานดูแลความ
สะอาดคอยทำความสะอาดถังรอบรับขยะทุกครั้งหลังจากที่มี
การเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้ว 

ไม่มี 

 
จุดพักมูลฝอย 

 
พนักงานล้างถังรองรับมูลฝอย 
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ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

12. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

  (5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอย
หลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวันก่อนนำมา
วางไว้ประจำท่ีเดิม 
  (6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกวัน 

   

 9.3) การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
 (1) การลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิด
มิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการ
ตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้รถเข็นมูลฝอยให้
ติดฉลาก “ห้ามน้ำไปใช้ในกิจการอื ่นใช้สำหรับเข็นมูลฝอย
เท่าน้ัน” 
 (2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง 
ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังท่ี
วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเข็น
มูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน 
 (3) เลือกเวลาในการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั ้นมายัง
ห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลาที ่ผู ้อาศัยส่วนใหญ่ออกไป
ทำงาน/ทำธุระข้างนอก เวลา 10.00-11.00 น. 
 (4) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลง
ไปที ่พื ้นให้ผู ้ทำหน้าที ่เก็บขนสวมถุงมือยางที ่หนาและเก็บ 
มูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวต้องเปลี่ยน
ถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าท่ีต่อไปจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราว
บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยต้องทำความสะอาด
ตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ด
ถูบริเวณดังกล่าวดว้ยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

9.3) มีการลำเลียงมูลฝอยไปห้องพักมูลฝอย โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ห้องพักมูลฝอยรวม 

 
ถังรองรับมูลฝอย 
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ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

12. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

9.4) ห้องพักมูลฝอยรวม 
 (1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกิน
ความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้
สำนักงานเขตดินแดงเข้ามาเก็บขน 
 (2) ให้พนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 
 (3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความ
สะอาดภาชนะรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที ่ใช้ในการเก็บขน 
มูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ 

9.4) มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจากที่รถเก็บขน
มูลฝอยเข้ามาเก็บขน  

ไม่มี 

 
พนักงานล้างถังรองรับมูลฝอย 

 9.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 (1) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความ
เสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยท่ีตกค้าง 
 (2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอย
แต่ละประเภทแก่พนักงานท่ีทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 
 (3) คอยสังเกตภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอย
ระหว่างการเก็บขนมีรอยรั ่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยน
ภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมและภาชนะทุกถังต้องปิด
ฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 
 (4) ในการบรรจุมูลฝอยให้บรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุถุง
เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด
ปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด 
 (5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่ง
กายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รอง
เท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้ง
ท่ีปฏิบัติงาน 

9.5) พนักงานเก็บขนมูลฝอย มีการปฏิบัติตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี - 
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เอกสารอ้างอิง 

12. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

 (6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ต้องนำถุงมือยาง ผ้ายาง
กันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ
ยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 
อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมท้ังอาบน้ำทันที 
 (7) ให้ผู ้พักอาศัยปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้ง
หลังจากนำมูลฝอยมาทิ ้ง โดยให้โครงการติดสติ ๊กเกอร์ แยก
ประเภทไว้บริเวณท่ีวางถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นให้ชัดเจน 
 (8) ให้แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพัก 
มูลฝอยประจำชั้นในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นของทุกวัน 

  

 

13. การจราจร 1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 154 คัน และท่ี
จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน รวมทั้งติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
ไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดตามท่ีออกแบบไว้ 

1) มีที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามท่ีมาตรการกำหนด
รวมทั้งมีป้ายจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดไว้บริเวณ
ที่จอดรถ ไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ท่ีจอดรถยนต์ 

 
ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 

 
ป้ายจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 

20 กม./ชม.   
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เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร 2) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นท่ี
ที ่จัดไว้ใช้เป็นที ่จอดรถยนต์อันทำให้พื้นที ่จอดรถลดลงจากท่ี
เสนอไว้ในรายงาน 

2) มีเจ้าหน้าที ่คอยจัดการจราจรภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณท่ีจอดรถภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 
ท่ีจอดรถยนต์ 

 
ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 

 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่จะเลี ้ยว
ออกสู่ถนนมิตรไมตรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้
ถนนและผู้พักอาศัยในโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

3) มีเจ ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 4 คน (ช่วงเช้า 2 คน และช่วงเย็น 
2 คน) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 4) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อให้ผู้ท่ีผ่านไปมาบริเวณถนนมิตรไมตรีได้ระมัดระวัง 

4) มีป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก โครงการ ติดไว้บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก

โครงการ   
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ปัญหา อุปสรรค 
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เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 5) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดต้ังแผ่นยางชะลอความเร็ว
พร้อมจัดให้มีแผงกั้นจราจร และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรประจำป้อมยามตลอด 24 ชั่วโมง 

5) มีแผงกั ้นจราจรและมีเจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่มี 

 
แผงกั้นจราจร 

 6) ตรวจสอบบร ิ เวณทางเข ้า -ออกของโครงการไม ่ ให ้มี  
สิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของ 
ผู้ขับรถ 

6) มีเจ้าหน้าที ่คอยจัดการจราจรภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบไม่พบส่ิงกีดขวางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
ถนนบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ 
 7) จัดให้มีระยะราบยาว 6 เมตร ตั ้งแต่ปากทางเข้า-ออก

โครงการที่เชื่อมกับถนนมิตรไมตรี ก่อนขึ้นสู่ทางลาดเพื่อขึ้นสู่
ถนนภายในโครงการ 

7) มีระยะราบตั้งแต่ปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับ
ถนนมิตรไมตรี ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ระยะราบบริเวณปากทาง 

เข้า-ออกโครงการ 
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ตารางที่ 3 
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และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 8) บริเวณก่อนขึ้น-ลงทางลาด ก่อนขึ้นสู่ที่จอดรถบนอาคารจัด
ให้มีรัศมีวงเลี้ยวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

8) มีทางลาดก่อนขึ้นที ่จอดรถบนอาคาร และมีรัศมีวงเลี ้ยว
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ทางลาดก่อนขึ้นท่ีจอดรถ 

บนอาคาร 
 9) ทำเคร ื ่องหมายช่องจราจรแต่ละคันและเคร ื ่องหมาย 

ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนให้ชัดเจน 
9) มีเครื ่องหมายแสดงช่องจอดรถ และเครื ่องหมายแสดง
ทิศทางการจราจรบนพื้นถนนท่ีเห็นชัดเจน 

ไม่มี 

 
เครื่องหมายแสดงทิศทาง 
การเดินรถบนพื้นถนน 

 10) รถที่วิ่งภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง 
เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้า
ทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 
กม./ชั่วโมง” บริเวณทางเข้าออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนน
มิตรไมตร ี

10) ยังไม่มีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วไม่
เก ิน 20 กม./ชม. บร ิ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- 
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ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 11) ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของ
โครงการ 

11) มีป้ายเตือน “กรุณาดับเครื่องยนต์” ติดไว้บริเวณที่จอด
รถยนต์ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้าย“จอดรถกรุณาดับ

เครื่องยนต์” 
 12) ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยใช้รถบริการสาธารณะและ

รถไฟฟ้า และใช้รถไฟฟ้าแทนการใช้รถส่วนตัว โดยปัจจุบัน
สถานีที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ห่างจากพื้นท่ีโครงการประมาณ 1.2 กม. 

12) มีเจ้าหน้าที ่ประจำโครงการคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พัก
อาศัยใช้รถบริการสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ไม่มี - 

 13) เมื่อเปิดดำเนินโครงการ กำหนดให้ห้องพักที่มีรถยนต์และ
จักรยานยนต์แจ้งให้สำนักงานการเคหะฯ ทราบ โดยห้องพักท่ีมี
รถยนต์ต้องจ่ายค่าส่วนกลางมากกว่าห้องพักท่ีไม่มีท่ีจอดรถยนต์ 

13)  ม ีการประชาส ัมพ ันธ์ ให ้ห ้องพ ักท ี ่ม ี รถยนต ์  และ
จักรยานยนต์ติดต่อขอรับสติกเกอร์สำหรับจอดรถในโครงการ 

ไม่มี - 

 14) จัดแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรียกใช้รถบริการสาธารณะผ่าน
ทางโทรศัพท์จากศูนย์บริการแท็กซ่ี วางไว้ท่ีโถงหน้าลิฟต์ชั้นล่าง
ของอาคารพร้อมจัดให้มีสัญญาณไฟเรียกรถแท็กซี ่ด้านหน้า
โครงการ  

14). มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยใช้รถบริการสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
คอยเรียกรถแท็กซ่ีให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ จึงยังไม่มี
สัญญาณไฟเรียกรถแท็กซี่ด้านหน้าโครงการ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ก.ค.-ธ.ค. 68)  หน้า-43- 
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
Monitor\NHA\แปลง G\Jul-Dec 25\report.doc 

ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 15). ออกกฎระเบียบในการจอดรถให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เช่น ไม่นำรถยนต์จอดไว้ตามบริเวณถนนสาธารณะ 
หรือพื ้นที ่ของบุคคลอื ่นที ่อยู ่ในบริเวณใกล้เคียง โดยจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจทุกวัน โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืน หากพบให้แจ้งเจ้าของรถเพื่อเคลื่อนย้าย
ออกทันที 

15) มีป้ายแสดงกฎระเบียบในการจอดรถภายในโครงการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้พักอาศัยมีการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี 

 
ป้ายแสดงกฎระเบียบ 

ในการจอดภายในโครงการ 
 16) จัดให้มีบัตรผ่านเข้า-ออกโครงการสำหรับผู ้พักอาศัย

ภายในโครงการท่ีมีรถยนต์ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกนำ
รถมาจอดในพื้นท่ีโครงการ 

16) มีบัตรผ่านเข้า-ออก และสติกเกอร์ติดรถยนต์สำหรับ 
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกนำ
รถมาจอดในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
สติกเกอร์ติดรถยนต์ท่ี 
จอดภายในโครงการ 

 17) จัดให้มีทางเดินเท้าจากภายนอกโครงการเข้าสู ่อาคาร 
โดยแยกจากทางเดินรถยนต์ 

17) มีทางเดินเท้าจากภายนอกโครงการเข้าสู่อาคาร โดยแยก
จากทางเดินรถยนต์ 

ไม่มี 

 

 
ทางเดินเท้าจากภายนอก

โครงการ 
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เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 18) จัดให้มีคันกั้นล้อรถยนต์ของที่จอดรถทุกคัน พร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถและ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

18) มีคันกั้นล้อรถยนต์ของที่จอดรถทุกคัน กล้องวงจรปิด และ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

ไม่มี 

 
คันกั้นล้อรถยนต์ของท่ีจอดรถ 

 
กล้องวงจรปิด (CCTV) 

 
ไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ 

 
ไฟส่องสว่างบริเวณ 

ทางเข้า-ออกโครงการ 
  

02.12.2025 
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และคุณค่าต่างๆ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 19) จ ัดให้ม ีทิศทางการเดินรถแยกระหว่างผู ้พ ักอาศัยใน
โครงการ และผู้ท่ีมาใช้บริการของสำนักงานเคหะชุมชน ดังน้ี 

(19.1) เส้นทางเดินรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะใช้
ถนนด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของอาคารเป็นหลัก และ
วนขึ้นสู ่ทางลาดเพื่อนำรถไปจอดบนอาคาร และเมื ่อจะออก
นอกโครงการลงจากทางลาดอาคารจอดรถให้เลี้ยวขวาผ่านถนน
ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคารและออกนอกพื้นท่ี
โครงการ 

(19.2) เส้นทางเดินรถสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาใน
โครงการ รวมถึงแท็กซี ่ที ่เข้ามารับ-ส่งคน จะให้ใช้ถนนด้าน 
ทิศใต้ของโครงการ และให้จอดรถบริเวณที่จอดรถนอกอาคาร 
และจะวนออกถนนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคาร 
เส้นทางเดียวกับทางเดินรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ 

19) มีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถสำหรับผู้พักอาศัย และผู้มา
ใช้บริการสำนักงานเคหะชุมชน ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 

 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ 

 20) ผนังบริเวณที่จอดรถด้านทิศเหนือที่ติดกับมัสยิดมู่ฮายีรีน 
จัดทำแนวผนังแบบบล็อกกึ่งโปร่งกึ่งทึบตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 6 
เพื ่อช่วยลดผลกระทบจากแสงไฟหน้ารถต่อผู ้ที ่อยู ่ในมัสยิด 
มู่ฮายีรีน 

20) มีผนังกั้นบริเวณที่จอดรถด้านทิศเหนือ ตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
ผนังแบบบล็อกกึ่งโปร่งกึ่งทึบ 

 21) จัดให้มีที ่กลับรถบริเวณชั้นที ่ 6 โดยใช้ช่องที่ 3 นับจาก
ปลายตัน 

21) มีการจัดท่ีกลับรถบริเวณชั้น 6 ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
จุดกลับรถบริเวณชั้น 6 
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เอกสารอ้างอิง 

13. การจราจร (ต่อ) 22) ในอนาคตเมื่อเปิดดำเนินการครบทุกเฟส ให้การเคหะฯ 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านการจราจรที่อาจเกิดขึ้น 

22) เนื ่องจากมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ จึงยังไม่มีการประสานงานตำรวจจราจร
จาก สน.ดินแดง  

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจร 
14. พลังงานและไฟฟ้า 1) ติดตั ้งระบบไฟฟ้าตามที ่เสนอในรายละเอียดโครงการ 

ทุกประการ 
1) มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าตามท่ีได้ออกแบบไว้ ไม่มี - 

 2) โครงการต้องเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
ใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

2) มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ และหลอดไฟฟ้า
รุ่นประหยัดไฟตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

 3) ติดตั ้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณสื่อสาร
ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานชนิดประหยัด
พลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 

3) มีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณสื่อสารตา่งๆ 
ตามมาตรฐาน 

ไม่มี 

 
สายไฟฟ้า สายสัญญาณ 

สื่อสารต่างๆ 
 4) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู ่ในสภาพดีอยู่

เสมอ 
4) จากการตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์และสายไฟฟ้าภายใน
โครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี - 
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14. พลังงานและไฟฟ้า 
(ต่อ) 

5) ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่โครงการต้อง
ปฏิบัติ ดังน้ี 
5.1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายใน
โครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน 
5.2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอด
ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 
5.3) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  
5.4) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณสื่อสาร
ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 
5.5) การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคในโครงการให้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 
5.6) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้พักอาศัยและพนักงาน
โครงการด้วยการติดประกาศไว้ที ่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
อาคาร 
5.7) ให้ปิดไฟบริเวณทางเดินส่วนกลางในอาคารในช่วงเวลา
กลางวัน 
5.8) จัดทำคู่มือในการประหยัดพลังงานโดยย่อไว้ภายในห้องพัก
ทุกห้องของอาคารก่อนผู้พักอาศัยเข้าอยู่โดยมีรายละเอียด เช่น 
 (1) รณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช้
เคร ื ่องใช ้ ไฟฟ ้าให ้ถ ูกต ้อง โดยเฉพาะการต ั ้ งอ ุณหภ ูมิ
เครื่องปรับอากาศในห้องพักท่ี 25oC 
 (2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ใน
กรณีท่ีไม่มีคนอยู่ในห้องพักมากกว่า 1 ชั่วโมง 

5) มีการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 

 
หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 
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14. พลังงานและไฟฟ้า 
(ต่อ) 

 (3) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้
ใช้งาน 
 (4) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 

   

 6) ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู ้พักอาศัยด้วยการใช้
สต๊ิกเกอร์ ติดป้ายโปสเตอร์บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์และโถง
พักคอยหน้าลิฟต์ของอาคาร ดังน้ี 
6.1) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
6.2) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
6.3) ปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ
การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักไม่เกิน 25 oC 
6.4) ตรวจสอบและอุดรอยรั ่วตามผนัง ฝ้า เพดาน ประตู 
หน้าต่าง เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของความเย็นในห้องพัก
หรือพื้นท่ีอื่นๆ ออกสู่ภายนอก 
6.5) เดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 

6) มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟ” ไว้ภายใน
ลิฟต ์และภายในห้องน้ำ-ห้องส้วมส่วนกลาง 

ไม่มี 

 
ป้าย “ช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟ” 

ภายในลิฟต์ 

 
ป้าย “ช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟ” 

ภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม 
 7) ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง LED ในพื้นที่ห้องพัก และพื้นท่ี

ส่วนกลางภายในโครงการ เช่น ทางเดิน ท่ีจอดรถ หน้าโถงลิฟต์ 
สำนักงาน โถงพักคอย เป็นต้น 

7) มีการติดต้ังหลอดไฟฟ้าส่องสว่างตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 
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15. การสื่อสาร มาตรการท่ัวไป 
1) ในช่วงระยะก่อสร้างโครงการต้องประชาสัมพันธ์ โดยมี
หนังสือแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 20 เมตร จาก
พื้นที่โครงการถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการทำ
ให้เกิดการรบกวนสัญญาณ เพื่อให้การเคหะไปตรวจสอบและ
ช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงระยะ
ก่อสร้างจนถึงวันเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี 

 
1) มีการแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบวิธีการติดต่อ
กับโครงการในกรณีที ่เกิดการรบกวนสัญญาณ โดยติดต่อท่ี
สำนักงานโครง ตามท่ีมาตรการกำหนด 

 
ไม่มี 

 
- 

 2) จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อ
รับเรื ่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียน
ปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก 

2) มีจุดบริการสำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมการดำเนิน
โครงการท่ีสำนักงานโครงการ 

ไม่มี 

 
สำนักงานประจำโครงการ 

 3) จ ัดให้ม ีการบันทึกรายละเอียดการร้องเร ียน เช่น ชื่อ  
ผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน
พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
มาตรการแก้ไข (เมื่อมีการร้องเรียน) 
กรณีมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวน
สัญญาณ มีแนวทางการแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้ 
     (1) ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณ
เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 
     (2) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุด
รับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด ต้องติดตั ้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณ
ได้ดีเหมือนเดิม 

3) จากการตรวจสอบไม่พบข้อร ้องเร ียนเร ื ่องการรบกวน
สัญญาณจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

15. การสื่อสาร (ต่อ)      (3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุด
รับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ ่มกล่องรับ
สัญญาณตามจุดต่างๆ 
     (4) ในกรณีท่ีผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตกลงกันได้
ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการที่การ
เคหะแห่งชาติแต่งตั ้งขึ ้น ดำเนินการจัดตั ้งคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื ่อหา
ข้อตกลงร่วมกัน 

   

16. สังคมและเศรษฐกิจ 1) จัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/
เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วง
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายท้ัง
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ผู้จัดการ
อาคารติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงหรือชดเชย
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยทันที 

1) มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณสำนักงานโครงการฯ ไม่มี 

 
สำนักงานประจำโครงการ 

  2) ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงท่ี
อาจก่อให้เกิดโรคหรือความรำคาญมาเลี้ยงในห้องพักและห้าม
ใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั ่วสุมยาเสพติด ห้ามทิ้ง/โยนวัสดุเศษ
สิ่งของจากระเบียงห้องพักลงไปข้างล่าง/นอกโครงการ 

2) มีกฎระเบียบในการอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดตามท่ี
มาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 3) มีการอบรมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารคู่มือการอยู่อาศัยภายใน
อาคาร และมีเจ้าหน้าที ่ประจำอาคารคอยดูแลให้คำแนะนำ 
แก่ผู้พักอาศัยให้ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมใหม่ 

3) มีเจ้าหน้าท่ีประจำอาคารคอยให้คำแนะนำให้แก่ผู้พักอาศัย ไม่มี 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร 
และบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี 
อยู่เสมอ 

4) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

5) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

6) นำข้อห่วงกังวลของประชาชนมากำหนดเป็นมาตรการ
สำหรับโครงการ ได้แก่ ด้านน้ำเสียมูลฝอย การจราจรติดขัด 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทัศนียภาพ ดังน้ี 
6.1) มาตรการด้านน้ำเสีย 

  

 

  (1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง โดยใช้ระบบบำบัด 
น้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับแบบผสมสมบูรณ์ 
(Complete Mixed Activated Sludge)  อ อกแบบรอ งรั บ 
น้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน โดยหน่วยการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย 
บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอนหนัก บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ 
บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน และบ่อพักน้ำใส บำบัดน้ำเสีย  
จนได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ ้งจากอาคารประเภท ข. 
(อาคารพักอาศัยที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
500 ห้อง) 

   (1) มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการ
กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู ่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจาก
บ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพ
น ้ ำม ีค ่ า เป ็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

  (2) จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการในอัตรา 9,440 ลิตร/วัน โดยวิธีซึมผ่านดินบนลาน
กำจัดก๊าซมีเทน ขนาดพื้นที่ 6 ตร.ม. สามารถกำจัดก๊าซมีเทน 
14,400 ลิตร/วัน 

   (2) มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ป้ายระบบกำจัดก๊าซมีเทน 

  (3) จัดให้มีระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) โดยอาศัย
จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษท่ีเกิดจาก
ละอองน้ำเสีย โดยจัดพื้นที่ลานกำจัดละอองลอยขนาดพื้นที่ 5 
ตร.ม. 

 (3) มีระบบกำจัดละอองลอย ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี - 

  (4) จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั ้งของ
ระบบไว้เพื ่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

 (4) มีการสำรองชิ้นส่วนท่ีเสียหายง่าย ได้แก่ ข้อต่อ น๊อตล็อก 
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมในกรณีชำรุดเสียหายได้อย่างทันท่วงที 

ไม่มี - 
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เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (5) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที ่มีความ
ชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

 5) มีช ่างเทคนิคคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จากการ
ตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี สำหรับผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขุดลอก
บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำก่อน
ระบายออกสู ่สาธารณะมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

  (6) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานท่ัวไปของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที ่ระบบบำบัดน้ำเสียเก ิดความ
เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

 (6) จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู ่ใน 
สภาพดี แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจ
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1)  

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
  (7) สูบตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนของระบบบำบัด 

น้ำเสียไปกำจัดทุก 15 วัน 
 7) มีการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2568 ท่ีผ่านมา  

ไม่มี 

 
การสูบตะกอนออก 

จากระบบบำบัดน้ำเสีย 
  (8) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อ

ระบายน้ำสาธารณะ 
 (8) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ก่อนระบายน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดแล้วออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พบว ่า  ค ุณภาพน ้ำม ีค ่ า ไม ่ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

ข ุดลอกบ ่อพ ักน ้ ำ  และท่อ
ระบายน ้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (9) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจาก
มิเตอร์ไฟฟ้าอาคาร 

 (9) มีมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจาก
มิเตอร์ไฟฟ้าของอาคาร 

ไม่มี - 

  (10) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมา 
รดน้ำต้นไม้ในโครงการ โดยใช้ระบบท่อเจาะรู (Perforate 
Pipe) เดินท่อไปยังพื้นที่สีเขียวตามจุดต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
ด้วยระบบซึมผ่านในดิน 

 (10) มีการนำน้ำทิ ้งที ่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำ
ต้นไมภ้ายในโครงการ 

ไม่มี  - 

  (11) ให้แม่บ้านทำหน้าที่ตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของ
ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ใน
กระถางที่มีกระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถางเพื่อให้ส่วนที่เป็น
น้ำซึมออกจากกากไขมัน และท้ิงไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่
ในถุงดำ ซ่ึงสามารถท้ิงรวมกันกับมูลฝอยย่อยสลายได ้

 (11) มีเจ้าหน้าที ่คอยตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของ
ระบบบำบัดน้ำเสียใส่ถุงดำแล้วนำไปทิ้งในถังรองรับขยะเปียก
ภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน  

ไม่มี - 

  (12) หากต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออก
จากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เลือกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 11.00-
15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้านทราบ โดยติดประกาศไว้หน้าโถง
ลิฟต์ชั้นล่างของอาคารอย่างน้อย 3 วัน 

 (12) การซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโครงการจะ
เลือกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 11.00-15.00 น. และแจ้งให้
ลูกบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

ไม่มี - 

  (13) ในช่วงวันที่มีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออก
จากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปิดเส้นทางการจราจรในช่วงที่ผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียและให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน 

 (13) มีการซ่อมบำรุง และสูบตะกอนออกจากระบบบำบัด
น้ำเสียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการแจ้ง 
ผู้พักอาศัยก่อนดำเนินการ ตามมาตรการกำหนด 

 

 
การซ่อมบำรุง 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
การสูบตะกอนออก 

จากระบบบำบัดน้ำเสีย   
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เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (14) ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โครงการต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 

 14) มีการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ ่งแสดงผลการทำงานของระบบระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิด ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 

 

 
เอกสาร ทส.1 

 
เอกสาร ทส.2   
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

6.2) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย 
 (1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เพื ่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติด
ประกาศเอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั ้นของ
อาคาร 

 
 (1) มีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ติดไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ ภายในลิฟต์ 
ด้านหน้าสำนักงานประจำโครงการ และจุดพักขยะภายใน
โครงการ 

 
ไม่มี 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะ 

 
ห้องพักมูลฝอยรวม 

 
จุดพักมูลฝอย 

  (2) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในแบ่งสัดส่วน
สำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
 (2.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาตรเก็บกักรวม 
6.4 ลบ.ม. รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน 
 (2.2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ปริมาตรเก็บกักรวม 4.62 
ลบ.ม. รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5 วัน 
 (2.3) ห้องพักมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไป พื้นท่ี 
4.62 ลบ.ม. แยกการจัดการ ดังนี้ 
 - ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน 
 - ภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5 วัน 

 (2) มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

  (3) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยประจำชั ้น แบ่งเป็น 4 
ประเภท แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาตร 100 
ลิตร ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาตร 50 ลิตร ถังรองรับ 
มูลฝอยอันตราย ปริมาตร 20 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยทั่วไป 
ปริมาตร 20 ลิตร 

 (3) มีจุดพักมูลฝอย จำนวน 1 จุด โดยถังรองรับขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ถัง แบ่งเป็น 
ถังรองรับขยะเปียก จำนวน 15 ถัง ถังรองรับขยะท่ัวไป จำนวน 
2 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 3 ถัง รวมทั ้งมี  
ถังรองรับอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้บริเวณ 
ชั้น 1 ด้านหน้าห้องพักขยะ จากการตรวจสอบไมพ่บขยะตกค้าง
ภายในโครงการ 

ไม่มี 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (4) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออก
จากมูลฝอยทั่วไป โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวดแก้ว และ
กระป๋องอลูมิเนียม โดยจัดให้มีภาชนะรองนับมูลฝอยรีไซเคิลจัด
วางไว้บริเวณโถงชั้นล่างของอาคาร เมื่อมีปริมาณมูลฝอยเต็ม
ภาชนะรองรับให้แม่บ้านบรรจุใส่ถุงดำแยกเป็น 5 ประเภท 
นำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม และประสานกับผู ้ร ับซ้ือ 
มูลฝอยรีไซเคิลมารับซ้ือต่อไป 

 (4) โครงการจัดให้มีจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน 1 จุด 
วางไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักขยะ และมีป้ายรณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

ไม่มี 

 
จุดคัดแยกขยะรีไซเคิล 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะ 

  (5) วางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย
รวมเข้าไปบำบัดร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

 (5) มีการวางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก 
มูลฝอย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามมาตรการ
กำหนด 

ไม่มี - 

  (6) รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น
ตรวจสอบไม่ให้ม ีรอยรั ่ว เพื ่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
สำนักงานเขตดินแดงเข้ามาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขน
ไม่นาน 

 (6) โครงการมีการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือให้ 
ผู้พักอาศัยรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำก่อนนำไปท้ิง
จุดพักมูลฝอยบริเวณด้านหน้าห้องพักขยะ 

ไม่มี 

 
จุดพักมูลฝอย 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (7) จัดให้มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราวพร้อมติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง และป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยไว้บริเวณจุด
จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว 

 (7) มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว และไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณที่จอดรถ รวมท้ังมีป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอย ตาม
มาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ป้ายบอกช่วงเวลา 
เก็บขนมูลฝอย 

  (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยในโครงการ 

 (8) มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่รถ
เก็บขนมูลฝอย จำนวน 4 คน แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 คน และ
ช่วงกลางคืน 2 คน 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  (9) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกิน
ความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้
สำนักงานเขตดินแดงเข้ามาเก็บขน 

 (9) จากการตรวจสอบไมพ่บมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ ไม่มี 

 
ห้องพักมูลฝอยรวม 

 
ถังรองรับมูลฝอย   
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (10) ให้พนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

 มีเจ้าหน้าที ่คอยล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจากที่รถเก็บ
ขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขน 

ไม่มี 

 
ถังรองรับมูลฝอยท่ีทำความ

สะอาดแล้ว 

  11) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความ
สะอาดภาชนะรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที ่ใช้ในการเก็บขน 
มูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ 

 6.3) มาตรการด้านการจราจร    
  (1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 154 คัน 

และที่จอดรถจักรยานยนต์ 15 คัน รวมทั้งติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจร ไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด ตามท่ีออกแบบไว ้

 (1) มีท่ีจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมท้ังมีป้ายจำกัด
ความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจร
ปิด บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ท่ีจอดรถยนต์ 

 
ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  (2) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมท้ังก่อสร้างสิ่งกีดขวางใน
พื้นท่ีท่ีจัดไว้ใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์อันทำให้พื้นท่ีจอดรถลดลงจาก
ท่ีเสนอไว้ในรายงาน 

 (2) มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณท่ีจอดรถภายในโครงการ 

ไม่มี 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่จะ
เลี้ยวออกสู่ถนนมิตรไมตรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมใช้
รถใช้ถนนและผู้พักอาศัยในโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลา
เร่งด่วน 

 (3) มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 4 คน (ช่วงเช้า 2 คน และช่วง
เย็น 2 คน) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีจัดการจราจร 

ภายในโครงการ 
  (4) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า -ออก บริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ เพ ื ่อให ้ผ ู ้ท ี ่ผ ่านไปมาบร ิเวณถนนมิตรไมตร ีได้
ระมัดระวัง 

(4) มีป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก โครงการ ติดไว้บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก

โครงการ 
  (5) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยางชะลอ

ความเร็วพร้อมจัดให้มีแผงกั ้นจราจร และเจ้าหน้าที ่อำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรประจำป้อมยามตลอด 24 ชั่วโมง 

 (5) มีแผงกั้นจราจรและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่มี 

 
แผงกั้นจราจร 

  (6) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้ 
มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของ  
ผู้ขับรถ 

 (6) มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบไม่พบส่ิงกีดขวางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
ถนนบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ก.ค.-ธ.ค. 68)  หน้า-60- 
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
Monitor\NHA\แปลง G\Jul-Dec 25\report.doc 

ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (7) จัดให้มีระยะราบยาว 6 เมตรตั้งแต่ปากทางเข้า-ออก
โครงการที่เชื่อมกับถนนมิตรไมตรี ก่อนขึ้นสู่ทางลาดเพื่อขึ้นสู่
ถนนภายในโครงการ 

 (7) มีระยะราบตั้งแต่ปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อ
กับถนนมิตรไมตรี ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ระยะราบบริเวณปากทาง 

เข้า-ออกโครงการ 
  (8) บริเวณก่อนขึ ้น-ลงทางลาด ก่อนขึ ้นสู ่ที ่จอดรถบน

อาคารจัดให้มีรัศมีวงเลี้ยวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 (8) ทางลาดก่อนขึ้นที่จอดรถอาคาร มีรัศมีวงเลี ้ยวตามท่ี
มาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ทางลาดก่อนขึ้นท่ีจอดรถ 

บนอาคาร 
  (9) ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันและเครื่องหมาย 

ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนให้ชัดเจน 
 (9) มีเครื่องหมายแสดงช่องจอดรถ และเครื่องหมายแสดง
ทิศทางการจราจรบนพื้นถนนท่ีเห็นชัดเจน 

ไม่มี 

 
เครื่องหมายแสดงทิศทาง 
การเดินรถบนพื้นถนน   
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วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (10) รถที่วิ ่งภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./
ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง” บริเวณทางเข้าออกโครงการท่ีเชื่อมต่อ
กับถนนมิตรไมตร ี

(10) ยังไม่มีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วไม่
เก ิน 20 กม./ชม. บร ิ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- 

  (11) ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ 

 (11) มีป้ายเตือน “กรุณาดับเครื่องยนต์” ติดไว้บริเวณท่ีจอด
รถยนต์ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้าย“จอดรถกรุณาดับ

เครื่องยนต์” 
  (12) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถบริการสาธารณะ

และรถไฟฟ้า และใช้รถไฟฟ้าแทนการใช้รถส่วนตัว โดยปัจจุบัน
สถานีที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ห่างจากพื้นท่ีโครงการประมาณ 1.2 กม. 

 (12) มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยใช้รถบริการสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ  

ไม่มี - 

  (13) เมื่อเปิดดำเนินโครงการ กำหนดให้ห้องพักที่มีรถยนต์
และจักรยานยนต์แจ้งให้สำนักงานการเคหะฯ ทราบ โดย
ห้องพักที่มีรถยนต์ต้องจ่ายค่าส่วนกลางมากกว่าห้องพักที่ไมม่ีท่ี
จอดรถยนต์ 

 (13) มีการประชาสัมพันธ์ ให้ห ้องพักที ่ม ีรถยนต์ และ
จักรยานยนต์ติดต่อขอรับสติกเกอร์สำหรับจอดรถในโครงการ 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (14) จัดแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรียกใช้รถบริการสาธารณะ
ผ่านทางโทรศัพท์จากศูนย์บริการแท็กซี่ วางไว้ท่ีโถงหน้าลิฟต์ชั้น
ล่างของอาคารพร้อมจัดให้มีสัญญาณไฟเรียกรถแท็กซี่ด้านหน้า
โครงการ 

 (14) มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยใช้รถบริการสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
คอยเรียกรถเท็กซี่ให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ จึงยังไม่ มี
สัญญาณไฟเรียกรถแท็กซี่ด้านหน้าโครงการ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  (15) ออกกฎระเบียบในการจอดรถให้ผู ้พักอาศัยปฏิบัติ
อย ่างเคร่งครัด เช่น ไม่นำรถยนต์จอดไว้ตามบริเวณถนน
สาธารณะ หรือพื้นที่ของบุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดย
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจทุกวัน โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืน หากพบให้แจ้งเจ้าของรถเพื่อเคลื่อนย้ายออก
ทันที 

 (15) มีป้ายแสดงกฎระเบียบในการจอดรถภายในโครงการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ผู ้พักอาศัยมีการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี 

 
ป้ายแสดงกฎระเบียบ 

ในการจอดภายในโครงการ 
  (16) จัดให้มีบัตรผ่านเข้า-ออกโครงการสำหรับผู้พักอาศัย

ภายในโครงการที่มีรถยนต์ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกนำ
รถมาจอดในพื้นท่ีโครงการ 

 (16) มีบัตรผ่านเข้า-ออก และสติกเกอร์ติดรถยนต์สำหรับ 
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกนำ
รถมาจอดในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
สติกเกอร์ติดรถยนต์ท่ี 
จอดภายในโครงการ 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (17) จัดให้มีทางเดินเท้าจากภายนอกโครงการเข้าสู่อาคาร 
โดยแยกจากทางเดินรถยนต์ 

 (17) มีทางเดินเท้าจากภายนอกโครงการเข้าสู่อาคาร โดย
แยกจากทางเดินรถยนต์ 

ไม่มี 

 
ทางเดินเท้าจากภายนอก

โครงการ 
  (18) จัดให้มีคันกั ้นล้อรถยนต์ของที่จอดรถทุกคัน พร้อม

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟส่องสว่างบริเวณลานจอด
รถและทางเข้า-ออกโครงการ 

 (18) มีคันกั้นล้อรถยนต์ของที่จอดรถทุกคัน กล้องวงจรปิด 
และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

ไม่มี 

 
คันกั้นล้อรถยนต์ของท่ีจอดรถ 

 
กล้องวงจรปิด (CCTV) 

  

02.12.2029 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ก.ค.-ธ.ค. 68)  หน้า-64- 
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
Monitor\NHA\แปลง G\Jul-Dec 25\report.doc 

ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (19) จัดให้มีทิศทางการเดินรถแยกระหว่างผู้พักอาศัยใน
โครงการ และผู้ท่ีมาใช้บริการของสำนักงานเคหะชุมชน ดังน้ี 
 (19.1) เส้นทางเดินรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะ
ใช้ถนนด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของอาคารเป็นหลัก และ
วนขึ้นสู ่ทางลาดเพื่อนำรถไปจอดบนอาคาร และเมื ่อจะออก
นอกโครงการลงจากทางลาดอาคารจอดรถให้เลี้ยวขวาผ่านถนน
ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคารและออกนอกพื้นท่ี
โครงการ 

(19.2) เส้นทางเดินรถสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ในโครงการ รวมถึงแท็กซี่ที่เข้ามารับ-ส่งคน จะให้ใช้ถนนด้าน 
ทิศใต้ของโครงการ และให้จอดรถบริเวณที่จอดรถนอกอาคาร 
และจะวนออกถนนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคาร 
เส้นทางเดียวกับทางเดินรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ 

 (19) มีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถสำหรับผู้พักอาศัย และ 
ผู้มาใช้บริการสำนักงานเคหะชุมชน ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 

 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ 

  (20) ผนังบริเวณท่ีจอดรถด้านทิศเหนือท่ีติดกับมัสยิดมู่ฮายี
รีน จัดทำแนวผนังแบบบล็อกกึ่งโปร่งกึ่งทึบตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้น
ที ่ 6 เพื ่อช่วยลดผลกระทบจากแสงไฟหน้ารถต่อผู ้ที ่อยู ่ใน
มัสยิดมู่ฮายีรีน 

 (20) มีผนังกั้นบริเวณที่จอดรถด้านทิศเหนือ ตามท่ีมาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
ผนังแบบบล็อกกึ่งโปร่งกึ่งทึบ 

  (21) จัดให้มีท่ีกลับรถบริเวณชั้นท่ี 6 โดยใช้ช่องท่ี 3 นับจาก
ปลายตัน 

 (21) มีการจัดท่ีกลับรถบริเวณชั้น 6 ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
จุดกลับรถบริเวณชั้น 6 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (22) ในอนาคตเมื ่อเปิดดำเนินการครบทุกเฟส ให้การ 
เคหะฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการจราจรที่อาจเกิดขึ้น 

 (22) เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ จึงยังไม่มีการประสานงานตำรวจจราจร
จาก สน.ดินแดง 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 6.4) มาตรการด้านทัศนียภาพ 
 (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 1,413.62 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นท่ี 
สีเขียวชั้นล่าง 665.90 ตร.ม. และบนอาคาร (ชั้นที่ 7, 27 และ
ชั้นดาดฟ้า) 747.72 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นที่ชั ้นล่าง 
580 ตร.ม. 

 
 (1) มขีนาดพื้นท่ีสีเขียวตามท่ีมาตรการกำหนด 

 
ไม่มี 

 
ต้นไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 

 
ต้นไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว 

ตามแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

  (2) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการตลอดจนที่ปลูกตาม
แนวเขตพ้ืนท่ีโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอเพื่อช่วย
ดักฝุ่นละออง และเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงหาร
และพื้นท่ีข้างเคียง 

 (2) ต้นไม้ที ่ปลูกตามแนวเขตพื ้นที ่โครงการอยู่ในสภาพ
สวยงาม 

ไม่มี 
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เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (3) การดูแลต้นไม้โครงการต้องมีการตัดกิ ่งทรงพุ่มของ
ต้นไม้ เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดย 
ไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น โดยเฉพาะด้านที่ติดมัสยิดมู่ฮา
ยีรีนโดยตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความ
เหมาะสมตามชนิดพันธุ ์ และเพิ ่มการเจริญเติบโต ตัดหญ้า 
พรวนดิน ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทุก 7 วัน และรดน้ำทุกวันๆ ละครั้ง 
ถ้าปลูกใหม่ให้รด 2-3 วันต่อครั ้ง (ฤดูร้อน) ใช้ปุ ๋ยคอกหรือ 
ปุ๋ยหมักใส่ต้นไม้ปีละ 4-6 ครั้ง 

 (3) มีการดูแลตัดกิ ่งทรงพุ ่มของต้นไม้ ตามที ่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 

 

 
ต้นไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 

  (4) จัดให้มีคนสวนไว้คอยดูแลรดน้ำต้นไม้ และดูแลการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแทน
ทันทีเพื่อประโยชน์แก่ ผู้อยู่อาศัยตลอดอายุโครงการ 

 (4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้ และดูแลการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพืชคลุมดินอยู่ใน
สภาพด ี

ไม่มี 
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เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (5) ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการและสภาพภายนอก
ของอาคารรวมทั้งสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตามท่ี
ออกแบบไว ้

 (5) จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างของอาคารอยู่ใน
สภาพด ี

ไม่มี 

 
อาคารพักอาศัย 

 
การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 

 
เอกสารการตรวจสอบโครงการ 

  (6) กระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารต้องเป็นชนิด
ตัดแสงสีเขียวใส (Green Tin Glass) ซึ ่งมีคุณสมบัติในการ 
ดูดซับความร้อน และป้องกันแสง UV ได้มีคุณสมบัติในการ
สะท้อนแสงร้อยละ 8 (ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 30) 

 (6) กระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารมีรายละเอียด
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
กระจกท่ีใช้ในโครงการ 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (7) ปลูกต ้นไม ้ไว ้บร ิ เวณห้องพักม ูลฝอยรวมเพื ่อลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพและกลิ่น 

 (7) ยังไม่มีการปลูกต้นไม้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมตามท่ี
มาตรการกำหนด 

นำไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง
วางไว้รอบรอบบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวม และจุดพักขยะ 

- 

  (8) ตลอดแนวเขตท่ีดินให้มีรั้วสูงอย่างน้อย 2 เมตร และให้
ดูแลไม้ยืนต้นโดยรอบเพื่อเป็นแนวบัฟเฟอร์ ช่วยดักฝุ่นละออง 
และเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงการกับมัสยิดมู่ฮายี
รีน/อาคารข้างเคียงและชุมชนโดยรอบ 

 (8) มีรั ้วสูง 2 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโครงการ รวมทั้งมี
การดูแลไม้ยืนต้นโดยรอบให้อยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
รั้วสูง 2 เมตร 

ล้อมรอบโครงการ 
  (9) ล้อมต้นไม้เดิมท่ีสมบูรณ์มาปลูกในพื้นท่ีโครงการให้มาก

ที่สุด ส่วนที่คงเหลือให้ย้ายไปเก็บไว้เพื่อรอปลูกในพื้นที่จัดสวน
ตามแผนแม่บทฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 (9) มีการล้อมต้นสักทองมาปลูกในพื้นที่โครงการ จากการ
ตรวจสอบพบว่า ต้นสักทองอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 

 
ต้นสักทอง 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

6.5) มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์    
 (1) ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัด
น้ำเสีย น้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือ
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร จัดทำตารางเวลาทำงานเพื่อตรวจสอบ
และมี Check List ดูแลอย่างเป็นระบบ 

 (1) มเีจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบน้ำใช้ ห้องพัก
มูลฝอย ห้องน้ำส่วนกลาง และระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพด ี

ไม่มี 

 
ถังสำรองน้ำใช้ช้ันดาดฟ้า 

 
ห้องพักมูลฝอย 

 
ห้องน้ำส่วนกลาง 

  (2) มีการอบรมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารคู่มือการอยู่อาศัย
ภายในอาคาร และมีเจ ้าหน้าที ่ประจำอาคารคอยดูแลให้
คำแนะนำแก่ผู้พักอาศัยให้ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อม 

 (2) มีการแจกคู่มือการอยู่อาศัยภายในอาคารให้แก่ผู้พัก
อาศัยตั้งแต่การส่งมอบกุญแจให้แก่ผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าท่ี
ประจำอาคารคอยดูแลให้คำแนะนำแก่ผ ู ้พ ักอาศัยตามท่ี
มาตรการกำหนด 

ไม่มี - 
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16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทางเข้า -ออก ประจำป้อมยามด้านหน้า
โครงการ และทางเข้า-ออกอาคารตลอด 24 ชั ่วโมง หากมี
บุคคลภายนอกเข้ามาภายในโครงการ ให้แลกบัตรก่อนเข้า 
ทุกครั้ง 

 (3) มีเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย คอยรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางเข้า-ออกอาคาร
ตลอด 24 ชั่วโมง กลางวัน 2 คน และกลางคืน 2 คน 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจ
ความปลอดภัยภายในแต่ละชั้นของอาคาร และบริเวณโดยรอบ
โครงการทุก 1 ชั่วโมง 

 (4) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเดินตรวจความปลอดภัย
ภายในโครงการทุก 1 ชั่วโมง 

ไม่มี 

  (5) ติดตั้งและตรวจสอบการบันทึกของกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดที ่ติดตั ้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โถงพักคอยทาง
เดินหน้าสำนักงานเคหะชุมชน ทางเดินหน้าห้องน้ำชั ้นที ่ 1 
บริเวณลานจอดรถทุกชั ้น หน้าบันได ST-1 ทางเดินในชั ้นท่ี
จัดเป็นห้องพัก (ชั้นท่ี 8-28) จำนวน 3 จุด/ชั้น 

 (5) มีการติดตั ้งกล้องวงจรปิดบริเวณต่างๆ และมีการ
ตรวจสอบการบันทึกของกล้องวงจรปิดตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
กล้องวงจรปิดภายอาคาร 

  (6) ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อตั้งสาย
ตรวจบริเวณพื้นที ่โครงการเพื ่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามา
ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีโครงการอยู่เสมอ 

 (6) มีการประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง มา
ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
ตู้แดง สน.ดินแดง 

  (7) เมื่อเปิดใช้อาคารเรียบร้อยแล้วให้เลือกประธานและ
กรรมการของอาคาร เพ ื ่อคอยประสานความร ่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที ่ เช่น สำนักงานเขตดินแดง สถานี
ตำรวจนครบาลดินแดง เป็นต้น เพื ่อป้องกันปัญหาความ 
ไม่ปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่  
ผู้พักอาศัย 

 (7) มีนิติบุคคลบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด เป็น
ผู้บริหารดูแลโครงการในปัจจุบัน 

ไม่มี 

 
สำนักงานผู้ดูแลโครงการ   

02.12.2025 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. สังคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 (8) บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนด
อายุการใช้งาน 

 (8) มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และลิฟท์ ตามระยะเวลา
ท่ีกำหนด 

ไม่มี 

 
ลิฟท์ 

17. สุนทรียภาพ  1) จัดให้มีพื ้นที ่สีเขียวรวม 1,413.62 ตร.ม. แบ่งเป็นพื ้นท่ี  
สีเขียวชั้นล่าง 665.90 ตร.ม. และบนอาคาร (ชั้นที่ 7, 27 และ
ชั้นดาดฟ้า) 747.72 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นที่ชั ้นล่าง 
580 ตร.ม. 

1) มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

 2) บริเวณพื้นที่จัดสวนบนอาคาร ชั้นที่ 7, 27 และดาดฟ้า โดย
จัดให้มีราวกันตกสูงอย่างน้อย 1.2 เมตร พร้อมมีระบบรดน้ำ
ต้นไม้และระบบระบายน้ำบริเวณพื้นท่ีสวน 

2) มีราวกันตก บริเวณพื้นที่จัดสวนบนอาคารชั้นที่ 7, ชั้นที่ 27 
และดาดฟ้า พร้อมมีระบบรดน้ำต้นไม้และระบบระบายน้ำ
บริเวณพื้นท่ีสวน 

ไม่มี 

 
ราวกันตกชั้นดาดฟ้า 

 3) ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกภายในโครงการตลอดจนท่ีปลูกตามแนวเขต
พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอเพื่อช่วยดักฝุ่น
ละออง และเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงหารและ
พื้นท่ีข้างเคียง 

3) จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้ที ่ปลูกตามแนวเขตพื ้นท่ี
โครงการอยู่ในสภาพสวยงาม 

ไม่มี 

 
ต้นไม้ท่ีตามแนวเขต 

พื้นท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17. สุนทรียภาพ (ต่อ) 4) การดูแลต้นไม้โครงการต้องมีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้ เพื่อ
ควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ โดยไม่รุกล้ำเข้าไป
ในท่ีดินบุคคลอื่น โดยเฉพาะด้านท่ีติดมัสยิดมู่ฮายีรีนโดยตัดแต่ง
กิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมตาม
ชนิดพันธุ์ และเพิ่มการเจริญเติบโต ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
สม่ำเสมอทุก 7 วัน และรดน้ำทุกวันๆ ละครั้ง ถ้าปลูกใหม่ให้รด 
2-3 วันต่อครั ้ง (ฤดูร ้อน) ใช้ปุ ๋ยคอกหรือปุ ๋ยหมักใส่ต้นไม้  
ปีละ 4-6 ครั้ง 

4) มีการดูแลตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้ ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 

 5) จ ัดให ้ม ีคนสวนไว ้คอยดูแลรดน้ำต ้นไม ้ และดูแลการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแทน
ทันทีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยตลอดอายุโครงการ 

5) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้ และดูแลการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพืชคลุมดินอยู ่ใน
สภาพดี  

ไม่มี 

 6) ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการและสภาพภายนอกของ
อาคารรวมทั ้งสีของอาคารให้อยู ่ในสภาพที ่สวยงามตามท่ี
ออกแบบไว ้

6) จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างของอาคารอยู่ในสภาพดี ไม่มี 

 
อาคารพักอาศัย 

 7) กระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารต้องเป็นชนิดตัดแสง
สีเขียวใส (Green Tin Glass) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดซับความ
ร้อน และป้องกันแสง UV ได้มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสง 
ร้อยละ 8 (ไม่เกินตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 30) 

7) กระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารมีรายละเอียดตามท่ี
มาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
กระจกท่ีใช้ในโครงการ 

 8) ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อลดผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพและกลิ่น 

8) ยังไม่มีการปลูกต้นไม้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมตามท่ี
มาตรการกำหนด 

นำไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง
วางไว้รอบรอบบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวม และจุดพักขยะ 

- 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17. สุนทรียภาพ (ต่อ) 9) ตลอดแนวเขตที่ดินให้มีรั้วสูงอย่างน้อย 2 เมตร และให้ดูแล
ไม้ยืนต้นโดยรอบเพื่อเป็นแนวบัฟเฟอร์ ช่วยดักฝุ่นละออง และ
เพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงการกับมัสยิดมู่ฮายีรีน/
อาคารข้างเคียงและชุมชนโดยรอบ 

9) มีรั้วสูง 2 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโครงการ รวมทั้งมีการ
ดูแลไม้ยืนต้นโดยรอบให้อยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
รั้วสูง 2 เมตร 

ล้อมรอบโครงการ 
 10) ล้อมต้นไม้เดิมที่สมบูรณ์มาปลูกในพื้นที ่โครงการให้มาก

ที่สุด ส่วนที่คงเหลือให้ย้ายไปเก็บไว้เพื่อรอปลูกในพื้นที่จัดสวน
ตามแผนแม่บทฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 

10) มีการล้อมต้นสักทองมาปลูกในพื้นที ่โครงการ จากการ
ตรวจสอบพบว่า ต้นสักทองอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
ต้นสักทองภายในพื้นท่ีโครงการ 

 11) รักษาต้นสักทองที่มีอยู่เดิมในพื้นท่ีโครงการให้มากที่สุด โดย
ไม่ตัดท้ิงหรือย้ายออกนอกพื้นท่ีโครงการ 

11) ไม่มีการตัดต้นสักทองที่มีอยู่เดิม ไม่มี 

 12) ก่อนดำเนินการย้ายต้นสักในพื้นที่โครงการให้แจ้งและขอ
อนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อกรมป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และต้องได้รับอนุญาต
ก่อนดำเนินการใดๆ 

12) มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้ และได้รับ
อนุญาตแล้ว ก่อนการย้ายต้นสัก ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 1) ด้านการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
1.1) ติดป้ายประกาศให้ความรู ้เกี ่ยวกับโรค และโรคระบาด
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไข้หวัด ท้องร่วง ในบริเวณชั้นล่าง
หน้าโถงลิฟท์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติ
ตนท่ีถูกต้องเพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ ดังกล่าว 

 
1.1) มีป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดตา่งๆ 
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ และศูนย์สุขภาพชุมชน
ภายในโครงการ 

 
ไม่มี 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณส ุขและ
สุขภาพ 

1.2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณ
ห้องพักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำให้อยู ่ใน
สภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลง และสัตว์นำโรค และมีการกำจัดลูกน้ำบริเวณที่มี  
น้ำขังอยู่เสมอ 

1.2) มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า พื ้นที ่ส ่วนกลางภายใน
โครงการมีอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
พนักงานดูแลความสะอาด 

 1.3) ต้องจัดอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการจัดการ และจัดเก็บ 
มูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที ่ทำหน้าที ่เกี ่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย 

1.3) มีป้ายประชาสัมพันธ์ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการ และ
จัดเก็บมูลฝอย ให้แก่พนักงานดูแลความสะอาด ตามท่ีมาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
ป้ายบอกช่วงเวลา 
เก็บขนมูลฝอย 

 1.4) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที ่รัดกุม และป้องกัน
อันตรายได้เช่น เสื ้อคลุม รองเท้าบู ๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก  
ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

1.4) เจ้าหน้าที ่เก็บขนขยะมีการแต่งกายอย่างรัดกุม และ 
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี - 

 2) เสียงดังจากการจราจร    
2.1) ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 

2.1) ไม่มีกิจกรรมท่ีมีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน ไม่มี - 

 2.2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวน  
ผู้พักอาศัยในโครงการรวมถึงพื้นท่ีใกล้เคียง 

2.2) มีการออกกฎระเบียบห้ามผู้พักอาศัยส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ และหน้าลิฟท์ 

ไม่มี 

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์   
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณส ุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

2.3) รถที่วิ ่งภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนข้อความ 
“ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

2.3) มีป้ายจำจัดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งไว้บริเวณ
ท่ีจอดรถ รวมท้ังมีการติดตั้งไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อชะลอความเร็วรถ แต่ยังไม่มีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่
เกิน 20 กม./ชม. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

ไม่มี - 

 2.4) จัดให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณท่ี
จอดรถของโครงการ 

2.4) มีป้ายเตือน “กรุณาดับเครื่องยนต์” ติดไว้บริเวณที่จอด
รถยนต์ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้าย “จอดรถกรุณาดับ

เครื่องยนต์” 
 2.5) หากมีกิจกรรมของห้องพักอาศัยที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น 

มีการเจาะ เชื่อม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการอาคาร 
โดยกำหนดให้ทำได้เฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ ในช่วง 10.00- 
15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการ
และข้างเคียง 

2.5) มีข้อกำหนดให้ผู ้พักอาศัยภายในโครงการจะต้อง ขอ
อนุญาตผู้จัดการอาคาร ก่อนที่จะมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
เช่น การเจาะ เชื่อม จากการตรวจสอบไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด 
เสียงดัง 

ไม่มี - 

 2.6) ออกกฎระเบียบห้ามผู้พักอาศัยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และ
พื้นท่ีข้างเคียง 

2.6) มีการออกกฎระเบียบห้ามผู้พักอาศัยส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ และหน้าลิฟท์ 

ไม่มี 

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์   
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณส ุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

3) ฝุ่นละอองจาก ควัน มลพิษจากรถยนต์ท่ีวิ่งเข้า-ออกโครงการ    
3.1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็ว 
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั ่วโมง เพื ่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

3.1) ยังไม่มีการติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 
กม./ชม. บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

- 

 3.2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

3.2) มีเจ ้าหน้าที ่คอยดูแลถนนภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบพบว่า ถนนภายในโครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
ถนนภายในโครงการ 

 3.3) ดูแลไม้ยืนต้นท่ีปลูกตามแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการเพื่อช่วยเป็น
แนวบัฟเฟอร์จากควัน เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนเกิดจาก
รถยนต์ระหว่างพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีข้างเคียง 

3.3) จากการตรวจสอบพบว่า ไม้ยืนต้นท่ีปลูกตามแนวเขตพื้นท่ี
โครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 

 
ไม้ยืนต้นภายในโครงการ 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณส ุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

3.4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์เพ่ือลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ
ร้อนเกิดจากรถยนต์ 

3.4) มีป้ายเตือน “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณท่ี
จอดรถยนต์ภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้าย “จอดรถกรุณาดับ

เครื่องยนต์” 

 4) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
4.1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง โดยใช้ระบบบำบัด 
น้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับแบบผสมสมบูรณ์ 
(Complete Mixed Activated Sludge)  อ อกแบบรอ งรั บ 
น้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน โดยหน่วยการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย 
บ่อดักไขมัน บ่อแยกตะกอนหนัก บ่อปรับสมดุลบ่อเติมอากาศ 
บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน และบ่อพักน้ำใส บำบัดน้ำเสียจน
ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข. (อาคาร
พักอาศัยท่ีมีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ห้อง) 

 
4.1) มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการ
กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู ่ใน
สภาพดี แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจ
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

 
เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย ่างสม ่ำเสมอ รวมท ั ้ งขุด
ตะกอนออกจากบ่อพักน้ำ และ
ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 4.2) จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการในอัตรา 9,440 ลิตร/วัน โดยวิธีซึมผ่านดินบนลาน
กำจัดก๊าซมีเทน ขนาดพื้นที่ 6 ตร.ม. สามารถกำจัดก๊าซมีเทน 
14,400 ลิตร/วัน 

4.2) มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
ป้ายระบบกำจัดก๊าซมีเทน 

  

10.11.2025 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณส ุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

4.3) จ ัดให้ม ีระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) โดยอาศัย
จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษท่ีเกิดจาก
ละอองน้ำเสีย โดยจัดพื้นที่ลานกำจัดละอองลอยขนาดพื้นที่ 5 
ตร.ม. 

4.3) มีระบบกำจัดละอองลอย ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี - 

 4.4) จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั้งของระบบ
ไว้เพ่ือซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

4.4) มีการสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่าย ได้แก่ ข้อต่อ น๊อตล็อก 
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมในกรณีชำรุดเสียหายได้อย่างทันท่วงที 

ไม่มี - 

 4.5) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคท่ีมีความชำนาญไว้
ควบค ุมและปร ับปร ุงค ุณภาพระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย ให ้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

4.5) ม ีช ่างเทคนิคคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเส ีย จากการ
ตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี สำหรับผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

เป ิดเด ินระบบบำบัดน้ำเสีย
อย ่างสม ่ำเสมอ รวมท ั ้ งขุด
ตะกอนออกจากบ่อพักน้ำ และ
ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 4.6) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที ่ระบบบำบัดน้ำเสียเก ิดความ
เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

4.6) จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดี 
แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง
หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1)  

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 4.7) สูบตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย

ไปกำจัดทุก 15 วัน 
4.7) มีการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2568  

ไม่มี 

 
การสูบตะกอนออก 

จากระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

4.8) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที ่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกสู ่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

4.8) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ก่อนระบายน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดแล้วออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พบว ่า ค ุณภาพน้ำม ีค ่าไม ่ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1) 

ข ุดลอกบ ่อพ ักน ้ ำ  และท่อ
ระบายน ้ำภายในโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่
สาธารณะม ีค ่ า เป ็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 4.9) ให้แม่บ้านทำหน้าท่ีตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่ละชุดทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางท่ีมี
กระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถางเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจาก
กากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ในถุงดำ ซ่ึง
สามารถทิ้งรวมกันกับมูลฝอยย่อยสลายได ้

4.9) มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันของระบบ
บำบัดน้ำเสียใส่ถุงดำแล้วนำไปท้ิงในถังรองรับขยะเปียกภายใน
โครงการเป็นประจำทุกวัน  

ไม่มี - 

 4.10) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมารดน้ำ
ต้นไม้ในโครงการ โดยใช้ระบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) เดิน
ท่อไปยังพื้นท่ีสีเขียวตามจุดต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการด้วยระบบซึม
ผ่านในดิน 

4.10) มีการนำน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้
ภายในโครงการ 

ไม่มี - 

 4.11) หากต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เลือกวันจันทร์ -ศุกร์ ช่วงเวลา 11.00-
15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้านทราบ โดยติดประกาศไว้หน้าโถง
ลิฟต์ชั้นล่างของอาคารอย่างน้อย 3 วัน 

4.11) การซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโครงการจะเลือก
วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 11.00-15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

ไม่มี 

 
การซ่อมบำรุง 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 4.12) ในช่วงวันท่ีมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปิดเส้นทางการจราจรในช่วงที่ผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียและให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน 

4.12) มีการซ่อมบำรุง และสูบตะกอนออกจากระบบบำบัด 
น้ำเสียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการแจ้ง 
ผู้พักอาศัยทราบก่อนดำเนินการ ตามมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ก.ค.-ธ.ค. 68)  หน้า-80- 
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

5) มูลฝอย    
5.1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อน
ท้ิง เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศ
เอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

5.1) มีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ติดไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ ภายในลิฟต์ 
ด้านหน้าสำนักงานประจำโครงการ และจุดพักขยะภายใน
โครงการ 

ไม่มี 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

การคัดแยกขยะบริเวณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 5.2) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในแบ่งสัดส่วน
สำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
 (1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาตรเก็บกักรวม 6.4 
ลบ.ม. รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน 
 (2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ปริมาตรเก็บกักรวม 4.62  
ลบ.ม. รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5 วัน 
 (3) ห้องพักมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไป พื้นที่ 4.62 
ลบ.ม. แยกการจัดการ ดังนี้ 

- ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 
2 ถัง รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน 

- ภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5 วัน 

5.2) มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
ห้องพักมูลฝอยรวม 
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

5.3) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยประจำชั ้น แบ่งเป็น 4 
ประเภท แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาตร 100 
ลิตร ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาตร 50 ลิตร ถังรองรับ 
มูลฝอยอันตราย ปริมาตร 20 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป 
ปริมาตร 20 ลิตร 

5.3) มีจุดพักมูลฝอย จำนวน 1 จุด โดยถังรองรับขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ถัง แบ่งเป็น 
ถังรองรับขยะเปียก จำนวน 15 ถัง ถังรองรับขยะท่ัวไป จำนวน 
2 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 3 ถัง รวมทั้งมีถัง
รองรับอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้บริเวณ
ช ั ้น 1 ด ้านหน ้าห ้องพ ักขยะ จากการตรวจสอบ ไม่พบ 
ขยะตกค้างภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
จุดพักมูลฝอย 

 
ถังรองรับมูลฝอย 

ท่ีทำความสะอาดแล้ว 

 
เจ้าหน้าท่ีทำความสะอาด 

ถังรองรับมูลฝอย 

 5.4) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 
 5.4.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 
 (1) มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถังภาชนะบรรจุ
และรองรับมูลฝอยด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก” “มูลฝอยท่ัวไป” 
“มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 
 (2) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความ
แข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 
 (3) จัดให้มีถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียว ไม่ฉีกง่าย
สวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ประจำชั้น 

5.4) มีการจัดการมูลฝอย ดังน้ี 
 5.4.1) มีถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด 
โดยป้ายระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถังภาชนะรองรับมูลฝอย 
แต่ไม่มีถุงพลาสติกสวมรองไว้ในถังขยะทุกถัง 

 
นำถ ุงพลาสต ิกสวมรองไว ้ ใน 
ถังขยะทุกถัง 

  5.4.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 
 (1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้าง
ถังท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท
ในแต่ละชั ้นเพื ่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของ
แม่บ้านในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
รวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
 (2) แยกมูลฝอยที ่สามารถนำไปใช้ได้อ ีก (Recycle) 
ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้ขายกับผู้รับซ้ือ
และยังเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีนำไปกำจัด 

 5.4.2) มีจุดพักมูลฝอย จำนวน 1 จุด ซึ่งประกอบด้วย ถัง
รองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร จำนวน 
20 ถัง แบ่งเป็นถังรองรับขยะเปียก จำนวน 15 ถัง ถังรองรับ
ขยะทั่วไป จำนวน 2 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 3 
ถัง รวมทั้งมีถังรองรับอันตราย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถั ง 
วางไว้บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าห้องพักขยะ รวมทั้งมีพนักงาน
ดูแลความสะอาดคอยทำความสะอาดถังรองรับขยะทุกครั้ง
หลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้ว 

ไม่มี 
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 (3) จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละ
ชั้นมายังห้องพักมูลห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดย
กำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้พัก
อาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงาน/ทำธุระนอกบ้าน 
 (4) ผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น ทั้งน้ี  
ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ ¾ ของ
ความยาวถุง 
 (5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะที ่รองรับ 
มูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน
ก่อนนำมาวางไว้ประจำท่ีเดิม 
 (6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกวัน 

   

 6) อุบัติเหตุ 
6.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการท่ีจะ
เลี้ยวออกสู่ถนนมิตรไมตรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ร่วม
ใช้รถใช้ถนนและผู้พักอาศัยในโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลา
เร่งด่วน 

 
6.1) มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 4 
คน กลางวัน 2 คน และกลางคืน 2 คน 

 
ไม่มี 

 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
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18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

6.2) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อให้ผู้ท่ีผ่านไปมาบริเวณถนนมิตรไมตรีได้ระมัดระวัง 

6.2) มีป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก โครงการ ติดไว้บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก

โครงการ 
 6.3) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั ้งแผ่นยางชะลอ

ความเร็วพร้อมจัดให้มีแผงกั้นจราจร และเจ้าหน้าที่อำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรประจำป้อมยามตลอด 24 ชั่วโมง 

6.3) มีแผงกั้นจราจรและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่มี 

 
แผงกั้นจราจร 

 6.4) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนท้ัง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

6.4) มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรภายในโครงการ จากการ
ตรวจสอบไม่พบส่ิงกีดขวางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
ถนนบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ   
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18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

6.5) จัดให้มีระยะราบยาว 6 เมตร ตั้งแต่ปากทางเข้า-ออก
โครงการที่เชื่อมกับถนนมิตรไมตรี ก่อนขึ้นสู่ทางลาดเพื่อขึ้นสู่
ถนนภายในโครงการ 

6.5) มีระยะราบตั้งแต่ปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับ
ถนนมิตรไมตรี ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ระยะราบบริเวณปากทาง 

เข้า-ออกโครงการ 
 6.6) บริเวณก่อนขึ้น-ลงทางลาด ก่อนขึ้นสู่ที่จอดรถบนอาคาร

จัดให้มีรัศมีวงเลี้ยวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
6.6) มีทางลาดก่อนขึ้นที่จอดรถบนอาคาร และมีรัศมีวงเลี้ยว
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ทางลาดก่อนขึ้นท่ีจอดรถ 

บนอาคาร 
 7) อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ 

7.1) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2540) และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 

 
7.1) มีการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย ตามท่ีมาตรการกำหนด 

 
ไม่มี 

 

 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

7.2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกัน
อัคคีภัยทุกชั ้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู ้ผลิต ให้
สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

7.2) มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน 

ไม่มี 

 
การตรวจสอบประสิทธิภาพ

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 7.3) ติดตั ้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ี

อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถ
ใช้งานได้ทันที 

7.3) มีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแต่ละตัว ไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัย 
 7.4) อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ

ฝึกอบรม เรื ่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื ่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าที ่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู ้พักอาศัย 
เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จาก
สถานีดับเพลิงห้วยขวาง กำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
ประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

7.4) มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2568 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดแสดงไว้ในผนวก ช) 

ไม่มี 

 

 
การซักซ้อมอพยพหนีไฟ 
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และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
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18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

7.5) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ ให้เข้ามาอำนวยความ
สะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

7.5) มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ จากการตรวจสอบ
ยังไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ จึงไม่มีการประสานงาน
กับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ 

ไม่มี - 

 7.6) จัดให้มีจุดรวมพล 2 แห่ง สามารถรองรับคนได้ 1,056 คน 
ดังน้ี 
 (1) จุดรวมพล 1 พื้นที่ 266 ตารางเมตร เนื่องจากปลูกไม้
ยืนต้น จึงคิดพื้นท่ีให้ยืนแทรกได้ร้อยละ 70 เท่ากับ 186 ตาราง
เมตร สามารถรองรับคนได้ 744 คน 
 (2) จุดรวมพล 2 พื้นที่ 112 ตารางเมตร เนื่องจากปลูกไม้
ยืนต้น จึงคิดพื้นที่ให้ยืนแทรกได้ร้อยละ 70 เท่ากับ 78 ตาราง
เมตร สามารถรองรับคนได้ 312 คน 

7.6) มีจุดรวมพล 2 แห่ง (รูปท่ี 3) ซ่ึงมีขนาดและความสามารถ
ในการรองรับคนได้ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
จุดรวมพลท่ี 1 

 
จุดรวมพลท่ี 2 

 8) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง 
8.1) ออกแบบอาคารบริเวณทางเดินส่วนกลางในอาคาร และ
ระเบียงห้องพัก และพื้นท่ีสวนบนอาคารชั้นท่ี 7, ชั้นท่ี 27 และ
ดาดฟ้า ให้มีราวกันตกความสูงอย่างน้อย 1.2 เมตร เพื่อกัน
การตกจากระเบียงห้องพัก และบริเวณบันไดมีราวบันได เพื่อ
ป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินขึ้น-ลงอาคาร 

 
8.1) มีราวกันตกบริเวณทางเดินส่วนกลางในอาคาร ระเบียง
ห้องพัก และพื้นท่ีสวนบนอาคาร ชั้นท่ี 7, ชั้นท่ี 27 และดาดฟ้า 
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

 
ไม่มี 

 

 
ราวกันตกบริเวณทางเดิน 
ส่วนกลางบนชั้นดาดฟ้า 
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เอกสารอ้างอิง 

18. สาธารณสุข และ
สุขภาพ (ต่อ) 

8.2) ให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการ
ลื่นล้มจากทางเดินในอาคารทุกวัน 

8.2) มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เป็นประจำ 
ทุกวัน 

ไม่มี 

 
พนักงานทำความสะอาด 

19. อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

1) ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัด 
น้ำเสีย น้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือ
เจ ้าหน้าที ่ประจำอาคาร จ ัดทำตารางเวลาทำงาน เพื่อ
ตรวจสอบและมี Check list ดูแลอย่างเป็นระบบ  

1) มีการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มี 

 
ห้องน้ำ 

 
ห้องพักมูลฝอย 

 2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่
พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ ให้อยู ่ใน
สภาพดี เรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ เพื่อมิให้แหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงและสัตว์นำโรค และมีการกำจัดลูกน้ำ บริเวณที่มี  
น้ำขังอยู่เสมอ 

2) มีการทำความสะอาดภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน 
จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัด 
น้ำเสีย และท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี 
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20 . คว า มปล อ ด ภั ย
สาธารณะ 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก ประจำป้อมยามด้านหน้า
โครงการ และทางเข้า-ออกอาคารตลอด 24 ชั ่วโมง หากมี
บุคคลภายนอกเข้ามาภายในโครงการ ให้แลกบัตรก่อนเข้า 
ทุกครั้ง 

1) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง (กลางวัน 2 
คน และกลางคืน 2 คน) 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ภายในโครงการ 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความ
ปลอดภัยภายในแต่ละชั ้นของอาคาร และบริเวณโดยรอบ
โครงการทุก 1 ชั่วโมง 

2) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจความปลอดภัย
ภายในโครงการทุก 1 ชั่วโมง 

ไม่มี 

 3) ติดตั้งและตรวจสอบการบันทึกของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ที ่ติดตั ้งไว ้บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ โถงพักคอยทาง
เดินหน้าสำนักงานเคหะชุมชน ทางเดินหน้าห้องน้ำชั ้นที ่ 1 
บริเวณลานจอดรถทุกชั ้นหน้าบันได ST-1 ทางเดินในชั้นท่ี
จัดเป็นห้องพัก (ชั้นท่ี 8-28) จำนวน 3 จุด/ชั้น 

3) มีการติดตั ้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที ่ส่วนกลางภายใน
โครงการ และมีการตรวจสอบการบันทึกของกล้องวงจรปิด
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
กล้องวงจรปิดภายในลิฟท์ 

 4) ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อตั้งสาย
ตรวจบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามา
ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีโครงการอยู่เสมอ 

4) มีการประสานงานให้มีเจ้าหน้าที ่ตำรวจ สน.ดินแดง มา
ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
ตู้แดง สน.ดินแดง 

 5) เมื ่อเปิดใช้อาคารเรียบร้อยแล้วให้เล ือกประธานและ
กรรมการของอาคาร เพื ่อคอยประสานความร่วมม ือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที ่ เช่น สำนักงานเขตดินแดง สถานี
ตำรวจนครบาลดินแดง เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาความไม่
ปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ผู้พัก
อาศัย 

5) มีนิติบุคคลบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด เป็น
ผู้บริหารดูแลโครงการในปัจจุบัน 

ไม่มี - 

  

02.12.2025 

02.12.2025 
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20 .  ความปลอดภั ย
สาธารณะ (ต่อ) 

6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนด
อายุการใช้งาน 

6) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และลิฟท์ 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ไม่มี 

 
ลิฟท์ 

21. การป้องกันอัคคีภัย 1) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2540) และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 

1) มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามท่ีมาตรการกำหนด ไม่มี 

 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย
ทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต ให้สามารถใช้
การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

2) มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน 

ไม่มี 

 
การตรวจสอบประสิทธิภาพ

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 3) ติดตั ้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริ เวณท่ี

อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถ
ใช้งานได้ทันที 

3) มีป้ายแนะนำการใช้อ ุปกรณ์ป้องกันอัคคีภ ัยแต่ละตัว 
ไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัย   
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

21. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

4) อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรม เรื ่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื ่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าที ่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู ้พักอาศัย 
เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จาก
สถานีดับเพลิงห้วยขวาง กำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
ประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4) มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2568 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดแสดงไว้ในผนวก ช) 

ไม่มี 

 
การซักซ้อมอพยพหนีไฟ 

 5) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ แจ้งข่าวให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการ
ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

จากการตรวจสอบยังไม่มีเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ ไม่มี - 

 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นท่ี
ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื ้นที ่โครงการได้
โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 

   

 7) ประสานงานกับหน่วยกู ้ภัย/กู ้ชีพ ให้เข้ามาอำนวยความ
สะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

7) เนื่องจากยังไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ จึงยังไม่มี
การประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ 

ไม่มี - 

 8) จัดให้มีจุดรวมพล 2 แห่ง สามารถรองรับคนได้ 1,056 คน 
ดังน้ี 
8.1) จุดรวมพล 1 พื้นที่ 266 ตารางเมตร เนื่องจากปลูกไมย้ืน
ต้น จึงคิดพื้นที่ให้ยืนแทรกได้ร้อยละ 70 เท่ากับ 186 ตาราง
เมตร สามารถรองรับคนได้ 744 คน 
8.2) จุดรวมพล 2 พื้นที่ 112 ตารางเมตร เนื่องจากปลูกไมย้ืน
ต้น จึงคิดพื้นที่ให้ยืนแทรกได้ร้อยละ 70 เท่ากับ 78 ตาราง
เมตร สามารถรองรับคนได้ 312 คน 

8) มีจุดรวมพล 2 แห่ง (รูปที่ 3) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 378 ตาราง
เมตร และความสามารถในการรองรับคนได้ตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
จุดรวมพลท่ี 1 

 
จุดรวมพลท่ี 2   
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

21. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

9) จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 2 แห่ง บริเวณท่ีเข้าถึง
ได้สะดวก ติดถนนที่มีความกว้าง 6 เมตร รอบแนวอาคารเพื่อ
รับน้ำจากรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

9) มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร 2 แห่ง (รูปที่ 3) ตามท่ี
มาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 

 
หัวรับน้ำดับเพลิง 

 10) ดูแลบำรุงรักษาพื้นท่ีจุดรวมพลของโครงการดังน้ี 
10.1) ดูแลพ้ืนท่ีปลูกไม้คลุมดินท่ีเป็นสนามหญ้า โดยกำหนดให้
ตัดหญ้าทุก 15 วัน เพื่อให้ผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายได้ง่าย และ 
ไม่เกิดอุบัติเหตุล่ืนล้มขณะอพยพมายังจุดรวมพล 
10.2) ตัดแต่งพรรณไม้ท่ีเป็นไม้ยืนต้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ 
มิให้กิ่งไม้ยื่นมากีดขวางการอพยพของผู้พักอาศัยและกีดขวาง
การทำงานของเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 
10.3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจบริเวณพื้นทีจุดรวมพลเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ เพื่อมิให้มีสิ่งกีดขวางอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ี
ดังกล่าว 

10) มีการดูแลบำรุงรักษาพื้นที ่จุดรวมพลตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไมมี่ 

 
จุดรวมพลท่ี 1 

 
จุดรวมพลท่ี 2 
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ตารางที่ 3 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

21. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

11) กำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด พร้อมจด
บันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไข 

11) มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2568 ท่ีผ่านมา (รายละเอียดแสดงไว้ในผนวก ช) 

ไม่มี 

 

 

 
การซักซ้อมอพยพหนีไฟ 

 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อยไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
บริเวณบันไดหนีไฟทุกแห่งทุกวัน เพื่อความสะดวกในการใช้
งานได้อย่างปลอดภัยในขณะเกิดเพลิงไหม้ 

12) มีเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณ
บันไดหนีไฟ ตามมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
บันไดหนีไฟ 




