
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-1 
 

 

บทที ่4 

ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN ของบริษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จ  ากัด (มหาชน) ได้ท าการสรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เสนอในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดแสดง                                     
ดงัตารางที ่4.1-1 
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ตารางที ่4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
    1) ฝุ่นละออง 

- ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน 
- ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) 
- ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
2)  ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนพทุธจกัรวทิยา  
 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานรากและ
รายงานผลการตรวจวดัทุกสัปดาห์ 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดว้่าจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ 
จ ากดั เป็นหน่วยงานกลาง (Third party) 
ในการตรวจวัดและวิ เคราะห์ดัชนี
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
พบว่า ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด                                  
(ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

   

 
 
 
 
 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดตั้ งกล่อง รับความ
คิดเห็นบริเวณดา้นหนา้โครงการ เพื่อรับ
เร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหา
เกิดข้ึนจะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-3 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
        ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

     2) มลพษิทาง
อากาศ 

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(HC) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
2) ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนพุทธจักร
วทิยา   

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอ็นไว แล็บ 
จ ากัด เป็นหน่วยงานกลาง (Third 
party) ในการตรวจวดัและวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวดั
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

  3) ผู ้พักอ าศัยข้า ง เ คี ยง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับความ
คิดเห็นบริเวณดา้นหนา้โครงการ เพื่อ
รับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมี
ปัญหาเกิดข้ึนจะรีบหาแนวทางแกไ้ข
โดยทนัที (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-4 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
        ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

  2. เสียง - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
- ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ค่าระดบัเสียงรบกวน 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก
และรายงานผลการตรวจวดัทุก
สัปดาห์  หลังจากนั้ นตรวจวัด
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอน็ไว แลบ็ จ ากดั 
เป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ในการ
ตรวจวัดและวิ เ คราะ ห์ดัช นี คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดัระดบัเสียง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
พบวา่ ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่น
เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก า ห น ด ทั้ ง ห ม ด                                  
(ดงัภาคผนวกที ่24) 
 
 

- 

  2) ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา   

- สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค ร้ั ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

  3) ภายในพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 
สกลุไทย สุรวงศ ์ทาวเวอร์ และ
กลุ่มอาคารพาณิชย ์ 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก
และรายงานผลการตรวจวดัทุก
สัปดาห์  หลังจากนั้ นตรวจวัด
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
        ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

  3. ความส่ันสะเทือน - ความสัน่สะเทือน 
 
 
 
 

1)  ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก
และรายงานผลการตรวจวดัทุก
สัปดาห์  หลังจากนั้ นตรวจวัด
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอน็ไว แลบ็ จ ากดั 
เป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ในการ
ตรวจวัดและวิ เ คราะ ห์ดัช นี คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด                
(ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

  2) ภายในพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 
สกลุไทย สุรวงศ ์ทาวเวอร์ และ
กลุ่มอาคารพาณิชย ์

- สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค ร้ั ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-6 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. ความส่ันสะเทือน 
(ต่อ) 

- ความสัน่สะเทือน 
 
 
 
 

3) ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 
 

- สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค ร้ั ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอน็ไว แลบ็ จ ากดั 
เป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ในการ
ตรวจวัดและวิ เ คราะ ห์ดัช นี คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด                
(ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

4. การพงัทลายของ
ดนิ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
 

1) ผู ้พักอ าศัยข้า ง เ คี ยง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค ร้ั ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหาเกิดข้ึน
จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที  
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน  - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก 
และรายงานผลการตรวจวดัทุก
สปัดาห์ 

- ปั จ จุบันโครงการได้ผ่ าน ช่วง ง าน
โคร งส ร้ า ง  ซ่ึ ง ใน ช่ ว ง ง านดังก ล่ าว
โครงการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-7 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. น า้ใช้  1) การแตกร่ัวซึมของท่อประปา 1) เสน้ท่อประปา - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีคนงานคอยตรวจสอบ
ระบบท่อน ้ าใช้ และถงัส ารองน ้ าใช้อย่าง
สม ่าเสมอ (ดงัรายงานบทที ่3)  

- 

 2) ความสะอาด 2) ถงัเก็บน ้ าใช ้ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- 
 

 

6. น า้เสีย  - pH 
- BOD 
- Suspended Solid 
- Settleable Solid 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solid 
- Fat, Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- ร ะ บ บ บ า บั ด น ้ า เ สี ย ข อ ง
โคร งก าร  ได้แ ก่  บ่ อพักน ้ า
สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้ า ริมถนนสุรวงศ ์

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดว้า่จา้ง บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั 
เป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ในการ
ตรวจวัดและวิ เ คราะ ห์ดัช นี คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการวิเคราะห์คุณภาพ 
น ้ าท้ิง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2568 พบว่า ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด                      
(ดงัภาคผนวกที ่24) 
 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-8 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
        ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

7. การระบายน า้ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั 
และท่อระบายน ้ า 

- รางระบายน ้ าชัว่คราว และ บ่อ
พกัน ้ าภายในโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้การท ารางระบายน ้ า
ชั่วคราวภายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ 

- 

8.  การจดัการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- ทุกวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ
ภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจ า หาก
พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยช ารุดเสียหาย
จะซ่อมแซมหรือเปล่ียนภาชนะใหม่                  
ใชแ้ทน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
 

 

9. ระบบไฟฟ้า - สภาพการใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- อุปกรณ์ไฟฟ้า - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
สภาพการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใชง้านได ้(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

10. การป้องกนัอคัคภีัย - สภาพการใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 
 

1) ถงัดบัเพลิงเคมี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มีการตรวจสอบถัง
ดบัเพลิงใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ หาก
พบวา่มีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดจ้ะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่
ลบเลือน 

2) ป้ายและเคร่ืองหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผงัเส้นทางการ
หนีไฟ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-9 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
        ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

11. การจราจร - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่
ลบเลือน 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการป้ายช่ือ
โครงการ  และป้ าย ทิ ศทาง
การจราจรต่าง ๆ 

- ทุกวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งป้ายช่ือโครงการ และ
ลูกศรแสดงทิศทางการเขา้-ออกโครงการ 
ให้สามารถมอง เ ห็นได้อย่ า งชัด เ จน                      
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

12. ด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 

- สภาพความพร้อมใช้งานของ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
- สภาพสมบูรณ์ของร้ัวผ้าใบทึบ 
และ Chain Link 
- สภาพความสมบูรณ์ของระบบ
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 

- ทุกวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและ
ปลอดภยัเป็นประจ าตามเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
แต่ละประเภท และจัดให้มีกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความปลอดภยัภายในโครงการ 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
 

 

 - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ 
 

2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

-โครงการได้ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและ
ปลอดภยัเป็นประจ าตามเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
แต่ละประเภท (ดงัภาคผนวกที ่9) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12. ด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบ
เลือน 

3) ป้ายแนะน าการท างาน 
 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์
ดับเพลิงแต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถ
ใชง้านไดท้นัที (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 1. เป็นพาหะน าโรค อาทิโรคเทา้ชา้ง  
ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 
 

4) คนงานก่อสร้าง - ก่อนรับเข้าท างานทุกคร้ังและ
หลงัรับเขา้ท างานทุก 6 เดือน 
 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพคนงาน
ก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง และหลงัรับเขา้
ท างานทุก 6 เดือน (ดงัภาคผนวกที ่16) 

- 
 

 
 2. สถิติการเ กิดอุบัติ เหตุ  สาเหตุ

ลกัษณะการเกิดผลท่ีเกิดและวธีิการ 
 

 - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 
 

- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติการเกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากโครงการและไดติ้ดสถิติ
ป้ายสถิติความปลอดภยัไวบ้ริเวณดา้นหนา้
พ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 3. ความรู้ความเขา้ใจของคนงานใน
การใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

 - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 
 

- โครงการจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้การ
ท างานแก่เจา้หนา้ท่ีและคนงาน ท่าทางการ
ท างานท่ีเหมาะสม ลกัษณะ การจบัอุปกรณ์
ท่ีเหมาะสมในการท างานผ่านกิจกรรม 
Morning Talk (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 

12. ด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

5) ผู ้พักอาศัยข้า ง เ คียง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- สั ปด า ห์ ละ  1 ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
 
 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
ท่ีบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
อาจเกิดข้ึน หากมีปัญหาเกิดข้ึนจะรีบหา
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข โ ด ย ทั น ที                                       
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

13. การรับเร่ือง
ร้องเรียน 

- ส ารวจความคิดเห็นของครอบครัว
ประชาชนและสถานประกอบการ 
ร ะ ย ะ ประ ชิ ด  100 เ มตร  แล ะ
ระยะใกลเ้คียงอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดผลกระทบ 

- ผู ้พักอาศัยข้างเคียงในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ  

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิด
ใชอ้าคาร 

- โครงการจัดให้มีการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน เ รี ยบ ร้อยแล้ว  เ ม่ื อวัน ท่ี                       
16 พฤษภาคม 2568 (ดงัภาคผนวกที ่28) 

- 
 
 

14. สภาพเศรษฐกจิและ
สังคม 

- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิดเห็น ทั้งแง่ภาวะการเปล่ียนแปลง
ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจน
ความตอ้งการท่ีมีต่อโครงการ 
 

- อาคาร/สถานประกอบการ
ขา้งเคียงประชาชนและสถาน
ประกอบการระยะประชิด 100 
เมตร พ้ืนท่ีอ่อนไหว และพ้ืนท่ี
ตามแนวเส้นทางการขนส่ง
วัส ดุ ก่ อส ร้ า ง และ อุปกรณ์
ก่อสร้างในระยะ 100 เมตรจาก
แนวเขตท่ี ดินโครงการโดย
วิ ธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
วชิาการและหลกัสถิติ 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิด
ใชอ้าคาร 

- โครงการจัดให้มีการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน เ รี ยบ ร้อยแล้ว  เ ม่ื อวัน ท่ี                          
16 พฤษภาคม 2568 (ดงัภาคผนวกที ่28) 

- 
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 4.2        จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
   

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ด าเนินการติดตามตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไป                 
ระดบัเสียงโดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้ าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดงัตารางที่ 4.2-1 ต  าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแสดงดงัรูปที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1  ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป         

- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method       
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method       
พทุธจกัรวทิยา - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared       

 - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence       
 - ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID)       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป           
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ -  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Integrated Sound Level Method       
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
  พทุธจกัรวทิยา - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )        
 - ระดบัเสียงรบกวน        

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (ต่อ)          

- ภายในพ้ืนท่ีอาคาร ส านกังาน  - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Integrated Sound Level Method       
สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ และ
กลุ่มอาคารพาณิชย ์

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
       

 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )        
3. ความส่ันสะเทือน         
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ -   Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter       
- ภายในพ้ืนท่ีอาคาร ส านกังาน  -   Frequency        
  สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ และ
กลุ่มอาคารพาณิชย ์

  
      

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. คุณภาพน า้ทิง้          

- ร ะ บ บ บ า บั ด น ้ า เ สี ย ข อ ง
โครงการ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method       
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried  03-05°C Method       
- สารแขวนลอย (TSS) - Dried at 103-105 °C Method       
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       
- ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
- ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method       

 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric 
Method 

      

 - ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) 

- MPN test 
 

      

 - ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB) 

- MPN test 
 

      

หมายเหตุ : ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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รูปที ่4.2-1 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริเวณโรงเรียนพทุธจกัรวทิยา 

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 
- ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 
 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

- ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

-ระดบัค่าความสัน่สะเทือน 

- คุณภาพน ้ าท้ิง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 

4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศ โดยใช้
เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ น  
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหวา่ง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา 
จะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร  
(8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่าความ
แตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหวา่งก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็น
หน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการ
ค านวณ ดงัน้ี 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ High 
Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet)  
ชกัตวัอยา่งโดยการสูบอากาศผา่นส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผา่นกระดาษกรองดว้ยอตัรา 1.132 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอยา่ง 1.5 - 6.0 เมตร
จากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight Difference แลว้จึงค านวณ
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) โดยใช้
สูตรการค านวณ ดงัน้ี 
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  C      = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

   Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 
     4.3.1.3    ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

         วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) ท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดยใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler 
ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง (Size Selective Inlet) ท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 2.5 
ไมครอนลงมา ด้วยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เก็บตวัอย่างเป็นเวลา 24 
ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นจะติดตรึงอยูบ่นกระดาษกรอง ท่ีผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้
จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละออง ดว้ยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหว่างก่อน
และหลังการเก็บตวัอย่างแล้วค านวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะ
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 
 

     C      =    มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 

เม่ือ :  W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
                  C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-18 
 

                           4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

     วิ ธี เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เคร่ืองว ัดระบบ Non-Dispersive Infrared 
Detection คือ เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และ
วดัปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหวา่งในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอยา่ง
อากาศ และในขณะที่ไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนที่ตรวจวดัไดจ้ะถูกเปลี่ยนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าที่สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
 

4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (SO2) 

  ก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วยเคร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214  
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  

4.3.1.6  วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.7 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

เก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโต 
กราฟี เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดั
ปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดั
ตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 

4.3.2.1 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป  
 วธีิการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่อ้ 

AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq 24 hr    =    10 log  
1

24
  ∑ 10

L1 10⁄24
I=1 . . . + 10

L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

4.3.2.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 
 การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซ่ึงเป็น

มาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อนการตรวจวดัจะ
ท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีไดม้าตรฐานสากล 
IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียง
ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 2565 จากการน า
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน(B) (ระดบัเสียง
ท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 

จะได้ค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน(C) จากนั้นน าค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบด้วย
ระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดล้อมเดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจาก
แหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวน เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
    (C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 
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4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวนิาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Wastewater) โดยใช้วิธีการตักจ้วง               

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่ง

จะจว้งตกัไดย้าก (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูก

ปลายไม้เพื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวก

จุลินทรีย ์และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการ

วเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4    ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
        4.4.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         4.4.1.1 ผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ระหว่าง เ ดือน                    

กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
      ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่งเดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานโครงสร้าง จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ี
โครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจักรวิทยา พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด                        
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไม่ เ กิน 0.33 มก./ลบ.ม. ดังตารางที่  4.4-1 รูปที่  4.4-1                    
การเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1 

                           
  ผลการตรวจวดัเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานโครงสร้าง จ านวน 2 สถานี 
คือ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดงัตารางที ่4.4.1 และรูปที ่4.4-2  

 

ผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานโครงสร้าง จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณ
พื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไปท่ี
ก าหนดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ดงัตารางที ่4.4.1 และรูปที ่4.4-3 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-22 
 

 ผลการตรวจวดัปริมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ  านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ดงัตารางที่ 4.4-1 และ
รูปที ่4.4-4  

 

  ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ  านวน 2 สถานี ได้แก่      
บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ไวไ้ม่เกิน          
0.17 ส่วนในลา้นส่วน ดงัตารางที ่4.4-1 และรูปที ่4.4-5  

 

  ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ  านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียน
พุทธจกัรวิทยา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไว้ไม่ เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในล้านส่วน           
ตามล าดบั ดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-6 และรูปที ่4.4-6  

 

ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดย
ด า เ นินการตรวจวัด เ ดือนละ 1 ค ร้ัง  จ  านวน 2 สถานี  ได้แ ก่  บริ เวณภายในพื้ นท่ีโครงการ และ                                    
บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา พบวา่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 3.67-5.74 ส่วนในลา้นส่วน 
และบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวทิยามีค่าอยูใ่นช่วง 4.01-6.43 ส่วนในลา้นส่วน ดงัตารางที ่4.4-1 และรูปที ่4.4-7  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-23 
 

ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป (พ.ศ. 2565) 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

            มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน    
    บรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน                       
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป (พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

8-9 กรกฎาคม 2568 0.094 0.075 20.4 
8-9 สิงหาคม 2568 0.136 0.074 26.8 
9-10 กนัยายน 2568 0.080 0.063 17.3 

6-7 ตุลาคม 2568 0.145 0.107 24.8 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.071 0.045 17.1 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.159 0.078 24.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/   ไม่เกนิ 0.121/   ไม่เกนิ 37.52/ 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

8-9 กรกฎาคม 2568 0.026 0.021 11.9 
8-9 สิงหาคม 2568 0.027 0.018 12.0 
9-10 กนัยายน 2568 0.023 0.015 10.5 

6-7 ตุลาคม 2568 0.034 0.023 13.0 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.039 0.031 11.1 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.031 0.020 11.1 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/   ไม่เกนิ 0.121/   ไม่เกนิ 37.52/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-24 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลการวเิคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 8 กรกฎาคม 2568 1.03 3.95 
8 สิงหาคม 2568 0.91 4.03 
9 กนัยายน 2568 0.86 3.90 
6 ตุลาคม 2568 0.73 3.67 

6 พฤศจิกายน 2568 0.62 5.74 
8 ธนัวาคม 2568 1.42 4.26 

บริเวณโรงเรียนพุทธจักร
วทิยา 

8 กรกฎาคม 2568 1.01 4.01 
8 สิงหาคม 2568 0.98 4.05 
9 กนัยายน 2568 0.88 4.20 
6 ตุลาคม 2568 0.95 4.18 

6 พฤศจิกายน 2568 0.60 6.43 
8 ธนัวาคม 2568 1.32 4.09 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ     
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-25 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

8-9 กรกฎาคม 2568 0.0062 0.0079 0.0139 0.0166 
8-9 สิงหาคม 2568 0.0063 0.0084 0.0131 0.0156 
9-10 กนัยายน 2568 0.0064 0.0083 0.0133 0.0160 

6-7 ตุลาคม 2568 0.0064 0.0089 0.0134 0.0162 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.0067 0.0086 0.0131 0.0159 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.0062 0.0086 0.0130 0.0156 
 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-26 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 
 

8-9 กรกฎาคม 2568 0.0057 0.0066 0.0114 0.0147 
8-9 สิงหาคม 2568 0.0057 0.0072 0.0111 0.0135 
9-10 กนัยายน 2568 0.0057 0.0072 0.0113 0.0136 

6-7 ตุลาคม 2568 0.0056 0.0069 0.0113 0.0139 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.0131 0.0159 0.0114 0.0140 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.0056 0.0069 0.0114 0.0127 
 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-27 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย  1ชัว่โมงสูงสุด 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-31 
 

4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการAKN ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2564 - มีนาคม 2565 พบว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีในเดือนเมษายน 2565-มกราคม 2567 ทางโครงการไดมี้การระงบัการก่อสร้าง และ
เร่ิมการตรวจวดัในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-ธันวาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปมีแนวโนม้ไม่คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจร
บริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป             
แสดงดงั ตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-9 ถึงรูปที ่4.4-16 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-32 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

1-2 กรกฎาคม 2564 0.062 0.032 0.011 
2-3 กรกฎาคม 2564 0.045 0.022 0.008 
3-4 กรกฎาคม 2564 0.058 0.030 0.010 
4-5 กรกฎาคม 2564 0.044 0.021 0.006 
5-6 กรกฎาคม 2564 0.067 0.034 0.012 
6-7 กรกฎาคม 2564 0.070 0.039 0.015 
7-8 กรกฎาคม 2564 0.057 0.034 0.010 
8-9 กรกฎาคม 2564 0.069 0.029 0.014 

9-10 กรกฎาคม 2564 0.068 0.036 0.013 
10-11 กรกฎาคม 2564 0.052 0.024 0.009 
11-12 กรกฎาคม 2564 0.069 0.036 0.012 
12-13 กรกฎาคม 2564 0.060 0.024 0.010 
13-14 กรกฎาคม 2564 0.075 0.037 0.019 
14-15 กรกฎาคม 2564 0.063 0.030 0.015 
15-16 กรกฎาคม 2564 0.048 0.023 0.010 
16-17 กรกฎาคม 2564 0.056 0.026 0.012 
17-18 กรกฎาคม 2564 0.067 0.032 0.016 
18-19 กรกฎาคม 2564 0.057 0.029 0.010 
19-20 กรกฎาคม 2564 0.071 0.035 0.018 
20-21 กรกฎาคม 2564 0.058 0.029 0.012 
21-22 กรกฎาคม 2564 0.066 0.031 0.015 
22-23 กรกฎาคม 2564 0.062 0.021 0.010 
23-24 กรกฎาคม 2564 0.056 0.023 0.013 
24-25 กรกฎาคม 2564 0.053 0.022 0.012 
25-26 กรกฎาคม 2564 0.064 0.027 0.014 
26-27 กรกฎาคม 2564 0.077 0.038 0.016 
27-28 กรกฎาคม 2564 0.070 0.033 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-33 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

28-29 กรกฎาคม 2564 0.066 0.026 0.011 
29-30 กรกฎาคม 2564 0.075 0.035 0.015 
30-31 กรกฎาคม 2564 0.064 0.026 0.012 

31 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2564 0.068 0.030 0.014 
1-2 สิงหาคม 2564 0.058 0.024 0.012 
2-3 สิงหาคม 2564 0.060 0.029 0.016 
3-4 สิงหาคม 2564 0.067 0.031 0.015 
4-5 สิงหาคม 2564 0.057 0.022 0.009 
5-6 สิงหาคม 2564 0.066 0.032 0.016 
6-7 สิงหาคม 2564 0.053 0.029 0.014 
7-8 สิงหาคม 2564 0.059 0.022 0.011 
8-9 สิงหาคม 2564 0.071 0.038 0.016 

9-10 สิงหาคม 2564 0.070 0.026 0.012 
10-11 สิงหาคม 2564 0.054 0.023 0.014 
11-12 สิงหาคม 2564 0.060 0.028 0.012 
12-13 สิงหาคม 2564 0.062 0.039 0.010 
13-14 สิงหาคม 2564 0.077 0.032 0.012 
14-15 สิงหาคม 2564 0.065 0.025 0.009 
15-16 สิงหาคม 2564 0.050 0.028 0.011 
16-17 สิงหาคม 2564 0.072 0.035 0.009 
17-18 สิงหาคม 2564 0.067 0.028 0.012 
18-19 สิงหาคม 2564 0.050 0.029 0.011 
19-20 สิงหาคม 2564 0.062 0.023 0.010 
20-21 สิงหาคม 2564 0.054 0.029 0.014 

21-22 สิงหาคม 2564 0.068 0.023 0.011 
22-23 สิงหาคม 2564 0.064 0.025 0.013 
23-24 สิงหาคม 2564 0.058 0.024 0.015 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-34 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

24-25 สิงหาคม 2564 0.055 0.029 0.010 
25-26 สิงหาคม 2564 0.066 0.040 0.017 
26-27 สิงหาคม 2564 0.079 0.035 0.013 
27-28 สิงหาคม 2564 0.072 0.028 0.014 
28-29 สิงหาคม 2564 0.068 0.037 0.019 
29-30 สิงหาคม 2564 0.077 0.028 0.012 
30-31 สิงหาคม 2564 0.066 0.032 0.017 

31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2564 0.070 0.035 0.013 
1-2 กนัยายน 2564 0.047 0.018 0.006 
2-3 กนัยายน 2564 0.069 0.038 0.017 
3-4 กนัยายน 2564 0.072 0.031 0.011 
4-5 กนัยายน 2564 0.067 0.035 0.016 
5-6 กนัยายน 2564 0.075 0.037 0.019 
6-7 กนัยายน 2564 0.069 0.045 0.009 
7-8 กนัยายน 2564 0.074 0.028 0.016 
8-9 กนัยายน 2564 0.070 0.034 0.012 

9-10 กนัยายน 2564 0.054 0.025 0.008 
10-11 กนัยายน 2564 0.042 0.027 0.012 
11-12 กนัยายน 2564 0.058 0.023 0.014 
12-13 กนัยายน 2564 0.069 0.020 0.008 
13-14 กนัยายน 2564 0.084 0.044 0.030 
14-15 กนัยายน 2564 0.088 0.048 0.038 
15-16 กนัยายน 2564 0.090 0.031 0.036 
16-17 กนัยายน 2564 0.093 0.053 0.033 
17-18 กนัยายน 2564 0.063 0.032 0.012 
18-19 กนัยายน 2564 0.063 0.032 0.021 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-35 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

19-20 กนัยายน 2564 0.080 0.035 0.010 
20-21 กนัยายน 2564 0.081 0.037 0.020 
21-22 กนัยายน 2564 0.079 0.021 0.011 
22-23 กนัยายน 2564 0.076 0.032 0.014 
23-24 กนัยายน 2564 0.072 0.021 0.010 
24-25 กนัยายน 2564 0.063 0.022 0.008 
25-26 กนัยายน 2564 0.075 0.021 0.009 
26-27 กนัยายน 2564 0.049 0.026 0.010 
27-28 กนัยายน 2564 0.074 0.041 0.025 
28-29 กนัยายน 2564 0.070 0.037 0.011 
29-30 กนัยายน 2564 0.068 0.034 0.022 

30 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2564 0.083 0.029 0.012 
1-2 ตุลาคม 2564 0.053 0.020 0.016 
2-3 ตุลาคม 2564 0.068 0.050 0.015 
3-4 ตุลาคม 2564 0.074 0.049 0.010 
4-5 ตุลาคม 2564 0.090 0.044 0.025 
5-6 ตุลาคม 2564 0.072 0.034 0.017 
6-7 ตุลาคม 2564 0.056 0.027 0.014 
7-8 ตุลาคม 2564 0.086 0.035 0.027 
8-9 ตุลาคม 2564 0.050 0.029 0.015 
9-10 ตุลาคม 2564 0.061 0.028 0.014 

10-11 ตุลาคม 2564 0.065 0.032 0.016 
11-12 ตุลาคม 2564 0.067 0.025 0.011 
12-13 ตุลาคม 2564 0.071 0.030 0.016 
13-14 ตุลาคม 2564 0.069 0.032 0.012 
14-15 ตุลาคม 2564 0.063 0.037 0.026 
15-16 ตุลาคม 2564 0.072 0.048 0.010 
16-17 ตุลาคม 2564 0.085 0.039 0.015 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-36 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

17-18 ตุลาคม 2564 0.080 0.030 0.008 
18-19 ตุลาคม 2564 0.071 0.029 0.012 
19-20 ตุลาคม 2564 0.075 0.053 0.032 
20-21 ตุลาคม 2564 0.088 0.050 0.022 
21-22 ตุลาคม 2564 0.085 0.047 0.019 
22-23 ตุลาคม 2564 0.073 0.042 0.024 
23-24 ตุลาคม 2564 0.072 0.063 0.029 
24-25 ตุลาคม 2564 0.068 0.042 0.033 
25-26 ตุลาคม 2564 0.055 0.039 0.020 
26-27 ตุลาคม 2564 0.064 0.059 0.034 
27-28 ตุลาคม 2564 0.078 0.064 0.036 
28-29 ตุลาคม 2564 0.084 0.058 0.024 
29-30 ตุลาคม 2564 0.089 0.050 0.018 
30-31 ตุลาคม 2564 0.090 0.049 0.029 

31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2564 0.088 0.034 0.017 
1-2 พฤศจิกายน 2564 0.081 0.051 0.021 
2-3 พฤศจิกายน 2564 0.061 0.044 0.017 
3-4 พฤศจิกายน 2564 0.057 0.035 0.015 
4-5 พฤศจิกายน 2564 0.063 0.037 0.019 
5-6 พฤศจิกายน 2564 0.058 0.028 0.014 
6-7 พฤศจิกายน 2564 0.061 0.030 0.016 
7-8 พฤศจิกายน 2564 0.058 0.038 0.018 
8-9 พฤศจิกายน 2564 0.063 0.037 0.015 
9-10 พฤศจิกายน 2564 0.063 0.039 0.019 
10-11 พฤศจิกายน 2564 0.064 0.044 0.015 
11-12 พฤศจิกายน 2564 0.052 0.027 0.013 
12-13 พฤศจิกายน 2564 0.065 0.044 0.025 
13-14 พฤศจิกายน 2564 0.071 0.043 0.022 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-37 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

14-15 พฤศจิกายน 2564 0.065 0.039 0.015 
15-16 พฤศจิกายน 2564 0.067 0.035 0.026 
16-17 พฤศจิกายน 2564 0.054 0.027 0.013 
17-18 พฤศจิกายน 2564 0.056 0.032 0.023 
18-19 พฤศจิกายน 2564 0.065 0.045 0.019 
19-20 พฤศจิกายน 2564 0.084 0.060 0.026 
20-21 พฤศจิกายน 2564 0.066 0.049 0.023 
21-22 พฤศจิกายน 2564 0.060 0.040 0.013 
22-23 พฤศจิกายน 2564 0.062 0.042 0.018 
23-24 พฤศจิกายน 2564 0.067 0.046 0.020 
24-25 พฤศจิกายน 2564 0.062 0.044 0.023 
25-26 พฤศจิกายน 2564 0.079 0.056 0.020 
26-27 พฤศจิกายน 2564 0.076 0.052 0.016 
27-28 พฤศจิกายน 2564 0.078 0.047 0.029 
28-29 พฤศจิกายน 2564 0.062 0.040 0.019 
29-30 พฤศจิกายน 2564 0.072 0.057 0.027 
30-31 พฤศจิกายน  2564 0.076 0.054 0.028 

31 พฤศจิกายน-1 ธนัวาคม 2564 0.076 0.054 0.028 
1-2 ธนัวาคม 2564 0.098 0.062 0.030 
2-3 ธนัวาคม 2564 0.095 0.051 0.029 
3-4 ธนัวาคม 2564 0.085 0.052 0.026 
4-5 ธนัวาคม 2564 0.088 0.044 0.024 
5-6 ธนัวาคม 2564 0.062 0.047 0.022 
6-7 ธนัวาคม 2564 0.067 0.049 0.019 
7-8 ธนัวาคม 2564 0.060 0.030 0.020 
8-9 ธนัวาคม 2564 0.058 0.033 0.014 
9-10 ธนัวาคม 2564 0.066 0.034 0.015 
10-11 ธนัวาคม 2564 0.070 0.048 0.019 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-38 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

11-12 ธนัวาคม 2564 0.075 0.052 0.027 
12-13 ธนัวาคม 2564 0.085 0.055 0.029 
13-14 ธนัวาคม 2564 0.092 0.047 0.026 
14-15 ธนัวาคม 2564 0.090 0.049 0.027 
15-16 ธนัวาคม 2564 0.089 0.055 0.023 
16-17 ธนัวาคม 2564 0.099 0.053 0.024 
17-18 ธนัวาคม 2564 0.105 0.067 0.030 
18-19 ธนัวาคม 2564 0.100 0.063 0.034 
19-20 ธนัวาคม 2564  0.087 0.064 0.028 
20-21 ธนัวาคม 2564  0.068 0.032 0.024 
21-22 ธนัวาคม 2564 0.066 0.038 0.019 
22-23 ธนัวาคม 2564 0.057 0.039 0.015 
23-24 ธนัวาคม 2564 0.064 0.037 0.024 
24-25 ธนัวาคม 2564  0.060 0.033 0.014 
25-26 ธนัวาคม 2564 0.078 0.041 0.015 
26-27 ธนัวาคม 2564  0.071 0.039 0.017 
27-28 ธนัวาคม 2564 0.065 0.040 0.022 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.069 0.048 0.017 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.070 0.052 0.022 
30-31 ธนัวาคม 2564  0.084 0.055 0.011 

31 ธนัวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 0.089 0.061 0.015 
1-2 มกราคม 2565 0.098 0.062 0.031 
2-3 มกราคม 2565 0.105 0.058 0.029 
3-4 มกราคม 2565 0.114 0.061 0.034 
4-5 มกราคม 2565 0.096 0.049 0.032 
5-6 มกราคม 2565 0.087 0.044 0.028 
6-7 มกราคม 2565 0.100 0.058 0.035 
7-8 มกราคม 2565 0.104 0.055 0.034 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-39 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

8-9 มกราคม 2565 0.112 0.082 0.044 
9-10 มกราคม 2565 0.073 0.032 0.010 
10-11 มกราคม 2565 0.124 0.074 0.039 
11-12 มกราคม 2565 0.091 0.060 0.034 
12-13 มกราคม 2565 0.103 0.055 0.024 
13-14 มกราคม 2565 0.159 0.051 0.016 
14-15 มกราคม 2565 0.060 0.025 0.012 
15-16 มกราคม 2565 0.144 0.069 0.010 
16-17 มกราคม 2565 0.133 0.052 0.026 
17-18 มกราคม 2565 0.123 0.085 0.033 
18-19 มกราคม 2565 0.132 0.058 0.021 
19-20 มกราคม 2565 0.102 0.062 0.018 
20-21 มกราคม 2565 0.073 0.026 0.014 
21-22 มกราคม 2565 0.065 0.036 0.012 
22-23 มกราคม 2565 0.074 0.045 0.019 
23-24 มกราคม 2565 0.090 0.039 0.022 
24-25 มกราคม 2565 0.095 0.054 0.029 
25-26 มกราคม 2565 0.124 0.067 0.025 
26-27 มกราคม 2565 0.099 0.041 0.026 
27-28 มกราคม 2565 0.082 0.037 0.017 
28-29 มกราคม 2565 0.133 0.064 0.020 
29-30 มกราคม 2565 0.141 0.050 0.030 
30-31 มกราคม 2565 0.125 0.053 0.025 

31 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2565 0.138 0.062 0.029 
1-2 กมุภาพนัธ์ 2565 0.084 0.047 0.021 
2-3 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.034 0.013 
3-4 กมุภาพนัธ์ 2565 0.081 0.049 0.027 
4-5 กมุภาพนัธ์ 2565 0.092 0.052 0.019 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-40 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                        ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

5-6 กมุภาพนัธ์ 2565 0.074 0.036 0.023 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2565 0.108 0.060 0.028 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2565 0.111 0.041 0.020 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2565 0.183 0.068 0.016 
9-10 กมุภาพนัธ์ 2565 0.070 0.038 0.015 
10-11 กมุภาพนัธ์ 2565 0.086 0.045 0.018 
11-12 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.040 0.014 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2565 0.091 0.031 0.010 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2565 0.077 0.040 0.018 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2565 0.094 0.061 0.025 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2565 0.077 0.031 0.017 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2565 0.049 0.019 0.016 
17-18 กมุภาพนัธ์ 2565 0.040 0.020 0.012 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2565 0.068 0.033 0.015 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2565 0.095 0.042 0.020 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 0.075 0.049 0.011 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2565 0.072 0.052 0.016 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2565 0.066 0.044 0.017 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2565 0.060 0.034 0.020 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.050 0.013 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.078 0.056 0.025 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.065 0.045 0.013 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.067 0.051 0.018 

28 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2565 0.095 0.062 0.016 
1-2 มีนาคม 2565 0.087 0.031 0.036 
2-3 มีนาคม 2565 0.064 0.027 0.010 
3-4 มีนาคม 2565 0.068 0.026 0.013 
4-5 มีนาคม 2565 0.092 0.038 0.017 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-41 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (mg/m3) 

5-6 มีนาคม 2565 0.081 0.054 0.037 
6-7 มีนาคม 2565 0.078 0.052 0.029 
7-8 มีนาคม 2565 0.074 0.041 0.017 
8-9 มีนาคม 2565 0.077 0.037 0.018 
9-10 มีนาคม 2565 0.082 0.036 0.020 

10-11 มีนาคม 2565 0.080 0.040 0.011 
11-12 มีนาคม2565 0.073 0.032 0.013 
12-13 มีนาคม 2565 0.082 0.023 0.011 
13-14 มีนาคม 2565 0.074 0.032 0.024 
14-15 มีนาคม 2565 0.070 0.040 0.021 
15-16 มีนาคม 2565 0.074 0.038 0.027 
16-17 มีนาคม 2565 0.076 0.027 0.010 
17-18 มีนาคม 2565 0.150 0.084 0.034 
18-19 มีนาคม 2565 0.076 0.044 0.029 
19-20 มีนาคม 2565 0.089 0.067 0.044 
20-21 มีนาคม 2565 0.071 0.054 0.023 
21-22 มีนาคม 2565 0.065 0.050 0.022 
22-23 มีนาคม 2565 0.063 0.031 0.024 
23-24 มีนาคม 2565 0.058 0.035 0.025 
24-25 มีนาคม 2565 0.055 0.029 0.013 
25-26 มีนาคม 2565 0.056 0.024 0.012 
26-27 มีนาคม 2565 0.057 0.030 0.018 
27-28 มีนาคม 2565 0.065 0.031 0.019 
28-29 มีนาคม 2565 0.063 0.038 0.020 
29-30 มีนาคม 2565 0.078 0.037 0.026 
30-31 มีนาคม 2565 0.070 0.041 0.027 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 0.079 0.045 0.029 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 0.05 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-42 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
(พ.ศ. 2565) 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

16-17 กมุภาพนัธ์ 2567 0.087 0.053 15.8 
17-18 กมุภาพนัธ์ 2567 0.076 0.051 12.5 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2567 0.042 0.023 8.6 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2567 0.073 0.062 12.0 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2567 0.081 0.059 13.2 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2567 0.086 0.060 13.5 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2567 0.092 0.067 16.9 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2567 0.086 0.058 15.8 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2567 0.039 0.020 9.5 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2567 0.088 0.057 11.9 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2567 0.084 0.068 12.6 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2567 0.091 0.063 15.8 
28-29 กมุภาพนัธ์ 2567 0.093 0.052 16.5 

29 กมุภาพนัธ์-1 มีนาคม 2567 0.095 0.069 16.7 
1-2 มีนาคม 2567 0.074 0.056 29.0 
2-3 มีนาคม 2567 0.082 0.040 26.0 
3-4 มีนาคม 2567 0.077 0.053 30.0 
4-5 มีนาคม 2567 0.094 0.062 28.0 
5-6 มีนาคม 2567 0.091 0.052 25.0 
6-7 มีนาคม 2567 0.084 0.058 29.0 
7-8 มีนาคม 2567 0.096 0.063 31.0 
8-9 มีนาคม 2567 0.075 0.052 26.0 
9-10 มีนาคม 2567 0.069 0.049 24.5 

10-11 มีนาคม 2567 0.061 0.042 23.6 
11-12 มีนาคม 2567 0.123 0.062 31.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-43 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

12-13 มีนาคม 2567 0.011 0.064 32.3 
13-14 มีนาคม 2567 0.098 0.056 27.4 
14-15 มีนาคม 2567 0.092 0.051 20.3 
15-16 มีนาคม 2567 0.085 0.051 24.3 
16-17 มีนาคม 2567 0.073 0.050 21.0 
17-18 มีนาคม 2567 0.070 0.045 22.8 
18-19 มีนาคม 2567 0.098 0.059 26.5 
19-20 มีนาคม 2567 0.125 0.068 28.9 
20-21 มีนาคม 2567 0.078 0.049 27.6 
21-22 มีนาคม 2567 0.089 0.052 25.0 
22-23 มีนาคม 2567 0.077 0.058 11.2 
23-24 มีนาคม 2567 0.062 0.045 13.6 
24-25 มีนาคม 2567 0.051 0.040 10.6 
25-26 มีนาคม 2567 0.060 0.047 13.6 
26-27 มีนาคม 2567 0.063 0.046 14.1 
27-28 มีนาคม 2567 0.065 0.040 19.4 
28-29 มีนาคม 2567 0.058 0.045 15.6 
29-30 มีนาคม 2567 0.050 0.033 20.1 
30-31 มีนาคม 2567 0.054 0.030 11.1 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 0.060 0.035 12.6 
1-2 เมษายน 2567 0.088 0.042 19.7 
2-3 เมษายน 2567 0.086 0.045 15.8 
3-4 เมษายน 2567 0.080 0.037 12.8 
4-5 เมษายน 2567 0.071 0.036 12.6 
5-6 เมษายน 2567 0.073 0.052 14.5 
6-7 เมษายน 2567 0.066 0.035 15.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-44 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

7-8 เมษายน 2567 0.059 0.028 12.2 
8-9 เมษายน 2567 0.048 0.026 14.0 
9-10 เมษายน 2567 0.061 0.042 7.1 
10-11 เมษายน 2567 0.103 0.075 11.3 
11-12 เมษายน 2567 0.034 0.025 15.0 
12-13 เมษายน 2567 

หยดุเทศกาลวนัสงกรานต ์

13-14 เมษายน 2567 
14-15 เมษายน 2567 
15-16 เมษายน 2567 
16-17 เมษายน 2567 

17-18 เมษายน 2567 0.055 0.044 13.9 
18-19 เมษายน 2567 0.072 0.051 10.9 
19-20 เมษายน 2567 0.032 0.024 15.8 
20-21 เมษายน 2567 0.089 0.066 12.4 
21-22 เมษายน 2567 0.089 0.062 12.8 
22-23 เมษายน 2567 0.078 0.047 15.0 
23-24 เมษายน 2567 0.036 0.025 11.6 
24-25 เมษายน 2567 0.049 0.030 11.7 
25-26 เมษายน 2567 0.040 0.022 12.6 
26-27 เมษายน 2567 0.016 0.013 10.4 
27-28 เมษายน 2567 0.057 0.043 13.4 
28-29 เมษายน 2567 0.043 0.032 12.7 
29-30 เมษายน 2567 0.064 0.049 14.1 

30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2567 0.104 0.080 14.8 
1-2 พฤษภาคม 2567 0.089 0.072 15.5 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.067 0.048 13.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-45 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

3-4 พฤษภาคม 2567 0.074 0.058 11.0 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.092 0.070 17.2 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.076 0.062 15.9 
6-7 พฤษภาคม 2567 0.079 0.060 18.2 
7-8 พฤษภาคม 2567 0.088 0.058 13.8 
8-9 พฤษภาคม 2567 0.075 0.060 13.2 
9-10 พฤษภาคม 2567 0.080 0.054 17.3 
10-11 พฤษภาคม 2567 0.042 0.033 11.6 
11-12 พฤษภาคม 2567 0.099 0.050 19.7 
12-13 พฤษภาคม 2567 0.074 0.030 12.7 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.072 0.043 15.2 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.102 0.066 18.7 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.064 0.044 20.2 
16-17 พฤษภาคม 2567 0.065 0.039 13.0 
17-18 พฤษภาคม 2567 0.047 0.034 18.9 
18-19 พฤษภาคม 2567 0.038 0.030 14.9 
19-20 พฤษภาคม 2567 ไม่สามารถเขา้เก็บตวัอยา่งได ้เน่ืองจากโครงการหยดุก่อสร้างในวนัอาทิตย ์
20-21 พฤษภาคม 2567 0.055 0.020 15.8 
21-22 พฤษภาคม 2567 0.039 0.031 14.8 
22-23 พฤษภาคม 2567 0.032 0.027 14.1 
23-24 พฤษภาคม 2567 0.059 0.025 13.7 
24-25 พฤษภาคม 2567 0.030 0.022 15.9 
25-26 พฤษภาคม 2567 0.027 0.020 14.2 
26-27 พฤษภาคม 2567 0.092 0.054 15.0 
27-28 พฤษภาคม 2567 0.030 0.025 9.2 
28-29 พฤษภาคม 2567 0.053 0.030 14.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-46 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

29-30 พฤษภาคม 2567 0.032 0.025 12.3 
30-31 พฤษภาคม 2567 0.028 0.023 15.2 

31 พฤษภาคม-1มิถุนายน 2567 0.027 0.020 12.4 
1-2 มิถุนายน 2567 0.050 0.016 13.7 
2-3 มิถุนายน 2567 0.054 0.020 17.1 
3-4 มิถุนายน 2567 0.041 0.022 13.8 
4-5 มิถุนายน 2567 0.047 0.026 15.1 
5-6 มิถุนายน 2567 0.040 0.020 14.2 
6-7 มิถุนายน 2567 0.065 0.017 11.8 
7-8 มิถุนายน 2567 0.060 0.026 15.7 
8-9 มิถุนายน 2567 0.055 0.032 13.4 
9-10 มิถุนายน 2567 0.043 0.017 12.6 

10-11 มิถุนายน 2567 0.025 0.020 11.8 
11-12 มิถุนายน 2567 0.020 0.015 11.2 
12-13 มิถุนายน 2567 0.068 0.037 17.0 
13-14 มิถุนายน 2567 0.048 0.032 15.2 
14-15 มิถุนายน 2567 0.015 0.010 7.0 
15-16 มิถุนายน 2567 0.044 0.025 12.9 
16-17 มิถุนายน 2567 0.038 0.024 7.9 
17-18 มิถุนายน 2567 0.034 0.020 15.3 
18-19 มิถุนายน 2567 0.042 0.034 12.3 
19-20 มิถุนายน 2567 0.035 0.028 10.0 
20-21 มิถุนายน 2567 0.036 0.024 11.6 
21-22 มิถุนายน 2567 0.030 0.023 16.4 
22-23 มิถุนายน 2567 0.032 0.027 10.6 
23-24 มิถุนายน 2567 0.024 0.019 14.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-47 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

24-25 มิถุนายน 2567 0.026 0.021 10.0 
25-26 มิถุนายน 2567 0.017 0.010 6.3 
26-27 มิถุนายน 2567 0.032 0.020 13.0 
27-28 มิถุนายน 2567 0.036 0.028 13.5 
28-29 มิถุนายน 2567 0.046 0.037 15.8 
29-30 มิถุนายน 2567 0.044 0.034 13.8 

30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2567 0.032 0.020 13.1 
1-2 กรกฎาคม 2567 0.096 0.055 18.5 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.049 0.040 15.3 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.066 0.052 14.0 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.052 0.038 12.9 
5-6 กรกฎาคม 2567 0.047 0.036 12.3 
6-7 กรกฎาคม 2567 0.062 0.046 14.5 
7-8 กรกฎาคม 2567 0.038 0.030 16.8 
8-9 กรกฎาคม 2567 0.044 0.033 13.9 

9-10 กรกฎาคม 2567 0.081 0.063 13.0 
10-11 กรกฎาคม 2567 0.103 0.081 10.5 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.056 0.023 18.1 
12-13 กรกฎาคม 2567  0.053 0.043 13.6 
13-14 กรกฎาคม 2567 0.045 0.035 10.8 
14-15 กรกฎาคม 2567 0.036 0.026 17.5 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.041 0.033 15.8 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.112 0.060 19.6 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.252 0.075 14.3 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.038 0.031 18.6 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.025 0.018 12.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-48 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

20-21 กรกฎาคม 2567 0.047 0.037 16.1 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.043 0.032 16.0 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.095 0.070 17.2 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.099 0.075 18.6 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.076 0.070 17.5 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.155 0.112 14.2 
26-27 กรกฎาคม 2567 0.168 0.108 13.8 
27-28 กรกฎาคม 2567 0.050 0.041 14.5 
28-29 กรกฎาคม 2567 0.068 0.021 16.5 
29-30 กรกฎาคม 2567 0.130 0.081 17.0 
30-31 กรกฎาคม 2567 0.056 0.042 12.4 

31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2567 0.035 0.015 11.4 
1-2 สิงหาคม 2567 0.081 0.056 15.3 
2-3 สิงหาคม 2567 0.113 0.062 11.3 
3-4 สิงหาคม 2567 0.084 0.051 17.2 
4-5 สิงหาคม 2567 0.027 0.020 16.6 
5-6 สิงหาคม 2567 0.056 0.036 13.4 
6-7 สิงหาคม 2567 0.058 0.045 12.3 
7-8 สิงหาคม 2567 0.044 0.033 16.7 
8-9 สิงหาคม 2567 0.119 0.090 14.8 
9-10 สิงหาคม 2567 0.048 0.032 14.3 
10-11 สิงหาคม 2567 0.046 0.028 17.3 
11-12 สิงหาคม 2567 0.044 0.030 14.0 
12-13 สิงหาคม 2567  0.035 0.028 19.7 
13-14 สิงหาคม 2567 0.022 0.016 11.7 
14-15 สิงหาคม 2567 0.028 0.022 15.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-49 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

15-16 สิงหาคม 2567 0.058 0.042 13.0 
16-17 สิงหาคม 2567 0.068 0.033 19.0 
17-18 สิงหาคม 2567 0.053 0.036 19.2 
18-19 สิงหาคม 2567 0.064 0.021 11.4 
19-20 สิงหาคม 2567 0.044 0.034 13.7 
20-21 สิงหาคม 2567 0.043 0.020 14.2 
21-22 สิงหาคม 2567 0.098 0.073 19.1 
22-23 สิงหาคม 2567 0.034 0.020 11.9 
23-24 สิงหาคม 2567 0.045 0.029 22.6 
24-25 สิงหาคม 2567 0.036 0.027 14.2 
25-26 สิงหาคม 2567 0.024 0.019 13.4 
26-27 สิงหาคม 2567 0.054 0.026 17.4 
27-28 สิงหาคม 2567 0.052 0.030 14.5 
28-29 สิงหาคม 2567 0.026 0.020 13.8 
29-30 สิงหาคม 2567 0.298 0.071 21.6 
30-31 สิงหาคม 2567 0.030 0.024 11.2 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2567 0.039 0.023 16.1 
1-2 กนัยายน 2567 0.056 0.025 12.9 
2-3 กนัยายน 2567 0.029 0.022 15.7 
3-4 กนัยายน 2567 0.082 0.019 13.7 
4-5 กนัยายน 2567 0.068 0.048 12.4 
5-6 กนัยายน 2567 0.043 0.033 15.9 
6-7 กนัยายน 2567 0.055 0.028 11.8 
7-8 กนัยายน 2567 0.039 0.031 15.4 
8-9 กนัยายน 2567 0.038 0.020 13.9 
9-10 กนัยายน 2567 0.052 0.041 16.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-50 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

10-11 กนัยายน 2567 0.041 0.031 15.8 
11-12 กนัยายน 2567 0.058 0.024 16.4 
12-13 กนัยายน 2567  0.037 0.017 10.1 
13-14 กนัยายน 2567 0.076 0.024 13.6 
14-15 กนัยายน 2567 0.024 0.016 12.9 
15-16 กนัยายน 2567 0.070 0.044 14.0 
16-17 กนัยายน 2567 0.044 0.016 10.1 
17-18 กนัยายน 2567 0.037 0.020 13.0 
18-19 กนัยายน 2567 0.076 0.023 10.8 
19-20 กนัยายน 2567 0.085 0.047 22.2 
20-21 กนัยายน 2567 0.070 0.022 14.4 
21-22 กนัยายน 2567 0.046 0.017 11.1 
22-23 กนัยายน 2567 0.034 0.019 10.9 
23-24 กนัยายน 2567 0.092 0.022 9.8 
24-25 กนัยายน 2567 0.041 0.031 11.8 
25-26 กนัยายน 2567 0.029 0.018 13.4 
26-27 กนัยายน 2567 0.065 0.023 14.5 
27-28 กนัยายน 2567 0.036 0.022 11.9 
28-29 กนัยายน 2567 0.033 0.020 14.7 
29-30 กนัยายน 2567 0.061 0.024 13.4 

30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2567 0.068 0.030 14.9 
1-2 ตุลาคม 2567 0.099 0.022 12.4 
2-3 ตุลาคม 2567 0.113 0.052 15.5 
3-4 ตุลาคม 2567 0.115 0.047 10.9 
4-5 ตุลาคม 2567 0.076 0.058 14.4 
5-6 ตุลาคม 2567 0.053 0.040 12.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-51 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

6-7 ตุลาคม 2567 0.051 0.032 12.3 
7-8 ตุลาคม 2567 0.036 0.025 11.2 
8-9 ตุลาคม 2567 0.066 0.047 11.9 
9-10 ตุลาคม 2567 0.064 0.038 18.1 

10-11 ตุลาคม 2567 0.051 0.027 10.3 
11-12 ตุลาคม 2567 0.042 0.034 19.3 
12-13 ตุลาคม 2567  0.036 0.026 16.0 
13-14 ตุลาคม 2567 0.056 0.045 11.7 
14-15 ตุลาคม 2567 0.060 0.042 16.5 
15-16 ตุลาคม 2567 0.058 0.030 14.0 
16-17 ตุลาคม 2567 0.041 0.033 13.3 
17-18 ตุลาคม 2567 0.051 0.018 11.9 
18-19 ตุลาคม 2567 0.030 0.023 12.5 
19-20 ตุลาคม 2567 0.025 0.016 12.7 
20-21 ตุลาคม 2567 0.028 0.014 11.0 
21-22 ตุลาคม 2567 0.065 0.040 17.9 
22-23 ตุลาคม 2567 0.036 0.029 13.2 
23-24 ตุลาคม 2567 0.042 0.032 14.2 
24-25 ตุลาคม 2567 0.041 0.034 12.5 
25-26 ตุลาคม 2567 0.034 0.026 12.6 
26-27 ตุลาคม 2567 0.026 0.014 10.9 
27-28 ตุลาคม 2567 0.025 0.020 11.6 
28-29 ตุลาคม 2567 0.063 0.046 17.0 
29-30 ตุลาคม 2567 0.060 0.040 19.1 
30-31 ตุลาคม 2567 0.103 0.063 10.2 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 0.040 0.030 13.0 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-52 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

1-2 พฤศจิกายน 2567 0.039 0.024 11.0 
2-3 พฤศจิกายน 2567 0.042 0.022 10.7 
3-4 พฤศจิกายน 2567 0.032 0.022 10.3 
4-5 พฤศจิกายน 2567 0.050 0.026 13.8 
5-6 พฤศจิกายน 2567 0.053 0.025 13.1 
6-7 พฤศจิกายน 2567 0.071 0.036 10.8 
7-8 พฤศจิกายน 2567 0.076 0.032 11.5 
8-9 พฤศจิกายน 2567 0.069 0.052 10.5 
9-10 พฤศจิกายน 2567 0.070 0.054 17.0 
10-11 พฤศจิกายน 2567 0.053 0.032 10.7 
11-12 พฤศจิกายน 2567 0.038 0.027 13.8 
12-13 พฤศจิกายน 2567  0.082 0.039 20.2 
13-14 พฤศจิกายน 2567 0.070 0.036 15.0 
14-15 พฤศจิกายน 2567 0.069 0.038 12.6 
15-16 พฤศจิกายน 2567 0.046 0.022 12.4 
16-17 พฤศจิกายน 2567 0.034 0.015 11.2 
17-18 พฤศจิกายน 2567 0.032 0.016 11.5 
18-19 พฤศจิกายน 2567 0.045 0.027 12.8 
19-20 พฤศจิกายน 2567 0.061 0.033 13.7 
20-21 พฤศจิกายน 2567 0.111 0.069 16.6 
21-22 พฤศจิกายน 2567 0.074 0.044 13.1 
22-23 พฤศจิกายน 2567 0.076 0.053 14.3 
23-24 พฤศจิกายน 2567 0.049 0.039 18.3 
24-25 พฤศจิกายน 2567 0.055 0.041 15.2 
25-26 พฤศจิกายน 2567 0.083 0.045 12.0 
26-27 พฤศจิกายน 2567 0.093 0.048 20.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-53 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

27-28 พฤศจิกายน 2567 0.110 0.057 15.2 
28-29 พฤศจิกายน 2567 0.139 0.077 17.9 
29-30 พฤศจิกายน 2567 0.085 0.067 14.1 

30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2567 0.076 0.053 12.0 
1-2 ธนัวาคม 2567 0.085 0.058 14.6 
2-3 ธนัวาคม 2567 0.169 0.087 15.8 
3-4 ธนัวาคม 2567 0.116 0.050 18.1 
4-5 ธนัวาคม 2567 0.177 0.086 19.9 
5-6 ธนัวาคม 2567 0.078 0.031 14.6 
6-7 ธนัวาคม 2567 0.114 0.054 19.7 
7-8 ธนัวาคม 2567 0.135 0.070 16.3 
8-9 ธนัวาคม 2567 0.107 0.043 22.6 

9-10 ธนัวาคม 2567 0.101 0.060 18.1 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.110 0.056 17.5 
11-12 ธนัวาคม 2567 0.137 0.040 21.0 
12-13 ธนัวาคม 2567 0.132 0.053 12.4 
13-14 ธนัวาคม 2567 0.106 0.050 20.2 
14-15 ธนัวาคม 2567 0.129 0.064 24.4 
15-16 ธนัวาคม 2567 0.064 0.034 19.6 
10-11 มกราคม 2568 0.185 0.083 18.2 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2568 0.110 0.069 20.8 
13-14 มีนาคม 2568 0.114 0.048 24.4 
5-6 เมษายน 2568 0.097 0.058 17.4 

5-6 พฤษภาคม 2568 0.056 0.044 17.2 
9-10 มิถุนายน 2568 0.054 0.025 19.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-54 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

1-2 เมษายน 2567 0.032 0.023 12.3 
2-3 เมษายน 2567 0.027 0.020 10.6 
3-4 เมษายน 2567 0.025 0.018 10.9 
4-5 เมษายน 2567 0.024 0.019 9.5 
5-6 เมษายน 2567 0.022 0.015 11.5 
6-7 เมษายน 2567 0.028 0.018 12.6 
7-8 เมษายน 2567 0.021 0.015 10.4 
8-9 เมษายน 2567 0.015 0.010 10.2 
9-10 เมษายน 2567 0.019 0.013 5.3 
10-11 เมษายน 2567 0.035 0.028 8.0 
11-12 เมษายน 2567 0.024 0.012 11.2 
12-13 เมษายน 2567 

หยดุเทศกาลวนัสงกรานต ์

13-14 เมษายน 2567 
14-15 เมษายน 2567 
15-16 เมษายน 2567 
16-17 เมษายน 2567 

17-18 เมษายน 2567 0.029 0.016 10.8 
18-19 เมษายน 2567 0.024 0.014 10.0 
19-20 เมษายน 2567 0.071 0.056 13.9 
20-21 เมษายน 2567 0.032 0.020 11.5 
21-22 เมษายน 2567 0.040 0.030 12.1 
22-23 เมษายน 2567 0.028 0.023 13.2 
23-24 เมษายน 2567 0.026 0.020 10.2 
24-25 เมษายน 2567 0.025 0.014 10.6 
25-26 เมษายน 2567 0.016 0.011 11.4 
26-27 เมษายน 2567 0.024 0.014 8.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-55 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

27-28 เมษายน 2567 0.020 0.015 12.6 
28-29 เมษายน 2567 0.016 0.014 10.3 
29-30 เมษายน 2567 0.019 0.012 11.2 

30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2567 0.036 0.029 11.9 
1-2 พฤษภาคม 2567 0.037 0.022 12.1 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.034 0.028 11.2 
3-4 พฤษภาคม 2567 0.024 0.019 10.5 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.030 0.022 13.2 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.033 0.024 12.8 
6-7 พฤษภาคม 2567 0.030 0.023 14.9 
7-8 พฤษภาคม 2567 0.028 0.022 11.6 
8-9 พฤษภาคม 2567 0.025 0.020 10.6 
9-10 พฤษภาคม 2567 0.027 0.019 13.6 
10-11 พฤษภาคม 2567 0.031 0.025 10.0 
11-12 พฤษภาคม 2567 0.037 0.021 15.6 
12-13 พฤษภาคม 2567 0.032 0.027 11.7 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.042 0.031 12.9 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.061 0.047 14.5 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.042 0.035 16.3 
16-17 พฤษภาคม 2567 0.051 0.035 14.8 
17-18 พฤษภาคม 2567 0.042 0.028 11.9 
18-19 พฤษภาคม 2567 0.058 0.022 17.6 
19-20 พฤษภาคม 2567 0.031 0.026 18.7 
20-21 พฤษภาคม 2567 0.042 0.019 14.4 
21-22 พฤษภาคม 2567 0.037 0.024 12.2 
22-23 พฤษภาคม 2567 0.029 0.019 13.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-56 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

23-24 พฤษภาคม 2567 0.031 0.022 17.4 
24-25 พฤษภาคม 2567 0.033 0.016 10.1 
25-26 พฤษภาคม 2567 0.028 0.015 11.4 
26-27 พฤษภาคม 2567 0.032 0.016 6.6 
27-28 พฤษภาคม 2567 0.030 0.019 12.0 
28-29 พฤษภาคม 2567 0.038 0.025 10.2 
29-30 พฤษภาคม 2567 0.024 0.018 12.9 
30-31 พฤษภาคม 2567 0.022 0.012 9.2 

31 พฤษภาคม-1มิถุนายน 2567 0.032 0.018 14.5 
1-2 มิถุนายน 2567 0.031 0.022 17.2 
2-3 มิถุนายน 2567 0.039 0.024 15.5 
3-4 มิถุนายน 2567 0.037 0.030 16.7 
4-5 มิถุนายน 2567 0.046 0.032 16.2 
5-6 มิถุนายน 2567 0.052 0.033 16.6 
6-7 มิถุนายน 2567 0.058 0.017 10.9 
7-8 มิถุนายน 2567 0.048 0.021 14.2 
8-9 มิถุนายน 2567 0.031 0.022 11.5 
9-10 มิถุนายน 2567 0.037 0.025 8.6 

10-11 มิถุนายน 2567 0.022 0.018 9.7 
11-12 มิถุนายน 2567 0.018 0.013 9.2 
12-13 มิถุนายน 2567 0.029 0.021 10.6 
13-14 มิถุนายน 2567 0.062 0.024 11.4 
14-15 มิถุนายน 2567 0.026 0.022 6.8 
15-16 มิถุนายน 2567 0.021 0.016 10.3 
16-17 มิถุนายน 2567 0.017 0.013 6.8 
17-18 มิถุนายน 2567 0.029 0.020 13.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-57 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

18-19 มิถุนายน 2567 0.026 0.021 9.6 
19-20 มิถุนายน 2567 0.024 0.018 8.5 
20-21 มิถุนายน 2567 0.026 0.020 10.1 
21-22 มิถุนายน 2567 0.048 0.031 13.4 
22-23 มิถุนายน 2567 0.023 0.016 10.2 
23-24 มิถุนายน 2567 0.026 0.017 11.2 
24-25 มิถุนายน 2567 0.020 0.011 8.2 
25-26 มิถุนายน 2567 0.029 0.016 6.0 
26-27 มิถุนายน 2567 0.017 0.013 6.8 
27-28 มิถุนายน 2567 0.029 0.020 13.2 
28-29 มิถุนายน 2567 0.026 0.021 9.6 
29-30 มิถุนายน 2567 0.024 0.018 8.5 

30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2567 0.026 0.020 10.1 
1-2 กรกฎาคม 2567 0.018 0.013 11.2 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.034 0.020 13.5 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.037 0.024 12.1 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.029 0.013 10.3 
5-6 กรกฎาคม 2567 0.023 0.016 11.9 
6-7 กรกฎาคม 2567 0.026 0.019 12.4 
7-8 กรกฎาคม 2567 0.028 0.017 14.6 
8-9 กรกฎาคม 2567 0.023 0.015 11.9 

9-10 กรกฎาคม 2567 0.032 0.024 12.6 
10-11 กรกฎาคม 2567 0.031 0.023 10.0 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.025 0.016 13.7 
12-13 กรกฎาคม 2567  0.031 0.020 12.2 
13-14 กรกฎาคม 2567 0.023 0.019 11.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-58 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

14-15 กรกฎาคม 2567 0.024 0.019 10.8 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.030 0.023 11.0 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.027 0.022 11.2 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.040 0.019 10.2 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.020 0.015 10.9 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.079 0.044 16.4 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.025 0.020 10.5 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.028 0.017 12.4 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.033 0.026 12.8 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.028 0.021 10.4 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.023 0.016 12.0 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.022 0.018 10.4 
14-15 กรกฎาคม 2567 0.024 0.019 10.8 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.030 0.023 11.0 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.027 0.022 11.2 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.040 0.019 10.2 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.020 0.015 10.9 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.079 0.044 16.4 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.025 0.020 10.5 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.028 0.017 12.4 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.033 0.026 12.8 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.028 0.021 10.4 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.023 0.016 12.0 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.022 0.018 10.4 
26-27 กรกฎาคม 2567 0.029 0.023 11.3 
27-28 กรกฎาคม 2567 0.026 0.021 14.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-59 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

28-29 กรกฎาคม 2567 0.018 0.015 10.4 
29-30 กรกฎาคม 2567 0.026 0.021 13.1 
30-31 กรกฎาคม 2567 0.036 0.028 11.3 

31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2567 0.104 0.064 12.6 
1-2 สิงหาคม 2567 0.056 0.039 15.6 
2-3 สิงหาคม 2567 0.041 0.029 13.0 
3-4 สิงหาคม 2567 0.058 0.026 9.5 
4-5 สิงหาคม 2567 0.042 0.029 13.0 
5-6 สิงหาคม 2567 0.028 0.022 10.5 
6-7 สิงหาคม 2567 0.027 0.019 8.5 
7-8 สิงหาคม 2567 0.052 0.024 14.6 
8-9 สิงหาคม 2567 0.049 0.026 10.5 
9-10 สิงหาคม 2567 0.026 0.019 11.0 
10-11 สิงหาคม 2567 0.031 0.025 14.5 
11-12 สิงหาคม 2567 0.026 0.020 11.9 
12-13 สิงหาคม 2567  0.033 0.021 14.5 
13-14 สิงหาคม 2567 0.023 0.018 13.2 
14-15 สิงหาคม 2567 0.020 0.016 12.4 
15-16 สิงหาคม 2567 0.033 0.019 15.1 
16-17 สิงหาคม 2567 0.021 0.015 11.9 
17-18 สิงหาคม 2567 0.024 0.017 12.5 
18-19 สิงหาคม 2567 0.032 0.025 16.9 
19-20 สิงหาคม 2567 0.046 0.023 14.7 
20-21 สิงหาคม 2567 0.048 0.021 12.6 
21-22 สิงหาคม 2567 0.044 0.026 13.2 
22-23 สิงหาคม 2567 0.032 0.013 10.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-60 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

23-24 สิงหาคม 2567 0.021 0.016 11.2 
24-25 สิงหาคม 2567 0.023 0.018 14.3 
25-26 สิงหาคม 2567 0.033 0.017 11.8 
26-27 สิงหาคม 2567 0.036 0.020 15.0 
27-28 สิงหาคม 2567 0.059 0.030 18.6 
28-29 สิงหาคม 2567 0.039 0.025 12.0 
29-30 สิงหาคม 2567 0.051 0.019 14.5 
30-31 สิงหาคม 2567 0.021 0.015 11.3 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2567 0.045 0.030 15.2 
1-2 กนัยายน 2567 0.031 0.018 10.4 
2-3 กนัยายน 2567 0.040 0.025 13.7 
3-4 กนัยายน 2567 0.027 0.019 12.7 
4-5 กนัยายน 2567 0.040 0.020 14.4 
5-6 กนัยายน 2567 0.057 0.038 11.8 
6-7 กนัยายน 2567 0.028 0.017 13.0 
7-8 กนัยายน 2567 0.031 0.021 16.3 
8-9 กนัยายน 2567 0.035 0.025 17.7 
9-10 กนัยายน 2567 0.040 0.031 11.7 
10-11 กนัยายน 2567 0.038 0.021 14.1 
11-12 กนัยายน 2567 0.033 0.024 12.2 
12-13 กนัยายน 2567  0.036 0.024 13.2 
13-14 กนัยายน 2567 0.031 0.021 15.6 
14-15 กนัยายน 2567 0.024 0.016 11.0 
15-16 กนัยายน 2567 0.045 0.033 12.4 
16-17 กนัยายน 2567 0.046 0.035 11.0 
17-18 กนัยายน 2567 0.038 0.027 13.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-61 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

18-19 กนัยายน 2567 0.025 0.020 10.9 
19-20 กนัยายน 2567 0.021 0.017 10.3 
20-21 กนัยายน 2567 0.026 0.012 9.2 
21-22 กนัยายน 2567 0.025 0.019 12.4 
22-23 กนัยายน 2567 0.022 0.013 10.4 
23-24 กนัยายน 2567 0.043 0.020 10.2 
24-25 กนัยายน 2567 0.035 0.022 11.7 
25-26 กนัยายน 2567 0.028 0.019 12.6 
26-27 กนัยายน 2567 0.036 0.021 15.4 
27-28 กนัยายน 2567 0.026 0.015 10.2 
28-29 กนัยายน 2567 0.023 0.017 13.3 
29-30 กนัยายน 2567 0.029 0.023 14.7 

30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2567 0.032 0.026 15.7 
1-2 ตุลาคม 2567 0.022 0.016 11.2 
2-3 ตุลาคม 2567 0.020 0.013 10.3 
3-4 ตุลาคม 2567 0.026 0.021 14.4 
4-5 ตุลาคม 2567 0.020 0.016 13.4 
5-6 ตุลาคม 2567 0.031 0.018 10.7 
6-7 ตุลาคม 2567 0.044 0.022 15.0 
7-8 ตุลาคม 2567 0.033 0.029 16.9 
8-9 ตุลาคม 2567 0.031 0.024 13.9 
9-10 ตุลาคม 2567 0.057 0.036 12.1 

10-11 ตุลาคม 2567 0.142 0.029 12.8 
11-12 ตุลาคม 2567 0.078 0.043 14.2 
12-13 ตุลาคม 2567  0.038 0.028 12.2 
13-14 ตุลาคม 2567 0.062 0.049 18.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-62 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

14-15 ตุลาคม 2567 0.057 0.033 13.6 
15-16 ตุลาคม 2567 0.036 0.025 11.4 
16-17 ตุลาคม 2567 0.024 0.017 11.8 
17-18 ตุลาคม 2567 0.029 0.014 10.2 
18-19 ตุลาคม 2567 0.030 0.022 13.3 
19-20 ตุลาคม 2567 0.027 0.014 10.2 
20-21 ตุลาคม 2567 0.028 0.020 16.0 
21-22 ตุลาคม 2567 0.027 0.022 11.5 
22-23 ตุลาคม 2567 0.032 0.024 11.3 
23-24 ตุลาคม 2567 0.030 0.022 12.6 
24-25 ตุลาคม 2567 0.029 0.021 11.5 
25-26 ตุลาคม 2567 0.037 0.025 10.2 
26-27 ตุลาคม 2567 0.023 0.016 11.2 
27-28 ตุลาคม 2567 0.029 0.019 14.8 
28-29 ตุลาคม 2567 0.036 0.021 10.0 
29-30 ตุลาคม 2567 0.039 0.024 10.7 
30-31 ตุลาคม 2567 0.028 0.022 13.0 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 0.044 0.034 13.5 
1-2 พฤศจิกายน 2567 0.040 0.029 13.1 
2-3 พฤศจิกายน 2567 0.045 0.026 12.6 
3-4 พฤศจิกายน 2567 0.037 0.024 12.1 
4-5 พฤศจิกายน 2567 0.035 0.020 16.4 
5-6 พฤศจิกายน 2567 0.030 0.018 12.9 
6-7 พฤศจิกายน 2567 0.024 0.016 10.0 
7-8 พฤศจิกายน 2567 0.023 0.017 12.2 
8-9 พฤศจิกายน 2567 0.069 0.052 11.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-63 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

9-10 พฤศจิกายน 2567 0.070 0.054 12.2 
10-11 พฤศจิกายน 2567 0.053 0.032 17.3 
11-12 พฤศจิกายน 2567 0.038 0.027 11.5 
12-13 พฤศจิกายน 2567  0.082 0.039 10.9 
13-14 พฤศจิกายน 2567 0.070 0.036 13.0 
14-15 พฤศจิกายน 2567 0.069 0.038 11.8 
15-16 พฤศจิกายน 2567 0.020 0.016 10.9 
16-17 พฤศจิกายน 2567 0.023 0.018 9.2 
17-18 พฤศจิกายน 2567 0.043 0.025 13.6 
18-19 พฤศจิกายน 2567 0.030 0.021 10.6 
19-20 พฤศจิกายน 2567 0.020 0.012 6.0 
20-21 พฤศจิกายน 2567 0.026 0.016 9.4 
21-22 พฤศจิกายน 2567 0.019 0.012 10.0 
22-23 พฤศจิกายน 2567 0.035 0.018 12.0 
23-24 พฤศจิกายน 2567 0.025 0.014 10.6 
24-25 พฤศจิกายน 2567 0.028 0.016 12.4 
25-26 พฤศจิกายน 2567 0.026 0.018 10.6 
26-27 พฤศจิกายน 2567 0.037 0.029 10.5 
27-28 พฤศจิกายน 2567 0.035 0.026 11.0 
28-29 พฤศจิกายน 2567 0.037 0.024 13.6 
29-30 พฤศจิกายน 2567 0.057 0.016 10.7 

30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2567 0.062 0.044 13.3 
1-2 ธนัวาคม 2567 0.083 0.059 19.6 
2-3 ธนัวาคม 2567 0.087 0.064 18.8 
3-4 ธนัวาคม 2567 0.030 0.024 17.1 
4-5 ธนัวาคม 2567 0.138 0.041 14.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-64 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป           
(พ.ศ. 2565) 

 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) PM-2.5 (µg/m3) 

5-6 ธนัวาคม 2567 0.043 0.030 12.3 
6-7 ธนัวาคม 2567 0.053 0.041 12.7 
7-8 ธนัวาคม 2567 0.084 0.065 19.8 
8-9 ธนัวาคม 2567 0.063 0.037 12.9 

9-10 ธนัวาคม 2567 0.065 0.047 16.9 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.083 0.051 24.5 
11-12 ธนัวาคม 2567 0.074 0.053 17.3 
12-13 ธนัวาคม 2567 0.051 0.031 13.2 
13-14 ธนัวาคม 2567 0.053 0.033 17.4 
14-15 ธนัวาคม 2567 0.061 0.040 20.6 
15-16 ธนัวาคม 2567 0.066 0.041 22.1 
10-11 มกราคม 2568 0.096 0.051 16.3 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2568 0.104 0.046 25.0 
13-14 มีนาคม 2568 0.042 0.032 19.1 
5-6 เมษายน 2568 0.075 0.051 15.8 

5-6 พฤษภาคม 2568 0.042 0.023 13.8 
9-10 มิถุนายน 2568 0.028 0.018 11.7 
8-9 กรกฎาคม 2568 0.094 0.075 20.4 
8-9 สิงหาคม 2568 0.136 0.074 26.8 
9-10 กนัยายน 2568 0.080 0.063 17.3 

6-7 ตุลาคม 2568 0.145 0.107 24.8 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.071 0.045 17.1 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.159 0.078 24.7 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 ไม่เกนิ 37.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-65 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลการวเิคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 15 กรกฎาคม 2564 0.88 4.99 
12 สิงหาคม 2564 0.76 4.34 
8 กนัยายน 2564 0.72 4.86 
22 ตุลาคม 2564 0.74 4.58 

27 พฤศจิกายน 2564 0.48 3.88 
22 ธนัวาคม 2564 1.08 5.05 
21 มกราคม 2565 0.82 4.00 

18 กมุภาพนัธ์ 2565 0.79 4.29 
24 มีนาคม 2565 0.73 4.32 

15 กรกฎาคม 2564 0.88 4.99 
28 กมุภาพนัธ์ 2567 0.69 6.28 

21 มีนาคม 2567 0.72 5.49 
27 เมษายน 2567 2.93 3.03 

9 พฤษภาคม 2567 0.74 2.33 
7 มิถุนายน 2567 0.70 3.93 

12 กรกฎาคม 2567 0.61 10.09 
9 สิงหาคม 2567 0.58 10.58 
5 กนัยายน 2567 0.76 11.39 
8 ตุลาคม 2567 1.32 5.22 

12 พฤศจิกายน 2567 1.39 8.75 
7 ธนัวาคม 2567 1.67 7.88 
10 มกราคม 2568 1.94 6.41 
6 กมุภาพนัธ์ 2568 0.68 4.45 
13 มีนาคม 2568 0.53 5.80 
6 เมษายน 2568 1.14 5.01 

5 พฤษภาคม 2568 1.12 4.83 
9 มิถุนายน 2568 0.64 6.73 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ     
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-66 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลการวเิคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 8 กรกฎาคม 2568 1.03 3.95 
8 สิงหาคม 2568 0.91 4.03 
9 กนัยายน 2568 0.86 3.90 
6 ตุลาคม 2568 0.73 3.67 

6 พฤศจิกายน 2568 0.62 5.74 
8 ธนัวาคม 2568 1.42 4.26 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ     
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลการวเิคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

27 เมษายน 2567 0.65 2.93 
9 พฤษภาคม 2567 0.89 2.49 
7 มิถุนายน 2567 0.59 3.82 

12 กรกฎาคม 2567  0.63 4.80 
9 สิงหาคม 2567 2.11 2.77 
5 กนัยายน 2567 0.73 3.64 
8 ตุลาคม 2567 1.53 10.69 

12 พฤศจิกายน 2567 1.36 7.02 
7 ธนัวาคม 2567 1.83 7.41 
10 มกราคม 2568 2.03 5.94 
6 กมุภาพนัธ์ 2568 0.51 7.10 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ     
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S003 4-67 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       ระหวา่งเดือนเมษายน 2567 - ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลการวเิคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

8 กรกฎาคม 2568 1.01 4.01 
8 สิงหาคม 2568 0.98 4.05 
9 กนัยายน 2568 0.88 4.20 
6 ตุลาคม 2568 0.95 4.18 

6 พฤศจิกายน 2568 0.60 6.43 
8 ธนัวาคม 2568 1.32 4.09 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ     
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S002 4-68 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

14-15 กรกฎาคม 2564 0.0107 0.0129 0.0107 0.0129 
11-12 สิงหาคม 2564 0.0062 0.0083 0.0062 0.0083 

7-8 กนัยายน 2564 0.0081 0.0099 0.0081 0.0099 
27-28 ตุลาคม 2564 0.0060 0.0078 0.0060 0.0078 

26-27 พฤศจิกายน 2564 0.0063 0.0087 0.0063 0.0087 
21-22 ธนัวาคม 2564 0.0065 0.0087 0.0065 0.0087 
20-21 มกราคม 2565 0.0063 0.0081 0.0063 0.0081 

17-18 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0066 0.0083 0.0066 0.0083 
23-24 มีนาคม 2565 0.0064 0.0082 0.0064 0.0082 

28-29 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0062 0.0079 0.0139 0.0165 
21-22 มีนาคม 2567 0.0065 0.0086 0.0124 0.0151 
26-27 เมษายน 2567 0.0063 0.0088 0.0125 0.0143 

9-10 พฤษภาคม 2567 0.0062 0.0080 0.0122 0.0147 
6-7 มิถุนายน 2567 0.0062 0.0078 0.0124 0.0157 

 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S002 4-69 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

11-12 กรกฎาคม 2567 0.0064 0.0076 0.0145 0.0171 
9-10 สิงหาคม 2567 0.0063 0.0082 0.0135 0.0156 
5-6 กนัยายน 2567 0.0065 0.0085 0.0124 0.0146 
7-8 ตุลาคม 2567 0.0063 0.0084 0.0121 0.0154 

 12-13 พฤศจิกายน 2567 0.0065 0.0089 0.0132 0.0160 
7-8 ธนัวาคม 2567 0.0064 0.0085 0.0138 0.0162 

10-11 มกราคม 2568 0.0065 0.0086 0.0134 0.0165 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2568 0.0067 0.0085 0.0132 0.0162 
13-14 มีนาคม 2568 0.0069 0.0086 0.0136 0.0162 
5-6 เมษายน 2568 0.0066 0.0086 0.0144 0.0162 

5-6 พฤษภาคม 2568 0.0065 0.0080 0.0130 0.0155 
9-10 มิถุนายน 2568 0.0064 0.0083 0.0125 0.0153 

 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S002 4-70 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

8-9 กรกฎาคม 2568 0.0062 0.0079 0.0139 0.0166 
8-9 สิงหาคม 2568 0.0063 0.0084 0.0131 0.0156 
9-10 กนัยายน 2568 0.0064 0.0083 0.0133 0.0160 

6-7 ตุลาคม 2568 0.0064 0.0089 0.0134 0.0162 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.0067 0.0086 0.0131 0.0159 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.0062 0.0086 0.0130 0.0156 
 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S002 4-71 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 
 

26-27 เมษายน 2567 0.0056 0.0069 0.0115 0.0134 
9-10 พฤษภาคม 2567 0.0056 0.0078 0.0112 0.0137 

6-7 มิถุนายน 2567 0.0056 0.0068 0.0105 0.0129 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.0058 0.0069 0.0111 0.0136 

9-10 สิงหาคม 2567 0.0057 0.0069 0.0111 0.0139 
5-6 กนัยายน 2567 0.0057 0.0069 0.0114 0.0139 
7-8 ตุลาคม 2567 0.0058 0.0072 0.0109 0.0139 

12-13 พฤศจิกายน 2567 0.0057 0.0069 0.0109 0.0127 
7-8 ธนัวาคม 2567 0.0057 0.0076 0.0110 0.0135 

10-11 มกราคม 2568 0.0056 0.0070 0.0109 0.0126 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2568 0.0058 0.0073 0.0113 0.0129 
13-14 มีนาคม 2568 0.0057 0.0070 0.0107 0.0127 
5-6 เมษายน 2568 0.0057 0.0069 0.0113 0.0134 

5-6 พฤษภาคม 2568 0.0057 0.0064 0.0112 0.0140 
9-10 มิถุนายน 2568 0.0056 0.0069 0.0109 0.0136 

 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S002 4-72 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2568 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
SO2 24 Hr 

(ppm) 
SO2 1 Hr 

(ppm) 
NO2 24 Hr 

(ppm) 
NO2 1 Hr 

(ppm) 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 
 

8-9 กรกฎาคม 2568 0.0057 0.0066 0.0114 0.0147 
8-9 สิงหาคม 2568 0.0057 0.0072 0.0111 0.0135 
9-10 กนัยายน 2568 0.0057 0.0072 0.0113 0.0136 

6-7 ตุลาคม 2568 0.0056 0.0069 0.0113 0.0139 
5-6 พฤศจิกายน 2568 0.0131 0.0159 0.0114 0.0140 

8-9 ธนัวาคม 2568 0.0056 0.0069 0.0114 0.0127 
 มาตรฐาน  ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.17/3 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)  
เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  
เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)  
เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 - ธนัวาคม 2568  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-77 
 

4.4.2  ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป   
  4.4.2.1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบัเสียง           
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ บริเวณภายในพื้นท่ี
โรงเรียนพุทธจกัรวทิยา และภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ ์ทาวเวอร์ และกลุ่มอาคารพาณิชย ์
และหลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการ บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา และภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ์ 
ทาวเวอร์ และกลุ่มอาคารพาณิชย์ พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ท่ี
ก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ.2543)                    
ท่ีก าหนดระดับค่าการรบกวน ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ  ดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-17 ถึง 4.4-28 การติดตั้ง
เคร่ืองมือตรวจวดัระดบัเสียงแสดงดงั ภาพที ่4.4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-78 
 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 

ตารางที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
โครงการ 

8-9 กรกฎาคม 2568 73.6* 101.2 53.1 18.0* 
8-9 สิงหาคม 2568 68.7 100.5 49.2 16.8* 
9-10 กนัยายน 2568 66.2 96.7 50.6 9.4 

6-7 ตุลาคม 2568 64.7 94.4 43.2 9.2 
5-6 พฤศจิกายน 2568 60.1 99.0 44.1 9.1 

8-9 ธนัวาคม 2568 60.3 88.4 43.9 9.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

8-9 กรกฎาคม 2568 59.5 92.1 49.9 7.5 
8-9 สิงหาคม 2568 57.4 85.7 44.2 8.5 
9-10 กนัยายน 2568 57.2 88.5 46.1 * 

6-7 ตุลาคม 2568 55.5 86.4 46.9 * 
5-6 พฤศจิกายน 2568 55.5 88.8 39.3 8.2 

8-9 ธนัวาคม 2568 58.4 83.1 48.0 5.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-79 
 

ตารางที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
ตารางที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ อ า ค า ร
ส า นั ก ง า น ส กุ ล ไ ท ย               
สุ ร ว ง ศ์  ท า ว เ ว อ ร์            
ด้านทศิตะวนัออก 

29-30 กรกฎาคม 2568 64.3 95.4 40.4 15.4* 
8-9 สิงหาคม 2568 69.3 91.9 54.4 15.3* 
9-10 กนัยายน 2568 65.5 95.9 48.7 8.9 

6-7 ตุลาคม 2568 59.5 87.9 41.9 8.9 
5-6 พฤศจิกายน 2568 57.3 88.0 42.9 6.0 

8-9 ธนัวาคม 2568 62.9 91.0 49.2 9.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณอาคารพาณิชย์ 
ด้านทศิตะวนัตก 

29-30 กรกฎาคม 2568 59.8 89.0 45.2 5.9 
8-9 สิงหาคม 2568 67.9 105.6 50.8 10.0 
9-10 กนัยายน 2568 63.4 97.0 51.3 7.1 

6-7 ตุลาคม 2568 57.7 91.7 45.6 5.4 
5-6 พฤศจิกายน 2568 54.6 83.5 45.9 * 

8-9 ธนัวาคม 2568 58.1 84.8 49.5 6.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-20 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-21 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-22 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-83 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ ์ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

รูปที ่4.4-24 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ ์ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-84 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-25 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน บริเวณภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ ์ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-26 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ดา้นทิศตะวนัตก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-27 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ดา้นทิศตะวนัตก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-28 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  
บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ดา้นทิศตะวนัตก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-86 
 

  4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไปที่ผ่านมา   
   เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงรบกวน บริเวณ
ภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - มีนาคม 2565 บริเวณอาคารส านกังาน สกุลไทย 
สุรวงศ ์ และบริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - มีนาคม 2565 พบวา่ ระดบัเสียงทั้งหมด
มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ทั้งน้ีในเดือนเมษายน 2565-มกราคม 2567 ทางโครงการไดมี้การระงบั
การก่อสร้าง และเร่ิมการตรวจวดัในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-ธันวาคม 2568 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่                   
ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึงแสดงว่า ระดับเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่มี
ผลกระทบใดต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง แสดงรายละเอียดดงั ตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-29 ถึงรูปที ่4.4-38 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
             กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

1 กรกฎาคม 2564 66.2 103.0 57.6 8.3 
2 กรกฎาคม 2564 65.1 98.6 54.8 5.5 
3 กรกฎาคม 2564 65.9 99.3 54.9 6.0 
4 กรกฎาคม 2564 64.0 98.0 52.6 4.1 
5 กรกฎาคม 2564 66.3 100.6 53.5 6.3 
6 กรกฎาคม 2564 64.0 102.3 57.2 9.8 
7 กรกฎาคม 2564 64.3 106.8 56.7 6.3 
8 กรกฎาคม 2564 66.6 102.6 57.7 9.7 
9 กรกฎาคม 2564 67.1 102.9 56.4 9.5 
10 กรกฎาคม 2564 66.7 101.5 57.7 9.4 
11 กรกฎาคม 2564 66.3 100.2 57.0 9.2 
12 กรกฎาคม 2564 64.7 101.2 56.5 8.1 
13 กรกฎาคม 2564 65.9 102.9 56.3 9.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-87 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
                กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

14 กรกฎาคม 2564 63.3 100.3 56.4 2.0 
15 กรกฎาคม 2564 62.8 100.7 56.4 3.0 
16 กรกฎาคม 2564 62.2 96.6 57.2 0.6 
17 กรกฎาคม 2564 64.2 100.6 57.6 7.6 
18 กรกฎาคม 2564 63.3 97.1 57.3 2.7 
19 กรกฎาคม 2564 63.5 94.1 58.1 6.6 
20 กรกฎาคม 2564 63.2 93.5 58.0 3.1 
21 กรกฎาคม 2564 62.5 88.9 57.7 0.1 
22 กรกฎาคม 2564 63.1 102.3 57.7 6.8 
23 กรกฎาคม 2564 63.6 96.3 56.5 8.6 
24 กรกฎาคม 2564 62.0 89.3 56.7 0.7 
25 กรกฎาคม 2564 61.2 91.3 57.1 6.2 
26 กรกฎาคม 2564 61.8 86.6 52.5 * 
27 กรกฎาคม 2564 63.8 99.1 55.8 5.9 
28 กรกฎาคม 2564 62.3 98.0 56.1 7.2 
29 กรกฎาคม 2564 65.3 98.7 57.0 9.2 
30 กรกฎาคม 2564 64.4 104.7 56.3 7.2 
31 กรกฎาคม 2564 65.8 97.6 56.6 7.6 

1 สิงหาคม 2564 
59.2 

 
83.8 47.5 * 

2 สิงหาคม 2564 60.7 98.5 47.5 4.6 

3 สิงหาคม 2564 61.9 97.2 51.1 6.8 

4 สิงหาคม 2564 62.5 95.0 48.7 7.3 

5 สิงหาคม 2564 61.6 94.5 47.9 5.1 

6 สิงหาคม 2564 61.8 87.0 41.6 8.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-88 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

7 สิงหาคม 2564 62.0 92.7 50.0 5.7 
8 สิงหาคม 2564 58.2 88.1 46.4 * 
9 สิงหาคม 2564 62.8 102.1 47.8 9.8 
10 สิงหาคม 2564 60.2 95.0 49.2 3.8 
11 สิงหาคม 2564 62.1 99.6 46.1 7.9 
12 สิงหาคม 2564 60.6 95.9 47.3 4.1 
13สิงหาคม 2564 62.9 98.8 45.2 9.2 
14 สิงหาคม 2564 62.1 96.6 46.9 7.8 
15 สิงหาคม 2564 59.3 91.7 49.0 * 
16 สิงหาคม 2564 57.5 89.8 43.9 * 
17 สิงหาคม 2564 60.8 91.7 46.3 5.2 
18 สิงหาคม 2564 59.6 92.9 47.7 1.5 
19 สิงหาคม 2564 60.5 95.6 48.6 3.1 
20 สิงหาคม 2564 61.0 100.7 48.5 3.6 
21 สิงหาคม 2564 60.6 87.8 48.3 3.4 
22 สิงหาคม 2564 58.1 88.5 48.8 * 
23 สิงหาคม 2564 61.2 95.0 47.1 4.8 
24 สิงหาคม 2564 60.5 92.1 49.5 5.5 
25 สิงหาคม 2564 60.9 93.5 49.9 5.7 

26 สิงหาคม 2564 61.3 91.9 50.4 3.9 

27 สิงหาคม 2564 61.5 95.0 51.4 6.4 

28 สิงหาคม 2564 61.0 92.8 43.5 5.1 

29 สิงหาคม 2564 59.1 91.5 46.6 0.8 

30 สิงหาคม 2564 60.5 92.5 48.4 2.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-89 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

31 สิงหาคม 2564 60.4 94.6 43.4 4.9 
1 กนัยายน 2564 64.9 99.2 41.6 9.9 
2 กนัยายน 2564 62.2 99.2 41.4 8.7 
3 กนัยายน 2564 60.0 89.7 38.9 0.4 
4 กนัยายน 2564 65.0 99.8 41.4 9.0 
5 กนัยายน 2564 58.2 96.7 39.3 * 
6 กนัยายน 2564 51.1 77.2 39.8 * 
7 กนัยายน 2564 51.1 85.6 41.1 * 
8 กนัยายน 2564 59.5 97.3 43.7 9.5 
9 กนัยายน 2564 54.9 91.5 40.3 0.9 
10 กนัยายน 2564 55.5 94.8 39.8 6.4 
11 กนัยายน 2564 54.5 85.4 42.1 0.6 
12 กนัยายน 2564 52.3 81.5 40.0 * 
13 กนัยายน 2564 61.6 92.9 39.3 * 
14 กนัยายน 2564 60.7 90.0 38.5 * 
15 กนัยายน 2564 63.5 95.7 38.8 * 
16 กนัยายน 2564 64.2 94.6 39.8 3.3 
17 กนัยายน 2564 64.5 95.2 44.3 3.7 
18 กนัยายน 2564 66.3 96.4 41.6 8.3 
19 กนัยายน 2564 65.6 99.7 41.1 * 

20 กนัยายน 2564 65.4 99.8 48.8 7.4 

21 กนัยายน 2564 62.9 98.9 42.2 7.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-90 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

22 กนัยายน 2564 62.1 96.4 42.2 8.7 
23 กนัยายน 2564 60.7 99.6 44.6 2.8 
24 กนัยายน 2564 58.7 95.0 45.0 * 
25 กนัยายน 2564 60.8 98.6 39.2 * 
26 กนัยายน 2564 56.1 95.2 40.6 * 
27 กนัยายน 2564 57.2 91.5 41.1 * 
28 กนัยายน 2564 61.7 95.4 41.6 0.9 
29 กนัยายน 2564 64.8 97.5 41.9 9.6 
30 กนัยายน 2564 63.9 95.1 43.3 9.1 

1 ตุลาคม 2564 65.7 99.9 42.4 9.7 
2 ตุลาคม 2564 67.6 99.7 44.3 9.9 
3 ตุลาคม 2564 62.7 97.6 44.3 * 
4 ตุลาคม 2564 66.2 97.3 41.8 9.8 
5 ตุลาคม 2564 63.6 96.5 43.2 6.8 
6 ตุลาคม 2564 63.9 93.7 45.0 4.9 
7 ตุลาคม 2564 66.1 99.2 44.5 9.9 
8 ตุลาคม 2564 64.1 97.5 43.3 9.1 
9 ตุลาคม 2564 64.2 97.5 43.3 5.3 
10 ตุลาคม 2564 61.5 95.3 43.4 * 
11 ตุลาคม 2564 64.9 96.2 43.0 4.9 
12 ตุลาคม 2564 62.8 93.8 44.7 2.6 
13 ตุลาคม 2564 63.6 90.3 42.6 5.9 

14 ตุลาคม 2564 63.3 98.4 43.9 8.4 

15 ตุลาคม 2564 62.3 97.6 44.6 6.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-91 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

16 ตุลาคม 2564 65.1 95.4 44.7 5.9 
17 ตุลาคม 2564 67.6 95.7 42.2 * 
18 ตุลาคม 2564 61.8 96.5 40.8 * 
19 ตุลาคม 2564 55.1 85.5 41.3 * 
20 ตุลาคม 2564 62.7 97.8 43.2 * 
21 ตุลาคม 2564 63.7 99.6 43.9 * 
22 ตุลาคม 2564 63.0 95.4 47.9 * 
23 ตุลาคม 2564 62.4 90.2 52.7 * 
24 ตุลาคม 2564 59.7 90.3 46.9 * 
25 ตุลาคม 2564 63.2 102.5 48.1 6.0 
26 ตุลาคม 2564 61.8 94.9 47.3 3.3 
27 ตุลาคม 2564 61.4 90.5 47.0 4.8 
28 ตุลาคม 2564 63.4 96.5 48.2 7.4 
29 ตุลาคม 2564 63.0 98.7 50.0 4.9 
30 ตุลาคม 2564 63.0 94.5 48.7 7.8 
31 ตุลาคม 2564 59.5 89.2 49.1 * 

1 พฤศจิกายน 2564 59.7 84.4 41.8 * 
2 พฤศจิกายน 2564 57.1 86.4 40.7 * 
3 พฤศจิกายน 2564 58.3 87.6 40.7 * 
4 พฤศจิกายน 2564 60.9 90.0 42.2 * 
5 พฤศจิกายน 2564 60.7 90.6 46.8 2.2 
6 พฤศจิกายน 2564 62.2 95.8 44.1 4.3 

7 พฤศจิกายน 2564 59.4 84.4 46.8 * 

8 พฤศจิกายน 2564 58.1 86.4 43.2 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-92 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

9 พฤศจิกายน 2564 62.2 87.6 50.9 * 
10 พฤศจิกายน 2564 59.4 90.0 42.6 * 
11 พฤศจิกายน 2564 59.5 90.6 42.1 * 
12 พฤศจิกายน 2564 59.1 95.8 41.5 * 
13 พฤศจิกายน 2564 59.0 96.1 40.7 * 
14 พฤศจิกายน 2564 62.6 88.8 45.8 * 
15 พฤศจิกายน 2564 61.3 96.8 43.9 * 
16 พฤศจิกายน 2564 64.1 94.0 43.2 9.7 
17 พฤศจิกายน 2564 59.6 84.1 43.7 * 
18 พฤศจิกายน 2564 61.9 94.1 44.7 3.0 
19 พฤศจิกายน 2564 59.6 90.0 44.5 * 
20 พฤศจิกายน 2564 61.0 98.9 42.2 3.9 
21 พฤศจิกายน 2564 57.8 85.4 51.6 * 
22 พฤศจิกายน 2564 60.1 99.8 51.5 * 
23 พฤศจิกายน 2564 70.0 90.0 50.9 7.4 
24 พฤศจิกายน 2564 69.2 97.2 50.9 7.8 
25 พฤศจิกายน 2564 68.7 88.2 51.3 3.2 
26 พฤศจิกายน 2564 66.8 93.7 43.1 * 
27 พฤศจิกายน 2564 67.5 100.3 50.9 0.1 
28 พฤศจิกายน 2564 68.5 93.1 49.7 * 
29 พฤศจิกายน 2564 68.9 98.5 51.5 3.5 
30 พฤศจิกายน 2564 68.6 98.9 49.2 6.0 

1 ธนัวาคม 2564 67.1 99.0 40.9 3.4 

2 ธนัวาคม 2564 69.0 94.6 49.9 3.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-93 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

3 ธนัวาคม 2564 66.1 94.7 44.9 3.4 
4 ธนัวาคม 2564 69.6 96.7 46.5 8.5 
5 ธนัวาคม 2564 66.6 100.5 46.7 * 
6 ธนัวาคม 2564 69.9 101.2 40.4 8.1 
7 ธนัวาคม 2564 68.0 93.7 41.4 6.8 
8 ธนัวาคม 2564 69.5 102.6 46.2 5.0 
9 ธนัวาคม 2564 69.9 107.4 49.0 * 

10 ธนัวาคม 2564 66.4 94.8 48.1 0.6 
11 ธนัวาคม 2564 69.8 97.1 47.8 6.6 
12 ธนัวาคม 2564 67.8 94.2 50.0 * 
13 ธนัวาคม 2564 69.8 99.6 48.2 5.4 
14 ธนัวาคม 2564 69.7 96.6 44.3 6.5 
15 ธนัวาคม 2564 69.9 104.6 46.0 6.4 
16 ธนัวาคม 2564 67.0 97.8 45.5 4.1 
17 ธนัวาคม 2564 66.7 95.2 44.3 9.4 
18 ธนัวาคม 2564 66.3 96.4 41.6 5.6 
19 ธนัวาคม 2564  67.0 97.5 48.4 * 
20 ธนัวาคม 2564  67.6 113.4 50.2 * 
21 ธนัวาคม 2564 68.9 98.6 50.6 5.0 
22 ธนัวาคม 2564 68.4 114.1 51.0 0.4 
23 ธนัวาคม 2564 68.9 114.7 51.5 1.0 

24 ธนัวาคม 2564  68.6 98.1 49.2 3.5 

25 ธนัวาคม 2564 67.5 114.0 50.9 0.1 

26 ธนัวาคม 2564  68.9 98.8 49.7 3.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-94 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

27 ธนัวาคม 2564 57.8 100.3 51.6 * 
28 ธนัวาคม 2564 60.1 103.1 51.5 * 
29 ธนัวาคม 2564 70.0 98.5 50.9 4.9 
30 ธนัวาคม 2564  66.8 96.5 43.1 * 
31 ธนัวาคม 2564 63.0 98.6 47.7 * 
1 มกราคม 2565 65.5 90.6 46.8 * 
2 มกราคม 2565 65.8 94.8 48.2 * 
3 มกราคม 2565 60.7 91.5 48.5 * 
4 มกราคม 2565 63.8 104.4 47.1 * 
5 มกราคม 2565 69.4 106.5 47.4 7.4 
6 มกราคม 2565 66.3 106.2 47.1 * 
7 มกราคม 2565 68.5 95.9 46.1 2.7 
8 มกราคม 2565 68.8 96.1 46.0 * 
9 มกราคม 2565 67.0 91.7 45.9 * 
10 มกราคม 2565 69.4 98.0 44.9 9.9 
11 มกราคม 2565 67.6 94.5 68.8 6.5 
12 มกราคม 2565 67.7 99.5 44.3 8.2 
13 มกราคม 2565 68.4 95.0 42.3 8.2 
14 มกราคม 2565 69.7 105.0 46.3 9.8 
15 มกราคม 2565 68.6 98.0 46.4 7.9 
16 มกราคม 2565 60.5 90.0 45.3 * 
17 มกราคม 2565 67.1 106.2 45.6 7.8 

18 มกราคม 2565 67.7 94.0 48.0 5.5 

19 มกราคม 2565 66.5 93.3 46.7 1.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-95 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

20 มกราคม 2565 66.8 96.8 47.3 9.8 
21 มกราคม 2565 68.0 98.0 48.0 7.8 
22 มกราคม 2565 68.2 95.7 42.5 9.8 
23 มกราคม 2565 58.1 88.0 41.9 * 
24 มกราคม 2565 68.0 98.0 45.8 * 
25 มกราคม 2565 68.5 99.3 46.0 * 
26 มกราคม 2565 66.6 100.6 43.2 * 
27 มกราคม 2565 66.3 96.9 43.3 * 
28 มกราคม 2565 67.6 94.6 43.1 * 
29 มกราคม 2565 68.0 100.9 44.1 * 
30 มกราคม 2565 67.9 97.4 45.8 * 
31 มกราคม 2565 64.4 100.6 45.7 * 
1 กมุภาพนัธ์ 2565 68.0 96.3 45.5 9.5 
2 กมุภาพนัธ์ 2565 68.4 98.3 45.5 10.0 
3 กมุภาพนัธ์ 2565 66.9 99.7 45.8 8.8 
4 กมุภาพนัธ์ 2565 67.4 94.0 45.2 9.6 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 60.5 95.3 40.3 2.6 
6 กมุภาพนัธ์ 2565 59.9 95.2 41.6 * 
7 กมุภาพนัธ์ 2565 65.8 93.2 43.1 9.3 
8 กมุภาพนัธ์ 2565 66.4 92.3 45.8 9.7 
9 กมุภาพนัธ์ 2565 68.0 94.4 52.9 9.8 
10 กมุภาพนัธ์ 2565 67.2 108.8 47.2 9.7 

11 กมุภาพนัธ์ 2565 56.6 114.3 41.4 * 

12 กมุภาพนัธ์ 2565 60.4 114.3 40.1 5.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-96 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
          กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

13 กมุภาพนัธ์ 2565 59.5 111.0 40.2 * 
14 กมุภาพนัธ์ 2565 62.9 113.6 45.9 6.7 
15 กมุภาพนัธ์ 2565 63.5 107.6 38.4 6.2 
16 กมุภาพนัธ์ 2565 60.6 110.2 40.6 * 
17 กมุภาพนัธ์ 2565 61.2 112.1 40.6 4.2 
18 กมุภาพนัธ์ 2565 62.8 114.2 45.9 6.3 
19 กมุภาพนัธ์ 2565 67.0 112.3 46.4 8.7 
20 กมุภาพนัธ์ 2565 62.2 97.7 40.8 3.5 
21 กมุภาพนัธ์ 2565 63.7 94.9 40.5 5.3 
22 กมุภาพนัธ์ 2565 63.6 91.7 44.3 2.1 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 62.8 90.2 48.0 1.6 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 58.5 91.9 49.4 * 
25 กมุภาพนัธ์ 2565 68.2 104.9 47.7 9.5 
26 กมุภาพนัธ์ 2565 68.8 108.5 49.1 10.0 
27 กมุภาพนัธ์ 2565 65.6 104.8 47.5 9.8 
28 กมุภาพนัธ์ 2565 65.0 99.2 47.6 10.0 

1 มีนาคม 2565 68.2 99.8 49.0 4.0 
2 มีนาคม 2565 70.0 101.4 49.2 5.9 
3 มีนาคม 2565 67.8 102.2 48.8 4.2 
4 มีนาคม 2565 70.4** 99.7 48.7 6.1 
5 มีนาคม 2565 70.7** 102.6 48.5 8.2 
6 มีนาคม 2565 61.1 100.8 51.9 1.4 

7 มีนาคม 2565 65.5 104.2 48.9 10.6** 

8 มีนาคม 2565 70.3** 103.7 53.8 13.0** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  ** มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-97 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

9 มีนาคม 2565 67.1 101.4 51.9 8.9 
10 มีนาคม 2565 62.6 95.2 46.1 2.0 
11 มีนาคม 2565 61.7 93.1 40.6 2.1 
12 มีนาคม 2565 62.0 92.1 40.4 * 
13 มีนาคม 2565 60.2 92.2 38.9 * 
14 มีนาคม 2565 64.3 98.9 45.3 * 
15 มีนาคม 2565 67.6 100.1 52.6 3.1 
16 มีนาคม 2565 69.1 102.3 53.5 9.6 
17 มีนาคม 2565 69.9 103.2 53.0 8.7 
18 มีนาคม 2565 68.7 103.5 52.7 9.8 
19 มีนาคม 2565 69.1 101.8 52.8 9.2 
20 มีนาคม 2565 64.3 104.1 49.1 * 
21 มีนาคม 2565 66.8 103.8 49.8 8.5 
22 มีนาคม 2565 65.1 98.2 52.8 0.2 
23 มีนาคม 2565 65.0 104.9 49.3 8.6 
24 มีนาคม 2565 61.4 96.2 45.9 * 
25 มีนาคม 2565 66.0 101.4 49.5 6.2 
26 มีนาคม 2565 66.0 99.0 52.6 6.4 
27 มีนาคม 2565 63.6 99.0 49.8 * 
28 มีนาคม 2565 68.3 108.3 51.1 9.9 
29 มีนาคม 2565 66.7 112.0 53.6 8.4 
30 มีนาคม 2565 65.0 99.1 45.6 3.5 

31 มีนาคม 2565 68.4 98.9 45.8 9.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-98 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

16 กมุภาพนัธ์ 2567 65.8 93.6 54.1 9.4 
17 กมุภาพนัธ์ 2567 67.7 95.2 54.3 16.5** 
18 กมุภาพนัธ์ 2567 60.6 93.8 50.9 6.4 
19 กมุภาพนัธ์ 2567 65.8 101.7 53.7 9.9 
20 กมุภาพนัธ์ 2567 68.2 98.1 54.2 11.9** 
21 กมุภาพนัธ์ 2567 69.6 105.4 54.5 16.0** 
22 กมุภาพนัธ์ 2567 66.5 99.5 54.1 11.4** 
23 กมุภาพนัธ์ 2567 66.7 96.7 51.9 13.7** 
24 กมุภาพนัธ์ 2567 67.8 102.3 53.1 15.7** 
25 กมุภาพนัธ์ 2567 61.1 89.9 53.5 4.8 
26 กมุภาพนัธ์ 2567 68.8 102.0 52.7 13.6** 
27 กมุภาพนัธ์ 2567 71.0** 100.0 53.2 15.5** 
28 กมุภาพนัธ์ 2567 70.3** 106.5 53.0 16.3** 
29 กมุภาพนัธ์ 2567 71.7** 106.5 54.8 16.6** 

1 มีนาคม 2567 73.3** 101.0 54.7 16.8** 
2 มีนาคม 2567 73.1** 107.2 55.1 19.0** 
3 มีนาคม 2567 60.0 89.4 53.8 5.3 
4 มีนาคม 2567 72.1** 106.1 55.1 19.1** 
5 มีนาคม 2567 72.4** 103.3 55.4 16.0** 
6 มีนาคม 2567 72.5** 105.8 54.5 16.3** 
7 มีนาคม 2567 72.7** 106.3 55.3 18.0** 

8 มีนาคม 2567 73.9** 104.5 54.5 21.1** 

9 มีนาคม 2567 73.7** 103.5 54.7 15.8** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-99 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

10 มีนาคม 2567 60.1 89.3 53.2 1.7 
11 มีนาคม 2567 72.8** 105.0 53.9 18.5** 
12 มีนาคม 2567 73.2** 111.2 54.4 17.5** 
13 มีนาคม 2567 72.4** 102.3 53.4 17.7** 
14 มีนาคม 2567 72.7** 97.2 47.5 19.3** 
15 มีนาคม 2567 74.9** 105.4 47.6 17.6** 
16 มีนาคม 2567 74.5** 102.5 47.9 18.4** 
17 มีนาคม 2567 63.8 98.3 48.0 9.6 
18 มีนาคม 2567 74.6** 103.9 48.3 18.5** 
19 มีนาคม 2567 75.5** 104.3 49.2 22.5** 
20 มีนาคม 2567 75.3** 102.9 48.2 21.0** 
21 มีนาคม 2567 74.8** 103.5 48.4 17.5** 
22 มีนาคม 2567 74.9** 105.5 48.5 20.1** 
23 มีนาคม 2567 73.7** 102.3 48.6 22.9** 
24 มีนาคม 2567 63.2 96.5 47.7 4.1 
25 มีนาคม 2567 74.0** 100.9 50.4 20.1** 
26 มีนาคม 2567 78.0** 109.0 50.2 24.8** 
27 มีนาคม 2567 74.2** 103.5 49.5 18.3** 
28 มีนาคม 2567 74.2** 98.8 48.9 20.3** 
1 เมษายน 2567 75.2** 101.7 50.3 24.8** 
2 เมษายน 2567 75.0** 107.1 49.5 21.6** 

3 เมษายน 2567 76.3** 102.5 51.1 22.8** 

4 เมษายน 2567 70.0 102.7 50.1 20.0** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-100 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

5 เมษายน 2567 76.1** 102.5 48.7 27.1** 
6 เมษายน 2567 71.1** 119.5** 50.7 23.4** 
7 เมษายน 2567 63.3 92.5 48.7 8.6 
8 เมษายน 2567 72.0** 96.3 48.8 23.2** 
9 เมษายน 2567 72.5** 99.9 48.4 15.3** 
10 เมษายน 2567 68.5 95.8 48.9 13.1** 
11 เมษายน 2567 67.2 97.6 48.4 17.0** 
12 เมษายน 2567 62.4 94.2 48.8 7.5 
13 เมษายน 2567 62.7 91.2 48.8 8.6 
14 เมษายน 2567 62.3 92.8 49.8 6.9 
15 เมษายน 2567 59.0 89.1 48.8 8.6 
16 เมษายน 2567 60.4 91.4 49.5 8.0 
17 เมษายน 2567 67.8 99.1 50.0 13.7** 
18 เมษายน 2567 69.8 93.8 47.6 10.4** 
19 เมษายน 2567 69.1 93.7 47.0 12.3** 
20 เมษายน 2567 68.3 100.1 46.2 9.9 
21 เมษายน 2567 56.6 87.9 47.9 5.8 
22 เมษายน 2567 68.9 93.4 48.3 13.5** 
23 เมษายน 2567 69.9 106.8 48.7 11.3** 
24 เมษายน 2567 71.1** 100.7 49.5 15.3** 
25 เมษายน 2567 74.4** 103.5 50.5 21.2** 

26 เมษายน 2567 71.9** 100.9 49.8 20.4** 

27 เมษายน 2567 67.8 102.2 49.6 10.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-101 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พื้ นที่
โครงการ 

28 เมษายน 2567 55.8 81.2 50.4 2.2 
29 เมษายน 2567 66.7 102.7 50.6 16.1** 
30 เมษายน 2567 66.0 101.6 50.6 9.3 

1 พฤษภาคม 2567 55.7 80.9 50.6 2.6 
2 พฤษภาคม 2567 68.6 98.2 49.2 17.7** 
3 พฤษภาคม 2567 64.1 96.5 49.3 9.3 
4 พฤษภาคม 2567 66.2 102.2 51.6 13.9** 
5 พฤษภาคม 2567 56.8 83.2 50.4 7.2 
6 พฤษภาคม 2567 64.3 99.0 51.5 10.7** 
7 พฤษภาคม 2567 65.0 102.2 52.6 13.6** 
8 พฤษภาคม 2567 66.2 96.3 49.3 8.9 
9 พฤษภาคม 2567 66.0 96.8 47.3 12.2** 
10 พฤษภาคม 2567 60.9 93.9 48.1 12.5** 
11 พฤษภาคม 2567 63.6 106.4 48.2 21.2** 
12 พฤษภาคม 2567 56.5 77.8 48.6 8.5 
13 พฤษภาคม 2567 63.1 113.2 48.3 11.9** 
14 พฤษภาคม 2567 61.2 105.7 49.4 11.1** 
15 พฤษภาคม 2567 63.1 100.7 48.0 15.8** 
16 พฤษภาคม 2567 61.2 105.7 48.2 15.7** 
17 พฤษภาคม 2567 60.7 91.3 48.1 9.8 
18 พฤษภาคม 2567 61.9 102.1 47.9 9.9 

19 พฤษภาคม 2567 58.8 103.4 48.0 8.9 

20 พฤษภาคม 2567 63.5 97.4 49.0 12.4** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 

สรุปผล ผ่าน ผ่าน ไม่มมีาตรฐานก าหนด ผ่าน 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-102 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พ้ื น ท่ี
โครงการ 

21 พฤษภาคม 2567 67.8 104.7 50.6 15.2** 
22 พฤษภาคม 2567 63.0 98.2 49.0 8.5 
23 พฤษภาคม 2567 63.0 97.6 50.9 9.0 
24 พฤษภาคม 2567 61.1 89.6 50.6 9.6 
25 พฤษภาคม 2567 60.6 89.4 48.6 9.9 
26 พฤษภาคม 2567 55.0 84.1 46.9 9.9 
27 พฤษภาคม 2567 59.7 87.5 47.1 5.0 
28 พฤษภาคม 2567 61.8 92.8 47.0 7.1 
29 พฤษภาคม 2567 56.7 86.7 47.2 8.7 
30 พฤษภาคม 2567 57.7 81.5 47.3 2.1 
31 พฤษภาคม 2567 56.5 79.1 47.1 1.8 
1 มิถุนายน 2567 55.2 80.6 47.6 2.3 
2 มิถุนายน 2567 58.5 79.1 47.3 9.1 
3 มิถุนายน 2567 54.4 77.3 46.4 1.2 
4 มิถุนายน 2567 56.7 81.7 46.3 2.9 
5 มิถุนายน 2567 56.2 80.7 46.9 2.2 
6 มิถุนายน 2567 56.0 84.6 46.7 2.7 
7 มิถุนายน 2567 56.1 81.6 47.6 3.1 
8 มิถุนายน 2567 54.7 79.6 46.4 5.9 
9 มิถุนายน 2567 54.0 78.8 47.4 5.2 
10 มิถุนายน 2567 59.1 92.2 45.9 8.7 

11 มิถุนายน 2567 59.9 90.0 46.4 8.9 

12 มิถุนายน 2567 62.3 100.0 46.3 16.9** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-103 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ วณ พ้ื น ท่ี
โครงการ 

13 มิถุนายน 2567 57.6 90.8 46.2 11.9** 
14 มิถุนายน 2567 76.8** 104.3 45.9 34.2** 
15 มิถุนายน 2567 74.9** 97.3 47.0 34.9** 
16 มิถุนายน 2567 53.7 79.5 46.7 3.9 
17 มิถุนายน 2567 68.1 103.6 46.4 23.3** 
18 มิถุนายน 2567 66.2 96.0 46.9 21.8** 
19 มิถุนายน 2567 68.1 94.4 48.4 14.1** 
20 มิถุนายน 2567 67.1 92.2 54.9 12.4** 
21 มิถุนายน 2567 71.4** 95.0 54.9 11.0** 
22 มิถุนายน 2567 70.0 99.5 53.4 17.5** 
23 มิถุนายน 2567 59.2 104.4 54.3 5.4 
24 มิถุนายน 2567 65.6 94.8 54.6 12.9** 
25 มิถุนายน 2567 70.4** 98.0 53.2 16.2** 
26 มิถุนายน 2567 65.8 90.8 48.1 14.3** 
27 มิถุนายน 2567 67.9 91.2 49.5 12.9** 
28 มิถุนายน 2567 68.9 98.4 53.9 12.8** 
29 มิถุนายน 2567 73.5** 104.2 52.8 20.1** 
30 มิถุนายน 2567 58.4 80.3 52.5 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-104 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ที่
โครงการ 

1 กรกฎาคม 2567 76.4* 100.6 55.9 26.6* 
2 กรกฎาคม 2567 66.4 96.7 56.0 12.6* 
3 กรกฎาคม 2567 69.9 101.7 55.7 14.6* 
4 กรกฎาคม 2567 71.6* 99.3 53.7 17.6* 
5 กรกฎาคม 2567 66.9 93.4 50.9 14.7* 
6 กรกฎาคม 2567 69.2 91.1 50.6 15.2* 
7 กรกฎาคม 2567 58.2 90.6 50.8 6.4 
8 กรกฎาคม 2567 71.7* 93.9 49.0 20.6* 
9 กรกฎาคม 2567 71.2* 98.9 49.7 20.5* 
10 กรกฎาคม 2567 78.4* 106.0 48.7 25.7* 
11 กรกฎาคม 2567 75.4* 103.6 51.2 24.5* 
12 กรกฎาคม 2567 70.5* 100.8 46.8 18.2* 
13 กรกฎาคม 2567 72.5* 107.3 48.1 23.8* 
14 กรกฎาคม 2567 60.9 94.4 47.5 7.0 
15 กรกฎาคม 2567 70.3* 108.0 51.8 18.8* 
16 กรกฎาคม 2567 69.8 106.1 47.8 15.0* 
17 กรกฎาคม 2567 67.4 101.3 48.4 16.1* 
18 กรกฎาคม 2567 71.2* 109.6 48.2 21.8* 
19 กรกฎาคม 2567 68.6 101.5 55.8 16.5* 
20 กรกฎาคม 2567 69.1 98.7 55.1 17.4* 
21 กรกฎาคม 2567 60.9 85.0 53.0 6.0 
22 กรกฎาคม 2567 69.7 95.4 55.5 15.2* 
23 กรกฎาคม 2567 74.1* 100.6 55.5 21.6* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-105 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ที่
โครงการ 

24 กรกฎาคม 2567 69.5 100.5 52.8 16.7* 
25 กรกฎาคม 2567 70.0 102.5 52.5 17.2* 
26 กรกฎาคม 2567 75.2* 107.4 54.7 20.5* 
27 กรกฎาคม 2567 71.6* 101.3 52.0 15.0* 
28 กรกฎาคม 2567 63.4 88.8 51.9 13.0* 
29 กรกฎาคม 2567 69.2 92.9 51.1 19.5* 
30 กรกฎาคม 2567 77.9* 106.0 48.3 22.0* 
31 กรกฎาคม 2567 75.4* 113.1 47.7 21.8* 

1 สิงหาคม 2567 71.4* 107.0 51.0 19.4* 
2 สิงหาคม 2567 74.2* 105.1 46.4 21.9* 
3 สิงหาคม 2567 72.3* 103.2 54.8 21.8* 
4 สิงหาคม 2567 62.4 99.8 54.9 9.2 
5 สิงหาคม 2567 73.4* 109.2 53.2 20.0* 
6 สิงหาคม 2567 76.6* 104.0 52.1 26.1* 
7 สิงหาคม 2567 71.6* 97.5 52.5 20.1* 
8 สิงหาคม 2567 73.3* 105.8 50.6 27.9* 
9 สิงหาคม 2567 74.3* 109.5 46.9 29.5* 

10 สิงหาคม 2567 69.5 99.1 51.0 17.3* 
11 สิงหาคม 2567 65.8 100.1 46.5 19.9* 
12 สิงหาคม 2567 69.4 105.8 47.6 24.3* 
13 สิงหาคม 2567 71.6* 95.6 46.6 22.1* 
14 สิงหาคม 2567 61.6 97.8 47.9 13.7* 
15 สิงหาคม 2567 66.2 101.7 47.0 11.5* 
16 สิงหาคม 2567 65.9 98.6 45.8 14.6* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน  
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-106 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 17 สิงหาคม 2567 66.8 100.1 47.8 12.7* 
18 สิงหาคม 2567 66.1 102.3 47.7 22.1* 
19 สิงหาคม 2567 69.7 112.5 47.4 18.8* 
20 สิงหาคม 2567 67.8 113.5 47.9 13.6* 
21 สิงหาคม 2567 71.7* 100.6 47.7 23.6* 
22 สิงหาคม 2567 68.3 104.7 47.2 18.7* 
23 สิงหาคม 2567 70.3* 108.8 47.8 21.2* 
24 สิงหาคม 2567 66.9 112.7 47.8 20.5* 
25 สิงหาคม 2567 59.6 100.4 46.2 8.6 
26 สิงหาคม 2567 66.1 98.7 44.3 19.4* 
27 สิงหาคม 2567 69.8 101.3 46.6 15.9* 
28 สิงหาคม 2567 71.6* 100.7 46.9 20.8* 
29 สิงหาคม 2567 69.8 109.1 46.9 22.4* 
30 สิงหาคม 2567 72.2* 110.6 47.6 18.3* 
31 สิงหาคม 2567 72.2* 99.5 47.3 23.8* 
1 กนัยายน 2567 68.5 96.6 47.5 14.6* 
2 กนัยายน 2567 75.3* 116.1* 48.1 30.7* 
3 กนัยายน 2567 71.4* 101.7 49.7 22.1* 
4 กนัยายน 2567 72.0* 104.7 49.2 20.8* 
5 กนัยายน 2567 70.2* 103.3 48.3 18.9* 
6 กนัยายน 2567 70.8* 108.9 47.0 19.5* 
7 กนัยายน 2567 69.6 101.5 46.8 15.3* 
8 กนัยายน 2567 70.2* 106.7 46.9 22.7* 
9 กนัยายน 2567 77.4* 116.3* 48.5 24.4* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-107 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 10 กนัยายน 2567 70.3* 109.0 48.1 17.8* 
11 กนัยายน 2567 71.9* 103.5 48.5 19.3* 
12 กนัยายน 2567 69.5 95.3 49.2 12.5* 
13 กนัยายน 2567 70.3* 94.4 48.8 15.5* 
14 กนัยายน 2567 71.4* 108.5 50.6 17.4* 
15 กนัยายน 2567 70.4* 100.0 48.5 24.0* 
16 กนัยายน 2567 77.6* 107.8 49.2 26.4* 
17 กนัยายน 2567 70.5* 98.9 51.3 16.6* 
18 กนัยายน 2567 72.6* 103.6 50.3 19.8* 
19 กนัยายน 2567 72.1* 100.2 48.2 15.6* 
20 กนัยายน 2567 72.2* 103.9 49.9 17.3* 
21 กนัยายน 2567 72.6* 100.6 49.2 18.6* 
22 กนัยายน 2567 69.9 103.8 50.0 15.4* 
23 กนัยายน 2567 72.7* 99.5 49.3 17.2* 
24 กนัยายน 2567 74.7* 103.4 49.8 21.9* 
25 กนัยายน 2567 73.4* 97.1 49.7 19.3* 
26 กนัยายน 2567 62.5 101.0 44.8 16.0* 
27 กนัยายน 2567 72.8* 101.7 44.7 22.1* 
28 กนัยายน 2567 72.9* 101.9 50.4 20.8* 
29 กนัยายน 2567 72.6* 98.5 50.0 21.6* 
30 กนัยายน 2567 74.1* 105.8 51.2 21.2* 

1 ตุลาคม 2567 75.2* 109.1 49.3 19.7* 
2 ตุลาคม 2567 72.5* 98.2 52.1 17.8* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-108 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 3 ตุลาคม 2567 73.5* 105.9 53.5 21.1* 
4 ตุลาคม 2567 74.1* 99.8 50.1 18.7* 
5 ตุลาคม 2567 73.3* 103.4 49.4 19.9* 
6 ตุลาคม 2567 70.0 105.4 48.6 17.2* 
7 ตุลาคม 2567 74.4* 108.1 48.5 20.6* 
8 ตุลาคม 2567 73.0* 106.0 52.7 18.4* 
9 ตุลาคม 2567 71.6* 106.7 48.8 15.0* 
10 ตุลาคม 2567 72.4* 112.0 50.1 16.5* 
11 ตุลาคม 2567 70.8* 97.7 49.4 15.8* 
12 ตุลาคม 2567 72.4* 98.1 52.1 17.6* 
13 ตุลาคม 2567 70.8* 101.6 50.5 14.8* 
14 ตุลาคม 2567 68.7 101.6 48.7 14.7* 
15 ตุลาคม 2567 70.4* 101.7 48.6 16.8* 
16 ตุลาคม 2567 70.2* 99.5 49.6 12.7* 
17 ตุลาคม 2567 70.5* 106.5 50.2 16.8* 
18 ตุลาคม 2567 71.7* 104.8 49.6 15.4* 
19 ตุลาคม 2567 63.4 94.8 48.6 7.9 
20 ตุลาคม 2567 62.9 96.4 48.1 9.9 
21 ตุลาคม 2567 71.5* 100.1 50.9 16.5* 
22 ตุลาคม 2567 71.2* 101.7 48.5 16.8* 
23 ตุลาคม 2567 68.5 100.1 50.3 17.2* 
24 ตุลาคม 2567 71.4* 108.8 49.7 15.7* 
25 ตุลาคม 2567 70.6* 103.2 48.5 16.9* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-109 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 26 ตุลาคม 2567 71.4* 108.8 50.0 20.1* 
27 ตุลาคม 2567 71.3* 103.4 50.0 19.7* 
28 ตุลาคม 2567 69.6 95.0 51.6 14.3* 
29 ตุลาคม 2567 71.7* 106.8 50.3 16.6* 
30 ตุลาคม 2567 71.7* 103.8 49.9 17.2* 
31 ตุลาคม 2567 71.7* 107.1 51.9 17.0* 

1 พฤศจิกายน 2567 76.1* 105.8 50.8 22.1* 
2 พฤศจิกายน 2567 68.9 106.4 49.4 11.7* 
3 พฤศจิกายน 2567 65.9 96.9 50.0 6.7 
4 พฤศจิกายน 2567 71.7* 102.7 50.6 16.6* 
5 พฤศจิกายน 2567 71.8* 106.2 50.8 16.3* 
6 พฤศจิกายน 2567 70.6* 105.0 51.4 15.7* 
7 พฤศจิกายน 2567 72.0* 103.3 49.7 16.7* 
8 พฤศจิกายน 2567 68.4 98.4 51.8 11.1* 
9 พฤศจิกายน 2567 69.6 101.5 52.0 14.7* 

10 พฤศจิกายน 2567 69.4 99.0 50.6 17.2* 
11 พฤศจิกายน 2567 70.7* 103.0 50.2 14.5* 
12 พฤศจิกายน 2567 68.8 99.2 50.5 11.8* 
13 พฤศจิกายน 2567 69.2 104.5 51.7 12.0* 
14 พฤศจิกายน 2567 73.3* 104.0 51.4 21.6* 
15 พฤศจิกายน 2567 68.5 102.9 50.5 10.0 
16 พฤศจิกายน 2567 66.9 92.6 50.8 10.3* 
17 พฤศจิกายน 2567 66.6 96.8 50.8 21.5* 
18 พฤศจิกายน 2567 70.3* 100.4 52.0 15.0* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-110 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 19 พฤศจิกายน 2567 70.1* 105.8 52.4 14.7* 
20 พฤศจิกายน 2567 71.1* 102.5 52.3 15.9* 
21 พฤศจิกายน 2567 70.8* 110.7 51.5 15.1* 
22 พฤศจิกายน 2567 69.6 99.2 51.9 14.6* 
23 พฤศจิกายน 2567 69.8 104.3 52.2 14.0* 
24 พฤศจิกายน 2567 65.5 101.3 51.4 7.7 
25 พฤศจิกายน 2567 69.8 98.2 51.5 13.9* 
26 พฤศจิกายน 2567 67.1 95.8 51.9 6.3 
27 พฤศจิกายน 2567 70.6* 102.4 51.0 15.9* 
28 พฤศจิกายน 2567 70.9* 103.7 52.1 13.9* 
29 พฤศจิกายน 2567 69.4 99.5 51.3 13.6* 
30 พฤศจิกายน 2567 64.5 92.4 53.0 7.4 

1 ธนัวาคม 2567 64.6 97.6 51.9 8.2 
2 ธนัวาคม 2567 65.5 97.7 49.7 19.5* 
3 ธนัวาคม 2567 67.2 98.0 52.1 8.3 
4 ธนัวาคม 2567 68.9 106.5 52.9 13.6* 
5 ธนัวาคม 2567 66.3 96.8 51.5 12.3* 
6 ธนัวาคม 2567 68.1 102.1 52.0 11.0* 
7 ธนัวาคม 2567 69.6 103.5 52.3 14.6* 
8 ธนัวาคม 2567 66.6 95.6 52.1 6.3 
9 ธนัวาคม 2567 66.7 98.0 50.7 8.9 

10 ธนัวาคม 2567 70.4* 99.3 51.4 14.3* 
11 ธนัวาคม 2567 67.6 105.3 52.4 10.5* 
12 ธนัวาคม 2567 70.2* 103.2 53.0 14.2* 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-111 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 13 ธนัวาคม 2567 71.4* 108.8 50.0 18.1* 
14 ธนัวาคม 2567 69.9 102.7 50.0 20.1* 
15 ธนัวาคม 2567 66.1 95.5 52.0 13.5* 

10-11 มกราคม 2568 76.2* 116.5* 60.2 22.9* 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2568 74.0* 102.4 60.4 20.7* 
13-14 มีนาคม 2568 71.7* 106.8 62.4 15.3* 
5-6 เมษายน 2568 65.3 106.9 44.9 8.9 

5-6 พฤษภาคม 2568 74.1* 112.3 60.8 21.1* 
9-10 มิถุนายน 2568 73.5* 98.6 63.0 16.6* 
8-9 กรกฎาคม 2568 73.6* 101.2 53.1 18.0* 
8-9 สิงหาคม 2568 68.7 100.5 49.2 16.8* 
9-10 กนัยายน 2568 66.2 96.7 50.6 9.4 

6-7 ตุลาคม 2568 64.7 94.4 43.2 9.2 
5-6 พฤศจิกายน 2568 60.1 99.0 44.1 9.1 

8-9 ธนัวาคม 2568 60.3 88.4 43.9 9.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-112 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพทุธจกัร
วทิยา 

1 เมษายน 2567 51.1 75.9 46.0 2.2 
2 เมษายน 2567 50.8 84.3 47.5 3.4 
3 เมษายน 2567 50.5 83.1 46.8 1.7 
4 เมษายน 2567 50.9 82.3 47.5 0.6 
5 เมษายน 2567 50.7 79.6 47.5 * 
6 เมษายน 2567 51.1 78.8 47.3 * 
7 เมษายน 2567 50.1 80.1 46.7 0.9 
8 เมษายน 2567 50.4 86.9 46.5 4.9 
9 เมษายน 2567 49.8 78.7 46.7 * 
10 เมษายน 2567 50.1 77.1 46.9 2.1 
11 เมษายน 2567 50.9 82.5 47.0 * 
12 เมษายน 2567 50.1 75.1 46.2 1.8 
13 เมษายน 2567 50.9 81.6 43.6 3.8 
14 เมษายน 2567 49.4 78.0 40.6 4.7 
15 เมษายน 2567 50.7 75.4 40.8 7.6 
16 เมษายน 2567 51.9 79.4 42.4 5.5 
17 เมษายน 2567 50.8 79.2 41.9 4.1 
18 เมษายน 2567 51.4 92.7 46.3 9.8 
19 เมษายน 2567 49.9 80.1 46.2 3.3 
20 เมษายน 2567 49.9 77.0 46.4 2.3 
21 เมษายน 2567 50.3 77.0 45.2 3.3 
22 เมษายน 2567 51.1 83.4 45.1 3.7 
23 เมษายน 2567 49.5 79.0 46.2 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-113 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพทุธจกัร
วทิยา 

24 เมษายน 2567 50.3 82.7 46.3 3.6 
25 เมษายน 2567 52.1 99.6 46.9 12.1** 
26 เมษายน 2567 50.7 79.4 46.6 0.6 
27 เมษายน 2567 50.6 84.1 46.3 3.1 
28 เมษายน 2567 51.5 101.2 47.4 8.0 
29 เมษายน 2567 50.3 94.8 46.3 1.6 
30 เมษายน 2567 51.2 79.5 47.0 * 

1 พฤษภาคม 2567 50.2 78.1 46.9 * 
2 พฤษภาคม 2567 51.5 82.6 46.5 0.7 
3 พฤษภาคม 2567 52.3 87.2 47.3 5.7 
4 พฤษภาคม 2567 51.4 90.2 47.4 5.0 
5 พฤษภาคม 2567 52.1 89.5 47.6 7.6 
6 พฤษภาคม 2567 52.8 88.3 47.1 6.5 
7 พฤษภาคม 2567 60.0 89.0 48.0 12.0** 
8 พฤษภาคม 2567 52.3 88.8 47.1 2.5 
9 พฤษภาคม 2567 52.1 89.1 47.3 4.4 
10 พฤษภาคม 2567 56.2 91.1 47.7 7.9 
11 พฤษภาคม 2567 63.9 96.0 50.4 20.6** 
12 พฤษภาคม 2567 57.6 88.4 51.4 12.2** 
13 พฤษภาคม 2567 55.6 85.9 49.3 9.4 
14 พฤษภาคม 2567 55.4 83.4 47.7 9.5 
15 พฤษภาคม 2567 57.1 88.7 47.1 12.0** 
16 พฤษภาคม 2567 58.7 85.6 51.7 8.6 
17 พฤษภาคม 2567 55.5 82.3 50.5 7.3 
18 พฤษภาคม 2567 53.8 75.8 49.4 2.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-114 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพทุธ
จกัรวทิยา 

19 พฤษภาคม 2567 58.3 102.0 52.6 8.5 
20 พฤษภาคม 2567 57.0 87.8 51.0 7.9 
21 พฤษภาคม 2567 66.5 99.6 51.9 14.8** 
22 พฤษภาคม 2567 57.7 86.5 51.9 0.8 
23 พฤษภาคม 2567 61.8 96.3 49.3 14.2** 
24 พฤษภาคม 2567 58.5 88.4 47.9 8.1 
25 พฤษภาคม 2567 51.4 92.3 47.4 3.0 
26 พฤษภาคม 2567 58.1 92.7 46.8 5.2 
27 พฤษภาคม 2567 57.8 87.4 47.4 7.4 
28 พฤษภาคม 2567 55.0 85.9 46.7 8.8 
29 พฤษภาคม 2567 55.2 85.1 46.2 5.6 
30 พฤษภาคม 2567 65.2 91.6 47.0 6.1 
31 พฤษภาคม 2567 56.1 86.6 47.0 5.8 
1 มิถุนายน 2567 51.6 74.8 46.9 * 
2 มิถุนายน 2567 49.8 78.2 45.6 3.0 
3 มิถุนายน 2567 50.7 85.2 46.5 0.4 
4 มิถุนายน 2567 58.0 94.9 46.5 * 
5 มิถุนายน 2567 54.6 85.6 46.2 3.4 
6 มิถุนายน 2567 53.8 85.5 45.5 3.5 
7 มิถุนายน 2567 53.9 84.6 44.3 7.4 
8 มิถุนายน 2567 50.2 81.7 45.1 0.9 
9 มิถุนายน 2567 50.9 83.7 44.7 4.8 
10 มิถุนายน 2567 55.6 86.7 45.8 4.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีคา่ระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-115 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพทุธจกัร
วทิยา 

11 มิถุนายน 2567 54.9 82.0 47.0 4.9 
12 มิถุนายน 2567 57.9 89.7 46.3 15.2** 
13 มิถุนายน 2567 55.8 84.2 45.9 7.6 
14 มิถุนายน 2567 55.8 84.0 46.2 3.7 
15 มิถุนายน 2567 54.4 87.9 48.8 0.9 
16 มิถุนายน 2567 53.4 88.6 48.7 4.5 
17 มิถุนายน 2567 58.5 91.2 48.2 6.2 
18 มิถุนายน 2567 61.9 108.7 48.1 15.3** 
19 มิถุนายน 2567 61.2 97.5 48.8 20.0** 
20 มิถุนายน 2567 56.2 86.7 49.6 2.6 
21 มิถุนายน 2567 54.5 81.4 48.9 4.4 
22 มิถุนายน 2567 51.2 88.3 48.1 2.3 
23 มิถุนายน 2567 51.4 86.0 47.5 3.4 
24 มิถุนายน 2567 61.4 107.9 47.9 9.1 
25 มิถุนายน 2567 57.2 85.5 48.9 8.7 
26 มิถุนายน 2567 63.8 89.9 47.8 21.6** 
27 มิถุนายน 2567 55.0 86.1 46.2 4.7 
28 มิถุนายน 2567 54.8 87.7 45.6 5.3 
29 มิถุนายน 2567 55.3 82.5 47.4 3.5 
30 มิถุนายน 2567 56.0 89.6 47.8 3.7 
1 กรกฎาคม 2567 56.0 97.2 48.2 10.3* 
2 กรกฎาคม 2567 54.2 85.2 47.9 7.7 
3 กรกฎาคม 2567 54.5 88.0 47.2 6.1 
4 กรกฎาคม 2567 58.5 95.4 50.9 7.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-116 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพทุธจกัร
วทิยา 

5 กรกฎาคม 2567 57.1 87.5 50.8 6.4 
6 กรกฎาคม 2567 53.2 85.1 50.1 2.9 
7 กรกฎาคม 2567 51.7 88.9 48.5 2.4 
8 กรกฎาคม 2567 55.7 90.8 48.3 8.6 
9 กรกฎาคม 2567 55.6 88.9 50.3 6.1 

10 กรกฎาคม 2567 56.2 89.3 50.6 5.6 
11 กรกฎาคม 2567 56.8 89.0 49.4 5.7 
12 กรกฎาคม 2567 57.9 85.8 48.9 8.5 
13 กรกฎาคม 2567 54.1 81.5 49.6 4.5 
14 กรกฎาคม 2567 54.5 89.5 52.5 1.3 
15 กรกฎาคม 2567 57.8 87.7 53.0 3.8 
16 กรกฎาคม 2567 55.9 87.8 51.2 2.6 
17 กรกฎาคม 2567 55.5 89.4 50.6 3.5 
18 กรกฎาคม 2567 59.1 86.8 49.8 14.2* 
19 กรกฎาคม 2567 57.2 89.5 51.1 7.1 
20 กรกฎาคม 2567 57.7 87.1 51.3 12.6* 
21 กรกฎาคม 2567 62.9 85.1 51.7 20.6* 
22 กรกฎาคม 2567 56.8 85.4 49.6 9.5 
23 กรกฎาคม 2567 57.2 84.1 50.1 6.2 
24 กรกฎาคม 2567 55.8 85.7 50.0 4.0 
25 กรกฎาคม 2567 56.7 82.6 50.6 4.9 
26 กรกฎาคม 2567 60.0 89.8 52.1 2.7 
27 กรกฎาคม 2567 67.4 90.8 52.3 24.6** 
28 กรกฎาคม 2567 56.2 82.0 52.2 11.6** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-117 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2567   

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

29 กรกฎาคม 2567 63.4 82.9 51.9 19.6** 
30 กรกฎาคม 2567 59.4 102.5 52.3 4.2 
31 กรกฎาคม 2567 60.4 92.3 53.8 10.8** 

1 สิงหาคม 2567 56.0 97.2 48.2 5.3 
2 สิงหาคม 2567 54.2 85.2 47.9 5.0 
3 สิงหาคม 2567 54.5 88.0 47.2 7.4 
4 สิงหาคม 2567 58.5 95.4 50.9 7.9 
5 สิงหาคม 2567 57.1 87.5 50.8 7.8 
6 สิงหาคม 2567 58.9 93.9 53.2 4.2 
7 สิงหาคม 2567 61.7 104.2 47.4 3.2 
8 สิงหาคม 2567 59.1 93.0 52.9 7.2 
9 สิงหาคม 2567 59.6 89.1 52.8 2.1 
10 สิงหาคม 2567 54.7 88.9 52.0 * 
11 สิงหาคม 2567 54.5 87.5 50.7 1.0 
12 สิงหาคม 2567 66.7 83.8 52.2 * 
13 สิงหาคม 2567 58.9 96.4 51.9 2.1 
14 สิงหาคม 2567 62.9 106.8 51.8 10.0 
15 สิงหาคม 2567 64.2 93.9 51.7 11.2** 
16 สิงหาคม 2567 64.8 100.3 51.4 8.6 
17 สิงหาคม 2567 55.6 80.5 51.3 2.0 
18 สิงหาคม 2567 56.7 98.7 51.6 9.2 
19 สิงหาคม 2567 66.2 101.4 51.0 10.6** 
20 สิงหาคม 2567 64.4 89.5 47.4 8.6 
21 สิงหาคม 2567 59.3 90.2 47.3 7.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-118 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธ
จกัรวทิยา 

22 สิงหาคม 2567 59.5 97.9 51.6 5.7 
23 สิงหาคม 2567 58.8 87.0 51.1 6.8 
24 สิงหาคม 2567 68.9 109.4 51.3 22.0** 
25 สิงหาคม 2567 62.4 85.6 51.4 * 
26 สิงหาคม 2567 60.7 99.7 51.1 7.3 
27 สิงหาคม 2567 62.3 95.4 51.5 7.5 
28 สิงหาคม 2567 61.2 92.6 50.5 8.5 
29 สิงหาคม 2567 60.1 89.7 50.8 12.3** 
30 สิงหาคม 2567 59.7 90.7 50.6 6.1 
31 สิงหาคม 2567 56.0 81.6 50.5 11.9** 
1 กนัยายน 2567 59.1 97.6 49.8 5.6 
2 กนัยายน 2567 67.1 100.0 51.7 17.5** 
3 กนัยายน 2567 71.5* 113.8 51.9 26.3** 
4 กนัยายน 2567 60.2 92.6 51.3 9.1 
5 กนัยายน 2567 61.1 89.7 50.4 12.3** 
6 กนัยายน 2567 57.9 86.9 48.5 10.3** 
7 กนัยายน 2567 58.8 85.3 49.8 6.4 
8 กนัยายน 2567 57.8 83.9 48.3 2.9 
9 กนัยายน 2567 57.5 80.1 49.9 4.8 
10 กนัยายน 2567 58.2 89.2 50.3 4.3 
11 กนัยายน 2567 57.2 84.1 48.9 7.5 
12 กนัยายน 2567 57.5 87.1 52.4 5.4 
13 กนัยายน 2567 64.7 101.5 53.8 5.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-119 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

14 กนัยายน 2567 57.3 83.6 53.3 * 
15 กนัยายน 2567 56.0 88.5 52.8 0.5 
16 กนัยายน 2567 62.3 94.2 53.7 18.2** 
17 กนัยายน 2567 59.5 91.1 53.8 7.4 
18 กนัยายน 2567 67.8 103.1 52.8 22.5** 
19 กนัยายน 2567 65.2 95.7 52.2 13.7** 
20 กนัยายน 2567 62.1 91.1 51.5 18.8** 
21 กนัยายน 2567 61.6 88.9 52.8 13.1** 
22 กนัยายน 2567 60.0 80.3 52.4 * 
23 กนัยายน 2567 57.7 85.7 52.1 4.9 
24 กนัยายน 2567 58.5 88.7 53.2 7.4 
25 กนัยายน 2567 59.1 89.3 52.9 5.2 
26 กนัยายน 2567 59.0 87.2 53.0 3.9 
27 กนัยายน 2567 58.8 85.7 53.3 5.1 
28 กนัยายน 2567 58.5 84.9 53.0 4.2 
29 กนัยายน 2567 58.1 82.8 52.6 2.0 
30 กนัยายน 2567 59.2 87.4 53.2 5.6 

1 ตุลาคม 2567 58.8 85.3 52.6 9.1 
2 ตุลาคม 2567 58.5 85.9 52.5 7.1 
3 ตุลาคม 2567 57.9 88.1 52.4 5.0 
4 ตุลาคม 2567 60.0 83.8 52.5 6.8 
5 ตุลาคม 2567 57.5 84.2 52.0 15.0** 
6 ตุลาคม 2567 54.9 87.3 51.6 1.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-120 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

7 ตุลาคม 2567 60.0 97.2 52.0 15.2** 
8 ตุลาคม 2567 65.7 89.1 52.1 * 
9 ตุลาคม 2567 54.9 96.3 50.4 * 
10 ตุลาคม 2567 60.4 83.6 50.2 2.7 
11 ตุลาคม 2567 54.3 78.4 51.4 0.1 
12 ตุลาคม 2567 54.5 81.3 51.3 3.8 
13 ตุลาคม 2567 71.4** 100.5 51.2 28.7** 
14 ตุลาคม 2567 55.0 77.9 52.4 1.1 
15 ตุลาคม 2567 55.5 86.2 50.7 7.2 
16 ตุลาคม 2567 55.9 85.2 52.0 7.4 
17 ตุลาคม 2567 54.7 91.0 51.2 4.0 
18 ตุลาคม 2567 71.9** 95.4 51.1 27.3** 
19 ตุลาคม 2567 63.7 96.6 50.7 19.5** 
20 ตุลาคม 2567 61.3 85.9 51.0 0.8 
21 ตุลาคม 2567 72.2** 104.7 53.0 26.8** 
22 ตุลาคม 2567 64.1 101.6 50.8 21.1** 
23 ตุลาคม 2567 68.6 101.7 49.8 1.1 
24 ตุลาคม 2567 64.5 85.5 49.0 27.1** 
25 ตุลาคม 2567 52.9 85.9 49.5 * 
26 ตุลาคม 2567 53.2 83.2 49.9 * 
27 ตุลาคม 2567 54.7 93.8 49.9 9.0 
28 ตุลาคม 2567 65.0 85.4 51.1 22.4** 
29 ตุลาคม 2567 54.3 81.2 50.5 2.4 
30 ตุลาคม 2567 54.3 85.3 49.9 1.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-121 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

31 ตุลาคม 2567 54.7 80.5 50.1 3.4 
1 พฤศจิกายน 2567 57.6 86.5 50.2 8.9 
2 พฤศจิกายน 2567 56.4 84.8 50.0 6.7 
3 พฤศจิกายน 2567 56.5 85.9 50.3 9.4 
4 พฤศจิกายน 2567 57.0 89.8 50.2 8.0 
5 พฤศจิกายน 2567 56.9 84.7 50.2 8.2 
6 พฤศจิกายน 2567 44.5 79.3 37.6 4.9 
7 พฤศจิกายน 2567 44.3 79.2 37.4 9.0 
8 พฤศจิกายน 2567 56.9 89.1 50.2 6.5 
9 พฤศจิกายน 2567 56.3 85.1 50.2 4.5 

10 พฤศจิกายน 2567 54.8 88.1 50.2 6.6 
11 พฤศจิกายน 2567 57.6 92.1 50.3 6.8 
12 พฤศจิกายน 2567 56.5 83.8 49.5 8.1 
13 พฤศจิกายน 2567 56.8 87.9 49.1 7.9 
14 พฤศจิกายน 2567 68.2 97.2 50.5 17.7* 
15 พฤศจิกายน 2567 61.9 97.6 51.6 14.1* 
16 พฤศจิกายน 2567 54.4 83.6 50.5 4.1 
17 พฤศจิกายน 2567 67.1 102.2 50.3 28.3* 
18 พฤศจิกายน 2567 60.2 93.8 51.4 9.7 
19 พฤศจิกายน 2567 57.8 88.6 51.3 6.5 
20 พฤศจิกายน 2567 59.2 94.9 50.8 7.6 
21 พฤศจิกายน 2567 60.1 89.1 51.5 12.7* 
22 พฤศจิกายน 2567 57.5 82.8 52.7 7.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-122 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

23 พฤศจิกายน 2567 63.0 105.6 52.4 12.2* 
24 พฤศจิกายน 2567 54.7 85.7 52.0 2.5 
25 พฤศจิกายน 2567 58.1 87.7 52.0 8.1 
26 พฤศจิกายน 2567 60.3 100.2 52.7 8.2 
27 พฤศจิกายน 2567 60.4 87.4 55.4 7.4 
28 พฤศจิกายน 2567 59.9 89.4 55.5 7.8 
29 พฤศจิกายน 2567 60.5 92.7 56.0 6.1 
30 พฤศจิกายน 2567 60.0 96.4 56.1 0.4 

1 ธนัวาคม 2567 60.1 86.9 58.5 * 
2 ธนัวาคม 2567 63.8 89.7 56.5 7.6 
3 ธนัวาคม 2567 60.2 97.5 52.2 7.0 
4 ธนัวาคม 2567 63.0 94.5 51.8 18.5** 
5 ธนัวาคม 2567 54.0 84.2 51.5 * 
6 ธนัวาคม 2567 62.5 94.3 51.8 15.8** 
7 ธนัวาคม 2567 56.2 81.5 52.1 1.7 
8 ธนัวาคม 2567 71.5* 96.2 53.8 28.6** 
9 ธนัวาคม 2567 61.0 88.4 54.5 9.5 

10 ธนัวาคม 2567 58.5 89.1 54.5 7.8 
11 ธนัวาคม 2567 62.9 95.8 55.0 6.8 
12 ธนัวาคม 2567 61.0 92.4 54.1 5.9 
13 ธนัวาคม 2567 70.1* 92.7 55.6 14.2** 
14 ธนัวาคม 2567 56.8 83.3 53.9 * 
15 ธนัวาคม 2567 61.9 97.6 51.6 9.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-123 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       เมษายน 2567-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณโรงเรียนพุทธจกัร
วทิยา 

10-11 มกราคม 2568 59.3 87.7 50.7 6.7 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2568 56.0 92.0 47.5 8.0 
13-14 มีนาคม 2568 56.4 79.0 43.2 7.7 
5-6 เมษายน 2568 56.4 92.6 43.2 5.0 

5-6 พฤษภาคม 2568 55.7 100.4 49.1 6.1 
9-10 มิถุนายน 2568 59.7 95.6 52.7 4.7 
8-9 กรกฎาคม 2568 59.5 92.1 49.9 7.5 
8-9 สิงหาคม 2568 57.4 85.7 44.2 8.5 
9-10 กนัยายน 2568 57.2 88.5 46.1 * 

6-7 ตุลาคม 2568 55.5 86.4 46.9 * 
5-6 พฤศจิกายน 2568 55.5 88.8 39.3 8.2 

8-9 ธนัวาคม 2568 58.4 83.1 48 5.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-124 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน 
สกลุไทย สุรวงศ ์

1 กรกฎาคม 2564 61.5 77.8 
2 กรกฎาคม 2564 56.9 73.3 
3 กรกฎาคม 2564 52.8 73.0 
4 กรกฎาคม 2564 51.7 77.8 
5 กรกฎาคม 2564 52.3 79.7 
6 กรกฎาคม 2564 52.2 71.0 
7 กรกฎาคม 2564 52.3 70.0 
8 กรกฎาคม 2564 53.1 83.4 
9 กรกฎาคม 2564 52.5 78.0 

10 กรกฎาคม 2564 62.7 81.1 
11 กรกฎาคม 2564 55.2 80.8 
12 กรกฎาคม 2564 53.1 77.0 
13 กรกฎาคม 2564 65.5 92.6 
14 กรกฎาคม 2564 53.9 69.3 
15 กรกฎาคม 2564 53.9 69.3 
16 กรกฎาคม 2564 66.9 86.2 
17 กรกฎาคม 2564 61.5 81.7 
18 กรกฎาคม 2564 62.9 86.6 
19 กรกฎาคม 2564 66.7 92.1 
20 กรกฎาคม 2564 66.5 87.1 
21 กรกฎาคม 2564 67.1 88.5 
22 กรกฎาคม 2564 67.3 92.6 
23 กรกฎาคม 2564 65.8 87.5 
24 กรกฎาคม 2564 63.9 86.4 
25 กรกฎาคม 2564 67.1 110.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-125 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

26 กรกฎาคม 2564 65.6 95.2 
27 กรกฎาคม 2564 65.8 94.5 
28 กรกฎาคม 2564 65.0 85.1 
29 กรกฎาคม 2564 66.9 90.6 
30 กรกฎาคม 2564 67.5 90.3 
31 กรกฎาคม 2564 65.0 94.2 
1 สิงหาคม 2564 63.9 90.3 
2 สิงหาคม 2564 65.0 84.4 
3 สิงหาคม 2564 65.7 87.4 
4 สิงหาคม 2564 65.1 87.5 
5 สิงหาคม 2564 64.5 85.8 
6 สิงหาคม 2564 67.9 96.9 
7 สิงหาคม 2564 69.9 85.1 
8 สิงหาคม 2564 63.0 82.7 
9- สิงหาคม 2564 66.1 84.1 
10 สิงหาคม 2564 66.3 91.8 
11 สิงหาคม 2564 66.6 91.6 
12 สิงหาคม 2564 64.8 85.1 
13 สิงหาคม 2564 65.8 88.5 
14 สิงหาคม 2564 64.9 87.2 
15 สิงงหาคม 2564 64.3 84.2 
16 สิงหาคม 2564 68.9 89.5 
17 สิงหาคม 2564 65.0 88.8 
18 สิงหาคม 2564 65.7 88.4 
19 สิงหาคม 2564 67.2 95.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-126 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

20 สิงหาคม 2564 67.7 91.8 
21 สิงหาคม 2564 68.9 86.2 
22 สิงหาคม 2564 63.4 86.2 
23 สิงหาคม 2564 68.3 100.6 
24 สิงหาคม 2564 66.5 88.1 
25 สิงหาคม 2564 66.0 87.6 
26 สิงหาคม 2564 66.8 88.5 
27 สิงหาคม 2564 67.5 88.8 
28 สิงหาคม 2564 64.2 90.3 
29 สิงหาคม 2564 63.7 83.8 
30 สิงหาคม 2564 67.5 96.2 
31 สิงหาคม 2564 66.6 84.8 
1 กนัยายน 2564 67.0 89.9 
2 กนัยายน 2564 67.2 88.6 
3 กนัยายน 2564 67.9 110.5 
4 กนัยายน 2564 65.0 95.9 
5 กนัยายน 2564 64.0 85.1 
6 กนัยายน 2564 66.5 90.2 
7 กนัยายน 2564 67.0 88.1 
8 กนัยายน 2564 66.8 88.4 
9 กนัยายน 2564 67.8 100.6 
10 กนัยายน 2564 66.4 85.1 
11 กนัยายน 2564 65.3 97.3 
12 กนัยายน 2564 63.5 90.8 
13 กนัยายน 2564 66.8 86.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-127 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

14 กนัยายน 2564 66.9 96.9 
15 กนัยายน 2564 67.5 80.2 
16 กนัยายน 2564 66.6 91.6 
17 กนัยายน 2564 64.9 85.7 
18 กนัยายน 2564 64.8 89.1 
19 กนัยายน 2564 64.2 86.5 
20 กนัยายน 2564 66.5 89.6 
21 กนัยายน 2564 66.5 86.2 
22 กนัยายน 2564 67.9 99.2 
23 กนัยายน 2564 66.4 87.2 
24 กนัยายน 2564 67.0 87.4 
25 กนัยายน 2564 66.2 91.5 
26 กนัยายน 2564 63.7 87.5 
27 กนัยายน 2564 65.9 83.7 
28 กนัยายน 2564 65.6 81.8 
29 กนัยายน 2564 65.7 89.2 
30 กนัยายน 2564 65.7 89.2 

1 ตุลาคม 2564 67.5 94.8 
2 ตุลาคม 2564 65.6 84.1 
3 ตุลาคม 2564 63.7 69.6 
4 ตุลาคม 2564 66.9 87.1 
5 ตุลาคม 2564 67.3 90.1 
6 ตุลาคม 2564 67.0 88.6 
7 ตุลาคม 2564 67.4 88.1 
8 ตุลาคม 2564 67.1 87.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-128 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
        กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

9 ตุลาคม 2564 64.6 85.1 
10 ตุลาคม 2564 64.0 82.9 
11 ตุลาคม 2564 66.0 90.1 
12 ตุลาคม 2564 65.5 90.3 
13 ตุลาคม 2564 63.7 80.7 
14 ตุลาคม 2564 66.3 93.8 
15 ตุลาคม 2564 65.8 85.5 
16 ตุลาคม 2564 64.7 86.9 
17 ตุลาคม 2564 65.0 82.8 
18 ตุลาคม 2564 67.1 98.9 
19 ตุลาคม 2564 66.7 83.7 
20 ตุลาคม 2564 66.9 85.8 
21 ตุลาคม 2564 65.8 92.3 
22 ตุลาคม 2564 65.5 93.3 
23 ตุลาคม 2564 63.7 94.0 
24 ตุลาคม 2564 62.5 85.5 
25 ตุลาคม 2564 65.5 87.2 
26 ตุลาคม 2564 66.3 89.3 
27 ตุลาคม 2564 66.3 89.9 
28 ตุลาคม 2564 67.1 89.3 
29 ตุลาคม 2564 67.1 88.8 
30 ตุลาคม 2564 65.0 82.5 
31 ตุลาคม 2564 63.6 86.1 

1 พฤศจิกายน 2564 68.0 91.2 
2 พฤศจิกายน 2564 66.8 85.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-129 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

3 พฤศจิกายน 2564 65.8 87.5 
4 พฤศจิกายน 2564 66.2 88.6 
5 พฤศจิกายน 2564 67.1 94.6 
6 พฤศจิกายน 2564 63.3 82.4 
7 พฤศจิกายน 2564 64.0 86.8 
8 พฤศจิกายน 2564 66.6 91.9 
9 พฤศจิกายน 2564 66.1 87.8 
10 พฤศจิกายน 2564 68.0 100.0 
11 พฤศจิกายน 2564 66.1 88.9 
12 พฤศจิกายน 2564 65.7 89.5 
13 พฤศจิกายน 2564 64.0 81.1 
14 พฤศจิกายน 2564 63.4 80.4 
15 พฤศจิกายน 2564 66.5 87.9 
16 พฤศจิกายน 2564 67.4 91.1 
17 พฤศจิกายน 2564 66.1 86.9 
18 พฤศจิกายน 2564 65.8 92.1 
19 พฤศจิกายน 2564 65.9 87.9 
20 พฤศจิกายน 2564 64.3 85.7 
21 พฤศจิกายน 2564 63.5 85.9 
22 พฤศจิกายน 2564 66.6 85.8 
23 พฤศจิกายน 2564 66.2 83.8 
24 พฤศจิกายน 2564 66.4 87.2 
25 พฤศจิกายน 2564 66.9 90.2 
26 พฤศจิกายน 2564 65.8 90.5 
27 พฤศจิกายน 2564 64.3 82.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-130 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

28 พฤศจิกายน 2564 64.2 84.4 
29 พฤศจิกายน 2564 66.4 88.6 
30 พฤศจิกายน 2564 67.2 98.2 

1 ธนัวาคม 2564 66.3 86.6 
2 ธนัวาคม 2564 66.6 88.5 
3 ธนัวาคม 2564 66.1 82.2 
4 ธนัวาคม 2564 63.4 81.5 
5 ธนัวาคม 2564 63.0 84.8 
6 ธนัวาคม 2564 62.7 84.7 
7 ธนัวาคม 2564 67.3 87.9 
8 ธนัวาคม 2564 65.7 95.5 
9 ธนัวาคม 2564 66.6 91.2 

10 ธนัวาคม 2564 64.4 85.4 
11 ธนัวาคม 2564 64.0 92.5 
12 ธนัวาคม 2564 63.3 85.2 
13 ธนัวาคม 2564 65.8 86.2 
14 ธนัวาคม 2564 65.2 87.5 
15 ธนัวาคม 2564 66.5 85.4 
16 ธนัวาคม 2564 67.2 85.2 
17 ธนัวาคม 2564 66.0 84.4 
18 ธนัวาคม 2564 65.0 91.5 
19 ธนัวาคม 2564  63.9 86.2 
20 ธนัวาคม 2564 65.7 95.0 
21 ธนัวาคม 2564 65.0 85.1 
22 ธนัวาคม 2564 65.6 85.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-131 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

23 ธนัวาคม 2564 66.6 88.5 
24 ธนัวาคม 2564  69.3 110.3 
25 ธนัวาคม 2564 64.0 86.1 
26 ธนัวาคม 2564  63.6 81.1 
27 ธนัวาคม 2564 65.3 93.8 
28 ธนัวาคม 2564 65.6 95.0 
29 ธนัวาคม 2564 65.8 93.3 
30 ธนัวาคม 2564 65.4 82.7 
31 ธนัวาคม 2564 64.4 88.1 
1 มกราคม 2565 63.4 90.3 
2 มกราคม 2565 63.3 91.8 
3 มกราคม 2565 64.2 87.2 
4 มกราคม 2565 67.1 96.5 
5 มกราคม 2565 66.6 89.5 
6 มกราคม 2565 66.4 98.2 
7 มกราคม 2565 66.6 93.2 
8 มกราคม 2565 63.6 92.8 
9 มกราคม 2565 62.9 89.6 
10 มกราคม 2565 66.0 91.3 
11 มกราคม 2565 66.5 112.0 
12 มกราคม 2565 66.4 111.1 
13 มกราคม 2565 65.5 94.2 
14 มกราคม 2565 66.8 94.8 
15 มกราคม 2565 63.1 111.3 
16 มกราคม 2565 63.7 94.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-132 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

17 มกราคม 2565 65.8 95.0 
18 มกราคม 2565 65.9 96.5 
19 มกราคม 2565 66.4 94.5 
20 มกราคม 2565 66.9 92.3 
21 มกราคม 2565 67.2 98.9 
22 มกราคม 2565 66.2 99.2 
23 มกราคม 2565 63.1 110.1 
24 มกราคม 2565 66.3 97.2 
25 มกราคม 2565 66.4 92.6 
26 มกราคม 2565 66.9 93.8 
27 มกราคม 2565 66.5 96.2 
28 มกราคม 2565 66.5 92.2 
29 มกราคม 2565 64.2 100.2 
30 มกราคม 2565 62.8 87.5 
31 มกราคม 2565 67.6 104.1 
1 กมุภาพนัธ์ 2565 66.4 90.5 
2 กมุภาพนัธ์ 2565 67.1 97.7 
3 กมุภาพนัธ์ 2565 66.8 90.6 
4 กมุภาพนัธ์ 2565 67.5 89.3 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 63.4 84.7 
6 กมุภาพนัธ์ 2565 64.5 85.8 
7 กมุภาพนัธ์ 2565 66.7 92.3 
8 กมุภาพนัธ์ 2565 66.0 88.2 
9 กมุภาพนัธ์ 2565 66.4 88.5 
10 กมุภาพนัธ์ 2565 67.9 89.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-133 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

11 กมุภาพนัธ์ 2565 65.6 99.6 
12 กมุภาพนัธ์ 2565 64.2 82.4 
13 กมุภาพนัธ์ 2565 64.5 84.1 
14 กมุภาพนัธ์ 2565 67.9 97.2 
15 กมุภาพนัธ์ 2565 66.0 92.5 
16 กมุภาพนัธ์ 2565 64.2 84.9 
17 กมุภาพนัธ์ 2565 66.8 91.5 
18 กมุภาพนัธ์ 2565 66.6 86.1 
19 กมุภาพนัธ์ 2565 63.2 80.2 
20 กมุภาพนัธ์ 2565 62.9 85.8 
21 กมุภาพนัธ์ 2565 67.4 90.6 
22 กมุภาพนัธ์ 2565 66.3 87.9 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 67.6 97.9 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 66.1 86.9 
25 กมุภาพนัธ์ 2565 67.1 87.4 
26 กมุภาพนัธ์ 2565 63.1 83.4 
27 กมุภาพนัธ์ 2565 62.8 79.4 
28 กมุภาพนัธ์ 2565 65.4 87.6 

1 มีนาคม 2565 67.0 90.5 
2 มีนาคม 2565 66.9 87.8 
3 มีนาคม 2565 67.4 93.3 
4 มีนาคม 2565 65.9 87.5 
5 มีนาคม 2565 64.1 81.8 
6 มีนาคม 2565 67.6 112.5 
7 มีนาคม 2565 67.5 91.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-134 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

8 มีนาคม 2565 65.8 86.1 
9 มีนาคม 2565 66.5 85.2 
10 มีนาคม 2565 66.9 88.5 
11 มีนาคม 2565 65.8 87.9 
12 มีนาคม 2565 65.2 87.5 
13 มีนาคม 2565 63.0 79.5 
14 มีนาคม 2565 67.1 91.5 
15 มีนาคม 2565 66.4 86.1 
16 มีนาคม 2565 67.3 94.2 
17 มีนาคม 2565 65.9 90.2 
18 มีนาคม 2565 67.0 92.9 
19 มีนาคม 2565 64.0 86.1 
20 มีนาคม 2565 68.1 111.0 
21 มีนาคม 2565 67.9 85.8 
22 มีนาคม 2565 66.8 88.4 
23 มีนาคม 2565 66.6 84.8 
24 มีนาคม 2565 67.2 93.8 
25 มีนาคม 2565 67.8 93.2 
26 มีนาคม 2565 67.8 110.7 
27 มีนาคม 2565 63.1 81.8 
28 มีนาคม 2565 67.7 85.7 
29 มีนาคม 2565 66.7 89.1 
30 มีนาคม 2565 66.9 86.6 
31 มีนาคม 2565 67.2 92.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-135 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

1 กมุภาพนัธ์ 2567 68.27 99.7 
2 กมุภาพนัธ์ 2567 69.29 97.9 
3 กมุภาพนัธ์ 2567 66.65 89.8 
4 กมุภาพนัธ์ 2567 65.53 88.8 
5 กมุภาพนัธ์ 2567 69.18 99.2 
6 กมุภาพนัธ์ 2567 69.17 99.6 
7 กมุภาพนัธ์ 2567 69.03 98.2 
8 กมุภาพนัธ์ 2567 69.47 98.2 
9 กมุภาพนัธ์ 2567 69.28 100.7 
10 กมุภาพนัธ์ 2567 65.87 99.7 
11 กมุภาพนัธ์ 2567 63.17 96.3 
12 กมุภาพนัธ์ 2567 68.81 97.9 
13 กมุภาพนัธ์ 2567 68.79 106.6 
14 กมุภาพนัธ์ 2567 68.99 106.3 
15 กมุภาพนัธ์ 2567 69.26 97.5 
16 กมุภาพนัธ์ 2567 69.04 99.0 
17 กมุภาพนัธ์ 2567 66.99 97.0 
18 กมุภาพนัธ์ 2567 66.61 96.7 
19 กมุภาพนัธ์ 2567 69.78 95.3 
20 กมุภาพนัธ์ 2567 70.22 98.7 
21 กมุภาพนัธ์ 2567 69.42 92.5 
22 กมุภาพนัธ์ 2567 71.43 101.2 
23 กมุภาพนัธ์ 2567 69.41 96.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-136 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

1 มีนาคม 2567 71.98 97.2 
2 มีนาคม 2567 74.23 99.6 

3 มีนาคม 2567 60.13 87.1 
4 มีนาคม 2567 72.86 97.9 
5 มีนาคม 2567 73.20 100.3 
6 มีนาคม 2567 71.78 102.3 
7 มีนาคม 2567 72.94 97.0 
8 มีนาคม 2567 71.93 99.2 
9 มีนาคม 2567 73.70 95.9 
10 มีนาคม 2567 59.52 84.1 
11 มีนาคม 2567 72.53 99.6 
12 มีนาคม 2567 73.40 97.3 
13 มีนาคม 2567 73.33 94.8 
14 มีนาคม 2567 72.80 94.2 
15 มีนาคม 2567 71.97 94.0 
16 มีนาคม 2567 73.22 94.2 
17 มีนาคม 2567 62.46 93.8 
18 มีนาคม 2567 71.83 104.9 
19 มีนาคม 2567 72.51 98.5 
20 มีนาคม 2567 72.68 97.3 
21 มีนาคม 2567 71.28 95.2 
22 มีนาคม 2567   72.97 94.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-137 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

1 เมษายน 2567 71.86 94.2 
2 เมษายน 2567 71.24 102.0 
3 เมษายน 2567 72.48 97.6 
4 เมษายน 2567 71.29 101.7 
5 เมษายน 2567 72.77 104.0 
6 เมษายน 2567 71.78 101.6 
7 เมษายน 2567 60.87 89.5 
8 เมษายน 2567 72.33 94.8 
9 เมษายน 2567 72.45 100.3 
10 เมษายน 2567 70.18 103.4 
11 เมษายน 2567 64.31 87.2 
12 เมษายน 2567 61.26 87.5 
13 เมษายน 2567 63.79 88.2 
14 เมษายน 2567 64.66 84.8 
15 เมษายน 2567 61.15 89.9 
16 เมษายน 2567 59.83 82.9 
17 เมษายน 2567 69.94 105.0 
18 เมษายน 2567 71.50 96.5 
19 เมษายน 2567 71.06 94.2 
20 เมษายน 2567 70.08 98.6 
21 เมษายน 2567 60.23 89.8 
22 เมษายน 2567 70.88 97.2 
23 เมษายน 2567 71.33 100.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-138 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 
 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
อาคารส านกังาน สกลุ
ไทย สุรวงศ ์

1 พฤษภาคม 2567 60.16 83.4 
2 พฤษภาคม 2567 69.66 96.0 
3 พฤษภาคม 2567 66.01 94.2 
4 พฤษภาคม 2567 68.09  95.9 
5 พฤษภาคม 2567 60.60 88.8 
6 พฤษภาคม 2567 64.53 87.9 
7 พฤษภาคม 2567 65.00 90.3 
8 พฤษภาคม 2567 66.22 94.9 
9 พฤษภาคม 2567 65.64 91.1 
10 พฤษภาคม 2567 63.56 86.1 
11 พฤษภาคม 2567 64.29 91.5 
12 พฤษภาคม 2567 61.28 85.2 
13 พฤษภาคม 2567 64.58 95.9 
14 พฤษภาคม 2567 63.55 90.2 
15 พฤษภาคม 2567 62.67 84.1 
16 พฤษภาคม 2567 63.25 97.2 
17 พฤษภาคม 2567 63.77 87.8 
18 พฤษภาคม 2567 65.84 100.7 
19 พฤษภาคม 2567 62.59 98.9 
20 พฤษภาคม 2567 63.35 89.1 
21 พฤษภาคม 2567 64.06 97.0 
22 พฤษภาคม 2567 61.76 87.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-139 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

* ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

1 กรกฎาคม 2567 75.7* 96.5 
2 กรกฎาคม 2567 71.7* 92.8 
3 กรกฎาคม 2567 74.7* 96.2 
4 กรกฎาคม 2567 72.2* 90.8 
5 กรกฎาคม 2567 67.3 89.1 
6 กรกฎาคม 2567 71.1* 90.9 
7 กรกฎาคม 2567 59.7 91.9 
8 กรกฎาคม 2567 73.7* 91.8 
9 กรกฎาคม 2567 71.9* 92.8 

10 กรกฎาคม 2567 73.4* 92.1 
11 กรกฎาคม 2567 71.8* 92.8 
12 กรกฎาคม 2567 70.5* 93.0 
13 กรกฎาคม 2567 72.8* 91.5 
14 กรกฎาคม 2567 59.6 88.6 
15 กรกฎาคม 2567 73.0* 92.1 
16 กรกฎาคม 2567 70.3* 99.5 
17 กรกฎาคม 2567 70.1* 96.2 
18 กรกฎาคม 2567 69.0 90.2 
19 กรกฎาคม 2567 70.3* 93.9 
20 กรกฎาคม 2567 66.7 88.8 
21 กรกฎาคม 2567 60.0 87.5 
22 กรกฎาคม 2567 69.1 96.6 
23 กรกฎาคม 2567 70.4* 98.0 
24 กรกฎาคม 2567 65.5 98.6 
25 กรกฎาคม 2567 72.6* 99.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-140 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

26 กรกฎาคม 2567 74.4* 95.3 
27 กรกฎาคม 2567 71.5* 100.2 
28 กรกฎาคม 2567 60.5 90.5 
29 กรกฎาคม 2567 74.9* 102.3 
30 กรกฎาคม 2567 74.2* 101.9 
31 กรกฎาคม 2567 71.1* 98.6 

1 สิงหาคม 2567 70.1 99.2 
2 สิงหาคม 2567 73.6* 100.6 
3 สิงหาคม 2567 73.3* 100.7 
4 สิงหาคม 2567 63.2 89.1 
5 สิงหาคม 2567 74.3* 100.3 
6 สิงหาคม 2567 73.9* 96.6 
7 สิงหาคม 2567 70.1* 94.2 
8 สิงหาคม 2567 69.8 93.5 
9 สิงหาคม 2567 69.8 93.5 
10 สิงหาคม 2567 65.3 90.8 
11 สิงหาคม 2567 64.2 89.5 
12 สิงหาคม 2567 64.5 87.8 
13 สิงหาคม 2567 68.4 92.1 
14 สิงหาคม 2567 64.3 91.2 
15 สิงหาคม 2567 65.3 95.9 
16 สิงหาคม 2567 66.4 92.2 
17 สิงหาคม 2567 63.4 90.8 
18 สิงหาคม 2567 62.6 94.2 
19 สิงหาคม 2567 64.9 95.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

 

             มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

* ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-141 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

20 สิงหาคม 2567 64.2 97.5 
21 สิงหาคม 2567 66.2 99.9 
22 สิงหาคม 2567 66.1 102.3 
23 สิงหาคม 2567 64.1 97.2 
24 สิงหาคม 2567 64.7 89.8 
25 สิงหาคม 2567 62.3 94.5 
26 สิงหาคม 2567 65.0 95.5 
27 สิงหาคม 2567 67.3 94.6 
28 สิงหาคม 2567 66.2 93.8 
29 สิงหาคม 2567 64.1 90.3 
30 สิงหาคม 2567 66.1 89.8 
31 สิงหาคม 2567 66.4 91.1 
1 กนัยายน 2567 67.2 98.6 
2 กนัยายน 2567 66.9 95.8 
3 กนัยายน 2567 67.8 94.8 
4 กนัยายน 2567 68.3 92.6 
5 กนัยายน 2567 67.5 88. 
6 กนัยายน 2567 68.0 92.9 
7 กนัยายน 2567 67.7 93.5 
8 กนัยายน 2567 66.4 93.2 
9 กนัยายน 2567 67.7 96.5 
10 กนัยายน 2567 68.0 89.3 
11 กนัยายน 2567 70.2* 89.8 
12 กนัยายน 2567 68.7 91.5 
13 กนัยายน 2567 69.8 89.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

* ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-142 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

* ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

14 กนัยายน 2567 68.8 89.5 
15 กนัยายน 2567 63.8 94.2 
16 กนัยายน 2567 69.5 92.1 
17 กนัยายน 2567 70.7* 93.3 
18 กนัยายน 2567 69.3 98.7 
19 กนัยายน 2567 71.8* 94.0 
20 กนัยายน 2567 70.8* 95.5 
21 กนัยายน 2567 69.1 92.5 
22 กนัยายน 2567 64.9 93.3 
23 กนัยายน 2567 68.9 92.9 
24 กนัยายน 2567 69.4 88.2 
25 กนัยายน 2567 67.4 96.7 
26 กนัยายน 2567 69.3 93.0 
27 กนัยายน 2567 68.3 92.6 
28 กนัยายน 2567 68.0 100.6 
29 กนัยายน 2567 63.2 87.1 
30 กนัยายน 2567 68.6 95.5 

1 ตุลาคม 2567 69.8 88.9 
2 ตุลาคม 2567 70.8* 93.2 
3 ตุลาคม 2567 70.5* 92.6 
4 ตุลาคม 2567 70.8* 91.3 
5 ตุลาคม 2567 64.3 93.2 
6 ตุลาคม 2567 64.3 95.2 
7 ตุลาคม 2567 70.0 94.9 
8 ตุลาคม 2567 69.4 96.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-143 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

* ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

9 ตุลาคม 2567 68.6 92.8 
10 ตุลาคม 2567 69.9 92.8 
11 ตุลาคม 2567 71.1* 92.5 
12 ตุลาคม 2567 69.8 90.2 
13 ตุลาคม 2567 66.2 88.8 
14 ตุลาคม 2567 63.2 87.8 
15 ตุลาคม 2567 66.8 94.2 
16 ตุลาคม 2567 66.6 90.5 
17 ตุลาคม 2567 66.6 85.2 
18 ตุลาคม 2567 69.0 90.1 
19 ตุลาคม 2567 61.0 85.8 
20 ตุลาคม 2567 60.0 85.5 
21 ตุลาคม 2567 70.5* 103.7 
22 ตุลาคม 2567 67.9 91.8 
23 ตุลาคม 2567 66.1 86.4 
24 ตุลาคม 2567 67.6 91.8 
25 ตุลาคม 2567 68.8 92.1 
26 ตุลาคม 2567 67.7 92.5 
27 ตุลาคม 2567 66.8 89.8 
28 ตุลาคม 2567 68.9 92.5 
29 ตุลาคม 2567 68.6 105.0 
30 ตุลาคม 2567 69.7 92.8 
31 ตุลาคม 2567 68.6 94.3 

1 พฤศจิกายน 2567 70.9* 93.3 
2 พฤศจิกายน 2567 68.7 91.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-144 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

3 พฤศจิกายน 2567 62.5 90.2 
4 พฤศจิกายน 2567 67.6 89.5 
5 พฤศจิกายน 2567 67.7 91.3 
6 พฤศจิกายน 2567 65.9 89.1 
7 พฤศจิกายน 2567 68.0 93.5 
8 พฤศจิกายน 2567 66.7 92.8 
9 พฤศจิกายน 2567 67.3 89.1 
10 พฤศจิกายน 2567 64.1 88.9 
11 พฤศจิกายน 2567 67.4 96.2 
12 พฤศจิกายน 2567 68.1 92.6 
13 พฤศจิกายน 2567 67.7 92.3 
14 พฤศจิกายน 2567 68.6 92.8 
15 พฤศจิกายน 2567 67.6 93.5 
16 พฤศจิกายน 2567 66.0 86.4 
17 พฤศจิกายน 2567 62.9 93.2 
18 พฤศจิกายน 2567 68.1 90.8 
19 พฤศจิกายน 2567 67.3 89.6 
20 พฤศจิกายน 2567 66.6 95.5 
21 พฤศจิกายน 2567 65.4 89.8 
22 พฤศจิกายน 2567 66.5 89.5 
23 พฤศจิกายน 2567 65.3 91.1 
24 พฤศจิกายน 2567 62.5 90.8 
25 พฤศจิกายน 2567 67.4 87.8 
26 พฤศจิกายน 2567 64.7 96.2 
27 พฤศจิกายน 2567 65.9 95.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-145 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์ 

28 พฤศจิกายน 2567 66.0 89.1 
29 พฤศจิกายน 2567 64.5 93.0 
30 พฤศจิกายน 2567 60.6 83.8 

1 ธนัวาคม 2567 61.1 90.8 
2 ธนัวาคม 2567 63.9 85.1 
3 ธนัวาคม 2567 64.5 84.5 
4 ธนัวาคม 2567 65.0 94.5 
5 ธนัวาคม 2567 63.1 86.1 
6 ธนัวาคม 2567 64.3 88.6 
7 ธนัวาคม 2567 67.6 91.1 
8 ธนัวาคม 2567 61.5 84.7 
9 ธนัวาคม 2567 65.0 89.8 
10 ธนัวาคม 2567 66.7 89.1 
11 ธนัวาคม 2567 65.3 92.8 
12 ธนัวาคม 2567 65.2 91.8 
13 ธนัวาคม 2567 68.2 93.8 
14 ธนัวาคม 2567 67.1 95.5 
15 ธนัวาคม 2567 63.1 83.1 
16 ธนัวาคม 2567 65.1 87.5 
17 ธนัวาคม 2567 65.5 87.2 
18 ธนัวาคม 2567 67.2 90.8 
19 ธนัวาคม 2567 65.8 85.9 
20 ธนัวาคม 2567 66.8 89.1 
21 ธนัวาคม 2567 64.1 89.5 
22 ธนัวาคม 2567 61.9 87.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-146 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์  

23 ธนัวาคม 2567 66.3 91.5 
24 ธนัวาคม 2567 63.8 90.2 
25 ธนัวาคม 2567 68.7 91.5 
26 ธนัวาคม 2567 64.8 94.8 
27 ธนัวาคม 2567 61.4 88.1 
28 ธนัวาคม 2567 59.8 86.5 
29 ธนัวาคม 2567 59.3 91.2 
30 ธนัวาคม 2567 59.6 82.7 
31 ธนัวาคม 2567 59.7 87.1 
1 มกราคม 2568 60.2 90.5 
2 มกราคม 2568 66.3 88.2 
3 มกราคม 2568 66.8 92.2 
4 มกราคม 2568 64.7 95.6 
5 มกราคม 2568 63.3 93.9 
6 มกราคม 2568 66.3 92.1 
7 มกราคม 2568 66.3 85.5 
8 มกราคม 2568 65.1 90.5 
9 มกราคม 2568 67.2 93.8 
10 มกราคม 2568 67.3 94.2 
11 มกราคม 2568 66.3 91.9 
12 มกราคม 2568 62.7 91.8 
13 มกราคม 2568 65.6 97.0 
14 มกราคม 2568 66.0 91.1 
15 มกราคม 2568 66.8 89.6 
16 มกราคม 2568 66.3 91.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-147 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์  

17 มกราคม 2568 65.2 93.2 
18 มกราคม 2568 64.2 89.3 
19 มกราคม 2568 61.0 89.8 
20 มกราคม 2568 64.8 88.8 
21 มกราคม 2568 68.3 89.6 
22 มกราคม 2568 65.2 87.5 
23 มกราคม 2568 65.0 89.5 
24 มกราคม 2568 63.6 89.6 
25 มกราคม 2568 64.5 94.3 
26 มกราคม 2568 62.9 85.5 
27 มกราคม 2568 65.0 89.5 
28 มกราคม 2568 64.8 90.5 
29 มกราคม 2568 65.4 92.5 
30 มกราคม 2568 66.6 94.2 
31 มกราคม 2568 65.7 92.8 
1 กมุภาพนัธ์ 2568 65.0 95.5 
2 กมุภาพนัธ์ 2568 62.0 86.4 
3 กมุภาพนัธ์ 2568 65.9 89.8 
4 กมุภาพนัธ์ 2568 67.3 92.5 
5 กมุภาพนัธ์ 2568 66.1 88.2 
6 กมุภาพนัธ์ 2568 66.5 90.1 
7 กมุภาพนัธ์ 2568 65.5 89.6 
8 กมุภาพนัธ์ 2568 64.3 87.1 
9 กมุภาพนัธ์ 2568 60.9 89.8 
10 กมุภาพนัธ์ 2568 65.5 87.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-148 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์  

12 กมุภาพนัธ์ 2568 65.3 87.5 
13 กมุภาพนัธ์ 2568 67.4 94.2 
14 กมุภาพนัธ์ 2568 68.4 93.2 
15 กมุภาพนัธ์ 2568 65.7 94.5 
16 กมุภาพนัธ์ 2568 63.5 89.5 
17 กมุภาพนัธ์ 2568 71.0 91.1 
18 กมุภาพนัธ์ 2568 69.3 92.8 
19 กมุภาพนัธ์ 2568 69.6 94.3 
20 กมุภาพนัธ์ 2568 67.0 93.6 
21 กมุภาพนัธ์ 2568 67.0 99.6 
22 กมุภาพนัธ์ 2568 66.5 90.9 
23 กมุภาพนัธ์ 2568 62.2 91.1 
24 กมุภาพนัธ์ 2568 69.1 91.2 
25 กมุภาพนัธ์ 2568 67.5 92.8 
26 กมุภาพนัธ์ 2568 67.9 92.9 
27 กมุภาพนัธ์ 2568 68.8 90.8 
28 กมุภาพนัธ์ 2568 66.9 94.0 

1 มีนาคม 2568 68.4 92.5 
2 มีนาคม 2568 62.9 89.9 
3 มีนาคม 2568 68.9 90.5 
4 มีนาคม 2568 68.7 95.8 
5 มีนาคม 2568 66.4 91.8 
6 มีนาคม 2568 66.0 87.1 
7 มีนาคม 2568 71.5* 95.2 
8 มีนาคม 2568 69.3 92.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-149 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์  

9 มีนาคม 2568 60.1 84.1 
10 มีนาคม 2568 66.2 88.1 
11 มีนาคม 2568 66.4 89.1 
12 มีนาคม 2568 67.5 90.1 
13 มีนาคม 2568 67.1 90.1 
14 มีนาคม 2568 67.3 87.6 
15 มีนาคม 2568 66.7 91.5 
16 มีนาคม 2568 68.2 89.1 
17 มีนาคม 2568 66.7 89.5 
18 มีนาคม 2568 66.1 95.6 
19 มีนาคม 2568 66.4 88.5 
20 มีนาคม 2568 68.6 93.5 
21 มีนาคม 2568 67.0 90.5 
22 มีนาคม 2568 68.0 88.8 
23 มีนาคม 2568 63.4 84.9 
24 มีนาคม 2568 65.8 90.1 
25 มีนาคม 2568 67.9 91.5 
26 มีนาคม 2568 67.1 90.2 
27 มีนาคม 2568 67.2 90.2 
28 มีนาคม 2568 64.4 90.5 
29 มีนาคม 2568 63.7 87.5 
30 มีนาคม 2568 70.8* 95.6 
31 มีนาคม 2568 68.9 94.3 
24 มีนาคม 2568 65.8 90.1 
25 มีนาคม 2568 67.9 91.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

             * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-150 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณภายในพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน สกลุไทย สุรวงศ์  

26 มีนาคม 2568 67.1 90.2 
27 มีนาคม 2568 67.2 90.2 
28 มีนาคม 2568 64.4 90.5 
29 มีนาคม 2568 63.7 87.5 
30 มีนาคม 2568 70.8* 95.6 
31 มีนาคม 2568 68.9 94.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 

                       มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                       หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

             * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ อ า ค า ร
ส า นั ก ง า น ส กุ ล ไ ท ย               
สุ ร ว ง ศ์  ท า ว เ ว อ ร์            
ด้านทศิตะวนัออก 

29-30 กรกฎาคม 2568 64.3 95.4 40.4 15.4* 
8-9 สิงหาคม 2568 69.3 91.9 54.4 15.3* 
9-10 กนัยายน 2568 65.5 95.9 48.7 8.9 

6-7 ตุลาคม 2568 59.5 87.9 41.9 8.9 
5-6 พฤศจิกายน 2568 57.3 88.0 42.9 6.0 

8-9 ธนัวาคม 2568 62.9 91 49.2 9.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-151 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  1 กรกฎาคม 2564 62.6 77.3 
2 กรกฎาคม 2564 60.9 88.8 
3 กรกฎาคม 2564 56.5 94.3 
4 กรกฎาคม 2564 54.9 78.3 
5 กรกฎาคม 2564 58.5 69.3 
6 กรกฎาคม 2564 58.3 69.7 
7 กรกฎาคม 2564 58.6 73.3 
8 กรกฎาคม 2564 56.8 85.9 
9 กรกฎาคม 2564 58.3 94.3 

10 กรกฎาคม 2564 63.6 94.3 
11 กรกฎาคม 2564 57.9 78.8 
12 กรกฎาคม 2564 59.5 83.4 
13 กรกฎาคม 2564 63.8 81.5 
14 กรกฎาคม 2564 59.4 73.1 
15 กรกฎาคม 2564 58.7 75.3 
16 กรกฎาคม 2564 58.2 94.3 
17 กรกฎาคม 2564 59.7 76.5 
18 กรกฎาคม 2564 56.4 72.0 
19 กรกฎาคม 2564 58.2 70.4 
20 กรกฎาคม 2564 58.6 75.0 
21 กรกฎาคม 2564 60.2 94.3 
22 กรกฎาคม 2564 61.8 79.5 
23 กรกฎาคม 2564 58.7 69.9 
24 กรกฎาคม 2564 57.0 74.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-152 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  25 กรกฎาคม 2564 56.0 76.3 
26 กรกฎาคม 2564 52.6 98.9 
27 กรกฎาคม 2564 60.9 87.8 
28 กรกฎาคม 2564 60.9 81.4 
29 กรกฎาคม 2564 62.5 84.1 
30 กรกฎาคม 2564 61.6 101.6 
31 กรกฎาคม 2564 60.4 94.3 
1 สิงหาคม 2564 58.4 83.7 
2 สิงหาคม 2564 60.5 94.3 
3 สิงหาคม 2564 60.2 74.4 
4 สิงหาคม 2564 62.4 79.7 
5 สิงหาคม 2564 61.5 78.0 
6 สิงหาคม 2564 59.5 79.8 
7 สิงหาคม 2564 58.4 77.7 
8 สิงหาคม 2564 58.2 79.2 
9 สิงหาคม 2564 60.5 85.7 
10 สิงหาคม 2564 60.5 79.4 
11 สิงหาคม 2564 60.3 82.4 
12 สิงหาคม 2564 67.3 87.2 
13 สิงหาคม 2564 61.3 82.1 
14 สิงหาคม 2564 59.7 95.6 
15 สิงหาคม 2564 57.4 76.8 
16 สิงหาคม 2564 61.3 89.8 
17 สิงหาคม 2564 61.7 84.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-153 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  18 สิงหาคม 2564 61.1 77.4 
19 สิงหาคม 2564 60.6 80.2 
20 สิงหาคม 2564 68.0 90.1 
21 สิงหาคม 2564 67.1 89.1 
22 สิงหาคม 2564 57.4 82.0 
23 สิงหาคม 2564 66.6 98.7 
24 สิงหาคม 2564 68.4 109.1 
25 สิงหาคม 2564 64.6 94.3 
26 สิงหาคม 2564 63.3 94.3 
27 สิงหาคม 2564 66.3 89.5 
28 สิงหาคม 2564 68.4 86.8 
29 สิงหาคม 2564 61.0 80.2 
30 สิงหาคม 2564 65.3 85.8 
31 สิงหาคม 2564 62.7 81.1 
1 กนัยายน 2564 61.9 82.5 
2 กนัยายน 2564 62.7 85.5 
3 กนัยายน 2564 64.1 86.9 
4 กนัยายน 2564 65.0 85.9 
5 กนัยายน 2564 59.9 80.4 
6 กนัยายน 2564 65.0 85.9 
7 กนัยายน 2564 63.0 94.3 
8 กนัยายน 2564 64.9 83.2 
9 กนัยายน 2564 66.8 86.1 
10 กนัยายน 2564 64.6 92.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-154 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  11 กนัยายน 2564 62.0 84.4 
12 กนัยายน 2564 60.5 86.9 
13 กนัยายน 2564 62.6 86.1 
14 กนัยายน 2564 61.7 85.8 
15 กนัยายน 2564 64.3 87.2 
16 กนัยายน 2564 66.6 84.5 
17 กนัยายน 2564 64.0 89.1 
18 กนัยายน 2564 59.7 81.2 
19 กนัยายน 2564 58.9 74.3 
20 กนัยายน 2564 61.8 83.2 
21 กนัยายน 2564 64.0 85.1 
22 กนัยายน 2564 62.3 94.3 
23 กนัยายน 2564 63.8 82.1 
24 กนัยายน 2564 64.3 86.2 
25 กนัยายน 2564 62.4 89.2 
26 กนัยายน 2564 63.8 87.6 
27 กนัยายน 2564 63.6 87.8 
28 กนัยายน 2564 65.7 89.8 
29 กนัยายน 2564 63.4 84.4 
30 กนัยายน 2564 64.2 81.1 

1 ตุลาคม 2564 62.8 87.1 
2 ตุลาคม 2564 64.9 88.8 
3 ตุลาคม 2564 62.4 81.7 
4 ตุลาคม 2564 62.3 84.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-155 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  5 ตุลาคม 2564 64.9 84.2 
6 ตุลาคม 2564 64.0 85.7 
7 ตุลาคม 2564 63.8 88.8 
8 ตุลาคม 2564 64.2 89.5 
9 ตุลาคม 2564 63.4 86.1 
10 ตุลาคม 2564 60.2 80.7 
11 ตุลาคม 2564 62.8 82.0 
12 ตุลาคม 2564 62.8 82.1 
13 ตุลาคม 2564 61.5 85.2 
14 ตุลาคม 2564 63.4 83.1 
15 ตุลาคม 2564 67.4 86.8 
16 ตุลาคม 2564 61.9 86.4 
17 ตุลาคม 2564 65.5 87.8 
18 ตุลาคม 2564 64.7 89.5 
19 ตุลาคม 2564 63.3 81.7 
20 ตุลาคม 2564 63.6 89.8 
21 ตุลาคม 2564 67.7 94.3 
22 ตุลาคม 2564 62.4 87.1 
23 ตุลาคม 2564 63.8 90.2 
24 ตุลาคม 2564 59.1 85.1 
25 ตุลาคม 2564 62.0 83.4 
26 ตุลาคม 2564 62.8 83.1 
27 ตุลาคม 2564 63.3 94.3 
28 ตุลาคม 2564 67.9 93.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-156 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  29 ตุลาคม 2564 64.2 94.3 
30 ตุลาคม 2564 62.6 81.4 
31 ตุลาคม 2564 61.8 82.7 

1 พฤศจิกายน 2564 69.8 84.4 
2 พฤศจิกายน 2564 64.1 89.2 
3 พฤศจิกายน 2564 66.2 87.5 
4 พฤศจิกายน 2564 64.2 93.0 
5 พฤศจิกายน 2564 64.7 93.8 
6 พฤศจิกายน 2564 64.9 85.5 
7 พฤศจิกายน 2564 66.6 89.1 
8 พฤศจิกายน 2564 65.1 90.5 
9 พฤศจิกายน 2564 65.4 87.1 
10 พฤศจิกายน 2564 67.5 88.8 
11 พฤศจิกายน 2564 64.5 86.9 
12 พฤศจิกายน 2564 65.2 86.9 
13 พฤศจิกายน 2564 69.7 92.8 
14 พฤศจิกายน 2564 69.3 91.8 
15 พฤศจิกายน 2564 63.7 86.8 
16 พฤศจิกายน 2564 69.4 94.0 
17 พฤศจิกายน 2564 68.9 88.1 
18 พฤศจิกายน 2564 67.8 88.9 
19 พฤศจิกายน 2564 64.8 97.6 
20 พฤศจิกายน 2564 67.6 97.5 
21 พฤศจิกายน 2564 67.4 90.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-157 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  22 พฤศจิกายน 2564 65.2 86.9 
23 พฤศจิกายน 2564 65.0 105.3 
24 พฤศจิกายน 2564 64.0 82.9 
25 พฤศจิกายน 2564 64.0 86.1 
26 พฤศจิกายน 2564 65.7 112.5 
27 พฤศจิกายน 2564 64.4 85.8 
28 พฤศจิกายน 2564 62.4 82.9 
29 พฤศจิกายน 2564 64.4 86.9 
30 พฤศจิกายน 2564 64.0 88.8 

1 ธนัวาคม 2564 64.0 84.4 
2 ธนัวาคม 2564 61.8 84.1 
3 ธนัวาคม 2564 65.6 88.4 
4 ธนัวาคม 2564 64.8 86.6 
5 ธนัวาคม 2564 61.8 80.4 
6 ธนัวาคม 2564 64.4 88.4 
7 ธนัวาคม 2564 65.1 94.3 
8 ธนัวาคม 2564 63.7 81.0 
9 ธนัวาคม 2564 67.8 87.5 

10 ธนัวาคม 2564 64.7 87.6 
11 ธนัวาคม 2564 64.5 85.7 
12 ธนัวาคม 2564 61.2 79.0 
13 ธนัวาคม 2564 63.1 94.3 
14 ธนัวาคม 2564 64.2 94.3 
15 ธนัวาคม 2564 64.3 94.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-158 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  16 ธนัวาคม 2564 66.6 110.8 
17 ธนัวาคม 2564 69.7 94.3 
18 ธนัวาคม 2564 64.6 82.9 
19 ธนัวาคม 2564  61.8 85.8 
20 ธนัวาคม 2564 65.8 85.5 
21 ธนัวาคม 2564 65.7 94.3 
22 ธนัวาคม 2564 64.3 79.1 
23 ธนัวาคม 2564 65.2 94.3 
24 ธนัวาคม 2564 63.8 82.5 
25 ธนัวาคม 2564 63.4 85.4 
26 ธนัวาคม 2564 59.6 94.3 
27 ธนัวาคม 2564 63.1 94.3 
28 ธนัวาคม 2564 67.2 93.5 
29 ธนัวาคม 2564 59.1 77.7 
30 ธนัวาคม 2564 53.8 68.3 
31 ธนัวาคม 2564 53.2 74.7 
1 มกราคม 2565 63.4 90.3 
2 มกราคม 2565 63.3 91.8 
3 มกราคม 2565 64.2 87.2 
4 มกราคม 2565 67.1 96.5 
5 มกราคม 2565 66.6 89.5 
6 มกราคม 2565 66.4 98.2 
7 มกราคม 2565 66.6 93.2 
8 มกราคม 2565 63.6 92.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-159 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  9 มกราคม 2565 62.9 89.6 
10 มกราคม 2565 66.0 91.3 
11 มกราคม 2565 66.5 112.0 
12 มกราคม 2565 66.4 111.1 
13 มกราคม 2565 65.5 94.2 
14 มกราคม 2565 66.8 94.8 
15 มกราคม 2565 63.1 111.3 
16 มกราคม 2565 63.7 94.9 
17 มกราคม 2565 65.8 95.0 
18 มกราคม 2565 65.9 96.5 
19 มกราคม 2565 66.4 94.5 
20 มกราคม 2565 66.9 92.3 
21 มกราคม 2565 97.2 98.9 
22 มกราคม 2565 66.2 99.2 
23 มกราคม 2565 63.1 110.1 
24 มกราคม 2565 66.3 97.2 
25 มกราคม 2565 66.4 92.6 
26 มกราคม 2565 66.9 93.8 
27 มกราคม 2565 66.5 96.2 
28 มกราคม 2565 66.5 92.2 
29 มกราคม 2565 64.2 100.2 
30 มกราคม 2565 62.8 87.5 
31 มกราคม 2565 67.6 104.1 
1 กมุภาพนัธ์ 2565 66.4 90.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-160 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  2 กมุภาพนัธ์ 2565 67.1 97.7 
3 กมุภาพนัธ์ 2565 66.8 90.6 
4 กมุภาพนัธ์ 2565 67.5 89.3 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 63.4 84.7 
6 กมุภาพนัธ์ 2565 64.5 85.8 
7 กมุภาพนัธ์ 2565 66.7 92.3 
8 กมุภาพนัธ์ 2565 66.0 88.2 
9 กมุภาพนัธ์ 2565 66.4 88.5 
10 กมุภาพนัธ์ 2565 67.9 89.8 
11 กมุภาพนัธ์ 2565 65.6 99.6 
12 กมุภาพนัธ์ 2565 64.2 82.4 
13 กมุภาพนัธ์ 2565 64.5 84.1 
14 กมุภาพนัธ์ 2565 67.9 97.2 
15 กมุภาพนัธ์ 2565 66.0 92.5 
16 กมุภาพนัธ์ 2565 64.2 84.9 
17 กมุภาพนัธ์ 2565 66.8 91.5 
18 กมุภาพนัธ์ 2565 66.6 86.1 
19 กมุภาพนัธ์ 2565 63.2 80.2 
20 กมุภาพนัธ์ 2565 62.9 85.8 
21 กมุภาพนัธ์ 2565 67.4 90.6 
22 กมุภาพนัธ์ 2565 66.3 87.9 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 67.6 97.9 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 66.1 86.9 
25 กมุภาพนัธ์ 2565 67.1 87.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-161 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  26 กมุภาพนัธ์ 2565 63.1 83.4 
27 กมุภาพนัธ์ 2565 62.8 79.4 
28 กมุภาพนัธ์ 2565 65.4 87.6 

1 มีนาคม 2565 67.0 90.5 
2 มีนาคม 2565 66.9 87.8 
3 มีนาคม 2565 67.4 93.3 
4 มีนาคม 2565 65.9 87.5 
5 มีนาคม 2565 64.1 81.8 
6 มีนาคม 2565 67.6 112.5 
7 มีนาคม 2565 67.5 91.9 
8 มีนาคม 2565 65.8 86.1 
9 มีนาคม 2565 66.5 85.2 
10 มีนาคม 2565 66.9 88.5 
11 มีนาคม 2565 65.8 87.9 
12 มีนาคม 2565 65.2 87.5 
13 มีนาคม 2565 63.0 79.5 
14 มีนาคม 2565 67.1 91.5 
15 มีนาคม 2565 66.4 86.1 
16 มีนาคม 2565 67.3 94.2 
17 มีนาคม 2565 65.9 90.2 
18 มีนาคม 2565 67.0 92.9 
19 มีนาคม 2565 64.0 86.1 
20 มีนาคม 2565 68.1 111.0 
21 มีนาคม 2565 67.9 85.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-162 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  22 มีนาคม 2565 66.8 88.4 
23 มีนาคม 2565 66.6 84.8 
24 มีนาคม 2565 67.2 93.8 
25 มีนาคม 2565 67.8 93.2 
26 มีนาคม 2565 67.8 110.7 
27 มีนาคม 2565 63.1 81.8 
28 มีนาคม 2565 67.7 85.7 
29 มีนาคม 2565 66.7 89.1 
30 มีนาคม 2565 66.9 86.6 
31 มีนาคม 2565 67.2 92.9 

1 กมุภาพนัธ์ 2567 70.49 106.6 
2 กมุภาพนัธ์ 2567 73.31 109.6 
3 กมุภาพนัธ์ 2567 70.41 86.8 
4 กมุภาพนัธ์ 2567 60.88 95.2 
5 กมุภาพนัธ์ 2567 72.06 95.5 
6 กมุภาพนัธ์ 2567 70.90 93.5 
7 กมุภาพนัธ์ 2567 71.08 127.2 
8 กมุภาพนัธ์ 2567 72.79 93 
9 กมุภาพนัธ์ 2567 72.85 95.6 
10 กมุภาพนัธ์ 2567 72.51 96.9 
11 กมุภาพนัธ์ 2567 61.63 87.8 
12 กมุภาพนัธ์ 2567 72.16 120.1 
13 กมุภาพนัธ์ 2567 71.63 94.3 
14 กมุภาพนัธ์ 2567 70.88 90.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-163 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  15 กมุภาพนัธ์ 2567 72.25 92.1 
16 กมุภาพนัธ์ 2567 71.89 97.5 
17 กมุภาพนัธ์ 2567 71.06 99.9 
18 กมุภาพนัธ์ 2567 61.69 78.7 
19 กมุภาพนัธ์ 2567 69.33 90.8 
20 กมุภาพนัธ์ 2567 69.32 95.3 
21 กมุภาพนัธ์ 2567 70.69 97.0 
22 กมุภาพนัธ์ 2567 73.44 108.0 
23 กมุภาพนัธ์ 2567 70.06 97.2 

1 มีนาคม 2567 72.86 105.4 
2 มีนาคม 2567 74.16 102.7 

3 มีนาคม 2567 60.21 75.8 
4 มีนาคม 2567 73.20 104.4 
5 มีนาคม 2567 74.52 102.3 
6 มีนาคม 2567 72.49 98.3 
7 มีนาคม 2567 73.32 100.6 
8 มีนาคม 2567 72.89 98.9 
9 มีนาคม 2567 73.86 99.9 
10 มีนาคม 2567 61.61 76.3 
11 มีนาคม 2567 72.48 97.5 
12 มีนาคม 2567 73.71 99.6 
13 มีนาคม 2567 74.06 98.9 
14 มีนาคม 2567 71.98 100.7 
15 มีนาคม 2567 72.74 94.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-164 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  16 มีนาคม 2567 70.58 96.9 
17 มีนาคม 2567 63.22 82.9 
18 มีนาคม 2567 72.05 101.9 
19 มีนาคม 2567 73.47 98.6 
20 มีนาคม 2567 74.25 100.0 
21 มีนาคม 2567 71.45 97.3 
22 มีนาคม 2567 72.58 95.5 
1 เมษายน 2567 71.39 97.3 
2 เมษายน 2567 70.90 96.9 
3 เมษายน 2567 71.43 96.5 
4 เมษายน 2567 70.59 96.5 
5 เมษายน 2567 71.03 93.5 

6 เมษายน 2567 69.97 98.5 
7 เมษายน 2567 60.86 80.7 
8 เมษายน 2567 71.40 98.2 
9 เมษายน 2567 70.92 94.9 
10 เมษายน 2567 69.93 90.8 
11 เมษายน 2567 67.28 88.8 
12 เมษายน 2567 66.52 89.3 
13 เมษายน 2567 54.20 79.0 
14 เมษายน 2567 54.69 76.3 
15 เมษายน 2567 52.73 82.4 
16 เมษายน 2567 50.88 72.7 
17 เมษายน 2567 66.26 98.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-165 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  18 เมษายน 2567 69.03 97.2 
19 เมษายน 2567 68.46 94.9 
20 เมษายน 2567 67.36 98.6 
21 เมษายน 2567 51.60 77.7 
22 เมษายน 2567 70.73 93.9 
23 เมษายน 2567 71.37 100.2 

1 พฤษภาคม 2567 60.59 77.1 
2 พฤษภาคม 2567 70.50 112.5 
3 พฤษภาคม 2567 68.76 114.0 
4 พฤษภาคม 2567 68.31 102.6 
5 พฤษภาคม 2567 60.49 79.5 
6 พฤษภาคม 2567 68.02 88.5 
7 พฤษภาคม 2567 69.13 97.5 
8 พฤษภาคม 2567 68.55 94.3 
9 พฤษภาคม 2567 68.50 95.5 
10 พฤษภาคม 2567 67.97 95.5 
11 พฤษภาคม 2567 68.87 95.9 
12 พฤษภาคม 2567 67.05 91.3 
13 พฤษภาคม 2567 69.00 106.6 
14 พฤษภาคม 2567 67.75 96.0 
15 พฤษภาคม 2567 67.88 101.6 
16 พฤษภาคม 2567 67.97 95.9 
17 พฤษภาคม 2567 67.70 101.9 
18 พฤษภาคม 2567 66.43 104.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-166 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  19 พฤษภาคม 2567 64.60 103.3 
20 พฤษภาคม 2567 69.27 86.6 
21 พฤษภาคม 2567 69.53 92.2 
22 พฤษภาคม 2567 68.82 109.3 
1 กรกฎาคม 2567 65.2 96.6 
2 กรกฎาคม 2567 63.6 89.2 
3 กรกฎาคม 2567 64.4 96.5 
4 กรกฎาคม 2567 68.6 114.4 
5 กรกฎาคม 2567 64.8 96.5 
6 กรกฎาคม 2567 64.2 84.1 
7 กรกฎาคม 2567 54.3 78.0 
8 กรกฎาคม 2567 65.6 103.9 
9 กรกฎาคม 2567 64.8 89.6 

10 กรกฎาคม 2567 65.6 90.6 
11 กรกฎาคม 2567 66.0 104.3 
12 กรกฎาคม 2567 64.2 87.1 
13 กรกฎาคม 2567 68.5 99.6 
14 กรกฎาคม 2567 57.2 91.5 
15 กรกฎาคม 2567 64.9 113.0 
16 กรกฎาคม 2567 65.0 93.0 
17 กรกฎาคม 2567 64.2 86.8 
18 กรกฎาคม 2567 65.2 97.9 
19 กรกฎาคม 2567 66.5 90.2 
20 กรกฎาคม 2567 61.5 82.5 
21 กรกฎาคม 2567 58.1 89.5 
22 กรกฎาคม 2567 67.4 104.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-167 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  23 กรกฎาคม 2567 67.4 105.3 
24 กรกฎาคม 2567 65.4 107.3 
25 กรกฎาคม 2567 69.4 110.5 
26 กรกฎาคม 2567 70.3* 105.4 
27 กรกฎาคม 2567 68.1 100.7 
28 กรกฎาคม 2567 55.1 80.5 
29 กรกฎาคม 2567 69.4 106.3 
30 กรกฎาคม 2567 69.4 116.7* 
31 กรกฎาคม 2567 67.8 106.4 

1 สิงหาคม 2567 65.4 93.6 
2 สิงหาคม 2567 68.5 96.5 
3 สิงหาคม 2567 68.6 96.5 
4 สิงหาคม 2567 57.6 79.2 
5 สิงหาคม 2567 69.6 94.9 
6 สิงหาคม 2567 69.2 102.9 
7 สิงหาคม 2567 66.2 120.7 
8 สิงหาคม 2567 65.2 96.5 
10 สิงหาคม 2567 66.0 113.4 
11 สิงหาคม 2567 60.7 96.5 
12 สิงหาคม 2567 59.0 82.1 
13 สิงหาคม 2567 61.0 81.7 
14 สิงหาคม 2567 66.3 107.0 
15 สิงหาคม 2567 63.7 106.0 
16 สิงหาคม 2567 62.3 94.5 
17 สิงหาคม 2567 63.8 115.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-168 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  18 สิงหาคม 2567 64.1 106.1 
19 สิงหาคม 2567 64.4 89.1 
20 สิงหาคม 2567 63.5 88.8 
21 สิงหาคม 2567 64.8 94.9 
22 สิงหาคม 2567 64.2 101.2 
23 สิงหาคม 2567 62.3 98.7 
24 สิงหาคม 2567 64.2 96.5 
25 สิงหาคม 2567 61.1 91.8 
26 สิงหาคม 2567 65.8 89.3 
27 สิงหาคม 2567 67.6 105.3 
28 สิงหาคม 2567 66.2 96.5 
29 สิงหาคม 2567 66.7 105.3 
30 สิงหาคม 2567 65.8 85.3 
31 สิงหาคม 2567 62.7 89.8 
1 กนัยายน 2567 64.9 90.8 
2 กนัยายน 2567 66.8 112.3 
3 กนัยายน 2567 67.7 89.8 
4 กนัยายน 2567 64.5 94.3 
5 กนัยายน 2567 65.4 105.0 
6 กนัยายน 2567 66.4 84.4 
7 กนัยายน 2567 63.5 83.4 
8 กนัยายน 2567 66.2 101.7 
9 กนัยายน 2567 64.9 104.3 
10 กนัยายน 2567 64.6 104.3 
11 กนัยายน 2567 65.4 103.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-169 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  12 กนัยายน 2567 65.0 113.0 
13 กนัยายน 2567 65.4 93.0 
14 กนัยายน 2567 64.1 84.9 
15 กนัยายน 2567 59.0 86.4 
16 กนัยายน 2567 66.1 121.5 
17 กนัยายน 2567 65.7 96.5 
18 กนัยายน 2567 67.6 114.4 
19 กนัยายน 2567 66.7 88.5 
20 กนัยายน 2567 67.3 90.1 
21 กนัยายน 2567 64.6 101.6 
22 กนัยายน 2567 60.7 85.4 
23 กนัยายน 2567 66.1 85.7 
24 กนัยายน 2567 67.7 88.9 
25 กนัยายน 2567 66.9 100.2 
26 กนัยายน 2567 68.0 97.2 
27 กนัยายน 2567 66.4 86.1 
28 กนัยายน 2567 64.3 101.2 
29 กนัยายน 2567 59.8 78.0 
30 กนัยายน 2567 66.3 96.5 

1 ตุลาคม 2567 66.0 89.9 
2 ตุลาคม 2567 67.2 108.7 
3 ตุลาคม 2567 64.9 89.1 
4 ตุลาคม 2567 67.9 108.6 
5 ตุลาคม 2567 64.8 90.5 
6 ตุลาคม 2567 60.8 86.5 
7 ตุลาคม 2567 66.8 109.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-170 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  8 ตุลาคม 2567 65.7 88.4 
9 ตุลาคม 2567 65.3 87.5 
10 ตุลาคม 2567 66.1 101.0 
11 ตุลาคม 2567 66.1 96.2 
12 ตุลาคม 2567 64.7 96.2 
13 ตุลาคม 2567 67.2 86.4 
14 ตุลาคม 2567 62.4 92.2 
15 ตุลาคม 2567 63.1 99.9 
16 ตุลาคม 2567 64.7 88.5 
17 ตุลาคม 2567 63.7 96.5 
18 ตุลาคม 2567 68.0 83.5 
19 ตุลาคม 2567 62.1 95.6 
20 ตุลาคม 2567 59.5 85.4 
21 ตุลาคม 2567 69.1 93.2 
22 ตุลาคม 2567 66.0 103.0 
23 ตุลาคม 2567 66.6 90.1 
24 ตุลาคม 2567 64.9 99.2 

1 พฤศจิกายน 2567 63.8 87.8 
2 พฤศจิกายน 2567 62.7 98.9 
3 พฤศจิกายน 2567 58.9 91.2 
4 พฤศจิกายน 2567 65.5 102.0 
5 พฤศจิกายน 2567 66.3 96.9 
6 พฤศจิกายน 2567 64.8 102.6 
7 พฤศจิกายน 2567 64.1 85.8 
8 พฤศจิกายน 2567 65.3 98.5 
9 พฤศจิกายน 2567 62.2 84.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-171 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  10 พฤศจิกายน 2567 60.1 103.9 
11 พฤศจิกายน 2567 64.5 99.0 
12 พฤศจิกายน 2567 63.2 87.6 
13 พฤศจิกายน 2567 63.3 86.1 
14 พฤศจิกายน 2567 66.2 89.1 
15 พฤศจิกายน 2567 65.2 88.1 
16 พฤศจิกายน 2567 63.0 105.6 
17 พฤศจิกายน 2567 63.4 94.5 
18 พฤศจิกายน 2567 65.2 105.7 
19 พฤศจิกายน 2567 63.6 110.8 
20 พฤศจิกายน 2567 64.4 93.8 
21 พฤศจิกายน 2567 65.0 91.9 
22 พฤศจิกายน 2567 65.1 87.4 
23 พฤศจิกายน 2567 61.3 95.2 
24 พฤศจิกายน 2567 57.0 84.9 
25 พฤศจิกายน 2567 65.3 89.9 
26 พฤศจิกายน 2567 65.6 88.9 
27 พฤศจิกายน 2567 65.4 93.9 
28 พฤศจิกายน 2567 65.7 94.0 
29 พฤศจิกายน 2567 65.5 86.9 
30 พฤศจิกายน 2567 59.6 112.0 

1 ธนัวาคม 2567 55.8 83.7 
2 ธนัวาคม 2567 63.6 105.0 
3 ธนัวาคม 2567 62.9 105.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-172 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  4 ธนัวาคม 2567 62.7 87.6 
5 ธนัวาคม 2567 63.9 102.7 
6 ธนัวาคม 2567 64.4 99.7 
7 ธนัวาคม 2567 63.4 82.1 
8 ธนัวาคม 2567 55.8 87.1 
9 ธนัวาคม 2567 64.4 93.5 

10 ธนัวาคม 2567 63.2 105.6 
11 ธนัวาคม 2567 63.7 108.3 
12 ธนัวาคม 2567 63.2 89.6 
13 ธนัวาคม 2567 63.5 98.5 
14 ธนัวาคม 2567 63.4 105.3 
15 ธนัวาคม 2567 60.6 97.2 
16 ธนัวาคม 2567 61.7 98.6 
17 ธนัวาคม 2567 62.3 90.9 
18 ธนัวาคม 2567 64.0 131.4* 
19 ธนัวาคม 2567 62.5 93.2 
20 ธนัวาคม 2567 65.3 96.5 
21 ธนัวาคม 2567 60.5 96.5 
22 ธนัวาคม 2567 67.9 94.5 
23 ธนัวาคม 2567 59.0 98.3 
24 ธนัวาคม 2567 57.3 81.8 
25 ธนัวาคม 2567 58.2 82.7 
26 ธนัวาคม 2567 58.2 84.1 
27 ธนัวาคม 2567 55.6 84.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-173 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
                                * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  28 ธนัวาคม 2567 54.5 78.4 
29 ธนัวาคม 2567 54.1 81.1 
30 ธนัวาคม 2567 54.8 78.5 
31 ธนัวาคม 2567 54.8 83.4 
1 มกราคม 2568 55.5 84.1 
2 มกราคม 2568 57.5 77.1 
3 มกราคม 2568 58.7 84.8 
4 มกราคม 2568 56.8 84.9 
5 มกราคม 2568 55.6 86.8 
6 มกราคม 2568 60.0 102.6 
7 มกราคม 2568 60.1 100.6 
8 มกราคม 2568 61.1 96.5 
9 มกราคม 2568 61.0 99.7 
10 มกราคม 2568 62.1 100.3 
11 มกราคม 2568 60.5 96.5 
12 มกราคม 2568 60.7 96.2 
13 มกราคม 2568 64.7 97.7 
14 มกราคม 2568 60.9 110.4 
15 มกราคม 2568 60.8 99.0 
16 มกราคม 2568 62.3 86.8 
17 มกราคม 2568 60.6 96.5 
18 มกราคม 2568 66.7 95.5 
19 มกราคม 2568 65.1 92.3 
20 มกราคม 2568 69.4 104.0 
21 มกราคม 2568 70.5* 104.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-174 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
                                 * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  22 มกราคม 2568 70.1* 92.5 
23 มกราคม 2568 72.4* 93.0 
24 มกราคม 2568 71.7* 111.7 
25 มกราคม 2568 58.1 96.5 
26 มกราคม 2568 60.6 96.2 
27 มกราคม 2568 72.3* 104.0 
28 มกราคม 2568 71.3* 99.2 
29 มกราคม 2568 71.6* 105.0 
30 มกราคม 2568 71.4* 102.4 
31 มกราคม 2568 69.9 106.6 
1 กมุภาพนัธ์ 2568 59.6 85.4 
2 กมุภาพนัธ์ 2568 55.5 80.7 
3 กมุภาพนัธ์ 2568 71.4* 103.3 
4 กมุภาพนัธ์ 2568 69.7 103.3 
5 กมุภาพนัธ์ 2568 69.7 103.3 
6 กมุภาพนัธ์ 2568 60.9 88.1 
7 กมุภาพนัธ์ 2568 69.9 94.5 
8 กมุภาพนัธ์ 2568 67.5 90.8 
9 กมุภาพนัธ์ 2568 60.3 109.7 
10 กมุภาพนัธ์ 2568 57.5 91.2 
11 กมุภาพนัธ์ 2568 63.2 106.3 
12 กมุภาพนัธ์ 2568 65.1 105.4 
13 กมุภาพนัธ์ 2568 59.7 84.8 
14 กมุภาพนัธ์ 2568 61.4 84.4 
15 กมุภาพนัธ์ 2568 61.7 93.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-175 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
                                 * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  16 กมุภาพนัธ์ 2568 57.8 85.1 
17 กมุภาพนัธ์ 2568 55.3 83.7 
18 กมุภาพนัธ์ 2568 70.7* 87.2 
19 กมุภาพนัธ์ 2568 70.4* 94.6 
20 กมุภาพนัธ์ 2568 62.0 86.2 
21 กมุภาพนัธ์ 2568 62.6 99.2 
22 กมุภาพนัธ์ 2568 61.0 89.1 
23 กมุภาพนัธ์ 2568 58.2 92.2 
24 กมุภาพนัธ์ 2568 73.0* 96.5 
25 กมุภาพนัธ์ 2568 72.7* 112.7 
26 กมุภาพนัธ์ 2568 71.3* 93.2 
27 กมุภาพนัธ์ 2568 71.1* 98.7 
28 กมุภาพนัธ์ 2568 70.2* 88.8 

1 มีนาคม 2568 61.5 89.1 
2 มีนาคม 2568 59.0 86.9 
3 มีนาคม 2568 71.1* 90.5 
4 มีนาคม 2568 72.2* 109.8 
5 มีนาคม 2568 70.7* 88.8 
6 มีนาคม 2568 71.1* 93.6 
7 มีนาคม 2568 65.2 90.8 
8 มีนาคม 2568 63.1 101.6 
9 มีนาคม 2568 56.3 78.4 
10 มีนาคม 2568 62.6 103.2 
11 มีนาคม 2568 71.3* 101.6 
12 มีนาคม 2568 68.2 89.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-176 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

              มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
              หมายเหตุ    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอส ที เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
                                 * ผลการตรวจท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax)  

บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์  13 มีนาคม 2568 62.0 86.6 
14 มีนาคม 2568 61.8 89.8 
15 มีนาคม 2568 61.0 99.2 
16 มีนาคม 2568 60.1 79.1 
17 มีนาคม 2568 66.3 90.5 
18 มีนาคม 2568 70.7* 101.4 
19 มีนาคม 2568 69.8 97.5 
20 มีนาคม 2568 68.9 94.5 
21 มีนาคม 2568 61.3 95.6 
22 มีนาคม 2568 62.6 97.6 
23 มีนาคม 2568 59.4 82.2 
24 มีนาคม 2568 61.8 113.1 
25 มีนาคม 2568 62.3 107.4 
26 มีนาคม 2568 62.5 85.7 
27 มีนาคม 2568 65.2 109.7 
28 มีนาคม 2568 67.8 88.4 
29 มีนาคม 2568 59.7 105.6 
30 มีนาคม 2568 62.1 90.9 
31 มีนาคม 2568 71.8* 91.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-177 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือน 
       กรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-29 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
 24 ช่ัวโมง 
 (Leq 24 hr.)  

ระดบัเสียง
สูงสุด  
(Lmax)  

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

บริเวณอาคารพาณิชย์ 
ด้านทศิตะวนัตก 

29-30 กรกฎาคม 2568 59.8 89.0 45.2 5.9 
8-9 สิงหาคม 2568 67.9 105.6 50.8 10.0 
9-10 กนัยายน 2568 63.4 97.0 51.3 7.1 

6-7 ตุลาคม 2568 57.7 91.7 45.6 5.4 
5-6 พฤศจิกายน 2568 54.6 83.5 45.9 * 

8-9 ธนัวาคม 2568 58.1 84.8 49.5 6.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                  2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax.) 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-179 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ ์ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ ์ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงระดบัเสียงสูงสุด (Lmax.) 
บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
4.4.3      ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 

 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จ านวน 3 
สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ บริเวณภายในพื้นท่ีอาคารส านกังาน สกุลไทย สุรวงศ์ ดา้นทิศ
ตะวนัออก และบริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย ์ดา้นทิศตะวนัตก ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงระยะก่อสร้าง 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัท่ี 37                
(พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-5 และการตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
แสดงดงัภาพที ่4.4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-183 
 

ตารางที่  4.4-5 ผลการตรวจวัดค่ าความสั่ นสะ เ ทือนสูง สุด  24 ชั่วโมง  บ ริ เวณพื้ น ท่ีโครงการ                                   
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

8-9 กรกฎาคม 2568 13:00-14:00 0.828 >100.0 0.812 >100.0 1.364 >100.0 50.000 f>100 
8-9 สิงหาคม 2568 11:00-12:00 3.531 36.6 0.465 13.7 1.025 12.6 33.300 10<f≤50 
9-10 กนัยายน 2568 16:00-17:00 0.268 >100.0 1.104 >100.0 0.402 >100.0 50.000 f>100 

6-7 ตุลาคม 2568 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
5-6 พฤศจิกายน 2568 10:00-11:00 1.545 1.5 2.751 6.4 1.435 1.5 20.000 f≤10 

8-9 ธนัวาคม 2568 13:00-14:00 0.489 >100.0 1.837 >100.0 1.230 >100.0 50.000 f>100 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  

หมายเหตุ   -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน  

 ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

  

 

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นท่ีอาคารส านักงาน           
สกุลไทย   สุรวงศ ์ทาวเวอร์  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

29-30 กรกฎาคม 2568 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
8-9 สิงหาคม 2568 10:00-11:00 0.536 42.7 0.315 17.7 0.237 3.1 36.350 10<f≤50 
9-10 กนัยายน 2568 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

6-7 ตุลาคม 2568 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
5-6 พฤศจิกายน 2568 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

8-9 ธนัวาคม 2568 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  

หมายเหตุ   -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน  

 ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-184 
 

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชั่วโมง บริเวณอาคารพาณิชย ์ด้านทิศ
ตะวนัตก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

29-30 กรกฎาคม 2568 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
8-9 สิงหาคม 2568 11:00-12:00 0.922 4.9 1.206 5.3 1.277 3.6 20.000 f≤10 
9-10 กนัยายน 2568 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

6-7 ตุลาคม 2568 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
5-6 พฤศจิกายน 2568 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

8-9 ธนัวาคม 2568 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  

หมายเหตุ   -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน  

 ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

  

 

4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

             4.4.4.1  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 บริเวณ
บ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนสุรวงศ ์ในดชันีต่างๆ ดงัน้ี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)      
บี    โอดี (BOD) สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) ซลัไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯ ใชจ้นถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 
2567) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567)  
ส าหรับปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB)    
ไม่มีค่ามาตรฐานน ้ าทิ้งก าหนด ผลการตรวจวดัแสดงดังตารางที่ 4.4-6 และ รูปที่ 4.4-39 ถึง รูปที่ 4.4-48                
การเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้ง แสดงดงัภาพที ่4.4-4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-185 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ทอ่ระบายน ้าริมถนนสุรวงศ ์ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 

มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
9 กรกฎาคม 2568 10 สิงหาคม 2568 10 กนัยายน 2568 7 ตุลาคม 2568 6 พฤศจกิายน 2568 9 ธันวาคม 2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.46 7.05 8.10 7.20 8.37 7.85 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 6 1 1 1 2 3 ไม่เกนิ 30 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) 

มก./ล. 7 5 10 <5 15 17 ไม่เกนิ 40 

ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(TDS) 

มก./ล. 262 198 138 124 166 164 ไม่เกนิ 1,0001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

มก./ล. 1.04 1.06 1.05 0.91 1.02 1.17 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 4.9 x 102 <1.8 9.4 x 104 3.5 x 104 - 

แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (FCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 3.3 x 102 <1.8 2.3 x 104 2.3 x 103 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-186 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-39 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-40 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-187 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-41 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-42 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-188 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-43 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4.4-44 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4.4-45 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-46 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil and Grease)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที ่4.4-47 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-48 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-191 
 

  4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ทีผ่่านมา 
  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ของโครงการ AKN จ านวน 1 จุด คือ 

บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดชันีต่างๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี 
(BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซลัไฟด ์
(Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Oil and Grease) พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทั้งน้ีในเดือนเมษายน 2565-มกราคม 2567 ทางโครงการไดมี้การระงบัการก่อสร้าง และเร่ิมการตรวจวดัใน
ระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง     
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ส าหรับปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ยงัไม่มีมาตรฐานน ้ าทิ้งก าหนด ผลการตรวจวดัแสดงดงั           
ตารางที ่4.4-7 และรูปที ่4.4-49 ถึงรูปที ่4.4-58 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-192 
 

ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสุรวงศ ์ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

                               1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                     2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

                  -  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

 
 

มาตรฐาน 11 สิงหาคม 2564 8 กนัยายน 2564 28 ตุลาคม 2564 29 พฤศจกิายน 2564 22 ธันวาคม 2564 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.75 7.64 7.89 8.61 7.69 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 2 2 3 1 ไม่เกนิ 30 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) 

มก./ล. <5* 23 5 11 <5* ไม่เกนิ 40 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* <502/* <502/* <502/* <502/* ไม่เกนิ 500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. <0.2* 0.3 <0.2* 0.8 <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

มก./ล. 1.4 2.5 1.4 1.0 0.8 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. <0.20* <0.20* 1.08 0.61 0.60 ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(TCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 

แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (FCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-193 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

                               1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                     2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

                  -  ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
                   ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2567 บ่อพกัน ้าอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567 บ่อพกัน ้าอยูร่ะหว่างปรับปรุง 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

 
 

มาตรฐาน 21 มกราคม 2565 18 กมุภาพนัธ์ 2565 13 มนีาคม 2565 22 มนีาคม 2567 27 เมษายน 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.34 8.16 7.43 7.63 8.37 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* 2 2 1 1 ไม่เกนิ 30 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) 

มก./ล. 5 21 24 38 6 ไม่เกนิ 40 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* 722/ <502/* 5,8022/** <502/* ไม่เกนิ 500(1) 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

มก./ล. 0.45 0.46 1.05 1.3 1.2 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.1 1.5 1.1 0.94 <0.20* ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(TCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8* 3.3×101 <1.8* 7.0 x 102 <1.8* - 

แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (FCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8* 1.1×101 <1.8* 1.1 x 102 <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-194 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 

มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

               ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
12 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.49 7.55 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 6 ไม่เกนิ 30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 66** ไม่เกนิ 40 

ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50 <50 ไม่เกนิ 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. <0.1 <0.1 ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.2 0.5 - 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.3 0.8 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.94 1.49 ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร 7.0 x 102 <1.8 - 

แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร 1.1 x 102 <1.8 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-195 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
5 กนัยายน 2567 8 ตุลาคม 2567 13 พฤศจกิายน 2567 8 ธันวาคม 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.67 7.84 7.69 7.33 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 1 2 4 ไม่เกนิ 30 

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 17 <5 7 38 ไม่เกนิ 40 

ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50 <50 220 254 ไม่เกนิ 1,0001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. 0.4 0.4 2.98 <0.2 ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 0.9 1.3  1.2 1.0 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.92 1.06 2.98 3.11 ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 
แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(FCB) 

เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-196 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
10 มกราคม 2568 6 กมุภาพนัธ์ 2568   14 มนีาคม 2568 5 เมษายน 2568 6 พฤษภาคม 2568 10 มถุินายน2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.77 7.91 7.71 7.41 7.37 7.62 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 3 1 2 3 6 7 ไม่เกนิ 30 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) 

มก./ล. 17 5 <5 <5 <5 61* ไม่เกนิ 40 

ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(TDS) 

มก./ล. 248 192 138 104 234 184 ไม่เกนิ 1,0001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

มก./ล. 1.2 1.1 1.0 1.5 1.3 1.2 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.49 0.95 0.94 1.09 5.93 2.49 ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

20 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 1.7 x 103 - 

แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (FCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 1.7 x 103 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-197 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 

มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
9 กรกฎาคม 2568 10 สิงหาคม 2568 10 กนัยายน 2568 7 ตุลาคม 2568 6 พฤศจกิายน 2568 9 ธันวาคม 2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.46 7.05 8.10 7.20 8.37 7.85 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 6 1 1 1 2 3 ไม่เกนิ 30 
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) 

มก./ล. 7 5 10 <5 15 17 ไม่เกนิ 40 

ปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(TDS) 

มก./ล. 262 198 138 124 166 164 ไม่เกนิ 1,0001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มล./ล. 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ไม่เกนิ 1.0 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

มก./ล. 1.04 1.06 1.05 0.91 1.02 1.17 ไม่เกนิ 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 ไม่เกนิ 35 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 4.9 x 102 <1.8 9.4 x 104 3.5 x 104 - 

แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (FCB) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 3.3 x 102 <1.8 2.3 x 104 2.3 x 103 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-198 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-199 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทีเคเอน็ (TKN)  

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-202 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-57 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์แบคทีเรียฟิคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4-58 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์แบคทีเรียฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564-ธนัวาคม 2568  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-203 
 

 
 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
  

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-204 
 

 
 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
  

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-205 
 

 
 
 
 

 
 

 

v 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-206 
 

 

 
 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-207 
 

 
 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณพื้นท่ีอาคารส านกังานสกุลไทย สุรวงศ ์ทาวเวอร์ ดา้นทิศตะวนัออก 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-208 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณอาคารพาณิชย ์ดา้นทิศตะวนัตก 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-209 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
  

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-210 
 

 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณพื้นท่ีอาคารส านกังานสกุลไทย สุรวงศ ์ทาวเวอร์ ดา้นทิศตะวนัออก 

ภาพที ่4.4-3  (ต่อ) การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-211 
 

 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณอาคารพาณิชย ์ดา้นทิศตะวนัตก 

ภาพที ่4.4-3 (ต่อ) การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ AKN (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2400014-S004 4-212 
 

 

 
 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2568 เดือนสิงหาคม 2568 
  

 
 

  

เดือนกนัยายน 2568 เดือนตุลาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนธนัวาคม 2568 
บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 

ภาพที ่4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง  
 


