
โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                       ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                         ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื ่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ )  

(ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด 

โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงและน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

3.1  วัตถุประสงค์ 

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2)  เพื ่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็น

แนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

 3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อมที ่ผ ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  ตามหนังส ือเห ็นชอบเลขที่   

ทส .1009.5/15551 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการ

ดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 

 

 

  

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ไอดโีอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดโีอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
1.สภาพภูมิประเทศ - บริเวณพื้นท่ีโครงการ - ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียว

ภายในโครงการหากพบว่ามี
ต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นใหม่
ทดแทน 

-  ท ุ ก ว ั น  ตลอดระยะ เ วลา
ดำเนินการ 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวน
คอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่
เสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 2) 

2.การเกิดแผ่นดินไหว - อาคารของโครงการ -  ตรวจสอบสภาพความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคาร ปีละ 1 ครั้ง 

- ปีละ 1 ครั้ง ทางโครงการอยู ่ในระหว่าง

เสนอราคาตรวจสอบอาคาร

ประจำปี 

- - 

3.สภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

- พื้นที่สีเขียว - ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 
และหญ้าคล ุมดิน บร ิเวณ
พื้นที่สีเขียวให้อยู ่ในสภาพ
ส ม บ ู ร ณ ์ แ ข ็ ง แ ร ง  เ พื่ อ
ประสิทธิภาพในการดูดซับ
ก๊าซคาร ์บอนมอนอกไซด์  
และลดความร้อนเข้าสู ่ตัว
อาคาร 

-  ท ุ ก ว ั น  ตลอดระยะ เ วลา

ดำเนินการ 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวน

คอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่

เสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 2) 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
4.คุณภาพเสียง - พื้นที่สีเขียว -  ต ิ ด ต า ม ป ั ญ ห า เ ร ื ่ อ ง

ร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง 
-  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
กำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 48) 
5.คุณภาพน้ำ -  จ ุ ด เ ก ็ บ ต ั ว อ ย ่ า ง

คุณภาพน้ำท้ิง 3 จุด คือ 
1) จุดรวบรวมน้ำเสีย
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
2) จ ุดระบายน้ำออก
จากระบบบำบัดน้ำเสีย 
3) บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
ก่อนระบายออกสู ่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน
และหล ั งออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุก
เดือนโดยมีดัชนีการตรวจวัด
ดังนี ้
pH,BOD,SS,TDS,Sulfide, 
TKN,O&G,TCB 

- เด ือนละ 1 คร ั ้ ง ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีการติดตั ้งระบบ

บำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตามมาตรการ

กำหนด ฯ โดยม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้มี

ประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบำบัด

น้ำเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้าง 

บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด 

ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งของ

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

เด ือนละ 1 คร ั ้ ง เพ ื ่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ

โครงการ 

- ภาคผนวก ค 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
5.คุณภาพน้ำ (ต่อ)  - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้
ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก 
(ค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล.) 
- จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตาม
แบบ ทส.1และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตาม
กฎกระทรวงเร ื ่อง กำหนดหล ักเกณฑ์  
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 
การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
พ.ศ.2555 

 ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม

มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ5 
ภาคผนวก ฉ6 

 

  



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
5.คุณภาพน้ำ (ต่อ)  - จ ัดทำรายงานสร ุปผลการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ 
ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่องการ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเกบ็
ส ถ ิ ต ิ แ ล ะ ข ้ อ ม ู ล  ก า ร จ ั ด ท ำ บ ั น ทึ ก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 

 ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม

มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ5 
ภาคผนวก ฉ6 

 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
6.สระว่ายน้ำ       
6.1 โครงสร้างสระว่าย
น้ำ 

- พื้นสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบสภาพกระเบื้อง
อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

ทางโครงการ ได ้ม ี การจั ด

เจ ้าหน ้าที่ตรวจสอบสภาพ

กระ เบ ื ้ อ ง ต ามมาตรการ

กำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 71) 

 - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณ
สระว่ายน้ำ 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้
งานไม่ชำรุด 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 63) 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
6.สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
6.2 อุบัติเหตุจากการ
จมน้ำ 

- ทางเดินรอบสระว่าย
น้ำ 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้
งาน ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้

แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ

ความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ

อย่างสม่ำเสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 69) 

 -  อ ุปกรณ ์ช ่ วยช ี วิ ต
ป ร ะ จ ำ ส ร ะ ว ่ า ย น้ ำ 
ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วง
ชูชีพ โฟมช่วยชีวิต 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้
งาน ไม่ชำรุด 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม

มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 61) 

 - ตรวจสอบป้ายบอก
ระด ับความล ึกหรื อ
ตัวเลขบอกระดับความ
ลึกท่ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้
งาน สามารถมองเห ็นได้
ชัดเจน ไม่ชำรุด 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม

มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 62) 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
6.สระว่ายน้ำ (ต่อ)       
6.3 คุณภาพน้ำสระว่าย
น้ำ 

- เก็บตัวอย่างน้ำในสระ
ว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 
และส่วนตื้น บริเวณละ 
1 จุด 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่าย
น้ำ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง 
(pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine)  
- จัดทำเป็นสถิต ิให ้เจ ้าหน ้าที่
ตรวจสอบได้ 

- ตรวจวัดทุกวันตลอด

ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ดูแลและตรวจสอบอยู่เสมอ 

 ภาคผนวก ค 

 - เก็บตัวอย่างน้ำในสระ
ว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 
และส่วนตื้น บริเวณละ 
1 จุด 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่าย
น ้ ำ  ได ้ แก ่  Coliform Bacteria 
และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค 
(ไ ด ้ แ ก ่  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus แ ละ 
Pseudomonas aeruginosa) 

-  ส ัปดาห ์ละ  1  ครั้ ง 

ตลอดระยะดำเนินการ 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มี

ประสบการณ์เป็นผู้ดูแลน้ำสระ

ว่ายน้ำ และมอบหมายจัดจ้างบ

ร ิษ ัท เอส.พ ี . เจ .ไซแอนต ิฟิค 

จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

สระว่ายน้ำของโครงการ เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ำ

สระว่ายน้ำ 

 ภาคผนวก ค 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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 ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
7.น้ำใช้ - เส้นท่อประปา ป๊ัมน้ำ 

วาล์วและมิเตอร์น้ำของ
โครงการ 

- ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและ
เส้นท่อประปาเป็นประจำ หาก
พบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการ
แก้ไขโดยทันที 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ 
คอยตรวจสอบระบบเส้นท่อ
ประปาภายในพื้นที่โครงการ
เป็นประจำทุกๆเดือน 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 81) 

8.ระบบระบายน้ำ -  ท ่ อระบายน ้ ำของ
โครงการ 

- ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทาง
ไหลของน้ำ และทำความสะอาด
เป็นประจำ 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอด

ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ 

คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำ

ของโครงการอยู่เสมอ 

- - 

 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ/จุด

ดำเนินการ 
วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
9.การจัดการมูล
ฝอย 

- ห้องพักมูลฝอย
ประจ ำช ั ้ นและ
ห ้องพ ักม ูลฝอย
รวม 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และ
ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้จัดให้แม่บ้านเป็น
ผู้รวบรวมปริมาณขยะของแต่ละ
ชั้นนำไปเก็บไว้ห้องพักขยะ โดย
ประสานงานกับสำนักงานเขตมา
รับกำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 36,57) 

 - ถังรองรับมูลฝอย
ประจำช้ัน 

- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่
เสมอหากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่
โดยทันที 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
กำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 57) 

10.ไฟฟ้า -  ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า
บ ร ิ เ ว ณ พ ื ้ น ที่
โครงการ 

- ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและ
ส่วนบริการในจุดต่างๆให้อยู ่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข
โดยทันที 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
กำหนด 

- - 

 -  พ ื ้ นท ี ่ ส ี เ ข ี ยว
ภายในโครงการ 

- ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ให้เจริญงอกงามอยู ่เสมอ เพื ่อลดปริมาณ
ความร้อนที่สะสมภายในโครงการ ช่วยลด
การใช้เครื่องปรับอากาศ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอย

ดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 2) 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
11.การป้องกันอัคคีภัย - ระบบสัญญาณเตือน

อ ัคค ีภ ัย ได ้แก ่  แผง
ควบคุม (FCP) เครื ่อง
ตรวจจับควัน (Smole 
Detector) เ ค ร ื ่ อ ง
ตรวจจ ั บความร ้ อน
(Heat Detector) 
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือ
ด ึ ง  (Fire Alarm 
Manual Station) และ
กริ ่งสัญญาณเตือนภัย 
(Alarm Bell) 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย
ภายในพื ้นที่ โครงการให้อย ู ่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ท ุก 3 เด ือน หร ือตาม
ความเหมาะสมตามที่ระบุ
ในคู่มือการใช้งาน 

ทางโครงการได้จัดทำระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม
บริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ท ั ้ งน ี ้ จั ด
เจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบ
ป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ7 

- จ ัดให ้ม ีการอบรมว ิธ ีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

- ปีละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

ทางโครงการจ ัดให ้ม ี แผน
ฉุกเฉิน และซ้อมอพยพหนีไฟ
ปีละ 1 ครั ้ง ตามมาตรการ
กำหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ3 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
11.การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

- ระบบการสำรองน้ำ
เพื่อการดับเพลิงให้เก็บ
น้ำได้รวมทั้งหมด 120 
ลบ.ม. 

- ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บ
น้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการ
ดับเพลิง 

- ปีละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม
มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 39) 

- ทางหนีไฟ - ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ
หนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันได
หนีไฟ และทางเดิน 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม
มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 78) 

 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
12.การคมนาคม - ป้ายและเครื่องหมาย

จราจร 
-  ต ิดตามตรวจสอบส ัญญาณ
จราจร ลูกศรแสดงทิศทางการ
เด ินรถภายในโครงการอย ู ่ ใน
สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบ
เลือน 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

ทางโครงการปฏ ิบ ั ต ิ ต าม
มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 79) 

13.ทัศนียภาพ - พื ้นที ่ส ีเขียวภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโดของ
ต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และ
ต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้เหี ่ยว
เฉา หรือตายให้บำรุงดูแลและ
ปลูกเพิ่มเติมทันที 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวน
คอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่
เสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 2) 

 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ/
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
14.การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงใน
โครงการ 

-  เร ื ่องร ้องเร ียนจากผ ู ้ ได ้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เป ิดดำ เน ินการภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากจด
ทะเบ ียนอาคารช ุดแล้ว
เสร็จ 

ทางโครงการได ้มอบหมาย
เจ ้าหน้าที ่น ิต ิบ ุคคล เป็นผู้
ตรวจสอบและร ับฟังความ
คิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง
ของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 
ห า ก พ บ ว ่ า ม ี ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ ทาง
โครงการจะมีการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที ่48) 

 

15.การบดบังคลื่นวิทยุ/
โทรทัศน์ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง -  เร ื ่องร ้องเร ียนจากผ ู ้ ได ้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เป ิดดำ เน ินการภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากจด
ทะเบ ียนอาคารช ุดแล้ว
เสร็จ 

 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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3.3     การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

 ดำเนินการวิธ ีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธ ีที ่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที ่ราชการกำหนด และ

มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2 
 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

คุณภาพน้ำทิ้ง 

ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+ B) 

Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test (5210 B),  

Azide Modification Method (4500-O C) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180oC (2540 C) 

Oil & Grease Partition-Gravimetric Method (5520 B) 

Total Kjeldahl Nitrogen Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B) 

Sulfide Iodometric Method (4500-S2- F) 

Total Coliform Bacteria Standard  Total  Coliform  Fermentation Technique (9221 B) 

คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ 

ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

Coliform Bacteria Standard  Total  Coliform  Fermentation Technique (9221 B) 

Escherichia coli Escherichia Coli Procedure (9221 F) 

Staphylococcus aureus SMWW. Part 9213 (B) 

Pseudomonas aeruginosa SMWW. Part 9213 (E) 

 
 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื ่อเดิม ไอดีโอ  

ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  

พ.ศ.2568 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 
นิตบิุคคลอาคารชุด ไอดโีอ ท่าพระ อนิเตอรเ์ชน้จ ์                 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.
2568 
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ตารางที่ 3-3  ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอรเ์ช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดโีอ ท่าพระ)  
 ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอรเ์ช้นจ์  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจวัด (พ.ศ.2568) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะดำเนินการ    
 
 
 
 
 

 
 

    
1 คุณภาพน้ำทิ้ง    

 
 
 
 

 
 

    
1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
3) บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ  
 

pH at 25 ๐C   
 
 
 

 
 

    
Biochemical Oxygen Demand   

 
 

 
 

    

Total Suspended Solids 
เดือนละ 1 

ครั้ง 

 

 

     

Total Dissolved Solids  
 

 
 

    
Oil & Grease       
Total Kjeldahl Nitrogen       
Sulfide        
Total Coliform Bacteria        

2 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ         
1) บริเวณส่วนลึก 
2) บริเวณส่วนตื้น 

Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 
 ครั้ง 

      
Escherichia coli       
Staphylococcus aureus       
Pseudomonas aeruginosa       

 

 

                   ระยะด ำเนินกำร 

 

                    ระยะด ำเนินกำร 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ 

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ 

จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และ 3) บ่อพักน้ำ

ท ิ ้ งส ุดท ้ายก ่อนระบายออกส ู ่ท ่อระบายน้ำสาธารณะ ด ัชน ีท ี ่ตรวจว ัดได ้แก ่  pH, Biochemical Oxygen Demand, 

Total Suspended Solids, ,Total Dissolved Solids,Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen,Oil & Grease แ ล ะ  

Total Coliform Bacteria ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-6 

 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 
นิตบิุคคลอาคารชุด ไอดโีอ ท่าพระ อนิเตอรเ์ชน้จ ์                 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.
2568 
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง  

   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/07/2568 05/08/2568 08/09/2568 06/10/2568 03/11/2568 01/12/2568 

pH at 25 ๐C - 7.4 7.9 7.3 7.6 7.7 7.8 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 44.2 26.3 39.0 45.9 126 235 

Total Suspended Solids mg/L 82 44 128 29 122 700 

Total Dissolved Solids mg/L 416 438 410 438 452 484 

Oil & Grease mg/L 50.3 7.6 <1.0 <1.0 3.7 8.8 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 52.6 58.4 65.5 60.2 81.4 91.2 

Sulfide mg/L 0.7 1.2 4.3 <0.1 1.6 1.6 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. >110,000 110,000 110,000 2,300 9,300 920 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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 กราฟที่ 3.1-1  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบโีอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-3  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)                            

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-4  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-5  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณนำ้มันและไขมัน (Oil&Grease)  

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-6  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-7  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซลัไฟด์ (Sulfide)  

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากจุดรวบรวมน้ำเสียเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิตบิุคคลอาคารชุด ไอดโีอ ท่าพระ อนิเตอรเ์ชน้จ ์              ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย  ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ท่ีมา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่

ทำการประเภท ข 
                (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง 
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะหจ์ุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

มาตรฐาน วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/07/2568 05/08/2568 08/09/2568 06/10/2568 03/11/2568 01/12/2568 

pH at 25  0C - 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 5.5-9.0(1) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 19.2 18.4 18.2 18.2 18.8 18.5 < 20(1) 

Total Suspended Solids mg/L 28 28 26 28 28 27 < 30(1) 

Total Dissolved Solids mg/L 450 440 466 430 388 490 < 1,000(1) 

Oil & Grease mg/L 18.2 2.4 <1.0 <1.0 2.1 5.6 < 20(1) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 34.8 32.5 32.2 31.2 32.6 34.2 < 35(1) 

Sulfide mg/L <0.1 0.8 1.0 <0.1 1.0 0.9 < 1.0(1) 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. 4,800 4,600 4,600 2,300 2,300 360 < 5,000(2) 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-9  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-11  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)                            

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-12  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-13  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) 

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-14  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-15  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซัลไฟด์ (Sulfide)  

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิตบิุคคลอาคารชุด ไอดโีอ ท่าพระ อนิเตอรเ์ชน้จ ์              ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  

 ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ท่ีมา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่

ทำการประเภท ข 
                (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง 
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์บ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

มาตรฐาน วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/07/2568 05/08/2568 08/09/2568 06/10/2568 03/11/2568 01/12/2568 

pH at 25  0C - 7.9 7.5 7.8 7.3 7.6 7.5 5.0-9.0(1) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 18.3 18.2 5.1 11.8 6.9 16.2 < 20(1) 

Total Suspended Solids mg/L 26 13 24 <10 10 <10 < 30(1) 

Total Dissolved Solids mg/L 348 272 316 445 405 296 < 500(1) 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20(1) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 28.9 26.2 28.4 1.4 3.3 9.1 < 35(1) 

Sulfide mg/L <0.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0(1) 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. 4,600 4,300 4,300 <3 2,000 920 < 5,000(2) 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-17  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-19  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)                            

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 

 
กราฟที่ 3.1-20  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-21  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) 

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-22  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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กราฟที่ 3.1-23  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซัลไฟด์ (Sulfide)  

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
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3.6  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)  

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Swimming pool water) บริเวณพื้นที่โครงการ 

จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณส่วนลึก และ 2) บริเวณส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Coliform Bacteria, Escherichia coli 

,Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-7 ถึง ตารางที่  3-8 และกราฟที่ 

3.1-25 ถึงกราฟที่ 3.1-32 

 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) น้ำในสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึกและสระ

ว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้นของโครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) 

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ใน

ทำนองเดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด 

 

  



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิตบิุคคลอาคารชุด ไอดโีอ ท่าพระ อนิเตอรเ์ชน้จ ์              ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระวา่ยน้ำ บริเวณส่วนลึก  (Swimming pool water) โครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอรเ์ช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดโีอ ท่าพระ) 

  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  

   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 

07/07/2568 05/08/2568 08/09/2568 06/10/2568 03/11/2568 01/12/2568 

Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <3 < 10 

E.Coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                     ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568 
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กราฟที่ 3.1-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 

จากบริเวณส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-26 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณอี.โคไล (Escherichia coli) 

จากบริเวณส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                     ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568 
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กราฟที่ 3.1-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus) 

จากบริเวณส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซูโดโมนาสแอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

จากบริเวณส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                     ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
นิตบิุคคลอาคารชุด ไอดโีอ ท่าพระ อนิเตอรเ์ชน้จ ์              ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2568 
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ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระวา่ยน้ำ บริเวณส่วนตื้น  (Swimming pool water) ของโครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดมิ ไอดีโอ ท่าพระ) 

  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  

   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 

07/07/2568 05/08/2568 08/09/2568 06/10/2568 03/11/2568 01/12/2568 

Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <3 < 10 

E.Coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED  3-39 

 

กราฟที่ 3.1-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 

จากบริเวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณอี.โคไล (Escherichia coli) 

จากบริเวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
  

<3 <3 <3 <3 <3 <3
0

2

4

6

8

10

12

                          

                             ( Coliform Bateria)

                    ≤    MPN/100 ml.

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
0

2

4

6

8

10

12

                          

              ( E.Coli)

                    E.Coli = Not Deteced



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED  3-40 

 

 
กราฟที่ 3.1-31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus) 

จากบริเวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 

 
กราฟที่ 3.1-32 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซูโดโมนาสแอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

จากบริเวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคณุภาพน้ำของโครงการ ไอดโีอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ.2568 



โครงการ ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เช้นจ์ (ชื่อเดิม ไอดีโอ ท่าพระ)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   

(ระยะดำเนินการ)                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 
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บริเวณส่วนตื้น บริเวณส่วนลึก 

รูปที่ 3-1 (ต่อ) จุดตรวจวัดคณุภาพน้ำของโครงการ โครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เช้นจ์ (ช่ือเดิม ไอดีโอ ท่าพระ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 


