
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนนิการ) 
 (เดมิชือ่ โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมืองไทยลสิซิง่ ของบรษิทั เมืองไทยลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน))  

ตัง้อยู่ท่ี ถนนจรญัสนทิวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
ของบรษิทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ส านกังานตัง้อยู่ เลขท่ี 332/1 ถนนจรญัสนทิวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 10700 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

แบบ ตต.2 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ อาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล 
   
 ช่ือเดิมโครงการ อาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยลสิซิง่ 
   
 เลขท่ี EIA 12226 
   
2. สถานท่ีตัง้ ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
   
 ช่ือเดิมเจ้าของโครงการ บรษิทั เมอืงไทยลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่332/1 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์ :  08 6588 3383        โทรสาร  :  0 2483 8888 
  e-mail  : building@muangthaicap.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่26 มถิุนายน 2561 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่30 กรกฎาคม 2568 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู่  6 ซอยชินเขต 1  
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง
หอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั  หมืน่วงษ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา  นาเหลก็ 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวณฐัชา วงศร์ตัน์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท า
รายงาน 

40% 
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โครงการอาคารส านกังานใหญ่เหมอืงไทยแคปปิตอล 
 

ภาคผนวกที ่2 ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร (แบบ อ.6)  
และใบอนุญาตประกอบกจิการ 

 

ภาคผนวกที ่3 เอกสารเปลีย่นชื่อโครงการ  
ภาคผนวกที ่4 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่6 เอกสารสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั  
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7.16 กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร (CSR) 
 7.17 แบบสอบถามความคดิเหน็ผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีงโครงการในรศัม ี100 เมตร  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล 

ด าเนินการโดยบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ตั ้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารส านักงานสูง 14 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ใช้ประโยชน์เป็นส านักงาน สวนหย่อม ที่จอด
รถยนต์ 101 คนั ที่จอดรถจกัรยานยนต์ 30 คนั และที่จอดรถยนต์บรกิาร 2 คนั ทัง้น้ียงัสามารถเลอืกเดนิทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัว หรอืระบบขนส่งมวลชน ทัง้เรือโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สถานีบางพลดั ห่างจากโครงการประมาณ 180 เมตร 
พนกังานและผูม้าตดิต่องานสามารถเดนิเทา้ไปยงัโครงการไดส้ะดวก และสามารถลดการใชร้ถยนต์ส่วนตวัไดอ้กีดว้ย 

 
ทัง้น้ี โครงการเขา้ข่ายที่จะต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ในขัน้ตอนของการขออนุญาตก่อสรา้ง 

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้อง
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธกีาร ระเบยีบปฏิบตัิ และแนวทางการจดัท ารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2552 อาคารทีใ่ช้เป็นส านักงานหรอืทีท่ าการเอกชน ความสูงตัง้แต่ 23.00 เมตรขึ้นไป 
หรอืมพีืน้ทีร่วมทุกชัน้ หรอืชัน้หน่ึงชัน้ใดในหลงัเดยีวกนั ตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตร ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบการพจิารณาก่อนการ
ด าเนินการ ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ. พิจารณาจนได้รบัความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที ่ 
ทส 1010.5/8096 ลงวนัที ่26 มถุินายน 2561 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากได้รบัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าที่ปฏิบตัิตาม

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในเงื่อนแนบท้าย
หนงัสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้  
โดยรายงานฉบบัล่าสุดทีส่่งให ้สผ. พจิารณา เป็นรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการด้านสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2568 รายงาน
สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

 
ส าหรบัการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2568 โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล  

(ระยะด าเนินการ) ของบรษิัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นห้องปฏบิตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจิารณาให้ความเห็นต่อไป โดยรายงานฉบับน้ี เป็นการ
น าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2568 จดัท ารายงานสรุปผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-2 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทย
แคปปิตอล ของบรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2568 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทย
แคปปิตอล ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2568 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรยีบเทียบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ภายใน
โครงการและต่อพืน้ที่โดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เมืองไทย
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และเอกสารข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมของ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏิบตัติามมาตรการฯ พร้อมทัง้
เสนอแนะมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาตจะต้องจดัท าเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 และ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ 
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการดงัน้ี 
 

1) จดัท าตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ได้เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทัง้ให้
เหตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดล้อมต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
 

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพน ้าใช ้และคุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม วเิคราะห์ผล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อมของ

หน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดง

ใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการอาคารอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล  
(ระยะด าเนินการ) ของบรษิัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ที่ผ่านความเหน็ชอบจากส านักงานโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เมื่อเดอืนมถุินายน 2561 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าแผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2568 แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
  
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

-  
    

 
 
 

    
 

  

1. คุณภำพอำกำศ              
- พืน้ทีจ่ดัสวน - ลักษ ณ ะต้ น ไม้  / ต รว จส อบก าร

เจริญเติบโต และความสมบูรณ์ของ
ต้นไม ้

            

2. กำรใช้น ้ำ              
- พืน้ทีโ่ครงการ - ความสามารถด้านวศิวกรรมประปา / 

ตรวจสอบการท างานของระบบท่อส่ง
น ้าและระบบจ่ายน ้าประปา 

            

 
- โครงสรา้งถังเก็บน ้าใต้ดนิ และดาดฟ้า
รอยแตกร้าว / ตรวจสอบรอยแตกร้าว 
ของถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ และดาดฟ้า 

            
            

- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น ส ี
และความขุน่  

            

- ปรมิาณ E.Coli ในถงัเกบ็น ้า             
 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. กำรใช้ไฟฟ้ำ              

- พืน้ทีโ่ครงการ - การผุ กร่ อน  ห รือ สายไฟช ารุด  / 
ตรวจสอบการรัว่ไหล การลดัวงจรของ
หมอ้แปลงไฟฟ้า ใหม้สีภาพดอียู่เสมอ 

            

             
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า / ตรวจสอบสภาพ
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และระบบ
ไฟฟ้าตามคู่มอืแนะน าผลติภณัฑ์ 

            

4. กำรจดักำรขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลู              
- พืน้ทีโ่ครงการ - ความสามารถในการรองรับขยะ 

มูลฝอยและสภาพทัว่ไป / ตรวจสอบ
ถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้ม ี
สภาพดอียู่เสมอ ถ้ามกีารผุกร่อน หรอื
ช ารุดต้องด าเนินการแกไ้ขทนัท ี 

            

- ขยะตกค้าง / ตรวจสอบปรมิาณขยะ
ตกค้าง บริเวณที่พักขยะรวม และ
ภาชนะรองรบัขยะมูลฝอย หากพบว่า
มขียะตกค้างต้องรบีด าเนินการแก้ไข
ทนัท ี

            

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5. กำรระบำยน ้ำ              

- พืน้ทีโ่ครงการ - เศษ ขย ะ และต ะกอนดินท ราย  / 
ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน ้ ารอบ
โครงการ และบ่อดักขยะบริเวณ
จุดเชื่อมท่อของโครงการกบัท่อระบาย
น ้าบนถนนสาธารณะ 

            

             
- เครื่องสูบน ้า / ตรวจสอบเครื่องสูบน ้า
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

            

- รั ้ว  ค ส ล . / ต ร ว จ ส อ บ รั ้ว  ค ส ล . 
โดยรอบโครงการให้อยู่ ในสภาพด ี 
ไม่ช ารุดเสยีหาย 

            

6. ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม               
- บ่อดกัไขมนั - ตะกอนไขมนั / ตรวจสอบกากตะกอน

ในถังดักไขมัน พร้อมแจ้งหน่วยงาน
เขา้มาสูบก าจดักากไขมนั 

            

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          
 
   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม (ต่อ)              

- บ่อเกบ็ตะกอน - ตะกอนหนั กใน บ่อ เก็บต ะกอน  / 
ตรวจสอบตะกอนในบ่อเก็บตะกอน 
ส่วนเกนิ พร้อมทัง้แจ้งเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเขา้มา
สูบก าจดักากตะกอน 

            

- บ่อแยกกากตะกอน - ตะกอนหนักในบ่อแยกกากตะกอน / 
ตรวจสอบตะกอนในถังแยกกาก
ตะกอน พรอ้มแจง้หน่วยงานเขา้มาสูบ
ก าจดักากตะกอน 

            
            

- บ่อแยกกากตะกอน 1 
- บ่อพกัน ้าใส 

- pH, BOD             
- SS, Settleable Solids, TDS             
- Sulfide             
- TKN             
- Fat Oil & Grease             

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ         

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม (ต่อ)              

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม - ประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสีย / 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพ
การท างานทัว่ไป ในแต่ละวัน ตาม
แบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมใน
แต่ละเดอืน ตามแบบ ทส.2 

            

7. กำรคมนำคม              
- พืน้ทีโ่ครงการ - กจิกรรม หรอืสิง่กดีขวางบรเิวณทีจ่อด

รถ / ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ
กิจกรรมใดๆ รวมทัง้การก่อสร้างใน
บริเวณที่จัดไว้ส าหรับเป็นพื้นที่จอด
รถยนต์ อนัจะท าให้พืน้ที่จอดรถยนต์
ลดลง 

            

- ป้าย หรอืสญัลกัษณ์การจราจรภายใน
โครงการ  / ต รวจสอบ ป้ าย  ห รือ
สญัลกัษณ์การจราจรภายในโครงการ
ใหอ้ยู่ในสภาพด ีและสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจนตลอดเวลา 

            

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-9 

 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
8. กำรส่ือสำร และกำรโทรคมนำคม   

- บรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ  
ในระยะ 100 เมตร 

- การบดบังสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุ
จากตัวอาคารโครงการ กับบ้านพัก
อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร / ตรวจสอบการบดบงัสญัญาณ
โทรทัศ น์ และวิทยุ จากตัวอาคาร
โครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับ
ค ว าม เดื อ ด ร้อ น จากก ารบด บั ง
สญัญาณโทรทศัน์และวทิยุหรอืไม่ 

            ด าเนินการแลว้ เสรจ็เรยีบรอ้ยภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากเปิดด าเนินการโครงการ                    

9. ควำมปลอดภยัสำธำรณะ              
- โดยรอบโครงการ - การท างานของกล้องวงจรปิด CCTV 

ทุกจุดที่ติดตัง้ / มอนิเตอร์ และระบบ
บันทึกข้อมูล ภายในห้องควบคุม 
บรเิวณชัน้ที ่5 

            

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
10. กำรป้องกนัอคัคีภยั              

- พืน้ทีโ่ครงการ - การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell, 
Manual Station, FHC, ระบบจ่ายน ้ า
ดับเพลิง, ถังดับเพลิง แผงควบคุม
สัญ ญ าณ และประตู ห นี ไฟ ระบบ  
Re-entry / ตรวจสอบระบบเตือนภัย 
และป้องกันอัคคีภัย ให้ใช้การได้ด ี 
ตามคู่มอืแนะน าผลติภณัฑ ์

            

11. สงัคม และกำรมีส่วนร่วม              
- กล่องรบัความคดิเหน็ของโครงการ - ความเดอืดรอ้นหรอืเรื่องรอ้งเรยีนของ

ผูพ้กัอาศยัหรอืบ้านพกัอาศยัใกล้เคยีง
โครงการ / จดัใหม้จีุดรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ที่ เกิด จากกิจก รรมของโครงการ  
หากมเีรื่องรอ้งเรยีนทางโครงการต้อง
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

            

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ         
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1-11 

 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรอำคำรส ำนักงำนใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล (ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีตรวจวดั/วิธีกำรตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
11. สงัคม และกำรมีส่วนร่วม (ต่อ)              

- ค รัว เรือ น ป ระช าชน และสถ าน
ประกอบการในระยะประชดิระยะ 100 
เมตร จากโครงการ 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง
เปิดด าเนินการ ขอให้ท าการศึกษาส ารวจ
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ด าเนินงาน
การมสี่วนร่วมของประชาชน โดยด าเนินงาน
ก่อนทุกครัง้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
หลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทัง้แสดง
ภาพต าแหน่งการส ารวจ 

            

12. ทศันียภำพ              
- พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ - การ เติบ โตของต้ น ไม้  / ต รวจสอบการ

เจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้ 
เหี่ยวเฉา หรือตายให้บ ารุงดูแล และปลูก
ซ่อมแซมทนัท ี

            

- ความชุ่มชื้น  ของพื้นดินในสวน และรอบ
ต้นไม ้/ ตรวจสอบ 

            
            

- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความ
สูงต้นไม้ / ตัด แต่งกิ่ง ทัง้ทรงพุ่ม ด้านข้าง 
และดา้นบนออก 

            
ปีละ 1 ครัง้ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 

รำยละเอียดโครงกำร 
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จดัท าโดย  2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

 
2.1 ท่ีตัง้ และการคมนาคมเข้าสู่โครงการ 

 2.1.1  ท่ีตัง้โครงการ 

โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นอาคาร
ส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล เป็นอาคารส านักงาน สงู 14 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ประกอบดว้ยพืน้ทีส่ านักงาน 4,850 
ตารางเมตร ทีจ่อดรถยนต์ 101 คนั ทีจ่อดรถจกัรยานยนต์ 30 คนั และทีจ่อดรถยนต์บรกิาร 2 คนั มพีืน้ทีใ่ชส้อยอาคารรวม 
12,717.0 ตร.ม ด าเนินการโดยบรษิัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ที่ถนนจรญัสนิทวงศ์ แขวงบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 2.1-1) เป็นอาคารส านักงาน บนโฉนดที่ดนิที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จ านวน 1 โฉนด มพีื้นที่  
2-3-86 ไร่ หรอื 4,744.0 ตารางเมตร 

สภาพภูมิประเทศบรเิวณพื้นที่ตัง้โครงการเป็นพื้นที่ราบ โดยพื้นที่โครงการ มีระดบัความสูงของพื้นภายใน
โครงการ ใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีโ่ดยรอบ ซึง่สงูกว่าถนนจรญัสนิทวงศด์า้นหน้าโครงการประมาณ 0.5 เมตร 

พื้นที่โครงการปัจจุบนัเป็นพื้นที่ว่าง มรี ัว้รอบโครงการ สูงประมาณ 2 เมตร  พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ 
มกีารใชป้ระโยชน์เป็นบ้านพกัอาศยั อาคารชุดพกัอาศยั หอ้งเช่า อพารท์เมน้ท ์อาคารพาณิชย ์รา้นคา้ วดั โรงเรยีน บรษิทั 
หา้งสรรพสนิคา้ พืน้ทีก่่อสรา้ง พืน้ทีว่่างรอการใชป้ระโยชน์ และมอีาณาเขตตดิกบัพื้นทีโ่ดยรอบ ดงัน้ี (รปูที ่2.1-2)  
             

  
 
  

ทศิเหนือ ตดิกบั ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 (ถนนสาธารณะประโยชน์) กว้างประมาณ 12 เมตร ถัดไปเป็น 
บ้านพกัอาศยั สงู 1-3 ชัน้ เลขที ่332, 1, 3, 5, 7, 91, 93, 95, 103, 105, และ 117 

ทศิใต้       ตดิกบั ล ากระโดงสาธารณะประโยชน์ กวา้งประมาณ 2 เมตร ถดัไปเป็นซอยจรญัสนิวงศ ์70/3 หรอื
ซอยมานะจติต์ (ซอยส่วนบุคคล) กว้างประมาณ 8 เมตร และถดัไปเป็นอาคารพาณิชย์สูง  
2 ชัน้ เลขที่ 324 และหอพกั สูง 3 ชัน้ เลขที่ 495/58 และโรงเรียนอนุบาลจินกาญจณ์ดา  
สูง 3 ชัน้ และอพาร์ทเม้นต์ สูง 6 ชัน้ เลขที่ 20 อยู่ระหว่างตกแต่ง และบ้านพักอาศยั  
สงู 1 ชัน้ เลขที ่22 และบ้านพกัอาศยั สงู 2 ชัน้ เลขที ่24, 26 

ทศิตะวนัออก    ตดิกบั บ้านพกัอาศยั สงู 2 ชัน้ เลขที ่10 ถดัไปเป็นหอพกั D&D Place สงู 2 ชัน้ เลขที ่24 บ้านพกั
อาศัย สูง 2 ชัน้ เลขที่ 22 บ้านพักอาศัย สูง 3 ชัน้  เลขที่ 20 บ้านพักอาศัยสูง 2 ชัน้  
เลขที ่18 และ 18/1 

ทศิตะวนัตก      ตดิกบั ถนนจรญัสนิทวงศ์ กว้างประมาณ 30.90 - 38.0 เมตร ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชัน้ 
เลขที ่373, 375, 377, 379, 381-383, 453/8, 453/9, 453/10, และ 453/11 
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รปูท่ี 2.1-1  แผนทีต่ัง้โครงการโดยสงัเขป  
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รปูท่ี 2.1-2  พืน้ทีโ่ดยรอบทีม่อีาณาเขตตดิต่อพืน้ทีโ่ครงการ 
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2.1.2 การคมนาคมบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
1) เส้นทางเข้า-ออกโครงการ มีรายละเอียดของเส้นทางและต าแหน่งทางเข้า-ออกโครงการ ดงัน้ี 
1.1 เส้นทางเพ่ือเข้าโครงการ การเดนิทางเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการสามารถเขา้ได ้ดงัน้ี 

- การเดนิรถจากถนนรชัดาภเิษก มุ่งหน้าทางทศิตะวนัตก เขา้สู่ถนนวงศส์ว่าง ขา้มสะพานพระราม 7 แลว้เขา้
สู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ แล้วตรงไปประมาณ 2.3 กโิลเมตร จากนัน้เลี้ยวซ้ายเขา้โครงการ อยู่ถดัจากซอยจรญั
สนิทวงศ ์72  

- การเดินรถจากถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า มุ่งหน้าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ เมื่อถึงบริเวณสี่แยกตดักบั
ถนนจรญัสนิทวงศ์ ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ ตรงไปประมาณ 1.2 กโิลเมตร กลบัรถแล้วตรงมา
ประมาณ 90 เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการ 

- การเดินรถจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย มุ่งหน้าทางทิศใต้ เข้าสู่ถนนเทิดพระเกียรติ มุ่งหน้าทางทิศใต้ 
จากนัน้เลีย้วซ้ายเข้าสู่ถนนเลยีบใต้ทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอก ตรงไปและเบี่ยงซา้ย บรเิวณด่านเกบ็
ค่าผ่านทาง ตรงไปแลว้กลบัรถ เมื่อตรงไปถงึสถานีรถไปบางบุหรุ ใหอ้อกซา้ย เขา้สู่ถนนสริธิร เมื่อถงึสีแ่ยก
บางพลดั ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนจรญัสนิทวงศ ์ตรงไปประมาณ 1.2 กโิลเมตร กลบัรถแลว้ตรงมาประมาณ 90 
เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการ 

         1.2 เส้นทางเพ่ือออกโครงการ การเดนิทางออกจากโครงการ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ได้เมื่อปลอดภยั 
และไปยงัถนนเสน้อื่นๆได ้ดงัน้ี  

- จากด้านหน้าโครงการ ตรงมาถึงสี่แยกบางพลดั เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสริินธร ข้ามสะพานกรุงธนไปยังถนน 
ราช วถิ ีถนนสามเสน ถนนพระรามที ่5 ถนนศรอียุธยา ถนนดนิแดง ถนนพระราม 9 และถนนอื่นๆ ทางดา้น
ทศิตะวนัออกของโครงการได ้

- จากด้านหน้าโครงการ ตรงไปประมาณ 1 กโิลเมตร กลบัรถก่อนถึงสี่แยกบางพลดั แล้วตรงไป มุ่งหน้าทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถไปยังถนนวงศ์สว่ าง ถนนพิบูลย์สงคราม ถนนรัชดาภิ เษก  
ถนนก าแพงเพชร 2 ถนนประชาชื่น ถนนงามวงศว์าน และถนนอื่นๆ ทางดา้นทศิเหนือได ้

- จากด้านหน้าโครงการตรงไปจนถึงแยกไฟฉาก สามารถเข้าสู่ถนนพรานนก ถนนพุทธมณฑลสาย 1  
ถนนกาญจนาภเิษก ถนนราชพฤกษ์ และถนนเสน้อื่นๆ ทางดา้นทศิใต้ได ้

- จากด้านหน้าโครงการตรงไปจนถึงสี่แยกบางพลดั ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสิรินธร สามารถไปยงัถนนทาง
คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ถนนชยัพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนพุทธมณฑลสาย 1, 2, 3 และถนนอื่นๆ
ทางดา้นทศิตะวนัตกได ้

2) ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
       2.1 ระบบขนส่งมวลชน (องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ขสมก.) ป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทางทีอ่ยู่ใกลโ้ครงการ
มากทีสุ่ด อยู่บรเิวณดา้นหน้าโครงการ บรเิวณดา้นหน้าโครงการมรีถโดยสารประจ าทางใหบ้รกิาร ดงัน้ี 
                - รถสาย 18        วิง่จากท่าอฐิ – อนุสาวรยี ์
                - รถสาย 203      วิง่จากท่าน ้านนท ์– สนามหลวง 
                - รถสาย 110      วิง่จากเทเวศน์ – พระราม 7 
                - รถสาย 170      วิง่จากหมอชติ – อ้อมใหญ่ 
                - รถซบุูรุ            จากหน้าป่ินเกลา้ – บางพลดั 
                - รถซบุูรุ            จากหน้าพาณิชยธ์น – บางพลดั 
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         2.2 ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (MRT) ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ  
              ปัจจุบนัสถานีรถไฟฟ้าทีอ่ยู่ใกลพ้ืน้ทีโ่ครงการมากทีสุ่ด คอื สถานีบางพลดั ห่างจากโครงการประมาณ 180 เมตร 
  
         2.3 การคมนาคมทางน ้าท่ีอยู่ใกล้เคียงกบัพ้ืนท่ีโครงการ  
                 พื้นที่โครงการตัง้อยู่ใกล้กบัแม่น ้าเจา้พระยา มที่าเรอืโดยสารใกลท้ี่สุด อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 400 เมตร 
คือ ท่าเรือข้ามฟากวดัอาวุธวกิสิตารามสามารถข้ามไปยงัท่าเรอืพายพั สามารถเดินทางทางเรือโดยสารได้สะดวกและ
รวดเรว็ 
 
2.2 ประเภท ขนาด และรปูแบบของโครงสร้าง 

 2.2.1 ประเภท และขนาดของโครงการ 

  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล เป็นอาคารส านกังาน ซึง่จดัเป็นอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่
พเิศษ จ านวน 1 อาคาร มพีืน้ทีส่ านกังาน 4,850 ตารางเมตร สวนหย่อม ทีจ่อดรถยนต์ 101 คนั ทีจ่อดรถจกัรยานยนต์ 30 
คนั และทีจ่อดรถยนต์บรกิาร 2 คนั ประกอบดว้ย 

1) พืน้ทีจ่อดรถยนต์      ชัน้ที ่1-4 
2) พืน้ทีส่ านกังาน        ชัน้ที ่2, ชัน้ที ่5-14 
3) โรงอาหารพนกังาน   ชัน้ที ่6  

 
 2.2.2 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร 
  กจิกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เป็นอาคารส านักงาน และทีจ่อดรถยนต์เป็นหลกั มขีนาดพืน้ทีใ่ช้สอย
รวมทีใ่ชค้ดิอตัราส่วนกบัพืน้ทีด่นิ เท่ากบั 12,717.0 ตารางเมตร ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางที ่2.2-1 
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ตารางท่ี 2.2-1 
ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย และกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์อาคารโครงการ 
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2.3  ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตย ์

  
โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอลเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง จ านวน 1 อาคาร  

ตวัอาคารถูกออกแบบใหม้ลีกัษณะโปร่ง และโล่ง และจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวชัน้ล่างโดยรอบอาคาร เพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อนของ
ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ ดงัรปูที ่2.3-1 โดยมแีนวคดิการออกแบบอาคารโครงการ ดงัน้ี 

- การออกแบบอาคาร เน้นความต้องการของกจิกรรมในโครงการ สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
เรยีบง่าย ไม่ซบัซอ้น โดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ และการอนุรกัษ์พลงังาน 

- การออกแบบพ้ืนท่ีโครงการ ออกแบบโดยค านึงถึงการวางตวัของอาคาร ให้สมัพนัธ์กบัทศิทางของแดด ลม 
ทัง้น้ีต้องมคีวามสมัพนัธก์บัการสญัจรภายในพืน้ที่โครงการ ทีจ่ะต้องเขา้ถงึไดง้่าย และสะดวกต่อการเข้าออกใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- การเลือกใช้สีและวสัด ุ การเลอืกใชส้แีละวสัดุทีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยเน้นใชส้ทีีไ่ม่ฉูดฉาด สบายตา 
รวมถงึเป็นสทีีเ่กดิจากเน้ือแทข้องวสัดุทีใ่ชส้ าหรบัตกแต่งอาคาร วสัดุทีใ่ชจ้ะต้องเป็นวสัดุที่ใชง้านง่าย ก่อสรา้งได้
รวดเรว็ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.4 ระบบสาธารณูปโภค 

       2.4.1 ถนน และการจราจร 
                 1) ถนน และการจราจรของโครงการ 

- ถนนทางเขา้-ออกโครงการ มจี าานวน 1 จุด ดงัรูปที่ 2.4-1 มคีวามกว้าง 6.00 เมตร เชื่อมกบัถนนจรญัสนิท
วงศ ์มเีขตทางกวา้งประมาณ 30.90 - 38.0 เมตร ซึง่อยู่ในการดแูลรบัผดิชอบของส านกัการโยธา กทม.  

- ถนนภายในโครงการรอบอาคารเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ มขีนาดทางรถวิง่กว้าง 6.00 เมตร จดัการเดนิ
รถแบบสองทศิทาง (Two way) ตดิตัง้สิง่อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร เช่น เครื่องหมายจราจร สญัลกัษณ์บนพืน้ทาง 
กลอ้ง CCTV ทีจ่อดรถบรกิาร ทีจ่อดรถผูพ้กิาร เป็นต้น แสดงดงัรปูที ่2.4-2 ถงึรปูที ่2.4-4 

 

 

 รปูท่ี 2.3-1  ลกัษณะภายนอกของอาคารโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรฎาคม – ธนัวาคม 2568  

จดัท าโดย 2-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) ท่ีจอดรถยนต ์

จากการตรวจสอบขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 หมวดที่ 9 อาคารจอดรถ 
ทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถและทางเขา้-ออกของรถ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการสรุปไดด้งัน้ี 

- ส านกังาน ใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพืน้ที ่60 ตารางเมตร เศษของ 60 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 
60 ตารางเมตร ดงัรปูที ่2.4-5 

- อาคารขนาดใหญ่ ต้องจดัให้มทีี่จอดรถ 1 คนัต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร หรอืให้มทีี่จอดรถยนต์ตาม
จ านวนทีก่ าหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใชเ้ป็นทีป่ระกอบกจิการในอาคารขนาดใหญ่นัน้รวมกนั ทัง้น้ีใหถ้อืทีจ่อดรถ
จ านวนมากกว่าเป็นเกณฑบ์งัคบั ยกเวน้โรงงาน คลงัสนิคา้ 
 
 
 

  

  

รปูท่ี 2.4-1 ถนนทางเขา้-ออกโครงการ รปูท่ี 2.4-2 ป้ายสญัญาณจราจรในพืน้ที่โครงการ 

รปูท่ี 2.4-3 เครื่องหมายจราจรบนพืน้ทาง รปูท่ี 2.4-4 กลอ้ง CCTV 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรฎาคม – ธนัวาคม 2568  

จดัท าโดย 2-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4.2 น ้าใช้ 
         

 โครงการเชื่อมท่อน ้าประปาของโครงการกบัท่อน ้าประปาของการประปานครหลวงมีโครงข่ายท่อผ่านด้านหน้า
โครงการบรเิวณถนนจรญัสนิทวงศ์ โดยท่อหลกัของโครงการทีเ่ชื่อมต่อมขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 น้ิว หรอื 100 มลิลเิมตร 
จ านวน 1 จุด บรเิวณด้านหน้าโครงการ ต่อท่อน ้าน าน ้าไปยงัถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ และถงัเกบ็น ้าดาดฟ้าของโครงการ แสดงดงั 
รูปที่ 2.4-6 ถึงรูปที่ 2.4-7 ภายในถงัเกบ็น ้าใช้ทุกถงั จดัให้มกีารเคลอืบสารป้องกนัการปนเป้ือนจากสารมลพษิที่อาจซึม
ออกมาจากคอนกรตีภายในตวัถงัเกบ็น ้าโดยสารเคลอืบต้องเป็นชนิดทีป่ลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม และปลอดภยัต่อการอุปโภค
บรโิภคของพนกังาน 
  

 

รปูท่ี 2.4-5 ลานจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 2.4-6 ถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิ 

 

รปูท่ี 2.4-7 ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรฎาคม – ธนัวาคม 2568  

จดัท าโดย 2-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 

2.4.3 น ้าเสีย และส่ิงปฏิกลู 
  
 โครงการใช้ระบบบ าาบดัน ้าเสยีรวมชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge จ านวน 1 ชุด ขนาดรองรบัน ้าเสยี 45

ลูกบาศก์เมตร/วนั ติดตัง้ไว้ใต้ดนิบรเิวณถนนในโครงการ ทางด้านทศิเหนือของอาคารโครงการ รองรบัน ้าเสยีจากหอ้งน ้า 
การซักล้าง ท าครัว  และห้องพักขยะในอาคาร โดยน ้ าเสียรวบรวมมาตามท่อรวบรวมน ้ าเสียภายในอาคาร  
เขา้ระบบบ าาบดัน ้าเสยีรวม แสดงดงัรปูที ่2.4-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4 ระบบไฟฟ้า 
 

1) ระบบไฟฟ้าทัว่ไป 
โครงการอยู่ในพื้นที่การให้บรกิารของการไฟฟ้านครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขตบางใหญ่ ซึ่งคาดว่าโครงการจะมี

ปรมิาณความต้องการไฟฟ้ารวม 3,044.21 KVA. โดยตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าทัง้หมด จ านวน 2 ชุด โดยเป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ชนิด Dry Type Cast-Rasin Transformer ขนาด 2,000 KVA/ชุด ตดิตัง้ไวบ้รเิวณหอ้งเครื่องไฟฟ้า บรเิวณชัน้ที ่5 แสดงดงั
รูปที่ 2.4-9 เพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ ก่อนจ่ายไปยงัแต่ละห้องของ
โครงการ 

 2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบไฟฟ้าส าารองจะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ชนิด Stand-by Rate ขนาด 

1,250 KVA จ านวน 1 ชุด ติดตัง้ในห้องไฟฟ้าส ารอง ชัน้ที่ 6 แสดงดงัรูปที่ 2.4-10 เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขบัเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ดเีซล และแบตเตอรี่ ทัง้น้ีได้จดัให้มรีะบบป้องกนัเสยีงดงับรเิวณผนังห้อง และระบบกาจดัเขม่าควนัจาก
การท าางานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยงัตู้เมนสวทิซไ์ฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board : MDB) เพื่อจ่ายไฟฟ้าใหก้บั
เครื่องใชไ้ฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวงเกดิขดัขอ้ง 
  

 

รปูท่ี 2.4-8 ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
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จดัท าโดย 2-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5 ระบบรกัษาความปลอดภยัของโครงการ 
 

โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชัว่โมง เพื่ออ านวยความสะดวก 
และตรวจสอบความสงบเรยีบร้อยของผู้ใช้อาคารโครงการ และประตูเปิด-ปิดด้วยระบบ Key Card แสดงดงัรูปที่ 2.4-11 ถึง 
รปูที ่2.4-12 นอกจากน้ียงัจดัใหม้รีะบบสญัญาณโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ตดิตัง้ไวใ้นแต่ละชัน้ของโครงการ  

 

รปูท่ี 2.4-9 หอ้งควบคุมไฟฟ้าของโครงการ 

 

รปูท่ี 2.4-10 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
 

 

รปูท่ี 2.4-11 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
                 ประจ าโครงการ 

 

รปูท่ี 2.4-12 บตัรอนุญาตส าหรบัผูม้าตดิต่อจากภายนอก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  3-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

บทท่ี 3 
 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล 
(ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในเดอืนมถุินายน  
พ.ศ.2561 และได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดยวธิกีารสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ  
และการเดนิส ารวจพื้นที่โครงการ ซึ่งปัจจุบนัได้เปิดด าเนินการแล้วรวมถึงการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยผลการปฏิบตัิตามมาตรการในระยะด าเนินการ ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
มรีายละเอยีดผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ แสดงดงัตารางที ่3.1-1 และตารางที ่3.1-2 

 
 
 
 

 
 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

โครงการ : โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ : ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
ประเภทโครงการ : อาคารส านกังาน 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ      
1.1 สภาพภมูปิระเทศ - สภาพภูมปิระเทศบริเวณโครงการจะยงัคง

สภาพเป็นที่ราบ แต่สิ่งปกคลุมเปลี่ยนเป็น
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ สูง 14 ชัน้ จ านวน 
1 อาคาร (ระดบัสูงสุดของอาคาร มคีวามสูง 
76.45 เมตร) พื้นที่จ ัดสวน และถนนภายใน
โครงการ โครงการออกแบบอาคารสวยงาม
และทันสมยั ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับ
สภาพภูมปิระเทศโดยรอบ โดยตวัอาคารจะใช้
พื้นไม่ฉูดฉาดและเมื่อพิจารณาจากลักษณะ
รูปแบบของโครงการ ความสูงและโทนสีทา
อาคาร พบว่า มีลักษณะรูปแบบดังกล่าว
ใกลเ้คยีงกบัอาคารโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ และ
ไม่ท าให้ทัศนียภาพ บริเวณพื้นที่โดยรอบ
โครงการเปลี่ยนไปแต่อย่างใด แต่ส่งผล
กระทบต่อการบดบงัทศิทางของกระแสลมได้
บา้ง และบดบงัแสงแดดทางดา้นทศิตะวนัออก 
และทศิตะวนัตกของอาคารโครงการ 

1. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวชัน้ล่าง 633.23 ตารางเมตร เพือ่ช่วย
ลดการสะทอ้นแสง เพิม่ความนุ่มนวลสบายตา เกดิภมูทิศัน์
ที่ดีทัง้จากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่
ภายในโครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณชัน้ล่าง
ของอาคารเพือ่ช่วยลดการสะทอ้นแสง และเพิม่
ความนุ่มนวลสบายตา ท าใหเ้กดิภมูทิศัน์ทีด่ ี

- รปูที ่3-1 

2. ใช้กระจกที่มีค่า Visible Reflectance (out) ประมาณ  
20-24% ซึ่งมคี่าการสะท้อนแสงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขอ้ 27 กล่าวว่า “วสัดุที่เป็นผวิ
ของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมปีรมิาณการสะทอ้นแสง
ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30” 

- ทางโครงการมกีารเลือกใช้กระจกที่มคี่าการ
สะท้อนแสง เ ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง ฉบบัที ่48 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ขอ้ 27 

- รปูที ่3-2 
ภาคผนวกที ่7.1 

 

3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดี
สวยงามอยู่เสมอ 

- ทางโครงการจดัให้มคีนสวนประจ าโครงการ 
เพื่อท าหน้าทีด่แูล บ ารุงรกัษาพื้นทีส่เีขยีวและ
ตน้ไมภ้ายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย 
สวยงามอย่างสม ่าเสมอทุกวนั 

- รปูที ่3-3 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ)  4. ตกแต่งกิง่ไมภ้ายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกนั 
มใิหใ้บร่วงหล่นไปสู่พืน้ทีบ่รเิวณขา้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนสวนของโครงการคอยตกแต่ง
กิง่ไมภ้ายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัมใิหใ้บไม้
ร่วงหล่นไปสู่พืน้ทีบ่รเิวณขา้งเคยีง 

- รปูที ่3-3 

  5. เจ้าของโครงการท าหนังสอืแจ้งมาตรการต่ออาคาร
บา้นพกัอาศยัใกลเ้คยีง ในรศัม ี100 เมตร รอบโครงการ 
ที่คาดว่าจะได้ร ับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ 
สามารถแจง้หรอืหารอืกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ข
ผลกระทบดงักล่าวได้ ทัง้นี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้
ตัง้แต่เริม่การก่อสรา้งอาคารจนแลว้เสรจ็จนถงึภายหลัง
การเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณีทีท่ ัง้ 2 ฝ่าย
ตกลงกนัไม่ได้ ต้องจดัตัง้คณะกรรมการประสานงาน
แก้ไขปัญหาจากการพฒันาโครงการ เพื่อเจรจาหาขอ้
ยุติที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการผู้ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
และบุคคลหรอืหน่วยงานทเีป็นกลาง และทัง้สองฝ่าย
ยอมรบัโดยเจ้าของโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความ
เดอืดรอ้นของพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบดงักล่าว 

- ทางโครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่อง
ทางการติดต่อกรณีพื้นที่ใกล้เคียงโครงการได้รบั
ผลกระทบจากตัวอาคารโครงการไว้บริเวณหน้า
โครงการ ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่พบว่ามีการ
ร้องเรียนเกิดขึ้น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่อง
ดังกล่าว ทางโครงการจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ตามทีม่าตรการก าหนดทนัท ี

- รปูที ่3-4 

1.2 ดินและการชะล้าง
พงัทลาย 

- ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญั - - - - 

1.3 คณุภาพอากาศ 1) การระบายความร้อนจากระบบปรับ
อากาศออกสู่ บรรยากาศภายนอก
โดยรอบอาคาร 
- ภายในอาคารมีภาระการท าความเย็น
ประมาณ 343 ตนั เกดิความรอ้นจากคอยล์รอ้น
สู่บรรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ 0.2◦C 
คาดว่าเกดิผลกระทบแบบไมม่นียัส าคญั 

1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรัว้โครงการ  
เพือ่เป็นแนวก าบงัความรอ้นจากระบบปรบัอากาศ 

- ทางโครงการได้ด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณ
ด้านหน้าของโครงการ รวมถึงบริเวณแนวรัว้ด้าน 
ทิศใต้และทิศตะวนัออก เพื่อใช้เป็นแนวก าบงัและ
ช่ ว ย ล ด ค ว า ม ร้ อ น จ า ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครือ่งปรบัอากาศภายในโครงการ 

- รปูที ่3-1 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ 
(ต่อ) 

1) การระบายความร้อนจากระบบปรับ
อากาศออกสู่ บ ร รยากาศภายนอก
โดยรอบอาคาร (ต่อ) 
- ภายในห้องส านักงาน ติดตัง้ระบบปรับ
อากาศแบบรวม (Cooling Tower) ซึ่งไม่ได้
ท าความสะอาดเป็นประจ า จะเป็นที่สะสม
ของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์   
ซึง่เป็นโรคปอดอกัเสบเฉยีบพลนัได ้
2) เ ช้ือโรคลีเ จียนแนร์  ในระบบปรับ
อากาศ 
- โรคภมูแิพห้รอืโรคแพ ้(Allergy) เกดิจากฝุ่ น 
เชื้อรา ซึ่งอยู่ในระบบกรองอากาศหรือแผ่น
กรองในเครือ่งปรบัอากาศ 
- การ เกิดโรคลีเจียนแนร์  ( Legionnaires 
disease) สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย 
ลี จิ โ อ เ น ล ล่ า นิ ว โ ม ฟิ ล า  ( Legionella 
pneumophila) เป็นเชือ้ทีก่่อใหเ้กดิโรคลเีจยีน
แนร์ ซึ่งเป็นโรคปอดอกัเสบเฉียบพลนั เชื้อนี้
จะอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีอุณหภูมิเหมาะสม 
(25-45 ◦C) 

2. จดัใหม้กีารออกแบบอาคารโครงการและเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้พิจารณาระบบหมุนเวียนของ
อากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อากาศไม่ร้อน
หรือไม่มีอากาศหมุนเวียนซึ่งสามารถลดการใช้ระบบปรบั
อากาศได ้

- ทางโครงการไดด้ าเนินการออกแบบอาคารและ
เลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
จดัใหม้ชี่องเปิดของอาคารในบางต าแหน่งเพื่อ
การระบายอากาศที่เหมาะสม และเพื่อลดการ
สะสมความรอ้นภายในอาคาร 

- รปูที ่3-5 

3. ท าความสะอาดระบบปรบัอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 เดอืน/
ครัง้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของระบบปรบัอากาศ 
และป้องกนัการสะสมของเชือ้โรคและเชือ้แบคทเีรยีต่างๆ 

- ทางโครงการได้ท าความสะอาดระบบปรับ
อากาศของโครงการ โดยมคีวามถี่ 3 เดอืนต่อ 
ครัง้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบปรับอากาศ และเป็นการป้องกันการ
สะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ  
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

- รปูที ่3-6
ภาคผนวกที ่7.2 

4. เลอืกใชร้ะบบปรบัอากาศทีม่ฉีลากประหยดัไฟเบอร ์5 และต้อง
ไมม่สีาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

- ทางโครงการเลอืกใชเ้ครื่องปรบัอากาศภายใน
อาคารแบบประหยดัไฟและไม่ใช้สาร CFCs 
เป็นส่วนประกอบของเครือ่งปรบัอากาศ 

- รปูที ่3-7 
ภาคผนวกที ่7.3 

5. จดัใหม้รีะบบระบายอากาศแบบจ่ายน ้าจากส่วนกลาง ซึง่ใชส้าร
ท าความเยน็ชนิด R123 และ R134a ซึง่เป็นสารทีม่คีวามสามารถ
ในการท าลายโอโซนและค่าความสามารถในการท าใหโ้ลกร้อนขึน้ 
ต ่ากว่าสารท าความเยน็ CFCs 

- ทางโครงการจดัให้มรีะบบปรบัอากาศแบบใช้
น ้าเยน็จากส่วนกลาง โดยเลอืกใชส้ารท าความ
เยน็ทีม่ศีกัยภาพในการท าลายชัน้โอโซน และ
ค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  
ต ่ากว่าสารท าความเยน็ประเภทคลอโรฟลูออ-
โรคารบ์อน (CFCs) 

- - 

6. จัดให้มีการบ ารุงร ักษาระบบปรับอากาศแบบจ่ายน ้ าจาก
ส่วนกลางอย่างสม ่าเสมอพรอ้มปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้าน 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารบ ารุงรกัษาระบบปรบั
อากาศแบบจ่ ายน ้ าจากส่วนกลางอย่ าง
สม ่าเสมอ และปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านอย่าง
เคร่งครดั 

- รปูที ่3-6 
ภาคผนวกที ่7.4 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ   
(ต่อ) 

 7. ตรวจตราความสะอาด  ความสกปรก และกากตะกอนในหอผึ่งเย็น  
สปัดาหล์ะครัง้ดว้ยสายตา 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบความสะอาด ความ
สกปรก และกากตะกอนภายในหอผึ่ ง เย็น  
โดยวธิกีารตรวจด้วยสายตาเป็นประจ าสัปดาห์
ละ 1 ครัง้ 

- - 

8. จดัท า และด าเนินการตามแผนการบ ารุงรกัษาหอผึง่เยน็รวมถงึการท า
ความสะอาด การท าลายเชือ้และการบ าบดัน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ทุกเครื่อง 
เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจ านวนของเชื้อลีจิโอเนลลา และท าให้
สารเคมทีีใ่ชใ้นการบ าบดัน ้ามปีระสทิธภิาพสงูสุด 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าแผนการบ ารุงรกัษาหอผึ่ง
เย็นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการท าความ
สะอาด การฆ่าเชื้อ และการบ าบดัน ้าส าหรบัหอ
ผึง่เยน็ทุกเครื่องอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการ
เพิ่มจ านวนของเชื้อ ลีจิโอเนลลา และเพื่อให้
สารเคมทีีใ่ชใ้นการบ าบดัน ้ามปีระสทิธภิาพสงูสุด 

- รปูที ่3-8 
 

9. การท าความสะอาดและการท าลายเชือ้ ในระบบผึง่เยน็ของอาคารต้อง
ปฏบิตั ิตามหลกัเกณฑ์ของกรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชื้อ 
ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย ดงันี้ 
   (1) การท าลายเชื้อ การท าความสะอาด และการก าจดัตะกอนในหอผึง่
เย็นโดยปกติทัว่ไปต้องกระท าอย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 6 เดือนหรือ
มากกว่าเมือ่จ าเป็น 
   (2) การท าความสะอาดและการท าลายเชื้อต้องกระท าในหอผึง่เยน็ทีม่ ี
สภาพดงัต่อไปนี้ 
        - มกีารปนเป้ือนในระหว่างการก่อสรา้งจากฝุ่ นหรอืสารอนิทรยี์ 
        - หยุดใชง้านมานานกว่า 1 เดอืน 
        - ถูกดดัแปลงแก้ไขทางกลไกหรือถอดชิ้นส่วนออกในลกัษณะที่
อาจท าใหห้อผึง่เยน็ไดร้บัการปนเป้ือนได ้
        - เมือ่สภาพแวดลอ้มรอบหอผึ่งเยน็เต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพน ้าไดห้รอืเมือ่หอผึง่เยน็ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกนัเป็นแหล่งการ
ระบาดของโรคลเีจยีนแนร ์
        - อื่นๆ ตามทีพ่นกังานเจา้หน้าทีเ่หน็ควร 

- ทางโครงการมกีารด าเนินการท าความสะอาด
ระบบผึ่ ง เย็นภายในโครงการเป็นประจ า  
โดยก าหนดความถี่ ปี ละ 2 ครั ้ง  เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ทัง้นี้   
การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และแนวทางทีก่รมอนามยัก าหนดอย่างเคร่งครดั 

- รปูที ่3-8 
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1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  
 

   (3) ระบบเก็บกกัน ้าพเิศษซึ่งต่อเชื่อมกบัระบบผึ่งเย็น และมลีกัษณะ
น ้าขงันิ่ง ต้องได้รบัการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้งานใน
สภาพปกต ิ
   (4) การท าความสะอาดและการท าลายเชือ้ ตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 
        - เตมิคลอรนีครัง้แรกในน ้าในระบบผึง่เยน็เพือ่ใหม้คีลอรนีอสิระ 
ตกค้าง (residual free chlorine) อยู่ในระดบั 5 มลิลกิรมัต่อลติร เพื่อลด
ความเสีย่งต่อสุขภาพกบัผูท้ าความสะอาดแลว้หมนุเวยีนน ้าพรอ้มๆ กบั
เติมตัวกระจายสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อโรคของ
คลอรนี โดยหมุนเวยีนน ้าเป็นระยะเวลา 6 ชัว่โมง รกัษาปรมิาณคลอรนี
อิสระให้อยู่ในระดบัไม่น้อยกว่า 5 มลิลิกรมัต่อลิตร ตลอดเวลา ถ้าใน
กรณีที่ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน ้ามากกว่า 8.0 ปริมาณความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างที่ว ัดได้ ต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 
มลิลิกรมัต่อลิตรเป็นเวลา 2 ชัว่โมง หรือใช้วิธีการระบายน ้าออกจาก
ระบบอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายๆ ชัว่โมง เพื่อลดค่าความเป็นกรดด่าง
และปรมิาณคลอรนีในระบบลง 
        - ระบายน ้าทิ้งออกจากเส้นท่อ และท าความสะอาดระบบจ่ายน ้า 
บ่อสูบน ้า และหอผึ่งเย็น ล้างบรเิวณหรอืทางที่จะเข้าไปยงัหอผึ่งเย็น 
และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบัตะกรนัและตะกอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถก าจดั
ออกไปไดใ้หใ้ชส้ารเคมสี าหรบัก าจดัตะกรนัทีไ่มท่ าใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่หอผึ่งเย็นและเส้นท่อ ให้หลีกเลี่ยงวิธีท าความสะอาดที่ก่อให้เกดิ
ละอองน ้าล่องลอยมากเกนิไป เช่น ระบบฉีดน ้าแรงดนัสูง เป็นต้น หาก
ไม่สามารถหลกีเลีย่งไดใ้หปิ้ดประตู หน้าต่าง และช่องลมทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง
ใหส้นิทก่อนการท าความสะอาด ผูท้ีต่้องฉีดน ้าดว้ยระบบแรงดนัสูงต้อง
ได้รบัการฝึกอบรมและต้องสวมอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล
ในขณะปฏบิตังิานทุกครัง้ 
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1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)     (5) เติมน ้าสะอาดและคลอรนีซ ้า เพื่อให้ระดบัคลอรนีอิสระ
ตกคา้งไมน้่อยกว่า 5 มลิลกิรมัต่อลติร เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 
   (6) ระบายและถ่ายเทน ้าทิ้ง แล้วเปลี่ยนถ่ายเติมน ้าสะอาด 
สารเคมแีละสารชวีฆาตที่ใช้ในการบ าบดัคุณภาพน ้าให้อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมก่อนเปิดเดนิเครือ่งระบบ 
   (7) ในระหว่างการท าความสะอาดและการท าลายเชือ้ ควรปิด
พดัลมของหอผึง่เยน็ทุกครัง้ 
   (8) โดยทัว่ไปน ้าในหอผึง่เยน็ต้องมปีรมิาณความเขม้ขน้ของ
คลอรนีอสิระตกคา้งไมน้่อยกว่า 1 มลิลกิรมัต่อลติร ตลอดเวลา 

   

10. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ เสมอ  
เปิดประตูอาคารบางจุด เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารเปิดประตูหรอืหน้าต่างของ
อาคารในบางต าแหน่ง เพื่อใหอ้ากาศภายในอาคาร
สามารถถ่ายเทไดอ้ย่างสะดวกและเหมาะสม 

- รปูที ่3-5 

3) ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต ์ดงันี้ 
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมื่อรวมกบัคุณภาพ
อากาศของโครงการ ใน ปั จจุ บัน  0.098 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 0.099 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้ 0.33 มลิลิกรมั/
ลกูบาศกเ์มตร) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM10) 
เมื่อรวมกันคุณภาพอากาศของโครงการใน
ปัจจุบนั 0.050 มลิลกิรมั/ลกูบาศก์เมตร จะเพิม่
เป็น 0.050 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้ 0.12 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร)  

11. จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวปลูกต้นไมช้นิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซบั
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมจิากการคายน ้าของพืช 
และการระเหยน ้าจากผวิดนิ 

- ทางโครงการจัดให้มพีื้นที่สีเขียวและด าเนินการ
ปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับก๊ าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์และช่วยลดอุณหภมูขิองพื้นที่
จากกระบวนการคายน ้าของพชืและการระเหยของ
น ้าจากผวิดนิ 

- รปูที ่3-1 

12. ติดป้ายประกาศให้ดบัเครื่องยนต์ทนัทเีมื่อจอดบรเิวณที่
มองเหน็ไดช้ดัเจน ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

- ทางโครงการได้จดัให้มกีารติดตัง้ป้ายเตือนให้ดบั
เครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยติดตัง้ไว้ในบริเวณที่สามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3-9 

13.ติดตัง้ป้ายจ ากดัความเร็วของรถที่เขา้-ออก มคีวามเรว็
ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น 

- ทางโครงการได้ติดตัง้ป้ายจ ากดัความเร็วของ
ยานพาหนะที่เขา้–ออกโครงการ ก าหนดให้ใช้
ความเร็วไม่เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อให้
ยานพาหนะชะลอความเร็วและลดการ ฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง 

- รปูที ่3-10 
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1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 3) ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต ์(ต่อ) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เมื่อรวมกับคุณภาพ
อากาศของโครงการในปัจจุบนั 0.001 ppm จะเพิ่มเป็น 
0.001 pprn (ไมเ่กนิมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว ้
0.12 pprn)  
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมือ่รวมกบัค่าทีไ่ดจ้าก
การตรวจวดับรเิวณโครงการในปัจจุบนั 0.90 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์เมตร จะเพิม่เป็น 0.90 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร 
(ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้ 34.2 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร) 
- ไฮโดรคาร์บอน (HC) เมื่อรวมกบัคุณภาพอากาศของ
โครงการในปัจจุบัน 3.39 ppm จะเพิ่มเป็น 3.39 ppm 
(ปัจจุบนัไมม่คี่ามาตรฐานก าหนดไว)้  
- ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO) เมือ่รวมกบัคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปัจจุบนั 0.024 ppm จะเพิ่มเป็น 0.024 
ppm (ไม่เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้ 0.17 
ppm)  
4) ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เกิดขึ้น
ประมาณ 605.81 กรมั/ชัว่โมง เทยีบเป็นคารบ์อนทีเ่กดิขึน้ 
166.89 กรมั/ชัว่โมงขณะที่ต้นไมใ้นโครงการดูดซบั CO2 
ได้ 407.87 กรัม/ชัว่ โมง ซึ่งสามารถดูดซับ CO2 ได้
บางส่วน  
5) ไอเสียรถยนต์ การเผาไหมเ้ชื้อเพลงิท าใหเ้กิดไอเสยี
พรอ้มความรอ้นจากการเผาไหมสู้่อากาศภายนอก 0.003 
°C ซึง่เป็นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
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การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 

6) ไอเสียจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
- ไอเสยีจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองซึ่งเป็น
เครื่องยนต์ดเีซล หากเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ อาจ
ท าใหเ้กดิก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในอากาศ 
 
 
 

14. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ต้องติดตัง้ให้เหมาะสม  
และมรีะบบป้องกนัเสยีง แรงสัน่สะเทอืน และระบบก าจดั 
ไอเสยี 

- ทางโครงการตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองใน
ห้องก าเนิดไฟฟ้า (Generator Room) ที่ ปิด
มิดชิด พร้อมทัง้จัดให้มีระบบป้องกันเสียง
แรงสัน่สะเทอืน และระบบก าจดัไอเสยี 

- รปูที ่3-11 

15. ส่งตวัแทนฝ่ายช่างของโครงการเข้ารบัการอบรมการ
ดูแลรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากตวัแทนจ าหน่าย 
พรอ้มจดัท าคู่มอืการบ ารุงรกัษาฉบบัภาษาไทยดว้ย 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รบัผิดชอบดูแล
และบ ารุงร ักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  
ซึ่งไดร้บัการอบรมจากตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง 
พร้อมทัง้ได้จัดท าคู่มือการใช้งานและการ
บ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไว้ภายใน
โครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

- รปูที ่3-12 
ภาคผนวกที ่7.5 
ภาคผนวกที ่7.6 

1.4 ระดบัเสียง - ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิด
จากการจราจร เมื่อเปิดด าเนินการโครงการ 
คาดว่ามาจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ 

1. จ ากดัความเร็วรถเมื่อเขา้สู่พื้นที่โครงการใหม้คีวามเรว็
ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- ทางโครงการไดจ้ ากดัความเรว็ของรถเมื่อเข้าสู่ 
พืน้ทีโ่ครงการใหม้คีวามเรว็ไมเ่กนิ 30 กม./ชม 

- รปูที ่3-10 

2. ประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชร้ถยนต์ดบัเครือ่งยนต์ทนัท ีเมือ่เขา้
จอดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้รณรงค์งดใช้เสียงแตรภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการได้ติดป้ายเตือนให้ดบัเครื่องยนต์
ทันทีเมื่อจอด และป้ายห้ามใช้สัญญาณแตร  
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตดิตัง้ไวบ้รเิวณ
ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-9 
รปูที ่3-13 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและเครือ่งจกัร เช่น ปัม๊
น ้า เครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น ใหม้ปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ 
เพือ่ป้องกนัเสยีงดงัจากการท างานทีข่าดประสทิธภิาพ 

- ทางโครงการได้จัดท าแผนการซ่อมบ ารุ ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจกัรภายในโครงการ
อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้จัดให้มีพนักงาน
รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ อุ ป ก ร ณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องจักร เพื่ อให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานและอยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้านอย่างสม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-12 
ภาคผนวกที ่7.7 

4. รกัษาสภาพธรรมชาต ิและดูแลตน้ไมใ้นโครงการใหด้อียู่
เสมอ เพือ่ช่วยเป็นแนวดดูซบัเสยีงจากภายนอกได ้

- ทางโครงการจดัให้มคีนสวนของโครงการคอย
ดูแลต้นไมใ้นโครงการใหด้สีวยงามและสมบูรณ์
อยู่เสมอ 

- รปูที ่3-3 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
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เอกสารอ้างอิง 

1.5 แรงสัน่สะเทือน - โครงการมีลักษณะเป็นอาคารส านักงาน  
โดยกจิกรรมต่างๆ ที่เกดิขึ้นภายในโครงการ
จงึเป็นเพยีงกจิกรรมของการท างานเท่านัน้ ไม่
มกีจิกรรมใดที่ก่อให้เกดิผลกระทบด้านความ
สัน่สะเทือนแต่อย่างใด ดงันัน้จึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืน 

    

1.6 การเกิดแผน่ดินไหว - พื้นทีโ่ครงการตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ได้ร ับผลกระทบหากเกิด
แผ่นดินไหวในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อน
แผ่นดินดังที่กล่าว กรุงเทพมหานคร อยู่ใน
แนว เขตที่ มีความรุ นแรงของการ เกิด
แผ่นดนิไหว ที่ระดบั 5-7 เมอร์คลัล ีเขต ก.2 
(สีส้ม) เป็นระดบัที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ 
สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีจะปรากฏความ
เสียหาย ระดับน้อยถึงปานกลาง  ทั ้งนี้  
โครงการไดอ้อกแบบ และก่อสรา้งอาคารเพื่อ
ต้านแรงแผ่นดินไหว ข้อก าหนดของ มยผ. 
1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน
การสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2552 

1. แผนการเตรยีมตวัก่อนการเกดิแผ่นดนิไหว 
   (1) ติดตั ้ง ป้ ายค าแนะน า ในการปฏิบัติตน เมื่อ เกิด
แผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชดัเจน เช่น ภายในห้อง
ลฟิต์โดยสาร หรอืบรเิวณโถงหน้าลฟิต์ 
   (2) จดัใหม้ไีฟฉายพรอ้มถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรยีมไว้
ในหอ้งพกั และใหทุ้กคนทราบว่าอยู่ทีใ่ดของอาคาร 
    
    (3) ศกึษาการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
   
 

 (4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง  
ถุงทราย เป็นตน้ 
    (5) ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ ส าหรับตัด
กระแสไฟฟ้า 
   
 
    (6) อย่าวางสิ่งของหนักบนชัน้หรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิด
แผ่นดนิไหวอาจตกลงมาเป็นอนัตรายได ้
   (7) มกีารยดึหรอืผกูอุปกรณ์เครือ่งใชห้นกัๆ ใหแ้น่นกบัพืน้ 

 

- ทางโครงการได้ติดตัง้ป้ายค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้บริเวณ 
หน้าลฟิต์แต่ละชัน้ 

- ทางโครงการไดจ้ดัเตรยีมไฟฉาย และอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไวใ้นภายโครงการอย่าง 
เพยีงพอ 

- โครงการมกีารอบรมพนักงานของโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ 

- ทางโครงการได้ติดถงัอุปกรณ์ดบัเพลงิไว้ใน
อาคาร แต่ละจุดอย่างเพยีงพอ 

- เจา้หน้าทีป่ระจ าโครงการทุกคนและเจา้หน้าที ่
รกัษาความปลอดภยัทราบถึงต าแหน่งของ
วาล์ ว  ปิดก๊ าซ สะพานไฟ ส าหรับตัด
กระแสไฟฟ้า 

- ทางโครงการไม่มกีารวางสิง่ของหนักบนชัน้ 
หรอืหิง้สงู ๆ 

- ทางโครงการได้มีการยึดและผูกอุปกรณ์ 
เครือ่งใชห้นกัๆ ใหแ้น่นกบัพืน้ 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
รปูที ่3-14 

 
 

รปูที ่3-15 
 
 

- 
 
 

รปูที ่3-16 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
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การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 การเกิดแผน่ดินไหว 
(ต่อ) 

    (8) มกีารวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภยั ในกรณีทีต่้องพลดัจากกนั
เพือ่มารวมตวักนัอกีครัง้ 
   (9) ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธว์ธิกีารปฏบิตัติวัเมือ่เกดิแผ่นดนิไหวใน
บรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน เช่น บรเิวณหน้าหรอืภายในลฟิต์ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณ
ดา้นหน้าของโครงการ จ านวน 1 แห่ง  

- ทางโครงการได้ติดตัง้ป้ายค าแนะน าในการ
ปฏบิตัตินเมือ่เกดิแผ่นดนิไหวไวบ้รเิวณหน้า
ลฟิต์แต่ละชัน้สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- 
 
 

- 
 

รปูที ่3-17 
 

รปูที ่3-14 
 
 

2. แผนการอพยพระหว่างการเกดิแผ่นดนิไหว 
   (1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสต ิ
   (2) ถ้าอยู่ภายในห้องพกั ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพกัที่มี
โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน ้ าหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู 
ระเบยีง หน้าต่าง 
   (3) หา้มใชล้ฟิต์โดยเดด็ขาดขณะเกดิแผ่นดนิไหว 
   (4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตัง้สตใิหม้ ัน่ และรบีออกจากอาคารโดยเร็ว 
หนีจากสิง่ลม้ทบัได ้
   (5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ 
เพราะอาจมกี๊าซรัว่อยู่บรเิวณนัน้ 

- ทางโครงการมกีารจดัท าแผนรบัมอื เมือ่เกดิ
เหตุแผ่นดินไหวไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ
เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิขึน้ภายในโครงการ 

- ภาคผนวกที ่7.8 

   3. แผนหลงัการเกดิแผ่นดนิไหว 
   (1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้ร ับบาดเจ็บหรือไม่ให้ปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ก่อน 
   (2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทนัที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของ
อาคารหรอืพงัทลายได ้
   (3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมเีศษแก้วหรอืวสัดุแหลมคมอื่น ท าให้
ไดร้บับาดเจบ็ 
   (4) ตรวจสายไฟ ท่อน ้า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุจากก๊าซ
รัว่หากไดก้ลิน่ ใหเ้ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน 
   (5) ใหอ้อกห่างจากบรเิวณทีม่สีายไฟรัว่ ขาด และวสัดุสายไฟพาดถงึ 
   (6) เปิดวทิยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใชโ้ทรศพัยน์อกจากจ าเป็นจรงิๆ 

- ทางโครงการมกีารจดัท าแผนรบัมอื เมือ่เกดิ
เหตุแผ่นดินไหวไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ
เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิขึน้ภายในโครงการ 

- ภาคผนวกที ่7.8 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 การเกิดแผน่ดินไหว 
(ต่อ) 

 (7) ส ารวจดคูวามเสยีของหายท่อสว้ม และท่อน ้าทิง้ก่อนใช ้
(8) หลีก เลี่ ย งการ เข้า ไป ใน เขตที่มีค วาม เสียหายสู ง  
หรอือาคารพงั 

   

1.7 ทรพัยากรน ้า 1) การจดัการน ้าเสีย 
- โครงการใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมชนิด
เตมิอากาศแบบ Activated Sludge จ านวน 
1 ชุดขนาดรองรับน ้ าเสีย 45 ลูกบาศก์
เมตร/วนั น ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัมคี่าความ
สกปรก (BOD) ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลิตร 
(มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ งของอาคาร
ประเภท ก. ประกาศกระทรวงทรพัยฯ์ ) น ้า
ทิ้งจะระบายน ้าเขา้สู่บ่อตรวจคุณภาพน ้า 
(ฝาด้านบนบ่อเป็นแบบตะแกรงเหล็ก 
เพือ่ใหเ้หน็สภาพน ้าภายใน) และระบายน ้า
ออกลงสู่ ท่ อระบายน ้ าสาธารณะบน
ถนนจรญัสนิทวงศด์า้นหน้าโครงการ 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบ 
Activated Sludge จ านวน 1 ชุด ขนาดรองรับน ้ าเสีย 45 
ลูกบาศก์เมตร/วนัตดิตัง้ไวใ้ต้ดนิบรเิวณถนนในโครงการ ทาง
ต้านทศิเหนือของอาคารโครงการ ประกอบดว้ย บ่อดกัไขมนั 
ถงัแยกกากตะกอน ถงัปรบัอตัราการไหล ถงัเติมอากาศ ถงั
ตกตะกอน ถงัพกัตะกอนเวยีนกลบั ถังเกบ็ตะกอน และถงัพกั
น ้าใส โดยน ้าทีผ่่านการบ าบดัจะมคี่าตามมาตรฐานคุณภาพน ้า
ทิ้ ง ข อ งอ าค า รปร ะ เภท  ก .  ต ามปร ะก าศกร ะทรว ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ระบายออกสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะบนถนนจรญัสนิทวงศ ์

- ทางโครงการจดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวม ชนิด
เติมอากาศ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย บ่อแยก
กาก บ่อปรบัสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อพกัน ้าใส 
สามารถรองรบัน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จากโครงการอย่าง
เพยีงพอ โดยผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้
ที่ผ่านการบ าบัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2568 ส่ วนใหญ่มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งของอาคารประเภท ข. 
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มก าหนด 

- รปูที ่3-18 
ภาคผนวกที ่4 

2. ประสานงานให้ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตบางพลัด  
เข้ามาด าเนินการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็น
ประจ าทุกเดอืน โดยจดัจุดจอดรถสูบไขมนัไวบ้รเิวณทีจ่อดรถ
บรกิาร 

- ทางโครงการก าหนดไม่อนุญาตให้มกีารประกอบ
อาหารภายในพื้นที่โครงการ ส่งผลให้ไม่มีการ
ตดิตัง้บ่อดกัไขมนั ทัง้นี้ เนื่องจากไม่ก่อใหเ้กดิน ้า
เสยีทีม่ไีขมนัปนเป้ือนจากกจิกรรมดงักล่าว 

- - 

3. สูบตะกอนสะสมออกจากถังเก็บตะกอนเป็นประจ าทุก  
1 เดือน หรือเมื่อถังเก็บตะกอนเต็ม โดยให้บริษัทเอกชนที่
ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการเขา้มาเกบ็ขนไปก าจดั 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มกีารสูบตะกอนจากถงั
เกบ็ตะกอน หากพบว่าถงัเก็บตะกอนเต็ม จะแจ้ง
ให้หน่วยงานที่ได้รบัอนุญาตเขา้มาสูบตะกอนไป
ก าจดั 

- - 

4. ก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม โดยใช้
พืน้ทีส่เีขยีว ขนาดพืน้ที ่2.0 ตารางเมตร ดว้ยวธิ ีSoil Bed  

- ทางโครงการจดัใหม้กีารก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึ้น
จากส่วนเกรอะ โดยบ าบดัด้วยวิธีการซึมลงดิน 
ทัง้นี้ ทางโครงการไดต่้อท่อระบายจากระบบบ าบดั
ไปยังพื้นที่สีเขียวชัน้พื้นดิน เพื่อช่วยก าจัด 
ก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากส่วนเกรอะไดม้ากขึน้ 

- - 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.7 ทรพัยากรน ้า (ต่อ)  5. ก าจดัละอองลอยที่เกดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยใช้
พืน้ทีส่เีขยีวขนาดพืน้ที ่1.0 ตารางเมตร ดว้ยวธิ ีSoil Bed  

- ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการโดย
ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด ส่งผลให้
ละอองน ้าจากกระบวนการบ าบดัก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสุขอนามยัในระดบัน้อยมาก ทัง้นี้ เพื่อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัและลดความเสีย่งจากเชื้อโรค 
ทางโครงการได้จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวเพื่อช่วยลดและดกั
จบัละอองน ้าดงักล่าวเพิม่เตมิ 

- - 

6. จดัให้มอุีปกรณ์ส ารอง (Spare Part) ของระบบบ าบดั
น ้าเสยีทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้
เปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สยีหายไดท้นัท ีโดยไม่ต้องพกัการเดนิ
ระบบนานจนท าใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีทีไ่ม่ไดบ้ าบดัระบาย
ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ  

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีป่ระจ าโครงการรบัผดิชอบในการดูแล
และควบคุมการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี อย่างไร 
ก็ตาม โครงการมไิด้จดัเตรยีมอะไหล่ส ารองของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีไวภ้ายในพืน้ที ่ทัง้นี้ ในกรณทีีร่ะบบบ าบดั
น ้ าเสียเกิดการช ารุดหรือข ัดข้อง ทางโครงการจะ
ประสานงานให้บริษัทเอกชนภายนอกที่มีความ
เชีย่วชาญเขา้ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขโดยทนัท ี

- รปูที ่3-12 

7. จดัท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสียทุกชิ้นตามคู่มอืของแต่ละประเภท เพื่อความ
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครัง้ และเพือ่ใหอุ้ปกรณ์ และ
ระบบทุกส่วนท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

- โครงการได้จดัท าแผนงานการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ าปี เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าอุปกรณ์และ
ระบบทุกส่วนสามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และมคีวามพรอ้มใชง้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

- ภาคผนวกที ่7.7 

8. จดัใหม้เีจา้หน้าทีโ่ครงการเขา้รบัการอบรมความรูเ้กีย่วกบั
การใชง้านระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการกบับรษิทัตวัแทน
จ าหน่ายระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่ออยู่ประจ าในการเดนิเครื่อง
และบ ารุงรกัษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ  

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีดู่แลระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ า
โครงการ ที่มคีวามรู้ความช านาญเกี่ยวกบังานระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

- รปูที ่3-12 

  9. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของละออง
ลอย และกลิน่เหมน็ที่เกดิขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
จากระบบบ าบดัน ้าเสยี  

- โครงการด าเนินการตรวจสอบสภาพฝาบ่อ ขอ้ต่อ และ
ผนังของระบบบ าบดัน ้าเสยีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนั
การรัว่ไหลของละอองลอย รวมถึงการฟุ้งกระจายของ
กลิน่ไมพ่งึประสงคท์ีอ่าจเกดิจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

- ภาคผนวกที ่7.9 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.7 ทรพัยากรน ้า (ต่อ)  10. รณรงค์ให้มกีารคดัแยกน ้ามนัพชืที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรอื
ขวดน ้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ าชัน้ 
หลงัจากนัน้ใหแ้มบ่า้นรวบรวมไวใ้นหอ้งพกัขยะรวม เพื่อรอการ
น าไปจ าหน่ายใหก้บัแหล่งรบัซื้อ 

- โครงการก าหนดไม่อนุญาตให้มีการประกอบ
อาหารภายในอาคารห้องพัก ทัง้นี้  ได้จัดให้มี
ภาชนะรองรบัขยะมลูฝอยไวป้ระจ าแต่ละชัน้อย่าง
เพียงพอ พร้อมทัง้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้
พนักงานภายในโครงการปฏบิตัิการคดัแยกขยะ
มลูฝอยก่อนน าทิง้ลงในภาชนะทีจ่ดัเตรยีมไว ้

- รปูที ่3-19 
รปูที ่3-20 

11. ตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมกาssรระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด พ.ศ .  2548 ได้แก่  pH, BOD, SS, Settleable Solids, 
TDS, Sulfide, TKN และ Fat Oil & Grease ตรวจวัดจ านวน  
2 จุด ได้แก่ ตรวจคุณภาพน ้ าเสีย เข้าระบบบ าบัดน ้ าเสียที่
บรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 1 และตรวจคุณภาพน ้าทิ้งจากระบบ
บ าบดัน ้าเสยี ทีบ่่อพกัน ้าใส  

- โครงการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท าหน้าที่
ด าเนินการเก็บตัวอย่ างและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดน ้าเสีย 
จ านวนทัง้สิ้น 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อแยกกาก
ตะกอน 1 และบ่อพกัน ้าใส โดยด าเนินการตรวจ
วเิคราะห์เป็นประจ าทุกเดอืนตลอดระยะเวลาการ
เปิดด าเนินการ ทัง้นี้  จากผลการตรวจวิเคราะห์
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2568 พบว่า ค่าดชันีคุณภาพน ้าทิ้งทีท่ าการตรวจ
วิเคราะห์โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

- ภาคผนวกที ่4 

12. จดัเกบ็สถติ ิและขอ้มลูแสดงผลการท างานของระบบบ าบดั 
น ้าเสยีในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามบทบญัญตัใินมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เสนอต่อเจา้
พนกังานทอ้งถิน่ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป 

- โครงการมกีารบนัทกึสถติ ิและขอ้มลูแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียในแต่ละวัน  
ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียในแต่ละเดือน  
ตามแบบ ทส.2  

- ภาคผนวกที ่7.10 
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จดัท าโดย 3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรชีวภาพ      
2.1 ทรพัยากรชีวภาพ 
      บนบก 

   พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์
เป็นบา้นพกัอาศยั อาคารชุดพกัอาศยั หอ้งเช่า อพาร์ท
เม้นท์ อาคารพาณิชย์ ร้านค้า วัด โรงเรียน บริษัท 
หา้งสรรพสนิค้า พื้นทีก่่อสรา้ง และพื้นทีว่่างรอการใช้
ประโยชน์ พชืพรรณทีพ่บบรเิวณใกล้เคยีง พบเป็นไม้
ประดับทัว่ไป ซึ่งเจ้าของบ้านปลูกและดูแลเองใน
บรเิวณอาคาร ส าหรบัสตัว์ทีพ่บเหน็ ไดแ้ก่ สตัว์เลี้ยง
ตามบ้าน จึงไม่ปรากฏว่าพื้นที่ใกลเ้คยีงและพื้นที่
โครงการมสีตัวท์ีห่ายาก แต่อย่างใด 

    

2.2 ทรพัยากรส่ิงมีชีวิต 
       ในน ้า 

   บริเวณพื้นที่โครงการ ไม่ปรากฏพบแหล่งที่อยู่
อาศยัของสตัวน์ ้า ส่วนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ พบ
แหล่งน ้า 2 แห่ง มรีายละเอยีด ดงันี้ 
- ล ากระโดงสาธารณะประโยชน์  อยู่ ติดพื้นที่
โครงการทางด้านทิศใต้ เป็นคลองที่มคีวามกว้าง
ประมาณ 2 เมตร วางตวัแนวยาวจากทศิตะวนัออก
ไปยงัทศิตะวนัตก ดาดคอนกรตีตลอดแนว รองรบั
น ้าทิ้งจากบ้านเรอืนและน ้าฝน น ้าในคลองมสีเีขยีว
ขุน่ มคีวามเสือ่มโทรมจดัอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที ่ 5 
เป็นแหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ไม่พบ
สตัวน์ ้าทีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิแต่อย่างใด 

1. บ ารุงดูแลรกัษาใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ทางโครงการได้จดัท าแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-18 
ภาคผนวกที ่7.7 

2. ปลูกต้นไม ้และจดัภูมสิถาปัตย์ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
เพือ่เป็นแนวป้องกนัมใิหเ้ศษตะกอนดนิ และป้องกนัการ
ไหลบ่าของน ้าลงสู่ล ากระโดงสาธารณะประโยชน์ และ
คลองบางพลดั 

- ทางโครงการมปีลูกต้นไม ้และท าก าแพงกัน้
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกัน 
มใิห้เศษตะกอนดิน และป้องกนัการไหลบ่า
ของน ้าลงสู่ล ากระโดงและคลองบางพลดั 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-21 

3. ต้องไม่ทิ้งสารเคม ีหรอืของเสยีใดๆ ลงสู่ล ากระโดง
สาธารณะประโยชน์ และคลองบางพลดั 

- ทางโครงการได้ก าชับไม่ให้พนักงานทิ้ ง
สารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่ล ากระโดง
สาธารณะประโยชน์ และคลองบางพลัดโดย
เดด็ขาด 

- - 

4. ปฏิบตัิตามมาตรการเรื่องแหล่งน ้าผิวดิน และการ
บ าบดัน ้าเสยีอย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการเรื่อง
แหล่งน ้ าผิวดิน และการบ าบัดน ้ าเสียอย่าง
เคร่งครดั 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.2 ทรพัยากรส่ิงมีชีวิตในน ้า
(ต่อ) 

- คลองบางพลัด อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 92 เมตร ทางดา้นทศิเหนือ เป็นคลอง
ที่มคีวามกว้างประมาณ 6-13 เมตร เป็นคลอง
ระบายน ้า และรองรบัน ้าทิ้งจากชุมชนใกลเ้คยีง 
เพื่อไหลลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา วางตัวแนวยาว
จากทศิตะวนัออกไปยงัทศิตะวนัตก มทีางเดนิ
รมิคลอง กวา้งประมาณ 0.9 เมตร ทัง้ 2 ดา้น น ้า
ในคลองมสีเีขยีวขุ่น จดัเป็นแหล่งน ้าประเภทที ่
5 เป็นแหล่งน ้ าที่ร ับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
คมนาคม ไมพ่บสตัวน์ ้าทีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิ
แต่อย่างใด 

    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

     

3.1 การใช้น ้า โครงการจะมปีรมิาณการใชน้ ้าประมาณ 61.97 
ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นปริมาณการใช้น ้ า
เฉลี่ย 2.58 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง โดยได้รบั
การบริการน ้ าประปาจากการประปานคร
หลวง สาขาบางกอกน้อย คิดเป็นสัดส่วน
น้อยเมื่อเทียบกบัก าลงัการผลติและการใช้
น ้าในภาพรวมของการประปา เพยีงพอต่อ
ค ว ามต้ อ ง ก า ร ก า ร ใ ช้ น ้ า ใ น ช่ ว ง เ ปิ ด
ด าเนินการของโครงการ 
 

1. จดัถงัส ารองน ้าใชใ้นโครงการ ทัง้หมด 337.94 ลกูบาศกเ์มตร 
แยกเป็นส ารองน ้ าใช้ 156.66 ลูกบาศก์เมตร และส ารองน ้ า
ดบัเพลงิ 181.28 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยถงัเก็บน ้าใต้ดิน 
จ านวน 2 ถงั ความจุรวม 264.94 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน ้า
ดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 73.0 ลูกบาศก์เมตร 

- ทางโครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าชัน้ใต้ดิน 
จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน ้ าชัน้ดาดฟ้า 
จ านวน 2 ถงั สามารถส ารองน ้าไวใ้ชภ้ายใน
โครงการไดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ  

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) - โครงการจดัให้มถีังเก็บน ้ าส ารองส าหรับ
การอุปโภค และบรโิภคและส ารองดบัเพลงิ 
จ า น วน  4 ถั ง  มีป ริม าต ร ร วม  337.93 
ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองน ้าใช ้ไดน้าน 
2.03 วัน และส ารองน ้ าดับเพลิง ได้นาน 
63.85 นาที ควบคุมและตัง้เวลาการเปิด
วาล์วน ้าประปาของโครงการ เพื่อรบัน ้าจาก
การประปานครหลวงให้อยู่ ในช่วงเวลา 
24.00-4.00 น. ของทุกวนั เพื่อลดการใชน้ ้า
จากท่อน ้าประปาในช่วงที่มกีารใช้น ้าสูงสุด
ของชุมชน 

2. ค วบค ุม แล ะตั ง้ เ ว ล า เปิด ว าล ์วน ้ า ป ร ะปาของ
โครงการ เพื่อรบัน ้าจากการประปานครหลวงให้อยู่ใน
ช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวนั เพื่อลดการใช้น ้า
จากท่อน ้าประปา ในช่วงที่มกีารใช้น ้าสูงสุดของชุมชน  

- โครงการมีการควมคุมและตัง้เวลาเปิดวาล์ว
น ้าประปาของโครงการ โดยในช่วงเวลาหลังเลิก
งาน 17.00-08.00 น. จะไม่มีการใช้น ้ าภายใน
โครงการ 

- - 

3. ตรวจสอบต ูแลระบบจ่ายน ้ า  และระบบเส ้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดให้รบี
แก้ไขทนัที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ  

- โครงการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้า และระบบ
เสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ หากพบว่า
มกีารช ารุดจะรบีปรบัปรุงแกไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่7.11 

4. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และชัน้ดาดฟ้า 
ให้มคีวามมัน่คงแข็งแรง ไม่มรีอยรัว่ และรอยร้าว ที่ท า
ให้เกิดการปนเป้ือนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ 

- โครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบสภาพโครงสรา้งถงั
เกบ็น ้าใตด้นิและชัน้ดาดฟ้าอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แขง็แรง และปราศจากรอย
รัว่ซึมหรือรอยร้าวที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบการใชง้านและสิง่แวดลอ้ม 

- ภาคผนวกที ่7.12 

5. ตรวจสอบประส ิทธ ิภาพของเครื่องส ูบน ้ าใช ้เ ป็น
ประจ าสม ่าเสมอตามคู่มอืของเจ้าของผลติภณัฑ์ และ
หากพบว่าช ารุดต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดยทนัที  

- โครงการตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื่องสูบน ้า
ใช้เป็นประจ าสม ่าเสมอตามคู่มือของเจ้าของ
ผลติภณัฑ์หากพบว่าช ารุดจะรบีด าเนินการแก้ไข
โดยทนัท ี

- ภาคผนวกที ่7.11 

6. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภณัฑ์ที่ประหยดัน ้า ได้แก่ 
ชกัโครก และฝักบวัรุ ่นประหยดัน ้า เป็นต้น รวมทัง้
รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการให้ใช้
น ้าอย่างประหยดั  

- ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่
ประหยัดน ้ า รวมทัง้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและ
เจา้หน้าทีข่องโครงการใชน้ ้าอย่างประหยดั 

- รปูที ่3-24 

  7. ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดนิ ต้องมฝีาบ่อปีดมดิชิด และยกสูง
จากพื้นเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่
ถังเก็บน ้าทางฝาบ่อได้  

- ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิของโครงการ มฝีาบ่อปิดมดิชดิ 
และยกสงูจากพืน้ 

- รปูที ่3-23 
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จดัท าโดย 3-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ)  8. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้ าประปาเป็น
ประจ า ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลง
ไปในถังเก็บน ้าตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก 1 เดือน  

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ
ของน ้าประปาเป็นประจ าทุกเดอืนในเรือ่งของส ีกลิน่ 
และลกัษณะโดยทัว่ไป 

- ภาคผนวกที ่7.12 

9. เก ็บต ัวอย่างน ้าในถงัเก็บน ้าใต้ด ินมาว ิเคราะห์หาเชื้อ  
E. Coli ทุกๆ 3 เดือน/ครัง้ เพื่อตรวจสอบว่ามกีารปนเป้ือน
ของน ้าจากภายนอกถังหรือไม่  

- ทางโครงการว่ าจ้ างบริษัทที่ปรึกษาซึ่ ง เ ป็น 
หน่วยงานกลางด าเนินการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ  
E. Coli ของคุณภาพน ้ าในถังเก็บน ้ าใต้ดิน ทุกๆ  
3 เดือน ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ล่าสุดในเดือน
กันยายน และธันวาคม 2568 พบว่า ไม่มีการ
ปนเป้ือนของเชือ้ E. Coli 

- ภาคผนวกที ่4 

10. ล ้างท าความสะอาดถ ังเก ็บน ้ าส ารองของโครงการ 
ทุกถ ัง ได้แก่ ถ ังเก ็บน ้าใต้ด ิน และถ ังเก็บน ้าชัน้ดาดฟ้า 
เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือหากมกีารปนเป้ือนของน ้าใน
ถ ัง เก ็บส ารอง  โครงการต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของ
โครงการมาลา้งท าความสะอาดทนัท ี 

- ทางโครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บน ้ าใต้ดินปีละ  
1 ครัง้ หรือหากมีการปนเป้ือนของน ้ าในถังเก็บ
ส ารอง ทัง้นี้ทางโครงการไดต้รวจคุณภาพน ้าใช้เป็น
ประจ าทุก 3 เดือน ซึ่งด าเนินการล่าสุดในเดือน
กนัยายน และธนัวาคม 2568 พบว่า ทุกดชันีทีต่รวจ
วเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

11. กรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องเขา้ไปปฏบิตังิานภายในถังเก็บ 
น ้ าส ารอง จะจัดให้มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ 
พรอ้มท่อลมทีม่คีวามยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดนิเครื่องไม่
น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศ
เพยีงพอต่อเจา้หน้าที ่

- กรณีที่พนักงานจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายใน 
ถังเก็บน ้าส ารองโครงการ จะจดัให้มพีดัลมระบาย
อากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลม ก่อนเข้าไป
ปฏบิตังิาน เพือ่ใหม้อีากาศเพยีงพอต่อเจา้หน้าที ่

- - 
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จดัท าโดย 3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า - คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าทัง้
โครงการ ประมาณ 3,044.21 KVA. การใชไ้ฟฟ้า
ของโครงการได้ร ับบริการจากการไฟฟ้า 
นครหลวง เขตบางใหญ่ โครงการติดตัง้หม้อ
แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 ชุด โดยเป็นหม้อแปลง
ไฟฟ้า ชนิด Dry Type Cast Rasin Transformer 
ขนาด 2,000 KVA/ชุด ติดตัง้ไว้บริเวณห้อง
เครื่องไฟฟ้า บรเิวณชัน้ที ่5 โดยการไฟฟ้านคร
หลวงมคีวามสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั
โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 
- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ
กรณีฉุกเฉิน หรือกรณีการไฟฟ้านครหลวง  
ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดช้ ัว่คราว ตดิตัง้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 1 ชุด เป็นเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าชนิด Stand-by Rate ขนาด 1,250 
KVA จ านวน 1 ชุด ติดตัง้ในห้องไฟฟ้าส ารอง 
ชัน้ที ่6 เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขบัเคลื่อน
ดว้ยเครือ่งยนต์ดเีซล และแบตเตอรี ่โดยจะจ่าย
ไฟฟ้าเป็นส ารองให้กับระบบเครื่ องสู บ
น ้าประปาและดบัเพลงิ ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
แสงสว่างส่วนกลาง และห้องเครื่อง แสงสว่าง
พื้ นที่ จอดรถ ระบบแจ้ ง เหตุ เพลิ ง ไหม้   
ลิฟต์ โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิง โดยการ
ตรวจสอบและบ ารุงร ักษาอย่างต่อเนื่องทุก
สปัดาห ์

มาตรการท่ีเจ้าของโครงการต้องปฏิบติั 
1. ตดิตัง้อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า รวมถงึสายสญัญาณทาง
ไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยถูกต้อง
ตามมาตรฐาน  

 
- โครงการไดต้ดิตัง้อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า รวมถงึ
สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ อย่าง
ถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

 
- 

 
- 

2. ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหมอ้แปลง
ไฟฟ้าของชุมชน เพื่อป้องกนัไฟฟ้าตก อนัเนื่องจากไฟฟ้า
ไม่เพยีงพอกบัชุมชนขา้งเคยีง 

- โครงการได้ด าเนินการติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า
แยกระบบเฉพาะของโครงการ โดยไม่ใชร้่วมกบั
หม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้มี
ปริมาณก าลังไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
ภายในโครงการ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาไฟฟ้าตกหรอืผลกระทบด้านระบบไฟฟ้า
ต่อชุมชนใกลเ้คยีง อนัเนื่องมาจากการใชไ้ฟฟ้า
เกนิก าลงัการจ่ายของระบบเดมิ 

- รปูที ่3-25 

3. เลอืกใชผ้ลติภณัฑ์ชนิดประหยดัพลงังาน ดว้ยหลอด 
LED ทีม่อีายุการใชง้านทีย่าวนานบรเิวณพื้นทีส่่วนกลาง 
หรอืพื้นที ่ทีจ่ าเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไวต้ลอดทัง้วนั และหอ้ง
ส านักงานทุกหอ้ง 

- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ ส่อง
สว่ า งชนิ ดปร ะหยัดพลั ง ง านแบบ LED  
ในทุกส่วนของโครงการ 

- รปูที ่3-26 

4. จดัใหม้สีวติซ์ไฟแยกออกจากกนัใหส้ามารถเปิด-ปิดได้
เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน 

- โครงการจัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน 
เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด และเป็น
การประหยดัพลงังาน 

- รปูที ่3-27 

5. เครื่องปรบัอากาศภายในอาคาร เลอืกใชผ้ลติภณัฑ์แบบ
ประหยดัไฟ และไม่ใชส้าร CFC เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องปรบัอากาศ 

- โครงการได้เลือกใช้เครื่องปรบัอากาศภายใน
อาคารทีม่ปีระสทิธภิาพในการประหยดัพลงังาน 
และเลือกใช้สารท าความเย็นที่ปราศจากสาร
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อชัน้บรรยากาศ และเป็นไปตาม
มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-7 
ภาคผนวกที ่7.3 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) - โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
สามารถส ารองได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชัว่โมง 
คาดว่าเพียงพอส าหรับระบบส่วนกลางที่
จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาจนกว่ามีการ
แกไ้ขปัญหาเสรจ็เรยีบรอ้ย ดงันัน้การจดัเตรยีม
ระบบไฟฟ้าส ารองไวภ้ายในโครงการจะช่วยลด
ผลกระทบดา้นการใชไ้ฟฟ้าภายในโครงการ 

6. จดัพื้นที่ส ีเขยีวยัง่ยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งจะปลูก
ต้นไม ้ขนาดใหญ่ และการปลูกพ ืชคลุมด ิน จะช่วยลด
ความร้อนและเพิม่ความชื้นให้กบัดินท าให้อากาศเย็นชื้น  

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร
โครงการ เพื่อช่วยลดความร้อน และเพิ่ม
ความชืน้ใหก้บัดนิท าใหอ้ากาศเยน็ขึน้ 

- รปูที ่3-1 

7. จดัท าคู่มอืการประหยดัพลงังาน แจกให้แก่ผู้พกัอาศยั
ในโครงการ โดยอ ้างอ ิงจากคู ่ม อื  108 ว ิธ ี ประหยดั
พล งังาน  จากกองทุนส ่ง เสร ิมการอนุร กัษ์พล งังาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

- โครงการได้จัดท าคู่มือการประหยัดพลังงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและรณรงค์
การอนุรกัษ์พลงังานภายในส านักงาน และสรา้ง
ความตระหนักรู้ในการใช้พลังงานอย่ างมี
ประสทิธภิาพแก่พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

- ภาคผนวกที ่7.13 

มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พกัอาศยั
ปฏิบติั 
1. ใช้พลงังานอย่างประหยดั 

 
- โครงการไดจ้ดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้
ป ร ะหยัดพลั ง ง าน  ติ ด ไ ว้ บ ริ เ วณบอร์ ด
ประชาสมัพนัธข์องโครงการ สามารถมองเหน็ได้
ชดัเจน 

 
- 

 
รปูที ่3-28 

2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มอืของผู้ผลืต  

- โครงการจดัให้มกีารตรวจสอบการท างานของ
เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟใหอ้ยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

- รปูที ่3-11 
ภาคผนวกที ่7.6 

3. ค ว รปร บั ร ะด บั อ ุณภ ูม ภิ าย ในห ้อ ง ให ้พอ เหมาะ
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- โครงการปรับระดับอุณภูมิภายในห้องให้
เหมาะสม เพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัรูส้กึสบาย 

- - 

4. ท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์
ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และครีบระบายอากาศ
ไม่ให้มฝีุ่ นเกาะหนามากเกนิไป เพื่อเป็นการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 

- โครงการได้ด าเนินการท าความสะอาดและ
บ ารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่ นละอองในแผง
คอยล์และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง ทัง้นี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
สนบัสนุนการอนุรกัษ์พลงังานภายในโครงการ 

- รปูที ่3-6 
ภาคผนวกที ่7.2 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  มาตรการด้านการบ ารุงรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
1.ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานติดตัง้ไฟฟ้า
ทัว่ไป มยผ. 4501-51 อย่างเคร่งครดั 

 
- โครงการได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
งานติดตัง้ไฟฟ้าทัว่ไป มยผ. 4501-51 อย่ าง
เคร่งครดั 

 
- 

 
- 

2. ตรวจสอบการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอตามคู่มอืของผู ้ผลติ
ทุกๆ 1 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

- โครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบการ ท างานของหมอ้
แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให ้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ
ตามคู่มอืของผูผ้ลติ 

- รปูที ่3-25 
ภาคผนวกที ่7.14 

 
3. จดัให้มเีจ้าหน้าที่โครงการเขา้รบัการอบรมความรู้
เกี่ยวกบัการใช้งานหมอ้แปลงไฟฟ้ากบับรษิัทตวัแทน
จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจ า
ในการดูแลและบ ารุงรกัษาระบบ ตลอดระยะเวลาการ
เปิดด าเนินการ  

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ม้คีวามรู ้ความช านาญ
ด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะ ท าหน้าที่ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพือ่ใหร้ะบบมี
ประสิทธิภาพการท างานที่เหมาะสม อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้าน และลดความเสีย่งต่อการเกดิปัญหา 

- รปูที ่3-12 

4. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขา้มา
ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดอืน/ครัง้ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

- โครงการก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่ผู้มคีวามรู้ ความ
ช านาญเฉพาะด้าน ท าหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และตดิตามสภาพการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ เพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัิเหตุ และความ
เสยีหายต่อทรพัยส์นิ  

- รปูที ่3-12 
ภาคผนวกที ่7.14 

3.3 การจดัการขยะ  - ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการประมาณ 
2.45 ลูกบาศก์เมตร/วนั หรอื 355.81 กโิลกรมั/
วนั ถา้ไมม่กีารจดัการทีด่ที ัง้ในเรือ่งการรวบรวม
จากถังขยะประจ าชัน้ การเก็บขยะไปพักยัง
หอ้งพกัขยะรวม เพือ่รอใหห้น่วยงานเกบ็ขนขยะ
เขา้มาจดัเก็บให้จะก่อให้เกดิความสกปรกเกดิ
มมุมองทีไ่มด่ต่ีอผูพ้กัอาศยัในโครงการดว้ย 

1. จดัให้มถีงัขยะเปียก (ถงัสเีขยีว) ขยะแห้งทัว่ไป (ถงัสนี ้า
เงนิ) พร้อมรองรบัด้วยถุงสดี า และขยะรไีซเคลิ (ถงัสเีหลอืง) 
รองรบัดว้ยถุงสใีส ขนาด 50 ลติร อย่างละ 1 ถงั บรเิวณพื้นที่
ส านกังาน โรงอาหาร และโถงทางเดนิ และโถงลฟิทท์ุกชัน้ และ
บรเิวณโถงทางเดนิ และโถงลฟิทท์ุกชัน้จดัใหม้ถีงัขยะอนัตราย
ขนาด 30 ลิตร (ถังสีเทาฝาส้ม) พร้อมรองรบัด้วยถุงสีแดง 
อย่างละ 1 ถงั พรอ้มทีด่บับุหรี ่(เฉพาะโถงลฟิท)์ 

- โครงการจดัให้มถีงัขยะแยกประเภทติดตัง้ภายใน
บรเิวณพื้นทีส่ านักงานและโถงทางเดนิทุกชัน้ของ
อาคาร โดยมจี านวนและขนาดทีเ่หมาะสม สามารถ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่ าง
เพยีงพอ และเอื้อต่อการจดัการขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบ 

- รปูที ่3-19 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจดัการขยะ (ต่อ)  2. จดัให้มหี้องพกัขยะรวมจ านวน 1 แห่ง บริเวณชัน้ที่ 1 
แบ่งออกเป็น 4 ห้อง (ภาพที่ 2) 
     - ห้องพกัขยะแห้ง มขีนาดพื้นที่ 2.08 ตารางเมตร  
(ล ึกกกัเก ็บ 1.2 เมตร) ขนาดความจุ 2.50 ล ูกบาศก์
เมตร จดัเก็บขยะแห้ง รวบรวมใส่ถุงสีด า 
     - ห ้องพกัขยะรไีซเค ิล มขีนาดพื้นที ่ 6.40 ตาราง
เมต ร  ( ล ึก ก กั เ ก ็บ  1.2 เ มต ร )  ขน าดคว ามจ ุ 7.68 
ลูกบาศก์เมตร จดัเก็บขยะรีไซเคิล รวบรวมใส่ถุงสีใส 
    - ห้องพกัขยะเปียก มขีนาดพื้นที่ 6.08 ตารางเมตร 
(ล ึกกกัเก ็บ 1.2 เมตร) ขนาดความจุ 7.30 ล ูกบาศก์
เมตร จดัเก็บขยะเปียก รวบรวมใส่ถุงสีด า 
    - ห ้องพกัขยะอนัตราย มขีนาดพื้นที ่ 1.60 ตาราง
เมต ร  ( ล ึก ก กั เ ก ็บ  1.2 เ มต ร )  ขน าดคว ามจ ุ 1.92 
ลูกบาศก์เมตร จดัเก็บขยะอันตราย รวบรวมใส่ถุงสีแดง  

- โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัขยะรวม จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่
บรเิวณชัน้ล่างของอาคารภายในโครงการ โดยหอ้งพกั
ขยะรวมดังกล่าวประกอบด้วยห้องพักขยะแห้ง 
หอ้งพกัขยะเปียก และหอ้งพกัขยะอนัตราย ซึง่มขีนาด
และการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถรองรับ
ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นจากการด าเนินโครงการ
ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3-29 

3. จดัท าป้ายต ิดไว ้บร ิเวณหน้าห ้องพกัขยะรวมด้วย
ข้อความ“เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มดิชิด" 

- ทางโครงการได้จดัให้มปีระตูบานพบัแบบอัตโนมตัิ 
เป็นการควบคุมการเปิด – ปิด ประตูหอ้งพกัขยะรวม
ใหม้ดิชดิทุกครัง้หลงัการใชง้าน 

- รปูที ่3-30 

4.จ ดั ให ้ม พี ดัลมด ูดอากาศประจ าห ้องพกัขยะเปียก 
ขนาด 0.019 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที โดยใช้ท่อขนาด 6 
นิ้ว  ไปยงัพื้นที่ส ีเขยีว ความหนาดิน 1.0 เมตร มขีนาด
พืน้ทีส่เีขยีวทีใ่ชบ้ าบดักลิน่ขนาด 2.0 ตารางเมตร  

- ภายในห้องพกัขยะรวม โครงการจดัให้มรีะบบพดัลม
ดูดอากาศ โดยเชื่อมต่อการระบายอากาศไปยงัพืน้ทีส่ ี
เขยีวที่ก าหนดไว้ส าหรบัการบ าบดัและลดกลิ่น เพื่อ
ป้องกนัและลดผลกระทบด้านกลิน่ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 

- รปูที ่3-31 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจดัการขยะ (ต่อ)  5. ส ารวจตรวจสอบประตูหอ้งพกัขยะรวมบรเิวณชัน้ล่าง
ทุกครัง้ เมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมดิชดิทุกครัง้
เมือ่ขนยา้ยเสรจ็สิน้  

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บา้นคอยตรวจสอบประตูหอ้งพกั
ขยะรวมบรเิวณชัน้ล่างทุกครัง้ โดยประตูต้องปิดมดิชิด
ทุกครัง้เมือ่ขนยา้ยขยะแลว้เสรจ็ 

- รปูที ่3-30 
รปูที ่3-32 

6. ตรวจสอบไม่ให้มขียะตกค้างในโครงการหากมขียะ
ตกค้างต้องแจ้งให้เขตบางพลดัเขา้มาเก็บขนเพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป  

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามการ
จดัการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัการตกคา้งของขยะมลูฝอย และประสานงาน
กบัส านักงานเขตบางพลดัในการเก็บขนและน าขยะมูล
ฝอยไปก าจดัตามระบบทีห่น่วยงานราชการก าหนด 

- -  

7. จดัให้มแีม่บ้านเก็บขน และคดัแยกขยะจากถงัขยะใน
แต่ละชัน้ทุกวนั และท าความสะอาดทีพ่กัขยะรวมทุกครัง้
ทีเ่กบ็ขน พรอ้มส ารวจ และเกบ็ขยะทีต่กหล่นนอกถงัทุก
ครัง้ทีเ่กบ็ขน  

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ าความสะอาดประจ าโครงการ 
ท าหน้าที่ดูแลรกัษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ 
และด าเนินการคดัแยกขยะมลูฝอยจากถงัขยะในแต่ละชัน้
เป็นประจ าทุกวนั  

- รปูที ่3-32 

8. จดัให้มแีม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพกัขยะแต่ละชัน้
หลงัเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้ใช้อาคาร
โครงการเขา้ท างานแลว้  

- ทางโครงการก าหนดใหแ้ม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพกั
ขยะแต่ละชัน้หลงัเวลา 10.00 น. ของทุกวนั 

- รปูที ่3-32 

9. จดัใหม้ถุีงมอืยางแจกใหก้บัแมบ่า้นเพือ่ป้องกนัอนัตราย
จากสารเคม ีและของมคีมทีป่ะปนกบัขยะ   

- ทางโครงการจัดให้มีถุ งมือยางแจกให้กับแม่บ้าน  
เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากสารเคม ีและของมคีมทีป่ะปนมา
กบัขยะ 

- รปูที ่3-32 

10. ส่งเสรมิและเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางแผ่นพบั
ใบปลวิ ให้ผู้ใช้อาคารโครงการรู้จกัและเขา้ใจหลกัการใน
การลดปริมาณขยะ  เช่ นหลัก  4Rs นั น่คือ  Repair 
(ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ ้า) และ Recycle 
(แปรรปูน ากลบัมาใชใ้หม)่ 

- ทางโครงการส่งเสรมิ และประชาสมัพนัธ์หลกัการง่ายๆ 
ในการลดปรมิาณขยะผ่านทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ให ้
ผู้พกัอาศยัในโครงการรู้และเข้าใจ รวมถึงปฏิบัติตาม
แนวทางในการลดปรมิาณขยะ 

- รปูที ่3-20 

  11. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะ
โครงการเปิดไฟกระพรบิฉุกเฉนิตลอดช่วงเวลาการเกบ็ขน 
เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุจากรถยนต์ทีเ่ขา้-ออกโครงการ 

- ทางโครงการได้ประสานงานกบัรถเก็บขนขยะให้เปิดไฟ
กระพรบิฉุกเฉินตลอด ช่วงเวลาการเก็บขน เพื่อป้องกนั
อุบตัเิหตุจากรถยนต์ทีเ่ขา้-ออกโครงการ 

- - 
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จดัท าโดย 3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายน ้า  
การป้องกนัน ้าท่วม 

   พื้นที่ตัง้ของโครงการไม่ได้ตัง้อยู่ในบริเวณ
จุดอ่อนน ้าท่วมขงัของกรุงเทพมหานคร แต่จาก
การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ในปี 2554 จากเหตุการณ์เกิด
อุทกภยัทีผ่่านมา พบว่า บรเิวณถนนจรญัสนิทวงศ ์
ด้านหน้าโครงการพื้นที่โดยรอบ ได้รบัผลกระทบ
จาก อุทกภัย ใน ปี  2554 โดยมีน ้ าท่ วมขังสู ง
ประมาณ 0.7–1.2 เมตร เป็นเวลาประมาณ 1-2 
เดอืน 
   การระบายน ้ าบริ เ วณพื้นที่ โ ครงการและ
ใกล้เคียงจะระบายลงสู่ล ากระโดงสาธารณะ
ประโยชน์ และคลองบางพลัด ซึ่งอยู่ ใกล้กับ
โครงการ ซึ่งรองรบัน ้าฝนและน ้าทิ้งจากบา้นเรอืน 
ก่อนไหลลงสู่แมน่ ้าเจา้พระยาต่อไป 
 

1. จดัให้มที่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความเห็นของประคบลาด
เอยีง 1:200 รอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจดัใหม้รีะบบท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหล็กติดตัง้โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับ
และระบายน ้ าภายในพื้นที่โครงการอย่างมี
ประสทิธภิาพ และป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงัทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- รปูที ่3-33 
 

 2. จดัใหม้บี่อหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ ปรมิาตรกกัเกบ็รวม 
144.0 ลูกบาศก์เมตร ตดิตัง้ใต้ดนิบรเิวณถนนในโครงการ
ดา้นหน้าอาคารตดิตัง้เครือ่งสูบน ้าจ านวน 2 ชุด (ท างาน 1 
ชุด และส ารอง 1 ชุด) ใช้เครื่องสูบน ้าอัตราการไหล 2.4 
ลูกบาศก์เมตร/นาท/ีชุด ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
10 นิ้ว และท่อ Over Flow ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 
เมตร ผ่านบ่อพักระบายน ้ า พร้อมตะแกรงดักขยะและ
ประตูน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนจรญัสนิทวงศ ์

- โครงการจดัให้มบี่อหน่วงน ้า ติดตัง้ไว้บรเิวณใต้
ดนิของถนนดา้นหน้าโครงการ พรอ้มตะแกรงดกั
ขยะและประตูกนัน ้าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะบนถนนจรญัสนิทวงศ ์

- รปูที ่3-34 
รปูที ่3-35 

3. จัดให้มีบ่อพักระบายน ้ าพร้อมตะแกรงดักขยะและ
ประตูน ้า ภายในติดตัง้ตะแกรงดกัขยะ และออกแบบผ่า
ด้านบนบ่อเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.5 x 0.7 เมตร 
ระบายน ้าออกด้วยท่อคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะบน
ถนนจรญัสนิทวงศ ์

- โครงการจัดให้มีบ่อพักระบายน ้ า พร้อมติดตัง้
ตะแกรงดกัขยะและประตูน ้าภายในระบบระบาย
น ้ าของโครงการ โดยระบายน ้ าออกจากพื้นที่
โครงการผ่านท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็เชื่อมต่อเขา้สู่
ระบบท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนจรญัสนิทวงศ์ 
เพื่อให้การระบายน ้าเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
และไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- รปูที ่3-33 
รปูที ่3-35 

4. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดบัน ้าในบ่อพกัน ้า และ
ท่อระบายน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถระบายน ้าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ถา้พืน้ทีใ่ดมนี ้าท่วมขงัใหแ้กไ้ขทนัท ี

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบระดบัน ้า
ในบ่อพักน ้ าและท่อระบายน ้ าอย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ใหส้ามารถระบายน ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-33 
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จดัท าโดย 3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายน ้า  
การป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

 5. จดัท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน ้า
ตามคู่มอื เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครัง้ 
และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพตลอดเวลา  

- โครงการจดัให้มกีารตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่อง
สูบน ้าตามแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของโครงการ
เป็นประจ า หากมกีารผดิปกตหิรอืช ารุดจะมกีารซ่อม
บ ารุงและแกไ้ขทนัท ี 

- ภาคผนวกที ่7.15 

6. ล้างท าความสะอาดท่อระบายน ้ า โดยรอบอาคาร
โครงการ 2 ครัง้/ปี (ก่อนและหลงัฤดฝูน) 

- โครงการได้มกีารล้างท าความสะอาด และขุดลอก
ตะกอนในท่อระบายน ้าโดยรอบโครงการ 2 ครัง้ต่อปี 
โดยด าเนินการก่อนและหลงัฤดูฝน หรอืตามความ
เหมาะสม 

- รปูที ่3-36 

7. ถ้าท่อระบายน ้าอุดตนัให้ฉีดล้างท าความสะอาดและ
ขดุลอกตะกอนทนัท ี 

- หากท่อระบายน ้าอุดตนั ทางโครงการจะฉีดล้างท า
ความสะอาด และขดุลอกตะกอนออกทนัท ี

- รปูที ่3-36 
 

3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย    โครงการใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมชนิดเติม
อากาศ แบบ Activated Sludge จ านวน 1 ชุด 
ขนาดรองรับน ้ าเสีย 45 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ตดิตัง้ไวใ้ตด้นิบรเิวณถนนในโครงการ ทางดา้น
ทศิเหนือของอาคารโครงการ รองรบัน ้าเสยีจาก
หอ้งน ้า ซกัลา้ง ท าครวั และหอ้งพกัขยะ น ้าทิ้ง
ทีผ่่านการบ าบดัจากโครงการจะมคี่า BOD ไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามประกาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 122 
ตอนที ่125 ง ลงวนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2548) 
และระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธรณะบน
ถนนจรญัสนิทวงศ ์

1. จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศ แบบ 
Activated Studge จ านวน 1 ชุด ขนาดรองรบัน ้าเสยี 45 
ลูกบาศก์เมตร/วนัติดตัง้ไวใ้ต้ดนิบรเิวณถนนในโครงการ 
ทางด้านทิศเหนือของอาคารโครงการ ประกอบด้วย  
บ่อดกัไขมนั ถังแยกกากตะกอน ถังปรบัอัตราการไหล  
ถงัเตมิอากาศ ถงัตกตะกอน ถงัพกัตะกอนเวยีนกลบั ถงั
เกบ็ตะกอน และถงัพกัน ้าใส โดยน ้าทีผ่่านการบ าบดัจะมี
ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งของอาคารประเภท ก. 
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนจรญัสนิทวงศ ์ 

- โครงการจดัให้มรีะบบบ าบดัน ้ าเสียรวม ชนิดเติม
อากาศ จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย บ่อแยกกาก บ่อ
ปรับสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อพักน ้ าใส สามารถ
รองรบัน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จากโครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 
โดยผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่
ในเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งของอาคาร
ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มก าหนด 

- รปูที ่3-18 
ภาคผนวกที ่4 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)  2. ประสานงานใหฝ่้ายรกัษาความสะอาดเขตบางพลดั เขา้มา
ด าเนินการสูบกากไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัเป็นประจ าทุก
เดอืน โดยจดัจุดจอดรถสบูไขมนัไวบ้รเิวณทีจ่อดรถบรกิาร 

- โครงการก าหนดไม่ให้มกีารประกอบอาหารภายในอาคาร
ของโครงการ ดงันัน้จงึไม่มกีารตดิตัง้บ่อดกัไขมนั เนื่องจาก
ไมก่่อใหเ้กดิน ้าทิง้ทีม่ไีขมนัปนเป้ือนจากกจิกรรมดงักล่าว 

- - 

3. สูบตะกอนสะสมออกจากถังเก็บตะกอนเป็นประจ าทุก  
1 เดอืน หรอืเมื่อถงัเก็บตะกอน เต็มโดยให้บรษิัทเอกชนที่
ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการเขา้มาเกบ็ขนไปก าจดั 

- ปัจจุบนัทางโครงการมปีรมิาณตะกอนเกดิขึน้น้อยจงึยงัไม่มี
การสูบตะกอนจากถงัเกบ็ตะกอน หากพบว่าถงัเกบ็ตะกอน
เต็ม จะแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รบัอนุญาตมาสูบตะกอนไป
ก าจดัต่อไป 

- - 

4. ก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม โดย
ใชพ้ืน้ทีส่เีขยีวขนาดพืน้ที ่2.0 ตารางเมตร ดว้ยวธิ ีSoil Bed  

- โครงการจดัใหม้กีารก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากส่วนเกรอะ 
โดยบ าบดัดว้ยวธิกีารซมึลงดนิ ทัง้นี้ ทางโครงการไดต่้อท่อ
ระบายจากระบบบ าบดัไปยงัพืน้ทีส่เีขยีวชัน้พืน้ดนิ เพือ่ช่วย
ก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากส่วนเกรอะไดม้ากขึน้ 

- - 

5. ก าจดัละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยใช้
พืน้ทีส่เีขยีวขนาดพืน้ที ่1.0 ตารางเมตร ดว้ยวธิ ีSil Bed 

- ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้งของโครงการส่วนใหญ่มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท าใหล้ะอองน ้าเสยีจากการบ าบดั
ส่งผลกระทบในระดับน้อยมาก ทัง้นี้  เพื่อป้องกันความ
ปลอดภยัจากเชือ้โรค ทางโครงการมกีารใชพ้ืน้ทีส่เีขยีวช่วย
ก าจดัละอองจากระบบบ าบดัน ้าเสยีดว้ยเช่นกนั 

- - 

6. จดัให้มอุีปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้ า
เสยีทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยน
อุปกรณ์ทีเ่สยีหายไดท้นัท ีโดยไม่ต้องพกัการเดนิระบบนาน
จนท าใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีทีไ่ม่ไดบ้ าบดัระบายลงสู่ท่อระบาย
น ้าสาธารณะ  

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียประจ า
โครงการ เพื่อควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท างานของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้ส ารอง
อะไหล่ของระบบบ าบดัน ้าเสียไว้ ในกรณีเกิดความช ารุด
หรือขดัข้องของระบบ จะด าเนินการประสานกับบริษัท
ภายนอกที่มคีวามเชี่ยวชาญเข้าด าเนินการซ่อมแซมและ
แก้ไขทนัที เพื่อให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียสามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- รปูที ่3-12 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)  7. จดัท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบดั
น ้าเสยีทุกชิ้นตามคู่มอืของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการ
ซ่อมบ ารุงในแต่ละครัง้ และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา  

- โครงการก าหนดใหม้แีผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียประจ าปี เพื่อควบคุมและติดตามการ
ท างานของอุปกรณ์ทุกส่วนอย่างสม ่าเสมอ ให้ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ  
ลดความเสี่ยงต่อความขดัขอ้ง และป้องกนัผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ 

- ภาคผนวกที ่7.7 

8. จดัใหม้เีจา้หน้าทีโ่ครงการเขา้รบัการอบรมความรูเ้กีย่วกบัการ
ใชง้านระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการกบับรษิทัตวัแทนจ าหน่าย
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และ
บ ารุงรกัษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีดู่แลระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ า
โครงการ ทีไ่ดร้บัการอบรมความรูเ้กีย่วกบัใชง้านระบบ
บ าบดัน ้าเสยีกบับรษิทัตวัแทนจ าหน่ายระบบบ าบดัฯ 

- รปูที ่3-12 

9. ตรวจสอบและดแูลฝาบ่อ ขอ้ต่อ และผนงัของระบบบ าบดัน ้าเสยี
เป็นประจ า เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของละอองลอย และกลิน่เหมน็ที่
เกดิขึน้จากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากระบบบ าบดัน ้าเสยี  

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ และผนงัของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า เพื่อป้องกนัการรัว่ไหล
ของละอองลอย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- ภาคผนวกที ่7.9 

10. รณรงค์ใหม้กีารคดัแยกน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ ใส่ภาชนะ หรอืขวด
น ้ามนัพชืเก่า และน าไปเกบ็ยงัหอ้งพกัขยะประจ าชัน้ หลงัจากนัน้
ใหแ้มบ่า้นรวบรวมไวใ้นหอ้งพกัขยะรวม เพือ่รอการน าไปจ าหน่าย
ใหก้บัแหล่งรบัซื้อ  

- ทางโครงการไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในอาคาร 
ทัง้นี้ จดัให้มภีาชนะรองรบัขยะมลูฝอยไวใ้นแต่ละชัน้
อย่างเพยีงพอ และประชาสมัพนัธ์ใหม้กีารคดัแยกขยะ
ใหถู้กวธิกี่อนทิง้ลงถงั 

- รปูที ่3-19 
รปูที ่3-20 

11. ตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยีเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่งก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาต พ.ศ. 2548 
ได้แก่ pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ 
Fat Oil & Grease ตรวจวดัจ านวน 2 จุด ได้แก่ ตรวจคุณภาพน ้า
เสียเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย ที่บริเวณบ่อแยกกากตะกอน 1 และ
ตรวจคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีทีบ่่อพกัน ้าใส 

- ทางโครงการว่าจ้างบรษิัทที่ปรกึษาซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางท าหน้าที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดทุกเดือน 
จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 1 และ
บ่อพกัน ้าใส ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วเิคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่4 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)  12. จดัเกบ็สถติ ิและขอ้มลูแสดงผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสยีในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีในแต่ละเดอืน ตามแบบ ทส.
2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ.
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เสนอ
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป 

- ทางโครงการมกีารบนัทึกสถิติ และข้อมูลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 
และจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้า
เสยีในแต่ละเดอืน ตามแบบ ทส.2 

- ภาคผนวกที ่7.10 

มาตรการในการดแูล และบ ารงุระบบบ าบดัน ้าเสีย  
1. ตีเส้นสแีดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บรเิวณ
โดยรอบเขตบ่อบ าบดัน ้าเสยีรวมใหช้ดัเจน และเขยีนป้ายถาวร
แจง้ว่า “บรเิวณนี้เป็นบ่อบ าบดัน ้าเสยี” 

 
- โครงการก าหนดเขตบรเิวณบ่อบ าบดัน ้าเสยีรวมภายใน
พื้นที่โครงการอย่างชดัเจน เพื่อควบคุมการเข้าถึงและ
การใชง้านของบุคคลภายนอก และป้องกนัความเสีย่งต่อ
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โดยยงัไม่ไดจ้ดัท าเส้นสี
แดงและป้ายแจง้เตอืนถาวรรอบเขตบ่อบ าบดัน ้าเสยี 

 
- 

 
- 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าที่โครงการเขา้รบัการอบรมความรู้เกี่ยวกบั
การใช้งานระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการกบับรษิัทตัวแทน
จ าหน่ายระบบบ าบดัน ้าเสีย เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง 
และบ ารุงรกัษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ดู้แลระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ า
โครงการ ซึง่ไดร้บัการอบรมความรูเ้กีย่วกบัการใชง้านและ
การบ ารุงร ักษาระบบบ าบัดน ้ าเสียจากบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อใหส้ามารถควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบระบบไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-12 

3. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยี ทุกชิ้นตามคู่มอืของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวก
ในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครัง้ และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุก
ส่วนท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

- โครงการก าหนดใหม้แีผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีประจ าปี เพื่อใหก้ารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และ
ระบบทุกส่วนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ระบบบ าบดัน ้าเสยี
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ลด
ความเสีย่งต่อความขดัขอ้งและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- ภาคผนวกที ่7.7 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย  
      (ต่อ) 

 4. ก าหนดเวลาดูแลบ ารุงรกัษา และสูบตะกอนระบบบ าบดัน ้า
เสยี ให้ปฏบิตัิงานในวนัเสาร์และอาทิตย์ หลงัเวลา 10.00 น. 
เป็นตน้ไป โดยตดิป้ายประกาศใหช้ดัเจนล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 
วนั ซึ่งขณะปฏบิตัิงานให้ติดตัง้แผงกัน้รถ และวางกรวยรอบ
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏบิตังิานและพนกังานภายในโครงการ 

- โครงการก าหนดให้มีแผนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียประจ าปี เพื่อให้การบ ารุงร ักษา
อุปกรณ์และระบบทุกส่วนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ก าหนดเวลาใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ดูแล
บ ารุงรกัษาและด าเนินการสูบตะกอนระบบบ าบดัน ้าเสยี
เฉพาะในวนัเสาร์และอาทติย์ หลงัเวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานพื้นที่และความ
สะดวกของผูพ้กัอาศยัหรอืผูใ้ชพ้ืน้ทีโ่ดยรอบ 

- ภาคผนวกที ่7.7 

5. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงาน
ชัว่คราว เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุจากการพลดัตกของพนักงานและ
ยานพาหนะ 

- โครงการก าหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่ปิดฝาบ่อระบบ
บ าบัดน ้ าเสียทันทีหลังเสร็จสิ้นการบ ารุงร ักษา เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของพนักงานและ
ยานพาหนะ และลดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- - 

3.6 การคมนาคม  
     และการขนส่ง 

 1. จดัใหร้ถของพนักงานตดิสตกิเกอร์ของโครงการ ซึ่งสามารถ
เขา้-ออกไดส้ะดวก โดยไมต่อ้งมกีารแลกบตัรเขา้-ออก 

- โครงการจดัใหม้รีะบบบนัทกึเลขทะเบยีนรถของพนกังาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้า–ออกพื้นที่โครงการ
โดยไมจ่ าเป็นต้องมกีารแลกบตัรเขา้–ออก ทัง้นี้เพื่อความ
รวดเร็วและความปลอดภัยในการควบคุมการจราจร
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

2. จดัท าป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเขา้-ออก พรอ้มตดิตัง้
สญัญาณไฟกระพรบิเพื่อเป็นจุดสงัเกตใหผู้ข้บัขีย่านพาหนะที่
จะเขา้สู่โครงการ สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน  

- ทางโครงการได้มกีารจดัท าป้ายชื่อโครงการ และลูกศร
แสดงทางเข้า-ออก เพื่ อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ข ับขี่
ยานพาหนะทีจ่ะเขา้สู่โครงการ สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-37 

3. จดัท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดนิ
รถและป้ายต่างๆ ให้ชดัเจน รวมทัง้ติดตัง้กระจกนูน เพื่อเพิม่
ทศันวสิยัในการเดนิรถบรเิวณโครงการ เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิความ
สบัสนของผู้ขบัขี ่ท าให้การเคลื่อนตวัของรถในโครงการ และ
บรเิวณทางเขา้ออกโครงการสามารถท าไดอ้ย่างด ีและปลอดภยั 

- ทางโครงการจดัให้มเีครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเพื่อ
แบ่งช่องจราจรการเดนิรถและป้ายต่างๆ รวมทัง้ติดตัง้
กระจกนูน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณ
โครงการ  

- รปูที ่3-38 
รปูที ่3-39 
รปูที ่3-40 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคม  
      และการขนส่ง (ต่อ) 

 4. จดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ จ านวน 101 คนั ทีจ่อดรถจกัรยานยนต์ 
จ านวน 30 คนั และทีจ่อดรถยนต์บรกิาร จ านวน 2 คนั 

- โครงการจัดให้มีพื้ นที่ จอดรถยนต์ และที่ จอด
รถจกัรยานยนต์เพยีงพอต่อจ านวนพนักงานและผูม้า
ตดิต่อ เพื่ออ านวยความสะดวกและควบคุมการจอดรถ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการอย่างเหมาะสม 

- รปูที ่3-41 

5. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกดิการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนจรญัสนิทวงศ์ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า
โครงการไดส้ะดวกและรวดเรว็ และขอความร่วมมอืใหผู้ม้าตดิต่อ
หรือประชุมภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่าง
เคร่งครดั เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัในการเดนิรถ  

- ทางโครงการจดัใหม้พีนกังานรกัษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการเข้า-ออก
โครงการ เพื่อไม่ให้เกดิการกดีขวางกระแสจราจรบน
ถนนจรญัสนิทวงศ ์ 

- รปูที ่3-42 

6. จดัท าคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อลดการ
เดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหา
การจราจรและอุบตัเิหตุ  

- ทางโครงการไม่ได้จัดท าคันชะลอความเร็วบนถนน
ภายในโครงการ แต่มกีารก าหนดความเร็วของรถที่
เขา้-ออกภายในโครงการไม่ใหเ้กนิ 30 กม./ชม.  

- รปูที ่3-10 

7. ไม่มีการก าหนดเป็นที่จอดรถประจ า ซึ่งจะท าให้มีการ
หมนุเวยีนทีจ่อดรถ  

- โครงการไม่ไดก้ าหนดที่จอดรถประจ าส าหรบัพนักงาน
หรอืผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกดิการหมุนเวยีนของการจอด
รถ และสามารถรองรบัจ านวนรถที่เข้ามาใช้บริการได้
อย่างเพยีงพอ 

- - 

8. ก าหนดใหพ้นักงานทีต่้องการน ารถเขา้มาจอดภายในโครงการ
ต้องท าบตัรจอดรถ และออกบตัรอนุญาตส าหรบัผู้มาติดต่อเพื่อ
ตรวจสอบ ความเพยีงพอของทีจ่อดรถ และปรมิาณรถทีจ่ะเขา้มาใน
โครงการ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัให้
อ านวยความสะดวกไดง้า่ยยิง่ขึน้ 

- ทางโครงการจดัให้มรีะบบบนัทึกเลขทะเบียนรถของ
พนักงาน ซึ่งสามารถเขา้-ออกไดส้ะดวก โดยไม่ต้องมี
การแลกบัตรเข้า-ออก แต่มีการออกบัตรอนุญาต
ส าหรบัผูม้าตดิต่อจากภายนอก  

- รปูที ่3-43 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคม และการ
ขนส่ง (ต่อ) 

 9. จดัใหม้บีรกิารเรยีกรถรบัจา้งสาธารณะ (Taxi) เขา้มารบัเพือ่อ านวย
ความสะดวกต่อพนกังาน และผูม้าตดิต่อภายในโครงการ 

- โครงการไม่ได้จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้าง
สาธารณะ (Taxi) เขา้มารบั เนื่องจากพนักงานมกีาร
ใชร้ถส่วนตวัในการเดนิทาง แต่มกีารประชาสมัพนัธ์
การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลแก่
พนกังานและผูม้าตดิต่อภายในโครงการ 

- รปูที ่3-44 
 

10. จดัใหม้รีะบบสญัญาณโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ตดิตัง้ไวใ้นแต่
ละชัน้ของโครงการ และบรเิวณชัน้ลานจอดรถยนต์ทุกชัน้  

- โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ติดตัง้ไว้ในแต่ละชัน้ของโครงการ และ
บรเิวณชัน้ลานจอดรถยนต์ทุกชัน้ 

- รปูที ่3-45 
รปูที ่3-46 

 
11. หา้มจอดรถยนต์กดีขวางเสน้ทางการจราจรบรเิวณถนนจรญัสนทิ
วงศซ์อยจรญัสนิทวงศ ์72 และซอยจรญัสนิทวงศ ์70/3  

- โครงการจดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการเขา้-ออก
โครงการ เพือ่ไมใ่หเ้กดิการกดีขวางกระแสจราจรบน
ถนนจรญัสนิทวงศ ์ 

- รปูที ่3-42 

12. หา้มตดิตัง้ จดัท าป้ายหรอืวสัดุใดๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคในการมองเหน็ 
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ พรอ้มทัง้ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออก
โครงการไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื  

- โครงการไม่มกีารตดิตัง้หรอืจดัท าป้ายหรอืวสัดุใดๆ 
ทีเ่ป็นอุปสรรคในการมองเหน็ และจดัใหม้ไีฟฟ้าส่อง
สว่างภายในโครงการอย่างเพยีงพอต่อการมองเห็น
ไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื 

- รปูที ่3-47 

13. รณรงค์ให้พนักงานในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครดั  

- โครงการไดก้ าชบัใหพ้นักงานในโครงการปฏบิตัติาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครดั 

- - 

14. ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
เรอืโดยสาร และรถไฟฟ้า เพื่อลดการตดิขดัและการกดีขวางเสน้ทาง
การจราจร   

- โครงการไดป้ระชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิใหพ้นักงาน
ใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะและรถไฟฟ้า เพื่อลด
การตดิขดัของจราจร 

- รปูที ่3-44 

15. ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ดบัเครื่องยนต์ทนัท ีเมื่อเขา้จอด
เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้รณรงคง์ดใชเ้สยีงแตรภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการไดต้ิดป้ายเตอืนใหด้บัเครื่องยนต์ทนัทีเมื่อ
จอด และป้ายห้ามใช้สญัญาณแตร ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ตดิตัง้ไวบ้รเิวณทีส่ามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-9 
รปูที ่3-13 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
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รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน - การก่อสรา้งอาคารของโครงการ ในกรณีทีไ่ม่
มีการควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ
แปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้อก าหนดทาง
สถาปัตยกรรมตามทีก่ าหนดได ้ 
1) ท่ีดินประเภท ย. 9 (สีน ้าตาล) บริเวณ ย. 9-11 
เป็นทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมาก ทีม่ ี
วตัถุประสงค์เพื่อรองรบัการอยู่อาศยัในบรเิวณ
พืน้ทีเ่ขตเมอืงชัน้ใน ซึง่อยู่ในเขตการใหบ้รกิาร
ของระบบขนส่งมวลชน ทีด่นิประเภทนี้หา้ม
ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกจิการตามที่ก าหนด 
10 ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไป
ดงัต่อไปนี้ 
-  มอีตัราส่วนพื้นทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิไม่
เกนิ 7: 1 
-  มอีตัราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 4.5  
-  มพีืน้ทีน่ ้าซมึผ่านไดเ้พือ่ปลกูตน้ไมไ้มน้่อย
กว่า รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีว่่าง 
-  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยลสิซิง่ 
อยู่ในที่ดินประเภท ย.9 (สีน ้ าตาล)  บริเวณ  
ย.9-11 การก่อสร้างโครงการจัดเป็นอาคาร
ส านกังาน ขนาดใหญ่พเิศษ เกนิ 10,000 ตร.ม. 

- ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้านการ 
ใชน้ ้า ไฟฟ้า การจดัการน ้าเสยี และขยะอย่างเคร่งครดัสามารถ
ช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ย ัง่ยืน  
ที่อยู่ภายในพื้นที่ผ ังเมืองรวมก าหนด และท าให้ระบบ
สาธารณูปโภคทีใ่ชเ้พยีงพอ 

- โครงการด าเนินการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบดา้นการใชน้ ้า ไฟฟ้า การจดัการน ้า
เสยี และการจดัการขยะ อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้าร
ด าเนินโครงการเป็นไปตามข้อก าหนดด้าน
สิง่แวดลอ้มและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- - 
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3.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่มีเขตทางกว้างประมาณ 
30.90-38.0 เมตร ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นให้ก่อสร้างได้ 
โ ดย โค ร งก า ร เ ป็ น อ าค า ร ส านั ก ง าน  มีพื้ น ที่
ประกอบการ 4,850 ตารางเมตร ตัง้อยู่รมิถนนจรญั
สนิทวงศ์ มเีขตทางกวา้งประมาณ 30.90-38.0 เมตร 
และตัง้อยู่ในระยะ 180 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และโครงการออกแบบให้อาคารมี
อัตราส่วนพื้นที่อาคาร รวมต่อพื้นที่ดินเป็น 2.68:1 
อตัราส่วนพื้นทีว่่างต่อพื้นทีอ่าคารรวมรอ้ยละ 27.59 
และพื้นที่น ้ าซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ ร้อยละ 
112.17 ของพื้นที่ว่าง การด าเนินโครงการจงึเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดผงัเมอืง  
2) ท่ีดินประเภท ล. 2 บริเวณ ล.2-17 ที่ก าหนดให้
เป็นที่โล่งเพื่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมบริเวณ
รมิถนนจรญัสนิทวงศ์โดยใหม้ทีีว่่างห่างจากแนวเขต
ทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อปลูกต้นไม ้เว้นแต่เป็น
การก่อสรา้งรัว้ ก าแพง ป้อมยาม ป้ายชื่อ อาคารหรอื
ทางเขา้ออกของรถ 
-  โครงการตัง้อยู่รมิถนนจรญัสนิทวงศ์ โดยออกแบบให้
เวน้ระยะอาคารห่างจากแนวเขตทาง 10.63 เมตร จดัให้
เป็นพื้นทีจ่ดัสวน และถนนในโครงการ และทางเขา้-ออก
โครงการ 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การส่ือสาร 
และการโทรคมนาคม 

-  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทย
ลสิซิ่ง ตัง้อยู่ที่ถนนจรญัสนิทวงศ์ แขวงบาง
พลัด  เขตบางพลัด  กรุ ง เทพมหานคร 
ประกอบด้วย อาคารส านักงานจ านวน 1 
อาคาร สูง 14 ชัน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การบดบังคลื่นสญัญาณวิทยุโทรทศัน์ของ
บางสถานี  โดยจากต าแหน่งที่ตั ้งของ
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TPBS  
ซึ่งมตี าแหน่งที่ตัง้ และบรเิวณทีม่โีอกาสถูก
บดบงัหรอืเกดิการอบัสญัญาณ  

-  เจ้าของโครงการต้องท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพกั
อาศยัใกลเ้คยีง หากถูกบดบงัสญัญาณโทรทศัน์ และวทิยุ 
จากการก่อสรา้งอาคารโครงการ ให้สามารถแจง้หรอืหารอื
กบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวได ้ทัง้นี้
ให้แจ้งเจ้าของโครงการไดต้ัง้แต่เริม่การก่อสร้างอาคารจน
แลว้เสรจ็ จนถงึเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณทีีท่ ัง้ 
2 ฝ่ายตกลงกนัไม่ได ้ต้องจดัตัง้คณะกรรมการประสานงาน
แก้ไขปัญหาจากการพฒันาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหา 
ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการและ
บุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นกลาง และทัง้สองฝ่ายยอมรบั  

- โครงการก าหนดให้ติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์แจ้ง
ช่องทางการตดิต่อกรณีทีชุ่มชนไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบงัทศันียภาพ แสงแดด และทศิทางลมจาก
ตวัอาคารโครงการ บรเิวณหน้าโครงการ ปัจจุบนัยงั
ไม่พบข้อร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น 
โครงการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขทนัทตีาม
มาตรการทีก่ าหนด เพือ่ควบคุมและลดผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ 

- รปูที ่3-4 

4. คณุภาพชีวิต      

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม 

-  เขตบางพลดั เป็นแหล่งทีพ่กัอาศยัการคา้ 
ที่พกัอาศยั และการบรกิาร การด าเนินการ
ของโครงการเป็นอาคารส านักงาน เป็น
ลกัษณะเดียวกนักบัอาคารอื่นๆในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งมพีฤติกรรมการด ารงชวีติที่มี
รปูแบบประเพณ ีขนบธรรมเนียมทีค่ลา้ยคลงึ
กัน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ใน
ระดบัทีไ่มรุ่นแรง 

1. จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั ออกตรวจดูแล
ความเรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง  

- รปูที ่3-42 

2. จดัใหม้ ีรปภ. ดแูลความเรยีบรอ้ยในโครงการตลอดเวลา 
3 จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ลานจอดรถยนต์ และบรเิวณจุดอนัตรายในทุกๆ 
ชัน้ของอาคารพกัอาศยัภายในโครงการ  

- ทางโครงการจดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด (CCTV) บรเิวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ และบรเิวณ
จุดอนัตรายในทุกๆ ชัน้ของอาคาร 

- รปูที ่3-45 
รปูที ่3-46 
รปูที ่3-48 

4. จดัใหม้กีจิกรรมส่งเสรมิความสมัพนัธ์ของผูพ้กัอาศยัใน
โครงการ และต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 

- ทางโครงการมีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของผู้พกัอาศยัในโครงการ และจัด
กจิกรรมมวลชนสมัพนัธเ์พื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ต่อชุมชนโดยรอบโครงการอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-49 
ภาคผนวกที ่7.16 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 การมีส่วนร่วมของ    
ประชาชน 

ผลการส ารวจ ดว้ยแบบสอบถาม-สมัภาษณ์ 
ส่วนใหญ่เหน็ว่าผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจาก
โครงการ โดยมขีอ้ห่วงกงัวลและขอ้คดิเหน็มี
ดงันี้ 

1. จดัใหม้เีจา้หน้าทีส่ ารวจสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และ
ความคดิเหน็ของประชาชนอคดิสถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะประชิดพื้นที่ระยะรศัมี 
100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการพื้นที่อ่อนไหว และ
พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง ทัง้แง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความ
เดอืดรอ้นตลอดจนความตอ้งการทีม่ต่ีอโครงการ พรอ้ม
กบัตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการที่โครงการ
เสนอไว้ โดยวธิกีารและการสุ่มตวัอย่างให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทัง้การแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ  

- ทางโครงการได้จดัท าแบบส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชนรอบพื้นทีโ่ครงการในระยะ 100 เมตร โดย
ด าเนินการส ารวจล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2568  
จากผลการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือน
ประชาชนและสถานประกอบการในระยะประชิด 
ระยะ 100 เมตร สามารถสรุปไดด้งัภาคผนวกที ่7.17  

- ภาคผนวกที ่7.17 

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านคุณภาพอากาศ 
เสยีง การจดัการขยะ ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบระบาย
น ้า การคมนาคม ความปลอดภยัสาธารณะ ทศันียภาพ
และสุนทรยีภาพ และสาธารณูปโภค  

- ทางโครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันด้าน
คุณภาพอากาศ เสยีง การจดัการขยะ ระบบบ าบดั
น ้าเสยี ระบบระบายน ้า การคมนาคม ความปลอดภยั
สาธารณะ ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ และ
สาธารณูปโภคอย่างเคร่งครดั 

- - 

1) คณุภาพอากาศ 
-  ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้าออกพื้นที่
โครงการ มคีวามห่วงกงัวลในระดบัมาก 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใน
หวัขอ้ 1.3  คุณภาพอากาศ  

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.3 คุณภาพอากาศ 

- - 

2) ระดบัเสียง 
-  เสยีงจากรถยนต์และกจิกรรมจากผูพ้กัอาศยั
ในโครงการ มคีวามห่วงกงัวลในระดบัมาก 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มใน
หวัขอ้ 1.4 ระดบัเสยีง  

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.4 ระดบัเสยีง 

- - 

3) การจดัการขยะ 
-  กลิน่เหมน็และน ้าเสยีจากหอ้งพกัขยะรวม
ของโครงการ มคีวามหวงกงัวลในระดบัมาก 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใน
หวัขอ้ 3.3 การจดัการขยะ 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 3.3 การจดัการขยะ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

4) การจดัการน ้าเสีย 
-  น ้าเสียจากกิจกรรมของโครงการระบาย
ออกสู่พื้นที่ภายนอก มีความห่วงกังวลใน
ระดบัมาก 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- - 

5) ระบบระบายน ้า 
-  การระบายน ้าและน ้าท่วมขงัพื้นทีโ่ดยรอบ มี
ความห่วงกงัวลในระดบัมาก 
-  กงัวลว่าถ้าเปิดด าเนินการแล้ว จะท าให้น ้า
ท่วมขงัชุมชนโดยอบ  

-  จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในหวัขอ้ 3.4 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

- ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.4 การระบายน ้ าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม 

- - 

6) การคมนาคม 
-  ทางโครงการเป็นอาคารส านักงาน จะมผีู้เขา้
มาใช้บรกิารและพนักงานเขา้มาใช้อาคาร อาจ
ท าใหเ้กดิการจราจรตดิขดัได ้
-  จดัเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ เพื่อความสะดวกและ
ลดอุบตัเิหตุ  
-  คาดว่าจะมรีถของพนกังานเขา้ออกบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมากขึน้ และเป็นช่วงเวลาเดยีวกบั
ผูป้กครองจะมารบัส่งนกัเรยีน 
-  ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นของโครงการ 
อาจส่งผลกระทบท าให้การจราจรบนท้อง
ถนนตดิขดัมากขึน้ 

-  จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในหวัขอ้ 3.6 การคมนาคม และการขนส่ง 

- ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม และการ
ขนส่ง 

- - 

7) ความปลอดภยัสาธารณะ 
-  ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิจากผู้
พกัอาศยัของโครงการมคีวามห่วงกงัวลใน
ระดบัปานกลาง 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 4.7 ความปลอดภยัสาธารณะ 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 4.7 ความปลอดภยัสาธารณะ 

- - 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

8) ทศันียภาพและสนุทรียภาพ 
-  อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่อที่พกั
อาศยั มคีวามห่วงกงัวลไปคระดบัมาก 
-  เงาจากอาคารโครงการมปีระโยชน์ช่วยให้
ร่มเยน็ขึน้ มคีวามห่วงกงัวลในระดบัมาก 
-  เงาจากอาคารโครงการท าให้ที่พกัอาศยั
ขาตแสงแดด มคีวามห่วงกงัวลในระดบัมาก 
-  ก า ร เปลี่ ย น แปล งสุ นท รียภ าพแล ะ
ทศันียภาพ มคีวามห่วงกงัวลในระดบัปาน
กลาง เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงยงัไม่มี
อาคารส านกังานและอาคารสงูมากนกั 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 4.9 สุนทรภีาพ และทศันียภาพ 

- ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 4.9 สุนทรภีาพ และทศันียภาพ 

- - 

9) สาธารณูปโภค 
-  โครงการแย่งใช้สาธารณูปโภค มีความ
ห่วงกงัวลในระดบัมาก 
-  ขอให้ตรวจสอบความสามารถในการ
ใหบ้รกิารกระแสไฟฟ้า ว่าสามารถใหบ้รกิาร
แก่โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ  

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม
ในหวัขอ้ 3.1 การใชน้ ้า และ 3.2 การใชไ้ฟฟ้า 

- ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 3.1 การใชน้ ้า และ 3.2 การใช้
ไฟฟ้า 

- - 

10) การป้องกนัอคัคีภยั 
-  อุบตัเิหตุจากการเกดิเพลงิไหมม้คีวามห่วง
กงัวลในระดบัมาก 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัสดผลกระทบสิง่แวดล้อม
ในหวัขอ้ 4.8 การป้องกนัอคัคภียั 

- ทางโครงการจัดให้มมีาตรการป้องกนัสดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 4.8 การป้องกนัอคัคภียั 

- - 

4.3 การสาธารณสขุ 1) คณุภาพอากาศ 
-  ภายในอาคารมีภาระการท าความเย็น
ประมาณ 343 ต้น เกดิความร้อนจากคอยล์
รอ้นสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ 
0.2 °C คาดว่ า เกิดผลกระทบแบบไม่มี
นยัส าคญั 

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 1.3 คุณภาพอากาศ 

- ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.3 คุณภาพอากาศ 

- - 
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  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย 3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสขุ (ต่อ) -  บริเวณที่ติดตัง้ระบบปรบัอากาศ ซึ่งไม่ได้ท าความ
สะอาดเป็นประจ า เป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่ก่อให้เกดิ
โรคลเีจยีนแนร ์ซึง่เป็นโรคปอดอกัเสบเฉยีบพลนัได ้ 
-  เชื้อโรคที่เกิดจากเครื่องปรบัอากาศ สาเหตุมาจาก
เชื้อแบคทีเรียลีจีโอเนลล่านิวโมฟิลา ( Legionella 
pneumophila) เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์   
ซึ่งเป็นโรคปอดอกัเสบเฉียบพลนั เชื้อนี้จะอาศยัอยู่ใน
แหล่งทีม่อุีณหภมูเิหมาะสม (25.45 °C)  
-  ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากลานจอด
รถยนต์ของโครงการ 101 คนั 
1. ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์  ดั งนี้   
-  ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมื่อรวมกบัคุณภาพอากาศของ
โครงการในปัจจุบนั 0.098 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร จะเพิม่
เป็น 0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว ้0.33 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร)  
-  ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เมื่อรวม
กับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.050 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 0.050 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนด
ไว ้0.12 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร) 
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จดัท าโดย 3-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสขุ (ต่อ) -  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เมื่อรวมกบัคุณภาพ
อากาศของโครงการในปัจจุบนั 0.001 ppm จะเพิ่มเป็น 
0.001 ppm (ไม่เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว ้
0.12 ppm) 
-  ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เมือ่รวมกบัค่าทีไ่ด้จาก
การตรวจวดับรเิวณโครงการในปัจจุบนั 0.90 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์เมตร จะเพิม่เป็น 0.90 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร 
(ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้ 34.2 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร)  
-  ไฮโดรคาร์บอน (HC) เมื่อรวมกบัคุณภาพอากาศของ
โครงการในปัจจุบัน 3.39 pprn จะเพิ่มเป็น 3.39 ppm 
(ปัจจุบนัไมม่คี่ามาตรฐานก าหนดไว)้  
-  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เมื่อรวมกับคุณภาพ
อากาศของโครงการในปัจจุบนั 0.024 ppm จะเพิ่มเป็น 
0.024 ppm (ไม่เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว ้
0.17 ppm 
2. ก๊ า ซ  CO2 จ า ก ร ถ ยนต์ ภ า ย ใน โ ค ร ง ก า ร 
เกิดขึ้นประมาณ 605.81 กรัม /ชัว่ โมง เทียบเป็น
คาร์บอนที่เกดิขึ้น 166.89 กรมั/ชัว่โมงขณะที่ต้นไมใ้น
โครงการดูดซับ CO2 ได้  407.87 กรัม /ชัว่ โมง ซึ่ ง
สามารถดดูซบั CO2 ไดบ้างส่วน 
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จดัท าโดย 3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสขุ (ต่อ) 3. ไอเสียรถยนต์ การเผาไหมเ้ชื้อเพลงิท าให้เกิด
ไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้สู่อากาศ
ภายนอก 0.003 °C ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นใน
ระดบัต ่า 

    

2) เสียงดงัจากผู้ใช้อาคาร 
   เมื่อมีผู้ใช้อาคารเป็นจ านวนมากอาจส่งผล
กระทบดา้นเสยีง อาท ิเช่น  
 1. เสยีงดงัจากรถยนต์  
 2. เสยีงดงัจากการพดูคุยของผูใ้ชอ้าคาร 
ดา้นจติใจ 
-  เสยีงที่เกดิจากการรถยนต์ และการตะโกนคุยกนั
ของผูใ้ชอ้าคารอาจท าใหเ้กดิเหตุร าคาญได ้

-  จดัใหม้มีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มใน
หวัขอ้ 1.4 ระดบัเสยีง 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.4 ระดบัเสยีง 

- - 

3) อบุติัเหตจุากการจราจร 
-  การพฒันาโครงการจะท าให้มผีูส้ญัจรในบริเวณ
นี้เพิม่ขึ้น เป็นผลให้การจราจรบนถนนจรัญสนิท
วงศ ์และถนนทีเ่กีย่วขอ้ง เพิม่จ านวนขึน้ และส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงในการเกดิอุบตัิเหตุทางท้อง
ถนนเพิม่มากขึน้ 
-  การจราจรในโครงการโดยเฉพาะมุมอับ  
ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายได ้ 
4) ความเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากความเก่ียวข้องทาง
น ้า 
-  เชือ้โรค จุลนิทรยีแ์ละสารเคมทีีป่นเป้ือนในน ้า อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดนิอาหาร และผวิหนงัได ้

-  จดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม  
ในหวัขอ้ 3.6 การคมนาคม 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.4 ระดบัเสยีง 

- - 

-  จดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม  
ในหวัขอ้ 3.1 การใชน้ ้า 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.4 ระดบัเสยีง 

- - 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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การแก้ไข 
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4.3 การสาธารณสขุ (ต่อ) 5) การจดัการน ้าเสีย 
- เกดิเชื้อจุลนิทรยี์ พยาธ ิโปรโตซวัที่ท าให้เกิด
โรคได ้โดยเชือ้โรคเหล่านี้จะเขา้สู่รางกายจากการ
สมัผสัเขา้ทางปาก และกนิโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ  

-  จดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 

- - 

6) การจดัการขยะมลูฝอย 
-  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ที่ส าคัญของเชื้อ โรค 
แมลงวนั หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะน าโชคมา 
สู่คน 

-  จดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 3.3 การจดัการขยะ 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 3.3 การจดัการขยะ 

- - 

7) อบุติัเหตจุากการเกิดอคัคีภยั 
-  เนื่องจากโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
และอาคารสูงการออกแบบโครงการต้องมีการ
ออกแบบระบบป้องกนั และเตือนเหตุเพลงิไหม้ที่
ความสอดคล้อง และครบถ้วนเป็นไปตามเพื่อให้
กฎหมายขอ้บงัคบัของอาคารขนาดใหญ่พเิศษ และ
สงู เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสุดต่อผูใ้ชอ้าคาร 

-  จดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 4.8 การป้องกนัอคัคภียั 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 4.8 การป้องกนัอคัคภียั 

- - 

8) การรวมกนัของผู้ใช้อาคารจ านวนมาก 
-  อาจมคีวามขดัแย้งทางความคดิ วฒันธรรม กรณี
ทีไ่ม่มกีารปรบัความคดิหรอืไม่มกีารพูดคุย หรอืไม่
มกีจิกรรมอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้กนัได ้

-  จดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในหวัขอ้ 4.9 สุนทรยีภาพและทศันียภาพ 

- ทางโครงการจดัให้มมีาตรการป้องกนัลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 4.9 สุนทรียภาพและ
ทศันียภาพ 

- - 

9) การพลดัตกจากท่ีสงู 
-  การพลดัตกจากทีสู่งในช่วงเปิดด าเนินการ อาจมี
สาเหตุมาจากการขาดความระมดัระวงั ไดแ้ก่ การ
ท าเศษวสัดุตกหล่น เช่น กระถางตน้ไม ้เป็นตน้ 

-  จดัใหม้ฝ่ีายช่าง และเจา้หน้าทีต่รวจสอบต าแหน่งจดุ
เสี่ยงที่มผีลต่อการพลดัตกจากอาคารอย่างสม ่าเสมอ 
และท าการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 

- โครงการก าหนดให้ฝ่ายช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่
ผู้ช านาญการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
อุบตัิเหตุจากการพลดัตกจากอาคารอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุและควบคุมความ
ปล อ ดภั ย ข อ งผู้ พั ก อ า ศั ย  บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ
บุคคลภายนอกภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-12 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 อาชีวอนามยั  
      และความปลอดภยั 

-  โครงการจัดให้มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรักษาความ
สะอาดของโครงการ การจดัการขยะมลูฝอย รวมทัง้มี
ฝ่ายช่างที่มีหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการของโครงการตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินโครงการ ได้แก่ ระบบน ้าใช้ ระบบบ าบดัน ้า
เสยี ระบบระบายน ้า ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ 
และระบบป้องกนัอคัคภียั 

    

4.5 การศึกษา -  ภายในเขตบางพลดั มสีถานศกึษาระดบัต่างๆ 
ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชนจ านวนหลายแห่ง ซึง่
เมื่อเทียบกบัจ านวนนักเรียนแล้วถือว่าเพียงพอ 
และยงัสามารถรองรบับุตรหลานของผูท้ีย่า้ยเขา้มา
ท างานในโครงการและในบรเิวณนี้ไดอ้กี ประกอบ
กบัประชาชนในเขตฯ มทีางเลือกทางการศึกษา
มากมาย อีกทัง้รฐับาลมนีโยบายในการสนับสนุน
ทางการศึกษามรีะบบเงนิกู้ยืม ท าให้ผู้ที่มคีวาม
ตัง้ใจในการศกึษาต่อมโีอกาส และมคีวามพยายาม
มากยิง่ขึน้ทีจ่ะเลอืกเขา้รบัการศกึษาจากสถาบนัที่
ตรงกบัความพงึพอใจสงูสุด 

    

4.6 ศาสนา -  เนื่องจากคนไทยไม่มปัีญหาด้านการแบ่งแยก
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม มีการใช้ชีวิต
ร่วมกนัอย่างประสมกลมกลนื ดงันัน้คาดว่าจะเกดิ
ผลกระทบดา้นนี้น้อยมาก 
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4.7 ความปลอดภยัสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อรกัษาความ
ปลอดภยั ดงันัน้จึงคาดว่าสามารถให้ความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคารโครงการ 

1. จัดให้มีแผนงานความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของ
โครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องท าแผนให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างการบริหารงาน และประสานงานกับ
กองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ และส านกังาน
ตรวจคนเขา้เมอืงเป็นประจ าทุกปี 

- โครงการก าหนดให้มีแผนงานความปลอดภัย
เกีย่วกบัยาเสพตดิภายในโครงการ เพื่อป้องกนัและ
ลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด รวมทัง้ส่งเสรมิ
ให้พนักงานทุกคนมคีวามตระหนักและปฏบิตัิตาม
มาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดั 

- ภาคผนวกที ่7.18 

2. รณรงคใ์หเ้จา้หน้าทีด่แูลอาคารตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ์ 
และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโทษของยาเสพตดิ 

- โครงการมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ความรูเ้กีย่วกบัโทษของยาเสพตดิ 

- รปูที ่3-50 

3. การเข้า-ออกโครงการ และจดัเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภัยปร ะจ า  ทาง เข้ า - ออกโคร งการ  โดย
บุคคลภายนอกตอ้งแลกบตัรก่อนเขา้โครงการทุกครัง้ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
ประจ า ทางเขา้-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอก
ตอ้งมกีารแลกบตัรก่อนเขา้โครงการทุกครัง้ 

- รปูที ่3-42 
รปูที ่3-43 

4. จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ออกตรวจดูแล
ความเรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อดูแลความเรยีบรอ้ย
บรเิวณดา้นหน้าโครงการตลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ออก
ตรวจดแูลความเรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง  

- รปูที ่3-42 

5. จดัให้มกีล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ และลานจอดรถยนต์และระบบศูนย์รบัแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์ร ับแจ้งเหตุของ
หน่วยงานฉุกเฉนิเช่นสถานีต ารวจหน่วยงานดบัเพลงิและ
โรงพยาบาลไดท้นัท ี

- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ และลานจอดรถยนต์ พรอ้มทัง้
ติดเบอร์ โทรศัพท์ ฉุกเฉินไว้บริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโครงการ เมื่อมเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 
เจา้หน้าทีโ่ครงการสามารถโทรแจง้ไปยงัศนูยร์บัแจ้ง
เหตุของหน่วยงานฉุกเฉนิไดท้นัท ี

- รปูที ่3-46 
รปูที ่3-48 
รปูที ่3-51 
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4.8 การป้องกนัอคัคีภยั 
 

-  โครงการจดัเป็นอาคารสูง และอาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ จ านวน 1 อาคาร สูง 14 ชัน้ จดัให้
มีอุปกรณ์เตือนและป้องกันอัคคีภัยอย่าง
ครบถ้วนตามกฏหมาย ประกอบกบัอยู่ใกลก้บั
สถานีดบัเพลงิบางออ้มากทีสุ่ด สามารถเขา้ถึง
พื้นทีห่ากเกดิเหตุฉุกเฉินไดอ้ย่างรวดเรว็ และ
สามารถใหก้ารช่วยเหลอืสนับสนุน ซึ่งกนัและ
กนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและฉบัไว 

1. จดัให้ม ีและติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั และระบบระบาย
อากาศไดร้ะบุไวใ้นรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบั
ที ่33 (พ.ศ. 2535) และฉบบัที ่50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อก าหนดที่
เกีย่วขอ้งระบบป้องกนัอคัคภียั  

- โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียัและระบบ
ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ต า ม กฎหม า ย ก า ห น ด 
ประกอบด้วย ระบบปัม๊สูบน ้ าดับเพลิง แผง
ควบคุมสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม ้อุปกรณ์ส่ง
สญัญาณเตอืนแบบเสยีง ชุดกดแจง้เหตุดว้ยมอื 
เครื่องตรวจจับควัน หัวกระจายน ้ าดับเพลิง
อตัโนมตั ิและถงัดบัเพลงิแบบเคลื่อนที ่เพื่อให้
สามารถควบคุมและป้องกนัอคัคภียัภายในพื้นที่
โครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-16 
รปูที ่3-52  

ถงึ 
รปูที ่3-57 

 
 

2. จดัใหม้นี ้าส ารองดบัเพลงิในถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ จ านวน 2 ถงั 
ความจุรวม 181.27 ลูกบาศก์เมตร โดยถงัเก็บน ้าดบัเพลงิ 1 
ส ารองน ้า ส าหรบัดบัเพลงิ 70.4 ลูกบาศก์เมตร และถงัเกบ็น ้า
ดบัเพลงิ 2 ส ารองน ้าส าหรบัดบัเพลงิ 110.88 ลกูบาศกเ์มตร 

- โครงการจดัใหม้นี ้าส ารองดบัเพลงิในถงัเก็บน ้า
ใต้ดนิ จ านวน 2 ถงั เพยีงพอต่อการใช้งานใน
กรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ 

- รปูที ่3-23 

3. จดัใหม้หีวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคารเป็นหวัรบัน ้าแบบ 2 ทาง 
มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21/2 x 21/2 x 6 นิ้ว ติดตัง้อยู่บรเิวณ
ดา้นหน้า และใกลท้างเขา้-ออกโครงการ จ านวน 2 หวั เชื่อมต่อ
กับถังเก็บน ้ าใต้ดิน จ านวน 1 หัว และเชื่อมต่อกับระบบ 
Sprinkler จ านวน 1 หวั 

- โครงการจดัให้มหีวัรบัน ้าดบัเพลิงนอกอาคาร
เป็นหัวรับน ้ าแบบ 2 ทาง ติดตัง้อยู่บริเวณ
ดา้นหน้าใกลท้างเขา้-ออกโครงการ  

- รปูที ่3-57 

4. จดัใหม้ปีระตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดยอ้นกลบัในทศิทาง
เดมิได ้(Re entry) ทุกชัน้ ยกเวน้ชัน้ล่าง เปิดออกไดอ้ย่างเดยีว 

- ทางโครงการจดัให้มปีระตูหนีไฟของอาคารที่
สามารถเปิดย้อนกลับในทิศทาง เดิมได้   
ทุกชัน้ ยกเวน้ชัน้ล่างทีเ่ปิดออกไดอ้ย่างเดยีว 

- รปูที ่3-58 

5. ตดิป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิแต่ละชนิดไวบ้รเิวณที่
อุปกรณ์ตดิตัง้อยู่ 

- ทางโครงการไดต้ดิป้ายแนะน าวธิกีารใชอุ้ปกรณ์
ดบัเพลงิแต่ละชนิดไวบ้รเิวณทีอุ่ปกรณ์ตดิตัง้อยู่ 

- รปูที ่3-59 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.8 การป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

 6. ติดตัง้แบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตัง้อุปกรณ์
ดบัเพลงิต่างๆ บรเิวณโถงลฟิต์แต่ละชัน้ของอาคาร 

- โครงการติดตัง้แบบแผนผังต าแหน่งที่ติดตัง้อุปกรณ์
ดบัเพลงิต่างๆ ไวบ้รเิวณหน้าลฟิต์แต่ละชัน้ของอาคาร 

- รปูที ่3-60 

7. จดัให้มกีารอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกัน
อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อ 
เกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และ 
ไมต่กใจกลวั 

- โครงการจดัอบรมวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ ระบบป้องกนั
อคัคภียั และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพยา้ยคน อพยพ
หนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็น
ประจ าทุกปี โดยด าเนินการล่าสุดเมื่อวนัที่ 16 มถุินายน 
2568 

- ภาคผนวกที ่7.19 

8. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่ เสมอ  
ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ หากพบว่าปีการช ารุด หรอืใชก้าร
ไมไ่ดใ้หร้บีแกไ้ขทนัท ี

- โครงการมกีารตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียั พร้อมทัง้
อุปกรณ์ดบัเพลงิใหพ้รอ้มใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 

- รปูที ่3-61 

9. จดัใหม้แีผนการป้องกนั และดบัเพลงิของอาคารโครงการ  
โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
โครงสรา้งการบรหิารงาน และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีไ่ด้
จากการฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟ และการดบัเพลงิเพือ่ใหไ้ด้
แผนการป้องกนั และดบัเพลงิของโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ดงัเอกสารแนบทา้ย 

- โครงการจดัใหม้แีผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัของโครงการ 
โดยปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการบรหิาร และให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟ และการดบัเพลงิประจ าปี 

- ภาคผนวกที ่7.20 

  10. จดัใหม้กีารซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดบัเพลงิของ
อาคารโครงการ มายงัจุดรวมพล และพืน้ทีห่นีไฟทางอากาศ  
โดยประสานงานกบัสถานีดบัเพลงิบางออ้ เป็นประจ าทุกปี  

- โครงการจดัอบรมวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ ระบบป้องกนั
อคัคภียั และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพยา้ยคน อพยพ
หนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็น
ประจ าทุกปี โดยด าเนินการล่าสุดเมื่อวนัที่ 16 มถุินายน 
2568 

- ภาคผนวกที ่7.19 

  11. บรเิวณเสน้ทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟหา้มมใิหม้สีิง่กดี
ขวางใด ๆ เพือ่ใหก้ารอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

- โครงการก าหนดให้เส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟต้อง
ปลอดสิ่งกีดขวางทุกชนิด เพื่อให้การอพยพในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภยั พร้อมทัง้
ตดิตัง้ป้ายแสดงเสน้ทางหนีไฟทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รปูที ่3-58 
รปูที ่3-62 
รปูที ่3-63 
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องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.8 การป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

 12. ก าหนดพื้นทีจุ่ดรวมพล จ านวน 2 แห่ง อยู่บรเิวณพื้นทีจ่ดั
สวน ดา้นหน้าอาคารโครงการ มขีนาดพื้นทีร่วม 184.84 ตาราง
เมตร (บรเิวณที่ก าหนดเป็นจุดรวมพลไม่มกีารปลูกไมย้นืต้น) 
คดิเป็นอตัราส่วนของผูใ้ชอ้าคาร เท่ากบั 1 คน ต่อพื้นทีจุ่ดรวม
พล 0.34 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดงักล่าวนี้ เจา้ของโครงการ
สามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยประเมนิจากการฝึกซอ้มการหนีไฟ
และดบัเพลงิประจ าปี (ภาพที ่6) 

- โครงการไดจ้ดัใหม้จีุดรวมพล ไวบ้รเิวณดา้นหน้าของ
โครงการ และมพีื้นที่เพยีงพอต่อจ านวนพนักงานใน
โครงการ 

- รปูที ่3-17 

13. จดัให้มป้ีายระบุว่าพื้นที่บรเิวณนี้เป็นจุดรวมพลที่สามารถ
มองเห็นได้ชดัเจน และหากมกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งจุดรวม
พล ตอ้งแจง้ใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการทราบโดยทนัท ี

- โครงการจดัใหม้ป้ีายระบุว่าพื้นทีบ่รเิวณนี้เป็นจุดรวม
พลที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งจุดรวมพล ทางโครงการจะแจง้
ใหพ้นกังานทราบโดยทนัท ี

- รปูที ่3-17 

14. จัด ให้ มีชุ ดช่ วยหายใจส าหรับหนี ไฟส่ วนบุ คคล  
ซึ่งประกอบด้วย หมวกครอบศรีษะที่สามารถทนความร้อนได้
มากกว่า 265 องศาเซลเซยีส สามารถป้องกนัอวยัวะตา หู จมกู 
ปากจากควนัไฟได ้ส่วนดา้นหน้าหมวกเชือ่มต่อกบัวาลว์และทอ่
น าอากาศ ซึ่งสายจะเชื่อมจากกระป๋องบรรจุอากาศบริสุทธิ ์
สามารถปล่อยให้อากาศไหลออกมาอย่างอัตโนมตัิในอตัราที่
พอเพยีงจะใช้หายใจได้ อีกทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ ยงัเรอืงแสงช่วย
มองเหน็ในทีม่ดื จ านวน 5 ชุด บรเิวณชัน้หนีไฟทางอากาศ  

- โครงการจัดให้มีชุดช่วยหายใจส าหรับหนีไฟส่วน
บุคคลอย่างเพยีงพอ เพื่อให้ผู้พกัอาศยัและบุคลากร
สามารถอพยพจากพื้นที่ เกิด เพลิงไหม้ได้อย่าง
ปลอดภยั และลดความเสีย่งต่ออนัตรายจากควนัไฟ 

- รปูที ่3-64 

15. ประสานงานไปยงัส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตาม
แบบตรวจสอบระบบป้องกนัอัคคีภยัในอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ (สปก. 3) ใหเ้ขา้มาตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
และตรวจสอบใหญ่เป็นประจ าทุกระยะ 5 ปี 

- ทางโครงการมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใหเ้ขา้มาตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัเป็น
ประจ าทุกปี และตรวจสอบใหญ่เป็นประจ าทุกระยะ 5 
ปี โดยครัง้ล่าสุดตรวจสอบเมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2568 

- ภาคผนวกที ่7.21 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-47 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.9 สนุทรียภาพ และ
ทศันียภาพ 

(1) การบดบงัทศันียภาพ 
-  ออกแบบอาคารที่ มีความทันสมัย สวยงาม  
โดยตวัอาคารจะใชส้ทีีไ่ม่ฉูดฉาด สบายตา  สอดคลอ้ง และ
กลมกลืนกบัสภาพภูมปิระเทศโดยรอบโครงการ และเมื่อ
พจิารณาจากลกัษณะรปูแบบของโครงการ ความสงู และโทน
สทีาอาคาร พบว่ามลีกัษณะรูปแบบใกล้เคยีงกบัอาคาร
โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่ท าให้ทศันียภาพบรเิวณ
พืน้ทีโ่ดยรอบโครงการเปลีย่นไปอย่างใด 
(2) การบดบงัทศัทางลม 
 พืน้ทีท่ีจ่ะไดร้บัผลกระทบดา้นทศิทางลม ไดแ้ก่ 
2.1) กลุ่มอาคารทีอ่ยู่ดา้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 
-  จะได้รบัผลกระทบอิทธพิลจากลมตะวนัออกเฉียงใต้ 
ตัง้แต่ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูรอ้น 
มรีะยะเวลาประมาณ 4 เดอืน 
-  บรเิวณทีต่ดิกบัโครงการดา้นนี้ ประกอบดว้ย ซอยจรญั
สนิทวงศ์ 72 (ล ากระโดงสาธารณะประโยชน์) กว้าง
ประมาณ 8-12 เมตร และถนนจรัญสนิทวงศ์ กว้าง
ประมาณ 30.90 -38.0  เมตร ถดัไปเป็นอาคารพานิชย์ 
สูง 4 ชัน้ เลขที่ 373, 375, 377, 379, 381-383, 453/8, 
453/9, 453/10 และ 453/11 ถดัไปเป็นบ้านพกัอาศยัสูง 
1-3 ชัน้ เลขที ่332, 1, 3, 5, 7, 91, 93, 95, 105 และ 117 
โครงการออกแบบใหม้ทีีว่่างรอบอาคารเป็นบรเิวณกวา้ง
คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบเรือ่งกระแสลมในระดบัต ่า 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขัน้ล่าง 633.23 ตารางเมตร  
เพื่อช่วยลดการสะทอ้นแสง เพิม่ความนุ่มนวลสบายตา 
เกดิภูมทิศัน์ที่ดที ัง้จากการมองภายในโครงการ และ
จากภายนอกสู่ภายในโครงการ (ภาพที ่7) 

- โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวชัน้ล่าง เพือ่ช่วยลด
การสะทอ้นแสง และเพิม่ความนุ่มนวลสบายตา 
และเกดิภมูทิศัน์ทีด่ภีายในโครงการ 

- รปูที ่3-1 

2. ใชก้ระจกทีม่คี่า Visible Reflectance (out) ประมาณ 
20-24 % ซึ่ งมีค่ าการสะท้อนแสงเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 
กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร 
จะตอ้งมปีรมิาณการสะทอ้นแสงไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 

- ทางโครงการใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสง
ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ขอ้ 27 ก าหนด 

- รปูที ่3-2 
ภาคผนวกที ่7.1 

 

3. ดูแลรกัษาพื้นทีส่เีขยีว และต้นไมใ้นโครงการใหด้ดูี
สวยงามอยู่เสมอ  

- ทางโครงการจดัให้มคีนสวนของโครงการ คอย
ดูแลรกัษาพื้นทีส่เีขยีวและต้นไมใ้นโครงการให้
ดดูสีวยงามเป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-3 

4. ตกแต่งกิง่ไมภ้ายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัมิ
ใหใ้บร่วงหล่นไปสู่พืน้ทีบ่รเิวณขา้งเคยีง  

- โครงการก าหนดใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลสวนคอยตดั
แต่งกิ่งไม้และบ ารุ งร ักษาภูมิทัศน์ภายใน
โครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดผลกระทบจาก
ใบไม้ร่วงสู่พื้นที่ข้างเคียง และรักษาความ
เรยีบรอ้ยของสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

- รปูที ่3-3 
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จดัท าโดย 3-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.9 สนุทรียภาพ และ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

2.2) กลุ่มอาคารทีอ่ยู่ดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้
     -  จะได้ร ับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้แต่ช่วงเดือนมิถุนายน -
กันยายน ซึ่ง เป็นช่วงฤดูฝน ระยะเวลาประมาณ  
4 เดอืน 
     -  บริเวณที่ติดกับโครงการด้านนี้  ประกอบด้วย 
ถนนจรญัสนิทวงศ ์กวา้งประมาณ 30.90-38.0 เมตร ถดัไป
เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชัน้ เลขที่ 373, 375, 377, 379, 
381-383, 453/8, 453/9, 453/10 และ 453/11กวา้งประมาณ 
8 เมตร และถดัไปเป็นอาคารกว้างประมาณ 8 เมตร และ
ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 2 ชัน้ เลขที ่324 และหอพกั 
สงู 3 ชัน้ เลขที ่495/58 และโรงเรยีนอนุบาลจนิกาญจณ์ดา 
สูง 3 ชัน้ และอพาร์ทเมน้ต์ สูง 6 ชัน้ เลขที ่20 อยู่ระหว่าง
ตกแต่ง และบา้นพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ เลขที ่22 และบา้นพกั
อาศยัสูง 2 ชัน้ เลขที ่24, 26 โครงการออกแบบให้มทีี่ว่าง
รอบอาคารเป็นบรเิวณกวา้ง คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบเรื่อง
กระแสลมในระดบัต ่า 
2.3) กลุ่มอาคารทีอ่ยู่ดา้นทศิใต ้และตะวนัตกเฉยีงใต ้ 
     -  จะไดร้บัผลกระทบจากอทิธพิลของลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต้ ตัง้แต่ช่วงเดอืนตุลาคม-มกราคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว 
ระยะเวลาประมาณ 4 เดอืน 
     -  บรเิวณทีต่ดิกบัโครงการดา้นนี้ประกอบดว้ย บา้นพกั
อาศยั สงู 2 ชัน้ เลขที ่10 ถดัไปเป็นหอพกั D&D Place สงู 
2 ชัน้ เลขที ่24 บา้นพกัอาศยั สูง 2 ชัน้ เลขที ่22 บา้นพกั
อาศยัสงู 3 ชัน้เลยที ่20 บา้นพกัอาศยัสงู 2 ชัน้ 

5. เจา้ของโครงการ ตอ้งท าหนงัสอืแจง้มาตรการต่อ
อาคารบ้านพกัอาศยัใกล้เคียง ในรศัม ี100 เมตร 
รอบโครงการ ที่คาดว่าได้ร ับผลกระทบจากตัว
อาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของ
โครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวได ้ทัง้นี้ให้
แจ้งเจ้าของโครงการตัง้แต่เริม่การก่อสรา้งอาคาร
จนแลว้เสรจ็จนถงึภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้
เป็นเวลา 1 ปี กรณทีีท่ ัง้ 2 ฝ่าย ตกลงกนัไมไ่ด ้ตอ้ง
จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาก
การพฒันาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่
เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้ได้ร ับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ และบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นกลาง และ
ทัง้สองฝ่ายยอมรับ โดยเจ้าของโครงการเป็น
ผู้รบัผิดชอบต่อความเดือดร้อนของพื้นที่ที่ได้ร ับ
ผลกระทบดงักล่าว 

- โครงการได้ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้ง
ช่ องทางการติดต่อกรณีที่ชุ มชนได้ ร ับ
ผลกระทบจากตวัอาคารโครงการ บรเิวณหน้า
โครงการ ทัง้นี้  ปัจจุบันยังไม่พบกรณีข้อ
รอ้งเรยีน หากมขีอ้รอ้งเรยีนเกดิขึน้ โครงการ
จะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขทนัทีตาม
มาตรการทีก่ าหนด 

- รปูที ่3-4 
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จดัท าโดย 3-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.8 สนุทรียภาพ และ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

เลขที ่18 และ 18/1 และซอยจรญัสนิทวงศ์ 72 (ถนนสาธารณะประโยชน์) 
กวา้งประมาณ 12 เมตร ถดัไปเป็นบา้นพกัอาศยัสูง 1-3 ข ัน้เลขที ่332, 1, 
3, 5, 7, 91, 93, 95, 103, 105 และ 117 โครงการออกแบบใหม้ทีีว่่างรอบ
อาคารเป็นบรเิวณกวา้ง คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบเรื่องกระแสลมในระดบั
ต ่า ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบในด้านคุณภาพ
อากาศ ซึง่แสดงไวแ้ลว้ในหวัขอ้ขา้งตน้ 
(3) การบดบงัแสงแดด  
3.1) ผลกระทบในช่วงเช้า (6.00-12.00 น.) 
     -  ผลกระทบแบบมนีัยส าคญัมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รบัแสงเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ตัง้แต่ 4 ชัว่โมงขึน้ไป คอืถนนจรญัสนิทวงศ์ 
และอาคารพานิชย ์สงู 2 ชัน้ เลขที ่361-373 
     -  ผลกระทบแบบมนีัยส าคญัปานกลาง หมายถงึ กลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัแสง
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ตัง้แต่ 2 ชัว่โมงแต่ไม่เกนิ 4 ชัว่โมง คอื
บา้นพกัอาศยั สงู 2 ชัน้ ในซอยจรญัสนิทวงศ ์77/1 และ 79  
3.2) ผลกระทบในช่วงเยน็ (13.00-18.00 น.)    
     -  ผลกระทบแบบมนีัยส าคญัมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รบัแสงเป็น
ระยะเวลาผลกระทบแบบมนียัส าคญัมากหมายถงึกลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัแสงเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตัง้แต่ 4 ชัว่โมง ขึน้ไป คอื ซอยจรญัสนิทวงศ ์
72 และบา้นพกัอาศยัเลขที ่91, 93, 95, 103, 105 และ 117 
     -  เกดิผลกระทบแบบมนีัยส าคญัปานกลาง หมายถงึ กลุ่มทีไ่ม่ไดร้บั
แสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตัง้แต่ 2 ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ 4 ชัว่โมง 
คอื บา้นพกัอาศยั บรเิวณซอยจรญัสนิทวงศ ์72 และพืน้ทีบ่างส่วนของวตั
อาวุธวกิสติาราม 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
     ทางกายภาพ 

        

1.1. สภาพภมูปิระเทศ 5 5 - - - - - - 
1.2 ดนิและการชะลา้งพงัทลาย - - - - - - - - 
1.3 คุณภาพอากาศ 15 15 - - - - - - 
1.4 ระดบัเสยีง 4 4 - - - - - - 
1.5 แรงสัน่สะเทอืน - - - - - - - - 
1.6 การเกดิแผ่นดนิไหว 3 3 - - - - - - 
1.7 ทรพัยากรน ้า 12 8 - 1 - 1 1 1) ทางโครงการไม่อนุญาตให้ประกอบ

อาหารจงึไมม่บี่อดกัไขมนั 
2) ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบ
ตะกอนจากถงัเกบ็ตะกอน หากพบว่าถงั
เก็บตะกอนเต็ม จะแจ้งให้หน่วยงานที่
ไดร้บัอนุญาตเขา้มาสบูตะกอน 

3) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบดัน ้าเสยีประจ าโครงการ แต่ไม่ได้
ส ารองอะไหล่ของระบบบ าบดัน ้าเสยีไว้ 
ในกรณเีกดิช ารุดของระบบบ าบดัน ้าเสยี 
จะด าเนินการให้บรษิัทภายนอกเขา้มา
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

2. ทรพัยากรชีวภาพ         
2.1 ทรพัยากรชวีภาพบนบก - - - - - - - - 
2.2 ทรพัยากรสิง่มชีวีติในน ้า 4 4 - - - - - - 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
    ของมนุษย ์

  
      

3.1 การใชน้ ้า 11 11 - - - - - - 
3.2 การใชไ้ฟฟ้า 15 15 - - - - - - 
3.3 การจดัการขยะ 11 11 - - - - - - 
3.4 การระบายน ้าและ  
     การป้องกนัน ้าท่วม 

7 7 - - - - - - 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
    ของมนุษย ์(ต่อ) 

        

3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 17 13 1 1 - 1 1 1) ทางโครงการไม่อนุญาตใหป้ระกอบอาหารจึง
ไมม่บี่อดกัไขมนั 

2) ปัจจุบนัทางโครงการปรมิาณตะกอนมปีรมิาณ
น้อยจึงยังไม่มีการสูบตะกอนจากถังเก็บ
ตะกอน หากพบว่าถงัเก็บตะกอนเต็ม จะแจ้ง
ใหห้น่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาตมาสูบตะกอนไป
ก าจดัต่อไป 

3) ทางโครงการได้ก าหนดบริเวณบ่อบ าบัดไว้
ชดัเจน แต่ไม่ได้มกีารตีเส้นสแีดง หรอืเขยีน
ป้ายถาวรแจง้บรเิวณโดยรอบเขตบ่อบ าบดัน ้า
เสยีรวม 

4) ทางโครงการมเีจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบดัน ้า
เสียประจ าโครงการ แต่ไม่ได้ส ารองอะไหล่
ของระบบบ าบดัน ้าเสยีไว้ ในกรณีเกิดช ารุด
ของระบบบ าบัดน ้ าเสีย จะด าเนินการให้
บรษิทัภายนอกเขา้มาด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

 
 
 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
    ของมนุษย ์(ต่อ) 

        

3.6 การคมนาคม และการขนส่ง 15 13 - - - 2 - 1) ทางโครงการไมไ่ดจ้ดัท าคนัชะลอความเรว็บน
ถนนภายในโครงการ แต่มีการก าหนด
ความเร็วของรถที่เข้า-ออกภายในโครงการ
ไมใ่หเ้กนิ 30 กม./ชม. 

2) ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีบริการเรียกรถ
รบัจ้างสาธารณะ (Taxi) เขา้มารบั เนื่องจาก
พนักงานมกีารใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง 
แต่มีการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อให้ขอ้มูลแก่พนักงานและผู้มา
ตดิต่อภายในโครงการ 

3.7 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 1 1 - - - - - - 
3.8 การสือ่สารและ 
     การโทรคมนาคม 

1 1 - - - - - - 

4. คณุภาพชีวิต         
4.1 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 4 4 - - - - - - 

 

 
 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลา
ปฏิบติั 

4. คณุภาพชีวิต (ต่อ)         
4.2 การมสี่วนร่วมของประชาชน 12 12 - - - - - - 
4.3 การสาธารณสุข 9 9 - - - - - - 
4.4 อาชวีอนามยั  
และความปลอดภยั 

- - - - - - - - 

4.5 การศกึษา - - - - - - - - 
4.6 ศาสนา - - - - - - - - 
4.7 ความปลอดภยัสาธารณะ 5 5 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย 3-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลา
ปฏิบติั 

4. คณุภาพชีวิต (ต่อ)         
4.8 การป้องกนัอคัคภียั 15 15 - - - - - - 
4.9 สุนทรยีภาพ และทศันียภาพ 5 5 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  3-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-1 พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-3 พนักงานดูแลพืน้ทีส่เีขยีวและต้นไมภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-2 ลกัษณะของกระจกภายนอกตวัอาคาร 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  3-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-4  ป้ายประชาสมัพนัธแ์จง้ช่องทางการตดิต่อ  
            กรณีไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-6 การลา้งท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ 
 

 

 

รปูท่ี 3-7 เครื่องปรบัอากาศทีม่ฉีลากประหยดัไฟ 

 

 

 

รปูท่ี 3-5 เปิดช่องของอาคารบางจุดเพือ่การระบายอากาศ 

 
 

รปูท่ี 3-8 การลา้งท าความสะอาดหอผึง่เยน็ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-8 (ต่อ) การลา้งท าความสะอาดหอผึง่เยน็  
 

 

รปูท่ี 3-9 ป้ายเตอืนใหด้บัเครื่องยนต์ทนัทเีมื่อจอด 

 

 

รปูท่ี 3-10 ป้ายจ ากดัความเรว็ของรถทีเ่ขา้-ออกโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-11 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
 

 

รปูท่ี 3-12 เจา้หน้าทีดู่แลระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-13 ป้ายหา้มใชแ้ตร และหา้มส่งเสยีงดงั 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-14 ป้ายหา้มใชล้ฟิทข์ณะเกดิแผ่นดนิไหว 
 

 

รปูท่ี 3-15 ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 

 

รปูท่ี 3-16 อุปกรณ์ดบัเพลงิภายในโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3-17 จุดรวมพลของโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-18 ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-19 ถงัขยะแบบแยกประเภท 
 

 

รปูท่ี 3-20 ป้ายประชาสมัพนัธก์ารคดัแยกขยะใหถู้กวธิ ี
 

 

รปูท่ี 3-21 ก าแพงกัน้ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-22 ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า 
 

 

รปูท่ี 3-23 ถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิ 
 

 

รปูท่ี 3-24 อุปกรณ์ และสุขภณัฑแ์บบประหยดัน ้า 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-24 (ต่อ)  อุปกรณ์ และสุขภณัฑแ์บบประหยดัน ้า 

 

 

 

รปูท่ี 3-26 หลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน 

 

v 

รปูท่ี 3-27 สวติซไ์ฟแยกเปิด-ปิดเฉพาะจุด 

 

 

รปูท่ี 3-28 ป้ายประชาสมัพนัธร์ณรงค์ประหยดัพลงังาน 
 

 

รปูท่ี 3-29 หอ้งพกัขยะรวมของโครงการ 

 

รปูท่ี 3-25 หอ้งควบคุมไฟฟ้าของโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

อ
รปูท่ี 3-30 ประตูบานพบัแบบอตัโนมตั ิ
 

 

รปูท่ี 3-31 ท่อพดัลมดูดอากาศภายในหอ้งพกัขยะ 
 

 

รปูท่ี 3-32 แม่บา้นท าความสะอาด 

 

 

รปูท่ี 3-33 ท่อระบายน ้าของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-34 บ่อหน่วงน ้าของโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-35 ตะแกรงดกัขยะ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  3-63 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-36 การท าความสะอาดท่อระบายน ้าและรางระบายน ้าโดยรอบโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3-37 ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทางเขา้-ออกของโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3-38 เครื่องหมายจราจรบนพืน้ทาง 
 

 

รปูท่ี 3-39 ป้ายสญัญาณจราจรในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 10/05/2024  10/05/2024 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย  3-64 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-40 กระจกนูนเพิม่ทศันวสิยัการเดนิรถบรเิวณโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-41 ลานจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3-42 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวก 
              บรเิวณทางเขา้-ออก โครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-43 บตัรอนุญาตส าหรบัผูม้าตดิต่อจากภายนอก 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  3-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-44 การประชาสมัพนัธ์การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

 

 

 

รปูท่ี 3-46 กลอ้ง CCTV บรเิวณลานจอดรถ 
 

 

 

รปูท่ี 3-47 ไฟฟ้าส่องสวา่งภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-45 กลอ้ง CCTV ภายในอาคาร 

 
 

 10/05/2024 

30.05.2025 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-48 กลอ้ง CCTV บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-49 กจิกรรมส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนโดยรอบโครงการ  
 

 

 

รปูท่ี 3-50 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัอนัตราย 
              และโทษของสารเสพตดิ 

 

 

รปูท่ี 3-51 ตดิเบอรโ์ทรศพัทฉุ์กเฉนิไว้ 
               บรเิวณป้อมยามดา้นหน้าโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-52 ระบบปัม๊สูบน ้าดบัเพลงิและแผงควบคุมระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

 

 

 

รปูท่ี 3-53 อุปกรณ์ส่งสญัญาณ และแจง้เหตุเพลงิไหม ้
 

 

 

รปูท่ี 3-54 เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
 

 

รปูท่ี 3-55 หวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

จดัท าโดย  3-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-57 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 

 

 

รปูท่ี 3-56 ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉนิ 

 

 

รปูท่ี 3-59 ตดิป้ายแนะน าวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 
 

 

 

รปูท่ี 3-60 แผนผงัการตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิ 
 

รปูท่ี 3-58 ประตูหนีไฟ 

 

รปูท่ี 3-59 (ต่อ) ตดิป้ายแนะน าวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

รปูท่ี 3-61 การตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียั 
 

 

รปูท่ี 3-62 บนัไดหนีไฟ 

 

 

รปูท่ี 3-63 ป้ายแสดงเสน้ทางหนีไฟ 

 

 

รปูท่ี 3-64 หน้ากากหนีไฟฉุกเฉนิ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย   4-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมืองไทยแคปปิตอล  
(ระยะด าเนินการ) ได้ระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อแยกกากตะกอน 1 และบริเวณบ่อพกัน ้าใส  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใช้ บรเิวณถงัเก็บน ้าชัน้ใต้ดนิ และบรเิวณถงัเก็บน ้าชัน้ดาดฟ้า จ านวน 4 จุด โดยก าหนดให้
ติดตามตรวจวดัตลอดระยะการด าเนินการโครงการ ในการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานนัน้ ตามเนื้อหาในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระบุว่าโครงการจะตอ้งควบคุมคุณภาพน ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
ซึ่งก าหนดค่าบโีอดใีนน ้าทิ้งต้องมคี่าไม่เกนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร แต่จากการพจิารณาขนาดพื้นทีใ่ชส้อยรวมกนัทุกชัน้ของอาคาร
โครงการ ซึ่งมพีื้นทีร่วมทัง้หมด 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 55,000 ตารางเมตร จงึพจิารณาไดว้่าโครงการควรจะต้องควบคุม
คุณภาพน ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ซึ่งก าหนดค่าบโีอดใีนน ้าทิ้งตอ้งมคี่าไม่เกนิ 30 
มลิลกิรมัต่อลติร ดงันัน้ ในการเปรยีบเทยีบมาตรฐานในรายงานฉบบันี้ขอระบุว่าโครงการจดัอยู่ในอาคารประเภท ข.  

ทัง้นี้ ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรการแล้ว สามารถสรุปรายละเอยีดการ
ปฏบิตัไิดด้งัตารางที ่4.1-1 และมรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัจะกล่าวถงึต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 

 

จดัท าโดย                      4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา/อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
 

- ลกัษณะตน้ไม ้ - ตรวจสอบการเจรญิเติบโต และความ
สมบรูณ์ของตน้ไม ้

- พืน้ทีจ่ดัสวน - วนัละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการคอยตรวจสอบดูแล
การเจริญเติบโต และความ
สมบู รณ์ของต้นไม้อยู่ เสมอ 
พร้อมทัง้มีคนสวนคอยดูแลรด
น ้าตน้ไมเ้ป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-3 

2. การใชน้ ้า  
 

- ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา 

- ตรวจสอบการท างานของระบบ 
ท่อสง่น ้า และระบบจ่ายน ้าประปา 

- พืน้ทีโ่ครงการ 
 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการตรวจสอบการ
ท างานของระบบท่อส่งน ้า และ
ระบบจ่ายน ้าประปาเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่7.11 

- โครงสรา้งถงัเกบ็น ้าใตด้นิ และ
ดาดฟ้ารอยแตกรา้ว 

- ตรวจสอบรอยแตกรา้ว ของถงัเกบ็น ้า
ใตด้นิและดาดฟ้า 

- พืน้ทีโ่ครงการ 
 

-  ทุกๆ 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบรอย
แตกรา้วของถงัเกบ็น ้าใตด้นิและ
ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้าเป็นประจ า 

- ภาคผนวกที ่7.12 

- ลักษณะทางกายภาพ เช่น 
กลิน่ ส ีและความขุน่ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 
135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น ้าบรโิภคใน
ภาชนะบรรจุปิดมดิชดิ 

- พืน้ทีโ่ครงการ 
 

- ทุกๆ 3 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้เก็บตัวอย่าง 
น ้าใชบ้รเิวณถงัเกบ็น ้าใตด้ินและ
ถังเก็บน ้ าชัน้ดาดฟ้า ทุกๆ 3 
เดอืน โดยผลการตรวจวเิคราะห์
ในเดือนกนัยายน และธนัวาคม 
2568 พบว่า ทุกดัชนีที่ท าการ
ตรวจวิเคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์
ทีม่าตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่4 

- ปรมิาณ E.Coli ในถงัเกบ็น ้า 

3. การใชไ้ฟฟ้า 
 

- การผกุรอ่นหรอืสายไฟช ารดุ 
 
 

- ตรวจสอบการรัว่ไหล การลัดวงจร
ของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหม้สีภาพดีอยู่
เสมอ 

- พืน้ทีโ่ครงการ 
 

 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบการ
รัว่ไหล การลัดวงจร และสภาพ
ทัว่ไปของหมอ้แปลงไฟฟ้าของ
โครงการใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที ่7.14 
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   ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจวดั 

ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา/อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ) 
 

- เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 
 

- ตรวจสอบสภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
และระบบไฟฟ้าตามคู่มอืแนะน าผลติภณัฑ ์

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุก 6 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
สภาพทัว่ไปของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าตามคู่มอื
แนะน าผลติภณัฑอ์ยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที ่7.5 
ภาคผนวกที ่7.6 

4. การจัดการขยะ 
มู ล ฝ อ ย  แ ล ะ 
สิง่ปฏกิลู 

- ความสามารถในการรองรับ
ขยะมลูฝอยและสภาพทัว่ไป 

- ตรวจสอบถงัขยะ และหอ้งพกัขยะรวมใหม้ี
สภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือ
ช ารดุตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- พืน้ทีโ่ครงการ - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
สภาพถังรองรับมูลฝอยให้มี
สภาพดแีละไมช่ ารดุ 

- รปูที ่3-19 

- ขยะตกคา้ง   
 

- ตรวจสอบปรมิาณขยะตกค้าง บรเิวณที่พกั
ขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย  
หากพบว่ามขียะตกค้างต้องรบัด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- พืน้ทีโ่ครงการ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
ปรมิาณขยะตกคา้ง บรเิวณทีพ่กั
ขยะรวม และภาชนะรองรบัมูล
ฝอย ไม่ใหม้ขียะตกค้าง พรอ้ม
ทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท า
ความสะอาดอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-29 

5. การระบายน ้า - เศษขยะ และตะกอนดนิทราย - ตรวจสอบบ่อพกั ท่อระบายน ้ารอบโครงการ
และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของ
โครงการกบัท่อระบายน ้าบนถนนสาธารณะ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุก 6 เดอืน/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบบ่อ
พักท่อระบายน ้ ารอบโครงการ
และบ่อดกัขยะอยู่เสมอ ไม่ใหม้ี
เศษขยะอุดตนั 

- รปูที ่3-33 
รปูที ่3-35 
รปูที ่3-36 

- เครือ่งสบูน ้า - ตรวจสอบเครือ่งสบูใหอ้ยูใ่นสภาพดสีามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุก 1 เดอืน/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
เครื่องสูบน ้ าให้อยู่ในสภาพดี
ส ามา รถ ใช้ ง านได้ อย่ า งมี
ประสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที ่7.15 

- รัว้ คสล. - ตรวจสอบรัว้คสล. โดยรอบโครงการใหอ้ยู่ใน
สภาพดไีมช่ ารดุเสยีหาย 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุก 1 เดอืน/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบรัว้ 
คสล. โดยรอบโครงการใหอ้ยู่ใน
สภาพดแีละไมช่ ารดุเสยีหาย 

- รปูที ่3-21 
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-  

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา/อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ระบบบ าบดัน ้าเสยี
รวม  

 
 

- ตะกอนไขมนั 
 

 

- ตรวจสอบกากตะกอนในถังดักไขมัน
พรอ้มทัง้แจง้หน่วยงานเขา้มาสบูก าจดั
กากไขมนั 

- บ่อดกัไขมนั 
 

 

- ทุกๆ 1 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการไม่มถีงัดกัไขมนั เน่ืองจาก
ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายใน
โครงการ 

- - 

- ตะกอนหนักในบ่อเก็บ
ตะกอน  

 

- ตรวจสอบตะกอนในบ่อเก็บตะกอน 
ส่วนเกิน พร้อมทัง้แจ้งเอกชนที่ได้รบั
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเขา้มา
สบูก าจดักากตะกอน 

- บ่อเกบ็ตะกอน 
 

- ทุก 1 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบ
ตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน หากพบว่า
ตะกอนเต็ม จะแจง้ใหห้น่วยงานทีไ่ดร้บั
อนุญาตเขา้มาสบูตะกอนไปก าจดัต่อไป 

- - 

- ตะกอนหนักในบ่อแยก
กากตะกอน  

 

- ตรวจสอบตะกอนในถงัแยกกากตะกอน
พรอ้มทัง้แจง้หน่วยงานเขา้มาสบูก าจดั
ตะกอน 

- บ่อแยกกากตะกอน 
 

- ทุก 2 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบ
ตะกอนจากบ่อแยกกากตะกอน หาก
พบว่าตะกอนเตม็ จะแจง้ใหห้น่วยงานที่
ไดร้บัอนุญาตเขา้มาสบูตะกอนไปก าจดั
ต่อไป 

- - 

- pH, BOD 
- SS, Settleable Solid, 

TDS  
- Sulfide  
- TKN  
- Fat Oil & Grease 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 
2548 

- บ่อแยกกากตะกอน 1  
- บ่อพกัน ้าใส 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้เก็บตวัอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ ง จ านวน 2 
บริเวณ ซึ่ งผลการตรวจวิเคราะห์
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2568 พบว่ า  ดัช นีที่ ท าการตรวจ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่4 

- ประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพ
การท างานทัว่ไป ในแต่ละวัน ตาม
แบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรปุผล
การท างานระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมใน
แต่ละเดอืน ตามแบบ ทส. 2 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า รมี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพ การท างานทัว่ไปของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ าทุกวัน 
ตามแบบ ทส.1 และสรุปผลการท างาน
เป็นรายเดอืนตามแบบ ทส. 2 

- ภาคผนวกที ่7.10 

\  
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7. การคมนาคม  
 

- กจิกรรม หรอืสิง่กดีขวาง
บรเิวณทีจ่อดรถ 

 

- ตรวจสอบหา้มมใิหป้ระกอบกจิกรรมใดๆ 
รวมทัง้การก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้
ส าหรบัเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อนัจะท าให้
พืน้ทีจ่อดรถยนต์ลดลง 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการตรวจสอบหา้ม
มิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ 
รวมทั ้งการก่ อสร้ า ง ใน
บริเวณที่จัดไว้ส าหรบัเป็น
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  

- - 

- ป้าย หรอืสญัลกัษณ์การจราจร
ภายในโครงการ 
 

- ตรวจสอบป้าย หรอืสญัลกัษณ์การจราจร
ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี และ
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนตลอดเวลา 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบ
ป้ า ย แ ล ะ สั ญ ลั ก ษ ณ์
การจราจรภายในโครงการ
ให้ อยู่ ใ นสภาพดี  แ ล ะ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลา 

- รปูที ่3-38 
รปูที ่3-39 

8. การสื่อสารและ
การโทรคมนาคม 

- การบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และ
วทิยจุากตวัอาคารโครงการ กบั
บา้นพกัอาศยัโดยรอบโครงการ
ในระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบการบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และ
วิทยุจากตัวอาคารโครงการ กับบ้านพัก
อาศยัโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร ว่า
ได้ร ับความเดือดร้อนจากการบดบัง
สญัญาณโทรทศัน์และวทิยหุรอืไม ่

- บริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ ใน
ระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลงัจากเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการติดป้ายเบอร์
โทรส าหรับติ ด ต่ อหรือ
รอ้งเรยีน หากชุมชนได้รบั
ความเดือดรอ้นจากการบด
บังสัญญาณโทรทัศน์และ
วทิยจุากอาคารโครงการ 

- รปูที ่3-4 

9. ความปลอดภัย
สาธารณะ 

- การท างานของกลอ้งวงจรปิด 
CCTV ทุกจุดทีต่ดิตัง้ 

- มอนิเตอร ์และระบบบนัทกึขอ้มลู ภายใน
หอ้งควบคุม บรเิวณชัน้ที ่5 

- โดยรอบโครงการ - ทุกเดอืนตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ตรวจสอบการท างานของ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ทุก
จุดที่ติดตัง้ภายในโครงการ
ให้สามารถท างานได้ดีอยู่
เสมอ 

- รปูที ่3-45 
รปูที ่3-46 
รปูที ่3-48 
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10.  การป้องกัน
อคัคภียั 

- การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bel, 
Manual Station, FHC, ระบบจ่ายน ้า
ดับเพลิง, ถังดับเพลิง แผงควบคุม
สัญญาณและประตูหนีไฟระบบ  
Re-entry 

- ตรวจสอบระบบเตอืนภยั และป้องกนั
อคัคภียัใหใ้ชก้ารไดด้ตีามคู่มอืแนะน า
ผลติภณัฑ ์

- พืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ผูผ้ลติแนะน าในแต่ละ
ชนิดอุปกรณ์ 

- ทางโครงการตรวจสอบ
ร ะ บ บ เ ตื อ นภั ย แ ล ะ
ป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่
โครงการใหพ้รอ้มใช้งาน
อยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-61 
ภาคผนวกที ่7.15 

11. สงัคม และการ
มสีว่นรว่ม 

- ความเดอืดรอ้นหรอืเรื่องรอ้งเรียน
ของผู้พกัอาศยัหรอืบ้านพกัอาศยั
ใกลเ้คยีงโครงการ 
 
 
 

- จัด ใ ห้มี จุ ด ร้ อ ง เ รีย นที่ เ กิ ด จ า ก
โครงการ  หากมีเ รื่ อ ง ร้อ ง เ รียน  
ทางโครงการต้องด าเนินการแก้ไข
ทนัท ี

 
 
 

- กล่องรบัความคดิเหน็ 
ของโครงการ 

 
 
 

- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะ 
เวลาเ ปิ ดด า เ นิ นการ 
และจดัท ารายงานผลการ
รับเรื่องร้องเรียนทุก 6 
เดือน และจัดส่งรายงาน
ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทางโครงการมีการติด
ป้ ายเบอร์ โทรส าหรับ
ติดต่อหรอืรอ้งเรยีน หาก
ผู้พักอาศัยหรือบ้านพัก
อาศัยใกล้เคียงโครงการ
ไดร้บัความเดอืดรอ้นจาก
อาคารโครงการ 

- รปูที ่3-4 
 
 
 
 

- กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภายหลังเปิดด าเนินการ ขอให้
ท า ก า ร ศึ กษ า ส า ร ว จ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั ้ง
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยด าเนินงานก่อนทุก
ครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
พร้อมทัง้การแสดงภาพต าแหน่ง
การส ารวจ 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภายหลัง เ ปิดด า เ นินการ  ขอให้
การศกึษาส ารวจสภาพเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมทัง้ด าเนินงานการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยด าเนินงาน
ก่อนทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามหลักวิชาการและหลัก
สถติ ิพรอ้มทัง้การแสดงภาพต าแหน่ง
การส ารวจ 

- ครวัเรอืนประชาชน
และสถานประกอบ- 
การในระยะประชิด 
ระยะ  100  เมตร 
จากโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา เ ปิด
ด าเนินการ 

- หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการภายหลัง ทาง
โครงการจะมีการศึกษา
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม  ร ว ม ทั ้ ง
ด าเนินงานการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ก่อนการ
ด าเนินงานทุกครัง้ 

- - 
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12. ทศันียภาพ - การเตบิโตของตน้ไม ้
 
 

 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
หากพบว่า ต้นไมเ้หีย่วเฉา หรอืตายให้
บ ารงุดแูล และปลูกซ่อมแซมทนัท ี

- พื้ นที่ สี เ ขีย ว ข อ ง
โครงการ 

- เดอืนละ 2 ครัง้ - ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ตรวจสอบการเจริญเติบโต
และความสมบรูณ์ของตน้ไม้
อยู่เสมอ หากพบว่า ต้นไม้
เหี่ยวเฉา หรอืตายจะบ ารุง
ดแูล และปลูกเพิม่ใหมท่นัท ี

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-3 

- ความชุ่มชื้น ของพื้นดินใน
บรเิวณสวน และรอบตน้ไม ้

- ตรวจสอบความชุ่มชื้น ของพื้นดินใน
บรเิวณสวน และรอบตน้ไม ้

- พื้ นที่ สี เ ขีย ว ข อ ง
โครงการ 

- วนัละ 1 ครัง้ - ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ตรวจสอบความชุ่มชื้น ของ
พื้นดินในบริเวณสวน และ
รอบต้ นไม้  พร้อมทั ้งมี
เจ้าหน้าที่ดูแลรดน ้าต้นไม้
เป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-3 

- ขนาดการแผ่ของเรอืนยอด
ตน้ไมแ้ละความสงูของตน้ไม ้
 

- ตัดแต่งกิ่งทัง้ทรงพุ่ม ด้านข้าง และ
ดา้นบนออก 

- พื้ นที่ สี เ ขีย ว ข อ ง
โครงการ 

- ปีละ 1 ครัง้ตลอดช่วง
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนสวน
คอยการตัดแต่งกิ่งทัง้ทรง
พุ่ม ด้านข้าง และด้านบน
ออก อยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-3 
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4.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพ และการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 
 

4.1.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และการรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 
 
        เก็บตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร
ชนิด Polyethylene ในขณะเก็บตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเก็บน ้าให้เหลอืที่ว่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนตเิมตร หรอื 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตวัอย่างก่อนวเิคราะห์ ปิดฝาขวดดว้ยอลูมิ
เลยีมฟอยด ์น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสตกิ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ทีแ่ช่เยน็ ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะห์
ยงัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบก ากบั
ตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(External Quality Control) และน าส่งไป
วเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 
4.1.2 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

 
       วธิกีารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ APHA - AWWA – WPCE American Public 
Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอยีดการตรวจวิเคราะห์
ดงัแสดงในตารางที ่4.1-2 และแผนผงัแสดงจดุเกบ็ตวัอย่าง แสดงดงัรปูที ่4.1-1 

 
ตารางท่ี 4.1-2  

ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

รายการจดุเกบ็ตวัอย่าง ดชันีท่ีวิเคราะห ์ วิธีการเบตวัอย่างและวิเคราะห ์ วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

1. คณุภาพน ้าท้ิง    
- บรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 1  
- บรเิวณบ่อพกัน ้าใส 

 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - Grab Sampling; Electrometric Method 17 ก.ค. 68 
21 ส.ค. 68 
22 ก.ย. 68 
20 ต.ค. 68 
19 พ.ย. 68 
17 ธ.ค. 68 

- บโีอด ี(BOD) 
 

- Grab Sampling; 5–Day BOD Test, 
Membrane Electrode Method 

- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) - Grab Sampling; Dried at 103–105°C 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) - Grab Sampling; ZnS Precipitation, 

Iodometric Method 
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด 
(Total Dissolved Solids) 

- Grab Sampling; Dried at 180°C 
 

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Grab Sampling; Volumetric Method 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil&Grease) - Grab Sampling; Liguid-Liguid 

Partition Gravimetric Method 
- ทเีคเอน็ (TKN) - Grab Sampling; Macro Kjeldahl 

Titrimetric Method 
2. คณุภาพน ้าใช้    

- ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่1 - ส ี(Color) - Grab Sampling; visible Absorbtion 
Spectrophotometric Method 

22 ก.ย. 68 
17 ธ.ค. 68  

- ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 - กลิน่ (Odor) - Sensory Test Method 
- ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 - ความขุน่ (Turbidity) - Grab Sampling; Nephelometric Method 
- ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 - บกัเตร ีชนิด อ.ีโคไล 

(Escherichia Coli (E.Coli)) 
- Grab Sampling; Most Probable Number 

Method 
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บรเิวณบ่อพกัน ้าใส 

 

บรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 1 

รปูท่ี 4.1-1  ต าแหน่งจดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน ้าทิง้ โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
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4.2 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
 

4.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

จากการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้ง จ านวน 2 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 
1 และบรเิวณบ่อพกัน ้าใส ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความเป็น
กรดและด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ 
(Sulfide), สารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ ามันและไขมัน  
(Fat Oil and Grease) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) แสดงดงัตารางที่ 4.2-1 ถึงตารางที่ 4.2-2 และรูปที่  
4.2-1 ถึงรูปที่ 4.2-2 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด ส าหรบับรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 1 เป็นน ้า
ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 4.2-1 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อแยกกากตะกอน 1 

พิกดั UTM (WGS84) 47P 0662581 E, 1525037 N 
 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

(mg/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 
17 ก.ค. 68 6.9 58 22 262.0 5.9 7.9 5.2 0.1 
21 ส.ค. 68 6.6 65 32 257.0 4.3 6.5 2.6 0.2 
22 ก.ย. 68 6.5 92 42 255.0 3.3 15 2.6 0.1 
20 ต.ค. 68 7.0 82 46 242.0 3.1 10 3.4 0.3 
19 พ.ย. 68 6.4 21 22 185.0 3.2 8.4 1.2 <0.1 
17 ธ.ค. 68 6.9 40 15 222.0 2.7 6.6 2.4 0.1 

 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 

 
 
 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายนพดล กุลรตัน์, นายฉตัรชยั โยวะผุย, นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายณฐัพล  วจิติรา, นายอคัรวทิย ์บุญสง่, นายวรีวฒัน์ แววสว่าง 
ช่ือผู้บนัทึก : นายนิทศัน์  ศริชิาต,ิ นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายคุณากร รตันะวงษา, นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นางสาวอสัมะห ์หะยมีะล ี
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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ตารางท่ี 4.2-2 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อพกัน ้าใส 

พิกดั UTM (WGS84) 47P 0662574 E, 1525042 N 
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง5/ 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

(mg/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 
17 ก.ค. 68 7.5 26** 15 458 <0.4 7.3 <1.0 0.1 
21 ส.ค. 68 7.0 32** 106 533.0 1.8 13 <1.0 9.0* 
22 ก.ย. 68 6.8 46* 32 476.0 1.1 16 1.0 0.4 
20 ต.ค. 68 6.7 23* 10 420.0 1.2 16 <1.0 0.1 
19 พ.ย. 68 6.4 21* 9 345.0 0.5 11 <1.0 <0.1 
17 ธ.ค. 68 7.2 22* 24 454.0 1.0 20 <1.0 0.1 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 <20 <30 634-6603/ <1.0 <35 <20 <0.5 
ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9.0 <30 <40 1,000 <1.0 <35 <20 - 

 

หมายเหต ุ:     1/   มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ตามที ่EIA ก าหนด 
     2/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 

    3/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
      (ปรมิาณสารละลายทีไ่ดท้ ัง้หมดในน ้าใชบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 มคีา่ 160, 134, 139, 136, 139 และ 144 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั)  
   * มคีา่สูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด (อาคารประเภท ก) 
  ** มคีา่สูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด (อาคารประเภท ก และ อาคารประเภท ข) 
 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายนพดล กุลรตัน์, นายฉตัรชยั โยวะผุย, นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายณฐัพล  วจิติรา, นายอคัรวทิย ์บุญสง่, นายวรีวฒัน์ แววสว่าง 
ช่ือผู้บนัทึก : นายนิทศัน์  ศริชิาต,ิ นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายคุณากร รตันะวงษา, นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นางสาวอสัมะห ์หะยมีะล ี
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
  
  

  

เดอืนกรกฎาคม 
 

เดอืนสงิหาคม 
 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนตุลาคม 
 

 

รปูท่ี 4.2-1  แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อแยกกากตะกอน 1  
               ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
  

  

เดอืนกรกฎาคม 
 

เดอืนสงิหาคม 
 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนตุลาคม 
 

 

รปูท่ี 4.2-2  แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อพกัน ้าใส 
               ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

4.2.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

   เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2564 ถึงเดอืนธนัวาคม 2568 แสดงดงัตารางที ่4.2-3 ถึงตารางที่ 4.2-4 และรูปที่ 4.2-3 ถึงรูปที่ 4.2-10 
พบว่า มคี่าเปลีย่นแปลงไมค่งที ่ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพือ่ลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ไมใ่หม้คี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 

 

ตารางท่ี 4.2-3 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่แยกกากตะกอน 1 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

31 ส.ค. 64 6.9 81 18 6.0 350 <0.1 5.2 26 
28 ก.ย. 64 7.0 52 13 4.5 392 <0.1 5.6 42 
21 ต.ค. 64 6.7 99 23 4.1 362 0.3 4.8 34 
30 พ.ย. 64 7.1 83 46 3.7 336 0.2 7.9 23 
19 ธ.ค. 64 7.0 92 40 1.7 362 <0.1 7.1 26 
18 ม.ค. 65 6.5 84 23 4.7 344 <0.1 8.3 17 
27 ก.พ. 65 7.0 72 20 3.6 264 <0.1 <1.0 9.6 
22 ม.ีค. 65 6.8 82 34 1.9 256 0.2 6.4 5.5 
29 เม.ย. 65 6.8 85 21 4.3 248 0.1 6.7 14 
26 พ.ค. 65 6.9 55 16 0.5 246 <0.1 5.7 9.6 
21 ม.ิย. 65 6.8 88 19 4.0 232 <0.1 6.4 7.7 
25 ก.ค. 65 7.2 25 9.4 4.7 234 <0.1 1.8 8.4 
31 ส.ค. 65 6.7 37 9.0 4.5 206 <0.1 2.4 5.5 
26 ก.ย. 65 7.1 7.8 12 1.7 240 <0.1 4.0 14 
24 ต.ค. 65 6.7 28 13 1.9 290 <0.1 <1.0 11 

 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่แยกกากตะกอน 1 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

26 พ.ย. 65 6.9 40 19 1.8 230 0.5 5.4 3.3 
20 ธ.ค. 65 7.1 37 22 2.0 254 <0.1 4.4 15 
20 ม.ค. 66 7.5 36 11 2.7 274 0.1 3.6 13 
13 ก.พ. 66 6.1 141 50 4.8 294 <0.1 18 11 
20 ม.ีค. 66 6.8 86 41 6.5 262 0.1 4.3 7.3 
25 เม.ย. 66 6.6 121 32 6.7 272 <0.1 8.4 10 
31 พ.ค. 66 7.4 147 63 8.0 234 0.8 16 19 
21 ม.ิย. 66 6.6 110 28 7.9 294 <0.1 6.2 11 
21 ก.ค. 66 6.8 90 19 12 326 0.1 6.0 15 
22 ส.ค. 66 6.3 98 24 12 276 <0.1 13 10 
22 ก.ย. 66 6.6 123 70 9.8 265 1.4 19 11 
20 ต.ค. 66 7.0 96 18 5.9 280 <0.1 10 14 
22 พ.ย. 66 6.4 52 12 6.0 332 <0.1 4.8 17 
11 ธ.ค. 66 6.9 55 19 4.8 265 <0.1 3.9 14 

 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่แยกกากตะกอน 1 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 
9 ม.ค. 67 5.8 196 103 350 6.9 21 27 0.7 
12 ก.พ. 67 7.4 63 39 270 5.5 12 6.8 0.2 
25 ม.ีค. 67 6.0 37 24 269 4.9 6.7 3.9 <0.1 
18 เม.ย. 67 7.1 89 25 273 4.3 6.5 5.7 <0.1 
20 พ.ค. 67 7.4 60 17 296 6.3 6.7 5.3 <0.1 
8 ม.ิย. 67 6.9 88 47 323 8.9 6.2 9.7 0.5 
9 ก.ค. 67 6.7 74 21 272 7.9 11 4.3 0.2 
21 ส.ค. 67 6.8 64 12 238 5.6 8.3 9.3 <0.1 
11 ก.ย. 67 6.5 57 20 288 4.7 8.0 7.0 0.1 
21 ต.ค. 67 7.5 39 14 200 3.7 9.8 1.1 <0.1 
12 พ.ย. 67 6.9 84 39 304 2.6 13 <1.0 <0.1 
17 ธ.ค. 67 6.3 25 11 361 3.7 14 1.2 <0.1 
16 ม.ค. 68 6.8 37 17 323 4.7 11 2.8 <0.1 
17 ก.พ. 68 6.5 124 49 290 5.6 9.4 6.7 0.1 
19 ม.ีค. 68 6.9 69 25 120 7.1 7.1 5.2 0.1 
11 เม.ย. 68 6.7 162 61 276 5.8 7.3 4.7 0.1 
30 พ.ค. 68 7.1 47 21 194 6.9 7.6 8.1 0.5 
19 ม.ิย. 68 6.9 99 40 182 6.6 8.2 7.3 0.8 

 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                               4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่แยกกากตะกอน 1 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 
17 ก.ค. 68 6.9 58 22 262 5.9 7.9 5.2 0.1 
21 ส.ค. 68 6.6 65.0 32 257 4.3 6.5 2.6 0.2 
22 ก.ย. 68 6.5 92 42 255 3.3 15 2.6 0.1 
20 ต.ค. 68 7.0 82 46 242 3.1 10 3.4 0.3 
19 พ.ย. 68 6.4 21 22 185 3.2 8.4 1.2 <0.1 
17 ธ.ค. 68 6.9 40 15 222 2.7 6.6 2.4 0.1 

 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4.2-4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่พกัน ้าใส 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

31 ส.ค. 64 6.9 12 6.7 <0.4 438 0.7 <1.0 3.4 
28 ก.ย. 64 6.9 2.4 <5.0 <0.4 464 <0.1 <1.0 <1.0 
21 ต.ค. 64 6.5 4.8 5.5 0.4 476 0.2 <1.0 5.6 
30 พ.ย. 64 6.9 3.8 7.9 <0.4 504 0.2 1.6 <1.0 
19 ธ.ค. 64 6.6 17 34 0.8 518 0.5 2.4 5.3 
18 ม.ค. 65 6.7 17 16 <0.4 568 <0.1 2.0 5.6 
24 ก.พ. 65 6.7 3.7 <5.0 <0.4 572 <0.1 1.4 2.5 
22 ม.ีค. 65 6.7 7.6 12 <0.4 500 <0.1 <1.0 3.7 
29 เม.ย. 65 6.7 6.8 9.8 0.9 510 0.1 2.1 <1.0 
26 พ.ค. 65 6.4 8.0 11 1.0 424 <0.1 1.8 3.4 
21 ม.ิย. 65 6.8 12 17 0.7 472 <0.1 1.8 5.1 
25 ก.ค. 65 7.3 22 14 0.5 476 0.1 2.8 5.5 
31 ส.ค. 65 6.6 6.5 <5.0 0.6 484 <0.1 <1.0 3.1 
26 ก.ย. 65 7.0 5.1 <5.0 0.5 416 <0.1 1.2 4.8 
24 ต.ค. 65 7.0 9.7 <5.0 <0.4 462 <0.1 <1.0 6.8 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 <20 <30 <1.0 <638-8423/ <0.5 <20 <35 
ค่ามาตรฐาน2/ 5-9 <30 <40 <1.0 <638-8423/ <0.5 <20 <35 

 

หมายเหต ุ:     1/   มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ตามที ่EIA ก าหนด 
        2/   มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
                     3/   ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
                       (ปรมิาณสารละลายทีไ่ดท้ ัง้หมดในน ้าใชบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568 มคีา่ระหวา่ง 138-342 มลิลกิรมัต่อลติร) 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                               4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่พกัน ้าใส 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

26 พ.ย. 65 6.9 17 14 <0.4 454 0.4 2.6 1.0 
20 ธ.ค. 65 7.3 5.6 5.8 <0.4 520 <0.1 2.4 6.4 
20 ม.ค. 66 7.4 46* 7.5 0.5 606 <0.1 2.4 14 
13 ก.พ. 66 6.6 66* 46* <0.4 568 5.0* 8.0 15 
20 ม.ีค. 66 6.2 3.5 14 <0.4 622 1.1* 1.2 5.3 
25 เม.ย. 66 6.0 5.6 19 0.6 538 0.2 <1.0 4.5 
31 พ.ค. 66 7.7 50* 48* 0.4 470 1.0* 4.8 8.7 
21 ม.ิย. 66 5.7 7.1 10 <0.4 540 <0.1 4.4 7.1 
21 ก.ค. 66 6.6 18 12 <0.4 510 0.1 1.0 15 
22 ส.ค. 66 6.0 4.4 16 <0.4 564 <0.1 3.6 4.2 
22 ก.ย. 66 6.2 7.4 14 <0.4 512 0.3 <1.0 5.1 
20 ต.ค. 66 6.7 21* 30 0.4 419 2.0* 2.1 6.8 
22 พ.ย. 66 6.6 12 9.7 <0.4 508 <0.1 4.3 4.4 
11 ธ.ค. 66 7.1 18 18 <0.4 468 0.6* 5.6 5.5 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 <20 <30 <1.0 638-8423/ <0.5 <20 <35 
ค่ามาตรฐาน2/ 5-9 <30 <40 <1.0 638-8423/ <0.5 <20 <35 

 

หมายเหต ุ:    1/   มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ตามที ่EIA ก าหนด 
        2/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
                     3/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
                      (ปรมิาณสารละลายทีไ่ดท้ ัง้หมดในน ้าใชบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568 มคีา่ระหวา่ง 138-342 มลิลกิรมัต่อลติร) 
          *   มคีา่สูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                               4-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่พกัน ้าใส 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง5/ 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 
9 ม.ค. 67 5.6 15 8.6 592 <0.4 4.5 3.2 <0.1 
12 ก.พ. 67 7.3 12 14 529 <0.4 4.8 1.0 0.1 
25 ม.ีค. 67 6.0 5.1 7.4 533 <0.4 3.4 1.7 <0.1 
18 เม.ย. 67 6.9 3.9 5.6 521 <0.4 2.7 1.6 <0.1 
20 พ.ค. 67 8.0 3.0 10 390 0.4 2.3 1.8 0.8* 
8 ม.ิย. 67 7.0 31* 30 554 <0.4 2.5 <1.0 3.5* 
9 ก.ค. 67 6.6 12 9.3 488 <0.4 4.8 <1.0 0.1 
21 ส.ค. 67 7.1 6.6 <5.0 386 <0.4 4.1 1.6 0.1 
11 ก.ย. 67 6.2 4.5 12 466 <0.4 5.5 2.6 0.1 
21 ต.ค. 67 7.5 4.0 9.4 341 <0.4 3.2 1.3 0.7 
12 พ.ย. 67 6.5 12 9.8 473 <0.4 5.0 <1.0 0.1 
17 ธ.ค. 67 6.4 5.3 5.4 560 <0.4 3.2 <1.0 <0.1 
16 ม.ค. 68 6.7 14 17 586 <0.4 3.1 1.7 <0.1 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 <20 <30 638-8423/ <1.0 <35 <20 <0.5 
ค่ามาตรฐาน2/ 5-9 <30 <40 638-8423/ <1.0 <35 <20 <0.5 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ตามที ่EIA ก าหนด 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
 4/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
    (ปรมิาณสารละลายทีไ่ดท้ ัง้หมดในน ้าใชบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568 มคีา่ระหวา่ง 138-342 มลิลกิรมัต่อลติร) 
 * มคีา่สูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                               4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบอ่พกัน ้าใส 

(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง5/ 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรดและด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/l) 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) 

(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide)  

(mg/l) 

ทีเคเอน็ (TKN) 
(mg/l) 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil & Grease)  

(mg/l) 

ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) 

(ml/l) 
17 ก.พ. 68 7.1 31* 112* 487 1.0 13 1.1 13 
19 ม.ีค. 68 7.2 18 8.4 332 <0.4 5.5 <1.0 0.5 
11 เม.ย. 68 7.0 69* 46* 516 0.7 11 <1.0 0.5 
30 พ.ค. 68 7.0 20 24 492 0.8 7.9 1.0 1.0 
19 ม.ิย. 68 7.3 8.0 20 440 0.8 12 1.2 0.7 
17 ก.ค. 68 7.5 26* 15 458 <0.4 7.3 <1.0 0.1 
21 ส.ค. 68 7.0 32* 106* 533 1.8 13 <1.0 9.0* 
22 ก.ย. 68 6.8 46* 32* 476 1.1 16 1.0 0.4 
20 ต.ค. 68 6.7 23* 9.6 420 1.2 16 <1.0 0.1 
19 พ.ย. 68 6.4 21* 9.2 345 0.5 11 <1.0 <0.1 
17 ธ.ค. 68 7.2 22* 24 454 1.0 20 <1.0 0.1 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 <20 <30 623-8003/ <1.0 <35 <20 <0.5 
ค่ามาตรฐาน2/ 5-9 <30 <40 638-8423/ <1.0 <35 <20 <0.5 

 

หมายเหต ุ:    1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ตามที ่EIA ก าหนด 
    2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
    3/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
      (ปรมิาณสารละลายทีไ่ดท้ ัง้หมดในน ้าใชบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2567 – ธนัวาคม 2568 มคีา่ระหวา่ง 123-300 มลิลกิรมัต่อลติร) 
                   * มคีา่สูงเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                          4-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
  

 

รปูท่ี 4.2-3   กราฟเปรยีบเทยีบผลการวดัความเป็นกรดและดา่ง (pH) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 

 

รปูท่ี 4.2-4  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหบ์โีอด ี(BOD) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
  

 

รปูท่ี 4.2-5  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหส์ารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 

 

รปูท่ี 4.2-6  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญเ่มอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                          4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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สารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solid)

บ่อแยกกากตะกอน 1 บ่อพกัน ้าใส
Std. (2548) TDS = Result น ้าใช ้+ 500 mg/l Std. (2567) TDS = 1,000 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 5-9 (ก.ค. 64 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 5.5-9.0 (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.2-7  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหส์ารที่ละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
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ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

บอ่แยกกากตะกอน 1 บอ่พกัน ้าใส

Std. (2548) SS = 0.5 ml/l Std. (2567) SS = No Std.

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 0.5 (ก.ค. 64 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = No Std. (ก.ย. 67 - ธ.ค. 68)

รปูท่ี 4.2-8  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหต์ะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 
 
 
 
    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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รปูท่ี 4.2-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

 

รปูท่ี 4.2-9  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) ในน ้าทิง้ 
  โครงการอาคารส านักงานใหญเ่มอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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4.2.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าใช้ 
 

จากการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าใช ้จ านวน 4 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิ  
จดุที ่1, บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จดุที ่2, บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จดุที ่1 และบรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จดุที ่2 
ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนกนัยายน และธนัวาคม 2568 โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ส ี(Color), กลิน่ 
(Odor), ความขุ่น (Turbidity), และเชื้อแบคทเีรยีชนิด Escherichia Coli (E.Coli) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการ
ตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ผลการตรวจวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่4.2-5 และรปูที ่4.2-11 ถงึรปู
ที ่4.2-14  

 
ตารางท่ี 4.2-5 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าใช้  
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
ต าแหน่งท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สี (Color) 
(Pt-Co) 

กล่ิน (Odor) 
ความขุ่น (Turbidity) 
(Silica Scale Unit) 

เช้ือแบคทีเรียชนิด 
Escherichia Coli 

(E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

22 ก.ย. 68 
 

บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1651 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2483 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1235 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1092 ไมพ่บ 

17 ธ.ค. 68 
 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1547 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1508 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1248 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1300 ไมพ่บ 
มาตรฐาน1/ 20 ไม่มีกล่ิน 5.0 ไม่พบ 

 

หมายเหต ุ: 1/ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
  
 
 
 
 
 
 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายฉตัรชยั โยวะผุย, นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายณฐัพล  วจิติรา 
ช่ือผู้บนัทึก : นายคุณากร รตันะวงษา, นางสาวอสัมะห ์หะยมีะล ี
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
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เดอืนกนัยายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
 

 

รปูท่ี 4.2-12  แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะหน์ ้าใช ้บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิจุดที ่2 
                  ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนกนัยายน และธนัวาคม 2568 
 

รปูท่ี 4.2-11  แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะหน์ ้าใช ้บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิจุดที ่1 
                  ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนกนัยายน และธนัวาคม 2568 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                          4-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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เดอืนธนัวาคม 
 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
 

 

รปูท่ี 4.2-14  แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหน์ ้าใช ้บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที่ 2 
                    ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งในเดอืนกนัยายน และธนัวาคม 2568 
 

รปูท่ี 4.2-13  แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหน์ ้าใช ้บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที่ 1 
                    ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งในเดอืนกนัยายน และธนัวาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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4.2.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าใช้ 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าใช้ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2564 ถึงเดอืนธนัวาคม 2568 
แสดงดงัตารางที ่4.2-6 และรูปที ่4.2-15 ถงึรูปที ่4.2-16 พบว่า คุณภาพน ้าใชม้คี่าแนวโน้มไม่คงที ่ซึ่งทางโครงการมี
การตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ เพือ่เฝ้าระวงัไมใ่หม้คี่าสงูเกนิเกณฑทีม่าตรฐานก าหนด 

 
ตารางท่ี 4.2-6 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าใช้  
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ต าแหน่งท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สี (Color) 
(Pt-Co) 

กล่ิน (Odor) 
ความขุ่น (Turbidity) 
(Silica Scale Unit) 

เช้ือแบคทีเรียชนิด 
Escherichia Coli 

(E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

28 ก.ย. 64 
 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1443 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1430 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1105 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1729 ไมพ่บ 

19 ธ.ค. 64 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1443 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1469 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0884 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2704 ไมพ่บ 

22 ม.ีค. 65 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1417 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.3796 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2990 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1677 ไมพ่บ 

21 ม.ิย. 65 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1924 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1846 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2379 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.3250 ไมพ่บ 

26 ก.ย. 65 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2652 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.4589 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1755 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1742 ไมพ่บ 

20 ธ.ค. 65 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 7.7 ไมม่กีลิน่ 0.2691 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 7.7 ไมม่กีลิน่ 0.2314 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1664 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1625 ไมพ่บ 

มาตรฐาน1/ 20 ไม่มีกล่ิน 5.0 ไม่พบ 
 

หมายเหต ุ:   1/ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
  

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                          4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-6 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าใช้  
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สี (Color) 
(Pt-Co) 

กล่ิน (Odor) 
ความขุ่น (Turbidity) 
(Silica Scale Unit) 

เช้ือแบคทีเรียชนิด 
Escherichia Coli 

(E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

20 ม.ีค. 66 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1638 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1118 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0871 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1508 ไมพ่บ 

21 ม.ิย. 66 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1157 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1027 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0520 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0585 ไมพ่บ 

22 ก.ย. 66 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1157 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0988 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0676 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0585 ไมพ่บ 

11 ธ.ค. 66 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1755 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1430 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1729 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1092 ไมพ่บ 

25 ม.ีค. 67 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.3341 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2405 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1313 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1963 ไมพ่บ 

8 ม.ิย. 67 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2925 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2223 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1391 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1430 ไมพ่บ 

11 ก.ย. 67 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2717 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1417 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1066 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1053 ไมพ่บ 

17 ธ.ค. 67 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0728 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1131 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1170 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0858 ไมพ่บ 

มาตรฐาน1/ 20 ไม่มีกล่ิน 5.0 ไม่พบ 
 

หมายเหต ุ:   1/ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

จดัท าโดย                          4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.2-6 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าใช้  
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2564 – ธนัวาคม 2568) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ต าแหน่งท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สี (Color) 
(Pt-Co) 

กล่ิน (Odor) 
ความขุ่น (Turbidity) 
(Silica Scale Unit) 

เช้ือแบคทีเรียชนิด 
Escherichia Coli 

(E.Coli) 
(MPN/100 ml) 

19 ม.ีค. 68 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1014 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0663 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0455 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0481 ไมพ่บ 

19 ม.ิย. 68 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0871 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2093 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0741 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.0741 ไมพ่บ 

22 ก.ย. 68 

บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1651 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.2483 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1235 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1092 ไมพ่บ 

17 ธ.ค. 68 

บรเิวณถงัเกบ็ชัน้น ้าใตด้นิ จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1547 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1508 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่1 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1248 ไมพ่บ 
บรเิวณถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า จุดที ่2 <5.0 ไมม่กีลิน่ 0.1300 ไมพ่บ 

มาตรฐาน1/ 20 ไม่มีกล่ิน 5.0 ไม่พบ 
 

หมายเหต ุ:   1/ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 4.2-15   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ ี(Color) ในน ้าใช ้
    โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
                  ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

รปูท่ี 4.2-16   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามขุน่ (Turbidity) ในน ้าใช ้
    โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 
    ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2565 – ธนัวาคม 2568 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

   ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

4.3 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
 

ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกจิและสงัคมด้วยแบบสอบถาม โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล  
ได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในรศัม ี 100 เมตร ซึ่งเป็นรศัมโีดยรอบโครงการ ได้ลงพื้นที่เก็บขอ้มูลผู้พกัอาศยัในพื้นที่
ดงักล่าวในเดอืนมถุินายน 2568 ไดแ้ก่ กลุ่มครวัเรอืน จ านวน 50 ชุด สามารถท าการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรฐานของแบบส ารวจ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมไดด้งันี้ 

ประเภทกลุ่มตวัอย่าง 
 เจา้ของบา้นหรอืหวัหน้าครวัเรอืน ทัง้หมดยนิดใีหข้อ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ รอ้ยละ 64.00 

 เจา้ของบา้นไมส่ามารถแสดงความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะดว้ยตวัเองเนื่องจากไมอ่ยู่ รอ้ยละ 22.00 
สรุปผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ได้รบัในปัจจุบนัและความคดิเห็นของชุมชนต่อการพฒันาโครงการในช่วงเปิด

ด าเนินการ มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
1. ไอเสยีรถยนต์จากการวิง่เขา้ออกพืน้ทีโ่ครงการส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 16.00 
โดยเหน็ว่ามผีลกระทบในระดบัมาก รอ้ยละ 50.00 ปานกลาง และน้อย รอ้ยละ 25.00 ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั 
2. เสยีงรถยนต์ และกจิกรรมจากโครงการส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 20.00 โดยเห็นว่า 

มผีลกระทบในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 100.00 
3.โครงการแย่งใช้น ้ าประปาของชุมชน อาจท าให้แรงดันน ้ าประปาลดลง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า  

ไมม่ผีลกระทบ รอ้ยละ 100.00 
4.โครงการแย่งไฟฟ้าอาจท าให้ไฟตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  

รอ้ยละ 38.00 โดยเหน็ว่ามผีลกระทบในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 100.00 
5. กลิน่เหมน็และน ้าเสยีจากหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าไมม่ผีลกระทบ 
รอ้ยละ 100.00 
6. การระบายน ้าและน ้าท่วมขงัพื้นที่บริเวณโดยรอบ ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 8.00  

โดยเหน็ว่ามผีลกระทบในระดบัน้อย และมาก รอ้ยละ 50.00 ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั 
7. น ้าเสยีจากกจิกรรมของโครงการระบายออกสู่พืน้ทีภ่ายนอก โดยผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าไมม่ผีลกระทบ 

รอ้ยละ 100.00 
8. การจราจรตดิขดัเพราะมรีถใชถ้นนมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 38.00 โดยเหน็ว่า 

มผีลกระทบเกดิขึน้ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 100.00 
9. อุบตัเิหตุจากการเกดิเพลงิไหม ้ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าไมม่ผีลกระทบ รอ้ยละ 100.00 
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่มีผลกระทบ 

รอ้ยละ 100.00 
11. การเปลีย่นแปลงสุนทรยีภาพ ทศันียภาพ ส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 32.00 โดยเหน็ว่า

มผีลกระทบเกดิขึน้ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 62.50 และน้อย รอ้ยละ 37.50 
12. อาคารโครงการขวางทศิทางลมต่อทีพ่กัอาศยัของท่านส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 16.00 

โดยเหน็ว่ามผีลกระทบเกดิขึน้ในระดบัน้อย รอ้ยละ 62.50 และปานกลาง รอ้ยละ 37.50 
13. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยท าให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบ

แบบสอบถาม รอ้ยละ 58.00 โดยเหน็ว่ามผีลกระทบเกดิขึน้ในระดบัน้อย รอ้ยละ 44.83 ปานกลาง รอ้ยละ 34.48 และ
มาก รอ้ยละ 20.69 
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14. เงาจากอาคารโครงการ ท าให้ที่พกัอาศยัของท่านขาดแสงแดด ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  
รอ้ยละ 26.00 โดยเหน็ว่ามผีลกระทบเกดิขึน้ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 53.85 และน้อย รอ้ยละ 46.15 

15. การเกดิขึน้ของโครงการท าใหเ้ศรษฐกจิบรเิวณนี้ดขี ึน้ ส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 34.00 
โดยเหน็ว่ามผีลกระทบเกดิขึน้ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 70.59 และน้อย รอ้ยละ 29.41 
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รปูท่ี 4.3-1  แผนผงัแสดงการส ารวจสภาพสงัคมเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และทศันคตขิองชุมชนรอบพืน้ที ่โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) 

วดัอาวธุวกิสติาราม 
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วดัอาวธุวกิสติาราม 

รปูท่ี 4.3-2 แสดงการส ารวจสภาพสงัคมเศรษฐกจิ ปัญหาสิง่แวดลอ้ม และทศันคตขิองชุมชนรอบพืน้ที่ 
               โครงการอาคารส านกังานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนนิการ) 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารส านักงานใหญ่เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการปฏบิตัิตาม
มาตรการฯ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568) พบว่า โครงการได้ยดึถือและปฏบิตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ 
ก าหนดไดเ้ป็นส่วนใหญ่ แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนกัต่อความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ และการ
ด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
ประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

จากการสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารส านกังานใหญ่
เมอืงไทยแคปปิตอล (ระยะด าเนินการ) มจี านวนมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้หมด 4 ข้อ ได้แก่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ทรัพยากรชีวภาพ, คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต พบว่า  
ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบได้ครบถ้วน มเีพยีงมาตรการบางหวัขอ้ที ่
ไมค่รบถว้น ดงันี้ 

5.1.1 มาตรการปฏบิตัไิมค่รบถว้น มจี านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 - ทางโครงการไดก้ าหนดบรเิวณบ่อบ าบดัไวช้ดัเจน แต่ไม่ไดม้กีารตเีสน้สแีดง หรอืเขยีนป้ายถาวรแจง้

บรเิวณโดยรอบเขตบ่อบ าบดัน ้าเสยีรวม  
5.1.2 มาตรการทีไ่มไ่ดป้ฏบิตั ิ มจี านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 

- ทางโครงการไมอ่นุญาตใหป้ระกอบอาหารจงึไมม่บ่ีอดกัไขมนั 
5.1.3 มาตรการทีป่ฏบิตัไิมไ่ด ้: ไมพ่บ 
5.1.4 มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ไมม่ปีระสทิธภิาพ มจี านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีดู่แลระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ าโครงการ แต่ไม่ไดส้ ารองอะไหล่ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีไว ้ในกรณเีกดิช ารุดของระบบบ าบดัน ้าเสยี จะด าเนินการใหบ้รษิทัภายนอกเขา้มาด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

 
 - ทางโครงการไม่ได้จดัท าคนัชะลอความเรว็บนถนนภายในโครงการ แต่มกีารก าหนดความเรว็ของ

รถทีเ่ขา้-ออกภายในโครงการไมใ่หเ้กนิ 30 กม./ชม. 
 - ทางโครงการไมไ่ดจ้ดัใหม้บีรกิารเรยีกรถรบัจา้งสาธารณะ (Taxi) เขา้มารบั เนื่องจากพนกังานมกีาร

ใช้รถส่วนตวัในการเดนิทาง แต่มกีารประชาสมัพนัธ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ขอ้มูลแก่พนักงานและผู้มาตดิต่อ
ภายในโครงการ 

5.1.5 มาตรการทีย่งัไมถ่งึเวลาปฏบิตั ิมจี านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 - ปัจจบุนัทางโครงการปรมิาณตะกอนมปีรมิาณน้อยจงึยงัไม่มกีารสูบตะกอนจากถงัเกบ็ตะกอน หาก

พบว่าถงัเกบ็ตะกอนเตม็ จะแจง้ใหห้น่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาตมาสบูตะกอนไปก าจดัต่อไป 
   

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีลต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
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5.2    สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 5.2.1   คณุภาพน ้าท้ิง 
 

               จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ด าเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือน 
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.)  
พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพน ้าทิ้งในช่วงเวลา
อื่นๆ อาจมคี่าเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กบักจิกรรมในช่วงเวลานัน้ๆ ดงันัน้ ทางโครงการควรท าความสะอาดบ่อพกัน ้าทิ้งของ
โครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทัง้ใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีเพื่อให้สามารถบ าบดัน ้าเสยี
เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัใหท้ างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพและจดัใหม้กีารตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งตามทีม่าตรการก าหนดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิ้งของ
โครงการต่อไป 
 

5.2.2  คณุภาพน ้าใช้ 
 
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช้ บริเวณถังเก็บน ้าใต้ดินและถังเก็บน ้าชัน้ดาดฟ้า 

จ านวน 4 บรเิวณ ด าเนินการเก็บตวัอย่างในเดอืนกนัยายน และธนัวาคม 2568 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มี
ค่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม ควรมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใชบ้รเิวณดงักล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัตรวจสอบการปนเป้ือนของน ้าจากภายนอกถงัและการเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้า 
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