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บทที่ 4  

ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ 
  

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะ

ดำเนินการ โครงการเคหะชุมชนรามคำแหงระยะ 1 (สวนท่ี 2) และระยะ 2 ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 2568 ท่ีผานมา พบวา โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมครบถวน  

(ดังรายละเอียดในบทท่ี 2) โดยมีมาตรการฯ ท่ียังปฏิบัติไมครบถวน ดังนี้ 

1) ผูจัดการโครงการท่ีดูแลโครงการดำเนินประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือจัดทำทางมาลายบริเวณทาง 

เขา-ออกโครงการ พรอมท้ังติดปายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณดานหนาโครงการ รวมท้ังสัญญาณไฟกระพริบ

บริเวณทางมาลาย โดยปจจุบันโครงการประสานงานใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลความปลอดภัยบริเวณทางเขา-ออก

โครงการในชวงเวลาเรงดวน เพ่ือความสะดวกของผูพักอาศัยภายในโครงการ 

2) ปจจุบันยังไมมีการนำน้ำท่ีผานระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใชประโยชนในโครงการหากมีการดำเนินการ

นำน้ำท้ิงไปใชประโยชนภายในโครงการหากมีการนำมาใชประโยชน ผูดูแลจะดูแลในเรื่องการฆาเชื่อโรคกอนนำท้ิง

มาใชประโยชน เพ่ือปองกันผูพักอาศัยสัมผัสน้ำท้ิงโดยตรง 
 

4.2 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จากการตรวจสอบการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวา โครงการไดดำเนินการตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานระบบน้ำใช การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม การปองกัน

อัคคีภัย คุณภาพน้ำท้ิง และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด แตอยางไรก็ตามทางโครงการควรมี

การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ใหสามารถบำบัดน้ำเสียให มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

อยูตลอดเวลา ท้ังนี้ จากการสำรวจและการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 เม่ือนำค าไป เปรียบ เทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร พ.ศ. 2564 

ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก.) สามารถสรุปไดดังนี้ 

  บอพักน้ำท้ิงของโครงการท่ีจะปลอยลงสูคลองสองตนนุน พบวา ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) มีคาอยูในชวง 11.0 – 27.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณความสกปรกในรูป BOD มีคา 

อยูในชวง 12.0 – 17.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ TKN มีคาอยูในชวง 4.0 – 9.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ 

Sulfide มีคาอยูในชวง นอยกวา 0.05 – 0.13 มิลลิกรัม/ลิตร มีคา ผานเกณฑมาตรฐาน (น้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร 

ประเภท ก. คา TSS ≤30 mg/L, BOD ≤20 mg/L, TKN ≤35 mg/L และ Sulfide ≤1.0 mg/L) 
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  บอพักน้ำท้ิงของโครงการท่ีจะปลอยลงสูคลองลำบึงขวาง พบวา ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) มีคาอยูในชวง นอยกวา 3.0 – 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความสกปรกในรูป BOD มีคา 

อยูในชวง 9.0 – 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ TKN มีคาอยูในชวง 10.0 – 22.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ 

Sulfide มีคาอยูในชวง นอยกวา 0.05 – 0.27 มิลลิกรัม/ลิตร มีคา ผานเกณฑมาตรฐาน (น้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร 

ประเภท ก. คา TSS ≤30 mg/L, BOD ≤20 mg/L, TKN ≤35 mg/L และ Sulfide ≤1.0 mg/L)  
 

4.3      ขอเสนอแนะ 

บริษัทท่ีปรึกษาฯ ขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมเพ่ือใหโครงการได

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ขอใหผูดำเนินการตามมาตรการเพ่ือใหคุณภาพน้ำท้ิงท่ีออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบอพักสุดทาย

กอนระบายลงสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคาผานเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1.1) ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย หากพบวาชำรุดใหดำเนินการซอมแซมให

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2) ตรวจสอบไขมันในบอดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันการ

อุดตันของกากตะกอนไขมัน เม่ือมีปริมาณมากควรตักใสถุงดำ และนำไปกำจัดใหถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 

1.3) ตรวจสอบบอเกรอะ หากพบวา มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ควรดำเนินการตักออก รวมท้ังตรวจสอบ

บอตกตะกอนตะกอนในบอเกรอะและถังตกตะกอน หากพบวามีตะกอนสูงกวา 1 ใน 3 สวนของความสูงถัง

ตกตะกอนตองสูบออกเพ่ือไมใหเกิดการสะสมอยูในกนถังตกตะกอน ทำใหกำจัดยาก 

2) การเคหะแหงชาติควรมีการดำเนินการฝกซอมหนีไฟเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคนใน

ชุมชนตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดเพลิงไหม 

3) ควรจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปดมิดชิด เพ่ือปองกันกลิ่นและแมลงรบกวน และจัดแยกประเภท

ของมูลฝอย โดยแบงสีของถังรองรับมูลฝอยแตกตางกันเพ่ือใหผูพักอาศัยสะดวกในการท้ิงมูลฝอย 

4) การเคหะแหงชาติควรหม่ันทำความสะอาดรางระบายน้ำ และลอกรางระบายน้ำและบอหนวงน้ำ 

อยางสม่ำเสมอเพ่ือลดการทับถมของตะกอนและสารอินทรียตาง ๆ 

5) ตรวจสอบประสิทธิภาพและอุปกรณตางๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียหากพบการชำรุดใหดำเนินการซอม

ทันที 

6)   หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เดิมไว โครงการจะตองมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA  กับหนวยงานทองถ่ิน 

(อบต./เทศบาล) หรือหนวยงานอนุญาตตามท่ีกฎหมายกำหนดเพ่ือเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบตอการ

เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ตามเกณฑขอกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

ใหตรงกับสภาพปจจุบัน 

 


