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บทที่ 1                                                                                                                                                                    
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทํารายงาน 

         โครงการ BLUPORT HUAHIN ดําเนินการโดยบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 33/ 33 ถนนเพชรเกษม ตําบล
หนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โครงการประกอบการเป็นอาคารสรรพสินค้า-โรงแรมฯ ขนาดความสูง 6 ชั้น 
บนพื้นที่ 143,406 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสรรพสินค้า ห้องพักและบริการ จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 40 
ห้อง  การดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เข้าข่ายโครงการมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและดําเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ
ได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/7189 และ ทส. 1009.5/7190 ลงวันที่ 20 มืถุนายน 2556 (สําเนาหนังสือ
เห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1) 
 ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โครงการ BLUPORT HUAHIN ได้ทําการก่อสร้างและเปิดดําเนินการดังในปัจจุบัน ซึ่งบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน 
จํากัด มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
กําหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัตติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง ในระยะ
ดําเนินการโครงการ ดังนั้น บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด จึงได้จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการดําเนิน
โครงการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ BLUPORT 
HUAHIN ของบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

2) เพื่อนําผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด เพื่อลด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ 

3) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นําเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ BLUPORT HUAHIN ของบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด ที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทําการตรวจสอบผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดําเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อมโครงการ BLUPORT HUAHIN ของบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จา
กัด ได้จัดทําตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และข้อกําหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

1.4.2 นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยทําการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนําเสนอดังนี ้
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1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า  
2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะทําการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า

เป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1.5 แผนการดําเนินการประจําปี พ.ศ. 2563 

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BLUPORT HUAHIN ของบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จากัด ที่ผ่าน
การเห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ จึงได้จัดทํา
แผนงานการก่อสร้างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่  ระยะก่อสร้างและ
ระยะดําเนินการ สถานภาพของโครงการในปัจจุบันช่วงเดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน 2568 พบว่าอยู่ในช่วงระยะ
ดําเนินการแสดงไว้ในตารางที่ 1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ BLUPORT 
HUAHIN ช่วงดําเนินการ 

รูปที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.1 : แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ BLUPORT HUAHIN ช่วงดําเนินการ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตําแหน่งตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี ่ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
1. คุณภาพอากาศ 

-ฝุ่นละออง 

 

-มลพิษทางอากาศ 

 

-TSP และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ไม่เกิน 10

ไมครอน 

-CO, HC, NO2,SO4 

ปีละ 2 ครั้ง             

2. คุณภาพนํ้า 

- คุณภาพนํ้าก่อนการบําบัด 

 

                                                                 

- คุณภาพนํ้าหลังการบําบัด                                                         

 

 

 

-pH, BOD, Suspended Solids, 

Fat Oil & Grease, TKN, Sulfide, 

Total Coliform Bacteria 

-pH, BOD, Suspended Solids, 

Fat Oil & Grease, TKN, Sulfide, 

Total Coliform Bacteria 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

3. นํ้าใช ้

-เส้นท่อนํ้าประปา 

-ถังเก็บนํ้าใช ้

 

-ตรวจเส้นท่อนํ้าประปาการแตกรั่วซึม 

-ล้างทําความสะอาด 

 

1 เดือน / ครั้ง 

ปีบะ 2 ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

4. มูลฝอย 

-บริเวณที่ตั้งมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม 

 

-ปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาด 

ตลอดระยะเวลา

เปิดดําเนินการ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

5. ระบบป้องกันอัคคีภัย 

-อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย 

-ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง 

 

-ป้ายและแครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผัง

เส้นทางการหนีไฟ 

- อุปกรณ์ดับเพลิง 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได ้

 

-มีสภาพพร้อมใช้งาน 

-มีแบตเตอรี่สํารองอยู่ตลอดเวลา 

-มีสภาพพร้อมใช้งาน 

-สภาพดีมองเห็นชัดและไม่ลบเลือน 

 

-สภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งาน 

 

 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

 

1-เดือน / ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตําแหน่งตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี ่ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
- หัวรับนํ้าดับเพลิง 

- ถังเก็บนํ้าใช้ ดับเพลิง 

 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด(FCU) 

Sprinkler System 

- บันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ 

-สภาพพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้สะดวก 

-สภาพของถังและ 

-ระดับนํ้าในถัง 

-สภาพพร้อมใช้งาน 

-สภาพพร้อมใช้งาน 

-ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

1-เดือน / ครั้ง 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

6. ระบบระบายอากาศ 

- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่นหน้าต่างและ ประต ู

-พัดลมระบายอากาศ 

 

-ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 

 

1 เดือน / ครั้ง 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

7.ระบบปรับอากาศ 

-ระบบหอผุ่งเย็น 

 

 

-pH, Total bacteria, Legionella spp 

 

ปีละ 2 ครั้ง 

     

/ 

      

/ 

 

8. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

- ผู้มาใช้บริการ 

 

 

-ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ 

 

 

ตลอดระยะเวลา

เปิดดําเนินการ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย               

12.สุขภาพและการสาธารณสุข 

-คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 

-ความสะอาดปลอดภัย 

              

หมายเหตุ  / หมายถึง ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการพอสังเขป 
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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 
2.1 ที่ตั้งโครงการ 
 

โครงการ BLUPORT HUAHIN ดําเนิการโดยบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 33/ 33 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนอง
แก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารจาสรรพสินค้า และ โรงแรม จํานวนห้องพักรวม
ทั้งสิ้น 61 ห้อง ซึ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่รวม 23-2-88.3 ไร่ (43,702 ตาราเมตร) การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถ
เดินทางโดยรถยนต์โดยใช้ถนนทางถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพมหานครมุ่งไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ผ่าน
อาเภอหัวหิน จากที่ทําการเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ทางซ้ายมือ ถัดจากถนนซอยหัว
หิน 79 สําหรับอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 2-1  

 

 
 

รูปที่ 2-1 อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
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   ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับซอยหัวหิน 100 
 ทิศใต้           มีอาณาเขตติดต่อกับ ซอยหัวหิน 100/1 
ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับ ถนนพําชรเกษม 
ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อกับ ห้องเช่า และคลองเลียบทางรถไฟ 

 
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

โครงการจะประกอบด้วย อาคารสรรพสินค้า และ โรงแรมห้องพักและบริการ มีจํานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 61 ห้อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
2.3 พื้นที่สีเขียว 
 

โครงการซึ่งจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 5,720 ตารางเมตร ปลุกไง่บริเวนชั้นหนึ่ง ภายนอกอาคารทั้งหมด  
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2.4 ระบบนํ้าใช ้
 

1) แหล่งนํ้าใช ้
ทางโครงการจะใช้บริการนํ้าประปาจากกองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน โดยจะต่อท่อประปาผ่านมิเตอร์ นานํ้ามาเก็บไว้ในถัง

เก็บน้าใต้ดินที่ตั้งอยุ่ในพื้นที่ส่วยโรงแรม  และต่อท่อเพื่อนํานํ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าใต้ดินของพื้นที่สรรพสินค้า  ดังนี้ 
 
(1) พื้นที่สรรพสินค้า ถังเก็บนํ้าใต้ดินเพื่ออุปโภค-บริโภค จานวน 2 ถัง ตั้งอยู่ใต้อาคาร แต่ละถังมคีวามจ ุ629 ลูกบาศก์เมตร และ 

มีความจ ุ592 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้ง Booster Pump จํานวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 
0.13 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที ่TDH 30 เมตร เพื่อจ่ายนํ้าไปยังแต่ละอาคาร 

(2) ถังเก็บนํ้าใต้ดินเพื่อดับเพลิง จานวน 1 ถัง ความจุประมาณ 1451.4 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire 
pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 5.67 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที ่ TDH 70 เมตร จํานวน 1 เครื่องและเครื่องสูบนํ้าช่วยดับเพลิง 
(Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที ่ TDH 80 เมตร จานวน 1 เครื่องเพื่อสูบนํ้าดับเพลิงไปตามท่อนํ้าดับเพลิงที่
ติดตั้งทั่วทั้โครงการ 

(2) พื้นที่โรงแรม ถังเก็บนํ้าใต้ดินเพื่ออุปโภค-บริโภค จานวน 2 ถัง ตั้งอยู่ใต้อาคาร แต่ละถังมีความจุ 140 ลูกบาศก์เมตร และ มี
ความจุ 170 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้ง Booster Pump จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.299 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ที่ TDH 51 เมตร เพื่อจ่ายนํ้าไปยังแต่ละอาคารและเครื่องสูบนํ้าช่วยดับเพลิง (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.068 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ที่ TDH 94 เมตร จานวน 1 เครื่อง ทํางานร่วมกับเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตราการสูบเครื่องละ 4.7 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 
80 เมตร เพื่อสูบนํ้าดับเพลิงไปตามท่อนํ้าดับเพลิงที่ติดตั้งทั่วทั้โครงการ 
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2.6 การบําบัดนํ้าเสีย 
 

โครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม จานวน 1 ชุด ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถยนต์ใกล้กับอาคาร 1 เป็นระบบบาบัดนํ้าเสีย
แบบตะกอนเร่ง ชนิดยืดระยะเวลาเติมอากาศ ออกแบบให้สามารถรองรับน้าเสียได ้ 269 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนํ้าเสียจากส่วน Grease 
Trap ที่อยู่ในบ่อสูบน้าเสีย 5-7 จะไหลเข้าสู่บ่อดักไขมันก่อนที่จะไหลเข้าสู่บ่อเกรอะ จากนั้นน้าเสียทั้งหมดจะไหลไปยังบ่อปรับสภาพน้าและ
จะถูกสูบเข้าสู่บ่อเติมอากาศ โดยนํ้าเสียที่ผ่านการเติมอากาศแล้วจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอน เพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากส่วนที่เป็นนํ้า
ใส ซึ่งตะกอนที่ตกลงสู่ก้นบ่อตกตะกอนจะไหลเข้าสู่บ่อพักตะกอนโดยจากนั้นตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าสู่บ่อเติมอากาศทันที สําหรับ
ตะกอนที่เหลือจะถูกสูบเข้าสู่บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน โดยโครงการจะติดต่อให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองหัวหินมาสูบตะกอนไปกําจัด
ต่อไป สําหรับนํ้าใสจากบ่อตกตะกอนจะไหลล้นผ่าน Weir เข้าสู่บ่อเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค และไหลเข้าสู่บ่อพักนํ้า จากนั้นจะถูกนําไปใช้
รดน้าต้นไม้ สาหรับนํ้าทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษม และเข้าสู่ระบบระบายนํ้าเสียรวม ระยะที่ 2 ของ
เทศบาลเมืองหัวหินต่อไป  
 
2.7 การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม 
 

1) ระบบระบายนํ้าฝนจากหลังคา 
 
แต่ละอาคารจะประกอบด้วย หัวรับนํ้าฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทาหน้าที่รับนํ้าฝนจากหลังคาอาคารแล้วไหลลงมา

ตามท่อระบายนํ้าฝน (RL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว แล้วจึงไหลลงสู่ท่อระบายนํ้ารอบๆ อาคารต่อไป 
 
2) ระบบระบายนํ้าภายในอาคาร 
 
(1) ท่อระบายนํ้าเสีย (Waste Pipe) แต่ละอาคารจะติดตั้งท่อระบายนํ้าเสีย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4 และ 6 นิ้วทําหน้าที่

ระบายนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบาบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ 
(2) ท่อระบายนํ้าโสโครก (Soil Pipe) แต่ละอาคารจะติดตั้งท่อระบายนํ้าโสโครก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6นิ้ว ทําหน้าที่

ระบายนํ้าโสโครกจากห้องน้าเข้าสู่ระบบบาบัดนํ้าเสียรวมโครงการ 
(3) ท่อระบายนํ้าจากการประกอบอาหาร (Kitchen Waste Pipe) จะติดตั้งท่อระบายนํ้าจากการประกอบอาหาร ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทําหน้าที่ระบายนํ้าจากการประกอบอาหารเข้าสู่บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ขบวนการบําบัดต่อไป 
 
3) ระบบระบายนํ้าภายนอกอาคาร 
 
ระบบระบายนํ้าภายนอกอาคาร ประกอบด้วย ท่อระบายนํ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 และ 600 มิลลิเมตร ซึ่งจะทําหน้าที่ใน

การระบายนํ้าหลากภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงนํ้า โดยโครงการจะจัดให้มีบ่อหน่วงนํ้า ความจ ุ152 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในแต่ละ
บ่อจะติดตั้งเครื่องสูบนํ้าจํานวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 3 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.022 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  เพื่อสูบนํ้าไปยังท่อ
ระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมด้านหน้าโครงการต่อไป 
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2.8 การจัดการมูลฝอย 
 

1) สรรพสินค้า มีถังรองรับมูลฝอย 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด แต่ละจุดี 3 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยเปียก และถังมูล
ฝอยอันตราย 

2 
 
2) โรงแรม มีถังรองรับมูลฝอย 8-10 ลิตร พร้อมฝาปิด แต่ละจุด 2 ถัง ตั้งไว้ในห้องพักและห้องนํ้า สํากรับพื้นที่ส่วน่อื่นๆ 

โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ขนาด 20-100 ลิตร ได้แก่ ถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยเปียก และถังมูลฝอยอันตราย ไว้ทั่ว
อาคาร 

 
2.7 ระบบไฟฟ้า 
 

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอหัวหิน ซึ่งเป็นระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก ่ระบบไฟฟ้าปกต ิและระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 
2.8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

(1) ระบบท่อยืน ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จานวน 4 ท่อ โดยจะรับนํ้าดับเพลิงจากถัง
เก็บนํ้าเพื่อการดับเพลิง ซึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลจํานวน 1เครื่อง และเครื่องสูบน้าช่วยดับเพลิง
จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งนอกจากจกสูบจ่ายนํ้าดับเพลิงให้อาคาร 1 แล้ว จะสูบจ่ายนํ้าดับเพลิงไปตามท่อดับเพลิงสาหรับทุกอาคาร 

(2) ตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย สอบฉีดนํ้าดับเพลิง, หัวต่อสายฉีดนํ้า
ดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วและถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ โดยจะติดตั้งภายในอาคาร 

(3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ (Sprinkler System) จะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร  ประกอบด้วย ที่จอดรถ โถงบันไดห้องครัว 
สํานักงาน ห้องจัดเลี้ยง สปา และห้องพัก รวมถึงบริเวณทางเดินทั่วอาคาร ซึ่งเป็นระบบท่อเปียกสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อเกิด
เพลิงไหม ้

 
2) ระบบเตือนอัคคีภัย 
(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ 

โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทํางานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ 
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(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นเครื่องตรวจจับความร้อนกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารจะส่ง
สัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารจะส่ง
สัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ 

(4) ทางหนีไฟ ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง ของอาคารในช่วงเวลาปกต ิโดยโครงการออกแบบเพื่อให้ใช้หนีไฟได ้
(5) การสํารองนํ้าดับเพลิง โดยโครงการจะสํารองนํ้าไว้ในถังเก็บนํ้าใต้ดินเพื่อดับเพลิง 
(6) แผนการอพยพหนีไฟ โดยโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมี

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจําในแต่ละชั้น นําทางผู้ประสบภัยทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ 
(7) การกําหนดจุดรวมคน มีพื้นที่ประมาณ 318 ตารางเมตร สามารถรองรับจํานวนคนได้ประมาณ 1,272 คน 

2.11 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบ water cooled chiller ติดตั้งภายในะอาคาร และระบบระบายอากาศแบ่งเป็น  
(1) ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกล็ด เป็นต้น และ 
(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกลโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้ที่ชั้นใต้ดินของอาคาร I 
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                                                               บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ BLUPORT HUAHIN ดําเนินการโดยบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 33/ 33 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนอง
แก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โครงการประกอบการเป็นอาคารโรงแรมฯ ปัจจุบันเปิดดําเนินการและได้ทํามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1009.5/7189 และ ทส. 1009.5/7190 ลงวันที่ 20 มืถุนายน 2556 ซึ่งทางบรษิทั 

พราว รีสอร์ท  หัวหิน จํากัดได้กําชับควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ และสามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BLUPORT HUAHIN ระยะดําเนินการ ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
ช่วงเปิดดําเนินการ    

3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

  

3.1.2 คุณภาพอากาศ 

 ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัดความเร็ว สันนูนความเร็ว เพื่อ

ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 

 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว 

 

 

-โครงการติดตั้งป้ายจํากัดความเร็ว 20 กม./ชม. เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายใน

พื้นที่โครงการป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน ดังรูปที ่1 

-โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ

โครงการเสมอ 

 

มลพิษทางอากาศ 

1.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว ้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่าง

ชัดเจนและทั่วถึง 

 

-โครงการติดป้ายแจ้ง “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต”์ ไว้บริเวณลานจอดรถสามารถ

สังเกตได้อย่างชัดเจน ดังรูปที ่2 

 

2.จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฎิบัติตามของผู้

มาใช้บริการ 

-โครงการจัดระบบการจราจรภายในโครงการอย่างชัดเจน โดยกาหนดทิศทางเข้า-ออก 

พร้อมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในโครงการ ดังรูปที ่

3 

 

3.จัดให้มีเจ้าหน้าทีอ่ํานวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า – ออก โครงการ -โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก 

โครงการ ดังรูปที ่4 

 

4.โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอยู่ที่ชั้นล่าง ขนาดประมาณ 4,596 ตร.ม. คิด

เป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการ 17.8 ตร.ม./คน (ผู้มาใช้บริการ 258 คน)โดย

มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2,225 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่จะนํามาปลูก ได้แก่ จิกทะเล,มะพร้าว, 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่มาตรการกาหนด ดังรูปที ่5  
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
ตาลโตนด, เตยทะเล, ผักบุ้งทะเล, รักทะเล, เตยหอม, กล้วยบัวชมพูพันธุ์ทิพย์, พิกุล,

มะขาม, ก้ามกุ้ง, เตยหอม, บานเช้าสีนวล, พนมเทียน และพลับพลึง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้นไม้ที่

เลือกปลูกจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด ์เมื่อ 

เทียบเป็นคาร์บอนได ้ 2,854 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์เมื่อ

เทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ 627 ก./ชม. 

 เสียง 

- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจํากัดความเร็วและ

ทางสันนูนลดความเร็ว เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

 

-โครงการติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว 20กม./ชม. เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายใน

พื้นที่โครงการเพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย ดังรูปที ่

1 

 

.ในกรณีเกิดแผ่นดินไหว 

- ติดตามข่าว, สถานการณ ์คําแนะนําคําเตือนต่างๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง 

- กําหนดให้มีแผนการซักซ้อม การอพยพรวมคน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มี

พนักงานประจําชั้น ควบคุมผู้ที่อยู่ใน 

อาคารให้อยู่ในความสงบ และนําทางมายังจุดรวมคนที่ปลอดภัย บริเวณกลางพื้นที่

โครงการ และเมื่อตรวจเช็คจํานวนคนเรียบร้อย จึงเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัย 

- ให้รีบออกจากอาคาร เมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุมแผนป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบใน

เรื่องนี ้

- ไม่ใช้ลิฟต ์เพราะหากไฟฟ้าดับอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ในลิฟต ์

- มุดใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจาก สิ่งปรักหักพังร่วงลงมา 

 

-โครงการจัดให้มีพนักงานเฝ้าระวังดูแลอํานวยความสะดวกบริเวณจุดต่างๆรอบบริเวณ

พื้นที่โครงการ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย

ติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์และจะมีการประกาศแจ้งผ่านเสียงตามสายภายใน

พื้นที่โครงการ รวมถึงจัดให้มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย ดังรูปที ่6 และ 7 

 

คุณภาพนํ้า 

- จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเร่ง(ACTIVATED SLUDGE) ชนิดยืดเวลาเติมอากาศ

(EXTENEDED ACRATION) จํานวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้าเสียได ้269 ลบ.ม./ล.

ประสิทธิภาพระบบร้อยละ 92 บําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตารฐานนํ้าทิ้งจากอาคาร

 

-โครงการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเติมอากาศ INTERMITTENT DECANTED EXTENDED 

AERATION (IDEA)   จํานวน 1ชุด สามารถบําบัดน้าเสียให้มีคุณภาพต า ม ม า ต ร ฐ า 

นนํ้าทิ้งจาก อาคารประเภท ข โดยจะมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 30 มก./ล. 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
ประเภท ข โดยจะมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มก./ล. 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้สามารถทํางานได้

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

-ตักกากไขมันในบ่อดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห ์โดยตักใส่ถุงดําและนําไปไว้ในห้องพัก

มูลฝอยรวมบริเวณพื้นที่วางมูลฝอยเปียก 

-จัดให้มีการสูบกากตะกอนส่วนเกิน จากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมไปการจัดทุกเดือนเพื่อ

รักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

-นํานํ้าทิ้งทั้งหมดกลับมารดนํ้าต้นไม ้โดยติดก๊อกนํ้า เพื่อให้พนักงานใช้สายยางต่อนํ้าที่

ติดตั้งกระจายภายในโครงการ โดยจะระบายนํ้าทิ้งออกจากโครงการเฉพาะในช่วงที่ฝน

ตกเท่านั้น 

ดังภาคผนวกที ่4 

 

-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทํางานของระบบบําบัดน้าเสียให้สามารถ

ทํางานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพปลอดภัย ดังรูปที ่9 

 

 

-โครงการจัดให้มีการดูดไขมันเป็นประจําโดยประสานงานให้เอกชนเข้ามารับไปกําจัด 

-โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมไปกําจัดเสมอ

หากพบว่ามีตะกอนสะสมอยู่มาก 

-โครงการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดมาใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการ ในช่วงปกติทีฝ่นไม่

ตก โดยในช่วงฝนตกจะระบายนํ้าทิ้งลงสู่ท่อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมด้านหน้า

โครงการ 

 

3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางนิเวศวิทยา 

3.2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

- ดําเนนิ ก า ร ตา ม มา ตรก าร ป้อ งกัน/ ลดผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ ได้แก ่คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้าอย่างเคร่งครัด 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้สามารถทํางานได้

ต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ 

 

 

-โครงการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่ง แ ว ด ล้อ ม 

ท า ง ก า ย ภ า พ อ ย่า งเคร่งครัด 

 

-โครงการจัดใหม้ีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถ

ทํางานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3. 3. 1 การใช้นํ้า 

-จัดให้มีถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน สํารองนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 2 ถัง ความจุรวม874 

 

 

-โครงการจัดให้มีถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดินสํารองนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 2 ถังตามที่
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
ลบ. ม. ซึ่งสามารถสํารองนํ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคไดน้านประมาณ 5 วัน 

-โครงการจะติดป้ายรณรงค์ประหยัดนํ้าภายในห้องนํ้าหรือบริเวณที่มีการใช้นํ้า โดยการ

เขียนข้อความ เช่น นํ้าประปามีค่าต่อชีวิต, ประหยัดกันสักนิดช่วยเศรษฐกิจได้,ขาดนํ้าคง

ขาดใจ, เมื่อมีใช้อย่าฟุ่มเฟือย, นํ้าคือชีวิตปิดสนิทเมื่อเลิกใช้ และ USE THEWATER WISELY, 

FOR THE SAKE OF YOUR  COUNTRY เป็นต้น 

มาตรการกําหนด ดังรูปที ่12 

 

-โครงการติดป้ายรณรงค์ใช้นํ้า อย่างประหยัดบริเวณที่มีการใช้นํ้าให้พนักงานช่วยกัน

ประหยัดนํ้า ใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างรู้คุณค่า 

 ดังรูปที ่13 

-โครงการจะเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดนํ้าหรืออุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพสูงทั้งก๊อก

ประหยัดนํ้าชักโครกและหัวฉีดประหยัดนํ้า 

-โครงการจะนํานํ้าทิ้งมาใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการแทนการใช้นํ้าประปาโดยจะเลือก

รดนํ้าต้นไม้ในเวลาเช้าเพราะอากาศยังเย็นอยู่ทําให้นํ้าระเหยได้ช้า 

-โครงการจะจัดให้มีช่างซ่อมบํารุง ทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง

สมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมจะรีบซ่อมแซมทันท ี

-โครงการจะกําหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้า และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะ

นําไปเช็ดถ ูซึ่งจะใช้นํ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทาความสะอาดพื้นโดยตรง 

-โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดนํ้าหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่

มาตรการกําหนด 

-โครงการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดมาใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการ ในช่วงปกติที่ฝนไม่

ตก โดยในช่วงฝนตกจะระบายนํ้าทิ้งลงสู่ท่อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมด้านหน้า

โครงการ 

-โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบํารุง ทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่า

เสมอเป็นประจําทุกเดือน หากพบการรั่วซึมจะรีบซ่อมแซมทันท ี

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกําหนด 

 

 

 

3.3.2 การบําบัดน้าเสีย 

- จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเร่ง(ACTIVATED SLUDGE) ชนิดยืดเวลาเติมอากาศ

(EXTENEDED ACRATION) จํานวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับนํ้าเสียได ้269 ลบ.ม./ล.

ประสิทธิภาพระบบร้อยละ 92 บาบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตารฐานนํ้าทิ้งจากอาคาร

ประเภท ข โดยจะมีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้สามารถทางานได้

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

-ตักกากไขมันในบ่อดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห ์โดยตักใส่ถุงดําและนําไปไว้ในห้องพัก

 

-โครงการติ ดตั้ งระบบบํ าบั ดนํ้ า เสี ยแบบ เติ มอากาศ  INTERMITTENT DECANTED 

EXTENDEDAERATION (IDEA) จํานวน 1 ชุด สามารถบําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตา

รฐานนํ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ข โดยจะมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 30 มก./ล. 

ดังภาคผนวกที ่4 

-โครงการจัดใหม้ีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถ

ทํางานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

-โครงการจัดให้มีการดูดไขมันเป็นประจําโดยประสานงานให้เอกชนเข้ามารับไปกําจัด 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
มูลฝอยรวมบริเวณพื้นที่วางมูลฝอยเปียก 

-จัดให้มีการสูบกากตะกอนส่วนเกิน จากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมไปการจัดทกุเดือนเพื่อ

รักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

-นํานํ้าทิ้งทั้งหมดกลับมารดนํ้าต้นไม ้ โดยติดก๊อกนํ้า เพื่อให้พนักงานใช้สายยางต่อนํ้าที่

ติดตั้งกระจายภายในโครงการ โดยจะระบายนํ้าทิ้งออกจากโครงการเฉพาะในช่วงที่ฝน

ตก 

เท่านั้น 

-โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมไปกําจัดเป็น

ประจําทุก 2 เดือน 

-โครงการจะนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดมาใช้รดนํ้าต้นไม้ภายในโครงการ ในช่วงปกติที่ฝน

ไม่ตก โดยในช่วงฝนตกจะระบายนํ้าทิ้งลงสู่ท่อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมด้านหน้า

โครงการ 

3.3.3 การระบายนํ้า   

-.จัดให้มีบ่อหน่วงนํ้า จํานวน 2 บ่อ ความจุรวม 510 ลบ.ม. โดยจะติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 

จํานวนบ่อละ 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง   สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 

0. 05 ลบ.ม./วนิาทีรวมอัตราการระบายนํ้าออกจาก โครงการ 0.1 ลบ.ม./วนิาทีซึ่งไม่เกิน

อัตรา   การระบายนํ้าสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ   

 

 

 

-โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงนํ้าตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรการ ดังรูปที ่14 

 

 

 

 

 

2.3.4 การจัดการมูลฝอย 

-.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 -200 ล.   พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่

โครงการ   

 

- จัดให้มีพนักงานทําความสะอาด จัดเก็บมูล ฝอยทุกวัน โดยจะจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ

ประเภทใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น และติดฉลากนอก ประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ สําหรับมูล

ฝอย    

อันตรายจะต้องคัดแยกใส่ถุงพลาสติกสีส้มซึ่งม ี  อักษรพิมพ์ข้างถุงว่า "มูลฝอยอันตราย” 

และ นําไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตราย   

 

-โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทและแบบรองรับมูลฝอยชั่วคราว

ตามความเหมาะสมของแต่ละจุดพร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่โครงการ 

-โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยจะจัดเก็บมูลฝอย

แต่ละประเภทใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น นําไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยเพื่อรอกาจัดต่อไป 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
3.3.5 การใช้ไฟฟ้า   

-จัดให้ระบบไฟฟ้าปกติโดยติดตั้ง TRANSFORMERชนิดแห้ง (DRY TYPE) ขนาด 2,000 KVA 

จํานวน2 ชุด 

-จัดให้มีระบบไฟฟ้าสํารองใช้ได้นาน 8 ชม. ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA 

จํานวน 1 ชุดและ BATTERY ขนาด 12 V จํานวน 1 ชุด 

-รณรงค์ให้พนักงานและผู้มาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 

-โครงการจัดให้ระบบไฟฟ้าปกต ิ โดยติดตั้งTRANSFORMER ตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรการ

จํานวน 2 ชุด ดังรูปที ่16 

-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสํารองตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรการ ดังรูปที ่ 17 และ

ภาคผนวกที ่7 

 

-โครงการติดป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ดังรูปที ่18 

 

3..3.5 การป้องกันอัคคีภัย 

-จัดให้มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้าง 6 ม. 

-จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยโดยม ี

รายละเอียดดังนี ้

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
1) อาคาร I 

- ท่อ ยืน ( STAND PIPE) ข น า ด เ ส้น ผ่า นศูนย์กลาง 6 นิ้ว จํานวน 1 ท่อโดยจะรับนํ้า

ดับเพลิงจากถังเก็บน้าดับเพลิง (ใต้อาคาร I) ซึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (FIRE 

PUMP) ชนิด 

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสูบ 3.8ลบ.ม / นาที ที่ TDH 92 ม. จํานวน 1 

เครื่อง และเครื่องสูบนํ้าช่วยดับเพลิง (JOCKEY PUMP) อัตราการสูบ 0.19 ลบ.ม. / นาที ที่ 

TDH 97 ม. จํานวน1 เครื่อง ซึ่งนอกจากจะสูบจ่ายนํ้าดับเพลิงให้ อาคาร I แล้วจะสูบจ่าย

นํ้าดับเพลิงไปตามท่อดับเพลิงสําหรับทุกอาคาร 

- ตู้สายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (FIREHOSE CABINET: FHC) ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้น

จํานวนรวม 19 ตู ้

- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด A-B-C ขนาด10 ปอนด์ซึ่งจะติดตั้งอยู่ภายในตู้ FHC ใน

 

-โครงการจัดให้มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้าง6 ม. โดยรอบอาคาร I ซึ่งเป็นอาคารขนําด

ใหญ่พิเศษตามที่มาตรการกําหนด  

 

 

 

 

-โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยได้แก ่ท่อยืน (STAND PIPE) โดยจะรับนํ้าดับเพลิง

จากถังเก็บนํ้าดับเพลิง (ใตอ้าคาร I) ที่ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง( FIRE PUMP) ชนิด ขับ 

เ ค ลื่อ น ด้ว ย 

เครื่องยนต์เพื่อสูบจ่ายนํ้าดับเพลิงไปตามท่อดับเพลิงสาหรับทุกอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งตู้

สายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์(FIRE HOSE CABINET: FHC) ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ (SPRINKLER SYSTEM) บันไดหนีไฟและลิฟต์ดับเพลิงจํานวน 1 

ชุด ทั้งนี้ทางโครงการจัดให้มีการเตรียมชุดป้องกันไฟไว้กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย อีกทั้งยัง

ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวไว้ทีอ่าคารต่างๆ ครอบคลุมตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรการ 

ดังรูปที ่ 20-26 และ ภาคผนวกที ่10 และ 11 
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แต่ละชั้น 

-ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ(SPRINKLER SYSTEM)จะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารจํานวน 502 จุด 

-ระบบเตือนอัคคีภัย 

-FIRE ALARM CONTROL PANEL: FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้

ทราบทั่วทั้งอาคารจะติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าซึ่งอยู่ทีอ่าคาร 1 

-โครงการจัดให้มีระบบเตือนอัคคีภัยได้แก ่ FIRE ALARM CONTROL PANEL: FCPเครื่อง

ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) เ ค รื่อ ง   ต ร ว จ จับ ค ว า ม ร้อ น ( 

HEATDETECTOR) MANUAL STATION เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง และลําโพงแจ้งเหตุ

(ALARM BALL) ทั้งนี ้ ทางโครงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที ่       อ าค าร ต่า ง ๆ

ครอบคลุมตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรการ ดังรูปที ่27-30 

3) หัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FIRE DEPARTMENT CONNECTOR) ขนาด 26 X 25 X 6 

นิ้วพร้อม CHECK VALVE 

จํานวน 2 จุดติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าใกล้กับทางเข้า 

โครงการ 

-จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการบริเวณพื้นที่ว่างกลางพื้นที่โครงการ ซึ่งมี

ขนาดพื้นที ่318 ตร.ม. รองรับจํานวนคนได ้1, 272 คนซึ่งเพียงพอต่อผู้ใช้บริการภายใน

โครงการ จํานวน 258 คน 

-จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหาก

พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันท ี

-ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่

เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันท ี

-จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยติดต่อประสาน

กับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองหัวหินมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกัน

อัคคีภัยให้กับโครงการ 

-โครงการติดตั้งหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร(FIRE EPARTMENT CONNECTOR) ตามที่

กําหนดไว้ในมาตรการ ดังรูปที ่31 

 

 

-โครงการกําหนดจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการบริเวณพื้นที่ว่างกลางพื้นที่

โครงการตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรการ 

 

 

-โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันท ี

-โครงการจัดให้ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันท ี

-โครงการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทา

แผนการปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม ้

 

2.3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

-.ดูแลตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และตรวจสอบช่วง

เปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

 

 

-โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศรวมถึงจัดให้มีการ

ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าเป็นประจําเพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอและตรวจสอบช่วง

เปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
-ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่าง

ชัดเจนและทั่วถึง 

-โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอยู่ที่ชั้นล่างขนาดประมาณ 4,596 ตร.ม. คิดเป็น

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการ 17.8 ตร.ม./คน (ผู้มาใช้บริการ258 คน)โดยมี

พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2,225 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่จะนํามาปลูก ได้แก่ จิกทะเล, มะพร้าว,

ตาลโตนด, เตยทะเล, ผักบุ้งทะเล, รักทะเล, เตยหอม, กล้วยบัวชมพูพันธุ์ทิพย์, พิกุล, 

มะขาม, ก้ามกุ้ง,เตยหอม, บานเช้าสีนวล, พนมเทียน และพลับพลึงเป็นต้น ทั้งนี้ ต้นไม้ที่

เลือกปลูกจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้ 2,854กก./ชม. 

ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดจากยานพาหนะ

ภายในโครงการ 627 ก./ชม. 

-โครงการติดป้ายแจ้ง “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต”์ ไว้บริเวณลานจอดรถสามารถ

สังเกตได้อย่างชัดเจน 

-โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่มาตรการกําหนด 

 

3.3.8 การจราจร 

1.ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้

ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทําให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ 

และบริเวณทางเข้า – ออกโครงการการสามารถทําได้ด ี

-จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการ

เข้าและออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 

-. 

 

-โครงการจัดระบบการจราจรภายในโครงการอย่างชัดเจน โดยกําหนดทิศทางเข้า-ออก

พร้อมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ 

บริเวณเส้นทางสัญจรของโครงการ ดังรูปที ่32 

 

-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก

โครงการ 

 

 

3.3.9 การใช้ที่ดิน 

-ออกแบบอาคารให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ ที่ประเทศใช้บัง 

คับ บ ริเ ว ณ ที่ตั้ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้แ ก่กฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 โดยในระยะ 100 ม. แรกจากแนว

ชายฝั่งทะเลจะไม่มีการปลูกสร้างอาคารใดๆและกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ กากระทรวงฉบับที่

 

-โครงการออกแบบอาคารให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ ที่

บังคับใช ้ดังรูปที ่33 
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มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
33 ( พ .ศ . 2535) สา ห รับ อ า ค า ร I กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

3.3.10 การอนุรักษ์พลังงาน 

-โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม, การติดสวิตซ์ตั้งเวลา

(TIMER) หรือ TIME DELAY SWITCH ทํางานเปิด – ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลา 

- โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพักต่างๆ ให้อุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า 

- โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มากที่สุด โดยจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว

ทั้งหมด 4,596 ตร.ม. 

- ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน เพื่อการสะท้อนแสงที่ดีและ

ทาสีภายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างขึ้น 

-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน  

 

-โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ LEDติดไว้บริเวณจุดต่างๆ 

รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 

 

-โครงการติดตั้งระบบ KEY CARD ที่ห้องพักพักต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า เมื่อไม่มี

การใช้งาน 

-โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

 

-โครงการเลือกใช้สีอ่อนในการทาสีผนังภายนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ด ี และ

ทาสีภายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างขึ้น 

 

 

3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

3.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

3.4.2 สาธารณสุข 

3.4.3 สุนทรียภาพและทัสนียภาพ 

1.โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอยู่ที่ชั้นล่าง  

จากยานพาหนะภานในโครงการ 627 ก./ชม. 

-.ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และสมบรูณ์อยู่ตลอดเวลา 

 

 

 

 

-โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตา มที่มาตรการกําหนด 

 

-โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและ

สมบูรณ์อยู่เสมอ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทที่ 4 
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บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           

 

         โครงการ BLUPORT HUAHIN ดําเนิการโดยบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 33/ 33 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ได้ทํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนด

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ ที่ ทส. 1009.5/7189 และ ทส. 1009.5/7190 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ปัจจุบันโครงการอยู่ใน

ระยะดําเนินการ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้และสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

 
4.1 คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
  ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 การบําบัดนํ ้าที ่เกิดขึ ้นจากการดําเนินการโครงการ
เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
โครงการได้ใช้ระบบบําบัดตะกอนเร่ง และโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญควบคุม ดูแลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ให้มีประสิทธภาพในการบําบัดอยู่เสมอและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย และคุณภาพ
นํ้าทิ้งหลังผ่านการบําบัดอย่างสมํ่าเสมอ  และจัดทํารายงานบันทึกผลและสภาพปัญหา รวมทั้งการปรับปรุงและซ่อมบํารุง ทั้งนี้
โครงการใช้บริการรถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลหัวหินโดยทําการสูบตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนและบ่อแยกสิ่งปฏิกูลทุก 60 
วันหรือ 2 เดือน เพื่อนําไปกําจัดอย่างเหมาะสม 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียจํานวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อพักนํ้าหลังการบําบัด (EFF-
Tank) โดยมีดัชนีที ่ทาการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), 
ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ปริมาณน้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease), ทีเค
เอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ปริมาณคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) ซึ่งได้ทําการดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้าในวันที่ 14 กรกฎาคม 2568, 27 สิงหาคม 2568 , 26 กันยายน 
2568, 20 ตุลาคม 2568, 28 พฤศจิกายน 2568 และ 19 ธันวาคม 2568 โดยบริษัท วนาดล จํากัด (ทะเบียนผู้ควบคุมระบบ
บําบัดประเภทบริษัทที่ปรึกษาเลขที่ บ.100-48-0019) และวิเคราะห์นํ้าโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ 
จํากัด (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว.029)  
 บริเวณบ่อปรับสภาพนํ้าก่อนการบาบัด (EQ-Tank) สําหรับคุณภาพนํ้าจากบ่อบาบัดนํ้าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบาบัด 
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบาบัด จึงไม่มีการเทียบมาตรฐานสําหรับนํ้า
เสียก่อนเข้าสู่ระบบบําบัด ส่วนบริเวณบ่อพักนํ้าหลังการบําบัด (EFF-Tank) จะทําการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าทิ้งจากบ่อบําบัด
ก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะกับมาตรฐานนํ้าทิ้งอาคารประเภท ข กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (เช่น ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2566) ร่วมกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น ฉบับ พ.ศ. 
2567) และดัชนีที่วิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งระบบบําบัดนํ้าเสีย มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.2 สรุปได้ดังนี้ 
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ตาราง 4.1 แสดงวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า  
ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย วิธีวิเคราะห ์

1. pH  At  25C - Electrometric Method (pH Meter) 

2. BOD  At  20C mg./ L. Azide Modification Method 

3. Suspended Solids (SS) mg./ L. Filter and Dried at 103-105 C 

4. Total Nitrogen (TKN) mg./ L. Macro-Kjeldahl Method 

5. Fat, Oil & Grease (FOG) mg./ L. Soxhlet Extraction Method 

6. Sulfide mg./ L. Iodometric Method 

7. Total Coliform Bacteria(T CB) MPN/100ml. Most Probable Number Method 

8. Residual Chlorine mg./ L. Iodometric Method 

 
ตาราง 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลังการบําบัดของระบบบําบัดนํ้าเสีย : Bluport Wing 

เดือน/2568 จุดเก็บนํ้า 
ลักษณะทาง
กายภาพ pH BOD TDS SS TKN FOG Sulfide 

14-07-2568 
EFF-Tank ค่อนข้างขุ่น 7.5 7.0 480 6.2 1.1 0.5 < 1.00 

27-08-2568 
EFF-Tank ค่อนข้างใส 7.3 6.8 395 10 1.4 0.8 < 1.00 

26-09-2568 
EFF-Tank ค่อนข้างใส 6.9 27 287 38 18 1.5 < 1.00 

20-10-2568 
EFF-Tank ค่อนข้างใส 6.8 20 316 37 11 3.6 < 1.00 

28-11-2568 
EFF-Tank ค่อนข้างใส 7.2 11 255 12 3.2 1.5 < 1.00 

19-12-2568 
EFF-Tank ค่อนข้างขุ่น 7.1 6.8 204 5.5 1.3 0.7 < 1.00 

 EFFSTD-ข  5-9 ≤ 30 ≤ 1,000 ≤ 40 ≤ 35 ≤ 20 ≤1.00 

หมายเหตุ : มาตรฐานนํ้าทิ้งอาคารประเภท ข กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เช่น ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2566) ร่วมกับ ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เช่น ฉบับ พ.ศ. 2567)  
 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 โดยศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการนํ้าเสียประกอบกับผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง พบว่า นํ้าทิ้งของโครงการทุกดัชนีที่
ทาการตรวจวิเคราะห์มีคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งอาคารประเภท ข กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เช่น ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2566) ร่วมกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น ฉบับ 
พ.ศ. 2567)  
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กราฟแสดง : ค่า BOD ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า SS ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

 

 
กราฟแสดง : ค่า TKN ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า Oil ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

 

 
กราฟแสดง : ค่า Sulfide ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 
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กราฟแสดง : ค่า TDS ของนํ้าก่อนปล่อยออกจากโครงการเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 
 

4.2 นํ้าใช ้
การใช้นํ้าในการอุปโภคบริโภคของโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการ

ตรวจสอบท่อนํ้าประปา โดยพิจารณาการแตกหรือการรั่วซึมของท่อนํ้าประปาตามจุดต่างๆภายในโครงการ เป็นประจําเดือน
ละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา 

1. จุดต่อท่อของท่อนํ้าต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง   
2. ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก  
3. ไม่มีนํ้ารั่วออกจากระบบท่อ  
4. วาล์วเปิด-ปิด หมุนได้คล่อง ไม่มีนํ้ารั่วออกจากวาล์วนํ้า  
5. ไม่มีคราบสนิมที่ท่อ  
6. สีของท่ออยู่ในสภาพสมบูรณ ์  
7. วาล์วเบิด-ปิด มีป้ายระบุชัดเจน 
พบว่าท่อนํ้าประปาภายในโครงการปกติดีไม่มีตําแหน่งรั่วซึม จุดข้อต่อต่างๆ มั่นคงแข็งแรง วาล์วเปิดปิดหมุนได้

คล่อง ไม่มีคราบสนิมที่ท่อ สีของท่ออยู่ในสภาพสมบูรณ ์และได้เก็บตัวออย่างนํ้าใช้ ดังภาคผนวก 5 
 
4.3 มูลฝอย 
 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยของโครงการ
โดยโครงการมีห้องพักมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรอทางเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามารับไปกําจัด และกําหนดให้มีพนักงาน
รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยโครงการจะทําการพิจารณาปริมาณมูลฝอยตกค้าง และการทําความสะอาด
ของห้องพักมูฝอยรวมทุกครั้งที่รถขยะมารับมูลฝอยออกไป  

0

200

400

600

800

1000

1200

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

TDS-Bluport Wing STD



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ BLUPORT HUAHIN ระยะดําเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 

4-7 

4.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 
 4.4.1 อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยของโครงการโดยพิจารณาสถาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทุก 3 เดือน ดังภาคผนวก 5 พบว่าอุปกรณ์
ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 
 

รูปแสดง อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
 

 4.4.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง 
  

ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสํารองของโครงการ 
โดยพิจารณาสภาพพร้อมใช้งานของแบตเตอรี่สํารอง ทุก 3 เดือน พบว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพปกติ ดังภาคผนวก 5ก 12 
 

4.4.3 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ 
 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี

ไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟของโครงการโดยพิจารณาสภาพของป้าย ความชัดเจนและไม่ลบเลือน พบว่าป้ายมีความชัด
และไม่ลบเลือน ดังรูป 
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รูปแสดง แผนผังเส้นทางการหนีไฟของโครงการ 
 

 4.4.4 อุปกรณ์ดับเพลิง 
 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการโดย
พิจารณาสภาพของอุปกรณ์ พบว่าสภาพพร้อมใช้งานมีการตรวจเช็คสารเคมีทุกเดือน หัวรับนํ้าดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน 
และเข้าถึงได้สะดวก  ดังรูป ประกอบกับทางโครงการมีกาจัดฝึกอบรมดับเพลิง และการซ้อมหนีไฟเป็นประจํา ดังภาคผนวกที่ 
5 
 

 
 

รูปแสดง อุปกรณ์ดับเพลิง 
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4.4.5 บันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ 
  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2568 ได้ดําเนินการตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ

ของโครงการโดยพิจารณาสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางพบว่าบันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟมีสภาพพร้อมใช้งาน
และไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นประจํา ดังรูป 

 
 

 รูปแสดง บันไดหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ 
 

4.5 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 
 

โครงการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี และสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

 
4.6 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 
 โครงการมีการทําแบบประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ ดังภาคผนวกที่ 11 
 


