


COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle



COM
Rectangle





COM
Rectangle





















รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

หน้า | ก  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ 

สารบัญ 

เร่ือง            หน้า  

สารบัญ             ก 
สารบัญรูปภาพ            ข 
สารบัญตาราง            ค 
บทท่ี 1 บทนำ            1 
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ          5 
กิจกรรมในโครงการ 2 การจดัการน้ำเสียและสิ่งปฎิกูล        6 
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม       6 
กิจกรรมในโครงการ 4. ระบบจัดการขยะมลูฝอย         8 
กิจกรรมในโครงการ 5. ไฟฟ้า          10 
กิจกรรมในโครงการ 6. การอนุรักษ์พลังงาน        11 
กิจกรรมในโครงการ 7. การป้องกนัอัคคีภัย        13 
กิจกรรมในโครงการ 8. สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา    15 
กิจกรรมในโครงการ 9. การระบายอากาศ        15 
กิจกรรมในโครงการ 10. การรักษาความปลอดภัย        16 
กิจกรรมในโครงการ 11. การจดัภมูิสถาปัตย์และพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ     16 
กิจกรรมในโครงการ 12. การจราจร         17 
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน         18 
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ   19 
บทท่ี 2  ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    22 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    23 
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    45 

บทท่ี 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม       60 
 3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำ        61 
 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ        61 
 3.3 ผลการตรวจตดิตามคุณภาพสิง่แวดล้อม       67 
บทท่ี 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม         69 
 4.1 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    70 

4.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม       70 

เอกสารแนบ           71  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

หน้า | ข  

สารบัญรูปภาพ 
รูปภาพที ่           หน้า  
รูปภาพท่ี 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ (Top View)     3 
รูปภาพท่ี 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์      4 
รูปภาพท่ี 1.3 ผังตำแหน่งท่ีตั้งระบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำท้ิงของโครงการ      7 
รูปภาพท่ี 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร         18 
รูปภาพท่ี 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ        51 
รูปภาพท่ี 2.2 งานดูแลสวน          51 
รูปภาพท่ี 2.3 ต้นไทรเกาหล ี          51 
รูปภาพท่ี 2.4 ถังสำรองน้ำประปาช้ันดาดฟ้า                           51 
รูปภาพท่ี 2.5 ระบบบำบัดนำ้เสยี         52 
รูปภาพท่ี 2.6 ตะแกงดักขยะ และรางระบายนำ้        52 
รูปภาพท่ี 2.7 ถังขยะภายในโครงการ         52 
รูปภาพท่ี 2.8 ห้องพักขยะรวม         52 
รูปภาพท่ี 2.9 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม/ถังขยะ       53 
รูปภาพท่ี 2.10 ป้ายโครงการ          53 
รูปภาพท่ี 2.11 พื้นที่สำหรับจอดรถ         53 
รูปภาพท่ี 2.12 สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง        54 
รูปภาพท่ี 2.13 ป้ายดับเครื่องยนต ์                          54 
รูปภาพท่ี 2.14 ป้ายจำกัดความเรว็                     54                  
รูปภาพท่ี 2.15 ไฟฟ้าส่องสว่าง         54 
รูปภาพท่ี 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย        54 
รูปภาพท่ี 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า                           54                 
รูปภาพท่ี 2.18 หลอดไฟ LED               54 
รูปภาพท่ี 2.19 ป้ายประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว      55 
รูปภาพท่ี 2.20 ผังเส้นทางหนีไฟ                             55 
รูปภาพท่ี 2.21 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย       55 
รูปภาพท่ี 2.22  ถังดับเพลิง          56 
รูปภาพท่ี 2.23 การล้างเครื่องปรบัอากาศ        56 
รูปภาพท่ี 2.24 ป้ายจุดรวมพล         56 
รูปภาพท่ี 2.25 การบำรุงระบบไฟฟ้า         56 
รูปภาพท่ี 2.26 อุปกรณ์รักษาพยาบาล         57 
รูปภาพท่ี 2.27 กล้องวงจรปิด          57 
รูปภาพท่ี 2.28 ป้ายรณรงค์การทิง้ขยะ         57 
รูปภาพท่ี 2.29 ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง         57 
รูปภาพท่ี 2.30 ระเบียบการพักอาศัย         58 
รูปภาพท่ี 2.31 การล้างถังน้ำสำรอง         58 
รูปภาพท่ี 2.32 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย       58 
รูปภาพท่ี 2.33 การสูบตะกอน         59 
รูปภาพท่ี 2.34 เส้นขาว-แดงหรือพื้นที่ห้ามจอด        59 
รูปภาพท่ี 2.35 ทางเข้า-ออก โครงการ         59 
รูปภาพท่ี 2.36 มิเตอร์ระบบบำบดัน้ำเสยี         59  
รูปภาพท่ี 2.37 ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง        59 
รูปภาพท่ี 2.38 ระบบปรับอากาศ          59 
รูปภาพท่ี 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ         62 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

หน้า | ค  

สารบัญตาราง 
 ตารางท่ี                   หน้า  

ตารางที่ 1.1 ชนิดและจำนวนไม้ยนืต้นที่ปลูกในโครงการย         17 
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์   19 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ        23 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ   45 
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำ    61 
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบดั       63 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

บทสรุปผู้บริหาร | 1  

บทสรุปผู้บริหาร 
1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ฮ็อป 
อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ของบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว คุณภาพอากาศ, เสียงและความ
สั่นสะเทือน) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการ
น้ำเสีย,  การจัดการขยะมูลฝอย ไฟฟ้า, การป้องกันอัคคีภัย, การระบายอากาศและความร้อน) ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
(เศรษฐกิจและสังคม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และ
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1. ด้านธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 

(1) โครงการได้กำหนดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ผู้อาศัยในพื้นที่
โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน โดยพบเห็นทางออกฉุกเฉิน 
และบันไดหนีภัย รวมถึงป้ายจุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

(2) โครงการมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหวไว้ล่วงหน้า ได้แก่ หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที 

(3) โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแกผู้พักอาศัย 
(4) โครงการมอบหมายให้นิติบุคคลติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ 
(5) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดย

จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ       
(6) โครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของ

โครงการเพื่อสามารถปฎิบัติตนหากกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
2. คุณภาพอากาศ 

(1) โครงการมีการติดป้ายให้ผูพ้ักอาศัยดับเครื่องยนตใ์นกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคน
อื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

(2) โครงการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้
ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

(3) โครงการจำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้าย
จำกัดความเร็ว 

3. เสียงและความสั่นสะเทือน 
(1) โครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดให้ใช้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ที่มองเห็นชัดเจน 
(2) โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 

 
1.2 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การคมนาคมขนส่ง 
(1) โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า -ออกโครงการ ซ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน 
(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจน

ดูแลความปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 
(3) บริเวณทางเข้า- ออก ของโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ 
(4) โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
(5) โครงการได้จัดป้ายสัญลักษณ์จราจร ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินรถ

ภายในโครงการ 
(6) โครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดให้ใช้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ที่มองเห็นชัดเจน 
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(7) โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

(8) โครงการได้จัดป้ายสัญลักษณ์จราจร และป้ายบอกสถานท่ีต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินรถ
ภายในโครงการ 

2. การใช้น้ำ 
(1) โครงการมีถังสำรองน้ำท่ีสามารถกักเก็บน้ำแลสำรองรองน้ำใช้ได้ประมาณ 2 วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(2) โครงการจัดให้มีแหล่งน้ำใช้หลัก คือน้ำประปาจากกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต และแหล่งน้ำใช้สำรอง

โดยใช้น้ำซึ้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โดยมีหัวรับน้ำจากรถบรรทุก เข้าเก็บกักถังเก็บน้ำดิบ ผ่านขั้นตอนการ
ปรับปรุงคุณภาพ และเข้าสู่ถังเก็บน้ำดี โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแล และตรวจสอบ 
นํ้าใช้ ตลอดจนการเก็บนํ้าสำรอง ล้างถังนํ้าสำรอง 

(3) โครงการมีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่
โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(4) โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อดักขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและเก็บมูลฝอยออกจากบ่อ
พักน้ำทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

(5) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำภายในโครงการให้สามารถระบายน้ำได้ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอัตราการไหลแบบท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิลิตร และในกรณี

ฉุกเฉินโครงการมีเครื่องสูบน้ำสำรอง ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้มีค่าอัตราการระบายเท่ากับ
ก่อนพัฒนาโครงการ 

(2) โครงการจัดให้มีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำใน
พื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(3) โครงการมีบ่อพักน้ำ และมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของ
โครงการ 

(4) โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดู
ฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที 

4. การจัดการน้ำเสีย 
(1) โครงการได้ออกแบบถังบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางตำนวน 2 

ชุด และระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในโครงการ 

(2) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม เพื่อให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จะรวบรวมลงสู่บ่อตรวจ
คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบท่อรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน อัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและบ่อดักขยะก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

(3) โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการ
เดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา 

(4) โครงการมีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดัก
ไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการ
จะเป็นผู้ดูแล โดยกากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปดากแห้งก่อนรวบรวมให้เทศบาลนครภูเก็ตขนไปกำจัดต่อไป 

(5) โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไป
ตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลรับผิดชอบ 

(6) โครงการมีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ 
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(7) โครงการมีการควบคุมการจราจรบริเวณที่มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจตรารถเข้า-ออกตลอดเวลา 

(8) โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน ซึ่งสามารถเก็บตะกอน
ส่วนเกินได้นานประมาณ 60 วัน เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว โครงการจะประสานรถสูบตะกอนของเทศบาล
นครภูเก็ตมาสูบไปกำจัดต่อไป 

(9) โครงการมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการโดยเป็นต้นไม้ยืนต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด 

5. การจัดการขยะมูลฝอย 
(1) โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น 

หนู แมลงวัน แมลงสาบ 
(2) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ พบว่ามีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่บริเวณด้านข้างอาคารของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น

สัดส่วนสำหรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป 
และห้องพักมูลฝอยอันตราย ท่ีสามารถรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทในแต่ละวันท่ีเพียงพอ 

(3) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(4) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บ

ขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากท่ีรถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อนนำมาใช้ใหม่ และน้ำเสีย
จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด 

(5) โครงการมีรณรงค์ ให้มีการเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ตั้งแต่ต้นทาง การนำมารวม ณ จุดทิ้ง และรณรงค์ให้ผู้
เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย 

(6) โครงการมีระบบห้องขยะเป็นระบบปิด 
6. ไฟฟ้า 

(1) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 400 kVA 
จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Bord : MDB) โดยโครงการจะรับ
กระแสไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V 

(2) โครงการจัดให้มีแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 1 เครื่อง สามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ช่ัวโมง เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญได้อย่างเพียงพอ 

(3) โครงการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงต่ำซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ 
(4) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 

พ.ศ.2556  
(5) โครงการมีหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและ

บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน 
(6) โครงการมีต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้

ชัดเจน 
(7) โครงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้าตา่งๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่อง

การเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 
(8) โครงการมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำและ

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
(9) โครงการมีการอบบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ 
(10) โครงการมีการติดตั้งหลอดไฟ LED พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เพื่อประหยัดไฟฟ้า 
(11) โครงการจัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะ

หลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง 
(12) โครงการเลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อนในการทาสีผนังภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดการสะสมความ

ร้อนของผนังอาคาร 
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(13) โครงการเลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลงคาของอาคาร เพื่อลดการ
ดูดกลืนความร้อน 

7. การป้องกันอัคคีภัย 
(1) โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่ 39 

(พ.ศ.2537) กฏกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(2) โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็น
ประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ 

(3) โครงการจัดให้การซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่
พนักงานของโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ 

(4) โครงการได้มีจัดพื้นท่ีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้อย่างเพียงพอ 
(5) โครงการมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ 
(6) โครงการมีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ทุกตัวภายในโครงการ 
(7) โครงการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร 
(8) โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าท่ี และมีการจัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมการ

สำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
8. การระบายอากาศและความร้อน 

(1) โครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการ
ป้องกันการสะสมของเชื่อโรค 

(2) โครงการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
(3) โครงการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและ

ทั่วถึง 
(4) โครงการจัดให้มี ไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของ

เครื่องปรับอากาศ 
1.3 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม  
(1) โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคาร เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของ

โครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทาง
โครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

(2) โครงการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีฝา่ยอาคาร เป็นผู้ตรวจสอบดูแล ไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหูงต้ม หรือวัสดุ
อุแกรณ์ใดๆ อันก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคาร ผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคารโปรดให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเครง่ครัด และไม่ให้เททิ้ง
หรือเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพักและห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง 
ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทิ้งโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด ตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดำเนินการ 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏบิัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแความ

ปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง หากพบเหตุผิดปกตให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วย
ราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที 

(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
(3) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) 
(4) โครงการติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าท่ีโครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่าง

ชัดเจนในทุกช้ันในกรณีที่เกิดอัคคีภัย 
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(5) โครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถ
นำมาใช้งานได้ทันที 

(6) โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ดี 
(7) โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดนํ้าเสียให้ทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(8) โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสะอาดของถังขยะ และที่พักมูลฝอยรวมของ

โครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย 
3. ทัศนียภาพ 

(1) โครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดยเลือกลักษณะพันธุ์ต่างๆตามความเหมาะสม
ภายในพื้นที่ ซึ่งขณะปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจำนวนของต้นไม้และพืชพันธุ์ 
พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

(2) โครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ 
 

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ของบริษัท 
เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ธรณีวิทยา และการเกิด
แผ่นดินไหว, การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย และ การ
ป้องกันอัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
2.1 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 

(1) โครงการมีการตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ 
(2) โครงการมีการตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี 

ตลอดช่วงดำเนินการ 
2.2 การคมนาคมขนส่ง 

(1) โครงการมีการตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

(2) โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณถนนสาธารณะแหละ
ไหล่ทาง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

2.3 การใช้น้ำ 
 โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

2.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) โครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ี ค่อยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกๆเดือน 
(2) โครงการมีการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
(3) โครงการมีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(4) โครงการมีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

2.5 การจัดการน้ำเสีย 
(1) โครงการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัย

หลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสยี พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ ทส.1 
บันทึกทุกวันเก็บไว้ท่ีโครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาล
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) โครงการมีการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง, บีโอดี, ปริมาณสารแขวนลอย, ซัลไฟด์, ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด 
,ปริมาณตะกอนหนัก, น้ำมันและไขมัน, ทีเคเอ็น, โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ของน้ำท่ีผ่านการบำบดแล้วบริเวณบ่อ
ตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
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(3) โครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียเบื้องต้นตามมาตรการกำหนด ฯ ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท บีเค เน
เจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงของระบบบำบัดนํ้าเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดนํ้าโครงการ 

2.6 การจัดการมูลฝอย  
(1) โครงการมีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับรองถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
(2) โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมลูฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และอาคารพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 
2.7 การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
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แบบ ตต.2 

บทที่ 1 บทนำ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  

 
1. ช่ือโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  
2. สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 102/11 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด 
4. สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

      โทรศัพท์ 02-257-5488 โทรสาร 02-257-0119 
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ 

เป็นโครงการปนะเภทโรงแรมประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 79 ห้อง และ
อาคารพักขยะรวมสูงชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ มีขนาดเนื้อที่ดินรวม
ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน 85.90 ตารางวา หรือคิดเป็น 2,743.60 ตารางเมตร แต่นำมาใช้พัฒนาเป็นโครงการ 1 ไร่ 2 งาน 57.075 
ตารางวา คิดเป็น 2,628.30 ตารางวา 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ Summer Hotel, ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น  
(มีวัชพืชปกคลุม และบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวบุคคลอื่น จำนวน 3 หลัง  

ทิศใต ้  ติดต่อกับ ติดกับลำลางสาธารณะ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านอยู่อาศัยช้ันเดียว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนปฏิพัทธิ ์
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รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ 
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กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
1. การใช้น้ำ 

1) ปริมาณน้ำใช้ 
ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมจ่างๆ เช่น อาบน้ำ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่อง

สุขภัณฑ์ และอื่นๆ คิดเป็นน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 59.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demanf) 
เท่ากับ 5.62 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  

 2) แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ 
แหล่งน้ำใช้หลังของโครงการ จะใช้น้ำประปาจากกองการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีมิเตอร์น้ำขนาด 2 นิ้ว แนวท่อ

ประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปาแล้วสูบเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดิน 
ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง จากนั้นจะสูบน้ำข้ึนไปเก็บไว้บนถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 
เครื่อง ทำงานสลับกัน มีอัตราการสูบน้ำ 36 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แรงดันน้ำ 60 เมตร สำหรับถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถัง
เก็บน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ดึงน้ำประปาจากท่อหลักโดยตรง ก่อนแจกจ่ายมายังส่วน
ต่างๆ ของอาคาร โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน้ำของ
โครงการ เท่ากับ 110 ลูกบาศก์เมตร 

สำหรับในช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล โครงการมีแหล่งน้ำใช้สำรอง จะใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเป็นแหล่งน้ำ
สำรอง โดยมีแนวท่อของโครงการ ขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง 3 นิ้ว เข้าเก็บกักน้ำในถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน ปริมาตร 10 ลูกบาศก์
เมตร 1 ถัง จากนั้นปั๊มเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ระบบกรองทราย (Sand Filter) และระบบกรอง
คาร์บอน (Carbon Filter) จากนั้นผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน และเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 50 ลูกบาศกเ์มตร 
จำนวน 2 ถัง จากนั้นจะสูบขึ้นไปเก็บใว้บนถังน้ำช้ันดาดฟ้า โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ทำงานสลับกัน มีอัตราการ
สูบน้ำ 36 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แรงดันน้ำ 60 เมตร สำหรับถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ถัง 
ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายมายังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านท่อประปาขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน้ำของโครงการ เท่ากับ 120 ลูกบาศก์เมตร 

 3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ 
รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมีดังนี้ 
1. ระบบกรองทราย (Sand Filter) กรองความสกปรกและความขุ่น ออกจากน้ำ 
2. ระบบกรองคาร์บอน (Carbon Filter) กรองเศษตะกอนท่ีเหลือและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำ 
3. น้ำที่ออกจากถังกรองทั้งสองถังจะถูกเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ก่อนแจกจ่ายไปสู่ส่วนต่างๆ 

ของอาคารต่อไป 
ดังนั้น น้ำซื้อของโครงการที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพจะมีคุณภาพเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในระบบ

สาธารณูปโภคต่อไป 

 4) การสำรองน้ำใช้ 
ถังเก็บน้ำของโครงการ มีจำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ถังเก็บน้ำ

ใต้ดินปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง รวม
ปริมาตรน้ำท่ีเก็บกักไว้ในโครงการ 120 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน  

  ปริมาตรถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ   = 120 ลูกบาศก์เมตร 
  ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ  = 59.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  ดังนั้น สามารถรองน้ำใช้ในโครงการ = 120/59.96 
      = 2.00 วัน 
     ประมาณ = 2  วัน 
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2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

 1) ปริมาณน้ำเสีย 
เมื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 47.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของ

ปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ยกเว้นน้ำจากการล้างห้องพักขยะ คิด
จากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ 

 2) การจัดการน้ำเสีย 
โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางจำนวน 2 ชุด และ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ชนิดที่มีตัวยึดเกาะ 1 ชุด โดยรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังน้ี 
- ชุดที่ 1 รับน้ำเสียจากส่วนอาคารห้องพัก 39 ห้อง และส่วนพนักงาน ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 23.96 ลูกบาศก์

เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามมารถรองรับน้ำเสียได้ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- ชุดที่ 2 รับน้ำเสียจากส่วนอาคารห้องพัก 40 ห้อง ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำ
เสีย 1 ชุด สามมารถรองรับน้ำเสียได้ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- ชุดที่ 3 รับน้ำเสียจากส่วนอาคารพักขยะรวม ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำ
เสีย 1 ชุด สามมารถรองรับน้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ เป็นโรงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก
ทั้งสิ้น 79 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า BODออก ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำ
เสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว (BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป 

สำหรับปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูฝน 10.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คืออัตราดารซึมน้ำ
ของดินที่ 20% ของฤดูร้อน) โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและบ่อดักขยะก่อนออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

สำหรับการกำจัดตะกอนส่วนเกินของส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสีย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนเกรอะของถังบำบัดน้พเสียสำเร็จรูปเป็นประจำ โครงการจะประสานให้รถสูบตะกอน
ของเทศบาลนครภูเก็ตมาสูบไปกำจัดต่อไป 

 
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม  

1) ระบบระบายน้ำ 
น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 47.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะ

รวบรวมลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่บ่อดักขยะก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

 2) การป้องกันน้ำท่วม 
สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากช้ันหลังคาของอาคาร และจากพ้ืนดินนอกอาคาร 

โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณ
สนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อ
ระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต 
ขนาดเส้นผ่านศูรย์กลาง 0.40 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 
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รูปภาพที่ 1.3 ผังตำแหน่งท่ีตั้งระบบบำบัดน้ำสยีและระบบน้ำท้ิงของโครงการ 
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ทั้งนี ้เนื่องจากสภาพเดิมของโครงการมีลักษณะเป็นพ้ืรที่รกร้างท่ีมีวัชพืชขึ้นปกคลุม ก่อนมีการพัฒนาโครงการเป็น
โรงแรม ทำให้อัตราการระบายเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการ
จะมีปริมาณน้ำฝนไหลนอง 0.024 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีปริมาณน้ำฝนไหลนอง 0.064  
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งปริมาณน้ำฝนทั้งหมดที่โครงการต้องกักเก็บไว้ เท่ากับ 49.44 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการรจัดให้มี
การหน่วงน้ำฝนไว้ภายในบ่อหน่วงน้ำปริมาตรกักเก็บเท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตร ออกแบให้ท่อระบายน้ำมีความลาดเอียง 
1:200 โดยควบคุมอัตรการไหลแบบท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง150 มิลลิเมตร และในกรณีฉุกเฉินโครงการมีเครื่องสูบน้ำ
สำรอง ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้มีอัตราการระบายเท่ากับก่อนพัฒนาโครงการ 

 
4. การจัดการขยะมูลฝอย 
 1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการ โดยอ้างอิงจากแนว
ทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า 
เป็นต้น โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย    1  กิโลกรัม/คน/วัน 
   (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) 
 ขยะจากห้องพัก 
  จำนวนผู้พักอาศัย    158  คน 
  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากห้องพัก  158  กิโลกรัม/วัน 
     หรือ  0.158   ตัน/วัน 
 ขยะจากพนักงาน 
  จำนวนพนักงาน    7  คน 
  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากพนักงาน  7  กิโลกรัม/วัน 
     หรือ  0.007  ตัน/วัน 
 ดังนั้น ปริมาณขยะที่คาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุด เท่ากับ 165 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.165 ตัน/วัน 
 2) การจัดการขยะมูลฝอย 

โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง สำหรับในส่วนโถงต้อนรับ
และที่พักคอยจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูล
ฝอยอันตราย และในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง สำหรับแม่บ้านจัดให้มีถังขยะขนาด 120 
ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยทั่วไป ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนนำไปพักไว้ที่อาคารพักขยะรวม ซึ่งอยู่
บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

สำหรับการจัดมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง ขวด พลาสติก พนักงานทำความสะอาดจะแยก
และขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า โดยจะเก็บรวบรวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจะใช้รองรับมูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมารี
ไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและ
ขาบให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า 

ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงมูลฝอยอันตรายสีแดงจะเก็บไว้ใรห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งจะใช้รองรับมูล
ฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรส์  กระป๋องยาฆ่าแมลง และ
ภาชนะบรรจุอันตรายต่างๆ เป็นต้น โดยในขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะ
ส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์
การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อ
ส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน 
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ส่วนมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษกระดาษ พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยท่ี
สามารถย่อยสลายขากถังมูลฝอยอินทรีย์ บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น มายังห้องพักมูล
ฝอยอินทรีย์ โดยโรงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ ร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุย๋
ต่อไป 

 3) อาคารพักขยะรวมของโครงการ 
อาคารพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถเข้าเก็บขนได้อย่างสะดวก 

ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ 
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย จัดให้มีที่สำหรับจอดรถเก็บขนมูลฝอย โดย
เจ้าหน้าท่ีเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร โดยโครงการออกแบบให้มีประตู
ไว้ปิดป้องกันกลิ่น และเป็นพื้นที่มิดชิด นอกจากนี้ โครงการออกแบบให้มีต้นไทรเกาหลีความสูงประมาณ 1.5 เมตร ตลอดจน
มีรั้วคอนกรีตตลอดแนวบริเวณอาคารห้องพักมูลฝอยรวม ทำให้สามารถลดการมองเห็นของผู้อยู่อาศัยภายในโรงการ และลด
ทัศนอุจาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมได้ สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านทัศนีภาพแต่อย่างใด 

 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ คิดเป็น 64.98% ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์    = 0.6498 x 165 
       = 107.22   กิโลกรัม/วัน 

ปริมาณมูลฝอยท่ัวไป คิดเป็น 14 % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์    = 0.14 x 165 
       = 23.10  กิโลกรัม/วัน 

ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล คิดเป็น 21 % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์    = 0.21x 165 
       = 34.65  กิโลกรัม/วัน 

ปริมาณมูลฝอยอันตราย คิดเป็น 0.02 % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์    = 0.0002 x 165 
       = 0.03   กิโลกรัม/วัน 
 ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 1.68 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,680 
ลิตร/วัน (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยท่ี 1.00 เมตร) 
 ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นท่ี 1.68 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,680 
ลิตร/วัน (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยท่ี 1.00 เมตร) 
 ดังนั้นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 6.72 ลูกบาศก์เมตร หรือ 6,720 ลิตร/วัน 

 4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำชะขยะ 
  ความสามารถในการรองรับห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ 
  ขนาดพื้นท่ีห้องพักมูลฝอยอินทรีย์   = 1.68  ตารางเมตร 
  กำหนดความสูงของกองมูลฝอย   = 1.0   เมตร 
  ความสามารถในการรองรับมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ =  1.68 x 1.0 
        = 1.68  ลูกบาศก์เมตร 
  ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์    = 107.22  กิโลกรัม/วัน 
  หรือ      = 0.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  ห้องพักขยะอินทรีย์สามารถรองรับขยะได้  = 1.68 / 0.57 
        = 2.95   วัน 
  ความสามารถในการรองรับห้องพักมูลฝอยทั่วไป 
  ขนาดพื้นท่ีห้องพักมูลฝอยอินทรีย์   = 1.68  ตารางเมตร 
  กำหนดความสูงของกองมูลฝอย   = 1.0   เมตร 
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  ความสามารถในการรองรับมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ =  1.68 x 1.0 
        = 1.68   ลูกบาศก์เมตร 
  ปริมาณมูลฝอยท่ัวไป    = 23.10  กิโลกรัม/วัน 
  หรือ      = 0.123 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ห้องพักขยะอินทรีย์สามารถรองรับขยะได้   = 1.68 / 0.123 
        = 13.66   วัน 
  ความสามารถในการรองรับห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล 
  ขนาดพื้นท่ีห้องพักมูลฝอยอินทรีย์   = 1.68  ตารางเมตร 
  กำหนดความสูงของกองมูลฝอย   = 1.0   เมตร 
  ความสามารถในการรองรับมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ =  1.68 x 1.0 
        = 1.68   ลูกบาศก์เมตร 
  ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล    = 34.65  กิโลกรัม/วัน 
  หรือ      = 0.184 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ห้องพักขยะอินทรีย์สามารถรองรับขยะได้   = 1.68 / 0.184 
        = 9.13  วัน 
 ความสามารถในการรองรับห้องพักมูลฝอยอันตราย 
 ขนาดพื้นท่ีห้องพักมูลฝอยอินทรีย์    = 1.68  ตารางเมตร 
 กำหนดความสูงของกองมูลฝอย    = 1.0   เมตร 
 ความสามารถในการรองรับมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ =  1.68 x 1.0 
        = 1.68   ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณมูลฝอยอันตราย     = 0.03  กิโลกรัม/วัน 
 หรือ       = 0.0002  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ห้องพักขยะอินทรีย์สามารถรองรับขยะได้   = 1.68 / 0.0002 
        = 8,400   วัน 
 ดังนั้น โครงการสามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ได้ประมาณ 3 วัน 13 วัน 
9 วัน และ 8,400 วัน ตามลำดับ 
 โครงการขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัด ซึ่งขยะของโครงการจะมีการเก็บ
รวบรวม พร้อมมัดถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ท่ีอาคารพักขยะรวม สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณอาคารพักขยะรวม 
จะถูกรวบรวมเข้าสูระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 นอกจากนี้โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณอาคารพักรวม ไม่ให้มีขยะมูลฝอย
ปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และมีการล้างทำความสะอาดอาคารพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะ
ถูกรวบรวมสู่ระบบน้ำเสียชุดท่ี 3 เช่นกัน 
 
5. ไฟฟ้า 
 โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าท่ีสำคัญภายในโครงการ มีดังนี้ 

1) ระบบไฟฟ้าปกต ิ
โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transfomers) ขนาด 400 kVA จำนวน 1 ชุด 

เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟลัก (Main Distribution Bord : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง 
ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อ
แปลงไฟฟ้าจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ห่างจากห้องพักที่ใกล้ที่สุด 2.34 เมตร และห่างจากรั้วโครงการ 
0.90 เมตร  

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ .ศ. 2556 
ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร (วัดจากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด 
สำหรับผนังด้านปิดของอาคาร) และโครงสร้างได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรง
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สูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู ่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่
ในสภาพที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าถึงได้สะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัด
ให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งบริเวณดังกล่าว ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลัดษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก
ไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
2) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า 

โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงต่ำ ขนาด 800 AT/800AF, 3P ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มี
ค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้าจะมีการปิดกั้นท่ี
มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไป และมีที่ว่างเพียงพอเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาใน
ส่วนท่ีเป็นไฟฟ้าแรงต่ำ 
3) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ขัดข้อข้อง หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้
จัดให้มีแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 1 เครื่อง สามารถจ่ายไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกใช้บริการ โดยจ่าย
ไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน และระบายอากาศได้
อย่างเพียงพอ 

6. การอนุรักษ์พลังงาน 
 เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้
พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ 
1. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ 

• ปลูกต้นไม้ภายในโรงการให้มากที ่ส ุด เพื ่อเพิ ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที ่เกิดจาก
เครื่องปรับอากาศ 

• ออกแบบอาคารให้หันหน้าไปทางทิศเหนือใต้ เพ่ือหลีกเลี่ยไม่ให้แสงแดดเข้าสู่ช่องเปิดของอาคารโดยตรง 
• เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อ

ช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร 
• เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลงัคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลือนความ

ร้อน 
• เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 
• ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก 
• ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 

องศสเซลเซียส 
• หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบท่ัวไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
• ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ 

2. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเคร่ืองทำน้ำอุ่น 
• ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
• เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-27% 
• เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังานได้ 10-20% 
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3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
• โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมดกำหนดให้ให้ใช้ Electric Ballast 
• โคมไฟ Down Light กำหนดให้ใช้หลอด Compact With Electric Ballast 
• ค่าความสว่างในแต่ละพื้นท่ีใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร 
• การควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิดแบบ 2 ทาง (Lighting 

Control System) 
• เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ โดยกำหนดให้ค่า Total loss ของหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เกิน 

1-2 % (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 %) 
• ติดตั้งสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด 
• หมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอยา่ง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
• ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมี

อายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดอกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะมรการสูญเสียพลังงาน
ประมาณ 10 วัตต์ 

• กำหนดให้มีชุด Capacitor Bank ที่ตู้ MDB ของโครงการเพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้ไม่ต่ำกว่า 0.9  
4. การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิฟต์ 

• ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะชาวยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

• แสดงเลขข้ันท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น 
5. การอนุรักษ์พลังงานน้ำ 

• หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 
• เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ 
• ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม 
 

(2) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ  
จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางต่างๆ ภายในโรงการ พร้อมท้ะงจัดทำคู่มือการอนุรักษ์ 
พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการ
อนุรักษ์พลังงานมีดังนี ้

1) วิธีลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง 
▪ ระบบไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคีย์การ์ด 
▪ ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน  

2) วิธีลดใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ 
▪ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25-26 องศาเซลเซีส 
▪ ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ 
▪ ปิดประตูหน้าต่างให้สนิด ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 
▪ ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังเลิกใช้งาน 
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3) วิธีลดใช้พลัง ตู้เย็น 
▪ ตั้งอุหภูฒิที่พอเหมาะ 
▪ ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น 
▪ ปิดประตูตู้ย็นให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 
▪ ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน 

4) วิธีลดใช้พลังงาน โทรทัศน์ 
▪ ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู 
▪ สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์ 

7. การป้องกันอัคคีภัย 
 โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังน้ี 

1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียด

ดังนี ้
- แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหน่ง (Frie Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงาน

ของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจคุยคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, 
วงจรทดสอบการทำงาน วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น 
สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น  

- ตู้แผงควบคุมจะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องพักพนักงาน ช้ันที่ 
1 จำนวน 1 เครื่อง 

- แผงแสดงสัญญาณ (Graphic Bord Annunciator : GPN) ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดง
สัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องพักพนักงาน ช้ันท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดสวิตซ์ปุ่มกดฉุกเฉิน ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ด้วยบุคคล สั่งงานแจ้งด้วยการใช้มือกด ที่ตัวอุปกรณ์ เมื่อปล่อยนิ้วออกหน้าสัมผัส จะกลับสภาพเดิม โดยโครงการจะ
ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือบริเวณโถงต้อนรับ และหน้าบันไดหนีไฟ รวมทั้งสิ้น 8 จุด 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Frie Alarm Bell : B) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยมีหลังการทำงาน 
คือ เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งตุเพลิงไหม้แบบใช้มือถืออุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าท่ีส่งสัญญาณเตอืนด้วยเสียง 
โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียงบริเวณโถงต้อนรับ และหน้าบันไดหนีไฟ รวมทั้งสิ้น 8 จุด 

- เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จำทำการการตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความ
ร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาที่กไหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่กำหนดแล้วจึงแจ้งส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม 
โดยโครงการจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โรงการ ได้แก่ บ ริเวณโถง
ต้อนรับ โถงทางเดิน ห้องแม่บ้าน ส่วนบริการอาหาร ห้องเก็บของ ห้องไฟฟ้า และห้องพักทุกห้องแล 

2) ระบบดับเพลิง 
- ถังดับเพลิง (Frie Extinguisher) โครงการจัดให้มถีังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ลิตร รวมทั้งสิน้ 

14 จุด ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และหน้าบันไดหนีไฟ ทุกชั้น ชั้นละ 2 จุด โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถัง
ดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถ
นำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา 

3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)  
โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจน

ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Ligh) พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิด

ขัดข้อง หลอดไผ Halogen 2x55 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
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ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกดิกรณี
ฉุกเฉิน โครงการติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

- โคมป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ทำงานด้วยแบตเตอรรี่ หลอดไฟ LED 2x9 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมตั ิ
ทั้งนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสมารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 
เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน และโถง
บันไดหนีไฟ 

4) บันไดหลัก บันดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 
โครงการจัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ช้ัน มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.136 เมตร และลูกนอน 
0.28 เมตร 

- บันไดหนีไฟ เป็นบันไดหนีไฟภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ช้ัน มีความกว้าง 1.20 เมตร มีชานพักกว้าง 1.20 เมตร 
ลูกตั้ง 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร 

- ประตูหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อ
บังคับให้ประตูปิดได้เอง มีคามกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตูกั้น 

5) ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งชั้นอาคาร  
ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งช้ันของโครงการ ขนาดตัวอักษารสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้

บริเวณโถงทางเดินหน้าลิฟต์ และชานพักบันไดทุกช้ัน 
6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าบริเวณหลังของอาคาร และติดตั้งสายกินทั่วทั้ง
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวนำล่อฟ้า (Air Terminal) รัศมีคลอบคลุมอาคาร ติดตั้งอยู่บนสุดส่วนสูงของอาคารหรือกระจายอยู่เพื่อให้รศัมี
มีการป้องกันคลอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด 

2. สายดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาด 5/8” x 10 ฝังลึกลงไปในดินต่ำกว่าผิวดิน 3.0 เมตร และ
มีค่าความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม 

3. สายตัวนำลงดิน (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่
ขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟา้ตาม
มาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้มาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ 

 7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล 
โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้วิทยากรจาก

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไป
รวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้
ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ภายในอาคารสามารถหนีไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ี โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในอาคาร ซึ่งเมื่อเกืดเหตเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำ
ในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้เข้าใบริการรับทราบ และควบคุมไม่ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลง
บันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 0จุด บริเวณด้านทิศใต้มีขนาดพื้นที่ 48.68 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพ
ท้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.30 ตารางเมตร/คน หรือ 3.39 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยใน
โรงการสูงสุด 165 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ท่ำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ที่จดัให้
เป็นพื้นที่ว่าง ผู้พักาศัยจากอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับการอพยพจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการ ก้มีความ
สะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พื้นที่โครงการนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร  ซึ่งจะไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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และมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นท่ีที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวก
ในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ 

อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ ่งหากในอนาคตเมื่อ
โครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในซักซ้อมอพยพหนีไ 
โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต ในการที่จะ
กำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนั้นต่อไป 

 
8. สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

โครงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ทางลาด โครงการได้จัดให้มีทางลาดขึ้นลงของรถเข็ญเป็นทรายล้างเซาะร่อง ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น จำนวน 1 แห่ง คือ บริเวณ
ทางเข้าออกอาคาร โดยผิวทางลาดกว้าง 0.9 เมตร ความยาว 6.0 เมตร ชานพักยาว 1.6 เมตร ความลาดชันไม่เกิน 1:12  

2. ห้องน้ำ โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทพพลภาพ และคนชรา บริเวณชั้นท่ี 1 จำนวน 1 ห้อง ภายในห้องส้วม
จัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับได้ มีราวจับเพื่อช่วยในการพยุงตัวสูงจากพื้น 0.7 เมตร ประตูของห้องเป็น
แบบบานเลื่อนกว้าง 1.0 เมตร พร้อมราวจับ  

3. ห้องพัก โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 ห้อง บริเวณชั้นที่ 3 สำหรับ
ด้านหน้าห้องพักมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่หน้าห้อง และภายในห้องพักจัดให้มีห้องส้วม สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ภายในห้องพักจัดให้มีห้องน้ำโดยมีที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งชนิดเสียงและแสงติดภายในทุกห้อง  

4. ลิฟต์ โครงการจัดให้มีลิฟต์บริการสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการ และคนชราอยู่บริเวณใกล้กับท่ีจอดรถ และห้องพัก ซึ่งอยู่
ใกล้บริเวณบันไดผู้พิการ เป็นลิฟต์ท่ีสามารถข้ึนจอดไดทุ้กช้ัน ขนาดของห้องลิฟต์กว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.55 เมตร ช่องประตู
กว้าง 1.10 เมตร มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพ้ืนหน้าประตูลฟิต์ กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีราว
จับจับสูงจากพ้ืน 0.70 เมตร สำหรับปุ่มกดรียกลิฟตแ์ละแป้นบังคับลิฟต์ ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพ้ืน 1.20 เมตร สำหรับด้านหนา้
ประตูลิฟต์มีปุ่มกดเรียกลิฟต์และปุ่มบังคับ และให้มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่ม  

5. ที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน โดยที่จอดรถมีลักษณะตั้งฉาก
กับแนวทางเดินรถ พื้นผิวเรียบ และระดับเสมอกัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และจัดให้มีที่ว่างที่
จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของท่จอดรถ นอกจากน้ีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้อขนาด 
0.90 x 0.90 เมตร  

 
9. การระบายอากาศ 
 1) ระบบปรับอากาศ 

โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของ
ภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งกับขนาดพื้นท่ีของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศ
ที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 83.5 ตัน 

 2) การระบายอากาศ 
  โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยมีวิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้  

การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่
ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ 
ภายในอาคาร 

▪ บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะใช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้ 
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▪ บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการระบาย
อากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศกรณีที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มี อากาศที่อยู่ในระดับที่สบาย
ยิ่งข้ึน 

การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการ
ระบายอากาศ 

▪ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องไฟฟ้า โถงต้อนรับ ส่วนบริการอาหาร และ
ห้องพักทุกห้อง 

▪ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศภายนอกโดยตรงบริเวณห้อวน้ำ 
▪ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟต์ ซึ่งจะมีการระบายอากาศโดยวิธี

ธรรมชาติควบคู่กันไปโดยกานระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ที่เปิดสู่พื้นที่ภายใน
ห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย 

การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ีปรับภาวะอากาศ หรือ
ดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปสำหรับห้องนอน มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร 

 
10. การรักษาความปลอดภัย 
 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พัก
อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ 
อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกโครงการ  
 โครงการมีเจ้าหน้าท่ีที่ล็อบบี้ประจำอยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง อำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัยสามารถตดิตอ่หรือแจ้งเหตไุดต้ลอด 
24 ช่ัวใง 
 นอกจากน้ีโครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Cose Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั
ให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โถงต้อนรับ และทางเข้าออกอาคารจำนวนทั้งสิ้น 15 จุด ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ตที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต 
โดยโครงการได้ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และที่จอดรถ ซึ่งครอบคลุมในบริเวณที่เป็นจุดอับสายตา จำนวน 8 จุด รวม
โครงการจัดให้มี CCTV ทั้งสิ้น 23 จุด  
 
11. การจัดภูมิสถาปัตย์และพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
 โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ 619 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย
ในพื้นที่โครงการ 3.75 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการรวมพนักงาน 165 คน) โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด 
สำหรับไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ ต้นหมาก และต้นปีป รวมไม้ยืนต้นจำนวน 25 ต้น มีพื้นที่ไม้ยืนต้นรวมทั้งหมด  203.52 ตารางเมตร 
นอกจากน้ียังจัดให้มีการปลูกไม้พุ่มภายในโครงการ ได้แก่ ไทรเกาหลี หนวดปลาหมึกแคระ พุดศุภโชค และหญ้ามาเลเซีย 
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ตารางที่ 1.1 ชนิดและจำนวนไม้ยืนต้นที่ปลูกในโครงการ 

ลำดับ ชนิด การเจริญเติบโต 
จำนวน 
(ต้น) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม (เมตร) 

พ้ืนที่  
(ตารางเมตร) 

1 ต้นหมาก  
Areca Catechu Linn 

เจริญเติบโดได้ดีตั้งแต่ระดับสูงกว่า
ระดับน้ำทะเล 700 เมตร เป็นพื้นท่ี
โล่งแจ้ง มีแสงแดด เป็นพืชที่ชอบ
ความชุ่มชื้นแต่ต้องไม่มีน้ำขัง 

13 4 141.72 

2 ต้นปีป Millinggtonia 
hortnsis L.f 

เจริญด้ดีในดินทุกชนิด สามารถงอก
งามดีในพื้นที่ท่ัวทุกภาคในประเทศ 

12 6 61.80 

รวม 25  203.52 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า “โครงการอาคารอาศัยรวมโครงการโรงแรมโครงการโรงพยาบาล โครงการ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพ้ืนที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดไว้บริเวณ
ชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวดังกล่าว” 
 นอกจากน้ี โครงการยังจัดให้มีพื้นที่เขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบาย ด้านกาจัดดารพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่
ระบุว่า “สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกำหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่งน้อย
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” 
 
12. การจราจร 
 1) การเข้าถึงโครงการ 
 การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ 

 เส้นทางที่ 1 จากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าเข้าสู่เขารัง ไปตามถนนแม่หวนประมาณ 400 เมตร ถึงสี่แยก
เขารังจากนั้นให้เลี้ยวซ้าย ไปตามเกณฑ์ปฏิพันธ์ ประมาณ 250 เมตร ถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ ติดกับ Summer 
Hotel 

เส้นทางที่ 2 จากสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภเูก็ต (สวนหลวง ร 9) มุ่งหน้าเข้าสู่เขารังไปตามถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ประมาณ 580 เมตร ถึงสีแยดเจ้าฟ้า-ปฏิพัทธิ์ ไปตามถนนปฏิพัทธิ์ ตรงไปประมาณ 740 เมตร ถึงพื้นที่โครงการอยู่ทาง
ขวามือ ติดกับ Summer Hotel  

 2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ 
ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้างประมาณ 6.00 เมตร เดินรถสองทอศทาง สำหรับถนนภายในโครงการ กว้างไม่

น้อยกว่า 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง ที่จอดรถของโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คัน (ที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 1 
คัน) เป็นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ
ทั้งหมด ท่ีจอดรถยนต์ 1 คัน มีขนาดกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร 

นอกจากนี้โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน มีความกว้าง 2.40 
เมตร และความยาว 5.00 เมตร และจัดให้มีพื้นท่ีว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร  
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รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่ของโครงการ 
 

 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
          การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตาม หนังสือที่ ทส.1010.5/16593 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่ง
รายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง 
มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม 
ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป 
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.2 
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ระยะดำเนินการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเกิดแผ่นดินไหว - บริเวณที่ติดตั ้งแผนที่
หนีภัย 
- ภายในโครงการ 
 

- สภาพการใช้งาน 
 
-การซ้อมแผนอพยพ 

- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายใน
บริเวณโครงการ 
- ตรวจสอบการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัย
ของผูท้ี่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 

2. การคมนาคมขนส่ง - ทางเข้า-ออกโครงการ 
 
- บริเวณทางเข้า-ออก
บนถนนสาธารณะและ
ไหล่ทาง 
 

- การอำนวยความสะดวก 
 
- สภาพการใช้งาน 

- ตรวจสอบการกดีขวางการจราจร และอำนวย
ความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการ 
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมาย
และสญัลักษณ์ ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก
บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 

3. การใช้น้ำ - เส้นท่อน้ำใช้ - สภาพการใช้งาน - ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 

4. การระบายน้ำ -  ท ่ อ ระบายน ้ ำ ข อ ง
โครงการ 
- เครื่องสูบน้ำ 

- การแตกหรือการรั ่วซึม
ของท่อ 
 
-อัตราการสูบ 

- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็น
ประจำ 
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 
 

-  ท ่ อ ระบายน ้ ำ ข อ ง
โครงการ 

- ปริมาณตะกอน 
 

- ตรวจสอบการขดุตะกอน - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
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ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.2 
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ระยะดำเนินการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการน้ำเสีย 
 

- ระบบบำบัดน้ำเสีย - บันทึกการทำงานและ
การตรวจสอบ 

- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสีย พ.ศ.2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) 
 

- แบบ ทส .1 บันทึกทุกว ันเก ็บไว้ที่
โครงการเป็นเวลา 2 ปี 
- แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาล
นครภูเก็ต และสำนักงานนโยบายและ
แ ผ น ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 

- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ก ่ อ น ร ะ บ า ย อ อ ก
โครงการ 
 

- การตรวจสอบมาตรฐาน
การระบายน ้ ำท ิ ้ งจาก
อาคาร 
 

- ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ ้งจาก
อาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวง
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เร ื ่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภทและบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
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ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.2 
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ระยะดำเนินการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการน้ำเสีย 
(ต่อ) 
 

- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ก ่ อ น ร ะ บ า ย อ อ ก
โครงการ 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง 
- บีโอดี 
- ปริมาณสารแขวนลอย 
- ซัลไฟด์ 
- ปร ิมาณสารที ่ละลายได้
ทั้งหมด 
- ปริมาณตะกอนหนัก 
- น้ำมันและไขมัน 
- ทีเคเอ็น 
-  โ คล ิ ฟอร ์ มแบคท ี เ รี ย
ทั้งหมด 

- pH Meter 
- วิธี Azide Modification 
- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว  
- วิธี Titrate 
- วิธีการระเหยแห้งระหว่างอณุหภมูิ 103-105 
องศาเซลเซยีส ใน 1 ช่ัวโมง 
- วิธีการการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff cone) 
- วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย 
- วิธี Kjeldahl 
- วิธี Multiple-tube Fermentation 
technique 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 
 

6. การจัดการมูลฝอย - ห้องพักขยะรวม - สภาพของถังขยะ 
 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถัง
ขยะการรั่วซึมของถังขยะ 
- ตรวจสอบปรมิาณมูลฝอยตกค้างและทำความ
สะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 

7. การป้องกันอัคคีภัย -  บ ร ิ เ วณ ท ี ่ ต ิ ด ตั้ ง
อ ุ ป ก ร ณ ์ ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย และสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

- สภาพการใช้งาน 
 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดตอ้งเปลี่ยนใหม่
ทันท ี
 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
 
 

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- จ ุดต ิดต ั ้งโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกดั 
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บทที่ 2  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที ่2 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 

(1) จัดเส ้นทางหนีภ ัยไว ้ภายในบริเวณโครงการ เม ื ่อเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ผู ้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถ
อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการ
ชุลมุน    

(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิด
กรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้
ความช่วยเหลือผู ้อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้
ทันท่วงท ี

(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณี
เกิดแผ่นดินไหวแกผู้พักอาศัย 
 

(4) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื ่อเตรียมการป้องกันได้ทัน
เหตุการณ์ 
 

 
 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยพบเห็น ผังเส้นทางหนี

ไฟ ทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีภัย รวมถึงป้ายจุดรวมพล
อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีโครงการคอยประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติกรณีแผ่นดินไหว 
 

- ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว 

- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสารตลอดเวลา และ
มีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารคอยแจ้งเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
เกิดขึ้น 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

รูปภาพที่ 2.20 ผังเส้นทางหนีไฟ 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.19 ป้าย
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
แผ่นดินไหว 
 

- 
 
 
- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1.1 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) 
(5) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ 

ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผ่น
พับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ       

(6) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงาน
ในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย 
พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการึกดังกล่าวด้วย 
เพื ่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบ ัต ิได ้ถ ูกต ้องเมื ่อเกิด
เหตุการณ์จริงขึ ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
- โครงการยังไม่มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องสึนามิไว้

ภายในโครงการ มีแผนฉุกเฉินในการปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุไว้
ภายในโครงการ 

- ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการปี
ละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทาง
โครงการได ้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เม ื ่อว ันที ่  8 
พฤศจิกายน 2568 

 

 
- 

 
 

- 

 
เอกสารแนบที่ 8 แผนฉุกเฉิน 
 
 
เอกสารแนบที่ 9 รายงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนไีฟ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ  
(1) ติดป้ายให้ผู ้พักอาศัยดับเครื ่องยนต์ในกรณีที ่ไม่มีการ

ขับเคลื่อน เช่น กรณีที ่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลด
ความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่อง
ฝุ่นฟุ้งกระจาย 

(2) จัดพื้นท่ีสีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณฯพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสาร
ที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 

 
- ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยโดยมี

การติดป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นท่ีจอดรถ 
 
 
- ทางโครงมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามมาตรการและมีการจัด

จ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ 
 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ โดยมีการติดป้าย
จำกัดความเร็วรถ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไว้ในบริเวณพื้นที่
โครงการ 

  
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.13 ป้ายดับเครื่องยนต์ 
รูปภาพที่ 2.11 พื้นที่สำหรับจอดรถ 
 
 
รูปภาพที ่  2.1 พื ้นที ่ส ี เข ียวของ
โครงการ 
 
รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 
30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 
(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 

30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 

(2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ 
 

(3) ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ พบว่าภายในโครงการมี

การติดตั้งป้ายกำหนดให้ใช้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง ที่มองเห็นชัดเจน 

- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณ
พืน้ท่ีจอดรถของโครงการ 

- โครงการได้มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้และมีรั้วกำแพงกั้นรอบ
โครงการ 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 
30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 
รูปภาพที่ 2.13 ป้ายดับเครื่องยนต์ 
 
รูปภาพที ่  2.1 พื ้นที ่ส ี เข ียวของ
โครงการ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทนาทางบก 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
 
- 

 
 
- 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 
    - ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
- 

 
- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
 

- 

 
 

- 
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2554 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
- 

 
- 

3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด      

 
- 

 
- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 
(1) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า -ออก

โครงการ ที ่สามารถมองเห็นได ้อย ่างชัดเจน และใน
ระยะทางที ่จะชะลอได้ทันก่อนเข้าสู ่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย 

(2) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดย
จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและ
ตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา 

(3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
และทางจราจรให้เพียงพอ 

(4) โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จำนวน 38 คัน ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และเพียงพอต่อผู้พัก
อาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถ
ของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางการจราจร 

(5) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการบนถนน
สาธารณะ และบริเวณไหล่ทางด้านหน้าโครงการ 

(6) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดง
ทิศทางเดินรถเข้าออกภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

(7) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- พบโครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการลูกศรแสดงทิศทาง

บริเวณเข้า-ออกโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 
- ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- บริเวณทางเข้า- ออก ของโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างไวต้ามที่กำหนดในมาตรการ 

- โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ 
ซึ ่งเพียงพอต่อปริมาณผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกเรื ่องการจราจร
ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเป็นพ้ืนท่ีห้ามจอด 
- ทางโครงการได้จัดป้ายสัญลักษณ์จราจร และป้ายบอก

สถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดิน
รถภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดให้ใช้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ที่มองเห็นชัดเจน 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.10 ป้ายโครงการ 
รูปภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์จราจร
บนพ้ืนทาง 
 
รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.15 ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 
รูปภาพที่ 2.11 พื้นที่จอดรถ 
รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 

- 
รูปภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์จราจร
บนพ้ืนทาง 
 
ร ู ป ภ าพท ี ่  2 . 14 ป ้ า ยจ ำกั ด
ความเร็ว 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.3 การใช้น้ำ 
(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน ปริมาตร 10 ลบม. จำนวน 1 ถัง 

ถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตร 50 ลบม. จำนวน 2 ถัง และถังเก็บ
น้ำชั ้นดาดฟ้า ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง 
รวมปริมาตรน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 120 ลูกบาศก์เมตร 
โดยไม่ดึงน้ำประปาจากท่อหลกัโดยตรง ซึ่งโครงการสามารถ
สำรองน้ำไว้ได้ประมาณ 2 วัน 

(2) จัดให้มีแหล่งน้ำใช้หลัก คือน้ำประปาจากกองการประปา
เทศบาลนครภูเก็ต และแหล่งน้ำใช้สำรองโดยใช้น้ำซึ้อจาก
รถบรรทุกน้ำเอกชน โดยมีหัวรับน้ำจากรถบรรทุก เข้าเก็บ
กักถังเก็บน้ำดิบ ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ และเข้า
สู่ถังเก็บน้ำดี  

(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่าง
สม ่ำเสมอ เพ ื ่อให ้การระบายน้ำในพื ้นท ี ่ โครงการมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(4) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั ้งตะแกรงดักมูลฝอย 
บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ 

(5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำ
ของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่า
ชำรุดต้องแก้ไขทันที 

 
- ทางโครงการได้มีการติดตั้งถังเก็บนํ้าสำรองใต้ดิน จำนวน 3 

ถัง และบริเวณดาดฟ้าจำนวน 4 ถัง ซึ่งสามารถสำรองน้ำ
ใช้ได้ประมาณ 4 วัน 

 
 
 
- โครงการมีการใช้แหล่งน้ำหลักจากการประปาส่วนภมูิภาค 
 
 
 
 
- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบปริมาณของตะกอน หาก

ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกทันที  
 

- ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อดัก
ขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและเก็บมูลฝอยออกจากบ่อ 

- โครงการได้ปฏิบัต ิตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที ่คอย
ตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำภายในโครงการให้สามารถ
ระบายน้ำได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.4 ถังสำรองน้ำประปา 
(ช้ันดาดฟ้า) 
รูปภาพที่ 2.31 การล้างถังน้ำ
สำรอง 
 
 
เอกสารแนบที ่6 ใบเสร็จ/หนังสือ
แจ้งค่าไฟฟ้า/ประปา 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.33 การสูบตะกอน 
เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จการสูบ
ตะกอน 
รูปภาพที่ 2.6 ตะแกรงดักขยะ 
และรางระบายนำ้ 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 
(1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 50 ลูกบาศก์

เมตร เพื่อชะลอการไหลของน้ำส่วนเกิน และเพื่อหน่วง
น้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายนอกพื้นที่โครงการ 

(2) ควบคุมอัตราการไหลแบบท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 
มิลลิลิตร และในกรณีฉุกเฉินโครงการมีเครื่องสูบน้ำสำรอง 
ซึ ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้มีค่าอัตราการ
ระบายเท่ากับก่อนพัฒนาโครงการ 

(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่าง
สม ่ำเสมอ เพ ื ่อให ้การระบายน้ำในพื ้นท ี ่ โครงการมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(4) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั ้งตะแกรงดักมูลฝอย 
บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ 

 
(5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำ

ของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่า
ชำรุดต้องแก้ไขทันที 

 
- ทางโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำติดตั้งตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

โครงการ 
 
- ทางโครงการมีเครื่องสูบน้ำ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหาก

เกิดการระบายน้ำไม่ทัน 
 
 
- ทางโครงการจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำอยู่

เสมอ หากมีตะกอนสะสมอยู่จำนวนมากจะทำการขุดลอก
ตามความเหมาะสมของหน้างาน 

- ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อดัก
ขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและเก็บมูลฝอยออกจากบ่อ
พักน้ำทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการได้ปฏิบัต ิตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที ่คอย
ตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำภายในโครงการให้สามารถ
ระบายน้ำได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.33 การสูบตะกอน 
เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จการสูบ
ตะกอน 
รูปภาพที่ 2.6 ตะแกรงดักขยะ 
และรางระบายนำ้ 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย 
(1) โครงการได้ออกแบบถังบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้

อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางตำนวน 2 ชุด และ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ 
จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ 

(2) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ 
รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม เพื่อให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำน้ำทิ ้งจากอาคาร
ประเภท ข จะรวบรวมลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่
ระบบท่อรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน อัตราการซึมน้ำของดิน
บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือ
จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและบ่อดักขยะกอ่น
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป  

(3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ตลอดเวลา 
 

 
- โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำตามที ่กำหนดไว้ใน

มาตรการ 
 
 
- โครงการได้ปฏิบัต ิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดกับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส 
จำกัด เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
 
 
 
 

- ทางโครงการไม่มีมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบ
ไฟฟ้าส่วนอื่น ใช้การคำนวนการใช้ไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ที่
ควบคุมระบบบบำบัด 

 
 
 

  
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
รูปภาพที่ 2.5 ระบบบำบัดน้ำเสยี 
 
 
 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
แบบบันทึก ทส.1/2 
 
 
 
 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) 
(4) จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความ

จำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน 
เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ     ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ดูแล โดยกาก
ไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปดากแห้งก่อนรวบรวมให้เทศบาล
นครภูเก็ตขนไปกำจัดต่อไป 

(5) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 
เพื ่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัด
น้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ 

(7) ควบคุมการจราจรบริเวณที่มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ
เส ีย โดยจ ัดให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ร ักษาความปลอดภัยคอย
ควบคุมดูแลและตรวจตรารถเข้า-ออกตลอดเวลา 

 
- ทางโครงการ มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดำเนินการตรวจสอบ

ปริมาณของไขมัน หากถึงปริมาณที่กำหนดจะมีการดำเนิน
ส่งกำจัดโดยทันท ี

 
 
 
- โครงการได้ปฏิบัต ิตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที ่คอย

ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของ
เครื่องและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน 
 

- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็น
ผู้ดูแลและตรวจสอบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตำแหน่งท่ีตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่บริเวณ
ด้านหลังอาคาร ซึ่งไม่ส่งผลต่อการจราจร 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
แบบบันทึก ทส.1/2 
 

- 
 
- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) 
(8) จัดให้มีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนเก็บ

ตะกอนส่วนเกิน ซึ ่งสามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน
ประมาณ 60 วัน เมื่อถึงระยะเวลา โครงการจะประสานรถ
สูบตะกอนของเทศบาลนครภูเก็ตมาสูบไปกำจัดต่อไป 
 

(9) โครงการมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการโดยเปน็ต้นไม้ยืน
ต้นประมาณ 25 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่
เกิดขึ้นจากระบบบำบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ทางโครงการได้มีการประสานกับเทศบาลนครภูเก็ต เข้ามา

สูบส่วนเกินจากระบบบำบัดอาคารชุดพักอาศัย ในกรณีที่มี
กากตะกอนส่วนเกินเป็นจำนวนมาก  โดยโครงการได้
ดำเนินการสูบตะกอนล่าสุด เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2568  
  

- ทางโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบโครงการ 
 

 
- 

 
 
 
 

- 
 

 

 
รูปภาพที่ 2.33 การสูบตะกอน 
เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จการสูบ
ตะกอน 
 
 
รูปภาพที ่ 2.1 พื้นที ่ส ีเขียวของ
โครงการ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย  
(1) อาคารพักขยะรวมของโครงการ ซึ ่งตั ้งอยู ่บริเวณด้านทิศ

ตะวันออกของโครงการ สามารถเข้าเก็บขนได้อย่างสะดวก 
ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู ้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

(2) จัดให้ถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพักขนาด 10 ลิตร 
จำนวน 1 ถัง/ห้อง สำหรับในส่วนโถงต้อนรับและที่พักคอย
จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นมูล
ฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอย
อันตราย และในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร 
จำนวน 1 ถัง/ห้อง สำหรับแม่บ้าน จัดให้มีถังขยะขนาด 
120 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง แยกเป็นมูลฝอยอินทรีย์ และ
มูลฝอยท่ัวไป 

(3) จัดให้มีอาคารพักขยะรวมของโครงการแบ่งออกเป็น 4 ห้อง 
ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป ห้องพัก
มูลฝอยรีไซเคิลและห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 
1.68 ตารางเมตร/ห ้อง โดยโครงการจะขอร ับความ
อนุเคราะห์จากเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการเก็บขนขยะไป
กำจัดต่อไป 

 
- พบห้องพักขยะรวมของโครงการ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ง่ายต่อ

การเข้าเกบ็ขนมูลฝอยสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่
รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 
- ทางโครงการมีการวางถังรองรับมูลฝอยไว้ภายในห้องพัก 

โถงต้อนรับ ที่พักคอยขนาด 10 ลิตรและโดยรอบบริเวณ
พื้นที่โครงการ 50 ลิตร สำหรรับห้องพักขยะจะเป็น 4 ห้อง
แยกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย 
มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร แยกประเภทวางบริเวณ
หน้าห้องพักขยะรวม มีแม่บ้านคอยรวบรวมมูลฝอยและ
ตรวจสอบปริมาณการรองรับมูลฝอยของโครงการอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่บริเวณด้านข้างอาคารของ
โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอย 4 ประเภท คือ แยก
เป็นขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
ขนาด 1.68 ตรม./ห้อง สามารถรองรับมูลฝอยแต่ละ
ประเภทในแต่ละวันท่ีเพียงพอ 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.8 ห้องพักขยะรวม 

 
 
 
ร ูปภาพท ี ่  2.7 ถ ังขยะภายใน
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.8 ห้องพักขยะรวม 

 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.8 ห้องพักขยะรวม 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 
(4) ออกแบบให้มีต้นไทรเกาหลีที่มีความสงูประมาณ 1.50 เมตร 

ตลอดจนมีรั้วคอนกรีตตลอดแนวบริเวณห้องพักขยะ 
(5) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวม

ขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
บรรจุลงในถุงขยะพร้อมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไป
รวบรวมไว้ท่ีอาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ 

(6) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บ
ขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการ
ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู ่ระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป 
 

(7) การเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ 
ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง 

 
(8) รณรงค์ให้ผู ้ใช้บริการทิ ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที ่ทาง

โครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะ
แห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 

(9) ระบบห้องขยะจะต้องเป็นระบบปิด 

 
- ทางโครงการมีการปลูกต้นไทรเกาหลีไว้ภายในโครงการ 

และมีรั้วกำแพงกั้นเขตรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
- โครงการได ้ปฏิบ ัต ิตามมาตรการ โดยม ีแม ่บ ้านคอย

ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านคอยทำความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากท่ีรถเก็บมูล
ฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ 
และน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดำเนินการแยก
ขยะภายในโครงการ ก่อนท่ีจะนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม 
 

- ทางโครงการได้มีการติดปา้ยรณรงค์การทิ้งขยะไวภ้ายใน
โครงการ 

- ห้องพักขยะรวมของโครงการมีประตูปิดมิดชิด 

 
- 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.3 ต้นไทรเกาหล ี
 
รูปภาพที่ 2.9 การทำความสะอาด
ห้องพักขยะรวม/ถังขยะ 
เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จมลูฝอย 

 
รูปภาพที่ 2.9 การทำความสะอาด
ห้องพักขยะรวม/ถังขยะ 
 

 
 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.28 ป้ายรณรงค์การ
ทิ้งขยะ 
รูปภาพที่ 2.8 ห้องพักขยะรวม 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.7 ไฟฟ้า 
(1) ติดตั ้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oill Immerse Type 

Transfomers) ขนาด 400 kVA จำนวน 1 ช ุด เพ ื ่อลด
แรงดันต่ำสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Didtribution Bord : 
MDB) 

(2) จัดให้มีแบตเตอรี ่สำรอง จำนวน 1 เครื ่อง สามารถจ่าย
กระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น 
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่าง
ทางเดิน และระบบระบายอากาศ ได้อย่างเพียงพอ 

(3) ต ิ ด ต ั ้ ง  Circuit Breaker: CB ต ้ า น แ ร ง ต ่ ำ  ข น า ด
800AT/800AF,3P ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูง
จากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะ
เกิดความเสียหาย 

(4)  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ได้แก่ บริเวณหม้อ
แปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร (วัด
จากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด สำหรับผนังด้านปิดของ
อาคาร) 

 
- ทางโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันบริเวณหลัง

โครงการ จำนวน 1 ชุด  
 
 
- ทางโครงการมีแบตเตอรี ่สำรองจำนวน 1 เครื ่อง ติดตั้ง

ภายในโครงการสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับในระบบที่มี
ความสำคัญ 

 
 
- ทางโครงการได้มีการติดตั้ง Circuit Breaker ไว้ภายใน

โครงการ ซึ่งอยู่ในห้องควบคุมไฟฟ้า 
 
 

- หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และมีการตรวจสอบอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่ปิดดำเนินการ 

 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) 
(5) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอยา่ง
เพียงพอกับการใช้งาน 

(6) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก
ไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 

(7) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง 
แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่าง
เวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 

(8) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับ
การใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ 

(9) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

(10) อบรมเจ้าหน้าที ่ทุกคนให้ตระหนักในเรื ่องการประหยัด
พลังงานเป็นประจำ 

(11) ติดตั ้งหลอดไฟ LED พื้นที ่ส ่วนกลางของโครงการ เพื่อ
ประหยัดไฟฟ้า 

 
- ทางโครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในบริเวณที่

เข้าถึงได้โดยสะดวก และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 
 
 
- ทางโครงการได้มีการติดป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณที่

เห็นได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอันตราย 
- โครงการได้เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

แบบประหยัดพลังงาน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเปิดไฟ
เวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง  

- โครงการได้มีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
 

 

- โครงการมีการแจ้งเจ้าหน้าที ่ภายในโครงการเรื ่องการ
ประหยัดพลังงานทุกครั้งเมื่อมีการประชุมกันภายใน 

- ทางโครงการได้เลือกใช้หลอดไฟ LED ภายในโครงการเพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า 

 
 
 
รูปภาพที่ 2.29 ป้ายเตือน
ไฟฟ้าแรงสูง 
รูปภาพที่ 2.18 หลอดไฟ LED 
 
 
รูปภาพที่ 2.25 การบำรุงระบบ
ไฟฟ้า 
เอกสารแนบที่ 10 การตรวจสอบ
ระบบสาธารณูปโภค 

- 
 

รูปภาพที่ 2.18 หลอดไฟ LED 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) 
(12) จัดเจ้าหน้าที ่หมั ่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ

ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้
แสงสว่างลดน้อยลง 

 
 

(13) เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อนในการทาสีผนัง
ภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนของผนัง
อาคาร 

(14) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อน
สำหรับหลงคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงการได้ปฏิบัต ิตามมาตรการ  โดยมีเจ้าหน้าที ่คอย

ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
 
- ทางโครงการได ้ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการที ่กำหนด  โดย

ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง 
 
- ทางโครงการได ้ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการที ่กำหนด โดย

ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.25 การบำรุงระบบ
ไฟฟ้า 
เอกสารแนบที่ 10 การตรวจสอบ
ระบบสาธารณูปโภค 
 
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่ของ
โครงการ 
 
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่ของ
โครงการ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย  
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้

เป็นไปตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) กฏกระทรวง
ฉบ ับท ี ่  47 (พ .ศ .2540) และกฏกระทรวงฉบ ับท ี ่  55 
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือ
ตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ 
 

(3) จัดให้การซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง แก่พนักงานของ
โครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิด
ความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยมีการติดตั ้งระบบ

ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยที ่ม ีมาตรฐานไว ้ภายใน
โครงการ และมีการตรวจสอบการใช้งานอยู่ตลอดระยะเวลา
ที่เปิดดำเนินการ 

 
- โครงการได้ปฏิบัต ิตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที ่คอย

ตรวจสอบและบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ำเสมอ 

 
- ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรม

และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื ่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2568 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.21 ระบบป้องกันและ
แจ้งเตือนอัคคีภัย 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.32 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั 
เ อกสารแนบที่7 บ ันท ึ กกา ร
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่ 9 รายงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.8 การป้อกันอัคคีภัย (ต่อ) 
(4) จัดให้มีจุดรวมพลมีพื้นที่ 100 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่สี

เขียวด้านหลังอาคาร 
(5) จัดให้ม ีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื ่อดูแลความ

ปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุด
ติดตั้งทุกจุด 

(7) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้
บริเวณทางเดินในอาคาร 

(8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาท
หน้าท่ี 

(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย  

 
- ทางโครงการได้มีจัดพื ้นที ่จ ุดรวมพล จำนวน  1 จุด ซึ่ง

สามารถรองรับจำนวนคนได้อย่างเพียงพอ 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้ารักษาความ

ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย
ในพื้นที่โครงการ  

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยพบเหน็ป้ายแนะนำการ
ใช้ถังดับเพลิงติดอยู่บริเวณถังดับเพลิงทุกตัวภายในโครงการ 

- พบโครงการมีการติดตั้งผังเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณ
หน้าลิฟท์ภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ
ป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที ่  และมีการ
จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.24 ป้ายจุดรวมพล 
 
รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.22 ถังดับเพลิง 
 
รูปภาพที่ 2.20 ผังเส้นทางอพยพ
หนีไฟ 
เอกสารแนบที่ 8 แผนฉุกเฉิน 
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3.9 การระบายอากาศและความร้อน 
(1) ทำความสะอาดเครื ่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ
สะสมของเช้ือโรค 

(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งาน
ได้อยู่เสมอ 

(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ 
ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

 
(4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความ

ร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 

 
- โครงการได้มีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบ ล้างทำความ

สะอาดเคร ื ่องปร ับอากาศอย ู ่ตลอดระยะเวลาที ่ เปิด
ดำเนินการ 

- โครงการได ้ม ีช ่างคอยดำเนินการตรวจสอบอยู ่ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มี
การติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้โดยติดป้ายดับเครื่องยนต์ภายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถ 

- ทางโครงการได้ม ีการจัดทำพื ้นที ่ส ีเข ียวบร ิเวณรอบๆ
โครงการ โดยเลือกลักษณะพันธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
ภายในพื้นที่ ซึ่งขณะปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่า
ภายในพื ้นที ่โครงการมีจำนวนของต้นไม้และพืชพันธุ์  
พอเพียงต่อพื้นที่โครงการ และมีคนสวนดูแลตลอดระยะ
ดำเนินการ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 2.23 การล้าง
เครื่องปรับอากาศ 
 

- 
 

รูปภาพที่ 2.13 ป้ายดับ
เครื่องยนต ์
 
รูปภาพที่ 2.1พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน  
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4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

(1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน
ก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา 

(2) จ ัดให ้ม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ของโครงการสำหร ับต ิดตามและ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 
 
 

(3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู ้พัก
อาศัยในโครงการ ได้แก่ 
- จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหูงต้ม หรือวัสดุ

อุปกรณ์ใดๆ อันก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายใน
บริเวณอาคารโดยเด็ดขาด 

- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคารโปรดให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการ
โครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

 
 
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้ โดยโครงการมี

พนักงานที ่เป็นคนในท้องถิ ่นทำงานอยู ่ พร้อมทั ้งมีการ
ตกแต่งอาคารสถานท่ีให้เข้ากับช่วงเทศการต่างๆ 
 

- ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายอาคาร เป็นผู้
ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผูพ้ักอาศัยใกล้เคียงของ
โครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หาก
พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมี
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- โครงการมีกฏระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องพักติดไว้
ด ้านหน้าของโครงการ และมีเจ้าหน้าต้อนรับคอยแจ้ง
ระเบียบของการเข้าพักให้กับผู ้เข้าใช้บริการก่อนเข้าพัก
เสมอ 

 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.30 ระเบียบการเข้า
พัก 
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4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 
- ห้ามเททิ้งหรือเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไป

นอกระเบียงห้องพักและห้ามทิ ้น้ำปูน เศษวัสดุตกแต่ง
ก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อ
ระบายน้ำทิ้งโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด 

- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

- ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื ่องหมายสัญลักษณ์ป้าย
โฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื ้นที ่ส ่วนกลางและประตู
หน้าต่าง ผนัง ระเบียงหรือส่นใดภายนอกห้องพัก 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายใน
โครงการอย่างเคร่งครัด 

- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายใน
ห้องพักละไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงการมีกฏระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องพักติดไว้

ด ้านหน้าของโครงการ และมีเจ้าหน้าต้อนรับคอยแจ้ง
ระเบียบของการเข้าพักให้กับผู ้เข้าใช้บริการก่อนเข้าพัก
เสมอ 

 

 
- 
 

 
รูปภาพที่ 2.30 ระเบียบการเข้า
พัก 
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4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อยา่ง

เคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแความปลอดภัยภายใน
โครงการตลออด 24 ช่ัวโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลและ
บรรเทาสาธารณภัยทันที 

(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถตดิต่อ
หรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

(3) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit 
Television System : CCTV) 

(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าท่ีโครงการ
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกช้ันใน
กรณีที่เกิดอัคคีภัย 

(5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้ง
อุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที 

(6) จัดเตร ียมเคร ื ่องม ือปฐมพยาบาลเบื ่องต ้น พร ้อมทั้ง
เตร ียมพร ้อมประสานงานก ับโรงพยาบาลเพ ื ่ อนำ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
โครงการให้สามารถใช้งานได้ดี 

 
- ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจน

ดูแลความปลอดภัยผู้ที ่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออก
โครงการ 

 
 
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดไว้โดยมีเจ้าหน้าที่

อยู่ประจำโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 
- ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่

โครงการ 
- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โครงการตลอด 24 ชม. 

สามารถแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา 
 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยพบเหน็ป้ายแนะนำการ
ใช้ถังดับเพลิงติดอยู่บริเวณถังดับเพลิงทุกตัว 

- ทางโครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ภายในโครงการ พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

 
 
 

รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
รูปภาพที่ 2.27 กล้องวงจรปิด 

 
รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.22 ถังดับเพลิง 
 
รูปภาพที่ 2.26 อุปกรณ์
รักษาพยาบาล 
 

- 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภเูก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 
(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่าง

สม่ำเสมอ ท้ังระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย 
 

(9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะและที่พักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขน
มูลฝอย 

 
- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็น

ผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดนํ้าให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ
ความสะอาดของถังขยะ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ
ทุกวัน หลังจากการเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย 

 
- 
 

 
- 

 
เอกสารแนบที่ 10 การตรวจสอบ
ระบบสาธารณูปโภค 
 
รูปภาพที่ 2.9 การทำความสะอาด
ห้องพักขยะรวม/ถังขยะ 

4.3 ทัศนียภาพ 
(1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นท่ีว่างของโครงการ 
(2) โครงการได้จัดให้มีพื ้นที ่เขียวคิดเป็นพื้นที ่ทั ้งหมด 619 

ตารางเมตร (ร้อยละ 23.55 ของพื้นที่โครงการ)    
 

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่
เสมอ เพ่ือความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย  

 
- ทางโครงการได้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดย

เลือกลักษณะพันธุ์ต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่ง
ขณะปฏิบัต ิการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื ้นที่
โครงการมีจำนวนของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพื้นที่
โครงการ 

- ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่
เสมอ 

 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่ 2.1 พื้นที ่ส ีเขียวของ
โครงการ 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเกต็ โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
(1) ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 

1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ 
(2) ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที ่พัก

อาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ 

 

- ทางโครงการมีการจัดทำเส้นทางหนีภัยติดตั้งไว้บริเวณโถง
ทางเดินของโครงการ 

- ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการ
ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2568  

 
- 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.20 ผังเส้นทางหนีไฟ 
                       
เอกสารแนบที่ 9 รายงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
 

1.4 คุณภาพอากาศ 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 
ไม่มมีาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเกต็ โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิยาทางบก 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

2.2 นิเวศทางน้ำ 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

3.1.2 การใช้ประโยชน์ที ่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ .ศ. 
2554 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

3.1.3 การใช้ประโยชน์ที ่ดินตามเขตพื ้นที ่และมาตรการค้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเกต็ โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 
(1) ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความ

สะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

(2) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ห้ามจอดรถบริเวณถนนสาธารณะแหละไหล่ทาง ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอย

ตรวจสอบดูแลเรื ่องการจราจร บริเวณด้านหน้าทางเข้า-
ออกโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โดยมีการแสดง
สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลเร ื ่องการจอดรถบริเวณถนน
สาธารณะ และไหล่ทางบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์จราจร
บนพ้ืนทาง 

 

3.3 การใช้น้ำ 
(1) ตรวจสอบการรั ่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 

 
- ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระบบเส้นท่อ

ประปาภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกๆเดือน  

 
- 

 
- 

3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) ตรวจสอบการแตกหรือการรั ่วซึมของท่อระบายน้ำของ

โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

(2) ตรวจสอบเครื ่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

(3) ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- ทางโครงการได้มีการการตรวจสอบการรั่วซึมของเส้นท่อ

โดยสังเกตจากการใช้น้ำ พร้อมทั้งมีการบันทึกปริมาณการ
ใช้น้ำเป็นประจำทุกเดือน 

- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ
ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำหากมีตะกอน
จำนวนมากจะทำการขุดลอกตามสภาพหน้างาน  

 
- 
 

 
- 
 
- 

 
เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จ/หนังสือ
แจ้งค่าไฟฟ้า/ประปา 
 

- 
 

รูปภาพที่ 2.33 การสูบตะกอน 
เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จการสูบ
ตะกอน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์    
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

หน้า | 48  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเกต็ โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการแสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.5 การจัดการน้ำเสีย 
(1) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ

โครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ 
ทส.1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ ทส.2 
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลนคร
ภูเก็ต 

(2) ตรวจสอบความเป็นกรด ด่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย 
ซัลไฟด์ ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก 
น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ของน้ำที่
ผ่านการบำบดแล้วบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด 
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 

 
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โดยมีการเก็บ

สถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1 และ
แบบ ทส.2) สรุปผลการทำงานของระบบบำบัด ส่งให้
เทศบาลนครภูเก็ต ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดำเนินการ 

 
 
- ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียเบื้องต้น

ตามมาตรการกำหนด ฯ ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบ
ริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าทิ้งของระบบบำบัดนํ้าเสียของโครงการ เดือนละ 1 
ครั ้ง เพื ่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดนํ้า
โครงการ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
แบบบันทึก ทส.1/2 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
แบบบันทึก ทส.1/2 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเกต็ โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.6 การจัดการมูลฝอย 
(1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับรองถังขยะการรั่วซึมของ

ถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ 

และอาคารพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ     

 
- ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านแต่ละอาคารเป็น

ผู้ดูแลตรวจสอบความสามารถในการรองรับขยะ การ
รั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 

 
เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จมลูฝอย 
รูปภาพที่ 2.9 การทำความสะอาด
ห้องพักขยะรวม/ถังขยะ 

 

3.7 ไฟฟ้า 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(1) ตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด 

หากพบการชำรุดต้องเปลี ่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

 
- ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยตรวจสอบ

ระบบป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัยเป็นประจำทุกๆเดือน 
 

 
- 

 
- 
 

3.9 การระบายอากาศและความร้อน 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์    
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

หน้า | 50  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเกต็ โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
            - ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(1) ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 

เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยมีเจ้าหน้าที่คอย

ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน ์วงจรปิด 
(CCTV) เป็นประจำอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 

 
- 

 
- 

4.3 ทัศนียภาพ 
    ไม่มีมาตรการกำหนด 
 

 
- ไม่มีมาตรการกำหนด 

 
- 

 
- 
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รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

       

รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน 

  

                           รูปภาพที่ 2.3 ต้นไทรเกาหลี                         รูปภาพที่ 2.4 ถังสำรองน้ำประปาช้ันดาดฟ้า     
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                       รูปภาพที่ 2.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย                      รูปภาพที่ 2.6 ตะแกรงดักขยะ และรางระบายน้ำ   

      

รูปภาพที่ 2.7 ถังขยะภายในโครงการ 

 

รูปภาพที่ 2.8 ห้องพักขยะรวม 
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รูปภาพที่ 2.9 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม/ถังขยะ 

     

รูปภาพที่ 2.10 ป้ายโครงการ 

       

รูปภาพที่ 2.11 พื้นที่สำหรับจอดรถ  

11 ธันวาคม 2568  
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รูปภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง      รูปภาพที่ 2.13 ป้ายดับเครื่องยนต์          รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 

    

รูปภาพที่ 2.15 ไฟฟ้าส่องสว่าง 

                

รูปภาพที่ 2.16 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย       รูปภาพที่ 2.17 หม้อแปลงไฟฟ้า                รูปภาพที่ 2.18 หลอดไฟ LED 
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     รูปภาพที่ 2.19 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว                 รูปภาพที่ 2.20 ผังเส้นทางหนีไฟ 

         

                     ไฟฉุกเฉิน                                      ป้ายทางหนีไฟ                                อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

         

                                          สัญญาณเตือนภัย                                      บันไดหนีไฟ 

รูปภาพที่ 2.21 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภยั  
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รูปภาพที่ 2.22  ถังดับเพลิง 

       

รูปภาพที่ 2.23 การล้างเครื่องปรบัอากาศ 
 

      
            รูปภาพที่ 2.24 ป้ายจุดรวมพล                                    รูปภาพที่ 2.25 การบำรุงระบบไฟฟ้า 
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รูปภาพที่ 2.26 อุปกรณ์รักษาพยาบาล 

          

รูปภาพที่ 2.27 กล้องวงจรปิด 

  

                   รูปภาพที่ 2.28 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ                         รูปภาพที่ 2.29 ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง 
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รูปภาพที่ 2.30 ระเบียบการพักอาศัย 

     

รูปภาพที่ 2.31 การล้างถังน้ำสำรอง 

    

รูปภาพที่ 2.32 การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคภีัย 
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รูปภาพที่ 2.33 การสูบตะกอน 

           

 รูปภาพที่ 2.34 เส้นขาว-แดงหรอืพ้ืนท่ีห้ามจอด                     รูปภาพที่ 2.35 ทางเข้า-ออก โครงการ 

                  

รูปภาพที่ 2.36 มิเตอร์ระบบบำบดัน้ำเสยี  รูปภาพที่ 2.37 ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง       รูปภาพที่ 2.38 ระบบปรับอากาศ 

  



 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทที ่3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 

 
 3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” 
พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดัง
ตารางที่ 3.1 

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 
การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริง  และไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยน

สภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี ้
- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling 
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือท่ีจุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

พารามิเตอร์ วิธีทดสอบ  ภาชนะบรรจ ุ การเก็บรักษา 
กรด-เบส (pH)  Electrometric Method part 4500-H+ B P ทดสอบทันที 
บีโอดี (BOD)  Azide Modification part 4500-O C/ 

5-Days BOD Test part 5210B 
P, G แช่เย็น 

การจมตัวของตะกอน  
(Settleable Solids) 

Gravimetric part 2540F P แช่เย็น 

สารแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids)  

Dried at 103 -105 oC part 2540D P แช่เย็น 

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids)  

Dried at 180 oC part 2540C P แช่เย็น 

ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) Macro-Kjeldahl part 4500-NorgB P, G เติม H2SO4 ให้ pH<2, แช่เย็น 
ซัลไฟด์ (Sulfide) Iodometric part 4500-S2- F P, G แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 

drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9 
ไขมันและน้ำมัน  
(Fat, Oil & Grease) 

Partition & Gravimetric part 5520B G เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น 

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) Multiple-Tube Fermentation Test part 
9221 A - E 

G แช่เย็น 

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4  2 ๐C ในที่มืด 
  2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง 

 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)  
 4. G คือ ขวดแก้ว 
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การตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ำของโครงการ ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลดท์าวน์ ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2568 แสดงดังรูปภาพที่ 3.1   
 

       
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2568แสดงดัง แบบ ตต. 9 และตารางที่ 3.2 

09/10/2567 
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แบบ ตต. 9 

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 
โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ของ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด  
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568  
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด   

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด  

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด(1) ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสุด 
ค่ามาตรฐาน(2) 

เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ(3) 02-07-68 06-08-68 01-09-68 03-10-68 05-11-68 02-12-68 

pH - 7.3 7.2 7.5 7.1 7.2 7.3 7.5/7.1 5.5-9.0 5.5-9.0 
BOD mg/L 23.5 28.0 28.0 16.0 26.0 28.5 28.5/16.0 ≤30 ≤30 
Settleable Solids mL/L 0.20 0.20 0.20 <0.10 0.20 <0.10 0.20/<0.10 - - 
Total Suspended 
Solids 

mg/L 28.0 30.0 29.0 22.0 30.0 33.0 33.0/22.0 ≤40 ≤40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/L 412 382 392 226 254 244 412/226 ≤1,000 ≤1,000 

Nitrogen, TKN mg/L 30.8 32.2 30.0 30.0 30.0 33.0 33.0/30.0 ≤35 ≤35 
Sulfide mg/L 0.27 0.32 0.59 0.52 0.65 0.51 0.65/0.27 ≤1.0 ≤1.0 
Fat, Oil & Grease mg/L 2.3 0.33 4.0 1.0 0.67 10.3 10.3/0.33 ≤20 ≤20 
Total Coliform MPN/ 

100 mL 
2,000 3,500 4,100 3,800 3,800 8,800 8,800/2,000 - - 

หมายเหตุ: 
(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  
(อาคารประเภท ข) 

(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง  BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด) 
ช่ือผู้บันทึก   นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช     
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ  นายอาทิตย์ ช่ืนสุดใจ  ทะเบียนเลขท่ี ว-290-ค-0001 
    นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์   ทะเบียนเลขท่ี ว-290-ค-0002 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
ช่ือผู้วิเคราะห์    นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน     ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0001 
    นางสาววันวิสา นวลใย     ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0003 
    นางสาววรรณพร ชินแก้ว  ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0004 
เบอร์โทรศัพท์   062 059 2888 และ 062 059 4888 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด  
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ) 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ) 
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3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์  ในระยะดำเนินการ 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี ้
1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ 
(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 

1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ 
ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของ

โครงการปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2568 

2. การคมนาคมขนส่ง 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวัน

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณถนนสาธารณะ

แหละไหล่ทาง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ที ่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า -ออก

โครงการ 
3. การใช้น้ำ 

มาตรการกำหนดให้มีการโครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
โครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ี ค่อยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกๆ เดือน 

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 
(2) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(3) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
โครงการมีการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
โครงการมีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
โครงการมีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำหากมีปริมาณตะกอนจำนวนมาก โดยมีช่างคอย

ตรวจสอบท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 
5. การจัดการน้ำเสีย 

(1) มาตรการกำหนดให้มีการโครงการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 
80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ ทส.1 
บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาล
ตำบลรัษฎาและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความเป็นกรด ด่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ซัลไฟด์ ปริมาณสารที่ละลายได้
ทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ของน้ำที่ผ่านการบำบั ดแล้ว
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพ โดยได้ทำการบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 และสรุปผลการทำงานของ
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ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศเป็น
ประจำทุกเดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบันทึก ทส.1 และ ทส.  

โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำที่
ผ่านระบบบำบัด ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออก
ระบบบำบัดและน้ำสระว่ายน้ำ ของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็น
กรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) ค ่าปร ิมาณของของแข ็งละลายได ้  (Total Dissolved Solids) ค ่าไนโตรเจน ท ี เคเอ็น 
(Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  (อาคาร
ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ พบว่า มีแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 
5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน จากการตรวจสอบพบว่า บางช่วงปั๊มเติมอากาศทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และจำนวน
จุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศไม่เพียงพอต่อการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทางโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระบบบำบัด 

6. การจัดการมูลฝอย 
(1) มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับรองถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ    
(2) มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และอาคารพักขยะรวมทุก

สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ     
โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสามารถในการรองรับขยะ การรั่วซึม

ของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
7. การป้องกันอัคคีภัย 

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพการใช้ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้อง
เปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

โครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัยเป็นประจำทุกๆ เดือน 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็น
ประจำอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 4  
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้  
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ   
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

โดยโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
กำหนดได้โดยส่วนใหญ ่อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยกเว้น โดยแบ่งออกเป็นดังน้ี  

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ
มาตรการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน ซึ่งสามารถเก็บตะกอน

ส่วนเกินได้นานประมาณ 60 วัน โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการสูบตะกอน 
เนื่องจากยังไม่ถึงปริมาณที่เหมาะสม ซี่งโครงการได้ดำเนินการสูบตะกอนล่าสุด เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2568  

 
4.2  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 
โครงการมีการตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ และมี

เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี 
ตลอดช่วงดำเนินการ 

2. การคมนาคมขนส่ง 
โครงการมีการตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ และโครงการมีมาตรการห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า -ออกบนถนนสาธารณะแหละไหล่ทาง
ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

3. การใช้น้ำ 
 โครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ี ค่อยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกๆ เดือน 

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) โครงการมีการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
(2) โครงการมีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(3) โครงการมีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์   
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
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5. คุณภาพน้ำทิ้ง 
การตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดย
ได้บันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศเป็นประจำทุก
เดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแบบบันทึก ทส.1 และ ทส. 2) 

(2) โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่าน
ระบบบำบัด ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออก
ระบบบำบัดและน้ำสระว่ายน้ำ ของ โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2568 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่า
ความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอย
ทั ้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่า
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ส่วนใหญ่มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233
ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และนอกจากนี้ พบว่า มีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน จากการ
ตรวจสอบพบว่า บางช่วงปั๊มเติมอากาศทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และจำนวนจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศไม่เพียงพอ
ต่อการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ ่งทางโครงการอยู่ระหว่ างการปรับปรุงระบบบำบัด และเพื่อให้
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โครงการได้มีแนวทางปฏิบัติ
ในการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอดังนี้ 

   - ควรควบคุมอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบให้คงท่ีตามค่าที่ได้ออกแบบไว้  
- เฝ้าระวังและเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมในบ่อเติมอากาศให้ได้สัดส่วนตามที่ออกแบบ 
- ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม และอุปกรณ์สูบ Return Sludge ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน 

และควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ                
- ทำความสะอาดบ่อพักน้ำท้ิง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
- โครงการควรดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเช้ือโรคในน้ำน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะ 
 

6. การจัดการมูลฝอย 
 โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านแต่ละอาคารเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสามารถในการรองรับขยะ การรั่วซึมของ

ถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
7. การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีของโครงการคอยตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัยเป็นประจำทุกๆ เดือน 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยมีเจ้าหนา้ที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) เป็น
ประจำอยูต่ลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 
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