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แบบ ตต.2 

บทที่ 1 
รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนมิมาน 

 
1. ช่ือโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน 
2. สถานท่ีตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 
4. สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี 888/8 หมู่ที ่5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
7. รายละเอียดโครงการ 

เป็นโครงการประเภทจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก เป็นอาคารประเภทบ้านเดี่ยว 2 ช้ัน จำนวน 21 แปลง บนพ้ืนท่ี 5-1-54.00 ไร่ 
หรือคิดเป็น 8,616.00 ตารางเมตร สำหรับอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
มีดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (หมู่บ้านจัดสรร แกรนด์โบ๊ทพลาซ่า จำนวน 63 หลัง) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ไม่ได้นำมาจัดสรรที่ดิน) 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ถนนภาระจำยอม ค.ส.ล. กว้าง 11.00 เมตร (แปลงโฉนดเลขท่ี 105306) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ทางสาธารณประโยชน์กว้าง 3.00 เมตร (ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นทาง)  
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รูปภาพที่ 1.1  แผนที่ตั้งของโครงการ จัดสรรทีด่ิน บ้านนิมมาน (Top view) 
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รูปภาพที่ 1.2  แผนที่ตั้งของโครงการ จัดสรรทีด่ิน บ้านนิมมาน 
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กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

1. การใช้น้ำ 

ปริมาณน้ำใช้ โครงการมีการใช้น้ำประมาณ 21.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ดังแสดงในตารางที่ 1.1) โดยคำนวณ จากปริมาณการใช้
น้ำ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/แปลง/วัน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในช่ัวโมงสูงสุดเท่ากับ 1.98 ลูกบาศก์ เมตร/ช่ัวโมง  

ตารางที่ 1.1 ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน 

กิจกรรม จำนวนแปลง จำนวนผู้พักอาศัย อัตราการใช้น้ำ ปริมาณการใช่น้ำ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
บ้านเดี่ยว 2 ช้ัน 21 5 คน/หลัง 200 ลิตร/คน/วัน (200×5x21)/1,000 21.00 

รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งโครงการ 21.00 
 

แหล่งน้ำใช้ โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก   

การเก็บกักและจ่ายน้ำ โครงการมีท่อประปาของโครงการต่อเข้ากับท่อของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ผ่านมิเตอร์น้ำ 
แล้วแจกจ่ายไปยังถังเก็บน้ำบนดินขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร ของบ้านแต่ละแปลง ดังนั้น รวมปริมาตรกักเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ
เท่ากับ 42.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน  

 
2. การบำบัดน้ำเสีย  

ปริมาณน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเท่ากับ 21.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคำนวณจากปริมาณนำ้เสีย
ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้  

ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะและกรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด/หลัง สามารถ
รองรับน้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยน้ำเสียจากครัวของบ้านแต่ละแปลงจะผ่านถังดัก ไขมันในครัวเรือน จำนวน 1 ชุด/
หลัง  

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะและกรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด/หลัง สามารถรองรับน้ำเสียได้ 
1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสยี ค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย คา่ 
BODออก ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ค หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย การจัดสรรที่ดินตั้งแต่ 10 หลัง แต่ไม่เกิน 100 หลัง ค่า BODออก ไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม/ลิตร) โดยน้ำเสียจากครัว ของบ้านแต่ละหลังจะผ่านถังดักไขมันสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด/หลัง ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
จากนั้นน้ำเสียที่ผ่าน การบำบัดจะผ่านตะแกรงดักมูลฝอยและถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักน้ำเสีย (ออกแบบให้มีแนวท่อระบายน้ำเสียที่ผ่าน 
การบำบัดแล้วต่ำกว่าแนวท่อระบายน้ำฝนทำให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดไม่ไหลลงบ่อหน่วงน้ำของโครงการแต่อย่างใด)  จากนั้นเข้าสู่บ่อ
ตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะริมทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่ง
คา-บ้านสะปำต่อไป (หนังสือรับรองการปล่อยน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในภาคผนวก 
ค)  

สำหรับการกำจัดกากตะกอน โครงการจะประสานงานให้เทศบาลตำบลรัษฎามาสูบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี  
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รูปภาพที่ 1.3 แบบแปลนระบบสขุาภิบาลของโครงการ 
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รูปภาพที่ 1.4 แบบแปลนระบบสขุาภิบาลของโครงการ
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3. ระบบระบายน้ำ  
3.1 การระบายน้ำเสีย  

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน น้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจาก เครื่องสุขภัณฑ์ 
ห้องน้ำ ห้องส้วม และจากส่วนอื่นๆ จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และถูกรวบรวมไปยัง  ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารแตล่ะ
หลังเพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย จากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะผ่านตะแกรงดัก มูลฝอยและถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักน้ำเสีย (ออกแบบให้
มีแนวท่อระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วต่ำกว่าแนวท่อ ระบายน้ำฝนทำให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดไม่ไหลลงบ่อหน่วงน้ำของโครงการ
แต่อย่างใด) จากนั้นเข้าสู่บ่อตรวจ คุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม
ทางหลวงชนบท สายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำต่อไป โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ ดังน้ี  

1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสียในแนวดิ่ง ทำหน้าท่ีระบาย น้ำเสียจากการ
อาบน้ำ ซักล้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน แล้วจึงไหลลงสู่บ่อพักน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดต่อไป  

2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายน้ำโสโครกในแนวดิ่ง ทำหน้าท่ี ระบายน้ำโสโครก
จากจากส้วม ลงสู่ท่อระบายน้ำโสโครกในแนวนอน แล้วจึงไหลลงสู่บ่อพักน้ำ และไหลเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป  

3) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบท่อระบายน้ำ เสียและน้ำ
โสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศ
หมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำเพื่อดักกลิ่น (Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้  

 

3.2 การระบายนำ้ฝน  
สำหรับน้ำฝนจากหลังคา ถนน และจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ ำคอนกรีต ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก  (Gravity) ซึ่งเป็นท่อ
ระบายน้ำที่รองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากบ้านในแต่ละแปลงและน้ำฝน  

กรณีที่ฝนไม่ตก น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านแต่ละหลังจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดัก น้ำเสีย 
(ออกแบบให้มีแนวท่อระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วต่ำกว่าแนวท่อระบายน้ำฝนทำให้น้ำเสียที่ผ่านการ บำบัดไม่ไหลลงบ่อหน่วงน้ำ
ของโครงการแต่อย่างใด) จากนั้นเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำ ริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะริมทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำต่อไป  

กรณีที่มีฝนตก น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและน้ำฝนจะไหลเข้าสู่บ่อดักน้ าเสีย (ออกแบบให้มีแนวท่อระบายน้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดแล้วต่ำกว่าแนวท่อระบายน้ำฝนทำให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดไม่ไหลลงบ่อหน่วงน้ำของโครงการแต่อย่างใด) โดยน้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดจะถูกสูบเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ สำหรับน้ำฝนจะไหลลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝน ปริมาตร 246.00 ลูกบาศก์เมตร (ขนาดพื้นที่ 82.00 
ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร) ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน ภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงชนบท
สายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำต่อไป 

สำหรับการประเมินอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการ พบว่า อัตราการไหลของน้ำก่อน พัฒนาโครงการมีค่า
เท่ากับ 0.099 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการไหลของน้ำหลังพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.231 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณ
น้ำส่วนเกินท่ีต้องเก็บกักประมาณ 244.49 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อหน่วงน้ำฝน ของโครงการปริมาตร 246.00 ลูกบาศก์เมตร (ขนาดพื้นที่ 
82.00 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร) เพียงพอต่อการรองรับ ปริมาณน้ำส่วนเกินได้ทั้งหมด ทั้งนี้โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 
350.00 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (0.097 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ  

สำหรับความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม เป็นท่อระบายน้ำขนาด 1.00 เมตร ทั้งนี้ 
ปัจจุบันท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมดังกล่าวมีการรองรับปริมาณน้ำจากหมู่บ้าน แกรนด์โบ๊ทพลาซ่า (ที่มีอยู่เดิม) อยู่ก่อนแล้วด้วย 
ดังนั้น ในการประเมินประสิทธิภาพของท่อระบายน้ำ จึงได้พิจารณาคำนวณปริมาณ รวมทั้ง 2 โครงการ พบว่า ท่อระบายน้ำริมถนน
ภาระยอมสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 1.4708 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 
โครงการ 0.3712 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ได้โดยสะดวก  
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4. การกำจัดมูลฝอย  

เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยท่ีจะเกิดขึ้นประมาณ 136.50 กิโลกรัม/วัน (ดังตารางที่ 1.2) แยกออกได้เป็น 
4 ประเภท ได้แก่  

1) มูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูปพลาสติก โฟมและฟอล์ย ที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 
เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะเกิดมูลฝอยทั่วไปร้อยละ 14 ของปริมาณ มูลฝอยทั้งหมด 19.11 กิโลกรัม/วัน ((136.50 x 14)/100) = 
19.11)  

2) มูลฝอยท่ีสามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะเกิด มูลฝอยท่ีสามารถย่อย
สลายได้ ร้อยละ 64.98 ของปริมาณมูลฝอยท้ังหมด 88.70 กิโลกรัม/วัน ((136.50 x 64.98)/100) = 88.70)  

3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะเกิดมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ใหม่ ร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยท้ังหมด 28.67 กิโลกรัม/วัน (136.50 x 21)/100) = 28.67)  

4) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดน้ ายาล้างห้องน้ำ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะเกิดมูลฝอย อันตรายร้อยละ 0.02 
ของปริมาณมูลฝอยท้ังหมด 0.02 กิโลกรัม/วัน ((136.50 x 0.02)/100) = 0.02) 

ตารางที่ 1.2 ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
ประเภทกิจกรรรม จำนวน อัตราการเกิดมูลฝอย รวมปริมาณมูลฝอยท่ีเกิด (กิโลกรัม/วัน) 

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
- ผู้เข้าพักทั้งหมด (คน) 105 1.30 กิโลกรม/คน/วัน1/ 136.50 

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นแยกแต่ละประเภท(3) ปริมาณมูลฝอย 
(กก./วัน) 

ความหนาแน่น
3/(กก./ลบ.ม.) 

ปริมาตรมูลฝอย 
(ลบ.ม./วัน) 

มูลฝอยทั่วไป (ร้อยละ 14 ของปริมาณมลูฝอยท้ังหมด) 2/ 19.11 150 0.13 
มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ (รอ้ยละ 64.98 ของปริมาณมลูฝอยทั้งหมด) 88.70 300 0.30 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยท้ังหมด) 28.70 150 0.19 
มูลฝอยอันตราย (ร้อยละ 0.02 ของปริมาณมลูฝอยท้ังหมด) 0.02 150 0.00013 

รวม 136.50 - 0.62 
 

5. การจัดการมูลฝอย  
5.1 ห้องพักมูลฝอยรวม  

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม แยกเป็น 4 ห้อง แต่ละห้องมีความสูง 1.00 เมตร ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยทั่วไป 
ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มีขนาดพื้นที่ 1.00 ตารางเมตร เท่ากัน ห้องพักมูลฝอยย่อย สลายได้ ขนาดพื้นที่ 1.20 ตารางเมตร 
และห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 0.50 ตารางเมตร ทุกห้องกองมูล ฝอยสูงไม่เกิน 0.70 เมตร จึงทำให้ห้องพักมูลฝอยรวม
รองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยโครงการจัดห้องพักมูล ฝอยรวมไว้อย่างเพียงพอ (ดังตารางที่ 1.3)  

นอกจากน้ีโครงการได้ออกแบบห้องพักมูลฝอยรวมมีประตูปิด-เปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการ ชะล้างของฝน มีการระบาย
อากาศด้วยบล็อกช่องลมพร้อมตะแกรงกันแมลง (ในส่วนการดูแลรักษาห้องพักมูลฝอยรวม โครงการ  ต้องจัดพนักงานล้างทำความ
สะอาดทุกสัปดาห์ การจัดเก็บมูลฝอยโครงการให้เทศบาลตำบลรัษฎาเข้ามาเก็บขน มูลฝอยของโครงการไปกำจัด  
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ตารางที่ 1.3 แสดงปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมขนาดห้องพักมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของ ห้องพักมูลฝอย 
ประเภทมูลฝอย ความจุสุทธิห้องพักมูลฝอย  

(กองสูงไม่เกิน 0.70 เมตร) 
ความสามารถในการรองรับ ความเพียงพอ 

1) มูลฝอยท่ัวไป พื้นที่ 1.00 ตร.ม. 0.70 ลบ.ม 0.70/0.13 = 5 วัน เพียงพอ 
2) มูลฝอยย่อยสลายได้ พื้นที่ 1.20 

ตร.ม. 
0.84 ลบ.ม. 0.84/0.30 = 2 วัน เพียงพอ 

3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ พื้นที่ 
1.00 ตร.ม. 

0.70 ลบ.ม. 0.70/0.19 = 3 วัน เพียงพอ 

4) มูลฝอยอันตราย พื้นที่ 0.50 ตร.
ม. 

0.35 ลบ.ม. 0.35/0.00013 = 2,600 วัน เพียงพอ 

 
5.2 การคัดแยกมูลฝอย  

โครงการจะจัดให้พนักงานจัดเก็บมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย รายละเอียดดังนี้  

(1) มูลฝอยย่อยสลายได้ ผู้เข้าพักอาศัยต้องนำมูลฝอยย่อยสลายได้มายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยรวบรวมมูลฝอยลงถุงดำ 
มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งลงถังมูลฝอยย่อยสลายได้ภายในห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้พนักงานจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลตำบล
รัษฎาเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป สำหรับ มูลฝอยท่ีสามารถย่อยสลายได้จำพวกเศษอาหาร เจ้าของโครงการ/
นิติบุคคลของโครงการ ต้องจัดให้มีจุดสำหรับตั้ง ถังปุ๋ยหมักชีวภาพ และให้ผู้พักอาศัยในโครงการนำเศษอาหารมาทิ้งในถังดังกล่าว เพื่อ
ทำเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมัก ชีวภาพไว้ใช้ภายในโครงการ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี ้

- ใช้ราดลงในโถส้วม สัปดาห์ละ 1-2 แก้ว จะช่วยดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ห้องส้วม ทำให้ส้วมไม่ เต็มเร็ว  
- ใช้เทลงท่อระบายน้ำทิ้งเป็นประจำ จะช่วยขจัดคราบไขมันท่ีอุดตันท่อน้ำได้ดี  
- ใช้เทลงในท่อระบายน้ำเป็นประจำ จะช่วยลดกลื่นเหม็นจากน้ำเน่า 
- ใช้ลดกลิ่นเหม็นจากห้องพักมูลฝอย โดยผสมน้ำหมักชีวภาพอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร ฉีดพ่น

ไปบนกองมูลฝอยเป็นประจำ 
- ใช้ผสมน้ำรดต้นไม้ การใช้น้ำหมักกับต้นไม้ต้องหมักไว้นานอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้กากน้ำตาล สลายตัวจน

สิ้นสุดกระบวนการ การใช้น้ำหมักชีวภาพรดน้ำต้นไม้ ทำโดยผสมน้ าหมักชีวภาพ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ สะอาด 1 ลิตร รดให้พืชหรือดิน
เป็นประจำ จะช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงมีภูมิต้านทานสูงใช้ทุกวันได้  

(2) มูลฝอยท่ัวไป ต้องคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
- มูลฝอยท่ีไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้เข้าพักอาศัยต้องรวบรวมใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น และนำไป

ทิ้งลงถังมูลฝอยท่ัวไป ภายในห้องพักมูลฝอยท่ัวไป เพื่อให้พนักงานจัดเก็บมูลฝอยของ เทศบาลตำบลรัษฎาเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจดั
ตามหลักวิชาการต่อไป 

- มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง อลูมิเนียม เป็นต้น ผู้เข้า
พักอาศัยต้องคัดแยกใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว นำไปวางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยนำ
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือรอขายให้ร้านรับซื้อของเก่า โดยโครงการเป็นผู้ติดต่อให้เข้า มารับซื้อ เมื่อมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่มีปริมาณมากพอ  

(3) มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ได้แก่ มูลฝอยในส่วนของหลอดไฟฟ้า  ฟลูออเรสเซนต์ 
หลอดไฟฟ้านีออน ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพและยา 
เป็นต้น สำหรับมูลฝอยอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมไว้ภายในห้องพัก มูลฝอยอันตราย โดยภายในห้องพักมูลฝอยอันตราย จะต้องมี
การแยกประเภทมูลฝอยอันตรายที ่จะนำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย (1) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือ (2) หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ และ (3) กระป๋องสเปรย์ จากนั้นเจ้าของโครงการหรือ
นิติบุคคลของ โครงการ รวบรวมมูลฝอยอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดยเทศบาลนครภูเก็ต 
จัดสร้างที่พักมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางเก็บกักมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงาน จัดเก็บค่ากำจัดมูล
ฝอยอันตราย สำหรับระยะเวลาการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต จะเปิดรับทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน 
เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึน้ทะเบียน  
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6. การใช้ไฟฟ้า  
โครงการรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยโครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาด 500 KVA จำนวน 1 จุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก และติดตั้งเสาไฟฟ้า ภายในพื้นที่โครงการสูง 9 เมตร และ 12 
เมตร ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปแต่ละแปลงย่อย โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีเป็นชนิดประหยัดพลังงาน  

 
7. การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง  

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (บ้าน Type A และ Type B) ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดโฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร หรือ
ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 ลิตร และกริ่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ไว้ภายในบ้านทุก หลัง  

การติดตั้งเครื ่องดับเพลิงให้ส่วนบนสุดของตัวเครื ่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่าน
คำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งหัวจ่ายน้ำ
ดับเพลิงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที ่โครงการ 2 จุด บริเวณด้านหน้านิติบุคคลหมู่บ้าน (ที่ดินเปล่า), และ
บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะ โดยใช้น้ำประปาในการดับเพลิง  

 สำหรับบริเวณภายนอกอาคารโครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 จุด แบ่งเป็นบริเวณถนน ภายในโครงการ 
จำนวน 1 จุด บริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 2 จุด พร้อมทั้งติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 2 จุด โดยมุมกล้องมองออกสู่
ถนนสาธารณะ (ถนนภาระจำยอม) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัด ภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแล
กรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต  

การคำนวณหาพื้นที่รวมพล  
พื้นที่สำหรับคนนั่ง 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ   0.25 ตารางเมตร 
จำนวนคน และพนักงานท้ังหมด     105 คน 
ดังนั้น ต้องการพื้นท่ี      26.25 ตารางเมตร 
 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพล 1 จุด ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ ขนาดพื้นที่ 30.00 ตารางเมตร รวมพื้นจุดรวมพล คิดเป็นพื้นที่ 
0.27 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมคนและสำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีมีคนเจ็บ โดยไม่กีด ขวางการเข้ามาช่วยดับเพลิง
ของรถดับเพลิงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่อย่างใด   

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเป็นไปตามหมวด 1 แบบและวิธีการเกี ่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกัน  อัคคีภัย ของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้ ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว 
บ้านแถว และบ้านแฝด ท่ีมีความสูงไม่เกิน 2 ช้ัน ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ มือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้
จำนวนคูหาละ 1 เครื่อง ข้อ 4 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ช้ัน ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกคูหา  

ระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 ข้อ 5.4 (2) ที่กำหนดให้ระบบ
ประปาต้องมีหัวจ่ายน้ำสำหรับการดับเพลิง และข้อ 27 ที่กำหนดให้การจัดสรรที่ดินต้องติดตั้ง หัวดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
 

8. การคมนาคม  
การคมนาคมเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้สะดวก จากทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา บ้านสะปำ เลี้ยวเขา้สู่

ถนนภาระจำยอม (แปลงโฉนดเลขท่ี 16283) ค.ส.ล. กว้าง 11.00 เมตร ขับตรงไปประมาณ 190 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระ
จำยอม (แปลงโฉนดเลขที่ 105306) ค.ส.ล. กว้าง 11.00 เมตร ตรงไป ประมาณ 390 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือของ
ถนน  
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สภาพปัจจุบันของถนนท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ ได้แก่  
1) ถนนภาระจำยอม (แปลงโฉนดเลขที่ 16283) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 11.00 เมตร เดินรถ 2 ทิศทาง มีเกาะ

กลางถนน และมีรางระบายน้ำ  
2) ถนนภาระจำยอม (แปลงโฉนดเลขที่ 105306) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 11.00 เมตร เดินรถ 2 ทิศทาง ไม่มี

เกาะกลางถนน และมีรางระบายน้ำ 
3) ทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำ เป็นถนนลาดยาง กว้าง 12.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง ไม่มี เกาะกลางถนน 

และมีรางระบายน้ำ 
 การคมนาคมภายในโครงการ ถนนทางเข้า-ออกของโครงการกว้าง 9.00 เมตร สำหรับถนนภายในโครงการ กว้าง 9.00 เมตร 

เดินรถสองทิศทาง และไม่มีเกาะกลางถนน พร้อมท้ังโครงการจัดให้มีที่กลับรถ จำนวน 3 จุด (อยู่ระหว่างแปลงท่ี 4 กับสวนสาธารณะ, 
ระหว่างสวนสาธารณะ กับแปลงท่ี 5 และอยู่บริเวณด้านข้างแปลงท่ี 21) ม ีความกว้าง 4.00 เมตร  

สำหรับที่จอดรถของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 21 แปลง โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์หลังละ 2 คัน ดังนั้น รวมจำนวนท่ี
จอดรถท้ังโครงการเท่ากับ 42 คัน  

 

9. พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ  
โครงการมีแปลงท่ีดินประเภทสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง เนื้อท่ี 0-0-80.73 ไร่ คิดเป็นพ้ืนท่ี 322.92 ตารางเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 5.07 ของพื้นที่จำหน่าย และพื้นที่สวนหย่อม จำนวน 1 แปลง มีพื้นที่รวมเท่ากับ 0-0-06.26 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 25.04 ตารางเมตร 
ดังนั้น รวมพื้นท่ีสีเขียวของโครงการเท่ากับ 347.96 ตารางเมตร ซึ่งมี อัตราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 3.31 : 1 
(ผู้พักอาศัยในโครงการมีจำนวน 105 คน) โดย ภายในสวนสาธารณะมีการปลูกต้นประดู่ ปีบ พิกุล ราชพฤกษ์ และหญ้านวลน้อย เพื่อ
เป็นสถานท่ีพักผ่อนสำหรับผู้ อยู่อาศัยภายในโครงการ  

รายละเอียดการคำนวณพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ คิดตามเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ของ สผ. 
คือ โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน ทั้งนี้ทางผู้ออกแบบได้คำนึงถึงความ
เหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น และตำแหน่งในการปลูกต้นไม้ ปลูกห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย ท่อระบาย
น้ำ และฐานราก เพ่ือให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ 
ตารางที่ 2-7 สรุปพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กำหนด 

• สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจำทุกสัปดาห์  
• ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม  
• กำจัดสัตว์พาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธ์ุ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้  
• ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ และแมลงวันบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ-ห้องส้วมก่อนและ หลังการรื้อถอน โดยฉีดพ่น

ภายหลังเมื่อคนงานท้ังหมดย้ายออกไปหมดแล้ว  
• ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยอุดรูต่างๆ ที่หนูอาจใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโครงการ ระหว่างรื้อถอน เช่น ท่อ

ระบายน้ำ รูตามผนัง และจัดทำทางหนีให้หนูโดยเฉพาะ เพื่อก้ันไว้ไปกำจัดต่อไป 
• กำจัดมูลฝอยท่ีตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามารับไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง  
• สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสูบไปกำจัดให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

และฝังกลบในทันที  
• ทำความสะอาดพื้นท่ีภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที  
• ใส่ทรายเบสในบ่อตกตะกอน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ก่อนระบายน้ำออก และกลบบ่อในทันที  
• ทำความสะอาดพื้นท่ีภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 
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รูปภาพที่ 1.5 การใช้พื้นที่ของโครงการ 

 
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
          การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะ
ดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือที่ ทส 1010.5/19394 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงาน
ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วง เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 
กำหนดส่งภายใน เดือน มกราคม ของปีถัดไป
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แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอยีดดังตารางที่ 1.4 
ตารางที่ 1.4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมานระยะดำเนินการ 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพน้ำ - ตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกค้างอิสระในน้ำประปาต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.20 
มิลลิกรัม/ลิตร และต้องไม่เกิน 0.50 มีลลีกรัม/ลิตร ภายในถังเก็บน้ำสำรอง
ของบ้านในโครงการ 

- ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

2. การระบายน้ำ 
 

- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำริมถนนภาระ
จำยอมกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสปำ 

- ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

3. การจัดการน้ำเสีย - จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

- ตรวจวัตคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำ
แล้ว ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค หมายถึง 
อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ตินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ตินตั้งแต่ 10 หลัง แต่ไม่เกิน 100 หลัง คำ BODออกไม่เกิน
40 มิลลิกรัม/ลิตร 

- ความเป็นกรด-ต่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TOS) 
- ปริมาณตะกอนหนัก 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- ออร์แกนิก-ไนโตรเจน 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
- น้ำมันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) 
- ซัลไฟล์ 

- ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 

- ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 

- บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 
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ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอยีดดังตารางที่ 1.4 
ตารางที่ 1.4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมานระยะดำเนินการ 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

4. การจัดการมูลฝอย 
 

- ตรวจสอบถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามี
การชำรุดต้อง ดำเการแก้ไขในทันที 

- การกำจัดมูลฝอยของโครงการให้เทศบาลตำบลรัษฎาเข้ามาเก็บขนมูลฝอย
ของโครงการต่อไป 

- ทุกวัน ตลอดเวลาระยะดำเนินการ - บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

 

5. การคมนาคม - ตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในขณะที่รถเข้า-ออกจากโครงการ 
- สอบถามประชาชนในพื ้นที ่ข ้างเคียง ว่าการเช้า -ออกของรถโครงการ 

ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

- ทุก 6เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

 

6. เศรษฐกิจ และสังคม - ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบเกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อน
จากโครงการหรือไม่โดยการลงสอบถามความคิดเห็น 

- ทุกวัน ตลอดเวลาระยะดำเนินการ - บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

7. อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่ เพียงใด - ทุก 6เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

8. การป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมไข้งานคลอด
เวลาหรือไม่ พร้อมท้ังมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ตรวจความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาเมเตือน
ภัย และอุปกรณ์ดับเพลิบเพลิงว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด 

- ฝึกซ้อมและฝึกอบรมทีมปฏิบัติงานในส่วนของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของโครงการ 

- ตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 

- ตรวจสอบป้ายเตือน และป้ายจุดรวมพลต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

- ทุก 6เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- ปีละ1ครั้ง 
 
- ปีละ1ครั้ง 
 
- ทุก 6เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- ทุก 6เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 

 

9. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอและปลูกค้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้
ตายหรือไม่เจริญเติบโตพื้นท่ีสีเขียว 

- ตรวจสอบตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 



 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที ่2 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จดัสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

(1) ปรับปรุงพื ้นที ่โครงการและบริเวณข้างเค ียงให้ม ีความ
กลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด  

(2) ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับในบริเวณพื้นท่ีว่างรอบๆ 
โครงการ และหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ 
 

(3) ห้ามมิให้มีการรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ (ด้านทิศตะวันตก
ของพื้นที่โครงการ) โดยเด็ดขาด 

การดูแลทรัพย์สินภายในโครงการ  
(4) ทรัพย์ส่วนกลางของโครงการ ได้แก่ จุดพักมูลฝอย ถนน ทาง

เท้า ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
และ ผู้รับผิดชอบทรัพย์ส่วนกลาง คือ 
- เจ้าของโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้คงสภาพและ

เป็นไปตามที่ ระบุในแผนผัง จนกว่าจะสามารถจัดตั้งนิติ
บุคคลได้ 

- นิติบุคคลของหมู่บ้าน ต้องบริหารจัดการในสภาพที่พร้อม
ใช้งาน หาก ชำรุดเสียหายหรือทรุดโทรมต้องทำการ
ซ่อมแซม และเป็นผู้กำหนด ค่าบริการส่วนกลาง รวมทั้ง
ช้ีแจงรายได้ หรือผลการดำเนินงานให้ลูกบ้าน รับทราบ  

 
 
- พื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง มีการปรับปรุงให้กลมกลืน

และใกล้เคียงกับสภาวะภูมิประเทศเดิมมากท่ีสุด 
- ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ

โครงการตามมาตรการกำหนด และมีคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สี
เขียว สัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- พบโครงการไม่มีการรุกล้ำทางสาธาณประโยชน์ 
 
 

- ทรัพย์ส่วนกลางของโครงการทั้งหมด มีเจ้าของโครงการดูแลหรือ
รับผิดชอบทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมด โดยมีการตรวจสอบดูแลให้อยู่
ใสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดเวลาระยะดำเนินการ 
เช่น จุดพักมูลฝอย ถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสยี
รวม สวนสาธารณะ รวมไปถึงสวนหย่อมภายในโครงการ 

 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปภาพที่ 2.22 รั้วรอบพื้นที่
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
 

- 
 
 
- 
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(5) ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ ตัวบ้าน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในแปลง
ที่ดินขาย ซึ่งเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงต้องเป็นผู้ดูแล และต้อง
ไม่ดำเนินการกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต้องที่ดินแปลง
ข้างเคียง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิติบุคคลอย่าง
เคร่งครัด 

- ทรัพย์ส่วนบุคคล มีเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงเป็นผู้ดแูลเอง เช่น ตัว
บ้าน สิ ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในแปลงที่ดินของตัวเอง ซึ ่งจะต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อที่ดินข้างเคียง ซึ่งโครงการเป็นการจัดสรรที่ดิน
เพื่ออยู่อาศัย ที่เน้นการออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว และการ
ดำเนินกิจกรรมของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ก็สอดสอดคล้อง
กับการดำเนินชีวิตปกติของคนทั่วไป ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงถูก
ควบคุมให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีส่วนบุคคล 

- 
 

 
 

- 
 

1.2 ทรัพยากรดิน 
(1) ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ที่มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้

ดอก ไม้ประดับ เพื ่อสร้างความร่มรื ่นและเกิดภูมิทัศน์ที่
สวยงามขึ้น 
 
 

(2) ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
 

 
(3) มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ 

เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย 

 
- ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ

โครงการ ตามมาตรการกำหนด เพื่อสร้างความร่มรื่นและความ
สวยงามของโครงการ ยังช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างของ
หน้าดิน และมีคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว สัปดาห์ละ 3 วัน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อ
ระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบ
มีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที 
 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด กวาดใบไม้ กวาดขยะ
บนถนน และบริเวณพื้นที ่ส่วนกลาง ให้สะอาดอยู ่เสมอ เพื่อ
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมท่อน้ำ ปั๊มน้ำ ฯลฯ 
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 
รูปภาพที่ 2.26 การฉีดล้างทำ
ความสะอาดถนนโครงการ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1.3 คุณภาพอากาศ 
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการเท่ากับ 347.96 ตารางเมตร 

เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพ้ืนท่ี
โครงการ  

 
 

(2) ติดป้ายให้ผ ู ้พ ักอาศัย หรือผู ้ท ี ่มาติดต่อในโครงการดับ
เครื่องยนต์ทุกครั้งในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน  

(3) ดูแลทำความสะอาดพื้นท่ีโครงการให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้
มีฝุ่นฟุ้งกระจาย  
 

(4) ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง หรือก๊าซพิษ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

(5) ควบคุมดูแลความสะอาดของห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ 
เพื ่อป้องกัน กลิ ่นเหม็นรบกวน ที ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศ 

 
- ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ

โครงการ ตามมาตรการกำหนด เพื่อสร้างความร่มรื่นและความ
สวยงามของโครงการ ยังช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างของ
หน้าดิน และมีคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเ ขียว สัปดาห์ละ 3 วัน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ 
เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษภายในโครงการ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด กวาดใบไม้ กวาดขยะ
บนถนน และบริเวณพื้นที ่ส่วนกลาง ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อ
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 

- โครงการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ 
เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษภายในโครงการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลความสะอาดของห้องพัก
มูลฝอยเป็นประจำ โดยการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย 
หลังจากที่มีรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน ที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่คุณภาพอากาศ 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

 
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.2 ป้ายดับ
เครื่องยนต ์
รูปภาพที่ 2.26 การฉีดล้างทำ
ความสะอาดถนนโครงการ 
 
รูปภาพที่ 2.2 ป้ายดับ
เครื่องยนต ์
รูปภาพที่ 2.28 การล้างห้องพัก
ขยะรวมและถังขยะ 
 
 

1.4 เสียงและความ สั่นสะเทือน 
(1) ผู้พักอาศัยต้องหลีกเลี ่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง

รบกวนบ้านข้างเคียง  
(2) หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียงต้อง

แจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 
- โครงการเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่เน้นการออกแบบให้

มีความเป็นส่วนตัว และการดำเนินกิจกรรมของผู้พักอาศัยภายใน 
โครงการ ก็สอดสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปกติของคนทั่วไป 
ดังนั้นกิจกรรมต่างๆจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีส่วนบุคคล 

 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.6 รูปแบบอาคาร
โครงการ 
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2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก 

(1) ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้าง
ความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ  
 

(2) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานเสมอ 

 
- ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ

โครงการ ตามมาตรการกำหนด และมีคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สี
เขียวเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในโครงการ เป็นประจำ เพื ่อให้สามารถใช้งานได้และมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลำเนินการ 

 
- 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 
 
 
รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบ
ดูแลระบบบำบัดนำ้เสยี 
รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมท่อน้ำ ปั๊มนำ้ ฯลฯ 
รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.32 การตรวจสอบ
ระบบกล้อง CCTV 
เอกสารแนบที ่6 รายงานการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 
เอกสารแนบที ่7 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
เอกสารแนบที ่8 การตรวจสอบ
ระบบกล้องวงจรปดิ  
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2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ทางน้ำ 
(1) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อน

ปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้าน
สะปำต่อไป 

 
- โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ ้นจากทุกกิจกรรมภายใน

โครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ ทั้งนี ้ทางโครงการได้
ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่
ผ่านการบำบัดแล้ว ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- 

 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 

(1) ตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกค้างอิสระในน้ำประปา ต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร และต้องไม่เกิน 0.50 
มิลลิกรัม/ลิตร  
 

(2) โครงการจัดให้มีการถังเก็บน้ำที่สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 2 
วัน  

 
(3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกันประหยัด

น้ำ  
 

(4) ดูแลถังเก็บน้ำ ให้มีสภาพดีไม่รั ่วซึมพร้อมทั้งบำรุงรักษา 
เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อส่วนจ่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  
 
 

 

 
 
- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพประปาภายในโครงการ โดย

ห้องปฏิบัติการเอกชน ทั้งนี้ได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส 
จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปา ในรายการทดสอบคลอรีน
อิสระ เป็นประจำทุก 6 เดือน  

- โครงการมีการจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรอง ไว้สำหรับสำรองน้ำใช้
ภายในบ้านแต่ละแปลง ซึ ่งเพียงต่อปริมาณการใช้น้ำทั ้งหมด
ภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัย
ช่วยกันประหยัดน้ำและประหยัดไฟ บริเวณบอร์ดส่วนกลางของ
โครงการ 

- โครงการมีช่างตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำ และ
ระบบท่อจ่ายน้ำภายในโครงการ เป็นประจำ ให้อยู ่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทันท ี
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 

- 
 

 
รูปภาพที่ 2.4 ป้ายรณรงค์
ประหยดัพลังงาน 

 
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมท่อน้ำ ปั๊มนำ้ ฯลฯ 
เอกสารแนบที ่6 รายงานการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

(5) เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ  
(6) ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  
(7) ดูแลระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ  
 

(8) ดูแลปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอ และมีการเตรียม
จัดหาแหล่งน้ำสำรอง เช่น น้ำซื้อจากเอกชน รองรับน้ำฝนไว้
ใช้เมื่อปริมาณน้ำจากการประปามีไม่เพียงพอ เป็นต้น 

- โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพภายในโครงการ 
- โครงการมีช่างตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำ และ

ระบบท่อจ่ายน้ำภายในโครงการ เป็นประจำ ให้อยู ่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทันท ี

- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเกต็เป็น
แหล่งน้ำใช้หลัก และมีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองจากหน่วยงาน
บริษัทเอกชน เพื่อนำมาใช้เป็นน้ำสำรองไว้ใช้เมื่อปริมาณน้ำจาก
การประปาไม่เพียงพอ 

- 
- 
 
 
 
- 

- 
เอกสารแนบที ่6 รายงานการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมท่อน้ำ ปั๊มนำ้ ฯลฯ 
เอกสารแนบที ่10 ใบเสร็จน้ำ/
ไฟฟ้า 

3.2 การระบายน้ำ 
(1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ เมื่อพบรอยรั่วหรือชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที 
(2) มีการขุดลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำเป็นประจำ และ

ต้องด ูแลทำความสะอาดภายในพื ้นท ี ่ โครงการอย ่าง
สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุเศษดินทรายลงไปอุดตันใน
ท่อระบายน้ำ  

(3) เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายแจ้งเตือนห้ามทิ้ง
วัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำอันจะก่อให้เกิดปัญหาท่อ
ระบายน้ำอุดตันได้ 

 
- โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อ

ระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบ
มีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที  
 
 
 

- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์การทิ้งขยะไว้บริเวณห้องพักขยะ
รวม และมีคนสวนประจำโครงการ ดูแลความสะอาด กวาดใบไม้ 
กวาดขยะบนถนน และบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง ให้สะอาดอยู่เสมอ 
เพื่อป้องกันขยะลงไปในท่อระบายน้ำอันจะก่อให้เกิดปัญหาท่อ
ระบายน้ำอุดตันได้ 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
รูปภาพที่ 2.25 การขุดลอก
ตะกอนท่อระบายนำ้ 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายรณรงค์การ
ทิ้งขยะภายในโครงการ 
รูปภาพที่ 2.25 การขุดลอก
ตะกอนท่อระบายนำ้ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3.3 การจัดการน้ำเสีย 
(1) ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของ

โครงการ  
(2) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ  
 

(3) สูบตะกอนออกจากถังเกรอะทุกๆ 2 ปี และต้องให้มีน้ำ
เหลืออยู่ใน ถังเกรอะประมาณ 2/3 ของถัง เพื่อป้องกนัการ
แตกร้าวของถัง  

(4) จ ัดให ้ม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ม ีความชำนาญควบคุมด ูแลและ
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยการตรวจ
คุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทุก  6 เด ือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ  
 

(5) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่
ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก 
เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัด
น้ำเสียลดลง และเกิดการอุดตันในเส้นท่อ 

 
 
 
 

 
- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียไว้ตามที่มาตรการกำหนด  

 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานอยู่เป็น

ประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้ประสิทธภิาพใน
การบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 

- โครงการมีการดำเนินการสูบตะกอนออกจากถังเกรอะตามความ
เหมาะสม และหากมีปริมาณตะกอนที่เหมาะสมจะดำเนินการ
ทันท ี 

- โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ ้นจากทุกกิจกรรมภายใน
โครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ ทั้งนี ้ทางโครงการได้
ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่
ผ่านการบำบัดแล้ว ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์การทิ้งขยะไว้บริเวณห้องพักขยะ
รวม และมีคนสวนประจำโครงการ ดูแลความสะอาด กวาดใบไม้ 
กวาดขยะบนถนน และบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง ให้สะอาดอยู่เสมอ 
เพื่อป้องกันขยะลงไปในท่อระบายน้ำอันจะก่อให้เกิดปัญหาท่อ
ระบายน้ำอุดตันได้ 

 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.3 ระบบบำบัดน้ำ
เสีย 
รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบ
ดูแลระบบบำบัดนำ้เสยี 
 

- 
 
 

เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบ
ดูแลระบบบำบัดนำ้เสยี 
 
 
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายรณรงค์การ
ทิ้งขยะภายในโครงการ 
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(6) โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลการแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
ร ั กษาค ุณภาพส ิ ่ ง แ วดล ้ อม เ ส นอต ่ อ  ส ำน ั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

- โครงการยังไม่ได้มีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดิน
ระบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่
เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้
เทศบาลตำบลรัษฎา ทุกเดือน แต่โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้
ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โครงการมีแผนดำเนินการในรอบปี 
2569 
 

เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบ
ดูแลระบบบำบัดนำ้เสยี 
 
 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(1) ต้องคัดแยกประเภทมูลฝอยแบ่งเป็นมูลฝอยที่สามารถนำ

กลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
และมูลฝอยอันตราย  

(2) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการมูลฝอยอินทรีย์โดยใช้วิธี
ถ ังหมักปุ ๋ยอ ินทรีย ์แบบใช้อากาศสามารถนำไปใช ้กับ
โครงการที ่ม ี เศษอาหารเหลือได้  โดยไม ่ม ีกล ิ ่น และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว เทศบาล
นครภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิเพื ่อสิ ่งแวดล้อมภูเก็ตได้คิดค้น
ต้นแบบถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบใช้อากาศเพื่อช่วยลดปริมาณ
มูลฝอยอินทรีย์  

(3) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและจุดที่พักมูลฝอยรวมให้
อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ  

(4) กวดขันให้เจ้าหน้าท่ีโครงการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมและบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกสัปดาห์  

(5) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
ตลอดช่วงเวลาที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ
มูลฝอยภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

 
- โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้

บริเวณห้องพักมูลรวมของโครงการ และมีการติดป้ายรณรงค์ให้
คัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง ก่อนนำใส่ถุงดำมาทิ้งยังห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 
 
 
 

 
 
 
- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยดำเนินการล้างทำความสะอาดถังรองรับ

มูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมูล
ฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยคอยควบคุม
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะแยก
ประเภท 
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายรณรงค์การ
ทิ้งขยะภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.28 การล้างห้องพัก
ขยะรวมและถังขยะ 
รูปภาพที่ 2.7 ห้องพักขยะรวม 
 
รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน 
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 

หน้า | 25  

ผลการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จดัสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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(6) ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บ
ขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน  

(7) ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่และมูลฝอยอันตราย สำหรับมูลฝอยอันตรายจะต้อง
จัดทำพื้นที่ที่มีการแยกประเภทมูลฝอยอันตรายที่จะนำส่ง 
ณ ศูนย ์กำจ ัดม ูลฝอยจังหวัดภ ูเก ็ต ประกอบด้ วย (1) 
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ (2) หลอดไฟ เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ และ (3) 
กระป๋องสเปรย์ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฯ 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยดำเนินการล้างทำความสะอาดถังรองรับ
มูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมูล
ฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และป้องกันแมลง 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้
บริเวณห้องพักมูลรวมของโครงการ และมีการติดป้ายรณรงค์ให้
คัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง ก่อนนำใส่ถุงดำมาทิ้งยังห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 
 

 

- 
 
 
- 

รูปภาพที่ 2.28 การล้างห้องพัก
ขยะรวมและถังขยะ 
เอกสารแนบที ่9 ใบเสร็จมลู
ฝอย 
รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะแยก
ประเภท 

3.5 การคมนาคม 
(1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดง

พื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ 
และมีความเข้าใจตรงกัน  

(2) ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทาง
จราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ  

(3) ติดป้ายกำหนดให้ผู้ใช้บริการโครงการห้ามจอดรถกีดขวาง
การจราจรบริเวณถนนภาระจำยอมที่เป็นเส้นทางเข้า-ออก
หลักของโครงการ  

(4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื ่องยนต์ทุกครั ้งที ่จอดรถ 
หรือจอดรถได้แล้ว  

(5) ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน  
 
 

 
- โครงการมีการติดตั ้งป้ายชื ่อโครงการ และบริเวณด้านหน้า

โครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยคอยควบคุม
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร  
 
 

- โครงการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ 
เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษภายในโครงการ 

- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ สำหรับบ้านแต่ละแปลง ซึ่งแต่
ละแปลงสามารถจอดรถได้ 2 คัน 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.9 ป้ายช่ือโครงการ 
 
 
รูปภาพที่ 2.10 ทางเข้า-ออก
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 
รูปภาพที่ 2.2 ป้ายดับ
เครื่องยนต ์
รูปภาพที่ 2.12 พื้นที่จอดรถ 
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(6) ในเวลากลางคืนบริเวณถนน และทางเข้า-ออก ต้องมีไฟส่อง
สว่างอยู่ตลอดเวลา  
 

(7) แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ 
  
 

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก
พื้นที่โครงการตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก และ
ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอต่อการสัญจรรถภายใน
โครงการ 

- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ สำหรับบ้านแต่ละแปลง ซึ่งแต่
ละแปลงสามารถจอดรถได้ 2 คัน 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยคอยควบคุม
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

รูปภาพที่ 2.11 ไฟส่องสว่าง
ทางเข้า-ออก 
 
รูปภาพที่ 2.12 พื้นที่จอดรถ 
รูปภาพที่ 2.13 ระเบียบการเข้า-
ออกโครงการ 
รูปภาพที่ 2.10 ทางเข้า-ออก
โครงการ 
รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและสังคม 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  
 

(2) หากเก ิดการร ้องเร ียนจากชุมชนข ้างเค ียง โครงการ
ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน
ดังกล่าว  

 
(3) หลอดไฟที่ใช้ส่องสว่างในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ต้อง

เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดพลังงาน 

 
 

- โครงการมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของ
ท้องถิ่น ทั้งการสนับสนุนโดยตรง และสนับสนุนผ่านทางเทศบาล
ตำบลรัษฎาตามที่ร้องขอ 

- โครงได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด และตั้งแต่เปิดโครงการมา 
ยังไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องใดๆเลย จึงเชื่อมั่นว่าการดำเนนิการตา
มาตรการฯ ของโครงการ สอดคล้องกับความเห็นของประชาชน
โดยรอบโครงการ 

- โครงการมีการเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการที ่มี
ประสิทธิภาพสูง  
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.15 ไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนกลาง 
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(4) โครงการต้องมีการจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน เพื่อประสานงาน
แก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง ทั้งใน
ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ  
 

(5) เจ้าหน้าที ่ประจำศูนย์ต้องเป็นบุคลากรของโครงการที่
สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ
ขั้นตอนต่างๆ ของโครงการพอสมควร สำหรับให้การต้อนรบั
และการให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนจากภายนอกเบื้องต้น  

(6) จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการร ับเร ื ่องร ้องเร ียนของโครงการ 
ประกอบด้วยตัวแทน หรือผู้รับผิดชอบของโครงการ  
 

(7) กรณีที่ข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่สามารถหาข้อตกลงได้ร่วมกัน
ระหว่างผู้ร้องเรียนกับทางโครงการ คณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนของโครงการจะเชิญบุคคลที่ 3 ที่ได้รับการยอมรับ
จากทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้นำชุมชน หรือ ตัวแทนจากเทศบาล
ตำบลรัษฎา เป็นต้น เพื่อมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อขัดแย้ง 

- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรยีน 
จากพื้นที่โดยรอบ และดำเนินการจัดหาแนวทางการแก้ไขปญัหา 
และการชดเชย 

 
- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรยีน 

จากพื้นที่โดยรอบ และดำเนินการจัดหาแนวทางการแก้ไขปญัหา 
และการชดเชย 
 

- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรยีน 
จากพื้นที่โดยรอบ และดำเนินการจัดหาแนวทางการแก้ไขปญัหา 
และการชดเชย 

- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรยีน 
จากพื้นที่โดยรอบ และดำเนินการจัดหาแนวทางการแก้ไขปญัหา 
และการชดเชย 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 

4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัด จำนวน 2 นาย และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความ
ปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั ่วโมง หากพบเหตุ
ผ ิดปกติให้ร ีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที  

 
- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คอยตรวจตราพื้นที่และ

ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง หากพบเหตุ
ผิดปกติ จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
เข้ามาระงับเหตุโดยทันที 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
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(2) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าท่ีโครงการ
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในบ้านทุก
หลัง  

(3) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้ง
อุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที  

(4) จัดเตร ียมเคร ื ่องม ือปฐมพยาบาลเบื ้องต ้น พร ้อมทั้ง
เตร ียมพร ้อมประสานงานก ับโรงพยาบาล เพ ื ่ อนำ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง  

(5) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ท่ีป้อมยามเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 

(6) ติดตั้งหม้อแปลงกำหนดระยะห่างจากอาคาร และจุดติดตั้ง
ต้องออกแบบจากวิศวกรไฟฟ้า และทำตามคำแนะนำของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- โครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้
ติดต่อประสานงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อสามารถนำ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ไว้ภายในป้อม รปภ ของโครงการ 

- โครงการจัดให้ถังดับเพลิงไว้ที่ป้อมยามหน้าโครงการ พร้อมทั้งมี
วิธีการใช้งานท่ีตัวถังดับเพลิง 

- โครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้
ติดต่อประสานงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อสามารถนำ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ไว้ภายในป้อม รปภ ของโครงการ 

- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรยีน 
จากลูกบ้านภายในโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการจัดหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทันท ี

- พบโครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน และไว้ใน
ระยะพื้นที่ท่ีปลอดภัย 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

รูปภาพที่ 2.16 เบอร์โทรฉุกเฉิน 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.16 เบอร์โทรฉุกเฉิน 
 
 

- 
 
 

รูปภาพที่ 2.21 หม้อแปลงไฟฟ้า 
 

 
4.3 การป้องกันอัคคีภัย 

(1) ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายใน
โครงการ ให้มีสภาพพร้อมที่ต้องใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจำ
ทุก 1 เดือน และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด  

(2) แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอ ัคค ีภ ัยภายใน
โครงการให้เห็นได้ อย่างชัดเจน  

(3) ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น 
ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้
มีความพร้อมต้องใช้งานอยู่เสมอ 
 

 
- โครงการมีการติดตั ้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยไว้ที ่ป้อมยามหน้า

โครงการ และได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง 
รวมทั้งยังจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงไว้ภายในโครงการ 
 
 

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบ
สภาพการทำงานของถังดับเพลิงเป็นประจำ 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.17 ถังดับเพลิง 
รูปภาพที่ 2.18 หัวรับน้ำ
ดับเพลิง 
 
 
รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่ 5 เช็คลิสต์การ
ตรวจเช็คถังดับเพลิง 
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(4) ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่
อาจจะเกิดขึ้น  

(5) จัดให้มีพนักงานควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่าง
น้อย 1 คน  

 
(6) จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพผู้อยู่

อาศัยออกนอกอาคาร พร้อมติดป้ายจุดรวมพลให้ผู้เข้าพัก
อาศัยสามารถเห็นได้ชัดเจนภายในโครงการ  

(7) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรมทีมปฏบิัติงานใน
ส่วนของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โครงการ โดยต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
  

(8) จัดเตรียมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารโครงการและพนักงานโครงการทุกท่าน  
 

(9) จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงและสิ่งต่างๆ อยู่อย่าง
สม่ำเสมอ เป็นประจำทุก 6 เดือน และซ่อมแซมทันทีเมื่อ
เกิดการชำรุด  
 
 
 
 

- โครงการมีการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติไว้ภายบ้านแต่ละแปลง  
เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ  

 
- โครงการมีพื้นที่สำหรับจุดรวมพลไว้บริเวณหน้าโครงการ แต่ยัง

ไม่ได้จัดให้มีป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพล 
 
- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพและ

ป้องกันอัคคีภัย แต่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการ
อบรมรักษาความปลอดภัย คอยตรวจสอบดูแลความเรียบ 24 
ช่ัวโมง 

- พบโครงการยังไม่ได้จัดเตรียมแผนป้องกันอัคคีภัยไว้สำหรับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความ
เรียบร้อย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบ
สภาพการทำงานของถังดับเพลิงเป็นประจำ รวมทั ้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายใน
โครงการ 

 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้จัดให้มีการ
ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพและป้องกัน
อัคคีภัย เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดหา
หน่วยงานท่ีเข้ามาดำเนินการฝึกซ้อมฯ  
ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้จัดทำแผน
ฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่
โครงการมีแผนจัดทำในรอบปี 2569 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
เอกสารแนบที ่7 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.19 พื้นทีจุ่ดรวมพล 

- 
 
 
- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่ 5 เช็คลิสต์การ
ตรวจเช็คถังดับเพลิง 
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(10) มีพนักงานควบคุมดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 
คน เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการ และมอบเบอร์ติดต่อ
ช่างไฟฟ้าของโครงการ และเบอร์ติดต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตไว้ให้กับผู ้เข้าพักอาศัยทุกหลัง  เพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานเหตุฉุกเฉิน  
 

(11) หากพบอุปกรณ์ใดผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย ให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาวะปกติพร้อมใช้งาน  
 

(12) ตรวจสอบเส้นทางที่ใช้เข้า-ออก ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันจะ
เป็นอุปสรรคทั ้งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน รวมทั้ง
ตรวจสอบป้ายเตือน และป้ายจุดรวมพลต้องอยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้  

(13) ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งพื้นที่โครงการให้
ทราบถึงการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานดังกล่าว ในกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้
สามารถช่วยเหลือผู ้อยู ่อาศัยภายในโครงการฯ ได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย 

- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดหรือ
เสียหาย จะมีการดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 
 
 

 
- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของ

ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดหรือ
เสียหาย จะมีการดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยคอยควบคุม

การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร 
 

- โครงการมีการแจ้งกับหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลรัษฎา) ให้
ทราบถึงการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้าง 
และจะประสานงานไปขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมทั ้งจัดให้มีการติดตั ้งเบอร์
โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ภายในป้อม รปภ.  

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

เอกสารแนบที่ 7 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
เอกสารแนบที่ 7 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
รูปภาพที่ 2.16 เบอร์โทรฉุกเฉิน 
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4.4 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 
(1) จัดให้มีสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง เนื้อท่ี 0-0-80.73 ไร่ 

คิดเป็นพื้นที่ 322.92 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของ
พื้นที่จำหน่าย และสวนหย่อม จำนวน 1 แปลง มีพื้นที่รวม
เท่ากับ 0-0-06.26 ไร ่ คิดเป็นพื ้นที ่ 25.04 ตารางเมตร 
ดังนั้น รวมพื้นที่สีเขียวของโครงการเท่ากับ 347.96 ตาราง
เมตร ซึ ่งมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อผู้พักอาศัยใน 
โครงการ 3.31 : 1 (ผู ้พักอาศัยในโครงการมีจำนวน 105 
คน) โดยภายในสวนสาธารณะมีการปลูกต้นประดู่ ปีบ พิกุล 
ราชพฤกษ์ และหญ้านวลน้อย ทั้งนี้ ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูก
เป็นพรรณไม้ที่มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศในท้องถิ่น 

(2) การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้าง
ความสดชื่น ต้องหมั่นดูแลรักษา พร้อมทั้งดูความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีโครงการอยู่เสมอ  

(3) โครงการจะดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวรั้วทางด้าน
ทิศเหนือ เพื ่อความเป็นส่วนตัวของพื ้นที ่ต ิดโครงการ 
(หมู่บ้านแกรนด์โบ๊ทพลาซ่า)  

(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่
เสมอเพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย  

(5) โครงการจะต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 
เพื่อความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในเวลากลางคืน  

 
 

 
- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ 

ประกอบด้วยสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง โดยมีการปลูกไม้
ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้าง
ความสดชื่น และจัดให้มีคนสวนหมั่นดูแลรักษา พร้อมทั้งดูแล
ความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก และ
ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอต่อการสัญจรรถภายใน
โครงการ 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.11 ไฟส่องสว่าง
ทางเข้า-ออก 
รูปภาพที่ 2.15 ไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนกลาง 
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(6) โครงการจะเป็นผู้ดูแลระบบสาธารณูปโภค และถนนภาระ
จำยอมที่ใช้เข้า-ออกโครงการจัดสรรที่ดินบ้านนิมมาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) สาธารณูปโภคประเภททรัพย์ส่วนกลางเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้จัดสรรที่ดินดูแลให้คงสภาพและเป็นไปตามที่ระบุใน
แผนผังจนกว่าจะสามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ และต้องดูแล
จนกว่าจะหมดหน้าท่ี 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในโครงการ เป็นประจำ เพื ่อให้สามารถใช้งานได้และมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทรัพย์ส่วนกลางของโครงการทั้งหมด มีเจ้าของโครงการดูแลหรือ

รับผิดชอบทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมด โดยมีการตรวจสอบดูแลให้อยู่
ใสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดเวลาระยะดำเนินการ 
เช่น จุดพักมูลฝอย ถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำ
เสียรวม สวนสาธารณะ รวมไปถึงสวนหย่อมภายในโครงการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.32 การตรวจสอบ
ระบบกล้อง CCTV 
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมท่อน้ำ ปั๊มนำ้ ฯลฯ 
รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบ
ดูแลระบบบำบัดนำ้เสยี 
เอกสารแนบที ่6 รายงานการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 
เอกสารแนบที ่7 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
เอกสารแนบที ่8 การตรวจสอบ
ระบบกล้องวงจรปดิ 

 
- 
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1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

-  ไม่มีมาตรการที่กำหนด 

 
 
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

1.2  ทรัพยาดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด 

 
- 

 
- 

1.3  การเกิดสึนาม ิ
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
- 

 
- 

1.4 คุณภาพอากาศ 
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด 

 
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด 

 
- 

 
- 

1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน 
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
- 

 
- 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก 

- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
 
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
 
- 

 
 
- 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
- ไม่มมีาตรการที่กำหนด 

 
- 

 
- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 

(1) ปริมาณคลอรีนตกค้างอิสระในน้ำประปาต้องมี ค่าไม่น้อย
กว่า 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร และต้องไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัม/ 
ลิตร ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 

 
 
- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพประปาภายในโครงการ โดย

ห้องปฏิบัติการเอกชน ทั้งนี ้ได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ 
ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปา ในรายการทดสอบ
คลอรีนอิสระ เป็นประจำทุก 6 เดือน 

 
 
- 

 
 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ 
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อ้างอิง 

3.2 การระบายน้ำ 
(1) ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำบริเวณจุดเชื ่อมต่อของ

โครงการ กับจุดที่ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำ
ยอม เป ็นประจำท ุก 6 เด ือน ตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

 
- โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผูดู้แลตรวจสอบ

ท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ 
หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดน
ทันท ี

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.25 การขุดลอก
ตะกอนท่อระบายนำ้ 
 

3.3 การจัดการน้ำเสีย 
(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการ

บำบัดคุณภาพน้ำแล้ว ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ค ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที ่ 44 
(พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

 
- โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายใน

โครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
ที่ดินจัดสรร ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ ทั้งนี้ทางโรงแรม
ได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำ
เสียที ่ผ ่านการบำบัดแล้ว ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
- 
 

 
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(1) ตรวจสอบถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม ให้อยู ่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการการแก้ไข 
ในทันท ี

 
- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของห้องพักขยะรวม

และถังขยะ โดยมีการดำเนินการล้างทำความสะอาดถังรองรับ
มูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.28 การล้างห้องพัก
ขยะรวมและถังขยะ 

3.5 การคมนาคม 
(1) ตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในขณะที่รถเข้า-

ออกจากโครงการ  
 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม

การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร 

 
 

 
- 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.26 การฉีดล้างทำ
ความสะอาดถนนโครงการ 
รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
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(2) สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าการเข้า-ออกของรถ
โครงการ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และต้องให้แก้ไข 
อย่างไร 

- ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนในเรื ่องการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการแต่อย่างใด  หากพบว่ามีผู ้ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาโดยทันที โดยทางเข้า-ออกของโครงการมี
เจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
การจราจรแก้ผู้พักอาศัยและผู้ที่เข้ามาติดต่อโครงการ ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- 
 

- 
 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและสังคม 

(1) ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบ เกี ่ยวกับการ
ได้ร ับความเดือดร้อนจากโครงการหรือไม่ โดยการลง 
สอบถามความคิดเห็น 

 
 
- ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนจากอาคารและบ้านพักอาศัย 

โดยรอบพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อนจาก
โครงการจากแต่อย่างใด  หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดย
ทันท ี

 
 
- 

 
 

- 

4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 
(1) ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อม

หรือไม่เพียงใด 

 
- โครงการมีการรวบรวมเบอร ์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องไว้ติดต่อประสานงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
เพื่อสามารถนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ไว้ภายในป้อม 
รปภ ของโครงการ 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.16 เบอร์โทรฉุกเฉิน 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
(1) ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยว่าอยู ่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็น
ลาย ลักษณ์อักษร  

 
- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบ

สภาพการทำงานของถังดับเพลิงเป็นประจำ 
 
 

 
- 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที่ 5 เช็คลิสต์การ
ตรวจเช็คถังดับเพลิง 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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อ้างอิง 

(2) ตรวจความพร้อมความเข้าใจของพนักงานในการใช้อปุกรณ์
ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงว่ามีความเข้าใจ
มาก-น้อยเพียงใด  

(3) ตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น 
แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น  

 
 
 
 

(4) ฝึกซ้อมและฝึกอบรมทีมปฏิบัติงานในส่วนของพนักงาน และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของโครงการ  
 
 

(5) ตรวจสอบป้ายเตือนและป้ายจุดรวมพลต้องอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ 

- โครงการจัดให้ถังดับเพลิงไว้ที่ป้อมยามหน้าโครงการ พร้อมท้ัง
มีวิธีการใช้งานท่ีตัวถังดับเพลิง 
 

- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงาน
ของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ 

 
 
 
 
- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพ

และป้องกันอัคคีภัย แต่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
ผ่านการอบรมรักษาความปลอดภัย คอยตรวจสอบดูแลความ
เรียบ 24 ช่ัวโมง 

- โครงการมีพื้นที่สำหรับจุดรวมพลไว้บริเวณหน้าโครงการ แต่
ยังไม่ได้จัดให้มีป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพล  

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้จัดให้มีการ
ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพและป้องกัน
อัคคีภัย เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดหา
หน่วยงานท่ีเข้ามาดำเนินการฝึกซ้อมฯ 

- 

รูปภาพที่ 2.20 วิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง 
 
รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบ
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที ่7 รายงานการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

- 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.19 พื้นทีจุ่ดรวมพล 

4.4 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ 
(1) ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้

ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตในพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
- ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ 

รอบๆโครงการ ตามมาตรการกำหนด และมคีนสวนดแูลรกัษา
พื้นที่สีเขียวเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
- 

 
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 
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รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 

  
รูปภาพที่ 2.2 ป้ายดับเครื่องยนต ์ รูปภาพที่ 2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
รูปภาพที่ 2.4 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลังงาน 
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            รูปภาพที่ 2.5 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะภายในโครงการ                รูปภาพที่ 2.6 รูปแบบอาคารโครงการ 

  
                          รูปภาพที่ 2.7 ห้องพักขยะรวม                               รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะแยกประเภท 

  
                         รูปภาพที่ 2.9 ป้ายช่ือโครงการ                             รูปภาพที่ 2.10 ทางเข้า-ออกโครงการ 
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                   รูปภาพที่ 2.11 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก                             รูปภาพที่ 2.12 พื้นที่จอดรถ 

  
                รูปภาพที่ 2.13 ระเบียบการเข้า-ออกโครงการ               รูปภาพที่ 2.14 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

    
รูปภาพที่ 2.15 ไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 
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                         รูปภาพที่ 2.16 เบอร์โทรฉุกเฉิน                                  รูปภาพที่ 2.17 ถังดับเพลิง 

  
                        รูปภาพที่ 2.18 หัวรับน้ำดับเพลิง                                รูปภาพที่ 2.19 พื้นที่จุดรวมพล 

  
                      รูปภาพที่ 2.20 วิธีการใช้ถังดับเพลิง                          รูปภาพที่ 2.21 หม้อแปลงไฟฟ้า 
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รูปภาพที่ 2.22 รั้วรอบพื้นที่โครงการ 

   
รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

     
รูปภาพที่ 2.24 งานดูแลสวน 
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รูปภาพที่ 2.25 การขุดลอกตะกอนท่อระบายน้ำ 

    
รูปภาพที่ 2.26 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ 

   
รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 
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รูปภาพที่ 2.28 การล้างห้องพักขยะรวมและถังขยะ 

      
รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบหรอืซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

    
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบหรอืซ่อมแซมท่อน้ำ ปั๊มน้ำ ฯลฯ  
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รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 

     
รูปภาพที่ 2.32 การตรวจสอบระบบกล้อง CCTV 
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บทที่ 3  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทที ่3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 

 
3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
น้ำ” พิมพ์ครั้งท่ี 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดง
ดังตารางที่ 3.1 

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 
การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยน

สภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี ้
- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling 
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

พารามิเตอร์ วิธีทดสอบ  ภาชนะบรรจ ุ การเก็บรักษา 
กรด-เบส (pH)  Electrometric Method part 4500-H+ B P ทดสอบทันที 
บีโอดี (BOD)  Azide Modification part 4500-O C/ 

5-Days BOD Test part 5210B 
P, G แช่เย็น 

การจมตัวของตะกอน  
(Settleable Solids) 

Gravimetric part 2540F P แช่เย็น 

สารแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids)  

Dried at 103 -105 oC part 2540D P แช่เย็น 

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids)  

Dried at 180 oC part 2540C P แช่เย็น 

ไนโตรเจน ทีเคเอ็น  
(Nitrogen, TKN) 

Macro-Kjeldahl part 4500-NorgB P, G เติม H2SO4 ให้ pH<2, แช่เย็น 

ซัลไฟด์ (Sulfide) Iodometric part 4500-S2- F P, G แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 
drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9 

ไขมันและน้ำมัน  
(Fat, Oil & Grease) 

Partition & Gravimetric part 5520B G เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น 

โคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform) 

Multiple-Tube Fermentation Test part 
9221 A - E 

G แช่เย็น 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform) 

Multiple-Tube Fermentation Test part 
9221 A - E 

G แช่เย็น 

สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส  
(S. aureus) 

Technique using Baird-parker agar 
medium part 9213 B 

G แช่เย็น 

ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 
(P.aeruginosa) 

Membrane Filter Technique part 9213E G แช่เย็น 

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4  2 ๐C ในที่มืด 
  2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง 

 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)  
 4. G คือ ขวดแก้ว 
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การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 
2568 แสดงดังรูปภาพที่ 3.1   

 

  

รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 
แสดงดัง แบบ ตต. 9  
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แบบ ตต. 9 
รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ของ - บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด  

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด(1) ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสุด 
ค่า 

มาตรฐาน(2) 
ค่า 

มาตรฐาน(3) 
เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ(4) 30-06-68 26-12-68 

pH - 7.0 7.1 7.1/7.0 5.5-9.0 5.5-9.0 5.5-9.0 
BOD mg/L 7.0 10.5 10.5/7.0 ≤40 ≤40 ≤40 
Settleable Solids mL/L <0.10 <1.0 <0.10 - ≤0.50 ≤0.50 
Total Suspended 
Solids 

mg/L 2.0 5.0 5.0/2.0 ≤50 ≤50 ≤50 

Total Dissolved 
Solids 

mg/L 200 216 216/200 ≤1,300 ≤1,300 ≤1,300 

Nitrogen, TKN mg/L 6.0 7.6 7.6/6.0 ≤40 ≤40 ≤40 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 
Fat, Oil & Grease mg/L 0.33 <0.33 0.33/<0.33 ≤20 ≤20 ≤20 
Nitrogen, Ammonium mg/L 5.0 4.9 5.0/4.9 - ≤25 ≤25 
Organic Nitrogen mg/L 0.48 0.28 0.48/0.28 -  ≤15 ≤15 
หมายเหตุ 

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  (อาคาร
ประเภท ค) 

(3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 51 (พ.ศ. 2541) ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
(4) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง  BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด) 
ช่ือผู้บันทึก   นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช     
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ  นายอาทิตย์ ช่ืนสุดใจ  ทะเบียนเลขท่ี ว-290-ค-0001 
    นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์   ทะเบียนเลขท่ี ว-290-ค-0002 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
ช่ือผู้วิเคราะห์    นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน     ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0001 
    นางสาววันวิสา นวลใย     ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0003 
    นางสาววรรณพร ชินแก้ว  ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0004 
เบอร์โทรศัพท์   062 059 2888 และ 062 059 4888 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 

 

 

 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ) 

 

 

 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ) 

 

 

 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ) 

 

 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ของ - บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
ตำแหน่งท่ีตรวจวัด ถังสำรองน้ำใช้บ้านในโครงการ  
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังสำรองน้ำใช้บ้านในโครงการ 

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด(1) ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสุด 
ค่า 

มาตรฐาน(2) 
เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ(4) 30-06-68 26-12-68 

Free chlorine mg/L 0.24 0.20 0.24/0.20 ≥0.2 ≥0.2 

 
หมายเหตุ 

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 
(2) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 
(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง  BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด) 
ช่ือผู้บันทึก   นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช     
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ  นายอาทิตย์ ช่ืนสุดใจ  ทะเบียนเลขท่ี ว-290-ค-0001 
    นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์   ทะเบียนเลขท่ี ว-290-ค-0002 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 
ช่ือผู้วิเคราะห์    นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน     ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0001 
    นางสาววันวิสา นวลใย     ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0003 
    นางสาววรรณพร ชินแก้ว  ทะเบียนเลขท่ี ว-290-จ-0004 
เบอร์โทรศัพท์   062 059 2888 และ 062 059 4888 

 

 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ในระยะดำเนินการ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การใช้น้ำ 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนตกค้างอิสระในน้ำประปาต้องมี ค่าไม่น้อยกว่า 0.20 มิลลิกรมั/

ลิตร และต้องไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัม/ ลิตร ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 
โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพประปาภายในโครงการ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน ทั้งนี้ได้ว่าจ้าง 

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปา ในรายการทดสอบคลอรีนอิสระ เป็นประจำทุก 6 
เดือน 

2. การระบายน้ำ 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการ กับจุดที่ระบายออกสู่ท่อ

ระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม เป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 
โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุด

ตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที 
3. การจัดการน้ำเสีย 

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำ
แล้ว ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ก่อนปล่อยลงสู่ลำราง
สาธารณะ ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
แล้ว ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดของโครงการ 
จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน  ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับ
เกณฑ์มาตรฐาน  

คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของ
ตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็ง
ละลายได้ (Total Dissolved Solids)  ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ค่าไขมัน 
(Fat, Oil & Grease) ค่าไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium) และค่าออแกนิก ไนโตรเจน (Organic 
Nitrogen) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  (อาคารประเภท ค)  

4. การจัดการมูลฝอย 
(1) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม ให้อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ ถ้ามกีารชำรุด

ต้องดำเนินการการแก้ไข ในทันท ี
โครงการมเีจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของห้องพักขยะรวมและถงัขยะ โดยมีการดำเนินการล้างทำ

ความสะอาดถังรองรับมลูฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมลูฝอย เพื่อป้องกันกลิ่น
รบกวน 



รายงานผลการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการ จดัสรรที่ดนิ บ้านนิมมาน 
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5. การคมนาคม 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในขณะที่รถเข้า-ออกจากโครงการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า -ออก และภายใน
โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร 

(2) มาตรการกำหนดให้มีการสอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าการเข้า-ออกของรถโครงการ ก่อให้เกิดปัญหา
อย่างไรบ้าง และต้องให้แก้ไข อย่างไร 

ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนในเรื่องการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการแต่อยา่งใด  หากพบว่ามี
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปญัหาโดยทันที โดยทางเข้า-ออกของ
โครงการมเีจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรแก้ผู้พักอาศยัและผู้ที่เข้ามาติดต่อ
โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

6. เศรษฐกิจและสังคม 
(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบ เกี ่ยวกับการได้รับความเดือดร้อนจาก

โครงการหรือไม่ โดยการลง สอบถามความคิดเห็น 
ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนจากอาคารและบ้านพักอาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับการได้รับ

ความเดือดร้อนจากโครงการจากแต่อย่างใด  หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภยั 
(1) มาตรการกำหนดให้มีจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่เพียงใด 

โครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ติดต่อประสานงานในกรณทีี่เกิดอุบัตเิหตุ
รุนแรงเพื่อสามารถนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ไว้ภายในป้อม รปภ ของโครงการ 

8. การป้องกันอัคคีภัย 
(1) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบอุปกรณส์่งสัญญาณเตือนภยัว่าอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ 

พร้อมท้ังมีการบันทึกเป็นลาย ลักษณ์อักษร  
โครงการจดัให้เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบสภาพการทำงานของถังดับเพลิงเป็นประจำ 

(2) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบตรวจความพร้อมความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย 
และอุปกรณ์ดับเพลิงว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด  

โครงการจดัใหถ้ังดับเพลิงไว้ท่ีป้อมยามหน้าโครงการ พร้อมทั้งมีวิธีการใช้งานท่ีตัวถังดับเพลิง 
(3) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า 

เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 
พบโครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ 

(4) มาตรการกำหนดใหม้ีการฝึกซ้อมและฝึกอบรมทีมปฏิบัติงานในส่วนของพนักงาน และเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ  

ปัจจุบันทางโครงการยังไมไ่ด้มีการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพและป้องกันอัคคีภัย แต่จะมีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยที่ผา่นการอบรมรักษาความปลอดภัย คอยตรวจสอบดูแลความเรียบ 24 ช่ัวโมง 

(5) มาตรการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบป้ายเตือนและป้ายจุดรวมพลต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
โครงการมีพื้นท่ีสำหรบัจุดรวมพลไว้บริเวณหนา้โครงการ แต่ยังไม่ไดจ้ัดให้มีป้ายแสดงพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

9. สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ 
(1) มาตรการกำหนดใหม้ีการดูแลรักษาต้นไม้ใหเ้จรญิงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไมต้ายหรือไม่

เจริญเติบโตในพ้ืนท่ีสีเขียว 
ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนตน้ ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆโครงการ ตามมาตรการกำหนด และมี

คนสวนดูแลรักษาพ้ืนท่ีสเีขียวเป็นประจำ สัปดาหล์ะ 3 วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
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บทที่ 4  
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้   
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ   
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
โดยโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดย

ส่วนใหญ่  

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ
การจัดการน้ำเสีย 

- โครงการยังไม่ได้มีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติ
และข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลรัษฎา ทุกเดือน แต่
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำ
เสียทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การป้องกันอัคคีภัย 
- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพและป้องกันอัคคีภัย แต่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยที่ผ่านการอบรมรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลความเรียบ 24 ช่ัวโมง  
- โครงการมีพื้นท่ีสำหรับจุดรวมพลไว้บริเวณหน้าโครงการ แต่ยังไม่ได้จัดให้มีป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพล 
- พบโครงการยังไม่ได้จัดเตรียมแผนป้องกันอัคคีภัยไว้สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย

ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ จัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน ระหว่างเดือนมกราคม - 

ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. การใช้น้ำ 
โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพประปาภายในโครงการ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน ทั้งนี้ได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เน

เจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปา ในรายการทดสอบคลอรีนอิสระ เป็นประจำทุก 6 เดือน 
2. การระบายน้ำ 

โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอน
ดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที 
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3. การจัดการน้ำเสีย 
(1) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสยีของโครงการ

เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ 
ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 
กรกฎาคม 2564  (อาคารประเภท ค)  

4. การจัดการมูลฝอย 
โครงการมเีจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของห้องพักขยะรวมและถงัขยะ โดยมีการดำเนินการล้างทำความสะอาด

ถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมลูฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่มีการเกบ็ขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 
5. การคมนาคม 

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร 

(2) ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนในเรื่องการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการแต่อย่างใด  หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที โดยทางเข้า-ออกของโครงการ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรแก้ผู้พักอาศัยและผู้ที่เข้ามาติดต่อโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

6. เศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนจากอาคารและบ้านพักอาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับการได้รับความ

เดือดร้อนจากโครงการจากแต่อยา่งใด  หากพบว่ามีผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาโดยทันที 

7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภยั 
โครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศพัท์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ติดต่อประสานงานในกรณีทีเ่กิดอุบัติเหตุรุนแรง

เพื่อสามารถนำผูไ้ดร้ับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ไวภ้ายในป้อม รปภ ของโครงการ 

8. การป้องกันอัคคีภัย 
(1) โครงการจดัให้เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบสภาพการทำงานของถังดับเพลิงเป็นประจำ 
(2) โครงการจดัให้ถังดับเพลิงไว้ท่ีป้อมยามหน้าโครงการ พร้อมทั้งมีวิธีการใช้งานท่ีตัวถังดับเพลิง 
(3) พบโครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ 
(4) ปัจจุบันทางโครงการยังไมไ่ด้มีการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพและป้องกันอัคคีภัย แต่จะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยทีผ่่านการอบรมรักษาความปลอดภัย คอยตรวจสอบดูแลความเรียบ 24 ช่ัวโมง 
(5) โครงการมีพื้นท่ีสำหรบัจุดรวมพลไว้บริเวณหนา้โครงการ แต่ยังไม่ไดจ้ัดให้มีป้ายแสดงพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

9. สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ 
ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆโครงการ ตามมาตรการกำหนด และมีคนสวน

ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
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