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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

3.2  ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

3.2.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้และแหล่งรองรับน ้าทิง้ของโครงการ 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้ าเสียและแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจาก
โครงการรวมจ านวน 6 คร้ัง (เดือนละคร้ัง) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 โดยท าการเก็บตวัอย่างน ้า
ทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง มีรายละเอียดรูปท่ี 3-2 ซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการก่อสร้างและเปิดใชง้านแลว้
ซ่ึงมีทั้ งหมด  4 แห่ง  ระบบบ าบัดน ้ า เ สียส่วนกลางท่ี  1-4 แต่ละแห่งเก็บตัวอย่างรวมจ านวน  2 จุด                     
ไดแ้ก่ น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Influent) น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ (Effluent) ในบ่อตรวจการ
ก่อนระบายน ้ าลงคลองสาธารณะ (คลองออเงิน) เพื่อท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
พร้อมกับท าการเก็บตัวอย่างน ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการทั้ ง 1 แหล่ง จ านวน 3 จุด       
ไดแ้ก่ จุดเหนือจุดระบายน ้ า จุดระบายน ้ า และจุดใตจุ้ดระบายน ้ า การเก็บตวัอย่างน ้ าโดยใช้วิธีแบบจว้งตกั 
(Grab Sampling) โดยตวัอย่างท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ตวัอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถงั
น ้ าแข็งเพื่อเก็บรักษาตวัอย่าง ก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ส าหรับบางดัชนีจะท าการตรวจวดัท่ี
ภาคสนาม ไดแ้ก่ ค่ากรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ เป็นตน้ตวัอย่างท่ีน ากลบัไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการได้
ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอยา่งโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่างและน าส่ง
ไปวิเคราะห์ยงัหอ้งปฏิบติัการต่อไป โดยการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ด าเนินการตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวใ้น Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบบัปีล่าสุด ของ American 
Public Health Association ซ่ึงเป็นมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท่ีได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป    
โดยพารามิเตอร์ท่ีทดสอบและวิธีมาตรฐานในการทดสอบ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3-2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-2 วิธีการตรวจวดั วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ 
 

ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ 

pH Value (pH) Electrometric 

Biochemical Oxygen Damand (BOD) Azide Modification 

Total Suspended Solids (TSS) Dried at 103 -105 °C 
Settleable Solids Gravimetric Method 

Total Dissolved Solids (TDS) Dried at 180 °C 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Kjeldahl 

Oil& Grease (O&G) Partition & Gravimetric 
Dissolved Oxygen (DO) Azide Modification 

Nitrate Nitrogen (NO3-N) Cadmium Reduction 
Sulfide Iodometric method 

Total Phosphorus (TP) Stannous Chloride 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN 
Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN 

 

 
 
 

รูปท่ี 3-1 การเก็บตวัอยา่งน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง 

และน ้าทิ้งในคลองออเงินและคลองจระเขโ้พรง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

  3.2.1.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบัดน ้าเสียรวมส่วนกลาง 
 

  จากการเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
โครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของโครงการ ซ่ึงมีทั้งหมด
จ านวน 4 แห่ง ในพื้นท่ีส่วนท่ี 2, 3, 4 และ 5 ส าหรับดชันี/พารามิเตอร์ท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง  (pH) บีโอดี  (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ของแข็งแขวนลอย  (Total Suspended 
Solids, TSS) ตะกอนหนัก  (Settleable Solids) ค่ าสารละลายได้ทั้ งหมด  (Total Dissolved Solid, TDS) 
ไนโตรเจน (Total Kjedalh Nitrogen, TKN) น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease, O&G) ซัลไฟด์ (Sulfide, H2S) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria, TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria, FCB) และไดท้ าการเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีไดข้องน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัแลว้ (Effluent) กบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร (ประเภท ก) พบว่า ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand, BOD) ใน Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2569 
และค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ใน Effluent ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม 3 เดือนมีนาคม 
2569 มีค่าไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 



      

 

 

 
Aa 

3-8 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

  

 

รูปท่ี 3-2 ต าแหน่งจุดเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมส่วนกลางของโครงการ 

 
  

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 
 

รูปท่ี 3-3 จุดเก็บตวัอยา่งการตรวจวดัคุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิ้งของโครงการ 

 

 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 
 

 

พารามิเตอร์* 
วนัที่เกบ็ตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 รุ่น AMC 90-90 
Standard1/ 2/ 

29/1/2569 24/2/2569 24/3/2569 22/4/2569 13/5/2569 17/6/2569 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 8.4 7.7 7.7 7.3 7.2 7.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 8.0 7.1 7.6 7.2 6.9 7.2 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 27.0 31.4 32.0 20.5 16.8 16.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 13.3 20.0 15.2 12.7 6.2 8.5 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 16.7 24.8 27.2 15.7 12.5 21.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 11.8 15.2 10.4 11.2 5.9 12.6 < 30 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 499 495 509 512 316 862  - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 489 455 468 551 328 517 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 22.4 20.7 10.6 21.5 12.5 23.8 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 12.1 10.0 8.2 14.5 7.3 14.5 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 18.3 16.0 24.0 13.6 14.0 18.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 12.2 9.8 13.2 4.2 3.8 11.3 < 20 

Sulfate 
 (mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 7.4 x 105 7.8 x 105 9.2 x 105 5.5 x 105 3.6 x 105 5.7 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 5.5 x 105 6.2 x 105 4.8 x 105 4.1 x 105 2.0 x 105 4.1 x 105 - 

FCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 6.2 x 104 4.1 x 104 7.9 x 104 3.7 x 104 2.7 x 104 2.9 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 5.4 x 104 3.7 x 104 6.8 x 104 3.1 x 104 1.9 x 104 2.7 x 104 - 

 

 

     หมายเหตุ :        1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
                                                        2. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
                                                                 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                                   3. 2/   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
                                                                 หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

   

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             หมายเหตุ :         1. *    มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  

  2. **  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
                                                          3. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
                                                                    ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

  4. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
                                                                    หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

 

พารามิเตอร์** 
วนัที่เกบ็ตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 รุ่น AMC 60-90  
Standard1/ 2/ 

29/1/2569 24/2/2569 24/3/2569 22/4/2569 13/5/2569 17/6/2569 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 8.0 7.4 7.7 7.4 6.7 7.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 8.0 7.3 7.7 7.3 6.8 7.0 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 29.5 31.8 28.1 24.9 15.1 24.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 21.1* 20.3* 19.3 17.4 6.2 12.6 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 18.5 24.6 22.9 16.7 11.5 31.4 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 15.2 16.7 10.5 13.8 6.8 20.7 < 30 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 451 437 436 586 267 742 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 448 445 238 575 250 707 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 24.7 18.6 11.7 16.0 8.2 34.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 12.0 8.7 8.4 12.3 5.8 16.2 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 16.5 14.0 18.0 15.6 8.5 18.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 12.2 9.2 11.9 8.2 6.6 11.0 < 20 

Sulfate 
 (mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 10.2 x 105 12.4 x 105 7.8 x 105 6.2 x 105 6.0 x 105 9.7 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 8.8 x 105 9.3 x 105 6.4 x 105 4.5 x 105 5.1 x 105 7.3 x 105 - 

FCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 8.8 x 104 8.7 x 104 6.1 x 104 4.6 x 104 3.2 x 104 6.5 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 7.8 x 104 8.1 x 104 5.2 x 104 4.1 x 104 3.0 x 104 6.1 x 104 - 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

  ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 
 

 

 
 

 

             หมายเหตุ :         1. *    มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  

  2. **  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
                                                          3. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
                                                                    ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

  4. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
                                                                    หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

   

พารามิเตอร์** 
วนัที่เกบ็ตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 รุ่น AMC 400-90 
Standard1/ 2/ 

29/1/2569 24/2/2569 24/3/2569 22/4/2569 13/5/2569 17/6/2569 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 7.8 7.1 7.4 7.4 6.8 6.8 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 7.9 7.1 7.3 7.6 6.7 7.1 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 23.1 29.9 32.3 22.5 19.4 31.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 19.0 18.4 21.9* 12.0 9.8 16.4 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 21.2 27.0 25.4 17.2 19.7 22.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 13.8 18.5 15.2 9.5 7.8 16.3 < 30 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 267 355 242 257 318 572 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 259 337 242 296 431 477 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 21.3 23.7 18.9 13.7 14.2 26.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 12.1 15.6 12.2 8.6 9.1 14.4 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 24.2 21.8 12.0 10.9 12.2 20.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 18.0 10.4 7.6 6.1 8.9 11.8 < 20 

Sulfate 
 (mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 7.2 x 105 8.4 x 105 8.1 x 105 5.7 x 105 5.0 x 105 7.7 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 6.2 x 105 6.1 x 105 7.5 x 105 4.8 x 105 3.8 x 105 5.6 x 105 - 

FCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 5.6 x 104 7.2 x 104 7.8 x 104 3.3 x 104 4.5 x 104 5.9 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 5.1 x 104 6.3 x 104 7.5 x 104 2.7 x 104 4.1 x 104 4.6 x 104 - 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      หมายเหตุ :      1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

                                                        2. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
                                                                 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                                   3. 2/   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
                                                                 หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
 

พารามิเตอร์* 
วนัที่เกบ็ตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 รุ่น AMC 370-90 
Standard1/ 2/ 

29/1/2569 24/2/2569 24/3/2569 22/4/2569 13/5/2569 17/6/2569 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 7.9 7.3 7.5 7.4 6.9 6.6 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 7.9 7.3 7.4 7.3 6.8 6.8 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 25.2 30.1 30.7 24.1 17.6 32.8 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 11.6 19.9 13.3 13.5 9.4 16.2 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 19.2 16.4 23.2 17.5 15.2 28.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 9.8 12.0 6.5 13.2 8.4 16.0 < 30 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 416 380 344 409 334 842 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 447 374 238 425 424 775 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 12.1 16.3 13.8 11.9 8.4 18.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 4.2 5.0 7.8 6.7 5.1 11.7 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 10.2 18.0 24.0 11.5 14.7 16.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 4.1 11.7 13.3 7.1 8.2 11.2 < 20 

Sulfate 
 (mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 7.1 x 105 9.4 x 105 8.1 x 105 6.3 x 105 5.8 x 105 10.7 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 6.4 x 105 8.8 x 105 5.3 x 105 5.0 x 105 5.2 x 105 8.8 x 105 - 

FCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 5.9 x 104 6.8 x 104 6.5 x 104 4.1 x 104 4.9 x 104 7.4 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 5.3 x 104 6.4 x 104 4.9 x 104 3.8 x 104 3.5 x 104 6.7 x 104 - 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัผลการวดัค่ากรด-ด่าง (pH) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าบีโอดี (BOD) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าของแขง็แขวนลอย (TSS) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าสารละลายทั้งหมด (TDS) ใน Effluent  

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (O&G) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

3.2.1.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิง้จากโครงการ 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการ      

ซ่ึงปัจจุบนัมี 1 แหล่ง คือ แหล่งรองรับน ้ าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีส่วนท่ี 4 และ 5 (ระบบบ าบดัน ้ าเสีย
รวมท่ี 3 และ 4) ไดแ้ก่ คลองออเงิน ปรากฏผลดงัรายงานผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก ง ซ่ึงสรุปผลการ
วิเคราะห์คุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิ้งจากโครงการได ้ดงัตารางท่ี 3-7 

ทั้งน้ี พบว่า คุณภาพน ้ าในคลองออเงินมีค่าจดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าใน
แหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 5 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน นั่นคือเป็นแหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าแหล่งรองรับน ้าทิ้งคลองออเงินและคลองจระเขโ้พรง 
 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

คลองออเงินและคลองจระเขโ้พรง มาตรฐานน ้าผิวดิน** 

29/1/2569 24/2/2569 24/3/2569 22/4/2569 13/5/2569 17/6/2569 ประเภท 4 ประเภท 5 

pH 
คลองออเงิน  7.8 6.9 7.2 7.4 6.9 7.1 

5.0-9.0 - 
คลองจระเขโ้พรง  7.9 7.1 7.6 7.2 7.1 6.6 

BOD 
(mg/l) 

คลองออเงิน 3.8 3.2 2.6 5.6 3.7 5.0 
≤ 4.0 - 

คลองจระเขโ้พรง 5.3 2.1 6.1 4.5 2.9 5.5 
TSS 

(mg/l) 
คลองออเงิน 8.5 7.6 11.2 5.9 10.4 14.3 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 12.5 10.8 15.1 9.8 7.2 17.1 

TDS  
(mg/l) 

คลองออเงิน 267 237 317 293 348 388 
- - 

คลองจระเขโ้พรง  475 432 443 579 362 513 
DO 

(mg/l) 
คลองออเงิน  4.8 4.5 3.6 1.8 3.1 19.8 

≥ 2.0 - 
คลองจระเขโ้พรง 2.5 4.8 2.0 2.1 3.5 4.8 

Grease & Oil 
(mg/l) 

คลองออเงิน  8.7 10.2 7.4 12.5 9.3 9.8 
- - 

คลองจระเขโ้พรง 12.5 9.2 14.1 10.7 7.7 13.7 
NO3-N 
(mg/l) 

คลองออเงิน  0.79 0.62 0.52 0.81 0.33 1.05 
< 5.0 - 

คลองจระเขโ้พรง 1.20 0.77 1.35 0.56 0.26 1.27 
TP  

(mg/l) 
คลองออเงิน  0.42 0.55 0.37 0.64 0.35 0.54 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 0.70 0.41 0.85 0.73 0.34 0.72 

TCB 
(MPN/100ml) 

คลองออเงิน  4.2 x 105 3.7 x 105 3.4 x 105 6.5 x 105 4.6 x 105 7.1 x 105 
- - 

คลองจระเขโ้พรง 7.2 x 105 4.3 x 105 7.1 x 105 6.8 x 105 4.1 x 105 5.8 x 105 
FCB 

(MPN/100ml) 
คลองออเงิน  3.1 x 104 2.4 x 104 3.1 x 104 4.8 x 104 2.7 x 104 5.3 x 104 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 4.4 x 104 3.1 x 104 3.6 x 104 4.2 x 104 2.9 x 104 4.1 x 104 

 

หมายเหตุ :  1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
 2. **  คุณภาพน ้าผิวดินประเภทท่ี 4 และ 5 อา้งอิงตาม ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ   

 พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 3.2.2  การจัดการขยะมูลฝอย 
 

  จากการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีของโครงการ พบว่า โครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล และ
ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยส าหรับถงัขยะท่ีโครงการไดจ้ดัวางไวใ้นจุด
ต่างๆ นั้น อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมใชง้าน ซ่ึงหากผลการตรวจสอบพบถงัขยะช ารุดหรือเสียหาย  โครงการ
จะรีบเขา้มาด าเนินการซ่อมแซมและดูแลใหมี้สภาพท่ีดีต่อไป ในส่วนของการก าจดัขยะออกจากโครงการนั้น
จะมีบริษทัเอกชนเขา้มาเก็บรวบรวมขยะจากช่องพกัขยะตามบา้นต่างๆ  โดยรถเก็บขยะจะเขา้มาเก็บ 3 คร้ัง/
สัปดาห์ (วนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์) โดยปัจจุบนัรถขนขยะสามารถเก็บขนไดห้มดท าให้ไม่มีขยะเหลือ
ตกคา้งอยู่ภายในโครงการ โดยโครงการไดท้ าการจดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับพกัขยะรวมท่ีมีระบบป้องกนัการ
ร่ัวไหลของน ้าชะขยะไวเ้ป็นอยา่งดี และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ดงัแสดงในรูปท่ี 3-10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-10 ห้องพกัขยะรวมในโครงการ 
 
 

 3.2.3  ระบบป้องกนัอคัคีภัยของโครงการ 
 

  จากผลการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีของโครงการ พบว่า โครงการได้ติดตั้งหัวรับน ้ าดับเพลิง      
(Fire Hydrant) จ านวน 5 จุด กระจายทัว่โครงการ โดยน ้าดบัเพลิงภายในโครงการเป็นน ้าประปาการออกแบบ
และติดตั้งหวัรับน ้าดบัเพลิงไดด้ าเนินการโดยการประปานครหลวงทั้งหมด ตามมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และมีการตรวจสอบการท างานของหัวรับน ้ า
ดบัเพลิงทุกหัว ปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีโครงการไดติ้ดตั้งถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือไวบ้ริเวณป้อมยามรักษา
ความปลอดภยั จ านวน 2 ถงั อีก 1 แห่ง โครงการไดต้รวจสอบดูแลเพื่อให้หวัดบัเพลิงภายในโครงการและถงั
เคมีดับเพลิงแบบมือมีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งหากพบว่าหัวรับน ้ าดับเพลิงมีการช ารุดหรือ
เสียหายจะรีบประสานงานกบัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบใหเ้ขา้มาด าเนินการซ่อมแซมและแกไ้ขทนัที 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

3.2.4 การจัดการและดูแลสระว่ายน ้า 
 

   จากการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีสระว่ายน ้ าของโครงการซ่ึงอยู่บริเวณชั้นล่างภายในแปลงท่ีดิน
อาคารสโมสร พบว่า โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลลา้งท าความสะอาดสระว่ายน ้ าเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
รวมทั้งไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภยัประจ าสระว่ายน ้ าตลอดเวลาท่ีให้บริการ จ านวน 1 คน ในส่วน
ของอุปกรณ์ช่วยชีวิต โครงการไดจ้ดัให้มีอย่างเพียงพอส าหรับผูท่ี้เขา้มาใช้บริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  รวมถึง
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าเป็นประจ าและคุณภาพน ้ าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยการจดัการสระว่ายน ้ าของ
โครงการไดเ้ป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2550 ทุกประการโดยผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าของโครงการได้            
ดงัตารางท่ี 3-8 

 
ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
 

พารามิเตอร์ 
วนัท่ีเก็บ 

 
จุดเก็บ 

คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า* 
มาตรฐานน ้ า 
สระว่ายน ้ า** 29/1/2569 24/2/2569 24/3/2569 22/4/2569 13/5/2569 17/6/2569 

TCB 
(MPN/100ml) 

สระว่ายน ้ า < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 <10.0 

FCB 
(MPN/100ml) 

สระว่ายน ้ า < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ตรวจไม่พบ 

 

หมายเหต ุ:  1. *  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
  2. ** มาตรฐานน ้าสระว่ายน ้ า อา้งอิงตาม ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ 

กิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2550 
 

จากตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าของโครงการ พบว่า คุณภาพน ้ า  
ของสระว่ายน ้ า ดัชนีโคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria, TCB) มีค่าน้อยกว่า 1.8 ต่อน ้ า 100 
มิลลิลิตร (MPN/100 ml) และดชันีฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria, FCB) มีค่าน้อยกว่า 
1.8 ต่อน ้า 100 มิลลิลิตร (MPN/100 ml) ซ่ึงมีค่าจดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการ
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2550 


