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1. การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

    

- ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในถัง
ขยะภายในโครงการ 

- ถงัขยะทกุแห่ง - 1 สปัดาห/์ครัง้ - โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบไม่ใหมี้  
  ขยะมลูฝอยตกคา้งในถงัขยะภายในโครงการ 

อา้งอิงจากภาพที่ ก-12 

2. แหล่งน ้าผิวดินและคุณภาพ
น ้า/การบ าบัดน ้าเสีย 

    

2.1 คุณภาพน ้าในแหล่งรองรับน ้า
สาธารณะ 

- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (TDS) 
- น า้มนัและไขมนั (O&G) 
- ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน  
(NO3-N) 

- ปริมาณฟอสฟอรสัทัง้หมด 
 (Total Phosphorus) 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ 
(FCB) 

 
 
- น ้าในคลองลัดถมยา ล ากระโดง
สาธารณะประโยชน์ 1 และ 2 
บริเวณจุดระบายน า้จากโครงการ
ทุกจุดรวมถึงบริเวณก่อนและหลงั
จดุระบายน า้ 

 
 
- 1 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจวิเคราะห์     
คุณภาพน า้ในแหล่งน า้ผิวดินและคณุภาพน า้/การบ าบดัน า้เสีย
ในบริเวณที่มีการระบใุนจดุเก็บตวัอย่าง 

 
 
อา้งอิงจากผลการตรวจวดั
ตารางที่ 3-7 และภาพที่ ก-8 

2.2 คุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลงัผ่าน
ระบบบ าบดัน า้เสีย 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 

-  น า้ทิง้ก่อนและหลงัผ่านการบ าบดั
จากระบบบ าบัดน ้ า เ สี ย รวม
ทั้งหมดของโครงการบริเวณบ่อ
ตรวจคณุภาพน า้ 

- 1 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ของโครงการอย่างสม ่าเสมอ จากการ
ตรวจสอบพบว่า ดัชนีคุณภาพน า้ที่ท  าการตรวจวิเคราะหมี์ค่า
อยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

อา้งอิงจากผลการตรวจวดั
ตารางที่ 3-3 ถึงตารางที่ 3-6
และภาพที่ ก-6 
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- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (TDS) 
- น า้มนัและไขมนั (O&G) 
- ไนโตรเจนในรูป TKN 

 
 
 

2.3 อุปกรณ์และการท างานของ
อปุกรณใ์นระบบบ าบดัน า้เสียรวม 
- เครื่องสบูน า้และเครื่องเติมอากาศ 
  
- ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 

 
 
- บริเวณจดุติดตัง้ 
 
- ในบ่อเติมอากาศ 

 
 
- 6 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
-  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์
ภายในระบบบ าบดั 

-  โครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการ โดยการตรวจตามวิธีการ
วิเคราะหข์อง Standard Methods 

 
 
อา้งอิงจากภาพที่ ก-6 
 
- 

2.4 สบูตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสีย - บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน - ทกุๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ -  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการบางส่วน โดยหากพบปริมาณ
กากตะกอนน า้เสียมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้
ส านกังานเขตตลิ่งชนัน าไปก าจดั 

เนื่ อ งจากปริมาณตะกอนที่
เกิดขึน้ในระบบบ าบดัน า้เสียยงั
มีปริมาณไม่มากพอที่จะต้อง
ก าจัดตามที่ผู้ออกแบบระบบ
บ าบดัน า้เสียไดแ้นะน าไว ้

3.  ระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

    

- หวัดบัเพลิง (Fire Hydrant) ภายใน
โครงการ 

- บริเวณจุดติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire 
Hydrant) ทกุจดุภายในโครงการ 

- 1 ปี/ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ -  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

อา้งอิงจากภาพที่ ก-15 

4. คุณภาพอากาศ     

ตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในพืน้ที่
โครงการ 
- ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ภายในพืน้ที่โครงการ 1 สถานี 
 
 
 

- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ -  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจวดัคณุภาพ 
อากาศภายในพืน้ที่โครงการ 

อา้งอิงจากผลการตรวจวดั
ตารางที่ 3-9 
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- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) 
- ปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(CO) 
- ปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน

(NOx) 
- ปริมาณออกไซดข์องซลัเฟอร ์

(SOx) 
- ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (HC) 
 

 
 
 
 
 


