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1 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

บททีÉ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ  

รายงานผลการปฏิบัติตามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม และมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการโรงแรม แคนทาร ีโคราช อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ประจําเดอืน 

มกราคม – มถุินายน 2569 ได้ดําเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิÉงแวดลอ้มควบคู่กบัการดําเนินกจิการของ

โครงการฯเพืÉอตอบสนองพระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางโครงการฯ จงึได้

ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มตามแนวทางในหนังสอืแจ้งผลการพจิารณารายงานทีÉ ทส. řŘŘš.ŝ/řśŜŠ6 ลง

วนัทีÉ 28 ธนัวาคม Śŝŝŝ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม (หน้าทีÉ จ-37 ภาคผนวก จ)  

โดยทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตดิตามตรวจสอบและจดัทํารายงานผลการปฏบิตัิตามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม เพืÉอนําเสนอสาํนักงานฯ พจิารณาเป็นประจําทุก 6 

เดอืน 

 

1.2 รายละเอียดของโครงการฯ โดยสงัเขป 

ชืÉอโครงการ โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช 

ชืÉอเดมิโครงการก่อนมกีารเปลีÉยนแปลง โครงการโรงแรมแคนทาร ีนครราชสมีา 

สถานทีÉตั Êง Ššš-ř ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา  

จงัหวดันครราชสมีา 

ชืÉอเจา้ของโครงการ บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 

สถานทีÉตดิต่อ เลขทีÉ Ś ซอยสทิธเิกษม ถนนสมเดจ็เจา้พระยา แขวงสมเดจ็เจา้พระยา 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

จดัทําโดย บรษิทั เอส.พ.ีเอส. คอนซลัติÊง เซอรว์สิ จาํกดั 

โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้มเมืÉอ  25 ตุลาคม Śŝŝŝ 

โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครั Êงสดุทา้ยเมืÉอ กรกฏาคม – ธนัวาคม 2568 

 

1.2.1 ลกัษณะ / ประเภทโครงการ 

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช เป็นโครงการประเภทธุรกจิโรงแรม ใหบ้รกิารห้องพกั หอ้งอาหาร รา้นอาหาร 

และหอ้งประชุมสมัมนา โดยโครงการเป็นอาคารสงู ŚŘ ชั Êน และมชี ั Êนใต้ดนิ Ś ชั Êน ความสงู ŞŠ.šŝ เมตร มจีํานวนหอ้งพกั ŚŚŠ 

หอ้ง สาํหรบับรเิวณพืÊนทีÉตดิกบัโครงการมรีายละเอยีด ดงันีÊ 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบั พืÊนทีÉก่อสรา้งอาคารพาณิชยส์งู ś ชั Êน (รา้นไทยเจรญิการช่าง) 

ทศิใต ้ ตดิต่อกบั เต้นทร์ถยนต์ของ หจก.แกว้อนงคก์ลการ ŚŘřř และพืÊนทีÉรกรา้ง 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ถนนมติรภาพ (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข Ś) 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั โรงเรยีนเมรีÉเทคโนโลย ี(หยุดดาํเนินกจิการแลว้) 

 

การเข้าสู่พืÊนทีÉโครงการสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ โดยหากมาจากกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนพหลโยธนิ (ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข ř) เขา้สู่จงัหวดัสระบุร ีแลว้แยกเขา้ถนนมติรภาพ (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข Ś) เพืÉอเขา้สู่จงัหวดั

นครราชสีมา เมืÉอถึงแยกปักธงชัยให้ตรงไประยะทางประมาณ Ś กิโลเมตร จะพบพืÊนทีÉโครงการอยู่ทางด้านขวามือ  

ดงัภาพ 1-1 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

 

2 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

ภาพทีÉ 1-1 โรงแรมแคนทาร ีโคราช 
 

 

 1.2.2  ขนาดพืÊนทีÉโครงการ 

 โครงการมอีาคารสูง ŚŘ ชั Êน และชั Êนใต้ดนิ Ś ชั Êน ความสูง ŞŠ.šŝ เมตร (ความสูงวดัถึงระดบัชั Êนดาดฟ้า) 

โดยโครงการมพีืÊนทีÉใชส้อยรวมเท่ากบั Śś,şŝŘ.ŝŝ ตารางเมตร ดงันั Êนโครงการจงึเขา้ข่ายประเภทอาคารสงู และอาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ การใช้สอยทีÉดนิภายในโครงการมเีนืÊอทีÉ Ś-Ř-šŝ.Š ไร่ หรอืประมาณ ś,ŝŠś.Ś ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร

โรงแรมสงู ŚŘ ชั Êน มชี ั Êนใตด้นิ Ś ชั Êน หอ้งพกัขยะรวม พืÊนทีÉสเีขยีว และถนนโดยรอบโครงการ (ภาพทีÉ ř-Ś) รายละเอยีดพืÊนทีÉ

ใชส้อยในแต่ละชั Êน ดงันีÊ 
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3 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

 

อาคาร      ขนาดพืÊนทีÉใชส้อย 

- ชั Êนใตด้นิ Ś (B2)     1,794.48 ตารางเมตร 

- ชั Êนใตด้นิ ř (B1)     1,747.82 ตารางเมตร 

- ชั Êนล่าง (ชั Êน G)     1,580.46 ตารางเมตร 

- ชั Êน 2 – ชั Êน 20     18,501.65 ตารางเมตร 

- ชั Êนดาดฟ้า      109.32  ตารางเมตร 

- อาคาร รปภ      10.00  ตารางเมตร 

- หอ้งพกัขยะรวม     6.82  ตารางเมตร 

รวมพืÊนทีÉใช้สอยทั Êงหมด    23,750.55 ตารางเมตร 
 

สาํหรบัพืÊนทีÉโครงการของผู้พิการ/ทุพพลภาพ และคนชรา โครงการไดจ้ดัสิÉงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร 

เช่น ทางลาด ลฟิต์ ทีÉจอดรถ หอ้งพกั และหอ้งนํÊาสาํหรบัผูพ้กิาร/ทุพพลภาพ และคนชรา (ภาพทีÉ ř- ś) 

ทางโครงการจดัให้มีพืÊนทีÉสเีขยีวทั Êงหมด şśř.šŝ ตารางเมตร โดยพืÊนทีÉสเีขยีวของโครงการเป็นพืÊนทีÉสเีขยีว

ภายนอกอาคารและพืÊนทีÉสเีขยีวบนอาคาร (ภาพทีÉ ř- Ŝ) 

 

1.2.3 กิจกรรมในโครงการ 

การบาํบดันํÊาเสีย 

(1) ปรมิาณนํÊาเสยีของโครงการ 

นํÊาเสยีของโครงการเกดิจากกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการซึÉงสามารถคาดการณ์ปรมิาณไดจ้ากปรมิาณนํÊา

ใช้ของโครงการ โดยกจิกรรมการใช้นํÊาของอาคารโรงแรม ŚŘ ชั Êน ห้องพกัขยะรวม และป้อม รปภ. ปรมิาณนํÊาใช้ทีÉเกดิขึÊน

ทั Êงหมดคอื ŚŚŚ.Şŝ ลกูบาศกเ์มตร/วนั คดิเป็นปรมิาณนํÊาเสยีทีÉเกดิขึÊน řşŠ.řŚ ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

(2) การรวบรวมนํÊาเสยี 

นํÊาเสยีทั Êงหมดของโครงการจะถูกรวบรวมเขา้สูร่ะบบบําบดันํÊาเสยีของโครงการ โดยท่อรบันํÊาเสยี (ภาคผนวก 

จ หน้าทีÉ จ-48) รายละเอยีดดงันีÊ 

- ท่อรบันํÊาเสยีจากการประกอบอาหาร เป็นท่อรบันํÊาเสยีจากห้องครวั/ห้องอาหาร จะรวบรวมและระบายนํÊา

เสยีลงสูส่ว่นดกัไขมนัของแต่ละส่วน ก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ  

- ท่อรบันํÊาเสยีจากการชาํระลา้ง เป็นท่อรบันํÊาจากการชําระลา้งและอืÉนๆ จะรวบรวมและระบายนํÊาเสยีลงสูท่่อ

ยนืเพืÉอรวบรวมเขา้สูส่ว่นแยกตะกอนของระบบบาํบดั 

- ท่อรบันํÊาโสโครก รบันํÊาเสยีจากโถปัสสาวะและสว้ม จะระบายนํÊาเสยีเขา้สูท่่อยนื เพืÉอเขา้สูส่่วนแยกตะกอน

สว่นกรองไรอ้ากาศ, ส่วนเตมิอากาศแบบมตีวักลางและส่วนตกตะกอนของระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ (หน้าทีÉ จ-41 ถงึ 

จ-ŜŜ ภาคผนวก จ)  

- นํÊาเสยีจะไหลเขา้สู่ส่วนกําจดัเชืÊอโรค ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะรมิถนนมติรภาพด้านหน้า

โครงการต่อไป (ภาพทีÉ 1-7)  
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4 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

 

 

ภาพทีÉ 1-2 ทศันียภาพของโรงแรมแคนทาร ีโคราช 
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5 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-3 สิÉงอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร/ทุพพลภาพ 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-4 พืÊนทีÉสเีขยีวและการนํานํÊาทิÊงจากระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการมาใชร้ดนํÊาต้นไม ้ 
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6 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-4 พืÊนทีÉสเีขยีวและการนํานํÊาทิÊงจากระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการมาใชร้ดนํÊาต้นไม ้(ต่อ) 
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7 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

                (3) การจดัการนํÊาทิÊงจากระบบบาํบดันํÊาเสยี 

ทางโครงการจะนํานํÊาจากบ่อพกันํÊา ซึÉงเป็นนํÊาทีÉผ่านการบําบดัแลว้มาใช้ประโยชน์โดยการรดนํÊาต้นไม้บรเิวณ

พืÊนทีÉสเีขยีว ทั ÊงนีÊโครงการจะมกีารตดิตั Êงกอ๊กสนามซึÉงมกีารแขวนป้ายระบุว่าเป็นนํÊาทิÊงสาํหรบัรดนํÊาตน้ไม ้(ภาพทีÉ ř-Ŝ) 

 

การระบายนํÊา และการป้องกนันํÊาท่วม 

(1) การระบายนํÊาฝน 

1.1) การระบายนํÊาฝนในแนวราบ 

จดัใหม้รีางระบายนํÊาโดยรอบตวัอาคารเป็นท่อระบายนํÊา (ภาพทีÉ ř-ŝ (ก)-(ข)) เพืÉอระบายนํÊาฝนเขา้สูบ่่อ

หน่วงนํÊา (ภาพทีÉ ř-Ş) จากนั ÊนระบายนํÊาฝนออกจากบ่อหน่วงนํÊาสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะรมิถนนมติรภาพดา้นหน้าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพทีÉ 1-5 (ก) รางระบายนํÊาฝนโครงการ 
 

 

1.2) การระบายนํÊาฝนในแนวดิÉง 

นํÊาฝนจะถูกรวบรวมจากชั Êนดาดฟ้า และระเบยีงหอ้งพกัต่างๆ เพืÉอระบายลงสูบ่่อหน่วงต่อไป 

 (2) ระบบระบายนํÊาภายในอาคาร ประกอบดว้ย 

2.1) ทอ่ระบายนํÊาเสยี (Waste) 

ทาํหน้าทีÉระบายนํÊาเสยีจากการอาบนํÊา และอืÉนๆ เขา้สูส่ว่นแยกกากของระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการต่อไป 

2.2) ทอ่ระบายนํÊาโสโครก (Soil) 

ทําหน้าทีÉระบายนํÊาโสโครกจากห้องนํÊาในส่วนต่างๆ ของอาคารเขา้สู่ส่วนแยกกากของระบบบําบดันํÊา

เสยีของโครงการต่อไป 

2.3) ทอ่ระบายนํÊาเสยีจากการประกอบอาหาร (Kitchen Waste) 

ทําหน้าทีÉระบายนํÊาเสยีจากการประกอบอาหารเขา้สู่ถงัดกัไขมนั ก่อนไหลเขา้สู่ระบบบําบดันํÊาเสยีของ

โครงการต่อไป 
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(3) ระบบป้องกนันํÊาท่วม 

ทางโครงการไดจ้ดัสรา้งบ่อหน่วงนํÊาคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณใต้อาคาร เพืÉอรองรบัปรมิาณนํÊาฝนได้อย่าง

น้อย ś ชั Éวโมง สาํหรบัการระบายนํÊาฝนบรเิวณชั Êนใต้ดนิ จะรวบรวมนํÊาฝนโดยรางระบายนํÊาของชั Êนใต้ดนิ ř จะรวบรวมเขา้สู่

บ่อหน่วงโดยตรง และสาํหรบัรางระบายนํÊาชั Êนใต้ดนิ Ś จะรวบรวมเขา้สู่บ่อสบูนํÊา เพืÉอสูบนํÊาจากชั Êนใต้ดนิ Ś เขา้สูบ่่อหน่วงนํÊา 

กรณนํีÊาทีÉไหลเขา้บ่อหน่วงเกนิระดบักกัเกบ็นํÊาฝนทีÉตอ้งหน่วง ś ชั Éวโมง ทางโครงการจะสบูออกจากบ่อหน่วงนํÊาลงท่อระบาย

นํÊา (ภาพทีÉ ř-ş) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพทีÉ 1-6 (ข) รางระบายนํÊาฝนเขา้สูบ่่อหน่วงนํÊา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพทีÉ 1-6 บ่อหน่วงนํÊาฝนของโครงการ 
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ภาพทีÉ 1-7 ผงัระบบระบายนํÊาของโครงการ 
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การจดัการขยะมูลฝอย 

(1) อตัราการเกดิขยะมลูฝอยของโครงการ 

ขยะมลูฝอยของโครงการเกดิจากสว่นต่างๆ ของโครงการ เช่น หอ้งพกั หอ้งประชุมสมัมนา หอ้งอาหาร สว่น

นนัทนาการ  และเกดิจากพนกังาน 

(2) ประเภทและปรมิาณขยะมลูฝอยของโครงการ 

ขยะมลูฝอยของโครงการสามารถจาํแนกประเภทมลูฝอยได ้Ś ประเภท ไดแ้ก่ ขยะมลูฝอยแหง้ และขยะมลู

ฝอยเปียก 

(3) การจดัการขยะมลูฝอยของโครงการ 

3.1) การรวบรวมขยะมลูฝอย 

โครงการไดจ้ดัใหม้ถีงัขยะสาํหรบัรองรบัขยะมลูฝอยในสว่นต่างๆ ของโครงการ โดยจะมพีนกังานเกบ็ 

รวบรวมขยะมลูฝอยใสล่งถุงขยะ แลว้นํามาเกบ็รวบรวมไวท้ีÉหอ้งพกัขยะของโครงการ (ภาพทีÉ ř-Š) รายละเอยีดดงันีÊ 

- สว่นหอ้งพกัของโครงการ 

โครงการไดจ้ดัใหม้ภีาชนะรองรบัขยะภายในหอ้งพกั ซึÉงจะมเีจา้หน้าทีÉ/แม่บา้นประจาํในแต่ละชั Êน 

รบัผดิชอบทําความสะอาด/ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในหอ้งพกั โดยจะเกบ็ขยะใสถุ่งดาํ แลว้ใชร้ถเขน็ขยะนําขยะไปพกัไวใ้น

หอ้งพกัขยะรวมของโครงการ 

- พืÊนทีÉในส่วนอืÉนๆ ของโครงการ 

เป็นพืÊนทีÉใชส้อยสว่นรวม เช่น บรเิวณลานจอดรถ โถงตอ้นรบั โถงทางเดนิร่วม สระว่ายนํÊา โครงการไดจ้ดั 

ใหม้ภีาชนะรองรบัขยะไวต้ามสว่นต่างๆ ของโครงการ เช่น บรเิวณหน้าลฟิต ์โถงทางเดนิ และหอ้งนํÊา เป็นตน้ เจา้หน้าทีÉ/

แม่บา้นของโครงการจะดแูล/ตรวจสอบ และจดัเกบ็ขยะ แลว้นําใส่รถเขน็ขยะ เพืÉอนําไปจดัเกบ็ในหอ้งพกัขยะรวมของ

โครงการต่อไป 

3.2) การจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 

โครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งพกัขยะรวม ř แห่ง โดยแยกเป็นห้องพกัขยะเปียก และหอ้งพกัขยะแหง้ เพืÉอรองรบั

ขยะมลูฝอยของโครงการ 

3.3) การเกบ็ขนขยะมลูฝอย 

ขยะมูลฝอยของโครงการจะถูกจดัเกบ็โดยรถบรกิารจดัเกบ็ขยะของเทศบาลนครราชสมีา ซึÉงรถเกบ็ขนขยะ

สามารถจอดบริเวณหน้าห้องพักขยะรวม และสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการได้อย่างสะดวก และไม่กีดขวาง

การจราจรเขา้-ออกของผูม้าเขา้พกั 
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ภาพทีÉ 1-8 ระบบการจดัการขยะมลูฝอยของโครงการ 
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ระบบระบายอากาศและปรบัอากาศ 

ทางโครงการได้ออกแบบให้บริเวณพืÊนทีÉของโครงการนั Êนมีทั Êงระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ  

(ภาพทีÉ ř-š) โดยมรีายละเอยีดดงันีÊ 

(1) ระบบปรบัอากาศ 

โครงการออกแบบใหทุ้กหอ้งพกัมรีะบบปรบัอากาศ โดยตดิตั ÊงเครืÉองปรบัอากาศแบบแยกสว่นตามความ

เหมาะสมกบัขนาดของภาระการทาํความเยน็ (ภาพทีÉ ř-š (ก)) 

(2) ระบบระบายอากาศ 

โครงการมรีะบบระบายอากาศ Ś แบบ คอื ระบบระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิและระบบระบายอากาศโดย

วธิกีล มรีายละเอยีดดงันีÊ 

2.1) ระบบระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิ

โครงการมกีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตภิายในพืÊนทีÉโครงการ เช่น ประตู หน้าต่าง บานเกรด็ ซึÉง

พืÊนทีÉของช่องเปิดเหล่านั Êนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ řŘ ของพืÊนทีÉนั Êน (ภาพทีÉ ř- š (ข)) 

2.2) ระบบระบายอากาศโดยวธิกีล 

โครงการจดัใหม้รีะบบระบายอากาศโดยวธิกีล โดยตดิตั Êงพดัลมระบายอากาศไวภ้ายในบรเิวณต่างๆ ของ

อาคาร ทั ÊงพืÊนทีÉไม่ปรบัอากาศ และพืÊนทีÉปรบัอากาศ เช่น ทีÉจอดรถ หอ้งนํÊา บนัไดหนีไฟ และลฟิต์ เป็นตน้ (ภาพทีÉ ř-š (ค)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ ř-š (ข) ระบบระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิภาพทีÉ ř-š (ก) ระบบปรบัอากาศ 

ภาพทีÉ ř-š (ค) ระบบระบายอากาศโดยวธิกีล 

ภาพทีÉ ř-š ระบบปรบัอากาศ และ ระบายอากาศของโครงการ  
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ระบบไฟฟ้า 

โครงการจะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคนครราชสมีา โดยระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งเป็น 

Ś ระบบ คอืระบบไฟฟ้าหลกั และระบบไฟฟ้ารอง (ภาพทีÉ ř-řŘ) รายละเอยีดดงันีÊ 

(1) ระบบไฟฟ้าหลกั 

โครงการจะมกีารติดตั Êงหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด ř,750 KVA จํานวน ř ชุด ก่อนจะจ่ายไฟฟ้าไปยงัส่วนต่างๆ 

ของโครงการ 

(2) ระบบไฟฟ้ารอง 

ทางโครงการไดจ้ดัเตรยีมระบบไฟฟ้าสาํรอง ในกรณีทีÉระบบไฟฟ้าปกตขิดัขอ้ง โดยตดิตั ÊงเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า

สํารอง (Generator) ขนาด ŞŚŝ KVA จํานวน ř ชุด เพืÉอจ่ายไฟสํารองให้กบัอุปกรณ์ทีÉจําเป็น เช่น ระบบแสงสว่าง ลิฟต ์

ระบบประปา ระบบอคัคภียั และระบบบาํบดันํÊาเสยี เป็นตน้ 

สาํหรบัระบบป้องกนัฟ้าผ่า โครงการมกีารตดิตั Êงอุปกรณ์สําหรบัระบบป้องกนัฟ้าผ่า โดยยดึตามมาตรฐานการ

ป้องกนัฟ้าผ่าของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยทาํการตดิตั Êงระบบล่อฟ้าบรเิวณชั Êนดาดฟ้าของอาคาร (ภาพทีÉ ř-řř) 

 

 

 

ภาพทีÉ ř-řŘ ระบบไฟฟ้าของโครงการ 

ภาพทีÉ ř-řř ระบบป้องกนัฟ้าผ่าของโครงการ 
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 ทางเดินรถ และทีÉจอดรถของโครงการ 

 โครงการจดัใหม้ทีางเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ ř แห่ง มทีางเดนิภายในโครงการแบบทางเดยีว และสองทศิทาง ถนน

กว้าง Ş เมตร และมีทีÉจอดรถจํานวน Šš คนั (ภาพทีÉ ř-řŚ) โดยชั Êนใต้ดิน Ś (B2) มพีืÊนทีÉจอดรถ ŜŘ คนั (เป็นทีÉจอดรถคน

พกิาร ř คนั) ชั Êนใตด้นิ ř (B1) มทีีÉจอดรถ ŜŠ คนั และทีÉจอดจกัรยานยนต ์řś คนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีÉ ř-řŚ ระบบการจราจรและทีÉจอดรถของโครงการ 
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ภาพทีÉ ř-řŚ ระบบการจราจรและทีÉจอดรถของโครงการ (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

 

16 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 

(1) อุปกรณ์สาํหรบัการป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 

โครงการไดอ้อกแบบการตดิตั Êงอุปกรณ์สาํหรบัการป้องกนัและเตอืนอคัคภียั (ภาพทีÉ ř-řś) มรีายละเอยีดดงันีÊ 

1.1) อุปกรณ์สาํหรบัการป้องกนัอคัคภียั ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ดงันีÊ 

1.1.1) ระบบท่อนํÊาดบัเพลงิ 

โครงการจดัให้มที่อยนื (Stand Pipe) (ภาพทีÉ ř-řś (ก)) ซึÉงจะรบันํÊาดบัเพลงิจากถงัเกบ็นํÊาชั Êน

ดาดฟ้า (ภาพทีÉ ř-řŜ) และจากหวัรบันํÊาดบัเพลงินอกอาคาร (ภาพทีÉ ř-řś (ข)) 

1.1.2) หวัรบันํÊาดบัเพลงินอกอาคาร (Fire Department Connector; FDC) 

โครงการมกีารติดตั Êง FDC ชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ จํานวน ř ชุด ติดตั Êงบรเิวณด้านหน้าโครงการ 

เพืÉอรบันํÊาจากรถดบัเพลงิสง่ไปยงัระบบท่อยนืภายในอาคาร (ภาพทีÉ ř-řś (ข)) 

1.1.3) ตูเ้กบ็สายฉีดนํÊาดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet; FHC) 

ตู้ FHC ของโครงการ ประกอบด้วย สายฉีดนํÊาดบัเพลงิ หวัต่อสายฉีดนํÊาดบัเพลงิชนิดหวัต่อ

สวมเรว็ และถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื (ภาพทีÉ ř-řś (ค)) 

1.1.4) ระบบหวัจ่ายนํÊาดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) 

โครงการทําการตดิตั ÊงครอบคลุมพืÊนทีÉทุกชั Êนของอาคาร โดยเป็นระบบท่อเปียก สามารถทํางาน

ไดท้นัทเีมืÉอเกดิเพลงิไหม ้(ภาพทีÉ ř-řś (ง)) 

1.1.5) ลฟิตด์บัเพลงิ 

โครงการมลีิฟต์ดบัเพลงิ ř ชุด สามารถขึÊน-ลงได้ทุกชั Êน และมีระบบควบคุมสําหรบัพนักงาน

ดบัเพลงิ (ภาพทีÉ ř-řś (จ)) 

 

1.2) อุปกรณ์สาํหรบัการเตอืนอคัคภียั ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ดงันีÊ 

1.2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel; FCP) 

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์เตือนอคัคภียั ติดตั Êงอยู่ในห้องควบคุม

บรเิวณชั Êน G (ภาพทีÉ ř-řś (ฉ)) 

1.2.2) เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector; S) 

เป็นอุปกรณ์รบักลุ่มควนัทีÉเกดิจากเพลงิไหมภ้ายในอาคาร และส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม

พืÊนทีÉทุกชั Êนของอาคาร (ภาพทีÉ ř-řś (ช)) 

1.2.3) เครืÉองตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector; H) 

เป็นอุปกรณ์จบัความรอ้นทีÉเกดิจากเพลงิไหมภ้ายในโครงการ และสง่สญัญาณไปยงัแผงควบคุม 

เครืÉองตรวจจบัความรอ้นจะตดิตั Êงบรเิวณหอ้งครวั หอ้งนํÊา และทีÉจอดรถชั Êนใตด้นิ (ภาพทีÉ ř-řś (ซ)) 

เป็นอุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนภยัแบบใชม้อืดงึ ตดิตั Êงไวคู้่กบักริÉงสญัญาณเตอืนอคัคภียั (Alarm 

Bell) ตดิตั Êงบรเิวณบนัไดหนีไฟ และโถงลฟิตด์บัเพลงิของชั Êน (ภาพทีÉ ř-řś (ฌ)) 

1.2.5) กริÉงสญัญาณเตอืนภยั (Alarm Bell; B) 

เมืÉอได้รบัสญัญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอืดึง อุปกรณ์ส่งสญัญาณจะทําหน้าทีÉ

เตอืนดว้ยเสยีง ซึÉงโครงการได้ตดิตั ÊงกริÉงสญัญาณเตือนภยัตําแหน่งเดยีวกบัอุปกรณ์สง่สญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื

ดงึ (ภาพทีÉ ř-řś (ฌ)) 

1.2.6) เครืÉองแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ (Fire Alarm Manual; M) 
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ภาพทีÉ ř-řś(ซ) Heat Detector ภาพทีÉ ř-řś(ช) Smoke Detector ภาพทีÉ ř-řś(ฉ) Fire Alarm Control 

ภาพทีÉ ř-řś(ค) Fire Hose 

 

ภาพทีÉ ř-řś(ก) ระบบท่อยนื ภาพทีÉ ř-řś(ข) หวัรบันํÊาดบัเพลงินอกอาคาร 

ภาพทีÉ ř-řś(ง) หวั Sprinkler ภาพทีÉ ř-řś(จ) ลฟิต์ดบัเพลงิ 

ภาพทีÉ ř-řś อุปกรณ์สาํหรบัการป้องกนั และเตอืนอคัคภียัของโครงการ 
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(2) การสาํรองนํÊาสาํหรบัดบัเพลงิ 

โครงการมกีารสาํรองนํÊาสําหรบัดบัเพลงิไว ้โดยปรมิาณนํÊาทีÉสาํรองไวเ้พืÉอการดบัเพลงิทางโครงการสาํรองไว้

ไดไ้ม่น้อยกว่า śŘ นาท ี(ภาพทีÉ ř-řŜ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) การอพยพหนีไฟและจุดรวมพล (ภาพทีÉ ř-řŝ) 

3.1) ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

ไฟส่องสว่างฉุกเฉินของโครงการจะตดิตั Êงทุกชั Êนของอาคาร โดยอยู่ใกลบ้นัไดหนีไฟ โถงลฟิต์ ทางเดนิ 

และตามหอ้งต่างๆ ของอาคาร (ภาพทีÉ ř-řŝ (ก)) 

 

 

ภาพทีÉ ř-řś อุปกรณ์สาํหรบัการป้องกนั และเตอืนอคัคภียัของโครงการ (ต่อ) 

ภาพทีÉ ř-řś(ฌ) Alarm Bell 

ภาพทีÉ ř-řŜ ระบบนํÊาใชข้องโครงการ 
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3.2) ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Fire Exit Sing Luminance) 

โครงการไดด้ําเนินการติดตั Êงป้ายบอกทางฉุกเฉิน “ทางหนีไฟ” ซึÉงมีแสงสะทอ้นออกมาให้เหน็อย่างชดัเจน 

ตดิตั Êงตามบรเิวณแนวโถงทางเดนิ ทางเขา้สูบ่นัไดหนีไฟ และช่องทางเขา้สูป่ระตูทางออกของอาคาร (ภาพทีÉ ř-řŝ (ข)) 

3.3) ป้ายแผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟ 

โครงการทําการติดตั Êงป้ายแบบแปลนแต่ละชั Êนของโครงการ ซึÉงจะแสดงรายละเอยีดตําแหน่งอุปกรณ์

ดบัเพลงิ ลฟิตด์บัเพลงิ บนัไดหนีไฟ และเสน้ทางอพยพหนีไฟ โดยทาํการตดิตั Êงไวบ้รเิวณโถงบนัได และโถงหน้าลฟิตข์องแต่

ละชั Êน (ภาพทีÉ ř-řŝ (ค)) 

3.4) บนัไดหนีไฟ 

ทางโครงการมบีนัไดหนีไฟภายในอาคารทีÉสามารถใชข้ ึÊน-ลงภายในอาคารได ้เป็นบนัไดคอนกรตีเสรมิ

เหล็กทีÉมีชานพัก และมีราบันไดหนึÉงด้าน นอกจากนีÊยังมีประตูหนีไฟเป็นแบบเปิดย้อนกลับเข้ามาภายในอาคารได ้ 

(ภาพทีÉ ř-řŝ (ง)) 

3.5) เสน้ทางหนีไฟ 

โครงการมีเส้นทางสําหรับอพยพหนีไฟภายในอาคารแต่ละชั Êน เพืÉ ออพยพไปยังจุดรวมพล  

(ภาพทีÉ ř-řŝ (ค)) 

3.6) จุดรวมพล 

ทางโครงการมจุีดรวมพลทีÉสามารถรองรบัผู้เขา้พกัแรมและพนักงานได้ รวมทั ÊงสิÊน ŜŠŘ คน ซึÉงถือว่า

เป็นจุดรวมพลทีÉมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอต่อผูอ้พยพหนีไฟของโครงการ (ภาพทีÉ ř-řŝ (จ)) 

3.7) พืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ 

โครงการจดัใหม้พีืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศบรเิวณชั Êนดาดฟ้า ซึÉงเป็นพืÊนทีÉโล่งกวา้ง ผูอ้พยพหนีไฟสามารถ

เขา้ถงึพืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยใชบ้นัไดหนีไฟของโครงการ (ภาพทีÉ ř-řŝ (ฉ)) 

3.8) แผนอพยพหนีไฟ 

โครงการไดจ้ดัทาํแผนระงบัอคัคภียัและแผนทีÉอพยพหนีไฟเพืÉอปฏบิตัใินกรณีเกดิเพลงิไหม ้โดยจดัใหม้ี

การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟและฝึกซอ้มดบัเพลงิเป็นประจําปีละ ř ครั Êง โดยประสานใหเ้จา้หน้าทีÉจากศูนยป้์องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัเขต ŝ นครราชสมีาเป็นวทิยากรอบรมและฝึกซอ้ม (หน้าทีÉ จ 2-4 ภาคผนวก จ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ ř-řŝ (ข) ป้าย Fire Exit ภาพทีÉ ř-řŝ (ก) Emergency Light 

ภาพทีÉ ř-řŝ อุปกรณ์สาํหรบัอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล 
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ภาพทีÉ ř-řŝ (จ) จุดรวมพล 

ภาพทีÉ ř-řŝ (ง) ประตูหนีไฟ  ภาพทีÉ ř-řŝ (ค) ผงับอกเสน้ทางหนีไฟ 

ภาพทีÉ ř-řŝ (ง) บนัไดหนีไฟ (ต่อ) 

ภาพทีÉ ř-řŝ (ฉ) พืÊนทีÉอพยพหนีไฟทางอากาศ 

ภาพทีÉ ř-řŝ อุปกรณ์สาํหรับอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล (ต่อ) 
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1.3  แผนการดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 

สาํหรบัแผนดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม จะดาํเนินการตดิตามตรวจสอบแหล่งนํÊาใช ้การจดัการมูล

ฝอย ระบบระบายนํÊาเสยี/นํÊาฝน และคุณภาพนํÊา ทั ÊงนีÊการกําหนดดชันีคุณภาพสิÉงแวดลอ้มทีÉดาํเนินการตรวจวเิคราะหอ์า้งองิ

จากรายงานผลการศกึษาผลกระทบสิÉงแวดลอ้มโครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช 

 

ตารางทีÉ 1-1 แผนดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
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. 

ก.
พ

. 

มี
.ค

. 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ
.ย

. 

ก.
ค

. 

ส.
ค

. 

ก.
ย.

 

ต
.ค

. 

พ
.ย

. 

ธ.
ค

. 

- การตดิตามมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

            

 

ตารางทีÉ 1-2 สรปุแผนดาํเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมโครงการฯ 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบ

และบริเวณทีÉทาํการตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 

ความถีÉในการ

ตรวจวดั 

ช่วงเวลาทีÉทาํการ 

ตรวจวดั 

1.คณุภาพนํÊาทิÊงก่อน 

และหลงับาํบดั 

 

- pH 

- BOD5 

- Suspended Solids 

- Settle able Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Sulfide 

- TKN 

- Grease & Oil 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

 

เกบ็และวเิคราะห์ตวัอย่าง

ดว้ยวธิมีาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิÉงแวดลอ้ม เรืÉอง กาํหนด

มาตรฐานควบคมุการ

ระบายนํÊาทิÊงจากอาคาร

บางประเภทและบาง

ขนาด พ.ศ.ŚŝŜŠ 

ทุก Ş เดอืน 

ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 

Ś. สขุภาพและสาธารณสขุ 

2.1) คณุภาพนํÊาสระว่ายนํÊา 

- สระว่ายนํÊา บรเิวณส่วนลกึ 

 

- pH 

- Free Chlorine 

เกบ็และวเิคราะหต์วัอย่าง

ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 
- Total Coliform Bacteria 

- E.Coli 

- Escherichia Coli 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aeruginosa 

เกบ็และวเิคราะห์ตวัอย่าง

ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

 

3 เดือน /ค รั Êง  ตล อด

ระยะเปิดดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- เครืÉองกรองนํÊาสระนํÊา 

 

 

- มสีภาพใชง้านไดด้แีละ 

ไมช่าํรุด 

 

ตรวจสอบ 

 

 

ř ครั Êง / สปัดาห ์

ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ

และบริเวณทีÉทาํการตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 

ความถีÉในการ

ตรวจวดั 

ช่วงเวลาทีÉทาํการ 

ตรวจวดั 

- ความสะอาดของสระวา่ยนํÊา 

 

 

- ตรวจสอบความสะอาดไม่มี

ตะกอน และตะไคร่นํÊา 

ตรวจสอบ 

 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- ขอบสระและทางเดินรอบ

สระ 

 

- ตรวจสอบความสะอาดและไม่

มนํีÊาท่วมขงั 

ตรวจสอบ 

 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- ป้ ายแสดงกฎระเบียบข้อ

ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้ชส้ระว่ายนํÊา 

 

- ตรวจสอบสภาพดีและไม่ลบ

เลอืน 

 

ตรวจสอบ 

 

 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- อุปกรณ์ช่วยชวีิตประจําสระ

ว่ายนํÊา ไดแ้ก่ โฟมช่วยชวีติ 

ห่วงชชูพี ไมช้ว่ยชวีติ 

 

- มสีภาพพรอ้มใชแ้ละไมช่าํรุด 

 

ตรวจสอบ 

 

ตลอดระยะดาํเนินการ มกราคม – มถิุนายน

2569 

ś. ระบบประปา 

 

- ตรวจสอบการรั Éวซึม หรือการ

แตกของท่อจ่ายนํÊา ประปา การ

ทํางานของเครืÉองสูบนํÊ าและ

วาล์วตา่งๆ  

 

ตรวจสอบ 1 ครั Êง / เดอืน 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 

Ŝ .ระ บ บ ร ะ บ า ย นํÊ า แ ล ะ ก า ร

ป้องกนันํÊาท่วม 

 

 

- ตรวจสอบระบบระบายนํÊามใิห้

อุดตนั หมั Éนตกัเศษขยะและเศษ

ใบไม้และทําความสะอาดท่อ

ระบายนํÊาเป็นประจาํ 

 

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

1 ครั Êง / เดอืน 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- จัดให้มีการขุดลอกตะกอน

ภายในท่อระบายนํÊ า และบ่อ

หน่วงนํÊา 

 

ตรวจสอบ 

 

 

1 ครั Êง / ปี 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 

5. ขยะมลูฝอย ทําความสะอาดและล้างห้องพกั

ขยะ 

ตรวจสอบ ř ครั Êง / สปัดาห ์

ตลอดระยะดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 

Ş. ระบ บป้องกัน อัคคีภัยและ

ระบบดบัเพลิง 

- จดัอบรมเจา้หน้าทีÉและฝึกซ้อม

ห นี ไฟ แ ล ะก า ร ใช้ อุ ป ก ร ณ์

ดับเพลิงโดยประสานงานกับ

สถานีดบัเพลงิ 

 

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

ř ครั Êง / ปี 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- จัด ให้ มีก ารตรวจสอบการ

ทํางานระบบป้องกันอัคคี ภัย

และระบบดบัเพลงิภายในอาคาร

ใหส้ามารถใชง้านไดด้อียูเ่สมอ 

ตรวจสอบ 

 

 

 

ř ครั Êง / เดอืน 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ

และบริเวณทีÉทาํการตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 

ความถีÉในการ

ตรวจวดั 

ช่วงเวลาทีÉทาํการ 

ตรวจวดั 

ş. คณุภาพอากาศ 

- โรงเรยีนแมรีÉเทคโนโลย ี

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 

  řŘ ไมครอน (PM-10) 

- คาร์บอนมอนนอกไซด ์(CO) 

- ไฮตาคารบ์อน (THC) 

- ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

- ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

 

เกบ็และวเิคราะห์ตวัอย่าง

ดว้ยวธิมีาตรฐาน 

ยุตกิารตดิตาม 

เนืÉองจาก 

โรงเรยีนแมรีÉเทคโนโลยีÉ

ปิดการดาํเนินกจิการ 

ทาํการตรวจวดั 

ครั Êงสดุทา้ย 

11-12 มถุินายน 2562 

Š. ระบบระบายอากาศ - ทํ าความสะอาดแผ่นกรอง

เครืÉองปรบัอากาศ 

 

ตรวจสอบ 

 

 

Ş เดอืน / ครั Êง  

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- ล้างทํ าความสะอาดเค รืÉอง 

ปรบัอากาศ 

 

ตรวจสอบ 

 

 

Ś ครั Êง / ปี 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

มกราคม – มถุินายน

2569 

- ตรวจสอบสภาพเครืÉอง ปรับ

อากาศ 

 

ตรวจสอบ Ś ครั Êง / ปี 

ตลอดระยะดาํเนินการ 

มกราคม – มถุินายน

2569 
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บททีÉ Ś 

ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 

ตารางทีÉ 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมของโครงการโรงแรมแคนทารี โคราช 

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

1. ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมด้านกายภาพ - - - - - 

ř.ř ลกัษณะภมูปิระเทศ 

(ř) ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไป

ตามแบบแปลนทีÉไดอ้อกแบบไว ้

 

(Ś) จดัให้มีร ั ÊวรอบแนวเขตทีÉดิน เพืÉอป้องกันการ

พงัทลายของดนิถมสูพ่ ืÊนทีÉขา้งเคยีง 

 

/ 

 

 

/ 

 

- 

 

 

- 

 

ทางโครงการได้ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้

เป็นไปตามแบบแปลนทีÉไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ 

 

ทางโครงการมีรั ÊวรอบแนวเขตทีÉดิน เพืÉอป้องกันการ

พงัทลายของดนิถมสูพ่ ืÊนทีÉขา้งเคยีงแลว้ 

 

 

- 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 1-2 

 

 

ภาพทีÉ 2-1 

 

ř.Ś ดนิและการชะลา้งพงัทลาย 

(ř) ดูแลรกัษาต้นไม้ และพืชคลุมดินทีÉปลูกไว้บรเิวณ

พืÊนทีÉ โครงการให้เจริญ เติบโตอยู่ เสมอตามแบบ

ภูมศิาสตรท์ีÉออกแบบไว ้

 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้คีนสวนคอยดแูลรกัษาตน้ไมแ้ละพชื

คลุมดนิทีÉปลกูไวบ้รเิวณพืÊนทีÉโครงการใหเ้จรญิเตบิโตอยู่

เสมอแลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 1-4 

 

ř.ś คณุภาพอากาศ 

(ř) ฝุ่ นละอองและมลพษิจากไอเสยียานพาหนะ 

- จาํกดัความเรว็รถขณะเล่นเขา้-ออกพืÊนทีÉเพืÉอ

ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ทางโครงการไดม้กีารจํากดัความเรว็รถขณะเล่นเข้า-ออก

พืÊนทีÉแล้วโดยจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลระบบการจราจร

ตลอด ŚŜ ชั Éวโมง 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 
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เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

- ดแูลรกัษาพืÊนผวิถนนภายในโครงการใหอ้ยูใ่น

สภาพด ีและทําความสะอาดถนนอย่างสมํÉาเสมอ เพืÉอ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 

- จดัให้มีการปลูกไม้พุ่มและไม้ยนืต้นบรเิวณ

พืÊนทีÉโครงการ เพืÉอช่วยดกัจบัฝุ่ นละออง และต้องดแูล

รกัษาตน้ไมใ้หเ้จรญิงอกงามอยูเ่สมอ 

(Ś) มลพษิจากไอเสยียานพาหนะบรเิวณชั Êนใตด้นิ 

- จดัใหม้รีะบบบาํบดัมลพษิจากชั Êนจอดรถชั Êนใต้

ดินจํานวน Ś ชั Êน ของโครงการ จํานวน Ŝ ชุด อยู่

บรเิวณพืÊนทีÉสเีขยีวชั ÊนทีÉ ř โดยใหม้กีารรวบรวมมลพษิ

ทีÉเกิดภายในชั Êนจอดรถแต่ละชั Êน โดยใช้พัดลมดูด

อากาศผ่านท่อระบายอากาศมายงัพืÊนทีÉสเีขยีวบรเิวณ

ชั ÊนทีÉ ř และจะวางท่อระบายอากาศ (เจาะรูพรุน) ลึก

จากผวิดนิประมาณ Ř.ŝ เมตร โดยมีปรมิาตรดนิทีÉใช้

บําบดัมลพษิอากาศประมาณ Ř.ŚŚ ลูกบาศก์เมตร ต่อ 

ř ชดุ 

(ś) ระบบระบายอากาศ 

- ตรวจสอบระบบระบายอากาศใหอ้ยูใ่นสภาพดี

และตรวจสอบไม่ ให้มีส ิÉงของหรือสิÉงกีดขวางต่างๆ 

บรเิวณพืÊนทีÉการระบายอากาศ และบรเิวณชอ่งเปิด 

- ตรวจสอบระบบปรบัอากาศให้อยู่ในสภาพด ี

หากพบเหตุขดัขอ้งใหท้าํการซ่อมแซมทนัท ี

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาพืÊนผิวถนนภายใน

โครงการให้อยู่ในสภาพด ีและทําความสะอาดถนนอย่าง

สมํÉาเสมอ เพืÉอป้องกนัไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

แลว้ 

ทางโครงการมีการปลูกไม้พุ่มและไม้ยนืต้นบริเวณพืÊนทีÉ

โครงการแล้ว โดยจัดให้มีคนสวนดูแลรกัษาต้นไม้ให้เจรญิ

งอกงามอยูเ่สมอ 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้พีดัลมดดูอากาศบรเิวณชั Êนจอดรถ

ชั Êนใต้ดนิ โดยใชพ้ดัลมดูดอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายงั

พืÊนทีÉสเีขยีวแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการไดม้กีารตรวจสอบระบบระบายอากาศใหอ้ยู่

ในสภาพดแีละตรวจสอบไม่ใหม้สีิÉงของหรอืสิÉงกดีขวางต่างๆ 

บรเิวณพืÊนทีÉการระบายอากาศ และบรเิวณชอ่งเปิดแลว้ 

ทางโครงการไดม้กีารตรวจสอบระบบระบายอากาศใหอ้ยู่

ในสภาพดแีละตรวจสอบไม่ใหม้สีิÉงของหรอืสิÉงกดีขวางต่างๆ 

บรเิวณพืÊนทีÉการระบายอากาศ และบรเิวณชอ่งเปิดแลว้ 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-4 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-2 

ภาพทีÉ 1-9 (ก) 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-24 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

 

- ทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดอืนและ

จดัใหม้ีการลา้งทําความสะอาดเครืÉองปรบัอากาศทุกๆ 

Ş เดอืน 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉทาํความสะอาดแผน่กรอง

อากาศทุ ก เดือนและจัดให้มีการล้างทํ าความสะอาด

เครืÉองปรบัอากาศทกุๆ Ş เดอืนแลว้  

 

 

- 

 

- 

ř.Ŝ เสยีงและแรงสั Éนสะเทอืน 

(ř) ตดิป้ายประชาสมัพนัธภ์ายในพืÊนทีÉโครงการ ให้

รถทีÉว ิÉงเขา้-ออก พืÊนทีÉโครงการใหใ้ชค้วามเรว็ตํÉา 

 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารตดิป้ายทีÉพ ืÊนทีÉโครงการ

ประชาสมัพนัธภ์ายในพืÊนทีÉโครงการ ใหร้ถทีÉวิÉงเขา้-ออก 

พืÊนทีÉโครงการใหใ้ชค้วามเรว็ตํÉาแลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

1.5 คณุภาพนํÊา 

(ř) จดัใหม้รีะบบบําบดันํÊาเสยีเป็นแบบชนิดเกรอะ

กรองไรอ้ากาศและกรองเตมิอากาศ และระบบบําบดันํÊา

เสยีของอาคาร รปภ. เป็นระบบบําบดันํÊาเสยีสาํเรจ็รูป

ชนิดเกรอะกรองเติมอากาศ ซึÉงสามารถบําบดันํÊาเสยี

ของโครงการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํÊาทิÊงจากอาคาร

ประเภท ก. 

 

(Ś) โครงการต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ

บาํรงุรกัษาระบบบําบดันํÊาเสยี เพืÉอใหม้ปีระสทิธภิาพใน

การบําบัดนํÊ าเสียโดยมีคุณภาพนํÊาทิÊงหลังผ่านการ

บาํบดัเป็นไปตามทีÉออกแบบอยา่งสมํÉาเสมอ 

 

 (ś) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศยั และพนักงานของ

โครงการใชนํ้Êาอยา่งประหยดั โดยตดิคา่ขวญัชกัชวนให้

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบบําบดันํÊาเสยี ทีÉรบันํÊาเสยีของ

อาคาร ŚŘ ชั Êน และนํÊาเสยีจากอาคาร รปภ. เขา้บําบัดเป็น

แบบชนิดเกรอะกรองไรอ้ากาศและกรองเติมอากาศ โดยมี

การเกบ็ตวัอยา่งนํÊามาวเิคราะหค์ณุภาพโดยหอ้งปฏบิตักิารทีÉ

ไดร้บัการรบัรองฯ ซึÉงสามารถบําบดันํÊาเสยีของโครงการให้

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํÊาทิÊงจากอาคารประเภท ก. 

 

ทางโครงการจดัให้มีการตรวจสอบและบํารุงรกัษาระบบ

บาํบดันํÊาเสยี เพืÉอใหม้ปีระสทิธภิาพในการบาํบดันํÊาเสยีโดยมี

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัผ่านการบาํบดัเป็นไปตามทีÉออกแบบอยา่ง

สมํÉาเสมอแลว้ 

 

ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้ เข้าพักอาศัย และ

พนักงานของโครงการใชนํ้Êาอย่างประหยดัแลว้ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-20 

 

 

ภาพทีÉ 2-3 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ใช้นํÊาอย่างประหยดัไวต้ามจุดต่างๆ ทีÉมีการใช้นํÊา ซึÉง

นอกจากจะเป็นการประหยดัทรพัยากรนํÊาแล้ว ยงัช่วย

ลดปรมิาณนํÊาเสยีทีÉตอ้งทําการบาํบดัและลดปรมิาณนํÊา

ทิÊงอกีดว้ย 

 

(Ŝ) จดัให้มีบ่อดกัไขมัน และจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉดกั

ไขมนัออก อย่างน้อยสปัดาห์ละ ř ครั Êง และจดบนัทึก

รายงานทุกครั Êง โดยนํากากไขมันใส่ในกระถางทีÉมี

กระดาษทิชชูรองก้นกระถาง เพืÉอให้ส่วนทีÉเป็นนํÊาซึม

ออกจากกากไขมนั และทิÊงไวใ้หแ้หง้ จากนั Êนนําไปรวม

กบัมลูฝอยแหง้ของโครงการเพืÉอนําไปกาํจดัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัให้มบี่อดกัไขมนัและจดัใหม้ีเจ้าหน้าทีÉ

ดกัไขมนัออก อย่างน้อยสปัดาห์ละ ř คร ั Êง โดยไดนํ้าถุงดาํทีÉ

ใสไ่ขมนัไปรวมกบัมูลฝอยเปียกของโครงการเพืÉอนําไปกาํจดั

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-4 

 

Ś. ทรพัยากรสิÉงแวดลอ้มด้านชีวภาพ - - - - - 

Ś.ř ทรพัยากรชวีภาพบนบก 

(ř) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อทรพัยากรสิÉงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก ่

คุณภาพอากาศ เสยีง และความสั Éนสะเทือน คุณภาพ

นํÊาและคณุคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเครง่ครดั 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก ่

คณุภาพอากาศ เสยีง และความสั Éนสะเทอืน คุณภาพนํÊาและ

คณุคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเครง่ครดัแลว้ 

 

 

- 

 

- 

2.2 ทรพัยากรชวีภาพทางนํÊา 

(ř) จดัให้มรีะบบบําบดันํÊาเสยีเพืÉอบําบดันํÊาเสยีให้

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํÊาทิÊงอาคารประเภท ก. 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบบําบดันํÊาเสยี คอืระบบบําบดั

นํÊาเสยีแล้ว โดยมีการเก็บตัวอย่างนํÊามาวเิคราะห์คุณภาพ

โดยหอ้งปฏบิตักิารทีÉไดร้บัการรบัรองฯ ซึÉงสามารถบําบดันํÊา

เสยีของโครงการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํÊาทิÊงจากอาคาร

 

- 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ค 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

 

(Ś) จัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ

บาํบดันํÊาเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

 

/ 

 

- 

ประเภท ก. 

ทางโครงการมีการจดัให้มีการตรวจสอบและบํารุงรกัษา

ระบบบาํบดันํÊาเสยี เพืÉอใหม้ปีระสทิธภิาพในการบาํบดันํÊาเสยี

โดยมีคุณภาพนํÊาทิÊงหลงัผ่านการบําบดัเป็นไปตามทีÉออก

แบบอยา่งสมํÉาเสมอแลว้ 

 

 

- 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-20 

 

 

ś. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์ - - - - - 

ś.ř การใชนํ้Êา 

(ř) จดัให้มถีงัเกบ็นํÊาสาํรองทั Êงหมด จํานวน Ŝ ถงั 

ไดแ้ก่ ถงัเกบ็นํÊาใตด้นิ จํานวน Ś ถงั ขนาดความจุรวม 

śśŝ.Š ลูกบาศก์เมตร และถงัเก็บนํÊาชั Êนดาดฟ้าจํานวน 

Ś ถงั ขนาดความจุรวม ŚŘš.Śŝ ลูกบาศก์เมตร เพืÉอไว้

เกบ็นํÊาสาํรองของโครงการไดน้านประมาณ ř วนั 

 

(Ś) จดัเจา้หน้าทีÉตรวจสอบดแูลระบบจ่ายนํÊา ระบบ

เส้นท่อประปา ก๊อกนํÊา และเครืÉองสุขภณัฑ์ต่างๆ ของ

โครงการให้อยู่ในสภาพทีÉดอียู่เสมอ หากพบว่ามีการ

ชํารุดให้รบีแก้ไขทนัที เพืÉอป้องกนัการสูญเสยีนํÊาโดย

เปล่าประโยชน์ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีถงัเกบ็นํÊาสํารอง ไดแ้ก่ ถงัเกบ็นํÊา

ใต้ดิน และถังเก็บนํÊ าชั Êนดาดฟ้าเพืÉอไว้เก็บนํÊ าสํารองของ

โครงการไดน้านประมาณ ř วนั แลว้ 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจสอบดแูลระบบจ่าย

นํÊา ระบบเสน้ท่อประปา ของโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพทีÉดอียู่

เสมอ โดยจดัทําเป็นระบบเอกสาร Preventive Maintenance 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-14 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-21 

 

 

(ś) ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์รุ่น

ประหยดันํÊา 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

 

ทางโครงการไดม้นีโยบายในการเลอืกใชอ้ปุกรณ์สขุภณัฑ์

รุน่ประหยดันํÊาแลว้ 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-5 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

 

(Ŝ) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของ

โครงการใชนํ้Êาอยา่งประหยดั โดยตดิคาํขวญัชกัชวนให้

ใชนํ้Êาอยา่งประหยดัไวต้ามจดุต่างๆ ทีÉมกีารใชนํ้Êา 

 

 

/ 

 

 

- 

 

ทางโครงการได้มีการรณรงค์ ให้ผู้เข้าพักอาศัย และ

พนักงานของโครงการใชนํ้Êาอย่างประหยดัแลว้ 

  

 

- 

 

ภาพทีÉ 2-3 

 

ś.Ś ระบบระบายนํÊาและป้องกนันํÊาทว่ม 

(ř) จดัให้มรีะบบระบายนํÊาฝน และนํÊาเสยีภายใน

โครงการ 

 

(Ś) จดัเจา้หน้าทีÉคอยตรวจสอบระบบระบายนํÊาของ

โครงการเป็นประจํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หาก

พบว่าชาํรุดในส่วนใดสว่นหนึÉงตอ้งทําการแก้ไขในทนัท ี

และควบคุมการระบายนํÊาออกจากโครงการให้มีอตัรา

ไม่เกนิอตัราการระบายนํÊาก่อนมกีารพฒันาโครงการ 

 

(ś) ทําความสะอาดท่อระบายนํÊา และตะแกรงดกั

ขยะบรเิวณจุดระบายนํÊาออกสู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะ

เป็นประจาํ 

 

(Ŝ) จัดให้มีการดูแลบํารุงรกัษาระบบระบายนํÊ า 

รวมทั ÊงเครืÉองสูบนํÊ า อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีระบบระบายนํÊาฝน และนํÊ าเสีย

ภายในโครงการแลว้ 

 

ทางโครงการได้มีการดูแลตรวจสอบระบบระบายนํÊาของ

โครงการเป็นประจาํ หากพบว่าชาํรุดจะทาํการแกไ้ขทนัทโีดย

เจา้หน้าทีÉประจาํโครงการแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการไดด้าํเนินการทาํความสะอาดท่อระบายนํÊา 

และตะแกรงดกัขยะบรเิวณจุดระบายนํÊาออกสู่ท่อระบายนํÊา

สาธารณะเป็นประจาํแลว้ 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารดแูลบํารุงรกัษาระบบระบาย

นํÊ า รวมทั ÊงเครืÉองสูบนํÊ า อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่

ตลอดเวลาโดยจดัทาํเป็นระบบ Preventive Maintenance 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-5 (ก) 

 

 

ภาพทีÉ 1-5 (ก) 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ ř-ŝ (ข) 

 

                                                     

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-21 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

 (ŝ) จดัใหม้กีารลอกท่อ / รางระบายนํÊาอยา่งน้อย 

ปีละ ř ครั Êง 

(Ş) จดัใหม้บี่อหน่วงนํÊาฝน เพืÉอรองรบันํÊาฝนขนาด

ความจุประมาณ śŝŞ.Ŝ ลกูบาศก์เมตร ซึÉงสามารถเกบ็

กกันํÊาฝนสว่นเกนิไดเ้ป็นเวลา ś ชั Éวโมง 

 

/ 

 

/ 

- 

 

- 

ทางโครงการไดจ้ดัให้มีทีมช่างมีการลอกรางระบายนํÊา

เป็นประจาํทุกปี เพืÉอไม่ใหเ้กดิการอดุตนั 

ทางโครงการจดัให้มีบ่อหน่วงนํÊาฝน เพืÉอรองรบันํÊาฝน

ของโครงการแลว้ 

 

- 

 

- 

- 

 

ภาพทีÉ 1-6 

 

 

 

ś.ś การจดัการขยะมลูฝอย 

(ř) จัดให้มีพนักงานเก็บขนขยะจากถังขยะใน

หอ้งพกัแต่ละหอ้ง และจากสว่นต่างๆ ของโรงแรม โดย

รวบรวมไปเกบ็ไวย้งัหอ้งพกัขยะรวม เพืÉอใหง้า่ยต่อการ

เกบ็ขนและป้องกนักลิÉนรบกวน 

 

(Ś) จดัให้มีพนักงานดูแลทําความสะอาดภายใน

อาคาร และจดัเกบ็ขยะจากหอ้งพกัขยะแต่ละชั Êนลงมา

พกัไวห้อ้งพกัขยะรวมทุกวนั 

 

(ś) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปรมิาณหรือ

นํÊาหนักมากเกนิไป เพืÉอป้องกนัถุงขยะแตก และเมืÉอ

บรรจุมูลฝอยได้ประมาณ ¾ ของถุงให้ม ัดปากถุงให้

แน่น เพืÉอรอการเกบ็ขนต่อไป 

 

(Ŝ) จ ัด ให้มีห้องพักขยะรวมทีÉถูกสุขลักษณะ 

สามารถป้องกนักลิÉนและแมลงรบกวนได ้โดยแบ่งเป็น 

Ś ห้องแยกเป็นหอ้งพกัขยะเปียก ř ห้อง และห้องพกั

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีพนักงานเก็บขนขยะจากถงัขยะ

ในห้องพักแต่ละห้อง และจากส่วนต่างๆ ของโรงแรม โดย

รวบรวมไปเกบ็ไวย้งัหอ้งพกัขยะรวม เพืÉอใหง้่ายต่อการเกบ็

ขนและป้องกนักลิÉนรบกวนแลว้ทกุวนั 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลทําความสะอาด

ภายในอาคาร และจดัเกบ็ขยะจากหอ้งพกัขยะแต่ละชั Êนลงมา

พกัไวห้อ้งพกัขยะรวมทุกวนั 

 

ทางโครงการไดด้าํเนินการเกบ็มูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มี

ปรมิาณหรอืนํÊาหนักมากเกนิไป เพืÉอป้องกนัถุงขยะแตกมดั

ปากถุงใหแ้น่น เพืÉอรอการเกบ็ขนต่อไปแลว้ 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัให้มหีอ้งพกัขยะรวมทีÉถูกสุขลกัษณะ 

สามารถป้องกนักลิÉนและแมลงรบกวนได้ โดยแบ่งเป็น Ś 

หอ้งแยกเป็นหอ้งพกัขยะเปียก ř ห้อง และหอ้งพกัขยะแห้ง 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ขยะแห้ง ř ห้อง เก็บกักได้อย่างน้อย ś วนั ภายใน

หอ้งพกัขยะแหง้ จะวางถงัขยะรไีซเคลิ ถงัขยะอนัตราย 

และถงัขยะทั Éวไป 

 

(ŝ) ประสานให้เทศบาลนครนครราชสมีา เข้ามา

จดัเก็บขยะมูลฝอยทีÉเกดิขึÊนจากโครงการ โดยกําหนด

ระยะเวลาทีÉจะเข้าเก็บขนขยะ เพืÉอไม่ ให้ก่อความ

ราํคาญแกผู่พ้กัอาศยัของโครงการ 

 

(Ş) จดัให้มีถงัขยะแยกประเภทไวต้ามส่วนต่างๆ 

ของอาคารโครงการ โดยมูลฝอยทีÉนํากลบัมาใชใ้หม่ได้

โครงการจะตดิต่อจาํหน่ายใหแ้ก่ผูร้บัซืÊอภายนอก และ

สาํหรบัขยะอนัตรายโครงการจะติดต่อให้หน่วยงานทีÉ

ได้ร ับอนุญาตมารับไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลัก

วชิาการตอ่ไป 

 

(ş) จดัให้มีพนักงานทําความสะอาดห้องพกัขยะ

รวมเป็นประจาํสปัดาหล์ะ ř ครั Êง เพืÉอป้องกนักลิÉนเหมน็

รบกวนและป้องกนัการแพร่กระจายของแมลงวนัและ

แมลงสาบ รวมทั Êงหนู ส่วนนํÊ าเสียทีÉเกิดจากการทํา

ความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยจะระบายเขา้สูท่่อระบายนํÊา

แลว้ลงสูร่ะบบบําบดันํÊาเสยี ก่อนจะออกไปสู่ท่อระบาย

นํÊาสาธารณะต่อไป 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ř หอ้งแลว้ 

 

 

 

ท างโครงการได้มี กา รป ระสาน ให้ เท ศบ าลน คร

นครราชสมีา เขา้มาจดัเกบ็ขยะมลูฝอยทีÉเกดิขึÊนจากโครงการ 

เพืÉอไม่ใหก่้อความราํคาญแก่ผูพ้กัอาศยัของโครงการแลว้ 

 

ทางโครงการไดม้กีารจดัใหม้ถีงัขยะแยกประเภทไวต้าม

สว่นต่างๆ ของอาคารโครงการแลว้ 

 

 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้พีนักงานทําความสะอาดห้องพกั

ขยะรวมเป็นประจาํสปัดาหล์ะ ř ครั Êง เพืÉอป้องกนักลิÉนเหม็น

รบกวนและป้องกันการแพร่กระจายของแมลงวันและ

แมลงสาบ รวมทั Êงหนู ส่วนนํÊ าเสียทีÉเกิดจากการทําความ

สะอาดห้องพกัมูลฝอยจะระบายเขา้สู่ท่อระบายนํÊาแลว้ลงสู่

ระบบบําบดันํÊาเสยี ก่อนจะออกไปสู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะ

ต่อไปแลว้ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-27 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

(Š) จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยอํานวยความสะดวกใน

ด้านการจราจรในช่วงทีÉมีการเข้ามาเก็บขนขยะของ

เทศบาลนครนครราชสมีา เพืÉอไม่ให้กดีขวางเสน้ทาง

การจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ ทีÉเชืÉอมกบัถนนมติรภาพ 

 

(š) จัดให้มีพืÊนทีÉสําหรบัจอดรถเก็บขนขยะของ

เทศบาลนครนครราชสมีาไวบ้รเิวณใกล้กบัหอ้งพกัขยะ

รวม เพืÉอความสะดวกในการขนยา้ย 

 

(řŘ) จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลทําความสะอาด

บรเิวณห้องพกัขยะรวม และโดยรอบห้องพกัขยะรวม 

โดยเฉพาะหลงัจากทีÉรถเก็บขนขยะของเทศบาลนคร

นครราชสมีาเขา้มาเกบ็ขนขยะเรยีบรอ้ยแล้ว ต้องคอย

ดูแลไม่ให้มีขยะตกหล่นนอกห้องพกัขยะรวมและปิด

ประตหูอ้งพกัขยะรวมใหม้ดิชดิทุกครั Êง 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยอํานวยความ

สะดวกในดา้นการจราจรในช่วงทีÉมกีารเขา้มาเกบ็ขนขยะของ

เทศบาลนครนครราชสีมา เพืÉอไม่ ให้กีดขวางเส้นทาง

การจราจรภายในโครงการแลว้ 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัให้มีพืÊนทีÉสาํหรบัจอดรถเกบ็ขนขยะ

ของเทศบาลนครนครราชสมีาไวบ้รเิวณใกลก้บัหอ้งพกัขยะ

รวม เพืÉอความสะดวกในการขนยา้ยแลว้ 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลทําความ

สะอาดบรเิวณหอ้งพกัขยะรวม และโดยรอบหอ้งพกัขยะรวม 

โดยเฉพาะหลังจากทีÉรถเก็บขนขยะของเทศบาลนคร

นครราชสมีาเขา้มาเกบ็ขนขยะเรยีบรอ้ยแลว้ทุกครั Êง 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ś.Ŝ การใชไ้ฟฟ้า 

(ř) ติดตั Êงอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง

สายสญัญาณทางไฟฟ้าสืÉอสาร และอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

ให้ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และถูกต้องต าม

มาตรฐาน 

 

(Ś) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของ

โครงการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการไดม้กีารตดิตั Êงอปุกรณ์เดนิสายไฟฟ้าต่างๆ 

รวมถงึสายสญัญาณทางไฟฟ้า ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

และถูกตอ้งตามมาตรฐานแลว้ 

 

ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและ

พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์

ประหยดัไฟฟ้าแลว้ 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 2-6 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-7 

 

ś.ŝ การอนุรกัษพ์ลงังาน 

(ř) มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานสําหรับ

เจา้ของโครงการ 

- ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยดั

พลงังานและอายกุารใชง้านยาวนาน เชน่ หลอดผอม 

 

- ตรวจสอบดแูลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าใหอ้ยู่ใน

สภาพดอียูเ่สมอ 

 

- โครงการต้องกําชับ ให้พนักงานทําความ

สะอาดหลอดไฟฟ้า และโคมไฟในบริเวณ พืÊ นทีÉ

สว่นกลางอยา่งสมํÉาเสมอ เพืÉอทีÉจะสามารถใหแ้สงสว่าง

ได้เต็มทีÉ เพราะฝุ่ นละอองทีÉเกาะหลอดไฟฟ้าจะทําให้

แสงสวา่งลดน้อย 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- ทางโครงการมกีารเลอืก เลอืกใชผ้ลติภณัฑ์ไฟฟ้าชนิด

ประหยดัพลงังานและอายุการใชง้านยาวนานแลว้ 

 

- มีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ใน

สภาพดอียูเ่สมอ 

 

- มกีารกําชับให้พนักงานทําความสะอาดหลอดไฟฟ้า 

และโคมไฟในบรเิวณพืÊนทีÉสว่นกลางอยา่งสมํÉาเสมอแลว้ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-7 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-23 

 

ภาพทีÉ 2-7 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

- กาํชบัใหเ้จา้หน้าทีÉดแูลการใชไ้ฟฟ้าในบรเิวณ

พืÊนทีÉส่วนกลาง โดยปิดไฟทุกครั ÊงเมืÉอไม่ต้องการใชไ้ฟ 

แมจ้ะเป็นชว่งระยะเวลาสั Êนๆ 

 

- เลือกใช้เครืÉองปรับอากาศทีÉมีส ัญลักษณ์

ประหยดัไฟเบอร ์ŝ และมขีนาดพอเหมาะกบัขนาดหอ้ง 

 

- ตั ÊงอุณหภูมเิครืÉองปรบัอากาศใหเ้หมาะสมคอื

ประมาณ Śŝ องศาเซลเซยีส 

- บรเิวณสาํนักงาน ควรปิดเครืÉองปรบัอากาศใน

ช่วงเวลาพักเทีÉยง และเมืÉอเลิกใช้หรือตั Êงเวลาปิด

ลว่งหน้ากอ่นเลกิใชเ้ครืÉองปรบัอากาศประมาณ śŘ นาท ี

 

- ปิดหน้าต่างและประตูให้สนิท และไม่วาง

สิÉงของขวางทางระบายอากาศของเครืÉองปรบัอากาศ

และคอนเดนซิÉงยูนิต ซึÉงตั Êงอยู่ภายนอกหอ้ง เพราะจะ

ทาํใหเ้ครืÉองทาํงานหนกัมากขึÊน 

 

- ไม่ควรปลูกต้นไม้ในหอ้งทีÉมีการปรบัอากาศ 

เนืÉองจากความชืÊนจะทําให้เครืÉองปรบัอากาศทํางาน

หนักขึÊน 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- มีการกําชบัให้เจ้าหน้าทีÉดูแลการใช้ไฟฟ้าในบรเิวณ

พืÊนทีÉสว่นกลาง โดยปิดไฟทุกครั ÊงเมืÉอไม่ตอ้งการใชไ้ฟ แมจ้ะ

เป็นชว่งระยะเวลาสั Êนๆ 

 

- มกีารเลอืกใชเ้ครืÉองปรบัอากาศทีÉมสีญัลกัษณ์ประหยดั

ไฟเบอร ์ŝ และมขีนาดพอเหมาะกบัขนาดของหอ้งแลว้ 

 

 

- ตั ÊงอุณหภูมเิครืÉองปรบัอากาศใหเ้หมาะสมคอืประมาณ 

Śŝ องศาเซลเซยีสแลว้ 

- บรเิวณสาํนักงาน ควรปิดเครืÉองปรบัอากาศในชว่งเวลา

พกัเทีÉยง และเมืÉอเลกิใชห้รอืตั Êงเวลาปิดล่วงหน้าก่อนเลิกใช้

เครืÉองปรบัอากาศประมาณ śŘ นาทแีลว้ 

 

 

- ปิดหน้าต่ างและประตูให้สนิทและไม่วางสิÉงของ

ขวางทางระบายอากาศของเครืÉองปรบัอากาศและคอนเดนซิÉง

ยนิูตเพืÉอไม่ทาํใหเ้ครืÉองทาํงานหนักมากเกนิไปแลว้ 

 

 

- ทางโครงการไม่มีการปลูกปลูกต้นไม้ในห้องทีÉมีการ

ปรบัอากาศ เนืÉองจากความชืÊนจะทําให้เครืÉองปรบัอากาศ

ทาํงานหนักขึÊนแลว้ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-7 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 2-7 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

- ทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดอืนและ

จดัใหม้ีการลา้งทําความสะอาดเครืÉองปรบัอากาศทุกๆ 

ś เดอืน 

 

- ตรวจสภาพเครืÉองปรับอากาศโดยช่างผู้

ชาํนาญอยา่งน้อยทกุๆ Ş เดอืน 

 

(Ś) มาตรการดา้นการอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัผูม้า

ใชบ้รกิาร 

- ตั ÊงอุณหภูมเิครืÉองปรบัอากาศใหเ้หมาะสมคอื

ประมาณ Śŝ องศาเซลเซยีส 

- ปิดสวติช์ไฟและเครืÉองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมืÉอ

เลกิใชง้านทุกครั ÊงทีÉออกจากหอ้ง 

- ปิดหน้าต่างและประตใูหส้นิท 

- ปิดก๊อกนํÊาใหส้นิท และไม่ปลอ่ยใหนํ้ÊาไหลทิÊง 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- ทางโครงการมกีารทําความสะอาดแผน่กรองอากาศทุก

เดอืนและจดัให้มีการล้างทําความสะอาดเครืÉองปรบัอากาศ

ทุกๆ ś เดอืนแลว้ 

 

- ทางโครงการมีการตรวจสภาพเครืÉองปรบัอากาศโดย

ช่างผู้ชํานาญอย่างน้อยทุกๆ Ş เดอืน โดยจดัทําเป็นระบบ 

Preventive Maintenance 

 

 

- ทางโครงการไดม้กีารตั ÊงอุณหภูมเิครืÉองปรบัอากาศให้

เหมาะสมคอืประมาณ Śŝ องศาเซลเซยีสแลว้ 

- ทางโครงการมกีารปิดสวติช์ไฟและเครืÉองใชไ้ฟฟ้าทุก

ชนิดเมืÉอเลกิใชง้านทุกครั ÊงทีÉออกจากหอ้งแลว้ 

- ทางโครงการไดม้กีารปิดหน้าต่างและประตใูหส้นิทแลว้ 

- ทางโครงการไดปิ้ดก๊อกนํÊาใหส้นิทแลว้ 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-24 

 

 

ภาพทีÉ 2-7 

 

 

 

 

- 

 

 

ś.Ş การบาํบดันํÊาเสยี 

(ř) จดัใหม้รีะบบบําบดันํÊาเสยีทีÉสามารถรองรบันํÊา

เสยีทีÉเกดิขึÊนจากโครงการ เป็นระบบบําบดันํÊาเสยีชนิด

เกรอะ กรองไรอ้ากาศและกรองเตมิอากาศ เพืÉอบําบดั

นํÊาเสยีใหอ้ยู่ในมาตรฐานนํÊาทิÊงอาคารประเภท ก. และ

นํÊาทิÊงของโครงการบางส่วนจะนําไปรดนํÊาตน้ไมภ้ายใน

โครงการ ประมาณ 1.02 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ส่วนนํÊาทิÊง

ทีÉเหลอืจะระบายลงสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการมกีารจดัใหม้รีะบบบาํบดันํÊาเสยีทีÉสามารถ

รองรบันํÊาเสยีทีÉเกดิขึÊนจากโครงการเพืÉอบาํบดันํÊาเสยีใหอ้ยู ่

ในมาตรฐานนํÊาทิÊงอาคารประเภท ก และนํÊาทิÊงของโครงการ

บางสว่นจะนําไปรดนํÊาตน้ไมภ้ายในโครงการ ทีÉเหลอืจะ

ระบายลงสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะแลว้ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หน้าทีÉ ก-2 

และ จ-20 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

 

(Ś) การติดตั Êงมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบบําบดันํÊา

เสยีโดยเฉพาะ เพืÉอพจิารณาปรมิาณไฟฟ้าทีÉใชส้าํหรบั

ระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ 

 

 

 (ś) จดัให้มถีงัเกบ็ก๊าซมเีทนขนาดความจุไม่น้อย

กว่า řŘ ลูกบาศก์เมตร จากนั Êนนําไปกําจดัดว้ยวธิกีาร

เผาทาํลายทกุวนั 

 

 

 

 

 

 

(4) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของระบบบําบดัให้มี

สภาพดีสมบูรณ์ และทําการซ่อมบํารุงอุปกรณ์เป็น

ประจําตามระยะเวลาทีÉกําหนดของอุปกรณ์นั Êน โดย

เจา้หน้าทีÉทีÉมคีวามรูค้วามสามารถ 

 

(5) จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมดูแล และตรวจสอบ

ระบบการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการมกีารตดิตั Êงมเิตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบบาํบดั

นํÊาเสยีโดยเฉพาะแลว้ 

 

 

 

ไม่มกีารตดิตั Êงถงัเกบ็ก๊าซมเีทน และไดจ้ดัใหม้ ี

1) มบี่อดนิสาํหรบักาํจดัก๊าซมเีทนจากระบบบาํบดันํÊาเสยีทีÉ

เกดิขึÊนแทน 

2) มเีจา้หน้าทีÉทีÉมคีวามรูแ้ละมคีวามเชีÉยวชาญระบบในการ

จดัการและดแูลระบบพรอ้มทั Êงมกีารตรวจประสทิธภิาพและ

สภาพของระบบทุกๆเดอืน 

3) ปลกูตน้ไมใ้นบรเิวณการระเหยของก๊าซมเีทนและดแูล

พืÊนทีÉบรเิวณบอ่ดนิบาํบดัก๊าซมเีทน 

 

     ทางโครงการมกีารจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉดแูลตรวจสอบระบบ

การทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารเดนิระบบบาํบดันํÊาเสยีอยา่ง

ต่อเนืÉองและดแูลรกัษาอยา่งสมํÉาเสมอ โดยจดัทาํเป็นระบบ 

Preventive Maintenance แลว้ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-9 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-42 

ถงึ 

จ-ŜŠ 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-4 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-20 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

(6) จดัใหม้กีารเดนิระบบบาํบดันํÊาเสยีอยา่งต่อเนืÉอง

และดแูลรกัษาอย่างสมํÉาเสมอ 

 

 

  (7) จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉตักไขมันออก อย่างน้อย

สปัดาหล์ะ ř ครั Êง และจดบนัทกึรายงานทุกครั Êง โดยนํา

กากไขมนัใสใ่นกระถางทีÉมกีระดาษทชิชูรองกน้กระถาง 

เพืÉอใหส้ว่นทีÉเป็นนํÊาซมึออกจากไขมนั และทิÊงไวใ้หแ้หง้ 

จากนั Êนนําไปรวมกับมูลฝอยแห้งของโครงการเพืÉอ

นําไปกาํจดัต่อไป 

 

 

(8) ประสานให้เทศบาลนครนครราชสีมามาสูบ

ตะกอนเพืÉอนําไปกาํจดัทุกเดอืน 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารเดนิระบบบาํบดันํÊาเสยีอยา่ง

ต่อเนืÉองและดแูลรกัษาอยา่งสมํÉาเสมอ โดยจดัทาํเป็นระบบ 

Preventive Maintenance แลว้ 

 

ทางโครงการมกีารจดัเจา้หน้าทีÉตกัไขมนัออก อยา่งน้อย

สปัดาหล์ะ ř ครั Êง และนําไปรวมกบัมลูฝอยแหง้ของโครงการ

เพืÉอนําไปกาํจดัต่อไปแลว้ 

 

 

 

 

 

ทางโครงการไดป้ระสานใหเ้ทศบาลนครนครราชสมีา มา

สบูตะกอนเพืÉอนําไปกาํจดัเป็นประจาํแลว้ โดยดตูามความ

เหมาะสมทางหน้างาน 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-20 

 

 

ภาพทีÉ 2-4 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-31 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-31 

 

ś.ş การใชป้ระโยชน์ทีÉดนิ - - - - - 

ś.Š การคมนาคมขนส่ง 

(ř) จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉประจําทางเขา้-ออก ทําหน้าทีÉ

อํานวยความสะดวกให้กับรถทีÉ จะผ่าน เข้า -ออก 

โครงการและบรเิวณทีÉเชืÉอมกบัถนนมติรภาพตลอด ŚŜ 

ชั Éวโมง 

 

(Ś) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ติดตั Êง ป้าย

ทางเข้าออกให้ชัดเจน ป้ายบอกทิศทางการเดินรถ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าทีÉประจําทางเขา้ - ออก ทํา

หน้าทีÉอาํนวยความสะดวกใหก้บัรถทีÉจะผ่านเขา้-ออก โครงการ

และบรเิวณทีÉเชืÉอมกบัถนนมติรภาพตลอด ŚŜ ชั Éวโมงแลว้ 

 

 

ด้านหน้าโครงการมีการติดป้ายทางเข้าออกให้ชัดเจน 

ป้ายบอกทิศทางการเดินรถ ป้ายเตือนการจราจรต่างๆ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

ภาพทีÉ1-12 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ป้ายเตอืนการจราจรต่างๆ พรอ้มตดิตั Êงไฟส่องสวา่งใน

เวลากลางคนืบรเิวณของอาคาร โครงการ และบรเิวณ

ทางเชืÉอมกบัถนนสาธารณะเพืÉอป้องกนัอุบัตเิหตุ และ

เพืÉอช่วยให้มองเหน็การจราจรไดด้ขีึÊน ถ้าอุปกรณ์เกิด

การชาํรุดตอ้งเปลีÉยนหรอืแกไ้ขทนัท ี

 

(ś) จดัให้มีทีÉจอดรถจํานวน ŠŠ คนั ซึÉงเพียงพอ

ตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

 

(Ŝ) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก 

เพืÉอใหเ้กดิความคล่องตวัในการเดนิรถ และไม่กดีขวาง

การจราจรของรถทีÉเขา้หรอืออกจากโครงการ 

(ŝ) โครงการได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้ามาใช้

บริการในการจัดระเบียบทีÉจอดรถไม่ ให้กีดขวาง

การจราจร และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรของ

โครงการอย่างเครง่ครดั 

 

(Ş) จดัให้มลีูกศรบอกทิศทางการจราจร เส้นแบ่ง

ช่องจอดรถและป้ายจราจรบริเวณต่างๆ ภายใน

โครงการใหช้ดัเจน เพืÉอชว่ยใหเ้หน็มุมมองการจราจรได้

ดขีึÊน 

 

 (ş) ขอความร่วมมือไม่ใหผู้เ้ขา้มาใช้บรกิารนํารถ

ไปจอดบริเวณถนนสาธารณะและถนนส่วนบุคคลใน

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

พรอ้มติดตั Êงไฟส่องสว่างในเวลากลางคนืบรเิวณของอาคาร 

โครงการ และบรเิวณทางเชืÉอมกบัถนนสาธารณะเพืÉอป้องกนั

อบุตัเิหตุ และเพืÉอชว่ยใหม้องเหน็การจราจรไดด้ขี ึÊนแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีทีÉจอดรถจํานวน ŠŠ คัน ซึÉง

เพยีงพอตามทีÉกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉดูแลทางเข้า-ออก หน้า

โครงการ เพืÉอห้ามไม่ให้มีการจอดรถบรเิวณทางเขา้-ออก เกดิ

ความคล่องตวัในการเดนิรถแลว้ 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉดูแลทางเข้า-ออก หน้า

โครงการตลอด ŚŜ ชั Éวโมง เพืÉอจดัระเบียบทีÉจอดรถไม่ให้กีด

ขวางการจราจร และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรของ

โครงการอย่างเครง่ครดัแลว้ 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ลีกูศรบอกทศิทางการจราจร เสน้

แบ่งชอ่งจอดรถและป้ายจราจรบรเิวณต่างๆ ภายในโครงการ

ใหช้ดัเจน เพืÉอชว่ยใหเ้หน็มุมมองการจราจรไดด้ขี ึÊนแลว้ 

 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉดูแลทางเข้า-ออก หน้า

โครงการตลอด ŚŜ ชั Éวโมง เพืÉอจดัระเบยีบทีÉจอดรถไม่ใหผู้เ้ขา้

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

บรเิวณใกลเ้คยีง 

 

 

(Š) บรเิวณทางลาดขึÊนลงทีÉจอดรถชั Êนใตด้นิ จดัใหม้ี

เจ้าหน้าทีÉคอยอํานวยความสะดวก ติดตั Êง ป้ าย / 

เครืÉองหมายจราจร เช่น ป้ายจาํกดัความเรว็ ป้ายเตือน

ทางลาด เป็นต้น และตั Êงกรวยจราจรกั Êนแบ่งช่องทาง

ลาด 

 

(š) พร้อมติดตั Êงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน

บรเิวณถนนโดยรอบอาคารโครงการ และบรเิวณทาง

เชืÉอมกบัถนนสาธารณะ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

มาใชบ้รกิารนํารถไปจอดบรเิวณถนนสาธารณะและถนนสว่น

บุคคลในบรเิวณใกลเ้คยีงแลว้ 

 

     บรเิวณทางลาดขึÊนลงทีÉจอดรถชั Êนใต้ดนิ ทางโครงการได้

จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยอํานวยความสะดวกติดตั Êงป้ายและ

เครืÉองหมายจราจรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการมีการติดตั Êงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน

บรเิวณถนนโดยรอบอาคารโครงการ และบรเิวณทางเชืÉอมกบั

ถนนสาธารณะแลว้ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-2 

 

 

 

 

 

- 

ś.š การป้องกนัอคัคภียั 

(ř) จัดให้มีการติดตั Êงระบบป้องกันอัคคีภัย ให้

เป็นไปตามทีÉกฎหมายกําหนด และตําแหน่งติดตั Êง

ระบ บ ป้ องกัน อัค คีภั ยภ าย ใน โค รงการ โดย มี

รายละเอยีดดงันีÊ 

- ชดุกดแจง้เหต,ุ กระดิÉงแจง้สญัญาณเพลงิไหม ้

- เครืÉองตรวจจบัควนั 

- เครืÉองตรวจจบัความรอ้น 

- ระบบทอ่ยนื 

- ตูห้วัฉีดนํÊาดบัเพลงิ 

- เครืÉองดบัเพลงิแบบมอืถอื 

- หวัรบันํÊาดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการมกีารตดิตั Êงระบบป้องกนัอคัคภียั ใหเ้ป็นไป

ตามทีÉกฎหมายกําหนด และตําแหน่งติดตั Êงระบบป้องกัน

อคัคภียัภายในโครงการครบแลว้ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี1-13 

ถงึ 

ภาพทีÉ 1-15 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

- บนัไดหนีไฟ 

- ไฟฉุกเฉิน 

- ป้ายบอกทางหนีไฟ 

- ระบบไฟสาํรองฉุกเฉิน 

- ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

(Ś) ตรวจสอบการทํางานของระบบป้องกนัอคัคภียั

อยูเ่สมอ อยา่งน้อยปีละ ř คร ั Êง หากพบวา่มกีารสญูหาย

หรอืชาํรดุใหร้บีดาํเนินการแกไ้ขทนัททีั ÊงนีÊใหจ้ดัทําหรอื

มีการบันทึก ผลการติดตามตรวจสอบทุกครั Êงตาม

ขอ้กาํหนด / อายกุารใชง้าน 

 

(ś) ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงแต่ละ

ชนิดไวต้รงบรเิวณทีÉอปุกรณ์ตดิตั Êงอยู ่เพืÉอใหผู้ท้ีÉอยูใ่กล้

จดุเกดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

 

(Ŝ) ตดิแผนผงัแสดงรายละเอยีดเสน้ทางอพยพหนี

ไฟตาํแหน่งบนัไดหนีไฟในบรเิวณโถงหน้าลฟิตท์ุกชั Êน 

 

 

(ŝ) จดัทําแผนฉุกเฉินต่างๆ กรณีเกดิเพลงิไหม้ไว้

ใหพ้รอ้ม ไดแ้ก่ แผนปฏบิตักิารเมืÉอเกดิเพลงิไหม้แผน

อพยพหนีไฟออกจากตัวอาคารและพืÊนทีÉโครงการ 

รวมถงึแผนบรรเทาทุกขห์ลงัเกดิเพลงิไหม ้

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการทํางานของระบบ

ป้องกนัอคัคภียัอยูเ่สมอ อย่างน้อยปีละ ř ครั Êง โดยจดัทาํเป็น

ระบบ Preventive Maintenance และหากพบว่ามีการสูญ

หายหรอืชาํรดุใหร้บีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

 

 

ทางโครงการได้มีการติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์

ดบัเพลงิแต่ละชนิดไวต้รงบรเิวณทีÉอปุกรณ์ตดิตั Êงอยูแ่ลว้ 

 

 

ทางโครงการมกีารติดแผนผงัแสดงรายละเอยีดเสน้ทาง

อพยพหนีไฟตําแหน่งบนัไดหนีไฟในบรเิวณโถงหน้าลฟิต์ทุก

ชั Êนแลว้ 

 

ทางโครงการไดม้กีารจดัทาํแผนฉุกเฉนิกรณเีกดิเพลงิ 

โครงการมแีผนการการจดัอบรมเจา้หน้าทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการ

รกัษาความปลอดภัยให้มีความคุ้นเคยกบัอุปกรณ์ป้องกนั

อคัคภียัต่างๆ ทีÉมอียูเ่ป็นประจาํทุกปี  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-13 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-13 (ค) 

 

 

 

ภาพทีÉ1-15 (ค) 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-2 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

(Ş) เพืÉอให้การปฏิบัติงานในการดบัเพลงิเป็นไป

อย่างถูกต้องและมีประสิทธภิาพ โครงการจะต้องจดั

อบรมเจา้หน้าทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยั

ใหม้คีวามคุน้เคยกบัอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัต่างๆ ทีÉมี

อยู่ เมืÉอมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะไดไ้ม่ตกใจหรอืตืÉนกลวั

และสามารถใชอ้ปุกรณ์เหล่านั Êนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

อยา่งน้อยปีละ ř ครั Êง 

 

 

 (ş) จดัใหม้กีารฝึกซอ้มหนไีฟ อพยพคนและการใช้

อุปกรณ์ดบัเพลงิโดยประสานงานกบัศูนย์ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต ŝ นครราชสมีา เขา้มาทําการ

ฝึกซอ้มใหอ้ย่างน้อยปีละ ř ครั Êง 

 

(Š) ประสานงานกบัศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัเทศบาลนครนครราชสมีา และหน่วยงานอืÉนๆ 

ทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิง

ไหม้ รวมทั Êงมีสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

ต่างๆ เหล่านั Êนไว้ด้วย เพืÉอติดต่อได้ทันทีในกรณี

ฉุกเฉนิ 

 

(š) จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรกัษาความปลอดภยัคอยดแูล

ความเรยีบรอ้ยภายในโครงการตลอด ŚŜ ชั Éวโมง 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการมแีผนการจดัใหม้กีารฝึกซอ้มหนีไฟ อพยพ

คนและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงโดยประสานงานกับศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต ŝ นครราชสมีา เขา้มา

ทาํการฝึกซอ้มใหอ้ยา่งน้อยปีละ ř ครั Êง  

 

 

 

 

 

ทางโครงการได้มีการประสานประสานงานกับศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครราชสมีา 

และหน่วยงานอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอขอความช่วยเหลอืใน

กรณเีกดิเพลงิไหมแ้ลว้ 

 

ทางโครงการได้มีการประสานประสานงานกับศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครราชสมีา 

และหน่วยงานอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอขอความช่วยเหลอืใน

กรณเีกดิเพลงิไหมแ้ลว้ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-2 ถงึ จ-12 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-2 ถงึ จ-12 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-2 ถงึ จ-12 

 

 

 

 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

(řŘ) ต้องไม่มกีารวางสิÉงของและสิÉงกดีขวางต่างๆ 

ในบรเิวณเส้นทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ เพืÉอให้การ

อพยพหนีไฟเป็นไปไดโ้ดยสะดวก 

 

(řř) จดัใหม้จีดุรวมพลภายในพืÊนทีÉโครงการ Ś จุด 

ขนาดพืÊนทีÉประมาณ śŘŘ ตารางเมตร ซึÉงสามารถ

รองรบัผูอ้พยพหนีไฟได ้Ř.Ş ตารางเมตรต่อคน 

 

/ 

 

 

 

/ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

ทางโครงการได้มีการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพืÊนทีÉ

โครงการซึÉงสามารถรองรบัผูอ้พยพหนีไฟได ้Ř.Ş ตารางเมตร

ต่อคนแลว้ 

- 

 

 

 

- 

ภาพทีÉ ř-řŝ (ง) 

 

 

 

ภาพทีÉ ř-řŝ (จ) 

 

 

Ŝ. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต - - - - - 

Ŝ.ř เศรษฐกจิและสงัคม 

(ř) ดําเนินการตามมาตรการฯ ด้านกายภาพ 

ชีวภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง

เครง่ครดั เพืÉอป้องกนัผลกระทบ 

 

 

/ 

 

 

- 

 

ทางโครงการไดด้าํเนินการตามมาตรการฯ ดา้นกายภาพ 

ชวีภาพและคณุคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเครง่ครดั 

เพืÉอป้องกนัผลกระทบแลว้ 

 

- 

 

- 

Ŝ.Ś สขุภาพและสาธารณสุข 

ผลกระทบจากการระบายมลสารทางอากาศ 

ต่อโรคระบบทางเดนิหายใจ 

(ř) จํากดัความเรว็รถขณะแล่นเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ

ใหม้คีวามเรว็ตํÉา เพืÉอลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

 

ทางโครงการไดม้ีการจาํกดัความเรว็รถขณะแล่นเขา้-ออก

พืÊนทีÉโครงการใหม้คีวามเรว็ตํÉา โดยมเีจา้หน้าทีÉคอยกาํกบัตลอด 

ŚŜ ชั Éวโมง เพืÉอลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองแลว้ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-12 

(Ś) ดูแลรกัษาพืÊนผิวถนนภายในโครงการให้อยู่ใน

สภาพดี และฉีดนํÊ าล้างทําความสะอาดถนนอย่าง

สมํÉาเสมอ เพืÉอป้องกนัไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

/ - ทางโครงการมกีารดแูลรกัษาพืÊนผวิถนนภายในโครงการ

ให้อยู่ในสภาพดีสมํÉ าเสมอ เพืÉอป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองแลว้ 

- ภาพทีÉ1-12 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ละออง  

ś) ตรวจสอบระบบระบายอากาศใหอ้ยู่ในสภาพดแีละ

ตรวจสอบไม่ให้สิÉงของหรอืสิÉงกีดขวางต่างๆ บรเิวณ

พืÊนทีÉการระบายอากาศ และบรเิวณช่องเปิด และหาก

พบเหตุขดัขอ้งใหท้าํการซ่อมแซมทนัท ี

/ - ทางโครงการมกีารตรวจสอบระบบระบายอากาศใหอ้ยู่ใน

สภาพดีและตรวจสอบไม่ให้สิÉงของหรือสิÉงกีดขวางต่างๆ 

บรเิวณพืÊนทีÉการระบายอากาศแลว้ 

 

- ภาพทีÉ 1-9 

 

(Ŝ) ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดอืน และจดั

ใหม้กีารลา้งทาํความสะอาดเครืÉองปรบัอากาศทุกๆ 

Ş เดอืน 

 

/ - ทางโครงการมกีารตรวจสอบระบบระบายอากาศใหอ้ยู่ใน

สภาพดีและตรวจสอบไม่ให้สิÉงของหรือสิÉงกีดขวางต่างๆ 

บรเิวณพืÊนทีÉการระบายอากาศแลว้ 

 

- ภาพทีÉ 1-9 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-24 

 

(ŝ) การจัดให้พืÊนทีÉส ีเขียว โดยเฉพาะไม้ยืนต้นทีÉมี

ความสามารถในการดดูซบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดท์ีÉ

เกดิขึÊนในรปูของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์มสีว่นชว่ยใน

การลดมลพษิทางอากาศและอากาศเสยีจากรถยนต ์

/ - ทางโครงการไดจ้ดัให้มีพืÊนทีÉสเีขยีวทีÉมีความสามารถใน

การดูดซบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดท์ีÉเกดิขึÊนในรปูของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์มสี่วนช่วยในการลดมลพษิทางอากาศ

และอากาศเสยีจากรถยนตแ์ลว้ 

 

- ภาพทีÉ 1-4 

 

(Ş) ดูแลรกัษาพืÊนทีÉส ีเขียวของโครงการให้มีความ

สวยงามอยูเ่สมอ พรอ้มทั Êงปลกูซ่อมแซมในสว่นทีÉตาย 

 

/ - - - ภาพทีÉ 1-4 

 

(ş) ฉีดล้างทําความสะอาดถนนอย่างสมํÉาเสมอ เพืÉอ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

/ - ทางโครงการมกีารดแูลรกัษาพืÊนผวิถนนภายในโครงการ

ให้อยู่ในสภาพดีสมํÉ าเสมอ เพืÉอป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองแลว้ 

 

- ภาพทีÉ 1-12 

 

ผลกระทบจากการแพรก่ระจายของโรคตดิต่อ 

(ř) นํÊาเสยี 

- จดัให้มีระบบบําบัดนํÊาเสียชนิดเกรอะ กรองไร้

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉตรวจสอบและบํารุง 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 2-4 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

อากาศและกรองเติมอากาศ และระบบบําบัดนํÊาเสีย

สําเร็จรูปชนิดเกรอะ กรองเติมอากาศ ซึÉงสามารถ

บําบดันํÊาเสยีใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํÊาทิÊงจากอาคาร

ประเภท ก. 

 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบและบํารุงรกัษาระบบบําบดั

นํÊาเสยี เพืÉอใหม้ปีระสทิธภิาพในการบาํบดันํÊาเสยี โดยมี

คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัผ่านการบําบัดเป็นไปตามทีÉออก

แบบอยา่งสมบรูณ์สมํÉาเสมอ 

 

- จดัให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบบําบัดนํÊาเสีย 

เพืÉอตรวจสอบการใชง้านของระบบ 

 

 

- ตรวจสอบระบบระบายนํÊามใิหอ้ดุตนัและทาํความ

สะอาดระบบระบายนํÊาเป็นประจาํ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

รกัษาระบบบําบดันํÊาเสยี เพืÉอให้มปีระสทิธภิาพในการบําบดั

นํÊาเสยี โดยมคีณุภาพนํÊาทิÊงหลงัผ่านการบําบดัเป็นไปตามทีÉ

ออกแบบอยา่งสมบูรณ์สมํÉาเสมอ 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการได้มีการติดตั Êงมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบ

บาํบดันํÊาเสยี เพืÉอตรวจสอบการใชง้านของระบบแลว้ 

 

 

ทางโครงการไดม้กีารตรวจสอบระบบระบายนํÊามใิหอ้ดุตนั

และทาํความสะอาดระบบระบายนํÊาเป็นประจํา 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

และ 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-20 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-9 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-5 

 

(Ś) นํÊาสระวา่ยนํÊา 

- จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมคุณภาพนํÊา และดูแล

รกัษาสระวา่ยนํÊา 

 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉความปลอดภยัประจาํสระ (Life 

Guard) ทีÉมีความชํานาญในการช่วยชีวิตและปฐม

พยาบาลคนจมนํÊาได ้

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

ทางโครงการไดม้กีารจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉควบคุมคณุภาพนํÊา 

และดแูลรกัษาสระวา่ยนํÊาแลว้ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-10 

 

 

ภาพทีÉ 2-10 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

 

- จดัใหม้กีารจดัการและควบคมุคณุภาพนํÊาใหอ้ยูใ่น

เกณฑ์มาตรฐาน ปีละ ř ครั Êง 

 

- จดัใหม้ป้ีายแสดงขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารตดิ

ไวบ้รเิวณสระวา่ยนํÊาใหม้องเหน็ชดัเจน 

- จดัให้มีการดูแลบํารุงรกัษาเครืÉองกรองนํÊาตาม

ระยะเวลาทีÉเหมาะสมเพืÉอให้สามารถใช้งานได้เต็ม

ประสทิธภิาพ 

- จัดให้มีอุปกรณ์เครืÉองมือสําหรับใช้ทําความ

สะอาดสระวา่ยนํÊา 

 

- จดัใหม้ป้ีายบอกความลกึหรอืเลขบอกระดบัความ

ลกึทีÉสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน บรเิวณสระวา่ยนํÊา 

 

- จดัให้มีแสงสว่างเพียงพอทั Éวบรเิวณสระว่ายนํÊา 

ในกรณีทีÉมีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน เพืÉอให้

มองเหน็ไดช้ดัเจน 

 

- บรเิวณทางเดนิรอบสระว่ายนํÊา เลอืกใชว้สัดุทีÉไม่

ลืÉน ไม่ดดูซมึนํÊา ทาํความสะอาดง่าย และพืÊนลาดเอยีง

เล็กน้อยเพืÉอการระบายนํÊาทีÉด ี

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการไดม้กีารบํารุงรกัษาตามระยะเวลาทีÉเหมาะสม

โดยจดัทาํเป็นระบบ Preventive Maintenance และมแีผนกชา่ง

ประจาํอาคารดาํเนินการ 

ทางโครงการมีการติดป้ายแสดงข้อปฏิบัติสําหร ับ

ผูใ้ชบ้รกิารตดิไวบ้รเิวณสระวา่ยนํÊาใหม้องเหน็ชดัเจนแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์เครืÉองมือสําหรบัใช้ทํา

ความสะอาดสระวา่ยนํÊาแลว้ 

 

ทางโครงการไดจ้ัดให้มีป้ายบอกความลึกหรอืเลขบอก

ระดบัความลกึทีÉสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน บรเิวณสระว่าย

นํÊาแลว้ 

ทางโครงการไดม้กีารจดัใหม้แีสงสวา่งเพยีงพอทั Éวบรเิวณ

สระวา่ยนํÊา ในกรณทีีÉมกีารเปิดใชส้ระในเวลากลางคนื เพืÉอให้

มองเหน็ไดช้ดัเจนแลว้ 

 

ทางโครงการได้จดัการให้บรเิวณทางเดนิรอบสระว่ายนํÊา 

เลอืกใชว้สัดทุีÉไม่ลืÉน ไม่ดดูซมึนํÊา ทาํความสะอาดงา่ย และพืÊน

ลาดเอยีงเลก็น้อยเพืÉอการระบายนํÊาทีÉดแีลว้ 

 

ทางโครงการได้จัดให้มีทีÉล้างตัวก่อนลงสระบรเิวณสระ

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

ภาคผนวก ก-4 ถงึ ก-ş 

 

 

ภาพทีÉ 2-11 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 2-12 

 

 

ภาพทีÉ 2-13 

 

 

ภาพทีÉ 2-14 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-15 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-16 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

- จดัใหม้ทีีÉลา้งตวักอ่นลงสระ บรเิวณสระวา่ยนํÊา 

- จดัใหม้อีปุกรณ์ช่วยชวีติประจําสระว่ายนํÊา ไดแ้ก่ 

โฟมช่วยชวีติ ห่วงชชูพี ไม้ช่วยชวีติ เครืÉองช่วยหายใจ 

เป็นตน้ 

 

 

(ś) ขยะ 

- จดัให้มีอาคารทีÉพกัรวมมูลฝอยทีÉบรเิวณชั Êนล่าง 

ซึÉงสามารถรองรบัมูลฝอยไดน้านมากกว่า ś วนั ส่วน

การป้องกัน นํÊ าชะล้างขยะมูลฝอย กลิÉน  และการ

แพร่กระจายเชืÊอโรคนั Êน ห้องพักขยะมูลฝอยของ

โครงการมปีระตเูปิด-ปิดอยา่งมดิชดิ มทีอ่ระบายนํÊาเพืÉอ

รวบรวมนํÊาลา้งจากการทําความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอย 

ซึÉงห้องพักขยะมูลฝอยจะมีการทําความสะอาดทุก

สปัดาห์ โดยนํÊาเสยีจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบําบดันํÊา

เสยีของโครงการ 

- จดัใหม้ีพนักงานทําความสะอาดหอ้งพกัขยะรวม

เป็นประจําสปัดาห์ละ ř ครั Êง เพืÉอป้องกนักลิÉนเหม็น

รบกวนและป้องกนัการแพร่กระจายของแมลงวนั และ

แมลงสาบ รวมทั Êงหนู ส่วนนํÊ าเสียทีÉเกิดจากการทํา

ความสะอาดห้องพกัขยะจะระบายเขา้สู่ระบบบําบดันํÊา

เสียของโครงการ ก่อนจะออกไปสู่ท่อระบายนํÊ า

สาธารณะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

วา่ยนํÊาแลว้ 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้อีปุกรณ์ช่วยชวีติประจาํสระว่ายนํÊา

ประจาํโครงการแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้อีาคารทีÉพกัรวมมูลฝอยทีÉบรเิวณ

ชั Êนล่าง ซึÉงสามารถรองรบัมลูฝอยไดน้านมากกวา่ ś วนั มที่อ

ระบายนํÊาเพืÉอรวบรวมนํÊาลา้งจากการทําความสะอาดหอ้งพกั

มูลฝอย ซึÉงห้องพกัขยะมูลฝอยจะมีการทําความสะอาดทุก

สปัดาห ์โดยนํÊาเสยีจะถกูรวบรวมเขา้สูร่ะบบบาํบดันํÊาเสยีของ

โครงการแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการมีการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด

หอ้งพกัขยะรวมเป็นประจาํสปัดาหล์ะ ř ครั Êง เพืÉอป้องกนักลิÉน

เหม็นรบกวน และป้องกนัการแพรก่ระจายของแมลงวนั และ

แมลงสาบ รวมทั Êงหนู จึงทําการติดตั ÊงเครืÉองปรบัอากาศไว้

ภายในหอ้งพกัขยะ สว่นนํÊาเสยีทีÉเกดิจากการทําความสะอาด

หอ้งพกัขยะจะระบายเขา้สู่ระบบบําบดันํÊาเสยีของโครงการ 

กอ่นจะออกไปสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะต่อไป 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-17 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉคอยดแูลทําความสะอาดบรเิวณ

ห้องพักขยะรวม  และโดยรอบห้องพักขยะรวม 

โดยเฉพาะหลงัจากทีÉรถเกบ็ขนขยะของสาํนักงานเขต

เข้ามาเก็บขนขยะเรยีบรอ้ยแล้วต้องคอยดูแลไม่ให้มี

ขยะตกลน้นอกหอ้งขยะรวม 

 

 (Ŝ) ผลกระทบดา้นอบุตัเิหต ุ

- จดัใหม้เีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั ตลอด ŚŜ 

ชั Éวโมง เพืÉออาํนวยความสะดวกใหก้บัรถทีÉผา่นเขา้-ออก

โครงการ เพืÉอป้องกนัอบุตัเิหต ุ

 

- จดัให้มีป้ายทางเข้า-ออก ป้ายบอกทิศทางการ

เดินรถ ป้ายเตือนการจราจรต่างๆ กระจกนูนพร้อม

ติดตั Êงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบรเิวณถนน เพืÉอ

ป้องกนัอบุตัเิหตุ จดัใหม้กีารตดิตั Êงระบบป้องกนัอคัคภียั

ใหเ้ป็นไปตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

 

- ตรวจสอบการทํางานของระบบป้องกนัอคัคภีัย

อย่างน้อยปีละ ř คร ั Êง หากพบมกีารชํารุดหรอืสญูหาย 

ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

 

- จดัใหม้ีการฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพคน และการใช้

อุปกรณ์ดบัเพลิงโดยประสานงานกบัศูนย์ป้องหนัและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต ŝ นครราชสมีาเขา้มาทําการ

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉคอยดแูลทําความสะอาด

บริเวณห้องพักขยะรวม และโดยรอบห้องพักขยะรวม 

โดยเฉพาะหลงัจากทีÉรถเกบ็ขนขยะของสาํนักงานเขตเขา้มา

เก็บขนขยะเรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งคอยดแูลไม่ใหม้ขียะตกลน้นอก

หอ้งขยะรวมแลว้ 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภัย 

ตลอด ŚŜ ชั Éวโมง เพืÉออาํนวยความสะดวกใหก้บัรถทีÉผา่นเขา้-

ออกโครงการ เพืÉอป้องกนัอบุตัเิหตุแลว้ 
 

ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายทางเข้า-ออก ป้ายบอกทิศ

ทางการเดินรถ ป้ายเตือนการจราจรต่างๆเพืÉอป้องกัน

อุบตัิเหตุแล้ว และจดัให้มีการติดตั Êงระบบป้องกนัอคัคภียัให้

เป็นไปตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจสอบการทาํงานของ

ระบบป้องกนัอคัคภีัยอย่างน้อยปีละ ř ครั Êง โดยจดัทําเป็น

ระบบ Preventive Maintenance 
 

ทางโครงการมแีผนการจดัฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพคน และ

การใชอ้ปุกรณ์ดบัเพลงิโดยประสานงานกบัศนูยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต ŝ นครราชสมีาเขา้มาทาํการฝึกซอ้ม

ใหอ้ย่างน้อยปีละ ř คร ั Êง 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

และ 

ภาคผนวก 

จ-26 

 

 

 

ภาพทีÉ  1-8 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

จ-13 ถงึ จ-19 

 

 

ภาคผนวก  จ 

จ-2 ถงึ จ-12 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ฝึกซอ้มใหอ้ย่างน้อยปีละ ř ครั Êง 

 

- ประสานงานกบัศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั นครราชสมีา และหน่วยงานอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอ

ขอความช่วยเหลอืในกรณีเกดิเพลงิไหม ้รวมทั Êงมสีมุด

จดเบอร์โทรศพัท์ของหน่วยงานต่างๆ เหล่านั Êนไวด้ว้ย 

เพืÉอตดิต่อไดท้นัในกรณฉุีกเฉิน 

- ควบคุมระบบการจราจรภายในโครงการไม่ให้

ติดขดัโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้

สามารถเข้า -ออกได้โดยสะดวก และไม่กีดขวาง

การจราจร และหา้มตดิเครืÉองยนตข์ณะจอดรถ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการมีการควบคุมระบบการจราจรภายใน

โครงการไม่ใหต้ดิขดัโดยเฉพาะบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

ใหส้ามารถเขา้-ออกไดโ้ดยสะดวก และไม่กดีขวางการจราจร 

และหา้มตดิเครืÉองยนตข์ณะจอดรถแลว้ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ ř-řŚ 

 

 

 

 

- 

Ŝ.ś สนุทรยีภาพ 

(ř) การบดบงัแสงแดด 

- โครงการได้กําหนดให้มีการชดเชยกรณีมีผู้พัก

อาศยัขา้งเคยีงไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด

จากอาคารโครงการ ซึÉงผูไ้ดร้บัผลกระทบสามารถแจ้ง

เจ้าของโครงการได้ตั Êงแต่เริÉมการก่อสร้างอาคารถึง

ภายหลงัเปิดดาํเนินแลว้เป็นเวลา ř ปี โดยหลกัเกณฑ์

และเงืÉอนไขในการจ่ายเงนิชดเชยค่าเสยีหายหรอืการ

แก้ไขปัญหา ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ีÉไดร้บั

ความเสยีหายกบัเจ้าของโครงการ ในกรณีทีÉ Ś ฝ่ายไม่

สามารถตกลงกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาค ีเพืÉอเจรจา

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการได้ได้กําหนดให้มีการชดเชยกรณีมีผู้พกั

อาศยัขา้งเคยีงไดร้บัผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจาก

อาคารโครงการ ซึÉงผู้ได้รบัผลกระทบสามารถแจ้งเจ้าของ

โครงการได้ตั Êงแต่เร ิÉมการก่อสร้างอาคารถึงภายหลังเปิด

ดาํเนินแล้วเป็นเวลา ř ปี โดยหลกัเกณฑแ์ละเง ืÉอนไขในการ

จ่ายเงนิชดเชยค่าเสยีหายหรอืการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไป

ตามข้อตกลงระหว่างผู้ทีÉได้ร ับความเสียหายกับเจ้าของ

โครงการ ในกรณีทีÉ Ś ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้

ลกัษณะไตรภาค ีเพืÉอเจรจาขอ้ตกลงร่วมกนัแลว้ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

ขอ้ตกลงรว่มกนั 

 

(Ś) การบดบงัทศิทางลม 

- โครงการได้กําหนดให้มีการชดเชยกรณีมีผู้พัก

อาศยัข้างเคยีงไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัทิศทาง

ลมจากอาคารโครงการ ซึÉงผู้ไดร้บัผลกระทบสามารถ

แจ้งเจา้ของโครงการไดต้ั Êงแต่เริÉมการก่อสรา้งอาคารถงึ

ภายหลังเปิดดํา เนินการแล้วเป็นเวลา ř ปี  โดย

หลกัเกณฑแ์ละเงืÉอนไขในการจ่ายเงนิชดเชยค่าเสยีหาย

หรอืการแกไ้ขปัญหา ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผู้

ทีÉไดร้บัความเสยีหายกบัเจา้ของโครงการ ในกรณีทีÉ Ś 

ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัไดใ้หใ้ชล้กัษณะไตรภาค ีเพืÉอ

เจรจาขอ้ตกลงรว่มกนั 

 

(ś) การบดบงัสญัญาณคลืÉนวทิย ุโทรทศัน์ 

- โครงการตรวจสอบสญัญาณโทรทศัน์ หากพบว่า

บ้านพักอาศัยทีÉมีการติดตั Êงปีกรับส ัญญาณ ทาง

โครงการจะทําการปรบัทศิทางปีกรบัสญัญาณโทรทศัน์ 

เพืÉอให้สามารถรบัสญัญาณโทรทัศน์ได้ชัดเจน และ

สาํหรบับา้นพกัอาศยัทีÉมกีารตดิตั Êงจานรบัสญัญาณทาง

โครงการต้องปรบัทิศทางของจานรบัสญัญาณ เพืÉอให้

รบัสญัญาณไดช้ดัเจนเหมอืนเดมิ ในกรณีทีÉ Ś ฝ่ายไม่

สามารถตกลงกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาค ีเพืÉอเจรจา

ขอ้ตกลงร่วมกนั ในกรณีทีÉไม่สามารถปรบัทิศทางปีก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 

ทางโครงการไดก้ําหนดใหม้กีารชดเชยกรณีมผีูพ้กัอาศยั

ขา้งเคยีงไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัทศิทางลมจากอาคาร

โครงการ ซึÉงผู้ไดร้บัผลกระทบสามารถแจ้งเจา้ของโครงการ

ไดต้ ั Êงแต่เริÉมการก่อสร้างอาคารถึงภายหลงัเปิดดําเนินการ

แลว้เป็นเวลา ř ปี โดยหลกัเกณฑแ์ละเงืÉอนไขในการจ่ายเงนิ

ชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งผูท้ ีÉไดร้บัความเสยีหายกบัเจา้ของโครงการ 

ในกรณทีีÉ Ś ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัไดใ้หใ้ชล้กัษณะไตรภาค ี

เพืÉอเจรจาขอ้ตกลงรว่มกนัแลว้ 

 

 

 

ทางโครงการไดต้รวจสอบสญัญาณโทรทศัน์ หากพบว่า

บ้านพกัอาศยัทีÉมกีารตดิตั Êงปีกรบัสญัญาณ ทางโครงการจะ

ทําการปรบัทศิทางปีกรบัสญัญาณโทรทศัน์ เพืÉอใหส้ามารถ

รบัสญัญาณโทรทศัน์ไดช้ดัเจน และสาํหรบับา้นพกัอาศยัทีÉมี

การตดิตั Êงจานรบัสญัญาณทางโครงการต้องปรบัทศิทางของ

จานรบัสญัญาณ เพืÉอใหร้บัสญัญาณไดช้ดัเจนเหมอืนเดมิ ใน

กรณีทีÉ Ś ฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาค ี

เพืÉอเจรจาขอ้ตกลงร่วมกนัในกรณีทีÉไม่สามารถปรบัทศิทาง

ปีกรับสัญญาณหรือปรับทิศทางของจานรับสัญญาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

 

เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 
ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั ไมป่ฏิบติั 

รับสัญญาณหรือปรับทิศทางของจานรับสัญญาณ

ดาวเทียมให้สามารถรับสัญญาณได้อย่างชัดเจน

เหมือนเดมิ ทั ÊงนีÊ เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รบัผิดชอบ

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการทั Êงหมด 

 

 ดาวเทยีมใหส้ามารถรบัสญัญาณไดอ้ย่างชดัเจนเหมอืนเดมิ 

ทั ÊงนีÊ เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการทั Êงหมดแลว้ 
 

Ŝ.Ŝ พืÊนทีÉสเีขยีว 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรบัผดิชอบดแูลรกัษาพืÊนทีÉสเีขยีว 

หากพบวา่ บรเิวณใดตาย จะทาํการปลกูตน้ไมท้ดแทน

ทนัท ี 

- จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวรวมทั Êงหมดประมาณ şŝŚ.ŞŠ 

ตารางเมตร โดยจดัตาํแหน่งของพืÊนทีÉสเีขยีวตามแบบ

ภูมสิถาปัตยข์องโครงการ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

- 

 

ทางโครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรบัผดิชอบดูแลรกัษา

พืÊนทีÉสเีขยีว หากพบว่า บรเิวณใดตาย จะทําการปลกูตน้ไม้

ทดแทนทนัท ี

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวแลว้ โดยจดัตําแหน่ง

ของพืÊนทีÉสเีขยีวตามแบบภมูสิถาปัตยข์องโครงการ 

 

 

- 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 1-4 

 

 

ภาพทีÉ 1-4 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

     
51 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-4 บอ่ดกัไขมนั และเจา้หน้าทีÉแผนกซ่อมบาํรุงประจําโครงการ 

ภาพทีÉ 2-1 แนวรั ÊวรอบพืÊนทีÉโครงการ 

ภาพทีÉ 2-3 รณรงคก์ารประหยดันํÊาในหอ้งพกั 

 
ภาพทีÉ 2-2 พดัลมดดูอากาศลานจอดรถใต้ดนิ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

     
52 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 

 

 

ภาพทีÉ 2-6 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 

ภาพทีÉ 2-5 สขุภณัฑป์ระหยดันํÊา และเป็นมติรต่อสิÉงแวดลอ้มของโครงการ 

ภาพทีÉ 2-7 การรณรงคป์ระหยดัไฟของโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

     
53 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-12 อุปกรณ์ทาํความสะอาดสระว่ายนํÊา 

ภาพทีÉ 2-11 ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารสระว่ายนํÊา ภาพทีÉ 2-10 เจา้หน้าทีÉดแูลสระว่ายนํÊาของโครงการ 

ภาพทีÉ Ś-š การตดิตั Êงมเิตอรบ์ําบดันํÊาเสยีของ

 

ภาพทีÉ Ś-Š การระบายอากาศของเครืÉองปรบัอากาศ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

     
54 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 2-17 อุปกรณ์ช่วยชวีติประจาํสระว่ายนํÊา 

ภาพทีÉ 2-14 แสงสว่างบรเิวณสระว่ายนํÊา-กลางคนื ภาพทีÉ 2-13 ป้ายแสดงระดบัความลกึสระว่ายนํÊา 

ภาพทีÉ 2-15 ทางเดนิรอบสระว่ายนํÊา ภาพทีÉ 2-16 ทีÉลา้งตวัก่อนลงสระว่ายนํÊา 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

     
55 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทีÉ 2-19 ระบบกรองนํÊาดืÉมประจาํครวัและรา้นอาหารของโครงการ 

 
ภาพทีÉ 2-18 เจา้หน้าทีÉรบัเรืÉองรอ้งเรยีนประจาํโครงการ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้มโครงการ

โรงแรมแคนทาร ีโคราช  จงัห
วดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

บททีÉ ś 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 

 ตารางทีÉ 3-1  ผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมของโครงการโรงแรมแคนทารี นครราชสีมา 

 

เงืÉอนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข 
รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 

ปัญหา 

และ

แนวทาง

แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ř. คณุภาพนํÊา - - - - - 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพนํÊาก่อนและหลงัออกจากระบบ

บาํบดันํÊาเสยีทุก ř เดอืน ในระยะดาํเนินการ Ş เดอืนแรก และ

หลงัจากนั Êนเกบ็ทุก Ş เดอืน/ครั Êง ดชันีทีÉตรวจวดั ไดแ้ก่  

- pH 

- BOD 

- Settleable Solids 

- TDS, Sulfide  

- TKN, 

- Fat, Oil&Grease 

-Total Coliform Bacteria 

-Fecal Coliform Bacteria 

 

/ 

 

-  ทางโครงการไดม้กีารเกบ็ตวัอย่างนํÊาทิÊงมาวเิคราะห์

คณุภาพเป็นประจาํทุกเดอืนแลว้ โดยมพีารามเิตอรใ์นการ

ตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, BOD, Settleable Solids, TDS, Sulfide, 

TKN, Fat, Oil&Grease, Total Coliform Bacteria, Fecal 

Coliform Bacteria ตามมาตรฐานการวเิคราะหนํ์Êาเสยีใน 

Standard Method for Examination of Water and Waste-

water  และดาํเนินการตรวจวเิคราะหโ์ดยหอ้งปฏบิตักิาร

มาตรฐานของเอกชน 

 

- ภาคผนวก ก 

และ 

ภาคผนวก ค 

 

Ś. สขุภาพและสาธารณสขุ - - - - - 

2.1) คณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊา 

- จดุลกึ 

- จดุตืÊน 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้มโครงการ

โรงแรมแคนทาร ีโคราช  จงัห
วดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

เงืÉอนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข 
รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 

ปัญหา 

และ

แนวทาง

แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบคณุภาพคณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊา ดชันี pH 

/ Free Chlorine ทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบคณุภาพคุณภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาทุก ř 

เดอืน/คร ั Êง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ ดชันีทีÉตรวจวดั ไดแ้ก ่

Total Coliform Bacteria / Escherichia Coli/ Staphylococcus 

aureus / Pseudomonas aeruginosa 

 

/ 

 

 

 

/ 

- 

 

 

 

- 

ทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าทีÉดแูลรบัผดิชอบบรเิวณพืÊนทีÉ

สระวา่ยนํÊาโดยเฉพาะแลว้ และไดด้าํเนินการการตรวจ

วเิคราะหค์ณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาดชันี pH / Free Chlorine ทุกวนั 

ทางโครงการมกีารตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาทุก 

Ś ครั Êง/ปี ไดแ้ก่ดชันี Total Coliform Bacteria / E.Coli / 

Escherichia Coli / Staphylococcus aureus / 

Pseudomonas aeruginosa แลว้โดยทาํการวเิคราะหโ์ดย

หอ้งปฏบิตักิารเอกชนทีÉไดร้บัมาตรฐาน  

- 

 

 

 

- 

ภาพทีÉ 2-10 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-33 

 

ภาคผนวก ก 

หน้าทีÉ ก-5 

 

2.2) ความสะอาดและความปลอดภยั 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบสภาพใชง้านและไม่ชาํรดุของเครืÉอง

กรองนํÊาสระวา่ยนํÊา เป็นประจาํ  

ř ครั Êง/สปัดาห ์ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบความสะอาดของสระวา่ยนํÊา โดยไม่มี

ตะกอนและตะไครนํ่Êาสระวา่ยนํÊา 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบสะอาดของขอบสระและทางเดนิรอบ

สระวา่ยนํÊา 

 

 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการทางไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉดแูลรบัผดิชอบ

บรเิวณความสะอาดของสระวา่ยนํÊา /ความปลอดภยั /เครืÉอง

กรองนํÊาสระวา่ยนํÊา โดยจดัทาํใหม้กีารบนัทกึการตรวจสอบ

เป็นระบบ Preventive Maintenance พรอ้มจดัใหม้ป้ีายแสดง

กฎระเบยีบขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยนํÊาและจดัใหม้ี

อปุกรณ์ไฟฟ้าบรเิวณสระวา่ยนํÊาเรยีบรอ้ยแลว้ ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 2-10 

ถงึ 

ภาพทีÉ 2-17 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้มโครงการ

โรงแรมแคนทาร ีโคราช  จงัห
วดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

เงืÉอนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข 
รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 

ปัญหา 

และ

แนวทาง

แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

- จดัใหม้อีปุกรณ์ชว่ยชวีติ ประจาํสระวา่ยนํÊา ไดแ้ก ่ห่วงโฟมชู

ชพี หว่งชชูพี ไมช้ว่ยชวีติ ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านและไม่ชาํรดุ 

 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้อีปุกรณ์ชว่ยชวีติและ

อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ เพืÉอใหพ้นกังานสามารถ

ชว่ยชวีติผูป่้วย หรอืผูท้ ีÉไดร้บับาดเจบ็ในเบืÊองตน้ ก่อนนําสง่

โรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

 

- ภาพทีÉ 2-17 

 

 

3. ระบบประปา      

- จดัใหม้ตีรวจสอบเสน้ทอ่ประปาการรั Éวซมึหรอืการแตกของ

ท่อจา่ยนํÊาประปา การทาํงานของเครืÉองสบูนํÊาและวาลว์ต่างๆ  

/ - ทางโครงการทางไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจสอบและดแูล

รบัผดิชอบระบบประปาประจาํโครงการ พรอ้มทั Êงตรวจสภาพ

ใชง้านและไม่ชาํรดุ โดยเฉพาะและจดัทาํเป็นระบบ 

Preventive Maintenance (1 ครั Êง/เดอืน) 

 

- ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-21 

 

 

Ŝ. ระบบระบายนํÊาและการป้องกนันํÊาท่วม - - - - - 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบระบบระบายนํÊามใิหอ้ดุตนัและทาํความ

สะอาดท่อระบายนํÊาเป็นประจาํเดอืนละ ř คร ั Êง 

 

- จดัใหม้กีารขดุลอกท่อ / รางระบายนํÊาและบอ่หน่วงนํÊาอยา่ง

น้อยปีละ ř คร ั Êง 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

- 

 

 

- 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจสอบระบบระบาย

นํÊามใิหเ้กดิความอดุตนัเป็นประจาํแลว้ 

 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจสอบระบบระบาย

นํÊามใิหเ้กดิความอดุตนัเป็นประจาํแลว้ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

ภาพทีÉ 1-5 

 

 

ภาพทีÉ 1-5 

 



 

 

59

รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้มโครงการ

โรงแรมแคนทาร ีโคราช  จงัห
วดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

เงืÉอนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข 
รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 

ปัญหา 

และ

แนวทาง

แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

 

ŝ. การจดัการขยะมลูฝอย - - - - - 

- ล้างทําความสะอาดห้องพกัขยะรวมอย่างน้อยสปัดาห์ละ ř 

ครั Êง 

- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ หากพบวา่ถงัรองรบัมูลฝอยมกีารชํารุด

เสยีหายตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

/ 

 

/ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

   ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉทาํความสะอาดประจาํ

โครงการคอยลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัขยะ ตรวจสอบถงั

รองรบัขยะมูลฝอย และตรวจสอบปรมิาณขยะมูลฝอยตกคา้ง

เป็นประจาํ  

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 1-8 

 

- ตรวจสอบปรมิาณมูลฝอยตกค้างบรเิวณถังรองรบัมูลฝอย 

และห้องพักมูลฝอยของโครงการทุกว ัน ตลอดระยะการเปิด

ดาํเนินการ หากพบวา่มมีลูฝอยตกคา้งตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

/ - ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีเจ้าหน้าทีÉทําความสะอาดประจํา

โครงการคอย ตรวจสอบถงัรองรบัขยะมูลฝอย และตรวจสอบ

ปรมิาณขยะมูลฝอยตกค้างเป็นประจํา โดยมีจะมีรถเก็บขน

ขยะมลูฝอยจากเทศบาลนครราชสมีา เขา้มาเกบ็ขนทุกวนั 

 

- ภาพทีÉ 1-8  

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-27 

 

 

Ş. การป้องกนัอคัคีภยั - - - - - 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้มโครงการ

โรงแรมแคนทาร ีโคราช  จงัห
วดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

เงืÉอนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข 
รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 

ปัญหา 

และ

แนวทาง

แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

- จดัอบรมเจา้หน้าทีÉและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟและการใช้

อปุกรณ์ดบัเพลงิ โดยประสานงานกบัศนูยป้์องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัเขต ŝ เขา้มาฝึกซอ้มใหอ้ยา่งน้อยปีละ ř ครั Êง 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการมแีผนการจดัใหม้กีารฝึกซอ้มหนีไฟ อพยพ

คนและการใชอ้ปุกรณ์ดบัเพลงิโดยประสานงานกบัศนูย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต ŝ นครราชสมีา เขา้มาทํา

การฝึกซอ้มใหอ้ยา่งน้อย 

ปีละ ř ครั Êง 

- 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-2 ถงึ 

จ-12 

 

 

 

- ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัอยูเ่สมออยา่งน้อยปีละ ř ครั Êง 

หากพบว่ามีการชํารุดหรอืไม่สามารถทํางานได ้ใหร้บีดําเนินการ

ซ่อมแซมแกไ้ขทนัท ีทั ÊงนีÊใหจ้ดัทําหรอืมกีารบนัทกึผลการตดิตาม

ตรวจสอบทุกครั Êงตามขอ้กาํหนด, อายกุารใชง้าน 

/ 

 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉดําเนินการตรวจสอบ

ระบบป้องกนัอคัคภียัอยูเ่สมออยา่งน้อยปีละ ř คร ั Êง โดยจดัทํา

เป็นระบบ Preventive Maintenance 

- ภาพทีÉ 1-13 

ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-2 ถงึ 

จ-12 

 

7. ระบบระบายอากาศ - - - - - 

- ทาํความสะอาดแผน่กรองเครืÉองปรบั อากาศ Ş เดอืน/ครั Êง 

- ลา้งทาํความสะอาดเครืÉองกรองอากาศŚ ครั Êง/ปี 

- ตรวจสภาพเครืÉองปรบัอากาศ Ś ครั Êง/ปี 

/ 

 

- ทางโครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าทีÉประจําอาคารคอยการ

ตรวจสอบเครืÉองปรบัอากาศเป็นประจํา โดยจดัทําเป็นระบบ 

Preventive Maintenance 

- ภาคผนวก จ 

หน้าทีÉ จ-24 

 

 

9. สนุทรียภาพ - - - - - 



 

 

61

รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภ

าพ
สิÉงแวดลอ้มโครงการ

โรงแรมแคนทาร ีโคราช  จงัห
วดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม  – มถิุนายน ŚŝŞš 

 

บรษิ
ทั บ.ีเอล็.ฮัÊว จาํกดั  

เงืÉอนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตาม

เงืÉอนไข 
รายละเอียดการปฏิบติัตามเงืÉอนไข 

ปัญหา 

และ

แนวทาง

แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

- จดัใหม้กีลอ่งรบัเรืÉองรอ้งเรยีนบรเิวณสาํนกังาน เพืÉอรบัขอ้

เรยีน การบดบงัแสงแดด การบดบงัทศิทางลม และการบงัสญัญาณ

คลืÉนวทิย ุบรเิวณสาํนกังานโครงการ หากพบวา่มผีูใ้ดไดร้บั

ผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดและพสิจูน์ทราบวา่ไดร้บั

ผลกระทบจากอาคารโครงการโดยตรงจรงิ ทางโครงการตอ้งทาํการ

เจรจาเพืÉอชดเชยผล กระทบทีÉเกดิขึÊนใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบใน

กรณทีีÉ Ś ฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาค ีเพืÉอ

เจรจาขอ้ตกลงรว่มกนั 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรบัเรืÉองร้องเรยีนโดย

ประจาํการทุกวนั ทีÉบรเิวณสาํนกังานโครงการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาพทีÉ 2-18 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามเง ืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

 

62 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

3.1 จุดเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํÊาทิÊงของโครงการ 

การวเิคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊงของโครงการแคนทาร ีนครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš เพืÉอตรวจสอบ

คุณภาพนํÊาทิÊง และประสทิธภิาพในการบาํบดันํÊาเสยี แสดงดงัภาพทีÉ 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีÉ 3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างนํÊาทิÊงของโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเง ืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 

 

 

63 บรษิทั บ.ีเอล็.ฮั Êว จาํกดั 
 

3.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาของโครงการฯ 

3.2.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งนํÊาใช้ 

โครงการได้ทําการติดตามตรวจสอบการทํางานของปั Ëม ระบบส่งท่อนํÊาประปา สภาพทั Éวไปของถงัเกบ็นํÊา เพืÉอ

ป้องกนัการชาํรุด และรั ÉวไหลของนํÊาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนํÊาประปาสว่นภูมภิาคเป็นประจาํทุกเดอืน 

(หน้าทีÉ จ-21 ภาคผนวก จ) 

 

3.2.2 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาทิÊง 

โครงการไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊง ในระยะหลงัดาํเนินการทุก 6 เดอืน/ครั Êง จากการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊงจากระบบบําบดันํÊาเสยีของโครงการ ประจําเดอืนเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš ทางโครงการได้

ทําการเกบ็ตัวอย่างนํÊาทิÊงหลงัการผ่านการบําบดันํÊาเสยีอาคาร (หน้าทีÉ ก-2 ภาคผนวก ก) ในเดอืนมนีาคม และส่งวเิคราะห์

ทางห้องปฏิบตัิการ ทําการตรวจวิเคราะห์โดยบรษิัทเอกชน (หน้าทีÉ ค-2 ภาคผนวก ค) เพืÉอทําการประเมินผลการตรวจ

วเิคราะหท์างห้องปฏบิตัิการ เทยีบกบัค่ามาตรฐานนํÊาทิÊงอาคารประเภท ก (หน้าทีÉ ง-2 ภาคผนวก ง) สามารถสรุปผลไดด้งั

ตารางทีÉ 3-2 

ตารางทีÉ 3-2 สรุปผลการตรวจวเิคราะหนํ์ÊาทิÊงทีÉผ่านการบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ โรงแรมแคนทาร ีโคราช 

 

Parameter หน่วย 

มาตรฐาน

คุณภาพนํÊา

อาคาร

ประเภท ก* 

ผลการตรวจนํÊาทิÊงทีÉผ่านการบําบดันํÊาเสยีของโครงการ 

กนัยายน 

2566 

มนีาคม 

2567 

กนัยายน 

2567 

มนีาคม 

2568 

กนัยายน 

2568 

มนีาคม 

2569 

pH - 5.5-9.0 6.7 7.0 6.9 7.1 7.1 7.1 

BOD mg/L ≤ 20 11.9 2.4 9.1 19.1 12.5 12.7 

SS mg/L ≤ 30 15.0 13.7 15.8 16.2 18.2 7.0 

TDS mg/L ≤ 1,000 412 353 404 372 379 381 

Settleable Solids mg/L - 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

TKN mg/L ≤ 35 5.5 34.4 <LOQ 17.2 17.3 <5.0 

Sulfide mg/L ≤ 1.0 0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Oil & Grease mg/L ≤ 20 <3 ND ND <3 <3 <3 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL - 1,300 35,000 1,400 7,900 700 3,300 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL - 1,300 35,000 7,900 54,000 68 1,100 

 

หมายเหต ุ * หมายถงึ ค่าปรมิาณสารละลายในนํÊาทีÉรายงานเป็นค่าคุณภาพนํÊาทิÊงทีÉถูกหกัลบออกดว้ยปรมิาณสารละลายในนํÊาใช ้ 

 ND หมายถงึ น้อยมากจนไมส่ารถตรวจวดัได ้

  (BOD <2 mg/L, SS<5.0 mg/L, Sulfide < 0.5 mg/L, Fat, Oil and Grease <1 mg/L) 

 

ทีÉมา * ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มทีÉ 141 ตอนพเิศษ 233 ง วนัทีÉ Śş สงิหาคม ŚŝŞş 

 

จากตารางทีÉ ś-Ś พบว่าระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช มปีระสทิธภิาพในการบาํบดัทีÉด ี

และจดัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและขนาด จากประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิÉงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ทุกพารามเิตอร ์ 
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3.2.3 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาสระว่ายนํÊา 

 

ทางโครงการไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่าง และค่าคลอรนีเป็นประจําทุกวนัตลอดระยะเปิดดาํเนินการ (ภาคผนวก จ หน้าทีÉ จ-śś) และนอกจากนีÊยงั

ดาํเนินการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาทางเชืÊอจุลนิทรยีท์ีÉกอ่ใหเ้กดิโรคเป็นประจาํทกุเดอืน 

จากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2569 โดยทาํการเกบ็ตวัอยา่งนํÊาสระว่ายนํÊา ในเดอืน มนีาคม และ มถิุนายน และนําสง่วเิคราะห์

ทางหอ้งปฏบิตักิารบรษิทัเอกชน สามารถสรปุไดด้งัตารางทีÉ 3-3 

 

ตารางทีÉ ś-ś สรปุผลการตรวจวิเคราะหนํ์Êาสระว่ายนํÊาของโครงการฯ 

 

Parameter หน่วย มาตรฐานนํÊาสระว่ายนํÊา* 

จดุเกบ็ 

มีนาคม  มิถนุายน 

ส่วนลึก ส่วนลึก 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml < 10 <1.1 <1.1 

E. coli MPN/100 ml NONE Not detect Not detect 

Staphylococcus aureus S. aureus/100 mL DO NOT DETECT Not detect Not detect 

Pseudomonas aeruginosa CFU/250 mL DO NOT DETECT Not detect Not detect 
 

หมายเหต ุ <1 หมายถงึ LESS THAN 1 cfu/250 ml MEANS NONE 

 

ทีÉมา  *   : ขอ้บงัคบักรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารประกอบการคา้ซึÉงเป็นทีÉน่ารงัเกยีจ หรอื อาจเป็นอนัตรายแกส่ขุภาพประเภทการจดัตั Êงสระวา่ยนํÊา พ.ศ. 2530 

   

        จากตารางทีÉ ś-ś พบวา่ คณุภาพสระวา่ยนํÊาของโครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช มปีระสทิธภิาพ จดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานขอ้บงัคบักรงุเทพมหานคร 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารประกอบการคา้ ซึÉงเป็นทีÉรงัเกยีจหรอือาจเป็นอนัตรายแกส่ขุภาพประเภทการจดัการสระวา่ยนํÊา พ.ศ ŚŝśŘ ทกุพารามเิตอร ์ 
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3.3 กราฟสรปุผลการตรวจวดัคณุภาพนํÊาทิÊงของโครงการทีÉผ่านมา 

  ผลการตรวจวเิคราะหนํ์ÊาทิÊงหลงัผ่านระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการแคนทาร ีโคราช แสดงดงักราฟทีÉ 

3-3.1 ถงึกราฟทีÉ 3-3.3 

 

(1)  ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) 

 

7 6.97.1 7.17.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ม.ค. - ม.ิย. ก.ค. - ธ.ค.

2567

2568

2569

 
 

 

 

 

(2) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
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กราฟทีÉ 3-3.2 กราฟแสดงค่า BOD ของนํÊาทิÊง หลงัจากผ่านระบบบาํบดันํÊาเสยี 

 โครงการแคนทาร ีโคราช (ปี 2567-2569) 

กราฟทีÉ 3-3.1 กราฟแสดงค่า pH ของนํÊาทิÊง หลงัจากผ่านระบบบําบดันํÊาเสยี 

โครงการแคนทาร ีโคราช (ปี 2567-2569) 
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3) ค่าของแขง็แขวนลอย (SS) 

 

 

 

  
 
 
 

กราฟทีÉ 3-3.3 กราฟแสดงค่า SS ของนํÊาทิÊง หลงัจากผ่านระบบบาํบดันํÊาเสยี 

โครงการแคนทาร ีโคราช (ปี 2567-2569) 
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3.4 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพอากาศของบริเวณพืÊนทีÉใกล้เคียงโครงการ 

 

โครงการไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นประจาํทุก Ş เดอืน โดยการดาํเนินการครั Êงสดุทา้ย เมืÉอเดอืน

มิถุนายน ŚŝŞŚ และส่งวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการทําการตรวจวิเคราะห์โดยบริษัทเอกชน (ภาคผนวก ค) เพืÉอทําการ

ประเมนิผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร เทยีบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

(ภาคผนวก ง) สามารถสรุปผลไดด้งัตารางทีÉ ś-4 

 

ตารางทีÉ ś-4 สรปุผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพอากาศของโรงเรียนเมรีÉเทคโนโลยี  

 

Parameter หน่วย คา่มาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห ์

(เมืÉอวนัทีÉ 11-12 มิถนุายน 2562) 

Total Suspended Particulate mg/m3 ≤ 0.33(2) 0.051 

PM-10 mg/m3 ≤ 0.12(2) 0.024 

Carbon Monoxide mg/m3 ≤ 34.2(1) 0.89 

Total Hydrocarbons ppm - 3.54 

Nitrogen Dioxide Level (Max 1 hr) ppm ≤ 0.17(3) 0.0207 

Nitrogen Dioxide Level (Average 24 hr) ppm - 0.0145 

Sulfur Dioxide (Max 1 hr) ppm ≤ 0.30(4) 0.0047 

Sulfur Dioxide (Average 24 hr) ppm ≤ 0.12(2) 0.0038 

 

ทีÉมา: (1) ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัทีÉ řŘ (พ.ศ. ŚŝśŠ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิÉงแวดลอ้ม พ.ศ. ŚŝśŠ เรืÉองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
(2) ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัทีÉ ŚŜ (พ.ศ. ŚŝŜş) เรืÉองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

(3) ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัทีÉ śś (พ.ศ. ŚŝŝŚ) เรืÉองกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยทั Éวไป   

 

(4) ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัทีÉ Śř (พ.ศ. ŚŝŜŜ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิÉงแวดลอ้ม พ.ศ. Śŝśŝ เรืÉองกาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั Éวไปในเวลา ř ชั Éวโมง 

 

จากตารางทีÉ ś-Ŝ พบว่าคุณภาพอากาศบรเิวณพืÊนทีÉโดยรอบของโครงการโรงแรมแคนทาร ีนครราชสมีา โรงเรยีนแมรี

เทคโนโลย ีจดัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ

ทุกพารามเิตอร ์และปัจจุบนัโรงเรยีนแมรเีทคโนโลยไีดปิ้ดกจิการเป็นทีÉเรยีบรอ้ยแลว้ 
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บททีÉ 4 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 

 4.ř      การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊา 

 

4.1.1 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาทิÊงของโครงการ 

ทางโครงการไดท้าํการตดิตามตรวจสอบและจดัทําบนัทกึการทํางาน การตรวจสอบ การซ่อมแซมระบบบาํบดั

นํÊาเสยีของโครงการฯ ตามกําหนดการตรวจสอบของระบบและได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊงเป็นประจํา 

ทุก Ş เดอืน โดยทําการเกบ็ตวัอย่างนํÊาทิÊงก่อน และหลงัผ่านระบบบําบดันํÊาเสยีอาคาร เพืÉอนําสง่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร

ทําการตรวจวเิคราะห์โดยบรษิัทเอกชน ทีÉได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานราชการ จากการตรวจประเมนิการตรวจวเิคราะห์

ทางหอ้งปฏบิตักิารเทยีบกบัค่ามาตรฐานนํÊาทิÊงอาคารประเภท ก 

พบว่ามีค่าดัชนีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) 

ของแขง็ตกตะกอน (Settleable solids) ของแขง็ละลายทั Êงหมด (TDS) ซลัไฟด์ (Sulfide) ไนโตรเจนทั Êงหมด (TKN) นํÊามนั

และไขมนั (Fat, Oil & Grease) โคลฟิอรม์ทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(Fecal Coliform Bacteria) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํÊาทิÊง ทีÉกาํหนดทุกค่า (ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ค และ ภาคผนวก ง) 

 

4.1.2 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการ 

ทางโครงการไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาเป็นประจาํทุก 3 เดอืน ซึÉงเป็นความถีÉใน

การตดิตามคุณภาพสิÉงแวดลอ้มของโครงการ ตามทีÉไดร้บัความเหน็ชอบ จากสาํนกังานเทศบาลนครนครราชสมีา เมืÉอวนัทีÉ 6 

ม.ค. 2564 (ภาคผนวก จ-śš) และโครงการไดท้าํหนงัสอืชีÊแจงการเปลีÉยนแปลงเงืÉอนไขมาตรการลดผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

เมืÉอวนัทีÉ 29 ธนัวาคม 2568 ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนรบัทราบไปแลว้ (ภาคผนวก จ-ŜŠ) เช่นกนั โดยโครงการ

ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา นําสง่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร ทําการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน ซึÉง

ดาํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการใน เดอืน มนีาคม และ มถุินายน 

พบว่า มีค่าดัชนีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) เชืÊออีโคไล (E. coli) และ 

จุลนิทรยี์กลุ่มทีÉทําใหเ้กดิโรค (Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทีÉกําหนด

ทุกค่า (ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ค, ภาคผนวก ง และภาคผนวก จ) 

 

4.1.3 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาใช้อาคารของโครงการ 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉตรวจสอบการทํางานของปั Ëม ระบบส่งท่อนํÊ าประปา สภาพทั Éวไป 

ของถังเก็บนํÊ า เพืÉอป้องกันการชํารุด และรั ÉวไหลของนํÊ าของโครงการโรงแรมแคนทารี โคราช เป็นประจําทุกเดือน 

โดยจดัทาํเป็นระบบเอกสาร Preventive Maintenance (หน้าทีÉ จ-21 ภาคผนวก จ) 

 

 4.2       การติดตามตรวจสอบการระบายนํÊา 

        จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš ทางโครงการไดท้าํการ

ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายนํÊ ารอบโครงการฯ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลทําความสะอาดทั Éวบริเวณโรงแรม  

ไม่ใหเ้กดิการอุดตนั และมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพการทาํงานของบ่อหน่วงนํÊาอยู่สมํÉาเสมอ 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงืÉอนไขของมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม

โครงการโรงแรมแคนทาร ีโคราช จงัหวดันครราชสมีา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš 
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 4.3 การติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอย 

  จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš ทางโครงการจดัให้

มแีม่บา้นประจําอาคารเพืÉอทําการรวบรวมขยะมลูฝอย และทําการคดัแยกขยะมูลฝอย ตรวจสอบ และทําความสะอาดถงัขยะ

มลูฝอย และหอ้งพกัรวมมูลฝอยใหม้สีภาพดเีป็นประจาํทุกวนั เพืÉอไม่ใหม้ขียะมูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ โดยใชบ้รกิาร

การจดัเกบ็มูลฝอยของเทศบาลอย่างสมํÉาเสมอ และทําความสะอาดพืÊนทีÉจดัเกบ็หลงัการเกบ็ขนทุกครั Êง (ภาพทีÉ 1-8, หน้าทีÉ จ-

27 ภาคผนวก จ) 

 

 4.4 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 

  จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš ทางโครงการไดท้ํา

การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกนัอคัคภียั ถงัดบัเพลงิ บนัไดหนีไฟ และสญัญาณเตือนอคัคภียัให้มสีภาพพรอ้มใช้งาน 

พรอ้มทั Êงตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายแสดงการหนีไฟ แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ อุปกรณ์ดบัเพลงิ ใหม้สีภาพด ีและ 

ชดัเจน (หน้าทีÉ จ-5 ภาคผนวก จ) และมแีผนจะจดัใหม้กีารอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ ซอ้มอพยพดบัเพลงิ เมืÉอเกดิไฟไหม ้ 

ř ครั Êง/ปี รวมถงึการจดัทาํแผนป้องกนัอคัคภียัและการซอ้มดบัเพลงิ (หน้าทีÉ จ-2 ภาคผนวก จ) 

 

 4.5 การติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศบริเวณโดยรอบพืÊนทีÉโครงการ 

  จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม เมืÉอวนัทีÉ 11-12 มถุินายน 2562 ทางโครงการไดด้าํเนินการ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบรเิวณพืÊนทีÉรอบโครงการ คอืโรงเรยีนเมรีÉเทคโนโลย ีโดยใหบ้รษิทัเอกชนทีÉไดร้บัการรบัรอง 

เขา้มาดําเนินการเกบ็ตวัอย่างอากาศวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร มคี่าดชันี Total Suspended Particulate, PM-10, Carbon 

Monoxide, Total Hydrocarbons, Nitrogen Dioxide Level (Max 1 hr), Nitrogen Dioxide Level (Average 24 hr), Sulfur 

Dioxide (Max 1 hr) และSulfur Dioxide (Average 24 hr)  

พบว่าอากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทีÉกําหนดทุกพารามเิตอร ์(ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค 

และภาคผนวก ง) และปัจจุบนัโรงเรยีนแมรีÉเทคโนโลยไีดปิ้ดกจิการไปเป็นทีÉเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 4.6 การติดตามตรวจสอบระบบระบายอากาศ 

  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มประจําเดอืน มกราคม – มถุินายน ŚŝŞš  โครงการจดัให้มี

เจ้าหน้าทีÉแผนกซ่อมบํารุง เพืÉอทําการตรวจสอบระบบระบายอากาศทั ÊงหมดภายในพืÊนทีÉโครงการ เช่น ทําความสะอาดแผ่น

กรองเครืÉองปรับอากาศ ล้างทําความสะอาดเครืÉองปรับอากาศ และตรวจสอบสภาพเครืÉองปรับอากาศด้วยระบบ 

เอกสาร Preventive Maintenance (หน้าทีÉ จ-24 ภาคผนวก จ) 

 

  

  

  

 


