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บททีÉ 4 

ผลการตรวจวัดเพืÉอตรวจติดตามคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 

จากการตรวจวดัคุณภาพนํÊาเพืÉอตรวจติดตามคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม ของ โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ์ชนะ ในระหว่าง เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 ซึÉงทางสถานประกอบการไดท้าํการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊ าทิÊงหลงับาํบัด ในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 ซึÉ งผลการวิเคราะห์ทีÉทาํการ

ตรวจวดัคุณภาพนํÊา สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีÊ  

 

4.1 ระบบบาํบดันํÊาเสีย 

แบบบนัทึกผลการตรวจคุณภาพนํÊาทิÊง ประจาํปี พ.ศ. 2569 โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊนของ  

(ห้างหุน้ส่วนจาํกดั สุรเสฏฐ์ชนะ) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยหวัหิน 51 ถนนดาํรงราช ตาํบลหวัหิน  อาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์   

จุดตรวจวดั : ระบบบาํบดันํÊาเสียบ่อพกันํÊาสุดทา้ย (หลงัผา่นระบบฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ์ ชนะ  
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ตารางทีÉ 4-1 แสดงแบบบนัทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊง (ช่วงเปิดดาํเนินการ) 

 

วันทีÉเก็บตัวอย่าง 

ดัชนีทีÉตรวจวัด 

pH 
BOD 

(มก./ล.) 

SS 

(มก./ล.) 

TKN 

(มก./ล.) 

Fat, Oil 

& Grease 

(มก./ล.) 

TDS 

(มก./ล.) 

Sulfide 

(มก./ล.) 

Settleable 

Solids 

23/01/69 7.1 30.0 25.0 5.5 3.5 335 0.5 0.0 

06/02/69 7.3 50.0 35.0 5.5 4.5 335 0.3 0.0 

06/03/69 7.3 40.0 30.0 5.6 5.0 330 0.3 0.0 

03/04/69 7.4 35.0 25.0 5.6 6.0 325 0.3 0.0 

08/05/69 7.2 38.0 26.0 5.6 6.0 325 0.5 0.2 

02/06/69 7.8 35.0 25.0 6.0 4.9 325 0.5 0.2 

ค่ามาตรฐาน (STD) 5.0 -9.0 < 40 < 50 < 40 < 20 < 1300 < 1.0 0.0 

 

หมายเหตุ 

(1) วิธีการวิเคราะห ์: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,     

WEF., 24th Edition 2023 

(2) มาตรฐาน  :  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม  เรืÉองกาํหนดมาตรฐานควบคุม              

การระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวนัทีÉ ş พฤศจิกายน 2548 

(3) มาตรฐาน  : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม  เรืÉองกาํหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํÊาทิÊงจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค)       

ลงวนัทีÉ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพเิศษ 233ง วนัทีÉ 27 สิงหาคม 2567 

 (4) ≤ หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

ทีÉมา : บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดัของโครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั  

สุร เส ฎฐ์ชน ะ ตัÊ งแต่ เดือน มกราค ม – เดือน มิถุน ายน 2569 (จากตารางทีÉ  4-1) ตามประกาศก ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนทีÉ 125ง ลงวนัทีÉ 29 ธนัวาคม 2548 

และ ประกาศใหม่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวนัทีÉ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเล่มทีÉ 141 ตอนทีÉ 233ง วนัทีÉ 27 สิงหาคม 2567 ซึÉงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีÊ  

 

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มีค่า 7.1-7.8 ตามลาํดบั 

(มาตรฐาน 5.0-9.0 pH Unit) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าทิÊงหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่

ในเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ Ŝ-ř) 
 

2. ปริมาณค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มี

ค่า 30.0-50.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาํดับ (มาตรฐาน <40 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํÊ าทิÊงหลังบําบัดของ

โครงการมีปริมาณค่า BOD ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ Ŝ-Ś) 
 

3. ปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มีค่า 

25.0-35.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <50 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํÊ าทิÊงหลังบาํบัดของโครงการมี

ปริมาณค่าของแขง็แขวนลอย อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ Ŝ-ś)  
 

4. ปริมาณค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มีค่า 

5.5-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <40 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าทิÊงหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่า 

TKN อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ Ŝ-Ŝ) 
 

5. ปริมาณค่าไขมนัและนํÊ ามนั (Oil & Grease) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มีค่า 3.5-6.0

มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <20 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าไขมัน

และนํÊามนัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ Ŝ-ŝ) 
 

6. ปริมาณค่าของแข็งละลายในนํÊ าทัÊ งหมด (Total Dissolve Solids; TDS) ประจาํเดือนมกราคม – เดือน

มิถุนายน 2569 มีค่า 325-335 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน < 1300 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดั

ของโครงการมีปริมาณค่าของแขง็ละลายในนํÊาทัÊงหมด อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ Ŝ-Ş) 

 

7.  ปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มีค่า 0.3-0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

(มาตรฐาน < 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าทิÊงหลงับาํบดัของโครงการทัÊงหมด ค่า Sulfide อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-7) 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ์ ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569  
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8.  ปริมาณค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 มีค่า 0.0-0.2 

(มาตรฐาน < 0.5) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดัของโครงการทัÊงหมด มีค่า Settleable Solids อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-8)



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ Ŝ-ř กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐานตํÉาสุด

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    
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                                         ภาพทีÉ Ŝ-Ś กราฟแสดงปริมาณบีโอดี BOD ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าบีโอดี (BOD) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    
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ภาพทีÉ Ŝ-ś กราฟแสดงค่าของแขง็แขวนลอย Suspended Solid (SS) ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 50 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ Ŝ-Ŝ กราฟแสดงค่าทีเคเอน็ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าทีเคเอ็น Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    
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ภาพทีÉ Ŝ-ŝ กราฟแสดงค่าไขมนัและนํÊามนั Oil & Grease ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าไขมันและนํÊามัน (Oil & Grease) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 20 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ Ŝ-Ş กราฟแสดงค่าของแขง็ละลายในนํÊาทัÊงหมด Total Dissolve Solids (TDS) ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งละลายในนํÊาทัÊงหมด Total Dissolved Solids (TDS) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 1300 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ Ŝ-ş กราฟแสดงค่าซลัไฟด ์Sulfide ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า Sulfide ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 1.0 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ โรงแรมสูง ś ชัÊน ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุรเสฎฐ ์ชนะ  

 (ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569    

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ Ŝ-Š กราฟแสดงค่าตะกอนหนกั Settleable Solids  ในนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า Settleable Solids ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 0.0 mL/L

ผลการวเิคราะห์


